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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
% IZBA INZYNIEROW

BUDOWNICTWA Szczecin, dnia 20 czerwca 2023 r.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0004(3)/23

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdbw budownictwa (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 551) oraz art. 12 ust. 2, ust. 3,
ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. | pkt 3 lit. biart. 15a ust.1. ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 682 z pdzn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Marcin Jozwiak
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 25 wrzes$nia 1986 r. w Stargardzie Szczecinskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0080/PWBD/23
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Marcinowi Jézwiakowi upowazniaja w zakresie nadanej spe-

cjalnoscei:
I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3. pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz spra-
wowania nadzoru autorskiego.

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi.

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli tech-
nicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych:

II. na podstawie art. 15a ust. | oraz ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem
budowlanym. takim jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy zdnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pdzn. zm.) - zwanej dalej
.K.p.a.". odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniern budowlanych wskazano
w tresci decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Bu-
downictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.



Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. Wrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron post¢powania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Justyna Just
. Przewodniczaca OKK

mgr inz. Bogustaw Gosciniak
Czlonek OKK

mgr inz. Leszek Kuszelewicz
Sekretarz OKK

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Jozwiak
ul. Henryka Wieniawskiego 23, 72-400 Kamien Pomorski
2. Okregowa Rada ZO11B
3. OKK ZOIIB - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-CAA-F6EM-AYS *

Pan Marcin JOZWIAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0079/23

adres zamieszkania ul. H.Wieniawskiego 23, 72-400 Kamieri Pomorski

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Iniynierédw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-01 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.




Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 1 ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682.) oswiadczam, ze
niniejszy projekt budowlano - wykonawczy zostakt wykonany zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis projektanta



Opis techniczny

branzy drogowej do projektu przebudowy chodnikéw w cigagu ul. K.C Norwida w
Kamieniu Pomorskim na dziatkach ewidencyjnych o numerach: 174,223, 76 obreb

ewidencyjny 0007 Kamien Pomorski.

1. Podstawa opracowania
. Zlecenie Inwestora;
° Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie

przepisdéw techniczno - budowlanych dotyczacych drég publicznych;
° Ogdlne Specyfikacje Techniczne:

— D-00.00.00 - Wymagania ogdlne

— D-01.01.01 - Odtworzenie trasy i punktdw wysokosSciowych

— D-01.02.04 - Rozbidérka elementdw drdg

— D-01.02.02 - Zdjecie warstwy humusu

— D-04.01.01 - Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza

— D-04.02.01 - Warstwy odsaczajace i1 odcinajace

— D-04.04.02 - Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
— D-05.03.23 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe]

— D-08.01.01 - Krawezniki betonowe

— D-08.03.01 - Obrzeza betonowe

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy chodnikéw w ciagu
ulicy K.C. Norwida w Kamieniu Pomorskim.

Projekt ma na celu poprawe bezpieczehstwa ruchu pieszych poprzez
wykonanie nowej nawierzchni chodnikéw i wjazddw po stronie lewej i prawej od
skrzyzowania z ul. Diugosza i konczac na bramie wejsciowej do cmentarza.

W ramach ©przebudowy istniejace chodniki zostanag poszerzone do
szeroko$ci min. 2,0m, ©przy czym po stronie prawej chodnik przebiega
bezposrednio przy krawedzi Jezdni, natomiast po stronie lewej chodnik
projektuje sie odsuniety od krawedzi Jjezdni w odlegios$ci 1,0m od granicy pasa

drogowego.

3. Stan istniejacy

Ulica objeta opracowaniem zlokalizowana jest w poltudniowej czesci m.
Kamien Pomorski na obszarze =zabudowanym, gdzie wystepuje zabudowa doméw
jednorodzinnych oraz pojedynczych zaktaddédw ustugowych. Ulica ta stanowi
rébwniez dojazd 1 dojscie do cmentarza komunalnego w Kamieniu Pomorskim.
Szerokos$¢ jezdni o nawierzchni bitumicznej wynosi od 6,3m do 9,0m.

Wzdluz ulicy wystepuja obustronne chodniki. Po stronie prawe]j chodnik
usytuowany Jjest przy krawedzi Jjezdni szerokos$ci ca. 1,5m o nawierzchni
betonowej rdznego asortymentu (piytka Dbetonowa 50x50, kostka betonowa,

trylinka) Chodnik ten oddzielony Jest od krawedzi Jjezdni kraweznikiem



betonowym 15x30x100cm. Ciag pieszy po stronie prawej ograniczony Jjest
istniejacymi cokotami ogrodzenia (granica pasa drogowego). Stan techniczny
przedmiotowego chodnika nalezy okres$lié¢ jako zity. Wystepuja nierdwnosci w

przekroju poprzecznym i podiuznym, czes$é piytek betonowych jest popekanych.

%

Fot. 1. Widok na ul. Norwida od strony cmentarza - strona prawa projektowanego ciagu pieszego

Fot. 2. Widok na ul. Norwida od strony cmentarza - strona prawa projektowanego ciagu pieszego

Po stronie lewe]j istniejacy chodnik oddalony jest od krawedzi jezdni o
okoto ca. 5,0m i przebiega wzdiuz granicy pasa drogowego. Chodnik ten réwniez
posiada nawierzchnie z piytek Dbetonowych szer. 1,5m. Od strony wewnetrznej

chodnik ograniczony Jjest obrzezem, natomiast od strony granicy pasa drogowego
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ograniczony Jjest cokotami ogrodzen. Wzdiuz chodnika poprowadzona 3jest sieé
oswietlenia wulicznego. Istniejgcy chodnik ©poprzecinany Jjest wjazdami do
posesji. Zjazdy posiadaja nawierzchnie betonowa rdznego asortymentu od piytek

betonowych po kostke brukowa betonowa.

b: 1

Fot. 3. Widok na ul. Norwida od strony ul. Diugosza - strona lewa projektowanego ciagu pieszego

Fot. 3. Widok na ul. Norwida od strony ul. Diugosza - strona lewa projektowanego ciagu pieszego

Ulica ©Norwida oprécz skrzyzowania =z ul. Diugosza posiada cztery
wewnetrzne skrzyzowania siuzace Jjako obstuga komunikacyjna budynkéw

mieszkalnych. Zardéwno wul. Norwida Jjak 1 wulice wewnetrzne (siegacze) sa



drogami bez przejazdu. Zawrbcenie pojazddédw poprzez istniejace zjazdy,
skrzyzowania badZ na zakonczeniu ul. Norwida poprzez jezdnie szerokosci 9.0m.
Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez istniejace wpusty deszczowe
Ulica Norwida Jjest droga kategorii D predkos$é obowiazujaca wynosi
50km/h,
4. Stan projektowany
Zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisd4w techniczno - budowlanych dotyczacych drég
publicznych - droge gminng ul. C.K. Norwida w Kamieniu Pomorskim nalezy
zaliczy¢é do drég klasy ,,D”- dojazdowa. Kategoria ruchu - KR1
Na potrzeby opracowania okreslono nastepujace zalozenia projektowe dla
przebudowy ciagbdw pieszych:
e poprawa bezpieczehstwa niechronionych uczestnikdéw ruchu drogowego;
e usystematyzowanie geometrii ulicy w zakresie szerokos$ci jezdni;
e =zapewnienie skutecznego odwodnienia;
W tym celu na potrzeby przebudowy chodnikéw =zawezono istniejaca

jezdnie do szerokos$ci przedstawionych w ponizszej tabeli.

Ip | od km do km Szerokosé Szerokoscé
istniejaca [m] projektowana [m]

1 0+000 0+048,73 6,2 5,75

2 0+048,73 | 0+250, 30 6,55 5,5

3 0+250,30 | 342,80 9,9 8,9

Zawezenie jezdni do szerokos$ci przedstawionych w tabeli pozwolilo na
zaprojektowanie cigagdéw pieszych po stronie prawej od 2,05 do 2, 9m.

Projektowany ciag pieszy nawiazany Jjest wysokos$ciowo do istniejace]
krawedzi Jezdni i z uwagi na zmiane niwelety krawedzi jezdni dopuszczalne
jest wykonania $wiatta kraweznika 15x30x100cm w zakresie wysokosci 8-12cm.
Projektowany ciag pieszy zmiennej szerokos$ci nalezy wykona¢ do granicy pasa
drogowego (istniejacych cokotdéw). Spadek poprzeczny chodnika w zakresie 1,0-
2,0% skierowany w kierunku drogi gminnej. Zjazdy po stronie prawej w Swietle
chodnika nalezy rozrdézni¢ kolorystycznie. Zjazdy projektuje sie w kolorze
grafitu, natomiast chodniki w kolorze szary melanz z opaska koloru
grafitowego od strony kraweznika i od strony istniejacych cokoildéw. Przyjeto w
projekcie kostke 5/6 elementowa. O0d strony istniejacych cokoitdw na
zakonczeniu chodnika zaprojektowano obrzeze 8x30x100cm wyniesione w stosunku
do nawierzchni chodnika +4cm. Rozwiazanie to zostalo zaproponowane z uwagi
na réznorodnosé w zakresie wysokosci, Jjakosci i wygladu istniejacych cokoidw.
W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robdét mozliwos¢é pominiecia
ustawienia obrzeza 8x30x100cm na zewnetrznej stronie chodnika mozna pominac
ten element sztukowy, po wyrazeniu zgody Inwestora/Inspektora Nadzoru.

W Swietle projektowanych zjazddw na potaczeniu z Jjezdniag projektuje

sie kraweznik najazdowy 15x22x100cm o diugos$ci - ($wiatio zjazdu + 2x1,5m).
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Kraweznik najazdowy nalezy wynies¢ +2cm w stosunku do krawedzi Jjezdni.
Szczeline robocza na styku kraweznik drogowy/najazdowy istniejaca
nawierzchnia bitumiczna nalezy uszczelni¢ bitumiczna masa zalewowa na goraco.

Projekt zaktada roéwniez korekte skrzyzowania przy potaczeniu
ul. Diugosza i ul. Norwida w =zakresie wyokraglen kraweznika (strona prawa).
Projektuje sie 1uk poziomy R=8,0m, co pozwoli na poszerzenie istniejacego
chodnika 1 dostosowanie do obecnych wymogdédw. Chodnik po stronie prawe]j konczy
sie na furtce i bramie wjazdowej na teren cmentarza.

Chodnik po stronie lewe] odmiennie jak po stronie prawej projektuje
sie maksymalnie odsuniety od krawedzi jezdni z Jjednoczesnym zachowaniem pasa
zieleni od strony granicy pasa drogowego. Chodnik szerokosci 2,0m =zostal
odsuniety od granicy pasa drogowego o 1,0m. Ciag pieszy ograniczony obrzezem
betonowym 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem. Spadek poprzeczny chodnika
1,0 -2,0% w kierunku ulicy gminnej. Od strony granicy pasa drogowego obrzeze
wyniesione +4cm w stosunku do nawierzchni jezdni. Kolorystyka chodnika 1
zjazddéw analogicznie jak po stronie prawe]j. Zjazdy po stronie lewej zostalty
ograniczone opornikiem betonowym 12x25x100cm na tawie betonowej 2z oporem.
Opornik betonowy zanizony -lcm w stosunku do nawierzchni zjazddédw. Po stronie
lewej w Swietle projektowanych zjazddéw na potaczeniu z jezdnia projektuje sie
kraweznik najazdowy 15x22x100cm o diugosci - (Swiatto =zjazdu + 2x1,5m).
Kraweznik najazdowy nalezy wynies$¢ +2cm w stosunku do krawedzi Jjezdni.
Szczeline robocza na styku kraweznik drogowy/najazdowy istniejaca
nawierzchnia bitumiczna nalezy uszczelnié¢ bitumiczna masa zalewowa na goraco.
Od skrzyzowania w km 0+250,30 str. L do km 0+4293,30 str. L projektuje sie
chodnik przy krawedzi Jjezdni wyniesiony w stosunku do nawierzchni Jjezdni
+12cm. Koniec projektowanego chodnika str. L w km 0+293,3. W km 0+290,34
projektuje sie przejscie sugerowane szerokosci 4,0m. Na poczatkowym odcinku
od skrzyzowania =z ul. Ditugosza do km 0+019,12 str. L projektuje sie
rozebranie istniejgacej nawierzchni stopni z piytek betonowych 1 przesuniecie
projektowanego ciagu pieszego od km 0+019,12 do poczatku opracowania 0+011,18
przy krawedzi jezdni. Szeroko$é¢ projektowanego ciagu pieszego na tym odcinku
wynosi 2, 5m.

Uksztattowanie wysokosciowe chodnika nalezy dostosowad do
uksztattowania istniejacego terenu, nalezy unikaé¢ czestych zataman niwelety.

Spadek podiuzy powinien ksztaltowaé¢ sie w zakresie 0,5-4,0%.

Szczegblowe zestawienie zjazddw przedstawiono w tabeli ponizej.

L. . Skos ) .
Lp. Kilometraz Stron Szerokosc Dtugosc¢ (1,2%a*h) *2 Powierzchnia
a [m] [m] [ [m2]
m2 ]
1. 0+057,57 L 2,8 6,5 2,25 20,5
2. | 0+082,37 L 4,0 6,6 2,25 29,0
3. 0+094,39 L 3,3 6,6 2,25 24,0
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4. 0+134,25 4,4 6,6 29,0
5. 0+160,10 3,0 6,7 2,25 22,5
6. 0+231,22 3,0 6,7 2,25 22,5
7. 04019, 54 5,0 2,05 2,25 12,5
8. 0+034, 68 4,6 2,15 2,25 12,2
9. 0+059, 45 4,35 2,10 2,25 11,4
10. | 0+079,39 8,75 2,95 2,25 28,0
11. | 0+094,90 7,35 2,95 2,25 23,9
12. 0+110,33 7,65 2,75 2,25 23,3
13 | 0+125,14 8,75 2,75 2,25 13,8
14 0+4135,03 3,35 2,9 2,25 12,0
15 | 0+145,56 10,9 2,95 2,25 34,4
16 0+167,98 5,65 3,2 2,25 20,5
17 | 04179, 65 6,95 2,95 2,25 22,8
18 | 0+195,00 3,55 3,25 2,25 13,8
19 | 04209,15 4,05 3,3 2,25 13,4
20 0+224,11 8,35 3,6 2,25 32,3
21 0+250,17 3,85 3,0 2,25 13,8
22 0+261,80 7,25 3,0 2,25 24,0
23 0+279,00 7,25 2,8 2,25 22,5
24 0+314,40 2,2 2,87 2,25 8,5
25  0+321,60 2,5 2,87 2,25 9,4
26 0+337,31 4,1 3,14 2,25 15,1
Suma 515,1
Tabela Wspdirzedne punktédw gidédwnych - chodnik strona prawa
1|x=5981793.3758 | Y=5485525.3135
2|%=5981790.9972 | Y=5485536.0527
3|x=5981735.5200 | v=5485571.2472
4|x=5981617.6920 | Y=5485645.1958
5|x=5981580.2925 | v=5485668.6579
6|x=5981509.1904 | Y=5485713.2912
7|x=5981508.8932 | Y=5485714.5303
8|x=5981507.8049 | Y=5485715.2133
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5. Zielen

W ramach przebudowy chodnikéw w ciagu ul. Norwida =zaistniazta
koniecznos$¢ wycinki trzech sztuk drzew. Dwa drzewa gatunku sosna nie koliduja
z inwestycja natomiast z uwagi na stan fitosanitarny tj. uschniete od pnia po
korone drzewa nalezy dokona¢ wycinki. Po stronie prawej w km 0+272,5
wystepuje drzewo gatunku klon kolidujace z inwestycja. Gmina Kamien Pomorski
w ramach osobnego wniosku wystapi o zgode na usuniecie drzewa.
6. Projektowana konstrukcja

W ramach niniejszego opracowania =z uwagli na zmiennos$¢ wystepowania

warunkédw gruntowych zastosowano zrdéznicowane konstrukcje nawierzchni:

6.1 Konstrukcja nawierzchni chodnika

. 8cm - warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej koloru szary melanz

z opaska z dwbéch rzeddw z kostki w kolorze grafitowym 8cm (kostka 5/6

elementow)
° 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;
° 10cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3
#0/31,5 mm;
° 15cm - warstwa odcinajaco - rozsaczajaca z piasku;
H(konstrukcji) = 36cm
6.2 Konstrukcja nawierzchni zjazdu

e 8cm - warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego 8cm
(kostka 5/6 elementdw)

e 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

e 20cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3
#0/31,5 mm;

e 15cm - warstwa odcinajaco - rozsaczajaca z piasku;

H(konstrukcji) = 46cm

Szczegdbly rozwiazan konstrukcji przedstawia rysunek nr 3

Opracowat:
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa
zamierzenia
budowlanego:

Przebudowa chodnikéw w ciggu ul.

Pomorskim

K.C. Norwida w Kamieniu

Adres obiektu

Powiat kamienski,

budowlanego: gmina Kamien Pomorski,
m. Kamien Pomorski

Kategoria XXV - drogi

obiektu:

Jednostka Gmina Kamien Pomorski

ewidencyjna:

Obreb
ewidencyjny;

numery dziatek:

0007 Kamien Pomorski
76, 174, 223

Inwestor:

Gmina Kamien Pomorski
ul. Stary Rynek 1
72-400 Kamien Pomorski

Spis tresci informacji BIOZ:

1. Zakres robdt

2. Wykaz istniejacych obiektdéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzal zagrozenie bezpieczenhstwa

zdrowia ludzi

Przewidywane zagrozenia,

czas 1 miejsce ich wystapienia

i
4
5. Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikéw i szkolen
6

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
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Informacja dotyczaca  bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostazta
sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace]j bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.

1126)

1. Zakres robét
Przedsiewziecie pod nazwa: Przebudowa chodnikéw w ciagu wul. K.C.
Norwida w Kamieniu Pomorskim” w swym zakresie obejmuje:
1.1. Prace przygotowawcze
- wyznaczenie przebiegu zamierzenia budowlanego, prace pomiarowe w trakcie
budowy oraz geodezyjng informacje powykonawcza robdt;
1.2. Roboty rozbidérkowe
- rozebranie nawierzchni;
- rozebranie podbuddw;
- rozebranie elementdéw sztukowych betonowych
1.3. Roboty ziemne
- usuniecie warstwy ziemi urodzajne] koparka (koparko-tadowarka)
z odlozeniem humusu na odktad;
- wykonanie wykopdéw (koryta) koparka (koparko-tadowarka) z wywozem gruntu;
1.4. Roboty brukarskie
- obramowanie nawierzchni kraweznikami i obrzezami ustawionymi na tawie
betonowej z oporem;
1.5. Wykonanie podbudowy
- profilowanie i1 zageszczenie koryta;
- wykonanie warstwy odsaczajace z piasku;
- wykonanie podbudowy z kruszywa ltamanego stabilizowanego mechanicznie;
1.6. Wykonanie nawierzchni
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
1.7. Roboty wykonczeniowe

- plantowanie i humusowanie pobocza 1 skarp z obsianiem trawa;

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Uzbrojenie terenu w obszarze 1inwestycji Jjest Dbardzo rozbudowane
i obejmuje wszelkie mozliwe sieci uzbrojenia podziemnego. W przypadku
stwierdzenia wystepowania elementdédw uzbrojenia w korycie jezdni, chodnika lub
zjazddbw nalezy zabezpieczy¢é te elementy rurami ositonowymi lub obnizyé

w porozumieniu z gestorami sieci.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga, stwarzacé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych elementdw zagospodarowania, ktdédre moga podczas

przebudowy stwarzac¢ zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace przy realizacji wykopdw

z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu budowlanego.
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4. Przewidywane zagrozenia, czas i miejsce ich wystapienia

Zakres robdét obejmuje nastepujace pozycje:

- roboty drogowe wykonywane w poblizu ciezkiego sprzetu budowlanego;
- roboty ziemne;

- prace brukarskie;

W zwiazku z tym niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu
takie ich przygotowanie i1 zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyé
ryzyko powstania wypadku. Kazda =z kategorii robdét powinna posiada¢ plan
1 procedure bezpiecznego jej wykonania, za$ pracownicy powinni byc¢

przeszkoleni na okoliczno$é¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

5. Informacja o prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdét szczegdlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa  budowy oraz nadzoru jest zapewnienie
przeszkolenia kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenie powinno by¢ prowadzone przez osobe
posiadajaca stosowne uprawnienia 1 wiedze oraz umiejetno$¢é przekazywania
wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja obowiazek poswiadczyé
wlasnorecznym podpisem nabycie wiedzy, ktdéra zostaia im przekazana w trakcie
szkolenia. Kierownictwo budowy 1 nadzoru Jjest =zobowiazane do przekazania
osobie prowadzacej szkolenie wskazdbdwek, co do programu szkolenia, w ktdrym
powinny byé w sposdb szczegdlny eksponowane zagrozenia zwiazane z robotami
kategorii wymienionych w punkcie 4.

Kierownik Dbudowy 1 kierownicy nizszych szczebli maja obowiazek
sprawdzenia, czy pracownik przystepujac do pracy zostal przeszkolony. Ponadto
kierownicy robdét kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrdcié
uwage pracownikom podejmujacym prace ma szczegdlne rodzaje zagrozen wiagzacych
sie =z dana kategoria. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyé pracownikoédw
o obowiazku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych
pracowniké4w do obowigzujacych =zasad Dbezpieczenstwa, a w razie razacych
przypadkédw - zgitaszania takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy i nadzoru jest zobowigzany do okresowego sprawdzania
przestrzegania zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy 1 sporzadzenia raportu

z tej czynnosci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Kierownik budowy i nadzér moga wykorzystac dla zapewnienia

bezpieczenstwa robdét nastepujace Srodki techniczne 1 sposdb organizacji

robdt:

° wygrodzenia 1 oznaczenie stref, gdzie prowadzone sa roboty szczegdlnie
niebezpieczne;

o informowanie i1 powiadamianie o miejscu, czasie 1 sposobach prowadzenia
robot niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajacych
bezpieczenstwo;

° harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robdét niebezpiecznych,
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by zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty
miejsce w porze gdy potencjalne =zagrozenia tak pracujacych na budowie Jjak i
ewentualnych oséb postronnych sg minimalne;

] zapewnienie pracownikom pracujgacym w strefach =zagroZenia niezbednych
indywidualnych $rodkdéw ochrony;

° zapewnienia niezbednych sprawdzen sprawno$ci i stanu technicznego
wykorzystywanego sprzetu, maszyn i urzadzen technicznych pod katem
zapewnienia bezpieczenstwa;

. zapewnienia wtasciwego zabezpieczenia miejsc 1 stref niebezpiecznych
podczas przerw w pracy (np. giebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod
napieciem, zabezpieczenie maszyn 1 sprzetu przed uruchomieniem przez osoby
nieupowaznione, itp.;

° zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzieli¢ pierwszej pomocy osobom

poszkodowanym w wypadku;

° zorganizowanie siuzby odpowiedzialnej za bezpieczenistwo i ochrone mienia

Opracowat:
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