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SZCZEGOL "B" SKALA 1:25
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Widok od strony nefazal

chodnik
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Kraweznik bet.
15x30x100cm

Q|

SZCZEGOL 'C" SKALA 1:25

g, 15,15

fawa betonowa | M

C12/150,072m3/m

SZCZEGOL 'D" SKALA 125

fawa betonowa
C12/150,030m3/m

Kraweznik bet.
15x30x100cm
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OBRZEZE NA ZAKONCZENIU
CHODNIKA SKALA 1:25

/

PRZEKROJ A-A LEGENDA:

L L

1 chodnik 1

Warstwy konstrukcyjne:

Zmignne [~

Widok od strony ngfaza

N
¥

+120

S

|

8- istnigjgce podoZe gruntowe

kraweznik bet. 9 - [stnigjgca nawierzchnia bitumiczna

kraweznik bet.

1- 8cm - warstwa Scieralna z kostki brukowej betonoweyj szescio elementowe), koloru szary melanz z opaskq z dwdch rzedow kostki

w kolorze grafitowym od strony kraweZnika i obrzeZa na chodniku;
2- 8cm - warstwa Scieraina z kostki brukowej betonowej szescio elementowe), koloru: grafitowego na wjazaach
3 - 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
4-20cm - warstwa podbudowy z kruszywa famaneqo stabilizowanego mechanicznie CI0/3 #0/31,5mm;,
5- 10cm - warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 #0/31,5mm;
6 - 15cm - warstwa odsqczajaea z piasku;
7 - pobocze gruntowe - grunt urodzajny min. 10cm, wyprofilowany ze spadkiem, obsiany frawq | zawalowany.

o +’—5000 15x30x100cm 15x30x100cm
w0 kraweZniki:
> A - krawezZnik betonowy uliczny 15x30x100cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (Swiatlo +12cm);
. ~ e B - krawgznik betonowy opornik 12x25x100cm (Swiatio - Tcm);
C - krawgZnik betonowy drogowy najazdowy 20x22x 100cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (Swiatlo +2cm);
- S - D -obrzeZe betonowe choanikowe 8x30x100cm na fawie betonowej z oporemz betonu C12/15 (Swiatto +4cm/-Tcm);
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DROGOWE BIURO PROJEKTOWE MARCIN JOZWIAK, ul. H. Wieniawskiego 23 , 72-400 Kamieri Pomorski
Inwestor: Gmina Kamieri Pomorski, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamieri Pomorski
Uwagi:

1. ObrzeZe usytuowane przy cokole strona P- istnigje moZliwosc zrezygnowania z ustawienia obrzeZa

orzy Istnigjgcym cokole w przypadku reqularnego, rowneqo i wystajacego cokohu po uzyskaniu Zgoay

Inwestora/ Inspektora Nadzoru.

2. Uszczelnienie projektowanego kraweznika na Styku z istniejgcg nawierzehnig bitumiczng uszczelnic

Nazwa: Przebudowa chodnikow w ciggu ul. K.C. Norwida w Kamieniu Pomorskim
Adres inwestycii powiat kamieriski, gmina Kamieri Pomorski, m. Kamieri Pomorski dziatka o numerze ewidencyjnym 174, 223, 76
Ve obreb 0007 Kamiert Pomorski
Tl ysunk Przekroje konstrukcyjne ska. 13025 .3
Projektowat: mgr inZ. Marcin JoZwiak ZAP/0080/PWBD/23
Slerpieri 2023r.

mas na goraco.




