
2,5 % 2,5 %

400
600

warstwa ścieralna SMA gr. 4 cm.
warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 gr. 5 cm.

warstwa podbudowy AC 20 P 50/70 gr. 7 cm

warstwa odsączajaca z pospółki 0/32 mm

geokompozyt bitumowany

warstwa kruszywa stab. mech. gr. 20 cm

kostka granitowa regularna gr. 10 cm.
warstwa podsypki cem.-piask. 1:3 gr. 5 cm.
warstwa kruszywa stab. cem. Rm=20MPa gr 15 cm

400
600

warstwa ścieralna SMA gr. 4 cm.
warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 gr. 5 cm.

warstwa podbudowy AC 20 P 50/70 gr. 7 cm

warstwa odsączajaca z pospółki 0/32 mm

geokompozyt bitumowany

warstwa kruszywa stab. mech. gr. 20 cm

kostka granitowa regularna gr. 10 cm.
warstwa podsypki cem.-piask. 1:3 gr. 5 cm.
warstwa kruszywa stab. cem. Rm=20MPa gr 15 cm

km 0+000 - 0+010 km 0+010 - 0+016

warstwa ścieralna SMA gr. 4 cm.
warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 gr. 5 cm.

warstwa podbudowy AC 20 P 50/70 gr. 7 cm

warstwa odsączajaca z pospółki 0/32 mm

geokompozyt bitumowany

warstwa kruszywa stab. mech. gr. 20 cm

kostka granitowa regularna gr. 10 cm.
warstwa podsypki cem.-piask. 1:3 gr. 5 cm.
warstwa kruszywa stab. cem. Rm=20MPa gr 15 cm

km 0+072,37 - 0+101,63

2,5 %

400
600

km 0+055,93 - 0+062,37

MODERNIZACJA POPRZEZ REMONT WIADUKTU N/PKP W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2768D
W MIEJSCOWOŚCI CIECHANOWICE

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

skala 1:100

USŁUGI PROJEKTOWE
Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje

ul. Dworcowa 5D/7
99-100 Łęczyca
tel. 792-609-658
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  odcinek przejściowy-i %

400
600

warstwa ścieralna SMA gr. 4 cm.
warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 gr. 5 cm.

warstwa podbudowy AC 20 P 50/70 gr. 7 cm

warstwa odsączajaca z pospółki 0/32 mm

geokompozyt bitumowany

warstwa kruszywa stab. mech. gr. 20 cm

kostka granitowa regularna gr. 10 cm.
warstwa podsypki cem.-piask. 1:3 gr. 5 cm.
warstwa kruszywa stab. cem. Rm=20MPa gr 15 cm

km 0+016 - 0+026

warstwa ścieralna SMA gr. 4 cm.
warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 gr. 5 cm.

warstwa podbudowy AC 20 P 50/70 gr. 7 cm

warstwa odsączająca z pospółki 0/32 mm

geokompozyt bitumowany

warstwa kruszywa stab. mech. gr. 20 cm

kostka granitowa regularna gr. 10 cm.
warstwa podsypki cem.-piask. 1:3 gr. 5 cm.
warstwa kruszywa stab. cem. Rm=20MPa gr 15 cm

km 0+068,20 - 0+072,37

i % odc. przejściowy

400
600

50 50

75

75 75

40050

4 % 4 %

5059 59

2,5 %2,5 %

618

warstwa ścieralna SMA gr. 4 cm.
warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 gr. 5 cm.

warstwa podbudowy AC 20 P 50/70 gr. 7 cm

zasypka 0/32 mm

geokompozyt bitumowany

warstwa kruszywa stab. mech. gr. 20 cm

  odcinek przejściowy-i %

75

50 50
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