km 0+000 - 0+010

warstwa $cieralna SMA gr. 4 cm.

warstwa wiazaca AC 16 W 50/70 gr. 5 cm.
geokompozyt bitumowany

warstwa podbudowy AC 20 P 50/70 gr. 7 cm
warstwa kruszywa stab. mech. gr. 20 cm
warstwa odsaczajaca z pospdiki 0/32 mm
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kostka granitowa regularna gr. 10 cm.

warstwa podsypki cem.-piask. 1:3 gr. 5 cm.

warstwa kruszywa stab. cem. Rm=20MPa gr 15 cm

km 0+035,93 - 0+062,37

warstwa $cieralna SMA gr. 4 cm.

warstwa wigzaca AC 16 W 50/70 gr. 5 cm.
geokompozyt bitumowany

warstwa podbudowy AC 20 P 50/70 gr. 7 cm
warstwa kruszywa stab. mech. gr. 20 cm
zasypka 0/32 mm
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MODERNIZACJA POPRZEZ REMONT WIADUKTU N/PKP W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2768D

W MIEJSCOWOSCI CIECHANOWICE
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

skala 1:100

km 0+010 - 0+016

warstwa $cieralna SMA gr. 4 cm.

warstwa wigzaca AC 16 W 50/70 gr. 5 cm.
geokompozyt bitumowany

warstwa podbudowy AC 20 P 50/70 gr. 7 cm
warstwa kruszywa stab. mech. gr. 20 cm
warstwa odsaczajaca z pospotki 0/32 mm
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400
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kostka granitowa regularna gr. 10 cm.

warstwa podsypki cem.-piask. 1:3 gr. 5 cm.

warstwa kruszywa stab. cem. Rm=20MPa gr 15 cm

km 0+068,20 - 0+072,37

warstwa Scieralna SMA gr. 4 cm.
warstwa wigzaca AC 16 W 50/70 gr. 5 cm.
geokompozyt bitumowany

warstwa podbudowy AC 20 P 50/70 gr. 7 cm
warstwa kruszywa stab. mech. gr. 20 cm
warstwa odsaczajaca z pospotki 0/32 mm
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kostka granitowa regularna gr. 10 cm.

warstwa podsypki cem.-piask. 1:3 gr. 5 cm.

warstwa kruszywa stab. cem. Rm=20MPa gr 15 cm

km 0+016 - 0+026

warstwa $cieralna SMA gr. 4 cm.

warstwa wigzaca AC 16 W 50/70 gr. 5 cm.
geokompozyt bitumowany

warstwa podbudowy AC 20 P 50/70 gr. 7 cm
warstwa kruszywa stab. mech. gr. 20 cm
warstwa odsaczajaca z pospotki 0/32 mm

600

400

kostka granitowa regularna gr. 10 cm.

warstwa podsypki cem.-piask. 1:3 gr. 5 cm.

warstwa kruszywa stab. cem. Rm=20MPa gr 15 cm

km 0+072,37 - 0+101,63

warstwa Scieralna SMA gr. 4 cm.

warstwa wigzaca AC 16 W 50/70 gr. 5 cm.

geokompozyt bitumowany

warstwa podbudowy AC 20 P 50/70 gr. 7 cm

warstwa kruszywa stab. mech. gr. 20 cm

warstwa odsaczajaca z pospotki 0/32 mm
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USLUGI PROJEKTOWE
'Y Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje

ul. Dworcowa 5D/7
99-100 Leczyca
“v tel. 792-609-658

L% e-mail : pjodaniewski@op.pl

Modernizacja (poprzez remont) wiaduktu drogowego n/PKP
w ciqgu drogi powiatowej nr 2768D w msc Ciecanowice

Inwestor : Powiat Kamiennogorski
ul. Wtadystawa Broniewskiego 15
58 — 400 Kamienna Goéra

data :04.2022 r.

nr umowy : SP—4/VIl/2020

kostka granitowa regularna gr. 10 cm.

warstwa podsypki cem.-piask. 1:3 gr. 5 cm.

Rysunek : Przekroje konstr.
drogi

nr rysunku :

skala 1:100

warstwa kruszywa stab. cem. Rm=20MPa gr 15 cm

mgr inz. Pawef Jodaniewski

upruwmemo budowlane do projektowania

projektant bez ograniczefi w specjalnosci drogowej
i mostowej, nr upraw. :
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