
MODERNIZACJA POPZREZ REMONT WIADUKTU N/PKP W CIAGU
DROGI POWIATOWEJ NR 2768D W MIEJSCOWOŚCI CIECHANOWICE

PRZEKROJE - ROBOTY REMONTOWE
skala 1:100
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konstrukcja łuku betonowego po renowacji
piaskowanie powierzchni + SPCC+MCI gr 25 mm

BARIEROPORĘCZ MOSTOWA
BSB - 160 z osłoną przeciwporażeniową
KDM OSŁ5.0
KDM OSŁ5.1
KDM OSŁ5.2

DESKA GZYMSOWA prefabrykowana
z polimerobetonu KDM CHO12.1

KOTWA SŁUPKÓW
wg detalu

warstwa ścieralna SMA gr. 4 cm.
warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 gr. 5 cm.

warstwa podbudowy AC 20 P 50/70 gr. 7 cm

zasypka 0/32 mm
izolacja termozgrzewalna gr. 0,5 ÷ 1 cm
konstrukcja łuku betonowego po renowacji

2,5 %

geokompozyt bitumowany

warstwa kruszywa stab. mech. gr. 20 cm
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2,5 %

betonowy łuk żwirowy
gr. 50 - 55 cm

tor kolejowy

przewody sieci trakcyjnej

styropian twardy o wytrz.
na ściskanie 200 kN/m2

80

OPORNIK KAMIENNY GRANITOWY GR. 10 CM
na ławie z betonu żwirowego

istniejący wodociąg w110
w rurze osłonowej Ø 300 mm
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konstrukcja łuku betonowego po renowacji
piaskowanie powierzchni + SPCC+MCI gr 25 mm

BARIEROPORĘCZ MOSTOWA
BSB - 160 z osłoną przeciwporażeniową

KDM OSŁ5.0
KDM OSŁ5.1
KDM OSŁ5.2

2,5 %
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tor kolejowy

przewody sieci trakcyjnej
styropian twardy o wytrz.

na ściskanie 200 kN/m2
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obrzeże granit. 8 x 30 x 100 cm

OPORNIK KAMIENNY GRANITOWY GR. 10 CM
na ławie z betonu żwirowego

istniejący wodociąg w110
w rurze osłonowej Ø 300 mm
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PRZEKRÓJ A-A PRZEKRÓJ A-A
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elementy ochronne przewodów sieci trakcyjnej
przewody sieci trakcyjnej
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DESKA GZYMSOWA prefabrykowana
z polimerobetonu KDM CHO12.1

WIDOK

A

A

ściana kamienna z bloków granitowych
o wym. 31 x 31 x 65 cm
po renowacji i przemurowaniu

ist. wodociąg w110 w rurze osłonowej Ø 300 mm

BARIEROPORĘCZ MOSTOWA
BSB - 160 z osłoną przeciwporażeniową
KDM OSŁ5.0
KDM OSŁ5.1
KDM OSŁ5.2

betonowy łuk żwirowy
gr. 50 - 55 cm

KOTWA SŁUPKÓW
wg detalu

krawężnik
wg. KDM CHO5.0

krawężnik
wg. KDM CHO5.0 4 % 4 %

USŁUGI PROJEKTOWE
Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje

ul. Dworcowa 5D/7
99-100 Łęczyca
tel. 792-609-658
e-mail : pjodaniewski@op.pl

ściana kamienna z bloków granitowych
o wym. 31 x 31 x 65 cm
po renowacji i przemurowaniu

ściana kamienna z bloków granitowych
o wym. 31 x 31 x 65 cm
po renowacji i przemurowaniu
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CIECHANOWICEMARCISZÓW

ława żelbetowa 50 x 75 cm jako podwalina
dla muru oporowego z bloków granitowych

ŚCIANA OPOROWA - DETALE

ŁAWA ŻELBETOWA C30/37
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pierwsze 3 rzędy bloków granitowych
na zaprawie C30 MPa

zasypka drenażowa

zasypka dla gruntu zbrojonego

bloki granitowe przygotować do przemurowania
wykonać dwa otwory Ø 10 mm w rozstawie 30 cm
głębokość 30 mm
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PODKŁAD BETONOWY C8/10 20

sworzeń plastikowy stabilizujący bloki kamienne
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istniejacy fundament

strzemiona # 12 mm w rozstawie co 30 cm
zbrojenie główne # 12 mm 10 prętami

1. zasypka z gruntu niespoistego o ciężarze objętościowym max
19,0 kN/m3 i wskaźniku zagęszczenia Is=min 0,98,

2. geosiatka z PES o minimalnej obliczeniowej wytrzymałości
długoterminowej po 120 latach 30 kN/m

geosiatka z PES o oczkach
30 x 25 mm, L=590 cm
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umocnienie skarpy kostką granitową
regularna o wym. 10 x 10 cm
układaną na podsypce cem.-piask 1:3kostka granit. 10 x 10 cm
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pręt żebrowany # 12 mm
wpleciony w geosiatkę
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OPORNIK KAMIENNY GRANITOWY GR. 10 CM
na ławie z betonu żwirowego

kostka granit. 10 x 10 cm

opaska tech. do obsługi
szer. 50 cm

opaska tech. do obsługi
szer. 50 cm
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