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NAPRAWA POWIERZCHNI BETONOWYCH
ZAPRAWAMI TYPU PCC



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych w zwigzku z wykonaniem remontu obiektu mostowego w w
ciggach drog publicznych

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem powierzchniowego zabezpieczenia antykorozyjnego, elementow zelbetowych
ustroju no$nego i podpor remontowanego mostu, przy zastosowaniu materiatow systemowych
zawierajacych inhibitory korozji.
Niniejsza ST zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materialom i wykonywanej
pracy i dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem:

b) istniejacych powierzchni betonowych przez wykonanie szpachlowania o grubosci $rednio
od 3 do 100 mm

- powierzchni wneki dylatacyjnej plyty pomostu,
- powierzchni wneki dylatacyjnej na przyczoétku.

Zakres prac objetych niniejsza ST obejmuje:

- zakup, dostarczenie na budowg i przygotowanie niezb¢dnych materiatow,
- dostarczenie wszystkich innych czynnikow produkcji,

- oczyszczenie powierzchni betonu,

- wykonanie miejscowych napraw betonu .

- miejscowe wyréwnanie nierdwnosci materiatem PCC,

- szpachlowanie materiatami PCC,

1.4. Okreslenia podstawowe

materialy systemu zabezpieczajacego beton — zestaw $rodkéw do napraw drobnych
ubytkow betonu, wyrdwnywania powierzchni, oraz zabezpieczania konstrukcji przed korozja
powodowang przez czynniki atmosferyczne oraz sole uzywane do odladzania.

Zaprawa PCC - zaprawa na bazie cementu portlandzkiego, zbrojona widknami
polipropylenowymi, z dodatkiem mikrokrzemionki i inhibitora korozji stali

Warstwa sczepna -warstwa shuzaca zwigkszeniu przyczepnosci do podtoza betonowego
materialu wypetiajacego ubytek

Szpachléowka PCC - szpachloéwka na bazie cementu portlandzkiego, modyfikowana
polimerami, z dodatkiem mikrokrzemionki przeznaczona do wyréwnywania powierzchni
betonowych

Powloka ochronna betonu - warstwa wykonana z materiatow ciektych, uptynnionych lub
sproszkowanych nanoszonych na odpowiednio przygotowane podtoze za pomoca technik
malarskich.



Hydromonitoring - czyszczenie woda pod odpowiednio wysokim ci$nieniem (tzw. lancg
wodng) zanieczyszczen mocno zwigzanych z podtozem nastgpujace w wyniku uderzen
W powierzchni¢ elementu sprezonej wody (moze by¢ z dodatkiem piasku).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialdéw i wykonywanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specytikacja techniczng oraz zaleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Nalezy stosowacé materiaty systemowe posiadajace Aprobate Techniczng IBDIM
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami firmowymi.
Ostateczny wybor systemu naprawczego nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

2.2. System naprawczy beton

Zaprawa naprawcza

Zaprawa PCC (microbeton) na bazie cementu portlandzkiego, z dodatkiem mikrokrzemionki,
stosowana do wyréwnywania (wygladzenia) zabezpieczanej powierzchni oraz do
uzupehiania drobnych ubytkoéw betonu (max. glebokosci do 10 mm). .

Po zarobieniu zaprawa powinna dawa¢ mozliwo$¢ naktadania kielnig lub innymi narzedziami
tynkarskimi.

Zaprawa powinna wigza¢ bezskurczowo.

2.3. Skladowanie materialow

Materialy, zarowno na bazie jak i na placu budowy, nalezy przechowywac¢ w oryginalnych
zamknietych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zalecanej przez
producenta lecz nie nizszej niz +5°C 1 nie wyzszej niz +35°C.

Dopuszczalny czas sktadowania zgodnie z instrukcja producenta.

3. SPRZET

Do wykonania robo6t objetych niniejsza ST stosowaé specjalistyczny sprzet

przewidziany przez producenta preparatow oraz sprzet ogélnobudowlany, w tym:

- sprzgt umozliwiajacy oczyszczenia betonu

- walki malarskie

- wolnoobrotowe mieszadto

- kielnie, drewniane packi, listwy wyrownujace

- przyrzad do badania warstwy na odrywanie
Uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia powinny zapewniaé cigglo$¢ prac oraz
uzyskanie wymaganej jakos$ci robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
pkt. 4.



Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera. W czasie transportu materialy powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie po catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed przesuwaniem.

Zatadunek, transport, roztadunek materiatow przewidzianych do wbudowania - zgodnie z
instrukcja firmowa.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Roboty objete niniejsza specyfikacja powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych $wiadectwo kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia w zakresie wykonywanych
prac wydane przez instytuty branzowe lub zaktady naukowe wyzszych uczelni.

Temperatura podioza 1 materialu w czasie obrobki powinna zawiera¢ si¢ w granicach
okreslonych w kartach opisowych i na opakowaniach danego materiatu.

Nie wolno wykonywac¢ robot w czasie deszczu oraz przy silnym nastonecznieniu.

5.2. Przygotowanie powierzchni betonu

W zakres przygotowania podtoza wchodza nastepujace prace:
- usunig¢cie mleczka cementowego 1 stabo zwigzanych warstw betonu,
- usunigcie wszelkich szkodliwych substancji mogacych mie¢ wplyw na
polaczenie naktadanych materiatéw z betonem

5.3. Nakladanie warstwy zaprawy naprawczej (reprofilacyjnej)
Zarabianie materialu

Poszczegdlne komponenty mieszanki tj. sucha zaprawa i ptyn zarobowy, powinny by¢
fabrycznie przygotowane, w pojemnikach o zawarto$ci, pozwalajacej na proste dobranie
sktadnikow dla uzyskania mieszanki o odpowiedniej konsystenciji.

Nakladanie:

Whbudowanie zaprawy powinno nastgpi¢ bezposrednio po wymieszaniu.

Nie naktada¢ materiatu w temperaturach ponizej +5°C (temperatura otoczenia i podtoza).
Sposob pielggnacji naprawionych i wyrownanych powierzchni betonowych wg producenta
materialow.

5.6. Bezpieczenstwo robot i ochrona Srodowiska.

Resztki materialu i pojemniki usungé¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami. W trakcie pracy
zaleca si¢ noszenie rekawic, okularow i1 ubran roboczych. Nalezy przestrzegaé zasad
podanych na kartach technicznych poszczegdlnych materiatow.

Za bezpieczenstwo w czasie trwania prac odpowiada Wykonawca.

Na okres robét, remontowana strefa obiektu powinna zostaé¢ odpowiednio zabezpieczona, tak
aby nie grozito robotnikom, Zadne niebezpieczefstwo zwigzane z ruchem pociggow i
samochodow, odbywajacym si¢ pod obiektem

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przyleglego przed
zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robot.

5.7 Rusztowania i podesty robocze

Zobowiazuje si¢ Wykonawce do uzgodnienia z wlasciwymi jednostkami ewentualne zajecia
terenOw na rusztowania i podesty robocze.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Kontrola jako$ci obejmuje :

- badania przydatnos$ci materiatow

- kontrole wykonywania robot

6.2 Badaniai kontrola przed przystapieniem do robét

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do
akceptacji aktualne $wiadectwa badan materialow
Kontrola materiatéw polega na sprawdzeniu ich przydatnosci do stosowania:

Data produkcji

Data przydatnosci do stosowania
Warunki przechowywania

- Stan opakowan

6.3. Badania w trakcie wykonania robot

Podczas wykonywania robdt objetych niniejsza ST nalezy wykona¢ nastgpujace kontrolne
badania:

- Przygotowanie podtoza

- Badanie grubos$ci naniesionej powloki ochronnej

6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robot

Kontroli podlega stopien wypetnienia ubytkdéw, rownos¢ powierzchni, stopien przyczepnosci
do podtoza.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1m? odebranych, naprawianych elementow betonowych
remontowanego wiaduktu, wykonywanych przy zastosowaniu materialow systemowych:

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST M.00.00.00.
Platnos$¢ za 1m? wykonanej powierzchni naprawianej zaprawami PCC

Cena jednostkowa uwzglednia:
- zakup 1 dostarczenie w miejsce wbudowania wszystkich niezbednych
czynnikow produkcji
- odpowiednie przygotowanie (z odkuciem betonéw skorodowanych) i
oczyszczenie - zgodnie z wytycznymi niniejszej ST - powierzchni betonowej
- ubytki i odpady materiatowe
- wykonanie niezb¢dnych pomiaréw i badan



- rusztowania pomosty robocze, ekrany ochronne oraz wszelkie zwigzane z tym
uzgodnienia

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy.

PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu — dotyczy piasku do piaskowania
konstrukcji

PN-ISO 2859-2:1996 Procedury kontroli wyrywkowej metoda alternatywna. Plany
badan na podstawie jakoSci granicznej (LQ) stosowane podczas kontroli
partii izolowanych.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania.

PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji.

PN-92/B-01814  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe 1 zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok
ochronnych.

10.2. Inne dokumenty.

1. Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu
w konstrukcjach mostowych stanowigcymi zatacznik do Zarzadzenia Nr 10
Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dn. 27 listopada 1998 roku

2. Instrukcja producenta



