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Załącznik numer 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Specyfikacja techniczna
	
Zadanie numer 2: Mikro wtryskarka laboratoryjna

	Wymagane parametry
	Parametry  oferowanego produktu

	Mikro wtryskarka laboratoryjna
	Producent, model, inne oznaczenie jednoznacznie identyfikujące oferowany produkt: __________________________
(należy podać producenta i model oferowanego urządzenia a w przypadku, gdy w danym modelu występują różne rodzaje urządzeń dodatkowo inne oznaczenia jednoznacznie wskazujące oferowany produkt)

	Maksymalna pojemność cylindra wtryskarki 20 ml
	Parametry: pojemność ____________ml

	Ilość stref grzewczych w oprawie cylindra i matrycy – max. dwie
	Ilość stref grzewczych: ________

	WYMIARY zewnętrzne:
	Wymiary:

	• długość maks.  660[mm]
	długość _________ mm

	• szerokość maks.450[mm]
	szerokość __________ mm

	• wysokość maks. 1 500[mm]
	wysokość __________ mm

	Maksymalna temperatura pracy cylindra 400°C
	Max. temperatura: _____°C

	Maksymalna temperatura pracy matrycy 350°C
	Max. temperatura: _____°C

	System regulacji temp. Cylindra do 400 °C  przez wielostrefowy PID sterujący mocą grzania i chłodzenia
	Tak/Nie

	System regulacji temp. matrycy do 350 °C przez wielostrefowy PID sterujący mocą grzania i chłodzenia
	Tak/Nie

	
[bookmark: _GoBack]Moc grzałek cylindra min. 2200 W
	Moc grzałek: _______ W

	Maksymalna siła wtrysku min. 20 kN
	Maksymalna siła wtrysku: _________kN

	Dokładność pomiaru temperatury  ± 0,3 °C w zakresie 20-400 °C
	Parametry:
dokładność pomiaru temp. __________°C,
zakres ___________°C

	Rozdzielczość pomiaru momentu ± 0,1 °C w zakresie 20-400 °C
	Parametry: 
rozdzielczość pomiaru momentu _________°C,
zakres _________°C

	Możliwość ustawienia wartości ciśnienia wtrysku (siły)
	Tak/Nie

	Sterowanie skokiem siłownika
	Tak/Nie

	Sterowanie czasem wtrysku
	Tak/Nie

	Maksymalne ciśnienie wtrysku 1000 bar
	Parametry: 
ciśnienie ________ Bar

	Elektryczny siłownik/napęd tłoka
	Tak/Nie

	Zestaw narzędzi do czyszczenia i ochrony
	Tak/Nie

	Wtryskarka wyposażona w panel kontrolno-pomiarowy z dotykowym wyświetlaczem min. 3,5”
	Wyświetlacz: __________ ”

	Wielkość formy pozwala na uzyskanie próbek o długości do 180 [mm] i objętości do 20 [ml].
	Parametry:                                    próbki o długości ______ mm, objętość _______ ml       

	Pomiar i regulacja temperatury polimeru z dokładnością ±1[ºC]
	Tak/Nie

	Możliwość regulacji i kontroli parametrów pracy z poziomu pulpitu
	Tak/Nie
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