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�� WST�P 

���� P,-./0123 ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� �yma�ania o���ne dotycz�ce 
�ykonania i od�ior� ro��t dro�o�ych i mosto�ych� �pecyfikacja �echniczna � ! ""�""�""   
#yma�ania $���ne odnosi si% do �yma�a& �sp��nych d�a poszcze���nych �yma�a& 
technicznych dotycz�cych �ykonania i od�ior� 'o��t z�i�zanych z rea�izacj� zadania 4�.0253 
02637 /,2829.82 :,-.- ,-.;< W=,3< 9 :=61. /,281 DP !'�(P 9 0� B1./,76;2 > E3=: II=?� 
��!� Z=;,.6 632629=51= ST 
 �pecyfikacje �echniczne stano�i� cz%() �ok�ment�� Przetar�o�ych i *ontrakto�ych 
i na�e+y je stoso�ac � z�ecani� i �ykonani� 'o��t opisanych � podp�nkcie ,�,� 
�� � Z=;,.6 ,2@A3 2@B<3CDE ST 
 -sta�enia za�arte � niniejszej specyfikacji o�ejm�j� �yma�ania o���ne. �sp��ne d�a 
ro��t o�j%tych szcze��/o�ymi specyfikacjami technicznymi d�a poszcze���nych 
asortyment�� ro��t dro�o�ych i mosto�ych� 
,�0�,� #yma�ania o���ne na�e+y roz�mie) i stoso�a) � po�i�zani� z ni+ej �ymienionymi 
�pecyfikacjami �echnicznymi1 

�OBOTY D�O�OWE 
��",�",�",� $dt�orzenie 2�yznaczenie3 trasy i p�nkt�� �ysoko(cio�ych � terenie 

r��ninnym  
��",�"4�"0� #y��rzenie o�iekt�� ��do��anych i in+ynierskich  
�OBOTY �OSTOWE 
!�,,�",�",� #ykopy pod /a�y � �r�ncie �raz z za�ezpieczeniem 5�mocnieniem6 
!�,,�",�"7� 8asypanie �ykop�� �raz z za�%szczeniem  
 

!�,4�",�"4� 8�rojenie �eton� sta�� k�asy 9 :: ��� 9 :::   
 

!�,0�",�,"� <eton natrysko�y   �orkret 
!�,0�",�,,� 8apra�a cemento�a z dodatkiem +y�ic syntetycznych 
!�,0�",�,0� :niekcja rys 
 

!�,=�",�"0� :zo�acja �it�miczna �ykonana na zimno 
 

!�4"�",�">� 8a�ezpieczenie antykorozyjne po�ierzchni �etono�ych  
!�4"�",�">a� 8a�ezpieczenie antykorozyjne po�ierzchni �etono�ych 5hydrofo�izacja6 
 

��'� O;,.FG.51= :2/63=929. 
 -+yte � �� �ymienione poni+ej okre(�enia na�e+y roz�mie) � ka+dym przypadk� 
nast%p�j�co1 

��'���� B7/29G= /,2829=   o�iekt ��do��any. nie �%d�cy ��dynkiem. stano�i�cy ca/o() 
techniczno �+ytko�� 2dro�%3 a��o je�o cz%() stano�i�ca odr%�ny e�ement konstr�kcyjny 
��� techno�o�iczny 2o�iekt mosto�y. korp�s ziemny. �%ze/3  

��'�!�� Cen� umo	n� 
�on�
���o	�� � kwota wymieniona w 
mowie ��ont�ak�ie� �ako wy�
na��o��enie na�e�ne �ykonaw�y �a wykonanie �o��t ���ow�any�� w�a� � ���ni �iem 
wa�! ��o�nie � "o�tanowieniami wa��nk�w 
mowy ��ont�akt��# 
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��'� �� C.,3CH1;=3 #-82/52FD1$ ? (�iadect�o z�odno(ci z Po�sk� ;orm� ��� 9pro�at� 
�echniczn� �ydane na podsta�ie proced�ry kontro�i prod�kt� przepro�adzonej przez 
jednostki nieza�e+ne od dosta�cy i od�iorcy �yro��. akredyto�ane przez Po�skie 
@entr�m <ada& i @ertyfikacji 2P@<@3 

��'�'�� CE2/51;   �yznaczony pas teren� przy jezdni ��� ods�ni%ty od jezdni. przeznaczony do 
r�ch� pieszych� 

��'�%�� ���� 
o��o������ � �ata! ok�e$�ona w ����e��%owy�� wa��nka�� 
mowy ��ont�akt��! o� 
kt��e� �ykonaw�a mo�e �o�"o��&' �o�oty ���ow�ane ok�e$�one w 
mowie 
��ont�ak�ie�# 

��'�(�� ���� ���o���en�� � �ata "owia�omienia (amawia�&�e�o "��e� )n�ynie�a ��ie�ownika 
*�o�ekt�� o �otowo$�i �o��t ���ow�any�� �o o��io�� 

��'�)�� D.;G=,=DB= 9I=FD192FD1 7JC3;29CDE � o(�iadczenie prod�centa. +e je�o prod�kt jest 
z�odny z ;orm� zharmonizo�an�. Po�sk� ;orm� ��dA B�ropejsk� ��� *rajo�� 
$cen� �echniczn� 

��'�*�� DI782FK 02637   od�e�/o() mi%dzy ze�n%trznymi kra�%dziami pomost�. a � przypadk� 
most�� /�ko�ych z nadsypk�   od�e�/o() � (�iet�e podsta� sk�epienia mierzona � osi 
jezdni dro�o�ej� 

��'�&�� �o�umen����� �
o�e��o	� � w��e�kie o"i�y! o��i��enia! �ane te��ni��ne o�a� �y��nki 
�o�ta���one �ykonaw�y "��e� (amawia�&�e�o w �ama�� 
mowy ��ont�akt��! �ak 
��wnie� w��e�kie o"i�y! o��i��enia! �ane te��ni��ne! �y��nki! "���ki! w�o�y! mo�e�e! 
in�t��k��e o��%��i! �"o��&��one "��e� �ykonaw�  i �atwie���one "��e� )n�ynie�a 
��ie�ownika *�o�ekt��# 

��'����� D,28=   �ydzie�ony pas teren� przeznaczony do r�ch� ��� postoj� pojazd�� oraz r�ch� 
pieszych �raz z �sze�kimi �rz�dzeniami technicznymi z�i�zanymi z pro�adzeniem 
i za�ezpieczeniem r�ch�� 

��'����� D,28= 3C0D-=629= #0253=J29=$   dro�a specja�nie przy�oto�ana. przeznaczona do 
r�ch� pojazd�� o�s/���j�cych zadanie ��do��ane na czas je�o �ykonania. 
prze�idziana do �s�ni%cia po je�o zako&czeni�� 

��'��!�� D-1.551; @7/29C ? zeszyt z pon�mero�anymi stronami opatrzony piecz%ci� or�an� 
�ydaj�ce�o. �ydany z�odnie z o�o�i�z�j�cymi przepisami. stano�i�cy �rz%do�y 
dok�ment prze�ie�� ro��t ��do��anych. s/�+�cy do noto�ania zdarze& i oko�iczno(ci 
zachodz�cych � tok� �ykony�ania ro��t. rejestro�ania od�ior�� ro��t. przekazy�ania 
po�ece& i innej korespondencji technicznej pomi%dzy :n+ynierem. #ykona�c� 
i Projektantem� 

��'�� �� I5JC51., #K1.,2951; P,2B.;37$   oso�a �ymieniona � danych kontrakto�ych. 
2�yznaczona przez 8ama�iaj�ce�o. o kt�rej �yznaczeni� poinformo�any jest 
#ykona�ca3. odpo�iedzia�na za nadzoro�anie ro��t i administro�anie kontraktem� 

��'��'�� I-2G=DB=   ��� hydroizo�acja   �arst�a �ykonana na konstr�kcji � ce�� 
niedop�szczenia �ody do konstr�kcji 

��'��%�� �e�no���� u�
�	n�on� � �e�no�tka na�kowo��a�aw��a ��� inna "o�ia�a�&�a �"�aw�
nienia wy�ane "��e� +ini�te��two ,�an�"o�t� i -��owni�twa �o wykonywania �a�a.! 
"��e��&��w kon�t��k��i ��� inny�� �o��t# 

��'��(�� J.-/51=   cz%() korony dro�i przeznaczona do r�ch� pojazd��� 
��'��)�� K=,3C 2@01=,A9 ? :,-.;=-=5.Lakcepto�an. przez :n+yniera ;=,3C s/�+�c. do 

�pisy�ania przez #ykona�c% o�miar� dokony�anych ro��t � formie �y�icze&. 
szkic�� i e�� dodatko�ych za/�cznik��� #pisy � ;=,3=DE o�miar�� pod�e�aj� 
pot�ierdzeni� przez :n+yniera� 
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��'��*�� K1.,2951; @7/29C   oso�a �yznaczona przez #ykona�c%. �po�a+niona do 
kiero�ania ro�otami i do �yst%po�ania � je�o imieni� � spra�ach rea�izacji kontrakt�� 

��'��&�� K2,25= /,281   jezdnia z po�oczami ��� chodnikami. zatokami. pasami a�aryjne�o 
postoj� i pasami dzie��cymi jezdnie� 

��'�!��� K2563,7;DB= 5=91.,-DE51   �k/ad �arst� na�ierzchni �raz ze sposo�em ich 
po/�czenia� 

��'�!��� K2563,7;DB= 52F5= #:,-<6I2 G7@ :,-<6I= 2@1.;37 026329.82$   cz%() o�iekt� oparta na 
podporach mosto�ych. t�orz�ca �str�j nios�cy d�a przeniesienia r�ch� pojazd�� ��� 
pieszych� 

��'�!!�� K2,:76 /,2829C   nasyp ��� ta cz%() �ykop�. kt�ra jest o�raniczona koron� dro�i 
i skarpami ro���� 

��'�! �� K2,C32   e�ement �formo�any � korp�sie dro�o�ym � ce�� �/o+enia � nim konstr�kcji 
na�ierzchni� 

��'�!'�� K61MJ;= 2@01=,A9   akcepto�any przez :n+yniera zeszyt z pon�mero�anymi stronami. 
s/�+�cy do �pisy�ania przez #ykona�c% o�miar� dokony�anych ro��t � formie 
�y�icze&. szkic�� i e�� dodatko�ych za/�cznik��� #pisy � ksi�+ce o�miar�� 
pod�e�aj� pot�ierdzeni� przez :n+yniera� 

��'�!%�� �=@2,=32,170   dro�o�e ��� inne �a�oratori�m �ada�cze. zaakcepto�ane przez 
8ama�iaj�ce�o. niez�%dne do przepro�adzenia �sze�kich �ada& i pr�� z�i�zanych 
z ocen� jako(ci materia/�� oraz ro��t� 

��'�!(�� �=3.,1=IC #WC,A@ @7/29G=5C$   rzecz r�choma. �ez �z��%d� na stopie& jej 
przet�orzenia. przeznaczon� do o�rot�. �yt�orzon� � ce�� zastoso�ania � spos�� 
tr�a/y � o�iekcie ��do��anym. �pro�adzon� do o�rot� jako �yr�� pojedynczy ��� 
jako zesta� �yro��� do stoso�ania �e �zajemnym po/�czeni� stano�i�cym 
inte�ra�n� ca/o() �+ytko�� i maj�c� �p/y� na spe/nienie �yma�a& podsta�o�ych. 
o kt�rych mo�a � art� = �st� , pkt , �sta�y CPra�o ��do��aneD� 

��'�!)�� �263   o�iekt z��do�any nad przeszkod� �odn� d�a zape�nienia kom�nikacji dro�o�ej 
i r�ch� piesze�o� 

��'�!*�� N=91.,-DE51=   �arst�a ��� zesp�/ �arst� s/�+�cych do przejmo�ania i rozk/adania 
o�ci�+e& od r�ch� na pod/o+e �r�nto�e i zape�niaj�cych do�odne �ar�nki d�a r�ch�� 

a3� #arst�a (ciera�na   ��rna �arst�a na�ierzchni poddana �ezpo(rednio 
oddzia/y�ani� r�ch� i czynnik�� atmosferycznych� 

�3� #arst�a �i�+�ca   �arst�a znajd�j�ca si% mi%dzy �arst�� (ciera�n�. 
a pod��do��. zape�niaj�ca �epsze roz/o+enie napr%+e& � na�ierzchni 
i przekazy�anie ich na pod��do�%� 

c3� Pod��do�a zasadnicza   ��rna cz%() pod��do�y spe/niaj�ca f�nkcje no(ne 
� konstr�kcji na�ierzchni� !o+e ona sk/ada) si% z jednej ��� d��ch �arst��  

��'�!&�� N19.G.3=   �ysoko(cio�e i �eometryczne roz�ini%cie na p/aszczyAnie piono�e�o 
przekroj� � osi dro�i ��� o�iekt� mosto�e�o� 

��'� ��� O@1.;3 026329C   most. �iad�kt. estakada. t�ne�. k/adka d�a pieszych i przep�st� 
��'� ��� O@B=-/ 3C0D-=629C   dro�a specja�nie przy�oto�ana i odpo�iednio �trzymana do 

przepro�adzenia r�ch� p���iczne�o na okres ��do�y� 
��'� !�� O/:291./51= #@G16;=$ -82/52FK   z�odno() �ykony�anych ro��t z dop�szczonymi 

to�erancjami. a je(�i przedzia/ to�erancji nie zosta/ okre(�ony   z przeci%tnymi 
to�erancjami. przyjmo�anymi z�yczajo�o d�a dane�o rodzaj� ro��t ��do��anych� 
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��'�  �� P=6 /,2829C   �ydzie�ony �iniami roz�raniczaj�cymi pas teren� przeznaczony do 
�mieszczania � nim dro�i i z�i�zanych z ni� �rz�dze& oraz drze� i krze���� Pas 
dro�o�y mo+e r��nie+ o�ejmo�a) teren prze�idziany do roz��do�y dro�i i ��do�y 
�rz�dze& chroni�cych ��dzi i (rodo�isko przed �ci�+�i�o(ciami po�odo�anymi przez 
r�ch na drodze� 

��'� '�� P2@2D-.   cz%() korony dro�i przeznaczona do ch�i�o�e�o postoj� pojazd��. 
�mieszczenia �rz�dze& or�anizacji i �ezpiecze&st�a r�ch� oraz do r�ch� pieszych. 
s/�+�ca jednocze(nie do �oczne�o oparcia konstr�kcji na�ierzchni� 

��'� %�� P2/I2J. 5=91.,-DE51   �r�nt rodzimy ��� nasypo�y. �e+�cy pod do �/%�oko(ci 
przemarzania� 

��'� (�� P2/I2J. 7G.:6-25. 5=91.,-DE51   ��rna �arst�a pod/o+a. �e+�ca �ezpo(rednio pod 
na�ierzchni�. ��epszona � ce�� �mo+�i�ienia przej%cia r�ch� ��do��ane�o 
i �/a(ci�e�o �ykonania na�ierzchni� 

��'� )�� P2G.D.51. I5JC51.,=LK1.,2951;= :,2B.;37   �sze�kie po�ecenia przekazane 
#ykona�cy przez :n+yniera. � formie pisemnej. dotycz�ce sposo�� rea�izacji ro��t ��� 
innych spra� z�i�zanych z pro�adzeniem ��do�y� 

��'� *�� P,2B.;3=53   �pra�niona oso�a pra�na ��� fizyczna �%d�ca a�torem �ok�mentacji 
Projekto�ej� 

��'� &�� P,-./61<9-1<D1. @7/29G=5.   komp�ekso�a rea�izacja no�e�o po/�czenia dro�o�e�o 
��� ca/ko�ita modernizacjaEprze��do�a 2zmiana parametr�� �eometrycznych trasy 
� p�anie i przekroj� pod/�+nym3 istniej�ce�o po/�czenia� 

��'�'��� P,-.6-;2/= 5=37,=G5=   e�ement (rodo�iska nat�ra�ne�o. stano�i�cy �tr�dnienie 
� rea�izacji zadania ��do��ane�o. na przyk/ad do�ina. �a�no. rzeka. sz�ak �%dr��ek 
dzikich z�ierz�t itp� 

��'�'��� P,-.6-;2/= 6-37D-5=   dzie/o ��dzkie. stano�i�ce �tr�dnienie � rea�izacji zadania 
��do��ane�o. na przyk/ad dro�a. ko�ej. r�roci��. kana/. ci�� pieszy ��� ro�ero�y itp� 

��'�'!�� P,-.3=,829= D2;70.53=DB= P,2B.;329=   cz%() �ok�mentacji Projekto�ej. kt�ra 
�skaz�je �oka�izacj%. charakterystyk% i �ymiary o�iekt� �%d�ce�o przedmiotem ro��t� 

��'�' �� P,-CD-AI.;   skrajna podpora o�iekt� mosto�e�o� !o+e sk/ada) si% z pe/nej (ciany. 
s/�p�� ��� innych form konstr�kcyjnych. np� skrzy&. kom�r� 

��'�''�� �.;7G3C9=DB=   ro�oty maj�ce na ce�� �porz�dko�anie i przy�r�cenie pier�otnych 
f�nkcji terenom nar�szonym � czasie rea�izacji zadania ��do��ane�o� 

��'�'%�� �2-:1<32FK 3.2,.3CD-5=   od�e�/o() mi%dzy p�nktami podparcia 2/o+yskami3. prz%s/a 
mosto�e�o� 

��'�'(�� ��e��������e �e��n���ne � ��i�� wyty��ny�� i wyma�a. ok�e$�a�&�y�� wa��nki i �"o�o�y 
wykonania! kont�o�i! o��io��! o�mia�� i "%atno$�i �a �o�oty ���ow�ane# 

��'�')�� ��
��� � w��y�tkie ma��yny! $�o�ki t�an�"o�towe i ��o�ny �"�� t � ���&��eniami �o 
���owy! kon�e�wa��i i o��%��i! "ot��e�ne ��a ��o�ne� � 
mow& ��ont�aktem� �ea�i�a��i 
�o��t ���ow�any��# 

��'�'*�� S-.,2;2FK D=I;2913= 2@1.;37 #02637L91=/7;37$   od�e�/o() mi%dzy ze�n%trznymi 
kra�%dziami konstr�kcji o�iekt�. mierzona � �inii prostopad/ej do osi pod/�+nej. 
o�ejm�je ca/ko�it� szeroko() konstr�kcyjn� �stroj� nios�ce�o� 

��'�'&�� S-.,2;2FK 7JC3;29= 2@1.;37   szeroko() jezdni 2na�ierzchni3 przeznaczona d�a 
poszcze���nych rodzaj�� r�ch� oraz szeroko() chodnik�� mierzona � (�iet�e por%czy 
mosto�ych z �y/�czeniem konstr�kcji przy jezdni do/em oddzie�aj�cej r�ch ko/o�y od 
r�ch� piesze�o� 
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��'�%��� �G.:C ;26-32,C6   �ykaz ro��t z podaniem ich i�o(ci 2przedmiarem3 � ko�ejno(ci 
techno�o�icznej ich �ykonania� 

��'�%��� T.,.5 @7/29C ? teren �dost%pniony przez 8ama�iaj�ce�o d�a �ykonania na nim ro��t 
oraz inne miejsca �ymienione � kontrakcie jako t�orz�ce cz%() teren� ��do�y� 

��'�%!��  mo	� 
!on�
���� � ��o�ne o$wia���enie wo�i (amawia�&�e�o i �ykonaw�y wy�a�ona 
na "i$mie! o wykonanie ok�e$�one� w �e� t�e$�i �o�oty ���ow�ane� w ��ta�onym te�minie 
i �a ���o�nionym wyna��o��eniem# 

��'�% �� "��� � �akako�wiek �� $' �o��t ���ow�any�� wykonana nie��o�nie � /ok�menta��& 
*�o�ektow&! 0"e�y1ika��ami te��ni��nymi ��� innymi �ok�mentami ���owy! 

��'�%'�� W1=/7;3   o�iekt z��do�any nad �ini� ko�ejo�� ��� inn� dro�� d�a �ezko�izyjne�o 
zape�nienia kom�nikacji dro�o�ej i r�ch� piesze�o� 

��'�%%�� "��on�	�� � o�o�a "�awna ��� 1i�y��na! � kt��& (amawia�&�y �awa�% 
mow  
��ont�akt� w wynik� wy�o�� o1e�t o�a� �e� na�t "�y "�awni# 

��'�%(�� Z=/=51. @7/29G=5.   cz%() przedsi%�zi%cia ��do��ane�o. stano�i�ca odr%�n� ca/o() 
konstr�kcyjn� ��� techno�o�iczn�. zdo�n� do samodzie�ne�o pe/nienia f�nkcji 
techniczno �+ytko�ych� 8adanie mo+e po�e�a) na �ykony�ani� ro��t z�i�zanych 
z ��do��. modernizacj�Eprze��do��. �trzymaniem oraz ochron� ��do��i dro�o�ej ��� 
jej e�ement�� 

��'�%)�� #�m�	���$�� % ka��y "o�miot! ����e��%owo ok�e$�ony w 
mowie ��ont�ak�ie�! 
���ie�a�&�y �am�wienia na "o��tawie ��tawy � �nia 22 w��e$nia 3425 �ok� � 
*�awo �am�wie. "���i��ny�� # 

��'�%*�� #m��n� � ka��e o��t "�two w wykonani� �o��t ���ow�any�� "��eka�ana �ykonaw�y 
na "i$mie "��e� )n�ynie�a ��ie�ownika *�o�ekt�� 

��%� O8AG5. 9C0=8=51= /23CD-MD. ,2@A3 
#ykona�ca jest odpo�iedzia�ny za jako() �ykonanych ro��t. �ezpiecze&st�o �sze�kich 

czynno(ci na terenie ��do�y. metody �+yte przy ��do�ie oraz za ich z�odno() 
z �ok�mentacj� Projekto��. �� i po�eceniami :n+yniera� 

#ykona�ca ro��t zo�o�i�zany jest � trakcie rea�izacji do �mieszczenia oraz �trzymania 
ta��ic informacyjnych�  

#ykona�ca zo�o�i�zany jest do indy�id�a�ne�o po�iadomienia prze�oAnik�� 
kom�nikacji p���icznej 2r��nie+ prze�oAnik�� o�s/���j�cych szko/y3� 
��%��� Przekazanie teren� ��do�y 

8ama�iaj�cy � terminie okre(�onym � dok�mentach kontrakto�ych przeka+e #ykona�cy 
�eren <�do�y �raz ze �szystkimi �yma�anymi �z�odnieniami pra�nymi 
i administracyjnymi. �ziennik <�do�y oraz jeden komp�et dok�mentacji projekto�ej i jeden 
komp�et ��#i$'<� 

Przed przekazaniem teren� ��do�y #ykona�ca przedsta�i :n+yniero�iE*iero�niko�i 
projekt� po�isy ��ezpieczenio�e z�odnie z �ar�nkami okre(�onymi � �:#8 oraz p�an <:$8� 

�ane dotycz�ce osno�y �eodezyjnej poziomej i �ysoko(cio�ej oraz p�nkt�� �ranicznych 
#ykona�ca po�ierze z �/a(ci�e�o $(rodka �ok�mentacji Feodezyjnej i *arto�raficznej� 
Po przekazani� p�ac� ��do�y #ykona�ca �yznaczy i �tr�a�i p�nkty �/��ne trasy� 

;a #ykona�cy spoczy�a odpo�iedzia�no() za ochron% p�nkt�� pomiaro�ych do ch�i�i 
od�ior� ostateczne�o 'o��t� -szkodzone ��� zniszczone znaki �eodezyjne #ykona�ca 
odt�orzy i �tr�a�i na �/asny koszt� Przed przekazaniem teren� ��do�y #ykona�ca �inien 
przedsta�i) :n+yniero�i harmono�ram ro��t. p�an p/atno(ci oraz po�isy ��ezpieczenio�e 
z�odnie z �ar�nkami okre(�onymi � �pecyfikacji :stotnych #ar�nk�� 8am��ienia� 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Uwaga: W ramach technologii budowy należy uwzględnić koszt wynajmu niezbędnych 
jednostek pływających wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

 Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia 
i dokumenty: 

(A) Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po przyznaniu kontraktu 1 komplet dokumentacji 
projektowej na Roboty objęte Kontraktem. Pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się do 
wglądu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie Zamawiającego. 

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę: 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje:  

− Plan BIOZ. 
− Geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektu oraz inne dodatkowe projekty 

(jeśli będą wykonywane). W oparciu o przepisy dotyczące sieci poligonizacji 
państwowej i osnowy realizacyjnej należy wykonać geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i obiektów, nanieść zmiany na mapę 
zasadniczą uzyskując potwierdzenie właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej. 

− Projekty technologii i organizacji robót oraz Programy Zapewnienia Jakości, jeżeli są 
wymagane, 

− Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy – jeżeli będzie konieczny. 
− Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawą o odpadach. 
− Projekt rusztowań roboczych i pomocniczych. 
− projekty rozbiórek, jeżeli będą wymagane, 
− projekty zabezpieczenia skarp wykopów (jeżeli są wymagane), 
− dokumentację fotograficzną prowadzonych robót, w szczególności dla robót 

zanikających, 
− operat odbiorowy,  
− program gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy 

o odpadach, 
− inne projekty robocze wymienione w STWiORB. 

 
Wykonawca powinien również uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia. Projekty 
powinny być wykonywane przez osoby uprawnione.  

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych 
warunkach umowy”). 
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#ykona�ca nie mo+e �ykorzysty�a) �/%d�� ��� op�szcze& � dok�mentach 
kontrakto�ych. a o ich �ykryci� �inien natychmiast po�iadomi) :n+yniera. kt�ry podejmie 
decyzj% o �pro�adzeni� odpo�iednich zmian i popra�ek� 

# przypadk� roz�ie+no(ci �ymiary podane na pi(mie 2opis �ymiar��3 s� �a+niejsze od 
�ymiar�� okre(�onych na podsta�ie odczyt� ze ska�i rys�nk��� 

#szystkie �ykonane ro�oty i dostarczone materia/y �%d� z�odne z �ok�mentacj� 
Projekto�� i ��� 

�ane okre(�one � �ok�mentacji Projekto�ej i � �� �%d� ��a+ane za �arto(ci doce�o�e. 
od kt�rych dop�szcza�ne s� odchy�enia � ramach okre(�one�o przedzia/� to�erancji� @echy 
materia/�� i e�ement�� ��do��i m�sz� �y) jednorodne i �ykazy�a) z�odno() z okre(�onymi 
�yma�aniami. a rozrz�ty tych cech nie mo�� przekracza) dop�szcza�ne�o przedzia/� 
to�erancji� 

# przypadk�. �dy materia/y ��� ro�oty nie �%d� � pe/ni z�odne z �ok�mentacj� 
Projekto�� ��� �� i �p/ynie to na niezado�a�aj�c� jako() e�ement� ��do��i. to takie materia/y 
zostan� zast�pione innymi. a ro�oty roze�rane i �ykonane pono�nie na koszt #ykona�cy� 
��%�'� �eren ��do�y 
��%�'��� 8a�ezpieczenie teren� ��do�y  

#ykona�ca jest zo�o�i�zany do za�ezpieczenia teren� ��do�y oraz �szystkich 
materia/�� i e�ement�� �yposa+enia �+ytych do rea�izacji ro��t od ch�i�i rozpocz%cia do 
ostateczne�o od�ior� ro��t� Przez ca/y ten okres �rz�dzenia ��� ich e�ementy �%d� �trzymane 
� spos�� satysfakcjon�j�cy :n+yniera� !o+e on �strzyma) rea�izacj% ro��t je(�i 
� jakimko��iek czasie �ykona�ca zanied��je s�oje o�o�i�zki konser�acyjne� 

#ykona�ca jest zo�o�i�zany do �trzymania r�ch� p���iczne�o oraz �trzymania 
istniej�cych o�iekt�� 2jezdnie. (cie+ki ro�ero�e. ci��i piesze. znaki dro�o�e. �ariery 
ochronne. �rz�dzenia od�odnienia itp�3 na terenie ��do�y. � okresie tr�ania rea�izacji -mo�y 
2kontrakt�3. a+ do zako&czenia i od�ior� ostateczne�o ro��t� 

Przed przyst�pieniem do ro��t #ykona�ca przedsta�i :n+yniero�i do zat�ierdzenia 
�z�odniony z odpo�iednim zarz�dem dro�i i or�anem zarz�dzaj�cym r�chem projekt 
or�anizacji r�ch� i za�ezpieczenia ro��t � okresie tr�ania ��do�y� # za�e+no(ci od potrze� 
i post%p� ro��t projekt or�anizacji r�ch� po�inien �y) akt�a�izo�any przez #ykona�c%� 
*a+da zmiana � stos�nk� do zat�ierdzone�o projekt� or�anizacji r�ch� �yma�a ka+dorazo�o 
pono�ne�o zat�ierdzenia projekt�� 

#ykona�ca dostarczy. zainsta��je i �%dzie �trzymy�a) tymczaso�e �rz�dzenia 
za�ezpieczaj�ce � tym1 o�rodzenia. por%cze. o(�iet�enie. sy�na/y i znaki ostrze�a�cze. 
dozorc��. �sze�kie inne (rodki niez�%dne do ochrony 'o��t. �y�ody spo/eczno(ci i innych�  

�o o�o�i�zk�� #ykona�cy na�e+y �dost%pnienie 8ama�iaj�cem� odcink�� dro�i 
stano�i�cej ca/o() f�nkcjona�no �+ytko�� �mo+�i�iaj�c� z�a�czanie (�isko(ci zimo�ej 
i �s��anie (nie��I � przeci�nym przypadk� pro�adzenie zimo�e�o �trzymania z�odnie ze 
standardami �trzymania o�o�i�z�j�cymi d�a danej dro�i. �raz z jej kosztami ponosi 
#ykona�ca� 'ea�izacja zadania przez 8arz�dc% dro�i i je�o odpo�iedzia�no() o�ranicza si% 
�y/�cznie do czynno(ci dotycz�cych zimo�e�o �trzymania jezdniI stron� odpo�iedzia�n� za 
pozosta/e czynno(ci dotycz�ce �ezpiecze&st�a i or�anizacji r�ch� na terenie ��do�y jest 
#ykona�ca� 

# miejscach przy�e�aj�cych do dr�� ot�artych d�a r�ch� #ykona�ca o�rodzi ��� 
�yraAnie oznak�je teren ��do�y � spos�� �z�odniony z :n+ynierem 

#jazdy i �yjazdy z teren� ��do�y przeznaczone d�a pojazd�� i maszyn prac�j�cych przy 
rea�izacji ro��t #ykona�ca odpo�iednio oznak�je � spos�� �z�odniony z :n+ynierem� 
#ykona�ca zape�ni sta/e �ar�nki �idoczno(ci � dzie& i � nocy tych zap�r i znak��. d�a 
kt�rych jest to nieodzo�ne ze �z��%d�� �ezpiecze&st�a� 
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#yma�a si%. a�y na odcinkach dro�i dop�szczonych do r�ch� #ykona�ca nie pozosta�ia/ 
na na�ierzchni jezdni i po�oczach �skok�� poprzecznych i pod/�+nych. mo��cych stano�i) 
za�ro+enie �ar�nk�� �ezpiecze&st�a r�ch� dro�o�e�o ��� �tr�dnia) pro�adzenie ro��t 
�trzymanio�ych� 

#ykona�ca jest zo�o�i�zany do �z�adniania �ci�+�i�ych transport�� z administratorami 
dr�� oraz do �ykonania Cprze���d� zero�e�oD stan� tych dr�� przed przyst�pieniem do ro��t� 
#yniki te�o prze���d� #ykona�ca przeka+e :n+yniero�iE*iero�niko�i projekt� 
i -�ezpieczycie�o�i� $ fakcie prze���d� #ykona�ca po�iadomi administratora dro�i� 
#ykona�ca sporz�dzi in�entaryzacj% foto�raficzn� stan� dr�� i podpisze z administratorami 
dr�� d��stronne protoko/y pot�ierdzaj�ce ich stan�  

 
#szystkie znaki. zapory i inne �rz�dzenia za�ezpieczaj�ce �%d� akcepto�ane przez 

:n+yniera� 

��%�'�!� :nformacja o ��do�ie 

$ fakcie przyst�pienia do ro��t #ykona�ca po�iadomi �szystkie s/�+�y porz�dko�e. 
� tym jednostki samorz�d� �oka�ne�o i o��ie(ci p���icznie o ich rozpocz%ci� � spos�� 
�z�odniony z :n+ynieremE*iero�nikiem projekt� oraz przez �mieszczenie ta��ic 
informacyjnych na pocz�tk� i na ko&c� zakres� ro��t 2a � �ypadk� ca/ko�ite�o �y/�czenia 
z r�ch� dro�i �ykonanie i �sta�ienie ta��ic inform�j�cych o terminach �y/�czenia 
z d��ty�odnio�ym �yprzedzeniem3. kt�rych tre() �%dzie �z�odniona przez 
:n+ynieraE*iero�nika projekt�� �a��ice informacyjne �%d� �trzymy�ane przez #ykona�c% 
� do�rym stanie przez ca/y okres rea�izacji ro��t�  

�eren ��do�y po�inien �y) oznaczony. a � miar% mo+�i�o(ci o�rodzony przed dost%pem 
os�� trzecich� 

��%�'� � $r�anizacja ro��t ��do��anych 

# �ypadk� rea�izacji or�anizacja ro��t ��do��anych po�inna � jak najmniejszym stopni� 
�p/y�a) na �tr�dnienia r�ch� na drodze. zar��no d�a pojazd��. jak i pieszych� Pojazdy 
�yje+d+aj�ce z ��do�y na dro�i p���iczne po�inny mie) myte ko/a. a e�ent�a�ne za�r�dzenia 
na drodze. po�inny �y) na �ie+�co �s��ane� 

��%�' � 8ap�ecze d�a potrze� #ykona�cy 

$r�anizacja zap�ecza � ce�� ma�azyno�ania materia/��. parko�ania samochod�� 
2e�ent�a�nie ich prze���d�� i dro�nych napra�3. zape�nienia pomieszcze& socja�nych d�a 
praco�nik�� 2szatni. toa�et. sto/��ek3 jest o�o�i�zkiem #ykona�cy�  

��%�'�%� $r�anizacja r�ch� na ��do�ie 

'�ch na ��do�ie po�inien si% od�y�a) na podsta�ie akt�a�ne�o projekt� tymczaso�ej 
or�anizacji r�ch� po jej komisyjnym od�iorze. � �ypadk� ��do�y no�ej dro�i na terenie 
��do�y po�inny �y) �ykonane tymczaso�e dro�i. na kt�rych � miar% potrze�y po�inna �y) 
�dro+ona tymczaso�a or�anizacja r�ch� i �sta�ione znaki dro�o�e� ;a dro�ach 
tymczaso�ych o�o�i�z�j� o���ne zasady r�ch� dro�o�e�o� 

��%�'�(� 8a�ezpieczenie jezdni i chodnik�� 

# czasie �ykony�ania ro��t #ykona�ca zad�a o czysto() i zimo�e �trzymanie jezdni 
i chodnik��. znajd�j�cych si% na przekazanym m� terenie ��do�y� # �ypadk� roz�i�rek 
istniej�cych chodnik�� ��� jezdni #ykona�ca przy�ot�je jezdnie i chodniki tymczaso�e 
o �t�ardzonej i �yr��nanej na�ierzchni� Projekt jezdni i chodnik�� tymczaso�ych pod�e�a 
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�z�odnieni� z 8ama�iaj�cym � zakresie or�anizacji r�ch�. �oka�izacji i konstr�kcji oraz 
akceptacji :n+ynieraE*iero�nika projekt��  

*oszt za�ezpieczenia teren� ��do�y nie pod�e�a odr%�nej zap/acie i przyjm�je si%. +e jest 
�/�czony � cen% �mo�n�� 
��%�%� $chrona (rodo�iska � czasie �ykony�ania ro��t 

 #ykona�ca ma o�o�i�zek zna) i stoso�a) � czasie pro�adzenia ro��t �sze�kie przepisy 
dotycz�ce ochrony (rodo�iska nat�ra�ne�o� 

# okresie tr�ania ��do�y i �yka&czania 'o��t #ykona�ca zape�ni) na�e+yte1 

G� 8a�ezpieczenie drze� przed �p/y�em nadmierne�o za�%szczenia �r�nt�. 
przysypaniem i �szkodzeniami mechanicznymi� 

G� 8a�ezpieczenie na�ierzchni dr�� dojazdo�ych. prze�o+one�o �r�nt� przed 
nadmiernym py�eniem poprzez przy�oto�anie odpo�iedniej na�ierzchni dro�o�ej. 
zape�nienie odpo�iedniej �i��otno(ci �r�nt� i za�ezpieczenie �o podczas transport�� 

G� $dpo�iedni� ochron% przed erozj� �odn� �r�nt�� poprzez formo�anie k�t�� 
pochy�enia skarp z�odnych z projektem. a � miejscach naj�ardziej podatnych na 
erozj% stoso�a) �r�nty odporne na sp/�ki�anie� �karpy o �ysoko(ci ponad 4 m. 
natychmiast po �formo�ani� po�inny �y) za�ezpieczone poprzez naniesienie (rodka 
antyerozyjne�o 2osad (cieko�y ze (ci�/k�. str�+ynami ��� sieczk�3. a po ostatecznym 
�formo�ani� ? tr�a/e �sta�i�izo�anie przez h�m�so�anie i zadarnianie�  

G� !o+�i�ie da�ek� �oka�izacj% zap�eczy ��do��anych i sk/ad�� materia/�� od 
za��do�y mieszkanio�ej. � za�/%�ieniach teren� co minima�iz�je ne�aty�ne 
oddzia/y�anie na krajo�raz. rozprzestrzenianie py/��. zanieczyszcze& po�ietrza 
i ha/as�� 

G� !inima�izacj% �ci�+�i�o(ci ak�stycznej pro�adzonych prac poprzez zastoso�anie 
�rz�dze& i maszyn spe/niaj�cych po�skie normy i rozporz�dzenia � zakresie emisji 
ha/as� do (rodo�iska oraz �nikanie pro�adzenia z�i�zanych ze znaczn� emisj� ha/as� 
� porze nocnej. z�/aszcza � po��i+� za��do�y mieszkanio�ej� 

G� #ykorzystanie � pracach ��do��anych odpad�� ��do��anych po�staj�cych 
z roz�i�rki o�iekt�� ��do��anych i istniej�cych dro�o�ych� #ykony�anie 
na�ierzchni dro�o�ej po�inno �y) procesem �ezodpado�ym� ;ie�ykorzystana 
mieszanka minera�no �it�miczna � ko&c� dnia ro�ocze�o po�inna �y) prze�o+ona 
do �yt��rni � ce�� po�t�rne�o �ykorzystania� 

G� $r�anizo�anie prac ��do��anych � ten spos��. a�y o�raniczy) prze�e�anie pa�i� 
i �episzcz � miejsc� ��do�y ? co � razie a�arii mo+e spo�odo�a) zanieczyszczenie 
�r�nt�� 

# okresie tr�ania ��do�y i �yka&czania ro��t #ykona�ca �%dzie1 

a3� �trzymy�a) teren ��do�y i �ykopy � stanie �ez �ody stoj�cej. 
�3� podejmo�a) �sze�kie �zasadnione kroki maj�ce na ce�� stoso�anie si% do przepis�� 

i norm dotycz�cych ochrony (rodo�iska na terenie i �ok�/ teren� ��do�y oraz �%dzie 
�nika) �szkodze& ��� �ci�+�i�o(ci d�a os�� ��� d��r p���icznych i innych. 
a �ynikaj�cych z nadmierne�o ha/as�. �i�racji. zanieczyszczenia ��� innych 
przyczyn po�sta/ych � nast%pst�ie je�o sposo�� dzia/ania�  

�tos�j�c si% do tych �yma�a& �%dzie mia/ szcze���ny �z���d na1 

,3� �oka�izacj% �az. �arsztat��. ma�azyn��. sk/ado�isk. �kop�� i dr�� dojazdo�ych. 
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43� (rodki ostro+no(ci i za�ezpieczenia przed1 
2a3� zanieczyszczeniem z�iornik�� i ciek�� �odnych py/ami ��� s��stancjami 

toksycznymi. 
2�3� zanieczyszczeniem po�ietrza py/ami i �azami. 
2c3� mo+�i�o(ci� po�stania po+ar�� 

 -znaje si%. +e �sze�kie koszty z�i�zane z �ype/nieniem �yma�a& okre(�onych po�y+ej 
nie pod�e�aj� odr%�nej zap/acie i s� ��z��%dnione � cenie kontrakto�ej� 

��%�(� $chrona przeci�po+aro�a 
#ykona�ca �%dzie przestrze�a) przepisy ochrony przeci�po+aro�ej� 
#ykona�ca �%dzie �trzymy�a) spra�ny sprz%t przeci�po+aro�y. �yma�any na 

podsta�ie odpo�iednich przepis��. na terenie �az prod�kcyjnych. � pomieszczeniach 
�i�ro�ych. mieszka�nych i ma�azynach oraz � maszynach i pojazdach� 

!ateria/y /at�opa�ne �%d� sk/ado�ane � spos�� z�odny z odpo�iednimi przepisami 
i za�ezpieczone przed dost%pem os�� trzecich� 

#ykona�ca �%dzie odpo�iedzia�ny za �sze�kie straty spo�odo�ane po+arem �y�o/anym 
jako rez��tat rea�izacji ro��t a��o przez persone� #ykona�cy�  

-znaje si%. +e �sze�kie koszty z�i�zane z �ype/nieniem �yma�a& okre(�onych po�y+ej 
nie pod�e�aj� odr%�nej zap/acie i s� ��z��%dnione � cenie kontrakto�ej� 
��%�)� WC,2@C 1 0=3.,1=IC 6-;2/G19. /G= 232D-.51= 

#yro�y i materia/y. kt�re � spos�� tr�a/y s� szkod�i�e d�a otoczenia. nie �%d� 
dop�szczone do �+ycia� 

;ie dop�szcza si% �+ycia materia/�� �y�o/�j�cych szkod�i�e promienio�anie o st%+eni� 
�i%kszym od dop�szcza�ne�o. okre(�one�o odpo�iednimi przepisami� 

#sze�kie �yro�y i materia/y odpado�e �+yte do ro��t �%d� mia/y apro�at% techniczn� 
�ydan� przez �pra�nion� jednostk%. jednoznacznie okre(�aj�c� �rak szkod�i�e�o 
oddzia/y�ania tych materia/�� na (rodo�isko� 

!ateria/y. kt�re s� szkod�i�e d�a otoczenia ty�ko � czasie ro��t. a po zako&czeni� ro��t 
ich szkod�i�o() zanika 2np� materia/y py�aste3 mo�� �y) �+yte pod �ar�nkiem przestrze�ania 
�yma�a& techno�o�icznych ���do�ania� He+e�i �yma�aj� te�o odpo�iednie przepisy 
#ykona�ca po�inien otrzyma) z�od% na �+ycie tych materia/�� od �/a(ci�ych or�an�� 
administracji pa&st�o�ej� 

He+e�i #ykona�ca �+y/ materia/�� szkod�i�ych d�a otoczenia z�odnie ze specyfikacjami. 
a ich �+ycie spo�odo�a/o jakieko��iek za�ro+enie (rodo�iska. to konsek�encje te�o poniesie 
#ykona�ca� 
��%�*� ODE,25= 9I=652FD1 :7@G1D-5.B 1 :,C9=35.B 

#ykona�ca odpo�iada za ochron% insta�acji na po�ierzchni ziemi i za �rz�dzenia 
podziemne. takie jak r�roci��i. ka��e itp� oraz �zyska od odpo�iednich �/adz �%d�cych 
�/a(cicie�ami 2��� administratorami3 tych �rz�dze& pot�ierdzenie informacji dostarczonych 
m� przez 8ama�iaj�ce�o � ramach p�an� ich �oka�izacji� #ykona�ca �zyska z Po�iato�e�o 
$(rodka �ok�mentacji Feodezyjnej i *arto�raficznej informacje o insta�acjach podziemnych 
�ykonanych od daty sporz�dzenia p�an� za�ospodaro�ania z projekt� do termin� rozpocz%cia 
�ykop�� #ykona�ca zape�ni �/a(ci�e oznaczenie i za�ezpieczenie przed �szkodzeniem 
tych insta�acji i �rz�dze& � czasie tr�ania ��do�y oraz tych. o kt�rych sam �zyska) informacje� 

#ykona�ca zo�o�i�zany jest �mie(ci) � s�oim harmono�ramie rezer�% czaso�� d�a 
�sze�kie�o rodzaj� ro��t. kt�re maj� �y) �ykonane � zakresie prze/o+enia insta�acji 
i �rz�dze& podziemnych na terenie ��do�y i po�iadomi) :n+yniera i �/adze �oka�ne 
o zamiarze rozpocz%cia ro��t� $ fakcie przypadko�e�o �szkodzenia tych insta�acji 
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#ykona�ca �ezz�/ocznie po�iadomi :n+yniera i zaintereso�ane �/adze oraz �%dzie z nimi 
�sp�/praco�a/ dostarczaj�c �sze�kiej pomocy potrze�nej przy dokony�ani� napra�� 
#ykona�ca �%dzie odpo�iada) za �sze�kie spo�odo�ane przez je�o dzia/ania �szkodzenia 
insta�acji na po�ierzchni ziemi i �rz�dze& podziemnych �ykazanych � dok�mentach 
dostarczonych m� przez 8ama�iaj�ce�o oraz insta�acji o kt�rych sam �inien �zyska) 
informacje� 

He+e�i teren ��do�y przy�e�a do teren�� z za��do�� mieszkanio��. #ykona�ca �%dzie 
rea�izo�a/ ro�oty � spos�� po�od�j�ce minima�ne niedo�odno(ci d�a mieszka&c��� 
#ykona�ca odpo�iada za �sze�kie �szkodzenia za��do�y mieszkanio�ej � s�siedzt�ie 
��do�y. spo�odo�ane je�o dzia/a�no(ci�� 

:n+ynier �%dzie na �ie+�co informo�any o �szystkich �mo�ach za�artych pomi%dzy 
#ykona�c� a �/a(cicie�ami nier�chomo(ci i dotycz�cych korzystania z �/asno(ci i dr�� 
�e�n%trznych� Hednak+e ani :n+ynier ani 8ama�iaj�cy nie �%dzie in�ero�a/ � takie 
poroz�mienia. o i�e nie �%d� one sprzeczne z postano�ieniami za�artymi � �ar�nkach 
�mo�y� 
��%�&� $�raniczenie o�ci�+e& osi pojazd�� 
 #ykona�ca stoso�a) si% �%dzie do �sta�o�ych o�ranicze& o�ci�+enia na o( przy 
transporcie materia/�� i �yposa+enia na i z teren� ro��t� #ykona�ca �zyska �sze�kie 
niez�%dne zez�o�enia i �z�odnienia od �/a(ci�ych �/adz co do prze�oz� nietypo�ych 
�a�o�o /ad�nk�� 2ponadnormaty�nych3 i o ka+dym takim prze�ozie �%dzie po�iadamia/ 
:n+yniera� :n+ynier mo+e po�eci). a�y pojazdy nie spe/niaj�ce tych �ar�nk�� zosta/y �s�ni%te 
z teren� ��do�y� Pojazdy po�od�j�ce nadmierne o�ci�+enie osio�e nie �%d� dop�szczone na 
(�ie+o �ko&czony fra�ment ��do�y � o�r%�ie teren� ��do�y i #ykona�ca �%dzie 
odpo�iada/ za napra�% �sze�kich ro��t � ten spos�� �szkodzonych. z�odnie z po�eceniami 
:n+yniera� 
��%���� <ezpiecze&st�o i hi�iena pracy 
 Podczas rea�izacji ro��t #ykona�ca �%dzie przestrze�a) przepis�� dotycz�cych 
�ezpiecze&st�a i hi�ieny pracy�  
 *iero�nik ��do�y oprac�je P�an <:$8 z�odnie z 'ozporz�dzeniem !inistra :nfrastr�kt�ry 
z dnia 4J sierpnia 4""4 r� � spra�ie szcze��/o�e�o zakres� i formy p�an� �ezpiecze&st�a 
i ochrony zdro�ia oraz szcze��/o�e�o zakres� rodzaj�� ro��t ��do��anych. st�arzaj�cych 
za�ro+enia �ezpiecze&st�a i zdro�ia ��dzi� 2�z�- ;r ,=,. poz� ,4=K3� 
 # szcze���no(ci #ykona�ca ma o�o�i�zek zad�a). a�y persone� nie �ykony�a/ pracy 
� �ar�nkach nie�ezpiecznych. szkod�i�ych d�a zdro�ia oraz nie spe/niaj�cych odpo�iednich 
�yma�a& sanitarnych 2� szcze���no(ci ��z��%dniaj�c prace pro�adzone � s�siedzt�ie 
czynnej dro�i. na �ysoko(ci oraz przy 'zece #arta3� 
 #ykona�ca zape�ni i �%dzie �trzymy�a/ �sze�kie �rz�dzenia za�ezpieczaj�ce. socja�ne 
oraz sprz%t i odpo�iedni� odzie+ d�a ochrony +ycia i zdro�ia os�� zatr�dnionych na ��do�ie 
oraz d�a zape�nienia �ezpiecze&st�a p���iczne�o� #szyscy praco�nicy #ykona�cy 
�ykon�j�ce prace na drodze po kt�rej od�y�a si% r�ch p���iczny �%d� � jaskra�ych ��raniach 
np� pomara&czo�ych. a od zmrok� do (�it� � ��raniach z e�ementami od��asko�ymi� 
 -znaje si%. +e �sze�kie koszty z�i�zane z �ype/nieniem �yma�a& okre(�onych po�y+ej 
nie pod�e�aj� odr%�nej zap/acie i s� ��z��%dnione � cenie �mo�nej� 
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��%���� $chrona i �trzymanie ro��t 
 #ykona�ca �%dzie odpo�iedzia�ny za ochron% ro��t i za �sze�kie materia/y i �rz�dzenia 
�+y�ane do ro��t od daty rozpocz%cia do �ydania pot�ierdzenia zako&czenia przez :n+yniera� 
 #ykona�ca �%dzie �trzymy�a) ro�oty do czas� od�ior� ostateczne�o� -trzymanie 
po�inno �y) pro�adzone � taki spos��. a�y ��do��a dro�o�a ��� jej e�ementy �y/y 
� zado�a�aj�cym stanie przez ca/y czas. do moment� od�ior� ostateczne�o� 
 He(�i #ykona�ca � jakimko��iek czasie zanied�a �trzymanie. to na po�ecenie :n+yniera 
po�inien rozpocz�) ro�oty �trzymanio�e nie p�Aniej ni+ � 47 �odziny po otrzymani� te�o 
po�ecenia� 
 -znaje si%. +e �sze�kie koszty z�i�zane z �ype/nieniem �yma�a& okre(�onych po�y+ej 
nie pod�e�aj� odr%�nej zap/acie i s� ��z��%dnione � cenie �mo�nej� 
��%��!� �toso�anie si% do pra�a i innych przepis�� 
 #ykona�ca zo�o�i�zany jest zna) �szystkie zarz�dzenia �ydane przez �/adze centra�ne 
i miejsco�e oraz inne przepisy. re���aminy i �ytyczne. kt�re s� � jakiko��iek spos�� 
z�i�zane z �ykony�anymi ro�otami i �%dzie � pe/ni odpo�iedzia�ny za przestrze�anie tych 
postano�ie& podczas pro�adzenia ro��t� 
 #ykona�ca �%dzie przestrze�a) pra� patento�ych i �%dzie � pe/ni odpo�iedzia�ny za 
�ype/nienie �sze�kich �yma�a& pra�nych odno(nie �ykorzystania opatento�anych �rz�dze& 
��� metod oraz znak�� firmo�ych i naz� i � spos�� ci��/y �%dzie informo�a) :n+yniera 
o s�oich dzia/aniach. przedsta�iaj�c kopie zez�o�e& i inne odno(ne dok�menty� #ykona�ca 
�%dzie przestrze�aK pra� patento�ych i �%dzie � pe/ni odpo�iedzia�ny za �ype/nienie �sze�kich 
�yma�a& pra�nych odno(nie i � spos�� ci��/y �%dzie informo�a) :n+yniera o s�oich 
dzia/aniach. przedsta�iaj�c kopie zez�o�e& i inne odno(ne dok�menty� #sze�kie straty. koszty 
post%po�ania. o�ci�+enia i �ydatki �ynik/e z ��� z�i�zane z nar�szeniem jakichko��iek pra� 
patento�ych pokryje #ykona�ca. z �yj�tkiem przypadk��. kiedy takie nar�szenie �yniknie 
z �ykonania projekt� ��� specyfikacji dostarczonej przez :n+yniera� 
 -znaje si%. +e �sze�kie koszty z�i�zane z �ype/nieniem �yma�a& okre(�onych po�y+ej 
nie pod�e�aj� odr%�nej zap/acie i s� ��z��%dnione � cenie �mo�nej� 
��%�� � '��no�a+no() norm i z�ior�� przepis�� pra�nych 
 Fdzieko��iek � -mo�ie po�o/y�ane s� konkretne normy ��� z�iory przepis��. kt�re 
spe/nia) maj� materia/y. �yt��rnie i inne zapasy �%d�ce przedmiotem dosta�. oraz 'o�oty do 
�ykonania i z�adania. stoso�a) si% �%d� o�o�i�z�j�ce przepisy najno�sze�o �ydania ��� 
�ydania popra�ione odno(nie norm i z�ior�� przepis��. chy�a +e � -mo�ie st�ierdza si% 
�yraAnie co inne�o� �am. �dzie te normy i z�iory przepis�� maj� charakter o���nokrajo�y. 
��� odnosz� si% do konkretne�o re�ion�. zostan� przyj%te inne o�o�i�z�j�ce normy. kt�re 
zape�niaj� �ykonanie na zasadniczo r��nym ��� �i%kszym poziomie ni+ �yma�any przez 
�cze(niej �yszcze���nione normy i z�iory przepis�� pod �ar�nkiem ich �przednie�o 
spra�dzenia i zat�ierdzenia na pi(mie przez :n+yniera� 
 '�+nice pomi%dzy �yszcze���nionymi normami a ich propono�anymi zamiennikami 
m�sz� �y) dok/adnie odnoto�ane na pi(mie przez #ykona�c% i przed/o+one :n+yniero�i co 
najmniej na 4> dni przed dat� oczeki�ane�o przez #ykona�c% zat�ierdzenia ich przez 
:n+yniera� # przypadk� �dy :n+ynier st�ierdzi. +e zapropono�ane zamienniki nie zape�niaj� 
�ykonania na zasadniczo r��nym poziomie. #ykona�ca zastos�je si% do norm 
�yszcze���nionych �e �cze(niej �spomnianych dok�mentach� -znaje si%. +e �sze�kie koszty 
z�i�zane z �ype/nieniem �yma�a& okre(�onych po�y+ej nie pod�e�aj� odr%�nej zap/acie i s� 
��z��%dnione � cenie kontrakto�ej� 
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��%��'� N=/-A, =732,6;1 
;adz�r a�torski �%dzie pro�adzony przez Projektanta z�odnie z Pra�em <�do��anym 2art� 

4" �st , pkt� 73 i �%dzie o�ejmo�a/1 

�� st�ierdzenia � tok� �ykony�ania ro��t ��do��anych z�odno(ci rea�izacji 
z projektem. 

�� �z�adniania mo+�i�o(ci �pro�adzenia roz�i�za& zamiennych � stos�nk� do 
prze�idzianych � projekcie. z�/oszonych przez kiero�nika ��do�y ��� inspektora 
nadzor� in�estorskie�o 2po �zyskani� stano�iska :n�estora. +e zmiana jest z�odna 
z #ar�nkami *ontrakt�3 ich akceptacja i opisanie na rys�nkach � dok�mentacji 
po�ykona�czej� 

��(� Z=;,.6 :,=D 329=,-C6-MDCDE 1 ,2@A3 /2/=3;29CDE 
Prace to�arzysz�ce1 

�� o�s/��a �eodezyjna. 
�� �eodezyjna in�entaryzacja po�ykona�cza. 
�� po�ykona�cza dok�mentacja techniczna 

'o�oty tymczaso�e1 

�� �ykonanie tymczaso�ej or�anizacji r�ch�. 
�� monta+ i demonta+ tymczaso�e�o oznako�ania dr��. 
�� or�anizacja i �ik�idacja p�ac� ��do�y. 

 *oszt �ykonania prac to�arzysz�cych i ro��t tymczaso�ych nie pod�e�a odr%�nej 
zap/acie i przyjm�je si%. ze jest ��iczony � cen% �mo�n��  

!� �ATE�IA"Y #WY�OBY B�DOW�ANE$ 
 ;az�y hand�o�e materia/�� �+yte � �ok�mentach Przetar�o�ych i dok�mentacji 
technicznej �inny �y) trakto�ane jako definicje standard�. a nie jako konkretne naz�y 
hand�o�e zastoso�anych materia/��� 
,�� 8�odnie z -sta�� o �yro�ach ��do��anych z dn� ,K�"7�4""7 r� 2�z� -� z dnia 

,,�"4�4"4" r�. poz� 4,=1 $��ieszczenie !arsza/ka �ejm� 'zeczypospo�itej Po�skiej z dnia 
L stycznia 4"4" r� � spra�ie o�/oszenia jedno�ite�o tekst�   z p�Aniejszymi zmianami3. 
�yr�� ��do��any 2materia/3 dop�szczony jest do stoso�ania przy �ykony�ani� ro��t 
��do��anych. je+e�i jest1 

,3 oznako�any @B   �yr�� o�j%ty norm� zharmonizo�an� ��� z�odny z �ydan� d�a nie�o 
B�ropejsk� ocen� techniczn�.  

43 oznako�any znakiem ��do��anym <   �yr�� nieo�j%ty norm� zharmonizo�an�1 znak 
< (�iadcz�cy o z�odno(ci z Po�sk� ;orm� a��o *rajo�� ocen� techniczn� 2e�ent�a�nie 
apro�at� techniczn�3.  

03� �yro�em jednostko�ym prod�ko�anym �ed/�� indy�id�a�nej dok�mentacji 
technicznej   �yt�orzonym i ���do�anym z�odnie z maj�cymi zastoso�anie 
przepisami krajo�ymi  

73� �yro�em prod�ko�anym na terenie ��do�y �ed/�� indy�id�a�nej dok�mentacji 
technicznej   �yt�orzonym i ���do�anym z�odnie z maj�cymi zastoso�anie 
przepisami krajo�ymi� 
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4�� Prod�cent �yro�� ��do��ane�o �inien do/�czy) do �szystkich zastoso�anych �yro��� 
dek�aracj% �/a(ci�o(ci �+ytko�ych 2oznako�anie @B3 ���  krajo�� dek�aracj% z�odno(ci 
2oznako�anie <3�  

0�� #z�r oznako�ania @B okre(�a za/�cznik nr 4 do niniejszej �sta�y� 
7�� �pos�� dek�aro�ania oraz oceny z�odno(ci �yro�� ��do��ane�o okre(�a 'ozporz�dzenie 

Par�ament� B�ropejskie�o i 'ady 2-B3 ;r 0"=E4",, z dnia L marca 4",, r� �stana�iaj�ce 
zharmonizo�ane �ar�nki �pro�adzania do o�rot� �yro��� ��do��anych 2�z� -� -nii 
B�ropejskiej 7�7�4, 5PM63   oznako�anie @B ��� 'ozporz�dzenie !inistra :nfrastr�kt�ry 
i <�do�nict�a z dnia K �r�dnia 4",K r� � spra�ie sposo�� dek�aro�ania �/a(ci�o(ci 
�+ytko�ych �yro��� ��do��anych oraz sposo�� znako�ania ich znakiem ��do��anym 
2�z� -� poz� ,LKK z 4",K r�3   oznako�anie < 

=�� #yr�� ��do��any. kt�ry posiada oznako�anie @B ��� znak ��do��any. a��o posiada 
dek�aracj% z�odno(ci. nie mo+e �y) modyfiko�any �ez �traty �a+no(ci dok�ment�� 
dop�szczaj�cych do ���do�ania� # przypadk� zastoso�ania modyfikacji na�e+y �zyska) 
apro�at% techniczn� d�a takie�o �yro��� 

K�� !inister �/a(ci�y do spra� ��do�nict�a. �ospodarki przestrzennej i mieszkanio�ej 
okre(�a. � drodze rozporz�dzenia. �ykaz norm zharmonizo�anych i �ytycznych do 
e�ropejskich apro�at technicznych B�ropejskiej $r�anizacji do spra� 9pro�at 
�echnicznych 2B$�93. z�anych da�ej C�ytycznymi do e�ropejskich apro�at 
technicznychD. kt�rych zakres przedmioto�y o�ejm�je �yro�y ��do��ane. pod�e�aj�ce 
o�o�i�zko�i oznako�ania @B�  

J�� $znako�ani� @B po�inny to�arzyszy) mi%dzy innymi nast%p�j�ce informacje1 

a3� okre(�enie. siedzi�% i adres prod�centa oraz adres zak/ad� prod�k�j�ce�o �yr�� 
��do��any. 

�3� ostatnie d�ie cyfry rok�. � kt�rym �mieszczono oznako�anie @B na �yro�ie 
��do��anym. 

c3� dane �mo+�i�iaj�ce identyfikacj% cech i dek�aro�anych �/a(ci�o(ci �+ytko�ych 
�yro�� ��do��ane�o. je+e�i �ynika to z zharmonizo�anej specyfikacji technicznej 
�yro��� 

>�� 8�odnie z rozporz�dzeniem !inistra :nfrastr�kt�ry z K �r�dnia 4",K r� 2�z� -� poz� ,LKK 
z 4",K r�3 d�a �yro�� ��do��ane�o oznako�ane�o znakiem ��do��anym prod�cent jest 
o�o�i�zany do/�czy) poni+sze informacje1 

,3� d�ie ostatnie cyfry rok�. � kt�rym znak ��do��any zosta/ po raz pier�szy �mieszczony 
na �yro�ie ��do��anymI 

43� naz�a i adres siedzi�y prod�centa ��� znak identyfikacyjny poz�a�aj�cy jednoznacznie 
okre(�i) naz�% i adres siedzi�y prod�centaI 

03� naz�a i oznaczenie typ� �yro�� ��do��ane�oI 
73� n�mer referencyjny Po�skiej ;ormy ��� n�mer i rok �ydania krajo�ej oceny technicznej. 

z�odnie z kt�r� zosta/y zadek�aro�ane �/a(ci�o(ci �+ytko�eI 
=3� n�mer krajo�ej dek�aracjiI 
K3� poziom ��� k�asa zadek�aro�anych �/a(ci�o(ci �+ytko�ychI 
J3� naz�a jednostki certyfik�j�cej. je+e�i taka jednostka �czestniczy/a � ocenie i �eryfikacji 

sta/o(ci �/a(ci�o(ci �+ytko�ych �yro�� ��do��ane�oI 
>3� adres strony interneto�ej prod�centa. je+e�i krajo�a dek�aracja jest na niej �dost%pniona� 

 Hakieko��iek �yro�y ��do��ane. kt�re nie spe/niaj� �yma�a& zapisanych � pkt� 4�,� �%d� 
odrz�cone� 
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8�odnie z -sta�� z dn� ,,�"L�4",L r�. Pra�o zam��ie& p���icznych 2�z� -� z dnia 
47�,"�4",  r�. poz� 4",L   z p�Aniejszymi zmianami31 

,�� Przedmiot zam��ienia �inien �y) opisany za pomoc� cech technicznych i jako(cio�ych 
z zacho�aniem Po�skich ;orm przenosz�cych normy e�ropejskie ��� norm innych pa&st� 
cz/onko�skich B�ropejskie�o $�szar� Fospodarcze�o przenosz�cych te normy 

4�� # przypadk� �rak� Po�skich ;orm przenosz�cych normy e�ropejskie ��� norm innych 
pa&st� cz/onko�skich B�ropejskie�o $�szar� Fospodarcze�o przenosz�cych te normy 
��z��%dnia si% � ko�ejno(ci1 

,�� e�ropejskie apro�aty techniczne 
4�� �sp��ne specyfikacje techniczne 
0�� normy mi%dzynarodo�e. 
7�� inne techniczne systemy odniesienia �stano�ione przez e�ropejskie or�any 

norma�izacyjne 

0�� # przypadk� �rak� Po�skich ;orm przenosz�cych normy e�ropejskie ��� norm innych 
pa&st� cz/onko�skich B�ropejskie�o $�szar� Fospodarcze�o przenosz�cych te normy 
oraz apro�at. normy. system�� i specyfikacji o kt�rych mo�a � �st� 0 ��z��%dnia si% 
� ko�ejno(ci1 

,�� Po�skie ;ormy 
4�� po�skie apro�aty techniczne 
0�� po�skie specyfikacje techniczne 

7�� �op�szcza si% roz�i�zania r��no�a+ne opisy�anym � �st%pach ,N4. pod �ar�nkiem 
�ykazania przez #ykona�c%. +e ofero�ane przez nie�o �s/��i i dosta�y spe/niaj� 
�yma�ania okre(�one przez 8ama�iaj�ce�o 

!��� O,A/I= 7-C6;=51= 0=3.,1=IA9 
 Przed zap�ano�anym �ykorzystaniem jakichko��iek materia/�� 2�yro��� ��do��anych3 
przeznaczonych do ro��t. #ykona�ca przedsta�i szcze��/o�e informacje dotycz�ce 
propono�ane�o Ar�d/a �yt�arzania. zama�iania ��� �ydo�y�ania tych materia/�� 
i odpo�iednie (�iadect�a �ada& �a�oratoryjnych oraz pr��ki materia/�� do zat�ierdzenia 
przez :n+yniera� 
 8at�ierdzenie partii materia/�� z dane�o Ar�d/a nie oznacza a�tomatycznie. +e �sze�kie 
materia/y z dane�o Ar�d/a �zyskaj� zat�ierdzenie� 
 #ykona�ca zo�o�i�zany jest do pro�adzenia �ada& � ce�� �ykazania. +e materia/y 
�zyskane z dop�szczone�o Ar�d/a � spos�� ci��/y spe/niaj� �yma�ania �� � czasie post%p� 
ro��t� 
!�!� P2-C6;19=51. 0=3.,1=IA9 01.B6D29CDE 
 #ykona�ca odpo�iada za �zyskanie poz�o�e& od �/a(cicie�i i odno(nych �/adz na 
pozyskanie materia/�� z jakichko��iek Ar�de/ miejsco�ych �/�czaj�c � to Ar�d/a �skazane 
przez 8ama�iaj�ce�o i jest zo�o�i�zany dostarczy) :n+yniero�i �yma�ane dok�menty przed 
rozpocz%ciem eksp�oatacji Ar�d/a� 
 #ykona�ca przedsta�i dok�mentacj% za�ieraj�c� raporty z �ada& tereno�ych 
i �a�oratoryjnych oraz propono�an� przez sie�ie metod% �ydo�ycia i se�ekcji do zat�ierdzenia 
:n+yniero�i� 
 #ykona�ca ponosi odpo�iedzia�no() za spe/nienie �yma�a& i�o(cio�ych i jako(cio�ych 
materia/�� z jakie�oko��iek Ar�d/a� 
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 #ykona�ca poniesie �szystkie koszty a � tym1 op/aty. �yna�rodzenia i jakieko��iek inne 
koszty z�i�zane z dostarczeniem materia/�� i �yro��� ��do��anych do 'o��t� 
O�m�s i nadk/ad czaso�o zdj%te z teren� �kop�� i miejsc pozyskania piask� i +�ir� �%d� 
formo�ane � ha/dy i �ykorzystane przy zasypce i rek��ty�acji teren� po �ko&czeni� 'o��t 
po �przednim �z�odnieni� z odpo�iednim �rz%dem p���icznym� 
 #szystkie odpo�iednie materia/y pozyskane z �ykop�� na �erenie <�do�y ��� z innych 
miejsc �skazanych � *ontrakcie �%d� �ykorzystane do 'o��t ��� od�iezione na odk/ad 
odpo�iednio do �yma�a& *ontrakt� ��� �skaza& :n+yniera� 
 8 �yj�tkiem �zyskania na to pisemnej z�ody :n+yniera. #ykona�ca nie �%dzie pro�adzi) 
+adnych �ykop�� � o�r%�ie �eren� <�do�y poza tymi. kt�re zosta/y �yszcze���nione 
� *ontrakcie� 
 Bksp�oatacja Ar�de/ materia/�� �%dzie z�odna z �sze�kimi re���acjami pra�nymi 
o�o�i�z�j�cymi na danym o�szarze� 
!� � �=3.,1=IC 51. 2/:291=/=BMD. 9C0=8=5120 
 !ateria/y 2�yro�y ��do��ane3 nie odpo�iadaj�ce �yma�aniom zostan� przez 
#ykona�c% �y�iezione z teren� ��do�y i z/o+one � miejsc� �skazanym przez :n+yniera� 
He(�i :n+ynier zez�o�i #ykona�cy na �+ycie tych materia/�� do innych ro��t. ni+ te d�a 
kt�rych zosta/y zak�pione. to koszt tych materia/�� zostanie odpo�iednio prze�arto(cio�any 
2skory�o�any3 przez :n+yniera� # ka+dym takim przypadk� na�e+y spe/ni) �yma�ania �sta�y 
z dnia ,7 �r�dnia 4",4 r� o odpadach 2�z� -� z dnia ">�",�4",0 rok� poz� 4, ? z p�Aniejszymi 
zmianami3� 
 *a+dy rodzaj ro��t. � kt�rym znajd�j� si% nie z�adane i nie zaakcepto�ane materia/y. 
#ykona�ca �ykon�je na �/asne ryzyko. �icz�c si% z je�o nieprzyj%ciem. �s�ni%ciem 
i niezap/aceniem 
!�'� W=,1=5329. 632629=51. 0=3.,1=IA9 
 He(�i �ok�mentacja Projekto�a ��� �� prze�id�j� mo+�i�o() �arianto�e�o zastoso�ania 
rodzaj� materia/� � �ykony�anych ro�otach. #ykona�ca po�iadomi :n+yniera o s�oim 
zamiarze co najmniej 0 ty�odnie przed �+yciem materia/�. a��o � okresie d/�+szym. je(�i 
�%dzie to �yma�ane d�a �ada& pro�adzonych przez :n+yniera� #y�rany i zaakcepto�any 
rodzaj materia/� nie mo+e �y) p�Aniej zmieniany �ez z�ody :n+yniera� 

!�%� P,-.DE29C9=51. 1 6;I=/29=51. 0=3.,1=IA9 
 #ykona�ca zape�ni. a�y tymczaso�o sk/ado�ane materia/y. do czas� �dy �%d� one 
�+yte do ro��t. �y/y za�ezpieczone przed zanieczyszczeniem. zacho�a/y s�oj� jako() 
i �/a(ci�o(ci do ro��t i �y/y dost%pne do kontro�i przez :n+yniera� 
 !iejsca czaso�e�o sk/ado�ania materia/�� �%d� z�oka�izo�ane � o�r%�ie teren� ��do�y 
� miejscach �z�odnionych z :n+ynierem ��� poza terenem ��do�y � miejscach 
zor�anizo�anych przez #ykona�c% i zaakcepto�anych przez :n+yniera� 
 #yro�y ��do��ane 2materia/y3 �zyskane z roz�i�rki stano�i� �/asno() #ykona�cy 
z �yj�tkiem ni+ej zapisanych �ez �szkodze&1 kostka �etono�a. kra�%+niki kamienne. s/�pki 
do znak�� dro�o�ych. tarcze znak��. s/�pki pro�adz�ce. destr�kt z frezo�ania� 
 #y+ej zapisane �yro�y ��do��ane �ez �szkodze& stano�i� �/asno() 8ama�iaj�ce�o 
i �inny �y) Hem� dostarczone z protoko/em � o�ecno(ci :n+yniera� 
!�(� I56:.;DB= 9C39A,51 0=3.,1=IA9 
 #yt��rnie materia/�� mo�� �y) okreso�o kontro�o�ane przez :n+yniera � ce�� 
spra�dzenia z�odno(ci stoso�anych metod prod�kcji z �yma�aniami� Pr��ki materia/�� 
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mo�� �y) po�ierane � ce�� spra�dzenia ich �/a(ci�o(ci� #yniki tych kontro�i �%d� stano�i) 
podsta�% do akceptacji okre(�onej partii materia/�� pod �z��%dem jako(ci� 
 # przypadk�. �dy :n+ynier �%dzie przepro�adza/ inspekcj% �yt��rni. �%d� zacho�ane 
nast%p�j�ce �ar�nki1 

a3� :n+ynier �%dzie mia/ zape�nion� �sp�/prac% i pomoc #ykona�cy oraz prod�centa 
materia/�� � czasie przepro�adzania inspekcji. 

�3�:n+ynier �%dzie mia/ �o�ny dost%p. � do�o�nym czasie. do tych cz%(ci �yt��rni. �dzie 
od�y�a si% prod�kcja materia/�� przeznaczonych do rea�izacji ro��t� 

c3� He+e�i prod�kcja od�y�a si% � miejsc� nie na�e+�cym do #ykona�cy. #ykona�ca 
�zyska d�a :n+yniera zez�o�enie d�a przepro�adzenie inspekcji i �ada& � tych 
miejscach� 

 � SP�Z�T 
 #ykona�ca jest zo�o�i�zany do �+y�ania jedynie takie�o sprz%t�. kt�ry nie spo�od�je 
niekorzystne�o �p/y�� na jako() �ykony�anych ro��t� �prz%t �+y�any do ro��t po�inien 
�y) z�odny z ofert� #ykona�cy i po�inien odpo�iada) pod �z��%dem typ�� i i�o(ci 
�skazaniom za�artym � ��. P8H ��� projekcie or�anizacji ro��t. zaakcepto�anym przez 
:n+ynieraI � przypadk� �rak� �sta�e& � takich dok�mentach sprz%t po�inien �y) �z�odniony 
i zaakcepto�any przez :n+yniera� 
 Micz�a i �ydajno() sprz%t� �%dzie ��aranto�a) przepro�adzenie ro��t. z�odnie 
z zasadami okre(�onymi � dok�mentacji projekto�ej. �� i �skazaniach :n+yniera � terminie 
prze�idzianym -mo��� 
 �prz%t �%d�cy �/asno(ci� #ykona�cy ��� �ynaj%ty do �ykonania ro��t ma �y) 
�trzymy�any � do�rym stanie i �oto�o(ci do pracy� <%dzie on z�odny z normami ochrony 
(rodo�iska i przepisami dotycz�cymi je�o �+ytko�ania� 
 #ykona�ca dostarczy :n+yniero�i kopie dok�ment�� pot�ierdzaj�cych dop�szczenie 
sprz%t� do �+ytko�ania �ada& okreso�ych. tam �dzie jest to �yma�ane przepisami� 
 #ykona�ca �%dzie konser�o�a) sprz%t jak r��nie+ napra�ia) ��� �ymienia) sprz%t 
niespra�ny� 
 He+e�i �ok�mentacja Projekto�a ��� �� prze�id�j� mo+�i�o() �arianto�e�o �+ycia 
sprz%t� przy �ykony�anych ro�otach. #ykona�ca po�iadomi :n+yniera o s�oim zamiarze 
�y�or� i �zyska je�o akceptacj% przed �+yciem sprz%t�� #y�rany sprz%t. po akceptacji 
:n+yniera. nie mo+e �y) p�Aniej zmieniany �ez je�o z�ody� 
 Hakiko��iek sprz%t. maszyny. �rz�dzenia i narz%dzia nie ��arant�j�ce zacho�ania 
�ar�nk�� �mo�y. zostan� przez :n+yniera zdysk�a�ifiko�ane i nie dop�szczone do ro��t�  
 -znaje si%. +e �sze�kie koszty z�i�zane z �ype/nieniem �yma�a& okre(�onych po�y+ej 
nie pod�e�aj� odr%�nej zap/acie i s� ��z��%dnione � cenie kontrakto�ej� 

'� T�ANSPO�T 
 #ykona�ca stoso�a) si% �%dzie do �sta�o�ych o�ranicze& o�ci�+enia na o( przy 
transporcie materia/�� 2sprz%t�3 na i z teren� 'o��t� -zyska on �sze�kie niez�%dne zez�o�enia 
od �/adz co do prze�oz� nietypo�ych /ad�nk�� i � spos�� ci��/y �%dzie o ka+dym takim 
prze�ozie po�iadamia/ :n+yniera� 
 #ykona�ca jest zo�o�i�zany do stoso�ania jedynie takich (rodk�� transport�. kt�re nie 
�p/yn� niekorzystnie na jako() �ykony�anych ro��t i �/a(ci�o(ci prze�o+onych materia/��� 
 Micz�a (rodk�� transport� po�inna zape�nia) pro�adzenie ro��t z�odnie z zasadami 
okre(�onymi � dok�mentacji projekto�ej. �� i �skazaniach :n+yniera. � terminie 
prze�idzianym �mo��� 
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 Przy r�ch� na dro�ach p���icznych pojazdy �%d� spe/nia) �yma�ania dotycz�ce 
przepis�� r�ch� dro�o�e�o � odniesieni� do dop�szcza�nych nacisk�� na o( i innych 
parametr�� technicznych� Prodki transport� nie odpo�iadaj�ce �ar�nkom dop�szcza�nych 
nacisk�� na o( mo�� �y) dop�szczone przez :n+yniera. pod �ar�nkiem przy�r�cenia stan� 
pier�otne�o �+ytko�anych odcink�� dr�� na koszt #ykona�cy� 
 #ykona�ca �%dzie �s��a) na �ie+�co. na �/asny koszt. �sze�kie zanieczyszczenia. 
�szkodzenia spo�odo�ane je�o pojazdami na dro�ach p���icznych oraz dojazdach do teren� 
��do�y�  
 He+e�i � �pecyfikacji �echnicznej d�a danej 'o�oty nie postano�iono inaczej. ��a+a si% 
+e. d�a materia/��. odpad�� i sprz%t�1 transport. od�iezienie. dostarczenie. zape�nienie. 
�y�iezienie. �y��z itp� o�ejm�je r��nie+ za/ad�nek. prze/ad�nek i �y/ad�nek na (rodki 
transport�� 
 -znaje si%. +e �sze�kie koszty z�i�zane z �ype/nieniem �yma�a& okre(�onych po�y+ej nie 
pod�e�aj� odr%�nej zap/acie i s� ��z��%dnione � cenie kontrakto�ej� 

%� WYKONANIE �OB�T 
 He+e�i techno�o�ia i czas rea�izacji kontrakt� te�o �yma�a ro�oty na�e+y �ykony�a) 
� try�ie 0 zmiano�ym 20Q> �odzin3 ��� 4 zmiano�ym 24Q> �odzin3� 
 #ykona�ca jest odpo�iedzia�ny za pro�adzenie ro��t z�odnie z �ar�nkami �mo�y oraz 
za jako() zastoso�anych materia/�� i �ykony�anych ro��t. za ich z�odno() z �ok�mentacj� 
Projekto��. �yma�aniami ��. P8H. projekt� or�anizacji ro��t opraco�anym przez 
#ykona�c% oraz po�eceniami :n+yniera� 
 #ykona�ca ponosi odpo�iedzia�no() za stoso�ane metody �ykony�ania ro��t� 
 #ykona�ca jest odpo�iedzia�ny za dok/adne �ytyczenie � p�anie i �yznaczenie 
�ysoko(ci �szystkich e�ement�� ro��t z�odnie z �ymiarami i rz%dnymi okre(�onymi 
� dok�mentacji projekto�ej ��� przekazanymi na pi(mie przez :n+yniera� 
 #ykona�ca za/o+y. � razie konieczno(ci. osno�% rea�izacyjn�. � oparci� o kt�r� �%dzie 
pro�adzi/ ro�oty� *oszt �ykonania osno�y rea�izacyjnej zostanie ��z��%dniony � cenach 
jednostko�ych poszcze���nych ro��t i nie pod�e�a dodatko�ej zap/acie� 
 </%dy pope/nione przez #ykona�c% � �ytyczeni� i �yznaczani� ro��t zostan�. �s�ni%te 
przez #ykona�c% na �/asny koszt. z �yj�tkiem. kiedy dany �/�d oka+e si% sk�tkiem �/%d� 
za�arte�o � danych dostarczonych #ykona�cy na pi(mie przez :n+yniera� 
 �pra�dzenie �ytyczenia ro��t ��� �yznaczenia �ysoko(ci przez :n+yniera nie z�a�nia 
#ykona�cy od odpo�iedzia�no(ci za ich dok/adno()� 
 �ecyzje :n+yniera dotycz�ce akceptacji ��� odrz�cenia materia/�� i e�ement�� ro��t �%d� 
oparte na �yma�aniach sform�/o�anych � dok�mentach �mo�y. dok�mentacji projekto�ej 
i � ��. a tak+e � normach i �ytycznych� Przy podejmo�ani� decyzji :n+ynier ��z��%dni 
�yniki �ada& materia/�� i ro��t. rozrz�ty norma�nie �yst%p�j�ce przy prod�kcji i przy 
�adaniach materia/��. do(�iadczenia z przesz/o(ci. �yniki �ada& na�ko�ych oraz inne 
czynniki �p/y�aj�ce na roz�a+an� k�esti%� 
 Po�ecenia po�inny �y) �ykony�ane � czasie okre(�onym przez :n+yniera. pod �roA�� 
zatrzymania ro��t� �k�tki finanso�e z te�o tyt�/� ponosi #ykona�ca�  
 He+e�i � �pecyfikacji �echnicznej d�a danej 'o�oty nie postano�iono inaczej. ��a+a si% +e 
�ty�izacja oznacza �nieszkod�i�ienie � znaczeni� �sta�y C$ odpadachD z dnia ,7 �r�dnia 4",4 r� 
2�z� -� z dnia ">�",�4",0 rok� poz� 4, ? z p�Aniejszymi zmianami3 
 -znaje si%. +e �sze�kie koszty z�i�zane z �ype/nieniem �yma�a& okre(�onych po�y+ej 
nie pod�e�aj� odr%�nej zap/acie i s� ��z��%dnione � cenie kontrakto�ej� 
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(� KONT�O�A JAKO�CI �OB�T 

(��!� Z=6=/C ;253,2G1 B=;2FD1 ,2@A3 
 @e�em kontro�i ro��t �%dzie takie stero�anie ich przy�oto�aniem i �ykonaniem. a�y 
osi��n�) za/o+on� jako() ro��t� 
 #ykona�ca jest odpo�iedzia�ny za pe/n� kontro�% ro��t i jako(ci materia/��� #ykona�ca 
zape�ni odpo�iedni system kontro�i. �/�czaj�c persone�. �a�oratori�m. sprz%t. zaopatrzenie 
i �szystkie �rz�dzenia niez�%dne do po�ierania pr��ek i �ada& materia/�� oraz ro��t� 
 Przed zat�ierdzeniem system� kontro�i :n+ynier mo+e za+�da) od #ykona�cy 
przepro�adzenia �ada& � ce�� zademonstro�ania. +e poziom ich �ykony�ania jest 
zado�a�aj�cy� 
 #ykona�ca �%dzie przepro�adza) pomiary i �adania materia/�� oraz ro��t 
z cz%stot�i�o(ci� zape�niaj�c� st�ierdzenie. +e ro�oty �ykonano z�odnie z �yma�aniami 
za�artymi � dok�mentacji projekto�ej i �� 
 !inima�ne �yma�ania. co do zakres� �ada& i ich cz%stot�i�o() s� okre(�one � ��. 
normach i �ytycznych� # przypadk�. �dy nie zosta/y one tam okre(�one. :n+ynier �sta�i jaki 
zakres kontro�i jest konieczny. a�y zape�ni) �ykonanie ro��t z�odnie z �mo��� 
 #ykona�ca dostarczy :n+yniero�i (�iadect�a. +e �szystkie stoso�ane �rz�dzenia 
i sprz%t �ada�czy posiadaj� �a+n� �e�a�izacj%. zosta/y pra�id/o�o �yka�i�ro�ane 
i odpo�iadaj� �yma�aniom norm okre(�aj�cych proced�ry �ada&� 
 :n+ynier �%dzie mie) nieo�raniczony dost%p do pomieszcze& �a�oratoryjnych. � ce�� ich 
inspekcji� 
 :n+ynier �%dzie przekazy�a) #ykona�cy pisemne informacje o jakichko��iek 
niedoci��ni%ciach dotycz�cych �rz�dze& �a�oratoryjnych. sprz%t�. zaopatrzenia �a�oratori�m. 
pracy persone�� ��� metod �ada�czych� He+e�i niedoci��ni%cia te �%d� tak po�a+ne. +e mo�� 
�p/yn�) �jemnie na �yniki �ada&. :n+ynier natychmiast �strzyma �+ycie do ro��t �adanych 
materia/�� i dop�(ci je do �+ycia dopiero �tedy. �dy niedoci��ni%cia � pracy �a�oratori�m 
#ykona�cy zostan� �s�ni%te i st�ierdzona zostanie odpo�iednia jako() tych materia/��� 
 #ykona�ca ma o�o�i�zek przedk/adania :n+yniero�i sporz�dzonych przez sie�ie recept 
do zat�ierdzenia� 'ecepty po�inny �y) dostarczane �raz z pr��kami materia/�� � i�o(ciach 
�ystarczaj�cych do �ykonania niez�%dnych �ada&� 
 #szystkie koszty z�i�zane z or�anizo�aniem i pro�adzeniem �ada& materia/�� ponosi 
#ykona�ca� 

(�!� P2@1.,=51. :,A@.; 
 Pr��ki �%d� po�ierane �oso�o� 8a�eca si% stoso�anie statystycznych metod po�ierania 
pr��ek. opartych na zasadzie. +e �szystkie jednostko�e e�ementy prod�kcji mo�� �y) 
z jednako�ym pra�dopodo�ie&st�em �ytypo�ane do �ada&� 
 :n+ynier �%dzie mia/ zape�nion� mo+�i�o() �dzia/� � po�ierani� pr��ek� 
 ;a z�ecenie :n+yniera #ykona�ca �%dzie przepro�adza) dodatko�e �adania tych 
materia/��. kt�re ��dz� ��tp�i�o(ci co do jako(ci. o i�e k�estiono�ane materia/y nie zostan� 
przez #ykona�c% �s�ni%te ��� ��epszone z �/asnej �o�i� *oszty tych dodatko�ych �ada& 
pokry�a #ykona�ca ty�ko � przypadk� st�ierdzenia �sterekI � przeci�nym przypadk� 
koszty te pokry�a 8ama�iaj�cy� 
 Pojemniki do po�ierania pr��ek �%d� dostarczone przez #ykona�c% i zat�ierdzone przez 
:n+yniera� Pr��ki dostarczone przez #ykona�c% do �ada& �ykony�anych przez :n+yniera 
�%d� odpo�iednio opisane i oznako�ane. � spos�� zaakcepto�any przez :n+yniera�  
 -znaje si%. +e �sze�kie koszty z�i�zane z �ype/nieniem �yma�a& okre(�onych po�y+ej 
nie pod�e�aj� odr%�nej zap/acie i s� ��z��%dnione � cenie kontrakto�ej� 
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(� � B=/=51= 1 :201=,C 
 #szystkie �adania i pomiary �%d� przepro�adzone z�odnie z �yma�aniami norm� 
# przypadk�. �dy normy nie o�ejm�j� jakie�oko��iek �adania �yma�ane�o � ��. stoso�a) 
mo+na �ytyczne krajo�e. a��o inne proced�ry. zaakcepto�ane przez :n+yniera� 
 Przed przyst�pieniem do pomiar�� ��� �ada&. #ykona�ca po�iadomi :n+yniera 
o rodzaj�. miejsc� i terminie pomiar� ��� �adania� Po �ykonani� pomiar� ��� �adania. 
#ykona�ca przedsta�i na pi(mie ich �yniki do akceptacji :n+yniera� 
 #yniki pomiar�� �eodezyjnych �%d� przekazy�ane � formie szkic�� �z�pe/nionych 
�sp�/rz%dnymi CR. y. zD � �ersji cyfro�ej oraz �ydr�k�� 
 -znaje si%. +e �sze�kie koszty z�i�zane z �ype/nieniem �yma�a& okre(�onych po�y+ej 
nie pod�e�aj� odr%�nej zap/acie i s� ��z��%dnione � cenie kontrakto�ej� 

(�'� �=:2,3C - @=/=P 
 #ykona�ca �%dzie przekazy�a) :n+yniero�i kopie raport�� z �ynikami �ada& jak 
najszy�ciej. nie p�Aniej jednak ni+ � terminie okre(�onym � pro�ramie zape�nienia jako(ci� 
 #yniki �ada& 2kopie3 �%d� przekazy�ane :n+yniero�i na form��arzach �ed/�� 
dostarczone�o przez nie�o �zor� ��� innych. przez nie�o zaapro�o�anych� 
 -znaje si%. +e �sze�kie koszty z�i�zane z �ype/nieniem �yma�a& okre(�onych po�y+ej 
nie pod�e�aj� odr%�nej zap/acie i s� ��z��%dnione � cenie kontrakto�ej� 

(�%� B=/=51= :,29=/-25. :,-.- I5JC51.,= 
 ��a ce��� kontro�i jako(ci i zat�ierdzenia. :n+ynier �pra�niony jest do dokony�ania 
kontro�i. po�ierania pr��ek i �adania materia/�� � Ar�d/a ich �yt�arzaniaEpozyski�ania. 
a #ykona�ca i Prod�cent materia/�� po�inien �dzie�i) m� niez�%dnej pomocy� 
 :n+ynier dokon�j�c �eryfikacji system� kontro�i ro��t pro�adzone�o przez #ykona�c%. 
poprzez mi%dzy innymi �/asne �adania �%dzie ocenia) z�odno() materia/�� i ro��t 
z �yma�aniami �� na podsta�ie �ynik�� �/asnych �ada& kontro�nych jak i �ynik�� �ada& 
dostarczonych przez #ykona�c%� 
 :n+ynier po�inien po�iera) pr��ki materia/�� i pro�adzi) �adania nieza�e+nie od 
#ykona�cy. na s��j koszt� He+e�i �yniki tych �ada& �yka+�. +e raporty #ykona�cy s� 
nie�iary�odne. to :n+ynier oprze si% �y/�cznie na �/asnych �adaniach przy ocenie z�odno(ci 
materia/�� i ro��t z �ok�mentacj� Projekto��� !o+e r��nie+ z�eci) sam ��� przez 
#ykona�c% przepro�adzenie po�t�rnych ��� dodatko�ych �ada& nieza�e+nem� 
�a�oratori�m� *oszty �szystkich dodatko�ych �ada& i pomiar�� pokry�a #ykona�ca ty�ko 
� przypadk� st�ierdzenia �sterekI � przeci�nym przypadk� koszty te pokry�a 8ama�iaj�cy� 

(�(� C.,3CH1;=3C 1 /.;G=,=DB. 
:n+ynier mo+e dop�(ci) do �+ycia1 

,�� #yro�y posiadaj�ce znak @B �ez o�ranicze&. 
4�� #yro�y. kt�re nie posiadaj� znak� @B ? pod �ar�nkiem �dy1 

a3� �yr�� zosta/ �yprod�ko�any na terytori�m Po�ski 

�� � z�odzie z istniej�c� Po�sk� ;orm�. a prod�cent do/�czy/ dek�aracj% 
z�odno(ci z t� norm� 

�� posiada znak ��do��any 2znak �ezpiecze&st�a3 (�iadcz�cy o z�odno(ci 
z Po�sk� ;orm� a��o apro�at� techniczn�. a prod�cent za/�czy/ odpo�iedni� 
informacj% o �yro�ie. 
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�� � przypadk� �rak� Po�skiej ;ormy ��� istotnej r�+nicy od jej zapis��. to 
� z�odzie z �zyskan� apro�at� techniczn�. a prod�cent za/�czy/ dek�aracj% 
z�odno(ci z t� apro�at� 

�3� �yr�� zosta/ �yprod�ko�any poza terytori�m Po�ski. a�e �dzie�ono m� 
apro�aty technicznej. a prod�cent za/�czy/ dek�aracj% z�odno(ci z t� apro�at� 

c3� jest to �yr�� �mieszczony � odpo�iednim �ykazie �yro��� maj�cych 
nie�ie�kie znaczenie d�a zdro�ia i �ezpiecze&st�a. d�a kt�rych prod�cent 
�yda/ dek�aracj% z�odno(ci z �znanymi re��/ami szt�ki ��do��anej 

0�� #yro�y jednostko�e � danym o�iekcie ��do��anym   �yro�� �yt�orzone�o 
�ed/�� indy�id�a�nej dok�mentacji technicznej. d�a kt�re�o prod�cent �yda/ 
specja�ne o(�iadczenie o z�odno(ci �yro�� z t� dok�mentacj� oraz przepisami 

 1 ;3A,. 6:.I51=BM 9C0281 ST� 
 
 # przypadk� materia/��. d�a kt�rych ��� dok�menty s� �yma�ane przez ��. ka+da partia 
dostarczona do ro��t �%dzie posiada) te dok�menty. okre(�aj�ce � spos�� jednoznaczny jej 
cechy� 
 Prod�kty przemys/o�e m�sz� posiada) ��� dok�menty �ydane przez prod�centa. 
a � razie potrze�y poparte �ynikami �ada& �ykonanych przez nie�o� *opie �ynik�� tych 
�ada& �%d� dostarczone przez #ykona�c% :n+yniero�i� 
 Hakieko��iek materia/y. kt�re nie spe/niaj� tych �yma�a& �%d� odrz�cone� 
(�*� D2;70.53C @7/29C 

#�$ D-1.551; @7/29C 
 �ziennik ��do�y przekaz�je 8ama�iaj�cy #ykona�cy � trakcie przekazania teren� 
��do�y� �ziennik ��do�y jest �yma�anym dok�mentem pra�nym o�o�i�z�j�cym 
8ama�iaj�ce�o i #ykona�c% � okresie od przekazania #ykona�cy teren� ��do�y do ko&ca 
okres� ��arancyjne�o� $dpo�iedzia�no() za pro�adzenie dziennika ��do�y z�odnie 
z o�o�i�z�j�cymi przepisami spoczy�a na #ykona�cy� 
 8apisy � dziennik� ��do�y �%d� dokony�ane na �ie+�co i �%d� dotyczy) prze�ie�� ro��t. 
stan� �ezpiecze&st�a ��dzi i mienia oraz technicznej i �ospodarczej strony ��do�y� 
 *a+dy zapis � dziennik� ��do�y �%dzie opatrzony dat� je�o dokonania. podpisem oso�y. 
kt�ra dokona/a zapis�. z podaniem jej imienia i naz�iska oraz stano�iska s/�+�o�e�o� 8apisy 
�%d� czyte�ne. dokonane tr�a/� technik�. � porz�dk� chrono�o�icznym. �ezpo(rednio jeden 
pod dr��im. �ez przer�� 
 8a/�czone do dziennika ��do�y protoko/y i inne dok�menty �%d� oznaczone ko�ejnym 
n�merem za/�cznika i opatrzone dat� i podpisem #ykona�cy i :n+yniera� 
 �o dziennika ��do�y na�e+y �pisy�a) � szcze���no(ci1 

�� dat% przekazania #ykona�cy teren� ��do�y. 
�� dat% przekazania przez 8ama�iaj�ce�o dok�mentacji projekto�ej. 
�� dat% �z�odnienia przez :n+yniera pro�ram� zape�nienia jako(ci 

i harmono�ram�� ro��t. 
�� terminy rozpocz%cia i zako&czenia poszcze���nych e�ement�� ro��t. 
�� prze�ie� ro��t. tr�dno(ci i przeszkody � ich pro�adzeni�. okresy i przyczyny 

przer� � ro�otach. 
�� ��a�i i po�ecenia :n+yniera. 
�� daty zarz�dzenia �strzymania ro��t. z podaniem po�od�. 



ST�D-M.00.00.00.�
-�	��-�

�� z�/oszenia i daty od�ior�� ro��t zanikaj�cych i ��e�aj�cych zakryci�. 
cz%(cio�ych i ostatecznych od�ior�� ro��t. 

�� �yja(nienia. ��a�i i propozycje #ykona�cy. 
�� stan po�ody i temperat�r% po�ietrza � okresie �ykony�ania ro��t pod�e�aj�cych 

o�raniczeniom ��� �yma�aniom szcze���nym � z�i�zk� z �ar�nkami 
k�imatycznymi. 

�� z�odno() rzeczy�istych �ar�nk�� �eotechnicznych z ich opisem 
� dok�mentacji projekto�ej. 

�� dane dotycz�ce czynno(ci �eodezyjnych 2pomiaro�ych3 dokony�anych przed 
i � trakcie �ykony�ania ro��t. 

�� dane dotycz�ce sposo�� �ykony�ania za�ezpieczenia ro��t. 
�� dane dotycz�ce jako(ci materia/��. po�ierania pr��ek oraz �yniki 

przepro�adzonych �ada& z podaniem. kto je przepro�adza/. 
�� �ane �oty��&�e �a�to�owany�� mate�ia%�w! � "o�aniem "�o���enta o�a� na�w 

1i�mowy�� i ty"�w! 
�� �yniki pr�� poszcze���nych e�ement�� ��do��i z podaniem. kto je 

przepro�adza/. 
�� inne istotne informacje o prze�ie�� ro��t� 

 
 Propozycje. ��a�i i �yja(nienia #ykona�cy. �pisane do dziennika ��do�y �%d� 
przed/o+one :n+yniero�i do �stos�nko�ania si%� 
 �ecyzje :n+yniera �pisane do dziennika ��do�y #ykona�ca podpis�je z zaznaczeniem 
ich przyj%cia ��� zaj%ciem stano�iska� 
 #pis projektanta do dziennika ��do�y o��i��je :n+yniera do �stos�nko�ania si%� 
Projektant nie jest jednak stron� �mo�y i nie ma �pra�nie& do �yda�ania po�ece& 
#ykona�cy ro��t� 
#!$ K=,3= 2@01=,A9 
 *arta o�miar�� stano�i dok�ment poz�a�aj�cy na roz�iczenie faktyczne�o post%p� 
ka+de�o z e�ement�� ro��t� $�miary �ykonanych ro��t przepro�adza si% � spos�� ci��/y 
� jednostkach przyj%tych � kosztorysie i �pis�je do rejestr� o�miar��� 
# $ D2;70.53C G=@2,=32,CB5. 
 �zienniki �a�oratoryjne. dek�aracje z�odno(ci ��� certyfikaty z�odno(ci materia/��. 
orzeczenia o jako(ci materia/��. recepty ro�ocze i kontro�ne �yniki �ada& #ykona�cy �%d� 
�romadzone � formie �z�odnionej � pro�ramie zape�nienia jako(ci� �ok�menty te stano�i� 
za/�czniki do od�ior� ro��t� #inny �y) �dost%pnione na ka+de +yczenie :n+yniera� 
#'$ P2-263=I. /2;70.53C @7/29C 
 �o dok�ment�� ��do�y za�icza si%. opr�cz �ymienionych � p�nktach 2,3   203 
nast%p�j�ce dok�menty1 

a3� poz�o�enie na rea�izacj% zadania ��do��ane�o. 
�3�protoko/y przekazania teren� ��do�y. 
c3� �mo�y cy�i�no pra�ne z oso�ami trzecimi i inne �mo�y cy�i�no pra�ne. 
d3�protoko/y od�ior� ro��t. 
e3� protoko/y z narad i �sta�e&. 
f3� korespondencj% na ��do�ie� 
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#%$ P,-.DE29C9=51. /2;70.53A9 @7/29C 
 �ok�menty ��do�y �%d� przecho�y�ane na terenie ��do�y � miejsc� odpo�iednio 
za�ezpieczonym� 
 8a�ini%cie kt�re�oko��iek z dok�ment�� ��do�y spo�od�je je�o natychmiasto�e 
odt�orzenie � formie prze�idzianej pra�em� 
 #sze�kie dok�menty ��do�y �%d� za�sze dost%pne d�a :n+yniera i przedsta�iane do 
����d� na +yczenie 8ama�iaj�ce�o� 

)� OB�IA� �OB�T 

)��� O8AG5. -=6=/C 2@01=,7 ,2@A3 
 $�miar ro��t �%dzie okre(�a) faktyczny zakres �ykony�anych ro��t z�odnie 
z �ok�mentacj� Projekto�� i ��. � jednostkach �sta�onych � kosztorysie� 
 $�miar� ro��t dokon�je #ykona�ca po pisemnym po�iadomieni� :n+yniera o zakresie 
o�mierzanych ro��t i terminie o�miar�. co najmniej na 0 dni przed tym terminem� 
 #yniki o�miar� �%d� �pisane do rejestr� o�miar��� 
 Hakiko��iek �/�d ��� przeoczenie 2op�szczenie3 � i�o(ciach podanych � (�epym 
kosztorysie ��� �dzie indziej � �� nie z�a�nia #ykona�cy od o�o�i�zk� �ko&czenia 
�szystkich ro��t� </%dne dane zostan� popra�ione �� instr�kcji :n+yniera na pi(mie� 
 $�miar �oto�ych ro��t �%dzie przepro�adzony z cz%sto(ci� �yma�an� do ce�� 
miesi%cznej p/atno(ci na rzecz #ykona�cy ��� � innym czasie okre(�onym � �mo�ie ��� 
oczeki�anym przez #ykona�c% i :n+yniera� 
 -znaje si%. +e �sze�kie koszty z�i�zane z �ype/nieniem �yma�a& okre(�onych po�y+ej 
nie pod�e�aj� odr%�nej zap/acie i s� ��z��%dnione � cenie kontrakto�ej� 
)�!� Z=6=/C 2;,.FG=51= 1G2FD1 ,2@A3 1 0=3.,1=IA9 
 He+e�i � �pecyfikacji �echnicznej d�a danej 'o�oty nie postano�iono inaczej. ��a+a si% +e. 
mierzone i�o(ci �%d� okre(�ane z�odnie z zasadami arytmetyki z dok/adno(ci� odpo�iadaj�c� 
podanej d�a danej pozycji � kosztorysie oferto�ym� 
 �/��o(ci i od�e�/o(ci pomi%dzy �yszcze���nionymi p�nktami skrajnymi �%d� o�mierzone 
poziomo �zd/�+ �inii osio�ej� 
 He(�i �� �/a(ci�e d�a danych ro��t nie �yma�aj� te�o inaczej. o�j%to(ci �%d� �y�iczone 
� m0 jako d/��o() pomno+ona przez (redni przekr�j� 
 :�o(ci. kt�re maj� �y) o�mierzone �a�o�o. �%d� �a+one � tonach ��� ki�o�ramach 
z�odnie z �yma�aniami ���  
 ��a �sta�enia po�ierzchni �arst� konstr�kcyjnych na�ierzchni �i�+�ce s� �ymiary ��rnej 
p/aszczyzny �arst�y�  
 -znaje si%. +e �sze�kie koszty z�i�zane z �ype/nieniem �yma�a& okre(�onych po�y+ej 
nie pod�e�aj� odr%�nej zap/acie i s� ��z��%dnione � cenie kontrakto�ej 
)� � �,-M/-.51= 1 6:,-<3 :201=,29C 
 #szystkie �rz�dzenia i sprz%t pomiaro�y. stoso�any � czasie o�miar� ro��t �%d� 
zaakcepto�ane przez :n+yniera� 
 -rz�dzenia i sprz%t pomiaro�y zostan� dostarczone przez #ykona�c%� He+e�i �rz�dzenia 
te ��� sprz%t �yma�aj� �ada& atest�j�cych to #ykona�ca �%dzie posiada) �a+ne (�iadect�a 
�e�a�izacji� 
 #szystkie �rz�dzenia pomiaro�e �%d� przez #ykona�c% �trzymy�ane � do�rym stanie. 
� ca/ym okresie tr�ania ro��t� 
 -znaje si%. +e �sze�kie koszty z�i�zane z �ype/nieniem �yma�a& okre(�onych po�y+ej 
nie pod�e�aj� odr%�nej zap/acie i s� ��z��%dnione � cenie kontrakto�ej� 
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)�'� W=81 1 -=6=/C 9=J.51= 
 #ykona�ca dostarczy i zainsta��je �rz�dzenia �a�o�e odpo�iadaj�ce odno(nym 
�yma�aniom �� <%dzie �trzymy�a) to �yposa+enie zape�niaj�c � spos�� ci��/y zacho�anie 
dok/adno(ci �� norm zat�ierdzonych przez :n+yniera�  
 -znaje si%. +e �sze�kie koszty z�i�zane z �ype/nieniem �yma�a& okre(�onych po�y+ej 
nie pod�e�aj� odr%�nej zap/acie i s� ��z��%dnione � cenie kontrakto�ej� 
)�%� C-=6 :,-.:,29=/-.51= 2@01=,7 
 $�miary �%d� przepro�adzone przed cz%(cio�ym ��� ostatecznym od�iorem odcink�� 
ro��t. a tak+e � przypadk� �yst%po�ania d/�+szej przer�y � ro�otach� $�miar ro��t 
zanikaj�cych przepro�adza si% � czasie ich �ykony�ania� 
 $�miar ro��t pod�e�aj�cych zakryci� przepro�adza si% przed ich zakryciem� 
 'o�oty pomiaro�e do o�miar� oraz nieodzo�ne o��iczenia �%d� �ykonane � spos�� 
zroz�mia/y i jednoznaczny� 
 #ymiary skomp�iko�anych po�ierzchni ��� o�j%to(ci �%d� �z�pe/nione odpo�iednimi 
szkicami �mieszczonymi na karcie rejestr� o�miar��� # razie �rak� miejsca szkice mo�� �y) 
do/�czone � formie oddzie�ne�o za/�cznika do rejestr� o�miar��. kt�re�o �z�r zostanie 
�z�odniony z :n+ynierem�  
 -znaje si%. +e �sze�kie koszty z�i�zane z �ype/nieniem �yma�a& okre(�onych po�y+ej 
nie pod�e�aj� odr%�nej zap/acie i s� ��z��%dnione � cenie kontrakto�ej� 

*� ODBI�� �OB�T 
8asady od�ior�� ro��t i p/atno(ci za ich �ykonanie okre(�a �mo�a� �erminy od�ior�� 

ro��t na�e+y dostoso�a) do �yma�a& okre(�onych � -mo�ie� 

*��� �2/-=B. 2/@12,A9 ,2@A3 
 # za�e+no(ci od �sta�e& odpo�iednich ��. ro�oty pod�e�aj� nast%p�j�cym etapom 
od�ior�1 

a3�od�ioro�i 'o��t zanikaj�cych i ��e�aj�cych zakryci�. 
�3�od�ioro�i cz%(cio�em�. 
c3�od�ioro�i ostatecznem�. 
d3�od�ioro�i przed �p/y�em r%kojmi� 

*�!� O/@1A, ,2@A3 -=51;=BMDCDE 1 7G.8=BMDCDE -=;,CD17 
 $d�i�r 'o��t zanikaj�cych i ��e�aj�cych zakryci� po�e�a na fina�nej ocenie i�o(ci i jako(ci 
�ykony�anych ro��t. kt�re � da�szym procesie rea�izacji ��e�n� zakryci�� 
 $d�i�r 'o��t zanikaj�cych i ��e�aj�cych zakryci� �%dzie dokonany � czasie 
�mo+�i�iaj�cym �ykonanie e�ent�a�nych korekt i popra�ek �ez hamo�ania o���ne�o 
post%p� ro��t� 
 $d�ior� ro��t dokon�je :n+ynier� 
 Foto�o() danej cz%(ci ro��t do od�ior� z�/asza #ykona�ca �pisem do dziennika 
��do�y i jednoczesnym po�iadomieniem :n+yniera� $d�i�r �%dzie przepro�adzony 
niez�/ocznie. nie p�Aniej jednak ni+ � ci��� 0 dni od daty z�/oszenia �pisem do dziennika 
��do�y i po�iadomienia o tym fakcie :n+yniera� 
 Hako() i i�o() ro��t ��e�aj�cych zakryci� ocenia :n+ynier na podsta�ie dok�ment�� 
za�ieraj�cych komp�et �ynik�� �ada& �a�oratoryjnych i � oparci� o przepro�adzone 
pomiary. � konfrontacji z �ok�mentacj� Projekto��. �� i �przednimi �sta�eniami� 
 :n+ynier mo+e +�da) odkrycia ro��t zakrytych. je(�i nie zosta/y z�/oszone do od�ior� ��� 
odm��i) p/atno(ci za te ro�oty� 
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 *oszt przy�oto�ania dok�mentacji od�ioro�ej. nie pod�e�a odr%�nej zap/acie i przyjm�je 
si%. +e jest �/�czony � cen% kontrakto��� 
*� � O/@1A, D-<FD129C 
 $d�i�r cz%(cio�y po�e�a na ocenie i�o(ci i jako(ci �ykonanych cz%(ci ro��t� $d�ior� 
cz%(cio�e�o ro��t dokon�je si% �� zasad jak przy od�iorze ostatecznym ro��t� $d�ior� ro��t 
dokon�je :n+ynier� 
*�'� O/@1A, 263=3.D-5C ,2@A3 
*�'��� 8asady od�ior� ostateczne�o ro��t 
 $d�i�r ostateczny po�e�a na fina�nej ocenie rzeczy�iste�o �ykonania ro��t � odniesieni� 
do ich i�o(ci. jako(ci i �arto(ci� 
 @a/ko�ite zako&czenie ro��t oraz �oto�o() do od�ior� ostateczne�o �%dzie st�ierdzona 
przez #ykona�c% �pisem do dziennika ��do�y z �ezz�/ocznym po�iadomieniem na pi(mie 
o tym fakcie :n+yniera� 
 $d�i�r ostateczny ro��t nast�pi � terminie �sta�onym � dok�mentach �mo�y. �icz�c od 
dnia pot�ierdzenia przez :n+yniera zako&czenia ro��t i przyj%cia dok�ment��. o kt�rych 
mo�a � p�nkcie >�7�4� 
 $d�ior� ostateczne�o ro��t dokona komisja �yznaczona przez 8ama�iaj�ce�o 
� o�ecno(ci :n+yniera i #ykona�cy� *omisja od�ieraj�ca ro�oty dokona ich oceny 
jako(cio�ej na podsta�ie przed/o+onych dok�ment��. �ynik�� �ada& i pomiar��. ocenie 
�iz�a�nej oraz z�odno(ci �ykonania ro��t z �ok�mentacj� Projekto�� i ��� 
 # tok� od�ior� ostateczne�o ro��t komisja zapozna si% z rea�izacj� �sta�e& przyj%tych 
� trakcie od�ior�� ro��t zanikaj�cych i ��e�aj�cych zakryci�. z�/aszcza � zakresie 
�ykonania ro��t �z�pe/niaj�cych i ro��t popra�ko�ych� 
 # przypadkach nie�ykonania �yznaczonych ro��t popra�ko�ych ��� ro��t 
�z�pe/niaj�cych � �arst�ie (ciera�nej ��� ro�otach �yko&czenio�ych. komisja przer�ie 
s�oje czynno(ci i �sta�i no�y termin od�ior� ostateczne�o� 
 # przypadk� st�ierdzenia przez komisj%. �ad tr�a/ych nie maj�cych �i%ksze�o �p/y�� na 
cechy eksp�oatacyjne o�iekt� i �ezpiecze&st�o r�ch�. komisja dokona potr�ce& z�odnie 
z :nstr�kcj� �P� ,7 o dokony�ani� od�ior� ro��t dro�o�ych i mosto�ych rea�izo�anych na 
dro�ach zamiejskich krajo�ych i �oje��dzkich ? 8a/�cznik do 8arz�dzenia nr JE>L Fenera�ne�o 
�yrektora �r�� p���icznych z dnia ,7 �ipca ,L>Lr� �raz z p�Aniejszymi zmianami�  
 -znaje si%. +e �sze�kie koszty z�i�zane z �ype/nieniem �yma�a& okre(�onych po�y+ej 
nie pod�e�aj� odr%�nej zap/acie i s� ��z��%dnione � cenie kontrakto�ej� 
*�'�!� �ok�menty do od�ior� ostateczne�o 
 Podsta�o�ym dok�mentem do dokonania od�ior� ostateczne�o ro��t jest protok�/ 
od�ior� ostateczne�o ro��t sporz�dzony �� �zor� �sta�one�o przez 8ama�iaj�ce�o� 
 �o od�ior� ostateczne�o #ykona�ca jest zo�o�i�zany przy�oto�a) na �/asny koszt 
nast%p�j�ce dok�menty1 

,�� �ok�mentacj% Projekto�� podsta�o�� z naniesionymi zmianami oraz dodatko��. 
je(�i zosta/a sporz�dzona � trakcie rea�izacji �mo�y. 

4�� �pecyfikacje �echniczne 2podsta�o�e z dok�ment�� �mo�y i e�� �z�pe/niaj�ce ��� 
zamienne3. 

0�� 'ecepty i �sta�enia techno�o�iczne. 
7�� �zienniki ��do�y i *si�+ki o�miar�� 2ory�ina/y3. 
=�� #yniki pomiar�� kontro�nych oraz �ada& i oznacze& �a�oratoryjnych. z�odne z ��. 

i e�� P8H. 
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K�� :nformacja o znakach @B i znakach ��do��anych �yro��� �mieszczone na 
opako�aniach ��� do/�czone do dok�ment�� hand�o�ych oraz o(�iadczenia 
o z�odno(ci� 

J�� $pini% techno�o�iczn� sporz�dzon� na podsta�ie �szystkich �ynik�� �ada& 
i pomiar�� za/�czonych do dok�ment�� od�ior�. �ykonanych z�odnie z �� i P8H. 

>�� 'ys�nki 2dok�mentacje3 na �ykonanie ro��t to�arzysz�cych 2np� na prze/o+enie �inii 
te�efonicznej. ener�etycznej. �azo�ej. o(�iet�enia itp�3 oraz protoko/y od�ior� 
i przekazania tych ro��t �/a(cicie�om �rz�dze&. 

L�� Feodezyjn� in�entaryzacj% po�ykona�cz� ro��t i sieci �z�rojenia teren� � formie 
e�ektronicznej edyto�a�nej na p/ycie @� �� pro�ram� �z�odnione�o z 8ama�iaj�cym 
oraz �ydr�k� 20 e�zemp�arzy3. 

,"�� *opi% mapy zasadniczej po�sta/ej � �ynik� �eodezyjnej in�entaryzacji 
po�ykona�czej. � formie e�ektronicznej edyto�a�nej na p/ycie @� �� pro�ram� 
�z�odnione�o z 8ama�iaj�cym oraz �ydr�k� 20 e�z�3� 

,,�� $perat �syt�o�ania p�nkt�� pomiaro�ych. 

 # przypadk�. �dy �� komisji. ro�oty pod �z��%dem przy�oto�ania dok�mentacyjne�o 
nie �%d� �oto�e do od�ior� ostateczne�o. komisja � poroz�mieni� z #ykona�c� �yznaczy 
pono�ny termin od�ior� ostateczne�o ro��t� 
 #szystkie zarz�dzone przez komisj% ro�oty popra�ko�e ��� �z�pe/niaj�ce �%d� 
zesta�ione �� �zor� �sta�one�o przez 8ama�iaj�ce�o� 
 �ermin �ykonania ro��t popra�ko�ych i ro��t �z�pe/niaj�cych �yznaczy komisja�  
 -znaje si%. +e �sze�kie koszty z�i�zane z �ype/nieniem �yma�a& okre(�onych po�y+ej 
nie pod�e�aj� odr%�nej zap/acie i s� ��z��%dnione � cenie kontrakto�ej� 
*�%� O/@1A, :,-./ 7:IC9.0 2;,.67 ,<;2B01  
 $d�i�r przed okresem r%kojmi po�e�a na ocenie �ykonanych ro��t z�i�zanych 
z �s�ni%ciem �ad st�ierdzonych przy od�iorze ostatecznym i zaistnia/ych � okresie r%kojmi� 
 $d�i�r przed �p/y�em okres� r%kojmi �%dzie dokonany na podsta�ie oceny �iz�a�nej 
o�iekt� z ��z��%dnieniem zasad opisanych � p�nkcie >�7 C$d�i�r ostateczny ro��tD� 

&� PODSTAWA P"ATNO�CI 

&��� �63=G.51= 28AG5. 
 Podsta�� p/atno(ci jest cena jednostko�a ska�k��o�ana przez #ykona�c% za jednostk% 
o�miaro�� �sta�on� d�a danej pozycji *osztorys� $ferto�e�o� 
 ��a pozycji kosztoryso�ych �ycenionych rycza/to�o podsta�� p/atno(ci jest �arto() 
2k�ota3 podana przez #ykona�c% � danej pozycji *osztorys� $ferto�e�o� 
 @ena jednostko�a ��� k�ota rycza/to�a pozycji kosztoryso�ej �%dzie ��z��%dnia) 
�szystkie czynno(ci. �yma�ania i �adania sk/adaj�ce si% na jej �ykonanie. okre(�one d�a tej 
ro�oty � �� i � �ok�mentacji Projekto�ej� 
 @eny jednostko�e ��� k�oty rycza/to�e 'o��t �%d� o�ejmo�a) tak+e1 

�� ro�ocizn% �ezpo(redni� �raz z to�arzysz�cymi kosztami. 
�� �arto() z�+ytych materia/�� �raz z kosztami zak�p�. ma�azyno�ania. 

e�ent�a�nych ��ytk�� i transport� na teren ��do�y. 
�� �arto() pracy sprz%t� �raz z to�arzysz�cymi kosztami. 
�� �szystkie koszty �nieszkod�i�ienia odpad�� � tym op/aty (rodo�isko�e. 
�� koszty �zyskania �z�odnie&. poz�o�e& i decyzji administracyjnych. 
�� koszty po(rednie.  
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�� zysk ka�k��acyjny za�ieraj�cy e�ent�a�ne ryzyko #ykona�cy. 
�� podatki o��iczone z�odnie z o�o�i�z�j�cymi przepisami� 

 �o cen jednostko�ych nie na�e+y ��icza) podatk� S9��  
 -znaje si%. +e �sze�kie koszty z�i�zane z �ype/nieniem �yma�a& okre(�onych po�y+ej 
nie pod�e�aj� odr%�nej zap/acie i s� ��z��%dnione � cenie kontrakto�ej� 
&� � O@B=-/CQ :,-.B=-/CQ /,281 3C0D-=629. 1 2,8=51-=DB= ,7DE7 
 *oszt �y��do�ania o�jazd��Eprzejazd��. dr�� tymczaso�ych i or�anizacji r�ch� 
o�ejm�je �szystkie koszty z�i�zane z projektem. �ykonaniem. �sta�ieniem �trzymaniem 
i demonta+em oznako�ania. a � tym1 

2a3� opraco�anie e�ent�a�nych zmian oraz �z�odnienie z :n+ynierem 2*iero�nikiem 
Projekt�3 i odpo�iednimi instyt�cjami projekt� or�anizacji r�ch� na czas tr�ania 
��do�y �raz z dostarczeniem kopii projekt� :n+yniero�i 2*iero�niko�i 
Projekt�3 i �pro�adzaniem da�szych zmian i �z�odnie& �ynikaj�cych z post%p� 
ro��t. 

2�3� �sta�ienie tymczaso�e�o oznako�ania i o(�iet�enia z�odnie z �yma�aniami 
�ezpiecze&st�a r�ch�. 

2c3� op/atyEdzier+a�y teren�. 
2d3� przy�oto�anie teren�. 
2e3� #zmocnienie pod/o+a pod dro�i tymczaso�e i r�szto�ania� 
2f3� �ostarczenie i �ykonanie konstr�kcji tymczaso�ej na�ierzchni. ramp. 

chodnik��. kra�%+nik��. �arier. oznako�a& i drena+�. 
2�3� tymczaso�� prze��do�% �rz�dze& o�cych� 
2h3� #ykonanie remont� cz�stko�e�o dr�� o�jazdo�ych. a � przypadk� znaczne�o 

�szkodzenia na�ierzchni dr�� o�jazdo�ych ? �ykonanie no�ej na�ierzchni na 
koszt #ykona�cy � techno�o�ii odpo�iadaj�cej istniej�cej na�ierzchni 

2i3� -z�pe/nienie ��ytk�� po�ocza dr�� dojazdo�ych �r�ntem z dokop�� 
2j3� 8ak�py i koszty zak�p� potrze�nych materia/��� 
2k3� �ostarczenie i koszty dostarczenia potrze�nych materia/��� 
2�3� *oszt zape�nienia niez�%dnych czynnik�� prod�kcji� 

 *oszt �trzymania o�jazd��Eprzejazd�� dr�� tymczaso�ych i or�anizacji r�ch� o�ejm�je1 

2a3� oczyszczanie. przesta�ienie. przykrycie i �s�ni%cie tymczaso�ych oznako�a& 
piono�ych. poziomych. �arier i (�iate/. 

2�3� �trzymanie p/ynno(ci r�ch� p���iczne�o� 
2c3� -trzymanie p/ynno(ci r�ch� p���iczne�o z ��z��%dnieniem kiero�ania r�chem 

przy pomocy przeszko�onych sy�na�ist��� 
2d3� -trzymanie � �yma�anym stanie technicznym tymczaso�ych na�ierzchni. 

chodnik��. kra�%+nik��. �arier. oznako�a& i drena+� 

 *oszt �ik�idacji o�jazd��Eprzejazd�� i or�anizacji r�ch� o�ejm�je1 

2a3� �s�ni%cie ���do�anych materia/�� i oznako�ania. 
2�3� dopro�adzenie teren� do stan� pier�otne�o� 

-znaje si%. +e �sze�kie koszty z�i�zane z �ype/nieniem �yma�a& okre(�onych po�y+ej 
nie pod�e�aj� odr%�nej zap/acie i s� ��z��%dnione � cenie kontrakto�ej� 
�9=8=N W ,=0=DE 3.DE52G2811 @7/29C 5=G.JC 79-8G</51K ;26-3 9C5=B07 51.-@</5CDE 

B./5263.; :IC9=BMDCDE #9 3C0 I2/-1 ,=375;29CDE$ 9,=- - 51.-@</5C01 
7-82/51.51=01� 
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&� � Z=:G.D-. WC;25=9DC 
8ap�ecze #ykona�cy sk/ada si% z niez�%dnych insta�acji. �rz�dze&. �i�r. p�ac�� sk/ado�ych 
oraz dr�� dojazdo�ych i �e�n%trznych potrze�nych do rea�izacji �ymienionych 'o��t� 
 *oszt �rz�dzenia 8ap�ecza #ykona�cy o�ejm�je1 

2a3� -rz�dzenie 8ap�ecza #ykona�cy o�ejm�je zainsta�o�anie i �ykonanie 
�szystkich niez�%dnych �rz�dze&. insta�acji. dr�� dojazdo�ych i �e�n%trznych. 
�i�r 2� tym kontener�� �i�ro�ych na terenie ��do�y i � po��i+� o�iekt�� 
mosto�ych3. p�ac�� i za�ezpiecze& potrze�nych #ykona�cy przy rea�izacji 
'o��t� 

2�3� $p/atyEdzier+a�y teren� 
2c3� Przy�oto�anie teren� 

 *oszt -trzymania 8ap�ecza #ykona�cy o�ejm�je1 

2a3� -trzymanie po�y+sze�o 8ap�ecza przez czas tr�ania 'o��t oraz �szystkie 
koszty eksp�oatacyjne z�i�zane z �+ytko�aniem po�y+sze�o 8ap�ecza 

 *oszt Mik�idacji 8ap�ecza #ykona�cy o�ejm�je1 

2a3� -s�ni%cie �szystkich �rz�dze&. insta�acji. �i�r. dr�� dojazdo�ych 
i �e�n%trznych. p�ac��. za�ezpiecze& 

2�3� $czyszczenie teren� i dopro�adzenie teren�  do stan� pier�otne�o 

*oszt or�anizacji i �trzymania zap�ecza #ykona�cy mieszcz� si% � kosztach o���nych 
��do�y i o�ci�+aj� #ykona�c% ro��t� 
&�'� Z=:G.D-. Z=0=91=BMD.82 1 I5JC51.,= K253,=;37 

#ykona�ca � ramach *ontrakt� jest zo�o�i�zany za�ezpieczy) zap�ecze na �y/�czno() 
:nspektor�� ;adzor� i 8ama�iaj�ce�o. na terenie ��do�y ��� � jej �ezpo(redniej ��isko(ci. 
�raz z parkin�iem d�a 0 samochod�� i dro�ami dojazdo�ymi� 

#ykona�ca zo�o�i�zany jest �dost%pni) d�a :nspektor�� ;adzor� i 8ama�iaj�ce�o 
pomieszczenie �i�ro�e o po�ierzchni 4"N4= m4. �yposa+one � insta�acj% e�ektryczn� 
z dost%pem do �ody i sanitariat��� 

#yposa+enie �i�ra1 �i�rko. st�/ 2d/��o() minim�m 4." m3. krzes/a 2," szt�3 
#ykona�ca zape�ni �trzymanie 8ap�ecza 8ama�iaj�ce�o � na�e+ytej spra�no(ci. 

czysto(ci pomieszcze&. niez�%dne�o za�ezpieczenia 2<OP. ppo+�3 �raz z kosztami 
eksp�oatacji. �trzymanie �szystkich �rz�dze& � do�rym stanie. a � razie konieczno(ci ich 
�ymian% na no�e�  

K26-3C 2,8=51-=DB1 1 73,-C0=51= -=:G.D-= WC;25=9DC 1 Z=0=91=BMD.82 01.6-D-M 61< 
9 ;26-3=DE 28AG5CDE @7/29C 1 2@D1MJ=BM WC;25=9D< ,2@A3� 

��� P�ZEPISY ZWI+ZANE 
,�� -sta�a Pra�o ��do��ane z dnia J �ipca ,LL7 r� 2�z�-� ,LL7 nr >L poz� 7,7   tekst 

jedno�ity �z�-� 4"4" poz� ,0001 $��ieszczenie !arsza/ka �ejm� 'zeczypospo�itej 
Po�skiej z dnia J �ipca 4"4" r� � spra�ie o�/oszenia jedno�ite�o tekst�   z p�Aniejszymi 
zmianami3 �raz z o�o�i�z�j�cymi przepisami �ykona�czymi� 

4�� -sta�a z dnia ,K k�ietnia 4""7 r� o �yro�ach ��do��anych 2�z�-� 4""7 nr L4 poz� >>, 
  tekst jedno�ity �z� -� z dnia ,,�"4�4"4" r�. poz� 4,=1 $��ieszczenie !arsza/ka �ejm� 
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'zeczypospo�itej Po�skiej z dnia L stycznia 4"4" r� � spra�ie o�/oszenia jedno�ite�o 
tekst�   z p�Aniejszymi zmianami3� 

0�� -sta�a z dnia 4, marca ,L>= r� o dro�ach p���icznych 2�z�-� ,L>= nr ,7 poz� K"   tekst 
jedno�ity �z�-� 4"4" poz� 7J"   $��ieszczenie !arsza/ka �ejm� 'zeczypospo�itej 
Po�skiej z dnia "0 marca 4"4" r� � spra�ie o�/oszenia jedno�ite�o tekst�   z p�Aniejszymi 
zmianami3� 

7�� -sta�a z dnia ,J maja ,L>L rok�   Pra�o �eodezyjne i karto�raficzne 2�z�-� ,L>L nr 0" 
poz� ,K0   tekst jedno�ity �z� -� 4"4" poz� 4"=41 $��ieszczenie !arsza/ka �ejm� 
'zeczypospo�itej Po�skiej z dnia > paAdziernika 4"4" r� � spra�ie o�/oszenia jedno�ite�o 
tekst�   z p�Aniejszymi zmianami3� 

=�� -sta�a z dnia ,, �rze(nia 4",L rok�   Pra�o zam��ie& p���icznych 2�z� -� z dnia 
47�,"�4",L r�. poz� 4",L   z p�Aniejszymi zmianami �raz z o�o�i�z�j�cymi przepisami 
�ykona�czymi  

K�� -sta�a z dnia ,K k�ietnia 4""7 rok� o ochronie przyrody 2�z�-� 4""7 nr L4 poz� >>,   
tekst jedno�ity �z� -� z dnia 40�">�4",> r�. poz� ,K,71 $��ieszczenie !arsza/ka �ejm� 
'zeczypospo�itej Po�skiej z dnia 4" �ipca 4",> r� � spra�ie o�/oszenia jedno�ite�o tekst� 
  z p�Aniejszymi zmianami3  

J�� -sta�a z ,7 �r�dnia 4",4 r� o odpadach 2�z� -� 4",0 poz� 4,   tekst jedno�ity �z� -� 
4"4" poz� JLJ1 $��ieszczenie !arsza/ka �ejm� 'zeczypospo�itej Po�skiej z dnia 
,K k�ietnia 4"4" r� � spra�ie o�/oszenia tekst� jedno�ite�o   z p�Aniejszymi zmianami3 

>�� 'ozporz�dzenie !inistra �ransport� i Fospodarki !orskiej z dnia 4 marca ,LLL r� 
� spra�ie �ar�nk�� technicznych. jakim po�inny odpo�iada) dro�i p���iczne i ich 
�syt�o�anie 2�z� -� 4",K poz� ,471 $��ieszczenie !inistra :nfrastr�kt�ry 
i <�do�nict�a z dnia 40 �r�dnia 4",= r� � spra�ie o�/oszenia jedno�ite�o tekst�3� 

L�� '$8P$'8T�8B;:B !:;:��'9 �'9;�P$'�- : F$�P$�9'*: !$'�*:BH 
z dnia 0" maja 4""" r� � spra�ie �ar�nk�� technicznych. jakim po�inny odpo�iada) 
dro�o�e o�iekty in+ynierskie i ich �syt�o�anie� 2�z� -� ;r K0 poz� J0=   z dnia 
0�">�4""" r� �raz z p�Aniejszymi zmianami3 

,"�� 'ozporz�dzenie !inistra :nfrastr�kt�ry z dnia 4K czer�ca 4""4 r� � spra�ie dziennika 
��do�y. monta+� i roz�i�rki. ta��icy informacyjnej oraz o�/oszenia za�ieraj�ce�o dane 
dotycz�ce �ezpiecze&st�a pracy i ochrony zdro�ia� 2�z�-� ;r ,">. poz� L=0 z 4""4 r� 
�raz z p�Aniejszymi zmianami ? tekst jedno�ity �z�-� 4",> poz� LK01 $��ieszczenie 
!inistra :n�estycji i 'oz�oj� z dnia 4= k�ietnia 4",> r� � spra�ie o�/oszenia 
jedno�ite�o tekst�3� 

,,�� 'ozporz�dzenie !inistra :nfrastr�kt�ry oraz �pra� #e�n%trznych i 9dministracji z dnia 
0, �ipca 4""4 r� � spra�ie znak�� i sy�na/�� dro�o�ych 2�z�-� ;r ,J". poz� ,0L0 
z 4""4 r� ? tekst jedno�ity �z�-� 4",L poz� 40,"1 $��ieszczenie !inistra :nfrastr�kt�ry 
oraz !inistra �pra� #e�n%trznych i 9dministracji z dnia 0, paAdziernika 4",L r� 
� spra�ie o�/oszenia jedno�ite�o tekst� �raz z p�Aniejszymi zmianami3�  

,4�� 'ozporz�dzenie !inistra :nfrastr�kt�ry z dnia K ��te�o 4""0 r� � spra�ie �ezpiecze&st�a 
i hi�ieny pracy podczas �ykony�ania ro��t ��do��anych 2�z�-� ;r 7J. poz� 7", 
z 4""0 r�3�  

,0�� 'ozporz�dzenie !inistra :nfrastr�kt�ry z dnia 40 czer�ica 4""0 r� � spra�ie informacji 
dotycz�cej �ezpiecze&st�a i ochrony zdro�ia oraz p�an� �ezpiecze&st�a i ochrony 
zdro�ia 2�z�-� ;r ,4". poz� ,,4K z 4""0 r�3�  
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,7�� 'ozporz�dzenie !inistra 'oz�oj� z dnia ,, �rze(nia 4"4" r� � spra�ie szcze��/o�e�o 
zakres� i formy projekt� ��do��ane�o 2�z�-� 4"4" poz� ,K"L3�  

,=�� 'ozporz�dzenie !inistra :n�estycji i 'oz�oj� z dnia ,0 czer�ca 4",L r� � spra�ie 
kontro�i �yro��� ��do��anych �pro�adzonych do o�rot� ��� �dost%pnianych na rynk� 
krajo�ym 2�z�-� 4",L. poz� ,40"3�  

,K�� 'ozporz�dzenie !inistra :nfrastr�kt�ry i <�do�nict�a z dnia ,J �istopada 4",K r� 
� spra�ie sposo�� dek�aro�ania �/a(ci�o(ci �+ytko�ych �yro��� ��do��anych oraz 
sposo�� znako�ania ich znakiem ��do��anym 2�z�-� poz� ,LLK z 4",K r�3� 

,J�� 'ozporz�dzenie !inistra :nfrastr�kt�ry z dnia 4 �rze(nia 4""7 r� � spra�ie 
szcze��/o�e�o zakres� i formy dok�mentacji projekto�ej. specyfikacji technicznych 
�ykonania i od�ior� ro��t ��do��anych oraz pro�ram� f�nkcjona�no �+ytko�e�o 
2�z�-� 4""7 nr 4"4 poz� 4"J4   tekst jedno�ity �z�-� 4",0 poz� ,,4L1 $��ieszczenie. 
!inistra �ransport�. <�do�nict�a i Fospodarki !orskiej z dnia ," maja 4",0 r� 
� spra�ie o�/oszenia jedno�ite�o tekst�3�  

,>�� 'ozporz�dzenie !inistra :nfrastr�kt�ry i <�do�nict�a z dnia ,J �istopada 4",K r� 
� spra�ie krajo�ych ocen technicznych 2�z�-� 4",K poz� ,LK>3�  

,L�� 'ozporz�dzenie !inistra :n�estycji i 'oz�oj� z dnia 4L k�ietnia 4",L r� � spra�ie 
przy�oto�ania za�odo�e�o do pe/nienia samodzie�nych f�nkcji technicznych 
� ��do�nict�ie 2�z�-� z 4",L r�. poz� >0,3� 

4"�� '$8P$'8T�8B;:B P9'M9!B;�- B-'$PBH�*:BF$ : '9�U 2-B3 ;' 0"=E4",, 
z dnia L marca 4",, r� �stana�iaj�ce zharmonizo�ane �ar�nki �pro�adzania do o�rot� 
�yro��� ��do��anych 2�z� -� -nii B�ropejskiej 7�7�4, 5PM63 i �chy�aj�ce dyrekty�% 
'ady >LE,"KEB#F 

4,�� '$8P$'8T�8B;:B 2#B3 ;' ,L"JE4""K P9'M9!B;�- B-'$PBH�*:BF$ 
: '9�U z dnia ,> �r�dnia 4""K r� � spra�ie rejestracji. oceny. �dzie�ania zez�o�e& 
i stoso�anych o�ranicze& � zakresie chemika�i�� 2'B9@O3. �t�orzenia B�ropejskiej 
9�encji @hemika�i��. zmieniaj�ce dyrekty�% ,LLLE7=E#B oraz �chy�aj�ce 
rozporz�dzenie 'ady 2B#F3 nr JL0EL0 i rozporz�dzenie *omisji 2#B3 nr ,7>>EL7. jak 
r��nie+ dyrekty�% 'ady JKEJKLEB#F i dyrekty�y *omisji L,E,==EB#F. L0EKJEB#F. 
L0E,"=E#B i 4"""E4,E#B 

44�� '$8P$'8T�8B;:B P9'M9!B;�- B-'$PBH�*:BF$ : '9�U 2#B3 ;' 
,4J4E4""> z dnia ,K �r�dnia 4""> r� � spra�ie k�asyfikacji. oznako�ania i pako�ania 
s��stancji i mieszanin. zmieniaj�ce i �chy�aj�ce dyrekty�y KJE=7>EB#F i ,LLLE7=E#B 
oraz zmieniaj�ce rozporz�dzenie 2#B3 nr ,L"JE4""K 

40�� '$8P$'8T�8B;:B *$!:�H: 2-B3 ;' 7=0E4"," z dnia 4" maja 4"," r�  zmieniaj�ce 
rozporz�dzenie 2#B3 nr ,L"JE4""K Par�ament� B�ropejskie�o i 'ady � spra�ie 
rejestracji. oceny. �dzie�ania zez�o�e& i stoso�anych o�ranicze& � zakresie chemika�i�� 
2'B9@O3 

47�� :nne przepisy z�i�zane z ��� 

4=�� �ok�menty *ontrakto�e�
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1.�Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej�specyfikacji�technicznej�(ST)�są�wymagania�dotyczące�wykonania�

i odbioru�robót�związanych�z: 

 odtworzeniem�punktów�osnowy�geodezyjnej 
 wyznaczeniem punktów�wysokościowych 
 wyznaczenie punktów� charakterystycznych� dla� wykonywanych� robót�

remontowych, 
 wykonaniem mapy powykonawczej 

w�związku�z realizacją�zadania „Remont�mostu�drogowego�przez�rzekę�Wartę�w�pasie�drogi�
DP 2406P w m. Biedrusko – Etap IIa”. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji�robót�wymienionych�w�punkcie�1.1. 
1.3. Zakres�robót�objętych�ST 

Ustalenia�zawarte�w�niniejszej�specyfikacji�dotyczą�zasad�prowadzenia�robót�związanych�
z wszystkimi� czynnościami� umożliwiającymi� i� mającymi� na� celu� odtworzenie� w� terenie�
przebiegu�trasy�drogowej�oraz�położenia�obiektów�inżynierskich. 

Zakres�robót�w�terenie�obejmuje: 

x Etap IIa 

 odtworzeniem�punktów�osnowy�geodezyjnej 
 wyznaczenie�dodatkowych�punktów�wysokościowych�(reperów�roboczych), 
 wyznaczenie punktów� charakterystycznych� dla� wykonywanych� robót�

remontowych, 
 wykonaniem mapy powykonawczej 

1.3.1.�Odtworzenie�trasy�i�punktów�wysokościowych 

W� zakres� robót� pomiarowych,� związanych� z� odtworzeniem� trasy� i� punktów�
wysokościowych�wchodzą: 

a) pomiar�wysokościowy�w�osi�i�innych�charakterystycznych�miejscach�trasy, 
b) wyznaczenie dodatkowych punktów�wysokościowych�(reperów�roboczych), 
c) wyznaczenie punktów�charakterystycznych�dla�wykonywanych�robót�remontowych, 

1.3.2.�Wyznaczenie�obiektów�inżynierskich 
Wyznaczenie�obiektów�inżynierskich�lub budowlanych obejmuje: 

a) wyznaczenie punktów�charakterystycznych�dla�wykonywanych�robót�remontowych,  
b) zastabilizowanie� punktów� w� sposób� trwały,� ochronę� ich� przed� zniszczeniem,�

oznakowanie�w�sposób�ułatwiający�odszukanie�i�ewentualne�odtworzenie 
c) wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty). 
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1.3.4. Szkic przebiegu granic. 
Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego inwentaryzacji powykonawczej 

wykonanych�robót. 
Warunki wykonania inwentaryzacji: 

1. Szkic�należy�sporządzić�w�skali�1:1000�w�formacie�A-3 
2. Szkic�powinien�zawierać: 

a. nazwę�województwa,�gminy,�obrębu 
b. w tytule napis: „Remont�mostu�drogowego�przez�rzekę�Wartę�w�pasie�drogi�DP�

2406P w m. Biedrusko – etap IIa” 
c. kilometraż�początkowy�i�końcowy�opracowywanego�odcinka 
d. szkic lokalizacji 
e. punkty graniczne wraz z numeracja i rodzajem stabilizacji 
f. miary�od�krawędzi�jezdni�do�punktu�granicznego 
g. linie�graniczne�z�miarami�czołowymi 
h. szczegóły� sytuacyjne� służące� do� identyfikacji� położenia� punktów� granicznych�

w terenie w zasięgu�po�10�m�od�granic�pasa�drogowego 

 krawędzie�jezdni 
 os�drogi�w�przypadku�niesymetrycznego�przebiegu�krawędzi�jezdni 
 przepusty 
 początek�i�koniec�obiektu�inżynierskiego�np.�mostu,�wiaduktu�(punkty�skrajne) 
 ogrodzenia�trwałe�i�chodniki 
 świadki�punktów�referencyjnych 
 pojedyncze drzewa 
 kontury�leśne 
 słupy�energetyczne�lub�telefoniczne�z�kierunkami�linii�znajdujące�się�w�odległości�

do 10 m od granicy pasa 
 numery�działek�w�pasie�drogowym�i�przyległych�oraz�kierunki�ich�granic 

3. Do�szkicu�należy�dołączyć: 

 wykaz�współrzędnych�punktów�granicznych�(plik�w�formacie�txt), 
 szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf, 
 mapę�ewidencyjna, 
 wypisy�z�rejestrów�gruntów�dla�wszystkich�działek�w�pasie�drogowym, 
 odbitkę�istniejącej�mapy�zasadniczej�lub�syt�– wys. w skali szkicu. 

Ponadto�jako�załącznik�do�pomiaru�powykonawczego�należy�sporządzić:� 

 wykaz� zmian� gruntowych� (w� opracowaniu� zmienić� użytek� tak,� aby� cały� pas�
drogowy w liniach�rozgraniczających�– granic�prawnych�był�drogą�– „dr”,� 

 dla� działek,� które� na� dzień� pomiaru� powykonawczego� nie� są� własnością�
Administratora� drogi,� a� stanowią� pas� drogowy,� wykonać� „wypis� i� wyrys”�
z użytkiem�„dr”�celem�uregulowania�własności�z�art.73�przez�Zarządcę�Drogi 

1.4. Określenia�podstawowe 

1.4.1. Punkty� główne� trasy - punkty� załamania� osi� trasy,� punkty� kierunkowe� oraz�
początkowy�i końcowy�punkt�trasy. 
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1.4.2. Świadek�punktu�granicznego – słupek�z�betonu�B�25�zbrojonego�4�prętami� 10 mm, 
pomalowany�na�żółto�z�wytłoczonym�napisem�PAS�DROGOWY.�Słupek�o�wymiarach:�
przekrój�poprzeczny�12×12�cm,�długość�100�cm�(w�tym�50�cm�wkopany�w�grunt). 

1.4.3. Geodezyjne� słupki�graniczne (betonowe z betonu B 25) stabilizowane w punktach 
granicznych pasa drogowego. 

1.4.4. Pozostałe�określenia�podstawowe�są�zgodne�z�obowiązującymi,�odpowiednimi�polskimi�
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00�„Wymagania�ogólne”�pkt�1.4. 

1.5. Ogólne�wymagania�dotyczące�robót 
Ogólne� wymagania� dotyczące� robót� podano� w� ST�D-M-00.00.00� „Wymagania� ogólne”�

pkt 1.5. 

2.�Materiały 

2.1.�Ogólne�wymagania�dotyczące�materiałów 
 Ogólne wymagania�dotyczące�materiałów,�ich�pozyskiwania�i�składowania�podano�w�ST�

D-M-00.00.00�„Wymagania�ogólne”�pkt�2. 
2.2.�Rodzaje�materiałów 

Do� utrwalenia� punktów� głównych� trasy� należy� stosować,� dla� punktów� utrwalanych�
w istniejącej�nawierzchni�bolce�stalowe średnicy�5�mm�i�długości�od�0,04�do�0,05�m. 

Pale� drewniane� umieszczone� poza� granicą� robót� ziemnych,� w� sąsiedztwie� punktów�
załamania�trasy,�powinny�mieć�średnicę�od�0,15�do�0,20�m�i�długość�od�1,5�do�1,7�m. 

Do�stabilizacji�pozostałych�punktów�należy�stosować�paliki�drewniane�średnicy�od�0,05�do�
0,08 m i długości�około�0,30�m,�a�dla�punktów�utrwalanych�w�istniejącej�nawierzchni�bolce�
stalowe�średnicy�5�mm�i długości�od�0,04�do�0,05�m. 

„Świadki”�powinny�mieć�długość�około�0,50�m�i�przekrój�prostokątny. 

Elementy�przed�zastosowaniem�do�stabilizacji�powinny�być�zaakceptowane�przez�Inżyniera 

3.�Sprzęt 

3.1.�Ogólne�wymagania�dotyczące�sprzętu 
Ogólne�wymagania�dotyczące�sprzętu�podano�w�ST�D-M-00.00.00�„Wymagania�ogólne”�

pkt 3. 
3.2.�Sprzęt�pomiarowy 

Do odtworzenia� sytuacyjnego� trasy� i� punktów� wysokościowych� należy� stosować�
następujący�sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, 
 niwelatory, 
 dalmierze, 
 tyczki, 
 łaty, 
 taśmy�stalowe,�szpilki, 
 samochód�dostawczy. 
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Sprzęt�stosowany�do�odtworzenia�trasy�drogowej�i�jej�punktów�wysokościowych�powinien�
gwarantować�uzyskanie�wymaganej�dokładności�pomiaru. 

4. Transport 

4.1.�Ogólne�wymagania�dotyczące�transportu 
Ogólne�wymagania�dotyczące�transportu�podano�w�ST�D-M-00.00.00�„Wymagania�ogólne”�

pkt 4. 
4.2.�Transport�sprzętu�i�materiałów 

Sprzęt�i�materiały�do�odtworzenia�trasy�można�przewozić�dowolnymi�środkami�transportu. 

5.�Wykonanie�robót 

5.1.�Ogólne�zasady�wykonania�robót 
Ogólne�zasady�wykonania�robót�podano�w�ST�D-M-00.00.00�„Wymagania�ogólne”�pkt�5. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace� pomiarowe� powinny� być� wykonane� zgodnie� z� obowiązującymi� Ustawami 

i Rozporządzeniami� (od� 1� do� 7)� przez� osoby� posiadające� odpowiednie� kwalifikacje�
i uprawnienia. 

Dane�dotyczące�osnowy�geodezyjnej�poziomej�i�wysokościowej�oraz�punktów�granicznych 
należy� pobrać� ze� składnicy� odpowiedniego� Ośrodka� Dokumentacji� Geodezyjnej�
i Kartograficznej (zgodnie z obowiązującymi� przepisami� – Ustawa Prawo Geodezyjne 
i Kartograficzne - tylko�jednostka�wykonawstwa�geodezyjnego�może�zgłaszać�roboty�i�pobierać�
materiały�z�ODGiK). 

Prace� pomiarowe� powinny� być� wykonane� przez� osoby� posiadające� odpowiednie�
kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca�powinien�sprawdzić�czy�rzędne�terenu�określone�w�dokumentacji�projektowej�
są� zgodne� z� rzeczywistymi� rzędnymi� terenu.� Jeżeli� Wykonawca� stwierdzi,� że� rzeczywiste�
rzędne� terenu� istotnie� różnią� się� od� rzędnych� określonych� w� dokumentacji� projektowej,� to�
powinien�powiadomić�o� tym�Inżyniera.�Ukształtowanie� terenu�w�takim�rejonie�nie�powinno�
być� zmieniane� przed� podjęciem� odpowiedniej decyzji� przez� Inżyniera.� Zaniechanie 
powiadomienia� Inżyniera� oznacza,� że� roboty� dodatkowe� w� takim� przypadku� obciążą�
Wykonawcę. 

Wszystkie�roboty,�które�bazują�na�pomiarach�Wykonawcy,�nie�mogą�być�rozpoczęte�przed�
zaakceptowaniem�wyników�pomiarów�przez�Inżyniera.� 

Wykonawca� jest� odpowiedzialny� za� ochronę� wszystkich� punktów� pomiarowych� i� ich�
oznaczeń� w� czasie� trwania� robót.� Wszystkie� pozostałe� prace� pomiarowe� konieczne� dla�
prawidłowej�realizacji�robót�należą�do�obowiązków�Wykonawcy. 

Przed�przystąpieniem�do�robót�Wykonawca�zobowiązany�jest�do�odszukania�i�widocznego�
oznakowania� wszystkich� punktów� państwowej� osnowy� geodezyjnej� zlokalizowanej�
w granicach�projektowanych�robót.� 

Punkty osnowy geodezyjnej wskazane w Dokumentacji Projektowej przewidziane do 
likwidacji, w związku� z� projektowanymi� robotami� budowlanymi,� należy� odtworzyć� przez�
odpowiednią,�uprawnioną�jednostkę�wykonawstwa�geodezyjnego,�jako�punkty�geodezyjne�tej�
samej klasy. 
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5.3.�Wyznaczenie�położenia�obiektów�inżynierskich 
Dla�każdego�z�obiektów�inżynierskich�należy�wyznaczyć�jego�położenie�w�terenie�poprzez: 

a)  wytyczenie osi obiektu, 
b)  wytyczenie�punktów�określających�usytuowanie�(kontur)�obiektu. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 
projektowej�nie�może�być�większe�niż�3�cm�dla�autostrad�i�dróg�ekspresowych�lub�5�cm�dla�
pozostałych�dróg.�Rzędne�niwelety�punktów�osi� trasy�należy�wyznaczyć� z� dokładnością�do�
1 cm w stosunku�do�rzędnych�niwelety�określonych�w�dokumentacji�projektowej. 
5.4. Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej  

Po� wykonaniu� robót� związanych� z� robotami� budowlanymi� należy� wykonać� pomiary�
powykonawcze. 

W�ramach�zamówienia�należy�wykonać: 

a) geodezyjną�inwentaryzację�powykonawczą�wykonanych�robót�budowlanych, 
b) operat techniczny zawierający: 

x wykaz�współrzędnych�punktów�granicznych�pasa�drogowego, 
x szkice wyniesienia z wymiarowaniem, 
x mapę�wstęgową�z�oznaczeniem�rodzaju�stabilizowanego�punktu. 

6.�Kontrola�jakości�robót 

6.1.�Ogólne�zasady�kontroli�jakości�robót 
Ogólne�zasady�kontroli� jakości� robót�podano�w�ST�D-M-00.00.00�„Wymagania�ogólne”�

pkt 6. 
6.2.�Kontrola�jakości�prac�pomiarowych 

Kontrolę� jakości� prac� pomiarowych� związanych� z� odtworzeniem� trasy� i� punktów�
wysokościowych� należy� prowadzić�według� ogólnych� zasad� określonych�w obowiązujących 
Ustawach i Rozporządzeniach�(1÷7)�zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

7.�Obmiar�robót 

7.1.�Ogólne�zasady�obmiaru�robót 
Ogólne�zasady�obmiaru�robót�podano�w�ST�D-M-00.00.00�„Wymagania�ogólne”�pkt�7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką�obmiarową�jest: 

 ryczałt� - obmiar� robót� związanych� z� wyznaczeniem� obiektów oraz� punktów�
charakterystycznych 

 ryczałt�- wykonanie�geodezyjnej�dokumentacji�powykonawczej�robót. 

8.�Odbiór�robót 

8.1.�Ogólne�zasady�odbioru�robót 
Ogólne�zasady�odbioru�robót�podano�w�ST�D-M-00.00.00�„Wymagania�ogólne”�pkt�8. 
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8.2.�Sposób�odbioru�robót 
Odbiór�robót�związanych�z�odtworzeniem�trasy�w�terenie�następuje�na�podstawie�szkiców�

i dzienników�pomiarów�geodezyjnych�lub�protokółu�z�kontroli�geodezyjnej,�które�Wykonawca�
przedkłada�Inżynierowi. 

Odbiór�inwentaryzacji�wykonanych�robót�odbywa�się�na�podstawie�przedłożonego�operatu,�
przez : 

 pomiar kontrolny na wybranych punktach, 
 skonfrontowanie danych zawartych w operacie z terenem, 
 sprawdzenie�kompletności�operatu. 

9.�Podstawa�płatności 

9.1.�Ogólne�ustalenia�dotyczące�podstawy�płatności 
Ogólne�ustalenia�dotyczące�podstawy�płatności�podano�w�ST�D-M-00.00.00�„Wymagania�

ogólne”�pkt�9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania�robót�obejmuje: 

 odtworzenie�punktów�osnowy�geodezyjnej, 
 wyznaczenie�dodatkowych�punktów�wysokościowych, 
 wyznaczenie punktów� charakterystycznych� dla� wykonywanych� robót�

remontowych, 
 wyznaczenie�obiektów�inżynierskich, 

Cena opracowania szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacja w terenie obejmuje: 

 wyznaczenie przebiegu granic prawnych ze stabilizacja w terenie� punktów� – 
świadków�granic, 

 wykonanie� mapy� powykonawczej� na� mapie� zasadniczej� i� włączenie� jej� do�
zasobów�geodezyjnych 

 wykaz�współrzędnych�punktów�granicznych�(plik�w�formacie�txt), 
 mapę�ewidencyjną, 
 odbitkę�istniejącej�mapy�zasadniczej�lub�syt.�– wys. w skali szkicu, 
 wypis�z�rejestru�gruntów�dla�wszystkich�działek�w�pasie�drogowym, 
 szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf (lub innym 

zaakceptowanym�przez�Zamawiającego), 
 wykaz zmian gruntowych, 

10.�Przepisy�związane 

10.1. Przepisy i normy 
1. Ustawa z dn. 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 19.11.2020 r., 

poz. 2052: Obwieszczenie� Marszałka� Sejmu� Rzeczypospolitej� Polskiej� z� dnia�
8 października�2020�r.�w sprawie�ogłoszenia� jednolitego�tekstu�ustawy - z�późniejszymi�
zmianami). 

2. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 
01.02.2021 poz. 214: Obwieszczenie�Marszałka�Sejmu�Rzeczypospolitej�Polskiej�z�dnia�
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21 stycznia 2021 r. w sprawie� ogłoszenia� jednolitego� tekstu ustawy - z� późniejszymi�
zmianami) 

3. Rozporządzenie�Ministra� Spraw�Wewnętrznych� i�Administracji� z� dnia� 20� października�
2010�r.�w�sprawie�ewidencji�zbiorów�i�usług�danych�przestrzennych�objętych�infrastrukturą�
informacji przestrzennej (Dz.U. Nr 201 z 29.10.2010 r., poz. 1333): 

4. Rozporządzenie�Ministra�Cyfryzacji�z�dnia�12�kwietnia�2017�r.�zmieniające�rozporządzenie�
w� sprawie� ewidencji� zbiorów� i� usług� danych� przestrzennych� objętych� infrastrukturą�
informacji przestrzennej (Dz.U. Nr 0 z 26.04.2017 r., poz. 835): 

5. Rozporządzenie�Ministra�Spraw�Wewnętrznych�i�Administracji�z�dnia�9�listopada�2011�r.�
w�sprawie�standardów�technicznych�wykonywania�geodezyjnych�pomiarów�sytuacyjnych�
i wysokościowych� oraz� opracowywania� i� przekazywania� wyników� tych� pomiarów� do�
państwowego�zasobu�geodezyjnego�i�kartograficznego (Dz.U. Nr 236 z 07.12.2011 r., poz. 
1572) 

6. Rozporządzenie�Ministra�Administracji� i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie 
osnów�geodezyjnych,�grawimetrycznych� i�magnetycznych� (Dz.U.�Nr�0�z 30.03.2012 r., 
poz. 352): 

7. Norma BN-67/6744-09 

10.2. Instrukcje geodezyjne – wycofane lub nieaktualne 
8. Instrukcja techniczna O-1.� Ogólne� zasady� wykonywania� prac� geodezyjnych,� GUGiK�

Wydanie czwarte 1998 
9. Instrukcja techniczna O-1/O-2.� Ogólne� zasady� wykonywania� prac� geodezyjnych�

i kartograficznych, GUGiK Wydanie piąte 2001. 
10. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa� osnowa� geodezyjna,� GUGiK�Wydanie� piąte�

zmienione 2001 
11. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna�obsługa�inwestycji,�GUGiK�Wydanie�piąte 1988 
12. Instrukcja techniczna G-3.1. Pomiary i opracowania realizacyjne, GUGiK Wydanie 2007 
13. Instrukcja techniczna G-4.1 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe metodami 

bezpośrednimi,�GUGiK�Wydanie�2007 
14. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGiK Wydanie czwarte 1986 
15. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK Wydanie drugie 1987 
16. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK Wydanie drugie 1987 
17. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK Wydanie trzecie 

1988 
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1.�Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem� niniejszej� Specyfikacji� Technicznej� są� wymagania� dotyczące� wykonania�
i odbioru� robót� rozbiórkowych� obiektów� inżynierskich� w� związku� z realizacją� zadania�
„Remont�mostu�drogowego�przez�rzekę�Wartę�w�pasie�drogi�DP�2406P�w m. Biedrusko – 
Etap IIa”. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu�i�realizacji�robót�wymienionych�w�punkcie�1.1. 

1.3. Zakres�robót�objętych�ST 

Ustalenia� zawarte� w� niniejszej� specyfikacji� obejmują� rozbiórkę� obiektów� budowlanych�
i inżynierskich�w�związku�z�robotami�remontowymi�i�obejmują: 

i Etap IIa: 
− burzenie�przy�pomocy�młotów�pneumatycznych�elementów�żelbetowych 

i oraz: 
− wywiezienie� gruzu� z� terenu� rozbiórki� (transport� na� składowisko� Wykonawcy�

z mechanicznym�załadunkiem�i�rozładunkiem), 

Uwaga: Materiały�pochodzące�z�rozbiórki Wykonawca�winien�odtransportować�na�
składowiska� przy� zachowaniu� przepisów� odnośnie� ochrony� środowiska�
i zagospodarowania�odpadów�(Ustawa�z�dnia�14 grudnia 2012 r. o odpadach 
Dz. U. z 2013 roku poz. 21). 

1.4. Określenia�podstawowe 

Określenia�podane�w�niniejszej�ST�są�zgodne�z�obowiązującymi�odpowiednimi�normami�
i ST D-M.00.00.00�„Wymagania�ogólne”. 
1.5. Wymagania�dotyczące�robót 

Wykonawca� robót� jest� odpowiedzialny� za� jakość� ich� wykonania� oraz� za� zgodność�
z Dokumentacją�Projektową,�ST�i�poleceniami�Inżyniera. 

Ogólne�wymagania�dotyczące�robót�podano�w�ST�D-M�00.00.00.�„Wymagania�ogólne”. 

2. Materiały 

Nie�występują. 

3.�Sprzęt 

Roboty� związane� z� rozbiórką� elementów� obiektów� inżynierskich� będą� wykonywane�
mechanicznie i ręcznie.�Wykonawca�powinien�dysponować�następującym�sprzętem: 

− ładowarka�samobieżna. 
− palniki�acetylenowe�lub�piły�do�cięcia�metalu, 
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− młoty� pneumatyczne� z� wymiennymi� ostrzami� (wraz� ze� sprężarką� powietrzną�
przewoźną,� spalinową)� - do� rozbiórki� elementów� betonowych� lub kamiennych 
przepustu. 

− samochody� wywrotki� o� nośności� 100÷160� kN� do� przewiezienia� elementów�
rozbiórkowych�na�składowisko. 

− inne�narzędzia�elektryczne�lub�pneumatyczne. 

4. Transport 

4.1.�Ogólne�wymagania�dotyczące�transportu 

Ogólne�wymagania�dotyczące�transportu podano w D-M.00.00.00�„Wymagania�ogólne”. 

4.2.�Transport�materiałów�z�rozbiórki 

Materiał� z� rozbiórki� należy� przewozić� dowolnym� środkiem� transportu.� Wybór� środka�
transportu�zależy�od�odległości�i�warunków�lokalnych. 

5.�Wykonanie�robót 

5.1.�Ogólne warunki�wykonania�robót 

Ogólne�warunki�dotyczące�wykonania�robót�podano�w�ST�D-M.00.00.00�„Wymagania�ogólne”.� 
Przed� przystąpieniem� do� prac� rozbiórkowych� należy� wykonać� wszystkie� niezbędne�

zabezpieczenia�terenu�rozbiórki�i�terenu�przyległego�tj. 

− ogrodzić�teren�oraz�odpowiednio�oznakować�tablicami�ostrzegawczymi, 
− zlokalizowane�w�pobliżu�obiektu�drzewa,�latarnie�lub�słupy�zabezpieczyć�przed�

uszkodzeniem.  
− Wykonać�odpowiednie�osłony,�zabezpieczające�ciek�przed�zanieczyszczeniem 
− wykonać�urządzenia�do�usuwania�materiałów�z�rozbiórki. 

Przed� przystąpieniem� do� robót� Wykonawca winien opracować� harmonogram� robót�
zawierającym�planowane etapowanie�robót�oraz harmonogram�zamknięć�ruchu na drodze.  

5.2.�Projekt�rozbiórki� 

Szczegółowy� projekt� technologiczny� rozbiórki� elementów� obiektu� mostowego� wraz�
z harmonogramem�robót�Wykonawca�opracuje�we�własnym�zakresie�na�podstawie�kolejności�
robót�określonej�Dokumentacji�Projektowej.�Ww.�projekt�należy�uzgodnić�z�Administratorem�
obiektu. 

Założona�przez�Wykonawcę� rozbiórki� technologia� rozbiórki� skorodowanych elementów 
podpór� powinna� uwzględniać� obecny� stan� konstrukcji� oraz� konieczność� zastosowania�
bezpiecznej�metody�rozbiórki. 

Przyjętą� technologia� prowadzenia� robót� rozbiórkowych� nie� może� spowodować�
zanieczyszczenia�wód�powierzchniowych�i podziemnych. 

Projekt technologiczny rozbiórki� powinien� określać� kolejność� i� sposób� demontażu�
poszczególnych�elementów,�drogi�technologiczne�dla�sprzętu�i�rusztowania�pomocnicze. 

Projekt�rozbiórki�obiektów należy�uzgodnić�z�Zamawiającym�- Zarządem�Dróg�(lub�inną�
jednostką)�oraz odpowiednią�jednostką�Zarządzającą�ciekiem i przedstawić�Inżynierowi�do�
zaakceptowania. 
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5.3.�Zakres�wykonywanych�robót.� 

5.3.1. Wymagania�ogólne�dotyczące�rozbiórki. 

Wykonanie�rozbiórki�elementów�obiektu�mostowego�lub�budowlanego�Wykonawca�winien�
przeprowadzać�na�podstawie�ww.�Projektu�technologicznego�rozbiórki. Należy�bezwzględnie�
przestrzegać� zasad� bezpieczeństwa� dotyczących� prowadzenia� robót� w� pobliżu� cieków 
określonych� w� ST� D-M.00.00.00. Przed� przystąpieniem� do� robót� rozbiórkowych� należy�
wykonać� osłony� zabezpieczające� ciek� przed� zanieczyszczeniem. Roboty� rozbiórkowe�
prowadzić�w�sposób,�który�nie�wpłynie�na�zanieczyszczenie�środowiska. 

5.3.2. Demontaż�elementów�żelbetowych, betonowych. 

Skorodowane lub luźne fragmenty żelbetowych lub betonowych elementów rozebrać�
młotami� pneumatycznymi� o wymiennych ostrzach. Niezbędne cięcie� elementów� zbrojenia 
ręcznie� z� użyciem� palników� acetylenowych� lub� pił� do� cięcia� metalu.� Roboty� rozbiórkowe�
prowadzić�w�sposób,�który�nie�wpłynie�na�zanieczyszczenie�środowiska. 

5.4.�Wykonanie�rusztowań�pomocniczych�oraz�osłonowych 

Do wykonania� robót� na� wysokości� wykonać� rusztowania� z� klatek� lub� podwieszone. 
Możliwe�jest�zastosowanie�tych samych rusztowań�do�robót�rozbiórkowych�i�remontowych. 

Miejsca�rozbiórek�nad�płynącym�ciekiem należy�osłonić,�wykonując�odpowiednie�elementy�
osłonowe�podwieszane�do�obiektu�lub�mocowane�do�specjalnie�wykonanych�rusztowań. 

5.6. Transport materiałów�z�rozbiórki 

Materiały�pochodzące�z�rozbiórki�należy�traktować�jako�odpad. 
W�czasie�wykonywania�robót�należy�na�bieżąco�usuwać�gruz�rozbiórkowy. 
Materiały� rozbiórkowe� należy� przewieźć� samochodami� samowyładowczymi na 

składowisko� Wykonawcy,� zaakceptowane� przez� Inżyniera� z zachowaniem przepisów�
dotyczących�ochrony�środowiska�i�gospodarki�odpadami.� 

6.�Kontrola�jakości�robót 

6.1. Ogólne� zasady� odnośnie� kontroli� jakości� robót� podano� w� D-M.00.00.00� „Wymagania��
ogólne”, 

6.2. Kontroli�jakości�robót�podlega�zgodność�wykonanych�robót�z�dokumentacją�projektową�
oraz ustaleniami Specyfikacji Technicznej. 

7.�Obmiar�robót 

Jednostką�obmiaru�dla�poszczególnych�asortymentów�robót�jest: 

− m3 - dla�elementów�betonowych, 

Ogólne�zasady�obmiaru�robót�podano�w�D-M.00.00.00.�„Wymagania�ogólne”. 

8.�Odbiór�robót 

8.1. Ogólne�zasady�odbioru�robót�podano�w�D-M.00.00.00�„Wymagania�ogólne”. 
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9.�Podstawa�płatności 

Ogólne�wymagania�dotyczące�płatności�podano�w�D-M.00.00.00�„Wymagania�ogólne”. 
Cena�wykonania�robót�dla�obiektów�inżynierskich�obejmuje: 

− prace przygotowawcze 
− opracowanie�harmonogramu�robót, 
− montaż�i�demontaż�rusztowań�podpierających�i�pomocniczych, 
− przemieszczanie�(przestawienie)�sprzętu�na�terenie�budowy, 
− wykonanie�niezbędnych�robót�ziemnych� 
− wykonanie�osłon�zabezpieczających�ciek�przed�zanieczyszczeniem 
− wykonanie�pozostałych�robót�przygotowawczych, 
− załadunek� i� odtransportowanie� materiałów� odpadowych� pochodzących�

z rozbiórki�na składowisko�Wykonawcy�zaakceptowane�przez�Inżyniera. 
− załadunek�i�odtransportowanie�materiałów�do�ponownego�wykorzystania� 
− koszt�utylizacji�materiałów�odpadowych. 

oraz dla 1 m3 elementów�żelbetowych�lub�betonowych: 

− burzenie�przy�pomocy�młotów�pneumatycznych�poszczególnych�asortymentów,  
− cięcie�zbrojenia utrudniającego�rozbiórkę� 

10.�Przepisy�związane 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.�U.�2020�poz.�797:�Obwieszczenie�Marszałka�
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie� ogłoszenia� tekstu�
jednolitego - z�późniejszymi�zmianami). 
Rozporządzenie� Ministra� Infrastruktury� z� dnia� 3� lipca� 2003� r.� w� sprawie� szczegółowych�
warunków� technicznych� dla� znaków� i� sygnałów� świetlnych� oraz� urządzeń� bezpieczeństwa�
ruchu� i� warunków� ich� umieszczania� na� drogach� (Dz.U.� nr� 220� z� 2003� roku� poz.� 2181)� – 
załącznik nr 4. 
Rozporządzenie�Ministra� Infrastruktury� z� dnia� 6� lutego� 2003� r.� w� sprawie� bezpieczeństwa�
i higieny�pracy�podczas�wykonywania�robót�budowlanych�(Dz.U.�z�2003�r�Nr�47�poz.�401,�ze�
zmianami.) 
Przepisy�i�instrukcje�BHP�przy�robotach�rozbiórkowych. 
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1.�Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem� niniejszej� Specyfikacji� Technicznej� są� wymagania� dotyczące� wykonania�
i odbioru� wykopów� wykonywanych� w� związku� z realizacją� zadania� „Remont mostu 
drogowego�przez�rzekę�Wartę�w�pasie�drogi�DP�2406P�w m. Biedrusko – Etap IIa”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu�i�realizacji�robót�wymienionych�w�punkcie�1.1.� 

1.3.�Zakres�robót�objętych�ST� 

Ustalenia� zawarte� w� niniejszej� specyfikacji� dotyczą� wykonania� wykopów� wraz�
z zabezpieczeniem�[umocnieniem]�dla�obiektów�mostowych�i�obejmują: 

x Etap IIa: 
− wykonanie�wykopów�mechanicznie (przyjęto�90%)� - w gruncie kat. III - wraz 

z zabezpieczeniem i umocnieniem� skarp� wykopów� oraz transportem nadmiaru 
gruntu�na�składowisko�Wykonawcy� 

− wykonanie� wykopów� ręcznie� (przyjęto� 10%)� - w gruncie kat. III - wraz 
z zabezpieczeniem i umocnieniem� skarp� wykopów� oraz transportem nadmiaru 
gruntu�na�składowisko�Wykonawcy� 

 
1.4.�Określenia�podstawowe 

1.4.1. Fundament konstrukcji mostowej - element�konstrukcji�współpracujący�z�gruntem�
przekazujący�wszelkie�obciążenia�z�konstrukcji�mostu�na�grunt 

1.4.2. Głębokość�wykopu - różnica�rzędnej�terenu�i�rzędnej�robót�ziemnych,�wyznaczonych�
w osi wykopu. 

1.4.3. Wykop�średni – wykop,�którego�głębokość�jest�zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.4. Wykop�głęboki - wykop�o�głębokości�przekraczającej�3�m. 

1.4.5. Pozostałe�określenia�podane�w�niniejszej� specyfikacji� są�zgodne�z�obowiązującymi�
odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00�"Wymagania�ogólne". 

1.5.�Ogólne�wymagania�dotyczące�robót 

Wykonawca� robót� jest� odpowiedzialny� za� jakość� ich� wykonania� oraz� za� zgodność�
z Dokumentacją�Projektową,�ST�i�poleceniami�Inżyniera.� 

Ogólne�wymagania�dotyczące�robót�podano�w�ST�D-M.00.00.00�"Wymagania�ogólne". 

2.�Materiały 

2.1. Umocnienie [zabezpieczenie]�ścian�wykopu 

Do�umocnienia�wykopu,�w�razie�potrzeby�stosować�bale�drewniane�lub�typowe�elementy�
stalowe�umocnienia�ścian�(np.�typu�G-62). 
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2.2. Grunty 

Grunt� wydobyty� (uzyskany)� z� wykopu� należy� złożyć� w� pobliżu� budowy� na� odkład�
tymczasowy�lub�odwieźć�na�składowisko�materiałów.� 

Należy�dążyć�do�wykorzystania�gruntów�pochodzących�z�wykopów�do�zasypki�ewentualnie�
do� wbudowania� w� inne� elementy� budowy� (np.� nasypy).� Celem� określenia� przydatności� do�
ponownego�użycia�jako�zasypki�należy�przeprowadzić�badania�zgodne z PN i ST. 

3.�Sprzęt 

Wykonawca� przystępujący� do� wykonania� wykopów� powinien� mieć� do� dyspozycji�
następujący�sprzęt: 

− koparki�do�wykonywania�wykopów�głębokich, 
− sprzęt�do�ręcznego�wykonywania�płytkich�wykopów�szerokoprzestrzennych, 
− żuraw�samochodowy, 
− sprzęt do transportu pomocniczego. 
− pompy�mechaniczne�do�odwodnienia�wykopów. 

Sprzęt�używany�do�robót�ziemnych�musi�być�zaakceptowany�przez�Inżyniera. 

4. Transport 

Transport�mas�ziemnych�pojazdami�samowyładowczymi. 
Transport� po� budowie� powinien� odbywać� się� po� odpowiednio przygotowanych drogach 

dojazdowych. 
Materiały�przewidziane�ustaleniami�niniejszej�ST�do�wykonania� robót�przewożone�będą�

samowyładowczymi�środkami�transportu. 
Grunty� pochodzące� z� wykopów� przewożone� będą� samowyładowczymi� środkami�

transportu. 
Ukopany� grunt� powinien� być� bezzwłocznie� przetransportowany� na�miejsce� składowania�

(zaakceptowane� przez� Inżyniera)� lub� na� odkład� służący� następnie� do� zasypania�
niezabudowanych�wykopów. 

W przypadku� przygotowania� odkładów� gruntów� przeznaczonych� do� zasypywania,�
odległość�podnóża�skarpy�odkładu�od�górnej�krawędzi�wykopu�powinna�wynosić: 

− na gruntach przepuszczalnych - nie�mniej�niż�3,0�m, 
− na gruntach nieprzepuszczalnych - nie�mniej�niż�5,0�m. 

Załadunek,� transport,� rozładunek� i� składowanie� materiałów� do� zasypywania� wykopów�
powinny� odbywać� się� tak,� aby� zabezpieczyć� grunt� przed� zanieczyszczeniem� i� utratą�
wymaganych�właściwości. 

Wyboru� środków� transportowych� należy� dokonać� na� podstawie� analizy� następujących�
czynników: 

− objętości�mas�ziemnych, 
− odległości�transportu, 
− szybkości�i�pojemności�środków�transportowych, 
− ukształtowania�terenu, 
− wydajności�maszyn�odspajających�grunt, 
− pory�roku�i�warunków�atmosferycznych, 
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5.�Wykonanie�robót 

5.1.�Ogólne�warunki�wykonania�robót 

Ogólne�warunki�wykonania�robót�podano w ST D-M.00.00.00�"Wymagania�ogólne". 

5.2.�Zakres�wykonywanych�robót 

Roboty� ziemne� powinny� być� wykonane� zgodnie� ze� szczegółowymi� wymaganiami�
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze 
określonymi�przez�normy PN-B-06050:1999. 

Przed�przystąpieniem�do�robót�ziemnych�Wykonawca�robót�powinien�pobrać�ze�składnicy�
odpowiedniego�Ośrodka�Dokumentacji�Geodezyjnej�i Kartograficznej�dane�dotyczące�osnowy�
geodezyjnej�poziomej�i�wysokościowej�oraz�punktów�granicznych, tworzące�układ�odniesienia�
lokalnych�pomiarów�sytuacyjnych�i�wysokościowych�zgodnie�z�D.01.01.01. 

Stałe�punkty�pomiarowe�powinny�być�tak�usytuowane,�wykonane�i�zabezpieczone,�żeby�nie�
nastąpiło�ich�uszkodzenie�lub�zniszczenie�przez�wodę,�mróz,�roboty�budowlane itp. Ochrona 
przyjętych�punktów�stałych�należy�do�Wykonawcy�robót.�W�przypadku�zniszczenia�punktów�
pomiarowych�należy�je�odtworzyć. 

Wytyczenie� wykopów� pod� elementy� obiektu� mostowego� winno� być� wykonane� na�
podstawie�osi�głównych�obiektu�przez�wyspecjalizowanego�geodetę. 

Roboty� ziemne� powinny� być� prowadzone� zgodnie� z� przygotowanym�przez�Wykonawcę�
i zaakceptowanym�przez�Inżyniera�harmonogramem�robót. 

Ze�względu�na�możliwość�występowania�niezinwentaryzowanych�urządzeń�podziemnych,�
Wykonawca� powinien� uzyskać� od� Inżyniera� aktualne� podkłady� geodezyjne� z naniesionymi 
urządzeniami�podziemnymi.� 

Przed�przystąpieniem�do�wykonywania�wykopów�należy�wykonać�przekopy�próbne�
(wąskoprzestrzenne)� w celu� dokładnego� zlokalizowania� stwierdzonych� urządzeń�
podziemnych (do przełożenia�lub�zabezpieczenia)�oraz�wykrycia�ewentualnych�urządzeń�
niezinwentaryzowanych. 

Zabezpieczenie� ścian� wykopu� w� sposób� odpowiadający� występującym� warunkom�
gruntowym w wykopie: 

− poprzez�odpowiednie�ukształtowanie�skarp; 
− lub� w� inny� sposób� odpowiadający� występującym� warunkom� gruntowym�

w wykopie. 
 
5.2.1.�Sprawdzenie�zgodności�rzędnych�terenu�i�warunków�gruntowych 

Przed�przystąpieniem�do�wykonywania�wykopów.�Wykonawca�ma�obowiązek�sprawdzić�
zgodność�rzędnych�terenu�z�danymi�według�Dokumentacji�Projektowej.  

Wszelkie�odstępstwa�od�Dokumentacji�Projektowej�powinny�być�odnotowane�w Dzienniku 
Budowy�wpisem� potwierdzonym� przez� Inżyniera,� co� będzie� stanowić� podstawę� do� korekty�
ilości�robót�w�Księdze�Obmiaru.� 

Wykonawca� ma� obowiązek� bieżącej� kontroli� i� oceny� warunków� gruntowych� w� trakcie�
wykonywania�wykopów�i�ich�konfrontacji�z�Dokumentacją�Projektową. 

Niezgodność� właściwości� gruntu�wydobywanego� z� danymi� zawartymi� w�Dokumentacji�
Projektowej�powinna�być�odnotowana�w�Dzienniku�Budowy,�wpisem�potwierdzonym�przez�
Inżyniera,�co�będzie�stanowić�podstawę�do�korekty�ilości�robót. 

5.2.2.�Wykonanie�wykopów� 

Kolejność�robót�na�podstawie�Dokumentacji�Projektowej�i�harmonogramu�robót. 
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Grunty�z�wykopu�należy�przetransportować� i� spryzmować�w�miejscu�na� terenie�budowy�
wskazanym przez� Inżyniera� lub� odwieźć� na� składowisko� Wykonawcy.� Grunt� może� być�
wykorzystany�do�zasypania�wykopów�lub�do�odbudowy�nasypu�za�przyczółkami,�po�uprzednim�
zaakceptowaniu�przez�Inżyniera.�Nadmiar�gruntu�należy�odwieźć�na�składowisko�Wykonawcy�
lub�na�odkład. 

5.2.3�Wymagania�podstawowe�dla�wykopów�szerokoprzestrzennych:� 

a) skarpy�wykopów�stałych�powinny�być�zabezpieczone�przed�niszczącym�działaniem�
wód�opadowych, 

b) zabezpieczenie�skarp�powinno�być�dostosowane�do�właściwości�fizycznych�gruntów�
występujących�w�danej�skarpie�oraz�do�warunków�miejscowych,�jakie�mogą�wystąpić�
w miejscu�znajdowania�się�skarpy, 

c) wykopy�o�głębokości�powyżej�4,0�m�należy�wykonywać�stopniami�(piętrami)�z�tym,�
że� z każdego�stopnia�powinien�być�urządzony�wyjazd�dla� środków� transportowych 
oraz�przewidziane�odprowadzenie�wody�uniemożliwiające� jej� spływanie�na� stopnie�
położone� poniżej.� Przy� ręcznym� odspajaniu� gruntu� zaleca� się�wykonywanie� stopni�
o wysokości�nie�większej�niż�1,5�m, 

d) w�razie�potrzeby�dolne�części�skarp�nasypu,�narażone�na�niszczące�działanie�wody,�
można�wzmacniać�płytami�betonowymi�prefabrykowanymi�lub�wykonywać�z�betonu�
układanego�bezpośrednio�na�zboczu�skarp, 

e) w� przypadku� gdy� zachodzi� potrzeba� sprowadzenia� do� wykopu� wód� opadowych�
z terenu�przylegającego�do�wykopu, w�skarpie�powinny�być�wykonane�odpowiednio�
umocnione�spływy�(betonowe,�z�bruku),�w�miejscach�z�góry�do�tego�przeznaczonych,� 

f) metoda�wykonania�wykopów�powinna�być�dobrana�w�zależności�od�wielkości�robót,�
głębokości�wykopu,�ukształtowania�terenu,�rodzaju�gruntu�oraz�posiadanego�sprzętu�
mechanicznego, 

g) wykopy�te�powinny�być�wykonywane�w�takim�okresie,�aby�po�ich�zakończeniu�można�
było�przystąpić�natychmiast�do�wykonania�przewidzianych�w�nich�robót�budowlanych�
i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu, 

h) jeżeli� w� Dokumentacji� Projektowej� nie� ustalono� inaczej� minimalne� bezpieczne�
nachylenie�skarp�wykopów�o�głębokości�do�4,0�m�winno�wynosić: 

− w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym  1:1,5 
− w mieszaninach frakcji piaskowej� z� iłową� i� pyłową� o� IP d 10% oraz 

w rumoszach�zwietrzelinowych�zawierających�powyżej�2%�frakcji�iłowej 1:1,25 
− w�iłach�i�mieszaninach�frakcji�iłowej�z�piaskową�i pyłową;�zawierających�

powyżej�10%�frakcji�iłowej�w�stanie�co�najmniej�twardoplastycznym 1:0,5 
 

i) Nachylenie� skarp�wykopu�o�głębokości�większej,�niż�4,0�m�należy�przyjmować�na�
podstawie�obliczeń�stateczności�skarpy 

j) po� pasie� terenu� przylegającym� do� górnej� krawędzi� wykopu,� na� szerokości� równej�
trzykrotnej�głębokości�wykopu,�spadek�powinien�być�taki�by�umożliwiał�odpływ�wody�
od�krawędzi�wykopu. 

k) naruszenie stanu naturalnego gruntu dna oraz skarp wykopu np. przez rozmycie 
powinno�być�usuwane�z�zachowaniem�bezpiecznych�nachyleń�skarp. 

l) należy�sprawdzić�po�każdej�zmianie�warunków�atmosferycznych�(deszcz,�śnieg)�stan�
skarp�nasypów�i�wykopów. 

m) rozstaw�środków�transportowych�pomiędzy�sobą�powinien�wynosić�co�najmniej�1.5 m 
dla�umożliwienia�ucieczki�robotnikom�w�przypadku�obsunięcia�się�mas�ziemnych, 

Zaleca�się�wykonywanie�wykopów�szerokoprzestrzennych�koparką.� 
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W� czasie� wykonywania� tych� robót,� na� Wykonawcy� spoczywa� odpowiedzialność� za�
bezpieczeństwo�obszaru�przyległego�do�wykopów,�wraz�ze�znajdującymi�się�tam�budowlami. 

Jeżeli� na� terenie� robót� ziemnych� zostaną� stwierdzone� urządzenia� podziemne, nie 
przewidziane�w�Dokumentacji�Projektowej� (instalacje�wodociągowe,�kanalizacyjne,�cieplne,�
gazowe,�elektryczne)�albo�niewybuchy�lub�inne�pozostałości�wojenne,�wówczas�roboty�należy�
przerwać,�powiadomić�o�tym�Inżyniera,�a�dalsze�prace�prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu 
postępowania�z�instytucjami�sprawującymi�nadzór�nad�tymi�urządzeniami. 

W�przypadku�natrafienia�w�trakcie�wykonywania�robót�ziemnych�na�przedmioty�zabytkowe�
lub� szczątki� archeologiczne� należy� powiadomić� Inżyniera� oraz� władze� konserwatorskie 
i roboty�przerwać�na�obszarze�znalezisk�do�dalszej�decyzji. 

W�przypadku�natrafienia�w�czasie�wykonywania�wykopu,�na�grunt�znacznie�różniący�od�
przewidzianego�w�Dokumentacji�Projektowej� (np.�o� innej� charakterystyce,� o�odbiegających�
parametrach lub�o�mniejszej�nośności)�roboty�ziemne�należy�przerwać�i�powiadomić�Inżyniera�
w�celu�ustalenia�odpowiednich�zabezpieczeń. 

Wymiary�wykopów�w�planie 

Wymiary�wykopów�w�planie�powinny�być�dostosowane�do�zakresu�przewidzianych�robót�
oraz sposobu ich wykonania,� głębokości,� rodzaju� gruntu,� poziomu� wody� gruntowej� oraz�
konieczności� i możliwości� zabezpieczenia� ścian�wykopów.�W�przypadku,� gdy� nie� zachodzi�
możliwość� wykonania� bezpośredniego� pochylenia� skarp� wykopu,� należy� uwzględnić�
w szerokości� dna�wykopu�dodatkowo�wymiary�konstrukcji� zabezpieczającej� oraz� swobodną�
przestrzeń�na�pracę�ludzi�- nie�mniej�niż�80�cm. 

Nienaruszalność�struktury�dna�wykopu 

Sposób�odwodnienia�wykopów�nie�może�powodować�osłabienia�lub�zniszczenia�naturalnej�
struktury gruntu.  

Wykopy powinny być�wykonywane�w�takim�okresie,�aby�po�ich�zakończeniu�można�było�
przystąpić� natychmiast� do� wykonania� przewidzianych� w� nich� robót� budowlanych.�
Po wykonaniu�wykopu�należy�bezwzględnie�wykonać�korek�betonowy. 

W� przypadku,� gdy� przewiduje� się� obniżenie� zwierciadła� wody� gruntowej� poniżej� dna�
i wykop�wykonywany�pod�wodą�stanowi�wstępną�fazę�robót,�należy�go�wykonać�do�głębokości�
około�50 cm�mniejszej�niż�projektowana�i�dokończyć�oraz�wykonać�ewentualne�zabezpieczenia�
przy�obniżonym�zwierciadle�wody�gruntowej. 

W celu�ochrony�struktury�gruntu�w�dnie�wykopu�(pod�fundamenty�lub�płyty�przejściowe)�
należy�wykonywać�wykopy�do�głębokości�mniejszej�niż�projektowana�co�najmniej�o�20�cm,�
a w wykopach wykonywanych mechanicznie o 30 cm do 60 cm�mniejszej�niż�projektowana�
(w zależności� od� rodzaju� gruntu).� Pozostawiona� warstwa� powinna� być� usunięta� ręcznie�
bezpośrednio�przed�wykonaniem�fundamentów�lub�innych�robót. 

W�przypadku�przegłębienia�wykopu�w�stosunku�do�poziomu�przewidzianego�w�projekcie,�
należy� porozumieć� się� z� Inżynierem� celem� podjęcia� odpowiednich� decyzji� - dopuszcza� się�
wyrównanie� poziomu� posadowienia� przez� pogrubienie� korka� betonowego� na� koszt�
Wykonawcy. 

W�przypadku�wykonywania�robót�ziemnych�w�czasie�mrozów�lub�pozostawienia�wykopów�
na czas zimy w gruntach wysadzinowych�lub�drobnoziarnistych�należy�zabezpieczyć�podłoże�
gruntowe�przed�zamarznięciem�lub�usunąć�przemarzniętą�warstwę�gruntu�przed�wznowieniem�
robót. 
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5.2.4. Odwodnienie�wykopów. 

Roboty�ziemne�powinny�być�wykonywane�w�takiej�kolejności,�żeby�było�zapewnione�łatwe 
i�szybkie�odprowadzenie�wód�gruntowych�i�opadowych�w�każdej�fazie�robót. 

Wykonane�urządzenia�odwadniające�nie�powinny�powodować�niekorzystnego�nawodnienia�
gruntów� w� innych� miejscach� wykonywanych� robót� ziemnych� ani� powodować� szkód� na�
terenach�sąsiednich. 

Wykopy� powinny� być� chronione� przed� niekontrolowanym� napływem� do� nich� wód�
pochodzących� z� opadów� atmosferycznych.� W� tym� celu� powierzchnia� terenu� powinna� być�
wyprofilowana�ze�spadkami�umożliwiającymi�łatwy�odpływ�wody�poza�teren�robót.�Od�strony�
spadku terenu�powinny�być�wykonane,�w�razie�potrzeby,�rowy. 

Niedopuszczalne�jest�pompowanie�wody�gruntowej�bezpośrednio�z�dołów�fundamentowych�
w gruntach sypkich drobnoziarnistych. 

Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki betonowej przez pompowanie wody 
bezpośrednio�z�wykopu�podczas�betonowania. 

5.2.5. Zabezpieczenia�ścian�wykopów. 

Ściany�wykopów�należy�tak�kształtować�(wymagania�wg�pktu 5.2.3.�h)�lub�obudowywać,�
aby�nie�nastąpiło�obsunięcie�się�gruntu,�należy�przy�tym�uwzględniać�wszystkie�oddziaływania�
i wpływy,�które�mogłyby�naruszać� stateczność�gruntu.�Stateczność�powinna�być�zachowana�
przez�cały�okres�planowanych�robót. 

Zabezpieczenia�ścian�wykopów�wykonać�zgodnie�z�Dokumentacją�Projektową. 
W�wykopach�o�ścianach�podpartych�lub�rozpartych�należy�przestrzegać,�żeby: 

− górne� krawędzie� brusów� stalowych�wystawały� na� wysokość� 10÷20� cm� ponad�
teren, 

− rozpory�miały�trwałe�zabezpieczenie�przed�opadnięciem�w�dół, 
− krawędzie� wykopu� były� zabezpieczone,� w� przypadku� przewidywanego� ruchu�

przy�wykopie�lub�w�zasięgu�pracy�żurawi, 
− w�wykopie�rozpartym�były�wykonane�awaryjne�dogodne�wyjścia�w odległościach�

co 30 m. 

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy�sprawdzać�okresowo,�a obowiązkowo�
niezwłocznie� po� wystąpieniu� czynników� niekorzystnych� (duże� opady� atmosferyczne,� mróz�
itp.). 

Rozbiórka� zabezpieczeń� powinna� być� prowadzona� w� miarę� wykonywania� zasypki.�
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach�technicznej�niemożliwości�jej�
usunięcia� lub� gdy� wydobywanie� elementów� obudowy� zagraża� bezpieczeństwu� pracy� albo�
stwarza� możliwości� uszkodzenia� konstrukcji� wykonanego� obiektu,� albo� gdy� przewidują� to�
Rysunki. 

Zabezpieczenia�ścian�wykopów�wykonać�zgodnie�z�Dokumentacją�Projektową. 

5.2.6. Wykonanie�wykopów�przy�gazociągu�wysokiego�ciśnienia. 

Przed� przystąpieniem� do� prac,� opracować� i� uzgodnić� u� gestora� sieci� gazowej� instrukcję�
prowadzenia�robót�budowlano�– montażowych�opracowanego�polecenia�wykonania pracy gazo 
niebezpiecznej,�która�powinna�zawierać: 

− zakres wykonywanych prac, 
− harmonogram�prowadzenia�robót, 
− technikę�i�częstotliwość�pomiaru�stężeń�gazu,  
− wykaz�narzędzi�i�sprzętu, 
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− wykaz�sprzętu�p-poż., 
− sposób�kompleksowego�zabezpieczenia�łączności, 
− warunki�techniczne�przekazania�obiektu�użytkownikowi. 

Prace�nie�mogą�powodować�zakłóceń�w�usłudze�przesyłowej. 
Prace� związane� z� odkopaniem�gazociągu�można� rozpocząć� po� uzyskaniu� zgody� gestora 

sieci�i�prowadzić�pod�jego�ścisłym�nadzorem,�w�obecności�jego przedstawiciela.  W przypadku 
kolizji� z� innymi� urządzeniami� podziemnymi� należy� poinformować� o� rozpoczęciu� robót�
przedstawicieli wszystkich zainteresowanych instytucji. 

Wykopy� należy� wykonać� jako� otwarte� nieobudowane.� W� pierwszej� kolejności� należy�
dokładnie�zlokalizować�gazociąg�i�następnie�wykonać�ręcznie�przekopy�próbne pod nadzorem 
zainteresowanych instytucji.  

Wykopy w pobliżu�rury�prowadzić�ręcznie. Sprzęt�mechaniczny�można�użyć�po�uzyskaniu�
zgody gestora sieci. 

Metody�wykonywania�wykopów�(ręcznie�lub�mechanicznie)�powinny�być�dostosowane�do�
głębokości�wykopów,�danych�geotechnicznych�oraz�posiadanego�sprzętu�mechanicznego. 

6.�Kontrola�jakości�robót 

6.1.�Ogólne�zasady�kontroli�jakości�robót� 

Ogólne�zasady�kontroli�jakości�robót�podano�w�ST�D-M.00.00.00�"Wymagania�ogólne". 

Wykonawca� robót� budowlanych�wykonuje� badania� laboratoryjne� ujęte�w�ST� na�własny�
koszt�w�laboratorium�nie�należącym�do�Wykonawcy�i�Podwykonawcy�robót,�zaakceptowanym�
przez�Inżyniera�oraz�Zamawiającego�(Inwestora). 

6.2.�Tolerancje�wykonania�wykopów�fundamentowych� 

Wymiary� wykopów� w� planie� oraz� rzędne� dna� powinny� być� wykonane� z� założoną�
dokładnością�w�stosunku�do�rzędnych�projektowanych. 

6.3.�Dopuszczalne�odchyłki 

Dopuszczalne�odchyłki�od�ustaleń�projektu�wynoszą: 

− ± 0,002 − dla�spadków�terenu 
− ± 0,010 − dla�nachylenia�skarp�wykopów�fundamentowych, 
− ± 4 cm − dla�rzędnych�w�siatce�kwadratów�40×40�m 
− ± 2 cm − dla� rzędnych�dna�wykopu�pod� fundamenty (przed wykonaniem 

korka betonowego), 
− ± 15 cm − w�wymiarach�w�planie�wykopu�o�szerokości�dna�>�1.5�m,� 
− ± 5 cm − w�wymiarach�w�planie�wykopu�o�szerokości�dna�<�1.5�m.� 

 
6.4. Kontrola i badania przy odbiorze  

Przy� wykonywaniu� wykopów� powinny� być� przeprowadzona� następująca� kontrola�
i badania:  

a) sprawdzenie�zgodności�warunków�gruntowych�z�Dokumentacją�Projektową, 
b) sprawdzenie�zgodności�wykonywanych�robót�z�Dokumentacją�Projektową, 
c) sprawdzenie�wykonanych�wykopów�i�zabezpieczeń�ścian, 
d) sprawdzenie funkcjonowania odwodnienia. 



 

ST M.11.01.01. 
- 55 - 

Inżynier� może� nakazać� sprawdzenia� zgodności� rzeczywistego� rodzaju� i stanu gruntu 
z przyjętym� w� Dokumentacji� Projektowej� poprzez� wykonanie� szczegółowych� badań�
geologiczno-gruntowych.  

W czasie prowadzenia�robót�ziemnych�kontrolę�nad�ich�przebiegiem�powinna�sprawować�
służba�geodezyjna�Wykonawcy. 

7.�Obmiar�robót 

Jednostką� obmiaru� robót� jest� 1�m3 gruntu�w� stanie� rodzimym.� Ilość�wykonanych� robót�
określa� się� na� podstawie� Dokumentacji� Projektowej� i� pomiaru w� terenie� wielkości�
rzeczywistych�robót�ziemnych. 

Ogólne�zasady�obmiaru�robót�podano�w�ST�D-M.00.00.00�"Wymagania�ogólne". 

8.�Odbiór�robót 

8.1.�Ogólne�zasady�odbioru�robót� 

Ogólne�zasady�odbioru�robót�podano�w�ST�D-M.00.00.00�"Wymagania�ogólne". 

8.2. Kontrola i badania przy odbiorze 

Powinny�być�przeprowadzone�następujące�kontrole�i�badania:� 

a) sprawdzenie� zgodności� z�Dokumentacją� Projektową� i� ewentualnymi� zmianami�
naniesionymi�w�trakcie�budowy�przez�Inżyniera,� 

b) sprawdzenie�wykonanych�wykopów. 

Na podstawie�wyników�badań�należy�sporządzić�protokoły�odbioru�robót. 
Jeżeli�wszystkie�badania�dały�wyniki�dodatnie,�wykonane�roboty�ziemne�należy�uznać�za�

zgodne z wymaganiami PN-S-02205:1998.� Jeżeli� choć� jedno� badanie� dało� wynik� ujemny,�
wykonane� roboty� należy� uznać� za� niezgodne� z� wymaganiami� norm.� W� takiej� sytuacji�
Wykonawca� obowiązany� jest� doprowadzić� roboty� ziemne� do� zgodności� z� normą�
i Dokumentacją�Projektową�i�przedstawić�je�do�ponownego�odbioru. 

9.�Podstawa�płatności� 

Ogólne�wymagania�dotyczące�płatności�podano w ST D-M.00.00.00�"Wymagania�ogólne". 
Cena�wykonania�robót�obejmuje: 

− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− wyznaczenie zarysu wykopu,  
− opracowanie�rysunków�umocnienia�ścian�wykopu, 
− wykonanie�przekopów�próbnych,� 
− wykonanie�wykopu�mechanicznie�lub�ręcznie� 
− umocnienie�ściany�wykopu�odpowiednio�do�występujących�warunków�gruntowo- 

wodnych w wykopie, 
− odspojenie�ostatniej�warstwy�gruntu�ręczne, 
− odwodnienie wykopu,  
− wypoziomowanie dna wykopu, 
− wydobycie�z�dna�wykopu�przypadkowo�zsuniętego�gruntu, 
− rozebranie�ewentualnego�umocnienia�ścian�wykopu,� 
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− transport� i� złożenie� gruntu� na� odkład� tymczasowy� na� zaakceptowane� przez�
Inżyniera�miejsce, 

− załadunek� i� transport� nadmiaru� gruntu� na� składowisko� Wykonawcy�
zaakceptowane�przez�Inżyniera, 

− przeprowadzenie niezbędnych�badań�i�pomiarów�wymaganych�w specyfikacji. 

10.�Przepisy�związane� 

10.1.a. Polskie Normy 

PN-86/B-02480 Grunty�budowlane.�Określenia,�symbole,�podział�i�opis�gruntów.� 
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar. 
PN-88/B-04481 Grunty�budowlane.�Badania�próbek�gruntu. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
10.1.b. Polskie Normy – oparte na EN, ISO 
PN-EN 932-1:1999 Badanie� podstawowych� właściwości� kruszyw.� Część� 1:� Metody�

pobierania�próbek. 
PN-EN 933-1:2000 Badania� geometrycznych� właściwości� kruszyw.� Oznaczanie� składu�

ziarnowego. Metoda przesiewania. 
10.2. Polskie Normy – wycofane�lub�zastąpione 

PN-B-02479:1998 Geotechnika.�Dokumentowanie�geotechniczne.�Zasady�ogólne. 
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.  
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty�ziemne.�Wymagania�ogólne. 
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1.�Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem� niniejszej� Specyfikacji� Technicznej� są� wymagania� dotyczące� wykonania�
i odbioru� zasypania�wykopów�w� związku� z realizacją� zadania�„Remont mostu drogowego 
przez�rzekę�Wartę�w�pasie�drogi�DP�2406P�w m. Biedrusko – etap IIa”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu�i�realizacji�robót�wymienionych�w�punkcie�1.1. 

1.3.�Zakres�robót�objętych�ST 

Ustalenia� zawarte� w� niniejszej� specyfikacji� dotyczą� prowadzenia� robót� ziemnych� przy�
budowie�obiektów�i�obejmują: 

x Etap IIa: 
− zasypanie� wykopów� przy podporach mostu oraz formowanie nasypu wraz 

z zagęszczeniem oraz transportem gruntu z dokopu Wykonawcy 
 
1.4.�Określenia�podstawowe� 

1.4.1. Wskaźnik� różnorodności� U - wielkość� charakteryzująca� zagęszczalność� gruntów�
niespoistych. 

1.4.2. Wskaźnik� zagęszczenia - jest� to� stosunek� gęstości� objętościowej� szkieletu�
gruntowego d gruntu� sztucznie� zagęszczonego� do� maksymalnej� gęstości�
objętościowej�szkieletu�gruntowego�ds. 

1.4.3. Wilgotność� optymalna� gruntu� - wilgotność� optymalna� gruntu� jest� to�wilgotność,�
przy�której� grunt� ubijany�w�sposób� znormalizowany�uzyskuje�maksymalną�gęstość�
objętościową�d. 

1.4.4. Zasypka - grunt� nasypowy,� którym� uzupełnia� się� przestrzeń� w� wykopie� poniżej�
poziomu terenu po wybudowaniu konstrukcji, dla�której�wykonano�wykop. 

1.4.5. Nasyp - drogowa�budowla�ziemna�wykonana�powyżej�powierzchni�terenu�w�obrębie�
pasa drogowego. 

1.4.6. Pozostałe� określenia� podane� w� niniejszej� ST� są� zgodne� z� obowiązującymi�
odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00�"Wymagania�ogólne". 

1.5.�Ogólne�wymagania�dotyczące�robót 

Wykonawca� robót� jest� odpowiedzialny� za� jakość� ich� wykonania� oraz� za� zgodność�
z Dokumentacją�Projektową,�ST�i�poleceniami�Inżyniera. 

Ogólne�wymagania�dotyczące�robót�podano�w�ST�D-M.00.00.00�"Wymagania�ogólne". 
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2.�Materiały 

2.1. Nasypy i zasypka podpór. 

Materiałem�stosowanym�przy�wykonywaniu�robót�według�zasad�niniejszych�ST�są�grunty�
sypkie� odpowiadające�wymaganiom�normy� PN-S-02205:1998,� pochodzące� z wykopów�pod�
zasypywane elementy i grunty z dokopu. 

Jako�materiał�zasypki�należy�stosować�żwiry,�pospółki�i�piaski�co�najmniej�średnioziarniste�
o wskaźniku� różnoziarnistości� nie� mniejszym� od� 5, nieagresywne (PH� 6÷8),� wolne od 
elementów� organicznych,� niewysadzinowe. Dopuszcza� się zastosowanie gruntów� sypkich�
o wskaźniku� różnoziarnistości� nie� mniejszym� od� 3,5� pod warunkiem wykazania przez 
Wykonawcę,� że� pozwalają� one� uzyskać� wymagane� parametru� (w� szczególności� wskaźnik�
zagęszczenia)�przy�wykonywaniu�zasypki�obiektów�i�wykonywaniu�nasypu. 

Zaleca�się�wykorzystanie�w�jak�największym�stopniu�gruntów�pochodzących�z�wykopów�
pod budowane obiekty – po�przeprowadzeniu�niezbędnych�badań�i�zaakceptowaniu�ich�przez�
Inżyniera. 

Materiały�przed�wbudowaniem�muszą�być�zaakceptowane�przez�Inżyniera. 

3.�Sprzęt 

Wykonawca� przystępujący� do� zasypywania� wykopów� powinien� mieć� do� dyspozycji 
następujący�sprzęt: 

− spycharki�do�zasypywania�wykopów�lub�formowania�nasypów, 
− sprzęt�do�ręcznego�zasypywania�wykopów, 
− wibratory�płytowe, 
− lekkie walce, 
− żuraw�samochodowy, 

Rozgarnięcie�gruntu�należy�wykonać�mechanicznie�i�ręcznie. 
Sprzęt�używany�do�zasypywania�i�zagęszczania�wykopów�musi�być�zaakceptowany�przez�

Inżyniera.� 

4. Transport 

Materiały�przewidziane�ustaleniami�niniejszej�ST�do�wykonania� robót�przewożone�będą�
samowyładowczymi�środkami�transportu. 

Załadunek,� transport,� rozładunek� i� składowanie� materiałów� do� zasypywania� wykopów�
powinny� odbywać� się� tak,� aby� zabezpieczyć� grunt� przed� zanieczyszczeniem� i� utratą�
wymaganych�właściwości. 

5.�Wykonanie�robót 

5.1.�Ogólne�warunki�wykonania�robót 

Ogólne�warunki�wykonania�robót�podano�w�ST�D-M.00.00.00 "Wymagania�ogólne". 

5.2.� Zakres� wykonywanych� robót� przy� zasypywaniu� wykopów� – zasypka� elementów�
obiektów 

Zasypywanie� wykopów� należy� prowadzić� zgodnie� z� ustaloną� kolejnością� robót,� na�
podstawie� harmonogramu� opracowanego� przez� Wykonawcę� i� zaakceptowanego� przez 
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Inżyniera.� Harmonogram� ten� musi� uwzględniać� etapowanie� robót.� Kolejność� wykonania�
wykopów�i zasypek na podstawie Dokumentacji Projektowej. 

5.2.1.�Zasypywanie�wykopów 

Zasypywanie�wykopów�powinno�być�przeprowadzone�bezpośrednio�po�wykonaniu�w�nich�
określonych� Dokumentacją� Projektową� robót� i� po� uzyskaniu� zgody� Inżyniera.� Przed�
przystąpieniem� do� zasypywania� dno� wykopu� powinno� być� oczyszczone� i odwodnione. Do 
zasypywania�powinien�być�użyty�grunt�niezamarznięty�i�bez�zanieczyszczeń. 

Dla�obiektów�nowych�- ławy�fundamentowe�można�zasypać�po�ich�zaizolowaniu.�Nasyp�za�
przyczółkami�i�przy�skrzydłach�wykonać�po�ich�zabetonowaniu�i�zaizolowaniu� 

Układanie�warstw�gruntu� i�ich�zagęszczenie�w�pobliżu�elementów�budowli�powinno�być�
dokonywane� w� taki� sposób,� aby� nie� spowodować� uszkodzenia� budowli� ani� izolacji�
przeciwwilgociowej. 

5.2.2.�Wykonanie�nasypów� 

Nasypy�do�dojazdów�do�obiektu�mostowego�w�granicach�oddziałujących�na�przyczółki�lub�
inne�elementy�i�zasypanie�wykopów�należy�wykonywać�z�gruntów�piaszczystych,�żwiru�lub�
pospółki. 

Górną�warstwę�nasypu�o�grubości�50�cm�należy�wykonać�z�gruntów�sypkich�o�wskaźniku�
wodoprzepuszczalności�równym�5,12�m�na�dobę�(6×10-5 m/s). 

Niedopuszczalne� jest� formowanie� i� zagęszczanie� nasypów�w�granicy�klina� odłamu�przy�
użyciu�ciężkiego�sprzętu. 

Trudnodostępne� miejsca� przestrzeni� mogą� być� wypełnione� gruntem� stabilizowanym�
cementem. Niedopuszczalne�jest�ich�wypełnianie�upłynnionym�gruntem�niespoistym. 

5.2.3. Metoda wykonywania zasypek 

Jako�materiał�zasypki�należy�stosować�żwiry,�pospółki�i�piaski�co�najmniej�średnie. 
Układanie�warstw�gruntu� i�ich�zagęszczenie�w�pobliżu�elementów�budowli�powinno�być�

dokonywane� w� taki� sposób,� aby� nie� spowodować� uszkodzenia� budowli� ani� izolacji�
przeciwwilgociowej. 

Zasypkę� wykonywać� równomiernie� na� całej� długości� warstwami� o grubości� około�
20÷40 cm� z� równoczesnym� zagęszczaniem� wykonanych� warstw� lekkim� sprzętem� według�
wymagań�dokumentacji�projektowej (do wymaganego wskaźnika�zagęszczenia).  

Wskaźniki� zagęszczenia� gruntu� w� wykopach� i� nasypach� należy� przyjmować� wg� PN-S-
02205. 

5.2.4. Zagęszczanie�gruntu�w�rejonie�konstrukcji. 

Zagęszczanie� gruntu� w� rejonie� konstrukcji� należy� wykonywać� warstwami� o� grubości�
dostosowanej� do� przyjętej� metody� zagęszczania� gruntu� i� użytego� sprzętu.� Grubość�
zagęszczanych�warstw winna�wynosić: 

a) przy�zagęszczaniu�lekkimi�walcami�- do 0,2 m, 
b) przy�zagęszczaniu�wibratorami�lub�ubijakami�mechanicznymi�- do 0,4 m, 
c) przy� ubijaniu� ciężkimi� tarczami� - od� 0.5� m� do� 1.0� m� w� zależności� od� ich� masy�

i wysokości�spadania,�przy�czym�grubość�ubijanej�warstwy�nie�powinna�być�większa�
od�średnicy�tarczy. 

Zagęszczenie� gruntu� przy� zasypywaniu� urządzeń� lub� warstw� odwadniających� powinno�
odbywać� się� ręcznie� do� wysokości� około� 30� cm� powyżej� urządzenia� lub� warstwy�
odwadniającej,�w taki sposób,�aby�nie�spowodować�uszkodzenia�systemu�odwadniającego. 
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Warstwy�gruntu�można�zagęszczać�ręcznie�lub�mechanicznie.�Wskaźnik�zagęszczenia�wg�
metody�Proctora�nie�powinien�być�mniejszy�niż: 

0,97 - wykopy przy podporach (gdy�pobliżu�nie�ma�obciążenia�ruchem�pojazdów) 
0,95 - stożki�nasypu� 

Zagęszczanie�zasypki�i�wilgotność�gruntów�zagęszczanych�- wg PN-S-02205:1998. 
Wilgotność� gruntu� zagęszczonego� powinna� być� zbliżona� do�wilgotności� optymalnej� dla�

danego gruntu.  
Wilgotność� optymalna� i� maksymalna,� gęstość pozorna gruntu w stanie wysuszonym, 

powinny�być�wyznaczone�laboratoryjnie.� 
Przy�zagęszczaniu�gruntu�nasypowego�należy�przestrzegać�następujących�zasad: 

− rozścielać�grunt�warstwami�o�równej�grubości� - sposobem�ręcznym�lub�lekkim�
sprzętem�mechanicznym, 

− warstwę�nasypanego�gruntu� zagęszczać�na� całej� powierzchni,� przy� jednakowej�
liczbie�przejść�urządzenia�zagęszczającego, 

− prowadzić�zagęszczenie�od�krawędzi�ku�środkowi�nasypu. 

6.�Kontrola�jakości�robót 

Ogólne�zasady�kontroli�jakości�robót�podano�w�ST�D-M.00.00.00�"Wymagania�ogólne".� 
Wykonawca� robót� budowlanych�wykonuje� badania� laboratoryjne� ujęte�w�ST� na�własny�

koszt w laboratorium�nie�należącym�do�Wykonawcy�i�Podwykonawcy�robót,�zaakceptowanym�
przez�Inżyniera�oraz�Zamawiającego�(Inwestora). 

6.1.�Badania�materiałów 

Należy�sprawdzić�przydatność�materiałów�na�zasypki�badając: 

a) uziarnienie zgodnie z PN-B-02481:1998,   
b) wilgotność� naturalną,� wilgotność� optymalną� i� maksymalną� gęstość� objętościową�

szkieletu gruntowego,  
c) wskaźnik�piaskowy�gruntu�wg�PN-EN 933-8, 
d) wskaźnik�różnoziarnistości�≥ 5 (lub�≥�3,5)�zgodnie z PN-B-02481:1998, 
e) wodoprzepuszczalność�6×10-5 m/s zgodnie z PN-55/B-04492 

 
6.2. Kontrola i badania przy odbiorze  

a) sprawdzenie�zgodności�z�Dokumentacją�Projektową,� 
b) sprawdzenie wykonanych zasypek, 
c) sprawdzenie�rzędnych, 
d) sprawdzenie� zagęszczenia� gruntów� na� podstawie� BN-77/8931-12 - wymagany 

wskaźnik�zagęszczenia�1,00 do 0,95. 

Dodatkowo� dla� dużych� przepustów� należy� na� bieżąco� prowadzić� kontrolę� odkształceń�
konstrukcji stalowej w trakcie wykonywania zasypki. 

6.2.1.�Sprawdzenie�zgodności�z�Dokumentacją�Projektową�wykonanych�zasypek,� 

Pomiary�kształtu�nasypu�obejmują�kontrolę: 

− prawidłowości�wykonania�skarp, 
− szerokości�korony�korpusu. 
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Sprawdzenie� prawidłowości� wykonania� skarp� polega� na� skontrolowaniu� zgodności�
z pochyleniem�określonym�w�Dokumentacji�Projektowej. 

Sprawdzenie�szerokości�korony�korpusu�polega�na�porównaniu�szerokości�korony�korpusu�
na� poziomie� wykonywanej� warstwy� gruntu� z� szerokością� wynikającą� z� wymiarów�
geometrycznych�korpusu,�określonych�w Dokumentacji Projektowej. 

6.2.2�Sprawdzenie�zagęszczenia�gruntów.� 

Sprawdzenie� zagęszczenia� gruntów� należy� wykonywać� na� podstawie� BN-77/8931-12, 
zgodnie�z�poleceniami�Inżyniera� jednak�nie� rzadziej�niż�1� raz�w�trzech�punktach�dla�każdej�
zagęszczanej�warstwy.�Prawidłowość�zagęszczenia�konkretnej�warstwy�musi�być�potwierdzona�
przez� Inżyniera�wpisem�do�Dziennika�Budowy.�Wymagany�wskaźnik�zagęszczenia�zgodnie�
z Dokumentacją�Projektową�wynosi�od�0,95 do 1,00.  

Ocenę� wyników� zagęszczania� gruntów,� zawartych� w� dokumentach� kontrolnych, 
przeprowadza� się� sprawdzając� wszystkie� wartości� IS przedstawionych� przez� Wykonawcę�
w raportach�z�bieżącej�kontroli�Robót�ziemnych. 

Zagęszczenie�nasypu�uznaje�się�za�zgodne�z�wymaganiami,�jeżeli�osiągnięty�jest�wymagany�
wskaźnik�zagęszczenia�gruntów,�interpretacja�wyników�zgodnie�z�PN-S-02205:1998. 

Jeżeli�wszystkie�badania�dały�wyniki�dodatnie,�wykonane�roboty�ziemne�należy�uznać�za�
zgodne z wymaganiami PN-S-02205:1998.� Jeżeli� choć� jedno� badanie� dało� wynik� ujemny,�
wykonane� roboty� należy� uznać� za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej 
sytuacji� Wykonawca� obowiązany� jest� doprowadzić� roboty� ziemne� do� zgodności� z� normą�
i przedstawić�je�do�ponownego�odbioru. 

6.3. Dopuszczalne�odchyłki 

Dopuszczalne�odchyłki�od�ustaleń�projektu�nie�powinny�być�większe�niż: 

− 0,002 - dla�projektowanych�spadków,� 
− r2 % - dla�wskaźnika�zagęszczenia�gruntów, 
− 0,010 - dla nachylenia skarp, 
− r2 cm - dla�rzędnych,� 
− zgodnie� z� Instrukcją� Producenta� lub� Aprobatą� techniczną� – ugięcia� konstrukcji�

stalowej przepustu podczas zasypywania 

7.�Obmiar�robót 

Jednostką�obmiaru�robót�jest� 

x 1 m3 - wykonanej zasypki, 

Ogólne�zasady�obmiaru�robót�wg�ST�D-M.00.00.00�"Wymagania�ogólne". 

8.�Odbiór�robót 

Ogólne�zasady�odbioru�robót�podano�w�ST�D-M.00.00.00�"Wymagania�ogólne". 
Roboty�uznaje�się�za�wykonane�zgodnie�z�dokumentacją�projektową,�ST�i�wymaganiami�

Inżyniera,�jeżeli�wszystkie�pomiary�i�badania�z�zachowaniem�tolerancji�wg�pktu�6�dały�wyniki�
pozytywne. 

9.�Podstawa�płatności 

Ogólne�wymagania�dotyczące�płatności�podano�w�ST D-M.00.00.00�"Wymagania�ogólne". 
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Cena�wykonania�robót�- 1 m3 - zasypki obejmuje: 

− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− zakup�i�transport�materiału�przewidzianego�do�wykonania�robót, 
− przygotowanie�materiału�o�optymalnej�wilgotności�do�wbudowania, 
− zasypanie� wykopów� przy� elementach� obiektów� mostowych� wraz�

z zagęszczeniem, 
− plantowanie skarp nasypu, 
− uporządkowanie�terenu�robót, 
− przeprowadzenie�niezbędnych�badań� laboratoryjnych� i� pomiarów�wymaganych�

w Specyfikacji. 

10.�Przepisy�związane�i�standardy 

10.1.a. Polskie Normy 

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miar. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

10.1.b. Polskie Normy – oparte na EN, ISO 

PN-EN 932-1:1999 Badanie� podstawowych� właściwości� kruszyw.� Część� 1:� Metody�
pobierania�próbek. 

PN-EN 933-1:2012 Badania� geometrycznych� właściwości� kruszyw.� Oznaczanie� składu�
ziarnowego. Metoda przesiewania.  

PN-EN 13043:2004 Kruszywa� do� mieszanek� bitumicznych� i� powierzchniowych� utrwaleń�
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

10.2. Polskie Normy – wycofane�lub�zastąpione 

PN-B-02479:1998 Geotechnika.�Dokumentowanie�geotechniczne.�Zasady�ogólne. 

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.  

PN-88/B-04481 Grunty�budowlane.�Badania�próbek�gruntu.� 

PN-55/B-04492 Grunty� budowlane.� Badanie� właściwości� fizycznych.� Oznaczenie�
wskaźnika�wodoprzepuszczalności. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika.�Roboty�ziemne.�Wymagania�ogólne. 

PN-B-11111: 1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni�drogowych;�Żwir�i�mieszanka. 

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych - 
Piasek. 

10.3.�Branżowe�Normy 

BN-77/8931-12 Oznaczenie�wskaźnika�zagęszczenia�gruntu.  
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10.4.�Pozostałe�przepisy 

ROZPORZĄDZENIE� MINISTRA� TRANSPORTU� I� GOSPODARKI� MORSKIEJ� z� dnia�
30 maja� 2000� r.� w� sprawie� warunków� technicznych,� jakim� powinny� odpowiadać� drogowe�
obiekty� inżynierskie� i� ich� usytuowanie.� (Dz.� U.� Nr� 63� poz.� 735� - z dnia 3.08 2000 r. 
z późniejszymi�zmianami)  
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1.�Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem� niniejszej� Specyfikacji� Technicznej� są� wymagania� dotyczące� wykonania�
i odbioru� zbrojenia� betonu� stalą� elementów� betonowych� w związku� z realizacją� zadania�
„Remont�mostu�drogowego�przez�rzekę�Wartę�w�pasie�drogi�DP�2406P�w m. Biedrusko”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Wytyczne STWiORB� stosowane� są� jako� dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji�robót�określonych�w�punkcie�1.1. 

1.3.�Zakres�robót�objętych�ST 

Ustalenia� zawarte� w� niniejszej� specyfikacji� dotyczą� prowadzenia� robót� związanych� ze�
zbrojeniem�betonu�stalą�klasy�A-II�lub�wyższej�elementów�obiektów�mostowych�obejmują: 

x montaż�elementów�ze�stali�klasy�A-IIIN�[klasa�ciągliwości�C]: 

x Etap I  

– transport,� składowanie� oraz� przygotowanie,� wygięcie,� przycięcie� i� łączenie�
prętów, 

– montaż�zbrojenia�prętami�ze stali klasy A-IIIN [klasa�ciągliwości�C] elementów�
obiektu mostowego,  

– montaż�zbrojenia�siatkami ze stali klasy A-IIIN [klasa�ciągliwości�C] elementów�
obiektu mostowego,  

– wiercenie�otworów�o�średnicy�14�mm lub 12 mm, 
– wklejenie�prętów�zespalających�o�średnicy�12�mm�lub 10 mm na�klej�lub�zaprawę�

epoksydową, 
 
1.4.�Określenia�podstawowe� 

1.4.1. Pręty�stalowe�wiotkie�– pręty�stalowe�o�przekroju�kołowym�gładkie� lub�żebrowane�
o średnicy�do�40�mm. 

1.4.2. Partia wyrobu – wiązka� drutów� tego� samego� gatunku� o� jednakowej� średnicy�
nominalnej�pochodząca�z�jednego�wytopu. 

1.4.3. Pozostałe� określenia� podane� w� niniejszej� ST� są� zgodne� z� obowiązującymi�
odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00�"Wymagania�ogólne". 

1.5.�Ogólne�wymagania�dotyczące�robót� 

Ogólne�wymagania�dotyczące�robót�podano�w�ST�D-M.00.00.00�"Wymagania�ogólne". 

Niezbędne�dane�istotne�z�punktu�widzenia: 

− organizacji�i�ochrony�robót�budowlanych; 
− zabezpieczenia�interesu�publicznego,�prywatnego�i�interesu�osób�trzecich; 
− ochrony�środowiska; 
− ochrony pożarowej; 
− warunków�bezpieczeństwa�pracy; 
− zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
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− warunków�organizacji�ruchu; 
− zabezpieczenia terenu budowy; 
− zabezpieczenia�chodników�i�jezdni; 

podano�w�STWiORB�DM�00.00.00�Wymagania�Ogólne. 

1.5.1.�Wymagania�szczegółowe 

Wykonawca jest� obowiązany� do� opracowania� i� przedstawienia� do� zaakceptowania� co�
najmniej�na�dwa�tygodnie�przed�rozpoczęciem�przygotowania�zbrojenia: 

x projektów�warsztatowych�szkieletów�zbrojeniowych. 

2.�Materiały 

2.1.�Ogólne�wymagania�dotyczące�materiałów 

Ogólne� wymagania� dotyczące� materiałów� podano� w� ST� D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 

Zgodnie� z� Ustawą� o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r. (Dz. U. z dnia 
11.02.2020 r.,� poz.� 215:� Obwieszczenie�Marszałka� Sejmu� Rzeczypospolitej� Polskiej� z dnia 
9 stycznia 2020 r.�w�sprawie�ogłoszenia�jednolitego�tekstu�- z późniejszymi�zmianami),�wyrób�
budowlany�(materiał)�dopuszczony�jest�do�stosowania�przy�wykonywaniu�robót�budowlanych,�
jeżeli�jest  

− oznakowany CE - wyrób�objęty�normą�zharmonizowaną lub�zgodny�z�wydaną�dla�
niego�europejską�oceną�techniczną  

− oznakowany znakiem budowlanym B - wyrób�nieobjęty�normą�zharmonizowaną:�
znak�B�świadczący�o�zgodności�z Polską�Normą�albo�aprobatą�techniczną,� 

− wyrobem jednostkowym produkowanym według� indywidualnej� dokumentacji�
technicznej - wytworzonym� i�wbudowanym� zgodnie� z�mającymi� zastosowanie�
przepisami krajowymi  

− wyrobem produkowanym na terenie budowy według�indywidualnej�dokumentacji�
technicznej - wytworzonym� i�wbudowanym� zgodnie� z�mającymi� zastosowanie�
przepisami krajowymi  

Producent�wyrobu�budowlanego�winien�dołączyć�do�wszystkich zastosowanych wyrobów�
deklarację�właściwości� użytkowych� (oznakowanie� CE)� lub� krajową� deklarację�właściwości�
użytkowych (oznakowanie B). 

Sposób�deklarowania�oraz�oceny�zgodności�wyrobu�budowlanego�określa�Rozporządzenie�
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z� dnia� 9�marca� 2011� r.� ustanawiające�
zharmonizowane� warunki� wprowadzania� do� obrotu� wyrobów� budowlanych� (Dz. U. Unii 
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporządzenie� Ministra� Infrastruktury�
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie� sposobu� deklarowania� właściwości�
użytkowych�wyrobów�budowlanych�oraz�sposobu�znakowania�ich�znakiem�budowlanym (Dz. 
U. poz. 1966 z 2016 r.) - oznakowanie B 
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2.2.�Pręty�do�zbrojenia�betonu 

Do� wykonania� zbrojenia� betonu� w� elementach� obiektu� inżynierskiego� należy stosować�
następujące�materiały: 

– stal do zbrojenia betonu, 
– drut�montażowy, 
– podkładki�dystansowe, 
– elektrody�do�spawania�prętów�zbrojeniowych. 

Każdy�pręt� (lub�wiązka� prętów� tego� samego� rodzaju� i� gatunku� stali)� powinien�posiadać�
metryczkę (przywieszkę)�z�opisanym�gatunkiem�stali.�Elementy�zbrojenia�łączone�w�większe�
prefabrykaty zbrojeniowe na przywieszce powinny�posiadać�dodatkowo�opis�pozycji�z�wykazu�
stali�i�numer�rysunku�według�dokumentacji�projektowej. 

 
2.2.1. Stal do zbrojenia. Do� zbrojenia� betonu� można� stosować� gatunki� stali� wskazane�
w tablicy 1. 

Tablica 1. Dopuszczalne gatunki stali do zbrojenia betonu w budownictwie komunikacyjnym 

Norma odniesienia Gatunki stali 
PN-EN 10080 B500C [klasa C] 
PN-H-93220:2006 B500SP [klasa C] 
  
Europejskie lub Krajowe Oceny 
Techniczne (Aprobaty techniczne) na stal 
zbrojeniową�do�betonu�(zgodnie�
z przeznaczeniem) 

Gatunki�stali�określone�w�KOT (AT) 

W�technologicznej�próbie�zginania�powierzchnia�próbek�nie�powinna�wykazywać�pęknięć,�
naderwań� i� rozwarstwień. Zastosowanie� stali� innych� gatunków� lub� średnic,� niż� określono�
w dokumentacji�projektowej,�wymaga�zgody�Inżyniera�oraz�projektanta. 

Do�każdej�partii�walcówki�lub�prętów�wytwórca�jest�obowiązany�dołączyć�atest�na stal 3.1 
według�normy,�wydany�przez�hutę�dla�pierwszego�odbiorcy. 

Powierzchnia� walcówki� i� prętów� powinna� być� bez� pęknięć,� pęcherzy� i� naderwań. Na 
powierzchni�czołowej�prętów�niedopuszczalne�są�pozostałości�jamy�usadowej,�rozwarstwienia�
i� pęknięcia� widoczne� nieuzbrojonym� okiem.�Wady� powierzchniowe� jak� rysy,� drobne� łuski�
i zawalcowania, wtrącenia� niemetaliczne,� wżery,� wypukłości,� wgniecenia,� zgorzeliny�
i chropowatości� są� dopuszczalne� jeśli� mieszczą� się� w� granicach� dopuszczalnych� odchyłek�
średnicy�dla�walcówki�i�prętów�wg�odpowiednich�norm.� 

Wymiary� przekroju� poprzecznego,� jak� średnice� nominalne� i� ich� dopuszczalne� odchyłki,�
przekroje� nominalne,�masy� teoretyczne� i� ich� dopuszczalne� odchyłki� oraz� zakresy�masy� dla�
dopuszczalnych� odchyłek,� jak� również�wymiary� i� rozmieszczenie� żeberek,� średnice� rdzenia�
powinny�odpowiadać�wymaganiom�odpowiednich�norm. 

2.2.2. Drut� montażowy. Do� montażu� prętów� zbrojenia� należy� używać� wyżarzonego� drutu�
stalowego,� tzw.�wiązałkowego.�Średnica�drutu�wiązałkowego�powinna� być�dostosowana�do�
średnicy�prętów�głównych�w�złączu,�ale�nie�mniejsza�niż�1,0�mm.�Przy�średnicach�większych 
niż 12�mm�należy�stosować�drut�o średnicy�1,5�mm. 

2.2.3. Podkładki� dystansowe. Dopuszcza� się� stosowanie� stabilizatorów� i� podkładek�
dystansowych z betonu (na kruszywie drobnym - wibroprasowanego) lub tworzyw sztucznych. 
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Podkładki� dystansowe� muszą� być� mocowane� do� prętów.� Nie dopuszcza� się� stosowania�
podkładek�dystansowych�z�drewna,�cegły�lub�prętów�stalowych. 

2.2.4. Elektrody do spawania zbrojenia.� Elektrody� oraz� inne�materiały� do� spawania� należy�
stosować� według� normy PN-EN 758, odpowiednio do gatunku stali,� metody� i� warunków�
spawania. 

2.3. Wymagania przy odbiorze stali 

Wytwórca�stali�winien�dołączyć�Świadectwo�Odbioru�atest�3.1�(Badania�Hutniczego)�wg�
PN-EN 10204:2006,�w�którym�ma�być�podane: 

− nazwa�wytwórcy, 
− oznaczenie wyrobu wg PN-EN 10027-1 i PN-EN 10027-2 -, 
− numer wytopu lub numer partii, 
− wszystkie� wyniki� przeprowadzonych� badań� oraz� skład� chemiczny� wg� analizy�

wytopowej, 
− znak� kontroli� jakości� stwierdzający� zgodność� wyrobu� z potwierdzonymi 

wymaganiami 
− nazwa�zamawiającego 
− masa partii, 
− rodzaj�obróbki�cieplnej�(w�przypadku�dostawy�prętów�obrabianych�cieplnie). 

W�oznaczeniu�należy�podać: 

− nazwę�wyrobu, 
− średnica�nominalna, 
− długość�prętów, 
− znak stali, 
− znak�obróbki�cieplnej, 
− numer�normy�wg�której�zostały�wyprodukowane 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych� dla� każdej� wiązki� prętów� lub� kręgu�
prętów�(po�dwie�dla�każdej�wiązki)�muszą�znajdować�się�następujące�informacje: 

− znak�wytwórcy, 
− średnica�nominalna, 
− znak stali, 
− numer wytopu lub numer partii, 
− znak�obróbki�cieplnej�(w�przypadku�dostawy�prętów�obrabianych cieplnie). 

Każda�wiązka�i�krąg�prętów�powinny�mieć�oznakowanie�trwałą�czerwoną�farbą�olejną. 
Nie�ma�konieczności�badania� stali� zbrojeniowej� spełniającej�wymagania�PN-91/S-10042 

(z potwierdzeniem� certyfikatem� zgodności)� lub� posiadającej� Aprobatę� techniczną�
(z potwierdzeniem�deklaracją�zgodności). 

2.4. Zaprawa epoksydowa lub klej 

Należy�zastosować�firmowe�środki�gotowe�po�zmieszaniu�do�wbudowania. 

3.�Sprzęt 

Ogólne�wymagania�dotyczące�sprzętu�podano�w��DM.00.00.00. 
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Wykonawca� przystępujący� do� wykonania� zbrojenia� powinien� mieć� do� dyspozycji�
następujący�sprzęt: 

− giętarki, 
− prostowarki, 
− spawarki elektryczne, 
− wiertarki�do�betonu�z�odpowiednim�oprzyrządowaniem, 
− nożyce�do�cięcia�prętów 
− lekki�żuraw�samochodowy, 
− sprzęt�do�transportu�pomocniczego. 

Sprzęt� używany przy� przygotowaniu� i� montażu� zbrojenia� wiotkiego� w� konstrukcjach�
mostowych� powinien� spełniać� wymagania� obowiązujące� w� budownictwie� ogólnym.�
W szczególności�wszystkie� rodzaje� sprzętu� jak:� giętarki,� prostowarki,� zgrzewarki,� spawarki�
powinny�być�sprawne�oraz posiadać�fabryczną�gwarancję�i�instrukcję�obsługi.�Sprzęt�powinien�
spełniać� wymagania� BHP.� Miejsca� lub� elementy� szczególnie� niebezpieczne� dla� obsługi,�
powinny�być�specjalnie�oznaczone.�Sprzęt�powinien�podlegać�kontroli�osoby�odpowiedzialnej�
za BHP na budowie.�Osoby�obsługujące�sprzęt�powinny�być�odpowiednio�przeszkolone. 

4. Transport 

Ogólne�wymagania�dotyczące�transportu�podano�w��DM.00.00.00. 
Pręty� dostarcza� się�w�wiązkach� związanych� drutem� stalowym,�walcówkę� o� średnicy� do�

8 mm� lub� taśmę� co� najmniej� w� trzech� miejscach,� a� walcówkę� w� kręgach� związanych� co�
najmniej� w� dwóch� miejscach� równomiernie� rozłożonych.� Masa� wiązki� nie� powinna�
przekraczać�5�t,�jeżeli�przy�zamówieniu�nie�uzgodniono�inaczej.� 

Pręty�do�zbrojenia�powinny�być�przewożone�odpowiednimi�środkami�transportu,�w�sposób�
zapewniający�uniknięcie�trwałych�odkształceń. 

Stal� zbrojeniowa� nie� jest� zasadniczo� zabezpieczana� przed� korozją� w� okresie� przed�
wbudowaniem.�Należy�dążyć,�by�stal�taka�była�magazynowana�w�miejscu�nie�narażonym�na�
nadmierne�zawilgocenie�lub�zanieczyszczenie.�Zabezpieczeniem�przed�nadmierną�korozją�stali�
zbrojeniowej,� magazynowanej� na� otwartym� powietrzu,� może� być� powłoka� wykonana�
z mleczka cementowego. 

5.�Wykonanie�robót 

5.1.�Ogólne�warunki�wykonania�robót 

Ogólne�warunki�wykonania�robót�podano�w�ST�D-M.00.00.00�"Wymagania�ogólne". 

5.2.�Zasady�wykonywania�robót 

Sposób� wykonania� robót� powinien� być� zgodny� z� dokumentacja� projektową� i� ST.� W�
przypadku�braku�wystarczających�danych�można�korzystać�z�ustaleń�podanych�w�niniejszej 
specyfikacji. 

Podstawowe�czynności�przy�wykonywaniu�robót�obejmują: 

1. roboty przygotowawcze, 
2. przygotowanie�zbrojenia�do�ułożenia, 
3. montaż�zbrojenia, 
4. łączenie�prętów, 
5. roboty�wykończeniowe. 
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5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed� przystąpieniem� do� robót� należy,� na� podstawie� dokumentacji� projektowej,� ST� lub�
wskazań�Inżyniera: 

– ustalić�materiały�niezbędne�do�wykonania�robót, 
– określić�kolejność,�sposób�i�termin�wykonania�robót. 

Wykonawca�przedstawi�Inżynierowi�do�akceptacji�projekt�organizacji�i�harmonogram�robót�
uwzględniający�wszystkie�warunki,�w� jakich� będą�wykonywane� roboty� zbrojarskie,� a� także�
projekt�warsztatowy�zbrojenia,�w�którym�zostaną�m.in.�określone�miejsca� i� sposób� łączenia�
prętów,�jeśli�nie�zostało�to�podane�w�dokumentacji�projektowej. 

5.4. Przygotowanie zbrojenia 

Oczyszczenie zbrojenia.�Pręty�zbrojenia,�przed�ich�ułożeniem�w�deskowaniu,�należy�oczyścić�
z� zendry,� luźnych� płatków� rdzy,� kurzu� i� błota.� Stal� pokrytą� rdzą� oczyszcza� się� szczotkami�
ręcznie�lub�mechanicznie.�Po�oczyszczeniu�należy�sprawdzić�wymiary�przekroju�poprzecznego�
prętów�na�zgodność�z�wymaganiami�odpowiednich�norm.�Stal�tylko�zabłoconą�można�zmyć�
strumieniem�wody,�a�pręty�oblodzone�odmrażać�strumieniem�ciepłej�wody.�Stal�narażoną�na�
choćby� chwilowe� działanie� słonej� wody� należy� zmyć� wodą� słodką.� Pręty� zbrojenia�
zanieczyszczone�tłuszczem�(smary,�oliwa)�lub�farbą�olejną,�należy�opalać�aż�do�całkowitego�
usunięcia� zanieczyszczeń.� Możliwe� są� również� inne� skuteczne� sposoby� czyszczenia� stali�
zbrojeniowej. 

Prostowanie zbrojenia.  Pręty,� używane� do� produkcji� zbrojenia,� powinny� być� proste.�
Dopuszczalna� wielkość� miejscowego� wykrzywienia� nie� powinna� przekraczać� 4� mm;�
w przypadku� większych� odchyłek� stal� zbrojeniową� należy� prostować� za� pomocą� kluczy,�
młotków,�prostowarek�i�wyciągarek. 

Cięcie�i�gięcie�prętów.�Cięcie�prętów�należy�wykonywać�przy�maksymalnym�wykorzystaniu�
materiałów.�Wskazane�jest�sporządzenie�w�tym�celu�planu�cięcia.�Pręty�ucina�się�z�dokładnością�
do��1�cm.�Cięcie�przeprowadza�się�przy�pomocy�mechanicznych�noży.�Dopuszcza�się�również�
cięcie�palnikiem�acetylenowym.�Gięcie� prętów�należy�wykonywać� zgodnie� z�dokumentacją�
projektową� i� normą� PN-S-10042:1991 (lub PN-EN 1994-2).� Na� zimno� na� budowie�można�
wykonywać�odgięcia�prętów�o średnicy��d�≤�12�mm. 
Pręty�o�średnicy�d > 12 mm powinny�być�odginane�z�kontrolowanym�podgrzewaniem.�Należy�
zwrócić�uwagę�przy�odbiorze�haków�i�odgięć�na�ich�zewnętrzną�stronę.�Niedopuszczalne�są�
tam�pęknięcia�powstałe�podczas�wyginania. 
Walcówki�i�prętów�nie�należy�zginać�w�strefie�zgrzewania�lub�spawania. Minimalna�odległość�
spoin�od�krzywizny�odgięcia�powinna�wynosić�10�d. 
W�miejscach�zagięć�i�załamań�elementów�konstrukcji,�w�których�zagięciu�ulegają�jednocześnie�
wszystkie�pręty�zbrojenia�rozciąganego,�należy�stosować�średnicę�zagięcia�równą�co�najmniej�
20� d.� Wewnętrzna� średnica� odgięcia� strzemion� i� prętów� montażowych� powinna� spełniać�
warunki�podane�dla�haków. 

Montaż�zbrojenia. Rozstaw�prętów�zbrojenia�powinien�być�zgodny�z�dokumentacją�projektową.�
Układ� zbrojenia� w� konstrukcji� musi� umożliwić� jego� dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton.� Po� ułożeniu� zbrojenia� w� deskowaniu,� rozmieszczenie� prętów� względem� siebie�
i względem�deskowania�nie�może�ulec�zmianie.�W�konstrukcję�można�wbudować�stal�pokrytą�
co� najwyżej� nalotem� nie� łuszczącej� się� rdzy.� Nie� można� wbudowywać� stali� zatłuszczonej�
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smarami� lub� innymi� środkami� chemicznymi,� zabrudzonej� farbami,� zabłoconej� i� oblodzonej,�
stali,�która�była�wystawiona�na�działanie�słonej�wody. 

Minimalna�grubość otuliny�zewnętrznej�w�świetle�prętów� i�powierzchni�przekroju�elementu�
żelbetowego�powinna�być�zgodna�z�dokumentacją�projektową�i�powinna�wynosić�co�najmniej: 

– 0,07 m - dla�zbrojenia�głównego�fundamentów�i�podpór�masywnych, 
– 0,055 m - dla�strzemion�fundamentów�i�podpór�masywnych, 
– 0,05 m - dla�prętów�głównych�lekkich�podpór�i�pali, 
– 0,03 m - dla�zbrojenia�głównego�dźwigarów, 
– 0,025 m - dla�strzemion�dźwigarów�głównych�i�zbrojenia�płyt�pomostów. 

W� celu� utrzymania� właściwej� grubości� otulenia� prętów� betonem,� należy� stosować�
podkładki� dystansowe� z� betonu� lub� tworzyw sztucznych. Stosowanie� innych� sposobów�
zapewnienia�otuliny,� a� szczególnie�podkładek� z� prętów� stalowych� jest�niedopuszczalne.�Na�
wysokości� ścian� pionowych� utrzymuje� się� konieczne� otulenie� za� pomocą� podkładek�
plastykowych� pierścieniowych.�Typ� podkładek� dystansowych�powinien� być� zaakceptowany�
przez�Inżyniera. 

Szkielety� zbrojenia� powinny� być,� o� ile� możliwe,� prefabrykowane� na� zewnątrz.�
W szkieletach� tych� węzły� na� przecięciach� prętów� powinny� być� połączone� przez� spawanie,�
zgrzewanie�lub�wiązanie�na�podwójny�krzyż�wyżarzonym�drutem�wiązałkowym�o�średnicy�nie�
mniejszej� niż� 1,0�mm� (przy� średnicy� prętów� powyżej� 12�mm�o� średnicy� nie�mniejszej� niż�
1,5 mm). 

Układanie�zbrojenia�bezpośrednio�na�deskowaniu�i�podnoszenie�na�odpowiednią�wysokość�
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie 
materiałów�po�wykonanym�szkielecie�zbrojeniowym. 

5.5. Łączenie�prętów� 

Łączenie� prętów� za� pomocą� spawania.� Do� zgrzewania� i� spawania� prętów� mogą� być�
dopuszczeni� tylko� spawacze� mający� odpowiednie� uprawnienia.� Nie� należy� spawać� prętów�
zbrojeniowych�w�temperaturze�niższej�niż�-50C. 

W� mostowych� obiektach� drogowych� dopuszcza� się� następujące� rodzaje� spawanych�
połączeń�prętów: 

– czołowe,�elektryczne,�oporowe, 
– nakładkowe�spoiny�dwustronne�- łukiem�elektrycznym, 
– nakładkowe�spoiny�jednostronne�- łukiem�elektrycznym, 
– zakładkowe�spoiny�dwustronne�- łukiem�elektrycznym, 
– zakładkowe�spoiny�jednostronne�- łukiem�elektrycznym, 
– czołowe�wzmocnione�spoinami�bocznymi�z�blachą�półkolistą, 
– czołowe�wzmocnione�jednostronną�spoiną z�płaskownikiem, 
– czołowe�wzmocnione�dwustronną�spoiną�z�płaskownikiem, 
– zakładkowe�wzmocnione�jednostronną�spoiną�z�płaskownikiem, 
– czołowe�wzmocnione�dwustronną�spoiną�z�miejscowym�bokiem�płaskownika. 

Miejsca� spawania� powinny� być� położone� poza� odcinkami� krzywizn� prętów.�Minimalna�
odległość�spoin�od�krzywizny�odgięcia�powinna�wynosić�10�d. 

Łączenie� prętów� na� zakład� bez� spawania.� Dopuszcza� się� łączenie� na� zakład� bez� spawania�
(wiązanie� drutem)� prętów� prostych,� prętów� z� hakami� oraz� zbrojenia�wykonanego� z� drutów 
w postaci� pętlic.�Skrzyżowania� prętów�należy�wiązać�miękkim�drutem� lub� spawać�w� ilości�
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min. 30%� skrzyżowań.� Długości� zakładów� w� połączeniach� zbrojenia� należy� obliczać�
w zależności�od�ilości�łączonych�prętów�w�przekroju�oraz�ich�wymaganej�długości�kotwienia 
wg normy PN-91/S-10042. 

Dopuszczalny� procent� prętów� łączonych� na� zakład� w� jednym� przekroju� nie� może� być�
większy�niż: 

– dla�prętów�żebrowanych   50%, 
– dla�prętów�gładkich    25%. 

W�jednym�przekroju�można�łączyć�na�zakład�bez�spawania�100%�dodatkowego�zbrojenia 
poprzecznego,�niepracującego.�Odległość�w�świetle�prętów�łączonych�w�jednym�przekroju�nie�
powinna�być�mniejsza�niż�2�d�i�niż�20�mm. 

Kotwienie�prętów�w�betonie. Rodzaje�i�długości�kotwienia�prętów�w�betonie�w�zależności�od�
rodzaju stali i klasy betonu należy�obliczać�wg�normy�PN-S-10042:1991 (lub PN-EN 1994-2). 

Minimalne�długości�kotwienia�prętów�prostych�bez�haków�przyjmuje�się: 

– dla�prętów�gładkich�ściskanych�    - 30 d, 
– dla�prętów�żebrowanych�ściskanych�   - 25 d, 
– dla�prętów�gładkich�rozciąganych    - 50 d, 
– dla�prętów�żebrowanych�rozciąganych   - 40 d. 
Minimalne�długości�kotwienia�prętów�kl.�A-I i A-II�przed�hakami�i�odgięciami�przyjmuje�

się: 

– dla�prętów�ściskanych�ze�stali�kl.�A-I i A-II  - 20 d, 
– dla�prętów�rozciąganych�ze�stali�kl.�A-I   - 30 d, 
– dla�prętów�rozciąganych�ze�stali�kl.�A-II     - 25 d. 
 

5.6. Pręty�zespalające 

W celu zespolenia nadbetonu z istniejącymi elementami mostu�należy�nawiercić�otwory�
o odpowiedniej�średnicy�i�osadzić�w nich�(otworach)�pręty�zespalające�na�klej�epoksydowy lub 
inny�materiał�zaakceptowany�przez�Inżyniera. 

5.7.�Roboty�wykończeniowe 

Roboty�wykończeniowe�powinny�być�zgodne�z�dokumentacją�projektową�i�ST.�Do�robót�
wykończeniowych�należą�prace�związane�z�dostosowaniem�wykonanych�robót�do�warunków�
budowy obiektu�i�roboty�porządkujące.  

6.�Kontrola�jakości�robót 

6.1.�Ogólne�warunki�kontroli�jakości�robót 

Ogólne�zasady�kontroli�jakości�robót�podano�w�Specyfikacji�D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 

Producent�powinien�prowadzić�zakładową�kontrolę�produkcji�- w skrócie�ZKP. 
Sporządzane� i przechowywane� przez� producenta� dokumenty� powinny� wskazywać,� jakie�

procedury�sterowania�jakością�są�stosowane�w czasie�produkcji�i�dopuszczania�poszczególnych�
wyrobów�i�materiałów�do�obrotu. 

Zbrojenie�po�montażu,�bezpośrednio�przed�zabetonowaniem�powinno�być�skontrolowane�
i odebrane�przez�Inżyniera. 
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Wykonawca� robót� budowlanych�wykonuje� badania� laboratoryjne� ujęte�w�ST� na�własny�
koszt�w�laboratorium�nie�należącym�do�Wykonawcy�i�Podwykonawcy�robót,�zaakceptowanym�
przez�Inżyniera�oraz�Zamawiającego�(Inwestora). 

6.2.�Sprawdzenia�przed�przystąpieniem�do�robót 

Przed� przystąpieniem� do� robót� Wykonawca� powinien� uzyskać� wymagane� prawem�
dokumenty,�potwierdzające�dopuszczenie�wyrobów�do�obrotu�i�stosowania�oraz�ich�zgodność�
dokumentacją� projektową� i� p.� 2� niniejszej� ST.� Wszystkie� dokumenty� oraz� wyniki� badań�
Wykonawca�przedstawi�Inżynierowi/Kierownikowi�projektu�do�akceptacji. 

Stal�wątpliwej�jakości�należy�odesłać�z�budowy. 

6.3.�Kontrola�zbrojenia,�przed�przystąpieniem�do�betonowania 

Przy odbiorze�stali�dostarczonej�na�budowę,�każdorazowo�należy�sprawdzić: 

– zgodność� zamówienia� materiału� z� przywieszkami� i� atestami� stali,�
potwierdzającymi�odpowiedni�gatunek�stali�(i�jego�parametry), 

– stan�powierzchni�prętów, 
– wymiary�przekroju�poprzecznego�i�długości�prętów. 

Stal�wątpliwej�jakości�należy�odesłać�z�budowy. 

6.4.�Kontrola�zbrojenia�w�trakcie�montażu 

Kontrola� zbrojenia,� przed� przystąpieniem� do� betonowania,� musi� być� dokonana� przez�
Inżyniera� i� fakt� ten�potwierdzony�wpisem�do�dziennika�budowy.� Inżynier�winien�stwierdzić�
zgodność�ułożonego�zbrojenia�z�dokumentacją�projektową�i�odpowiednimi�normami�w�zakresie�
gatunku�i�ilości�prętów,�ich�średnic,�długości�i�rozstawu�oraz�zakotwień,�prawidłowego�otulenia�
i�pewności�utrzymania�położenia�prętów�w�trakcie�betonowania. 

Przedmiotem�sprawdzenia�powinny�być: 

– średnice�i�ilości�prętów, 
– rozstaw�prętów, 
– rozstaw strzemion, 
– odchylenie od przewidzianego projektem nachylenia, 
– długość�prętów, 
– położenie�miejsc�zakończeń�lub�odgięć�oraz�zakotwień�prętów, 
– wielkość�otulin�zewnętrznych, 
– powiązanie�(połączenia)�zbrojenia�między�sobą, 
– pewności�utrzymania�położenia�prętów�w�trakcie�betonowania. 

 
6.5. Dopuszczalne tolerancje: 

– różnice�w�rozstawie�między�prętami�głównymi�nie�powinny�przekraczać�±�0,5�cm, 
– różnice�w�rozstawie�prętów�w�świetle�nie�powinny�przekraczać�±��1,0�cm, 
– odstęp�od�czoła�elementu�lub�konstrukcji�nie�może�się�różnić�od�projektowanego�

o�więcej�niż�±�1,0�cm, 
– długość� pręta� między� odgięciami� nie� powinna� się� różnić� od� projektowanej�

o więcej�niż�±�1,0�cm, 
– rozstaw�strzemion�wzdłuż�belek�nie�powinien�różnić�się�więcej�niż�±�2,0�cm, 
– odchylenie�pręta�od�przewidzianego�nachylenia�względem�poziomu�nie�powinno�

przekraczać�3%, 
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– różnica�w�wymiarach�oczek�siatki�nie�powinna�przekraczać�±�0,5�cm, 
– otuliny�zewnętrzne�powinny�być�utrzymane�w�granicach�wymagań�projektowych�

z�tolerancją�dodatnią�0,5�cm, 
– liczba� uszkodzonych� skrzyżowań� w� dostarczonych� na� budowę� siatkach� nie�

powinna�przekraczać�20%�wszystkich�skrzyżowań�(25%�na�jednym�pręcie), 
– odchylenie strzemion od linii prostopadłej�do�zbrojenia�głównego�nie�powinno�

przekraczać�3%, 
– miejscowe�wykrzywienie�pręta�nie�może�przekraczać�±�0,5�cm. 

Wykrycie�w�wykonanym�elemencie�ewentualnych�nieprawidłowości�obciąża�Wykonawcę�
robót,� niezależnie� od� dokonanych� uprzednio� odbiorów.� Wadliwe� roboty� zostaną� prze�
Wykonawcę�poprawione�na�jego�koszt. 

6.6.�Postępowanie�z�wadliwie�wykonanym�zbrojeniem 

W wypadku stwierdzenia wadliwie przygotowanego zbrojenia/szkieletu Wykonawca na 
własny� koszt� wymieni� zbrojenie/szkielet� na�właściwy,� zgodny� z� Dokumentacją� Projektową�
i specyfikacjami. 

7.�Obmiar�robót 

Ogólne�zasady�obmiaru�robót�podano�w�ST�D-M.00.00.00�"Wymagania�ogólne". 
Jednostką�obmiaru�robót�jest: 

x 1 kg - wykonanego�zbrojenia�betonu�stalą�A-II�lub�wyższej�klasy. 
x 1 szt. – wiercenie otworów,�wklejenie�prętów�zespalających 

Ilość� stali� powinna� być� przyjęta, zgodnie z dokumentacją� projektową. Do obliczania 
należności�przyjmuje�się�teoretyczną�ilość�(kg)�zmontowanego�zbrojenia,�tj.�łączną�teoretyczną�
długość�prętów�poszczególnych�średnic�pomnożoną�odpowiednio�przez�ich�masę�jednostkową�
w� kg/m.� Nie� uwzględnia� się� zwiększonej� ilości� materiału� w� wyniku� stosowania� przez�
Wykonawcę� prętów� o� średnicach�większych� od�wymaganych�w�dokumentacji� projektowej.�
W ST�należy�podać,�czy�do�ilości�jednostek�obmiarowych�wlicza�się�stal�użytą�na�zakłady�przy�
łączeniu�prętów,�przekładek�montażowych�i�drutu�wiązałkowego. 

8.�Odbiór�robót 

Ogólne�zasady�odbioru�robót�podano�w�ST�D-M.00.00.00�"Wymagania�ogólne". 
Roboty�uznaje�się�za�wykonane�zgodnie�z�dokumentacją�projektową,�ST�i�wymaganiami�

Inżyniera,� jeżeli� wszystkie� pomiary� i� badania� z� zachowaniem� tolerancji� wg� punktu� 6� dały�
wyniki pozytywne. 

Odbiorowi�robót�zanikających�i�ulegających�zakryciu�podlegają: 

– zgodność� wykonania� zbrojenia� z� dokumentacją� projektową,� pod� względem�
gatunków�stali,�średnic�i�kształtów�prętów, 

– zgodności� z� dokumentacją� projektową� liczby� prętów� w� poszczególnych�
przekrojach, 

– usytuowania�zbrojenia�równolegle�do�kierunku�pracy�prętów, 
– rozstawu�prętów�głównych�i�strzemion, 
– prawidłowości�wykonania�haków,�złącz�i�długości�zakotwień�prętów, 
– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia, 
– czystości�zbrojenia�w�elemencie,�a�także�niezmienności�układu�zbrojenia. 
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9.�Podstawa�płatności 

Ustalenia dotyczące�płatności�podano�w�ST�D-M.00.00.0�"Wymagania�ogólne". 
Cena jednostkowa wykonania�robót�obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− opracowanie PZJ, 
− wykonanie�wymaganych�projektów�warsztatowych, 
− oznakowanie�robót, 
− dostarczenie�materiałów�i�sprzętu, 
− oczyszczenie,�wyprostowanie,�wygięcie�i�przycinanie�prętów�stalowych, 
− wykonanie�badań�i�pomiarów, 
− oczyszczenie� terenu� robót� z� odpadów� zbrojenia,� stanowiących� własność�

Wykonawcy�i�usunięcie�ich�poza�pas�drogowy. 
oraz dla 1 kg wykonanego zbrojenia - obejmuje: 

− oczyszczenie�i�wyprostowanie�prętów, 
− oczyszczenie, wyprostowanie, wygięcie,� przycięcie� i� łączenie� prętów� (w tym 

spawanie na�styk�lub�na�zakład), 
− montaż� zbrojenia� przy� pomocy� drutu� wiązałkowego� i� spawania� wraz� z� jego�

stabilizacją�oraz�zabezpieczeniem�odpowiednich�otulin�zewnętrznych�betonu, 
− dodatkową� ilość�stali�dla�elementów�dłuższych�niż�długości�handlowe,�oraz�na�

zakładki�i�spawy, 
oraz�dla�1�szt.�zamontowanego�pręta�zespalającego�- obejmuje: 

− wiercenie�otworów� 
− wklejenie�prętów, 

Cena� jednostkowa� uwzględnia� również� budowę� i� rozbiórkę pomostów� roboczych�
potrzebnych� do� montażu� zbrojenia.� Wszystkie� roboty� powinny� być� wykonane� według�
wymagań�dokumentacji�projektowej,�ST�i�niniejszej�specyfikacji�technicznej. 

Cena�wykonania�robót�określonych�niniejszą�ST�obejmuje: 

− roboty�tymczasowe,�które�są�potrzebne�do�wykonania�robót�podstawowych,�ale�
nie� są� przekazywane� Zamawiającemu� i� są� usuwane� po� wykonaniu� robót�
podstawowych, 

− prace� towarzyszące,� które� są� niezbędne� do� wykonania� robót� podstawowych,�
niezaliczane�do�robót�tymczasowych. 

10.�Przepisy�związane 

10.1. Polskie Normy 

PN-91/S-10042 Obiekty� mostowe.� Konstrukcje� betonowe,� żelbetowe� i� sprężone.�
Projektowanie 

PN-EN 1994-2 Eurokod 4. Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-
betonowych – Część�2:�Reguły�ogólne�i�reguły�dla�mostów 

PN-EN 10020:2003 Definicja�i�klasyfikacja�gatunków�stali 



 

 
ST M.12.01.02. 

- 77 - 

PN-EN 10021:2009 Ogólne�techniczne�warunki�dostaw�stali�i�wyrobów�stalowych. 

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby� walcowane� na� gorąco� ze� stali� konstrukcyjnych.� Część� 1:�
Ogólne�warunki�techniczne�dostawy 

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby� walcowane� na� gorąco� ze� stali� konstrukcyjnych.� Część� 2:�
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 

PN-EN 10027-1:2007 Systemy�oznaczania�stali.�Część�1:�Znaki�stali 

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 

PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia 
ogólne 

PN-EN 10204 Wyroby�metalowe.��Rodzaje�dokumentów�kontroli 

PN-ISO 6935-1 Stal�do�zbrojenia�betonu.�Pręty�gładkie 

PN-ISO 6935-1/Ak Stal� do� zbrojenia� betonu.� Pręty� gładkie.� Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju 

PN-ISO 6935-2 Stal�do�zbrojenia�betonu.�Pręty�żebrowane 

PN-ISO 6935-2/Ak Stal� do� zbrojenia� betonu.� Pręty� żebrowane.� Dodatkowe� wymagania�
stosowane w kraju. 

PN-H-93220:2006 Stal�B500SP�o�podwyższonej�ciągliwości�do�zbrojenia�betonu.�Pręty�i�
walcówka�żebrowana 

10.2.�Pozostałe�przepisy 

ROZPORZĄDZENIE� MINISTRA� TRANSPORTU� I� GOSPODARKI� MORSKIEJ� z� dnia�
30 maja� 2000� r.� w� sprawie� warunków� technicznych,� jakim� powinny� odpowiadać� drogowe�
obiekty�inżynierskie�i� ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r. – wraz 
z późniejszymi�zmianami) 

Ogólna� Specyfikacja� Techniczna� (OST)� M-12.01.00. Stal zbrojeniowa – BZDBDiM – 
Warszawa 2007  
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1.�Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej� są� wymagania� dotyczące� wykonania�
i odbioru�betonu�natryskowego�skorodowanych�elementów�betonowych�w związku�z realizacją�
zadania „Remont� mostu� drogowego� przez� rzekę� Wartę� w� pasie� drogi� DP� 2406P�
w m. Biedrusko – Etap IIa”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu�i�realizacji�robót�wymienionych�w�punkcie�1.1.� 

1.3.�Zakres�robót�objętych�ST� 

Ustalenia� zawarte� w� niniejszej� specyfikacji� dotyczą� prowadzenia� robót� renowacyjnych�
skorodowanych�betonowych�elementów�obiektów�inżynierskich�betonem�natryskowym�przez�
torkretowanie�metodą�suchą�i�obejmują:� 

x Etap IIa: 

− skucie luźnych�i�skorodowanych�części�betonu (do zbrojenia) – wg ST D.01.02.03., 
− oczyszczenie przez strumieniowanie wodne (lub strumieniowo-ścierne)�

powierzchni betonowych podpór, 
− montaż�zbrojenia przeciwskurczowego wraz z wklejeniem kotew w nawierconych 

otworach – wg ST M.12.01.02., 
− wykonanie torkretu (z� dodatkiem� mikrokrzemionki� i� inhibitorów� korozji)� klasa�

minimum�C25/30� [B30],� z� zatarciem�powierzchni� na�gładko� na� powierzchniach 
pionowych�betonu�przyjęto�grubość�około�60 mm,  

− szpachlowanie�zamykające�torkretowanych powierzchni materiałem�PCC. 
− wykonanie�rusztowań�roboczych, 

 
1.4.�Określenia�podstawowe� 

Określenia�podane�w�niniejszej�ST�są�zgodne�z�obowiązującymi�odpowiednimi�normami 
i Wytycznymi wykonania betonu natryskowego i ST D-M.00.00.00�"Wymagania�ogólne". 

1.5.�Ogólne�wymagania�dotyczące�robót� 

Wykonawca� robót� jest� odpowiedzialny� za� jakość� ich� wykonania� oraz� za� zgodność�
z Dokumentacją�Projektową,�ST�i�poleceniami�Inżyniera.  

Ogólne�wymagania�dotyczące�robót�podano�w�ST�D-M.00.00.00�"Wymagania�ogólne".� 

2.�Materiały 

2.1.�Ogólne�wymagania�dotyczące�materiałów 

Ogólne� wymagania� dotyczące� materiałów� podano� w� ST� D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 

Zgodnie� z� Ustawą� o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r. (Dz. U. z dnia 
11.02.2020 r.,� poz.� 215:� Obwieszczenie�Marszałka� Sejmu� Rzeczypospolitej� Polskiej z dnia 
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9 stycznia 2020 r.�w�sprawie�ogłoszenia�jednolitego�tekstu�- z późniejszymi�zmianami),�wyrób�
budowlany�(materiał)�dopuszczony�jest�do�stosowania�przy�wykonywaniu�robót�budowlanych,�
jeżeli�jest  

− oznakowany CE - wyrób�objęty�normą�zharmonizowaną lub�zgodny�z�wydaną�dla�
niego�europejską�oceną�techniczną  

− oznakowany znakiem budowlanym B - wyrób�nieobjęty�normą�zharmonizowaną:�
znak�B�świadczący�o�zgodności�z Polską�Normą�albo�aprobatą�techniczną,� 

− wyrobem jednostkowym produkowanym według� indywidualnej� dokumentacji�
technicznej - wytworzonym� i�wbudowanym� zgodnie� z�mającymi� zastosowanie�
przepisami krajowymi  

− wyrobem produkowanym na terenie budowy według�indywidualnej�dokumentacji�
technicznej - wytworzonym� i�wbudowanym� zgodnie� z�mającymi� zastosowanie�
przepisami krajowymi  

Producent�wyrobu�budowlanego�winien�dołączyć�do�wszystkich zastosowanych wyrobów�
deklarację�właściwości� użytkowych� (oznakowanie� CE)� lub� krajową� deklarację�właściwości�
użytkowych�(oznakowanie�B). 

Sposób�deklarowania�oraz�oceny�zgodności�wyrobu�budowlanego�określa�Rozporządzenie�
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.� ustanawiające�
zharmonizowane� warunki� wprowadzania� do� obrotu� wyrobów� budowlanych� (Dz.� U. Unii 
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporządzenie�Ministra�Infrastruktury�z dnia 
17 listopada 2016 r. w sprawie� sposobu� deklarowania� właściwości� użytkowych� wyrobów�
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966 z 2016 r.) 
- oznakowanie B 

Materiały�do�wykonania�robót�powinny�być�zgodne�z�ustaleniami�dokumentacji�projektowej�
lub ST. 

2.2.�Składniki�mieszanek�betonowych 

Do natrysku�metodą�suchą�należy�stosować�zaprawę�cementową�z�dodatkiem�polimerów�
(około�50�kg/m3).�Polimer�powinien�być�przystosowany�do�robót�betonowych�o�zmniejszonym�
napowietrzeniu betonu. 

W� celu� poprawienia� efektywności� należy� zastosować� zaprawę� z dodatkiem aktywnej 
mikrokrzemionki,�włókien� polipropylenowych� oraz�migrujących� inhibitorów�korozji typu 
MCI.  

Zastosowana� zaprawa� (system)� musi� posiadać� Aprobatę� Techniczną.� Dopuszcza� się�
zastosowanie indywidualnie zaprojektowanej mieszanki.  

Należy�zastosować�mieszankę�o�klasie�odpowiadającej�betonowi�minimum�C25/30 [B30 –
W8, F150, Nd5%]. 

Nie� dopuszcza� się� indywidualnego� przygotowania� mieszanki� bezpośrednio� na� placu�
budowy�(komponowania�składników). 

2.2.1.�Beton�natryskowy�niekonstrukcyjny.�Ogólne�właściwości 

2.2.1.1. Cement 

Należy�stosować�cement�portlandzki�czysty,�marki�C42,5, 
Wymaga�się�cementy�te�charakteryzowały�się�następującym�składem: 

− zawartość�krzemianu�trójwapniowego�Ca3Si - 50 - 60%,  
− zawartość�glinianu�trójwapniowego�Ca3Al - możliwie�mała�do�7%,� 
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− zawartość�alkaliów�- do 0.6%, a maksymalnie do 0.9% pod warunkiem stosowania 
kruszywa niereaktywnego.  

Ponadto� zaleca� się,� aby� zawartość� C4AF + 2 C3A� była� mniejsza� od� 20%.� Cement�
pochodzący�z�każdej�dostawy�musi�być�poddany�badaniom�wg normy PN-EN 196-1:2016-07, 
a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-2:2014-05.� Zakres� badań� cementu� pochodzącego�
z dostawy,� dla� którego� jest� atest� z� wynikami� badań� cementowni� można� ograniczyć� do�

oznaczenia�wytrzymałości�na�ściskanie.� 

2.2.1.2. Kruszywo 

Należy�stosować�kruszywo�o�uziarnieniu�do�8�mm�łamane�(grysy�granitowe�lub�bazaltowe)�
o kształcie� ziaren� zbliżonym� do� sześcianu� i� naturalne� kruszywo� otoczakowe� (żwiry)� oraz�
piasek.  

Grysy�powinny�odpowiadać�następującym�wymaganiom:� 

− zawartość�pyłów�mineralnych�- do 1%,  
− zawartość�ziaren�nieforemnych�(tj.�wydłużonych�i�płaskich)�- do 10% 
− wskaźnik�rozkruszenia�dla�grysów�- do 8%,  
− nasiąkliwość�- do 1%,  
− mrozoodporność� wg� zmodyfikowanej� metody� bezpośredniej� (wg� PN-B-

11112:1996) do 10%, 
− mrozoodporność�wg�metody�bezpośredniej�- do 2%,  
− reaktywność�alkaliczna�z�cementem�- szybka�ocena�reaktywności�alkalicznej�wg�

PN-92/B-06714/46 - powinna� spełniać�wymagania� odpowiadające� 0� stopniowi 
reaktywności�alkalicznej,�w�przypadku�uzyskania�negatywnego�wyniku�(stopień�
reaktywności� 1� lub� 2)� badanie� należy� wykonać� na� beleczkach� wg�
PN-78/B-06714/34 – tzn.� nie� wywołująca� zwiększenia� wymiarów� liniowych�
ponad 0.1%,  

Zalecane pole uziarnirnia kruszywa do betonu natryskiwanego
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− zawartość�związków�siarki�- do 0.1%,  
− zawartość�zanieczyszczeń�obcych�- do 0.25%,  
− zawartość� zanieczyszczeń� organicznych� niedająca barwy ciemniejszej od 

wzorcowej. 
Żwir� powinien� spełniać� wymagania� normy� PN-EN 12620+A1:2010 - w zakresie cech 

fizycznych i chemicznych. Ponadto:  

− reaktywność�alkaliczna:�jak�dla�grysów,� 
− mrozoodporność�wg�zmodyfikowanej�metody�bezpośredniej:�jak�dla�grysów.� 

Piasek�powinien�spełniać�następujące�wymagania:� 

− zawartość�pyłów�mineralnych�- nie�więcej�niż�1.5%,� 
− zawartość�związków�siarki�- do 0.2%,  
− zawartość�zanieczyszczeń�obcych�- do 0.25%,  
− zawartość� zanieczyszczeń� organicznych� niedająca barwy ciemniejszej od 

wzorcowej. 
W�kruszywie�nie�dopuszcza�się�grudek�gliny.�Dostawca�zobowiązany�jest�do�przekazywania�

dla każdej� partii� kruszywa� atestu� zawierającego� wyniki� badań� pełnych� wg� PN-EN 
12620+A1:2010.� Kruszywo� pochodzące� z� każdej� dostawy� musi� być� poddane� badaniom�
niepełnym�obejmującym:� 

− oznaczenie�składu�ziarnowego,� 
− oznaczenie�zawartości�pyłów,� 
− oznaczenie�zawartości�ziaren nieforemnych,  
− oznaczenie�zawartości�zanieczyszczeń�obcych,� 
− oznaczenia�zawartości�grudek�gliny.� 

 
2.1.1.3. Woda 

Zaleca� się�stosowanie�wody�wodociągowej�pitnej.�W�przypadku�poboru�z� innego�źródła�
należy�przeprowadzić�bieżącą�kontrolę�zgodnie�z�PN-EN 1008:2004. 

2.1.1.4. Dodatki i domieszki do betonu 

Należy�zastosować�jako�domieszkę�aktywną�mikrokrzemionkę. 
Dopuszcza� się� za� zgodą� Inżyniera� stosowanie� środków� uplastyczniających,�

napowietrzających� lub� przyspieszających� wiązanie,� posiadających� Aprobaty techniczne 
IBDiM.  

Maksymalne�ilości�dodatków�do�torkretu�(wagowo)�w�poniższej�tabeli: 

Lp. Dodatek Maksymalna�ilość�(wagowo) 
1 Mikrokrzemionka 15% cementu portlandzkiego 

 
2.2.�Materiały�do�zabezpieczenia�antykorozyjnego�stali 

Stosować� firmowe�preparaty� na�bazie� cementu,� przeznaczone� do� zabezpieczenia� prętów�
zbrojeniowych w betonie. 

Należy� zastosować� jako� domieszkę migrujące� inhibitory� korozji� typu� MCI 
powstrzymujące�korozje�zbrojenia�(w�postaci�gotowego�firmowego�dodatku).�Nie�dopuszcza�
się�nanoszenia�płynnych�inhibitorów korozji�na�powierzchnię�konstrukcji�lub�torkretu. 
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Zastosowane� preparaty� muszą� posiadać� Aprobaty� techniczne.� Wybór� konkretnego�
preparatu�należy�do�Inżyniera�spośród�przedstawionych�przez�Wykonawcę�propozycji. 

2.3. Stal zbrojeniowa 

Wymagania dotyczące�stali�zbrojeniowej�(siatka�wzmacniająca�powierzchnię�torkretu)�wg�
ST M.12.01.02. 

3.�Sprzęt 

Wykonawca�powinien�dysponować�sprawnym�technicznie�sprzętem�specjalistycznym: 

- młotami�pneumatycznymi�lub�elektrycznymi�z�wymiennymi�ostrzmi, 
- urządzeniami�do czyszczenia�metodą�strumieniowo-ścierną, 
- lub urządzeniami�do�piaskowania 
- torkretownicą�z�mieszarką,� 
- wiertarką�z�osprzętem�– do wiercenia w betonie, 
- sprzętem�ręcznym�– pomocniczym, 

Sprzęt�należy�przed�przystąpieniem�do�robót�przedstawić�Inżynierowi�do�zaakceptowania. 

4. Transport 

Materiały� mogą� być� przewożone� środkami� transportu,� odpowiednimi� dla� danego�
asortymentu,� zapewniającymi� zabezpieczenie� ich� przed� niekorzystnymi� wpływami�
atmosferycznymi.  

5.�Wykonanie�robót 

5.1.�Ogólne�warunki�wykonania�robót 

Ogólne�warunki�wykonania�robót�podano�w�ST�D-M.00.00.00�"Wymagania�ogólne". 

5.2.�Zakres�wykonywanych�robót 

Roboty� związane� z� wykonaniem� betonu� natryskowego� może� wykonywać� tylko� firma�
posiadająca�doświadczenie�i�udokumentowane�kwalifikacje. 

Przebieg�torkretowania�powinien�być�zgodny�z�harmonogramem�robót,�opracowanym�na�
podstawie Dokumentacji Projektowej.  

Zasadniczymi� kryteriami� doboru� składu� mieszanki� są:� wytrzymałość� na� ściskanie,�
szczelność�i mrozoodporność�torkretu.�Dla�suchej�mieszanki�uziarnienie�o�wilgotności�2÷4%�
powinno�być�dobrane�w�taki�sposób,�by�krzywa�przesiewu�mieściła�się�w�granicach�określonych�
w punkcie 2.�Stosować�kruszywo�bez�doziarnienia. 

Skład� mieszanki� należy� dostosować� do� stanu� podłoża� oraz� warunków� środowiska�
i zagrożenia korozyjnego. 

Do� torkretowania� i� w� przeciętnych� warunkach� należy� przyjmować� skład� mieszanki�
betonowej�wg�następujących�zasad:� 

− zawartość�cementu: 300 - 350 kg/m3 w przypadku cementu 42,5,  
− wskaźnik�w/c�od�0,40�do�0,55�- dla mokrej mieszanki,  
− wskaźnik�w/c od 0,35 do 0,50 - dla suchej mieszanki,  
− piasek 820 do 600 kg/m3.  
− domieszki i dodatki wg kart technologicznych producenta 
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Składniki�mieszanki�należy�dozować�wyłącznie�wagowo�z�dokładnością�±2%�dla�cementu�
i 3% dla kruszywa. 

Ilość�wody�ustala�się�doświadczalnie.�Pierwszą�próbę�należy�w�przypadku�metody�suchej�
przeprowadzić�z�minimalną�ilością�wody�15%. 

5.2.1.�Rusztowania�stojące�lub�podwieszone. 

5.2.2. Przygotowanie powierzchni do torkretowania 

Dokumentacja� Projektowa� przewiduje� całkowite� skucie� warstwy� betonu,� stanowiącej�
otulinę�zbrojenia (do�odkrycia�obwodu�prętów�zbrojeniowych).� 

Powierzchnia� betonu� przygotowana� do� ułożenia� torkretu� nie� może� zawierać� lokalnych�
wgłębień�ani�wystających�fragmentów�(aby�nie�występowały�nagłe�zmiany�grubości�narzucanej 
warstwy betonu).  

Gładkie� powierzchnie� i� skorodowane� powinny� być� oczyszczone� i� uszorstnione� przez�
przedrapanie szczotkami stalowymi oraz piaskowanie lub zastosowanie metody 
hydrodynamicznej.� Należy� zwrócić� uwagę� na� skucie� w� całości� warstw� skorodowanych 
i zagrożonych�korozją. 

Inżynier� może� nakazać� zbadanie� zasadowości� betonu� przy� pomocy� fenoloftaleiny oraz 
głębokości� karbonatyzacji� oraz� zbadanie� w� skuwanych� warstwach� zawartość� chlorku�
siarczanów.�Skuć�należy�warstwy�o�pH<8�oraz�z�chlorkami. 

W przypadku, gdy� skucie� powierzchniowej� warstwy� betonu� spowodowało� odsłonięcie�
zbrojenia,� należy� skuwać� tak� głęboko,� aby� umożliwić� oczyszczenie� zbrojenia� (np.� przez�
piaskowanie)� na� całym� jego�obwodzie.�W�przypadku�odkrywania�pręta� na� całym�obwodzie�
beton�poza�prętem�należy�odkuć�na�głębokość�minimum�1�cm. 

Podłoże�przeznaczone�do�torkretowania�powinno�być�nasycone�wodą,�aby�nie�następowało�
odciąganie�wody�ze�świeżego�torkretu�oraz�w�celu�wywołania�pęcznienia�podłoża�betonowego�
dla�zrekompensowania�różnicy�skurczów�świeżego�torkretu�i�starego�podłoża.�Takie�nasycenie�
powinno�być�prowadzone�przez�minimum�2�- 3 dni. 

Powierzchnia zostanie oczyszczona przez strumieniowanie�wodne�wysokociśnieniowe�(lub�
przez piaskowanie� oraz� bezpośrednio� przed� torkretowanie� przez� przedmuchanie sprężonym�
powietrzem�lub�strumieniem�wody�pod�ciśnieniem i�nasycenie�wodą). 

Powierzchnia betonu zostanie oczyszczona poprzez skucie warstwy uszkodzonego betonu 
oraz�przepiaskowanie,� a� bezpośrednio�przed� torkretowanie�przez�przedmuchanie� sprężonym�
powietrzem lub strumieniem wody 

W�przypadku,�gdy�grubość�natrysku�przekracza�4�cm�beton�należy�stosować�na�wcześniej�
osiatkowaną�lub�zazbrojoną�powierzchnię. 

5.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia 

Odkryte� zbrojenie�w� istniejących� elementach� oczyścić� metodą� strumieniowo-ścierną� do�
2. stopnia�czystości�wg�PN-ISO-8501-1:1996�i�następnie�zabezpieczyć�antykorozyjnie�poprzez�
dwukrotne pokrycie metodami malarskimi, firmowym preparatem antykorozyjnym na bazie 
cementu przeznaczonym do zabezpieczenia antykorozyjnego, zaakceptowanym przez 
Inżyniera. 

W� miejscach� określonych� w� Dokumentacji� Projektowej� należy� zastosować� torkret�
z dodatkiem�inhibitorów�korozji. 

Pierwszą�warstwę�powłoki�antykorozyjnej�nanieść�tego�samego�dnia,�kiedy�oczyszczono�
stal.  
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5.2.4. Torkretowanie 

W�czasie�nakładania�betonu�natryskowego�należy�przestrzegać�następujących�zasad:� 

− grubość�narzucanej�warstwy�– 2÷5�cm,� 
− duże�wnęki�wypełnić�wcześniej�przed�właściwym�torkretowaniem, 
− nie�wypełniać�torkretem�wąskich�rys,�szczelin�i�pęknięć, 
− torkret�wykonywać�od�dołu�w�górę�warstwami�o�grubości�1÷3�cm, 
− przerwy�w�natryskiwaniu�(betonowaniu)�poszczególnych�warstw�- od 1 do 2 dni,  
− przy�torkretowaniu�powierzchni�zbrojonych�grubości�pierwszej�warstwy�powinna�

być� tak�dobrana,� aby�całkowicie�wypełniła�przestrzeń�pod�prętami� i� pomiędzy�
prętami,� 

− warstwa�torkretu�powinna�być�jednorodna,�bez�rakowin�i�pustek�powietrznych,� 
− torkretowanie� powinno� odbywać� się� w� następujących� warunkach�

atmosferycznych:  
- temperatura powietrza co najmniej + 5 oC,  
- temperatura podłoża�powyżej�0�oC,  
- wilgotność�względna�powietrza�nie�powinna�przekraczać�80%� - dla suchej 

mieszanki, 
- bez� intensywnego� nasłonecznienia,� wysuszającego� wiatru� i� wysokiej�

temperatury�(powyżej�35�oC), a także�przy�zapewnieniu�w�ciągu�pierwszych�
dni po betonowaniu�temperatury�powietrza�powyżej�0�oC,  

− wbudowanie� mieszanki� powinno� nastąpić� bezpośrednio� po� wymieszaniu,�
a najpóźniej� po�2�godzinach,�gdy�wilgotność� składników� jest�mniejsza�od�2%,�
1 godziny,� gdy� wilgotność� wynosi� 2� - 4%,� 0.5� godziny� przy� wilgotności 
składników�powyżej�4%. 

Zgoda�na�wykonanie�kolejnej�warstwy�na�ułożonym�torkrecie�powinna�być�wyrażona�przez�
Inżyniera�wpisem�do�Dziennika�budowy.� 

Przewiduje�się�wykonanie�1�lub�2�warstw�torkretu�łącznej�grubości�zgodnej�z Dokumentacją�
Projektową.�Powierzchnia�torkretowania�i�grubość�torkretu�mogą ulec�zmianie�w�zależności�od�
rzeczywistego� stanu� podpór.� Każdorazowo� zmiany� należy� uzgodnić� z Inżynierem�
i Projektantem. 

Narzucony� torkret�powinien�być�zbity,�wilgotny� i matowy i nie�powinien�uginać�się�pod�
naciskiem�palca.�Połysk�na�powierzchni�świadczy�o�nadmiarze�wody. 

Wykończenie� torkretu� – wstępne� wyrównanie� powierzchni� i� następnie� szpachlowanie�
zamykające�o grubości�około�4�mm�materiałem�typu�PCC.� 

UWAGA: Należy� zwrócić� uwagę� na� właściwe� ukształtowanie� spadków� na� górnej�
powierzchni�torkretu�dla�warstw�o�grubości�6�cm. 

5.2.6.�Pielęgnacja�torkretu 

Natychmiast� po� zatorkretowaniu� i� wyrównaniu� należy� rozpocząć� zabiegi� pielęgnacyjne�
trwające�przez�7 dni,�polegające�przede�wszystkim�na�zabezpieczeniu�świeżego�betonu�przed�
odparowaniem wody.� Pielęgnacja� polega� na� zraszaniu� (tworzenie� mgły),� a� nie� polewaniu�
strumieniem wody. W przypadku,� gdy� wilgotność� powietrza� przekracza� 85%� można�
zrezygnować�z�tych�zabiegów. 

Powierzchnie� torkretowane� należy� chronić� przed� deszczem,� wiatrem� i� intensywnym�
nasłonecznieniem.�Do�chwili� uzyskania�przez� torkret�wytrzymałości� 15�MPa� należy� torkret�
chronić�przed�mrozem. 
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5.2.7. Szpachlowanie zamykające 

Powierzchnię� torkretu� należy� wykończyć� przez� szpachlowanie zamykające materiałami�
typu PCC wg ST M.13.01.11. 

6.�Kontrola�jakości�robót 

Ogólne�zasady�kontroli�jakości�robót�podano�w�ST�D-M.00.00.00. 

6.1.�Wymagane�właściwości�podłoża 

Kryteria�oceny�podłoża,�na�którym�dopuszczalne�jest�natryskiwanie�torkretu�są�następujące: 

− wytrzymałość� podłoża� (zdrowego-nieskorodowanego)� na� odrywanie� � metodą�
„pull-off”,�winna�wynosić�co�najmniej�1,0�MPa�(wartość�średnia�nie�mniejsza�niż�
1,5 MPa),� zaś� wytrzymałość� gwarantowana� na� ściskanie,� badana� wg� PN-B-
06261: 1974, co najmniej 25 MPa, 

− zawartość�chlorków�w�stosunku�do�masy�cementu�nie�większa�niż�0,4%, 
− podłoże�nie�skarbonatyzowane�(pH�nie�mniejsze�niż�10), 
− czystość�- wolne�od�mleczka�cementowego,�luźnych�frakcji,�pyłów,�plam�oleju, 

smarów, 
− lokalne�nierówności�i�zagłębienia�winny�być�mniejsze�niż�5�mm, 
− nawilżenie�B� jednolicie� ciemne� i�matowe� - nie�występują� strefy� suche� (jasne)�

i widoczna�(błyszcząca)�błona�wodna. 
 
6.2.�Wymagane�właściwości�torkretu�(betonu) 

Torkret�powinien�spełniać�następujące�wymagania:� 

− wytrzymałość:�zgodnie�z�wymaganiami�podanymi�w�Dokumentacji�Projektowej�
dla�poszczególnych�elementów�konstrukcyjnych�- w�przypadku�braku�wymagań�
dotyczących�klasy�betonu�przyjmuje�się�minimum�C25/30 [B30] (badanie wg PN-
B-04500:1985), 

− przyczepność�do�podłoża�t 1,5 MPa (badanie wg Procedury IBDiM PB-TM-X1), 
− nasiąkliwość:�nie�większa�niż�4%�wg�PN-88/B-06250, 
− wodoszczelność:�co�najmniej�0.7�MPa�wg�PN-88/B-06250,  
− mrozoodporność:� ubytek� masy� nie� większy� niż� 5%� oraz� zmniejszenie�

wytrzymałości� na� ściskanie� nie� większe� niż� 20%� po� 150� cyklach� zamrażania�
i odmrażania�wg�PN-B-06250:1988.  

− dopuszczalna�zawartość�chlorków�i�alkaliów�wg�PN-B-06250:1988, 
 
6.3.�Kontrola�jakości torkretu 

Wykonawca�obowiązany�jest�przedstawić�Inżynierowi�do�zaakceptowania�system�kontroli�
wewnętrznej� obejmujący� wszystkie� czynności� technologiczne,� który� powinien� być� zgodny�
z ST,�przedmiotowymi�normami�i�uwzględniać�"Wytyczne�wykonania�betonu�natryskowego 
(torkretu)�na�obiektach�mostowych�w�ciągach�dróg�publicznych".� 
Wymagane�badania�oraz�sposoby�przeprowadzania�badań: 

a) wytrzymałość� na� ściskanie� betonu� należy� sprawdzić� co� najmniej� na� 3� próbkach,�
których�minimalna� średnica�wynosi� 50�mm� (przy� stosunku�wysokości� do� średnicy�
1/2),� wyciętych� z� płyty� próbnej� specjalnie� przygotowanej� i� zgniecionych�w� prasie�
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wytrzymałościowej� wg� PN-EN 12390-3.� Alternatywnie� można� badać� kostki�
o wymiarach� 60×60×60�mm,�wycięte� z� płyty� próbnej.� Za� zgodą� Inżyniera� badanie�
wytrzymałości�powierzchni�torkretowania�o�grubości�narzutu�minimum�5�cm�można�
wykonać�metodą�nieniszczącą�za�pomocą�młotka�Schmidta�wg�PN-EN 12504-2:2013, 
badanie� wytrzymałości� należy� wykonać� w� przypadku� każdej� zmiany� warunków�
torkretowania,� płyty� próbne� o�wymiarach� co�najmniej� 600×600×100�mm�wykonać�
w formach�stalowych�lub�ze�sklejki�i�pielęgnować�przez�7�dni,�tak�jak�torkret. 

b) gęstość� określić� przez� ważenie� w� wodzie� i� powietrzu� po� 7� i� 28� dniach� - pomiar 
z dokładnością�10�kg/m3. 

c) przyczepność�do�podłoża�należy�sprawdzać�wizualnie�w�czasie�wykonywania�torkretu�
oraz�po�zakończeniu�pielęgnacji�metodą�pull-off�w�liczbie�3�próby�na�każde�rozpoczęte�
100 m2 torkretowanej�powierzchni,�przyczepność�powinna�być�badana�na�rdzeniach�
o średnicy�50÷60�mm,�wywierconych�w�konstrukcji�na�głębokość�większą�co�najmniej�
o 5�mm� od� grubości� torkretu.� Siła� powinna� być� przykładana� osiowo� z� szybkością�
1 do 3 MPa/min.  

d) wytrzymałość� betonu� na� zginanie� na� beleczkach� o� wymiarach� 75×125×600� mm,�
obciążenie� przykładać� do� osiągnięcia� ugięcia� 0,5� mm� z� szybkością� zapewniającą�
przyrost� ugięcia� 0,25÷0,05� mm/min,� a� do� osiągnięcia� ugięcia� 4� mm� z� szybkością�
1 mm/min. 

e) wodoszczelność�zgodnie�z�PN-B-06250:1988,  
f) mrozoodporność�zgodnie�z�PN-B-06250:1988 (lub PN-B-04500:1985),  
g) moduł�sprężystości,�określony�zgodnie z PN-B-06250:1988 (lub PN-B-04500:1985), 
h) przed�wykonaniem�kolejnego�etapu� robót�należy�bezwzględnie�przestrzegać�zasady�

odbioru�etapu�poprzedzającego. 
 
6.4. Wymagania BHP 

Należy�bezwzględnie�przestrzegać�obowiązujących�dla�robót�budowlanych�przepisów�bhp,�
szczególnie� zwracając� uwagę� na� prace� prowadzone� na� wysokościach� i� z� urządzeniami�
ciśnieniowymi.� 

Wykonawca� robót�ma�obowiązek� zgromadzić bądź�przygotować�odpowiednie� instrukcje 
bhp i zapoznać�z�nimi�zatrudnionych�przy�torkretowaniu�pracowników.� 

7.�Obmiar�robót 

Jednostka obmiaru jest 1 m2 torkretowanej�powierzchni�podpór�zgodnie�z�Dokumentacją�
Projektową� i� pomiarem�w� terenie� i� uwzględnia� niżej�wymienione� elementy� składowe� robót�
obmierzane�według�innych�jednostek: 

- przygotowanie�podłoża�- m2. 
- wykonanie betonu natryskowego - torkretu - m2 [lub m3] 
- szpachlowanie zamykające mieszanką�PCC - m2 
- zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia - ryczałtowo�mb�lub�m2 

Ogólne�zasady�obmiaru�robót�podano�w�ST�D-M.00.00.00. 

8.�Odbiór�robót 

Ogólne�zasady�odbioru�robót�podano�w�ST�D-M.00.00.00. 
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Prawidłowość� przygotowania� powierzchniowej� warstwy� betonu,� przeznaczonej� do�
torkretowania�i�założenia�siatek�zbrojeniowych�ocenia�i�odbiera�Inżynier�stosownym�wpisem�
do Dziennika Budowy.  

Roboty�uznaje�się�za�wykonane�zgodnie�z�dokumentacją�projektową,�ST�i�wymaganiami�
Inżyniera,�jeżeli�wszystkie�pomiary�i�badania�z�zachowaniem�tolerancji�wg�pktu�6�dały�wyniki�
pozytywne. 

9.�Podstawa�płatności 

Ogólne�warunki�płatności�podano�w�ST�D-M.00.00.00. 
Cena�wykonania�robót�obejmuje: 

− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− zakup�i�transport�materiałów�do�wykonania�robót, 
− wykonanie,�przestawianie�i�rozbiórka�rusztowania�roboczego, 
− przygotowanie� podłoża� – skucie warstwy luźnego� betonu oraz usunięcie�

skorodowanego – ujęto�w ST D.01.02.03,  
− oczyszczenie powierzchni betonowych poprzez piaskowanie (strumieniowo-

ścierne) oraz przedmuchanie powierzchni, 
− sprawdzenie�stanu�podłoża, 
− montaż�zbrojenia�przeciwskurczowego�wraz z wklejeniem kotew w nawierconych 

otworach – ujęto�w ST M.12.01.02., 
− oczyszczenie istniejącego�zbrojenia i zabezpieczenie antykorozyjne, 
− nawilżenie�powierzchni�podłoża, 
− przygotowanie mieszanki natrysku, 
− torkretowanie�elementów�mostu, 
− wyrównanie�krawędzi�torkretu�w�narożnikach, 
− wykształcenie� spadków� na� górnej� powierzchni� warstw� o� grubości� 6� cm – dla 

ewentualnej naprawy torkretem góry�podpór, 
− wyrównanie� powierzchni� torkretu� i� wykończenie� torkretu� (szpachlowanie 

zamykające�zaprawą�PCC), 
− pielęgnacja�wykonanego�betonu�natryskowego, 
− oczyszczenie�miejsca�pracy�i�usunięcie�zbędnych�materiałów�poza pas drogowy, 
− przeprowadzenie�niezbędnych�badań� laboratoryjnych� i� pomiarów�wymaganych�

w specyfikacji, 

10.�Przepisy�związane� 

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. - Część�1.�Oznaczanie�wytrzymałości. 

PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. - Część�2.�Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu. Część� 3.� Oznaczanie� czasu� wiązania�
i stałości�objętości 

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania 
próbek. 
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PN-EN 196-21/Ak:1996 Metody� badania� cementu.� Oznaczanie� zawartości� chlorków,�
dwutlenku� węgla� i� alkaliów� w� cemencie;� uzupełnienie� krajowe�
dotyczące�aparatury�do�oznaczania�CO2 

PN-EN 197-1:2012 Cement.� Skład,� wymagania� i kryteria� zgodności� dotyczące�
cementów�powszechnego�użytku 

PN-EN 197-2:2014-05 Cement.�Ocena�zgodności� 

PN-EN 206:2014-04 Beton.�Wymagania�właściwości,�produkcja�i�zgodność. 

PN-EN 1008:2004 Woda�zarobowa�do�betonu.�Specyfikacja�pobierania�próbek,�badanie�
i ocena� przydatności� wody� zarobowej� do� betonu,� w� tym� wody�
odzyskanej 

PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu. Część� 2:�Wykonywanie� i� pielęgnacja� próbek� do�
badań�wytrzymałościowych. 

PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach -- Część�2:�Badanie�nieniszczące�-
- Oznaczanie liczby odbicia 

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe.�Klasyfikacje�i�określenie�środowisk – norma 
wycofana. 

PN-88/B-06250 Beton�zwykły. 

PN-86/B-06712 Kruszywa�mineralne�do�betonu�zwykłego.� 

PN-78/B-06714/34 Kruszywa�mineralne.�Oznaczenie�reaktywności�alkalicznej. 

Wymagania techniczne wykonania i odbioru betonu natryskiwanego (torkretu) na obiektach 
mostowych (WTW). GDDP, Warszawa 1990. 
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1.�Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji� technicznej� są� wymagania� dotyczące� wykonania�
i odbioru�naprawy�powierzchniowej�elementów�konstrukcji�betonowej�w�związku�z realizacją�
zadania „Remont� mostu� drogowego� przez� rzekę� Wartę� w� pasie� drogi� DP� 2406P�
w m. Biedrusko - Etap IIa”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu�i�realizacji�robót�wymienionych�w�punkcie�1.1.� 

1.3.�Zakres�robót�objętych�ST� 

Ustalenia� zawarte� w� niniejszej� specyfikacji� dotyczą� prowadzenia� robót� renowacyjnych 
skorodowanej� powierzchni� zaprawą� cementową� z� dodatkiem� żywic� syntetycznych� przez�
nakładanie�szpachlą�elementów�betonowych�remontowanego�obiektu�i�obejmują:� 

x Etap IIa: 

− skucie� nierówności� oraz� oczyszczenie strumieniowo-ścierne� powierzchni 
oczepów�podpór, 

− wyrównanie�i�naprawa zaprawą�typu�PCC�powierzchni�betonu – grubość�zgodna 
z Dokumentacją�Projektową, 

 
1.4.�Określenia�podstawowe� 

Określenia�podane�w�niniejszej�ST�są�zgodne�z�obowiązującymi�odpowiednimi�normami�
i wytycznymi wykonania betonu natryskowego i ST D-M.00.00.00�"Wymagania�ogólne". 

1.5.�Ogólne�wymagania�dotyczące�robót� 

Wykonawca� robót� jest� odpowiedzialny� za� jakość� ich� wykonania� oraz� za� zgodność�
z Dokumentacją�Projektową,�ST�i�poleceniami�Inżyniera.� 

Ogólne�wymagania�dotyczące�robót podano w ST D-M.00.00.00�"Wymagania�ogólne".� 

2.�Materiały 

W� niniejszej� ST� opisano� ogólnie� materiały� stosowane� do� napraw� powierzchni� betonu�
w systemie PCC (lub PC).  

2.1.�Ogólne�wymagania�dotyczące�materiałów 

Ogólne� wymagania� dotyczące� materiałów� podano� w ST D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 

Zgodnie� z� Ustawą� o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r. (Dz. U. z dnia 
11.02.2020 r.,� poz.� 215:� Obwieszczenie�Marszałka� Sejmu� Rzeczypospolitej� Polskiej z dnia 
9 stycznia 2020 r.�w�sprawie�ogłoszenia�jednolitego�tekstu�- z późniejszymi�zmianami),�wyrób�
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budowlany�(materiał)�dopuszczony� jest�do�obrotu�oraz�stosowania�przy�wykonywaniu� robót�
budowlanych,�jeżeli�jest  

− oznakowany CE - wyrób�objęty�normą�zharmonizowaną lub�zgodny�z�wydaną�dla�
niego�Europejską�Oceną�Techniczną�[EOT]  

− oznakowany znakiem budowlanym B - wyrób�nieobjęty�normą�zharmonizowaną:�
znak�B�świadczący�o�zgodności�z Polską�Normą�albo�Krajową Oceną�techniczną�
[KOT],  

− wyrobem jednostkowym produkowanym według� indywidualnej� dokumentacji�
technicznej - wytworzonym i wbudowanym� zgodnie� z�mającymi� zastosowanie�
przepisami krajowymi  

− wyrobem produkowanym na terenie budowy według�indywidualnej�dokumentacji�
technicznej - wytworzonym� i�wbudowanym� zgodnie� z�mającymi� zastosowanie�
przepisami krajowymi  

Producent�wyrobu�budowlanego�winien�dołączyć�do�wszystkich zastosowanych wyrobów�
deklarację�właściwości� użytkowych� (oznakowanie� CE)� lub� krajową� deklarację�właściwości�
użytkowych�(oznakowanie�B). 

Sposób�deklarowania�oraz�oceny�zgodności�wyrobu�budowlanego�określa�Rozporządzenie�
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z� dnia� 9�marca� 2011� r.� ustanawiające�
zharmonizowane� warunki� wprowadzania� do� obrotu� wyrobów� budowlanych� (Dz.� U. Unii 
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporządzenie�Ministra Infrastruktury z dnia 
17 listopada 2016 r. w sprawie� sposobu� deklarowania� właściwości� użytkowych� wyrobów�
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966 z 2016 r.) 
- oznakowanie B 

Naprawy� i� ochronę� powierzchniowa� betonu� w� konstrukcjach mostowych Wykonawca 
powinien�realizować: 

− materiałami� do� napraw� i� ochrony� powierzchniowej� betonu� posiadającymi�
odpowiednie� dokumenty� dopuszczające� do� obrotu� i� stosowania� w� budownictwie�
komunikacyjnym, 

− po� zaakceptowaniu� przez� Inżyniera� materiałów� do� wbudowania,� technologii�
i organizacji�robót. 

− zgodnie� z� projektem� technicznym� opracowanym� według� zasad� i� technologii�
przedstawionych w niniejszej ST, 

Do�napraw�konstrukcji�mostowych�mogą�być�używane�materiały�(systemy�materiałów)�dla�
których�Wykonawca�posiada�Europejską�lub�Krajową ocenę�techniczną�(ewentualnie�aktualną�
Aprobatę�techniczną). 

Naprawy� zaprawami� PCC� wykonuje� się� według� ogólnych� zasad� dotyczących� robót�
betonowych. 

2.2. Charakterystyka zapraw 

Zaprawy� PCC� powinny� występować� w� formie� systemów� materiałowych� i� wówczas�
obejmują� powłokę� antykorozyjną� zbrojenia,� warstwę� sczepna� oraz� zaprawę� naprawczą.�
Do napraw� konstrukcji� betonowych� należy� stosować� materiały� konfekcjonowane,� tzn.�
wytwarzane przez producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do stosowania 
na obiekcie. W przypadku� stosowania� płynów� zarobowych� opartych� na� koncentratach, 
przygotowanie�płynu�zarobowego�powinno�również�przebiegać�poza�obiektem. 
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Zaprawami� PCC� można� uzupełniać� ubytki� betonu� konstrukcyjnego� we� wszystkich�
elementach konstrukcji mostowych, odpowiednio do dopuszczonego zakresu stosowania 
określonego� w� Polskich� Normach� lub� aprobatach� technicznych.� Zaprawami� PCC� z� reguły�
uzupełnia�się�ubytki�betonu�na�głębokości�1-10�cm�w�kilku�warstwach.�W�niektórych�zestawach�
materiałów�między�warstwami�zaprawy�naprawczej�stosuje�się�warstwę�sczepną.�Jednorazowa�
maksymalna� grubość� warstwy� powinna� być� zgodna� z� zaleceniami� producenta� materiałów.�
Zaprawy o spoiwie polimerowo - cementowym�posiadają�korzystniejsze�cechy�barierowe�oraz�
większa� przyczepność� do� naprawianego� podłoża� niż� zaprawy� o� spoiwie� cementowym.�
Wykazują� mniejsza� podatność� na� karbonatyzacje� oraz� wnikanie� chlorków� i innych 
agresywnych�substancji.�Mogą�być�stosowane�w�środowiskach�agresywnych. 

Zaprawy� te� mogą� być� stosowane� przy� naprawach� obiektów� bez� ich� wyłączania�
z ruchu.�Podczas�układania�zaprawy�i�w�początkowej�fazie�jej�wiązania�należy�dążyć�do�
zminimalizowania�drgań�obiektu�przez�ograniczenie�szybkości. 

Rozróżnia� się� następujące� rodzaje� zapraw� PCC,� w� zależności� od� możliwego� zakresu�
stosowania: 

PCC I – na�powierzchnie�obciążane�dynamicznie�bezpośrednio�ruchem drogowym  
(np.�wierzch�płyty�pomostowe), 
PCC II – na� powierzchnie� nie� obciążane� bezpośrednio� ruchem� drogowym, ale 
obciążone�dynamicznie�(np.�dźwigary�główne�i�spód�płyty�pomostowej), 
PCC III – na�powierzchnie�nie�obciążane�bezpośrednio�ruchem�drogowym�oraz nie 
obciążone�dynamicznie�(np.�masywne�filary,�przyczółki,�mury�oporowe). 

Zalecane jest stosowanie zapraw PCC I, II, III zgodnie z zakresem stosowania podanym 
przez�producenta.�Zaprawy�PCC�I�mogą�być�stosowane�jako�PCC�II�i�III,�ale�ze�względu�na�ich�
ceny jest to ekonomicznie nieuzasadnione. 

2.3.�Składniki�mieszanek�zapraw 

2.3.1. Zaprawa typu PC 

Zaprawę�w� systemie�PC�stosuje� się� jako�warstwę� sczepną ze starym betonem oraz jako 
warstwę�wyrównawczą�pod�konstrukcję�zakotwień. 

Zaprawa� PC� i� materiały� należące� do� tego� systemu�muszą� spełniać� wymagania� zawarte�
w Aprobacie technicznej. 

2.3.2. Zaprawa typu PCC 

Zaprawa�PCC� i�materiały�należące�do� tego� systemu�muszą� spełniać�wymagania�zawarte�
w Aprobacie technicznej. 

2.3.3. Kruszywo 

Należy� stosować� kruszywo� o� maksymalnym� uziarnieniu� określonym� w� Instrukcji�
Producenta – nie�większym�niż�8�mm�oraz�nie�większym�niż�1/3�planowanej�grubości�zaprawy. 

2.3.4. Woda 

Zaleca się� stosowanie�wody�wodociągowej�pitnej.�W�przypadku�poboru�z� innego�źródła�
należy�przeprowadzić�bieżącą�kontrolę�zgodnie�z�PN-EN 1008:2004. 

2.4. Akceptacja�materiałów 

Przed�wbudowaniem�materiałów�Wykonawca�musi�przedstawić�Inżynierowi�numer�partii�
towaru oraz�aktualne�wyniki�badań�w�ramach�nadzoru�wewnętrznego�producenta�materiału.� 
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Wybór� konkretnej� zaprawy� dokonany� zostanie� przez� Inżyniera� w� terminie� późniejszym�
w uzgodnieniu z Projektantem. 

3.�Sprzęt 

Wykonawca�zobowiązany�jest�posiadać�niezbędny�sprzęt�do�wykonywania�robót,�zgodnie�
z przyjętą� technologią� i� Kartami� Technicznymi� materiałów� oraz� konieczny,� podstawowy�
laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonanych prac.  

Wykonawca�powinien�dysponować�sprawnym�technicznie�sprzętem�specjalistycznym: 

- sprzętem�ręcznym�do�skucia�nierówności�betonu 
- urządzeniami�do�piaskowania – metoda strumieniowo-ścierna, 
- sprzętem�do�mieszania�zaprawy 
- sprzętem�ręcznym�do�nakładania�zaprawy. 

Podczas� robót� Wykonawca� zobowiązany� jest� posiadać� sprzęt� do� kontroli� warunków�
atmosferycznych: 

− wilgotnościomierz, 
− termometry�do�pomiaru�temperatury�powietrza�i�podłoża�betonowego. 

Sprzęt�specjalistyczny�powinien�być�zaakceptowany�przez�Inżyniera. 

4. Transport 

Materiały� mogą� być� przewożone� środkami� transportu� odpowiednimi dla danego 
asortymentu.� Materiały� należy� podczas� transportu� oraz� składowania� chronić� przed�
niekorzystnymi�wpływami�atmosferycznymi. 

5.�Wykonanie�robót 

5.1.�Ogólne�warunki�wykonania�robót 

Ogólne�warunki�wykonania�robót�podano�w�ST�D-M.00.00.00 "Wymagania�ogólne". 

5.2.�Badanie�obiektu�przed�przystąpieniem�do�naprawy. 

Przed� przystąpieniem� do� naprawy� obiektu� należy� przeprowadzić� badanie� właściwości�
betonu� naprawianej� konstrukcji.� Zakres� badań� powinien� być� określony� w� Dokumentacji�
Projektowej. 

Badanie powinno�obejmować: 

− głębokość�karbonatyzacji, 
− wytrzymałość�betonu�na�ściskanie, 
− grubość�otuliny�zbrojenia, 
− wytrzymałość�betonu�na�rozciąganie�metodą�„pull�– off”�(przyczepność�podłoża), 
− pomiar� stopnia� skażenia,� w� tym� ocena� zawartości� i� rozkładu� chlorków� i� ew.�

siarczanów�w przekroju betonowym, 
− pomiar�wilgotności,�w�tym�miejsc�dotkniętych�korozją, 
− pomiar�szerokości�rozwarcia�rys. 
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Szczegółowy�zakres�badań�określi�Inżynier�na�podstawie�oględzin�zewnętrznych�obiektu.�
Badania� te�powinny�być�wykonane�zarówno�na�powierzchniach�wizualnie�nieuszkodzonych�
jak i uszkodzonych. 

Badanie�należy�przeprowadzić�zgodnie�z�normami�i�wytycznymi: 

− PN-B-01807:1988�„Antykorozyjne�zabezpieczenie�w�budownictwie.�Konstrukcje�
betonowe i żelbetowe.�Zasady�diagnostyki�konstrukcji. 

− Wytyczne�badań�właściwości�ochronnych�betonu�względem�zbrojenia�w mostach 
IBDiM. Informacje, instrukcje, zeszyt S9, Warszawa 1992 

− Zalecenia�dotyczące�oceny�jakości�betonu�„in-situ”�w�istniejących�konstrukcjach�
obiektów�mostowych, GDDP, Warszawa 1998 r. 

Ponadto� należy� przeprowadzić� szczegółowe� badanie� laboratoryjne� próbek,� pozwalające�
określić: 

− strukturę�kompozytu, 
− profil chlorkowy – rozkład�zawartości�chlorków�w�głąb�elementu, 
− wilgotność�i�nasiąkliwość, 
− wytrzymałość�na�ściskanie�i�rozciąganie�przy�zginaniu, 
− odkształcalność�termiczna,�skurcz,�wytrzymałość�na�ścieranie,�itp. 

W�oparciu�o�wyniki�badań�należy�dobrać�materiały�do�napraw. 

5.3. Wymagania w stosunku do Wykonawcy 

Naprawę� powierzchni� chodnika� powinna�wykonywać� firma� posiadająca� doświadczenie�
w wykonywaniu�takich�robót.� 

Wymagania�w�stosunku�do�osób�kierujących�robotami: 

− uprawnienia wykonawcze budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w zakresie budownictwa mostowego, 

− znajomość� zasad� napraw� i� ochrony� powierzchniowej� betonu� w� konstrukcjach 
mostowych� oraz� technologii� stosowania� materiałów,� udokumentowane�
ukończeniem�szkolenia�w�zakresie�napraw�oraz�doświadczenie�w�wykonywaniu�
prac tego typu. 

Wymagania�w�stosunku�do�brygadzistów: 

− znajomość�technologii�i�umiejętność�stosowania�materiałów�do�napraw�i ochrony 
powierzchniowej� betonu,� ukończenie� szkolenia� w� zakresie� napraw� oraz�
doświadczenie�w�wykonywaniu�prac�tego�typu. 

Wymagania�w�stosunku�do�robotników: 

− znajomość� zasad� i� umiejętność� stosowania� materiałów� do� napraw� i� ochrony�
betonu, przeszkolenie na stanowisku pracy. 

Dokumenty� potwierdzające� spełnienie� wymagań� w� stosunku� do� personelu� Wykonawca�
zobowiązany�jest�dołączyć�do�oferty�przetargowej. 

5.4.�Zakres�wykonywanych�robót�naprawczych 

Dokładny� zakres� robót� będzie� możliwy� do� określenia po oczyszczeniu skorodowanego 
betonu.�W�trakcie�wykonywania�napraw�materiałami�PC�lub�PCC�należy�ściśle�przestrzegać�
zaleceń�Producenta�zawartych�w�Instrukcji�Stosowania. 
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5.4.1. Rusztowanie robocze 

Wykonanie�naprawy�elementów�podpór�najlepiej�wykonać�z�rusztowań�podwieszonych�lub�
stojących. 

Rusztowania�robocze�wykonać�wg�odrębnego�projektu. 

5.4.2.�Przygotowanie�podłoża�do�nakładania�zaprawy 

Przygotowanie� podłoża� betonowego� oraz� powierzchni� prętów� zbrojeniowych� przy�
uzupełnieniu� ubytków� betonu� oraz� nanoszeniu warstw ochrony powierzchniowej ma 
szczególne�znaczenie�dla�jakości�i�trwałości�wykonywanych�robót. 

Sposób�przygotowania�powierzchni�betonowej�zależy�od�przewidzianych�do�stosowania�
materiałów�naprawczych�i�ochronnych. 

W�zakres�przygotowania�podłoża�wchodzą�m.in.�następujące�prace: 

− skucie�nierówności�podłoża, 
− oczyszczenie�powierzchni�betonu�metodą�strumieniowo-ścierną, 
− usunięcie� pozostałości� powłok� ochronnych� i� pielęgnacyjnych� oraz�

powierzchniowych� zanieczyszczeń� (w� tym� również� chemicznych)� mogących�
mieć�wpływ�na�połączenie�nakładanych�materiałów�z�betonem�lub�korozję�betonu�
albo stali zbrojeniowej, 

− usunięcie�mleczka�cementowego�i�słabo�związanych�warstw�betonu, 
− odkucie�otuliny�betonowej�skorodowanych�prętów, 
− oczyszczenie�odsłoniętych�prętów�zbrojeniowych z rdzy do wymaganego stopnia 

czystości, 
− oczyszczenie� podłoża� betonowego� z� pyłów� i� części� luźnych� oraz� ewentualnie�

usunięcie�nadmiaru�wody. 

Prawidłowość�przygotowania�powierzchni�betonu�przeznaczonej�do�naprawy�lub�ochrony�
powierzchniowej stwierdza�Inżynier. 

Parametrem� technicznym� charakteryzującym� przygotowanie� podłoża� betonowego� jest�
wytrzymałość� na� odrywanie.� Parametr� ten� zależy� głównie� od� wytrzymałości� betonu� na�
ściskanie� oraz� sposobu� przygotowania� powierzchni.� Wykonawca� zobowiązany� jest� do 
oznaczania� wytrzymałości� na� odrywanie� podłoża,� zarówno� dla� zapraw� jak� i� ochrony�
powierzchniowej i odpowiedniego� dokumentowania� w� protokóle� � pomiarów� z� wynikami�
badań.�Należy�wykonać� co�najmniej� 1� pomiar� na�każde� 25�m2 powierzchni oczyszczonego 
podłoża,�lecz�nie�mniej�niż�5. 

Przygotowane�podłoże�betonowe�musi�spełnić�następujące�wymagania: 

− wytrzymałość�średnia�na�ściskanie�≥ 25 MPa, 
− wytrzymałość�na�odrywanie�oceniona�wg�punktu�6.1: 

� wartość�średnia�≥1,5�MPa, 
� wartość�minimalna�1,0�MPa. 

Etap� przygotowania� podłoża� polegający� na� odkuciu� skorodowanego� betonu� należy�
wykonać�tylko�pod�bezpośrednim�nadzorem�Kierownika�robót. 

Dopuszczalna� wielkość� obszaru� odkuwania� betonu musi być� określona� w� projekcie�
naprawy i niedopuszczalne jest odkuwanie betonu na obszarze wykraczającym�poza�ten�zakres�
bez�konsultacji�z�Inżynierem. 
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5.4.2.1. Odkuwanie betonu 

Zasadnicze� roboty�przygotowawcze�polegające�na�usunięciu� zanieczyszczeń�oraz� skuciu 
nierówności�betonu�ewentualnie�skorodowanego�betonu,�aż�do�tzw.�„zdrowego”�betonu�można�
wykonać� metodami� mechanicznymi,� fizycznymi� lub� chemicznymi� pod� warunkiem,� że� nie�
wpływają� one� negatywnie� na� strukturę� materiału� konstrukcyjnego� poza� zakresem�
prowadzonych�robót. 

Głębokość�i�kształt�skucia�powinny�być�ustalone�na�podstawie�badań,�określających m.in. 
głębokość�karbonatyzacji,�głębokość�penetracji�szkodliwych�związków�chemicznych,�a�także�
na�podstawie�badań�wytrzymałościowych,�określających�wytrzymałość�betonu.�W�przypadku�
degradacji�betonu�sięgającej�znacznej�głębokości�i�konieczności�odkucia betonu na znacznym 
obszarze,� mogącym� mieć� wpływ� na� statykę� konstrukcji� obiektu� lub� jej� poszczególnych�
elementów,� należy� przerwać� roboty� i powiadomić� Inżyniera� celem� skonsultowania� się�
z Projektantem.�W�takim�przypadku�może�być�konieczne�przeprowadzenie�analizy statyczno-
wytrzymałościowej,� określającej� czy� skuwanie� nie� zagrozi� bezpieczeństwu� konstrukcji�
i ewentualnie�wykonać�niezbędne�prace�zabezpieczające. 

Linie�wyznaczające�krawędzie�odkuć�powinny�być�prostopadłe�lub�równoległe�do�osi�
naprawianego elementu.� Krawędzie� obszaru� naprawianego� należy� podkuć� (naciąć�
liniowo)�pod�kątem�prostym.�Minimalna�głębokość�podkucia�wynosi�1�cm. 

Należy� również� powiadomić� bezzwłocznie� nadzór� inwestorski� i� przerwać� roboty�
przygotowawcze�w�przypadku�natrafienia�na�stal�sprężającą. 

5.4.2.2. Przygotowanie zbrojenia 

Jeżeli� stwierdzono� korozję� zbrojenia,� to� powinno� być� ono� odsłonięte� w� stopniu�
umożliwiającym�jego�oczyszczenie�i�ewentualne�wykonanie�zabezpieczenia�antykorozyjnego�
jego powierzchni. 

W przypadku stwierdzenia powierzchniowej�korozji�prętów�zbrojenia�(od�strony�otuliny)�
beton� należy� rozkuć� do� ½� średnicy� pręta� zbrojeniowego.� Gdy� pręty� zbrojeniowe� są�
skorodowane�na�całym�obwodzie�rozkucie�powinno�sięgać�jeszcze�około�2�cm�poza�pręt. 

Odkryte� zbrojenie� należy� oczyścić� z� rdzy�metodą�mechaniczną� (obróbka� strumieniowo-
ścierna)�do�wymaganego�stopnia�czystości�(Sa�2�½)�zgodnie�z�normą�PN-ISO-8501-1:1996. 

W�przypadku�stwierdzenia�korozji�20%�przekroju�pręta�zbrojeniowego�należy�wzmocnić�
zbrojenie� prętami� uzupełniającymi� lub� odcinki� zniszczone� pręta� usunąć� i� zastąpić� nowymi.�
Projekt�naprawy�powinien�zawierać�sposób�wykonania�zbrojenia�uzupełniającego. 

Pręty� stanowiące� uzupełnienie� należy� oczyścić� do� stopnia� czystości� jak� pręty� zbrojenia�
uzupełniającego. 

Po�oczyszczeniu�pręty�zbrojeniowe�należy�zabezpieczyć�środkiem�antykorozyjnym.�Jako�
środki� zabezpieczające� przed� korozją� należy� stosować� materiały� o� spoiwie� z� żywic�
epoksydowych.� Materiały� te� należy� stosować� łącznie� z� materiałami� naprawczymi.� Ilość�
i grubość� warstw� ochrony� antykorozyjnej� prętów� oraz� całość� przebiegu� procesu�
wbudowywania� materiału� musi� odpowiadać� wymaganiom� producenta� podanym� w� Kartach�
Technicznych�materiałów. 

5.4.2.3.�Postępowanie�z�podłożem�zarysowanym 

W� przypadku,� gdy� w� przygotowanym� podłożu� występują� rysy� nie� uwzględnione 
w projekcie�to�Wykonawca�zobowiązany�jest�je�zinwentaryzować. 

W�elementach� betonowych� i� żelbetowych� dopuszczalne� jest� pozostawienie� rys,� gdy� ich�
rozwartość�nie�przekracza�0,2�mm,�są�one�suche,�a�ich�propagacja�jest�już�zakończona. 
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W przypadku rys o rozwartości� powyżej� 0,2� mm� i/lub� zawilgoconych� lub,� gdy� nadal�
propagują,� Wykonawca� powiadamia� o� tym� nadzór,� który� sposób� dalszego� postępowania�
konsultuje z autorem projektu naprawy. 

5.4.2.4.�Czyszczenie�podłoża�betonowego 

Czyszczenie� podłoża� betonowego� polega� na� usunięciu� części� luźnych,� pyłów,� olejów,�
mleczka�cementowego�i�innych�elementów�obniżających�przyczepność. 

Sposób�oczyszczania�należy�dostosować�do�przewidzianych�do�wbudowania�materiałów�
naprawczych,�zgodnie�z�Kartami�Technicznymi.�Stosowane�są�m.in.: metody strumieniowo – 
ścierne�(np.:�piaskowanie,�śrutowanie,�hydropiaskowanie).�Przygotowane�podłoże�musi�spełnić�
wymagania� ogólne� zawarte�w� punkcie� 5.4.2� i� ewentualne�wymagania� szczegółowe� zawarte�
w ST. 

Po� oczyszczeniu� powierzchnię� należy� osuszyć� i� przedmuchać� sprężonym� powietrzem,�
usuwając� z� niej� pył.� Podłoże� przeznaczone� do� nałożenia� zaprawy� powinno� być� suche,�
wilgotność� względna� betonu� w� podłożu� nie� powinna� przekraczać� 4%� (jeżeli� Wytyczne�
Stosowania�nie�przewidują�inaczej). 

Powierzchnia betonu przygotowana� do� nałożenia� zaprawy�nie�może� zawierać� lokalnych�
wgłębień�ani�wystających�fragmentów�(aby�nie�występowały�nagłe�zmiany�grubości�nakładanej�
warstwy zaprawy). 

Sposób�przygotowania�podłoża�i�jego�stan�powinien�być�zgodny�z�Wytycznymi�Stosowania�
użytego�materiału. 

5.4.3.�Wykonanie�naprawy�betonu�zaprawą�typu�PCC�(PC) 

Uzupełnienie� ubytków� betonu� zaprawami� typu� PCC� powinno� być� zgodne� z� Kartami�
Technicznymi�materiałów,�przedstawionymi�przez�producenta�materiałów. 

Grubość�nakładanej�warstwy�zaprawy�PCC�nie�może�być�mniejsza�niż�3-krotna�grubość�
najgrubszej frakcji kruszywa, ale�nie�mniej�niż�1�cm. 

Maksymalne� uziarnienie� kruszywa� nie� może� być� większe� niż� 1/3� planowanej� grubości�
warstwy�zaprawy�i�powinno�być�mniejsze�niż�8�mm. 

Przed�wbudowaniem�materiałów�Wykonawca�musi�przedstawić�Inżynierowi�numer�partii�
towaru.�Opakowania�towaru�muszą�spełniać�odpowiednie�wymagania. 

Strukturę� powierzchni� nakładanego�materiału� należy� dostosować� do� struktury� i� kształtu�
betonu miejsca naprawianego. 

Do�przygotowania�zaprawy�należy każdorazowo�zużywać�całą�zawartość�opakowania�bez�
dzielenia ich na porcje. 

Dozowanie� składników� musi� ściśle� odpowiadać� porcjom� podanym� w� Wytycznych�
Stosowania.�Mieszalnik�musi�odpowiadać�wskazanemu�w�Wytycznych�Stosowania. 

Jeżeli� producent� materiałów� nie� podaje� inaczej� w� Kartach� Technicznych� podczas�
prowadzenia napraw zaprawami o spoiwie polimerowo – cementowym�temperatura�podłoża�
i powietrza�nie�powinna�być�niższa�niż�+�5qC. Dodatkowo zaleca�się,�aby�była�wyższa�o�3�K�
od punktu rosy. Wykonawca�zobowiązany� jest�kontrolować�wilgotność�podłoża� i�powietrza�
oraz�temperaturę�podłoża�i�powietrza. 

5.4.4.�Nałożenie�warstwy�sczepnej 

Przed� wbudowaniem� materiałów� warstwy� sczepnej� np.� typu� PC� Wykonawca� musi�
przedstawić� Inżynierowi� numer� partii� towaru.� Opakowania� towaru� muszą� spełniać�
odpowiednie wymagania. 

Do�przygotowania�zaprawy�należy�każdorazowo�zużywać�całą�zawartość�opakowania�bez�
dzielenia ich na porcje. 
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Dozowanie� składników� musi� ściśle� odpowiadać� porcjom� podanym� w� Wytycznych�
Stosowania. Mieszalnik musi�odpowiadać�wskazanemu�w�Wytycznych�Stosowania. 

Podczas� robót� temperatura�otoczenia� i� podłoża�nie�może�być�niższa�niż� 8oC� i�musi� być�
wyższa�o�3�K�od�punktu�rosy.�Wykonawca�zobowiązany�jest�kontrolować�wilgotność�podłoża�
i powietrza oraz temperaturę�podłoża�i�powietrza. 

Warstwę�sczepną�o�grubości�2÷5�mm�należy�nakładać�ręcznie� 

5.4.5.�Nałożenie�warstwy�wypełnienia�właściwego 

Przed� wbudowaniem� materiałów� PCC� (PC)� wykonawca� musi� przedstawić� Inżynierowi�
numer partii towaru. Opakowania towaru muszą�spełniać�odpowiednie�wymagania. 

Do�przygotowania�zaprawy�PCC�należy�każdorazowo�zużywać�całą�zawartość�opakowania�
bez dzielenia ich na porcje. 

Dozowanie� składników� musi� ściśle� odpowiadać� porcjom� podanym� w� Wytycznych�
Stosowania. Mieszalnik musi odpowiadać�wskazanemu�w�Wytycznych�Stosowania. 

Podczas� robót� temperatura�otoczenia� i� podłoża�nie�może�być�niższa�niż� 8qC� i�musi� być�
wyższa�o�3�K�od�punktu�rosy.�Wykonawca�zobowiązany�jest�kontrolować�wilgotność�podłoża�
i�powietrza�oraz�temperaturę�podłoża�i�powietrza. 

Wypełnienie� właściwe� należy� nakładać� na� świeżą� warstwę� sczepną,� gdy� wykazuje� ona�
właściwości�klejące.�Nakładanie�wykonać�ręcznie. 

Grubość�nakładanej�warstwy�zaprawy�PCC�nie�może�być�mniejsza�niż�trzykrotna�grubość�
ziaren najgrubszej frakcji kruszywa.�łączna�grubość�warstw�powinna�się�mieścić�w przedziale 
od�10�do�100�mm.�Krawędzie�obszaru�naprawianego�betonu�należy�podkuć�pod�kątem�45º...90º�
na�głębokości�minimum�trzykrotnej�grubości�najgrubszej�frakcji�kruszywa. 

Jeżeli� otulina� zbrojenia� przy� powierzchniach� odkrytych� nie� przekracza� 4� cm,� to� należy�
wykonać�odpowiednią�powłokę�ochronną�zabezpieczającą�zaprawę�przed�karbonizacją.� 

5.4.6.�Pielęgnacja�zaprawy 

Ze�względu�na�możliwość�powstawania�rys�skurczowych,�odkryte�powierzchnie�nałożonej�
zaprawy wymagają�pielęgnacji�zgodnie�z�Wytycznymi�Stosowania�materiału.� 

5.5.�Zakres�wykonywanych�robót 

5.5.1.�Warstwa�wyrównawcza�na�płycie�pomostu 

Przed�ułożeniem�izolacji�należy�wyrównać�powierzchnię�górną�zaprawą�syntetyczną�typu�
PC.�Warstwa�wyrównawcza�ma�spadek�dwustronny�na�zewnątrz. 

5.5.2.�Naprawa�powierzchni�dolnych�ustroju�nośnego� 

Naprawa�polega�na�uzupełnieniu�ubytków�oraz�wyrównaniu�powierzchni.� 

5.5.3.�Naprawa�powierzchni�poziomych�przyczółków 

Naprawa�polega�na�uzupełnieniu�ubytków�oraz�wyrównaniu�powierzchni.  

5.6.�Dokumentacja�robót 

Przed� przystąpieniem� do� prac� Wykonawca� zobowiązany� jest� przedstawić� Program�
Zapewnień�Jakości�(PZJ).�Przed�przystąpieniem�do�prac�naprawczych�Wykonawca�i�Inżynier�
dokonują�ustaleń�technologicznych,�takich�jak: 

− ustalenie�osób�odpowiedzialnych, 
− wskazanie�laboratorium�dokonującego�badań, 



 

ST M.13.01.11. 
- 101 - 

− rodzaj�stosowanych�materiałów, 
− warunków�prowadzenia�prac, 
− wykaz�sprzętu�i�ludzi. 

Podczas�prac,�na�bieżąco,�na�odpowiednich�formularzach�Wykonawca�zobowiązany�jest�do�
sporządzenia�dokumentacji�wykonawczej,�w�które�zamieszcza�m.in.: 

− dane o obiekcie i naprawianych elementach, 
− informacje�o�stosowanych�materiałach�i�technologii�prac, 
− dane�dzienne�o�warunkach�atmosferycznych�podczas�robót, 
− informacje�o�ilości�wykonanych�prac�i�zużytych�materiałów, 
− wyniki�wykonanych�badań�w�ramach�kontroli�wykonywania�i�odbioru�robót. 

Powyższa� dokumentacja� stanowi� podstawę� do� rozliczenia� robót� naprawczych.�
Dokumentację� tą� Wykonawca� zobowiązany� jest� dołączyć� jako� element� operatu�
kolaudacyjnego. 

Przed� przystąpieniem� do� prac� naprawczych� i/lub� zabezpieczających� na� obiekcie�
Wykonawca,� w� obecności� Inżyniera,� przygotuje� pole� referencyjne� naprawy� lub� ochrony�
powierzchniowej. 

6.�Kontrola�jakości�robót 

6.1.�Wymagania�ogólne�dotyczące�kontroli: 

Ogólne�zasady�kontroli�jakości�robót�podano�w�ST�D-M.00.00.00. 
Kontrola�jakości�obejmuje: 

− kontrolę�przygotowania�podłoża, 
− kontrolę�wykonywania�prac�zgodnie�z�projektem, 
− kontrolę�przydatności�materiałów, 
− kontrolę�wykonywania�robót�przeprowadzaną�przez�Wykonawcę, 
− kontrole zużycia�materiałów, 
− badania�kontrolne�wykonywane�przez�nadzór. 

 
6.2.�Kontrola�przygotowania�podłoża�obejmuje�badanie: 

− wytrzymałość�średnia�na�ściskanie 
− wytrzymałość� na� odrywanie� Pomiar�wytrzymałości� na� odrywanie� należy� wykonać�

zgodnie z PN-B-01814:1992. Należy�wykonać�co�najmniej�1�pomiar�na�każde�25�m2 
powierzchni� oczyszczonego�podłoża,� lecz�nie�mniej� niż�5� - wymagania wg punktu 
5.4.2. 

 
6.3.�Kontrola�materiałów�do�przygotowania�zaprawy 

Kontrolę� wytwarzania� materiałów� do� napraw� sprawuje� producent� w� ramach� nadzoru 
wewnętrznego�i dokumentuje�ją�wydaniem�atestu�dla�każdej�partii�materiału. 

Przed�wbudowaniem�materiałów�Wykonawca�zobowiązany�jest�do�sprawdzenia: 

− aktualności�otrzymanych�atestów, 
− numeru produktu na opakowaniu, 
− stanu�opakowań, 
− daty produkcji�i�daty�przydatności�do�stosowania. 



 

ST M.13.01.11. 
- 102 - 

− parametrów� technicznych�materiałów� podstawowych� z�wymaganiami�wg�Kart�
Technicznych 

− oraz�wykonania�badań�kontrolnych�zgodnie�z�wymaganiami�Polskich�Norm�lub�
aprobat technicznych. 

Przed�przystąpieniem�do�wbudowania�materiałów�Wykonawca�zobowiązany�jest�do�
przedstawienia� dla� każdej� dostawy� deklaracji� zgodności� lub� certyfikatu� zgodności�
materiału�z�Polską�Normą,�a�w�przypadku�jej�braku�aprobatą�techniczną. 

Na�żądanie�inwestora�Wykonawca�powinien�przedstawić�aktualne�wyniki�badań�materiałów�
wykonywanych�w�ramach�nadzoru�wewnętrznego�przez�producenta. 

Wykonawca�obowiązany�jest�przedstawić�Inżynierowi�do�zaakceptowania�system�kontroli�
wewnętrznej� obejmujący� wszystkie� czynności� technologiczne,� który� powinien� być� zgodny�
z ST,� przedmiotowymi� normami� i� uwzględniać� „Zalecenia� do� wykonywania� oraz� odbioru�
napraw i ochrony powierzchniowej betonu w istniejących�konstrukcjach�mostowych,�GDDP�
Warszawa�1998�r.”. 

6.4.�Kontrola�wykonania�robót 

Kontrolę� wykonania� robót� dokumentuje� Wykonawca� przez� wykonanie� badań�
wyszczególnionych�poniżej. 

Kontrola�wykonania�robót�obejmuje: 

− badanie�przygotowania�podłoża, 
− badanie�wytrzymałości�zaprawy�na�odrywanie�od�podłoża, 
− sprawdzenie�podstawowych�wymiarów�geometrycznych�naprawianego�elementu, 
− sprawdzenie�grubości�otuliny�zbrojenia. 

Wyniki�badań�Wykonawca�przedstawia�do�akceptacji�Inżynierowi. 
Naprawione powierzchnie, po odpowiednim stwardnieniu zaprawy, Wykonawca bada 

w obecności�nadzoru�przez�ostukiwanie. 
Badanie�wytrzymałości�wykonanej�naprawy�na�odrywanie�od�podłoża�należy�wykonać�wg�

PN-B-01814:1992.�Należy�wykonać�co�najmniej�1�pomiar�na�25�m2 wykonanej naprawy, lecz 
nie� mniej� niż� 5� dla� elementu.� Miejsca� pomiarowe� wskazuje� nadzór� inwestorski.� Wartość�
średnia� ze� wszystkich� pomiarów� nie� powinna� być� niższa� niż� 1,5�MPa,� minimalna�wartość�
pojedynczego� pomiaru� powinna�wynosić� nie�mniej� niż� 1,0�MPa,� przy� czym� przełom�musi�
przebiegać�w�betonie.�Jeżeli�wartość�pojedynczego�pomiaru�jest�niższa�niż�1,0�MPa�wówczas�
należy� wykonać� dodatkowy� pomiar� obok,� w� miejscu� również� wskazanym� przez� nadzór.�
W przypadku,�gdy�dodatkowy�pomiar�spełni�warunek�minimalnej�wytrzymałości�na�odrywanie�
i� równocześnie�wartości� średnie�ze�wszystkich�pomiarów�nie�będzie�niższa�niż�1,5 MPa, to 
można�uznać,�że�warunek�wytrzymałości�na�odrywanie�został�spełniony. 

Miejsca�uszkodzone�podczas�badań�należy�naprawić�przy�użyciu�tej�samej�zaprawy,�która�
była�stosowana�do�napraw,�zachowując�wymagania�technologiczne�odnośnie�jej�stosowania.�W�
czasie�prac�należy�także�dążyć�do�odtworzenia,�w�miejscu�wykonywania naprawy, charakteru 
istniejącej�faktury. 

Sprawdzenie�podstawowych�wymiarów�geometrycznych�należy�wykonać�zgodnie�z�PN-S-
10040:1997. 

Po� zakończeniu� napraw� wskazane� jest� sprawdzenie� wykonanej� otuliny� zbrojenia�
w naprawianym elemencie metodami� nieniszczącymi,� pod� kątem� zachowania� wartości�
założonych�w�projekcie�naprawy. 

Wszystkie� wyżej� wymienione� badania� Wykonawca� wykonuje� w� obecności� nadzoru�
inwestorskiego,�a�wyniki�załącza�do�dokumentacji�podwykonawczej�budowy. 
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6.5. Badania kontrolne 

Badania�kontrolne�obejmują�cały�proces�budowy�od�robót�przygotowawczych,�przez�etapy�
realizacji�robót,�aż�do�badań�końcowych.�Zakres�badań�kontrolnych�ustala�Inżynier. 

Badania�realizuje�Inżynier�na�próbkach�„świadka”�wykonanych�przez�Wykonawcę, bądź�na�
próbkach� wykonanych� przez� własne� lub� wybrane� przez� siebie� laboratorium� w� trakcie�
prowadzenia� robót.� Badania� kontrolne� obejmują� również� badania� naprawianej� konstrukcji.�
Koszty�tych�badań�ponosi�zleceniodawca. 

Inżynier�może�odstąpić�od�badań�kontrolnych�opierając�się�na�badaniach�wykonanych�przez�
Wykonawcę�podczas�kontroli�wykonania�robót. 

W� przypadkach� spornych,� Inżynier� może� zlecić� wykonanie� dodatkowych� badań�
kontrolnych� niezależnemu� laboratorium,� a� koszty� tych� badań,� w� przypadku� stwierdzenia�
usterek, ponosi Wykonawca. 

7.�Obmiar�robót 

Jednostką�obmiaru�jest�1�m2 naprawianej powierzchni betonowej zgodnie�z�Dokumentacją�
Projektową� oraz� pomiarem� w� terenie� i� uwzględnia� pozostałe� elementy� składowe� robót�
obmierzane�według�innych�jednostek. 

Podczas przygotowywania� obmiaru� Wykonawca� powinien� wykonać� szkic� wykonanej�
naprawy�wraz�z�umiejscowieniem,�umożliwiający�obliczenia�ilości�robót�oraz�wbudowanego�
materiału.�Obmiar�obejmuje�roboty�objęte�umową�oraz�roboty�dodatkowe�i�nieprzewidziane,�
których�potrzebę�wykonania�i�zakres�uzgodniono�protokółem�konieczności�wykonania�robót�
pomiędzy�Wykonawca�i�inwestorem. 

Ogólne�zasady�obmiaru�robót�podano�w�ST�D-M.00.00.00 punkt 7. 

8.�Odbiór�robót 

Ogólne�zasady�odbioru�robót�podano�w�ST�D-M.00.00.00. 

8.1. Wymagania ogólne�dotyczące�odbiorów: 

Odbiory� robót� powinny� być� dokonywane� zgodnie� z� ustaleniami� umowy� (*warunkami�
kontraktu) i potwierdzane w formie pisemnej. 

− Odbiór� robót� ulegających� zakryciu� – polega� na� finalnej� ocenie� jakości� i� ilości�
wykonywanych� robót� przed� ich� zakryciem. Odbioru tego dokonuje i potwierdza 
również�w�formie�pisemnej�Inżynier,�po�zgłoszeniu�przez�Wykonawcę. 

− Odbiór� częściowy� – polega� na� ocenie� jakości,� ilości� i� wartości� sprzedażnej�
wykonywanych� robót� objętych� odbiorem� częściowym.� Przedmiotem� odbioru�
częściowego�mogą�być�wyłącznie�zakończone�elementy�obiektu�(np.�podpora,�przęsło)�
w�danym�rodzaju�robót. 

− Odbiór�końcowy�– polega�na�ostatecznej�ocenie�jakości,�ilości�i�wartości�sprzedażnej�
wykonanych� robót.� Przedmiotem� odbioru� końcowego� mogą� być� tylko� całkowicie 
zakończone� roboty� na� obiekcie.� Zasady� wykonywania� odbioru� końcowego� są�
określone�w�umowie�(warunkach�kontraktu). 

Podstawą�do�oceny�jakości�i�zgodności�robót�z�umową�są�badania�i�pomiary�prowadzone�
zarówno� w� czasie� realizacji� obiektu,� jak� i� po� zakończeniu� robót� oraz� oględziny� wizualne�
dokonywane�podczas�odbioru.��Zakres�i�częstotliwość�badań�powinny�być�zgodne�z�podanymi�
w niniejszych zaleceniach. 
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Podczas odbioru należy przedstawić wszystkie wyniki badań i pomiarów wraz 
z określeniem zakresu i ilości wykonanych robót. W przypadku wątpliwości co do jakości robót 
Wykonawca, w porozumieniu z nadzorem, wykonuje dodatkowe badania laboratoryjne lub 
pomiary uzupełniające. 

Dotyczy to wszystkich rodzajów odbioru. 

8.2. Zasady odbioru robót ulegających zakryciu 

Jeżeli nie ustalono inaczej w umowie (warunkach kontraktu), odbiór robót ulegających 
zakryciu powinien być dokonywany bez hamowania postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje nadzór inwestorski na podstawie dokumentów zawierających 
wyniki badań laboratoryjnych oraz pomiarów cech geometrycznych. 

Odbiorowi podlegają poszczególne etapy wykonywanej naprawy: przygotowanie podłoża, 
oczyszczenie prętów zbrojeniowych, ewentualne wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego 
prętów zbrojeniowych, kolejne warstwy naprawcze, kolejne warstwy powłoki ochronnej. 

W przypadkach stwierdzenia odchyleń, odbierający nakazuje usunięcie wadliwie 
wykonanych robót. Ewentualne roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt 
i ponownie przedstawia do odbioru, w terminie uzgodnionym z nadzorem. 

8.3. Zasady odbioru częściowego robót  

Jeżeli nie ustalono inaczej w umowie (warunkach kontraktu), odbiór częściowy powinien 
być wykonany w terminie 7 dni po zgłoszeniu zrealizowanych robót zgodnie z dokumentacją 
i wymaganiami robót na elemencie do odbioru. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier na podstawie dokumentów zawierających wyniki badań 
laboratoryjnych, pomiarów cech geometrycznych oraz obmiarów (przykłady protokółów 
w załączniku nr 2), itd. 

Przedmiotem odbioru częściowego mogą być wykonane zgodnie z dokumentacją, 
wyłącznie zakończone elementy obiektu (np. podpory, przęsła) w danym rodzaju robót. 

8.4. Zasady odbioru końcowego robót. 

Po zakończeniu robót, uzyskaniu pozytywnych wyników badań i pomiarów oraz 
skompletowaniu całej przewidzianej w umowie dokumentacji powykonawczej (operatu 
kolaudacyjnego), Wykonawca zawiadamia o tym pisemnie nadzór inwestorski. 

Jeżeli nie ustalono inaczej w umowie (warunkach kontraktu), po sprawdzeniu 
dokumentacji i stwierdzeniu gotowości robót do odbioru Inwestor powinien, w ciągu 14 dni od 
potwierdzenia gotowości przez nadzór, zwołać komisję w celu przyjęcia robót. 

W czasie prac komisji, po szczegółowych oględzinach obiektu, sporządza się i podpisuje 
protokół odbioru końcowego robót. 

Za datę zakończenia robót uważa się datę dokonanego odbioru końcowego. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 zakup i transport materiałów do wykonania robót, 
 wykonanie rusztowania roboczego i deskowania (szalunku) wraz z demontażem, 
 oczyszczenie ręczne szczotkami lub skucie skorodowanego betonu elementów 

obiektów inżynierskich, 
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− oczyszczenie� metodą� strumieniowo-ścierną� (np.� przez� piaskowanie)�
skorodowanych�powierzchni�elementów�obiektu�obiektów�inżynierskich�. 

− osuszenie, przygotowanie i odpylenie naprawianej powierzchni, 
− w� przypadku� odkrycia� zbrojenia� usunięcie� pozostałej� rdzy� ze� zbrojenia�

i naniesienie warstwy antykorozyjnej na odkryte zbrojenie, 
− wykonanie mieszanki zaprawy PC, 
− wykonanie mieszanki zaprawy PCC, 
− wykonanie warstwy sczepnej z zaprawy syntetycznej systemu PC gr. 2...5 mm, 
− wykonanie� warstwy� wyrównwczej� - naprawy� właściwej� z� zaprawy� z żywic�

syntetycznych systemu PC warstwami, 
− wykonanie�wypełnienia�- naprawy�właściwej�z�zaprawy�cementowej�z dodatkiem 

żywic�syntetycznych�systemu�PCC�warstwami, 
− pielęgnacja�naprawionej�powierzchni�podpór�i�ustroju�nośnego, 
− usunięcie�zbędnych�materiałów�poza�pas�drogowy, 
− wykonanie�niezbędnych�badań�laboratoryjnych�i�pomiarów. 

10.�Przepisy�związane� 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe.�Klasyfikacje�i�określenie�środowisk. 

PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe.�Zasady�diagnostyki. 

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe.�Zabezpieczenie�powierzchniowe.�Zasady�doboru. 

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe.�Metoda�badań�przyczepności�powłok�ochronnych. 

PN-85/B-04500 Zaprawy�budowlane.�Badanie�cech�fizycznych�i�wytrzymałościowych. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-86/B-06712 Kruszywa�mineralne�do�betonu�zwykłego.� 

PN-78/B-06714/34 Kruszywa�mineralne.�Oznaczenie�reaktywności�alkalicznej. 

Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu 
w konstrukcjach mostowych - WTW nr X M/93 - GDDP Warszawa 1993. 

Wytyczne� badań� właściwości� ochronnych� betonu� względem� zbrojenia� w�mostach.� IBDiM,�
Warszawa 1992 

Zalecenia�dotyczące� oceny� jakości� betonu� „in-situ”�w� istniejących� konstrukcjach� obiektów�
mostowych , GDDP, Warszawa 1998 r. 

Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu 
w istniejących�konstrukcjach�mostowych�,�GDDP,�Warszawa 1998 r. 

Europejska lub Krajowa ocena techniczna 

Aprobata techniczna 
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UWAGA: Norma PN-EN 12620:2004 nie ma Wytycznych Technicznych dla kruszywa do 
betonu�w�robotach�drogowych�i�mostowych�i�dlatego�ww.�normę�oraz�normy�
PN-EN�związane�z�nią�podano�jedynie�w�celach�informacyjnych. 
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1.�Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem� niniejszej� specyfikacji� technicznej� są� wymagania� dotyczące� wykonania�
i odbioru� naprawy� powierzchni� betonu� przez� iniekcję� rys� w związku� z� realizacją� zadania�
„Remont mostu drogowego przez rzekę Wartę�w�pasie drogi DP 2406P w m. Biedrusko - 
Etap IIa”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu�i�realizacji�robót�wymienionych�w�punkcie�1.1.� 

1.3.�Zakres�robót�objętych�ST� 

Ustalenia zawarte w niniejszej� specyfikacji� dotyczą� prowadzenia� robót� renowacyjnych�
uszkodzonych� powierzchni� betonowych� elementów� ustroju� nośnego� przejścia� podziemnego�
przez�iniekcję�rys�dla�remontowanego�obiektu�mostowego�i�obejmują:� 

x Etap IIa: 

a) wykonanie rusztowania roboczego, 
b) oczyszczenie rys w podporach (na powierzchni betonu), 
c) wykonanie iniekcji uszczelniającej� (wypełniającej)� rysy na powierzchni betonu 

w podporach - wg obmiaru w terenie. 
 
1.4.�Określenia�podstawowe� 

Określenia�podane�w�niniejszej�ST�są�zgodne�z obowiązującymi�odpowiednimi�normami,�
wytycznymi wykonania iniekcji rys i ST D-M.00.00.00�"Wymagania�ogólne". 

1.5.�Ogólne�wymagania�dotyczące�robót� 

Wykonawca� robót� jest� odpowiedzialny� za� jakość� ich� wykonania� oraz� za� zgodność�
z Dokumentacją�Projektową,�ST�i�poleceniami�Inżyniera.� 

Ogólne�wymagania�dotyczące�robót�podano�w�ST�D-M.00.00.00�"Wymagania�ogólne".� 

2.�Materiały 

2.1.�Składniki�mieszanek�zapraw 

2.1.1. Zaprawa do iniekcji rys 

Wykonawca�może�do�iniekcji�zastosować�indywidualnie�projektowaną�zaprawę�lub�gotowe�
firmowe�mieszanki.� Rodzaj� zaprawy� do� iniekcji� rys� i� jej� skład� zostanie� ustalone�w trakcie 
prowadzenia�robót�wspólnie�przez�Inżyniera�(Kierownika�Projektu)�i�Wykonawcę.�Zaleca�się�
zastosowanie�zaprawy�na�bazie�żywic�epoksydowych. 

3.�Sprzęt 

Wykonawca� powinien� dysponować� sprawnym� technicznie� sprzętem� odpowiednim� do�
wykonywania� iniekcji� rys.� Sprzęt� powinien� zapewniać� prawidłowe� wykonanie� robót� przy�
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spełnieniu� wszystkich� wymagań� określonych� w� Dokumentacji� Projektowej� oraz� zostać�
zaakceptowany�przez�Inżyniera. 

4. Transport 

Materiały� mogą� być� przewożone� środkami� transportu� odpowiednimi� dla� danego�
asortymentu. 

5.�Wykonanie�robót 

5.1.�Ogólne�warunki�wykonania�robót 

Ogólne�warunki�wykonania�robót�podano�w�ST�D-M.00.00.00�"Wymagania�ogólne". 

Przed�przystąpieniem�do�robót�Wykonawca�iniekcji�wspólnie�z�Inżynierem�winien�dokonać�
wizji lokalnej w terenie na podstawie, której� zostanie� określony� szczegółowy� zakres� robót.�
Następnie�należy�opracować�Projekt�technologiczny�robót�związanych�z�iniekcją. 

5.2.�Zakres�wykonywanych�robót 

5.2.1. Rusztowanie robocze 

Rusztowania�robocze�wykonać�zgodnie�z�ST�M.13.01.10. 

5.2.2. Przygotowanie zaprawy do iniekcji. 

Przygotowanie�zaprawy�do�iniekcji�należy�wykonać�bezpośrednio�przed�przystąpieniem�do�
robót� naprawczych.� Mieszanie� zaprawy� wykonać� zgodnie� z� instrukcją� Producenta� – dla 
gotowej zaprawy lub zgodnie z zasadami podanymi w recepturze zaprawy projektowanej 
indywidualnie. 

5.2.3. Przygotowanie do iniekcji rys 

Rysy� na� powierzchni� betonowych� podpór należy� oczyścić� z� większych� zanieczyszczeń�
z zewnątrz� szczotkami� stalowymi. Dodatkowe� oczyszczenie� powierzchni� betonu� wykonać�
podczas� oczyszczania� metodą� strumieniowo-ścierną� naprawianych powierzchni. Po 
oczyszczeni rysy należy przedmuchać�sprężonym�powietrzem 

5.2.4. Iniekcja rys 

Zakres� i� sposób�prowadzenia� iniekcji� rys� należy�ustalić�w� trakcie�prowadzenia� robót� po�
oczyszczeniu�i�osuszeniu�powierzchni�betonu,�wspólnie�przez�Inżyniera�(Kierownika�Projektu)�
i�Wykonawcę.�Rysy na�powierzchni�betonowych�podpór�zostać�poddane�iniekcji�wypełniająco-
uszczelniającej. Iniekcję� należy� wykonać� jako� średniociśnieniową� zgodnie� z� zasadami�
podanymi w „Vademecum�bieżącego�utrzymania�i�odnowy�drogowych�obiektów�mostowych�
tom 5,�Rozdział�5.6.”�Sposób�wykonania�iniekcji�powinien�zapewnić�prawidłowe�wypełnienie�
szczelin,�przy�spełnieniu�warunków�określonych�w�Dokumentacji�Projektowej. 

Po�zakończeni�robót�związanych�z�wypełnieniem�rys�należy�usunąć�„pakery”�i�wypełnić�
wnęki�po�nich�zaprawą�przeznaczoną�do�iniekcji�lub�inną�zaprawą�typu�PCC.� 

6.�Kontrola�jakości�robót 

Ogólne�zasady�kontroli�jakości�robót�podano�w�ST�D-M.00.00.00. 
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6.1.�Wymagane�właściwości�materiałów�do�iniekcji�rys 

Wymagane� właściwości� materiałów� do� iniekcji� rys� powinny� zostać� podane� przez�
Producenta lub Wykonawcę. 

6.2. Przeprowadzenie kontroli iniekcji rys. 

Kontrolę�przeprowadzonej�iniekcji�rys�należy�zlecić�specjalistycznej�jednostce�naukowo-
badawczej. 

6.3. Wymagania BHP 

Należy�bezwzględnie�przestrzegać�obowiązujących�dla�robót�budowlanych�przepisów�bhp, 
szczególnie� zwracając� uwagę� na� prace� prowadzone� na� wysokościach� i� z� urządzeniami�
ciśnieniowymi. 

Wykonawca�robót�ma�obowiązek�zgromadzić,�bądź�przygotować�odpowiednie�instrukcje�
bhp�i�zapoznać�z�nimi�zatrudnionych�pracowników. 

7.�Obmiar�robót 

Jednostka obmiaru jest 1 mb (lub 1 m3)�wykonanej� iniekcji� rys�na�powierzchni�podpór� i�
uwzględnia�pozostałe�elementy�składowe�robót,�obmierzane�według�innych�jednostek. 

Ogólne�zasady�obmiaru�robót�podano�w�ST�D-M.00.00.00 punkt 7. 

Uwaga: Wykonawca�powinien�podać�cenę�jednostkową�dla�1�mb�(lub�1�m3) iniekcji rys 
powyżej�ilości�podanych�w�Przedmiarze�robót�i�Ślepym�Kosztorysie. 

8.�Odbiór�robót 

Ogólne�zasady�odbioru�robót�podano�w�ST�D-M.00.00.00. 
Prawidłowość� wykonania� iniekcji� rys� ocenia� i� odbiera� Inżynier� (Kierownik� Projektu) 

stosownym wpisem do Dziennika budowy.  
Roboty�uznaje�się�za�wykonane�zgodnie�z�dokumentacją�projektową,�ST�i�wymaganiami�

Inżyniera,�jeżeli�wszystkie�pomiary�i�badania�z�zachowaniem�tolerancji�wg�pktu�6�dały�wyniki�
pozytywne. 

9.�Podstawa�płatności 

Ogólne�wymagania�dotyczące�płatności�podano�w�ST�D-M.00.00.00. 
Cena�wykonania�robót�obejmuje: 

− zakup�i�transport�materiałów�do�wykonania�robót, 
− przeprowadzenie�wizji�lokalnej�przez�Wykonawcę�i�Inżyniera, 
− opracowanie Projektu technologicznego iniekcji, 
− wykonanie�rusztowania�roboczego�stojącego�lub�podwieszonego, 
− przygotowanie�podłoża�- oczyszczenie skorodowanych powierzchni betonowych, 
− oczyszczenie rys, 
− wykonanie iniekcji wypełniającej�rysy wg obmiaru w terenie, 
− wykonanie�dodatkowej�iniekcji�rys�nie�ujętej w przedmiarze, 
− usunięcie�pozostałych�materiałów�poza�pas�drogowy. 
− wykonanie�wszelkich�niezbędnych�badań�laboratoryjnych�i�pomiarów. 
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10.�Przepisy�związane� 

PN-EN 206:2016-12 Beton.�Wymagania�właściwości,�produkcja�i�zgodność. 

PN-B-06265:2018-10 Beton. Wymagania,� właściwości,� produkcja� i� zgodność. Krajowe 
uzupełnienia�PN-EN 206+A1:2016-12  

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Część�2:�Wykonywanie�i�pielęgnacja�próbek�do�badań�
wytrzymałościowych. 

PN-EN 12390-3:2002 Badania� betonu.� Część� 3:� Wytrzymałość� na� ściskanie� próbek� do�
badania. 

PN-EN 12504-2:2002 Badania� betonu� w� konstrukcjach.� Część� 2:� Badanie� nieniszczące.�
Oznaczanie liczby odbicia [PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004]. 

PN-88/B-06250 Beton�zwykły. 

ROZPORZĄDZENIE� MINISTRA� TRANSPORTU� I� GOSPODARKI� MORSKIEJ� z� dnia�
30 maja� 2000� r.� w� sprawie� warunków� technicznych,� jakim� powinny� odpowiadać� drogowe�
obiekty�inżynierskie�i�ich�usytuowanie.�(Dz.�U.�Nr�63�poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)  

Wytyczne� badań� właściwości� ochronnych� betonu� względem� zbrojenia� w�mostach.� IBDiM,�
Warszawa 1992 

Zalecenia� dotyczące� oceny� jakości� betonu� „in-situ”�w� istniejących� konstrukcjach� obiektów�
mostowych, GDDP, Warszawa 1998 r. 

Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu 
w istniejących�konstrukcjach�mostowych,�GDDP,�Warszawa�1998�r. 

Vademecum�bieżącego�utrzymania�i�odnowy�drogowych�obiektów�mostowych�tom�5,�Rozdział�
5.6. 

Pozostałe�jak�w�ST�M.13.01.10. 
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1.�Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej� są� wymagania� dotyczące� wykonania�
i odbioru izolacji bitumicznej wykonywanej na zimno w związku� z realizacją� zadania�
„Remont�mostu�drogowego�przez�rzekę�Wartę�w�pasie�drogi�DP�2406P w m. Biedrusko - 
Etap IIa”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu�i�realizacji�robót�wymienionych�w�punkcie�1.1. 

1.3.�Zakres�robót�objętych�ST� 

Ustalenia� zawarte� w� niniejszej� specyfikacji� dotyczą� prowadzenia� robót� izolacyjnych�
powierzchni odziemnych elementów�obiektów�mostowych�i�obejmują: 

x Etap IIa 

− wykonanie� izolacji� powierzchni� odziemnych� elementów� betonowych� obiektu�
mostowego�poziomych�i�pionowych�wraz�z�ręcznym�oczyszczeniem�powierzchni�
poprzez� dwukrotne� posmarowanie� materiałem� powłokowym� epoksydowo-
bitumicznym do izolacji na zimno wraz z zagruntowaniem,  

 
1.4.�Określenia�podstawowe� 

1.4.1. Systemy malarskie - System�farb�/�materiałów�asfaltowych�przeznaczony�do�ochrony�
powierzchni betonowych.  

1.4.2. Pozostałe� określenia� podane� w� niniejszej� ST� są� zgodne� z� obowiązującymi�
odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00.�„Wymagania�ogólne". 

1.5.�Ogólne�wymagania�dotyczące�robót� 

Wykonawca� robót� jest� odpowiedzialny� za� jakość� ich� wykonania� oraz� za� zgodność�
z Dokumentacją�Projektową�ST�i�poleceniami�Inżyniera. 

Ogólne�wymagania�dotyczące�robót�podano�w�ST�D-M.00.00.00�"Wymagania�ogólne". 

2.�Materiały 

2.1.�Ogólne�wymagania�dotyczące�materiałów 

Ogólne� wymagania� dotyczące� materiałów� podano� w� ST� D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 

Zgodnie� z� Ustawą� o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r. (Dz. U. z dnia 
11.02.2020 r.,� poz.� 215:� Obwieszczenie�Marszałka� Sejmu� Rzeczypospolitej� Polskiej� z dnia 
9 stycznia 2020 r.�w�sprawie�ogłoszenia�jednolitego�tekstu�- z późniejszymi�zmianami),�wyrób�
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budowlany�(materiał)�dopuszczony�jest�do�stosowania�przy�wykonywaniu�robót�budowlanych,�
jeżeli�jest  

− oznakowany CE - wyrób�objęty�normą�zharmonizowaną lub�zgodny�z�wydaną�dla�
niego�europejską�oceną�techniczną  

− oznakowany znakiem budowlanym B - wyrób�nieobjęty�normą�zharmonizowaną:�
znak�B�świadczący�o�zgodności�z Polską�Normą�albo�aprobatą�techniczną,� 

− wyrobem jednostkowym produkowanym według� indywidualnej� dokumentacji�
technicznej - wytworzonym� i�wbudowanym� zgodnie� z�mającymi� zastosowanie�
przepisami krajowymi  

− wyrobem produkowanym na terenie budowy według�indywidualnej�dokumentacji�
technicznej - wytworzonym� i�wbudowanym� zgodnie� z�mającymi� zastosowanie�
przepisami krajowymi  

Producent�wyrobu�budowlanego�winien�dołączyć�do�wszystkich zastosowanych wyrobów�
deklarację�właściwości� użytkowych� (oznakowanie� CE)� lub� krajową� deklarację�właściwości�
użytkowych�(oznakowanie�B). 

Sposób�deklarowania�oraz�oceny�zgodności�wyrobu�budowlanego�określa�Rozporządzenie�
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z� dnia� 9�marca� 2011� r.� ustanawiające�
zharmonizowane warunki� wprowadzania� do� obrotu� wyrobów� budowlanych� (Dz.� U. Unii 
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporządzenie� Ministra� Infrastruktury�
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie� sposobu� deklarowania� właściwości�
użytkowych�wyrobów�budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. poz. 1966 z 2016 r.) - oznakowanie B 

Wykonawca� przed� przystąpieniem� do� wykonania� robót� (izolacji)� winien� przedstawić�
Inżynierowi�do�zaakceptowania�proponowane�do�zastosowania�materiały.� 

Roztwory bitumiczne (asfaltowe) do gruntowania oraz izolowania powierzchni betonowych 
muszą� być� dostosowane� do� warunków� środowiska� w� pobliżu� obiektu.� Dla� obiektów�
posadowionych�poniżej�poziomu�agresywnych�wód�gruntowych�należy�zastosować�materiały�
izolacyjne odporne�na�występującą�agresywność�wód�. 

Należy� zastosować� rodzaj� materiału� izolacyjnego,� określonego� w� Dokumentacji�
Projektowej. 

2.2.�Materiały�syntetyczne 

Roztwory bitumiczne (asfaltowe) z rozpuszczalnikami syntetycznymi do gruntowania oraz 
izolowania� powierzchni� ścian,� np.� epoksydowo-bitumiczne.� Należy� zastosować� zestaw�
składający�się�z�materiał�do�gruntowania�oraz�materiału�do�izolacji�właściwej. 
lub 
2.3.�Materiały�bitumiczne 

2.3.1.�Materiał�do�gruntowania 

Roztwór�asfaltowy�do�gruntowania�powierzchni�ścian�przed�ułożeniem�właściwej�powłoki�
izolacyjnej wg PN-B-24620:1998 - roztwór� plastyfikowanych� asfaltów� ponaftowych�
w rozpuszczalnikach.� Lepkość�materiału� gruntującego� powinna� umożliwiać� jego� penetrację�
w podłoże�betonowe�bez�tworzenia�powłoki�(błonki).�Działanie�polega�na�przenikaniu�w�pory�
betonu,�uszczelnianiu�powierzchni,�wiązaniu�pozostałych�pyłów�oraz�na�stwarzaniu�warunków�
przyczepności� warstw� izolacyjnych� do� podłoża.� Nie� jest� odporny� na� działanie�
rozpuszczalników�organicznych�(benzol,�benzyna,�nafta�itp.)�oraz�temperatury�powyżej�60ºC.�
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Nie�należy�stosować�na�mokrych�i�przemrożonych�powierzchniach.�Rozprowadza�się�na�zimno,�
bez� podgrzewania�w� temperaturze� powyżej� +5ºC.�Zależnie�od� stopnia� porowatości� podłoża�
jednokrotne smarowanie 0,3 y 0,45 kg na 1 m2 powierzchni� zabezpieczanej.� Materiał�
łatwopalny, 

2.3.2.�Materiały�do�izolacji�właściwej 

Lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620:1998 - produkowany jest z asfaltów�
ponaftowych,� plastyfikowanych� olejami� i� rozcieńczanych� rozpuszczalnikami organicznymi. 
Rozprowadzany� na� podłożu� zagruntowanym� tworzy� po� wyschnięciu� silnie� przylegającą�
powłokę�asfaltową�o�dużej�plastyczności.�Powłoka�ta�wykazuje�odporność�na�działanie�wód�
agresywnych� o� słabych� stężeniach.� Nie� jest� odporny� na� działanie� rozpuszczalników�
organicznych�oraz�temperatury�powyżej�60ºC.�Rozprowadza�się�na�zimno�(bez�podgrzewania)�
cienką�warstwą�na�zagruntowanym�podłożu.�Roboty�należy�prowadzić�w temperaturze�powyżej�
+5ºC.� Przy� jednokrotnym� smarowaniu� powierzchni� zabezpieczanej� 0,8 do 1,0 kg na 1 m2. 
Materiał�łatwopalny. 

Materiały�bitumiczne�(typu)�rodzaju�P�i�R�do�wykonania�cienkiej�izolacji 

 średnio-gęsty� roztwór� (P),� produkowany� z� nafty,� asfaltu� plastyfikowanego�
olejami�lub�rozcieńczalnikiem�organicznym, 

 rzadki�(R)�roztwór�asfaltu�plastyfikowanego�rozcieńczalnikiem�- zgodny z PN-B-
24620 

3.�Sprzęt 

3.1.�Ogólne�wymagania�dotyczące�sprzętu 

Ogólne�wymagania�dotyczące�sprzętu�podano�w�ST�D-M.00.00.00�„Wymagania�ogólne”. 

3.2.�Sprzęt�do�wykonania�robót 

Wykonawca�powinien�podać�w�metodzie�wykonania�dane�sprzętu,�który�zamierza�stosować�
w celu wykonania izolacji przeciwwilgociowej.  

Do�wykonania�robót�Wykonawca�powinien�dysponować�prostym�sprzętem�malarskim,�jak: 

− pędzle,� 
− wałki,� 
− szczotki dekarskie odporne na�działanie�agresywnych�rozpuszczalników,�głównie�

węglowodorów�aromatycznych� 
− oraz� sprzętem� do� oczyszczania� powierzchni� betonowej� (piaskownicy� z� filtrem�

przeciwoolejowym). 

Zastosowany�sprzęt�musi�być�zaakceptowany�przez�Inżyniera.� 

4. Transport 

4.1. Warunki transportu  

Materiały�mogą�być�przewożone�dowolnymi�środkami�transportu.�Transport,�przenoszenie�
i�składowanie�materiałów�hydroizolacyjnych�powinny�być�zgodne�z�zaleceniami�Producenta. 
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4.2.�Warunki�składowania� 

Roztwór�asfaltowy�powinien�być�pakowany�w�szczelnie�zamknięte�bębny�metalowe.�Bębny�
należy� magazynować� w� pozycji� stojącej� z� dala� od� źródeł� ognia� i� elementów� grzejnych,�
w warunkach� zabezpieczających� je� przed� nasłonecznieniem� i� wpływami� atmosferycznymi.�
Materiał,� pakowany� jak� wyżej,� może� być� przewożony� dowolnymi� środkami� transportu�
z zachowaniem� przepisów� obowiązujących� przy� przewozie� materiałów� niebezpiecznych� na�
drogach� publicznych.� Bębny� ze� środkiem� gruntującym� należy� ustawiać� w� pozycji� stojącej,�
ściśle� jeden� obok� drugiego� najwyżej� w� dwóch� warstwach,� tak� aby� tworzyły� zwartą� całość�
zabezpieczoną�dodatkowo�listwami�przed�ewentualnym�przesunięciem�i�uszkodzeniem. 

Na�każdym�opakowaniu�środka�powinna�być�umieszczona�etykieta�zawierająca�następujące�
dane: 

− nazwę�i�adres�producenta, 
− datę�produkcji, 
− numer partii wyrobu, 
− masę�netto, 
− termin�przydatności�do�użycia, 
− numer�PN�lub�informację�o�uzyskaniu�przez�wyrób�aprobaty�technicznej, 
− napis�„Ostrożnie�z�ogniem”. 

Roztwory�asfaltowe�należy�składować�w�suchym�pomieszczeniu,�z�dala�od�źródła�ciepła�
i światła,� w� temperaturze� nie� niższej� niż� +5°C� i� nie� wyższej� niż� +25°C� oraz� w� wyraźnie�
oznakowanych pojemnikach.  

5.�Wykonanie�robót 

5.1.�Ogólne�wymagania�dotyczące�robót 

Ogólne�wymagania�dotyczące�wykonania�robót�podano�w�ST�D-M.00.00.00. - "Wymagania 
ogólne". 

Wykonawca� powinien� dostarczyć� opis� technologii� wykonania� robót� Inżynierowi� co�
najmniej�15�dni�roboczych�przed�przystąpieniem�do�robót.�Opis�metody�wykonania�powinien�
być�zgodny�z�wymaganiami�Producenta,�wymaganiami�określonymi�w�Projekcie�i w niniejszej 
Specyfikacji.�Opis�wymaga�akceptacji�Inżyniera. 

Opis�technologii�wykonania�powinien�zawierać: 

 dane� dotyczące� proponowanej� izolacji� przeciwwilgociowej,� w� tym� rodzaj�
i właściwości�materiałów, 

 metodę�przygotowania� i�układania� (zgodny�z� Instrukcją�Producenta�materiału),�
w tym�sprzęt,�który�Wykonawca�zamierza�stosować, 

 dane�dotyczące�warstwy�ochronnej�służącej�do�zabezpieczenia�powłoki� izolacji�
przeciwwilgociowej� przed� uszkodzeniem� spowodowanym� pracą� sprzętu�
wykonującego� nawierzchnię� lub� przejazdem� pojazdów� w� miejscach 
przeznaczonych�dla�ruchu�pojazdów, 

 wszelkie� ograniczenia� robót� wynikające� z� warunków� atmosferycznych� lub�
przepisów�ochrony�środowiska, 
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 sposób�wykonania�robót�przy�wpustach,�szczelinach�dylatacyjnych,�chodnikach�
i innych elementach�znajdujących�się�w�miejscu wykonywanej hydroizolacji lub 
w�jej�pobliżu, 

 certyfikaty�(świadectwa)�badań�i�zalecenia�Producenta, 
 proponowane�rodzaje� i�częstotliwość�badań�w�okresie�wykonywania�robót� i�po�

ich�zakończeniu. 
 
5.2.�Zakres�wykonywanych�robót 

5.2.1�Ogólne�warunki�prowadzenia�robót�izolacyjnych� 

Izolację� przeciwwilgociową� należy� układać� na� podłożu� równym,� nieodkształcalnym,�
gładkim,�suchym�i�wolnym�od�plam�olejowych�i�pyłu.�Wiek�izolowanego�podłoża�powinien�
wynosić�co�najmniej�14�dni, lecz zaleca się, aby�beton�był�co�najmniej�28�dniowy.� 

Dla� powłok� bitumicznych� oraz� powłok� bitumicznych� modyfikowanych� żywicami�
syntetycznymi temperatura powietrza i podłoża� w� czasie� układania� izolacji� powinna� być�
wyższa�od�5qC�i�niższa�od�35qC.�Dla�powłok�z�żywic�syntetycznych,�temperatura�powietrza�
i betonu� nie� powinna� być� niższa�niż� +8qC� (temperatura� betonu�musi� być� o�3qC�wyższa� od�
temperatury�punktu�rosy)�i�nie�wyższa�niż�+25qC. 

Jeżeli�nie�jest�możliwe�spełnienie�ww.�warunków�dopuszcza�się�zastosowanie specjalnych 
materiałów� (zgodnie� z� wymaganiami� określonymi� w� Aprobacie� technicznej)� po� uzyskaniu�
pisemnej�zgody�Inżyniera.� 

5.2.2.�Zagruntowanie�podłoża 

Bezpośrednio� przed� naniesieniem� pierwszej� warstwy� izolacji� podłoże� należy� oczyścić�
sprężonym� powietrzem w celu uzyskania suchej powierzchni, oczyszczonej z mleczka 
cementowego,� niewiązanych� ziaren� kruszywa,� pyłów� oraz� innych� zanieczyszczeń,� które�
mogłyby� obniżać� przyczepność� warstw� bitumicznych� do� betonu.� Sprężarka� powinna� być�
wyposażona� w� filtr� olejowy.� Odpylanie� należy� wykonywać� zawsze� w� kierunku� zgodnym�
z kierunkiem�wiatru�wiejącego�podczas�robót. 

Ubytki� betonu� należy� wypełnić� specjalnymi� zaprawami� niskoskurczowymi� do� napraw�
betonu,�dla�których�Wykonawca�przedstawi�Polską�Normę,�aprobatę� techniczną� IBDiM� lub 
europejską�aprobatę�techniczną. 

Podłoże�betonowe�należy�gruntować�firmowymi�roztworami�asfaltowymi�zalecanymi�przez�
producentów� materiałów� hydroizolacyjnych.� Przed� przystąpieniem� do� robót� izolacyjnych�
należy� obniżyć� poziom� wody� gruntowej� co� najmniej� o� 30� cm� poniżej� układanej� warstwy�
izolacji� i� zapewnić� utrzymanie� tego� poziomu� w czasie� trwania� robót.� Przed� nałożeniem�
materiału�gruntującego�lub�izolacji�przeciwwilgociowej,�Wykonawca�powinien�określić,�czy�
wilgotność� podłoża� betonowego,� na� którym� ma� być� układana� hydroizolacja� jest� zgodna�
z zaleceniami Producenta oraz w przypadku, gdy�nie�określa�tego�Producent,�czy�wilgotność�
podłoża�na�głębokości�20�mm�od�powierzchni�nie�jest�wyższa�niż�4%.�Jeżeli�wilgotność�jest�
wyższa�od�podanej�powyżej,�Wykonawca,�przed przystąpieniem�do�dalszych�prac,�powinien�
osuszyć� podłoże� do� wymaganej� wilgotności� stosując� odpowiednią� i zaakceptowaną� przez�
Inżyniera�metodę.� 

W�przypadku�konieczności�zagruntowania�wilgotnej�powierzchni�należy�użyć�roztworów�
depresyjnych szybkorozpadających�np.�asfaltowej�emulsji�kationowej.�Jest�to�jednak�przypadek�
szczególny,�wymagający�pisemnej�zgody�Inżyniera. 
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Podłoże�betonowe�powinno�mieć�wytrzymałość: 

a) na�ściskanie,�określoną�zgodnie�z�Polską�Normą�nie�mniejszą�niż: 
− wytrzymałość� gwarantowaną� wynikającą� z� przyjętej� klasy� betonu� – 

w konstrukcjach nowych 
b) na odrywanie: 

− nie�mniejszą�niż�1,5�MPa�– w konstrukcjach nowych  
− nie�mniejszą�niż�1,0�MPa�– w�konstrukcjach�istniejących. 

Przy�gruntowaniu�podłoża�należy�stosować�następujące�zasady: 

− należy� gruntować� podłoże� wyłącznie� dobrze� przygotowane� i� odebrane� przez�
Inżyniera, 

− powierzchnię� przewidzianą� do� zaizolowania� należy� gruntować� tylko�
jednokrotnie,� zużywając� tyle� środka� gruntującego,� ile� beton� zdoła� całkowicie�
wchłonąć� tak,� aby� na� powierzchni� nie� pozostała� powłoka� z�warstewki� asfaltu,�
ilość�ta�zwykle�nie�przekracza�0,3�l/m2 (do 0,45 l/m2), 

− środek�gruntujący�należy�nanosić�wałkami�malarskimi�lub�szczotkami�do�środków�
gruntujących�(odpornych�na�działanie�agresywnych�rozpuszczalników,�głównie�
węglowodorów�aromatycznych), 

− przed� ułożeniem� izolacji� powierzchnia� zagruntowana� powinna� być� całkowicie�
sucha.�Można�to�sprawdzić�przez�dotknięcie�zagruntowanej�powierzchni�suchą,�
czystą� dłonią� (nie� zatłuszczoną� lub� zakurzoną),� gdy� dłoń� nie� przykleja� się�
i pozostaje czysta�oznacza�to,�że�roztwór�gruntujący�jest�już�dostatecznie�suchy.�
Czas� schnięcia� roztworów� gruntujących� jest� zróżnicowany� w� zależności� od�
rodzaju�zastosowanych�rozpuszczalników�i�warunków�wysychania�w�większości�
przypadków�wynosi�on�15�do�120�minut, 

− w pierwszej� kolejności� należy� zagruntować� powierzchnię� przy� narożach�
wklęsłych�i wypukłych. 

 
5.2.3. Wykonanie izolacji 

Materiał� powłoki� ochronnej� należy� przygotować� do� użycia� zgodnie� z� instrukcjami�
Producenta.� Ilości� dopuszczonych� przez�Producenta� rozpuszczalników� i� dodatków�powinny�
być�zgodne�z�jego�wymaganiami.�Izolacje�asfaltowe�na�zimno�należy�układać�na�podkładach�
zagruntowanych roztworem asfaltowym wg PN-B-24620:1998,�emulsją�asfaltową�wg�PN-B-
24003:1997� lub� środkiem� do� gruntowania� na� bazie� syntetyków, po� wyschnięciu� powłoki�
gruntowej.�Występowania�złuszczeń,�spękanych�pęcherzy�i�itp.�wad�jest�niedopuszczalne. 

Powierzchnię� należy� powlec� roztworem� asfaltowym� dwukrotnie� na� zagruntowanym�
podłożu.� Zużycie� materiału� około� 1,0� l/m2 dla� jednej� warstwy.� Łączna� grubość� warstw�
izolacyjnych�nie�może�być�mniejsza�niż�2 mm. 

Należy�dbać,�aby�lepik�asfaltowy�miał�odpowiednią�lepkość�przez�cały�czas�smarowania�
zgodnie�z�instrukcją�Producenta�lub�PN-B-24620:1998. 

Po�wykonaniu�robót�należy�usunąć�z�powierzchni�hydroizolacji�wszelkie�tłuszcze�i�oleje,�
a na� polecenie� Inżyniera� ułożyć� dodatkową� powłokę� ochronną,� jeżeli� usunięcie� tych�
zanieczyszczeń�w�jakimkolwiek�stopniu�może�zmniejszyć�skuteczność�wykonanej�powłoki. 

Powierzchnię� betonu� z� wykonaną� izolacją� przeciwwilgociową� należy� chronić� przed�
światłem�słonecznym,�deszczem�i�innymi�niekorzystnymi�warunkami�atmosferycznymi�przez�
okres�co�najmniej�sześciu�godzin�od�zakończenia�robót. 
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6.�Kontrola�jakości�robót 

6.1.�Wymagania�ogólne: 

Ogólne�zasady�kontroli�jakości�robót podano w ST D-M.00.00.00�"Wymagania�ogólne" 

Producent�powinien�prowadzić�zakładową�kontrolę�produkcji�- w skrócie�ZKP. 
Sporządzane� i przechowywane� przez� producenta� dokumenty� powinny� wskazywać,� jakie�

procedury�sterowania�jakością�są�stosowane�w czasie�produkcji�i�dopuszczania�poszczególnych�
wyrobów�i�materiałów�do�obrotu. 

Procedury� badań� wykonywanych� zarówno� w� czasie� wykonywania,� jak� również� po�
wykonaniu� izolacji�przeciwwilgociowej�powinny�być�zgodne�z�wymaganiami�jakościowymi�
określonymi� w� opisie� metody� wykonania� przygotowanym� przez� Wykonawcę.� Wyniki�
wszystkich�badań�należy�odnotować�w�Dzienniku�Budowy. 

Wykonawca� robót� budowlanych�wykonuje� badania� laboratoryjne� ujęte�w�ST� na�własny�
koszt�w�laboratorium�nie�należącym�do�Wykonawcy�i�Podwykonawcy�robót,�zaakceptowanym�
przez�Inżyniera�oraz�Zamawiającego�(Inwestora). 

6.2.�Badania�przed�przystąpieniem�do�robót� 

Kontrolę� jakości� robót� przy� wykonywaniu� izolacji� przeciwwilgociowej� na� drogowym�
obiekcie�mostowym�sprawują. 

− Inżynier, 
− Wykonawca,. 
− służby�pomocnicze,�takie�jak:�laboratoria�drogowe�i�ośrodki�badawcze. 
Przed�przystąpieniem�do�robót�Wykonawca�powinien: 

− uzyskać� wymagane� dokumenty,� dopuszczające� wyroby� budowlane� do� obrotu�
i powszechnego� stosowania� (certyfikaty� zgodności,� deklaracje� zgodności,� aprobaty 
techniczne,�ew.�badania�materiałów�wykonane�przez�dostawców�itp.),�potwierdzające�
zgodność�materiałów�z�wymaganiami�pktu�2�niniejszej�specyfikacji, 

− przedstawić�karty�techniczne�stosowanych�materiałów, 
− ewentualnie� wykonać� własne� badania� właściwości� materiałów� przeznaczonych� do�

wykonania�robót,�określone�w�pkcie�2�lub�przez�Inżyniera. 

Wszystkie� dokumenty� oraz� wyniki� badań� Wykonawca� przedstawi� Inżynierowi� do�
akceptacji. 

Na�żądanie�Inżyniera�Wykonawca�powinien�przedstawić�aktualne�wyniki�badań�materiałów�
wykonywanych�w�ramach�nadzoru�wewnętrznego�przez�producenta. 

Przed�zastosowaniem�materiałów�Wykonawca�zobowiązany�jest�sprawdzić: 

− nr produktu, 
− stan�opakowań�materiału, 
− warunki�przechowywania�materiału, 
− datę�produkcji�i�datę�przydatności�do�stosowania. 

Dodatkowo�po�otwarciu�pojemnika�ze�środkiem�izolacyjnym�Wykonawca�powinien�ocenić�
jego�wygląd. 

Wykonawca�sporządzi�protokół�z�kontroli�jakości�środka�izolacyjnego. 
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6.3.� Zakres� kontroli� jakości� sprawdzamy� za� pomocą� badań� laboratoryjnych� lub� na�
miejscu. 

a) jakość�betonu�podłoża�wg�wymagań�odnośnie�betonu�konstrukcyjnego, 
b) jakość�materiałów�do�gruntowania�i�izolowania�na�zimno�powierzchni�betonowej�wg�

wymagań� określonych� w� odpowiednich� normach� przedmiotowych� lub� Aprobacie�
Technicznej, 

c) jakość� materiałów warstwy ochronnej - wg norm i zasad badania drogowych 
materiałów�i mas bitumicznych. 

d) grubość�wykonanej�powłoki�– wymagana 2 mm. 
 
6.4.�Przed�przystąpieniem�do�wykonywania�robót�należy�sprawdzić: 

a) warunki atmosferyczne – temperaturę,�wilgotność�powietrza, 
b) stan�podłoża�– równość,�temperaturę,�wilgotność�oraz�zgodność�ich�z�wymaganiami�

określonymi�przez�Producenta�materiału, 
c) wytrzymałość�betonu�na�rozciąganie�badana�metodą�„pull-off”�powinna�wynosić�co�

najmniej�1,5�MPa.�Sprawdzenie�wytrzymałości�podłoża�na�odrywanie wykonywane 
metodą� „pull-off”� przy� średnicy� krążka� próbnego� ø� 50� mm� powinno� być�
przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m2 izolowanej powierzchni i min. 
5 oznaczeń�wg�PN-B-01814:1992 

d) dostarczone� przez� Producenta� dokumenty� dotyczące� stosowanych� materiałów� - 
zgodność� materiałów� z� odpowiednimi� normami� przedmiotowymi� lub� Aprobatami�
technicznymi�oraz�czy�okresy�gwarancji�nie�są�przekroczone, 

 
6.4.�Sprawdzenie�zagruntowania�podłoża�betonowego: 

a) należy� ocenić� wizualnie� stan� powłoki� gruntującej:� przy� stosowaniu� asfaltowych�
środków�gruntujących:�prawidłowo�zagruntowana�powierzchnia�powinna�być�czarna�
lub�ciemnobrązowa�i matowa.�Po�dotknięciu�ręką�nie�powinna�brudzić�skóry, 

b) kontrola� grubości� układanej� powłoki� gruntującej� powinna� być� wykonywana na 
bieżąco� przez� sprawdzenie� ilości� zużytych� materiałów,� ilości� dozowanych�
składników,�czasu�aplikacji, 

 
6.5.�Sprawdzenie�wykonania�izolacji�właściwej: 

Kontrola�wykonania�izolacji�właściwej�polega�na�kontroli: 

a) zużycia�środka�izolacyjnego�- powinna być�zgodna�z�kartą�techniczną�materiału, 
b) całkowitej� grubości� wykonanej� izolacji� - powinna� być� zgodna� z� wymaganiami�

podanymi w Aprobacie technicznej, 
c) wyglądu� zaizolowanej� powierzchni� - warstwa� izolacji� powinna� stanowić� jednolitą,�

czystą�powłokę,�o�jednolitej�barwie,�bez�pęcherzy,�złuszczeń�i�innych�wad,�powłoka�
powinna�ściśle�przylegać�do�zagruntowanego�podłoża. 

7.�Obmiar�robót 

Jednostką�obmiaru�robót�jest�1�m2 wykonanej�izolacji�bitumicznej�powierzchni�elementów�
betonowych�stykających�się�z�gruntem. 

Ogólne�zasady�obmiaru�robót�podano�w�ST�D-M.00.00.00�"Wymagania�ogólne". 
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8.�Odbiór�robót 

Ogólne�zasady�odbioru�robót�podano�w�ST�D-M.00.00.00�"Wymagania�ogólne" 

Odbiorom�robót�podlegają�wszystkie�operacje�związane�z�wykonaniem�izolacji: 

− przygotowanie powierzchni�do�ułożenia�izolacji, 
− zagruntowanie�podłoża, 
− wykonanie warstwy izolacji, 
− warstwy�ochronnej�izolacji�w�formie�zasypki�wokół�izolowanych�powierzchni. 

Odbiór�każdego�etapu�powinien�być�potwierdzony�wpisem�do�Dziennika�Budowy.� 
Roboty�uznaje�się�za wykonane�zgodnie�z�dokumentacją�projektową,�ST�i�wymaganiami�

Inżyniera,�jeżeli�wszystkie�pomiary�i�badania�z�zachowaniem�tolerancji�wg�pktu�6�dały�wyniki�
pozytywne. 

9.�Podstawa�płatności 

Ogólne�wymagania�dotyczące�płatności�podano�w�ST�D-M.00.00.00 "Wymagania�ogólne". 
Cena�wykonania�robót�obejmuje: 

− prace przygotowawcze, 
− zakup�i�transport�materiałów�przewidzianych�do�wykonania�robót, 
− przygotowanie i oczyszczenie powierzchni przed izolowaniem, 
− zagruntowanie�powierzchni�elementów�betonowych, 
− dwukrotne posmarowanie�powierzchni�betonu�materiałem�do�izolacji�na�zimno, 
− uporządkowanie� miejsca� robot� i� usunięcie� pozostałych� materiałów� poza� pas�

drogowy, 
− wykonanie� niezbędnych� pomiarów� i� badań� laboratoryjnych� wymaganych�

w Specyfikacji. 

10.�Przepisy�związane 

PN-B-24620:1998 Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa 

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa 

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe.� Metoda� badań� przyczepności� powłok� ochronnych - 
wycofana 

ROZPORZĄDZENIE� MINISTRA� TRANSPORTU� I� GOSPODARKI� MORSKIEJ� z� dnia�
30 maja� 2000� r.� w� sprawie� warunków� technicznych,� jakim� powinny� odpowiadać� drogowe�
obiekty�inżynierskie�i� ich�usytuowanie.�(Dz.�U.�Nr�63�poz.�735� - z dnia 3.08 2000 r. – wraz 
z późniejszymi�zmianami)  
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1.�Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji� Technicznej� są� wymagania� dotyczące� wykonania�
i odbioru� powierzchniowych� zabezpieczeń� antykorozyjnych� elementów� betonowych�
w związku�z realizacją�zadania�„Remont�mostu�drogowego�przez�rzekę�Wartę�w�pasie�drogi�
DP 2406P w m. Biedrusko - Etap IIa”. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu�i�realizacji�robót�wymienionych�w�punkcie�1.1.� 

1.3.�Zakres�robót�objętych�ST� 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji� dotyczą� prowadzenia� robót� związanych�
z zabezpieczeniem�antykorozyjnym�betonu�elementów�obiektów�mostowych�i obejmują: 

x Etap II 

− oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych 
− wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni poziomych betonowych 

filarów – materiałami na bazie żywic�epoksydowych  
 
1.4.�Określenia�podstawowe� 

1.4.1. Powłoka� ochronna� - warstwa� wykonana� z� materiałów� ciekłych,� upłynnionych�
nanoszonych�na�odpowiednio�przygotowane�podłoże�za�pomocą�technik�zalecanych�
przez producenta. 

1.4.2. Powłoka� z� podwyższoną zdolnością� pokrywania� zarysowań� – warstwa� powłoki�
ochronnej�pokrywająca�rysy�o�rozwartości�do�0.3�mm.� 

1.4.3. Powłoka�sztywna�– warstwa�powłoki�ochronnej�bez�zdolności�pokrywania�zarysowań 

1.4.4. Wyprawa – zabezpieczenie� wykonywane� przy� użyciu� materiałów� o� spoiwie�
mineralnym,�żywicznym�lub�mieszanym,�wykonywane�w�postaci�warstwy�o grubości�
od� 2� do� 10� mm� ,� nanoszonej� na� zabezpieczaną� powierzchnię� technika� malarską,�
tynkarska�lub�natryskową 

1.4.5. Pozostałe�określenia�podane�w�niniejszej� specyfikacji� są�zgodne�z� obowiązującymi�
odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00.�"Wymagania�ogólne". 

Określenia�podane�w�niniejszej�ST�są�zgodne�z�obowiązującymi�odpowiednimi�normami�
i ST D-M.00.00.00�"Wymagania�ogólne". 

1.5.�Ogólne�wymagania�dotyczące�robót� 

Wykonawca� robót� jest� odpowiedzialny� za� jakość� ich� wykonania� oraz� za� zgodność�
z Dokumentacją�Projektową,�ST�i�poleceniami�Inspektora�Nadzoru.� 

Ogólne�wymagania�dotyczące�robót�podano�w�ST�D-M.00.00.00�"Wymagania�ogólne".� 
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2.�Materiały 

2.1.�Ogólne�wymagania�dotyczące�materiałów 

Ogólne� wymagania� dotyczące� materiałów� podano� w� ST� D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 

Zgodnie� z� Ustawą� o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r. (Dz. U. z dnia 
11.02.2020 r.,� poz.� 215:� Obwieszczenie�Marszałka� Sejmu� Rzeczypospolitej� Polskiej� z dnia 
9 stycznia 2020 r.�w�sprawie�ogłoszenia�jednolitego�tekstu�- z późniejszymi�zmianami),�wyrób�
budowlany�(materiał)�dopuszczony�jest�do�stosowania�przy�wykonywaniu�robót�budowlanych,�
jeżeli�jest  

− oznakowany CE - wyrób�objęty�normą�zharmonizowaną lub�zgodny�z�wydaną�dla 
niego�europejską�oceną�techniczną  

− oznakowany znakiem budowlanym B - wyrób�nieobjęty�normą�zharmonizowaną:�
znak�B�świadczący�o�zgodności�z Polską�Normą�albo�aprobatą�techniczną,� 

− wyrobem jednostkowym produkowanym według� indywidualnej� dokumentacji�
technicznej - wytworzonym� i�wbudowanym� zgodnie� z�mającymi� zastosowanie�
przepisami krajowymi  

− wyrobem produkowanym na terenie budowy według�indywidualnej�dokumentacji�
technicznej - wytworzonym� i�wbudowanym� zgodnie� z�mającymi� zastosowanie�
przepisami krajowymi  

Producent�wyrobu�budowlanego�winien�dołączyć�do�wszystkich zastosowanych wyrobów�
deklarację�właściwości� użytkowych� (oznakowanie� CE)� lub� krajową� deklarację�właściwości�
użytkowych (oznakowanie B). 

Sposób�deklarowania�oraz�oceny�zgodności�wyrobu�budowlanego�określa�Rozporządzenie�
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z� dnia� 9�marca� 2011� r.� ustanawiające�
zharmonizowane� warunki� wprowadzania� do� obrotu� wyrobów� budowlanych� (Dz. U. Unii 
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporządzenie�Ministra�Infrastruktury�z dnia 
17 listopada 2016 r. w sprawie� sposobu� deklarowania� właściwości� użytkowych� wyrobów�
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966 z 2016 r.) 
- oznakowanie B 

Wykonawca�przed�przystąpieniem�do�wykonania�robót�winien�przedstawić�Inżynierowi�do�
zaakceptowania�proponowane�do�zastosowania�materiały.� 

2.2.�Materiały�powłokowe�- ochronne. 

Materiałem� stosowanym� przy� wykonywaniu� powierzchniowego zabezpieczenia 
antykorozyjnego� betonu� będzie� preparat� (materiał� powłokowy� ochronny)� spełniający�
wymagania podane w Dokumentacji Projektowej. 

Na�powierzchniach�konstrukcyjnych,�rozciąganych�zastosować�powłokę�sztywną,�która�nie�
przenosi rys. 

Na pozostałych� powierzchniach� zastosować� system� elastyczny� przenoszący� bez�
uszkodzenia�pęknięcia�o�rozwartości�do�0,30 mm. 

Inspektor� Nadzoru� ma� prawo� wyboru� materiału� do� wykonania� zabezpieczenia�
antykorozyjnego�betonu.�Ostateczna�decyzja�dotycząca�rodzaju�materiału�należy�do�Inspektora�
Nadzoru. 

Użyte�materiały�muszą�posiadać�Aprobatę�Techniczną. 
Dostarczone�materiały�muszą�być�zaopatrzone�przez�Producenta�w�deklarację�zgodności�

(atest)�potwierdzające�cechy�materiałów. 
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Podstawowe�wymagania�dla�powłoki�malarskiej 

− redukcja�nasiąkliwości�powierzchniowej�betonu�(nasiąkliwość�d 2%) 
− przepuszczalność�na�zewnątrz�dla�pary�wodnej�– nie hamuje dyfuzji pary wodnej, 
− zabezpiecza�przed�wnikaniem� (dyfuzją)� dwutlenku�węgla�w�głąb�betonu� (opór�

dyfuzji dla CO2 t 50�m�równoważnej�warstwy�powietrza), 
− zwiększa�odporność�na�działanie�soli�i�mrozu, 
− nietoksyczność�i�nieszkodliwość�dla�środowiska�naturalnego, 

Wymagania�ogólne�dla�powłok 

L.p. Właściwości Jednostka Wymagania Badania wg 
1 Nasiąkliwość % d 2% Procedura IBDiM 

PO-4 
2 Grubość�warstwy�powietrza,�której�opór�

dyfuzyjny� jest� równoważny� oporowi�
dyfuzyjnemu�powłoki�dla�pary�wodnej 

m SDH2O d 4 Procedura ITB 
LO-2 

3 Grubość�warstwy�powietrza,�której�opór�
dyfuzyjny� jest� równoważny� oporowi�
dyfuzyjnemu� powłoki� dla� dwutlenku 
węgla 

m SDCO2 t 50 Procedura ITB 
LO-6 

 
2.2.1.�Materiały�typu�malarskiego�– sztywne�nie�przenoszące�zarysowań�(grubość�do�0,3�mm) 

Należy� zastosować� powłokę� malarską� (np.� akrylową),� jedno� lub� wielowarstwową.� Dla�
powłok�wielowarstwowych�pierwsza�warstwa�pełni�rolę�warstwy�gruntującej: 

Wymagania�dla�powłoki�malarskiej�nieprzenoszącej zarysowań: 

L.p. Właściwości Jednostka Wymagania Badania wg 
1 Wytrzymałość� na� odrywanie�

(przyczepność�powłoki�do�podłoża) 
MPa Rśr = 0,8 

Rmin = 0,5 
PN-B-01814:1992 

2 Stan�powłoki�po�150�cyklach�zamarzania�
i�odmrażania�w�wodzie�i�soli 

- powłoka�bez�zmian Procedura IBDiM 
PO-2 

3 Wytrzymałość�na�odrywanie�po�badaniu�
mrozoodporności 

MPa Rśr = 0,6 PN-B-01814:1992 

 
2.2.2. Materiały�typu�malarskiego�– elastyczne�przenoszące�zarysowania�do�0,15�mm�(grubość�
minimum 0,3 mm) 

Należy� zastosować� powłokę� malarską� (np.� akrylową),� jedno� lub� wielowarstwową.� Dla�
powłok�wielowarstwowych�pierwsza�warstwa�pełni�rolę�warstwy�gruntującej: 

Wymagania�dla�elastycznej�powłoki�malarskiej�przenoszącej�zarysowania�(do�0,15�mm): 

L.p. Właściwości Jednostka Wymagania Badania wg 
1 Wytrzymałość� na� odrywanie�

(przyczepność�powłoki�do�podłoża) 
MPa Rśr = 1,0 

Rmin = 0,6 
PN-B-01814:1992 

2 Stan�powłoki�po�150�cyklach�zamarzania�
i�odmrażania�w�wodzie�i�soli 

- powłoka�bez�zmian Procedura IBDiM 
PO-2 

3 Wytrzymałość�na�odrywanie�po�badaniu�
mrozoodporności 

MPa Rśr = 0,8 PN-B-01814:1992 

4 Wodoprzepuszczalność - W8 PN-B-06250:1988 
5 Odporność�na�powstawanie�rys - odporność�na�

wystąpienie�rys�
podłoża�do�0,3�mm 

Procedura ITB 
nr 211 

6 Odporność�na�chlorki % d 0,1 Procedura IBDiM 
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2.2.3.�Materiały�– elastyczne�przenoszące�zarysowania�do�0,3�mm�(grubość�minimum�1,0 mm) 

Należy�zastosować�powłokę,�jedno�lub�wielowarstwową.�Dla�powłok�wielowarstwowych�
pierwsza�warstwa�pełni�rolę�warstwy�gruntującej: 

Wymagania�dla�elastycznej�powłoki�(na�powierzchnie�nie�obciążone�ruchem)�przenoszącej�
zarysowania (do 0,3 mm): 

L.p. Właściwości Jednostka Wymagania Badania wg 
1 Wytrzymałość� na� odrywanie�

(przyczepność�powłoki�do�podłoża) 
MPa Rśr = 1,3 

Rmin = 0,8 
PN-B-01814:1992 

2 Stan�powłoki�po�150�cyklach�zamarzania�
i�odmrażania�w�wodzie�i�soli 

- powłoka�bez�zmian Procedura IBDiM 
PO-2 

3 Wytrzymałość�na�odrywanie�po�badaniu�
mrozoodporności 

MPa Rśr = 1,0 PN-B-01814:1992 

4 Wodoprzepuszczalność - W8 PN-B-06250:1988 
5 Odporność�na�powstawanie�rys - odporność�na�

wystąpienie�rys�
podłoża�do�0,3 mm 

Procedura ITB 
nr 211 

6 Wydłużenie�względne�przy�rozciąganiu�w�
temperaturze -20qC 

- min. 25% Procedura ITB nr 211 

7 Odporność�na�chlorki % d 0,1 Procedura IBDiM 
 

Przed� wbudowaniem� materiałów� Wykonawca� musi� przedstawić� Inspektorowi� Nadzoru�
numer�partii�towaru�oraz�aktualne�wyniki�badań�w�ramach�nadzoru�wewnętrznego�producenta�
materiału.� 

Zgodnie� z� Dokumentacją� Projektową� poziome� powierzchnie� głowic� podpór� pośrednich�
należy�zabezpieczyć�materiałem�na�bazie�żywic�epoksydowych. 

3.�Sprzęt 

Wykonawca� przystępujący� do� wykonania� powierzchniowego� zabezpieczenia� betonu  
powinien�mieć�do�dyspozycji�następujący�sprzęt: 

− sprzęt� do� strumieniowo-ściernego�oczyszczenia� (np.� piaskowania)� powierzchni�
betonu�ze�sprężarkami� 

− sprzęt� do� oczyszczenia� powierzchni� betonu� za� pomocą� strumienia� wody� pod�
wysokim�ciśnieniem�(60÷100�MPa) 

− sprzęt�ręczny�- pędzle�wałki�malarskie 
− pistolety�natryskowe�ze�sprężarkami� 

Sprzęt�do�oczyszczenia�powierzchni�betonu�oraz�do�układania�powłok�ochronnych�winien�
byś�zgodny�z�technologią�nanoszenia�określoną�przez�Wytwórcę�materiału�oraz�zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

4. Transport 

Materiały� mogą� być� przewożone� dowolnymi� środkami� transportu� w� pojemnikach�
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i wylaniem zgodnie z wymaganiami Producenta. 
Transport i przechowywanie� materiałów� muszą� zapewniać� zachowanie przez preparat 
wymaganych�właściwości. 
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5.�Wykonanie�robót 

5.1.�Ogólne�warunki�wykonania�robot 

Ogólne�warunki�wykonania�robót�podano�w�ST�D-M.00.00.00�"Wymagania�ogólne". 
Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem do powierzchniowego zabezpieczenia betonu 

wykonywane�być�może�tylko�przez�Wykonawcą�zaopatrzonego�w�odpowiednie�wyposażenie�
i pod�kierownictwem�personelu�przeszkolonego�w�zakresie�wykonywania�powłok�ochronnych�
betonu w konstrukcjach� mostowych� określonymi� materiałami,� co� potwierdzone� winno� być�
odpowiednim�świadectwem. 

5.2.�Zakres�wykonywanych�robót 

Zakres�robót�obejmuje: 

− oczyszczenie�podłoża�betonowego�np.�poprzez�przepiaskowanie. 
− oczyszczenie ochranianej powierzchni poprzez przedmuchanie sprężonym�

powietrzem, 
− wypełnienie� większych� ubytków� poprzez� szpachlowanie� i� wyrównanie�

powierzchni. 
− nanoszenie�poszczególnych�warstw�preparatu�zabezpieczającego, 

 
Uwaga: Zakres� robót� związanych� z� powierzchniowym� zabezpieczeniem� betonu� jest�

szczegółowo�określony�przez�Projektanta�w�Dokumentacji�Projektowej. 
 
5.3.�Przygotowanie�podłoża. 

Podłoże�musi�być�trwałe�i�wolne�od�wszelkiego�rodzaju�zabrudzenia�olejami�i tłuszczami.�
Stary� beton� należy� oczyścić� metodą� strumieniowo-ścierną� (piaskowanie)� lub� inną�
zaakceptowaną� przez� Inspektora� Nadzoru.� Zagłębienia� i� małe� uszkodzenia� należy�
zaszpachlować,�a�większe�ubytki�o głębokości�powyżej�10 mm�powinny�zostać�zreperowane�
przy� użyciu� zapraw� epoksydowych� niskokurczliwych,� Wilgotność� podłoża� powinna� być�
zgodna z wymaganiami Producenta. 

5.4. Przygotowanie materiału 

Materiał�dostarczany�jest�w�postaci�gotowej�do�stosowania.�Przed�użyciem�należy�dokładnie�
wymieszać.�W�przypadku,�gdy�nanoszenie�odbywać�się�będzie�pędzlem�lub�wałkiem�można�
dodać� rozpuszczalnik� określony� przez� Producenta� materiału.� Żadne� inne� środki� nie� są�
dozwolone.  

Przy�przygotowaniu�materiału�należy�przestrzegać�Instrukcji�Producenta. 
Przygotowanie� preparatu� (mieszanie)� wykonać� bezpośrednio� przed� jego� nanoszeniem.�

Należy�zwrócić�uwagę�czy�okresy�gwarancji�nie�zostały�przekroczone�i�czy�preparat�posiada 
odpowiednie atesty. 

5.5. Metody nanoszenia 

− malowanie�pędzlem, 
− nanoszenie�wałkiem, 
− natryskiwanie Airless. 
− nanoszenie�szpachlą. 

Sposób�nanoszenia�należy�dostosować�do�zastosowanego�materiału.�Wszystkie�czynności�
związane� z� nanoszeniem�materiału� do� powierzchniowego� zabezpieczenia�wykonać� zgodnie�
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z Instrukcją�Producenta.�Ilość�warstw�powinna�zapewnić�grubość�wymaganą�w�Dokumentacji�
Projektowej.�Przy�nakładaniu�poszczególnych�warstw�należy�przestrzegać�zalecanych�przez�
Producenta� zakresów� temperatur� otoczenia� i� podłoża� oraz� wilgotności� powietrza,� a� także�
wymaganych�przerw�pomiędzy�nanoszeniem�poszczególnych�warstw.�Nie�wolno�prowadzić�
prac�w� czasie� deszczu.� Podłoże� oraz� każda� nanoszona� warstwa� winny� być� odebrane� przez�
Inspektora Nadzoru.  

6.�Kontrola�jakości robót 

Ogólne�zasady�kontroli�jakości�robót�podano�w�ST�D-M.00.00.00�"Wymagania�ogólne". 

Wykonawca� robót� budowlanych�wykonuje� badania� laboratoryjne� ujęte�w�ST�na�własny�
koszt�w�laboratorium�nie�należącym�do�Wykonawcy�i�Podwykonawcy�robót,�zaakceptowanym 
przez�Inżyniera�oraz�Zamawiającego�(Inwestora). 

6.1.�Kontrola�robót�obejmuje:� 

− sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy,  
− stwierdzenie posiadania przez stosowany preparat Aprobaty Technicznej,  
− stwierdzenie�właściwej� jakości�materiału�na podstawie atestu producenta i kontroli 

dopuszczalnego okresu magazynowania,  
− sprawdzenie�gęstości�i�lepkości�podłoża, 
− kontrolę� prawidłowości� przygotowania� powierzchni� przeznaczonej� do� pokrywania�

powłoką� ochronną.� Podłoże�musi� być� trwałe,� oczyszczone� i� wolne od wszelkiego 
rodzaju zabrudzenia olejami i tłuszczami.� Zagłębienia� i� małe� uszkodzenia� należy�
zaszpachlować,� a większe� ubytki� o głębokości� powyżej� 10� mm� powinny� zostać�
zreperowane� przy� użyciu� zapraw� epoksydowych� niskokurczliwych� (zgodnych�
z wymaganiami Producenta�materiału�powłokowego), 
� wytrzymałość�na�odrywanie�podłoża 

− wartość�średnia�>�1,5�MPa, 
− wartość�minimalna�- 1,0 MPa. 

− wizualną�ocenę�wykonanego�pokrycia. 
Ocenia�się�jednorodność�wykonania�i�stwierdza�brak�pęcherzy�lub�odspojeń�względnie�
uszkodzeń; 

− oznaczenie�rzeczywistej�grubości�powłok. 
Grubość� powłoki� winna� być� zgodna� z� wartością� podaną� przez� Producenta�
(z dokładnością�±0,15�%).�Grubość�tę�określa�się�jako�średnią�arytmetyczną�z�pięciu�
pomiarów�w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.�Grubość�określa� się�
metodą�nieniszczącą�zaakceptowaną�przez�Inspektora�Nadzoru; 

− sprawdzenie�wytrzymałości�na�odrywanie. 
Określenie� wytrzymałości� na� odrywanie� wykonuje� się� za� pomocą� przyrządu� do�
oznaczania�wytrzymałości�na�odrywanie�w�miejscach�wskazanych przez Inspektora 
Nadzoru - 1�oznaczenie�na�25�m�i�nie�mniej�niż�5�oznaczeń.�Z badania�sporządza�się�
protokół. 
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Wytrzymałość�na�odrywanie�musi�być�zgodna�z warunkami zawartymi w Aprobacie 
Technicznej. W przypadku, gdy�nie�jest�podana�winna�wynosić:� 

� dla�materiałów�cienkopowłokowych,�sztywnych 
− wartość�średnia�>�0,8�MPa, 
− wartość�minimalna�- 0,5 MPa. 

� dla� materiałów� cienkopowłokowych,� elastycznych� (z� minimalną� zdolnością�
pokrywania�zarysowań�1,5�mm) 
- wartość�średnia�>�1,0�MPa, 
- wartość�minimalna�- 0,6 MPa. 

� dla� materiałów� grubowarstwowych� (ze� zdolnością� pokrywania� zarysowań�
0,3 mm�nie�obciążonych�ruchem) 
- wartość�średnia�>�1,2�MPa, 
- wartość�minimalna�- 0,8 MPa. 

7.�Obmiar�robót 

 Jednostką� obmiaru� jest� 1� m2 powierzchni betonowej zabezpieczonej antykorozyjnie 
preparatem�antykorozyjnym�zgodnie�z�Dokumentacją�Projektową�i�pomiarem�w�terenie. 
 Ogólne�zasady�obmiaru�robót�podano�w�ST�D-M.00.00.00�"Wymagania�ogólne". 

8.�Odbiór�robót 

Ogólne�zasady�odbioru�robót�podano�w�ST�D-M.00.00.00�"Wymagania�ogólne". 

Odbiorowi podlega:  

a) materiał�do�powlekania,� 
b) przygotowana do natryskiwania powierzchnia,  
c) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego na podstawie:  

− stwierdzenia�zgodności�z�Dokumentacją�Projektową,� 
− oceny wizualnej, 
− pomiaru�grubości, 
− pomiaru�wytrzymałości�na�oderwanie.� 

9.�Podstawa�płatności 

Ogólne�wymagania�dotyczące�płatności�podano�w�ST�D-M.00.00.00�"Wymagania�ogólne". 
Cena�wykonania�robót�obejmuje: 

− zakup�i�transport�materiałów�niezbędnych�do�wykonania�robót, 
− oczyszczenie�podłoża, 
− przygotowanie powierzchni betonu do powierzchniowego zabezpieczenia, 
− przygotowanie� materiałów� przeznaczonych� do� powierzchniowego�

zabezpieczenia betonu, 
− montaż�i�demontaż�ewentualnych�rusztowań�roboczych, 
− oczyszczenie�i�przygotowanie�podłoża, 
− impregnowanie podłoża, 
− wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych, 
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− przeprowadzenie�niezbędnych�badań�i�pomiarów�wymaganych�w�Specyfikacji. 
− oczyszczenie�i�uporządkowanie�terenu�robót.� 

10.�Przepisy�związane 

10.1. Polskie Normy 

PN-EN 206:2014-04 Beton.�Wymagania�właściwości,�produkcja�i�zgodność. 

10.2. Polskie Normy – wycofane�lub�zastąpione 

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe.�Klasyfikacje�i�określenie�środowisk. 

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe.�Ogólne�zasady�ochrony. 

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady doboru. 

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe.�Metoda�badań�przyczepności�powłok�ochronnych. 

10.3.�Pozostałe�przepisy 

ROZPORZĄDZENIE� MINISTRA� TRANSPORTU� I� GOSPODARKI� MORSKIEJ� z� dnia�
30 maja� 2000� r.� w� sprawie� warunków� technicznych,� jakim� powinny� odpowiadać� drogowe�
obiekty�inżynierskie�i�ich�usytuowanie.�(Dz.�U.�Nr�63�poz.�735�- z dnia 3.08 2000 r.)  

Aprobata Techniczna 
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���� P%&'()*+" ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Tec�nicznej s� �yma�ania dotycz�ce �ykonania 
i od�ior� po�ierzc�nio�yc� za�ezpiecze� antykorozyjnyc� e�ement�� �etono�yc� 
� z�i�zk� z rea�izacj� zadania ,�')+-" )+!". (%+/+0'/+ $%&'& %&'1# W�%"# 0 $�!*' (%+/* 
�P �2�3P 0 )� �*'(%.!1+ 4 E"�$ II�5� 
���� Z�1%'! !"+!+0�-*� ST  

 ytyczne ST i!"# stoso�ane s� jako dok�ment przetar�o�y i kontrakto�y przy 
rea�izacji ro��t okre$�onyc� � p�nkcie %�%�  
��6� Z�1%'! %+78" +79#":;< ST  

&sta�enia za�arte � niniejszej ST i!"# dotycz� zasad pro�adzenia ro��t z�i�zanyc� 
z �ykonaniem za�ezpiecze� po�ierzc�ni �etono�yc� i 'e��eto�yc� przez �ydrofo�izacj(� 

)akres ro��t o�ejm�je zastoso�anie po�*ok e�astycznyc� na konstr�kcjac� �ykonanyc� 
z �eton� i �eton� z�rojone�o� +iniejsza specyfikacja nie dotyczy za�ezpiecze� e�ement�� 
z �eton� spr('one�o� 
��2� O1%'=>'-*� $+(!"�0+0'  

��2���� Po�*oki , �t�orzenie ci��*ej �arst�y oc�ronnej na po�ierzc�ni �eton�� 

��2���� Po�*oka oc�ronna - �arst�a �ykonana z materia*�� ciek*yc�. �p*ynnionyc� 
nanoszonyc� na odpo�iednio przy�oto�ane pod*o'e za pomoc� tec�nik za�ecanyc� 
przez prod�centa� 

��2�6�� Po�*oka z pod�y'szon� zdo�no$ci� pokry�ania zaryso�a� , �arst�a po�*oki 
oc�ronnej pokry�aj�ca rysy o roz�arto$ci do /�0 mm�  

��2�2�� Po�*oka szty�na , �arst�a po�*oki oc�ronnej �ez zdo�no$ci pokry�ania zaryso�a� 

��2�?�� 1mpre�nacja �ydrofo�iz�j�ca , o�r��ka �eton� nadaj�ca je�o po�ierzc�ni zdo�no$2 
odpyc�ania �ody� Pory i kapi�ary nie s� �ype*nione. a jedynie $cianki s� po��eczone 
preparatem� +ie po�staje ci��*a �arste�ka na po�ierzc�ni �eton�. a je�o �y���d jest 
niezmieniony ��� zmieniony nieznacznie�  

��2�3�� 1mpre�nacja , o�r��ka �eton� po�od�j�ca zmniejszenie je�o po�ierzc�nio�ej 
poro�ato$ci i �zmacniaj�ca po�ierzc�ni(� Pory i kapi�ary zostaj� cz($cio�o ��� 
ca*ko�icie �ype*nione� 

��2�@��  ypra�a , za�ezpieczenie �ykony�ane przy �'yci� materia*�� o spoi�ie 
minera�nym. 'y�icznym ��� mieszanym. �ykony�ane � postaci �arst�y o �r��o$ci 
od 3 do %/ mm. nanoszonej na za�ezpieczan� po�ierzc�ni( tec�nika ma�arsk�. 
tynkarska ��� natrysko�� 

��2���� Pozosta*e okre$�enia podane � niniejszej specyfikacji s� z�odne z o�o�i�z�j�cymi 
odpo�iednimi normami i ST 4-5�//�//�//� 6 yma�ania o���ne6� 

!kre$�enia podane � niniejszej ST s� z�odne z o�o�i�z�j�cymi odpo�iednimi normami 
i ST 4-5�//�//�// 6 yma�ania o���ne6� 
��?� O/8>-' 0:)�/�-*� (+":;&A;' %+78"  

!���ne �yma�ania dotycz�ce ro��t podano � ST 4-5�//�//�// 6 yma�ania o���ne6�  
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4�a �eton� konstr�kcyjne�o stoso�ane�o � dro�o�yc� o�iektac� in'ynierskic� po�inny 
�y2 spe*nione �yma�ania podane � "ozporz�dzeni� 5inistra Transport� i 7ospodarki 
5orskiej z dnia 0/ maja 3/// r� � spra�ie �ar�nk�� tec�nicznyc�. jakim po�inny 
odpo�iada2 dro�o�e o�iekty in'ynierskie i ic� �syt�o�anie� 

+iez�(dne dane istotne z p�nkt� �idzenia8 

�� or�anizacji i oc�rony ro��t ��do��anyc�9 
�� za�ezpieczenia interes� p���iczne�o. pry�atne�o i interes� os�� trzecic�9 
�� oc�rony $rodo�iska9 
�� oc�rony po'aro�ej9 
�� �ar�nk�� �ezpiecze�st�a i �i�ieny pracy9 
�� zap�ecza d�a potrze�  ykona�cy9 
�� �ar�nk�� or�anizacji r�c��9 
�� za�ezpieczenia teren� ��do�y9 
�� za�ezpieczenia c�odnik�� i jezdni9 

podano � ST i!"# 45 //�//�//�  yma�ania o���ne� 

�� ��"'%*�B: 
���� O/8>-' 0:)�/�-*� (+":;&A;' )�"'%*�B80 

!���ne �yma�ania dotycz�ce materia*�� podano � ST 4-5�//�//�// 6 yma�ania 
o���ne6� 

)�odnie z &sta�� o �yro�ac� ��do��anyc� z dn� %:�/;�3//; r� <4z� &� z dnia 
%%�/3�3/3/ r�. poz� 3%=8 !��ieszczenie 5arsza*ka Sejm� "zeczypospo�itej Po�skiej z dnia 
> stycznia 3/3/ r� � spra�ie o�*oszenia jedno�ite�o tekst� - z p�?niejszymi zmianami@. �yr�� 
��do��any <materia*@ dop�szczony jest do stoso�ania przy �ykony�ani� ro��t ��do��anyc�. 
je'e�i jest  

�� oznako�any AB - �yr�� o�j(ty norm� z�armonizo�an� ��� z�odny z �ydan� d�a 
nie�o e�ropejsk� ocen� tec�niczn� <z�odnie z "ozporz�dzeniem Par�ament� 
B�ropejskie�o i "ady <&B@ +r 0/=C3/%%@ 

�� oznako�any znakiem ��do��anym # - �yr�� nieo�j(ty norm� z�armonizo�an� 
��� d�a kt�re�o nie zosta*a �ydana e�ropejska ocena tec�niczna8 znak # 
$�iadcz�cy o z�odno$ci z Po�sk� +orm� a��o krajo�� ocen� tec�niczn� <apro�at� 
tec�niczn�@.  

�� �yro�em �e�a�nie �pro�adzonym do o�rot� � innym pa�st�ie cz*onko�skim 
&nii B�ropejskiej ��� � pa�st�ie cz*onko�skim B�ropejskie�o Poroz�mienia 
o  o�nym Dand�� <BETF@ , stronie �mo�y o B�ropejskim !�szarze 
7ospodarczym oraz � T�rcji 

�� �yro�em jednostko�ym prod�ko�anym �ed*�� indy�id�a�nej dok�mentacji 
tec�nicznej - �yt�orzonym i ���do�anym z�odnie z maj�cymi zastoso�anie 
przepisami krajo�ymi prod�ko�anym 

�� �yro�em prod�ko�anym na terenie ��do�y �ed*�� indy�id�a�nej dok�mentacji 
tec�nicznej - �yt�orzonym i ���do�anym z�odnie z maj�cymi zastoso�anie 
przepisami krajo�ymi  

Prod�cent �yro�� ��do��ane�o �inien do*�czy2 do �szystkic� zastoso�anyc� �yro��� 
dek�aracj( �*a$ci�o$ci �'ytko�yc� <oznako�anie AB@ ��� krajo�� dek�aracj( �*a$ci�o$ci 
�'ytko�yc� <oznako�anie #@� 
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Spos�� dek�aro�ania �*a$ci�o$ci �'ytko�yc� �yro�� ��do��ane�o oraz system� oceny 
i �eryfikacji sta*o$ci �*a$ci�o$ci �'ytko�yc� �yro�� ��do��ane�o okre$�a "ozporz�dzenie 
Par�ament� B�ropejskie�o i "ady <&B@ +r 0/=C3/%% z dnia > marca 3/%% r� �stana�iaj�ce 
z�armonizo�ane �ar�nki �pro�adzania do o�rot� �yro��� ��do��anyc� <4z� &� &nii 
B�ropejskiej ;�;�3% GPHI@ - oznako�anie AB ��� "ozporz�dzenie 5inistra 1nfrastr�kt�ry 
i #�do�nict�a z dnia : �r�dnia 3/%: r� � spra�ie sposo�� dek�aro�ania z�odno$ci �yro��� 
��do��anyc� oraz sposo�� ic� znako�ania znakiem ��do��anym <4z� &� poz� %>:: z 3/%: r�@ 
- oznako�anie # 

 ykona�ca przed przyst�pieniem do �ykonania ro��t �inien przedsta�i2 1n'yniero�i do 
zaakcepto�ania propono�ane do zastoso�ania materia*y�  

4o za�ezpieczania i oc�rony �etono�yc� konstr�kcji mosto�yc� �ykonanyc� z 'e��et� 
mo'na stoso�a28 

�� preparaty �ydrofo�iz�j�ce i impre�naty. 
�� �yro�y t�orz�ce po�*oki 

spe*niaj�ce �yma�ania normy G%I� 
4o oc�rony po�ierzc�ni e�ement�� 'e��eto�yc� i �etono�yc� za�eca si( stoso�anie 

system�� po�*oko�yc�. c�y�a. 'e dok�mentacja projekto�a prze�id�je inaczej� 
���� P%'$�%�": <:(%+C+7*&.9A;' 

Preparaty �ydrofo�iz�j�ce po�inny spe*nia2 �yma�ania okre$�one � ta��icy %� 
T�7>*;�� �� W:)�/�-*� 0 !"+!.-1. (+ =%+(180 <:(%+C+7*&.9A;:;<� 

�$� WB�=;*0+=D N+%)� 
7�(�-*� 

J'(-+!"1�  W:)�/�-*'  

% &�ytek masy po 
zamra'ani�Crozmra'ani� � 
o�ecno$ci so�i od�adzaj�cej 

P+-B+ 0=J%  4op�szcza si( ��ytek masy po�� 
za�ezpieczonej nie �cze$niej ni' 
po �icz�ie cyk�i o 3/ �i(kszej ni' 

po�� nieza�ezpieczonej 
3 7*(�oko$2 �ydrofo�izacji P+-B+ %;:0/ mm K =  
0 +asi�k�i�o$2 �od� i odporno$2 

na a�ka�ia 
P+-B+ %0=J/  +asi�k�i�o$2 LM.=N � 

por��nani� z pr��k� 
nieza�ezpieczon� 

 
��6� E%+(1* *)$%'/-.9A;' 

1mpre�naty po�inny spe*nia2 �yma�ania podane � ta��icy 3� 
T�7>*;�� �� W:)�/�-*� 0 !"+!.-1. (+ $%'$�%�"80 *)$%'/-.9A;:;<� 

�$� WB�=;*0+=D N+%)� 7�(�-*� J'(-+!"1�  W:)�/�-*'  
% Paro przep�szcza�no$2  P+-B+ 1S! MMJ0-% m O = 
3 Przep�szcza�no$2 d�a �ody 

<a�sorpcja kapi�arna@ 
P+-B+ %/:3-0 % k� C m3 P �/.= O /.% 

0 7*(�oko$2 impre�nacji P+-B+ %;:0/ mm K =  
 
��2� P+0B+1* +;<%+--' $%&'&-�;&+-' (+ +;<%+-: '>')'-"80 F'>7'"+0:;< G '>�!":;&-'  

+a e�ementac� 'e��eto�yc� za�eca si( stoso�anie po�*ok e�astycznyc� przepr('aj�cyc� 
mo'�i�e do poja�ienia si( i doz�o�one rysy � �etonie� Po�*oki o okre$�onej przez Prod�centa 
�r��o$ci po�inny spe*nia2 �yma�ania okre$�one � ta��icy 0� 
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T�7>*;� 6� W:)�/�-' 0B�=;*0+=;* $+0B+1 +;<%+--:;< (+ '>')'-"80 F'>7'"+0:;<� 

�$� WB�=;*0+=D N+%)� 7�(�-*� J'(-+!"1�  W:)�/�-*'  
% Paro przep�szcza�no$2  P+-B+ 1S! MMJ0-% m O = 
3 Przep�szcza�no$2 d�a �ody <a�sorpcja 

kapi�arna@ 
P+-B+ %/:3-0 % k�Cm3 P �/.= O /.% 

0 Przep�szcza�no$2 dit�enk� �(��a <d��t�enk� 
�(��a@ 

P+-B+ %/:3-: m K =/ 

; Po�*oka e�astyczna. zdo�no$2 mostko�ania 
rys 

P+-B+ %/:3-M mm Q�asa nie mniejsza 
ni' F3 K /.3=/ mm 

= Przyczepno$2 przy odry�ani� $rednia 
<minima�na@ 

P+-B+ %=;3 5Pa K /.J </.=@ 

: !dporno$2 na czynniki $rodo�isko�e8 
- cyk�e zamra'anieCodmra'anie z so�� 
od�adzaj�c�. 
- kompaty�i�no$2 ciep�na , cyk�iczny efekt 
��rzy 
!kre$�ane przyczepno$ci� przy odry�ani� 
$redni� <minima�n�@ nie mniejsz� ni' 

P+-B+ %0:JM-% 
 
P+-B+ %0:JM-3 
P+-B+ %=;3 

 
 
 
 
 

5Pa 

 
 
 
 
 

K /.J </.=@ 

WB�=;*0+=;* ":>1+ (+ -*'1"8%:;< &�!"+!+0�H 
M !dporno$2 na &R <ty�ko d�a e�ement�� 

nara'onyc� na si�n� operacj( s*oneczn�. np� 
�zymsy od po*�dnio�ej strony@ 

P+-B+ %/:3-%%  po 3/// �  
dop�szcza�na jedynie 
nieznaczna zmiana 
�ar�y i �trata 
po*ysk�  

J !dporno$2 na �derzenie <ty�ko d�a podp�r 
n�rto�yc� ��� podp�r �iad�kt�� nad 
dro�ami o r�c�� Q"=-:. �syt�o�anyc� nie 
da�ej ni' 0 m od kra�(dzi jezdni@ 

P+-B+ 1S! :3M3-% k+m Q�asa co najmniej 
1 K ; k+m 

Systemy po�*oko�e stoso�ane na �zymsac� �etono�yc� po�inny �ykazy�a2 si( 
pot�ierdzon� odporno$ci� na c��orki� 
��2� Z�$%�0: -�$%�0;&' 

4o �z�pe*niania ��ytk�� � �etonie przed nak*adaniem po�*ok oraz przez impre�nacj� 
i �ydrofo�izacj� na�e'y stoso�a2 zapra�y napra�cze o �*a$ci�o$ciac� �ed*�� normy G3I 
o k�asie �ytrzyma*o$ci "0 ��� ";. dostoso�anej do napra�iane�o �eton�� 

6� S$%&#" 
!���ne �yma�ania i �sta�enia dotycz�ce sprz(t� okre$�ono � 45�//�//�//�  
4o �ykony�ania po�*ok oc�ronnyc� na 'e��ecie na�e'y �'y�a28 

�� sprz(t� do przy�oto�ania , czyszczenia po�ierzc�ni �etono�ej. szcze���nie 
�s��ania m�eczka cemento�e�o. jak to podano � 5�%=�/3�/% Dydroizo�acja 
z�rze�a�na. 

�� sprz(t� do ma�o�ania natrysko�e�o. �a*k�� i p(dz�i do ma�o�ania r(czne�o� 

2� T%�-!$+%" 
!���ne �yma�ania i �sta�enia dotycz�ce transport� okre$�ono � 45�//�//�//�  
 szystkie materia*y do za�ezpiecze� po�ierzc�nio�yc� �eton� na�e'y prze�ozi2 krytymi 

$rodkami transport� za�ezpieczone przed przes��aniem. �szkodzeniami mec�anicznymi oraz 
przed przemro'eniem� Pozosta*e za�ecenia za�arte s� � kartac� c�arakterystyki "BFAD 
stoso�anyc� �yro���� 
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?� W:1+-�-*' %+78" 
?��� O/8>-' 0�%.-1* 0:1+-�-*� %+7+" 

!���ne �ar�nki �ykonania ro��t podano � ST 4-5�//�//�// 6 yma�ania o���ne6� 
)a�ezpieczenie antykorozyjne preparatem do po�ierzc�nio�e�o za�ezpieczenia �eton� 

�ykony�ane �y2 mo'e ty�ko przez  ykona�c� zaopatrzone�o � odpo�iednie �yposa'enie 
i pod kiero�nict�em persone�� przeszko�one�o � zakresie �ykony�ania po�*ok oc�ronnyc� 
�eton� � konstr�kcjac� mosto�yc� okre$�onymi materia*ami. co pot�ierdzone �inno �y2 
odpo�iednim $�iadect�em� 
?��� P%&:/+"+0�-*' $+0*'%&;<-* 

Po�ierzc�nia do �ykony�ania za�ezpiecze� po�ierzc�nio�yc� �eton� m�si �y2 
oczyszczona z m�eczka cemento�e�o. �r�d�. k�rz� i t*�szcz�� +aj�epsze przy�oto�anie 
po�ierzc�ni �zysk�je si( stos�j�c �ydromonitorin�� Przed nak*adaniem po�*ok ��� 
�ydrofo�izacji czy impre�nacji na�e'y �ype*ni2 �szystkie ��ytki oraz raki za pomoc� 
odpo�iednic� zapra� napra�czyc� oraz zapra� szpac��o�yc�� Po�ierzc�nia �eton� po�inna 
�y2 �szorstniona�  

Szorstko$2 na�e'y spra�dzi2 za pomoc� ka�i�ro�ane�o. pra'one�o piask� o �ziarnieni� 
/C/.=� +a spra�dzan� po�ierzc�ni( na�e'y �ysypa2 =/ cm0 piask� i rozpro�adzi2 �o 
r��nomiernie dre�nianym kr�'kiem. a' do �ype*nienia nier��no$ci na po�ierzc�ni z��i'onej 
do ko*a� +ast(pnie na�e'y okre$�i2 $redni� �arto$2 $rednicy ko*a. na kt�rym rozpro�adzono 
piasek d� Parametr szorstko$ci okre$�a si( z �zor�. z dok*adno$ci� do /.% mm8 

�������	�
��d��
Parametr szorstko$ci � nie po�inien przekracza2 �arto$2 %.// mm 
Po�ierzc�nia �eton� po�inna �y2 s�c�a�  yma�ania co do dop�szcza�nej �i��otno$ci 

�eton� przed nak*adaniem po�*ok s� za�sze za�arte � kartac� tec�nicznyc� stoso�anyc� 
�yro����  

Po�ierzc�nie �szkodzone. rako�ate ��� z ��ytkami na�e'y napra�i2�  arst�( 
po�ierzc�nio�� �eton� na�e'y �s�n�2�   �ypadk� ods*oni(cia pr(t�� z�rojenio�yc� na�e'y 
je oczy$ci2 � miar( mo'�i�o$ci do stopnia Sa 3 S oraz zastoso�a2 odpo�iednie zapra�y 
za�ezpieczaj�ce antykorozyjnie i �arst�y sczepne. na�e'�ce do stoso�ane�o system� 
napra�cze�o� )a�sze na�e'y stoso�a2 materia*y jedne�o system� jedne�o prod�centa� &�ytki 
na�e'y napra�i2� 

  �ypadk� nak*adania po�*ok oc�ronnyc� na �etonie � ramac� napra�. odno�y ��� 
remont� o�iekt� in'ynierskie�o mo'na spra�dzi2 pra�id*o�o$2 przy�oto�ania po�ierzc�ni 
przez �adanie �ytrzyma*o$ci na odry�anie je�o �ierzc�niej �arst�y metod� p���-off �ed*�� 
P+-B+ %=;3� 

 arto$2 ta nie po�inna �y2 ni'sza ni'8 

�� $rednia %.= 5Pa. 
�� minima�na %./ 5Pa� 

!znaczenie przepro�adza si( raz na 3= do =/ m3 pod*o'a �etono�e�o <� za�e'no$ci od 
�sta�e� z 1n'ynieremCQiero�nikiem projekt�@ i nie mniej ni' 0 �adania na o�iekt� &szkodzenie 
�eton� � �ynik� �ada� na�e'y napra�i2� 

Przy�oto�anie po�ierzc�ni po�inno �y2 ode�rane przez 1nspektora �pisem do dziennika 
��do�y� 
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?�6� W�%.-1* �")+!C'%:;&-' 
)a�eca si( nak*adanie po�*ok i innyc� za�ezpiecze� po�ierzc�nio�ej � temperat�rac� 

JT3=oA. przy nie�ie�kim �ietrze� Temperat�ra pod*o'a po�inna �y2 o 0oA �y'sza od 
temperat�ry p�nkt� rosy � danej temperat�rze otoczenia i danej �i��otno$ci�  i��otno$2 
�eton� po�inna odpo�iada2 �yma�aniom za�artym � kartac� tec�nicznyc�� ) pomiar�� 
�ar�nk�� atmosferycznyc� <temperat�ra otoczenia. �i��otno$2. pr(dko$2 �iatr�@ oraz 
pomiar�� parametr�� pod*o'a <temperat�ra. �i��otno$2@ na�e'y pro�adzi2 protoko*y� 
?�2� N�1B�(�-*' $+0B+1I *)$%'/-�;9�I <:(%+C+7*&�;9� 

Podczas nak*adania po�*ok. impre�nacji i �ydrofo�izacji na�e'y post(po�a2 dok*adnie 
z�odnie z instr�kcjami prod�centa �y�rane�o system�� Podczas nak*adania po�*ok na�e'y 
�ez�z��(dnie przestrze�a2 norm z�'ycia materia*�� � k� ��� �itrac� na jednostk( po�ierzc�ni. 
a�y po �ysc�ni(ci� ��� �t�ardzeni� otrzyma2 po�*ok( o �yma�anej �r��o$ci. a co za tym 
idzie �yma�anyc� �*a$ci�o$ciac� �'ytko�yc�� +a�e'y przy tym pami(ta2. 'e po�*oki z�yt 
cienkie nie �(d� odpo�iedni� �arier� d�a �ody i d��t�enk� �(��a. a po�*oki z�yt �r��e nie 
�(d� �ykazy�a*y si( odpo�iedni� paro przep�szcza�no$ci�. co mo'e �y2 przyczyn� 
p�?niejsze�o p(c�erzenia i odspajania si( po�*ok� )a�ecana to�erancja �r��o$ci po�*oki 
�ynosi U 3/N� 4op�szcza si( %/N pomiar�� �ykraczaj�cyc� poza dop�szcza�ne �ranice� 

  �ypadk� �ydrofo�izacji i impre�nacji ty�ko �*a$ci�a i�o$2 materia*� mo'e spo�odo�a2 
�zyskanie po'�dane�o efekt� oc�ronne�o� 

V�ie'o �ykonane za�ezpieczenia po�ierzc�nio�e na�e'y c�roni2 przed deszczem i si�nym 
�iatrem nios�cym zanieczyszczenia� 
?�?� P+>' %'C'%'-;:9-' 

Przed przyst�pieniem do �*a$ci�e�o nak*adania po�*ok <�ykonania impre�nacji. 
�ydrofo�izacji@ za�eca si( �ykonanie po�a referencyjne�o� Po�e do �ykon�je  ykona�ca pod 
nadzorem prod�centa �y�rane�o materia*��  ykonanie po�a referencyjne�o ma na ce��8 

�� �sta�enie standard� czyszczenia po�ierzc�ni �eton�. 
�� �sta�enia standard� r��no$ci po�ierzc�ni. 
�� �sta�enie standard� szorstko$ci po�ierzc�ni. 
�� spra�dzenie norm z�'ycia materia*� na jednostk( po�ierzc�ni � za�e'no$ci od 

c�*onno$ci pod*o'a. � ce�� �zyskania odpo�iedniej �r��o$ci po�*oki. 
�� �sta�enia sposo�� nak*adania po�*oki i szcze��*�� ap�ikacji. 
�� �sta�enia �icz�y �arst� po�*oki. 
�� spra�dzenia �r��o$ci po�*oki i jej przyczepno$ci p���-off po jej �ykonani� 

i �ysezono�ani�� 

3� K+-"%+>� 9�1+=;* %+78" 
!���ne zasady kontro�i jako$ci ro��t podano � ST 4-5�//�//�// 6 yma�ania o���ne6� 
Qontro�i pod�e�aj� �szystkie etapy �ykony�ania za�ezpiecze� �eton�. � tym8 

�� przy�oto�anie po�ierzc�ni �eton� pod nak*adanie za�ezpieczenia. 
�� z�'ycie materia*�. 
�� �y���d za�ezpieczonej po�ierzc�ni� 
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3���K+-"%+>� $%&'( $%&:!"A$*'-*') (+ %+78" 
Przed przyst�pieniem do ro��t na�e'y skontro�o�a2 pod*o'e i je�o przy�oto�anie8 

�� �yma�ana szorstko$2 pod*o'a S O %.// mm <metoda spra�dzenia opisana 
� p�=�%@. 

�� �yma�ana �i��otno$2 , z�odna z �yma�aniami Prod�centa zastoso�ane�o 
system� oc�ronne�o. 

�� � �ypadk� e�ement�� remonto�anyc� �ytrzyma*o$2 na odry�anie nie mniejsza 
ni' %N <%./@ 5Pa. jak to opisano � p�=�% 

 
3���K+-"%+>� 0 "%�1;*' %+78" 
Qontro�a �ar�nk�� atmosferycznyc��   trakcie tr�ania ro��t na�e'y na �ie'�co spra�dza2 
�ar�nki atmosferyczne i por��ny�a2 je z �yma�aniami prod�centa podanymi � kartac� 
tec�nicznyc� materia*��� ) pomiar�� �ar�nk�� atmosferycznyc� na�e'y sporz�dzi2 protok�* 

Qontro�i z�'ycia materia*�� )�'ycie po�inno �y2 z�odne z �arto$ciami podanymi przez 
Prod�centa z to�erancj� U %/N i po�inno ��z��(dnia2 c�*onno$2 pod*o'a�  

3�6� K+-"%+>� $+ 0:1+-�-*. %+78" 
Po �ykonani� i �ysezono�ani� po�*ok <� za�e'no$ci od materia*� nie �cze$niej ni' po 

M dniac� <c�y�a. 'e � kartac� �yro��� podano inaczej@ na�e'y dokona2 oceny �ykonanyc� 
ro��t. po�e�aj�cej na8 

%@� ocenie �iz�a�nej jako$ci ro��t , po�*oki po�inny �y2 jednorodne i ci��*e. �ez ma*yc� 
dzi�rek <pin�o�in�@ od�zoro��j�cyc� p(c�erzyki na po�ierzc�ni �eton�. p(c�erzy. 
z*�szcze�. skredo�a� i innyc� �ad dysk�a�ifik�j�cyc� po�*oki oraz �ez za�r�dze� 
po�sta*yc� podczas �t�ardzania ��� �ysyc�ania. 

3@� spra�dzeni� zac�o�ania si( �ody na jej po�ierzc�ni poziomej - �si�kanie �ody�  
0@� �ykonani� spra�dze� przyczepno$ci po�*oki do pod*o'a metod� p���-off� !trzymane 

�arto$ci po�inny �y2 z�odne z �yma�aniami podanymi � ta��icy 0 p� =� 
Az(stot�i�o$2 �ada� po�inna �ynosi2 % pomiar na 3= do =/ m3 za�ezpieczonej 
po�ierzc�ni i nie mniej ni' 0 �adania na o�iekt� Az(stot�i�o$2 na�e'y �sta�i2 
z 1n'ynieremCQiero�nikiem projekt�� 

;@� � �ypadk�. �dy zer�anie nast�pi*o � �etonie ��� na �ranicy �eton� na�e'y pod 
mikroskopem spra�dzi2 �r��o$2 po�*oki� Po�inna spe*ni2 �yma�ania podane 
� p�=�0�  

+a�e'y pami(ta2 o dok*adnej napra�ie zniszczonyc� po�*ok� 
  �ypadk� �ydrofo�izacji i impre�nacji spra�dzenie o�ranicza si( do p�%@ oraz p� 3@ 

3�2� P+!"#$+0�-*' & %+7+"�)* 0�(>*0:)*� 
)a�ezpieczenia �ykonane �ad�i�ie. nieestetycznie z �icznymi �adami po�ierzc�nio�ymi. 

z�yt cienkie ��� z�yt �r��e iC��� z�yt s*a�o przyczepne  ykona�ca �ykona pono�nie na s��j 
koszt� 

@� O7)*�% %+78" 
!���ne zasady o�miar� ro��t podano � ST 4-5�//�//�// 6 yma�ania o���ne6� 
Wednostk� o�miar� jest % m3 po�ierzc�ni �etono�ej za�ezpieczonej antykorozyjnie 

preparatem antykorozyjnym z�odnie z 4ok�mentacj� Projekto�� i pomiarem � terenie� 
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�� O(7*8% %+78" 
!���ne zasady od�ior� ro��t podano � ST 4-5�//�//�// 6 yma�ania o���ne6� 
"o�oty �znaje si( za �ykonane z�odnie z dok�mentacj� projekto��. ST i �yma�aniami 

1n'yniera. je'e�i �szystkie pomiary i �adania z zac�o�aniem to�erancji �� p�nkt� : da*y 
�yniki pozyty�ne� 

!d�ioro�i ro��t zanikaj�cyc� i ��e�aj�cyc� zakryci� pod�e�aj�8 

�� pod*o'e �etono�e przy�oto�ane do nak*adania za�ezpieczenia. 
�� �ykonanie �ydrofo�izacji C impre�nacji C na*o'enie po�*ok  C za�ezpieczenie 

'y�ic�� 

J� P+(!"�0� $B�"-+=;* 
!���ne �yma�ania dotycz�ce p*atno$ci podano � ST 4-5�//�//�// 6 yma�ania o���ne6� 
Aena jednostki o�miaro�ej o�ejm�je8 

�� prace przy�oto�a�cze i pomiaro�e. 
�� opraco�anie P)W. 
�� zak�p. dostarczenie i sk*ado�anie materia*�� i innyc� niez�(dnyc� $rodk�� 

prod�kcji. 
�� oczyszczenie po�ierzc�ni �etono�ej. 
�� nak*adanie materia*��. 
�� e�ent�a�ne �ykonanie �arst�y �yr��n�j�cej z zapra�y napra�czej 

Cszpac����ki. 
�� za�ezpieczenie 'y�ic� ��rnyc� po�ierzc�ni oczep��. 
�� �ykonanie �ada� i spra�dze�. 
�� oczyszczenie miejsca ro��t� 

Aena ��z��(dnia r��nie' odpady i ��ytki materia*o�e�   cenie jednostko�ej mie$ci si( 
r��nie' �ykonanie i roze�ranie e�ent�a�nyc� pomost�� ro�oczyc� niez�(dnyc� do 
�ykonania za�ezpiecze� po�ierzc�ni �eton�� 

Aena �ykonania ro��t tymczaso�yc� i prac to�arzysz�cyc� okre$�onyc� niniejsz� ST 
o�ejm�je8  

�� ro�oty tymczaso�e. kt�re s� potrze�ne do �ykonania ro��t podsta�o�yc�. a�e 
nie s� przekazy�ane )ama�iaj�cem� i s� �s��ane po �ykonani� ro��t 
podsta�o�yc�. 

�� prace to�arzysz�ce. kt�re s� niez�(dne do �ykonania ro��t podsta�o�yc�. 
nieza�iczane do ro��t tymczaso�yc�� 

��� P%&'$*!: &0*A&�-' 
����� N+%): 
%�� P+-B+ %=/;-3  yro�y i systemy do oc�rony i napra� konstr�kcji �etono�yc�� 4efinicje. 

�yma�ania. stero�anie jako$ci� i ocena z�odno$ci� Az($2 38 Systemy oc�rony 
po�ierzc�nio�ej �eton� 

3�� P+-B+ %=/;-0  yro�y i systemy do oc�rony i napra� konstr�kcji �etono�yc�� 4efinicje. 
�yma�ania. stero�anie jako$ci� i ocena z�odno$ci� Az($2 08 Systemy do napra� �eton� 
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0�� P+-B+ %=;3  yro�y i systemy do oc�rony i napra� konstr�kcji �etono�yc�� 5etody 
�ada� -- Pomiar przyczepno$ci przez odry�anie 

����� P+&+!"�B' $%&'$*!: 
"!)P!")X4)B+1B 51+1ST"F T"F+SP!"T& 1 7!SP!4F"Q1 5!"SQ1BW z dnia 
0/ maja 3/// r� � spra�ie �ar�nk�� tec�nicznyc�. jakim po�inny odpo�iada2 dro�o�e 
o�iekty in'ynierskie i ic� �syt�o�anie� <4z� &� +r :0 poz� M0= - z dnia 0�/J 3/// r� - �raz 
z p�?niejszymi zmianami�@  

Fpro�ata Tec�niczna 

Qrajo�a !cena Tec�niczna 

 
 


