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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot drogowych 1 mostowych. Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 -
Wymagania Ogoélne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot zwigzanych z realizacjg zadania ,,Remont
mostu drogowego przez rzek¢ Warte w pasie drogi DP 2406P w m. Biedrusko — Etap 11a”.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$s¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych
1 nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogolne, wspolne dla
robot objetych szczegblowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegolnych
asortymentow robot drogowych 1 mostowych.

1.3.1. Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu z nize] wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ROBOTY DROGOWE

D.01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych w terenie
roéwninnym

D.01.02.03. Wyburzenie obiektow budowlanych 1 inzynierskich

ROBOTY MOSTOWE

M.11.01.01. Wykopy pod tawy w gruncie wraz z zabezpieczeniem [umocnieniem]|
M.11.01.04. Zasypanie wykopow wraz z zaggszczeniem

M.12.01.02. Zbrojenie betonu stalg klasy A-II lub A-III

M.13.01.10. Beton natryskowy - Torkret
M.13.01.11. Zaprawa cementowa z dodatkiem zywic syntetycznych
M.13.01.13. Iniekcja rys

M.15.01.03. Izolacja bitumiczna wykonana na zimno

M.20.01.08. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
M.20.01.08a. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych [hydrofobizacja]

1.4. Okres$lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢
techniczno-uzytkowa (drogg) albo jego czg$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.4.2. Cena umowna (kontraktowa) - kwota wymieniona w Umowie (Kontrakcie) jako wy-
nagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Robot budowlanych wraz z usunieciem
wad, zgodnie z postanowieniami warunkow Umowy (Kontraktu).

ST D-M.00.00.00.
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1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.
1.4.17.

Certyfikat (zgodnoS$ci) — Swiadectwo zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata
Techniczng wydane na podstawie procedury kontroli produktu przeprowadzonej przez
jednostki niezalezne od dostawcy 1 odbiorcy wyrobu, akredytowane przez Polskie
Centrum Badan 1 Certyfikacji (PCBC)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

Data rozpoczecia - data, okreslona w szczegotowych warunkach Umowy (Kontraktu), od
ktorej Wykonawca moze rozpoczgé Roboty budowlane okreslone w Umowie
(Kontrakcie).

Data zakonczenia - data powiadomienia Zamawiajgcego przez InZyniera (Kierownika
Projektu) o gotowosci Robot budowlanych do odbioru

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych - oswiadczenie producenta, ze jego produkt jest
zgodny z Normg zharmonizowana, Polska Norma badz Europejska lub Krajowa
Oceng Techniczna

Dlugos$¢ mostu - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawegdziami pomostu, a w przypadku
mostdéw tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w §wietle podstaw sklepienia mierzona w osi
jezdni drogowe;j.

Dokumentacja Projektowa - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego w ramach Umowy (Kontraktu), jak
rowniez wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysunki, probki, wzory, modele,
instrukcje obstugi, sporzqdzone przez Wykonawce i zatwierdzone przez InZyniera
(Kierownika Projektu).

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
1 zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen 1 okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania odbioréw robot, przekazywania
polecen 1 innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca
1 Projektantem.

Inzynier (Kierownik Projektu) - osoba wymieniona w danych kontraktowych,
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Izolacja - Ilub hydroizolacja - warstwa wykonana na konstrukcji w celu
niedopuszczenia wody do konstrukcji

Jednostka uprawniona - jednostka naukowo-badawcza lub inna posiadajgca upraw-
nienia wydane przez Ministerstwo Transportu i Budownictwa do wykonywania badan,
przeglgdow konstrukcji lub innych robot.

Jezdnia - czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Karty obmiaréw — przekazane/akceptowane przez Inzyniera karty stuzace do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w kartach obmiaréow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

ST D-M.00.00.00.
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1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.
1.4.31.

1.4.32.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielagcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
polaczenia.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czgs¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustroj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub
pieszych.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi
1 skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci materiatlow oraz robot.

Materialy (Wyrob budowlany) - rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzong do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa i majaca wptyw na spetnienie wymagan podstawowych,
o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy ,,Prawo budowlane”.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej
1 ruchu pieszego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw shuzacych do przejmowania 1 rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa S$cieralna - gbérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu 1 czynnikoéw atmosferycznych.
b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa S$cieralng,

apodbudows, zapewniajgca lepsze roztozenie napr¢gzen w nawierzchni
1 przekazywanie ich na podbudowg.

c¢) Podbudowa zasadnicza - goérna cze¢s¢ podbudowy speiniajaca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Niweleta - wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwinig¢cie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych 1 przepust.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

ST D-M.00.00.00.
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1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

1.4.44.

1.4.45.

1.4.46.

1.4.47.

1.4.48.

1.4.49.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas
drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi 1 budowy
urzadzen chronigcych ludzi 1 sSrodowisko przed uciagzliwo$ciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzadzen organizacji 1 bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,
stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod do gltebokosci
przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - géorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego
1 wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego
lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy
w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek
dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przyczolek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac si¢ z pelnej Sciany,
stupow lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpietosé¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta
mostowego.

Specyfikacje Techniczne - zbior wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane.

Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do
budowy, konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowq (Kontraktem) realizacji
robot budowlanych.

Szerokos¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleglos¢ miedzy zewngtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podtuzne;j,
obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdlnych rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy
mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od
ruchu pieszego.

ST D-M.00.00.00.
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1.4.50. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.51. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

1.4.52. Umowa (Kontrakt) - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy wyrazona
na pismie, o wykonanie okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie
i za uzgodnionym wynagrodzeniem.

1.4.53. Wada - jakakolwiek czes¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg
Projektowq, Specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami budowy,

1.4.54. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.55. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z ktorg Zamawiajgcy zawart Umowe
(Kontrakt) w wyniku wyboru ofert oraz jej nastepcy prawni.

1.4.56. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych
z budowa, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

1.4.57. Zamawiajgcy - kazdy podmiot, szczegotowo okreslony w Umowie (Kontrakcie),
udzielajgcy zamowienia na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku -
Prawo zamowien publicznych .

1.4.58. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robot budowlanych przekazana Wykonawcy
na pismie przez Inzyniera (Kierownika Projektu)

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Wykonawca robdt zobowigzany jest w trakcie realizacji do umieszczenia oraz utrzymania
tablic informacyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do indywidualnego powiadomienia przewoznikow
komunikacji publicznej (rowniez przewoznikow obstugujacych szkoty).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden komplet dokumentacji projektowej 1 jeden
komplet STWiORB.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ oraz plan BIOZ.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktow granicznych
Wykonawca pobierze z wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficzne;.
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy 1 utrwali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Robodt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien
przedstawi¢ Inzynierowi harmonogram robot, plan ptatnosci oraz polisy ubezpieczeniowe
zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Uwaga: W ramach technologii budowy nalezy uwzgledni¢ koszt wynajmu niezb¢dnych
jednostek plywajacych wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej] wymienione rysunki, obliczenia
1 dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego po przyznaniu kontraktu 1 komplet dokumentacji
projektowej na Roboty objete Kontraktem. Pelna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do
wgladu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie Zamawiajacego.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

— Plan BIOZ.

— Geodezyjna dokumentacje powykonawcza obiektu oraz inne dodatkowe projekty
(jesli beda wykonywane). W oparciu o przepisy dotyczace sieci poligonizacji
panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i1 obiektOw, nanie$¢ zmiany na mape
zasadniczg uzyskujac potwierdzenie wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjne;j
1 Kartograficzne;.

—  Projekty technologii i organizacji robot oraz Programy Zapewnienia Jakosci, jezeli sa
wymagane,

—  Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy — jezeli bedzie konieczny.

—  Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawg o odpadach.

—  Projekt rusztowan roboczych i pomocniczych.

—  projekty rozbiorek, jezeli beda wymagane,

—  projekty zabezpieczenia skarp wykopoéw (jezeli s3 wymagane),

— dokumentacj¢ fotograficzng prowadzonych robot, w szczegoélnosci dla robot
zanikajacych,

—  operat odbiorowy,

— program gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisOw ustawy
o odpadach,

— inne projekty robocze wymienione w STWiORB.

Wykonawca powinien rowniez uzyska¢ wszystkie wymagane uzgodnienia. Projekty
powinny by¢ wykonywane przez osoby uprawnione.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST

Dokumentacja projektowa, ST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos$¢ ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogolnych” (,,0Ogdlnych
warunkach umowy”).
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci wymiary podane na piSmie (opis wymiardw) sa wazniejsze od
wymiardéw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacija
Projektowa 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementoéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, arozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST 1 wplynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Teren budowy
1.5.4.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich
materiatow 1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczgcia do
ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane
w sposob satysfakcjonujacy Inzyniera. Moze on wstrzymac realizacj¢ robdt jesli
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy
(kontraktu), az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt
organizacji ruchu 1 zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
1 postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony Robét, wygody spotecznosci i innych.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy udostgpnienie Zamawiajacemu odcinkéw drogi
stanowigcej calo$¢ funkcjonalno-uzytkowa umozliwiajacg zwalczanie S$liskosci zimowej
i usuwanie $niegu; w przeciwnym przypadku prowadzenie zimowego utrzymania zgodnie ze
standardami utrzymania obowigzujacymi dla danej drogi, wraz z jej kosztami ponosi
Wykonawca. Realizacja zadania przez Zarzadce drogi 1 jego odpowiedzialno$¢ ogranicza sig¢
wylacznie do czynno$ci dotyczacych zimowego utrzymania jezdni; strong odpowiedzialng za
pozostate czynno$ci dotyczace bezpieczenstwa 1 organizacji ruchu na terenie budowy jest
Wykonawca.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy w sposob uzgodniony z Inzynierem

Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw 1 maszyn pracujacych przy
realizacji robot Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.
Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
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Wymaga si¢, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat
na nawierzchni jezdni i poboczach uskokéw poprzecznych i podtuznych, mogacych stanowic
zagrozenie warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robot
utrzymaniowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania ucigzliwych transportéw z administratorami
drog oraz do wykonania ,,przegladu zerowego” stanu tych drog przed przystgpieniem do robot.
Wyniki tego przegladu Wykonawca przekaze Inzynierowi/Kierownikowi projektu
1 Ubezpieczycielowi. O fakcie przegladu Wykonawca powiadomi administratora drogi.
Wykonawca sporzadzi inwentaryzacj¢ fotograficzng stanu drog i1 podpisze z administratorami
drog dwustronne protokoty potwierdzajace ich stan.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera.

1.5.4.2. Informacja o budowie

O fakcie przystapienia do robét Wykonawca powiadomi wszystkie stuzby porzadkowe,
w tym jednostki samorzadu lokalnego i obwiesci publicznie o ich rozpocze¢ciu w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie tablic
informacyjnych na poczatku 1 na koficu zakresu robot (a w wypadku catkowitego wylaczenia
zruchu drogi wykonanie 1iustawienie tablic informujacych o terminach wylaczenia
z dwutygodniowym  wyprzedzeniem), ktérych  tre§¢  bedzie uzgodniona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Teren budowy powinien by¢ oznaczony, a w miar¢ mozliwosci ogrodzony przed dostgpem
0sob trzecich.

1.5.4.3. Organizacja robot budowlanych

W wypadku realizacji organizacja robot budowlanych powinna w jak najmniejszym stopniu
wptywa¢ na utrudnienia ruchu na drodze, zaréwno dla pojazdow, jak i pieszych. Pojazdy
wyjezdzajace z budowy na drogi publiczne powinny mie¢ myte kota, a ewentualne zabrudzenia
na drodze, powinny by¢ na biezaco usuwane.

1.5.4 . Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Organizacja zaplecza w celu magazynowania materialdow, parkowania samochodow
(ewentualnie ich przegladow i1 drobnych napraw), zapewnienia pomieszczen socjalnych dla
pracownikéw (szatni, toalet, stotowek) jest obowigzkiem Wykonawcy.

1.5.4.5. Organizacja ruchu na budowie

Ruch na budowie powinien si¢ odbywac na podstawie aktualnego projektu tymczasowe;j
organizacji ruchu po jej komisyjnym odbiorze, w wypadku budowy nowej drogi na terenie
budowy powinny by¢ wykonane tymczasowe drogi, na ktorych w miarg potrzeby powinna by¢
wdrozona tymczasowa organizacja ruchu i ustawione znaki drogowe. Na drogach
tymczasowych obowigzujg ogoélne zasady ruchu drogowego.

1.5.4.6. Zabezpieczenie jezdni i chodnikoéw

W czasie wykonywania robot Wykonawca zadba o czystos¢ 1 zimowe utrzymanie jezdni
1 chodnikow, znajdujacych si¢ na przekazanym mu terenie budowy. W wypadku rozbiorek
istniejacych chodnikéw lub jezdni Wykonawca przygotuje jezdnie i chodniki tymczasowe
o utwardzonej i wyréwnanej nawierzchni. Projekt jezdni i chodnikéw tymczasowych podlega
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uzgodnieniu z Zamawiajacym w zakresie organizacji ruchu, lokalizacji i konstrukcji oraz
akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca zapewni¢ nalezyte:

Zabezpieczenie drzew przed wplywem nadmiernego zageszczenia gruntu,
przysypaniem 1 uszkodzeniami mechanicznymi.

Zabezpieczenie nawierzchni droég dojazdowych, przewozonego gruntu przed
nadmiernym pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej,
zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.
Odpowiednig ochrone przed erozja wodng gruntdw poprzez formowanie katow
pochylenia skarp zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na
erozje stosowaé grunty odporne na sptukiwanie. Skarpy o wysokosci ponad 2 m,
natychmiast po uformowaniu powinny by¢ zabezpieczone poprzez naniesienie srodka
antyerozyjnego (osad $ciekowy ze $cidika, struzynami lub sieczka), a po ostatecznym
uformowaniu — trwale ustabilizowanie przez humusowanie 1 zadarnianie.

Mozliwie daleka lokalizacje zapleczy budowlanych i sktadéow materiatow od
zabudowy mieszkaniowej, w zaglebieniach terenu co minimalizuje negatywne
oddzialywanie na krajobraz, rozprzestrzenianie pylow, zanieczyszczen powietrza
1 hatasu.

Minimalizacj¢ ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie
urzadzen 1 maszyn spetniajacych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji
hatasu do srodowiska oraz unikanie prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisjg hatasu
W porze nocnej, zwtaszcza w poblizu zabudowy mieszkaniowe;.

Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budowlanych powstajacych
z rozbiorki obiektow budowlanych 1 istniejacych drogowych. Wykonywanie
nawierzchni drogowej powinno by¢ procesem bezodpadowym. Niewykorzystana
mieszanka mineralno-bitumiczna w koncu dnia roboczego powinna by¢ przewozona
do wytworni w celu powtornego wykorzystania.

Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb, aby ograniczy¢ przelewanie paliw
1 lepiszcz w miejscu budowy — co w razie awarii moze spowodowac zanieczyszczenie
gruntu.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a)
b)

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub dobr publicznych 1 innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1)

lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych,
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2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

(a) zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekdOw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

(b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

(c) mozliwo$cia powstania pozaru.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany ha
podstawie odpowiednich przepisow, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe.

1.5.7. Wyroby i materialy szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i1 materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatlow na §rodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami (lub administratorami) tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca uzyska z Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej informacje o instalacjach podziemnych
wykonanych od daty sporzadzenia planu zagospodarowania z projektu do terminu rozpoczecia
wykopow Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy oraz tych, o ktorych sam uzyskac¢ informacje.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
iurzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne
o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
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Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego oraz instalacji o ktorych sam winien uzyskac
informacje.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowal roboty w sposob powodujace minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dzialalnoscig.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomig¢dzy
Wykonawcg a witascicielami nieruchomosci i1 dotyczacych korzystania z wilasnosci 1 drog
wewnetrznych. Jednakze ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materiatdbw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia iuzgodnienia od wtasciwych wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo ladunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkow zostaly usunigte
z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bg¢da dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawg wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
InzZyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych (w szczeg6lnosci uwzgledniajac prace prowadzone w sasiedztwie
czynnej drogi, na wysokosci oraz przy Rzece Warta).

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy
wykonujace prace na drodze po ktérej odbywa si¢ ruch publiczny beda w jaskrawych ubraniach
np. pomaranczowych, a od zmroku do §witu w ubraniach z elementami odblaskowymi.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie podzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisoéw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod oraz znakow firmowych i nazw i w sposéb ciggly bedzie informowac¢ Inzyniera
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagah prawnych odnosnie 1w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioroOw przepisOw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powolywane sa konkretne normy lub zbiory przepisoéw, ktore
spetnia¢ majg materialy, wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do
wykonania i zbadania, stosowa¢ si¢ beda obowigzujace przepisy najnowszego wydania lub
wydania poprawione odno$nie norm 1 zbioréw przepisow, chyba ze w Umowie stwierdza si¢
wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy 1 zbiory przepisOw maja charakter ogdlnokrajowy,
lub odnoszg si¢ do konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowigzujace normy, ktore
zapewniaja wykonanie na zasadniczo rOwnym lub wigkszym poziomie niz wymagany przez
wczesnie] wyszczegolnione normy 1 zbiory przepisow pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na pismie przez Inzyniera.

Roéznice pomigdzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co
najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniaja
wykonania na zasadniczo roéwnym poziomie, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
wyszczegolnionych we wezesniej wspomnianych dokumentach. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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1.5.14. Nadzor autorski

Nadzor autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z Prawem Budowlanym (art.
20 ust 1 pkt. 4) i bedzie obejmowat:

stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodno$ci realizacji
z projektem,

uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego (po uzyskaniu stanowiska Inwestora, ze zmiana jest zgodna
z Warunkami Kontraktu) ich akceptacja 1 opisanie na rysunkach w dokumentacji
powykonawczej.

1.6. Zakres prac towarzyszacych i robot dodatkowych

Prace towarzyszace:

— obstuga geodezyjna,
— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
— powykonawcza dokumentacja techniczna

Roboty tymczasowe:

— wykonanie tymczasowe] organizacji ruchu,
— montaz 1 demontaz tymczasowego oznakowania drog,
— organizacja 1 likwidacja placu budowy,

Koszt wykonania prac towarzyszacych i1 robdt tymczasowych nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w ceng umowna.

2. MATERIALY (WYROBY BUDOWLANE)

Nazwy handlowe materiatbw uzyte w Dokumentach Przetargowych i dokumentacji
technicznej winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy
handlowe zastosowanych materialow.

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r. (Dz. U. z dnia
11.02.2020 r., poz. 215: Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
9 stycznia 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - z pézniejszymi zmianami),
wyréb budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:

1.

1)

2)

3)

4)

oznakowany CE - wyrdb objety norma zharmonizowana lub zgodny z wydana dla niego

Europejska ocena techniczna,
oznakowany znakiem budowlanym B - wyrdb nieobjety norma zharmonizowana: znak

B swiadczacy o zgodnosci z Polska Norma albo Krajowa ocena techniczng (ewentualnie

aprobatg techniczna),

wyrobem jednostkowym produkowanym wedlug indywidualnej dokumentacji
techniczne] - wytworzonym 1 wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi

wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualnej dokumentacii
techniczne] - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi.
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Producent wyrobu budowlanego winien dotaczy¢ do wszystkich zastosowanych wyrobéow
deklaracje wtasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje zgodnos$ci
(oznakowanie B).

Wz6br oznakowania CE okre$la zalgcznik nr 2 do niniejszej ustawy.

Sposéb deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
1 Budownictwa z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwos$ci
uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. poz. 1966 z 2016 r.) - oznakowanie B

Wyrob budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada
deklaracje zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentow
dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac
aprobatg techniczng dla takiego wyrobu.

Minister wiasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej 1 mieszkaniowe;j
okresla, w drodze rozporzadzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat
Technicznych (EOTA), zwanych dalej ,wytycznymi do europejskich aprobat
technicznych”, ktorych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane, podlegajace
obowigzkowi oznakowania CE.

Oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ migdzy innymi nast¢pujace informacje:

a) okreslenie, siedzib¢ i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob
budowlany,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie
budowlanym,

c¢) dane umozliwiajgce identyfikacje cech i1 deklarowanych wiasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego, jezeli wynika to z zharmonizowane]j specyfikacji technicznej
wyrobu.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 grudnia 2016 r. (Dz. U. poz. 1966
z 2016 r.) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest
obowigzany dotaczy¢ ponizsze informacije:

1) dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony
na wyrobie budowlanym,;

2) nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie
okresli¢ nazwe 1 adres siedziby producenta;

3) nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego;

4) numer referencyjny Polskiej Normy lub numer i rok wydania krajowej oceny technicznej,
zgodnie z ktdrg zostaly zadeklarowane wtasciwosci uzytkowe;

5) numer krajowej deklaracji;

6) poziom lub klasa zadeklarowanych wilasciwosci uzytkowych;

7) nazwa jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka uczestniczyta w ocenie 1 weryfikacji
stato$ci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego;

8) adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja jest na niej udostepniona.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelniajg wymagan zapisanych w pkt. 2.1. beda

odrzucone.
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Zgodnie z Ustawg z dn. 11.09.2019 r., Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z dnia
24.10.201 r., poz. 2019 - z p6zniejszymi zmianami):

1. Przedmiot zamoOwienia winien by¢ opisany za pomocg cech technicznych 1 jako$ciowych
z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy

2. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych
panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy
uwzglednia si¢ w kolejnosci:

europejskie aprobaty techniczne

wspolne specyfikacje techniczne

normy mi¢dzynarodowe,

inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy
normalizacyjne

bl e

3. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych
panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy
oraz aprobat, normy, systemoéw i specyfikacji o ktorych mowa w ust. 3 uwzglednia si¢
w kolejnosci:

1. Polskie Normy
2. polskie aprobaty techniczne
3. polskie specyfikacje techniczne

4. Dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne opisywanym w ustepach 1+2, pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, ze oferowane przez niego ustugi 1 dostawy speiniaja
wymagania okreslone przez Zamawiajacego

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow (wyrobow budowlanych)
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodlta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materialdéw do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodla uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zroédta w sposob ciagly speiniajg wymagania ST w czasie postepu
robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatlow z jakichkolwiek zrodel miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodla.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
InZynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
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Wykonaweca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow 1 wyrobow budowlanych do Robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu ukopow 1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru beda
formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot
po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzié¢
zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione
w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatlow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialty (wyroby budowlane) nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych robét, niz te dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie odpowiednio przewarto§ciowany
(skorygowany) przez Inzyniera. W kazdym takim przypadku nalezy spetni¢ wymagania ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 08.01.2013 roku poz. 21 — z pdzniejszymi
zmianami).

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem
1 niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujga mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany 1 zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
uzyte do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé
1 wlasciwosci do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Inzyniera.

Wyroby budowlane (materialy) uzyskane z rozbiorki stanowia wilasnos¢ Wykonawcy
z wyjatkiem nizej zapisanych bez uszkodzen: kostka betonowa, krawezniki kamienne, stupki
do znakow drogowych, tarcze znakow, stupki prowadzace, destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkodzen stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego
1 winny by¢ Jemu dostarczone z protokotem w obecnosci Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materialdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatow
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moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowic
podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda zachowane
nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatlow przeznaczonych do realizacji robot.

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenie inspekcji i badan w tych
miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru iuzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzgdzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie materiatow (sprzetu) na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia
od wiladz co do przewozu nietypowych tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptynag niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
naciskOw na o$ moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢
ze, dla materiatow, odpadow 1 sprzetu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewnienie,
wywiezienie, wywoz itp. obejmuje rowniez zatadunek, przetadunek i wyladunek na srodki
transportu.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli technologia 1 czas realizacji kontraktu tego wymaga roboty nalezy wykonywac
w trybie 3 zmianowym (3x8 godzin) lub 2 zmianowym (2x8 godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera.

Wykonawca zalozy, w razie koniecznos$ci, osnowe realizacyjna, w oparciu o ktora bedzie
prowadzit roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzgledniony w cenach
jednostkowych poszczegdlnych robot i nie podlega dodatkowej zaptacie.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, usuniete
przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
iw ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materialdéw 1irobot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, do$§wiadczenia z przeszios$ci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia powinny by¢ wykonywane w czasie okreslonym przez Inzyniera, pod grozba
zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze
utylizacja oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,,O odpadach” z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz. U. z dnia 08.01.2013 roku poz. 21 — z p6Zniejszymi zmianami)

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.12. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby
osiaggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robo6t 1 jako$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz robot
z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej 1 ST

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Inzynierowi sporzadzonych przez siebie recept
do zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z probkami materialow w ilosciach
wystarczajacych do wykonania niezbednych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mial zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wyniki pomiarow geodezyjnych beda przekazywane w formie szkicOw uzupetnionych
wspotrzednymi ,,x, y, z” w wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i1 badania materialow u zrodia ich wytwarzania/pozyskiwania,
a Wykonawca 1 Producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.

Inzynier dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi wlasne badania bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdow 1 robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikow wlasnych badan kontrolnych jak 1 wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materialdw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow 1 robot z Dokumentacja Projektowa. Moze réwniez zleci¢ sam lub przez
Wykonawce przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badah niezaleznemu
laboratorium. Koszty wszystkich dodatkowych badan i pomiarow pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia:
1. Wyroby posiadajace znak CE bez ograniczen,
2. Wyroby, ktore nie posiadaja znaku CE — pod warunkiem gdy:
a) wyrob zostal wyprodukowany na terytorium Polski

e w zgodzie z istniejaca Polska Norma, a producent dotaczyl deklaracje
zgodnosci z tg norma

e posiada znak budowlany (znak bezpieczenstwa) $wiadczacy o zgodnosci
z Polska Normg albo aprobata techniczna, a producent zatgczyt odpowiednia
informacje o wyrobie,
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e w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej roznicy od jej zapisow, to
w zgodzie z uzyskang aprobatg techniczng, a producent zalaczyt deklaracje
zgodnosci z tg aprobata

b) wyréb zostal wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu
aprobaty technicznej, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata

c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktoérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j

3. Wyroby jednostkowe w danym obiekcie budowlanym - wyrobu wytworzonego
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktorego producent wydat
specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami

i ktore spelniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy przekazuje Zamawiajacy Wykonawcy w trakcie przekazania terenu
budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— datg¢ uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia  jakosci
1 harmonograméw robot,

— terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczego6lnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
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— zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
czgsciowych 1 ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych  warunkow  geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakoSci materialdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— dane dotyczqce zastosowanych materiatow, z podaniem producenta oraz nazw
firmowych i typow,

— wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

(2) Karta obmiaréw

Karta obmiaré6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciaggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych roboét 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w S$lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btgdne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materialow

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze,
mierzone ilosci beda okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadnoscia odpowiadajaca
podanej dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone
w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni wigzace sg wymiary gornej
plaszczyzny warstwy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglgednione w cenie kontraktowe;.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciaggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglgednione w cenie kontraktowe;.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkoéw
robot, atakze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaroéw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardéw, ktéorego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla umowa. Terminy odbiorow
robot nalezy dostosowa¢ do wymagan okreslonych w Umowie.

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi przed uplywem rekojmi.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1ijednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i1 powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

InZynier moze zada¢ odkrycia robot zakrytych, jesli nie zostaty zgtoszone do odbioru lub
odmowic platnosci za te roboty.
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Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
si¢, ze jest wlaczony w ceng kontraktows.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robodt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie
o tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupelniajgcych w warstwie S$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, wad trwalych nie majacych wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen zgodnie
z Instrukcja DPT-14 o dokonywaniu odbioru robét drogowych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich krajowych 1 wojewoddzkich — Zalacznik do Zarzadzenia nr 7/89 Generalnego
Dyrektora Drog publicznych z dnia 14 lipca 1989r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé na wlasny koszt
nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,
4. Dzienniki budowy 1 Ksigzki obmiaroéw (oryginaty),
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

1ew. PZJ,
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6. Informacja o znakach CE 1 znakach budowlanych wyrobow umieszczone na
opakowaniach lub dotagczone do dokumentéw handlowych oraz oswiadczenia
0 zgodnosci.

7. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
1 pomiaréw zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ,

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

9. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu w formie
elektronicznej edytowalnej na pltycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajagcym
oraz wydruku (3 egzemplarzy),

10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjne] inwentaryzacji
powykonawczej, w formie elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programu
uzgodnionego z Zamawiajagcym oraz wydruku (3 egz.).

11. Operat usytuowania punktoéw pomiarowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

8.5. Odbior przed uplywem okresu rekojmi

Odbior przed okresem rekojmi polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie rgkojmi.

Odbior przed uptywem okresu rgkojmi bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac takze:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

—  warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadéow w tym optlaty srodowiskowe,

—  koszty uzyskania uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych,

—  koszty posrednie,
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zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe.

9.3. Objazdy, przejazdy, drogi tymczasowe i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow, drog tymczasowych i1 organizacji ruchu
obejmuje wszystkie koszty zwigzane z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniem
1 demontazem oznakowania, a w tym:

(a)

(b)

(c)
(d)
(e)
®

(2
(h)

(1)
)
(k)
)

opracowanie ewentualnych zmian oraz uzgodnienie z Inzynierem (Kierownikiem
Projektu) i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi (Kierownikowi
Projektu) 1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu
robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

oplaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

Wzmocnienie podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania.

Dostarczenie 1 wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp,
chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Wykonanie remontu czastkowego drog objazdowych, a w przypadku znacznego
uszkodzenia nawierzchni droég objazdowych — wykonanie nowej nawierzchni na
koszt Wykonawcy w technologii odpowiadajacej istniejacej nawierzchni
Uzupetnienie ubytkéw pobocza drog dojazdowych gruntem z dokopu.

Zakupy 1 koszty zakupu potrzebnych materiatow.

Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow.

Koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkeji.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow drog tymczasowych 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a)

(b)
(c)

(d)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier 1 Swiatet,

utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem
przy pomocy przeszkolonych sygnalistow.

Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni,
chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i1 drenazu

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a)
(b)

usunie¢cie wbudowanych materiatéw i1 oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe.

Uwaga:

W ramach technologii budowy nalezy uwzgledni¢ koszt wynajmu niezbednych
jednostek plywajacych (w tym lodzi ratunkowych) wraz z niezbednymi
uzgodnieniami.
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9.3. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych
oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.

Koszt urzadzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie i wykonanie
wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych,
biur (w tym konteneréw biurowych na terenie budowy 1 w poblizu obiektow
mostowych), placow 1 zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji
Robot.

(b) Optaty/dzierzawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

Koszt Utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Utrzymanie powyzszego Zaplecza przez czas trwania Robdt oraz wszystkie
koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza

Koszt Likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, biur, drog dojazdowych
1 wewnetrznych, placéw, zabezpieczen
(b) Oczyszczenie terenu i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Koszt organizacji 1 utrzymania zaplecza Wykonawcy mieszcza si¢ w kosztach ogolnych
budowy i obcigzajag Wykonawce robot.

9.4. Zaplecze Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zabezpieczy¢ zaplecze na wylacznosé
Inspektoréw Nadzoru 1 Zamawiajgcego, na terenie budowy lub w jej bezposredniej bliskosci,
wraz z parkingiem dla 3 samochodéw 1 drogami dojazdowymi.

Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ dla Inspektoréw Nadzoru 1 Zamawiajgcego
pomieszczenie biurowe o powierzchni 20+25 m?, wyposazone w instalacje elektryczng
z dostepem do wody i sanitariatow.

Wyposazenie biura: biurko, stot (dlugo$¢ minimum 2,0 m), krzesta (10 szt.)

Wykonawca zapewni utrzymanie Zaplecza Zamawiajacego w nalezytej sprawnosci,
czystosci pomieszczen, niezbgdnego zabezpieczenia (BHP, ppoz.) wraz z kosztami
eksploatacji, utrzymanie wszystkich urzadzen w dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich
wymiang na nowe.

Koszty organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcy i Zamawiajacego mieszcza si¢
w kosztach ogolnych budowy i obcigzaja Wykonawce robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 - tekst
jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333: Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - z pdzniejszymi
zmianami) wraz z obowigzujacymi przepisami wykonawczymi.

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881
- tekst jednolity Dz. U. z dnia 11.02.2020 r., poz. 215: Obwieszczenie Marszatka Sejmu
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10.

11.

12.

13.

Rzeczypospolite] Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu - z p6ézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 - tekst
jednolity Dz.U. 2020 poz. 470 - Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 03 marca 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - z pézniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30
poz. 163 - tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 2052: Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 pazdziernika 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu - z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z dnia
24.10.2019 r., poz. 2019 - z pdzniejszymi zmianami wraz z obowiazujacymi przepisami
wykonawczymi

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 -
tekst jednolity Dz. U. z dnia 23.08.2018 r., poz. 1614: Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
- z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 - tekst jednolity Dz. U.
2020 poz. 797: Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego - z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124: Obwieszczenie Ministra Infrastruktury
1 Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu).

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia
3.08.2000 r. wraz z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z 2002 r.
wraz z pozniejszymi zmianami — tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 963: Obwieszczenie
Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393
z 2002 r. — tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2310: Obwieszczenie Ministra Infrastruktury
oraz Ministra Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji z dnia 31 pazdziernika 2019 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401
z 2003 1.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwica 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie
kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku
krajowym (Dz.U. 2019, poz. 1230).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. poz. 1996 z 2016 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 - tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129: Obwieszczenie,
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831).

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu

wyrobow budowlanych (Dz. U. Unii Europejskiej 4.4.21 [PL]) i uchylajace dyrektywe
Rady 89/106/EWG

ROZPORZADZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen
i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskie;j
Agencji  Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 1 rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE 1 2000/21/WE

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR
1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji 1 mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG 1 1999/45/WE
oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

ROZPORZADZENIE KOMISIJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego 1 Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH)

Inne przepisy zwigzane z ww.

Dokumenty Kontraktowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z:

— odtworzeniem punktow osnowy geodezyjnej

— wyznaczeniem punktow wysokosciowych

— wyznaczenie punktow charakterystycznych dla wykonywanych robot
remontowych,

— wykonaniem mapy powykonawczej

w zwiazku z realizacjg zadania ,,Remont mostu drogowego przez rzek¢ Warte w pasie drogi
DP 2406P w m. Biedrusko — Etap I1a”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie
przebiegu trasy drogowej oraz potozenia obiektow inzynierskich.

Zakres robot w terenie obejmuje:

e FEtaplla

— odtworzeniem punktow osnowy geodezyjnej

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych),

— wyznaczenie punktow charakterystycznych dla wykonywanych robot
remontowych,

— wykonaniem mapy powykonawczej

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robdot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokosciowych wchodza:

a) pomiar wysokosciowy w osi i innych charakterystycznych miejscach trasy,
b) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych),
c) wyznaczenie punktow charakterystycznych dla wykonywanych robot remontowych,

1.3.2. Wyznaczenie obiektow inzynierskich

Wyznaczenie obiektéw inzynierskich lub budowlanych obejmuje:

a) wyznaczenie punktow charakterystycznych dla wykonywanych robot remontowych,

b) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrone¢ ich przed zniszczeniem,
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie 1 ewentualne odtworzenie

€) Wwyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).
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1.3.4. SzKkic przebiegu granic.

Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego inwentaryzacji powykonawczej
wykonanych robot.

Warunki wykonania inwentaryzacji:

1. Szkic nalezy sporzadzi¢ w skali 1:1000 w formacie A-3
2. Szkic powinien zawierac:

a. nazwe¢ wojewodztwa, gminy, obrgbu

s

w tytule napis: ,,Remont mostu drogowego przez rzek¢ Warte w pasie drogi DP

2406P w m. Biedrusko — etap IIa”

S0 e Ao

kilometraz poczatkowy i koncowy opracowywanego odcinka

szkic lokalizacji

punkty graniczne wraz z numeracja 1 rodzajem stabilizacji

miary od krawedzi jezdni do punktu granicznego

linie graniczne z miarami czotowymi

szczegbdly sytuacyjne stuzace do identyfikacji polozenia punktow granicznych

w terenie w zasiggu po 10 m od granic pasa drogowego

krawedzie jezdni

os drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu krawedzi jezdni

przepusty

poczatek 1 koniec obiektu inzynierskiego np. mostu, wiaduktu (punkty skrajne)
ogrodzenia trwate 1 chodniki

swiadki punktow referencyjnych

pojedyncze drzewa

kontury lesne

stupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajdujace si¢ w odlegtosci
do 10 m od granicy pasa

numery dziatek w pasie drogowym i przylegtych oraz kierunki ich granic

3. Do szkicu nalezy dotaczyc¢:

wykaz wspotrzednych punktow granicznych (plik w formacie txt),
szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf,

mapg¢ ewidencyjna,

wypisy z rejestrow gruntow dla wszystkich dziatek w pasie drogowym,
odbitke istniejgcej mapy zasadniczej lub syt — wys. w skali szkicu.

Ponadto jako zatacznik do pomiaru powykonawczego nalezy sporzadzié:

wykaz zmian gruntowych (w opracowaniu zmieni¢ uzytek tak, aby caly pas
drogowy w liniach rozgraniczajacych — granic prawnych byt droga — ,,dr”,

dla dziatek, ktéore na dzien pomiaru powykonawczego nie sg wlasnoscig
Administratora drogi, a stanowig pas drogowy, wykona¢ ,wypis 1 wyrys”
z uzytkiem ,,dr” celem uregulowania wilasnosci z art.73 przez Zarzadce Drogi

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty glowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy 1 koncowy punkt trasy.
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1.4.2. Swiadek punktu granicznego — stupek z betonu B 25 zbrojonego 4 pretami ¢ 10 mm,
pomalowany na z6tto z wyttoczonym napisem PAS DROGOWY. Stupek o wymiarach:
przekroj poprzeczny 12x12 cm, dlugos¢ 100 cm (w tym 50 cm wkopany w grunt).

1.4.3. Geodezyjne stupki graniczne (betonowe z betonu B 25) stabilizowane w punktach
granicznych pasa drogowego.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowaé, dla punktéw utrwalanych
w istniejagcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

Pale drewniane umieszczone poza granicag robdt ziemnych, w sasiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m 1 dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowac paliki drewniane Srednicy od 0,05 do
0,08 m 1 dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce
stalowe $rednicy 5 mm 1 dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dlugo$¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

Elementy przed zastosowaniem do stabilizacji powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:

— teodolity lub tachimetry,
— mniwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

- laty,

— tasmy stalowe, szpilki,
— samochdd dostawczy.
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Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet 1 materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Ustawami
i Rozporzadzeniami (od 1 do 7) przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
1 uprawnienia.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej 1 wysokosciowej oraz punktow granicznych
nalezy pobra¢ ze skladnicy odpowiedniego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej (zgodnie z obowigzujacymi przepisami — Ustawa Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne - tylko jednostka wykonawstwa geodezyjnego moze zgtaszac roboty i pobieraé
materialty z ODGIK).

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje 1 uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowe;j
sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie r6znig si¢ od rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to
powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztalttowanie terenu w takim rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza
Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikOw pomiarow przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla
prawidtowej realizacji robot naleza do obowigzkow Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego
oznakowania wszystkich punktéw panstwowe] osnowy geodezyjnej zlokalizowanej
w granicach projektowanych robot.

Punkty osnowy geodezyjnej wskazane w Dokumentacji Projektowej przewidziane do
likwidacji, w zwigzku z projektowanymi robotami budowlanymi, nalezy odtworzy¢ przez
odpowiednia, uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego, jako punkty geodezyjne tej
samej klasy.
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5.3. Wyznaczenie polozenia obiektow inzynierskich
Dla kazdego z obiektow inzynierskich nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad 1 drog ekspresowych lub 5 cm dla
pozostatych drog. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do
I cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

5.4. Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

Po wykonaniu robdt zwigzanych z robotami budowlanymi nalezy wykona¢ pomiary
powykonawcze.
W ramach zamowienia nalezy wykonac:

a) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg wykonanych robot budowlanych,
b) operat techniczny zawierajacy:

e wykaz wspotrzednych punktow granicznych pasa drogowego,
e szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
e map¢ wstegowa z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 6.

6.2. Kontrola jakoS$ci prac pomiarowych

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedhug ogoélnych zasad okreslonych w obowigzujacych
Ustawach 1 Rozporzadzeniach (1+7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

— ryczalt - obmiar robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow oraz punktow
charakterystycznych
— ryczalt - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej robot.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
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8.2. Sposob odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow
i dziennikdéw pomiaréw geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedkiada Inzynierowi.

Odbior inwentaryzacji wykonanych robot odbywa si¢ na podstawie przedtozonego operatu,
przez :

— pomiar kontrolny na wybranych punktach,
— skonfrontowanie danych zawartych w operacie z terenem,
— sprawdzenie kompletnosci operatu.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

— odtworzenie punktow osnowy geodezyjnej,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

— wyznaczenie punktow charakterystycznych dla wykonywanych robot
remontowych,

— wyznaczenie obiektow inzynierskich,

Cena opracowania szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacja w terenie obejmuje:

— wyznaczenie przebiegu granic prawnych ze stabilizacja w terenie punktéw —
swiadkow granic,

— wykonanie mapy powykonawczej na mapie zasadniczej i wlaczenie jej do
zasobow geodezyjnych

— wykaz wspotrzgdnych punktow granicznych (plik w formacie txt),

— map¢ ewidencyjna,

— odbitke istniejacej mapy zasadniczej lub syt. — wys. w skali szkicu,

—  wypis z rejestru gruntow dla wszystkich dziatek w pasie drogowym,

— szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf (lub innym
zaakceptowanym przez Zamawiajacego),

— wykaz zmian gruntowych,

10. Przepisy zwiazane

10.1. Przepisy i normy

1. Ustawa z dn. 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 19.11.2020 r.,
poz. 2052: Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
8 pazdziernika 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - z pdzniejszymi
zmianami).

2. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.
01.02.2021 poz. 214: Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
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7.

21 stycznia 2021 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 pazdziernika
2010 r. w sprawie ewidencji zbiorow 1 ustug danych przestrzennych objetych infrastruktura
informacji przestrzennej (Dz.U. Nr 201 2 29.10.2010 r., poz. 1333):

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie ewidencji zbiorow i ustug danych przestrzennych objetych infrastrukturg
informacji przestrzennej (Dz.U. Nr 0 z 26.04.2017 r., poz. 835):

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
1 wysoko$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 236 z 07.12.2011 r., poz.
1572)

Rozporzadzenie Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie
osnow geodezyjnych, grawimetrycznych 1 magnetycznych (Dz.U. Nr 0 z 30.03.2012 r.,
poz. 352):

Norma BN-67/6744-09

10.2. Instrukcje geodezyjne — wycofane lub nieaktualne

8.

10.

1.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Instrukcja techniczna O-1. Ogo6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK
Wydanie czwarte 1998

Instrukcja techniczna O-1/0-2. Ogo6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych
1 kartograficznych, GUGiK Wydanie piate 2001.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK Wydanie piate
zmienione 2001

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK Wydanie pigte 1988
Instrukcja techniczna G-3.1. Pomiary i opracowania realizacyjne, GUGiK Wydanie 2007

Instrukcja techniczna G-4.1 Pomiary sytuacyjne 1 wysokosciowe metodami
bezposrednimi, GUGiK Wydanie 2007

Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGiIK Wydanie czwarte 1986
Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK Wydanie drugie 1987
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiIK Wydanie drugie 1987

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiIK Wydanie trzecie
1988
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.02.03

WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
1 INZYNIERSKICH



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot rozbidorkowych obiektéw inzynierskich w zwigzku z realizacjg zadania
»Remont mostu drogowego przez rzeke Warte w pasie drogi DP 2406P w m. Biedrusko —
Etap IIa”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja rozbidrke obiektow budowlanych
1 inzynierskich w zwiazku z robotami remontowymi 1 obejmuja:

¢ Etap Ila:
- burzenie przy pomocy mtotow pneumatycznych elementow zelbetowych

¢ oraz:

- wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki (transport na sktadowisko Wykonawcy
z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem),

Uwaga: Materialy pochodzace z rozbiorki Wykonawca winien odtransportowa¢ na
skladowiska przy zachowaniu przepisow odnos$nie ochrony Srodowiska
i zagospodarowania odpadow (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Dz. U. z 2013 roku poz. 21).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”.

2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet

Roboty zwigzane z rozbiorka elementow obiektow inzynierskich beda wykonywane
mechanicznie 1 r¢cznie. Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

- tadowarka samobiezna.
- palniki acetylenowe lub pity do cigcia metalu,
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- mioty pneumatyczne z wymiennymi ostrzami (wraz ze sprezarka powietrzng
przewozng, spalinowg) - do rozbidrki elementéw betonowych lub kamiennych
przepustu.

- samochody wywrotki o nosnosci 100+160 kN do przewiezienia elementow
rozbiorkowych na sktadowisko.

- inne narzedzia elektryczne lub pneumatyczne.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu. Wybor srodka
transportu zalezy od odlegtosci 1 warunkéw lokalnych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki dotyczace wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Przed przystapieniem do prac rozbiorkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia terenu rozbiorki i terenu przyleglego tj.

- ogrodzi¢ teren oraz odpowiednio oznakowac tablicami ostrzegawczymi,

- zlokalizowane w poblizu obiektu drzewa, latarnie lub stupy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

- Wykona¢ odpowiednie ostony, zabezpieczajgce ciek przed zanieczyszczeniem

- wykona¢ urzadzenia do usuwania materialow z rozbiorki.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien opracowaé¢ harmonogram robot
zawierajagcym planowane etapowanie robot oraz harmonogram zamkni¢¢ ruchu na drodze.

5.2. Projekt rozbiorki

Szczegotowy projekt technologiczny rozbiorki elementow obiektu mostowego wraz
z harmonogramem robot Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie na podstawie kolejnosci
robot okreslonej Dokumentacji Projektowej. Ww. projekt nalezy uzgodni¢ z Administratorem
obiektu.

Zatozona przez Wykonawce rozbiorki technologia rozbidrki skorodowanych elementow
podpér powinna uwzgledniaé obecny stan konstrukcji oraz konieczno$¢ zastosowania
bezpiecznej metody rozbiorki.

Przyjeta technologia prowadzenia robdt rozbiorkowych nie moze spowodowac
zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemnych.

Projekt technologiczny rozbiorki powinien okresla¢ kolejnos¢ 1 sposob demontazu
poszczegdlnych elementdéw, drogi technologiczne dla sprzetu 1 rusztowania pomocnicze.

Projekt rozbiorki obiektow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym - Zarzadem Drog (lub inna
jednostka) oraz odpowiednia jednostkg Zarzadzajaca ciekiem i przedstawic¢ Inzynierowi do
zaakceptowania.
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5.3. Zakres wykonywanych robot.
5.3.1. Wymagania ogdlne dotyczace rozbidrki.

Wykonanie rozbiorki elementéw obiektu mostowego lub budowlanego Wykonawca winien
przeprowadza¢ na podstawie ww. Projektu technologicznego rozbiorki. Nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa dotyczacych prowadzenia robot w poblizu ciekow
okreslonych w ST D-M.00.00.00. Przed przystagpieniem do robot rozbidrkowych nalezy
wykona¢ ostony zabezpieczajace ciek przed zanieczyszczeniem. Roboty rozbidrkowe
prowadzi¢ w sposob, ktéry nie wptynie na zanieczyszczenie srodowiska.

5.3.2. Demontaz elementoéw zelbetowych, betonowych.

Skorodowane lub luzne fragmenty zelbetowych lub betonowych elementéw rozebraé
mlotami pneumatycznymi o wymiennych ostrzach. Niezbgdne cigcie elementéw zbrojenia
rgcznie z uzyciem palnikow acetylenowych lub pil do cigcia metalu. Roboty rozbiérkowe
prowadzi¢ w sposob, ktéry nie wptynie na zanieczyszczenie srodowiska.

5.4. Wykonanie rusztowan pomocniczych oraz ostonowych

Do wykonania robdt na wysokosci wykona¢ rusztowania z klatek lub podwieszone.
Mozliwe jest zastosowanie tych samych rusztowan do robot rozbidrkowych 1 remontowych.

Miejsca rozbiorek nad ptynacym ciekiem nalezy osltoni¢, wykonujac odpowiednie elementy
ostonowe podwieszane do obiektu lub mocowane do specjalnie wykonanych rusztowan.

5.6. Transport materialow z rozbiorki

Materialy pochodzace z rozbiorki nalezy traktowac jako odpad.

W czasie wykonywania robot nalezy na biezaco usuwac gruz rozbiorkowy.

Materialy rozbiorkowe nalezy przewiez¢é samochodami samowyladowczymi na
sktadowisko Wykonawcy, zaakceptowane przez Inzyniera zzachowaniem przepisOw
dotyczacych ochrony §rodowiska i1 gospodarki odpadami.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogodlne zasady odnosnie kontroli jakosci robot podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”,

6.2. Kontroli jakos$ci robot podlega zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacja projektowa
oraz ustaleniami Specyfikacji Techniczne;.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru dla poszczegdlnych asortymentow robot jest:
— m? - dla elementéw betonowych,

Ogolne zasady obmiaru rob6dt podano w D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
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9. Podstawa platnosci

b

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Cena wykonania robot dla obiektow inzynierskich obejmuje:

— prace przygotowawcze

— opracowanie harmonogramu robot,

— montaz i demontaz rusztowan podpierajacych i pomocniczych,

— przemieszczanie (przestawienie) sprzetu na terenie budowy,

— wykonanie niezbednych robot ziemnych

— wykonanie oston zabezpieczajacych ciek przed zanieczyszczeniem

— wykonanie pozostatych robot przygotowawczych,

— zaladunek 1 odtransportowanie materiatbw odpadowych pochodzacych
z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy zaakceptowane przez Inzyniera.

—  zaladunek i odtransportowanie materiatow do ponownego wykorzystania

—  koszt utylizacji materiatdéw odpadowych.

oraz dla 1 m® elementéw Zelbetowych lub betonowych:

— burzenie przy pomocy miotow pneumatycznych poszczegolnych asortymentow,
— ciecie zbrojenia utrudniajgcego rozbiorke

10. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797: Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogloszenia tekstu
jednolitego - z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow $wietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) —
zalacznik nr 4.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r Nr 47 poz. 401, ze
zmianami.)

Przepisy i instrukcje BHP przy robotach rozbidorkowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.11.01.01.

WYKOP POD LAWY W GRUNCIE
WRAZ 7 ZABEZPIECZENIEM [UMOCNIENIEM]



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wykopow wykonywanych w zwigzku zrealizacja zadania ,,Remont mostu
drogowego przez rzeke Warte w pasie drogi DP 2406P w m. Biedrusko — Etap 1Ia”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania wykopow wraz
z zabezpieczeniem [umocnieniem] dla obiektow mostowych i obejmuja:

e FEtap Ila:

— wykonanie wykopow mechanicznie (przyjeto 90%) - w gruncie kat. Il - wraz
z zabezpieczeniem i umocnieniem skarp wykopow oraz transportem nadmiaru
gruntu na sktadowisko Wykonawcy

— wykonanie wykopow regcznie (przyjeto 10%) - w gruncie kat. III - wraz
z zabezpieczeniem i umocnieniem skarp wykopow oraz transportem nadmiaru
gruntu na sktadowisko Wykonawcy

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Fundament konstrukcji mostowej - element konstrukcji wspotpracujacy z gruntem
przekazujacy wszelkie obciazenia z konstrukcji mostu na grunt

1.4.2. Glebokosé wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych
w osi wykopu.

1.4.3. Wykop $redni — wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.4. Wykop gleboki - wykop o gltebokosci przekraczajacej 3 m.

1.4.5. Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Materialy

2.1. Umocnienie [zabezpieczenie]| Scian wykopu

Do umocnienia wykopu, w razie potrzeby stosowac¢ bale drewniane lub typowe elementy
stalowe umocnienia $cian (np. typu G-62).
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2.2. Grunty

Grunt wydobyty (uzyskany) z wykopu nalezy ztozy¢ w poblizu budowy na odktad
tymczasowy lub odwiez¢ na sktadowisko materiatow.

Nalezy dazy¢ do wykorzystania gruntéw pochodzacych z wykopow do zasypki ewentualnie
do wbudowania w inne elementy budowy (np. nasypy). Celem okreslenia przydatnosci do
ponownego uzycia jako zasypki nalezy przeprowadzi¢ badania zgodne z PN 1 ST.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania wykopow powinien mie¢ do dyspozycji
nastepujacy sprzet:

—  koparki do wykonywania wykopow giebokich,

— sprzet do recznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzennych,
—  zuraw samochodowy,

—  sprzet do transportu pomocniczego.

— pompy mechaniczne do odwodnienia wykopow.

Sprzet uzywany do rob6t ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Transport mas ziemnych pojazdami samowyladowczymi.

Transport po budowie powinien odbywac¢ si¢ po odpowiednio przygotowanych drogach
dojazdowych.

Materiaty przewidziane ustaleniami niniejszej ST do wykonania robot przewozone beda
samowyladowczymi srodkami transportu.

Grunty pochodzace z wykopdéw przewozone begda samowyladowczymi $rodkami
transportu.

Ukopany grunt powinien by¢ bezzwlocznie przetransportowany na miejsce sktadowania
(zaakceptowane przez Inzyniera) lub na odklad stuzacy nastgpnie do zasypania
niezabudowanych wykopow.

W przypadku przygotowania odkladow gruntow przeznaczonych do zasypywania,
odlegtos¢ podnodza skarpy odktadu od gérnej krawegdzi wykopu powinna wynosic:

— na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0 m,
— na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0 m.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do zasypywania wykopow
powinny odbywac¢ si¢ tak, aby zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem 1 utratg
wymaganych wlasciwosci.

Wyboru $rodkéw transportowych nalezy dokonaé¢ na podstawie analizy nastgpujacych
czynnikow:

— objetosci mas ziemnych,

— odlegtosci transportu,

— szybkosci 1 pojemnosci srodkow transportowych,
— uksztaltowania terenu,

— wydajnosci maszyn odspajajacych grunt,

— pory roku i warunkéw atmosferycznych,
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych robot

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdélowymi wymaganiami
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
okreslonymi przez normy PN-B-06050:1999.

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca robot powinien pobraé ze sktadnicy
odpowiedniego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dane dotyczace osnowy
geodezyjnej poziomej 1 wysokosciowej oraz punktoéw granicznych, tworzace uktad odniesienia
lokalnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych zgodnie z D.01.01.01.

State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i1 zabezpieczone, zeby nie
nastgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wodg, mréz, roboty budowlane itp. Ochrona
przyjetych punktoéw stalych nalezy do Wykonawcy robdt. W przypadku zniszczenia punktow
pomiarowych nalezy je odtworzyc¢.

Wytyczenie wykopow pod elementy obiektu mostowego winno by¢ wykonane na
podstawie osi gldownych obiektu przez wyspecjalizowanego geodete.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce
i zaakceptowanym przez Inzyniera harmonogramem robot.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych,
Wykonawca powinien uzyska¢ od Inzyniera aktualne podklady geodezyjne z naniesionymi
urzadzeniami podziemnymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne
(waskoprzestrzenne) w celu dokladnego zlokalizowania stwierdzonych urzadzen
podziemnych (do przelozenia lub zabezpieczenia) oraz wykrycia ewentualnych urzadzen
niezinwentaryzowanych.

Zabezpieczenie $cian wykopu w sposob odpowiadajacy wystepujacym warunkom
gruntowym w wykopie:

- poprzez odpowiednie uksztattowanie skarp;
- lub w inny sposéb odpowiadajacy wystepujagcym warunkom gruntowym
w wykopie.

5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu 1 warunkow gruntowych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow. Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi wedlug Dokumentacji Projektowe;.

Wszelkie odstgpstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ odnotowane w Dzienniku
Budowy wpisem potwierdzonym przez Inzyniera, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty
ilosci robot w Ksiedze Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow 1 ich konfrontacji z Dokumentacja Projektowa.

Niezgodnos¢ wilasciwosci gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w Dokumentacji
Projektowej powinna by¢ odnotowana w Dzienniku Budowy, wpisem potwierdzonym przez
Inzyniera, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robot.

5.2.2. Wykonanie wykopow

Kolejnos¢ robdt na podstawie Dokumentacji Projektowej 1 harmonogramu robét.
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Grunty z wykopu nalezy przetransportowac i spryzmowac¢ w miejscu na terenie budowy
wskazanym przez Inzyniera lub odwiez¢ na skladowisko Wykonawcy. Grunt moze by¢
wykorzystany do zasypania wykopow lub do odbudowy nasypu za przyczotkami, po uprzednim
zaakceptowaniu przez Inzyniera. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na sktadowisko Wykonawcy
lub na odktad.

5.2.3 Wymagania podstawowe dla wykopow szerokoprzestrzennych:

a)
b)

c)

d)

g)

h)

3

k)

D

m)

skarpy wykopow stalych powinny by¢ zabezpieczone przed niszczacym dziataniem
wod opadowych,

zabezpieczenie skarp powinno by¢ dostosowane do wlasciwosci fizycznych gruntow
wystepujacych w danej skarpie oraz do warunkow miejscowych, jakie moga wystapic
w miejscu znajdowania si¢ skarpy,

wykopy o glebokosci powyzej 4,0 m nalezy wykonywac¢ stopniami (pi¢trami) z tym,
ze z kazdego stopnia powinien by¢ urzadzony wyjazd dla srodkéw transportowych
oraz przewidziane odprowadzenie wody uniemozliwiajace jej splywanie na stopnie
potozone ponizej. Przy r¢cznym odspajaniu gruntu zaleca si¢ wykonywanie stopni
o wysokosci nie wiekszej niz 1,5 m,

w razie potrzeby dolne czesci skarp nasypu, narazone na niszczace dziatanie wody,
mozna wzmacnia¢ plytami betonowymi prefabrykowanymi lub wykonywac z betonu
uktadanego bezposrednio na zboczu skarp,

w przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wéd opadowych
z terenu przylegajacego do wykopu, w skarpie powinny by¢ wykonane odpowiednio
umocnione sptywy (betonowe, z bruku), w miejscach z gory do tego przeznaczonych,
metoda wykonania wykopdw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielko$ci robot,
glebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego,

wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna
bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robot budowlanych
1 zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu,

jezeli w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej minimalne bezpieczne
nachylenie skarp wykopow o gitebokosci do 4,0 m winno wynosi¢:

- w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym 1:1,5
- w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa 1 pylowa o Ip < 10% oraz
w rumoszach zwietrzelinowych zawierajacych powyzej 2% frakcji itowej 1:1,25
- wilach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowg i pylowsa; zawierajacych
powyzej 10% frakceji itowej w stanie co najmniej twardoplastycznym 1:0,5

Nachylenie skarp wykopu o glebokosci wigkszej, niz 4,0 m nalezy przyjmowac na
podstawie obliczen statecznoS$ci skarpy

po pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu, na szerokosci rownej
trzykrotnej glebokosci wykopu, spadek powinien by¢ taki by umozliwiat odptyw wody
od krawedzi wykopu.

naruszenie stanu naturalnego gruntu dna oraz skarp wykopu np. przez rozmycie
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen skarp.

nalezy sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkow atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan
skarp nasypow i wykopow.

rozstaw §rodkow transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1.5 m
dla umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsuni¢cia si¢ mas ziemnych,

Zaleca si¢ wykonywanie wykopow szerokoprzestrzennych koparka.
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W czasie wykonywania tych robot, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopoéw, wraz ze znajdujacymi si¢ tam budowlami.

Jezeli na terenie roboOt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne, nie
przewidziane w Dokumentacji Projektowej (instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne,
gazowe, elektryczne) albo niewybuchy lub inne pozostatosci wojenne, wowczas roboty nalezy
przerwac, powiadomi¢ o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzor nad tymi urzadzeniami.

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robot ziemnych na przedmioty zabytkowe
lub szczatki archeologiczne nalezy powiadomi¢ Inzyniera oraz wladze konserwatorskie
i roboty przerwac na obszarze znalezisk do dalszej decyz;ji.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na grunt znacznie réznigcy od
przewidzianego w Dokumentacji Projektowej (np. o innej charakterystyce, o odbiegajacych
parametrach lub o mniejszej no$nosci) roboty ziemne nalezy przerwac i powiadomi¢ Inzyniera
w celu ustalenia odpowiednich zabezpieczen.

Wymiary wykopéw w planie

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do zakresu przewidzianych robot
oraz sposobu ich wykonania, glebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz
koniecznosci 1 mozliwosci zabezpieczenia Scian wykopow. W przypadku, gdy nie zachodzi
mozliwo$¢ wykonania bezposredniego pochylenia skarp wykopu, nalezy uwzglednié
w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodng
przestrzen na prace ludzi - nie mniej niz 80 cm.

Nienaruszalno$¢ struktury dna wykopu

Sposob odwodnienia wykopow nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalne;j
struktury gruntu.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto
przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robot budowlanych.
Po wykonaniu wykopu nalezy bezwzglednie wykona¢ korek betonowy.

W przypadku, gdy przewiduje si¢ obnizenie zwierciadta wody gruntowej ponizej dna
1 wykop wykonywany pod woda stanowi wstgpnag faze robdt, nalezy go wykonac¢ do glebokosci
okoto 50 cm mniejszej niz projektowana i dokonczy¢ oraz wykona¢ ewentualne zabezpieczenia
przy obnizonym zwierciadle wody gruntowe;.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu (pod fundamenty lub ptyty przejsciowe)
nalezy wykonywa¢ wykopy do glebokosci mniejszej niz projektowana co najmniej o 20 cm,
a w wykopach wykonywanych mechanicznie o 30 cm do 60 cm mniejszej niz projektowana
(w zalezno$ci od rodzaju gruntu). Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunigta recznie
bezposrednio przed wykonaniem fundamentow lub innych robét.

W przypadku przeglebienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w projekcie,
nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji - dopuszcza si¢
wyréwnanie poziomu posadowienia przez pogrubienie korka betonowego na koszt
Wykonawcy.

W przypadku wykonywania robot ziemnych w czasie mrozow lub pozostawienia wykopow
na czas zimy w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢ podtoze
gruntowe przed zamarznigciem lub usungé przemarznigta warstwe gruntu przed wznowieniem
robot.
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5.2.4. Odwodnienie wykopow.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby byto zapewnione tatwe
1 szybkie odprowadzenie wod gruntowych i opadowych w kazdej fazie robot.

Wykonane urzadzenia odwadniajgce nie powinny powodowac niekorzystnego nawodnienia
gruntow w innych miejscach wykonywanych robot ziemnych ani powodowa¢ szkéd na
terenach sasiednich.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naplywem do nich wod
pochodzacych z opaddéw atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢
wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren rob6t. Od strony
spadku terenu powinny by¢ wykonane, w razie potrzeby, rowy.

Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezposrednio z dotoéw fundamentowych
w gruntach sypkich drobnoziarnistych.

Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki betonowej przez pompowanie wody
bezposrednio z wykopu podczas betonowania.

5.2.5. Zabezpieczenia scian wykopow.

Sciany wykopow nalezy tak ksztaltowaé (wymagania wg pktu 5.2.3. h) lub obudowywac,
aby nie nastgpito obsunigcie si¢ gruntu, nalezy przy tym uwzglednia¢ wszystkie oddziatywania
i wptywy, ktére mogtyby narusza¢ stateczno$¢ gruntu. Statecznos$¢ powinna by¢ zachowana
przez caly okres planowanych robot.

Zabezpieczenia $cian wykopow wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby:

— gbrne krawedzie bruséw stalowych wystawaty na wysokos¢ 1020 cm ponad
teren,

— rozpory miaty trwale zabezpieczenie przed opadnigciem w dot,

— krawedzie wykopu byly zabezpieczone, w przypadku przewidywanego ruchu
przy wykopie lub w zasiggu pracy zurawi,

—  w wykopie rozpartym byly wykonane awaryjne dogodne wyjscia w odlegtosciach
co 30 m.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo
niezwlocznie po wystapieniu czynnikoOw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mroz
itp.).

Rozbiorka zabezpieczen powinna by¢ prowadzona w miar¢ wykonywania zasypki.
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej
usuniecia lub gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo
stwarza mozliwosci uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, albo gdy przewiduja to
Rysunki.

Zabezpieczenia $cian wykopow wykonac zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.2.6. Wykonanie wykopow przy gazociaggu wysokiego cisnienia.

Przed przystapieniem do prac, opracowac i uzgodni¢ u gestora sieci gazowej instrukcje
prowadzenia robot budowlano — montazowych opracowanego polecenia wykonania pracy gazo
niebezpiecznej, ktora powinna zawierac:

—  zakres wykonywanych prac,

— harmonogram prowadzenia robot,

— technike 1 czestotliwo$¢ pomiaru stezen gazu,
— wykaz narzedzi i sprzgtu,
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— wykaz sprze¢tu p-poz.,
— sposob kompleksowego zabezpieczenia tacznosci,
— warunki techniczne przekazania obiektu uzytkownikowi.

Prace nie mogg powodowac zaktocen w ustudze przesytowe;.

Prace zwigzane z odkopaniem gazociggu mozna rozpoczaé po uzyskaniu zgody gestora
sieci i prowadzi¢ pod jego $cistym nadzorem, w obecnosci jego przedstawiciela. W przypadku
kolizji z innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy poinformowaé o rozpoczeciu robodt
przedstawicieli wszystkich zainteresowanych instytucji.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte nieobudowane. W pierwszej kolejnosci nalezy
doktadnie zlokalizowa¢ gazociag 1 nastgpnie wykonac recznie przekopy probne pod nadzorem
zainteresowanych instytucji.

Wykopy w poblizu rury prowadzi¢ r¢cznie. Sprze¢t mechaniczny mozna uzy¢ po uzyskaniu
zgody gestora sieci.

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Wykonawca robdt budowlanych wykonuje badania laboratoryjne ujete w ST na wiasny
koszt w laboratorium nie nalezacym do Wykonawcy 1 Podwykonawcy robot, zaakceptowanym
przez Inzyniera oraz Zamawiajacego (Inwestora).

6.2. Tolerancje wykonania wykopow fundamentowych

Wymiary wykopow w planie oraz rzedne dna powinny by¢ wykonane z zatozong
doktadnoscig w stosunku do rzednych projektowanych.

6.3. Dopuszczalne odchylki

Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu wynosza:

- £0,002 - dlaspadkow terenu

- £0,010 - dlanachylenia skarp wykopow fundamentowych,

- *4cm - dlarzednych w siatce kwadratow 40x40 m

- +2cm - dlarzednych dna wykopu pod fundamenty (przed wykonaniem
korka betonowego),

- *15cm - wwymiarach w planie wykopu o szerokosci dna > 1.5 m,

- £5cm - wwymiarach w planie wykopu o szerokosci dna < 1.5 m.

6.4. Kontrola i badania przy odbiorze

Przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przeprowadzona nastgpujaca kontrola
1 badania:

a) sprawdzenie zgodnos$ci warunkow gruntowych z Dokumentacja Projektowa,
b) sprawdzenie zgodnosci wykonywanych rob6t z Dokumentacja Projektowa,
c) sprawdzenie wykonanych wykopow i zabezpieczen $cian,

d) sprawdzenie funkcjonowania odwodnienia.
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Inzynier moze nakaza¢ sprawdzenia zgodnosci rzeczywistego rodzaju istanu gruntu
z przyjetym w Dokumentacji Projektowej poprzez wykonanie szczegdélowych badan
geologiczno-gruntowych.

W czasie prowadzenia robot ziemnych kontrole nad ich przebiegiem powinna sprawowac
stuzba geodezyjna Wykonawcy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m® gruntu w stanie rodzimym. Iloé¢ wykonanych robot
okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej 1 pomiaru w terenie wielkosci
rzeczywistych robot ziemnych.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".
8.2. Kontrola i badania przy odbiorze

Powinny by¢ przeprowadzone nastepujace kontrole i badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjga Projektowa i ewentualnymi zmianami
naniesionymi w trakcie budowy przez Inzyniera,
b) sprawdzenie wykonanych wykopow.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami PN-S-02205:1998. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. W takiej sytuacji
Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z normag
i Dokumentacja Projektowg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

Cena wykonania robot obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

— Wwyznaczenie zarysu wykopu,

— opracowanie rysunkOw umocnienia $cian wykopu,

— wykonanie przekopdw probnych,

— wykonanie wykopu mechanicznie lub recznie

— umocnienie $ciany wykopu odpowiednio do wystepujacych warunkow gruntowo-
wodnych w wykopie,

— odspojenie ostatniej warstwy gruntu reczne,

— odwodnienie wykopu,

— wypoziomowanie dna wykopu,

— wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunigtego gruntu,

— rozebranie ewentualnego umocnienia $cian wykopu,

STM.11.01.01.
-55-



— transport 1 zlozenie gruntu na odklad tymczasowy na zaakceptowane przez
InZyniera miejsce,

— zaladunek 1 transport nadmiaru gruntu na skladowisko Wykonawcy
zaakceptowane przez Inzyniera,

—  przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

10.1.a. Polskie Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 1 jednostki
miar.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
10.1.b. Polskie Normy — oparte na EN, ISO

PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych wilasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Metody
pobierania probek.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

10.2. Polskie Normy — wycofane lub zastapione

PN-B-02479:1998  Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.
PN-B-04452:2002  Geotechnika. Badania polowe.
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.11.01.04

ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ 7Z ZAGESZCZENIEM



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zasypania wykopow w zwigzku z realizacja zadania ,,Remont mostu drogowego
przez rzek¢ Warte w pasie drogi DP 2406P w m. Biedrusko — etap 11a”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot ziemnych przy
budowie obiektow i obejmuja:

e FEtap Ila:

— zasypanie wykopow przy podporach mostu oraz formowanie nasypu wraz
z zageszczeniem oraz transportem gruntu z dokopu Wykonawcy

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wskaznik roznorodnosci U - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow
niespoistych.

1.4.2. Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gegstosci objetosciowej szkieletu
gruntowego pd gruntu sztucznie zaggszczonego do maksymalnej gestosci
objetosciowej szkieletu gruntowego pds.

1.4.3.  Wilgotnos¢ optymalna gruntu - wilgotnos¢ optymalna gruntu jest to wilgotnosc,
przy ktorej grunt ubijany w sposob znormalizowany uzyskuje maksymalng gestos¢
objetosciowq pa.

1.4.4. Zasypka - grunt nasypowy, ktorym uzupelnia si¢ przestrzeh w wykopie ponizej
poziomu terenu po wybudowaniu konstrukcji, dla ktérej wykonano wykop.

1.4.5. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie
pasa drogowego.

1.4.6. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami 1 ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
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2. Materialy

2.1. Nasypy i zasypka podpor.

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszych ST sg grunty
sypkie odpowiadajagce wymaganiom normy PN-S-02205:1998, pochodzace z wykopdéw pod
zasypywane elementy 1 grunty z dokopu.

Jako materiat zasypki nalezy stosowa¢ zwiry, pospotki 1 piaski co najmniej Srednioziarniste
o wskazniku réznoziarnistosci nie mniejszym od 5, nieagresywne (PH 6+8), wolne od
elementow organicznych, niewysadzinowe. Dopuszcza si¢ zastosowanie gruntow sypkich
o wskazniku roznoziarnistosci nie mniejszym od 3,5 pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze pozwalaja one uzyska¢ wymagane parametru (w szczegolnosci wskaznik
zageszczenia) przy wykonywaniu zasypki obiektow 1 wykonywaniu nasypu.

Zaleca si¢ wykorzystanie w jak najwigkszym stopniu gruntéw pochodzacych z wykopow
pod budowane obiekty — po przeprowadzeniu niezbednych badan i zaakceptowaniu ich przez
InZyniera.

Materiaty przed wbudowaniem muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do zasypywania wykopoéw powinien mie¢ do dyspozycji
nastepujacy sprzet:

- spycharki do zasypywania wykopow lub formowania nasypow,
- sprzet do recznego zasypywania wykopow,

- wibratory pltytowe,

- lekkie walce,

- zuraw samochodowy,

Rozgarnigcie gruntu nalezy wykona¢ mechanicznie i r¢cznie.
Sprzet uzywany do zasypywania i zaggszczania wykopow musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. Transport

Materiaty przewidziane ustaleniami niniejszej ST do wykonania rob6ot przewozone beda
samowyladowczymi srodkami transportu.

Zatadunek, transport, roztadunek i1 skladowanie materiatow do zasypywania wykopow
powinny odbywaé si¢ tak, aby zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem 1 utratg
wymaganych wlasciwosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych robot przy zasypywaniu wykopow — zasypka elementow
obiektow

Zasypywanie wykopoéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalong kolejnoscig robdt, na
podstawie harmonogramu opracowanego przez Wykonawce 1 zaakceptowanego przez
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Inzyniera. Harmonogram ten musi uwzglednia¢ etapowanie robdt. Kolejnos¢ wykonania
wykopow i1 zasypek na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

5.2.1. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich
okreslonych Dokumentacjg Projektowa robot i1 po uzyskaniu zgody Inzyniera. Przed
przystapieniem do zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone 1 odwodnione. Do
zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niezamarzniety i bez zanieczyszczen.

Dla obiektow nowych - tawy fundamentowe mozna zasypac po ich zaizolowaniu. Nasyp za
przyczotkami 1 przy skrzydtach wykonac¢ po ich zabetonowaniu 1 zaizolowaniu

Uktadanie warstw gruntu 1 ich zageszczenie w poblizu elementow budowli powinno by¢
dokonywane w taki sposéb, aby nie spowodowa¢ uszkodzenia budowli ani izolacji
przeciwwilgociowe;.

5.2.2. Wykonanie nasypoéw

Nasypy do dojazdéw do obiektu mostowego w granicach oddziatujacych na przyczoétki lub
inne elementy 1 zasypanie wykopow nalezy wykonywac¢ z gruntow piaszczystych, zwiru lub
pospoiki.

Gorng warstwe nasypu o grubosci 50 cm nalezy wykonaé z gruntéw sypkich o wskazniku
wodoprzepuszczalnoéci rownym 5,12 m na dobe (6x107° m/s).

Niedopuszczalne jest formowanie 1 zageszczanie nasypow w granicy klina odlamu przy
uzyciu cigzkiego sprzetu.

Trudnodostgpne miejsca przestrzeni moga by¢ wypeklione gruntem stabilizowanym
cementem. Niedopuszczalne jest ich wypelnianie uptynnionym gruntem niespoistym.

5.2.3. Metoda wykonywania zasypek

Jako material zasypki nalezy stosowac zwiry, pospotki i piaski co najmniej $rednie.

Uktadanie warstw gruntu 1 ich zaggszczenie w poblizu elementow budowli powinno by¢
dokonywane w taki sposdb, aby nie spowodowa¢ uszkodzenia budowli ani izolacji
przeciwwilgociowe;.

Zasypke wykonywaé¢ roéwnomiernie na calej dlugosci warstwami o grubosci okoto
20+40 cm z rownoczesnym zageszczaniem wykonanych warstw lekkim sprzgtem wedtug
wymagan dokumentacji projektowej (do wymaganego wskaznika zageszczenia).

Wskazniki zaggszczenia gruntu w wykopach 1 nasypach nalezy przyjmowaé wg PN-S-
02205.

5.2.4. Zageszczanie gruntu w rejonie konstrukeji.

Zageszczanie gruntu w rejonie konstrukcji nalezy wykonywaé warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu i1 uzytego sprzetu. Grubosé
zageszczanych warstw winna wynosic:

a) przy zageszczaniu lekkimi walcami - do 0,2 m,

b) przy zageszczaniu wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - do 0,4 m,

c) przy ubijaniu cigzkimi tarczami - od 0.5 m do 1.0 m w zalezno$ci od ich masy
1 wysokosci spadania, przy czym grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna by¢ wicksza
od srednicy tarczy.

Zageszczenie gruntu przy zasypywaniu urzadzen lub warstw odwadniajacych powinno

odbywa¢ si¢ recznie do wysokosci okolo 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy
odwadniajacej, w taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzenia systemu odwadniajacego.
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Warstwy gruntu mozna zaggszczaé recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia wg
metody Proctora nie powinien by¢ mniejszy niz:

0,97 -  wykopy przy podporach (gdy poblizu nie ma obcigzenia ruchem pojazdow)
0,95 -  stozki nasypu

Zageszczanie zasypki 1 wilgotnos$¢ gruntow zageszczanych - wg PN-S-02205:1998.

Wilgotnos¢ gruntu zageszczonego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla
danego gruntu.

Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna, gesto$¢ pozorna gruntu w stanie wysuszonym,
powinny by¢ wyznaczone laboratoryjnie.

Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- rozsciela¢ grunt warstwami o rownej grubosci - sposobem recznym lub lekkim
sprzgtem mechanicznym,

- warstwe nasypanego gruntu zageszczac na calej powierzchni, przy jednakowe;j
liczbie przejs$¢ urzadzenia zageszczajacego,

- prowadzi¢ zageszczenie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Wykonawca robdt budowlanych wykonuje badania laboratoryjne ujete w ST na wiasny
koszt w laboratorium nie nalezacym do Wykonawcy i Podwykonawcy robot, zaakceptowanym
przez Inzyniera oraz Zamawiajacego (Inwestora).

6.1. Badania materialow
Nalezy sprawdzi¢ przydatno$¢ materialow na zasypki badajac:

a) uziarnienie zgodnie z PN-B-02481:1998,

b) wilgotno$¢ naturalng, wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowq
szkieletu gruntowego,

c) wskaznik piaskowy gruntu wg PN-EN 933-8,

d) wskaznik r6znoziarnistosci > 5 (lub > 3,5) zgodnie z PN-B-02481:1998,

e) wodoprzepuszczalno$é 6x10° m/s zgodnie z PN-55/B-04492

6.2. Kontrola i badania przy odbiorze

a) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,

b) sprawdzenie wykonanych zasypek,

c) sprawdzenie rzednych,

d) sprawdzenie zageszczenia gruntdéw na podstawie BN-77/8931-12 - wymagany
wskaznik zageszczenia 1,00 do 0,95.

Dodatkowo dla duzych przepustow nalezy na biezgco prowadzi¢ kontrole odksztatcen
konstrukcji stalowej w trakcie wykonywania zasypki.

6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa wykonanych zasypek,
Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

— prawidtowosci wykonania skarp,
— szerokosci korony korpusu.
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci
z pochyleniem okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na pordwnaniu szerokosci korony korpusu
na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokosciag wynikajaca z wymiarow
geometrycznych korpusu, okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

6.2.2 Sprawdzenie zaggszczenia gruntow.

Sprawdzenie zageszczenia gruntow nalezy wykonywaé na podstawie BN-77/8931-12,
zgodnie z poleceniami Inzyniera jednak nie rzadziej niz 1 raz w trzech punktach dla kazdej
zageszczane] warstwy. Prawidtowos¢ zageszcezenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona
przez Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy. Wymagany wskaznik zaggszczenia zgodnie
z Dokumentacja Projektowa wynosi od 0,95 do 1,00.

Ocen¢ wynikow zageszczania gruntow, zawartych w dokumentach kontrolnych,
przeprowadza si¢ sprawdzajac wszystkie wartosci Is przedstawionych przez Wykonawce
w raportach z biezacej kontroli Robot ziemnych.

Zageszczenie nasypu uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, jezeli osiggniety jest wymagany
wskaznik zagegszczenia gruntow, interpretacja wynikow zgodnie z PN-S-02205:1998.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami PN-S-02205:1998. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm 1 kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z norma
i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

6.3. Dopuszczalne odchylki
Dopuszczalne odchylki od ustalen projektu nie powinny by¢ wigksze niz:

— 0,002 - dla projektowanych spadkow,

— 12 % - dla wskaznika zageszczenia gruntéw,

— 0,010 - dla nachylenia skarp,

— 12 cm - dla rzednych,

— zgodnie z Instrukcja Producenta lub Aprobata techniczng — ugigcia konstrukcji
stalowej przepustu podczas zasypywania

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru robot jest
e 1 m’- wykonanej zasypki,

Ogolne zasady obmiaru rob6t wg ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".
8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".
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Cena wykonania robot - 1 m® - zasypki obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup 1 transport materiatu przewidzianego do wykonania robot,

— przygotowanie materialu o optymalnej wilgotnosci do wbudowania,

— zasypanie wykopow przy elementach obiektow mostowych wraz
Z zaggszczeniem,

— plantowanie skarp nasypu,

— uporzadkowanie terenu robot,

— przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych
w Specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane i standardy

10.1.a. Polskie Normy

PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
10.1.b. Polskie Normy — oparte na EN, ISO

PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych wilasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Metody
pobierania probek.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i1 powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

10.2. Polskie Normy — wycofane lub zastapione

PN-B-02479:1998  Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.
PN-B-04452:2002  Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badanie wiasciwosci fizycznych. Oznaczenie
wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-B-11111: 1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; Zwir i mieszanka.

PN-B-11113:1996  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych -
Piasek.

10.3. Branzowe Normy

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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10.4. Pozostale przepisy

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.

z pdzniejszymi zmianami)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.12.01.02

STAL ZBROJENIOWA



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zbrojenia betonu stalag elementow betonowych w zwigzku z realizacja zadania
»Remont mostu drogowego przez rzek¢ Warte w pasie drogi DP 2406P w m. Biedrusko”.

1.2. Zakres stosowania ST

Wytyczne STWiORB stosowane s3 jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych ze
zbrojeniem betonu stalg klasy A-II lub wyzszej elementow obiektow mostowych obejmuja:

e montaz elementéw ze stali klasy A-IIIN [klasa ciggliwosci C]:
e Etapl

— transport, skladowanie oraz przygotowanie, wygigcie, przyciecie 1 taczenie
pretow,

— montaz zbrojenia pretami ze stali klasy A-IIIN [klasa ciggliwosci C] elementow
obiektu mostowego,

— montaz zbrojenia siatkami ze stali klasy A-IIIN [klasa ciagliwosci C] elementow
obiektu mostowego,

— wiercenie otworow o $rednicy 14 mm lub 12 mm,

— wklejenie pretow zespalajacych o srednicy 12 mm lub 10 mm na klej lub zaprawe
epoksydowa,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym gladkie lub zebrowane
o $rednicy do 40 mm.

1.4.2. Partia wyrobu — wigzka drutow tego samego gatunku o jednakowej Srednicy
nominalnej pochodzaca z jednego wytopu.

1.4.3. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji i ochrony rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu publicznego, prywatnego i interesu 0sob trzecich;
— ochrony srodowiska;

— ochrony pozarowej;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

—  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
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—  warunkow organizacji ruchu;
— zabezpieczenia terenu budowy;
— zabezpieczenia chodnikow i jezdni;

podano w STWiORB DM 00.00.00 Wymagania Ogo6lne.
1.5.1. Wymagania szczegolowe

Wykonawca jest obowigzany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania co
najmniej na dwa tygodnie przed rozpocz¢ciem przygotowania zbrojenia:

e projektow warsztatowych szkieletow zbrojeniowych.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r. (Dz. U. z dnia
11.02.2020 r., poz. 215: Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
9 stycznia 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - z pézniejszymi zmianami), wyréb
budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

jezeli jest

- oznakowany CE - wyrdb objety norma zharmonizowana lub zgodny z wydana dla
niego europejska oceng techniczng

- oznakowany znakiem budowlanym B - wyrdb nieobjety norma zharmonizowana:
znak B $wiadczacy o zgodnosci z Polska Normg albo aprobata techniczna,

- wyrobem jednostkowym produkowanym wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi

- wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczy¢ do wszystkich zastosowanych wyrobéw
deklaracje wlasciwo$ci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje wlasciwos$ci
uzytkowych (oznakowanie B).

Sposob deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. poz. 1966 z 2016 r.) - oznakowanie B
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2.2. Prety do zbrojenia betonu

Do wykonania zbrojenia betonu w elementach obiektu inzynierskiego nalezy stosowac
nastepujace materiaty:

— stal do zbrojenia betonu,

— drut montazowy,

— podkiadki dystansowe,

— elektrody do spawania prgtow zbrojeniowych.

Kazdy pret (lub wigzka pretow tego samego rodzaju i gatunku stali) powinien posiadac
metryczke (przywieszke) z opisanym gatunkiem stali. Elementy zbrojenia taczone w wigksze
prefabrykaty zbrojeniowe na przywieszce powinny posiada¢ dodatkowo opis pozycji z wykazu
stali i numer rysunku wedtug dokumentacji projektowe;.

2.2.1. Stal do zbrojenia. Do zbrojenia betonu mozna stosowaé gatunki stali wskazane
w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne gatunki stali do zbrojenia betonu w budownictwie komunikacyjnym

Norma odniesienia Gatunki stali

PN-EN 10080 B500C [klasa C]

PN-H-93220:2006 B500SP [klasa C]

Europejskie lub Krajowe Oceny Gatunki stali okreslone w KOT (AT)
Techniczne (Aprobaty techniczne) na stal

zbrojeniowa do betonu (zgodnie

Z przeznaczeniem)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknig¢,
naderwan 1 rozwarstwien. Zastosowanie stali innych gatunkéw lub $rednic, niz okreslono
w dokumentacji projektowej, wymaga zgody Inzyniera oraz projektanta.

Do kazdej partii walcowki lub pretow wytworca jest obowigzany dotgczy¢ atest na stal 3.1
wedhlug normy, wydany przez hute dla pierwszego odbiorcy.

Powierzchnia walcowki i pretdéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na
powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia
1 peknigcia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe jak rysy, drobne tuski
1 zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypukloSci, wgniecenia, zgorzeliny
i chropowatos$ci sg dopuszczalne jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek
srednicy dla walcowki i pretow wg odpowiednich norm.

Wymiary przekroju poprzecznego, jak srednice nominalne 1 ich dopuszczalne odchytki,
przekroje nominalne, masy teoretyczne i ich dopuszczalne odchytki oraz zakresy masy dla
dopuszczalnych odchyltek, jak rowniez wymiary i rozmieszczenie zeberek, srednice rdzenia
powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm.

2.2.2. Drut montazowy. Do montazu prgtow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu
stalowego, tzw. wigzatkowego. Srednica drutu wigzatkowego powinna byé dostosowana do
srednicy pretow gtownych w ztgczu, ale nie mniejsza niz 1,0 mm. Przy $rednicach wigkszych
niz 12 mm nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

2.2.3. Podktadki dystansowe. Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw 1 podkladek
dystansowych z betonu (na kruszywie drobnym - wibroprasowanego) lub tworzyw sztucznych.
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Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza si¢ stosowania
podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.

2.2.4. Elektrody do spawania zbrojenia. Elektrody oraz inne materialy do spawania nalezy
stosowa¢ wedhug normy PN-EN 758, odpowiednio do gatunku stali, metody i warunkéw
spawania.

2.3. Wymagania przy odbiorze stali

Wytworca stali winien dotaczyé Swiadectwo Odbioru atest 3.1 (Badania Hutniczego) wg
PN-EN 10204:2006, w ktorym ma by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg PN-EN 10027-1 i PN-EN 10027-2 -,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy
wytopowe;j,

— znak kontroli jakosci stwierdzajgcy zgodnos¢ wyrobu z potwierdzonymi
wymaganiami

—  nazwa zamawiajgcego

- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplnej (w przypadku dostawy pretow obrabianych cieplnie).

W oznaczeniu nalezy poda¢:

- nazwg¢ wyrobu,

- $rednica nominalna,

- dhugosc¢ pretow,

- znak stali,

- znak obrobki cieplnej,

- numer normy wg ktorej zostaty wyprodukowane

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla kazdej wigzki pretow lub kregu
pretow (po dwie dla kazdej wigzki) musza znajdowac si¢ nastepujace informacje:

- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplnej (w przypadku dostawy pretow obrabianych cieplnie).

Kazda wigzka i krag pretdow powinny mie¢ oznakowanie trwalg czerwong farbg olejna.

Nie ma koniecznos$ci badania stali zbrojeniowej spelniajacej wymagania PN-91/S-10042
(z potwierdzeniem certyfikatem zgodno$ci) lub posiadajacej Aprobate techniczng
(z potwierdzeniem deklaracja zgodnosci).

2.4. Zaprawa epoksydowa lub Kklej

Nalezy zastosowa¢ firmowe $rodki gotowe po zmieszaniu do wbudowania.
3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w DM.00.00.00.
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Wykonawca przystepujacy do wykonania zbrojenia powinien mie¢ do dyspozycji
nastepujacy sprzet:

- gietarki,

- prostowarki,

- spawarki elektryczne,

- wiertarki do betonu z odpowiednim oprzyrzagdowaniem,
- nozyce do cigcia pretow

- lekki zuraw samochodowy,

- sprzet do transportu pomocniczego.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
mostowych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogolnym.
W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gigtarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje 1 instrukcje obstugi. Sprzet powinien
spelnia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegoélnie niebezpieczne dla obstugi,
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialne;j
za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00.

Prety dostarcza si¢ w wigzkach zwigzanych drutem stalowym, walcowke o $rednicy do
8 mm lub tasme co najmniej w trzech miejscach, a walcoéwke w kregach zwigzanych co
najmniej w dwoch miejscach rownomiernie roziozonych. Masa wigzki nie powinna
przekraczac 5 t, jezeli przy zamowieniu nie uzgodniono inacze;j.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob
zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztatcen.

Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozja w okresie przed
wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by stal taka byta magazynowana w miejscu nie narazonym na
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali
zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢ powloka wykonana
z mleczka cementowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowag i ST. W
przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej
specyfikacji.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:

roboty przygotowawcze,
przygotowanie zbrojenia do utozenia,
montaz zbrojenia,

taczenie pretow,

roboty wykonczeniowe.

ARl S
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskazan Inzyniera:

— ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robot,
—  okresli¢ kolejnos¢, sposob 1 termin wykonania robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie, a takze
projekt warsztatowy zbrojenia, w ktorym zostang m.in. okreslone miejsca 1 sposéb taczenia
pretow, jesli nie zostalo to podane w dokumentacji projektowe;.

5.4. Przygotowanie zbrojenia

Oczyszczenie zbrojenia. Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢
z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota. Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami
rgcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretow na zgodno$¢ z wymaganiami odpowiednich norm. Stal tylko zabtocona mozna zmy¢
strumieniem wody, a prety oblodzone odmraza¢ strumieniem cieptej wody. Stal narazong na
cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Pregty zbrojenia
zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejna, nalezy opala¢ az do catkowitego
usuni¢cia zanieczyszczen. Mozliwe sa rowniez inne skuteczne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowe;j.

Prostowanie zbrojenia.  Pregty, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste.
Dopuszczalna wielko§¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm;
w przypadku wigkszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy prostowa¢ za pomocag kluczy,
mitotkow, prostowarek i wyciggarek.

Ciecie 1 gigcie pretow. Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu
materiatow. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscia
do 1 cm. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez
cigcie palnikiem acetylenowym. Gigcie pretow nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 normg PN-S-10042:1991 (lub PN-EN 1994-2). Na zimno na budowie mozna
wykonywa¢ odgiecia pretow o Srednicy d < 12 mm.

Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Nalezy
zwroci¢ uwage przy odbiorze hakoéw i odgie¢ na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sg
tam peknigcia powstale podczas wyginania.

Walcowki 1 pretow nie nalezy zgina¢ w strefie zgrzewania lub spawania. Minimalna odlegtos¢
spoin od krzywizny odgi¢cia powinna wynosi¢ 10 d.

W miejscach zagig¢ 1 zalaman elementoéw konstrukeji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagigcia rowng co najmniej
20 d. Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spetniac
warunki podane dla hakow.

Montaz zbrojenia. Rozstaw pretow zbrojenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdow wzgledem siebie
1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta
co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowywaé stali zattuszczonej
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smarami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej,
stali, ktora byla wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewngtrznej w §wietle pretdow i1 powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa i powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07m - dla zbrojenia gtownego fundamentow 1 podpor masywnych,

- 0,055m - dla strzemion fundamentéw 1 podpor masywnych,

— 0,05m - dla pretow gtéwnych lekkich podpor i pali,

— 0,03m - dla zbrojenia glownego dzwigarow,

- 0,025m - dla strzemion dzwigarow glownych 1 zbrojenia plyt pomostow.

W celu utrzymania wiasciwej grubosci otulenia pretow betonem, nalezy stosowac
podktadki dystansowe z betonu lub tworzyw sztucznych. Stosowanie innych sposobow
zapewnienia otuliny, a szczego6lnie podkladek z pretow stalowych jest niedopuszczalne. Na
wysokosci $cian pionowych utrzymuje si¢ konieczne otulenie za pomoca podkladek
plastykowych pierscieniowych. Typ podktadek dystansowych powinien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.
W szkieletach tych wezly na przecigciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie
mniejszej niz 1,0 mm (przy Srednicy pretow powyzej 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz
1,5 mm).

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie 1 transportowanie
materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.5. Laczenie pretow

Laczenie pretdw za pomoca spawania. Do zgrzewania i spawania pretow moga byé
dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Nie nalezy spawaé pretow
zbrojeniowych w temperaturze nizszej niz -5°C.

W mostowych obiektach drogowych dopuszcza si¢ nastepujace rodzaje spawanych
potaczen pretow:

—  czotowe, elektryczne, oporowe,

— naktadkowe spoiny dwustronne - lukiem elektrycznym,

— naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

— zakladkowe spoiny dwustronne - lukiem elektrycznym,

— zakladkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

— czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachg potkolista,

— czotowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

—  czotowe wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,

—  zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

— czolowe wzmocnione dwustronng spoing z miejscowym bokiem ptaskownika.

Miejsca spawania powinny by¢ potozone poza odcinkami krzywizn pretow. Minimalna
odlegtos¢ spoin od krzywizny odgiecia powinna wynosi¢ 10 d.

Laczenie pretéw na zaklad bez spawania. Dopuszcza si¢ faczenie na zaklad bez spawania
(wigzanie drutem) pretow prostych, pretow z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutow
w postaci petlic. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawaé¢ w ilosci
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min. 30% skrzyzowan. Dlugosci zakladow w polaczeniach zbrojenia nalezy obliczad
w zalezno$ci od ilosci taczonych pretow w przekroju oraz ich wymaganej dlugosci kotwienia
wg normy PN-91/S-10042.

Dopuszczalny procent pretow taczonych na zakltad w jednym przekroju nie moze by¢
wiekszy niz:

— dla pretow zebrowanych 50%,

— dla pretow gladkich 25%.

W jednym przekroju mozna taczy¢ na zaktad bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia
poprzecznego, niepracujacego. Odlegtos¢ w swietle pretéw taczonych w jednym przekroju nie
powinna by¢ mniejsza niz 2 d i niz 20 mm.

Kotwienie pretdéw w betonie. Rodzaje 1 dtugosci kotwienia pretow w betonie w zaleznosci od
rodzaju stali i klasy betonu nalezy oblicza¢ wg normy PN-S-10042:1991 (lub PN-EN 1994-2).

Minimalne dtugosci kotwienia prgtow prostych bez hakdéw przyjmuje si¢:

— dla pretow gtadkich $ciskanych -30d,
— dla pretow zebrowanych Sciskanych -25d,
— dla pretow gladkich rozciaganych -504d,
— dla pretow zebrowanych rozcigganych -40d.

Minimalne dlugosci kotwienia pretow kl. A-11 A-II przed hakami i odgigciami przyjmuje
sie:

— dla pretow Sciskanych ze stali kl. A-11 A-II -204d,
— dla pretow rozciaganych ze stali kl. A-I -304d,
— dla pretow rozcigganych ze stali kl. A-I1 -25d.

5.6. Prety zespalajace

W celu zespolenia nadbetonu z istniejagcymi elementami mostu nalezy nawierci¢ otwory
o odpowiedniej $rednicy i osadzi¢ w nich (otworach) prety zespalajace na klej epoksydowy lub
inny material zaakceptowany przez Inzyniera.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykofczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Do robot
wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do warunkow
budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne warunki kontroli jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Producent powinien prowadzi¢ zakladowga kontrole produkcji - w skrécie ZKP.

Sporzadzane 1 przechowywane przez producenta dokumenty powinny wskazywac, jakie
procedury sterowania jakoscig sg stosowane w czasie produkcji i dopuszczania poszczegolnych
wyrobow 1 materiatow do obrotu.

Zbrojenie po montazu, bezposrednio przed zabetonowaniem powinno by¢ skontrolowane
1 odebrane przez Inzyniera.
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Wykonawca robdt budowlanych wykonuje badania laboratoryjne ujete w ST na wiasny
koszt w laboratorium nie nalezagcym do Wykonawcy i Podwykonawcy robot, zaakceptowanym
przez Inzyniera oraz Zamawiajacego (Inwestora).

6.2. Sprawdzenia przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane prawem
dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie wyrobow do obrotu i stosowania oraz ich zgodnos¢
dokumentacja projektowa i p. 2 niniejszej ST. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do akceptacji.

Stal watpliwej jakosci nalezy odesta¢ z budowy.

6.3. Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, kazdorazowo nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ zamowienia materialu z przywieszkami 1 atestami  stali,
potwierdzajacymi odpowiedni gatunek stali (i jego parametry),

—  stan powierzchni pretow,

—  wymiary przekroju poprzecznego i dtugosci pretow.

Stal watpliwej jakosci nalezy odesta¢ z budowy.
6.4. Kontrola zbrojenia w trakcie montazu

Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez
InZyniera 1 fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Inzynier winien stwierdzi¢
zgodno$¢ utozonego zbrojenia z dokumentacja projektowa 1 odpowiednimi normami w zakresie
gatunku i ilo$ci pretow, ich Srednic, dlugos$ci i rozstawu oraz zakotwien, prawidtowego otulenia
1 pewnosci utrzymania potozenia pretow w trakcie betonowania.

Przedmiotem sprawdzenia powinny by¢:

— $rednice 1 ilo$ci pretow,

—  rozstaw pretow,

—  rozstaw strzemion,

— odchylenie od przewidzianego projektem nachylenia,

—  dlugosc¢ pretow,

— potlozenie miejsc zakonczen lub odgiec oraz zakotwien pretow,
— wielkos$¢ otulin zewngtrznych,

— powigzanie (polgczenia) zbrojenia migedzy soba,

— pewnosci utrzymania polozenia pretow w trakcie betonowania.

6.5. Dopuszczalne tolerancje:

— r10zZnice w rozstawie migdzy pretami glownymi nie powinny przekraczac + 0,5 cm,

— roznice w rozstawie pretow w Swietle nie powinny przekracza¢ += 1,0 cm,

— odstep od czota elementu lub konstrukcji nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanego
o wiecej niz = 1,0 cm,

— dhugos¢ preta migedzy odgieciami nie powinna si¢ rézni¢ od projektowanej
o wigcej niz + 1,0 cm,

— rozstaw strzemion wzdluz belek nie powinien rdzni¢ si¢ wigcej niz + 2,0 cm,

— odchylenie preta od przewidzianego nachylenia wzgledem poziomu nie powinno
przekraczac 3%,
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— roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczaé = 0,5 cm,

— otuliny zewnetrzne powinny by¢ utrzymane w granicach wymagan projektowych
z tolerancjg dodatnig 0,5 cm,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie
powinna przekracza¢ 20% wszystkich skrzyzowan (25% na jednym precie),

— odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtownego nie powinno
przekraczac 3%,

— miejscowe wykrzywienie preta nie moze przekraczac + 0,5 cm.

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidtowosci obcigza Wykonawce
robot, niezaleznie od dokonanych uprzednio odbioréw. Wadliwe roboty zostang prze
Wykonawce poprawione na jego koszt.

6.6. Postepowanie z wadliwie wykonanym zbrojeniem

W wypadku stwierdzenia wadliwie przygotowanego zbrojenia/szkieletu Wykonawca na
wlasny koszt wymieni zbrojenie/szkielet na wlasciwy, zgodny z Dokumentacjg Projektowa
i specyfikacjami.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
Jednostka obmiaru robot jest:

e 1 kg - wykonanego zbrojenia betonu stalg A-II lub wyzszej klasy.
e 1 szt. —wiercenie otworow, wklejenie pretow zespalajacych

Ilo$¢ stali powinna by¢ przyjeta, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Do obliczania
naleznoS$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia, tj. faczna teoretyczng
dhugos¢ pretow poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich masg¢ jednostkowa
w kg/m. Nie uwzglednia si¢ zwickszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o $rednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.
W ST nalezy poda¢, czy do ilosci jednostek obmiarowych wlicza si¢ stal uzyta na zaktady przy
taczeniu pretow, przektadek montazowych 1 drutu wigzatkowego.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly
wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

— zgodno$¢ wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa, pod wzgledem
gatunkow stali, Srednic 1 ksztaltow pretow,

— zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa liczby pretow w poszczegodlnych
przekrojach,

— usytuowania zbrojenia rownolegle do kierunku pracy pretow,

— rozstawu pretow glownych 1 strzemion,

— prawidlowosci wykonania hakow, ztacz 1 dlugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia,

— czystosci zbrojenia w elemencie, a takze niezmiennos$ci uktadu zbrojenia.
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9. Podstawa platnosci

Ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.0 "Wymagania ogolne".

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- opracowanie PZJ,

- wykonanie wymaganych projektow warsztatowych,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- oczyszczenie, wyprostowanie, wygiecie i przycinanie pretow stalowych,

- wykonanie badan 1 pomiarow,

- oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia, stanowigcych witasnos¢
Wykonawcy i usunigcie ich poza pas drogowy.

oraz dla 1 kg wykonanego zbrojenia - obejmuje:

- oczyszczenie 1 wyprostowanie pretow,

- oczyszczenie, wyprostowanie, wygiecie, przyciecie i taczenie pretow (w tym
spawanie na styk lub na zaktad),

- montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego
stabilizacja oraz zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnetrznych betonu,

- dodatkowa ilos¢ stali dla elementow dluzszych niz dtugosci handlowe, oraz na
zaktadki 1 spawy,

oraz dla 1 szt. zamontowanego preta zespalajacego - obejmuje:

- wiercenie otworow
- wklejenie pretow,

Cena jednostkowa uwzglednia rowniez budowe 1 rozbiorke pomostéw roboczych
potrzebnych do montazu zbrojenia. Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedlug
wymagan dokumentacji projektowej, ST 1 niniejszej specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale
nie s3 przekazywane Zamawiajagcemu i1 sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do robdt tymczasowych.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie Normy

PN-91/8-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie
PN-EN 1994-2 Eurokod 4. Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-

betonowych — Czgs¢ 2: Reguly ogdlne i reguty dla mostow
PN-EN 10020:2003  Definicja 1 klasyfikacja gatunkow stali
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PN-EN 10021:2009
PN-EN 10025-1:2007

PN-EN 10025-2:2007

PN-EN 10027-1:2007
PN-EN 10027-2:1994
PN-EN 10080

PN-EN 10204
PN-ISO 6935-1
PN-ISO 6935-1/Ak

PN-ISO 6935-2
PN-ISO 6935-2/Ak

PN-H-93220:2006

Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych.

Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czgs$¢ 1:
Ogolne warunki techniczne dostawy

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czgs¢ 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

Systemy oznaczania stali. Czg$¢ 1: Znaki stali
Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia
ogolne

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli
Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie

Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

Stal BSOOSP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu. Prety i
walcowka zebrowana

10.2. Pozostale przepisy

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r. — wraz
Z pdzniejszymi zmianami)

Ogodlna Specyfikacja Techniczna (OST) M-12.01.00. Stal zbrojeniowa — BZDBDiIM —

Warszawa 2007
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.13.01.10

BETON NATRYSKOWY - TORKRET



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru betonu natryskowego skorodowanych elementéw betonowych w zwigzku z realizacja
zadania ,,Remont mostu drogowego przez rzeke¢ Warte w pasie drogi DP 2406P
w m. Biedrusko — Etap I1a”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot renowacyjnych
skorodowanych betonowych elementow obiektow inzynierskich betonem natryskowym przez
torkretowanie metoda suchg i obejmuja:

e Etap Ila:

— skucie luznych 1 skorodowanych cze¢sci betonu (do zbrojenia) —wg ST D.01.02.03.,

— oczyszczenie przez strumieniowanie wodne (lub strumieniowo-$cierne)
powierzchni betonowych podpor,

— montaz zbrojenia przeciwskurczowego wraz z wklejeniem kotew w nawierconych
otworach —wg ST M.12.01.02.,

— wykonanie torkretu (z dodatkiem mikrokrzemionki i inhibitorow korozji) klasa
minimum C25/30 [B30], z zatarciem powierzchni na gtadko na powierzchniach
pionowych betonu przyjeto grubos¢ okoto 60 mm,

— szpachlowanie zamykajace torkretowanych powierzchni materiatem PCC.

— wykonanie rusztowan roboczych,

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 Wytycznymi wykonania betonu natryskowego i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r. (Dz. U. z dnia
11.02.2020 r., poz. 215: Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
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9 stycznia 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - z pdzniejszymi zmianami), wyréb
budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych,

jezeli jest

- oznakowany CE - wyrdb objety normg zharmonizowana lub zgodny z wydang dla
niego europejska ocena techniczng

- oznakowany znakiem budowlanym B - wyrdb nieobjety normg zharmonizowana:
znak B swiadczacy o zgodnosci z Polska Norma albo aprobatg techniczna,

- wyrobem jednostkowym produkowanym wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi

- wyrobem produkowanym na terenie budowy wedtlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczy¢ do wszystkich zastosowanych wyrobéw
deklaracje wilasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje wlasciwosci
uzytkowych (oznakowanie B).

Sposob deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966 z 2016 r.)
- oznakowanie B

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j
lub ST.

2.2. Skladniki mieszanek betonowych

Do natrysku metoda suchg nalezy stosowac zaprawe cementowa z dodatkiem polimerow
(okoto 50 kg/m?). Polimer powinien by¢ przystosowany do robot betonowych o zmniejszonym
napowietrzeniu betonu.

W celu poprawienia efektywnosci nalezy zastosowac zaprawe z dodatkiem aktywnej
mikrokrzemionki, wtdkien polipropylenowych oraz migrujacych inhibitorow korozji typu
MCL

Zastosowana zaprawa (system) musi posiada¢ Aprobate Techniczng. Dopuszcza si¢
zastosowanie indywidualnie zaprojektowanej mieszanki.

Nalezy zastosowa¢ mieszanke o klasie odpowiadajgcej betonowi minimum C25/30 [B30 —
W38, F150, N<5%].

Nie dopuszcza si¢ indywidualnego przygotowania mieszanki bezposrednio na placu
budowy (komponowania sktadnikéw).

2.2.1. Beton natryskowy niekonstrukcyjny. Ogoélne wtasciwosci
2.2.1.1. Cement

Nalezy stosowaé cement portlandzki czysty, marki C42,5,

Wymaga si¢ cementy te charakteryzowaty si¢ nastgpujacym sktadem:

— zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego Ca3Si - 50 - 60%,
— zawartos$¢ glinianu trojwapniowego CazAl - mozliwie mata do 7%,
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zawartos$¢ alkaliow - do 0.6%, a maksymalnie do 0.9% pod warunkiem stosowania
kruszywa niereaktywnego.

Ponadto zaleca si¢, aby zawartos¢ C4AF + 2 C3A byla mniejsza od 20%. Cement
pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:2016-07,
a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-2:2014-05. Zakres badan cementu pochodzacego
z dostawy, dla ktorego jest atest z wynikami badan cementowni mozna ograniczy¢ do
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oznaczenia wytrzymatosci na $ciskanie.

2.2.1.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywo o uziarnieniu do 8§ mm famane (grysy granitowe lub bazaltowe)
o ksztalcie ziaren zblizonym do szescianu 1 naturalne kruszywo otoczakowe (zwiry) oraz

piasek.

Grysy powinny odpowiada¢ nast¢pujagcym wymaganiom:

zawartos¢ pytow mineralnych - do 1%,

zawarto$¢ ziaren nieforemnych (tj. wydhuzonych i ptaskich) - do 10%

wskaznik rozkruszenia dla gryséw - do 8%,

nasigkliwos$¢ - do 1%,

mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej] metody bezposredniej (wg PN-B-
11112:1996) do 10%,

mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej - do 2%,

reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem - szybka ocena reaktywnosci alkalicznej wg
PN-92/B-06714/46 - powinna spelnia¢ wymagania odpowiadajace 0 stopniowi
reaktywnosci alkalicznej, w przypadku uzyskania negatywnego wyniku (stopien
reaktywnosci 1 Iub 2) badanie nalezy wykona¢ na beleczkach wg
PN-78/B-06714/34 — tzn. nie wywolujaca zwigkszenia wymiarow liniowych
ponad 0.1%,
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— zawartos$¢ zwigzkow siarki - do 0.1%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen obeych - do 0.25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych niedajagca barwy ciemniejszej od
WZOTCOWE].

Zwir powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12620+A1:2010 - w zakresie cech
fizycznych 1 chemicznych. Ponadto:

— reaktywno$c¢ alkaliczna: jak dla grysow,
— mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej: jak dla grysow.

Piasek powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

— zawartos¢ pylow mineralnych - nie wigcej niz 1.5%,

— zawartos$¢ zwigzkow siarki - do 0.2%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen obeych - do 0.25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych niedajagca barwy ciemniejszej od
WZOTCOWE].

W kruszywie nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Dostawca zobowigzany jest do przekazywania
dla kazdej partii kruszywa atestu zawierajacego wyniki badan pelnych wg PN-EN
12620+A1:2010. Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom
niepelnym obejmujacym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego,

— oznaczenie zawartosci pytow,

— oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych,

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych,
— oznaczenia zawarto$ci grudek gliny.

2.1.1.3. Woda

Zaleca si¢ stosowanie wody wodociagowej pitnej. W przypadku poboru z innego zrddta
nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie z PN-EN 1008:2004.

2.1.1.4. Dodatki i domieszki do betonu

Nalezy zastosowac jako domieszke aktywng mikrokrzemionke.

Dopuszcza si¢ za zgoda Inzyniera stosowanie $rodkow uplastyczniajacych,
napowietrzajacych lub przyspieszajacych wigzanie, posiadajagcych Aprobaty techniczne
IBDiM.

Maksymalne ilo$ci dodatkéw do torkretu (wagowo) w ponizszej tabeli:

Lp. Dodatek Maksymalna ilo$¢ (wagowo)

1 Mikrokrzemionka 15% cementu portlandzkiego

2.2. Materialy do zabezpieczenia antykorozyjnego stali

Stosowa¢ firmowe preparaty na bazie cementu, przeznaczone do zabezpieczenia pretow
zbrojeniowych w betonie.

Nalezy zastosowa¢ jako domieszk¢ migrujace inhibitory korozji typu MCI
powstrzymujace korozje zbrojenia (w postaci gotowego firmowego dodatku). Nie dopuszcza
si¢ nanoszenia plynnych inhibitoréw korozji na powierzchni¢ konstrukeji lub torkretu.
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Zastosowane preparaty muszg posiada¢c Aprobaty techniczne. Wybdr konkretnego
preparatu nalezy do Inzyniera sposrod przedstawionych przez Wykonawce propozycji.

2.3. Stal zbrojeniowa

Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej (siatka wzmacniajgca powierzchni¢ torkretu) wg
ST M.12.01.02.

3. Sprzet

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzetem specjalistycznym:

- mlotami pneumatycznymi lub elektrycznymi z wymiennymi ostrzmi,
- urzadzeniami do czyszczenia metodg strumieniowo-$cierng,

- lub urzadzeniami do piaskowania

- torkretownicg z mieszarka,

- wiertarkg z osprzetem — do wiercenia w betonie,

- sprzetem rgcznym — pomocniczym,

Sprzet nalezy przed przystapieniem do robot przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania.
4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone srodkami transportu, odpowiednimi dla danego
asortymentu, zapewniajagcymi zabezpieczenie ich przed niekorzystnymi wptywami
atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych robot

Roboty zwigzane z wykonaniem betonu natryskowego moze wykonywac¢ tylko firma
posiadajaca doswiadczenie 1 udokumentowane kwalifikacje.

Przebieg torkretowania powinien by¢ zgodny z harmonogramem robdt, opracowanym na
podstawie Dokumentacji Projektowe;.

Zasadniczymi kryteriami doboru skladu mieszanki s3: wytrzymalos¢ na S$ciskanie,
szczelno$¢ 1 mrozoodpornos¢ torkretu. Dla suchej mieszanki uziarnienie o wilgotnosci 2+4%
powinno by¢ dobrane w taki sposob, by krzywa przesiewu miescita si¢ w granicach okreslonych
w punkcie 2. Stosowac¢ kruszywo bez doziarnienia.

Sktad mieszanki nalezy dostosowaé do stanu podloza oraz warunkéw sSrodowiska
1 zagrozenia korozyjnego.

Do torkretowania 1 w przecigtnych warunkach nalezy przyjmowac¢ sktad mieszanki
betonowej] wg nast¢pujacych zasad:

—  zawarto$¢ cementu: 300 - 350 kg/m*® w przypadku cementu 42,5,
— wskaznik w/c od 0,40 do 0,55 - dla mokrej mieszanki,

— wskaznik w/c od 0,35 do 0,50 - dla suchej mieszanki,

—  piasek 820 do 600 kg/m®.

— domieszki i dodatki wg kart technologicznych producenta
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Sktadniki mieszanki nalezy dozowa¢ wytacznie wagowo z doktadnoscig £2% dla cementu
13% dla kruszywa.

[lo$¢ wody ustala si¢ doswiadczalnie. Pierwsza probe nalezy w przypadku metody suche;j
przeprowadzi¢ z minimalng iloscia wody 15%.

5.2.1. Rusztowania stojace lub podwieszone.
5.2.2. Przygotowanie powierzchni do torkretowania

Dokumentacja Projektowa przewiduje calkowite skucie warstwy betonu, stanowigcej
otuling zbrojenia (do odkrycia obwodu pretow zbrojeniowych).

Powierzchnia betonu przygotowana do ulozenia torkretu nie moze zawiera¢ lokalnych
wglebien ani wystajacych fragmentow (aby nie wystepowaty nagte zmiany grubo$ci narzucane;j
warstwy betonu).

Gtladkie powierzchnie 1 skorodowane powinny by¢ oczyszczone 1 uszorstnione przez
przedrapanie szczotkami stalowymi oraz piaskowanie lub zastosowanie metody
hydrodynamicznej. Nalezy zwréci¢ uwage na skucie w calosci warstw skorodowanych
i zagrozonych korozja.

Inzynier moze nakaza¢ zbadanie zasadowosci betonu przy pomocy fenoloftaleiny oraz
glebokosci karbonatyzacji oraz zbadanie w skuwanych warstwach zawartos¢ chlorku
siarczandw. Sku¢ nalezy warstwy o pH<8 oraz z chlorkami.

W przypadku, gdy skucie powierzchniowej warstwy betonu spowodowato odstonigcie
zbrojenia, nalezy skuwac¢ tak gteboko, aby umozliwi¢ oczyszczenie zbrojenia (np. przez
piaskowanie) na calym jego obwodzie. W przypadku odkrywania preta na catym obwodzie
beton poza pretem nalezy odku¢ na gtebokos¢ minimum 1 cm.

Podloze przeznaczone do torkretowania powinno by¢ nasycone woda, aby nie nastepowato
odcigganie wody ze swiezego torkretu oraz w celu wywotania pgcznienia podtoza betonowego
dla zrekompensowania roznicy skurczow §wiezego torkretu 1 starego podloza. Takie nasycenie
powinno by¢ prowadzone przez minimum 2 - 3 dni.

Powierzchnia zostanie oczyszczona przez strumieniowanie wodne wysokoci$nieniowe (lub
przez piaskowanie oraz bezposrednio przed torkretowanie przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem lub strumieniem wody pod ci$nieniem 1 nasycenie woda).

Powierzchnia betonu zostanie oczyszczona poprzez skucie warstwy uszkodzonego betonu
oraz przepiaskowanie, a bezposrednio przed torkretowanie przez przedmuchanie spr¢zonym
powietrzem lub strumieniem wody

W przypadku, gdy grubos$¢ natrysku przekracza 4 cm beton nalezy stosowac na wczesniej
osiatkowang lub zazbrojong powierzchnig.

5.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia

Odkryte zbrojenie w istniejacych elementach oczysci¢ metodg strumieniowo-$cierng do
2. stopnia czystosci wg PN-ISO-8501-1:1996 1 nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
dwukrotne pokrycie metodami malarskimi, firmowym preparatem antykorozyjnym na bazie
cementu przeznaczonym do zabezpieczenia antykorozyjnego, zaakceptowanym przez
Inzyniera.

W miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej nalezy zastosowaé torkret
z dodatkiem inhibitoréw korozji.

Pierwszg warstwe powloki antykorozyjnej nanie$¢ tego samego dnia, kiedy oczyszczono
stal.
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5.2.4. Torkretowanie
W czasie naktadania betonu natryskowego nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

—  grubo$¢ narzucanej warstwy — 2+5 cm,

— duze wngki wypehi¢ wczesniej przed wlasciwym torkretowaniem,

— nie wypehiac torkretem waskich rys, szczelin i pekniec,

— torkret wykonywac od dotu w gore warstwami o grubosci 1+3 cm,

— przerwy w natryskiwaniu (betonowaniu) poszczegdlnych warstw - od 1 do 2 dni,

—  przy torkretowaniu powierzchni zbrojonych grubosci pierwszej warstwy powinna
by¢ tak dobrana, aby catkowicie wypehita przestrzen pod pretami 1 pomiedzy
pretami,

— warstwa torkretu powinna by¢ jednorodna, bez rakowin 1 pustek powietrznych,

— torkretowanie powinno odbywa¢ si¢ w nast¢gpujacych  warunkach
atmosferycznych:

- temperatura powietrza co najmniej + 5 °C,

- temperatura podtoza powyzej 0 °C,

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 80% - dla suche;j
mieszanki,

- bez intensywnego naslonecznienia, wysuszajacego wiatru 1 wysokiej
temperatury (powyzej 35 °C), a takze przy zapewnieniu w ciggu pierwszych
dni po betonowaniu temperatury powietrza powyzej 0 °C,

— wbudowanie mieszanki powinno nastgpi¢ bezposrednio po wymieszaniu,
a najpozniej po 2 godzinach, gdy wilgotnos¢ sktadnikéw jest mniejsza od 2%,
1 godziny, gdy wilgotno$¢ wynosi 2 - 4%, 0.5 godziny przy wilgotnosci
sktadnikow powyzej 4%.

Zgoda na wykonanie kolejnej warstwy na utozonym torkrecie powinna by¢ wyrazona przez
Inzyniera wpisem do Dziennika budowy.

Przewiduje si¢ wykonanie 1 lub 2 warstw torkretu lacznej grubosci zgodnej z Dokumentacja
Projektowa. Powierzchnia torkretowania 1 grubo$¢ torkretu moga ulec zmianie w zaleznos$ci od
rzeczywistego stanu podpér. Kazdorazowo zmiany nalezy uzgodni¢ z Inzynierem
i Projektantem.

Narzucony torkret powinien by¢ zbity, wilgotny 1 matowy 1 nie powinien ugina¢ si¢ pod
naciskiem palca. Potysk na powierzchni s$wiadczy o nadmiarze wody.

Wykonczenie torkretu — wstepne wyréwnanie powierzchni i nastgpnie szpachlowanie
zamykajace o grubosci okoto 4 mm materiatem typu PCC.

UWAGA: Nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe uksztaltowanie spadkow na gornej
powierzchni torkretu dla warstw o grubosci 6 cm.

5.2.6. Pielegnacja torkretu

Natychmiast po zatorkretowaniu i wyréwnaniu nalezy rozpoczaé zabiegi pielegnacyjne
trwajace przez 7 dni, polegajace przede wszystkim na zabezpieczeniu §wiezego betonu przed
odparowaniem wody. Pielegnacja polega na zraszaniu (tworzenie mgly), a nie polewaniu
strumieniem wody. W przypadku, gdy wilgotnos¢ powietrza przekracza 85% mozna
zrezygnowac z tych zabiegdw.

Powierzchnie torkretowane nalezy chroni¢ przed deszczem, wiatrem i1 intensywnym
nastonecznieniem. Do chwili uzyskania przez torkret wytrzymatosci 15 MPa nalezy torkret
chroni¢ przed mrozem.
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5.2.7. Szpachlowanie zamykajace

Powierzchnie¢ torkretu nalezy wykonczy¢ przez szpachlowanie zamykajace materiatami
typu PCC wg ST M.13.01.11.

6. Kontrola jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-M.00.00.00.

6.1. Wymagane wlasciwosci podloza

Kryteria oceny podtoza, na ktérym dopuszczalne jest natryskiwanie torkretu sa nastepujace:

wytrzymatos¢ podtoza (zdrowego-nieskorodowanego) na odrywanie metoda
,»pull-off”, winna wynosi¢ co najmniej 1,0 MPa (warto$¢ srednia nie mniejsza niz
1,5 MPa), za§ wytrzymato$¢ gwarantowana na Sciskanie, badana wg PN-B-
06261: 1974, co najmniej 25 MPa,

zawartos¢ chlorkow w stosunku do masy cementu nie wigksza niz 0,4%,

podtoze nie skarbonatyzowane (pH nie mniejsze niz 10),

czystos¢ - wolne od mleczka cementowego, luznych frakcji, pytow, plam oleju,
smarow,

lokalne nierownosci 1 zagtebienia winny by¢ mniejsze niz 5 mm,

nawilzenie B jednolicie ciemne i matowe - nie wystepuja strefy suche (jasne)
1 widoczna (btyszczaca) blona wodna.

6.2. Wymagane wlasciwosci torkretu (betonu)

Torkret powinien spetnia¢ nast¢pujgce wymagania:

wytrzymalos¢: zgodnie z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej
dla poszczego6lnych elementéw konstrukcyjnych - w przypadku braku wymagan
dotyczacych klasy betonu przyjmuje si¢ minimum C25/30 [B30] (badanie wg PN-
B-04500:1985),

przyczepnos¢ do podtoza > 1,5 MPa (badanie wg Procedury IBDiM PB-TM-X1),
nasigkliwo$¢: nie wieksza niz 4% wg PN-88/B-06250,

wodoszczelnosé: co najmniej 0.7 MPa wg PN-88/B-06250,

mrozoodporno$¢: ubytek masy nie wigkszy niz 5% oraz zmniejszenie
wytrzymatosci na $ciskanie nie wigksze niz 20% po 150 cyklach zamrazania
i odmrazania wg PN-B-06250:1988.

dopuszczalna zawartos¢ chlorkow 1 alkaliow wg PN-B-06250:1988,

6.3. Kontrola jakosci torkretu

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania system kontroli
wewngetrznej obejmujacy wszystkie czynnosci technologiczne, ktory powinien by¢ zgodny
z ST, przedmiotowymi normami i uwzglednia¢ "Wytyczne wykonania betonu natryskowego
(torkretu) na obiektach mostowych w ciggach drog publicznych".

Wymagane badania oraz sposoby przeprowadzania badan:

a) wytrzymato$¢ na $ciskanie betonu nalezy sprawdzi¢ co najmniej na 3 probkach,
ktorych minimalna $rednica wynosi 50 mm (przy stosunku wysokosci do $rednicy
1/2), wycietych z ptyty probnej specjalnie przygotowanej 1 zgniecionych w prasie
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b)

d)

wytrzymatosciowej wg PN-EN 12390-3. Alternatywnie mozna badaé¢ Kkostki
o wymiarach 60x60x60 mm, wycigte z ptyty probnej. Za zgoda Inzyniera badanie
wytrzymato$ci powierzchni torkretowania o grubosci narzutu minimum 5 cm mozna
wykona¢ metoda nieniszczaca za pomocg mtotka Schmidta wg PN-EN 12504-2:2013,
badanie wytrzymalosci nalezy wykona¢ w przypadku kazdej zmiany warunkow
torkretowania, plyty probne o wymiarach co najmniej 600x600x100 mm wykonac
w formach stalowych lub ze sklejki 1 pielegnowac przez 7 dni, tak jak torkret.

gestos¢ okresli¢ przez wazenie w wodzie 1 powietrzu po 7 1 28 dniach - pomiar
z doktadnoécig 10 kg/m?.

przyczepnos¢ do podtoza nalezy sprawdza¢ wizualnie w czasie wykonywania torkretu
oraz po zakonczeniu pielggnacji metoda pull-off w liczbie 3 proby na kazde rozpoczete
100 m? torkretowanej powierzchni, przyczepno$¢ powinna by¢ badana na rdzeniach
o $rednicy 5060 mm, wywierconych w konstrukcji na gtgbokos$¢ wieksza co najmnie;j
05 mm od grubosci torkretu. Sita powinna by¢ przyktadana osiowo z szybkoscig
1 do 3 MPa/min.

wytrzymalos¢ betonu na zginanie na beleczkach o wymiarach 75x125%x600 mm,
obciazenie przyklada¢ do osiggnigcia ugigcia 0,5 mm z szybkoscig zapewniajaca
przyrost ugiecia 0,25+0,05 mm/min, a do osiggnigcia ugigcia 4 mm z szybkos$cia
I mm/min.

wodoszczelnos¢ zgodnie z PN-B-06250:1988,

mrozoodpornos¢ zgodnie z PN-B-06250:1988 (lub PN-B-04500:1985),

modut sprezystosci, okreslony zgodnie z PN-B-06250:1988 (lub PN-B-04500:1985),
przed wykonaniem kolejnego etapu robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady
odbioru etapu poprzedzajacego.

6.4. Wymagania BHP

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych dla robot budowlanych przepiséw bhp,
szczegblnie zwracajagc uwage na prace prowadzone na wysokosciach i1 z urzadzeniami
ciSnieniowymi.

Wykonawca robdt ma obowigzek zgromadzi¢ badz przygotowaé odpowiednie instrukcje
bhp 1 zapozna¢ z nimi zatrudnionych przy torkretowaniu pracownikéw.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 m* torkretowanej powierzchni podpér zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 pomiarem w terenie 1 uwzglednia nizej wymienione elementy skladowe robot
obmierzane wedtug innych jednostek:

przygotowanie podtoza - m?.

wykonanie betonu natryskowego - torkretu - m? [lub m?]
szpachlowanie zamykajace mieszanka PCC - m?
zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia - ryczattowo mb lub m?

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00.
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Prawidtowos$¢ przygotowania powierzchniowej warstwy betonu, przeznaczonej do
torkretowania i1 zatozenia siatek zbrojeniowych ocenia i odbiera Inzynier stosownym wpisem
do Dziennika Budowy.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogo6lne warunki ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00.

Cena wykonania robot obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

zakup 1 transport materialow do wykonania robot,

wykonanie, przestawianie i rozbiorka rusztowania roboczego,

przygotowanie podtoza — skucie warstwy luznego betonu oraz usunigcie
skorodowanego — ujeto w ST D.01.02.03,

oczyszczenie powierzchni betonowych poprzez piaskowanie (strumieniowo-
scierne) oraz przedmuchanie powierzchni,

sprawdzenie stanu podioza,

montaz zbrojenia przeciwskurczowego wraz z wklejeniem kotew w nawierconych
otworach — ujeto w ST M.12.01.02.,

oczyszczenie istniejagcego zbrojenia i zabezpieczenie antykorozyjne,

nawilzenie powierzchni podtoza,

przygotowanie mieszanki natrysku,

torkretowanie elementow mostu,

wyrownanie krawedzi torkretu w naroznikach,

wyksztatcenie spadkéw na gornej powierzchni warstw o grubosci 6 cm — dla
ewentualnej naprawy torkretem gory podpor,

wyroéwnanie powierzchni torkretu i1 wykonczenie torkretu (szpachlowanie
zamykajace zaprawg PCC),

pielgegnacja wykonanego betonu natryskowego,

oczyszczenie miejsca pracy 1 usuniecie zbednych materialow poza pas drogowy,
przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych 1 pomiaréw wymaganych
w specyfikacji,

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 196-1:2016-07  Metody badania cementu. - Cz¢$¢ 1. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2013-11  Metody badania cementu. - Cze$¢ 2. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu. Cze$¢ 3. Oznaczanie czasu wigzania

1 stalo$ci objetosci

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania
probek.
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PN-EN 196-21/Ak:1996

PN-EN 197-1:2012

PN-EN 197-2:2014-05
PN-EN 206:2014-04
PN-EN 1008:2004

PN-EN 12390-2:2011

PN-EN 12504-2:2013-03

PN-EN 12620+A1:2010

PN-80/B-01800

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-78/B-06714/34

Metody badania cementu. Oznaczanie zawartosci chlorkow,
dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie; uzupetnienie krajowe
dotyczqce aparatury do oznaczania CO;

Cement. Skilad, wymagania 1ikryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

Cement. Ocena zgodnoSci
Beton. Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
iocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej

Badania betonu. Cze$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do
badan wytrzymatosciowych.

Badania betonu w konstrukcjach -- Cz¢$¢ 2: Badanie nieniszczace -
- Oznaczanie liczby odbicia

Kruszywa do betonu

Antykorozyjne zabezpieczenie w  budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacje i okreslenie srodowisk — norma
wycofana.

Beton zwykty.
Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

Kruszywa mineralne. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej.

Wymagania techniczne wykonania 1 odbioru betonu natryskiwanego (torkretu) na obiektach
mostowych (WTW). GDDP, Warszawa 1990.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.13.01.11

ZAPRAWA CEMENTOWA Z DODATKIEM ZYWIC
SYNTETYCZNYCH



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru naprawy powierzchniowej elementéw konstrukcji betonowej w zwigzku z realizacjg
zadania ,,Remont mostu drogowego przez rzek¢ Warte w pasie drogi DP 2406P
w m. Biedrusko - Etap 11a”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robo6t renowacyjnych
skorodowanej powierzchni zaprawg cementowag z dodatkiem zywic syntetycznych przez
naktadanie szpachlg elementéw betonowych remontowanego obiektu i obejmuja:

e Etap Ila:

— skucie nierébwno$ci oraz oczyszczenie strumieniowo-Scierne powierzchni
oczepow podpor,

— wyrdéwnanie i naprawa zaprawg typu PCC powierzchni betonu — grubo$¢ zgodna
z Dokumentacja Projektowa,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi wykonania betonu natryskowego 1 ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Materialy

W niniejszej ST opisano ogolnie materialy stosowane do napraw powierzchni betonu
w systemie PCC (lub PC).

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r. (Dz. U. z dnia
11.02.2020 r., poz. 215: Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
9 stycznia 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - z pdzniejszymi zmianami), wyrob
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budowlany (material) dopuszczony jest do obrotu oraz stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest

- oznakowany CE - wyrdb objety norma zharmonizowana lub zgodny z wydana dla
niego Europejska Oceng Techniczng [EOT]

- oznakowany znakiem budowlanym B - wyrdb nieobjety norma zharmonizowana:
znak B swiadczacy o zgodno$ci z Polska Norma albo Krajowa Ocena techniczna
[KOT],

- wyrobem jednostkowym produkowanym wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi

- wyrobem produkowanym na terenie budowy wedtlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczy¢ do wszystkich zastosowanych wyrobéw
deklaracje wilasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje wlasciwos$ci
uzytkowych (oznakowanie B).

Sposob deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966 z 2016 r.)
- oznakowanie B

Naprawy i1 ochron¢ powierzchniowa betonu w konstrukcjach mostowych Wykonawca
powinien realizowac:

— materiatami do napraw 1 ochrony powierzchniowej betonu posiadajacymi
odpowiednie dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie
komunikacyjnym,

— po zaakceptowaniu przez Inzyniera materialtow do wbudowania, technologii
1 organizacji robot.

— zgodnie z projektem technicznym opracowanym wedlug zasad 1 technologii
przedstawionych w niniejszej ST,

Do napraw konstrukcji mostowych moga by¢ uzywane materiaty (systemy materiatow) dla
ktorych Wykonawca posiada Europejska lub Krajowa oceng techniczng (ewentualnie aktualng
Aprobate techniczng).

Naprawy zaprawami PCC wykonuje si¢ wedlug ogoélnych zasad dotyczacych robot
betonowych.

2.2. Charakterystyka zapraw

Zaprawy PCC powinny wystgpowa¢ w formie systemOow materiatlowych 1 wowczas
obejmujg powloke antykorozyjng zbrojenia, warstwe¢ sczepna oraz zapraw¢ naprawcza.
Do napraw konstrukcji betonowych nalezy stosowa¢ materialty konfekcjonowane, tzn.
wytwarzane przez producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do stosowania
na obiekcie. W przypadku stosowania plynéw zarobowych opartych na koncentratach,
przygotowanie ptynu zarobowego powinno rowniez przebiega¢ poza obiektem.
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Zaprawami PCC mozna uzupelia¢ ubytki betonu konstrukcyjnego we wszystkich
elementach konstrukcji mostowych, odpowiednio do dopuszczonego zakresu stosowania
okreslonego w Polskich Normach lub aprobatach technicznych. Zaprawami PCC z reguly
uzupelnia si¢ ubytki betonu na glebokosci 1-10 cm w kilku warstwach. W niektorych zestawach
materiatow miedzy warstwami zaprawy naprawczej stosuje si¢ warstwe sczepng. Jednorazowa
maksymalna grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta materiatow.
Zaprawy o spoiwie polimerowo - cementowym posiadaja korzystniejsze cechy barierowe oraz
wigksza przyczepno$¢ do naprawianego podloza niz zaprawy o spoiwie cementowym.
Wykazuja mniejsza podatno$¢ na karbonatyzacje oraz wnikanie chlorkow 1innych
agresywnych substancji. Moga by¢ stosowane w srodowiskach agresywnych.

Zaprawy te mogq by¢ stosowane przy naprawach obiektow bez ich wylaczania
z ruchu. Podczas ukladania zaprawy i w poczatkowej fazie jej wigzania nalezy dazy¢ do
zminimalizowania drgan obiektu przez ograniczenie szybkosci.

Rozroznia si¢ nastepujace rodzaje zapraw PCC, w zaleznosci od mozliwego zakresu
stosowania:

PCC I — na powierzchnie obcigzane dynamicznie bezposrednio ruchem drogowym
(np. wierzch plyty pomostowe),

PCC II — na powierzchnie nie obcigzane bezposrednio ruchem drogowym, ale
obciazone dynamicznie (np. dzwigary gléwne i spod plyty pomostowej),

PCC III - na powierzchnie nie obciazane bezposrednio ruchem drogowym oraz nie
obcigzone dynamicznie (np. masywne filary, przyczolki, mury oporowe).

Zalecane jest stosowanie zapraw PCC [, II, III zgodnie z zakresem stosowania podanym
przez producenta. Zaprawy PCC I moga by¢ stosowane jako PCC 11 1 111, ale ze wzgledu na ich
ceny jest to ekonomicznie nieuzasadnione.

2.3. Skladniki mieszanek zapraw
2.3.1. Zaprawa typu PC

Zaprawe w systemie PC stosuje si¢ jako warstwe sczepng ze starym betonem oraz jako
warstwe wyrownawczg pod konstrukcje zakotwien.

Zaprawa PC i materialy nalezace do tego systemu muszg spelnia¢ wymagania zawarte
w Aprobacie techniczne;j.

2.3.2. Zaprawa typu PCC

Zaprawa PCC i materiaty nalezace do tego systemu musza spetnia¢ wymagania zawarte
w Aprobacie techniczne;j.

2.3.3. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywo o maksymalnym uziarnieniu okreslonym w Instrukcji
Producenta — nie wigkszym niz 8 mm oraz nie wigkszym niz 1/3 planowanej grubos$ci zaprawy.

2.3.4. Woda

Zaleca si¢ stosowanie wody wodociggowej pitnej. W przypadku poboru z innego zrodta
nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie z PN-EN 1008:2004.

2.4. Akceptacja materialow

Przed wbudowaniem materialow Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi numer partii
towaru oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewngtrznego producenta materiatu.
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Wybor konkretnej zaprawy dokonany zostanie przez Inzyniera w terminie pdzniejszym
w uzgodnieniu z Projektantem.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ niezbedny sprze¢t do wykonywania robot, zgodnie
z przyjeta technologia 1 Kartami Technicznymi materiatow oraz konieczny, podstawowy
laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonanych prac.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzetem specjalistycznym:

- sprzetem recznym do skucia nierownosci betonu

- urzadzeniami do piaskowania — metoda strumieniowo-$cierna,
- sprzetem do mieszania zaprawy

- sprzetem rgcznym do naktadania zaprawy.

Podczas robot Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ sprzet do kontroli warunkow
atmosferycznych:

— wilgotno$ciomierz,
— termometry do pomiaru temperatury powietrza 1 podtoza betonowego.

Sprzet specjalistyczny powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone s$rodkami transportu odpowiednimi dla danego
asortymentu. Materialty nalezy podczas transportu oraz skladowania chroni¢ przed
niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Badanie obiektu przed przystapieniem do naprawy.

Przed przystgpieniem do naprawy obiektu nalezy przeprowadzi¢ badanie wlasciwosci
betonu naprawianej konstrukcji. Zakres badan powinien by¢ okreslony w Dokumentacji
Projektowe;.

Badanie powinno obejmowac:

- glebokos¢ karbonatyzacji,

- wytrzymatos$¢ betonu na Sciskanie,

- grubo$¢ otuliny zbrojenia,

- wytrzymalo$¢ betonu na rozcigganie metoda ,,pull — off” (przyczepnos¢ podtoza),

- pomiar stopnia skazenia, w tym ocena zawartosci 1 rozktadu chlorkow i ew.
siarczanOw w przekroju betonowym,

- pomiar wilgotno$ci, w tym miejsc dotknietych korozja,

- pomiar szerokos$ci rozwarcia rys.
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Szczegotowy zakres badan okresli Inzynier na podstawie ogledzin zewnetrznych obiektu.
Badania te powinny by¢ wykonane zaréwno na powierzchniach wizualnie nieuszkodzonych
jak 1 uszkodzonych.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami 1 wytycznymi:

— PN-B-01807:1988 ,,Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji.

—  Wytyczne badan wtasciwosci ochronnych betonu wzgledem zbrojenia w mostach
IBDiM. Informacje, instrukcje, zeszyt S9, Warszawa 1992

—  Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,,in-situ” w istniejgcych konstrukcjach
obiektow mostowych, GDDP, Warszawa 1998 r.

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ szczegdétowe badanie laboratoryjne probek, pozwalajace
okresli¢:

— struktur¢ kompozytu,

—  profil chlorkowy — rozktad zawartosci chlorkow w gtab elementu,
—  wilgotnos$¢ i nasigkliwos¢,

—  wytrzymatos$¢ na $ciskanie i rozcigganie przy zginaniu,

— odksztalcalno$¢ termiczna, skurcz, wytrzymatos¢ na $cieranie, itp.

W oparciu o wyniki badan nalezy dobra¢ materiaty do napraw.
5.3. Wymagania w stosunku do Wykonawcy

Naprawe powierzchni chodnika powinna wykonywaé firma posiadajagca doswiadczenie
w wykonywaniu takich robot.

Wymagania w stosunku do osob kierujacych robotami:

— uprawnienia wykonawcze budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w zakresie budownictwa mostowego,

— znajomos$¢ zasad napraw 1 ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach
mostowych oraz technologii stosowania materiatow, udokumentowane
ukonczeniem szkolenia w zakresie napraw oraz do§wiadczenie w wykonywaniu

prac tego typu.

Wymagania w stosunku do brygadzistow:

— znajomos¢ technologii i umiejetnos¢ stosowania materiatow do napraw i ochrony
powierzchniowej betonu, ukonczenie szkolenia w zakresie napraw oraz
doswiadczenie w wykonywaniu prac tego typu.

Wymagania w stosunku do robotnikow:

— znajomos$¢ zasad i umiejetnos¢ stosowania materiatdow do napraw i ochrony
betonu, przeszkolenie na stanowisku pracy.

Dokumenty potwierdzajace spelnienie wymagan w stosunku do personelu Wykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢ do oferty przetargowe;.

5.4. Zakres wykonywanych robot naprawczych

Doktadny zakres robot bedzie mozliwy do okreslenia po oczyszczeniu skorodowanego
betonu. W trakcie wykonywania napraw materialami PC lub PCC nalezy scisle przestrzegac
zalecen Producenta zawartych w Instrukcji Stosowania.
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5.4.1. Rusztowanie robocze

Wykonanie naprawy elementow podpor najlepiej wykonac¢ z rusztowan podwieszonych lub
stojacych.
Rusztowania robocze wykona¢ wg odrebnego projektu.

5.4.2. Przygotowanie podioza do naktadania zaprawy

Przygotowanie podtoza betonowego oraz powierzchni pretow zbrojeniowych przy
uzupelieniu ubytkdw betonu oraz nanoszeniu warstw ochrony powierzchniowej ma
szczegblne znaczenie dla jakosci 1 trwalosci wykonywanych robot.

Sposob przygotowania powierzchni betonowej zalezy od przewidzianych do stosowania
materiatow naprawczych i ochronnych.

W zakres przygotowania podtoza wchodzg m.in. nastepujace prace:

— skucie nierownosci podtoza,

— oczyszczenie powierzchni betonu metoda strumieniowo-$§cierna,

— usunigcie  pozostalosci powlok ochronnych 1 pielegnacyjnych oraz
powierzchniowych zanieczyszczen (w tym rowniez chemicznych) mogacych
mie¢ wptyw na potaczenie naktadanych materialow z betonem lub korozj¢ betonu
albo stali zbrojeniowej,

— usuni¢cie mleczka cementowego i stabo zwigzanych warstw betonu,

— odkucie otuliny betonowej skorodowanych pretow,

— oczyszczenie odstonietych pretow zbrojeniowych z rdzy do wymaganego stopnia
czystosci,

— oczyszczenie podtoza betonowego z pylow i czgsci luznych oraz ewentualnie
usuni¢cie nadmiaru wody.

Prawidtowos¢ przygotowania powierzchni betonu przeznaczonej do naprawy lub ochrony
powierzchniowej stwierdza Inzynier.

Parametrem technicznym charakteryzujagcym przygotowanie podloza betonowego jest
wytrzymalos¢ na odrywanie. Parametr ten zalezy glownie od wytrzymalosci betonu na
sciskanie oraz sposobu przygotowania powierzchni. Wykonawca zobowigzany jest do
oznaczania wytrzymatosci na odrywanie podloza, zarowno dla zapraw jak i ochrony
powierzchniowej i odpowiedniego dokumentowania w protokole pomiarow z wynikami
badan. Nalezy wykonaé¢ co najmniej 1 pomiar na kazde 25 m? powierzchni oczyszczonego
podtoza, lecz nie mniej niz 5.

Przygotowane podtoze betonowe musi spetni¢ nast¢pujace wymagania:

— wytrzymalo$¢ srednia na Sciskanie > 25 MPa,
—  wytrzymato$¢ na odrywanie oceniona wg punktu 6.1:

=  warto$¢ $rednia >1,5 MPa,
=  warto$¢ minimalna 1,0 MPa.

Etap przygotowania podioza polegajacy na odkuciu skorodowanego betonu nalezy
wykona¢ tylko pod bezposrednim nadzorem Kierownika robot.

Dopuszczalna wielko$¢ obszaru odkuwania betonu musi by¢ okreslona w projekcie
naprawy i niedopuszczalne jest odkuwanie betonu na obszarze wykraczajagcym poza ten zakres
bez konsultacji z Inzynierem.
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5.4.2.1. Odkuwanie betonu

Zasadnicze roboty przygotowawcze polegajace na usunigciu zanieczyszczen oraz skuciu
nieréwnosci betonu ewentualnie skorodowanego betonu, az do tzw. ,,zdrowego” betonu mozna
wykona¢ metodami mechanicznymi, fizycznymi lub chemicznymi pod warunkiem, ze nie
wplywaja one negatywnie na struktur¢ materialu konstrukcyjnego poza zakresem
prowadzonych robot.

Glebokos¢ 1 ksztatt skucia powinny by¢ ustalone na podstawie badan, okreslajacych m.in.
glebokos¢ karbonatyzacji, glebokos¢ penetracji szkodliwych zwigzkéw chemicznych, a takze
na podstawie badan wytrzymato$ciowych, okreslajacych wytrzymato$¢ betonu. W przypadku
degradacji betonu siggajacej znacznej gtebokosci i koniecznosci odkucia betonu na znacznym
obszarze, mogacym mie¢ wplyw na statyke konstrukcji obiektu lub jej poszczegdlnych
elementow, nalezy przerwac roboty i1powiadomi¢ Inzyniera celem skonsultowania si¢
z Projektantem. W takim przypadku moze by¢ konieczne przeprowadzenie analizy statyczno-
wytrzymatosciowej, okreslajacej czy skuwanie nie zagrozi bezpieczenstwu konstrukcji
1 ewentualnie wykona¢ niezbgdne prace zabezpieczajace.

Linie wyznaczajace krawedzie odku¢ powinny by¢ prostopadle lub rownolegle do osi
naprawianego elementu. Krawedzie obszaru naprawianego nalezy podkué (naciaé
liniowo) pod katem prostym. Minimalna gleboko$¢ podkucia wynosi 1 cm.

Nalezy roéwniez powiadomi¢ bezzwlocznie nadzor inwestorski 1 przerwaé roboty
przygotowawcze w przypadku natrafienia na stal sprezajaca.

5.4.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Jezeli stwierdzono korozje zbrojenia, to powinno by¢ ono odslonigte w stopniu
umozliwiajacym jego oczyszczenie i ewentualne wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
jego powierzchni.

W przypadku stwierdzenia powierzchniowej korozji pretdw zbrojenia (od strony otuliny)
beton nalezy rozku¢ do ‘%2 $rednicy preta zbrojeniowego. Gdy prety zbrojeniowe sa
skorodowane na catym obwodzie rozkucie powinno si¢gac jeszcze okoto 2 cm poza pret.

Odkryte zbrojenie nalezy oczysci¢ z rdzy metoda mechaniczng (obrébka strumieniowo-
$cierna) do wymaganego stopnia czystosci (Sa 2 2) zgodnie z normg PN-ISO-8501-1:1996.

W przypadku stwierdzenia korozji 20% przekroju preta zbrojeniowego nalezy wzmocnic
zbrojenie pretami uzupelniajacymi lub odcinki zniszczone preta usungc 1 zastapi¢ nowymi.
Projekt naprawy powinien zawiera¢ sposob wykonania zbrojenia uzupetniajacego.

Prety stanowigce uzupelnienie nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci jak prety zbrojenia
uzupelniajacego.

Po oczyszczeniu prety zbrojeniowe nalezy zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym. Jako
srodki zabezpieczajace przed korozja nalezy stosowaé materialy o spoiwie z zywic
epoksydowych. Materialy te nalezy stosowac tacznie z materialami naprawczymi. Ilos¢
i grubos¢ warstw ochrony antykorozyjnej pretow oraz cato$¢ przebiegu procesu
wbudowywania materiatu musi odpowiada¢ wymaganiom producenta podanym w Kartach
Technicznych materialow.

5.4.2.3. Postgpowanie z podtozem zarysowanym

W przypadku, gdy w przygotowanym podiozu wystepuja rysy nie uwzglednione
w projekcie to Wykonawca zobowigzany jest je zinwentaryzowac.

W elementach betonowych i zelbetowych dopuszczalne jest pozostawienie rys, gdy ich
rozwarto$¢ nie przekracza 0,2 mm, sg one suche, a ich propagacja jest juz zakonczona.
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W przypadku rys o rozwarto$ci powyzej 0,2 mm i/lub zawilgoconych lub, gdy nadal
propaguja, Wykonawca powiadamia o tym nadzoér, ktory sposob dalszego postgpowania
konsultuje z autorem projektu naprawy.

5.4.2.4. Czyszczenie podloza betonowego

Czyszczenie podioza betonowego polega na usunigciu czgsci luznych, pytow, olejow,
mleczka cementowego 1 innych elementéw obnizajacych przyczepnos¢.

Sposdb oczyszczania nalezy dostosowaé do przewidzianych do wbudowania materiatow
naprawczych, zgodnie z Kartami Technicznymi. Stosowane sg m.in.: metody strumieniowo —
scierne (np.: piaskowanie, Srutowanie, hydropiaskowanie). Przygotowane podtoze musi spetni¢
wymagania ogolne zawarte w punkcie 5.4.2 1 ewentualne wymagania szczegotowe zawarte
w ST.

Po oczyszczeniu powierzchni¢ nalezy osuszy¢ i przedmuchaé sprezonym powietrzem,
usuwajac z niej pyl. Podloze przeznaczone do nalozenia zaprawy powinno by¢ suche,
wilgotno$¢ wzgledna betonu w podlozu nie powinna przekracza¢ 4% (jezeli Wytyczne
Stosowania nie przewidujg inaczej).

Powierzchnia betonu przygotowana do natozenia zaprawy nie moze zawiera¢ lokalnych
wglebien ani wystajacych fragmentow (aby nie wystepowaty nagle zmiany grubos$ci naktadane;j
warstwy zaprawy).

Sposob przygotowania podtoza i jego stan powinien by¢ zgodny z Wytycznymi Stosowania
uzytego materiatu.

5.4.3. Wykonanie naprawy betonu zaprawg typu PCC (PC)

Uzupetnienie ubytkéw betonu zaprawami typu PCC powinno by¢ zgodne z Kartami
Technicznymi materiatow, przedstawionymi przez producenta materiatow.

Grubos¢ naktadanej warstwy zaprawy PCC nie moze by¢ mniejsza niz 3-krotna grubos¢
najgrubszej frakcji kruszywa, ale nie mniej niz 1 cm.

Maksymalne uziarnienie kruszywa nie moze by¢ wigksze niz 1/3 planowanej grubosci
warstwy zaprawy i powinno by¢ mniejsze niz 8 mm.

Przed wbudowaniem materialow Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi numer partii
towaru. Opakowania towaru musza spetnia¢ odpowiednie wymagania.

Strukture powierzchni nakladanego materiatu nalezy dostosowac¢ do struktury i ksztattu
betonu miejsca naprawianego.

Do przygotowania zaprawy nalezy kazdorazowo zuzywac calg zawarto$¢ opakowania bez
dzielenia ich na porcje.

Dozowanie skladnikow musi S$ciSle odpowiada¢ porcjom podanym w Wytycznych
Stosowania. Mieszalnik musi odpowiada¢ wskazanemu w Wytycznych Stosowania.

Jezeli producent materialdw nie podaje inaczej w Kartach Technicznych podczas
prowadzenia napraw zaprawami o spoiwie polimerowo — cementowym temperatura podtoza
1 powietrza nie powinna by¢ nizsza niz + 5°C. Dodatkowo zaleca si¢, aby byta wyzsza o 3 K
od punktu rosy. Wykonawca zobowigzany jest kontrolowa¢ wilgotnos¢ podtoza 1 powietrza
oraz temperatur¢ podloza i powietrza.

5.4.4. Natozenie warstwy sczepnej

Przed wbudowaniem materiatow warstwy sczepnej np. typu PC Wykonawca musi
przedstawi¢ Inzynierowi numer partii towaru. Opakowania towaru muszg spetniac
odpowiednie wymagania.

Do przygotowania zaprawy nalezy kazdorazowo zuzywac calg zawarto$¢ opakowania bez
dzielenia ich na porcje.
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Dozowanie sktadnikow musi $cis§le odpowiada¢ porcjom podanym w Wytycznych
Stosowania. Mieszalnik musi odpowiada¢ wskazanemu w Wytycznych Stosowania.

Podczas robot temperatura otoczenia 1 podtoza nie moze by¢ nizsza niz 8°C 1 musi by¢
wyzsza o 3 K od punktu rosy. Wykonawca zobowigzany jest kontrolowa¢ wilgotnos¢ podtoza
1 powietrza oraz temperatur¢ podtoza i powietrza.

Warstwe sczepng o grubosci 2+5 mm nalezy naktada¢ rgcznie

5.4.5. Natozenie warstwy wypetnienia wlasciwego

Przed wbudowaniem materiatbw PCC (PC) wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi
numer partii towaru. Opakowania towaru muszg spetnia¢ odpowiednie wymagania.

Do przygotowania zaprawy PCC nalezy kazdorazowo zuzywac calg zawartos¢ opakowania
bez dzielenia ich na porcje.

Dozowanie sktadnikow musi $cis§le odpowiada¢ porcjom podanym w Wytycznych
Stosowania. Mieszalnik musi odpowiada¢ wskazanemu w Wytycznych Stosowania.

Podczas robot temperatura otoczenia i podioza nie moze by¢ nizsza niz 8°C i musi by¢
wyzsza o 3 K od punktu rosy. Wykonawca zobowigzany jest kontrolowa¢ wilgotnos¢ podtoza
1 powietrza oraz temperatur¢ podtoza 1 powietrza.

Wypelnienie wlasciwe nalezy naktada¢ na $wieza warstwe sczepng, gdy wykazuje ona
wiasciwosci klejace. Naktadanie wykonaé rgcznie.

Grubos¢ nakladanej warstwy zaprawy PCC nie moze by¢ mniejsza niz trzykrotna grubosé
ziaren najgrubszej frakcji kruszywa. faczna grubo$¢ warstw powinna si¢ miesci¢ w przedziale
od 10 do 100 mm. Krawedzie obszaru naprawianego betonu nalezy podku¢ pod katem 45°...90°
na glebokosci minimum trzykrotnej grubosci najgrubszej frakcji kruszywa.

Jezeli otulina zbrojenia przy powierzchniach odkrytych nie przekracza 4 cm, to nalezy
wykona¢ odpowiedniag powloke ochronng zabezpieczajaca zaprawe przed karbonizacja.

5.4.6. Pielegnacja zaprawy

Ze wzgledu na mozliwo$¢ powstawania rys skurczowych, odkryte powierzchnie nalozonej
zaprawy wymagaja pielggnacji zgodnie z Wytycznymi Stosowania materiatu.

5.5. Zakres wykonywanych robot
5.5.1. Warstwa wyréwnawcza na ptycie pomostu

Przed utozeniem izolacji nalezy wyrowna¢ powierzchni¢ gorng zaprawg syntetyczng typu
PC. Warstwa wyrownawcza ma spadek dwustronny na zewnatrz.

5.5.2. Naprawa powierzchni dolnych ustroju no$nego

Naprawa polega na uzupetnieniu ubytkéw oraz wyréwnaniu powierzchni.
5.5.3. Naprawa powierzchni poziomych przyczotkow

Naprawa polega na uzupetieniu ubytkéw oraz wyréwnaniu powierzchni.
5.6. Dokumentacja robot

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Program
Zapewnien Jakosci (PZJ). Przed przystapieniem do prac naprawczych Wykonawca i Inzynier
dokonuja ustalen technologicznych, takich jak:

— ustalenie osob odpowiedzialnych,
— wskazanie laboratorium dokonujacego badan,
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— rodzaj stosowanych materiatow,
—  warunkoéw prowadzenia prac,
— wykaz sprzetu i ludzi.

Podczas prac, na biezaco, na odpowiednich formularzach Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia dokumentacji wykonawczej, w ktore zamieszcza m.in.:

— dane o obiekcie i naprawianych elementach,

— informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

— dane dzienne o warunkach atmosferycznych podczas robot,

— informacje o ilosci wykonanych prac i zuzytych materialow,

—  wyniki wykonanych badah w ramach kontroli wykonywania i odbioru robét.

Powyzsza dokumentacja stanowi podstaw¢ do rozliczenia robdt naprawczych.
Dokumentacje ta Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ jako element operatu
kolaudacyjnego.

Przed przystgpieniem do prac naprawczych i/lub zabezpieczajacych na obiekcie
Wykonawca, w obecnosci Inzyniera, przygotuje pole referencyjne naprawy lub ochrony
powierzchniowe;.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogolne dotyczace kontroli:

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00.
Kontrola jako$ci obejmuje:

— kontrole przygotowania podioza,

—  kontrole wykonywania prac zgodnie z projektem,

— kontrol¢ przydatnosci materiatow,

—  kontrole wykonywania robdt przeprowadzang przez Wykonawce,
—  kontrole zuzycia materialow,

— badania kontrolne wykonywane przez nadzor.

6.2. Kontrola przygotowania podloza obejmuje badanie:

—  wytrzymalo$¢ $rednia na Sciskanie

— wytrzymalo$¢ na odrywanie Pomiar wytrzymatosci na odrywanie nalezy wykonaé
zgodnie z PN-B-01814:1992. Nalezy wykonaé¢ co najmniej 1 pomiar na kazde 25 m?
powierzchni oczyszczonego podloza, lecz nie mniej niz 5 - wymagania wg punktu
5.4.2.

6.3. Kontrola materialow do przygotowania zaprawy

Kontrole wytwarzania materiatdw do napraw sprawuje producent w ramach nadzoru
wewnetrznego 1 dokumentuje ja wydaniem atestu dla kazdej partii materiatu.
Przed wbudowaniem materialow Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia:

— aktualnosci otrzymanych atestow,

— numeru produktu na opakowaniu,

—  stanu opakowan,

— daty produkcji 1 daty przydatnosci do stosowania.
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— parametrow technicznych materiatow podstawowych z wymaganiami wg Kart
Technicznych

— oraz wykonania badah kontrolnych zgodnie z wymaganiami Polskich Norm lub
aprobat technicznych.

Przed przystapieniem do wbudowania materialow Wykonawca zobowiazany jest do
przedstawienia dla kazdej dostawy deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnoSci
materialu z Polska Norma, a w przypadku jej braku aprobata techniczna.

Na zadanie inwestora Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatow
wykonywanych w ramach nadzoru wewngtrznego przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania system kontroli
wewnetrznej obejmujacy wszystkie czynno$ci technologiczne, ktory powinien by¢ zgodny
z ST, przedmiotowymi normami i uwzglednia¢ ,,Zalecenia do wykonywania oraz odbioru
napraw i1 ochrony powierzchniowej betonu w istniejacych konstrukcjach mostowych, GDDP
Warszawa 1998 r.”.

6.4. Kontrola wykonania robot

Kontrole wykonania rob6t dokumentuje Wykonawca przez wykonanie badan
wyszczegolnionych ponize;.
Kontrola wykonania robot obejmuje:

- badanie przygotowania podtoza,

- badanie wytrzymatosci zaprawy na odrywanie od podtoza,

- sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych naprawianego elementu,
- sprawdzenie grubosci otuliny zbrojenia.

Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Naprawione powierzchnie, po odpowiednim stwardnieniu zaprawy, Wykonawca bada
w obecnosci nadzoru przez ostukiwanie.

Badanie wytrzymatos$ci wykonanej naprawy na odrywanie od podtoza nalezy wykona¢ wg
PN-B-01814:1992. Nalezy wykona¢ co najmniej 1 pomiar na 25 m* wykonanej naprawy, lecz
nie mniej niz 5 dla elementu. Miejsca pomiarowe wskazuje nadzor inwestorski. Wartos¢
srednia ze wszystkich pomiarow nie powinna by¢ nizsza niz 1,5 MPa, minimalna warto$¢
pojedynczego pomiaru powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 MPa, przy czym przetom musi
przebiegaé w betonie. Jezeli wartos¢ pojedynczego pomiaru jest nizsza niz 1,0 MPa wowczas
nalezy wykona¢ dodatkowy pomiar obok, w miejscu rowniez wskazanym przez nadzor.
W przypadku, gdy dodatkowy pomiar spelni warunek minimalnej wytrzymatosci na odrywanie
i rownoczesnie wartosci $rednie ze wszystkich pomiarow nie bedzie nizsza niz 1,5 MPa, to
mozna uzna¢, ze warunek wytrzymatosci na odrywanie zostatl spetniony.

Miejsca uszkodzone podczas badan nalezy naprawi¢ przy uzyciu tej samej zaprawy, ktora
byta stosowana do napraw, zachowujac wymagania technologiczne odnosnie jej stosowania. W
czasie prac nalezy takze dazy¢ do odtworzenia, w miejscu wykonywania naprawy, charakteru
istniejacej faktury.

Sprawdzenie podstawowych wymiarow geometrycznych nalezy wykonac zgodnie z PN-S-
10040:1997.

Po =zakonczeniu napraw wskazane jest sprawdzenie wykonanej otuliny zbrojenia
w naprawianym elemencie metodami nieniszczacymi, pod katem zachowania warto$ci
zatozonych w projekcie naprawy.

Wszystkie wyzej wymienione badania Wykonawca wykonuje w obecnosci nadzoru
inwestorskiego, a wyniki zatgcza do dokumentacji podwykonawczej budowy.
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6.5. Badania kontrolne

Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy od robot przygotowawczych, przez etapy
realizacji robot, az do badan koncowych. Zakres badan kontrolnych ustala Inzynier.

Badania realizuje Inzynier na probkach ,,§wiadka” wykonanych przez Wykonawce, badz na
probkach wykonanych przez wiasne lub wybrane przez siebie laboratorium w trakcie
prowadzenia robdt. Badania kontrolne obejmuja roéwniez badania naprawianej konstrukcji.
Koszty tych badan ponosi zleceniodawca.

Inzynier moze odstgpic¢ od badan kontrolnych opierajac si¢ na badaniach wykonanych przez
Wykonawce podczas kontroli wykonania robot.

W  przypadkach spornych, Inzynier moze zleci¢ wykonanie dodatkowych badan
kontrolnych niezaleznemu laboratorium, a koszty tych badan, w przypadku stwierdzenia
usterek, ponosi Wykonawca.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 m? naprawianej powierzchni betonowej zgodnie z Dokumentacja
Projektowa oraz pomiarem w terenie 1 uwzglednia pozostale elementy sktadowe robot
obmierzane wedlug innych jednostek.

Podczas przygotowywania obmiaru Wykonawca powinien wykona¢ szkic wykonanej
naprawy wraz z umiejscowieniem, umozliwiajacy obliczenia ilosci robdt oraz wbudowanego
materialu. Obmiar obejmuje roboty objete umowa oraz roboty dodatkowe 1 nieprzewidziane,
ktorych potrzebe wykonania 1 zakres uzgodniono protokotem koniecznosci wykonania robot
pomiedzy Wykonawca i inwestorem.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00 punkt 7.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00.
8.1. Wymagania ogolne dotyczace odbiorow:

Odbiory robdt powinny by¢ dokonywane zgodnie z ustaleniami umowy (*warunkami
kontraktu) i potwierdzane w formie pisemne;.

~ Odbior robot ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie jakoSci 1 ilosci
wykonywanych robot przed ich zakryciem. Odbioru tego dokonuje 1 potwierdza
roéwniez w formie pisemnej Inzynier, po zgloszeniu przez Wykonawce.

- Odbiér czesciowy — polega na ocenie jakosci, ilosci i wartosci sprzedaznej
wykonywanych robdt objetych odbiorem czesciowym. Przedmiotem odbioru
czegsciowego moga by¢ wyltacznie zakonczone elementy obiektu (np. podpora, przesto)
w danym rodzaju robot.

- Odbiér koncowy — polega na ostatecznej ocenie jakosci, ilosci 1 wartosci sprzedazne;j
wykonanych rob6t. Przedmiotem odbioru koncowego moga by¢ tylko catkowicie
zakonczone roboty na obiekcie. Zasady wykonywania odbioru koncowego sa
okreslone w umowie (warunkach kontraktu).

Podstawg do oceny jakosci i zgodnos$ci robot z umowa sg badania i pomiary prowadzone
zaroOwno w czasie realizacji obiektu, jak 1 po zakonczeniu robot oraz ogledziny wizualne
dokonywane podczas odbioru. Zakres i1 czgstotliwos$¢ badan powinny by¢ zgodne z podanymi
w niniejszych zaleceniach.
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Podczas odbioru nalezy przedstawi¢ wszystkie wyniki badan i1 pomiaréw wraz
z okresleniem zakresu 1 ilo$ci wykonanych robdt. W przypadku watpliwosci co do jakosci robot
Wykonawca, w porozumieniu z nadzorem, wykonuje dodatkowe badania laboratoryjne lub
pomiary uzupetniajace.
Dotyczy to wszystkich rodzajow odbioru.

8.2. Zasady odbioru robot ulegajacych zakryciu

Jezeli nie ustalono inaczej w umowie (warunkach kontraktu), odbior robdt ulegajacych
zakryciu powinien by¢ dokonywany bez hamowania postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje nadzor inwestorski na podstawie dokumentéw zawierajacych
wyniki badan laboratoryjnych oraz pomiarow cech geometrycznych.

Odbiorowi podlegaja poszczegblne etapy wykonywanej naprawy: przygotowanie podtoza,
oczyszczenie pretow zbrojeniowych, ewentualne wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
pretow zbrojeniowych, kolejne warstwy naprawcze, kolejne warstwy powtoki ochronne;.

W  przypadkach stwierdzenia odchylen, odbierajacy nakazuje usunigcie wadliwie
wykonanych robot. Ewentualne roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoéj koszt
1 ponownie przedstawia do odbioru, w terminie uzgodnionym z nadzorem.

8.3. Zasady odbioru czeSciowego robot

Jezeli nie ustalono inaczej w umowie (warunkach kontraktu), odbiér czesciowy powinien
by¢ wykonany w terminie 7 dni po zgloszeniu zrealizowanych robét zgodnie z dokumentacja
1 wymaganiami robot na elemencie do odbioru.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych wyniki badan
laboratoryjnych, pomiarow cech geometrycznych oraz obmiaréw (przyktady protokotow
w zataczniku nr 2), itd.

Przedmiotem odbioru cze$ciowego moga by¢ wykonane zgodnie z dokumentacia,
wylacznie zakonczone elementy obiektu (np. podpory, przgsta) w danym rodzaju robot.

8.4. Zasady odbioru koncowego robot.

Po zakonczeniu robot, uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan i pomiaréw oraz
skompletowaniu catej przewidzianej w umowie dokumentacji powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego), Wykonawca zawiadamia o tym pisemnie nadzor inwestorski.

Jezeli nie wustalono inaczej w umowie (warunkach kontraktu), po sprawdzeniu
dokumentacji i stwierdzeniu gotowosci robot do odbioru Inwestor powinien, w ciggu 14 dni od
potwierdzenia gotowosci przez nadzor, zwota¢ komisje w celu przyjecia robot.

W czasie prac komisji, po szczegdélowych ogledzinach obiektu, sporzadza si¢ i podpisuje
protokot odbioru koncowego robot.

Za dat¢ zakonczenia robot uwaza si¢ date dokonanego odbioru koncowego.

9. Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

— zakup i transport materialdéw do wykonania robot,

— wykonanie rusztowania roboczego i deskowania (szalunku) wraz z demontazem,

— oczyszczenie reczne szczotkami lub skucie skorodowanego betonu elementow
obiektow inzynierskich,
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— oczyszczenie metoda strumieniowo-scierng (np. przez piaskowanie)
skorodowanych powierzchni elementow obiektu obiektow inzynierskich .

— osuszenie, przygotowanie 1 odpylenie naprawianej powierzchni,

— w przypadku odkrycia zbrojenia usunig¢cie pozostatej rdzy ze zbrojenia
1 naniesienie warstwy antykorozyjnej na odkryte zbrojenie,

— wykonanie mieszanki zaprawy PC,

— wykonanie mieszanki zaprawy PCC,

— wykonanie warstwy sczepnej z zaprawy syntetycznej systemu PC gr. 2...5 mm,

— wykonanie warstwy wyrownwczej - naprawy wlasciwe] z zaprawy z zywic
syntetycznych systemu PC warstwami,

— wykonanie wypetlnienia - naprawy wtasciwej z zaprawy cementowej z dodatkiem
zywic syntetycznych systemu PCC warstwami,

— pielegnacja naprawionej powierzchni podpor 1 ustroju no$nego,

— usunigcie zbednych materialow poza pas drogowy,

— wykonanie niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiarow.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
1 zelbetowe. Klasyfikacje i1 okreslenie srodowisk.

PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
1 zelbetowe. Zasady diagnostyki.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Metoda badan przyczepnosci powtok ochronnych.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;j.

Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu
w konstrukcjach mostowych - WTW nr X M/93 - GDDP Warszawa 1993.

Wytyczne badan wilasciwosci ochronnych betonu wzglgdem zbrojenia w mostach. IBDiM,
Warszawa 1992

Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,,in-situ” w istniejagcych konstrukcjach obiektow
mostowych , GDDP, Warszawa 1998 r.

Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw 1 ochrony powierzchniowej betonu
w istniejacych konstrukcjach mostowych , GDDP, Warszawa 1998 r.

Europejska lub Krajowa ocena techniczna

Aprobata techniczna
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UWAGA: Norma PN-EN 12620:2004 nie ma Wytycznych Technicznych dla kruszywa do
betonu w robotach drogowych i mostowych i dlatego ww. norme¢ oraz normy
PN-EN zwiazane z nia podano jedynie w celach informacyjnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.13.01.13

INIEKCJA RYS



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru naprawy powierzchni betonu przez iniekcje rys w zwigzku z realizacja zadania
»Remont mostu drogowego przez rzeke Warte w pasie drogi DP 2406P w m. Biedrusko -
Etap IIa”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot renowacyjnych
uszkodzonych powierzchni betonowych elementéw ustroju nosnego przej$cia podziemnego
przez iniekcje rys dla remontowanego obiektu mostowego 1 obejmuja:

e Etap Ila:

a) wykonanie rusztowania roboczego,

b) oczyszczenie rys w podporach (na powierzchni betonu),

¢) wykonanie iniekcji uszczelniajgcej (wypelniajacej) rysy na powierzchni betonu
w podporach - wg obmiaru w terenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi wykonania iniekcji rys i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Materialy

2.1. Skladniki mieszanek zapraw
2.1.1. Zaprawa do iniekcji rys

Wykonawca moze do iniekcji zastosowac indywidualnie projektowang zaprawe lub gotowe
firmowe mieszanki. Rodzaj zaprawy do iniekcji rys 1 jej sklad zostanie ustalone w trakcie
prowadzenia robot wspolnie przez Inzyniera (Kierownika Projektu) i Wykonawce. Zaleca si¢
zastosowanie zaprawy na bazie zywic epoksydowych.

3. Sprzet

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzetem odpowiednim do
wykonywania iniekcji rys. Sprzet powinien zapewnia¢ prawidlowe wykonanie robot przy
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spetnieniu wszystkich wymagan okreslonych w Dokumentacji Projektowej oraz zostaé
zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone s$rodkami transportu odpowiednimi dla danego
asortymentu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Przed przystapieniem do robot Wykonawca iniekcji wspodlnie z Inzynierem winien dokonac
wizji lokalnej w terenie na podstawie, ktorej zostanie okreslony szczegdtowy zakres robot.
Nastepnie nalezy opracowac Projekt technologiczny robot zwigzanych z iniekcja.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Rusztowanie robocze

Rusztowania robocze wykona¢ zgodnie z ST M.13.01.10.
5.2.2. Przygotowanie zaprawy do iniekcji.

Przygotowanie zaprawy do iniekcji nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystapieniem do
robot naprawczych. Mieszanie zaprawy wykona¢ zgodnie z instrukcja Producenta — dla
gotowe] zaprawy lub zgodnie z zasadami podanymi w recepturze zaprawy projektowanej
indywidualnie.

5.2.3. Przygotowanie do iniekcji rys

Rysy na powierzchni betonowych podpdr nalezy oczySci¢ z wigkszych zanieczyszczen
z zewnatrz szczotkami stalowymi. Dodatkowe oczyszczenie powierzchni betonu wykonad
podczas oczyszczania metodg strumieniowo-Scierng naprawianych powierzchni. Po
oczyszczeni rysy nalezy przedmucha¢ sprezonym powietrzem

5.2.4. Iniekcja rys

Zakres 1 sposOb prowadzenia iniekcji rys nalezy ustali¢ w trakcie prowadzenia robot po
oczyszczeniu 1 osuszeniu powierzchni betonu, wspolnie przez Inzyniera (Kierownika Projektu)
1 Wykonawce. Rysy na powierzchni betonowych podpor zosta¢ poddane iniekcji wypetiajaco-
uszczelniajacej. Iniekcje nalezy wykona¢ jako S$rednioci$nieniowag zgodnie z zasadami
podanymi w ,,Vademecum biezacego utrzymania i odnowy drogowych obiektéw mostowych
tom 5, Rozdzial 5.6.” Spos6b wykonania iniekcji powinien zapewni¢ prawidtowe wypelnienie
szczelin, przy spetieniu warunkéw okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Po zakonczeni robot zwigzanych z wypetieniem rys nalezy usung¢ ,,pakery” i wypetnic¢
wneki po nich zaprawg przeznaczong do iniekcji lub inng zaprawa typu PCC.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00.
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6.1. Wymagane wlasciwosci materialow do iniekcji rys

Wymagane wlasciwosci materialdw do iniekcji rys powinny zostaé podane przez
Producenta lub Wykonawcg.

6.2. Przeprowadzenie kontroli iniekcji rys.

Kontrolg przeprowadzonej iniekcji rys nalezy zleci¢ specjalistycznej jednostce naukowo-
badawcze;j.

6.3. Wymagania BHP

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych dla robot budowlanych przepiséw bhp,
szczegblnie zwracajac uwage na prace prowadzone na wysokosciach 1 z urzadzeniami
ciSnieniowymi.

Wykonawca robot ma obowigzek zgromadzi¢, badz przygotowac¢ odpowiednie instrukcje
bhp i1 zapozna¢ z nimi zatrudnionych pracownikéw.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 mb (lub 1 m?) wykonanej iniekcji rys na powierzchni podpér i
uwzglednia pozostale elementy sktadowe rob6t, obmierzane wedtug innych jednostek.
Ogolne zasady obmiaru rob6dt podano w ST D-M.00.00.00 punkt 7.

Uwaga: Wykonawca powinien poda¢é cen¢ jednostkowg dla 1 mb (lub 1 m?) iniekcji rys
powyzej ilosci podanych w Przedmiarze robot i Slepym Kosztorysie.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00.

Prawidlowos¢ wykonania iniekcji rys ocenia 1 odbiera Inzynier (Kierownik Projektu)
stosownym wpisem do Dziennika budowy.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. Podstawa platnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00.

Cena wykonania robot obejmuje:

- zakup 1 transport materiatéw do wykonania robot,

- przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawce i Inzyniera,

- opracowanie Projektu technologicznego iniekcji,

- wykonanie rusztowania roboczego stojacego lub podwieszonego,

- przygotowanie podioza - oczyszczenie skorodowanych powierzchni betonowych,
- oczyszczenie rys,

- wykonanie iniekcji wypelniajacej rysy wg obmiaru w terenie,

- wykonanie dodatkowej iniekcji rys nie ujetej w przedmiarze,

- usunigcie pozostatych materiatdéw poza pas drogowy.

- wykonanie wszelkich niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow.
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10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206:2016-12  Beton. Wymagania wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-B-06265:2018-10 Beton. Wymagania, wilasciwosci, produkcja i zgodnos¢. Krajowe
uzupetienia PN-EN 206+A1:2016-12

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Cz¢s¢ 2: Wykonywanie i pielggnacja probek do badan
wytrzymatosciowych.

PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu. Czes¢ 3: Wytrzymalo§¢ na Sciskanie probek do
badania.

PN-EN 12504-2:2002  Badania betonu w konstrukcjach. Cz¢$¢ 2: Badanie nieniszczace.
Oznaczanie liczby odbicia [PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004].

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

Wytyczne badan wilasciwosci ochronnych betonu wzglgdem zbrojenia w mostach. IBDiM,
Warszawa 1992

Zalecenia dotyczace oceny jakos$ci betonu ,,in-situ” w istniejgcych konstrukcjach obiektow
mostowych, GDDP, Warszawa 1998 r.

Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu
w istniejacych konstrukcjach mostowych, GDDP, Warszawa 1998 r.

Vademecum biezacego utrzymania i odnowy drogowych obiektéw mostowych tom 5, Rozdziat
5.6.

Pozostale jak w ST M.13.01.10.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.15.01.03

IZOLACJA BITUMICZNA
WYKONANA NA ZIMNO



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izolacji bitumicznej wykonywanej na zimno w zwigzku z realizacja zadania
»Remont mostu drogowego przez rzek¢ Warte w pasie drogi DP 2406P w m. Biedrusko -
Etap 11a”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot izolacyjnych
powierzchni odziemnych elementow obiektow mostowych i obejmuja:

e FEtaplla

- wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elementéw betonowych obiektu
mostowego poziomych i pionowych wraz z r¢cznym oczyszczeniem powierzchni
poprzez dwukrotne posmarowanie materialem powlokowym epoksydowo-
bitumicznym do izolacji na zimno wraz z zagruntowaniem,

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Systemy malarskie - System farb / materiatow asfaltowych przeznaczony do ochrony
powierzchni betonowych.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r. (Dz. U. z dnia
11.02.2020 r., poz. 215: Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
9 stycznia 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - z pdzniejszymi zmianami), wyréb
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budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych,
jezeli jest

- oznakowany CE - wyrdb objety norma zharmonizowana lub zgodny z wydana dla
niego europejska ocena techniczng

- oznakowany znakiem budowlanym B - wyrdb nieobjety norma zharmonizowana:
znak B swiadczacy o zgodnosci z Polska Norma albo aprobatg techniczna,

- wyrobem jednostkowym produkowanym wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi

- wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualnej dokumentaciji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczy¢ do wszystkich zastosowanych wyrobéw
deklaracje wlasciwos$ci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje wlasciwos$ci
uzytkowych (oznakowanie B).

Sposob deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. poz. 1966 z 2016 r.) - oznakowanie B

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robot (izolacji) winien przedstawic
Inzynierowi do zaakceptowania proponowane do zastosowania materiaty.

Roztwory bitumiczne (asfaltowe) do gruntowania oraz izolowania powierzchni betonowych
muszg by¢ dostosowane do warunkow sSrodowiska w poblizu obiektu. Dla obiektow
posadowionych ponizej poziomu agresywnych wod gruntowych nalezy zastosowac¢ materiaty
izolacyjne odporne na wystepujacg agresywnos¢ wod .

Nalezy zastosowa¢ rodzaj materialu izolacyjnego, okreSlonego w Dokumentacji
Projektowe;.

2.2. Materialy syntetyczne

Roztwory bitumiczne (asfaltowe) z rozpuszczalnikami syntetycznymi do gruntowania oraz
izolowania powierzchni $cian, np. epoksydowo-bitumiczne. Nalezy zastosowaé zestaw
sktadajacy si¢ z materiat do gruntowania oraz materiatu do izolacji wtasciwe;.

lub

2.3. Materialy bitumiczne
2.3.1. Materiat do gruntowania

Roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni $cian przed ulozeniem witasciwej powtoki
izolacyjne] wg PN-B-24620:1998 - roztwor plastyfikowanych asfaltow ponaftowych
w rozpuszczalnikach. Lepko$¢ materiatu gruntujacego powinna umozliwia¢ jego penetracje
w podtoze betonowe bez tworzenia powtoki (btonki). Dziatanie polega na przenikaniu w pory
betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostatych pylow oraz na stwarzaniu warunkow
przyczepnosci warstw izolacyjnych do podloza. Nie jest odporny na dzialanie
rozpuszczalnikdw organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.) oraz temperatury powyzej 60°C.
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Nie nalezy stosowac¢ na mokrych i przemrozonych powierzchniach. Rozprowadza si¢ na zimno,
bez podgrzewania w temperaturze powyzej +5°C. Zaleznie od stopnia porowatosci podtoza
jednokrotne smarowanie 0,3 + 0,45 kg na 1 m? powierzchni zabezpieczanej. Materiat
tatwopalny,

2.3.2. Materialy do izolacji wtasciwe;j

Lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620:1998 - produkowany jest z asfaltow
ponaftowych, plastyfikowanych olejami 1 rozcienczanych rozpuszczalnikami organicznymi.
Rozprowadzany na podlozu zagruntowanym tworzy po wyschnigciu silnie przylegajaca
powtoke asfaltowa o duzej plastycznosci. Powtoka ta wykazuje odporno$¢ na dziatanie wod
agresywnych o stabych stezeniach. Nie jest odporny na dziatanie rozpuszczalnikow
organicznych oraz temperatury powyzej 60°C. Rozprowadza si¢ na zimno (bez podgrzewania)
cienka warstwg na zagruntowanym podiozu. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej
+5°C. Przy jednokrotnym smarowaniu powierzchni zabezpieczanej 0,8 do 1,0 kg na 1 m?.
Materiat tatwopalny.

Materiaty bitumiczne (typu) rodzaju P i R do wykonania cienkiej izolacji

— $rednio-gesty roztwér (P), produkowany z nafty, asfaltu plastyfikowanego
olejami lub rozcienczalnikiem organicznym,

— rzadki (R) roztwor asfaltu plastyfikowanego rozcienczalnikiem - zgodny z PN-B-
24620

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca powinien poda¢ w metodzie wykonania dane sprzetu, ktory zamierza stosowac
w celu wykonania izolacji przeciwwilgociowe;.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac prostym sprz¢tem malarskim, jak:

—  pedzle,

—  walki,

— szczotki dekarskie odporne na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikéw, gtéwnie
weglowodorow aromatycznych

— oraz sprz¢tem do oczyszczania powierzchni betonowej (piaskownicy z filtrem
przeciwoolejowym).

Zastosowany sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Warunki transportu

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Transport, przenoszenie
i sktadowanie materiatéw hydroizolacyjnych powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta.
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4.2. WarunKki skladowania

Roztwor asfaltowy powinien by¢ pakowany w szczelnie zamknigte bebny metalowe. Bebny
nalezy magazynowa¢ w pozycji stojacej z dala od zrodet ognia 1 elementow grzejnych,
w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.
Materiat, pakowany jak wyzej, moze by¢ przewozony dowolnymi s$rodkami transportu
z zachowaniem przepisOw obowigzujacych przy przewozie materialdw niebezpiecznych na
drogach publicznych. Bebny ze srodkiem gruntujagcym nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej,
sci§le jeden obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyly zwartg calos¢
zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesuni¢ciem i uszkodzeniem.

Na kazdym opakowaniu $rodka powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajgca nastepujace
dane:

— nazwg i adres producenta,

— date produkcji,

— numer partii wyrobu,

— masg¢ netto,

— termin przydatno$ci do uzycia,

— numer PN lub informacj¢ o uzyskaniu przez wyrdb aprobaty techniczne;,
— napis ,,Ostroznie z ogniem”.

Roztwory asfaltowe nalezy skladowa¢ w suchym pomieszczeniu, z dala od zrdédta ciepta
1 Swiatla, w temperaturze nie nizszej niz +5°C 1 nie wyzszej niz +25°C oraz w wyraznie
oznakowanych pojemnikach.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00. - "Wymagania
ogolne".

Wykonawca powinien dostarczy¢ opis technologii wykonania robot Inzynierowi co
najmniej 15 dni roboczych przed przystapieniem do robot. Opis metody wykonania powinien
by¢ zgodny z wymaganiami Producenta, wymaganiami okres§lonymi w Projekcie i w niniejszej
Specyfikacji. Opis wymaga akceptacji Inzyniera.

Opis technologii wykonania powinien zawierac:

— dane dotyczace proponowanej izolacji przeciwwilgociowej, w tym rodzaj
1 wlasciwoS$ci materialow,

— metode przygotowania 1 uktadania (zgodny z Instrukcja Producenta materiatu),
w tym sprzet, ktory Wykonawca zamierza stosowac,

— dane dotyczace warstwy ochronnej stuzacej do zabezpieczenia powloki izolacji
przeciwwilgociowej przed uszkodzeniem spowodowanym pracg sprzetu
wykonujacego nawierzchni¢ lub przejazdem pojazdow w miejscach
przeznaczonych dla ruchu pojazdow,

— wszelkie ograniczenia robot wynikajace z warunkéw atmosferycznych lub
przepiséw ochrony Srodowiska,
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— sposob wykonania robot przy wpustach, szczelinach dylatacyjnych, chodnikach
1 innych elementach znajdujacych si¢ w miejscu wykonywanej hydroizolacji lub
w jej poblizu,

— certyfikaty (§wiadectwa) badan i zalecenia Producenta,

— proponowane rodzaje 1 czgstotliwos$¢ badan w okresie wykonywania robot 1 po
ich zakonczeniu.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1 Ogo6lne warunki prowadzenia robot izolacyjnych

Izolacje przeciwwilgociowa nalezy uklada¢ na podtozu rownym, nieodksztalcalnym,
gtadkim, suchym i wolnym od plam olejowych i pylu. Wiek izolowanego podtoza powinien
wynosi¢ co najmniej 14 dni, lecz zaleca si¢, aby beton byt co najmniej 28 dniowy.

Dla powlok bitumicznych oraz powlok bitumicznych modyfikowanych zywicami
syntetycznymi temperatura powietrza 1podioza w czasie ukladania izolacji powinna by¢
wyzsza od 5°C i nizsza od 35°C. Dla powlok z zywic syntetycznych, temperatura powietrza
1 betonu nie powinna by¢ nizsza niz +8°C (temperatura betonu musi by¢ o 3°C wyzsza od
temperatury punktu rosy) 1 nie wyzsza niz +25°C.

Jezeli nie jest mozliwe spelnienie ww. warunkéw dopuszcza si¢ zastosowanie specjalnych
materiatow (zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Aprobacie technicznej) po uzyskaniu
pisemnej zgody Inzyniera.

5.2.2. Zagruntowanie podtoza

Bezposrednio przed naniesieniem pierwsze] warstwy izolacji podloze nalezy oczysci¢
sprezonym powietrzem w celu uzyskania suchej powierzchni, oczyszczonej z mleczka
cementowego, niewigzanych ziaren kruszywa, pyléw oraz innych zanieczyszczen, ktore
mogtyby obniza¢ przyczepno$¢ warstw bitumicznych do betonu. Spr¢zarka powinna by¢
wyposazona w filtr olejowy. Odpylanie nalezy wykonywa¢ zawsze w kierunku zgodnym
z kierunkiem wiatru wiejgcego podczas robot.

Ubytki betonu nalezy wypehi¢ specjalnymi zaprawami niskoskurczowymi do napraw
betonu, dla ktorych Wykonawca przedstawi Polska Normg, aprobate techniczng IBDiM lub
europejska aprobate techniczna.

Podloze betonowe nalezy gruntowac firmowymi roztworami asfaltowymi zalecanymi przez
producentow materiatow hydroizolacyjnych. Przed przystapieniem do robdt izolacyjnych
nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej co najmniej o 30 cm ponizej ukladane; warstwy
izolacji 1 zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robot. Przed natozeniem
materiatu gruntujacego lub izolacji przeciwwilgociowej, Wykonawca powinien okresli¢, czy
wilgotno$¢ podiloza betonowego, na ktorym ma by¢ uktadana hydroizolacja jest zgodna
z zaleceniami Producenta oraz w przypadku, gdy nie okresla tego Producent, czy wilgotnos¢
podtoza na glebokosci 20 mm od powierzchni nie jest wyzsza niz 4%. Jezeli wilgotnos¢ jest
wyzsza od podanej powyzej, Wykonawca, przed przystapieniem do dalszych prac, powinien
osuszy¢ podtoze do wymaganej wilgotnosci stosujgc odpowiednig i zaakceptowang przez
InZyniera metodg.

W przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢ roztworow
depresyjnych szybkorozpadajacych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek
szczegblny, wymagajacy pisemnej zgody Inzyniera.
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Podtoze betonowe powinno mie¢ wytrzymatos¢:
a) na Sciskanie, okreslong zgodnie z Polskag Normg nie mniejszg niz:

- wytrzymato$¢ gwarantowang wynikajaca z przyjetej klasy betonu —
w konstrukcjach nowych

b) na odrywanie:

- nie mniejsza niz 1,5 MPa — w konstrukcjach nowych
- nie mniejszg niz 1,0 MPa — w konstrukcjach istniejgcych.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastgpujace zasady:

- nalezy gruntowaé¢ podtoze wylacznie dobrze przygotowane i odebrane przez
InZyniera,

- powierzchni¢ przewidziana do zaizolowania nalezy gruntowa¢ tylko
jednokrotnie, zuzywajac tyle §rodka gruntujacego, ile beton zdota catkowicie
wchtong¢ tak, aby na powierzchni nie pozostala powloka z warstewki asfaltu,
ilos¢ ta zwykle nie przekracza 0,3 1/m? (do 0,45 1/m?),

- srodek gruntujacy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do srodkow
gruntujacych (odpornych na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikow, gtownie
weglowodorow aromatycznych),

- przed ulozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie
sucha. Mozna to sprawdzi¢ przez dotkni¢cie zagruntowanej powierzchni sucha,
czysta dionig (nie zatluszczong lub zakurzong), gdy dlon nie przykleja sig¢
1 pozostaje czysta oznacza to, ze roztwor gruntujacy jest juz dostatecznie suchy.
Czas schnigcia roztworow gruntujacych jest zrdéznicowany w zaleznosci od
rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikéw i warunkow wysychania w wiekszosci
przypadkow wynosi on 15 do 120 minut,

- w pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowa¢ powierzchni¢ przy narozach
wklestych 1 wypuktych.

5.2.3. Wykonanie izolacji

Materiat powtoki ochronnej nalezy przygotowaé do uzycia zgodnie z instrukcjami
Producenta. Ilosci dopuszczonych przez Producenta rozpuszczalnikow i dodatkow powinny
by¢ zgodne z jego wymaganiami. Izolacje asfaltowe na zimno nalezy uktada¢ na podktadach
zagruntowanych roztworem asfaltowym wg PN-B-24620:1998, emulsja asfaltowa wg PN-B-
24003:1997 lub srodkiem do gruntowania na bazie syntetykow, po wyschnigciu powtoki
gruntowej. Wystepowania ztuszczen, spekanych pecherzy i itp. wad jest niedopuszczalne.

Powierzchni¢ nalezy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie na zagruntowanym
podtozu. Zuzycie materiatu okoto 1,0 1/m? dla jednej warstwy. Laczna gruboéé warstw
izolacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 2 mm.

Nalezy dbac¢, aby lepik asfaltowy miat odpowiednig lepkos$¢ przez caty czas smarowania
zgodnie z instrukcja Producenta lub PN-B-24620:1998.

Po wykonaniu robot nalezy usuna¢ z powierzchni hydroizolacji wszelkie tluszcze i oleje,
ana polecenie Inzyniera ulozy¢ dodatkowa powloke ochronng, jezeli usunigcie tych
zanieczyszczen w jakimkolwiek stopniu moze zmniejszy¢ skutecznos¢ wykonanej powtoki.

Powierzchni¢ betonu z wykonang izolacja przeciwwilgociowa nalezy chroni¢ przed
swiattem stonecznym, deszczem 1 innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi przez
okres co najmniej szesciu godzin od zakonczenia robot.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogolne:
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne"

Producent powinien prowadzi¢ zakladowa kontrole produkcji - w skrécie ZKP.

Sporzadzane 1 przechowywane przez producenta dokumenty powinny wskazywac, jakie
procedury sterowania jakoscig sg stosowane w czasie produkcji i dopuszczania poszczegolnych
wyrobow 1 materiatow do obrotu.

Procedury badan wykonywanych zar6wno w czasie wykonywania, jak rowniez po
wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami jakosciowymi
okreslonymi w opisie metody wykonania przygotowanym przez Wykonawce. Wyniki
wszystkich badan nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

Wykonawca robdt budowlanych wykonuje badania laboratoryjne ujete w ST na wiasny
koszt w laboratorium nie nalezagcym do Wykonawcy i Podwykonawcy robot, zaakceptowanym
przez Inzyniera oraz Zamawiajacego (Inwestora).

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Kontrolg jakosci robdt przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej na drogowym
obiekcie mostowym sprawujg.

— Inzynier,
—  Wykonawca,.
— shluzby pomocnicze, takie jak: laboratoria drogowe i osrodki badawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
1 powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzajace
zgodnos$¢ materialdw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

— przedstawi¢ karty techniczne stosowanych materiatow,

— ewentualnie wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do
wykonania robot, okreslone w pkcie 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatlow
wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta.
Przed zastosowaniem materiatow Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢:
—  nr produktu,
— stan opakowan materiatu,

— warunki przechowywania materiatu,
— datg produkcji 1 date przydatnosci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze srodkiem izolacyjnym Wykonawca powinien oceni¢
jego wyglad.

Wykonawca sporzadzi protokoét z kontroli jakosci srodka izolacyjnego.
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6.3. Zakres kontroli jakoSci sprawdzamy za pomocg badan laboratoryjnych lub na
miejscu.

a)
b)

c)
d)

jakos¢ betonu podtoza wg wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego,

jakos$¢ materiatow do gruntowania i izolowania na zimno powierzchni betonowej wg
wymagan okreslonych w odpowiednich normach przedmiotowych lub Aprobacie
Technicznej,

jako$¢ materiatow warstwy ochronnej - wg norm i1 zasad badania drogowych
materiatow 1 mas bitumicznych.

grubo$¢ wykonanej powloki — wymagana 2 mm.

6.4. Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy sprawdzié:

a)
b)

c)

d)

warunki atmosferyczne — temperature, wilgotno$¢ powietrza,

stan podloza — rownos¢, temperaturg, wilgotno$¢ oraz zgodnos$¢ ich z wymaganiami
okreslonymi przez Producenta materiatu,

wytrzymato$¢ betonu na rozcigganie badana metoda ,,pull-off” powinna wynosi¢ co
najmniej 1,5 MPa. Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie wykonywane
metodg ,,pull-off” przy S$rednicy krazka probnego o 50 mm powinno by¢
przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m? izolowanej powierzchni i min.
5 oznaczen wg PN-B-01814:1992

dostarczone przez Producenta dokumenty dotyczace stosowanych materialow -
zgodno$¢ materialdow z odpowiednimi normami przedmiotowymi lub Aprobatami
technicznymi oraz czy okresy gwarancji nie s3 przekroczone,

6.4. Sprawdzenie zagruntowania podloza betonowego:

a)

b)

nalezy oceni¢ wizualnie stan powtoki gruntujacej: przy stosowaniu asfaltowych
srodkow gruntujacych: prawidlowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢ czarna
lub ciemnobragzowa i matowa. Po dotknigciu rekg nie powinna brudzi¢ skory,
kontrola grubosci uktadanej powloki gruntujacej powinna by¢ wykonywana na
biezaco przez sprawdzenie ilosci zuzytych materialdéw, ilosci dozowanych
sktadnikow, czasu aplikacji,

6.5. Sprawdzenie wykonania izolacji wlasciwe;j:

Kontrola wykonania izolacji wlasciwej polega na kontroli:

a)
b)

¢)

zuzycia srodka izolacyjnego - powinna by¢ zgodna z kartg techniczng materiatu,
catkowitej grubosci wykonanej izolacji - powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w Aprobacie techniczne;j,

wygladu zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita,
czysta powtoke, o jednolitej barwie, bez pecherzy, zluszczen i innych wad, powloka
powinna $cisle przylega¢ do zagruntowanego podtoza.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m? wykonanej izolacji bitumicznej powierzchni elementow
betonowych stykajacych si¢ z gruntem.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
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8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne"

Odbiorom robot podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem izolacji:

przygotowanie powierzchni do ulozenia izolacji,

zagruntowanie podloza,

wykonanie warstwy izolacji,

warstwy ochronnej izolacji w formie zasypki wokot izolowanych powierzchni.

Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Cena wykonania robot obejmuje:

prace przygotowawcze,

zakup 1 transport materialow przewidzianych do wykonania robot,
przygotowanie i oczyszczenie powierzchni przed izolowaniem,

zagruntowanie powierzchni elementow betonowych,

dwukrotne posmarowanie powierzchni betonu materiatem do izolacji na zimno,
uporzadkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatow poza pas
drogowy,

wykonanie niezbednych pomiarow 1 badan laboratoryjnych wymaganych
w Specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-24620:1998  Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24002:1997  Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997  Asfaltowa emulsja kationowa

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Metoda badan przyczepnosci powltok ochronnych -
wycofana

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r. — wraz
Z pdzniejszymi zmianami)

ST M.15.01.03.
-122 -



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.20.01.08

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
POWIERZCHNI BETONOWYCH



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
iodbioru powierzchniowych zabezpieczen antykorozyjnych elementow betonowych
w zwigzku z realizacjg zadania ,,Remont mostu drogowego przez rzeke¢ Warte w pasie drogi
DP 2406P w m. Biedrusko - Etap I1a”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych
z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu elementow obiektow mostowych i obejmuja:

e EtapIl

— oczyszczenie 1 przygotowanie powierzchni betonowych
— wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni poziomych betonowych
filar6w — materiatlami na bazie zywic epoksydowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Powloka ochronna - warstwa wykonana z materialdow cieklych, uptynnionych
nanoszonych na odpowiednio przygotowane podloze za pomocg technik zalecanych
przez producenta.

1.4.2. Powloka z podwyzszong zdolnosScia pokrywania zarysowah — warstwa powloki
ochronnej pokrywajaca rysy o rozwartosci do 0.3 mm.

1.4.3. Powloka sztywna — warstwa powtoki ochronnej bez zdolnos$ci pokrywania zarysowan

1.4.4. Wyprawa — zabezpieczenie wykonywane przy uzyciu materialbw o spoiwie
mineralnym, zywicznym lub mieszanym, wykonywane w postaci warstwy o grubosci
od 2 do 10 mm , nanoszonej na zabezpieczang powierzchni¢ technika malarska,
tynkarska lub natryskowa

1.4.5. Pozostale okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami 1 ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
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2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r. (Dz. U. z dnia
11.02.2020 r., poz. 215: Obwieszczenie Marszalka Seimu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
9 stycznia 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - z pézniejszymi zmianami), wyrob
budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych,

jezeli jest

- oznakowany CE - wyrdb objety norma zharmonizowana lub zgodny z wydana dla
niego europejskg oceng techniczng

- oznakowany znakiem budowlanym B - wyrdb nieobjety norma zharmonizowana:
znak B $wiadczacy o zgodnosci z Polskg Norma albo aprobata techniczna,

- wyrobem jednostkowym produkowanym wedhig indywidualne] dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi

- wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualnej dokumentacji
techniczne] - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczy¢ do wszystkich zastosowanych wyrobéw
deklaracje witasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje wlasciwosci
uzytkowych (oznakowanie B).

Sposob deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966 z 2016 1.)
- oznakowanie B

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robdt winien przedstawi¢ Inzynierowi do
zaakceptowania proponowane do zastosowania materiaty.

2.2. Materialy powlokowe - ochronne.

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu powierzchniowego zabezpieczenia
antykorozyjnego betonu bedzie preparat (material powlokowy ochronny) spelniajacy
wymagania podane w Dokumentacji Projektowe;.

Na powierzchniach konstrukcyjnych, rozcigganych zastosowaé powloke sztywna, ktora nie
przenosi rys.

Na pozostatych powierzchniach zastosowaé system elastyczny przenoszacy bez
uszkodzenia peknigcia o rozwartosci do 0,30 mm.

Inspektor Nadzoru ma prawo wyboru materiatu do wykonania zabezpieczenia
antykorozyjnego betonu. Ostateczna decyzja dotyczaca rodzaju materiatu nalezy do Inspektora
Nadzoru.

Uzyte materiaty musza posiada¢ Aprobate Techniczng.

Dostarczone materialy musza by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci
(atest) potwierdzajace cechy materiatow.
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Podstawowe wymagania dla powloki malarskiej

- redukcja nasigkliwo$ci powierzchniowej betonu (nasigkliwos$¢ < 2%)

- przepuszczalnos$¢ na zewnatrz dla pary wodnej — nie hamuje dyfuzji pary wodne;,

- zabezpiecza przed wnikaniem (dyfuzja) dwutlenku wegla w glab betonu (opor
dyfuzji dla CO2 = 50 m rownowaznej warstwy powietrza),

- zwigksza odpornos¢ na dziatanie soli i mrozu,

- nietoksycznos¢ i nieszkodliwos¢ dla srodowiska naturalnego,

Wymagania ogdlne dla powtok

L.p. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Badania wg
1 Nasigkliwos$¢ % <2% Procedura IBDiM
PO-4

2 | Grubos$¢ warstwy powietrza, ktorej opor m Spm0 < 4 Procedura ITB
dyfuzyjny jest réwnowazny oporowi LO-2
dyfuzyjnemu powloki dla pary wodnej

3 Grubos$¢ warstwy powietrza, ktdrej opor m Spco: = 50 Procedura ITB
dyfuzyjny jest réwnowazny oporowi LO-6
dyfuzyjnemu powtloki dla dwutlenku
wegla

2.2.1. Materiaty typu malarskiego — sztywne nie przenoszace zarysowan (grubos¢ do 0,3 mm)

Nalezy zastosowa¢ powtoke malarska (np. akrylowa), jedno lub wielowarstwowa. Dla

powtok wielowarstwowych pierwsza warstwa petni role warstwy gruntujace;j:

Wymagania dla powloki malarskiej nieprzenoszacej zarysowan:

L.p. Wtasciwosci Jednostka Wymagania Badania wg
1 Wytrzymato$é na odrywanie MPa Ry =0,8 PN-B-01814:1992
(przyczepnos$¢ powtoki do podtoza) Rmin = 0,5
2 Stan powtoki po 150 cyklach zamarzania - powloka bez zmian | Procedura IBDIM
i odmrazania w wodzie i soli PO-2
3 Wytrzymato$é na odrywanie po badaniu MPa R¢=0,6 PN-B-01814:1992
mrozoodporno$ci

2.2.2. Materiaty typu malarskiego — elastyczne przenoszace zarysowania do 0,15 mm (grubos¢
minimum 0,3 mm)

Nalezy zastosowa¢ powtoke malarska (np. akrylowa), jedno lub wielowarstwowa. Dla

powtok wielowarstwowych pierwsza warstwa peini role warstwy gruntujace;j:

Wymagania dla elastycznej powtoki malarskiej przenoszacej zarysowania (do 0,15 mm):
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L.p. Wtasciwosci Jednostka Wymagania Badania wg

1 Wytrzymato$é na odrywanie MPa Ry =1,0 PN-B-01814:1992
(przyczepno$é powtoki do podtoza) Ruin = 0,6

2 Stan powtoki po 150 cyklach zamarzania - powloka bez zmian | Procedura IBDIM
i odmrazania w wodzie i soli PO-2

3 Wytrzymato$é na odrywanie po badaniu MPa R¢=10,8 PN-B-01814:1992
mrozoodpornosci

4 | Wodoprzepuszczalnos¢ - W8 PN-B-06250:1988

5 Odpornos¢ na powstawanie rys - odporno$é na Procedura ITB

wystapienie rys nr211
podtoza do 0,3 mm
6 | Odporno$¢ na chlorki % <0,1 Procedura IBDiM
ST M.20.01.08.




2.2.3. Materiaty — elastyczne przenoszace zarysowania do 0,3 mm (grubo$¢ minimum 1,0 mm)

Nalezy zastosowacé powtoke, jedno lub wielowarstwowa. Dla powlok wielowarstwowych
pierwsza warstwa pelni role warstwy gruntujace;j:

Wymagania dla elastycznej powtoki (na powierzchnie nie obcigzone ruchem) przenoszace;j
zarysowania (do 0,3 mm):

L.p. Wtasciwosci Jednostka Wymagania Badania wg

1 | Wytrzymato$é na odrywanie MPa R¢=1,3 PN-B-01814:1992
(przyczepnos¢ powtoki do podtoza) Rimin = 0,8

2 | Stan powtoki po 150 cyklach zamarzania - powtoka bez zmian Procedura IBDiM
i odmrazania w wodzie i soli PO-2

3 | Wytrzymalo$¢ na odrywanie po badaniu MPa R¢=1,0 PN-B-01814:1992
mrozoodporno$ci

4 | Wodoprzepuszczalnosé - W8 PN-B-06250:1988

5 | Odpornosé¢ na powstawanie rys - odporno$é na Procedura ITB

wystapienie rys nr2l1
podtoza do 0,3 mm
6 |Wydhluzenie wzgledne przy rozcigganiu w| - min. 25% Procedura ITB nr 211
temperaturze -20°C
7 | Odpornos¢ na chlorki % <0,1 Procedura IBDiM

Przed wbudowaniem materialow Wykonawca musi przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
numer partii towaru oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta
materiatu.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa poziome powierzchnie glowic podpor posrednich
nalezy zabezpieczy¢ materialem na bazie zywic epoksydowych.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania powierzchniowego zabezpieczenia betonu
powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:

- sprzet do strumieniowo-$ciernego oczyszczenia (np. piaskowania) powierzchni
betonu ze sprezarkami

- sprzet do oczyszczenia powierzchni betonu za pomocg strumienia wody pod
wysokim ci$nieniem (60+100 MPa)

- sprzet reczny - pedzle walki malarskie

- pistolety natryskowe ze sprezarkami

Sprzet do oczyszczenia powierzchni betonu oraz do ukladania powlok ochronnych winien
bys zgodny z technologia nanoszenia okreslong przez Wytworce materiatu oraz zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w pojemnikach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i wylaniem zgodnie z wymaganiami Producenta.
Transport i przechowywanie materialbw muszg zapewniaé zachowanie przez preparat
wymaganych wlasciwosci.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem do powierzchniowego zabezpieczenia betonu
wykonywane by¢ moze tylko przez Wykonawcg zaopatrzonego w odpowiednie wyposazenie
1 pod kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie wykonywania powlok ochronnych
betonu w konstrukcjach mostowych okreslonymi materiatami, co potwierdzone winno by¢
odpowiednim $wiadectwem.

5.2. Zakres wykonywanych robot
Zakres robot obejmuje:

- oczyszczenie podtoza betonowego np. poprzez przepiaskowanie.

- oczyszczenie ochranianej powierzchni poprzez przedmuchanie sprezonym
powietrzem,

- wypelnienie wigkszych ubytkow poprzez szpachlowanie 1 wyrdwnanie
powierzchni.

- nanoszenie poszczegolnych warstw preparatu zabezpieczajacego,

Uwaga: Zakres robot zwigzanych z powierzchniowym zabezpieczeniem betonu jest
szczegotowo okreslony przez Projektanta w Dokumentacji Projektowe;.

5.3. Przygotowanie podloza.

Podtoze musi by¢ trwate i wolne od wszelkiego rodzaju zabrudzenia olejami i thuszczami.
Stary beton nalezy oczys$ci¢ metodg strumieniowo-$cierng (piaskowanie) lub inng
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Zaglebienia 1 mate uszkodzenia nalezy
zaszpachlowa¢, a wigksze ubytki o glebokosci powyzej 10 mm powinny zostac¢ zreperowane
przy uzyciu zapraw epoksydowych niskokurczliwych, Wilgotno$¢ podtoza powinna by¢
zgodna z wymaganiami Producenta.

5.4. Przygotowanie materialu

Materiat dostarczany jest w postaci gotowej do stosowania. Przed uzyciem nalezy doktadnie
wymiesza¢. W przypadku, gdy nanoszenie odbywac si¢ begdzie pedzlem lub waltkiem mozna
dodaé¢ rozpuszczalnik okreslony przez Producenta materiatu. Zadne inne $rodki nie s3
dozwolone.

Przy przygotowaniu materiatu nalezy przestrzega¢ Instrukcji Producenta.

Przygotowanie preparatu (mieszanie) wykona¢ bezposrednio przed jego nanoszeniem.
Nalezy zwroci¢ uwage czy okresy gwarancji nie zostaly przekroczone 1 czy preparat posiada
odpowiednie atesty.

5.5. Metody nanoszenia

- malowanie pgdzlem,
- nanoszenie walkiem,
- natryskiwanie Airless.
- nanoszenie szpachla.

Sposob nanoszenia nalezy dostosowac do zastosowanego materiatu. Wszystkie czynnos$ci
zwigzane z nanoszeniem materialu do powierzchniowego zabezpieczenia wykona¢ zgodnie
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z Instrukcja Producenta. Ilo§¢ warstw powinna zapewni¢ grubo$¢ wymagang w Dokumentacji
Projektowej. Przy nakladaniu poszczegolnych warstw nalezy przestrzega¢ zalecanych przez
Producenta zakresow temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnoSci powietrza, a takze
wymaganych przerw pomie¢dzy nanoszeniem poszczegdlnych warstw. Nie wolno prowadzi¢
prac w czasie deszczu. Podloze oraz kazda nanoszona warstwa winny by¢ odebrane przez
Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Wykonawca robdt budowlanych wykonuje badania laboratoryjne ujete w ST na wlasny
koszt w laboratorium nie nalezacym do Wykonawcy 1 Podwykonawcy robot, zaakceptowanym
przez Inzyniera oraz Zamawiajacego (Inwestora).

6.1.

Kontrola robét obejmuje:

sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy,

stwierdzenie posiadania przez stosowany preparat Aprobaty Techniczne;j,
stwierdzenie wlasciwej jakoSci materiatu na podstawie atestu producenta 1 kontroli
dopuszczalnego okresu magazynowania,

sprawdzenie gestosci 1 lepkosci podtoza,

kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni przeznaczonej do pokrywania
powtoka ochronng. Podtoze musi by¢ trwate, oczyszczone i wolne od wszelkiego
rodzaju zabrudzenia olejami 1 tluszczami. Zaglebienia 1 male uszkodzenia nalezy
zaszpachlowac¢, a wigksze ubytki o glebokosci powyze; 10 mm powinny zostac
zreperowane przy uzyciu zapraw epoksydowych niskokurczliwych (zgodnych
z wymaganiami Producenta materiatu powtokowego),

o wytrzymato$¢ na odrywanie podtoza

- wartos$¢ $rednia > 1,5 MPa,
- warto$¢ minimalna - 1,0 MPa.

wizualng ocen¢ wykonanego pokrycia.

Ocenia si¢ jednorodnos¢ wykonania i stwierdza brak pecherzy lub odspojen wzglednie
uszkodzen;

oznaczenie rzeczywistej grubosci powtok.

Grubos¢ powloki winna by¢ zgodna z wartoscig podang przez Producenta
(z doktadnoscig +0,15 %). Grubos$¢ te okresla si¢ jako Srednig arytmetyczng z pigciu
pomiarow w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Grubos¢ okresla sie¢
metodg nieniszczaca zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru;

sprawdzenie wytrzymatosci na odrywanie.

Okreslenie wytrzymato$ci na odrywanie wykonuje si¢ za pomocag przyrzadu do
oznaczania wytrzymatosci na odrywanie w miejscach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru - 1 oznaczenie na 25 m i nie mniej niz 5 oznaczen. Z badania sporzadza si¢
protokot.
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Wytrzymato$¢ na odrywanie musi by¢ zgodna z warunkami zawartymi w Aprobacie
Technicznej. W przypadku, gdy nie jest podana winna wynosi¢:

a

dla materiatow cienkopowlokowych, sztywnych

- wartos¢ $rednia > 0,8 MPa,
- warto$¢ minimalna - 0,5 MPa.

dla materiatow cienkopowlokowych, elastycznych (z minimalng zdolnos$cia
pokrywania zarysowan 1,5 mm)

- warto$¢ srednia > 1,0 MPa,

- warto$¢ minimalna - 0,6 MPa.

dla materialéw grubowarstwowych (ze zdolno$cig pokrywania zarysowan
0,3 mm nie obcigzonych ruchem)

- warto$¢ srednia > 1,2 MPa,
- warto$¢ minimalna - 0,8 MPa.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 m? powierzchni betonowej zabezpieczonej antykorozyjnie
preparatem antykorozyjnym zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 pomiarem w terenie.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

Odbiorowi podlega:

a) materiat do powlekania,
b) przygotowana do natryskiwania powierzchnia,
¢) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego na podstawie:

stwierdzenia zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
oceny wizualnej,

pomiaru grubosci,

pomiaru wytrzymatosci na oderwanie.

9. Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

Cena wykonania robot obejmuje:

zakup 1 transport materialdow niezbednych do wykonania robot,

oczyszczenie podloza,

przygotowanie powierzchni betonu do powierzchniowego zabezpieczenia,
przygotowanie  materiatbw  przeznaczonych ~ do  powierzchniowego
zabezpieczenia betonu,

montaz 1 demontaz ewentualnych rusztowan roboczych,

oczyszczenie 1 przygotowanie podtoza,

impregnowanie podtoza,

wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych,
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- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow wymaganych w Specyfikacji.
- oczyszczenie i uporzagdkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie Normy
PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
10.2. Polskie Normy — wycofane lub zastapione

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacje i okreslenie srodowisk.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Ogolne zasady ochrony.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Metoda badan przyczepnosci powtok ochronnych.

10.3. Pozostale przepisy

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

Aprobata Techniczna
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.20.01.08a

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
POWIERZCHNI BETONOWYCH
[HYDROFOBIZACJA]



1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
iodbioru powierzchniowych zabezpieczen antykorozyjnych elementow betonowych
w zwigzku z realizacjg zadania ,,Remont mostu drogowego przez rzek¢ Warte w pasie drogi
DP 2406P w m. Biedrusko - Etap I1a”.

1.2. Zakres stosowania ST

Wytyczne STWIORB stosowane sa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem zabezpieczen powierzchni betonowych 1 zelbetowych przez hydrofobizacje.

Zakres robdt obejmuje zastosowanie powtok elastycznych na konstrukcjach wykonanych
z betonu 1 betonu zbrojonego. Niniejsza specyfikacja nie dotyczy zabezpieczen elementow
z betonu sprezonego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Powloki — utworzenie ciaggtej warstwy ochronnej na powierzchni betonu.

1.4.2. Powloka ochronna - warstwa wykonana z materiatbw ciektych, uplynnionych
nanoszonych na odpowiednio przygotowane podtoze za pomocg technik zalecanych
przez producenta.

1.4.3. Powloka z podwyzszong zdolnoscig pokrywania zarysowan — warstwa powtoki
ochronnej pokrywajaca rysy o rozwartosci do 0.3 mm.

1.4.4. Powloka sztywna — warstwa powtoki ochronnej bez zdolnosci pokrywania zarysowan

1.4.5. Impregnacja hydrofobizujgca — obrobka betonu nadajgca jego powierzchni zdolnosé
odpychania wody. Pory 1 kapilary nie sag wypetnione, a jedynie $cianki sg powleczone
preparatem. Nie powstaje ciggla warstewka na powierzchni betonu, a jego wyglad jest
niezmieniony lub zmieniony nieznacznie.

1.4.6. Impregnacja — obrobka betonu powodujagca zmniejszenie jego powierzchniowej
porowatosci 1 wzmacniajgca powierzchni¢. Pory 1 kapilary zostaja czeSciowo lub
catkowicie wypehione.

1.4.7. Wyprawa — zabezpieczenie wykonywane przy uzyciu materialow o spoiwie
mineralnym, zywicznym lub mieszanym, wykonywane w postaci warstwy o grubosci
od 2 do 10 mm, nanoszonej na zabezpieczang powierzchni¢ technika malarska,
tynkarska lub natryskowa

1.4.8. Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
1 ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6dlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".
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Dla betonu konstrukcyjnego stosowanego w drogowych obiektach inzynierskich powinny
by¢ speinione wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji i ochrony robo6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu publicznego, prywatnego 1 interesu 0sob trzecich;
— ochrony $rodowiska;

— ochrony pozarowe;j;

— warunkow bezpieczenstwa 1 higieny pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

— zabezpieczenia terenu budowy;

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni;

podano w STWiORB DM 00.00.00. Wymagania ogdlne.
2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdow podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r. (Dz. U. z dnia
11.02.2020 r., poz. 215: Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
9 stycznia 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - z pézniejszymi zmianami), wyrob
budowlany (materiat) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

jezeli jest

- oznakowany CE - wyréb objety norma zharmonizowana lub zgodny z wydana dla
niego europejska ocena techniczng (zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011)

- oznakowany znakiem budowlanym B - wyrdb nieobjety norma zharmonizowana
lub dla ktérego nie zostala wydana europejska ocena techniczna: znak B
swiadczgcy o zgodnosci z Polskg Normg albo krajowa oceng techniczng (aprobatg
techniczng),

- wyrobem legalnie wprowadzonym do obrotu w innym panstwie czlonkowskim
Unii Europejskiej lub w_panstwie czlonkowskim Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie _umowy o FEuropejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji

- wyrobem jednostkowym produkowanym wedlug indywidualnej dokumentaciji
techniczne] - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi produkowanym

- wyrobem produkowanym na terenic budowy wedhug indywidualnej dokumentacji
techniczne] - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczy¢é do wszystkich zastosowanych wyrobdéw
deklaracje wilasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje wilasciwosci
uzytkowych (oznakowanie B).
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Sposéb deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz systemu oceny
1 weryfikacji statosci wlasciwos$ci uzytkowych wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktu
1 Budownictwa z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966 z 2016 1.)
- oznakowanie B

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania rob6t winien przedstawi¢ Inzynierowi do
zaakceptowania proponowane do zastosowania materiaty.

Do zabezpieczania 1 ochrony betonowych konstrukcji mostowych wykonanych z zelbetu
mozna stosowac:

- preparaty hydrofobizujace 1 impregnaty,
- wyroby tworzace powloki

spelniajace wymagania normy [1].
Do ochrony powierzchni elementow zelbetowych 1 betonowych zaleca si¢ stosowanie
systemow powtokowych, chyba, ze dokumentacja projektowa przewiduje inacze;j.

2.2. Preparaty hydrofobizujace
Preparaty hydrofobizujgce powinny speinia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica. 1. Wymagania w stosunku do §rodkéw hydrofobizujacych.

Lp. Wiasciwosé Norma Jednostka Wymaganie
badania

1 Ubytek masy po PN-EN 3581 Dopuszcza si¢ ubytek masy pow.
zamrazaniu/rozmrazaniu w zabezpieczonej nie wczesniej niz
obecnosci soli odladzajacej po liczbie cykli o 20 wigkszej niz

pow. niezabezpieczonej

2 Gteboko$¢ hydrofobizacji PN-EN 14630 mm >5

3 Nasigkliwo$¢ woda 1 odporno$¢ | PN-EN 13580 Nasigkliwos¢ <7,5% w
na alkalia poréwnaniu z probka

niezabezpieczong

2.3. Srodki impregnujace
Impregnaty powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.

Tablica. 2. Wymagania w stosunku do preparatéw impregnujacych.

Lp. Wiasciwosé Norma badania Jednostka Wymaganie

1 Paro przepuszczalnos$¢ PN-EN ISO 7783-1 m <5
Przepuszczalno$é¢ dla wody PN-EN 1062-3 1 kg / m? - h% <0,1
(absorpcja kapilarna)

3 Glebokos¢ impregnacji PN-EN 14630 mm >3

2.4. Powloki ochronne przeznaczone do ochrony elementow zelbetowych — elastyczne

Na elementach zelbetowych zaleca si¢ stosowanie powtok elastycznych przeprezajacych
mozliwe do pojawienia si¢ 1 dozwolone rysy w betonie. Powtoki o okreslonej przez Producenta
grubosci powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagane wlasciwosci powlok ochronnych do elementéow Zelbetowych.

Lp. Wiasciwos¢ Norma badania Jednostka Wymaganie

Paro przepuszczalnos¢ PN-EN ISO 7783-1 m <35

2 | Przepuszczalno$é¢ dla wody (absorpcja PN-EN 1062-3 1 kg/m? - h%3 <0,1
kapilarna)

3 | Przepuszczalnos¢ ditlenku wegla (dwutlenku | PN-EN 1062-6 m >50
wegla)

4 | Powloka elastyczna, zdolno$¢ mostkowania | PN-EN 1062-7 mm Klasa nie mniejsza
rys niz A2 > 0,250 mm

5 |Przyczepno$¢ przy odrywaniu $rednia PN-EN 1542 MPa >0,8(0,5)
(minimalna)

6 | Odpornos¢ na czynniki §rodowiskowe: PN-EN 13687-1
- cykle zamrazanie/odmrazanie z solg
odladzajaca, PN-EN 13687-2
- kompatybilnos$¢ cieplna — cykliczny efekt PN-EN 1542
burzy

Okreslane przyczepnoscia przy odrywaniu

) . s : " . MPa >0,8(0,5)
$rednia (minimalng) nie mniejsza niz

Wiasciwosci tylko do niektoérych zastosowan

7 |Odpornos¢ na UV (tylko dla elementow PN-EN 1062-11 po 2000 h
narazonych na silng operacje stoneczna, np. dopuszczalna jedynie
gzymsy od potudniowe;j strony) nieznaczna zmiana

barwy i utrata
potysku

8 | Odpornos¢ na uderzenie (tylko dla podpor PN-EN ISO 6272-1 kNm Klasa co najmnie;j
nurtowych Iub podpoér wiaduktéw nad 1>4kNm

drogami o ruchu KR5-6, usytuowanych nie
dalej niz 3 m od krawedzi jezdni)

Systemy powlokowe stosowane na gzymsach betonowych powinny wykazywac sie
potwierdzong odpornos$cig na chlorki.

2.4. Zaprawy naprawcze

Do uzupehiania ubytkow w betonie przed naktadaniem powlok oraz przez impregnacja
i hydrofobizacjg nalezy stosowac zaprawy naprawcze o wlasciwosciach wedlug normy [2]
o klasie wytrzymatosci R3 lub R4, dostosowanej do naprawianego betonu.

3. Sprzet

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w DM.00.00.00.
Do wykonywania powltok ochronnych na zelbecie nalezy uzywac:

- sprzetu do przygotowania — czyszczenia powierzchni betonowej, szczegodlnie
usuwania mleczka cementowego, jak to podano w M.15.02.01 Hydroizolacja
zgrzewalna,

- sprzetu do malowania natryskowego, watkow 1 pedzli do malowania recznego.

4. Transport

Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w DM.00.00.00.

Wszystkie materialy do zabezpieczen powierzchniowych betonu nalezy przewozi¢ krytymi
srodkami transportu zabezpieczone przed przesuwaniem, uszkodzeniami mechanicznymi oraz
przed przemrozeniem. Pozostale zalecenia zawarte sa3 w kartach charakterystyki REACH
stosowanych wyrobow.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robo6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem do powierzchniowego zabezpieczenia betonu
wykonywane by¢ moze tylko przez Wykonawca zaopatrzonego w odpowiednie wyposazenie
1 pod kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie wykonywania powlok ochronnych
betonu w konstrukcjach mostowych okreslonymi materiatami, co potwierdzone winno by¢
odpowiednim $wiadectwem.

5.2. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia do wykonywania zabezpieczen powierzchniowych betonu musi by¢
oczyszczona z mleczka cementowego, brudu, kurzu 1 tluszczu. Najlepsze przygotowanie
powierzchni uzyskuje si¢ stosujac hydromonitoring. Przed nakladaniem powtok lub
hydrofobizacji czy impregnacji nalezy wypeli¢ wszystkie ubytki oraz raki za pomoca
odpowiednich zapraw naprawczych oraz zapraw szpachlowych. Powierzchnia betonu powinna
by¢ uszorstniona.

Szorstko$¢ nalezy sprawdzi¢ za pomoca kalibrowanego, prazonego piasku o uziarnieniu
0/0,5. Na sprawdzang powierzchni¢ nalezy wysypa¢ 50 cm® piasku i rozprowadzié¢ go
rownomiernie drewnianym krazkiem, az do wypelnienia nierownos$ci na powierzchni zblizone;j
do kota. Nastepnie nalezy okresli¢ srednig warto$¢ Srednicy kota, na ktorym rozprowadzono
piasek d. Parametr szorstko$ci okresla si¢ z wzoru, z doktadno$cig do 0,1 mm:

S=40*V/IT *d*

Parametr szorstkos$ci § nie powinien przekracza¢ wartos¢ 1,00 mm

Powierzchnia betonu powinna by¢ sucha. Wymagania co do dopuszczalnej wilgotnosci
betonu przed naktadaniem powtlok sg zawsze zawarte w kartach technicznych stosowanych
wyrobow.

Powierzchnie uszkodzone, rakowate lub z ubytkami nalezy naprawi¢. Warstwe
powierzchniowg betonu nalezy usung¢. W wypadku odstonigcia pretow zbrojeniowych nalezy
je oczy$ci¢ w miar¢ mozliwosci do stopnia Sa 2 ' oraz zastosowa¢ odpowiednie zaprawy
zabezpieczajace antykorozyjnie 1 warstwy sczepne, nalezace do stosowanego systemu
naprawczego. Zawsze nalezy stosowac materialy jednego systemu jednego producenta. Ubytki
nalezy naprawic.

W wypadku naktadania powlok ochronnych na betonie w ramach napraw, odnowy lub
remontu obiektu inzynierskiego mozna sprawdzi¢ prawidlowos¢ przygotowania powierzchni
przez badanie wytrzymatosci na odrywanie jego wierzchniej warstwy metoda pull-off wedlug
PN-EN 1542.

Wartos$¢ ta nie powinna by¢ nizsza niz:

e Srednia 1,5 MPa,
e minimalna 1,0 MPa.

Oznaczenie przeprowadza sie raz na 25 do 50 m? podtoza betonowego (w zaleznosci od
ustalen z Inzynierem/Kierownikiem projektu) i nie mniej niz 3 badania na obiekt. Uszkodzenie
betonu w wyniku badan nalezy naprawic.

Przygotowanie powierzchni powinno by¢ odebrane przez Inspektora wpisem do dziennika
budowy.
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5.3. Warunki atmosferyczne

Zaleca si¢ naktadanie powlok i innych zabezpieczen powierzchniowej w temperaturach
8+25°C, przy niewielkim wietrze. Temperatura podtoza powinna by¢ o 3°C wyzsza od
temperatury punktu rosy w danej temperaturze otoczenia i1 danej wilgotnosci. Wilgotnos¢
betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w kartach technicznych. Z pomiarow
warunkéw atmosferycznych (temperatura otoczenia, wilgotno$¢, predko$¢ wiatru) oraz
pomiarow parametréw podioza (temperatura, wilgotno$¢) nalezy prowadzi¢ protokoty.

5.4. Nakladanie powlok, impregnacja, hydrofobizacja

Podczas naktadania powlok, impregnacji 1 hydrofobizacji nalezy postgpowac doktadnie
zgodnie z instrukcjami producenta wybranego systemu. Podczas naktadania powlok nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ norm zuzycia materiatow w kg lub litrach na jednostke powierzchni,
aby po wyschnieciu lub utwardzeniu otrzymaé powloke o wymaganej grubosci, a co za tym
idzie wymaganych wlasciwosciach uzytkowych. Nalezy przy tym pamigtaé, ze powtoki zbyt
cienkie nie b¢da odpowiednig barierg dla wody 1 dwutlenku wegla, a powtoki zbyt grube nie
beda wykazywaly si¢ odpowiednig paro przepuszczalnosSciag, co moze by¢ przyczyna
pozniejszego pecherzenia i odspajania si¢ powlok. Zalecana tolerancja grubosci powloki
wynosi £+ 20%. Dopuszcza si¢ 10% pomiaréw wykraczajacych poza dopuszczalne granice.

W wypadku hydrofobizacji 1 impregnacji tylko wlasciwa ilos¢ materialu moze spowodowac
uzyskanie pozadanego efektu ochronnego.

Swiezo wykonane zabezpieczenia powierzchniowe nalezy chronié¢ przed deszczem i silnym
wiatrem niosgcym zanieczyszczenia.

5.5. Pole referencyjne

Przed przystapieniem do wlasciwego naktadania powlok (wykonania impregnacii,
hydrofobizacji) zaleca si¢ wykonanie pola referencyjnego. Pole do wykonuje Wykonawca pod
nadzorem producenta wybranego materialu. Wykonanie pola referencyjnego ma na celu:

e ustalenie standardu czyszczenia powierzchni betonu,

e ustalenia standardu rownos$ci powierzchni,

e ustalenie standardu szorstko$ci powierzchni,

e sprawdzenie norm zuzycia materialu na jednostk¢ powierzchni w zaleznosci od
chlonnosci podtoza, w celu uzyskania odpowiedniej grubosci powtoki,

e ustalenia sposobu naktadania powtoki 1 szczegotow aplikaci,

e ustalenia liczby warstw powtoki,

e sprawdzenia grubosci powloki 1 jej przyczepnosci pull-off po jej wykonaniu
1 wysezonowaniu.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".
Kontroli podlegaja wszystkie etapy wykonywania zabezpieczen betonu, w tym:
- przygotowanie powierzchni betonu pod naktadanie zabezpieczenia,

- zuzycie materialu,
- wyglad zabezpieczonej powierzchni.
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6.1.Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot nalezy skontrolowa¢ podtoze i jego przygotowanie:

- wymagana szorstkos¢ podloza S < 1,00 mm (metoda sprawdzenia opisana
wp.5.1),

- wymagana wilgotno$¢ — zgodna z wymaganiami Producenta zastosowanego
systemu ochronnego,

- wwypadku elementéw remontowanych wytrzymato$¢ na odrywanie nie mniejsza
niz 1% (1,0) MPa, jak to opisano w p.5.1

6.2.Kontrola w trakcie robot

Kontrola warunkéw atmosferycznych. W trakcie trwania robot nalezy na biezaco sprawdzad
warunki atmosferyczne 1 porOwnywac¢ je z wymaganiami producenta podanymi w kartach
technicznych materiatdéw. Z pomiarow warunkow atmosferycznych nalezy sporzadzi¢ protokot

Kontroli zuzycia materialu. Zuzycie powinno by¢ zgodne z wartoSciami podanymi przez
Producenta z tolerancjg + 10% 1 powinno uwzglednia¢ chtonno$¢ podioza.

6.3. Kontrola po wykonaniu robot

Po wykonaniu i wysezonowaniu powtok (w zaleznosci od materiatu nie wezesniej niz po
7 dniach (chyba, ze w kartach wyrobow podano inaczej) nalezy dokona¢ oceny wykonanych
robot, polegajacej na:

1) ocenie wizualnej jakosci robdt — powtoki powinny by¢ jednorodne i ciggte, bez matych
dziurek (pinholing) odwzorowujacych pecherzyki na powierzchni betonu, pecherzy,
zhuszczen, skredowan 1 innych wad dyskwalifikujacych powloki oraz bez zabrudzen
powstatych podczas utwardzania lub wysychania,

2) sprawdzeniu zachowania si¢ wody na jej powierzchni poziome;j - wsigkanie wody.

3) wykonaniu sprawdzen przyczepnosci powtoki do podtoza metodg pull-off. Otrzymane
warto$ci powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 p. 5.
Czestotliwo$¢ badan powinna wynosi¢ 1 pomiar na 25 do 50 m? zabezpieczonej
powierzchni i nie mniej niz 3 badania na obiekt. Czestotliwo$¢ nalezy ustali¢
z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

4) w wypadku, gdy zerwanie nastgpito w betonie lub na granicy betonu nalezy pod
mikroskopem sprawdzi¢ grubo$¢ powloki. Powinna spelni¢ wymagania podane
w p.5.3.

Nalezy pami¢ta¢ o doktadnej naprawie zniszczonych powtok.
W wypadku hydrofobizacji i impregnacji sprawdzenie ogranicza si¢ do p.1) oraz p. 2)
6.4. Postepowanie z robotami wadliwymi.
Zabezpieczenia wykonane wadliwie, nieestetycznie z licznymi wadami powierzchniowymi,

zbyt cienkie lub zbyt grube 1/lub zbyt stabo przyczepne Wykonawca wykona ponownie na swoj
koszt.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6dt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
Jednostkg obmiaru jest 1 m? powierzchni betonowej zabezpieczonej antykorozyjnie
preparatem antykorozyjnym zgodnie z Dokumentacja Projektowg 1 pomiarem w terenie.
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8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly
wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

- podloze betonowe przygotowane do naktadania zabezpieczenia,
- wykonanie hydrofobizacji / impregnacji / natozenie powlok / zabezpieczenie

Zywica.
9. Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace przygotowawcze 1 pomiarowe,

- opracowanie PZJ,

- zakup, dostarczenie i skladowanie materialdéw i innych niezbednych $rodkow
produkcji,

- oczyszczenie powierzchni betonowe,

- nakladanie materialow,

- ewentualne wykonanie warstwy wyréwnujacej z zaprawy naprawczej
/szpachlowki,

- zabezpieczenie zywicg gornych powierzchni oczepow,

- wykonanie badan 1 sprawdzen,

- oczyszczenie miejsca robot.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materialowe. W cenie jednostkowej miesci si¢
rowniez wykonanie 1 rozebranie ewentualnych pomostéw roboczych niezbgdnych do
wykonania zabezpieczeh powierzchni betonu.

Cena wykonania robot tymczasowych 1 prac towarzyszacych okreslonych niniejsza ST
obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale
nie sg przekazywane Zamawiajagcemu 1 s3 usuwane po wykonaniu robot
podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do robdt tymczasowych.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-EN 1504-2 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, sterowanie jako$cig i ocena zgodnosci. Czes¢ 2: Systemy ochrony
powierzchniowej betonu

2. PN-EN 1504-3 Wyroby 1 systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, sterowanie jakos$cig 1 ocena zgodnosci. Czes$¢ 3: Systemy do napraw betonu
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3. PN-EN 1542 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan -- Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

10.2. Pozostale przepisy

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r. - wraz
z pdzniejszymi zmianami.)

Aprobata Techniczna

Krajowa Ocena Techniczna
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