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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | DANE IDENTYFIKACYJNE OBIEKTU

1.1.Przedmiot opracowania:
Badania konserwatorskie zabytkowego wyposazenia wnetrz kamienicy przy ul. Sienkiewicza 21
w Lodzi prowadzone celem okreslenia pierwotnej kolorystyki, techniki i technologii wykonania

zachowanych zabytkowych elementow

1.2. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie biura projektowego LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. 0., ul. Zabtocie 39,
30-701 Krakow

2. Bibliografia i zrodta:

e Dariusz Klemantowicz Zabytkowa kamienica przy ul. Sienkiewicza 21 w Lodzi, ,, Zeszyty
Wiejskie”, Z. XXII, 2016

o Krzysztof Stefanski ,, Ludzie ktorzy zbudowali £6dz. Leksykon architektow i budowniczych
miasta. Lodz 2009

o Krzysztof Stefanski. ,,Jak zbudowano przemystowq £.0dz. Architektura i urbanistyka miasta

w latach 1821-71914". £6dz 201 1.

Biata karta zabytku

Archiwalne mapy Lodzi

pl.wikipedia.org

http://pl.cit.lodz.pl/

http://www.polskaniezwykla.pl/

Badania odkrywkowe elewacji prowadzone w celu ustalenia techniki oryginatu i rodzaju

nawarstwien

Badania mikroskopowe — analiza przekrojow i makrofotografii

Analiza chemiczna sktadu zapraw

Kwerenda archiwalna, analiza Zzrodet archiwalnych

Dokumentacja fotograficzna
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1.3. Dane identyfikacyjne obiektu:

Kamienica usytuowana w Sroédmiesciu Lodzi, na rogu ul. Henryka Sienkiewicza 21 (dawniej
Dzika, Mikotajewska) 1 ul. Stanistawa Moniuszki 10 (dawniej Pasaz Meyera), nr dziatki ewid.
117/1. Budynek znajduje si¢ na obszarze uktadu urbanistycznego ul. Piotrkowskiej wpisanego do
rejestru zabytkéw pod nr A/18 (decyzja z dnia 20.01.1971). Nieruchomo$¢, od 1990 r., jest

wiasnoécig Uniwersytetu £.odzkiego, do niedawna miescit si¢ tam wydziat filologii germanskiej.*

! Dariusz Klemantowicz Zabytkowa kamienica przy ul. Sienkiewicza 21 w Eodzi, . Zeszyty Wiejskie”, Z. XXII, 2016,
str. 515
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1.4. Dane inwestora:

Uniwersytet £.odzki
Ul. Narutowicza 68,
90-136 Lodz

1.5. Lokalizacja inwestycji:
Ul. Henryka Sienkiewicza 21,
90-111 Lodz

dziatka ewid. nr 117/1

1.6. Opracowanie:
mgr Natalia Pawlowska — dyplomowany konserwator zabytkéw, specjalizacja: malarstwo i

rzezba polichromowana, nr dyplomu 1400/122652/2008 UMK Torun

II. HISTORIA OBIEKTU *

*Historig obiektu zaczerpnieto glownie z opracowania Pana Dariusza Klemantowicza -
,, Zabytkowa kamienica przy ul. Sienkiewicza 21 w Lodzi” opublikowanego na tamach czasopisma
., Zeszyty Wiejskie”, Z. XXII, 2016.

Pierwszym wtlascicielem kamienicy byt Ludwik Meyer (1841-1911), znany 1odzki
przemystowiec pochodzenia niemieckiego, pod koniec XIX w. jeden z ok. 30 t6dzkich milionerow.
Bardzo aktywnie pracowat we wladzach wielu towarzystw, m.in. byl wspotzatozycielem
Lodzkiego Komitetu Towarzystwa Czerwonego Krzyza (1877). Urodzit sie¢ we Wroctawiu, w
rodzinie mieszczanskiej (ojciec byt krawcem), ale rodzina po kilku latach przeniosta si¢ z Niemiec
do Krolestwa Polskiego (Cesarstwo Rosyjskie — zachodnia czg¢s¢ zaboru rosyjskiego) i
zamieszkala najpierw pod Lodzia, pdzniej w samej Lodzi. Ludwik, po skonczeniu jedynej
woweczas na terenie miasta szkoty sredniej — czteroklasowej realnej Szkoty Niemiecko-Rosyjskiej
1 odbyciu praktyk w domach handlowych 1 firmach przemystowych, w 1865 r. podjat prace w
tkalni i farbiarni wyrobow wehianych i bawelianych Edwarda Hentschla przy ul. Piotrkowskiej
72 (obecnie Grand Hotel) jako dysponent (kierownik). Tam poznal Juliusza Kunitzera (syna
tkacza), od samego poczatku wykazujacego duze zdolnosci handlowe, pozniejszego milionera i
gléwnego animatora zycia gospodarczego Lodzi (byt on m.in. wspdtwtascicielem Towarzystwa

Akcyjnego ,,Heinzel i Kunitzer” na Widzewie). Obaj panowie, Meyer i Kunitzer, bardzo zdolni i



przedsigbiorczy, z czasem przej¢li zarzadzanie firmg Hentschla. Waznym elementem w ich
karierze byty zwiagzki matzenskie. W kosciele ewangelicko-augsburskim §w. Trojcy w Lodzi przy
ul. Piotrkowskiej 2, dnia 8 maja 1869 r., Ludwik Meyer poslubit corke wtasciciela firmy — Matylde,
a kilka miesiecy pozniej, 13 pazdziernika, Juliusz Kunitzer siostr¢ Meyera — Agnes (Agnieszke).
Z czasem Meyer 1 Kunitzer stali si¢ wlascicielami firmy swojego dawnego pryncypata i nowe;j
osady fabrycznej na Widzewie (farbiarnia i suszarnia), a od 1879 r. nastgpita wymiana udzialow
w przedsigbiorstwach, w wyniku ktérej Ludwik Meyer przejal fabryke przy ul. Piotrkowskiej 72,
a Juliusz Kunitzer zaklad na Widzewie. Fabryka Meyera zatrudniata 304 pracownikow i
produkowata ré6znego rodzaju wyroby welniane, towary za ponad 800 tys. rubli rocznie (1884). Na
wyposazeniu firmy byto 260 warsztatow tkackich. W 1885 r. Meyer kupil od Moritza Zanda osade
fabryczng Mania, gdzie po dobudowaniu kilku budynkow, przenidst fabryke z ul. Piotrkowskie;j.
Gtoéwny budynek dawnej fabryki przy Piotrkowskiej 72 zostal przerobiony na Grand Hotel, ktory
sprzedal w 1904 r. Do Ludwika Meyera, poza fabryka na Mani, nalezaly: majatek ziemski Bruss
(o powierzchni 240 moérg — ok. 134,4 ha) usytuowany przy ,drodze bitej” z Lodzi do
Konstantynowa, cegielnia oraz kilka atrakcyjnych nieruchomosci w poblizu dawnej fabryki przy
ul. Piotrkowskiej 72, ul. Krotkiej 1/3 (obecnie Romualda Traugutta) i kilka parceli migdzy ul.
Piotrkowska a Dzika (obecnie Sienkiewicza) o nr. hip. 512, 513, 514. Plac o nr. hip. 512 Meyer
kupit na publicznej licytacji w Warszawie za 14000 rubli (1877), teren stanowiacy p6zniej ulice —
pasaz o nr. hip. 513 od Krystiana Meyera za 17 750 rubli (1878), a ostatnia parcela o nr. hip. 514
zostata kupiona juz w 1873 r. od Markusa Kona za najmniejsza sume¢ 5900 rb. W ciagu kilku lat
atrakcyjnos¢ dziatek, a tym samym ich cena, w centrum Lodzi znacznie wzrastata. 2

W polowie lat osiemdziesigtych XIX w. wladze miejskie wydaly zgode na podziat
nieruchomosci o nr. hip. 512-514, 1 z ich czg$ci wydzielono nowg ulice, ktorg nazwano Pasazem
Meyera (obecnie Moniuszki). Byta to prywatna droga, dlatego wtasciciel mial prawo pobieraé
optaty za przejazd. Meyer liczyt na przeniesienie stolicy guberni z prowincjonalnego Piotrkowa
do Lodzi, a taka wtasnie pogloska pojawita sie wsrod wyzszych sfer miasta. Z tego powodu
wybudowat w latach 1886—1888 szereg eleganckich neorenesansowych willi oraz kamienic, ktore
miaty w przysztosci przynie$¢ duze dochody jako siedziby wtadz rosyjskich oraz mieszkania dla
wyzszych urzednikoéw 1 dygnitarzy. Mieszkala tu 6wczesna elita Lodzi. Autorem projektow byt

znany architekt todzki Hilary Majewski, a wedtug profesora Krzysztofa Stefanskiego — Juliusz

2 Dariusz Klemantowicz Zabytkowa kamienica przy ul. Sienkiewicza 21 w Lodzi, ,,Zeszyty Wiejskie”, Z. XXII, 2016,
str. 516



Jung ze Stuttgartu. Pasaz Meyera nalezat do najbardziej ekskluzywnych ulic w miescie, jako
pierwszy posiadal juz w 1887 r. o$wietlenie elektryczne. Okazalo si¢ jednak, ze wladze
gubernialne nie zostaty przeniesione do Lodzi, a Meyer musial szybko sptaca¢ zaciagnigte na
budowe kredyty. Zaczal wynajmowa¢ mieszkania i cate budynki réznym osobistosciom i
instytucjom. Z czasem rozpoczela si¢ takze sprzedaz poszczegdlnych nieruchomosci. W Pasazu
Meyera mieszkali m.in.: sam Ludwik Meyer, prezydent Lodzi Wtadystaw Pienkowski,
przemystowiec S. Jarocinski, znany todzki fotograf Bronistaw Wilkoszewski, adwokat i
wspotzalozyciel pierwszej gazety polskiej w Lodzi — Henryk Elzenberg. Pod numerem 9, w latach
1888—1892 miescita si¢ redakcja ,,Dziennika todzkiego”, a neorenesansowg wille pod nr 8
dzierzawit Azowsko-Donski Bank Handlowy. 3

Na koncu Pasazu od strony poéinocno-wschodniej, pod numerem 10 (nr hip. 512d), rég ul.
Dzikiej, pozniej Mikolajewskiej (obecnie Henryka Sienkiewicza 21) 1 Pasazu Meyera (obecnie
Stanistawa Moniuszki), w 1886 r. wybudowano obiekt z przeznaczeniem na urzad pocztowy z
funkcja mieszkalng. Nieruchomo$¢ zostata wydzierzawiona I Urzedowi Pocztowemu w Lodzi
(Poczta Gtéwna), zanim instytucja nie zostata przeniesiona w 1903 r. do wlasnego gmachu na rogu
ul. Przejazd 38 (obecnie Juliana Tuwima) i ul. Widzewskiej (obecnie Jana Kilinskiego). Na
parterze miescito si¢ biuro Poczt 1 Telegrafow, a na pierwszym i drugim pigtrze — mieszkania
urzednikoéw. Pierwsza stala siedziba poczty nie spelniala w petni wszystkich oczekiwan, coraz
czgsciej narzekano na ciasne pomieszczenia 1 zwigzane z tym niewygody.
Projekt kamienicy opracowal znany polski architekt Hilary Majewski, architekt miejski Lodzi,
przedstawiciel historyzmu w architekturze (wg Krzysztofa Stefanskiego kamienice w Pasazu
projektowat Juliusz Jung ze Stuttgartu). 4
Zaprojektowano trzykondygnacyjny budynek z podpiwniczeniem i strychem, o neorenesansowej

architekturze, potagczony bramg z innym budynkiem o takim samym wygladzie (ryc. 1).

3 Dariusz Klemantowicz, Zabytkowa kamienica przy ul. Sienkiewicza 21..., str. 517
4 Ibidem, str. 518



bbbt b 14 i

Ryc. 1. Projekt kamienicy przy ul. Dzikiej (obecnie Sienkiewicza) i Pasazu Meyera 11
(obecnie Moniuszki) oraz ul. Dzikiej i Pasazu Meyera 10.
Zrédlo: Archiwum Paristwowe w Lodzi, Rzqgd Gubernialny Piotrkowski,
Wydziat administracyjny, sygn. 1661, k. nlb.

Ostatecznie wybudowano neorenesansowa kamienicg, bez pierwotnie zaplanowanego
dwuspadowego dachu (ryc. 2). Fragmentami architektura kamienicy mogla nawigzywaé do

renesansowego palacu w Rzymie — Patacu Farnese (Palazzo Farnese), wybudowanego w XVI w.

L L L

i1

{t

Ll

)
.
.
:
.
N
N
-
.

aqTe

fE

21

Ryc. 2. Kamienica na rogu Pasazu Meyera 10 i ul. Mikotajewskiej 21 (obecnie Sienkiewicza)
) w 1890 r. (fot. Bronistaw Wilkoszewski)
Zrodto: Biblioteka Uniwersytetu Lodzkiego, Zbiory Specjalne
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) Ryc. 3. Fasada renesansowego Palacu Farnese w Rzymie.
Zrodlo: http://www.teeuwisse.de/catalogues/selected-works-xiii/the-facade-of-the-palazzofarnese-
in-rome.html, (dostep: 8.02.2016)
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Zrédio: https://fotopolska.eu/109393 foto.html?0=u50462, ul. Moniuszki , lata 1900-1910
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Zrédio: https://fotopolska.eu/118159 foto. html?0=u50462, ul. Moniuszki , lata 1900-1910
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Zrédlo: https://fotopolska.eu/106806 foto. html?0=u5046.
Ul. Moniuszki i cerkiew Sw. Aleksandra Newskiego, lata 1898-1900


https://fotopolska.eu/118159,foto.html?o=u50462

W 1901 r. Ludwik Meyer wycofat si¢ nagle ze wszystkich swoich dziatalno$ci i1 przeniost si¢ do
podtodzkiego majatku Bruss. Podjecie takiej decyzji mogto by¢ spowodowane sytuacja rodzinng
oraz chybiong inwestycja w reprezentacyjne obiekty, na ktore musial zaciagna¢ duze kredyty.
Nieruchomos$¢ przy ul. Moniuszki 10 nabyt w 1908 r. za 67 500 rubli Salomon Danziger
(1858-1938), przemystowiec pochodzenia zydowskiego, wtasciciel przedzalni bawelny.
Danziger pochodzit z Wielkopolski, urodzit si¢ w Kleczewie, a zmarl w Lodzi. Posiadat
wyksztatcenie filologiczne, byl absolwentem jednego z gimnazjéw w Poznaniu. Salomon z
pochodzenia byt Zydem, ale sam z czasem uwazal sie za Polaka. Bardzo aktywnie wspieral
instytucje oswiatowe i dobroczynne. Salomon Danziger, oprocz nieruchomosci na rogu ul.
Mikotajewskiej 21 i Pasazu Meyera 10, posiadat jeszcze dwie sasiednie na ul. Mikotajewskiej pod

numerami: 171 19.°

Kamienica na rogu Pasazu Meyera i ul. Mikotajewskiej 21 znajdowata si¢ w samym centrum
miasta, niedaleko Dworca Kolejowego £.0dz-Fabryczna, blisko Grand Hotelu, Teatru Victoria (ul.
Piotrkowska), Hotelu Savoy (ul. Krétka — obecnie Romualda Traugutta), Banku Panstwa 1 Banku
Handlowego (ul. Spacerowa — obecnie al. Tadeusza Kos$ciuszki). Idac na potudnie, mozna byto
dojs¢ bardzo szybko do Kosciota Sw. Krzyza i Gimnazjum Meskiego, a na potnoc — do Sali

Koncertowej i Teatru Thalia (ryc. 4).°

® Dariusz Klemantowicz, Zabytkowa kamienica przy ul. Sienkiewicza 21 w Lodzi...,str. 520
® Ibidem.
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. Rye.4. Fragment planu fodziz 1913 r.
Zrodio: Czas. Kalendarz na rok 1914, £odz 1914.

W 1910 r. nowy wiasciciel przebudowal obiekt wedlug projektu prawdopodobnie architekta
todzkiego Gustawa Landau-Gutentegera. Powstata kamienica w stylu secesji wiedenskiej.
Podobnie jak ponad 20 lat wcze$niej domy dekorowano detalami i ornamentem renesansowym czy
gotyckim, tak na poczatku XX w. budynki pokrywano ornamentem secesyjnym. Niestety nowy
wystroj kamienicy nie pasowatl do innych obiektow w Pasazu Meyera. Pozostalosci
neorenesansowej kamienicy mozna jeszcze zobaczy¢ przy ul. Sienkiewicza 23. Budynek miat
petni¢ nowa funkcj¢ — kamienicy czynszowej. Podobne dzialania mogly mie¢ miejsce dodatkowo
takze w latach dwudziestych XX w. Zmieniono elewacje frontowe i podwyzszono go o jedng
kondygnacje (ryc. 5). W latach dwudziestych przeksztalcono niektore reprezentacyjne
pomieszczenia w stylu art déco. Dekoracje sztukatorskie we wnetrzu obiektu byty w stylu seces;i,

klasycyzujacego modernizmu i art déco. Powierzchnia uzytkowa kamienicy wynosita 3157,31 m2.
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Budynek sktadat si¢ z dwoch frontowych elewacji od potudnia 1 wschodu oraz potnocnej waskiej
oficyny. Zbudowany z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej, otynkowany,
czg$ciowo podpiwniczony, Sciany dzialowe murowane i drewniane. Posiadat 5 kondygnacji od
Pasazu 1 ul. Dzikiej oraz czterokondygnacyjng oficyng. Wykonany w stylu
wcezesnomodernistycznym z 1. dekady XX w. W dolnej partii boniowany. Zamkniety niewielkimi
ryzalitami. Dekorowany motywami geometrycznymi i historycznymi. Do §rodka prowadzity 3
klatki schodowe. Schody byty dwubiegunowe z podestami, gtbwna — murowana, stopnie lastrico,

balustrada Zzelazna z kutymi ornamentami. Boczne dwie klatki — drewniane, balustrady drewniane,

tralkowe.’

Ryc. 5. Zabytkowa kamienica na rogu ul. Sienkiewicza 21 i ul. Moniuszki 10 w 2015 r.
Zrodlo: http://nieruchomosci.uni.lodz.pl/, (dostep: 07.02.2016)

Wybudowanie czteropietrowej kamienicy w centrum miasta moglo kosztowa¢ od ok. 60 tys. do

ok. 85 tys. rb, a roczny dochod ok. 40 tys. rb. Zanim wybuchta I wojna §wiatowa, w budynku od

7 Dariusz Klemantowicz, Zabytkowa kamienica przy ul. Sienkiewicza 21...,str. 520
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strony Pasazu Meyera 10 mialo swojg siedzib¢ Handlowo-Przemystowe Towarzystwo
Wzajemnego Kredytu, a od ul. Mikotajewskiej 21 — Towarzystwo Lodzkich Waskotorowych
Elektrycznych Kolei Dojazdowych (TLWEKD). Z uwagi na sktad zarzadu tego ostatniego, w
kamienicy czgsto goscili najwieksi t0dzcy przemystowcey: dr Alfred Biedermann (prezes), Edward
Herbst, Karol Scheibler, Henryk Grohman i Juliusz Heinzel. Do grona bardziej znanych
mieszkancoOw mozna bylo zaliczy¢ m.in.: inz. Wiestawa Gierlicza — dyrektora TEWEKD
(Mikotajewska 21), inz. Ludwika Fuchsa — naczelnika wydzialu mechanicznego TEWEKD
(Mikotajewska 21), Liane Zawadzka — $piewaczke (Pasaz Meyera 10). W oficynie kamienicy przy
ul. Mikotajewskiej znajdowaly si¢ sktady przedzy nalezace do syna wiasciciela nieruchomosci

Salomona jr Danzigera i Stanistawa Forstera. 8

Po pierwszej wojnie §wiatowej Salomon Danziger wraz z Zong Salomeg byt zameldowany w Lodzi
przy ul. Piotrkowskiej 23. Natomiast w jego kamienicy przy ul. Moniuszki 10 (Pasaz Meyera)
mieszkal syn Jozef, z zawodu kupiec, wraz z zong Wanda, i synem Ignacym Ludwikiem Drugi syn
Salomona — Zygmunt Alfred Danziger, z zawodu przemystowiec, mieszkat razem z ojcem w
kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 23. W bardzo trudnym okresie wojny polsko-bolszewickiej 1920
r. (maj—sierpien) u Salomona zjawili si¢ dwaj bliscy krewni: rodzony brat Michat, obywatel
ziemski (ur. 13 marca 1867 w Kleczewie) 1 blizej nieznany Samuel Danziger, kupiec (ur. 20
kwietnia 1868 r. w Kaliszu). Obaj panowie zamieszkali w domu na rogu ul. Moniuszki 1 ul.
Sienkiewicza. Przed II wojna §wiatowa w oficynie kamienicy przy ul. Moniuszki 10 miescita si¢
nadal firma Stanistawa Forstera a od frontu — Spoéldzielczy Bank Udzialowy w Lodzi z
odpowiedzialno$cig ograniczong, 1 agencja ubezpieczeniowa M. Marbera. Wsérod lokatorow
znajdowala si¢ rodzina przemystowcow Danziger: Salomona, Jozefa 1 Zygmunta, wlascicieli
przedzalni bawelny przy ul. Katnej 6/8. Salomon Danziger zmart 2 kwietnia 1938 r., ale juz kilka
lat wczes$niej zostala ogtoszona upadtos¢ firmy, a nieruchomos¢ nr rep. hip. 1801 zostata obcigzona
dhugiem w wysokosci 220 tys. zt. W okresie okupacji (1939-1945) ulica Sienkiewicza zostata
zmieniona przez Niemcoéw na Konig-Heinrich-Straf3e, a ul. Moniuszki na Dietrich-Eckart-Straf3e.
Z kamienicy zostali wysiedleni Zydzi i Polacy. Starozakonni do Getta Lodzkiego, a Polacy do
Generalnego Gubernatorstwa. Na ich miejsce pojawili si¢ Niemcy. £6dZ, przemianowana na

Litzmannstadt, zostata bezposrednio wcielona do Rzeszy — Kraj Warty (Reichsgau Wartheland).

8 Dariusz Klemantowicz, Zabytkowa kamienica przy ul. Sienkiewicza 21...,str. 520
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Przedzalnia Bawelny S. Danziger 1 Spotka w Lodzi zostata upanstwowiona po Il wojnie §wiatowe;,
w 1946 r. Ostatnimi jej wlascicielami z okresu sprzed wojny byli: Salomon, Jozef i i Alfred.
Danzigerowie. Sad Powiatowy dla miasta Lodzi uznat w 1967 r., ze Skarb Panstwa stat si¢
wlascicielem nieruchomosci przy ul. Sienkiewicza 21 na podstawie przedawnienia (zasiedzenia)
jako mienie opuszczone. Uzytkowany wczesniej przez Sad Rejonowy w Lodzi budynek, w 1990
r., stal si¢ wlasnoscig Uniwersytetu L.odzkiego. Powierzchnia uzytkowa obiektu wynosita 2250
m2. Po remoncie zostat on oddany Wydziatowi Filologicznemu. Znalazly si¢ tu katedry filologii:
germanskiej, romanskiej, hiszpanskiej oraz kulturoznawstwa. Z czasem w obiekcie zostaly si¢ juz
tylko katedry germanistyki, a po przeniesieniu wszystkich kierunkow Wydziatu Filologicznego do
nowego budynku na Pomorskiej 171/173, zabytkowa kamienica przy ul. Sienkiewicza 21 zostata
umieszczona na liscie nieruchomosci Uniwersytetu Lodzkiego przeznaczonych na sprzedaz
(2014).°

Pélnocna fasade budynku zdobi jeden z najstynniejszych t6dzkich murali powstaty na przetomie
wiosny i lata 1987 roku i przedstawia motyla — znak rozpoznawczy sieci sklepow ,,Pewex”. Dzieto

Jerzego Bystrego 1 Pawla Porzyckiego stworzone we wspolpracy z Zenonem Adamkiewiczem.

\)

LEEL)

Zrédlo: Inwentaryzacja fotograficzna budynkéw Sadu Rejonowego przy ul. Sienkiewicza 21 w Eodzi. £E6d?

1986 rok. Pierwotna forma muralu z motylem.

% Dariusz Klemantowicz, Zabytkowa kamienica przy ul. Sienkiewicza 21 ... str. 523
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Sklepy ,,Pewex” (skrot od przedsigbiorstwa eksportu wewnetrznego) zajmowaty si¢ dystrybucja
towaréw pochodzacych zza granicy i w czasach PRL byty jedynym miejscem, w ktorym mozna
bylo naby¢ m.in. wysokiej klasy sprzet hi-fi, telewizory, oryginalne jeansy, klocki lego, lalki
Barbie, Coca-Colg, Pepsi w puszkach, stodycze, dobre papierosy, kawe, stynne gumy Donald,
stone orzeszki czy kosmetyki. Produkty mozna byto kupi¢ tylko za bony Pekao lub dolary. Dzi$
wydaje si¢ to nieprawdopodobne, ale Peweksy byly namiastka zachodniego luksusu, miejscem,
ktére odwiedzato si¢ przewaznie od $wigta lub robigc zakupy na specjalne okazje.

Nie wiadomo doktadnie kiedy mural zostal przemalowany i uproszczony do obecnej formy. Mimo
iz charakterystyczny motyl stat si¢ jedna z wizytdéwek miasta nalezy pamigtac ze jego pierwotna
forma byta inna.

Charakterystyczny peweksowski motyl to nie jedyny t6dzki mural z czasow PRL-u. Kiedy$ byto
ich bardzo wiele, dzi$, cho¢ z roku na rok coraz rzadsze, nadal odnajdujemy w wielu miejscach
miasta. Na rogu ulicy Kilinskiego 1 Abramowskiego znajduje si¢ mural reklama Universalu. Przy
Zgierskiej obok Batuckiego Rynku mural Centralu. Od wielu lat Fundacja Urban
Forms oraz L.6dzkie Centrum Wydarzen zapraszaja do Lodzi artystow street artu z catego §wiata.
Tworza oni nowe, wielkoformatowe graffiti, b¢dace kolejnymi atrakcjami Lodzi zaré6wno dla
mieszkancow, jak i turystow. Mural Motyl Pewexu, cho¢ jest w oplakanym stanie i potrzebuje
natychmiastowych prac zabezpieczajagcych 1 konserwatorskich jest charakterystycznym
elementem na mapie Lodzi a podczas Light Movie Festival stuzy jako tto dla ciekawych projekc;ji
$wietlnych.®

Planowana renowacja nie bedzie jedynie generalnym remontem. W zamysle wladz UL budynek
przy ul. Sienkiewicza 21 ma sta¢ si¢ przestrzenig do pokazywania szeroko rozumianej nauki
gléwnie za pomocg sztuki. ,,Bedzie to miejsce spotkan, wystaw, warsztatow 1 wszelkiego typu
imprez, ktore pozwolg rozwijac si¢ osobom zainteresowanym szeroko rozumiang wiedza. Liczymy
na to, ze dzigki tym spotkaniom beda si¢ rodzi¢ nowe pomysly. Bedziemy dawaé rowniez
mozliwo$¢ prezentowania swoich dokonan miodym ludziom. Wszystko to robimy z mysla nie
tylko o uniwersytecie. To ma by¢ miejsce dla wszystkich todzian, ale takze dla osob spoza L.odzi”—

zapowiedziata rektor UL, prof. Elzbieta Zadzifiska.

Osrodek ten ma proponowac¢ nowe formy i sposoby przekazywania wiedzy akademickiej, dlatego

potozy nacisk na praktyczny wymiar badan naukowych i skoncentruje si¢ na sztuce jako gtownym

10 Artykut elektroniczny - https://lodz.travel/aktualnosci-lodzkiej-organizacji-turystycznej/artykul-lot/lodzzkanapy-
motyl-pewexu-1d34052/2020/4/16/ dostep z dnia 09.07.2023
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https://www.facebook.com/urbanforms/
https://www.facebook.com/urbanforms/
https://www.facebook.com/LodzkieCentrumWydarzen/
https://www.facebook.com/LightMoveFestival/

medium narracji. Ma w niekonwencjonalny sposob prezentowac szerokiemu gronu artystyczne

dziatania multi- oraz transdyscyplinarne.!

OPIS, ANALIZA FORMY , FUNKCJI I TRESCI

Obecna forma kamienicy pochodzi z przebudowy pierwotnego obiektu w 1910 roku. Budynek w
rzucie na planie literu U z czego skrzylo wschodnie i potudniowe stanowig budynek gléwny a
skrzydto potnocne oficyne.

Historyk sztuki z Londynu Wojciech Goczkowski tak oto opisywal pod wzgledem
architektonicznym przebudowang kamienicg: ,Fasada pieciokondygnacyjna. Od strony
wschodniej dziewigcioosiowa, od poludniowej jedenascie osi. Pierwsza kondygnacja na cokole,
rustykowana. Skrajne osie budynku zryzalitowane z balkonami na drugiej, trzeciej i czwartej
kondygnacji od strony potudniowej oraz na drugiej 1 trzeciej kondygnacji piatej osi, po stronie
wschodniej. Wejscie na osi szostej. Architekt podkreslit w ten sposob symetri¢ wyzszych partii
budynku 1 asymetryczno$¢ parteru. Obie te czesci fasady oddzielone s3 od siebie gzymsem.
Architekt wyraZnie stara si¢ utrzymaé rownowage w kompozycji fasady, grze kontrastow. Cigzki
rustykowany parter przeciwstawia gtadkim, niedekorowanym plaszczyznom S$cian pomigdzy
oknami wyzszych kondygnacji. Dekoracja architektoniczna o charakterze geometrycznym stuzy
przede wszystkim zogniskowaniu uwagi patrzacego na trzech podstawowych osiach. Spdjna bryta
budynku ulega rozluznieniu dopiero na wysokosci okien poddasza, w miejscach, z punktu
widzenia stabilno$ci kompozycji, najsilniejszych — na skrajach fasady i w jej osi symetrii pojawiaja
si¢ niewielkie loggie, zwienczone przykryciem wystepujacym poza lini¢ ptaszczyzny dachu i
wienczacego gzymsu. O architektonicznych walorach tej fasady decyduje, przede wszystkim,
umiejetne uzycie kontrastu zwartej bryly z azurowymi loggiami oraz geometrycznej dekoracji w
zestawieniu z jako$ciami gtadkiej $ciany”*?

Rozbudowa kamienicy byta zwigzana z ogromnym popytem na komfortowe mieszkania w

srodmiesciu na przetomie XIX 1 XX w. Znany 16dzki architekt Gustaw Landau Gutenteger

1 https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/uniwersytet-lodzki-wyremontuje-kamienice-motyl-przy-sienkiewicza-21-
to-dawny-pewex-id51634/2022/7/6/ dostgp z dnia 09.07.2023

12 Opinia z 8.02.2016 1. Por. W. Goczkowski, Wplyw renesansu i baroku na architekture bankoéw tédzkich w latach
1878-1912, Lublin 1994 (maszynopis w zbiorach autora); I. Poptawska, Architektura mieszkaniowa Lodzi w XIX w.,
Wydawnictwo Naukowe PWN, £6dZ 1992; S. Lukawski, £0dzka secesja. Spacer z todzkim przewodnikiem, ,,Zora”,
Lodz, 1997.
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zauwazyl, ze: ,,w Lodzi najczeéciej] wymagane sg mieszkania sktadajace si¢ z 5 1 6 pokojow z
wszelkimi wygodami, za ktore stosownie do potozenia domu w mieScie pobierane jest

komorne...”t?

Kamienica usytuowana na zbiegu ulic Sienkiewicza i Moniuszki, w potudniowo-wschodnim
narozniku parceli ograniczonej ulicami Moniuszki, Piotrkowska, Traugutta i Sienkiewicza.
Kamienica posiada dwie elewacje frontowe ustawione rownolegle do ulic Sienkiewicza i

Moniuszki (dawny pasaz Meyera), oraz oficyn¢ od strony potnocne;.

Whnetrza obecnie sa w znacznym stopniu przeksztalcone. Dotyczy to gldwnie wystroju
pomieszczen gdyz uktad w duzej mierze zostat nienaruszony. Budynek przez wiele lat petnit
funkcje uzytkowe co wymusito przeksztatcenia wnetrz 1 ich dostosowanie do petnione;j roli.

Najwiecej historycznego wystroju zachowato si¢ w obrebie wnetrz I 1 II pigtra oraz w strefach
klatek schodowych. Na pozostatych pigetrach — 11 1 IV zabytkowych elementow jest mniej jednakze
takze wystepuja. Ze wzgledu na znaczna ilo$¢ pomieszczen w opracowaniu podzielono je na grupy

wykonujac jednocze$nie analize wartosciujaca

Dla podziatu pomieszczeh przyjeto wlasng numeracje oznaczong na planszach w kafelkach ze
strzalkami. Dodatkowo w opisie pomieszczen wskazano numeracje przyjeta w dokumentacji

architektoniczne;.

13 |bidem.
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PARTER

Strefa wejscia, pomieszczenie 1 i 2 — pomieszczenia holu wejsciowego, portierni i koytarzyka
przy partiernii, numeracja projektowa: pom. 6 i 7 oraz wejscie glowne

/0
+

Obecnie strefa wejscia ma catkowicie wspotczesny charakter. Pierwotnie wejscie do budynku
znadowlo si¢ w centralnej czesci parteru od strony ulicy Sienkiewicza na osi gtownej klatki
schodowej. Wejscie to jest od dawna nieczynne. W czasach wspolczesnych, prawdopodobnie w
latch 70-tych gtowne wejscie do budynku przeniesinoe zostatlo w potnocno-wschodni naroznik
parteru, gdzie pozostaje do dzis. Byly to lata kiedy w budynku istnial sklep ,,Pewex”. Wejscie
prowadzi do przekolonego wiatrotapu po zewnetrznych schodach umieszczonych w elewacji
péinocnej. Za wiatrotapem znajduje si¢ hol wejsciowy — prostokatne pomieszczenie z wydzielong
portiernig po prawej stronie i oknami po lewej. Wyposarzenie jest calkowicie wspolczesne tj.
zabudowan portierni, kafle posadzkowe, meble. W potnocnej czesci pomieszczenia, mi¢dzy sciana
potnocna budynku a portiernig znajduje si¢ korytarz prowadzacy do dalszych pomieszczen sytrefy
zachodniej parteru w skrzydle poinocnym. Na osi wejscia gtéwnego znajduje si¢ wejscie na klatke

schodowa gléwna. Pmieszczenia nie posiadaja takze historycznego podziatu.
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Fot nr 2. Hol wejsciowy, widok na zabudowe portiernii i wejscie na gtowna klatke schodowqg
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Fot nr 4. Korytarzyk przy portiernii po stronie potnocnej
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Pomieszczenia strefy polnocnej, zespol pomieszczen nr 3 - numeracja projektowa: pom. 5, 4,
3i2
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Zespdt pomieszczen o catkowicie wspotczesnyem charaktarze bez nalecialosci historycznych.
Obecnie pomieszczenia stanowig niewielkie, wtdrnie wydzielone pomieszczenia socjalne i

sanitarne utozone w systenie amfiladowym z waskim korytrzykiem po potnocnej stronie

Fot nr 5 i 6. Pomieszczenia potnocnego traktu skrzydla potnocnego
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Fot nr 7 i 8. Pomieszczenia pétnocnego traktu skrzydta pétnocnego

Klatka schodowa skrzydla péinocnego — numeracja projektowa: KL 1
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Na koncu korytarzyka umieszczona jest klatka schodowa zapewniajaca komiunikacj¢ z wyzszymi
pietrami 1 piwnicg. Obecnie jest to jedyne miejsce ktorym mona dostac si¢ do piwnicy. W strefie
parteru zachowatly si¢ fragmenty pierwotnej posadzki, byly to kafle cementowe kwadratowe
utozone w szachownice na romb w kolorzach ciemnoszarym i bezowym. Stan ich zachowania jest
bardzo zty. Ns scianach i sklepieniu klatki wyprawy tynkarskie sa wtorne, z kolei schody i
balustrada w wiekszosci stanowig oryginalny element (wtorne, proste tralki balustrady znajduja
sie¢ w pierwszym biegu schodéw). Tralki toczone z motywem kul i waleczkéw o rdznej $rednicy.
Ciagi balustrady osadzone na toczonym stupku.

Stopnie drewniane z podwoujnym kapinosem. Obecnie stolarka malowana na kolor bragzowy.

i \‘
Cead

Fot nr 91 10. Dolna czesc klatki potnocnej, widoczna pierwotna posadzka i stupek balustrady
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Fot nr 13.

Bieg schodow klatki potnocnej
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Glowna Kklatka schodowa — numeracja projektowa 9 i 10, KL 2

RZUT PARTERU

1

Jedno z pomiesczen, gdzie zachowat si¢ historyczny wysroj. Uktad pomieszczenia jest w peltni
oryginalny. Klatka schodowa miesci si¢ w centralnej strefie skrzydta gtownego i taczy elewacje
wschodnig z podworzem na osi wschod-zachdd. Prowadzi od strefy parterowej do III kondygnacji.
W strefie parterowej jest prostokatym pomiesczeniem z pierwszym biegiem schodow po stronie
potnocnej. W $cianie wschodniej mieszczg si¢ drzwi wejsciowe na klatke schodowa, obecnie
nieczynne. Schody o uktadzie dwubiegowym ze spocznikami. W strefie parteru schody rozktadaja
si¢ wachlarzowo 1 potkoliscie. Posadzki i1 stopnie klatki wykonane z lastrika w dwoch rodzajach —
obydwa w kolorze szarym z réznica w postaci wypetniacza. Na spocznikach schodow w szarym
jedolitym lastriku wykonana jest bordiura z kwadracikoéw oraz prostokat takzez kwadracikow.
Dekoracyjne kwadraciki sa takze szare lecz przez dodatek drobniejszego wypeliacza sa
ciemniejsze. W biegach schodow centralne czesci stopni rowniez byly wypelione ciemniejszym
lastrikiem. Obecnie wtasciwie wszystkie stopnie maja wymienione noski — wtdrne lastiko.

W S$cianie pélnocnej umieszcone jest wejscie do holu, w $cianie potudniowej wejscie do kolejnych
pomieszczen. Nad wejsciami zachowata si¢ dekoracja sztukatorska w postaci listwy z szachownica
z wklestych kwadracikow. Po bokach listwy w uktaszie pionowym umieszczone sa antytetycznie
po dwie kwadratowe plyciny. Plyciny takze powtarzaja motyw kwadratu w postaci podwujne;j

wklestej ramki i centralnego wypuktego ¢wieka..
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Schody o uktadzie dwubiegowym, spoczniki od strony zachodniej z widokiem na podworze i
duzym oknaem. Na pigtrach spoczniki z uko$nie usytyuowanymi drzwiami po prwej i lewej stronie
prowadzace do dalszych czesci budynku.

Drzwi dwuskrzydlowe o konstrukcji ramowo ptycinowej ze szkaleniem w gornej czes$ci. Na
pierwszym pietrze przeszklenie w ksztalcie stojacego prostokata z dekoracyjnym okratowaniem w
poastaci kraty metalowej w formie wolutowo-okuciowej. Na drugim pietrze szklenie zamknigte w
stojacym owalu dzielone szprosami na kwaterki — centralny wydluzony romb wpisany w krzyz.
Szklenie z szyb krysztalowych cigtych uko$nie przy szprosach. Ponizej szklenia cztery
prostokatne, wzdluzne ptyciny, po dwie na kazdym ze skrzydet.Ptyciny dekorowane w goérnych
czesciach liswg z motywem szachownicy a ponizej kwadratowym dekorem o wklestym
stopniowaniu. Pomiedzy drzwiami, na osi spocznika, znajduje si¢ potkoliste onko w osmiokatnym

obramieniu. Okno szklone szktem krysztatlowym z podziatami szproasami na centralny kwadrat 1

pozostate pola wydzielone przez ukos$ne podziaty idace z naroznikéw kwadratu.

Fot nr 14. Dolna czesc schodow gtownej Fot nr 15. Stolarka na klatce schodowej — 11 p.
klatki schodowej
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Fot nr 16. Sztukaterie nad drzwiami

Fot nr 17. Pierwszy bieg schodow gtownej klatki schodowej
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Fot nr 18. Posadzka z lastriko z motywem bordiury z kwadracikow i motywu prostokqta takze z
kwadracikow

For nr 19. Stopnie glownej klatki schodowej
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Fot nr 20. Widok na II kondygnacje klatki schodowej

Balustrada schodéw pierwotna, taczona z metalowych elementoéw kutych i ciggnionych W gtowne;j
mierze powtarza si¢ na niej motyw szachownicy. Miedzy pretmi balasek umieszczone sa
kwadraciki z azurowymi wycigciami. W kazdym module balustrady umieszczono owalny ksztaty

z motywem wolutowo-okuciowym a nad nim i pod nim meander. Pochwyt profilowany,
drewniany.

Fot nr 21. Balustrada gtownej klatki schodowej
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Na suficie klatki znajduje si¢ sztukateria - opis w punkcie Badania konserwatorskie.

Fot nr 22. Sztukateria sufitu klatki schodowej

Korytarze czesci poludniowej skrzydla glownego — numeracja projektowa czesc
pomieszczenia 11

RZUT PARTERU
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Pomieszczenia 0 charaktarze zupelie wspotczesnym. Obecnie stanowiag Korytarze zakonczone
pomieszczeniami sanitarno-uzytkowymi. Koytarze zostaly wtornie wydzieolone z pierwotnych
pomieszczen, sg obite drewniang, wysoka boazerig. Korytarze nie maja zrodla oswiatlenia w
postaci $wiatla dziennego. Na przedtuzeniu korytarzyka na osi wschod- zachod znajdyje sig
pomieszczenie techniczne. Z kolei na koncu korytarz na osi potnoc-potudnie znjaduja si¢ toalety.

Pomieszczenia nie posiadaja zadnych elelementow historycznych.

Fot nr 23 i 24. Korytarze potudniowo-wschodniej czesci, brak elementow historycznych
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Fot nr 25. Pomieszczeni sanitarne

Dwa pomieszczenia w narozniku poludniowo-wschodnim — numeracja projektowa: czes$¢

pomieszczenia 11
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Pomieszczenia maja dos¢ znaczne rozmiary, w obydu zachowaty si¢ elementy historyczne. W

pierwszym pomieszczeniu sa to kolumny stalowe podtrzyumujace strop. Obecnie sa one

wbudowane w §ciany zachodnig i potudniowa. Kolumny podtrzymuja belkowanie stropu w postaci
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bel stropowych konstrukcji zelbetowej, sa okregte w przekroju o jednakowej Srednicy na catej
dhugosci i wachlarzowych kapitelach. Kolumny nie stanowig pierwotnego elementu wystroju, gdyz
znajduja si¢ we wtornie wymurowanych scianach jednak stanowig element historyczny.

Proawdopodobnie mozna je wigza¢ z przebudowa obiektu na poczatku XX wieku.

Fot nr 26. Pomieszczenie z kolumnami
W pomieszczeniu naronym z kolei zachowaly sie skrzynie nadokienne na rolety. Jest to jedyne
pomieszczene w calym budynku, gdzie zachowat si¢ ten nietypowy artefakt. Skrzynia w ksztatcie

prostopadtoscianu z klapg zamykang na mosi¢zne skobelki.

Fot nr 27. Pomieszczenie narozne potudniowo-wschodnie

32



Fot nr 28. Historyczna skrzynia na rolete okienng

Pomieszczenie halowe skrzydla poludniowego — numeracja projektowa: czg$¢ pomieszczenia 11
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To duze pomieszczenie nawizuje wystrojem do pomieszczenia naroznego. Obecnie $ciany
czesciowo przykrywa drewniana bozaeria natomiast we wnetrzu obicia znajduja si¢ kolumny

podtrzymjace zelbetowe balkowanie stropu.
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Fot nr 29. Pomieszczenie z kolumnami

Klatka schodowa skrzydla poludniowego z kortarzem poludniowym-— numeracja projektowa:

KL311.20
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Fot nr 30 i 31. Boczna klatka schodowa

Fot nr 32. Boczna klatka schodowa — balustrada
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Fotnr 32. Ai B. Drzwi z klatki schodowej do pomieszcen

W centralnej czesci skrzydta potudniowego po pdinocnej stronie znajduje si¢ Klatka schodowa
zapewniajaca komiunikacj¢ z wyzszymi pigtrami.. Ns scianach i sklepieniu klatki wyprawy
tynkarskie sg wtorne, z kolei schody 1 balustrada w wiekszos$ci stanowig oryginalny element
(wtorne, proste tralki balustrady znajduja si¢ w pierwszym biegu schodow). Tralki toczone z
motywem kul 1 wateczkow o réznej Srednicy. Ciagi balustrady osadzone na toczonym stupku.

Stopnie drewniane z podwoujnym kapinosem. Obecnie stolarka malowana na kolor bragzowy.
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Pomieszczenia w cze$ci poludniowo-zachodniej — numeracja projektowa nr 19, 22 i 23

c
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Pomieszczeni niedostepne
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I PETRO

W strefie I kondygnacji zachowaty si¢ elementy historycznego wystroju. W gtownej mierze sg to
dekoracje sufitow w poastaci sztukaterii, zabytkowe zyrandole, boazerie i stolarka drzwiowa. Na
pierwszy rzut oka zwraca uwage spojnos¢ zatozenia projektowego mimo pdzniejszych naleciatosci
w postaci wtornej kolorytyki $cian 1 sufitow.

Do pomieszczen prowadzg zabytkowe drzwi rozmieszczone po prawej i lewej stronie na spoczniku

uzytuowane pod katem 45 stopni do osi poprzecznej

Korytarz na przepierzeniem z drzwiami — numeracja projektowa cze$c pomieszczenia 1.27
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W Kkorytarzu nie zachowaly si¢ elementy historyczne poza stolarkg drzwiowa. Sciany i sufit
posiadaja wspotczesne wykonczenie. Na koncu korytarza znajdyje si¢ mate pomieszczenie
gospodarcze réwiez bez zabytkowego wystroju. Stolarka nawiazuje w swojej formie do innych
elementow dekoracyjnych w budynku jak balustrady, kraty w oknach a takze elelementy
architektoniczne elewacji. W stalorkach powtarza si¢ motyw kwadratu i rombu oraz

geometrycznych podziatoéw. Na koncu korytarza znajduje si¢ puste, mate pomieszczenie.

38



Fot nr 33. Koytarz po potnocnej stronie na I pigtrze
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Inwentaryzacja stolarki kortyarza

JEDNOSKRZYDLOWE - TYP A

Drzwi jednoskrzydtowe w oscieznicy. Drzwi w
konstrukcji ramowo-ptycinowej z podzialem na
cztery kwatery i ukladem Y4 (gora) do ¥4. (dot)
Plyciny gérne w ksztalcie kwadratu z wypuktym
wypetnieniem srodka. Dolne ptyciny w ksztalcie
wydtuzonego prostokata wkleste z motywem
zdwojonych, wypuklych zestawionych w pary
kwadracikow w goérnych czgéciach ptycin.
Oscieznica z podkresleniem gornej listwy dwoma
wglebnymi kwadracikami.

Trzy zawiasy czopowe, naktadkowe, mosi¢zne.

Zamki i szyld wtorne.

DWUSKRZYDLOWE

Drzwi dwuskrzydlowe w os$cieznicy. Skrzydla w
konstrukcji ramowo-plycinowej z podzialem na dwie
kwatery i uktadem Y4 (goéra) do %4. (dot) Plyciny gorne
w ksztalcie kwadratu wglebnym , zdwojonym
profilowaniem po obwodzie, we wglebnym
wypetnieniu réwnoramienny wypukty romb. Dolne
ptyciny w ksztalcie wydtuzonego prostokata wkleste z
motywem zdwojonych wklestych zestawionych w
pary kwadracikow w gornych czgsciach plycin.
Kwadraciki ujete  w  zdwojone, schodkowe
profilowanie. Os$cieznica z podkre§leniem gornej
listwy dwoma wglebnymi kwadracikami.

Trzy zawiasy czopowe dla kazdego skrzydta,
naktadkowe, mosi¢zne. Zamki i szyld wtorne,

wspolczesne.
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JEDNOSKRZYDLOWE - TYP B

Drzwi jednoskrzydtowe w oscieznicy. Drzwi w
konstrukcji ramowo-ptycinowej z podzialem na
cztery kwatery i uktadem i (gora), %. (dob)
Plyciny gérne w ksztalcie kwadratu z wklestym
polem. Dolne plyciny w ksztalcie wydtuzonego
prostokata wkleste. Oscieznica z podkresleniem
gornej listwy dwoma wglebnymi kwadracikami.
Dwa zawiasy czopowe, naktadkowe, mosi¢zne.

Zamki i szyld wtorne.

JEDNOSKRZYDLOWE - TYP C

Wtérne, drzwi jednoskrzydtowe w oscieznicy. Drzwi w
konstrukcji ramowo-plycinowej z plycina w calym polu

drzwi. Zawiasy i1 zamek wspotczesne
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Jednoskrzydtowe TYP B

Dwuskrzydtowe TYP B

Jednoskrzydtowe TYP A

Jednoskrzydtowe TYP C

’ 0= T T T ipani 1.13
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Pomieszczenie o pierwotnym uktadzie. W strefie sufitu zachowaly sie sztukaterie w formie
polokraglej fasety z dekoracyjnym motywem oraz rozety centralnej. Sztukaterie sg przykryte gruba
warstwa przemalowan co sprawito ze ich forma stala si¢ malo czytelna. Rozeta zamknigta w
ksztalcie zblizony do owalu w formie kwiatowego wiefica z wypelnieniem w formie ornamentu
wstegowego okalajacego centralny okrag z powielonych obrgczy z wachlarzowo-muszlowym
srodkiem. Na osi wzdluznej pomieszczenia rozeta wzbogacona o motyw potkoliscie osadzonych

listkow co powoduje ze zyskuje ona ksztatt owalu.

Faseta wydzielona wypuklym polokraglym profilem od gory i od dotu. Motyw dekoracyjny
przedstawia plecionke z naprzemiennie ulozonych girland z motywem floralnym. Niestety mocne
przemalowanie sprawito, ze na obecng chwile nie mozna doktadnie stwierdzi¢ jaki motyw zostat
uzyty do formownia girland.

Rozrzezbienie sztukaterii jest do$¢ plaskie 1 sprawia wrazenie niedopracowanego. W strefie potaci

sufitu gruba warstw wtornego gipsu osadzona na siatce budowlane;.

Fot. nr 34 i 35 — sztukateria sufitowa pomieszczenia 1.13
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Fot. nr 34 i 35 — sztukateria sufitowa pomieszczenia 1.13

Ppomieszczenia reprezentacyjne centralnej czesci skrzydla glownego — numeracja projektowa
1.9,1.10,1.2711.28

RZUT I PIETRA

;/ 1.14
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Pomieszcenia maja wspolne elemenety dekoracji co sprawia ze czyta si¢ je jako jeden zespot pod

wzgledem stylowym.
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Po wejsciu z kaltki schodowej w kierunku potudniowym znajduje si¢ czesc korytarza w ktorym
pierwtny wysrdj zachowt si¢ w poastaci wysokiej boazerii nasciennej. Boazeria sktada si¢ z tafli
drewianych potoczonych listawami profilowanymi.

Boazeria w formie plyt w ksztalcie stojacego prostokata umieszczonych miedzy dzielacymi
listwami.Oktadziny wykonane z drewna debowwego z obwddka z intarsji wykonanej z mahoniu.
Pola obwiedzione poétkolistym profilem, zwienczone horyzontalna listwa réwniez zakonczong
profilem. W strefie wejscia do pomieszczenia nr 1.18 boazeria dekoruje takze polkoliste , gtebokie
wejscie a drzwi dostosowane sg stylowo do wystroju korytarza.

Na suficie zachowata si¢ dekoracja sufitowa o wydatnej formie rodzaju plafonu w ksztalcie
szescioboku o mocno wypuktej formie. Szesciobok jest ptaski i ma schodokowo opracowane boki
oraz list¢ okalajaca. W centralnej czg$ci plafonu umieszczony jest kwadratowa wypukta rozeta o
schodkowanych bokach. W $rodku rozety znajduje si¢ okazaly pierwotny zyrandol w stylu
regencyjnym. Zyrandol o 12-tu ramionach w dwuch rzedach, osiem w dolnym kregu i cztery w
kregu gornym. Ramiona wykonane z odlewu z mosiadzu z dekoracyjnymi kulkami z drewna, gilzy

Z jasnego tworzywa, zarowki wspotczesne.

Fot nr 36 i 37. Boazeria w koytarzyku nr 1.14 i wejscie do pomieszczenia nr 1.18
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Fot nr 38. Pomieszczenie 1.43 widok w kierunku potnocnym.

Fot nr 39 i 40. Sztukateria sufitowa pomieszczenia NR 0.14 oraz Zyrandol
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Fot nr 41. Boazeria w pomieszczeniu 1.14

Z korytarza do nastepnego pomieszczenia stanowiacego matly, dekoracyjny hol
prowadzi duze otwarte wejscie zwienczone poétkoliscie. Oscieznica wyltozona jest obiciem
drewnianym z prolilowana listwa oscieznicowa. Oktadzina o$cieza wykonana jest z mahoniowego
drewna podobnie jak profile o$ciezy. Pomieszczenie matego holu jest zaprojektowane na planie
zblizonym do kwadratu i charakteryzuje si¢ posiadaniem sklepienia zaglowego z osadzong na nim
potkulista czasza. Dekoracja sklepienia jest rowniez nietypowa — w partiach zagla sklepiennego
wystepuje dekoracja imitujaca rybig tuske wykonana z gipsu naktadanego z pomocg specjalnego
narzedzia. Czasza obwiedziona jest od dotu profilowana litwg wykonang z drewna. Na pierwszy
rzutokna trudno stwierdzic czy dekoracja sklepienia jest pierwotna czy wtérna. W tym
pomieszceniu na $cianach takze wystepuje boazeria drewniana, ale jest ona z pewnos$cig wtorna i
jedynie nawiazuje do boazerii oryginalnej. Wykonana jest z desek prawdopodbnie debowych i
przyciemnianych lakierem barwionym. W $cianie zachodniej znajduje si¢ duze krysztatlowe lustro
w dekoracyjnej ramie — opis lustra w punkcie — POZOSTALE WYPOSAZENIE.
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Fot nr 42 i 43. Sklepienie holu pomieszczenia 1.14

Fot nr 44. Sklepienie holu 1.15
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Fot nr 45. Pomieszczenie 1.14 i widok na lustro

Z holu z koputa przechodzi si¢ do pomieszczenia o reprezentacyjnym charakarze ktore
taczy na zasadzie amfiladowej pomieszczenie po poéinocnej i poludniowej stronie. Wystroj
pomieszczenia to boazeria wykonana z mahoniu oraz duze, rozsuwane drzwi umieszczone
symetrycznie po prawej i lewej stronie pomieszczenia. Ciekawa jest takze forma sufitu w formie
sklepienia zwierciadlanego, zdobionego sztukateria i rozeta. Sufit odzielony jest od S$cian
sztukateryjnym gzymsem z kostkowaniem. Doktadny opis sztukaterii w punkcie — Badania
konserwatorskie.

Boazeria w postaci ptycin z desek z naklejonym obtogiem z drewna mahoniowego obwiedzionych
wklesto-wypuklym listwowaniem. Drzwi 0 pokaznych rozmiarach, symetryczne rozsuwane i
chowane w schowkach §ciennych. Umieszczone w stylizowanym o$ciezu z supraportg z gzymsem.
Drzwi niemalze w catosci szklone, szklenie szybkami krysztalowymi odzielonymi szprosami w
uktadzie rombow. Na potaczeniu szprosow dekoracyjne rozetki w formie kwiatonéw. Szklaenie
osadzone w ramiaku z grunych listew. Drzwi wykonane roéwniez z drewna mahoniowego.

W narozniku pomieszczenia znajduje si¢ kominek z marmuru — doktadny opis w puncie

POZOSTALE WYPOSAZENIE. Ponadto pomieszczenie jest ozdobione zyrandolem i czterema
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kinkietami. Podobnie jak w pomieszczeniu 1.13 zyrandol jest w stylu regencyjnym, jest bardziej
rozbudowany z dwumastoma ramionami w dolnym kregu i szesciona w géornym. Ramiona o
esowatym wygieciu, pod kazda gilzg kotniezyk z azurkiem. Pod azurkami umieszczono zdobienia
z toczonych elementow drewnianych podobnie jak na tancuchu do zwieszania. Elementy odlewane

wykonane z mosiagdzu.

Fot nr 47. Pomieszczenie nr 1.15 — narozny kominek i Zyrandol sufitowy
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Fot nr 48. Sklepienie Fot nr 49. Rozetka drzwi zasuwnych

Fot nr 50. Zyrandol Fot nr 51. Kinkiet
Na lewo (popoéinocnej stronie), za drzwiami przesuwnymi znajduje si¢ pokazne

pomieszczenie z bogatym wyposazeniem. Wyposazenie jest po cze$ci oryginalne po czgsi stanowi

wtorng interpretacje. W podincnej czesci pomieszczenia znajduje si¢ czgsc wyposazona w
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sklepienie krzyzowe, trzyprzestowe. Sklepienie wsparte na trzech kolumnach obudowanych
wtornie plytani ze sklejki.

W centralnym miejscu na suficie znajduje si¢ potezna rozeta w ksztalcie odwrdconego
wklesnietego stozka. Naokoto pomieszczenia biegnieszeroka listwa ze sztukaterig z motywem
kwiatow 1 liSci. Na scianach znajduja si¢ pola wydzielone przez zdobione listwy. Listwy te sa
wykonane z drewna i maja wtorny charakter. Poszadzka w pomieszczaniu wykonana jest z
debowego parkietu uktadanego w jadetke i ma charater wtoérny. Pomieszczenie zostato cze$ciowo
obite ptytami z barwionej sklejki — byta to inscenizacja do filmu.W pomieszczeniu zachowat si¢
zyrandol centralny oraz kinkiety nascienne w liczbie szeSciu sztuk.Do pomieszczenia prowadza
drzwi przesuwne z pomieszczenia 0.15. Dodatkowo w $ci9anie pdétnocnej znajduje si¢ przejscie
do pomieszczenia naroznika potonocno-wschodniego.W centralnej czesci $ciany zachodniej
zachowat si¢ oryginalny kominek z marmuru — dokladny opis w punkcie POZOSTALE
WYPOSAZENIE. Kolorytyka $cian jest wtorna.

Fot nr 53 i 54 Sztukaterie sufitowa z motywem kwiatow i lisci
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Fot nr 56. Sciana wschodnia pomieszczenia

Fot nr 57. Krzyzowe sklepienie czesci potnocnej
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Fot nr 58. Widok na pomieszczenie

Fot nr 59. Kominek w Scianie zachodniej
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Pomieszczenia reprezentacyjne centralnej czesci skrzydla gléwnego — numeracja projektowa
pom. 1.11

RZUT | PIETRA

Kolejne pomieszczenie posiada wyjatkowy charakter poprzez zachowane sztukaterie oraz
nietypowg stolarke drzwiowa. Do pomieszczenia prowadza drzwi przesuwne z pomieszczenia
1.15. Otwory wyjsciowe znajduja si¢ takze w zachodniej i poinocnej scianie 1 maja forme
zwienczong polkoliscie. Drzwi od strony pomieszczemnia maja naturalny kolor drewna i sa
jedynie lakierowane. Posiadaja dekoracje w postaci profilowanej listwy wiedzionej po obwodzie
z motywem kimationu akantowego. Pomiedzy kimationem a oscieznicg znajduje si¢ dekoracyny,
potokragly watek. W gornej czesci drzwi umieszczono dekoracyjne emblematy - snycersko
rozrzezbione dekoracje z elementow roslinnych. Sufit pomieszczenia zdobig: centralna rozeta,
listwa naokotosufitowa i zgyms z uwypulkeniami w miejscach okien - przestrzenie karniszowe. W
rozecie umieszczony jest zyrandol utrzymany w stulu pozostatych (opisywanych powyzej) oraz

sze$¢ kinkietow. Podloga wylozona parkietem debowym uktadanym w jodetke — wtornym.
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Fot nr 60 Widok na wnetrze pomieszczenia 1.18

Fot nr 61. Drzwi do pomieszczen bocznych
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Fot nr 62. Dekoracja drzwi

Pomieszczenie centralnej czesci skrzydla poludniowego - — numeracja projektowa pom. 1.12

RZUT | PIETRA
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Przemiaszczajac si¢ z pomieszczenia 1.17 w kierunku zachodnim wchodzi si¢ do kolejnego
pomieszczenia z dekoracja sztukatorskg. Na suficie znajduje si¢ rozeta z otokiem, listwa

naokolosufitowa oraz faseta — doktadny opis w punkcie Badania konserwatorskie.

Fot nr 63. Widok na sufit pomieszczenia.

Fot nr 64. Rozeta Fot nr 65. Listwa i faseta
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Pomieszczenia centralnej czesci skrzydla potudniowego — numeracja projektowa 1.13

RZUT | PIETRA
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Dwa dalsze pomieszczenia stanowity pierwotnie jedno. Odzielone sg wtérng , cienkg $cianka
dziatowa. W pomieszczeniach zachowaty si¢ rozety. Obydwie majg charakter wtorny, sa odmienne

stylowo od pozostatych sztukaterii zachowanych w budynku.

Fot nr 66 i 67 — pomieszczenie podzielone wtornie nr 1.19
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Fot nr 68 — rozeta pomieszczenia Fot nr 69 — rozeta pomieszczenia
po stronie wschodniej po stronie zachodniej

Korytarzyk czeSci zachodniej skrzydla poludniowego — numeracja projektowa 1.16
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Korytarz nie ma historycznych elelemnentéw poza zachowana stolarka drzwiowa.

DWUSKRZYDLOWE -TYPA

Drzwi dwuskrzydtowe umieszczone w szerokiej
oscieznicy. Drzwi w konstrukcji ramowo-ptycinowe;.
W  $rodku drzwi umieszczona jest wzdluzna
prostokatna ptycina, w gérnej i dolnej czgsci skrzydet
plyciny kwadratowe. Goérne ptyciny szklone. Kazde z
p6l wyodrebnione jest profilowanym watkiem. Kazde
z drzwi posiada historyczne zawiasy, szyldy i1 klamki
wtorne.

Oscieznice posiadaja analogiczny rozktad ptycin z
r6znicy, ze plyciny okolone sg wklestymi profilami.
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DWUSKRZYDLOWE -TYPB

Drzwi dwuskrzydtowe umieszczone w waskiej, profilowane;j
os$cieznicy. Drzwi w konstrukcji ramowo-ptycinowej. W
srodku drzwi umieszczona jest wzdluzna prostokatna ptycina,
w gornej 1 dolnej czesci skrzydet ptyciny kwadratowe. Kazde
z pol wyodrebnione jest profilowanym watkiem. Kazde z
drzwi posiada historyczne zawiasy, szyldy i klamki wtdrne.

JEDNOSKRZYDLOWE -TYPA

Drzwi wtérne, w konstrukcji ramowo-ptycinowej. W
gornej cze$ci oScieznicy znajduje si¢ prostokatne
nad$wietle w ksztalcie lezgcego prostokata. Skrzydto
dzielone na cztery plyciny — gorna i dolna prostokatna,
pozioma, dwie s$rodkowe prostokagtne pionowe.
Oscieznica dos¢ prosta waska.
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Pomieszczenie w strefie zachodniej skrzydla poludniowego — numeracja projektowa 1.14
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Pomieszczenie wtornie podzielone na dwie czesci. W strefie sufitu zachowala si¢ sztukateria w

postaci fasety i listwy okalajacej syfit. Poza tym brak innych elelmentéw historycznych.

Fotnr 70 i 71 — pomieszczeia podzielone wtorna sciankg
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Fot nr 72 — sztukateria sufitowa — faseta i watek

Pomieszczenie narozne skrzydla poludniowego — numeracja projektowa 1.15

RZUT | PIETRA

Dos pokazne pomieszenie z zachowang sztukateria sufitowa w postaci fasety i listy oakaljacej

pomieszczenie. Poza tym brak elelementow historycznego wystroju.
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Fot nr 72 i 73 — widok na pomieszczenie 1.21

Fot nr 74 — sztukateria — faset i watek
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Pomieszczenia po stronie polnocnej skrzydla poludniowego — numeracja projektowa 1.17,
1.1811.19

RZUT | PIETRA

Pomieszczenie oznaczone na niebiesko nie posiada elementow zabytkowych. Pomieszczenie

oznaczone na pomaranczowe nie bylodostepne na etaoie badan.

Fot nr 75. Pomieszczenie na osi skrzydta potudniowego
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Pomieszczenia skrzydla pélnocnego — numeracja projektowa 1.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,1.35

1.27

RZUT | PIETRA

1.26

Do kortarza potnocnego prowadzi hol ozdobiony sklepieniem krzyzowym i okazalg stolarka.
Pomieszczenie posiada trzy otwory drzwiowe. Dwa z nich przepierzone sg duzymi, rozpietymi

drzwiami opartymi na rozszerzonym tuku putkolistym

Fot nr 76. Pomieszczenie nr 1.26
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Fot nr 77178 : drzi po zachodnie i wschodniej stronie pomieszczenia
Drzwi zachodnie sktadaja si¢ z potkolistego nad$wietla, nieruchomych skrzydet bocznych oraz
ruchomego skrzydta centralnego. Wszystki elementy drzi sa przeszklone. Naswiele dzielone jest
puonowymi i poziomymi szprosami na kwadratowe kwatery. Podobnie skrzydta drzwi. Stolarka
po przeciwnej stronie ma analogiczna konstrukcje poza tym ze skrzydta ruchome i nieruchome nie
sa przeszklone a skonstruowane na zasadzie ramowo-ptycinowej. Do koytarza na przeciwko Kklatki

schodowej prowadzi przejscie bez drzwi (zawiasy pozostaty) w zamknietej polkoliscie o$cieznicy.

Fot nr 79 i 80 Korytarz potnocny
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Po potudniowej stronie korytarza istnieje ciag pomieszczen o charaktarze catkowicie

wspolczesnym bez znamion elementdéw historycznych.

Fot nr 81, 82, 83, 84 — pomieszczenia skrzydta potnocnego, brak elementow historycznych
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11 PIETRO

Na pietro prowadzg drzwi usytuowane ukosnie po pdinocnej i poludniowej czesci spocznika.
Drzwi opisano juz w punkcie dotyczacym klatki schodowej glownej. W korytarzu zachowata si¢

oryginalne stolarka drzwiowa.

RZUT Il PIETRA

2.28
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Fot nr 85. Korytarz Il pietra
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Pomieszczenia centralnej czesci skrzydla glownego — numeracja projektowa 2.11 i 2.12

2.30

TUT Il PIETRA

W pomieszczeniu 2.30 zachowat si¢ wysrdj sztukatorski w postaci rozety, fasety oraz listwy

dookotasufitowe;.

Fot nr 86— pomieszczenie 2.29
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Fot nr87 — sztukateria w pomieszczeniu 2.30

Kolejno w pomieszczeniu 2.31 réwiez zachowat si¢ wysroj sztukatorski w postaci rozety, oraz

listwy dookotasufitowe;.

Fot nr 88— sufit pomieszczenia nr 2.31
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Fot nr 89 — rozeta sufitowa

Hol wschodnio- poludniowy — numeracja projektowa 2.18
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W pomieszczeniu brak elementéw historycznych procz okraglej rozety sufitowe;.




Fot nr 91— rozeta sufitowa pomieszczenia 2.32
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Pomieszczenie przy klatce schodowej — numeracja projektowa 2.19

2.33

RZUT Il PIETRA

Pomieszczenie bez dekoracji fistorycznej. Jedynym elementem historyzujacym sg interesujace
drzwi zasuwne usytuowane w $cianie wschodniej pomieszczenia. Drzwi obecnie sa zabudowane
od strony holu, od strony pomieszczenia pozostala wneka. Drzwi prawdopodobnie nie pochodza z
momentu modernistycznej przebudowy obiektu, sa pozniejsze jednak posiadaja charakter
historyczny. Sktadaja si¢ z dwoch przeszklonych skrzydet z trzema poprzeczymi szprosami w

srodkowej czesci na kazdym skrzydle.
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Fot nr 92 Widok na wnetrze

Fot nr 93.Drzwi pszesuwne historyzujace
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Pomieszczenia w narozniku poludnowo-wschodnim — numeracja prejektowa 2.9 i 2.10

RZUT Il PIETRA

2.34

= |70
N2

Fot nr. 94 Pomieszczenie nr 2,34
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Fot nr. 95 i 96 Pomieszczenie nr 2,35




Korytarz skrzydla poludniowego

RZUT Il PIETRA

Fot nr 97.

Whneka z drzwiami przesuwnymi

2.36
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Fot nr 98 Wneka z drzwiami przesuwnymi

Pomieszczenia bloku poludniowego — numeracja projektowa 2.11 i 2.12

2.37

RZUT Il PIETRA

2.38
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Pomieszczenia bez cech historycznych

Fot nr 99, 100i 101 pomieszczenia bloku potudniowego
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Pomieszczenia niedostepone

Korytarzyk zachodni — numeracja projektowa
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RZUT Il PIETRA

RZUT Il PIETRA
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Fot. nr 102,103 Stolarka zabytkowa koytarzyka

Fot nr . 104 i 105 Stolarka zabytkowa korytarzyka
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Fotnr.106 i 107. Stolarka zabytkowa korytarzyka
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Pomieszczenia strefy zachodniej - numeracja projektowa

v
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RZUT Il PIETRA

I

2.42

A 2.40

Fot nr .108 Rozeta w pomiesczeniu 2.40



Fot nr .109. Rozeta w pomiesczeniu 2.40

Fot .nr 110. Pomieszczenie narozne, 2.41 |, rozeta
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Fot . 111. Pomieszczenie narozne, 2.41 - faseta

Fot nr. 112. Pomieszcenie 3.42 - rozeta
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111 PIETRO

Korytarz centralny — numeracja z projektu

g

g
|

G O
%

Fot nr 113. Korytarz Il pietra strona potudniowa
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Fot nr 1151 116 . Drzwi zabytkowe
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Fotnr 119 120 . Drzwi wtone
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Fot nr. 123 i 124. Sufit pomieszczenia 3.44
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Fot nr. 125. Sufit pomieszczenia 3.45
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IV. BADANIA KONSERWATORSKIE

4.1. METODYKA BADAN

Badania stratygraficzne zostaty poprzedzone wnikliwymi ogledzinami, szczegdlng uwage
zwracajac na miejsca ubytkow, gdzie nastgpito odspojenie od podtoza, rozwarstwienie, spgkanie z
uwidocznieniem przekroju nawarstwien technologicznych. Nastepnie w wybranych miejscach
wykonano odkucia sondazowe - odstony uktadu opracowan tynkarsko-malarskich.

Badania nawarstwien zostaly uzupelnione poprzez analiz¢ mikroskopowa pobranych probek.
Zostaty wyseparowane przekroje, poddane analizie i sfotografowane (makrofotografie probek i
naszliféw). Wyniki przedstawiono w formie fotografii z tabelami rozktadu stratygraficznego oraz
opatrzone podsumowaniem okreslajacym technike oryginalu oraz rodzaje nawarstwien w formie
opisowej w punkcie 4.4. — WNIOSKI Z BADAN. Analiz¢ mikroskopowa wypreparowanych
probek wykonano przy uzyciu aparatury Delta Opical — mikroskop stereoskopowy wraz z kamerg

DLT-Cam PRO w $wiatle VIS.

4.2. BADANIA STRATYGRAFICZNE I ANALIZA MIKROSKOPOWA

4.2.2. BADANIA STRATYGRAFICZNE

Pomieszczenia 01.02.03 1 zespdt pomieszczen 04 — brak elementow do badan stratygraficznych
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Pomieszczenie 04 - klatka schodowa poélnocna

Odkrywka nr 1 — stolarka drzwiowa, I kondygnacja

Nr warstwy Barwa Identyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
logia
1 Drewno konstrukcyjne 1910 |
2 W-wa malarska szarozielona 0,2 mm

jasna w cieptym odcieniu

3 Wa-wa malarska jasnobezowa Ipot XX w 0,2 mm 1

4 Wa-wa malarska biata I pot XX w 0,3 mm 11

W-wa malarska brazowa 11 pot XX w. 0,3 mm v

Odkrywka nr 2 — stolarka drzwiowa, Il kondygnacja

- —

e ————————




Nr warstwy Barwa ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
logia
1 Drewno konstrukcyjne 1910 |
2 W-wa malarska szarozielona jasna w 0,2 mm
cieplym odcieniu
3 - Wa-wa malarska - mazerunek dgbowy Ipot XX w 0,2 mm 1
4 Wa-wa malarska biata I pot XX w 0,3 mm 1
5 ! W-wa malarska brazowa II pot XX w. 0,3 mm \Y
Odkrywka nr 3 — stolarka drzwiowa, oScieznica
Nr warstwy Barwa ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
logia
1 Drewno konstrukcyjne 1910 |
2 W-wa malarska szarozielona 1910 0,2mm
jasna w cieptym odcieniu
3 Wa-wa malarska — mazerunek Ipot XX w 0,2 mm 1
debowy
4 Wa-wa malarska biata I pot XX w 0,3 mm 1
I pot XX w. 0,3 mm v

5 ! W-wa malarska brazowa
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Odkrywka nr 4 — balustrada, stupek balustrady

Nr Barwa Identyfikacja Datowanie | Grubo$¢ | Chrono
warstwy logia
1 Drewno 1910 ---- |
konstrukcyjne
2 W-wa malarska 1910 0,2 mm
szarozielona jasna
3 Wa-wa malarska | Ipot XX w 0,2-0,4 1
zielona mm
4 Wa-wa malarska II pot XX 0,3 mm 11
ugrowa w

5 w-wa malarska I pot XX 0,3 mm \Y
brazowa W.

Nr Barwa ldentyfikacja Datowanie | Grubo$¢ | Chrono
warstwy logia
1 Drewno 1910 - |
konstrukcyjne
2 W-wa malarska 1910 0,2 mm
szarozielona jasna
3 Wa-wa malarska | Ipot XX w 0,2 mm 1]
zielona
4 Wa-wa malarska 1T pot XX 0,3 mm 11
ugrowa w

5 w-wa malarska 1T pot XX 0,3 mm v
brazowa W.

Nr Barwa Identyfikacja Datowanie | Grubos¢ | Chrono
warstwy logia
1 Drewno 1910 |
konstrukcyjne
2 W-wa malarska 1910 0,2 mm
szarozielona jasna

3 Wa-wa malarska | Ipot XX w 0,2 mm 1
zielona

4 Wa-wa malarska II pot XX 0,3 mm 1
ugrowa w

5 w-wa malarska II pot XX 0,3 mm \Y
brazowa W.
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POMIESZCZENIE 0.5 — klatka schodowa centralna

STOLARKA DRZWIOWA

Odkrywka nr 7 — drzwi od strony klatki schodowej, I kondygnacja strona poéinocna

Nr Barwa ldentyfikacja | Datowanie | Gruboes$¢ | Chrono
w- logia
wy
1 Drewno 1910 ---- |
konstrukcyjne
2 Zielony Ipot XXw | 0,2mm
mazerunek na
szarozielonym
podktadzie
3 Brazowy II pot XX 0,3mm 1
mazerunek na w
ugrowym
podktadzie
4 w-wa II pot XX 0,3 mm 11
malarska w.
brazowa
Odkrywka nr 8 - drzwi od strony klatki schodowej, I kondygnacja strona potudniowa
Nr w-wy Barwa Identyfikacja | Datowanie | Grubos$¢ | Chrono
logia
1 Drewno 1910 |
konstrukcyjne
2 Zielony Ipot XXw | 0,2mm
mazerunek na
szarozielonym
podktadzie
3 Brazowy 1I pot XX 0,3 mm 1
mazerunek na w
ugrowym
podktadzie
4 w-wa II pot XX 0,3 mm 11
malarska w.
brazowa
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Odkrywka nr 9 - drzwi od strony klatki schodowej, 11 kondygnacja strona poludniowa

- tabela ponizej

Odkrywka nr 10 - drzwi od strony klatki schodowe;j, II kondygnacja strona potudniowa
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Nr w-wy Barwa ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
logia
1 Drewno konstrukcyjne 1910 - |
2 Zielony mazerunek na Ipot XX w 0,2 mm
szarozielonym podktadzie
3 Brazowy mazerunek na I pot XX w 0,2 mm 1
ugrowym podktadzie
4 Biata wasrtwa malarska Il pot XX w 0,3 mm 11
5 w-wa malarska brazowa 11 pot XX w. 0,3 mm \Y
Odkrywka nr 11 - rama okna klatki schodowej na spoczniku II kondygnacji
Fragmenty opracowania w
formie mazerunku
Nr w-wy Barwa ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
logia
1 Drewno konstrukcyjne 1910 ---- |
2 Zielony mazerunek na Ipot XX w 0,2 mm
szarozielonym podktadzie
3 Brazowy mazerunek na I pot XX w 0,2 mm 1
ugrowym podktadzie

4 Biata wasrtwa malarska I pot XX w 0,3 mm 11
5 Ww-wa malarska brazowa 1I pot XX w. 0,3 mm \Y
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BALUSTRADA SCHODOW

Odkrywka nr 12 - balustrada schodow, przesto

spoiwo olejne

Nr w-wy Barwa ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
logia
1 Podloze metalowe — elementy 1910 - |
ciagnione

2 W-wa malarska ugowotosiosiowa — Ipot XX w 0,2 mm
spoiwo olejno-zywiczne

3 Szarozielona ciemna warstwa 1T pot XX w 0,2 mm 1
malarska — spoiwo olejne

4 Warstwa malarska ugrowa -spoiwo 1T pot XX w 0,3 mm 1l

olejne
5 Warstwa malarska ciemnobrazowa — 11 pot XX w. 0,3 mm v
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Odkrywka nr 13 i 14 — metalowe elementy balustrady

spoiwo olejne

Nr w-wy Barwa ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
logia

1 Podloze metalowe — elementy ciagnione 1910 - |

2 W-wa malarska ugowotosiosiowa — I pot XX w 0,2 mm

spoiwo olejno-zywiczne
3 Szarozielona ciemna warstwa malarska — 1l pot XX w 0,2 mm 1]
spoiwo olejne
4 Warstwa malarska ugrowa -spoiwo 1l pot XX w 0,3 mm 11
olejne
5 Warstwa malarska ciemnobrazowa — 1I pot XX w. 0,3 mm v

Odkrywka nr 15 i 16 — balustrada schodow , detale
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ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
logia
Podloze metalowe — elementy 1910 - |
ciagnione
Ztocenie braza mineralng na no$niku Ipot XX w 0,2 mm
zywicznym — kolor ztoty
Szarozielona ciemna warstwa 1l pot XX w 0,2 mm 1
malarska — spoiwo olejne
Warstwa malarska ugrowa -spoiwo 1 pot XX w 0,3 mm 11
olejne
Warstwa malarska ciemnobrazowa — 11 pot XX w. 0,3 mm \Y
spoiwo olejne

Na elementach typu ¢wieki i kulki zidentyfikowano zlocenia wykonane braza mineralng w
kolorze zlotym.

Odkrywka nr 17 - pochwyt balustrady

Nr w-wy Barwa Identyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
logia

1 Drewno pochwytu 1910 |

2 Lakier bezbarwny lub olej Ipot XX w 0,2 mm

3 Brazowy mazerunek na I pot XX w 0,2 mm 1

ugrowym podktadzie
4 Czarna warstwa malarska 11 pot XX w 0,3 mm 11
5 Ww-wa malarska brazowa 1I pot XX w. 0,3 mm \Y

103



SCIANY

W $cianie polnocnej umieszcone jest wejscie do holu, w $cianie poludniowej wejscie do kolejnych
pomieszczen. Nad wejsciami zachowala si¢ dekoracja sztukatorska w postaci listwy z szachownica
z wklestych kwadracikow. Po bokach listwy w uklaszie pionowym umieszczone sa antytetycznie
po dwie kwadratowe plyciny. Plyciny takze powtarzaja motyw kwadratu w postaci podwujnej

wklestej ramki i centralnego wypuktego ¢wieka..

Odkrywka nr 18 — $ciana nad sztukaterig , parter , §ciana pdétnocna

Nr Barwa Identyfikacja Datowanie | Grube$¢ | Chrono
w- logia
wy

1 Tynk wapienny - podktad 1910 |

2 Gladz wapienna - 0,3 mm
sztablatura

3 Warstwa malarska w 0,2 mm
kolorze jasnego,

chtodnego bezu — spoiwo

wapienne
Warstwa malarska w 1I pot XX 0,2 mm 1
kolorze szarosci — spoiwo w
emulsyjne
5 Szlichta gipsowa z 11 pot XX 0,3 mm 1
wtopiona siatka w.
6 76tta warstwa malarska — 1I pot XX 0,1 mm
spoiwo dyspersyjne w.
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Odkrywka nr 19 — parter, $ciana péinocna

Nr Barwa Identyfikacja Datowanie | Grubo$é | Chrono

w- logia

Tynk wapienny - podktad 1910 - |

Gladz wapienna - 0,3 mm

sztablatura

3 Warstwa malarska w 0,2 mm
kolorze jasnego bezu —
Spoiwo wapienne

Warstwa malarska w 1I pot XX 0,2 mm 1]
kolorze bieli — spoiwo w
emulsyjne
Warswa malarska 1I pot XX 0,2 mm 11
szarobeowa w.
6 Szlichta gipsowa z 1I pot XX 0,3 mm v
wtopiong siatka W.

Kolor pierwotny — jasny bez w
chlodnym odcieniu 7

Z6tta warstwa malarska — II pot XX 0,1 mm

spoiwo dyspersyjne w.

Odkrywka nr 20 — sztukateria nad drzwiami do holu, parter, §ciana pdinocna
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Zblizenia

Nr w- Barwa Identyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
wy logia
1 Gips odlewniczy 1910 |

Warstwa malarska w kolorze jasnego bezu oraz 0,2 mm

ciemniejszego ugru — spoiwo wapienne

Warstwa malarska w kolorze bieli — spoiwo I pot XX w 0,2 mm 1
emulsyjne
Warstwa malarska szarobezowa - spoiwo II pot XX w. 0,2 mm 11
emulsyjne
Szlichta gipsowa z wtopiong siatkq II pot XX w. 0,3 mm v
7 76Ma warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne 1 pot XX w. 0,1 mm

Sztukateria malowana byta w dwodch kolorach: partie wypukle w kolorze §cian — jasny bez, partie
wkleste w kolorze ugrowym

Odkrywka nr 21- sztukateria nad drzwiami do holu, parter, $ciana poéinocna
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BB

Kostki sztukaterii
malowane na szaro

Identyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
logia
Gips odlewniczy 1910 |
Warstwa malarska w kolorze jasnego bezu oraz 0,2 mm
szaro$ci (detal)— spoiwo wapienne

Warstwa malarska w kolorze bieli — spoiwo emulsyjne 11 pot XX w 0,2 mm 1

Warstwa malarska szarobezowa - spoiwo emulsyjne 1 pot XX w. 0,2 mm 1

Szlichta gipsowa z wtopiona siatka 1I pot XX w. 0,3mm v
Z6ta warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne 1 pot XX w. 0,1 mm
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Odkrywka

nr 22— $ciana poinocna II biegu schodow

ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
logia
Tynk wapienny - podktad 1910 |
Pomaranczowa warstwa malarska Ipot XX w 0,2 mm I
Marmoryzacja zielonobrazowa na ugrowym 1I pot XX w. 0,2 mm 1
podmalowaniu
Marmoryzacja pomaranczowa o uproszczonej formie II pot XX w 0,2 mm \Y
Warstwa malarska w kolorze bezu — lamperia, spoiwo I pot XX w 0,2 mm \Y
olejne
9 Szlichta gipsowa z wtopiona siatkg II pot XX w. VI
10 Z6ta warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne 11 pot XX w.
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Odkrywka nr 23 - $ciana péinocna II biegu schodow

Identyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
logia
Tynk wapienny - podktad 1910 |
Gladz wapienna - sztablatura 0,3 mm
Ornament - bordiura w formie pasa z kwadracikow z 0,1 mm
motywem kropki w kazdym module
Pomarafnczowa warstwa malarska Ipot XX w 0,2 mm 1
Marmoryzacja zielonobragzowa na ugrowym 1I pot XX w. 0,2 mm 1
podmalowaniu
Marmoryzacja pomaranczowa o uproszczonej formie Il pot XX w 0,2 mm \Y
8 Warstwa malarska w kolorze bezu — lamperia, spoiwo 1I pot XX w 0,2 mm \Y
olejne
9 Szlichta gipsowa z wtopiong siatka 1I pot XX w. VI
10 Z6tta warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne 11 pot XX w.
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Odkrywka nr 24— strefa lamperii ,III kondygnacja $ciana potudniowa

Pierwotna warstwa malarska —
ciemna lamperia z paskiem
graficznego ornamentu

ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
logia
Tynk wapienny - podktad 1910 - |
Gtadz wapienna - sztablatura 0,3 mm
Warstwa malarska w kolorze ciemnoszarym/czarnym — 0,2 mm
spoiwo olejno-zywiczne
Ornament - bordiura w formie pasa z kwadracikow z 0,1 mm
motywem kropki w kazdym module
Pomaranczowa warstwa malarska Ipot XX w 0,2 mm Il
Marmoryzacja zielonobrazowa na ugrowym II pot XX w. 0,2 mm 11
podmalowaniu
Marmoryzacja pomaranczowa o uproszczonej formie II pot XX w 0,2 mm v
Warstwa malarska w kolorze bezu — lamperia, spoiwo I pot XX w 0,2 mm \Y%
olejne
9 Szlichta gipsowa z wtopiong siatka 1I pot XX w. VI
10 Z6lta warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne 11 pot XX w.
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Odkrywka nr 25 — strefa lamperii, III kondygnacja $ciana potudniowa
L)

Ornament graficzny o
uko$nym biegu zgodnym z
biegiem schodéw

Polichromia w formie
| marmoryzacji — wtérna warstwa

ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
logia

Tynk wapienny - podktad 1910 - |
Gladz wapienna - sztablatura 0,3 mm
Warstwa malarska w kolorze ciemnoszarym/czarnym — 0,2 mm

Spoiwo olejno-zywiczne
Ornament - bordiura w formie pasa z kwadracikow z 0,1 mm
motywem kropki w kazdym module

Pomaranczowa warstwa malarska I pot XX w 0,2 mm 1

Marmoryzacja zielonobrazowa na ugrowym 1I pot XX w. 0,2 mm 1

podmalowaniu

Marmoryzacja pomaranczowa o uproszczonej formie I pot XX w 0,2 mm v
Warstwa malarska w kolorze bezu — lamperia, spoiwo I pot XX w 0,2 mm \Y
olejne
Szlichta gipsowa z wtopiong siatka 1I pot XX w. VI
10 Z6Ma warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne 1I pot XX w.

111



Odkrywka nr 26 - bordiura lamperii na $cianie wschodniej III kondygnacji

Ornament w dolnej cz¢$ci bordiury
wienczacej z ugrowych kwadracikow
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Monochromia w
kolorze jasnego bezu

Motyw ornamentu na
bordiurze wienczacej
lamperi¢ — ,,pawie piorko”
oddzielone ¢wiekami w
ksztatcie rombow

ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
logia
Tynk wapienny - podktad 1910 |
Gladz wapienna - sztablatura 0,3 mm
Warstwa malarska w kolorze ciemnoszarym/czarnym — 0,2 mm

spoiwo olejno-zywiczne

Ornament - bordiura w formie pasa z kwadracikow z 0,1 mm

motywem kropki w kazdym module

Pomarafnczowa warstwa malarska Ipot XX w 0,2 mm 1

Marmoryzacja zielonobragzowa na ugrowym 1I pot XX w. 0,2 mm 1

podmalowaniu

Marmoryzacja pomaranczowa o uproszczonej formie Il pot XX w 0,2 mm \Y
Warstwa malarska w kolorze bezu — lamperia, spoiwo Il pot XX w 0,2 mm \Y%
olejne
Szlichta gipsowa z wtopiong siatka 1I pot XX w. VI
10 Z6ta warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne 1 pot XX w.
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Odkrywka nr 27 — bordiura lamperii Sciana poludniowa II kondygnacji

ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
logia
Tynk wapienny - podktad 1910 - |
Gladz wapienna - sztablatura 0,3 mm
Warstwa malarska w kolorze ciemnoszarym/czarnym — 0,2 mm
spoiwo olejno-zywiczne
Ornament - bordiura w formie pasa z kwadracikow z 0,1 mm
motywem kropki w kazdym module
Pomaranczowa warstwa malarska Ipot XX w 0,2 mm Il
Marmoryzacja zielonobragzowa na ugrowym 1I pot XX w. 0,2 mm 1
podmalowaniu
Marmoryzacja pomaranczowa o uproszczonej formie I pot XX w 0,2 mm \Y
Warstwa malarska w kolorze bezu — lamperia, spoiwo II pot XX w 0,2 mm \Y
olejne
9 Szlichta gipsowa z wtopiona siatkg II pot XX w. VI
10 Z6tta warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne 1T pot XX w.
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Odkrywka nr 28 - $ciana wschodnia na III kondygnacji, partia powyzej lamperii

ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
logia

Tynk wapienny - podktad 1910 |
Gladz wapienna - sztablatura 0,3 mm
Warstwa malarska w kolorze jasnego bezu — spoiwo 0,2 mm

wapienne

Warstwa malarska w kolorze bieli — spoiwo emulsyjne 11 pot XX w 0,2 mm 1

Szlichta gipsowa z wtopiona siatka 1I pot XX w. 0,3 mm 1
6 Z6ta warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne I pot XX w. 0,1 mm
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SZTUKATERIE SUFITOWE

Odkrywka nr 29 — sztukateria na suficie, gzymsik z plecionka

Miejsce pobrania probki
Nr w- Barwa Identyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
wy logia
1 Detal gispowy - odlew 1910 |
_ POkOSt Iniany - iZOIacja 0’3 "
3 Szlichta gipsowa II pot XX w. 0,3 mm 1
4 Z6Mta warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne 1 pot XX w. 0,1 mm

W odkrywce nie zidentyfikowano warstw pierwotnych. Na zachowanych sztukateriach wystepuje
warstwa wtornego tynku naprawczego oraz obecna, zélta warstwa malarska.. Celem dalszych
badan pobrano probke do analizy mikroskopowej

Gips odlewniczy
Warstwa malarska
ugrowobezowa
Wtbérna warstwa gipsu

Warstwa malarska zo6lta
emulsyjna

116




Odkrywka nr 30 — sztukateria na suficie z meandrem

Miejsce kotwienia —
gwo6zdz stalowy
zabezpieczony minig

Miejsce pobrania
probki

W odkrywece nie zidentyfikowano warstw pierwotnych. Na zachowanych sztukateriach wystepuje
warstwa wtornego tynku naprawczego oraz obecna, zélta warstwa malarska.. Celem dalszych
badan pobrano probke do analizy mikroskopowej

Makrofotografia nr 2- widok od strony odwrocia

1. Gips odlewniczy 2.  Warstwa malarska
ugrowobezowa
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Odkrywka nr 31 — sztukateria , listwa z falg 1 kwadratami

T R

Miejsce pobrania probki

Nr w- Barwa Identyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
wy logia
1 Detal gispowy - odlew 1910 |
_ POkOSt Iniany - iZOIacja 0’3 "
3 Szlichta gipsowa I pot XX w. 0,3 mm 1
4 Zoblta warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne 1 pot XX w. 0,1 mm

W odkrywce nie zidentyfikowano warstw pierwotnych. Na zachowanych sztukateriach wystepuje
warstwa wtornego tynku naprawczego oraz obecna, zéita warstwa malarska.. Celem dalszych
badan pobrano probke do analizy mikroskopowej
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Przekrdj nr 1

Odkrywka nr 32

4. Warstwa malarska zotta —
silikonowa

3. Warstwa malarska biata lub
wtdrna warstwa gipsu

2. Relikty poztoty — folia
zlota/szlagmetal (?)

1. Gips odlewniczy

Relikty opracowania
malarskiego w
kolorze
ugrowobezowym

Miejsce pobrania
probki nr 3

Migjsce pobrania
probki nr 2
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Nr w- Barwa ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
wy logia
1 Detal gispowy - odlew 1910 - |
2 Pokost Iniany - izolacja 0,3 mm
3 Relikty warstwy malarskiej w kolorze ugrowobezowym
4 Szlichta gipsowa II pot XX w. 0,3 mm 1
5 Z6Mta warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne 11 pot XX w. 0,1 mm

W odkrywce nie zidentyfikowano wyraznych warstw pierwotnych. Na zachowanych sztukateriach
wystepuje warstwa wtornego tynku naprawczego oraz obecna, zotta warstwa malarska.. Celem
dalszych badan pobrano probke do analizy mikroskopowej

Przekrdj nr 2

5.Z6tta warstwa
malarska obecna

1. Gips odlewniczy 2. Warstwa poztoty — 3.Biata warstwa mal.
folia zlota lub szlagmetal lub wtoérna warstwa
gipsu

4. Ugrowobezowa warstwa malarska

120



Makrofotografia nr 3

2. Warstwa malarska ugrowa 1. Gips ceramiczny

Odkrywka nr 33 — sztukateria sufitowa, wstegi pod plecionka z kotek

=3 7 » T

J -
-8 Qi

Relikty opracowania
poztotniczego
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Nr w- Barwa ldentyfikacja Datowanie Grubosé¢ Chrono
wy logia
1 Detal gispowy - odlew 1910 |
Pokost Iniany - izolacja 0,3 mm
Relikty opracowania pozlotniczego
Szlichta gipsowa 11 pot XX w. 0,3 mm 1
5 Z6Mta warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne I pot XX w. 0,1 mm

by

Odkrywka nr 34 —sufit pole nad gzymsikiem dolnym

Miejsce pobrania prébki

W odkrywece nie zidentyfikowano wyraznych warstw pierwotnych. Na zachowanych sztukateriach
wystepuje warstwa wtornego tynku naprawczego oraz obecna, zotta warstwa malarska.. Celem
dalszych badan pobrano probke do analizy mikroskopowej

Nr w- Barwa ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
wy logia
1 Detal gispowy - odlew 1910 |
_ POkOSt Iniany - iZOIacja 0’3 "
3 Szlichta gipsowa 11 pot XX w. 0,3 mm 1
4 Zoblta warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne 11 pot XX w. 0,1 mm
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Makrofotografia nr 4

Gips odlewniczy

Pierwotna warstwa
malarska w kolorze
ugrowobezowym

Relikty opracowanie malarskiego w
kolorze ugrowobezowym

T s
ini
r 38
i
2
N
Nr w- Barwa Identyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
wy logia
1 Detal gispowy - odlew 1910 |
3 Relikty warstwy malarskiej w kolorze ugrowobezowym
4 Szlichta gipsowa II pot XX w. 0,3 mm 1
5 Zoblta warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne II pot XX w. 0,1 mm
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Przekroj nr 3

- 5.761ta warstwa malarska

4.Szarougrowa warstwa
malarska

_ 3.Biala warstwa malarska

2.Ugrowa warstwa
malarska

1.Gips odlewniczy

Odkrywka nr 36 — sztukateria sufitowa rozeta

Miejsce pobrania prébki
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Przekrdj nr 4

2. Gips odlewniczy

2. Warstwa poztoty —
folia zlota lub szlagmetal

3.Biala warstwa mal.
lub wtorna warstwa

gipsu
4. Ugrowobezowa warstwa malarska
Nr w- Barwa ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
wy logia

1 Detal gispowy - odlew 1910 - |

Pokost Iniany - izolacja 0,3 mm

Relikty opracowania pozlotniczego

Szlichta gipsowa 1I pot XX w. 0,3 mm 1

5 Zobtta warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne 1 pot XX w. 0,1 mm

POMIESZCZENIE nr 0.6, 0.7, 0.8 brak jest elementow historycznych ktére powinny by¢ poddane

badaniom stratygraficznym.
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POMIESZCZENIE 0.9 — poludniowa klatka schodowa

STOLARKA DRZWIOWA

Odkrywka nr 37 — drzwi na II kondygnacji strona zachodnia, detal

Nr w-wy Barwa Identyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
logia

1 Drewno konstrukcyjne 1910 - |

2 Warstwa malarska w kolorze jasnym Ipot XX w 0,2 mm

szarozielonym
3 Brazowy mazerunek na ugrowym I pot XX w 0,2 mm 1
podktadzie
4 Biata wasrtwa malarska I pot XX w 0,3 mm 11
5 W-wa malarska brazowa 1I pot XX w. 0,3 mm \Y
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Odkrywka nr 38 - drzwi na II kondygnacji strona zachodnia, ptycina

Nr w-wy Barwa ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
logia

1 Drewno konstrukcyjne 1910 - |

2 Warstwa malarska w kolorze jasnym Ipot XX w 0,2 mm

szarozielonym
3 Brazowy mazerunek na ugrowym 1T pot XX w 0,2 mm 1
podktadzie
4 Biata wasrtwa malarska 1l pot XX w 0,3 mm 11
5 Ww-wa malarska bragzowa 1T pot XX w. 0,3 mm \Y

Odkrywka nr 39 - drzwi na I kondygnacji strona wschodnia, ramiak
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Nr w-wy Barwa ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
logia
1 Drewno konstrukcyjne 1910 - |
2 Warstwa malarska w kolorze jasnym Ipot XX w 0,2 mm
szarozielonym
3 Brazowy mazerunek na ugrowym I pot XX w 0,2 mm 1
podktadzie
4 Biata wasrtwa malarska Il pot XX w 0,3 mm 1]
5 w-wa malarska brazowa 11 pot XX w. 0,3 mm \Y
Odkrywka nr 40 - drzwi na II kondygnacji strona wschodnia, ramiak
Nr w-wy Barwa Identyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
logia
1 Drewno konstrukcyjne 1910 - |
2 Warstwa malarska w kolorze jasnym Ipot XX w 0,2 mm
szarozielonym
3 Brazowy mazerunek na ugrowym I pot XX w 0,2 mm 1
podktadzie
4 Biata wasrtwa malarska I pot XX w 0,3 mm 11
5 Ww-wa malarska brazowa 1I pot XX w. 0,3 mm \Y
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Odkrywka nr 41 - drzwi na I kondygnacji strona zachodnia, detale

Nr w-wy Barwa ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
logia

1 Drewno konstrukcyjne 1910 - |

2 Warstwa malarska w kolorze jasnym Ipot XX w 0,2 mm

szarozielonym
3 Brazowy mazerunek na ugrowym 1T pot XX w 0,2 mm 1
podktadzie
4 Biata wasrtwa malarska I pot XX w 0,3 mm i
5 w-wa malarska brazowa 1I pot XX w. 0,3 mm \Y
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Odkrywka nr 42 - drzwi na I kondygnacji strona wschodnia, o$cieznica

Nr w-wy Barwa ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
logia
1 Drewno konstrukcyjne 1910 - |
2 Warstwa malarska w kolorze jasnym Ipot XX w 0,2 mm
szarozielonym

3 Brazowy mazerunek na ugrowym 1T pot XX w 0,2 mm 1
podktadzie
4 Biata wasrtwa malarska 1T pot XX w 0,3 mm 11
5 Ww-wa malarska bragzowa 1T pot XX w. 0,3 mm \Y
BALUSTRADA

Odkrywka nr 43 — tralka balustrady
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Nr w-wy Barwa ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
logia
1 Drewno konstrukcyjne 1910 - |
2 Warstwa malarska w kolorze jasnym Ipot XX w 0,2 mm
szarozielonym
3 Brazowy mazerunek na ugrowym I pot XX w 0,2 mm 1
podktadzie
4 Biata wasrtwa malarska Il pot XX w 0,3 mm 11
5 w-wa malarska brazowa 11 pot XX w. 0,3 mm \Y
Odkrywka nr 424— stupek
Nr w-wy Barwa Identyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
logia
1 Drewno konstrukcyjne 1910 - |
2 Warstwa malarska w kolorze jasnym Ipot XX w 0,2 mm
szarozielonym
3 Brazowy mazerunek na ugrowym I pot XX w 0,2 mm 1
podktadzie
4 Biala wasrtwa malarska 11 pot XX w 0,3 mm 11
5 W-wa malarska brazowa 1I pot XX w. 0,3 mm \Y
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Odkrywka nr 45 — tralka

Nr w-wy Barwa ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
logia
2 Warstwa malarska w kolorze jasnym Ipot XX w 0,2 mm
szarozielonym
3 Brazowy mazerunek na ugrowym 1T pot XX w 0,2 mm 1
podktadzie
4 Biata wasrtwa malarska Il pot XX w 0,3 mm 11
5 w-wa malarska brazowa 1I pot XX w. 0,3 mm \Y
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I PIETRO

POMIESZCZENIE 1.13

Fot. nr 126. Rozeta

Rozeta — ksztaltem zblizona do owalu, w
centralnej czgsci znajduje si¢ okreg z
motywem muszlowo-wachlarzowym
rozchodzagcym od $rodku ku krawedziom,
dalej potrojne okregi. Wnetrze rozety
wypelnia motyw okuciowo-wachlarzowy w
czterech modulach, pomigdzy modutami
poczworne wiazki. Otok dookota
uformowany z prostych kwiatostanow.
Dodatkowo na osi rozety wschod-zachod
dodatkowe rzgdy wiazek co nadaje rozecie
ksztatt owalny. Kolor — biel.

Fot.nr 127. Faseta

Faseta — polokragta w przekroju, zakonczona od gory i dotu profilowanymi listwami. W wngtrzu
girlandy z wigzek kwiatowych w dwoch rzedach. Przednia umieszczona nizej, tylna nieco wyzej,
u wyjscia girland kokarda lub listki. Ksztatt nieczytelny przez znaczna ilo$¢ nawarstwien ktore

zalepiaja forme sztukaterii
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Odkrywka nr 46 - rozeta

Odkrywka nr 47 - rozeta

Barwa

Identyfikacja

Datowanie

Grubosé

Chrono
logia

Gips
odlewniczy

Warstwa
malarska w
kolorze
jasnego bezu —
Spoiwo

wapienne

1910

0,3 mm

0,2 mm

Warstwa
malarska w
kolorze bieli —
spoiwo

emulsyjne

Ipot XX w

0,2 mm

Warstwa
malarska w
kolorze szarej
bieli —s.
emulsyjne

1I pot XX

0,2 mm

Warstwa mal.
w kolorze bieli
— spoiwo
emulsyjne

1I pot XX

0,3 mm

Warstwa
malarska w
kolorze bieli —
Spoiwo
silikatowe

1I pot XX

0,1 mm
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Odkrywka nr 49

Nr w-wy Barwa Identyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
\ logia
1 \ Gips odlewniczy 1910 0,3mm |
2 \ Warstwa malarska w kolorze 0,2 mm
jasnego bezu — spoiwo wapienne

3 Warstwa malarska w kolorze Ipot XX w 0,2 mm 1
bieli — spoiwo emulsyjne

4 Warstwa malarska w kolorze 1I pot XX w. 0,2 mm 11
szarej bieli —s. emulsyjne

5 Warstwa mal. w kolorze bieli — 1I pot XX w. 0,3 mm \Y

spoiwo emulsyjne
6 Warstwa malarska w kolorze 1I pot XX w. 0,1 mm

bieli — spoiwo silikatowe
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Odkrywka nr 50

e

o

Nr w-wy Barwa Identyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
logia
1 Gips odlewniczy 1910 0,3 mm |
2 Warstwa malarska w kolorze 0,2 mm
jasnego bezu — spoiwo wapienne

3 Warstwa malarska w kolorze Ipot XX w 0,2 mm Il
bieli — spoiwo emulsyjne

4 Warstwa malarska w kolorze II pot XX w. 0,2 mm 11
szarej bieli —s. emulsyjne

5 Warstwa mal. w kolorze bieli — II pot XX w. 0,3 mm \Y

spoiwo emulsyjne
6 Warstwa malarska w kolorze I pot XX w. 0,1 mm

bieli — spoiwo silikatowe
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POMIESZCZENIE 1.14

Fot nr. 128. Catos¢ plafonu sufitowego

Fot nr. 129. Centralna czes¢ dekoracji — ,, diament”
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Plafon w ksztalcie szescioboku, wystajaca, obwiedziona schodkowanym profilem. W centralne;j
czesci dekoracja w ksztalcie odwroconego czworoscianu roéwniez obwiedzionego schodkowym

profilem. Krawedzie czworo$cianu podkreslone cienkimi listwami.

Odkrywka nr 51 -, diament” Odkrywka nr 52 — j.w.

Odkrywka nr 53 - jw Odkrywka nr 54- jw
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Nr w- Barwa Identyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
wy logia
1 Gips odlewniczy 1910 |
2 Ciemnobezowa warstwa malarska - spoiwo temperow 0,3mm
3 Jasnobezowa warstwa malarska — spoiwo emulsyjne I pot XIX w 0,2 mm 1
Brazowa warstwa malarska — spoiwo emulsyjne II pot XX w 0,2 mm 11
Oliwkowa warstwa malarska — spoiwo emulsyjne 11 pot XX w. 0,3 mm \Y
Biata warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne I pot XX w. 0,1 mm
Odkrywki nr 55 — profilowanie szeSciobocznego pola
Nr w- Barwa Identyfikacja Datowanie Grubosé¢ Chrono
wy logia
1 Gips odlewniczy 1910 - |
2 Ciemnobezowa warstwa malarska - spoiwo temperow 0,3 mm
3 Jasnobezowa warstwa malarska — spoiwo emulsyjne I pot XIX w 0,2 mm 1
Brazowa warstwa malarska — spoiwo emulsyjne II pot XX w 0,2 mm 11
Oliwkowa warstwa malarska — spoiwo emulsyjne 11 pot XX w. 0,3 mm v
Biata warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne 1I pot XX w. 0,1 mm
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Odkrywka nr 56 — pole szescioboku

W polu znajduje si¢ wtdrna szlichta gipsowa na siatce, ponizej relikty tynku wapiennego z
prawdopodobnie warstwa malarska w kolorze profilowanego otoku.

Sam dekor w ksztalcie diamentu ma ciemniejsza kolorystyke niz pole szescioboku wraz
obramieniem — r6znica jednego tonu
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POMIESZCZENIE 1.15

Fot nr. 130. Widok na dekoracje sufitowg

Sztukateria sufitowa stanowi rodzaj tynku strukturalnego wykonanego w mokrym gipsie ktory
obejmuje calos¢ sklepienia zaglowego bez centralnej koputki. Wokét podstawy koputki znajduje
si¢ okragly szeroki profil.

Fot nr 1391 140. Zblizenia struktury tynku dekoracyjnego
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Makrofotograia nr 5

Ztocenie — braza
mosi¢zng w proszku,
wtornie pokryte
lakierem

Przekroj nr 4

1. Wtérny lakier

2. Ztocenie -brazg mosigzna

3. Warstwa podktadowa w
kolorze biatym

4. Gips ceramiczny
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POMIESZCZENIE 1.16

Fot nr141. Widok na sufit

Sufit w ksztalcie zwierciadlanym. Centralne pole jest wypukle, boki sa schodkowane. W $rodku
pola kwadratowa rozeta, wypukla, opracowane schodkowo rozszerzajace si¢ ku polu sufitowemu.
W $rodku rozety zawieszony stylowy zyrandol — opis w punkcie POZOSTALE WYPOSAZENIE.
Sufit zakonczony na polaczeniu ze $ciang profilowana listwg z motywem zaokraglonego
kostkowania. Calo$¢ malowana obecnie na bialo.

Fot nr. 142. Zblizenie profilu gzymsowego
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Odkrywka nr 56, 57, 58 - rozeta

Relikty pozloty na
profilach obramienia od
spodu

Miejsce pobrania

probki
Nr w- Barwa ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
wy logia
1 Gips odlewniczy 1910 |
2 Bezowozielona warstwa malarska - spoiwo temperowe 0,3 mm
lub olejno-zywiczne
3 Jasnobezowa warstwa malarska — spoiwo emulsyjne 1 pot XIX w 0,2 mm 1
i_ Bezowa warstwa malarska — spoiwo emulsyjne I pot XX w. 0,3mm m
6 Biata warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne 11 pot XX w. 0,1 mm v
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Przekroj nr 6

5.Warstwy wtorne

1.Gips odlewniczy

4.Szlagmetal - braza mineralna
3.Zielonobezowa warstwa malarska

2.Biata warstwa wyrownawcza

Miejsce pobrania probki — Przekrdj nr 7

Poztota — braza
mineralna
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Nr w- Barwa ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
wy logia

1 Gips odlewniczy 1910 |

Bezowozielona warstwa malarska - spoiwo temperowe 0,3 mm

lub olejno-zywiczne

Jasnobezowa warstwa malarska — spoiwo emulsyjne I pot XIX w 0,2 mm 1
5 Bezowa warstwa malarska — spoiwo emulsyjne 1 pot XX w. 0,3 mm 11
6 Biata warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne I pot XX w. 0,1 mm v

Odkrywka nr 60, 61, 62 - boazeria

Odkrywki na boazerii wykazaty jedynie

obecno$¢ wtornego lakieru. Lakier jest

pozotkty i zalozony miejscami niedbale
(zacieki)
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POMIESZCZENIE 1.17

Fot nr 143. Sufit

Rozeta — w wypuklej formie odwrdconego stozka, otok w postaci profilowanego watka.
Powierzchnia rozety ryflowana, na sptywie dekoracja (syszka) z czterech zmniejszajacych si¢
pierscieni. Obecnie rozeta malowana na biato.

Fot nr 144. Listwa dekoracyjna

Faseta — to szeroka listwa ujeta w profile z delikatnym Ztobkowaniem. W wnetrzu listwy
ptaskorzezbiony dekor z lisci 1 kwiatow, ktory wypetnia cala przestrzen dekoracji bez
pozostawiania miejsc tla. Obecnie sztukateria malowana na biato
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Odkrywka nr 64 — listwa gzymsowa

Odkrywka nr 65 — profil listwy sufitowej

Nr w- Barwa Identyfikacja Datowanie Grubosé¢ Chrono
wy logia

1 Gips odlewniczy 1910 - |

2 Bezowozielona warstwa malarska - spoiwo temperowe 0,3 mm

lub olejno-zywiczne

3 Jasnobezowa warstwa malarska — spoiwo emulsyjne I pot XIX w 0,2 mm 1

5 Biata warstwa malarska — spoiwo emulsyjne 1 pot XX w. 0,3 mm 1

6 Biata warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne I pot XX w. 0,1 mm v
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Odkrywka nr 66 i 67- listwa sufitowa z kwiatami

(' St

e

Widoczne wyrazne
paski ztocenia

Nr w- Barwa ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
wy logia

1 Gips odlewniczy 1910 |

2 Bezowozielona warstwa malarska - spoiwo temperowe 0,3 mm

lub olejno-zywiczne

3 Jasnobezowa warstwa malarska — Spoiwo emulsyjne I pot XIX w 0,2 mm 1

5 Biata warstwa malarska — spoiwo emulsyjne 11 pot XX w. 0,3 mm 1

6 Biata warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne 1I pot XX w. 0,1 mm v
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W odkrywkach mozna zauwazy¢, ze sztukateria byta malowana walorowa tzn. z ciemniejszym

podkresleniem zaglebian formy, dodatkowo wzbogacona o zlocenia.

Odkrywka nr 68 — listwa z kwiatami

Odkrywka nr 69 — stozkowa rozeta centralna

Ztocenie braza mosi¢zng

Rozeta dekorowana zabkowanymi
kanelurami — rozmalowanie w dwoch
kolorach, jedna strona wypuktosci
jasniejsza druga ciemniejsza,
powtarzalnie na wszystkich

kanelurach
Nr w- Barwa Identyfikacja Datowanie Grubosé¢ Chrono
wy logia

1 Gips odlewniczy 1910 - |

2 Bezowozielona warstwa malarska - spoiwo temperowe 0,3 mm

lub olejno-zywiczne

3 Jasnobezowa warstwa malarska — spoiwo emulsyjne I pot XIX w 0,2 mm 1

5 Biata warstwa malarska — spoiwo emulsyjne I pot XX w. 0,3 mm 1

6 Biata warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne 11 pot XX w. 0,1 mm v
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Odkrywka nr 70 i 71 — dolne zwieficzenie rozety

Relikty poztoty — bragza mosi¢zna

Nr w- Barwa Identyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
wy logia

1 Gips odlewniczy 1910 - |

2 Bezowozielona warstwa malarska - spoiwo temperowe 0,3 mm

lub olejno-zywiczne

3 Jasnobezowa warstwa malarska — spoiwo emulsyjne 1 pot XIX w 0,2 mm 1

5 Biata warstwa malarska — spoiwo emulsyjne 1I pot XX w. 0,3 mm 11

6 Biata warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne I pot XX w. 0,1 mm v
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Odkrywka nr 71 — stolarka drzwiowa, oScieznica

/',
{
Nr warstwy Barwa Identyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
logia

1 Drewno konstrukcyjne 1910 |

2 W-wa malarska szarozielona 1910 0,2 mm

jasna w cieptym odcieniu

3 Wa-wa malarska biata Ipot XX w 0,2mm Il

4 Wa-wa malarska ciemnobezowa I pot XX w 0,3 mm 11

5 W-wa malarska biata I pot XX w. 0,3mm v

\ Fot nr.145. Zachowany oryginalny uchwyt klamkowy — 2 sztuki
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POMIESZCZENIE 1.18

~ g

>

Fot nr 146. Widok na sufit

Sklepienie w formie zwierciadlanej. W centralnym miejscu rozeta wypukta, okragta z otokiem z
profilu wypuklego z roztrzebieniem (nieczytelnym poprzez zalanie wieloma warstwami farby).
Rozeta esowato wybrzuszona ze zwornikiem w centralnej cze$ci w formie wyplaszczonego,
odwroconego stozka, z prazkowaniem. Z rozety zwisa stylowy zyrandol.

Fot nr 147. Listwa sufitowa

Listwa sufitowa dos¢ szeroka z motywem wolutowo zawinigtych lisci akantu, zamknigta z obydwu
stron wypuktym profilem. Profil z dekorem w postaci spiralnego sznura. Obecnie kolor sufitu i
sztukaterii bialy.
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Fot nr 148. Gzyms

Gzyms ma forme listwy wachlarzowo odstajacej od $Sciany z dekoracja w postaci rowkowania.
Listwa okala réwniez przestrzenia nad oknami z miejscem na karnisze. Obecnie kolor biaty.

Odkrywka nr 73 i 74- rozeta

= Ugrowopomaranczowa
L jasna warstwa malarska

o

Ztocenie
braza
mosi¢zng

Pomaranczowa warstwa
malarska - pierwotna
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Nr w- Barwa Identyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
wy logia

1 Gips odlewniczy 1910 |

2 Pomaraficzowougrowa i pomaranczowa warstwa malarska 0,3 mm

- spoiwo temperowe lub olejno-zywiczne

3 Jasnobezowa warstwa malarska — spoiwo emulsyjne I pot XIX w 0,2 mm 1

5 Biata warstwa malarska — spoiwo emulsyjne I pot XX w. 0,3 mm 1

6 Biata warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne 1 pot XX w. 0,1 mm v

Rozeta malowaa jest w dwoch kolorach — przestrzen gladka ma posiadata pierwotnie kolor
pomaranczowougrowy, dolny zwornik i walek okalajacy kolor pomaranczowy wzbogacony o

ztocenia.

Odkrywki 75 i 76 — gzyms

Relikty ztocen na
kuleczkach
Nr w- Barwa ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
wy logia
1 Gips odlewniczy 1910 |
2 Pomaraficzowougrowa i pomaranczowa warstwa malarska 0,3 mm
- spoiwo temperowe lub olejno-zywiczne
3 Jasnobezowa warstwa malarska — spoiwo emulsyjne I pot XIX w 0,2 mm 1
5 Biata warstwa malarska — spoiwo emulsyjne 1 pot XX w. 0,3 mm 1
6 Biata warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne 11 pot XX w. 0,1 mm v
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Odkrywka nr 77 i 78 — listwa sufitowa

Nr w- Barwa ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
wy logia

1 Gips odlewniczy 1910 |

2 Pomaranczowougrowa i pomaranczowa warstwa malarska 0,3 mm

- spoiwo temperowe lub olejno-zywiczne

3 Jasnobezowa warstwa malarska — spoiwo emulsyjne I pot XIX w 0,2 mm 1]

5 Biata warstwa malarska — spoiwo emulsyjne 1 pot XX w. 0,3 mm 1

6 Biata warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne I pot XX w. 0,1 mm v

W odkrywkach mozna zauwazy¢ ze sztukateria byla malowana walorowo tzn. z ciemniejszym
podkresleniem zaglebian formy. Nie natf=rafiono na zlocenia jednakze ich wystgpowanie jest
wielce prawdopodobne (analogicznie do innych pomieszcen)
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POMIESZCZENIE 1.19

Fot nr 149. Widok na sufit

Fot nr 150. Rozeta

v Al S ARG UASSASCN
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Fotnr.151. Listwa sufitowa i faseta

Odkrywka nr 79 i 80 - rozeta

Rozeta o stosunkowo niewielkiej $rednicy,
sktada si¢ z wewngtrznego okregu
wypelnionego dekoracja i nieco oddalonego
okraglego otoku z profilowanej listwy.
Wnetrze  mniejszego  kota  wypehia
symetrycznie roztozona, dzielona na kwarty
dekoracja z lisci akantowych i malych
wolutek.

Dookota sufitu biegnie waska listwa
sufitowa z motywem zwinigtych li§ci akantu
ukladajacych si¢ w fale. Faseta réwniez

dekorowana  akantem, tym = razem
mniejszych i wigkszych roztozystych lisci,
zamknieta profilowanymi, prostymi
listwami.
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Nr w- Barwa ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
wy logia

1 Gips odlewniczy 1910 - |

2 Pomaraficzowougrowa warstwa malarska - spoiwo 0,3 mm

temperowe lub olejno-zywiczne

3 Jasnobezowa warstwa malarska — spoiwo emulsyjne 1 pot XIX w 0,2 mm 1

5 Biata warstwa malarska — spoiwo emulsyjne I pot XX w. 0,3 mm 1

6 Biata warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne 11 pot XX w. 0,1 mm v

Na rozecie nie zidentyfikowano ztocen co nie znaczy ze pierwotnie nie wystepowaly.
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Odkrywka nr 81 - faseta

~ Zblizenie
Nr w- Barwa ldentyfikacja Datowanie Grubosé¢ Chrono
wy logia

1 Gips odlewniczy 1910 |

2 Pomaranczowougrowa warstwa malarska - spoiwo 0,3 mm

temperowe lub olejno-zywiczne

3 Jasnobezowa warstwa malarska — spoiwo emulsyjne I pot XIX w 0,2 mm 1]

5 Biata warstwa malarska — spoiwo emulsyjne 1 pot XX w. 0,3 mm 1

6 Biata warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne I pot XX w. 0,1 mm v

Na fasecie nie zidentyfikowano ztocen co nie znaczy ze pierwotnie nie wystepowaty.
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Odkrywka nr 82 — listwa sufitowa

Nr w- Barwa Identyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
wy logia

1 Gips odlewniczy 1910 |

2 Pomaraficzowougrowa warstwa malarska - spoiwo 0,3 mm

temperowe lub olejno-zywiczne

3 Jasnobezowa warstwa malarska — spoiwo emulsyjne 1 pot XIX w 0,2 mm 1

5 Biata warstwa malarska — spoiwo emulsyjne I pot XX w. 0,3 mm 1

6 Biata warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne I pot XX w. 0,1 mm v

Na listwie nie zidentyfikowano zlocen co nie znaczy ze pierwotnie nie wystgpowaty.
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Odkrywka nr 83 — stolarka drzwiowa (drzwi potkoliste)

Nr warstwy

Identyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
logia
Drewno konstrukcyjne 1910 |
W-wa malarska szarozielona 1910 0,2 mm
jasna w cieplym odcieniu

Wa-wa malarska biata Ipot XX w 0,2 mm 1
Wa-wa malarska ciemnobezowa 1l pot XX w 0,3 mm 11

W-wa malarska biata I pot XX w. 0,3 mm \Y
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POMIESZCZENIE 1.20

Fot nr 152 i 153. Rozety 7 pomieszczenia 1.20

Obecnie pomieszczeni podzielone jest wtora Scianka dziatowa na osi potnoc-potudnie na dwa
lokale. W kazdym z powstatych pomieszczen umieszczona jest rozeta. Rozety zatem maja
charakter wtorny co takze jest widoczne w ich technologii wykonania — gips jest ,,staby” oraz brak
warstwy pokostu. Ich stylistyka takze jest daleka od pozostatych sztukaterii w obiekcie. Pierwsza
rozeta ma ksztalt zblizony do owalu i posiada dekoracje wolutowo-florystyczng, druga, take
owalna nawiazuje do przedstawienia glorii promienistej.

Odkrywka nr 84 i 85- rozeta floralna
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Nr w- Barwa Identyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
wy logia
1 Gips odlewniczy Ipot XX w |
2 Zbltobezowa warstwa malarska - spoiwo temperowe lub 0,3 mm
olejno-zywiczne
3 Jasnobezowa warstwa malarska — spoiwo emulsyjne I pot XIX w 0,2 mm 1
5 Biata warstwa malarska — spoiwo emulsyjne I pot XX w. 0,3mm 11
6 Biata warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne I pot XX w. 0,1 mm v
Odkrywka nr 86 — rozeta z promieniami
Nr w- Barwa ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
wy logia
1 Gips odlewniczy Ipot XX w |
2 Zbtobezowa warstwa malarska - spoiwo temperowe lub 0,3 mm
olejno-zywiczne
3 Jasnobezowa warstwa malarska — spoiwo emulsyjne I pot XIX w 0,2 mm 1
5 Biata warstwa malarska — spoiwo emulsyjne I pot XX w. 0,3mm 11
6 Biata warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne 1 pot XX w. 0,1 mm \Y]
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POMIESZCZENIE 1.21 - KORYTARZYK
STOLARKA ZABYTKOWA

Odkrywka nr 87 i 88 — stolarka drzwiowa

Nr warstwy Barwa ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
logia
1 Drewno konstrukcyjne 1910 |
2 W-wa malarska szarozielona 1910 0,2mm
jasna w chfodnym odcieniu

Wa-wa malarska ciemnobezowa 11 pot XX w 0,3 mm 1
4 W-wa malarska bezowa 11 pot XX w. 0,3 mm 11
5 Warstwa malarska biata 1I pot XX w 0,3 mm \Y]
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POMIESZCZENIE 1.22

Fot nr 154. Sufit pomieszczenia 1.22

W pomieszczeniu zachowata si¢ zabytkowa listwa sufitowa i faseta. Listwa w formie wypuklego
watka prawdopodobnie kryje bardziej rozbudowany detal zakryty wtornymi przemalowaniami.
Faseta ujeta w dwie profilowane listwy jest ozdobiona duzymi 1i$¢mi akantu pomigdzy ktorymi
znajduja si¢ moduty ze zwisami z kwiatonow (pakow) oddzielone zdwojonym zeberkowaniem.

Po wykonaniu odkrywek zidentyfikowano doktadny wzor poszczegolnych elementow i tak dolna
listwa fasety ozdobiona jest jajownikiem a gérna kimationem lesbijskim.
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Odkrywka nr 89,90,91 - faseta
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Nr w- Barwa ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
wy logia

1 Gips odlewniczy Ipot XX w |

2 Zbtobezowa warstwa malarska - spoiwo temperowe lub 0,3 mm

olejno-zywiczne

3 Szara warstwa malarska — spoiwo emulsyjne I pot XIX w 0,2 mm 1

5 Biata warstwa malarska — spoiwo emulsyjne I pot XX w. 0,3 mm 11

6 Biata warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne I pot XX w. 0,1 mm \Y}

Przekrdj nr 8 - faseta

_ 1.Gips odlewniczy

6.Biala warstwa malarska

5.Biala warstwa malarska

3.Biala warstwa malarska

4 Bezowa warstwa malarska

~2. Szarobezowa warstwa malarska
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POMIESZCZENIE 1.22

Fot nr 155. Faseta i listwa sufitowa

Faseta potokragta z motywem makow potaczonych wstega, ujeta w listwy profilowane. Motyw o
stylistyce secesyjnej. Listwa sufitowa z motywem powtarzajacych si¢ drobnych form —
nierozczytywalna.

Odkrywka nr 91 — faseta

Relikty pierwotnych ztocen

168



Nr w- Barwa ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono

wy logia
1 Gips odlewniczy 1910 |
2 Jasnobezowa warstwa malarska - spoiwo temperowe lub 0,3 mm

olejno-zywiczne

3 Biata warstwa malarska — spoiwo emulsyjne Ipot XIX w 0,2 mm 1
5 Biata warstwa malarska — spoiwo emulsyjne 1 pot XX w. 0,3 mm 11
6 Biata warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne I pot XX w. 0,1 mm v

Odkrywka nr 91 - faseta

Pierwotne ztocenia braza
mosiezng

Zblizenie
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Nr w- Barwa ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
wy logia
1 Gips odlewniczy 1910 |
2 Jasnobezowa warstwa malarska - spoiwo temperowe lub 0,3 mm
olejno-zywiczne
3 Biata warstwa malarska — spoiwo emulsyjne I pot XIX w 0,2 mm 1
4 Biata warstwa malarska — spoiwo emulsyjne 1 pot XX w. 0,3 mm 11
5 Biata warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne I pot XX w. 0,1 mm v
Odkrywka nr 92 — listwa sufitowa
Nr w- Barwa Identyfikacja Datowanie Grubo$é¢ Chrono
wy logia
1 Gips odlewniczy 1910 - |
2 Jasnobezowa warstwa malarska - spoiwo temperowe lub 0,3 mm
olejno-zywiczne
3 Biata warstwa malarska — spoiwo emulsyjne 1 pot XIX w 0,2 mm 1
4 Biata warstwa malarska — spoiwo emulsyjne 1I pot XX w. 0,3 mm 11
5 Biata warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne 1 pot XX w. 0,1 mm v
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POMIESZCZENIE 1.26

ZABYTKOWA STOLARKA
Odkrywki nr 93, 94,95
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Nr warstwy Barwa ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
logia
1 Drewno konstrukcyjne 1910 |
2 W-wa malarska ciemnobezowa 1910 0,2mm
3 Wa-wa malarska biata Ipot XX w 0,2 mm 1
4 Wa-wa malarska ciemnobezowa II pot XX w 0,3 mm 11
5 W-wa malarska biata II pot XX w. 0,3 mm v
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IT PIETRO
POMIESZCZENIE 2.28

Rozeta w ksztalcie nawigzujacym do
krzyza, wydluzona w jednym kierunku w
drugim krétsza. Forma mocno zalana
przemalowaniami co utrudnia rozczytane
wzoru. Rozeta z pewnos$cia wypelniona
wzorami floralnymi i wstggowymi.

Fot nr 156. Rozeta

Fotnr 157. Faseta
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Faseta potokragta z motywem makow potaczonych wstega, ujeta w listwy profilowane. Motyw o
stylistyce secesyjnej. Listwa sufitowa z motywem powtarzajacych si¢ drobnych form —
nierozczytywalna.

Odkrywka nr 93 i 94- rozeta

NI w- Barwa Relikty poztoty Datowanie Grubosé | Chrono
wy logia

1 Gips odlewniczy 1910 - |

2 Jasnobezowa warstwa malarska - spoiwo temperowe lub 0,3 mm

olejno-zywiczne

3 Biata warstwa malarska — spoiwo emulsyjne 1 pot XIX w 0,2 mm 1

4 Biata warstwa malarska — spoiwo emulsyjne I pot XX w. 0,3 mm 11

5 Biata warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne 1 pot XX w. 0,1 mm v
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Odkrywka nr 95 — listwa sufitowa

Relikty poztoty
Nr w- Barwa ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
wy logia
1 Gips odlewniczy 1910 |
2 Jasnobezowa warstwa malarska - spoiwo temperowe lub 0,3 mm
olejno-zywiczne

3 Biata warstwa malarska — spoiwo emulsyjne I pot XIX w 0,2 mm 1

4 Biata warstwa malarska — spoiwo emulsyjne 1 pot XX w. 0,3 mm 1

5 Biata warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne 1 pot XX w. 0,1 mm v
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POMIESZCZENIE 2.29

Fot nr 158.Rozeta

Rozeta okragla podwojna. W mniejszym okregu wewnetrznym motyw krzyza celtyckiego z matym
kotkiem w $rodku. Krzyz pisany jest w okrag z profilu z nieznanym modutem. Cato$¢ otoczona
jest przez drugi okrag pozostajacy w oddaleniu od okregu centralnego

Listwa sufitowa to profil potokragly, dekorowany jednak pod wieloma warstwami farby
dekoracja jest nierozczytywalna.

Fot nr 159. Listwa sufitowa
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Odkrywka nr 96 i 97 - rozeta

Nr w- Barwa Identyfikacja Datowanie Grubosé¢ Chrono
wy logia

1 Gips odlewniczy 1910 - |

2 Jasnobezowa warstwa malarska - spoiwo temperowe lub 0,3 mm

olejno-zywiczne

3 Biata warstwa malarska — spoiwo emulsyjne Ipot XIX w 0,2 mm 1

4 Biata warstwa malarska — spoiwo emulsyjne 11 pot XX w. 0,3 mm 11

5 Biata warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne 11 pot XX w. 0,1 mm v
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Odkrywka nr 98 — listwa sufitowa

Nr w- Barwa ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
wy logia

1 Gips odlewniczy 1910 |

2 Jasnobezowa warstwa malarska - spoiwo temperowe lub 0,3 mm

olejno-zywiczne

3 Biata warstwa malarska — spoiwo emulsyjne I pot XIX w 0,2 mm 1

4 Biata warstwa malarska — spoiwo emulsyjne 1 pot XX w. 0,3 mm 1

5 Biata warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne I pot XX w. 0,1 mm v

ZYocen podczas badan nie zidentyfikowano.
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POMIESZCZENIE 2.30

Fot nr 160. Rozeta

W holu umieszczona jest centralna rozeta , wyjatkowa poniewaz o wglebnej formie. Centralna
czes$¢ stanowi wklesty fragment kuli, obramienie to szeroki profil o stopniowanym uwypukleniu.

Odkrywka nr 99

Nr w- Barwa Identyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
wy logia
1 Gips odlewniczy 1910 - |
2 Jasnobezowa warstwa malarska - spoiwo temperowe lub 0,3 mm

olejno-zywiczne

3 Biata warstwa malarska — spoiwo emulsyjne I pot XIX w 0,2 mm 1
4 Biata warstwa malarska — spoiwo emulsyjne I pot XX w. 0,3 mm 11
5 Biata warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne 11 pot XX w. 0,1 mm v

179



POMIESZCZENIE 2.39 - KORYTARZ
STOLARKA ZABYTKOWA

Odkrywki 100,101,102

Nr warstwy Barwa ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
logia
1 Drewno konstrukcyjne 1910 |
2 Mazerunek debowy 1910 0,2 mm
3 Wa-wa malarska biata Ipot XX w 0,2 mm 1
4 Wa-wa malarska ciemnobezowa 11 pot XX w 0,3 mm 1
5 W-wa malarska biata I pot XX w. 0,3mm v
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POMIESZCZENIE 2.40

Fot nr 161. Rozeta

Rozeta w ksztalcie czworliscia o zdwojonym profilu zewnetrznym. W naroznikach umieszczone
cztery kwiaty — stoneczniki, w centralnej czesci okrag z motywami roslinnymi

. Fotnr 162. Faseta

Faseta potkolista gtadka z miejscowo umieszczonymi kwiatami stonecznika wystajacymi za
obreb fasety. Listwa sufitowa waska, o nieznanej dekoracji.
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Odkrywka nr 103- rozeta

Odkrywka nr 104 - rozeta
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Nr w- Barwa ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono

wy logia
1 Gips odlewniczy 1910 |
2 Ciemnobezowa warstwa malarska - spoiwo temperowe 0,3 mm

lub olejno-zywiczne

3 Biata warstwa malarska — spoiwo emulsyjne I pot XIX w 0,2 mm 1
4 Biata warstwa malarska — spoiwo emulsyjne 1 pot XX w. 0,3 mm 11
5 Biata warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne I pot XX w. 0,1 mm v

Odkrywka nr 105 - rozeta

Relikty poztoty
Nr w- Barwa Identyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
wy logia

1 Gips odlewniczy 1910 - |

2 Ciemnobezowa warstwa malarska - spoiwo temperowe 0,3 mm

lub olejno-zywiczne

3 Biata warstwa malarska — spoiwo emulsyjne I pot XIX w 0,2 mm 1

4 Biata warstwa malarska — spoiwo emulsyjne 1I pot XX w. 0,3 mm 11

5 Biata warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne 11 pot XX w. 0,1 mm v
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Odkrywki 106 i 107 - faseta

Nr w- Barwa Identyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
wy logia

1 Gips odlewniczy 1910 |

2 Ciemnobezowa warstwa malarska - spoiwo temperowe 0,3 mm

lub olejno-zywiczne

3 Biata warstwa malarska — spoiwo emulsyjne 1 pot XIX w 0,2 mm 1

4 Biata warstwa malarska — spoiwo emulsyjne I pot XX w. 0,3 mm 11

5 Biata warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne I pot XX w. 0,1 mm v
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Odkrywka nr 108 - listwa sufitowa

Nr w- Barwa Identyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
wy logia

1 Gips odlewniczy 1910 |

2 Ciemnobezowa warstwa malarska - spoiwo temperowe 0,3 mm

lub olejno-zywiczne

3 Biata warstwa malarska — spoiwo emulsyjne 1 pot XIX w 0,2 mm 1

4 Biata warstwa malarska — spoiwo emulsyjne I pot XX w. 0,3 mm 11

5 Biata warstwa malarska — spoiwo dyspersyjne 1 pot XX w. 0,1 mm v

POMIESZCZENIE Nr 2.41

Rozeta — ksztaltem zblizona do owalu, w
centralnej czg$ci znajduje si¢ okreg z motywem
muszlowo-wachlarzowym rozchodzacym od
srodku ku krawedziom, dalej potrdjne okregi.
Wnetrze rozety wypetnia motyw okuciowo-
wachlarzowy w czterech modutach, pomiedzy
modutami poczwérne wigzki. Otok dookota
uformowany z prostych  kwiatostanow.
Dodatkowo na osi rozety wschod-zachod
dodatkowe rzedy wigzek co nadaje rozecie
ksztatt owalny. Kolor — biel.

ot nr 163. Rozeta
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Fot nr 165. Faseta

Faseta polokragta z motywem wstegowo-kwiatowym. Listwy zamykajace dekorowane
ornamentem — przed badaniami odkrywkowymi motywy nieczytelne przez zalanie grubg warstwa
przemalowan. W pasie fasety powtarzalny motyw makoéw — od pakoéw po rozkwitnigte kwiatostany
— potaczonych secesyjnie falujac wstega.

Listwa sufitowa z motywem szachownicy z kwadracikow wklgstych 1 wypuktych ustawionych w
trzech rzadach.
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Odkrywka nr 107- rozeta

Odkrywka nr 108 - rozeta

Odkrywka nr 109 -rozeta

Barwa Identyfikacja

Datowan
ie

Grubosé

Chr
ono
logia

Gips
odlewniczy

Pokost Iniany

Wa-wa
malarska
szarobezowa

jasna

1910

0,2 mm

0,2-0,4

mm

Wa-wa
malarska

bezowa

1 pot XX

0,3 mm

w-wa
malarska

biata

1I pot XX

0,3 mm

Relikty opracowania
poztotniczego
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Przekroj nr 7

Biala warstwa malarska
Bezowa warstwa malarska

Szara warstwa malarska
lub grunt

Bezowoszara warstwa
malarska

Pokost Iniany

Gips ceramiczny

Relikty
opracowania
poztotniczego
Nr warstwy Barwa ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
logia
1 Gips odlewniczy 1910 |
2 Wa-wa malarska 0,2-0,4 mm
szarobezowa jasna
3 Wa-wa malarska I pot XX w 0,3 mm 1
bezowa
4 w-wa malarska biatg 11 pot XX w. 0,3 mm 1
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Odkrywka nr 110- faseta

Ztocenie pierwotne
braza mosi¢zng
Nr warstwy Barwa ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
logia

1 Gips odlewniczy 1910 |

2 Wa-wa malarska 0,2-0,4 mm

szarobezowa jasna
3 Wa-wa malarska 1 pot XX w 0,3 mm 1
bezowa
4 w-wa malarska biata I pot XX w. 0,3 mm 11
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Odkrywka nr 111 — listwa sufitowa

Nr warstwy Barwa Identyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
logia

1 Gips odlewniczy 1910 |

2 Wa-wa malarska 0,2-0,4 mm

szarobezowa jasna
3 Wa-wa malarska 1I pot XX w 0,3 mm 1
bezowa
4 w-wa malarska biata 1 pot XX w. 0,3 mm 11
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POMIESZCZENIE nr 2.43

Fotnr 166 167. Rozeta
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Odkrywka nr 112 - faseta

Odkrywka nr 113 - faseta

Nr warstwy Barwa ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
logia

1 Gips odlewniczy 1910 |

2 Wa-wa malarska 0,2-0,4 mm

szarobezowa jasna
3 Wa-wa malarska 1I pot XX w 0,3 mm 1
bezowa
4 w-wa malarska biatg 11 pot XX w. 0,3 mm 1
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III PIETRO

POMIESZCZENIE NR 3.44

Fot nr 167, Sufit pomieszczenia

|
e

Fot nr 168. Faseta

Faseta potkolista gtadka z miejscowo umieszczonymi kwiatami stonecznika wystajagcymi za

obreb fasety. Listwa sufitowa waska, o nieznanej dekoracji.
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Odkrywka nr 114 - faseta

Nr warstwy Barwa Identyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
logia

1 Gips odlewniczy 1910 - |

2 Wa-wa malarska 0,2-0,4 mm

jasnoszara
3 Wa-wa malarska I pot XX w 0,3 mm 1
bezowa
4 w-wa malarska biata I pot XX w. 0,3 mm 11

Jasnoszara warstwa
malarska
Nr warstwy Barwa ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
logia
1 Gips odlewniczy 1910 |
2 Wa-wa malarska 0,2-0,4 mm
jasnoszara
3 Wa-wa malarska 1I pot XX w 0,3 mm 1
bezowa
4 w-wa malarska biatg 1 pot XX w. 0,3 mm 1
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POMIESZCZENIE 3.45

Rozeta ksztaltem zblizona do rombu. Detal
nieczytelny przez znaczna czesc
nawarstwien

Fot nr 169. Rozet

Odkrywka nr 116 - rozeta

195



Nr warstwy Barwa Identyfikacja Datowanie Grubosé¢ Chrono
logia

1 Gips odlewniczy 1910 |

2 Wa-wa malarska 0,2-0,4 mm

jasnoszara
3 Wa-wa malarska I pot XX w 0,3 mm 1
bezowa
4 w-wa malarska biatg I pot XX w. 0,3 mm 11
POMIESZCZENIE 3.43

Odkrywka nr 117 ,118, 119,120 — stolarka zabytkowa
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Nr warstwy Barwa ldentyfikacja Datowanie Grubosé Chrono
logia
1 Drewno konstrukcyjne 1910 |
2 Mazerunek debowy zielony 1910 0,2 mm
3 Wa-wa malarska biata Ipot XX w 0,2mm Il
4 Wa-wa malarska ciemnobezowa 11 pot XX w 0,3 mm 11
5 W-wa malarska biata I pot XX w. 0,3 mm \Y
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4.2.3. POZOSTALE WYPOSAZENIE

ZYRANDOLE I KINKIETY

W niektorych pomieszczeniach na I pietrze zachowaly si¢ pierwotne elementy oswiatlenia. Sg
okazate zyrandole i mniejsze kinkiety w stylu regencyjnym. Ogoéinie w pomieszczeniach znajduje
si¢ pi¢¢ zyrandoli; dwa 0 14-tu ramionach i trzy o 12-tu ramionach. Ramiona utozone $a w dwoch
rze¢dach na planie kota. Ramiona wykonane z odlewu z mosigdzu taczone z elelemntami z drewna:
,»dzbanuszki pod zard6wkami oraz na wyjsciu z podstawy. Podstawa rowniez z drewna, zwienczona
u dotu kielichem mosi¢znym z dreniano-mosi¢zng iglica dolng. Ramiona wychodza z dyskowatej
cze$ci wykonanej z drewna z dolnym 1 goérnym kielichem z blachy mozi¢znej. Maja esowato
wywniety ksztalt ktorym nawigzuja do wici rozlinnej. Kazde ram¢ zakonczone jest dzbanuszkiem
z ozurowym, mosieznym kotnierzem. Gilzy wykonane sg z tworzywa sztucznego w kremowym
kolorze. W zyrandolach i kinkietach osadzone sa wspoélczesne zarowki. Lancuch takze jest
nmosiezny i sktada si¢ z oczek ozodnych i kulek drewnianych.

Kinkiety sa zancznie skromniejsze, maja po trzy ramiona ktore osadzone s3 w matym kartuszu

takze z mosiadzu. W detalach nawigzuja do zyrandoli — stanowig z nimi komplet. Jest ich

dwanascie sztuk.

Fotnr 169 i 170 — Zyrandole 12-to ramienne
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Fotnr 1711 172 zyrandole 14-sto ramienne

Fotnr 1731 174. Detale
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Fotnr 1771 178. Detale
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Fotnr 1791 180. Detale
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Fot nr 181 i 182. Przyktadowe kinkiety
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KOMINKI
W budynku zachowaty si¢ dwa pierwotne kominki. Jeden znajduje si¢ w pomieszczeniu 1.16 w
narozniku potudniowo-zachodnim — koninek usytuowany ukos$nie. Drugi znajduje si¢ w

pomieszczeniu 1.17 wbudowany w $cian¢ zachodnig.

Fot nr 183. Kominek z Sali 1.16

203



Fot nr 184. Kominek z Sali 1.16

Kominek w ksztalcie zblizonym do kwadratu z prostokatnym wycigciem na palenisko. Otwor
obwiedziony profilowang opaska z waleczkow 1 wklesek. Plyta przykrywajaca z gzymsikiem
tworzacym rodzaj kapinosu. Palenisko zastonigte czgsciowo zeliwng krata z siatka uktadajaca si¢
w romby z profili. Klecznik przed paleniskiem w potokragtym ksztatcie. Kominek wykonany z e

szlachetnego marmuru w kolorach czerwieni Zelazowej.Kominek nieczynny.
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Kominek detale

Fotnr 185, 186, 187
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W Sali 1.17 znajduje si¢ drugi kominek. Tym razem ma on ksztatt przypominajacy stalik — dwie
ptyty boczne podtzrymuja blat. Dodatkowo od strony paleniska umieszczone sa ustawione
antytetycznie kolumny z prostymi kapitelami. Blat takze jest wysuniety przed lico iboki
konstrukcji na szeroko$¢ profilowanego gzymsu. W palenisku brak kraty lub drzwiczek. Palenisko
stoi na potrdjnej plycie wycigtej na ksztalt tuku odcinkowego. Kolor kamienia- zottougrowy z

jasniejszymi przebarwieniami.

A, e At

P L
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Fot nr 188. Kominek z Sali 1.17
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Fot nr 189 i 190. Detale
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LUSTRO

W pomieszczeniu 1.50 zachowato si¢ duze krysztalowe lustro w drewnianej ramie. Tafla ma
ksztalt prostokatny z zaokraglonymi goérnymi naroznikami i umieszczona jest w poteznej
drewnianej ramie. Rama ma porme¢ nicjako portalu z pocznymi flanujacymi filarkami i
nadprozem z wydatnym gzymsem. Po bokach, na filarkach w gornej czgéci znajduje si¢
dekoracja w fOrmie ro$linnych zwisajacych festonow. W przestrzeniach miedzy tagla a

naroznikami ramy, w gornej cze$ci rowniez znajduje si¢ plaskorzezbiona dekoracja rozlinna.

Fot. nr 191. Lustro
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Fot nr 192, 193, 194 — detale.

BOAZERIE - opis na stronie 45-46

V. CEL 1 ZALOZENIA PRAC KONSERWATORSKICH

Budynek przy ul. Sienkiewicza 21 w Lodzi (kamienice frontowe i oficyna) objete
zostaly indywidualng ochrong konserwatorskg (gminna ewidencja zabytkow) na podstawie
zapisOw Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przyjetego Uchwalg Nr
XXIX/756/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 11 maja 2016r. Ponadto budynek znajduje si¢ na
terenie wpisanym do rejestru zabytkow pod numerem A/48 decyzja z dnia 20.01.1971r. jako
uktad urbanistyczny ul. Piotrkowskiej oraz uktad urbanistyczny i1 zesp6t budowlany ulicy

Moniuszki w Lodzi pod numerem A/49 decyzja z dnia 20.01.1971r. oraz uznanego za Pomnik
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Historii ,,£.0dZ — wielokulturowy krajobraz miasta przemystowego” na mocy Rozporzadzenia
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2015r., a takze na terenie Parku
Kulturowego ul. Piotrkowskiej.

W ewidencji zabytkow ruchomych znajdujg si¢ historyczne elementy wystroju tj.
sztukaterie. Obiekty te sg objete indywidualng ochrong konserwatorska w postaci ewidencji
zabytkow ruchomych wojewodztwa 1odzkiego. Badaniami zostato objgte 14 obszarow
(pomieszczen) z historycznymi sztukateriami.

W wyniku przeprowadzonych badan ustalono ze na S$cianach poszczegdlnych
pomieszczen zachowaty si¢ fragmenty wczesniejszego lub pierwotnego wystoju. Jednoczesnie
stan zachowania wypraw na $cianach i sklepieniach jest bardzo zty. Pomieszczenia zostalty w
latach minionych pokryte gruba warstwg szpachlowki gipsowej w ktorej zatopiona jest siatka
budowalna. Ponadto budynek od kilku lat jest nieogrzewany i nieeksploatowany. Taki stan
rzeczy przyczynit si¢ do powstania mocnego zawilgocenia i zagrzybienia tynkéw na §cianach
zachowanych pod warstwa gipsu. Tak stan tynkéw kwalifikuje je do wymiany na nowe.

Jednoczesnie ze wzgledow konstrukcyjnych w budynku planowana jest wymiana
wszystkich stropdw z pominigciem miejsc gdzie znajduja si¢ sklepienia o skomplikowanym
uktadzie np. — krzyzowe lub kopulaste.

W zwigzku z powyzszym pomieszczenia podzielono na grupy objete konkretnym typem
dziatan — opis w punkcie Programy prac konserwatorskich
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LOKALIZACJA POMIESZCZEN Z ZACHOWANYMI SZTUKATERIAMI — Podzial
na grupy

pomieszczenie przewidziane do demontazu sztukaterii, wymiany stropu, usunig¢cia

- pomieszczenie przewidziane do prac konserwatorskich

tynkow ze $cian 1 sklepief 1 wykonania nowych oraz ponownego montazu sztukaterii

pomieszczenia bez warstw historycznych przewidziane do prac budowalnych

NY314dvd 1Nz4y
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Procz sztukaterii w pomieszczeniach zachowaty si¢ takze inne elementy pierwotnego wystroju
objete ochrong konserwatorska Sa to zabytkowe boazerie, zyrandole, krysztalowe lustro,
kominki. Wszystkie te elementy nalezg do grupy przeznaczonej do prac konserwatorskich —

Grupa A. Lokalizacja i zasi¢g elementow przedstawiony na rzutach ponize;.

@ Jyrandole lub kinkiety

= hOazerie

——— |ustro

- kominki
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W budynku zachowata si¢ znaczna cze$¢ pierwotnej stolarki drzwiowej. Wszystkie drzwi i
o$cieznice 0 charakterze zabytkowym nalezace do pomieszczen z grupy A i B nalezy poddac

pracom konserwatorskim.

Pozostale drzwi w budynku nalezy zaprojektowac i wykona¢ na nowo w drewnie na wzor
stolarek historycznych. Poniewaz pierwotnie stolarki byly mazerowane (fladrowane) nowe
drzwi nalezy wykona¢ w drewnie — najlepiej dgbowym lub ustali¢ dla nich jeden spdjny kolor

dostosowany do aranzacji pomieszczen.

V. PROGRAMY PRAC KONSERWATORSKICH

GLOWNA KLATKA SCHODOWA — pomieszczenie z GRUPY A

Sciany

1. Dokumentacja zdjeciowa przed przystgpieniem do prac
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Przeprowadzenie dezynfekcji powierzchni tynkow roztworem preparatu zawierajacego
zwigzki boru i soli amonowych w rozcienczeniu 1:10, np. Remmers Adolit M Flussing
lub analogiczny — catosciowy natrysk lub pedzlowanie

Wykonanie inwentaryzacji zachowanych elementow sztukaterii — fotografia, rysunki,
opisy

. Usuniecie zapraw gipsowych i siatek budowlanych z powierzchni $cian i sufitu —
mechanicznie na zasadzie zrywania.

Metoda ta jest dos¢ drastyczna jednak nie powoduje wprowadzenia wody lub innych
substancji plynnych w struktury pierwotnych zapraw i powtok malarskich dlatego
wydaje sie by¢ jedyng mozliwg alternatywq.

Doczyszczenie powierzchni $cian za pomoca:

- czyszczenia na sucho — skalpele szpachelki, szczoteczki mosiezne, cykliny.

- doczyszczania na morko - nalezy wykona¢ wytwornicg pary wodnej pod niskim
cisnieniem z dodatkiem delikatnego $rodka powierzchniowo-czynnego (preparat do
doktadnego czyszczenia z lekkich zabrudzen, kurzu, oleistych i tlhustych osadow na
podtozach mineralnych powinien zawiera¢ ok. 10% substancji powierzchniowo
czynnych) np. Remmers Clean SL/Schmutzloser,

. Usuniecie wtérnych fat cementowych , glebokich gipsowych uzupelien lub
uzupelnienia o nieodpowiednio opracowanej formie lub teksturze. Wykuwanie
prowadzi¢ niezwykle delikatnie przy uzyciu narzedzi r¢cznych obserwujac granice tat.
W przypadku pojawienia si¢ mozliwosci odspojenia oryginalnych tynkéw niezwlocznie
wykonac ich podklejenie preparatem mineralnym PLM-A C.T.S oraz zaopaskowanie
tynkiem wapiennym KEIM NHL Kalkputz-Fein

Podklejenie tynkéw w miejscach utraty adhezji do podtoza:

Zlokalizowa¢ miejsca odspojen metoda ostuchowa, wykonaé¢ nawierty w odpowiednie;j
ilosci (dostosowane do wielkosci odspojenia), przedmuchaé, wykona¢ wlew roztworu
alkoholu etylowego w wodzie (1:1), wykona¢ iniekcj¢ preparatem mineralnym PLM-A
C.TS

Wzmocnienie/konsolidacja  oslabionych  strukturalnie = zapraw  mineralnych.
Przeprowadzenie zabiegu konsolidacji preparatami opartymi na estrach kwasu
krzemowego, stosujac wspolnie preparat gleboko penetrujacy o niewielkim stopniu
wytracania zelu, ok. 10%. Dla zapobiezenia nadmiernemu wzmacnianiu i do

sporzadzenia wyrdwnanych profili wytrzymato$ciowych oraz dziatajacy bardziej
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powierzchniowo, nalezy zastosowac preparat oparty na estrach kwasu krzemowego o
stopniu wytracania zelu ok. 30%

a) ilos¢ wytragconej po reakcji hydrolizy krzemionki: 100g/l np. Remmers KSE 100
Najglebsza penetracja, umiarkowane wzmocnienie.

b) czysty (pozbawiony rozpuszczalnikoOw organicznych) uelastyczniony krzemian
etylu z dodatkiem katalizatora. Ilo§¢ wytraconej po reakcji hydrolizy
krzemionki: 300g/l np. Remmers KSE 300. Mniejsza penetracja , mocne
wzmochnienie

9. Uzupehienie ubytkéw podtoza tynkarskiego:

a) wicksze ubytki siegajace ceglanego watku uzupetic zaprawa wapienna NHL Kalkputz-
Grob z pozostawieniem miegjsca na warstwe powierzchniowg

b) mniejsze ubytki (o gtebokosci max. 5 mm) uzupeti¢ drobnoziarnista zaprawa wapienng
NHL Kalkputz-Fein i opracowac ich powierzchni¢ zgodnie z lokalnie wystepujaca
teksturg tynkow

c) peknigcia rozzylowaé¢ do glebokosci co najmniej 5 mm, zagruntowacé szczeliny
preparatem opartym na szkle wodnym potasowym KEIM Spezial-Fixativ, wykona¢
uzupetnienie szpachlowka wapienng KEIM Romanit KSP opracowac ich powierzchnig
zgodnie z lokalnie wystepujaca teksturg tynkow

10. Oceni¢ stan polichromii 1 komisyjnie z udzialem WUOZ 1L6dz oceni¢ mozliwosci
ekspozycji odstonigtych warstw malarskich. Proponuje si¢ wyznaczy¢ najlepiej
zachowang $cian¢ z polichromig jako $§wiadek a na pozostalych §cianach wykonac
rekonstrukcje malatury na podstawie zachowanego oryginatu.
Metoda opracowania uzupelnien w strukturze powlok malarskich zostanie ustalona po
oczyszczeniu $cian — nalezy wowczas doprecyzowaé pogram prac konserwatorskich w

zakresie uzupelnien warstwy malarskiej.

Sklepienia ze sztukateria i sztukaterie Scienne

1. Dokumentacja zdjeciowa przed przystapieniem do prac.

2. Przeprowadzenie dezynfekcji powierzchni tynkéw roztworem preparatu zawierajacego
zwigzki boru i soli amonowych w rozcienczeniu 1:10, np. Remmers Adolit M Flussing
lub analogiczny — catosciowy natrysk lub pedzlowanie

3. Oczyszczenie i usuniecie powlok malarskich metoda mechaniczng oraz/lub przy uzyciu
pasty do usuwania nawarstwien malarskich. Proponuje si¢ produkt czyszczacy o

konsystencji pasty emulgujacej, o dlugim czasie aktywnosci, dzigki czemu skutecznie
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usuwa takze mocno przylegajace warstwy farb jak: Remmers AGE, Asur Scheidel,
Dispersionsundferner KEIM. Usunigcie rozmigkczonych powtlok, zabrudzen,
pozostatosci farb 1 spoiw z powierzchni sztukaterii i $cian - nalezy wykonaé
wytwornicg pary wodnej pod niskim cisnieniem z dodatkiem delikatnego s$rodka
powierzchniowo-czynnego (preparat do doktadnego czyszczenia z lekkich zabrudzen,
kurzu, oleistych i thustych osadéw na podtozach mineralnych powinien zawierac¢ oK.

10% substancji powierzchniowo czynnych) np. Remmers Clean SL/Schmutzloser,

Wzmocnienie/konsolidacja  ostabionych  strukturalnie = zapraw  mineralnych.
Przeprowadzenie zabiegu konsolidacji preparatami opartymi na estrach kwasu
krzemowego, stosujac wspdlnie preparat giteboko penetrujacy o niewielkim stopniu
wytracania zelu, ok. 10%. Dla zapobiezenia nadmiernemu wzmacnianiu i do
sporzadzenia wyrownanych profili wytrzymato$ciowych oraz dziatajacy bardziej
powierzchniowo, nalezy zastosowac preparat oparty na estrach kwasu krzemowego o
stopniu wytracania zelu ok. 30%

- ilo$¢ wytraconej po reakcji hydrolizy krzemionki: 100g/1 np. Remmers KSE 100
Najglebsza penetracja, umiarkowane wzmocnienie.

- czysty (pozbawiony rozpuszczalnikow organicznych) uelastyczniony krzemian etylu
z dodatkiem katalizatora. 1lo$¢ wytraconej po reakcji hydrolizy krzemionki: 300g/1 np.
Remmers KSE 300.

Uzupehnienie ubytkéw podtoza tynkarskiego:

wigksze ubytki siegajace ceglanego watku uzupetni¢ zaprawg wapienna NHL Kalkputz-
Grob z pozostawieniem miejsca na warstwe powierzchniowg

mniejsze ubytki (o glebokosci max. 5 mm) uzupeti¢ drobnoziarnistg zaprawg wapienng
NHL Kalkputz-Fein lub drobniejszym KEIM Romanit KSP i opracowa¢ ich
powierzchnie¢ zgodnie z lokalnie wystepujaca fakturg tynkow

pekniecia rozzytlowa¢ do glebokosci co najmniej 5 mm, zagruntowaé szczeliny
preparatem opartym na szkle wodnym potasowym KEIM Spezial-Fixativ, wykonaé
uzupetnienie szpachléwka wapienng KEIM Romanit KSP opracowac ich powierzchnie
zgodnie z lokalnie wystepujaca teksturg tynkow

Sklejenie pegknie¢ elementdw sztukaterii odpowiednim materiatem analogicznym do
pierwotnego np. Gipsolep

Uzupetnienie ubytkéw zaprawy sztukatorskiej gipsem ceramicznym badZ zaprawag

sczepna Remmers SP Prep/Vorspritzmortel.
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Cyzelowanie sztukaterii.
Wykonanie powtok malarskich zgodnie z oryginatem — kolor, potysk. Doktadna
technologia scalania zostanie dobrana po oczyszczeniu sztukaterii i tet z przemalowan

podobnie jak w przypadku $cian.

Posadzki lastrykowe

1.
2.

3.

Dokumentacja zdjeciowa przed przystgpieniem do prac

Oczyszczanie powierzchni lastryka.

Przywrécenie poleru powinno si¢ odbywac poprzez poprzez szlifowanie i polerowanie
z ciagla kontrolg grubosci szlifu (bez doprowadzania do idealnie rownej powierzchni,
dopuszczalne sg ,,miekkie” nierownosci, ptynne wglebienia wynikajace z naturalnego
zuzycia, (wychodzenia) na ciggach komunikacyjnych czy stopniach schodow:

Etapy technologiczne szlifow wyréwnujacych 1 polerujacych:

szlifierka katowa z regulowanymi obrotami i frezem diamentowym typu TURBO
(wiencowym)

planetarne urzadzenie szlifujaco-polerujace z obrotami dopasowanymi do nieréwnosci
1 naktadkami metalowo-diamentowymi o ziarnie 16/36 do wyrdwnania posadzki ze
zminimalizowanym efektem tzw. fali

maszyna szlifujaca na mokro z nakladkami kompozytowymi metalowodiamentowymi
z ziarnem diamentowym 50, nastepnie 100, usuwa zarysowania po szlifie

maszynowe szlify polerujace z naktadkami kompozytowymi z ziarnem diamentowym
200, nastepnie 400

wykonanie szliféw polerujacych naktadkami kompozytowymi z ziarnem diamentowym
od 400, nastgpnie 800, 1500 do 3000.

Uzupekienie ubytkow, pekniec 1 uszkodzen krawedzi stopni.

rozszerzenie nieregularne pekniec i uzylen nacigcie, rozkucie,

wykonanie wstgpnego zywicznego mostka czepnego,

wykonanie zywicznego klamrowania poprzez wypelnienie szczelin masg zywiczng z

kruszywem starannie dobranym do otaczajacego (zywica dobarwiona do kolorystyki

wypelniacza cementowego lastryka)

uzupetienie drobnych ubytkdw masa sztucznego lastryka jw.

po utwardzeniu zeszlifowanie, sfrezowanie nadmiaréw wypelnien, a na koniec polerowanie

posadzki (jak wyzej)
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g)

wieksze ubytki nalezy uzupeti¢ lastrykiem wykonanym w technologii tradycyjnej po
uprzednim przygotowaniu miejsca przetamu czy ubytku (klamry, bolce i/lub
uszorstkowieniu powierzchni przetamu) w celu zapewnienia przyczepnosci.

po zwigzaniu cementowego lastryka poddac je szlifowaniu i polerowaniu (zabezpieczajac

przed uszkodzeniem oryginalng powierzchni¢ lastryka)

h) zabezpieczy¢ powierzchni¢ impregnatem

3.Wykona¢ koncowe polerowanie cato$ci

4.Zabezpieczy¢ powierzchni¢ woskiem naturalnym i wykona¢ polerowanie filcem.

Balustrada stalowa

1. Dokumentacja fotograficzna przed przystapieniem do prac
2. Demontaz balustrady

3. Oczyszczenie krat z nawarstwien wtornych. W przypadku mozliwosci zdemontowania

krat najlepiej odda¢ je do profesjonalnego piaskowania. Do =zabiegu uzy¢
odpowiedniego mikro$cierniwa ktdre usunie nawarstwienia i luzne produkty korazji bez
naruszania ,,zdrowej” struktury metalu. W przypadku barku mozliwosci demontowania
krat czyszczenie przeprowadzac in situ przy uzyciu szczotek metalowych a nastepnie
past do usuwania nawarstwien olejno-zywicznych np. Scansol, Coverax, Asur. Dla
wzmocnienie efektu penetracji preparatu po nalozeniu elementy owing¢ folig.
Zmigkczone warstwy wtornych farb usungé machanicznie az do momentu odstonigcia
,»zdrowej” struktury metalu.

W przypadku koniecznosci podwyzszenia balustrady do wysokosci wymaganej dla
zasad bezpieczenstwa balustrade przedtuzy¢ w dolnej czgsci poprzez dospawanie
pretow lub profili o analogicznym przekroju na osiach tralek.

Po oczyszczeniu elementy odpyli¢ i odtlusci¢ (aceton, alkohol).

W przypadku brakow formy wykona¢ rekonstrukcje przy uzyciu dwusktadnikowej
zywicy chemoutwardzalnej a w przypadku wiekszych brakow elementy wykonaé
odtworzeniowo zgodnie z technika wykonania oryginatu.

Elementy pomalowaé w trzech warstwach farba przeznaczona do metalu:

- antykorozyjna podktadowa

- warstwa wykonczeniowa barwna, malowanie dwukrotne

6. Pochwyt oczysci¢ do drewna metodami chemicznymi i $ciernymi, zlikwidowac
ubytki — fleki drewniane, szpachlowki dwusktadnikowe, wykona¢ warstwe ochronng —

wosk lub olej schnacy
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Stolarka drzwiowa

1.
2.

Wykonie dokumentacji fotograficznej przed przystapieniem do prac.
Demontaz (w miar¢ mozliwosci) skrzydet drzwiowych i1 transport do pracowni
konserwatorskiej
Wykonanie zabiegéw dezynfekcyjnych (preparat Biotin R).
Wykonanie zabiegéw dezynsekcyjnych w miejscach zaatakowanych przez kotatka,
poprzez naniesienie pedzlem preparatu Xirein lub Vidaron bezbarwny
Wzmocnienie strukturalne szczegdlnie zniszczonych fragmentéw metodg nasycania -
paraloidem B-72 w toluenie (roztéw 3-7%), poprzez wielokrotne pedzlowanie
wyznaczonych miejsc
Usuniecie wtornych powtok malarskich:
Wykorzystanie metod chemicznych tj. preparatow spulchniajacych opartych na
dlugopenetrujacych 1 spulchniajacych estrach, domywanie benzyng lakows;
domywanie rozpuszczalnikami alkoholowymi lub ketonowymi, neutralizacja miejsc
dziatania
Wykonanie miejscowych napraw stolarskich — fleki drewniane z drewna twardego
wysezonowanego 1 zabezpieczonego przeciwko grzybom i drewnojadom
Wykonania uzupetnien struktury drewna — kitowanie :

a. wigksze ubytki uzupeti¢ przy pomocy zywicy epoksydowej dwusktadnikowej

— Aradid SHV
b. mniejsze ubytki uzupetni¢ przy uzyciu szpachlowki do drewna Colowood

Tikurilla w odpowiednio dobranym kolorze

Proponuje si¢ wykonanie konserwacji mazerunku na wszystkich drzwiach gdzie on

wystepuje — mazerunki w tym obiekcie sa wysokiej klasy ponadto sa w wi¢kszosci bardzo

bobrze zachowane

Zatem dla drzwi przeznaczonych do konserwacji:

9.A Uzupelnienie ubytkéw warstwy malarskiej metoda imitatorskg farbami akrylowymi
dobrej jakosci (Rembrant) — metoda dostosowana do charakteru oryginatu.
10.A. Wysycenie powierzchni werniksem satynowym lub woskiem — dobor na

podstawie prob
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PRZEDSIONEK Z LUSTREM I KOPULA — pomieszczenie z Grupy A

Sciany i sklepienia

1.
2.

d)

Dokumentacja zdj¢ciowa przed przystgpieniem do prac.

Przeprowadzenie dezynfekcji powierzchni tynkow roztworem preparatu zawierajgcego
zwigzki boru i soli amonowych w rozcienczeniu 1:10, np. Remmers Adolit M Flussing
lub analogiczny — catosciowy natrysk lub pedzlowanie

Oczyszczenie 1 usuni¢cie powtok malarskich metodg mechaniczng oraz/lub przy uzyciu
pasty do usuwania nawarstwien malarskich. Proponuje si¢ produkt czyszczacy o
konsystencji pasty emulgujacej, o dlugim czasie aktywnosci, dzigki czemu skutecznie
usuwa takze mocno przylegajace warstwy farb jak: Remmers AGE, Asur Scheidel,
Dispersionsundferner KEIM. Usunigcie rozmigkczonych powtok, zabrudzen,
pozostatosci farb i spoiw z powierzchni sztukaterii i $cian - nalezy wykonaé
wytwornicg pary wodnej pod niskim cisnieniem z dodatkiem delikatnego $rodka
powierzchniowo-czynnego (preparat do doktadnego czyszczenia z lekkich zabrudzen,
kurzu, oleistych 1 thustych osadéw na podlozach mineralnych powinien zawiera¢ ok.
10% substancji powierzchniowo czynnych) np. Remmers Clean SL/Schmutzloser,
Wzmocnienie/konsolidacja  ostabionych  strukturalnie = zapraw  mineralnych.
Przeprowadzenie zabiegu konsolidacji preparatami opartymi na estrach kwasu
krzemowego, stosujac wspolnie preparat gleboko penetrujacy o niewielkim stopniu
wytracania zelu, ok. 10%. Dla zapobiezenia nadmiernemu wzmacnianiu i do
sporzadzenia wyrownanych profili wytrzymatosciowych oraz dziatajacy bardziej
powierzchniowo, nalezy zastosowac preparat oparty na estrach kwasu krzemowego o
stopniu wytracania zelu ok. 30%

- ilo$¢ wytraconej po reakcji hydrolizy krzemionki: 100g/1 np. Remmers KSE 100
Najglebsza penetracja, umiarkowane wzmocnienie.

- czysty (pozbawiony rozpuszczalnikow organicznych) uelastyczniony krzemian etylu
z dodatkiem katalizatora. [lo§¢ wytraconej po reakcji hydrolizy krzemionki: 300g/1 np.
Remmers KSE 300.

Uzupetnienie ubytkow podloza tynkarskiego:

wieksze ubytki si¢gajace ceglanego watku uzupehic zaprawg wapienna NHL Kalkputz-

Grob z pozostawieniem miejsca na warstwe powierzchniowg
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mniejsze ubytki (o gtgbokosci max. 5 mm) uzupetic¢ drobnoziarnistg zaprawga wapienng
NHL Kalkputz-Fein lub drobniejszym KEIM Romanit KSP i opracowa¢ ich

powierzchni¢ zgodnie z lokalnie wystgpujaca fakturag tynkow

f) peknigcia rozzylowaé do glebokosci co najmniej 5 mm, zagruntowac szczeliny
preparatem opartym na szkle wodnym potasowym KEIM Spezial-Fixativ, wykona¢
uzupetnienie szpachlowka wapienng KEIM Romanit KSP opracowac ich powierzchnig
zgodnie z lokalnie wystepujaca teksturag tynkow

6. Sklejenie peknie¢ elementow sztukaterii odpowiednim materiatem analogicznym do
pierwotnego np. Gipsolep

7. Uzupeklienie ubytkéw zaprawy sztukatorskiej gipsem ceramicznym badz zaprawa
sczepng Remmers SP Prep/Vorspritzmortel.

8. Cyzelowanie sztukaterii.

9. Wykonanie powlok malarskich zgodnie z oryginalem — kolor, potysk. Doktadna
technologia scalania zostanie dobrana po oczyszczeniu sztukaterii i tet z przemalowan.

Boazerie

1. Wykonie dokumentacji fotograficznej przed przystgpieniem do prac.

2. Demontaz paneli i1 transport do pracowni konserwatorskiej

3. Wykonanie zabiegéw dezynfekcyjnych (preparat Biotin R).

4. Wykonanie zabiegdw dezynsekcyjnych w miejscach zaatakowanych przez kotatka,
poprzez naniesienie pgdzlem preparatu Xirein lub Vidaron bezbarwny

5. Wzmocnienie strukturalne szczegodlnie zniszczonych fragmentéw metodg nasycania -
paraloidem B-72 w toluenie (roztow 3-7%), poprzez wielokrotne pegdzlowanie
wyznaczonych miejsc

6. Usunigcie wtornych lakierow:

Wykorzystanie metod chemicznych tj. preparatow spulchniajacych opartych na
dhlugopenetrujagcych 1 spulchniajagcych estrach, domywanie benzyng lakowa;
domywanie rozpuszczalnikami alkoholowymi lub ketonowymi, neutralizacja miejsc
dziatania np. Oxistrip Scheidel

7. Wykonanie miejscowych napraw stolarskich — fleki drewniane z drewna twardego
wysezonowanego i zabezpieczonego przeciwko grzybom i drewnojadom

8. Wykonania uzupehien struktury drewna — kitowanie :

c. wieksze ubytki uzupehic przy pomocy zywicy epoksydowej dwusktadnikowe;j

— Aradid SHV
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d. mniejsze ubytki uzupehi¢ przy uzyciu szpachlowki do drewna Colowood
Tikurilla w odpowiednio dobranym kolorze
9. Przeszlifowanie powierzchni do uzyskania gladkiej struktury drewna
10. Potozenie warstwy wykonczeniowej, bezbarwnej, ochronnej - lakier poliuretanowy —

np. Remmers PUR SL-212

Lustro

Rameg lustra podda¢ renowacji zgodnie z opisem procedury powyzej — jak dla boazerii.

Tafle lustra oczy$ci¢ woda z octem. W razie koniecznosci wymontowa¢ i odda¢ do

profesjonalnego srebrzenia — zaktady szklarskie.

POMIESZCZENIA Z GRUPY B

Sztukateria

1)
2)

3)
4)

W kazdym pomieszczeniu wykonaé¢ dokumentacje fotograficzna.

Wykona¢ demontaz sztukatertii:

Fasety , listwy profilowe, listwy dekoracyjne zazwyczaj byly historycznie klejone do
podtoza na mokry gips bez potrzeby kotwienia. W tym wypadku nalezy rozpozna¢ poczatek
1 koniec modutu 1 wyznaczy¢ linie cigcia. Najlepszym rozwigzaniem jest namierzenie
oryginalnych miejsc szy¢ i wykonanie cig¢ w tych wtasnie miejscach. W przypadku braku
takiej mozliwosci cigcie prowadzi¢ w miejscach o najmniejszej ilosci dekoracji 1 rozwinigc.
W przypadku grubych profili maksymalnie mozna zdja¢ okoto 1,5 metra listwy, w
przypadku cienkich profili do 1 m. Zdejmowanie prowadzi¢ przy uzyciu szerokich szpachli
do podbijania profili na zasadzie odrywania od podloza. W przypadku zlokalizowania
gwozdzi lub wkretow kotwigcych miejsca takie odstoni¢ 1 wymontowaé kotwy.
Zdemontowang sztukateri¢ koniecznie onumerowa¢ zgodnie z kolejnoscig zdejmowania
elementdéw i numerem pomieszczenia.

Transport elementéw do pracowni

Przeprowadzenie dezynfekcji powierzchni tynkow roztworem preparatu zawierajacego
zwigzki boru 1 soli amonowych w rozcienczeniu 1:10, np. Remmers Adolit M Flussing lub

analogiczny — cato$ciowy natrysk lub pedzlowanie
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5) Oczyszczenie i usuniecie powltok malarskich metodg mechaniczng oraz/lub przy uzyciu
pasty do usuwania nawarstwien malarskich. Proponuje si¢ produkt czyszczacy o
konsystencji pasty emulgujacej, o dtugim czasie aktywnosci, dzigki czemu skutecznie
usuwa takze mocno przylegajagce warstwy farb jak: Remmers AGE, Asur Scheidel,
Dispersionsundferner KEIM. Usunigcie rozmickczonych powtok, zabrudzen, pozostatosci
farb 1 spoiw z powierzchni sztukaterii i $cian - nalezy wykonaé¢ wytwornicg pary wodnej
pod niskim ci$nieniem z dodatkiem delikatnego $rodka powierzchniowo-Czynnego
(preparat do doktadnego czyszczenia z lekkich zabrudzen, kurzu, oleistych i1 thustych
osadow na podiozach mineralnych powinien zawiera¢ ok. 10% substancji powierzchniowo
czynnych) np. Remmers Clean SL/Schmutzloser,

6) Sklejenie peknigé elementéw sztukaterii odpowiednim materialem analogicznym do
pierwotnego np. Gipsolep

7) Uzupelnienie ubytkéw zaprawy sztukatorskiej gipsem ceramicznym badZ zaprawg sczepna
Remmers SP Prep/Vorspritzmortel.

8) Cyzelowanie sztukaterii.

9) Naniesienie powlok barwnych - farby KEIM Optil

10) Wykonanie ztocenn w miejscach pierwotnego wystgpowania - okoto 15 % powierzchni
kazdego motywu
Proponuje si¢ wykona¢ ztocenie ptatkiem ztotym 23 1 % karata na mikstionie np. system
ztocenia Kdlner

11) Zamontowaé w miejscu pierwotnego wystgpowania

W przypadku zniszczenia fragmentdw sztukaterii nalezy wykona¢ forme w postaci negatywu
silikonowego z kapa z zywicy chemoutwardzalnej i maty szklanej. Forme zaizolowa¢ pasta
woskowo-olejna 1 odlewac brakujace elementy w gipsie ceramicznym. Przygotowane elementy
zaimpregnowaé preparatem np. I&F Grunt 1 odtworzy¢ kolorystyke zgodnie z oryginalem,
zamontowa¢ w miejscach brakow.

Sciany

1) Usuna¢ istniejace tynki do cegly wraz z powierzchnia spoiny do 1 cm w glab, $ciany odpyli¢

2) Usung¢ gruz poza plac budowy

3) Przeprowadzenie dezynfekcji powierzchni tynkow roztworem preparatu zawierajacego
zwigzki boru 1 soli amonowych w rozcienczeniu 1:10, np. Remmers Adolit M Flussing lub

analogiczny — catosciowy natrysk lub pedzlowanie
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4)

5)

6).

Wykona¢ niezbgdne naprawy konstrukcji muréw np. szycie peknie¢ konstrukcyjnych

(system Helifix), przemurowania zdegradowanych elementow muru.

Zatozy¢ nowe tynki wapienno-cementowe (dodatek cementu max 5%) wzmocnione

wypelniaczem z wiokna szklanego — np. KEIM Uniwersalputz Grob

a) wykona¢ szpryc na zwilzonych $cianach - np. KEIM Uniwersalputz Grob

b) zatozy¢ tynki o grubosci okoto101,5 cm - np. KEIM Uniwersalputz Grob

c) zatozy¢ szlichte wyréwnujaca - np. KEIM Uniwersalputz Fein (ziarno do 0,6 mm),
zatrze¢ na gladko (wygabkowac, zafilcowac). Istotnym jest by S$ciany posiadaty
delikatng strukture tynku

Wykona¢ wymalowania farbg zolowo-krzemianowa KEIM Optil w zaprojektowanej

kolorystyce — jasne beze, zielonkawe szaro$ci

Sufity

Po wykonaniu nowych stropow wykona¢ na sufitach gtadzie gipsowe (dopuszcza si¢ je z

powodu potozenia na elemencie nowym i niehistorycznym). Sufity powinny uzyska¢ gtadka

strukture. Na wykonanych gladziach zamontowa¢ zakonserwowane sztukaterie. Wymalowania

w obrebie sufitoéw prowadzi¢ farbg KEIM Optil.

POMIESZCZENIA Z GRUPY C

Sciany

6)
7)
8)

9)

Usunac¢ istniejace tynki do cegly wraz z powierzchnia spoiny do 1 cm w glab, §ciany odpyli¢
Usuna¢ gruz poza plac budowy

Przeprowadzenie dezynfekcji powierzchni tynkéw roztworem preparatu zawierajacego
zwigzki boru 1 soli amonowych w rozcieficzeniu 1:10, np. Remmers Adolit M Flussing lub
analogiczny — catosciowy natrysk lub pedzlowanie

Wykona¢ niezbedne naprawy konstrukcji murdéw np. szycie peknie¢ konstrukcyjnych

(system Helifix), przemurowania zdegradowanych elementow muru.

10) Zatozy¢ nowe tynki wapienno-cementowe (dodatek cementu max 5%) wzmocnione

wypehiaczem z widkna szklanego — np. KEIM Uniwersalputz Grob

a) wykonac szpryc na zwilzonych $cianach - np. KEIM Uniwersalputz Grob

b) zatozy¢ tynki o grubosci okoto101,5 cm - np. KEIM Uniwersalputz Grob

c) zatozy¢ szlichte wyréwnujaca - np. KEIM Uniwersalputz Fein (ziarno do 0,6 mm),
zatrze¢ na gladko (wygabkowaé, zafilcowac). Istotnym jest by $ciany posiadaty

delikatng strukture tynku
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6). Wykona¢ wymalowania farbg zolowo-krzemianowa KEIM Optil w zaprojektowanej

kolorystyce — jasne beze, zielonkawe szaro$ci

Sufity

Po wykonaniu nowych stropéw wykona¢ na sufitach gladzie gipsowe (dopuszcza si¢ je z

powodu potozenia na elemencie nowym i niehistorycznym). Sufity powinny uzyska¢ gtadka

strukture.

KOMINKI MARMUROWE - 2 sztuki

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej, inwentaryzacja pomiarowa
obiektu

Oczyszczenie kamiennego podtoza z luznych nawarstwien i zabrudzen

Usuniecie nawarstwien powierzchniowych oraz wtérnych powtok zabezpieczajacych
kamien — dobér metody na podstawie prob: para wodna, pasty rozpulchniajace,
rozpuszczalniki organiczne np. roztwor weglanu amonu

Miejscowe wzmocnienie najbardziej zdezintegrowanych lub osypujacych si¢ miejsc
przy uzyciu hydrofilnego preparatu krzemoorganicznego np. KSE 100 lub 300 firmy
Remmers

Analiza trwatosci polaczen poszczeg6élnych cioséw kamienia

Usunigcie wtornych ubytkow i spoin (jesli istnieja)

Usunigcie skorodowanych elementéw mocujacych lub kotwigcych (jesli istnieja)
Uzupetnienie ubytkow w strukturze kamienia — kity na bazie zywicy Eurostac (duza
odporno$¢ na zoétknigcie) dobarwione w masie pigmentami, z wypetniaczem z maczki
marmurowej o odpowiedniej frakcji. Dobarwianie pigmentami kazdego ubytku z
osobna w zalezno$ci od kolorystyki kamienia w danym miejscu.

Spoinowanie fug pomig¢dzy ciosami kamienia zaprawami mineralnymi barwionymi w

masie

10) Retusz kolorystyczny uzupetnien (jesli zajdzie konieczno$¢)

11) Zabezpieczenie powierzchni marmuru woskiem mikrokrystalicznym

12) Wypolerowanie powierzchni

13) Wykonanie dokumentacji powykonawczej
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ZYRANDOLE - 5 sztuk i KINKIETY — 12 sztuk
1) Demontaz zyrandoli
2) Ocena ich stanu technicznego
3) Czyszczenie — odkurzanie
4) Naprawa elektryki
5) Polerowanie czg$ci metalowych pastami mikroscierajacymi typu Tempo
6) Zabezpieczenie czgsci metalowych mikrowaoskiem
7) Osadzenie zarowek ledowych w ksztalcie wrzecionowatym o cieptej temperaturze

barwy — 3000 K
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