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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | DANE IDENTYFIKACYJNE OBIEKTU

1.1.Przedmiot opracowania:
Badania konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Sienkiewicza 21 w Lodzi prowadzone celem

okreslenia pierwotnej kolorystyki, techniki i technologii wykonania obiektu.

1.2. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie biura projektowego LEM Studio Architektoniczne Sp. z 0. 0., ul. Zabtocie 39,
30-701 Krakow

2. Bibliografia i zrédta:

e Dariusz Klemantowicz Zabytkowa kamienica przy ul. Sienkiewicza 21 w Lodzi, ,, Zeszyty
Wiejskie”, Z. XXII, 2016

o Krzysztof Stefanski ,, Ludzie ktorzy zbudowali £0dz. Leksykon architektow i budowniczych
miasta. £odz 2009

o Krzysztof Stefanski. ,, Jak zbudowano przemystowq £.6dz. Architektura i urbanistyka miasta

w latach 1821-7914". £6dz 2011.

Biatla karta zabytku

Archiwalne mapy todzi

pl.wikipedia.org

http://pl.cit.lodz.pl/

http://www.polskaniezwykla.pl/

Badania odkrywkowe elewacji prowadzone w celu ustalenia techniki oryginatu 1 rodzaju

nawarstwien

Badania mikroskopowe — analiza przekrojow i makrofotografii

Analiza chemiczna sktadu zapraw

Kwerenda archiwalna, analiza Zrodet archiwalnych

Dokumentacja fotograficzna

_00. e o o o

No ok

1.3. Dane identyfikacyjne obiektu:

Kamienica usytuowana w Srodmiesciu Lodzi, na rogu ul. Henryka Sienkiewicza 21 (dawniej
Dzika, Mikotajewska) i1 ul. Stanistawa Moniuszki 10 (dawniej Pasaz Meyera), nr dziatki ewid.
117/1. Budynek znajduje si¢ na obszarze uktadu urbanistycznego ul. Piotrkowskiej wpisanego do
rejestru zabytkow pod nr A/18 (decyzja z dnia 20.01.1971). Nieruchomos$¢, od 1990 r., jest

wlasnoscig Uniwersytetu £.odzkiego, do niedawna miescit si¢ tam wydziat filologii germanskie;j.*

! Dariusz Klemantowicz Zabytkowa kamienica przy ul. Sienkiewicza 21 w Eodzi, . Zeszyty Wiejskie”, Z. XXII, 2016,
str. 515


http://pl.cit.lodz.pl/
http://www.polskaniezwykla.pl/

1.4. Dane inwestora:

Uniwersytet £.odzki
Ul. Narutowicza 68,
90-136 Lodz

1.5. Lokalizacja inwestycji:
Ul. Henryka Sienkiewicza 21,
90-111 Lodz

dziatka ewid. nr 117/1

1.6. Opracowanie:

mgr Natalia Pawlowska — dyplomowany konserwator zabytkéw, specjalizacja: malarstwo i
rzezba polichromowana, nr dyplomu 1400/122652/2008 UMK Torun

mgr Malgorzata Rzepecka — mgr sztuki, badacz architektury historycznej, nr dyplomu 16507
Politechnika Krakowska

II. HISTORIA OBIEKTU *

*Historig obiektu zaczerpnigto glownie z opracowania Pana Dariusza Klemantowicza -
,, Zabytkowa kamienica przy ul. Sienkiewicza 21 w Lodzi” opublikowanego na tamach czasopisma
., Zeszyty Wiejskie”, Z. XXII, 2016.

Pierwszym wtlascicielem kamienicy byt Ludwik Meyer (1841-1911), znany 16dzki
przemystowiec pochodzenia niemieckiego, pod koniec XIX w. jeden z ok. 30 t6dzkich milioneréw.
Bardzo aktywnie pracowal we wladzach wielu towarzystw, m.in. byt wspotzatozycielem
Lodzkiego Komitetu Towarzystwa Czerwonego Krzyza (1877). Urodzit si¢ we Wroctawiu, w
rodzinie mieszczanskiej (ojciec byt krawcem), ale rodzina po kilku latach przeniosta si¢ z Niemiec
do Krolestwa Polskiego (Cesarstwo Rosyjskie — zachodnia czgs¢ zaboru rosyjskiego) i
zamieszkala najpierw pod todzia, pdzniej w samej Lodzi. Ludwik, po skonczeniu jedynej
woweczas na terenie miasta szkoty sredniej — czteroklasowej realnej Szkoty Niemiecko-Rosyjskiej
1 odbyciu praktyk w domach handlowych 1 firmach przemystowych, w 1865 r. podjat prace w

tkalni i farbiarni wyrobow wehianych i bawelianych Edwarda Hentschla przy ul. Piotrkowskiej



72 (obecnie Grand Hotel) jako dysponent (kierownik). Tam poznat Juliusza Kunitzera (syna
tkacza), od samego poczatku wykazujacego duze zdolnosci handlowe, p6zniejszego milionera i
glownego animatora zycia gospodarczego Lodzi (byl on m.in. wspdtwlascicielem Towarzystwa
Akcyjnego ,,Heinzel i Kunitzer” na Widzewie). Obaj panowie, Meyer i1 Kunitzer, bardzo zdolni 1
przedsigbiorczy, z czasem przej¢li zarzadzanie firmg Hentschla. Waznym elementem w ich
karierze byty zwiagzki matzenskie. W kosciele ewangelicko-augsburskim §w. Trojcy w Lodzi przy
ul. Piotrkowskiej 2, dnia 8 maja 1869 r., Ludwik Meyer poslubit corke wtasciciela firmy — Matylde,
a kilka miesiecy pdzniej, 13 pazdziernika, Juliusz Kunitzer siostr¢ Meyera — Agnes (Agnieszke).
Z czasem Meyer 1 Kunitzer stali si¢ wlascicielami firmy swojego dawnego pryncypata i nowej
osady fabrycznej na Widzewie (farbiarnia i suszarnia), a od 1879 r. nastgpita wymiana udziatéw
w przedsiebiorstwach, w wyniku ktorej Ludwik Meyer przejal fabryke przy ul. Piotrkowskiej 72,
a Juliusz Kunitzer zaklad na Widzewie. Fabryka Meyera zatrudniata 304 pracownikow i
produkowata ré6znego rodzaju wyroby welniane, towary za ponad 800 tys. rubli rocznie (1884). Na
wyposazeniu firmy byto 260 warsztatow tkackich. W 1885 r. Meyer kupil od Moritza Zanda osade
fabryczng Mania, gdzie po dobudowaniu kilku budynkoéw, przeniost fabryke z ul. Piotrkowskie;.
Gtoéwny budynek dawnej fabryki przy Piotrkowskiej 72 zostat przerobiony na Grand Hotel, ktory
sprzedat w 1904 r. Do Ludwika Meyera, poza fabryka na Mani, nalezaty: majatek ziemski Bruss
(o powierzchni 240 morg — ok. 134,4 ha) usytuowany przy ,drodze bitej” z Lodzi do
Konstantynowa, cegielnia oraz kilka atrakcyjnych nieruchomos$ci w poblizu dawnej fabryki przy
ul. Piotrkowskiej 72, ul. Krotkiej 1/3 (obecnie Romualda Traugutta) i kilka parceli migdzy ul.
Piotrkowska a Dzika (obecnie Sienkiewicza) o nr. hip. 512, 513, 514. Plac o nr. hip. 512 Meyer
kupit na publicznej licytacji w Warszawie za 14000 rubli (1877), teren stanowigcy pozniej ulice —
pasaz o nr. hip. 513 od Krystiana Meyera za 17 750 rubli (1878), a ostatnia parcela o nr. hip. 514
zostata kupiona juz w 1873 r. od Markusa Kona za najmniejszg sume¢ 5900 rb. W ciggu kilku lat
atrakcyjnos¢ dziatek, a tym samym ich cena, w centrum Lodzi znacznie wzrastata. 2

W potowie lat osiemdziesigtych XIX w. wiladze miejskie wydaly zgod¢ na podziat
nieruchomosci o nr. hip. 512-514, 1 z ich czegsci wydzielono nowg ulice, ktorg nazwano Pasazem
Meyera (obecnie Moniuszki). Byta to prywatna droga, dlatego wiasciciel miat prawo pobierac
oplaty za przejazd. Meyer liczyt na przeniesienie stolicy guberni z prowincjonalnego Piotrkowa

do Lodzi, a taka wtasnie pogloska pojawita si¢ wsrod wyzszych sfer miasta. Z tego powodu

2 Dariusz Klemantowicz Zabytkowa kamienica przy ul. Sienkiewicza 21 w Lodzi, ,,Zeszyty Wiejskie”, Z. XXII, 2016,
str. 516



wybudowat w latach 18861888 szereg eleganckich neorenesansowych willi oraz kamienic, ktore
mialy w przyszto$ci przynies¢ duze dochody jako siedziby wtadz rosyjskich oraz mieszkania dla
wyzszych urzednikéw 1 dygnitarzy. Mieszkala tu 6wczesna elita Lodzi. Autorem projektéw byt
znany architekt todzki Hilary Majewski, a wedtug profesora Krzysztofa Stefanskiego — Juliusz
Jung ze Stuttgartu. Pasaz Meyera nalezat do najbardziej ekskluzywnych ulic w miescie, jako
pierwszy posiadal juz w 1887 r. o$wietlenie elektryczne. Okazato si¢ jednak, ze wiadze
gubernialne nie zostaty przeniesione do Lodzi, a Meyer musial szybko sptaca¢ zaciagnigte na
budowe kredyty. Zaczal wynajmowa¢ mieszkania 1 cate budynki réZznym osobistosciom i
instytucjom. Z czasem rozpoczela si¢ takze sprzedaz poszczegdlnych nieruchomosci. W Pasazu
Meyera mieszkali m.in.: sam Ludwik Meyer, prezydent Lodzi Wtadystaw Pienkowski,
przemystowiec S. Jarocinski, znany todzki fotograf Bronistaw Wilkoszewski, adwokat i
wspotzalozyciel pierwszej gazety polskiej w Lodzi — Henryk Elzenberg. Pod numerem 9, w latach
1888—1892 miescita si¢ redakcja ,,Dziennika to6dzkiego”, a neorenesansowg wille pod nr 8
dzierzawit Azowsko-Donski Bank Handlowy. 3

Na koncu Pasazu od strony pétnocno-wschodniej, pod numerem 10 (nr hip. 512d), rég ul.
Dzikiej, pozniej Mikolajewskiej (obecnie Henryka Sienkiewicza 21) 1 Pasazu Meyera (obecnie
Stanistawa Moniuszki), w 1886 r. wybudowano obiekt z przeznaczeniem na urzad pocztowy z
funkcja mieszkalng. Nieruchomo$¢ zostata wydzierzawiona 1 Urzedowi Pocztowemu w Lodzi
(Poczta Gtéwna), zanim instytucja nie zostata przeniesiona w 1903 r. do wlasnego gmachu na rogu
ul. Przejazd 38 (obecnie Juliana Tuwima) i ul. Widzewskiej (obecnie Jana Kilinskiego). Na
parterze miescito si¢ biuro Poczt 1 Telegrafow, a na pierwszym i1 drugim pigtrze — mieszkania
urzednikow. Pierwsza stala siedziba poczty nie spelniala w pelni wszystkich oczekiwan, coraz
czgsciej narzekano na ciasne pomieszczenia i zwigzane z tym niewygody.
Projekt kamienicy opracowal znany polski architekt Hilary Majewski, architekt miejski todzi,
przedstawiciel historyzmu w architekturze (wg Krzysztofa Stefanskiego kamienice w Pasazu
projektowat Juliusz Jung ze Stuttgartu). *
Zaprojektowano trzykondygnacyjny budynek z podpiwniczeniem i strychem, o neorenesansowej

architekturze, potagczony bramg z innym budynkiem o takim samym wygladzie (ryc. 1).

3 Dariusz Klemantowicz, Zabytkowa kamienica przy ul. Sienkiewicza 21..., str. 517
4 Ibidem, str. 518
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Ryc. 1. Projekt kamienicy przy ul. Dzikiej (obecnie Sienkiewicza) i Pasazu Meyera 11
(obecnie Moniuszki) oraz ul. Dzikiej i Pasazu Meyera 10.
Zrédlo: Archiwum Paristwowe w Lodzi, Rzqd Gubernialny Piotrkowski,
Wydziat administracyjny, sygn. 1661, k. nlb.

Ostatecznie wybudowano neorenesansowg kamienicg, bez pierwotnie zaplanowanego
dwuspadowego dachu (ryc. 2). Fragmentami architektura kamienicy mogla nawigzywaé do

renesansowego palacu w Rzymie — Patacu Farnese (Palazzo Farnese), wybudowanego w XVI w.
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Ryc. 2. Kamienica na rogu Pasazu Meyera 10 i ul. Mikotajewskiej 21 (obecnie Sienkiewicza)
) w 1890 r. (fot. Bronistaw Wilkoszewski)
Zrodto: Biblioteka Uniwersytetu Lodzkiego, Zbiory Specjalne
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) Ryc. 3. Fasada renesansowego Patacu Farnese w Rzymie.
Zrodlo: http://www.teeuwisse.de/catalogues/selected-works-xiii/the-facade-of-the-palazzofarnese-
in-rome.html, (dostep: 8.02.2016)
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Zrédio: https://fotopolska.eu/109393 foto.html?0=u50462, ul. Moniuszki , lata 1900-1910



https://fotopolska.eu/109393,foto.html?o=u50462
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Zrédio: https://fotopolska.eu/118159 foto. html?0=u50462, ul. Moniuszki , lata 1900-1910
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Zrédlo: https://fotopolska.eu/106806 foto. html?0=u5046.
Ul. Moniuszki i cerkiew Sw. Aleksandra Newskiego, lata 1898-1900


https://fotopolska.eu/118159,foto.html?o=u50462

W 1901 r. Ludwik Meyer wycofat si¢ nagle ze wszystkich swoich dziatalno$ci i1 przeniost si¢ do
podtodzkiego majatku Bruss. Podjecie takiej decyzji mogto by¢ spowodowane sytuacja rodzinng
oraz chybiong inwestycja w reprezentacyjne obiekty, na ktore musial zaciagna¢ duze kredyty.
Nieruchomos$¢ przy ul. Moniuszki 10 nabyt w 1908 r. za 67 500 rubli Salomon Danziger
(1858-1938), przemystowiec pochodzenia zydowskiego, wtasciciel przedzalni bawelny.
Danziger pochodzit z Wielkopolski, urodzit si¢ w Kleczewie, a zmarl w Lodzi. Posiadat
wyksztatcenie filologiczne, byl absolwentem jednego z gimnazjow w Poznaniu. Salomon z
pochodzenia byt Zydem, ale sam z czasem uwazat sie za Polaka. Bardzo aktywnie wspieral
instytucje oswiatowe i dobroczynne. Salomon Danziger, oprocz nieruchomosci na rogu ul.
Mikotajewskiej 21 i Pasazu Meyera 10, posiadat jeszcze dwie sasiednie na ul. Mikotajewskiej pod

numerami: 171 19.°

Kamienica na rogu Pasazu Meyera i ul. Mikotajewskiej 21 znajdowata si¢ w samym centrum
miasta, niedaleko Dworca Kolejowego £.0dz-Fabryczna, blisko Grand Hotelu, Teatru Victoria (ul.
Piotrkowska), Hotelu Savoy (ul. Krétka — obecnie Romualda Traugutta), Banku Panstwa 1 Banku
Handlowego (ul. Spacerowa — obecnie al. Tadeusza KoS$ciuszki). Idac na potudnie, mozna byto
dojs¢ bardzo szybko do Kosciota Sw. Krzyza i Gimnazjum Meskiego, a na potnoc — do Sali

Koncertowej i Teatru Thalia (ryc. 4).°

® Dariusz Klemantowicz, Zabytkowa kamienica przy ul. Sienkiewicza 21 w Lodzi...,str. 520
® Ibidem.
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. Rye.4. Fragment planu fodziz 1913 r.
Zrodio: Czas. Kalendarz na rok 1914, £odz 1914.

W 1910 r. nowy wiasciciel przebudowal obiekt wedlug projektu prawdopodobnie architekta
todzkiego Gustawa Landau-Gutentegera. Powstata kamienica w stylu secesji wiedenskie;.
Podobnie jak ponad 20 lat wcze$niej domy dekorowano detalami i ornamentem renesansowym czy
gotyckim, tak na poczatku XX w. budynki pokrywano ornamentem secesyjnym. Niestety nowy
wystroj kamienicy nie pasowat do innych obiektow w Pasazu Meyera. Pozostalosci
neorenesansowej kamienicy mozna jeszcze zobaczy¢ przy ul. Sienkiewicza 23. Budynek miat
petni¢ nowa funkcj¢ — kamienicy czynszowej. Podobne dzialania mogty mie¢ miejsce dodatkowo
takze w latach dwudziestych XX w. Zmieniono elewacje frontowe i podwyzszono go o jedna
kondygnacje (ryc. 5). W latach dwudziestych przeksztatlcono niektore reprezentacyjne
pomieszczenia w stylu art déco. Dekoracje sztukatorskie we wnetrzu obiektu byty w stylu seces;i,

klasycyzujacego modernizmu i art déco. Powierzchnia uzytkowa kamienicy wynosita 3157,31 m2

11



Budynek sktadat si¢ z dwoch frontowych elewacji od potudnia i wschodu oraz pétnocnej waskiej
oficyny. Zbudowany z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej, otynkowany,
czg$ciowo podpiwniczony, Sciany dzialowe murowane i drewniane. Posiadat 5 kondygnacji od
Pasazu 1 ul. Dzikiej oraz czterokondygnacyjng oficyng. Wykonany w  stylu
wcezesnomodernistycznym z 1. dekady XX w. W dolnej partii boniowany. Zamkniety niewielkimi
ryzalitami. Dekorowany motywami geometrycznymi i historycznymi. Do $rodka prowadzilty 3
klatki schodowe. Schody byly dwubiegunowe z podestami, gtbwna — murowana, stopnie lastrico,

balustrada zelazna z kutymi ornamentami. Boczne dwie klatki — drewniane, balustrady drewniane,

tralkowe.’

Ryc. 5. Zabytkowa kamienica na rogu ul. Sienkiewicza 21 i ul. Moniuszki 10 w 2015 r.
Zrodlo: http://nieruchomosci.uni.lodz.pl/, (dostep: 07.02.2016)

Wybudowanie czteropietrowej kamienicy w centrum miasta mogto kosztowaé od ok. 60 tys. do

ok. 85 tys. rb, a roczny dochod ok. 40 tys. rb. Zanim wybuchta I wojna §wiatowa, w budynku od

7 Dariusz Klemantowicz, Zabytkowa kamienica przy ul. Sienkiewicza 21...,str. 520
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strony Pasazu Meyera 10 mialo swojg siedzibe Handlowo-Przemystowe Towarzystwo
Wzajemnego Kredytu, a od ul. Mikotajewskiej 21 — Towarzystwo Lodzkich Waskotorowych
Elektrycznych Kolei Dojazdowych (TLWEKD). Z uwagi na sktad zarzadu tego ostatniego, w
kamienicy czgsto goscili najwieksi t0dzcy przemystowcey: dr Alfred Biedermann (prezes), Edward
Herbst, Karol Scheibler, Henryk Grohman i Juliusz Heinzel. Do grona bardziej znanych
mieszkancoOw mozna bylo zaliczy¢ m.in.: inz. Wiestawa Gierlicza — dyrektora TEWEKD
(Mikotajewska 21), inz. Ludwika Fuchsa — naczelnika wydzialu mechanicznego TEWEKD
(Mikotajewska 21), Liang Zawadzka — $piewaczke (Pasaz Meyera 10). W oficynie kamienicy przy
ul. Mikotajewskiej znajdowaly si¢ sktady przedzy nalezace do syna wlasciciela nieruchomosci

Salomona jr Danzigera i Stanistawa Forstera. 8

Po pierwszej wojnie §wiatowej Salomon Danziger wraz z zona Salomea byt zameldowany w Lodzi
przy ul. Piotrkowskiej 23. Natomiast w jego kamienicy przy ul. Moniuszki 10 (Pasaz Meyera)
mieszkal syn Jozef, z zawodu kupiec, wraz z zong Wanda, i synem Ignacym Ludwikiem Drugi syn
Salomona — Zygmunt Alfred Danziger, z zawodu przemystowiec, mieszkat razem z ojcem w
kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 23. W bardzo trudnym okresie wojny polsko-bolszewickiej 1920
r. (maj—sierpien) u Salomona zjawili si¢ dwaj bliscy krewni: rodzony brat Michatl, obywatel
ziemski (ur. 13 marca 1867 w Kleczewie) 1 blizej nieznany Samuel Danziger, kupiec (ur. 20
kwietnia 1868 r. w Kaliszu). Obaj panowie zamieszkali w domu na rogu ul. Moniuszki 1 ul.
Sienkiewicza. Przed II wojng $wiatowa w oficynie kamienicy przy ul. Moniuszki 10 miescita si¢
nadal firma Stanistawa Forstera a od frontu — Spoéldzielczy Bank Udzialowy w Lodzi z
odpowiedzialno$cig ograniczong, 1 agencja ubezpieczeniowa M. Marbera. Wsérod lokatorow
znajdowala si¢ rodzina przemystowcow Danziger: Salomona, Jozefa 1 Zygmunta, wiascicieli
przedzalni bawelny przy ul. Katnej 6/8. Salomon Danziger zmart 2 kwietnia 1938 r., ale juz kilka
lat wcze$niej zostala ogtoszona upadtos¢ firmy, a nieruchomos¢ nr rep. hip. 1801 zostata obcigzona
dhugiem w wysokosci 220 tys. zt. W okresie okupacji (1939-1945) ulica Sienkiewicza zostata
zmieniona przez Niemcoéw na Konig-Heinrich-Straf3e, a ul. Moniuszki na Dietrich-Eckart-Straf3e.
Z kamienicy zostali wysiedleni Zydzi i Polacy. Starozakonni do Getta L.odzkiego, a Polacy do
Generalnego Gubernatorstwa. Na ich miejsce pojawili si¢ Niemcy. £6dz, przemianowana na

Litzmannstadt, zostata bezposrednio wcielona do Rzeszy — Kraj Warty (Reichsgau Wartheland).

8 Dariusz Klemantowicz, Zabytkowa kamienica przy ul. Sienkiewicza 21...,str. 520
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Przedzalnia Bawelny S. Danziger 1 Spotka w Lodzi zostata upanstwowiona po II wojnie Swiatowe;,
w 1946 r. Ostatnimi jej wlascicielami z okresu sprzed wojny byli: Salomon, Jozef i i Alfred.
Danzigerowie. Sad Powiatowy dla miasta Lodzi uznat w 1967 r., ze Skarb Panstwa stat si¢
wlascicielem nieruchomosci przy ul. Sienkiewicza 21 na podstawie przedawnienia (zasiedzenia)
jako mienie opuszczone. Uzytkowany wczesniej przez Sad Rejonowy w Lodzi budynek, w 1990
r., stal si¢ wlasnoscig Uniwersytetu L.odzkiego. Powierzchnia uzytkowa obiektu wynosita 2250
m2. Po remoncie zostat on oddany Wydziatowi Filologicznemu. Znalazly si¢ tu katedry filologii:
germanskiej, romanskiej, hiszpanskiej oraz kulturoznawstwa. Z czasem w obiekcie zostaly si¢ juz
tylko katedry germanistyki, a po przeniesieniu wszystkich kierunkéw Wydziatu Filologicznego do
nowego budynku na Pomorskiej 171/173, zabytkowa kamienica przy ul. Sienkiewicza 21 zostata
umieszczona na liScie nieruchomos$ci Uniwersytetu Lodzkiego przeznaczonych na sprzedaz
(2014).°

Pélnocna fasade budynku zdobi jeden z najstynniejszych t6dzkich murali powstaly na przetomie
wiosny i lata 1987 roku i przedstawia motyla — znak rozpoznawczy sieci sklepow ,,Pewex”. Dzieto

Jerzego Bystrego 1 Pawla Porzyckiego stworzone we wspolpracy z Zenonem Adamkiewiczem.

\)

LEEL)

Zrédlo: Inwentaryzacja fotograficzna budynkéw Sadu Rejonowego przy ul. Sienkiewicza 21 w Eodzi. £E6d?

1986 rok. Pierwotna forma muralu z motylem.

% Dariusz Klemantowicz, Zabytkowa kamienica przy ul. Sienkiewicza 21 ... str. 523
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Sklepy ,,Pewex” (skrot od przedsigbiorstwa eksportu wewnetrznego) zajmowaty si¢ dystrybucja
towaréw pochodzacych zza granicy i w czasach PRL byly jedynym miejscem, w ktorym mozna
bylo naby¢ m.in. wysokiej klasy sprzet hi-fi, telewizory, oryginalne jeansy, klocki lego, lalki
Barbie, Coca-Colg, Pepsi w puszkach, stodycze, dobre papierosy, kawe, stynne gumy Donald,
stone orzeszki czy kosmetyki. Produkty mozna byto kupi¢ tylko za bony Pekao lub dolary. Dzi$
wydaje si¢ to nieprawdopodobne, ale Peweksy byly namiastkg zachodniego luksusu, miejscem,
ktére odwiedzato si¢ przewaznie od $wigta lub robigc zakupy na specjalne okazje.

Nie wiadomo doktadnie kiedy mural zostal przemalowany i uproszczony do obecnej formy. Mimo
iz charakterystyczny motyl stat si¢ jedna z wizytdéwek miasta nalezy pamigtac ze jego pierwotna
forma byta inna.

Charakterystyczny peweksowski motyl to nie jedyny t6dzki mural z czasow PRL-u. Kiedy$ byto
ich bardzo wiele, dzi$, cho¢ z roku na rok coraz rzadsze, nadal odnajdujemy w wielu miejscach
miasta. Na rogu ulicy Kilinskiego 1 Abramowskiego znajduje si¢ mural reklama Universalu. Przy
Zgierskiej obok Batuckiego Rynku mural Centralu. Od wielu lat Fundacja Urban
Forms oraz L.6dzkie Centrum Wydarzen zapraszaja do Lodzi artystow street artu z catego §wiata.
Tworza oni nowe, wielkoformatowe graffiti, b¢dace kolejnymi atrakcjami Lodzi zaré6wno dla
mieszkancow, jak i turystow. Mural Motyl Pewexu, cho¢ jest w oplakanym stanie i potrzebuje
natychmiastowych prac zabezpieczajagcych 1 konserwatorskich jest charakterystycznym
elementem na mapie Lodzi a podczas Light Movie Festival stuzy jako tto dla ciekawych projekcji
$wietlnych.®

Planowana renowacja nie bedzie jedynie generalnym remontem. W zamysle wladz UL budynek
przy ul. Sienkiewicza 21 ma sta¢ si¢ przestrzenig do pokazywania szeroko rozumianej nauki
gléwnie za pomocg sztuki. ,,Bedzie to miejsce spotkan, wystaw, warsztatow 1 wszelkiego typu
imprez, ktore pozwolg rozwijac si¢ osobom zainteresowanym szeroko rozumiang wiedza. Liczymy
na to, ze dzigki tym spotkaniom beda si¢ rodzi¢ nowe pomysly. Bedziemy dawaé rowniez
mozliwo$¢ prezentowania swoich dokonan miodym ludziom. Wszystko to robimy z mysla nie
tylko o uniwersytecie. To ma by¢ miejsce dla wszystkich todzian, ale takze dla osob spoza L.odzi”—

zapowiedziata rektor UL, prof. Elzbieta Zadzifiska.

Osrodek ten ma proponowac¢ nowe formy i sposoby przekazywania wiedzy akademickiej, dlatego

potozy nacisk na praktyczny wymiar badan naukowych i skoncentruje si¢ na sztuce jako gtownym

10 Artykut elektroniczny - https://lodz.travel/aktualnosci-lodzkiej-organizacji-turystycznej/artykul-lot/lodzzkanapy-
motyl-pewexu-1d34052/2020/4/16/ dostep z dnia 09.07.2023
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https://www.facebook.com/urbanforms/
https://www.facebook.com/urbanforms/
https://www.facebook.com/LodzkieCentrumWydarzen/
https://www.facebook.com/LightMoveFestival/

medium narracji. Ma w niekonwencjonalny sposob prezentowac szerokiemu gronu artystyczne

dziatania multi- oraz transdyscyplinarne.!

OPIS, ANALIZA FORMY , FUNKCJI I TRESCI

Obecna forma kamienicy pochodzi z przebudowy pierwotnego obiektu w 1910 roku. Budynek w
rzucie na planie literu U z czego skrzylo wschodnie i potudniowe stanowig budynek gléwny a
skrzydto potnocne oficyne.

Historyk sztuki z Londynu Wojciech Goczkowski tak oto opisywal pod wzgledem
architektonicznym przebudowang kamienicg: ,Fasada pieciokondygnacyjna. Od strony
wschodniej dziewigcioosiowa, od poludniowej jedenascie osi. Pierwsza kondygnacja na cokole,
rustykowana. Skrajne osie budynku zryzalitowane z balkonami na drugiej, trzeciej i czwartej
kondygnacji od strony potudniowej oraz na drugiej 1 trzeciej kondygnacji piatej osi, po stronie
wschodniej. Wejscie na osi szostej. Architekt podkreslit w ten sposob symetri¢ wyzszych partii
budynku 1 asymetryczno$¢ parteru. Obie te czesci fasady oddzielone s3 od siebie gzymsem.
Architekt wyraZnie stara si¢ utrzymaé rownowage w kompozycji fasady, grze kontrastow. Cigzki
rustykowany parter przeciwstawia gtadkim, niedekorowanym plaszczyznom S$cian pomigdzy
oknami wyzszych kondygnacji. Dekoracja architektoniczna o charakterze geometrycznym stuzy
przede wszystkim zogniskowaniu uwagi patrzacego na trzech podstawowych osiach. Spdjna bryta
budynku ulega rozluznieniu dopiero na wysokosci okien poddasza, w miejscach, z punktu
widzenia stabilno$ci kompozycji, najsilniejszych — na skrajach fasady i w jej osi symetrii pojawiaja
si¢ niewielkie loggie, zwienczone przykryciem wystepujacym poza lini¢ ptaszczyzny dachu i
wienczacego gzymsu. O architektonicznych walorach tej fasady decyduje, przede wszystkim,
umiejetne uzycie kontrastu zwartej bryly z azurowymi loggiami oraz geometrycznej dekoracji w
zestawieniu z jako$ciami gtadkiej $ciany”*?

Rozbudowa kamienicy byta zwigzana z ogromnym popytem na komfortowe mieszkania w

srodmiesciu na przetomie XIX 1 XX w. Znany 16dzki architekt Gustaw Landau Gutenteger

1 https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/uniwersytet-lodzki-wyremontuje-kamienice-motyl-przy-sienkiewicza-21-
to-dawny-pewex-id51634/2022/7/6/ dostgp z dnia 09.07.2023

12 Opinia z 8.02.2016 1. Por. W. Goczkowski, Wplyw renesansu i baroku na architekture bankoéw tédzkich w latach
1878—-1912, Lublin 1994 (maszynopis w zbiorach autora); I. Poptawska, Architektura mieszkaniowa Lodzi w XIX w.,
Wydawnictwo Naukowe PWN, £6dZ 1992; S. Lukawski, £0dzka secesja. Spacer z todzkim przewodnikiem, ,,Zora”,
Lodz, 1997.
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zauwazyl, ze: ,,w Lodzi najczeéciej] wymagane sg mieszkania sktadajace si¢ z 5 1 6 pokojow z
wszelkimi wygodami, za ktore stosownie do potozenia domu w mieScie pobierane jest

komorne...”t?

Kamienica usytuowana na zbiegu ulic Sienkiewicza i Moniuszki, w potudniowo-wschodnim
narozniku parceli ograniczonej ulicami Moniuszki, Piotrkowska, Traugutta i Sienkiewicza.
Kamienica posiada dwie elewacje frontowe ustawione réwnolegle do ulic Sienkiewicza i

Moniuszki (dawny pasaz Meyera), oraz oficyne od strony potnocne;.

Elewacje frontowe (wschodnia i poludniowa) majg wlasciwie analogiczng form¢. Narozna cze$¢
podkreslona jest wystajacym ryzalitem z monumentalnym zwienczeniem.

Elewacja wschodnia jest czterokondygnacyjna, dziewigcioosiowa z poddaszem. Parter
posadowiony na ptasko opracowanym cokole. Elewacja podkreslona jest ryzalitem naroznikowym
1 antyteczycznie usadowionym ryzalitem potnocnym. Dodatkowo w centralnej osi (0§ pigta od
potnocnej strony) znajduje kolejny ryzalit dodatkowo zaopatrzony w balkony na pierwszej 1
drugiej kondygnacji, oraz bardziej rozwini¢ta dekoracja architektoniczng w partii trzeciej i
czwartej kondygnacji. Elewacja ma charakter symetryczny, odstgpstwo stanowig niesymetrycznie

umieszczone drzwi wejsciowe.

13 |bidem.

17



MOTYL U
MOTYL U
MOTYL U

Elewacja wschodnia , widok od strony potnocnej
Catlos¢ strefy parterowej boniowana boniami w ksztatcie lezacego prostokata, dodatkowo w strefie
ryzalitu naroznego i ryzalitu w czesci poinocnej bonia w formie mlotkowanego kamienia. W strefie
otwordéw okiennych boniowanie jest zaokraglone i,,wchodzi” w glif okienny. W cze$ci parterowej
okna maja podluzng forme - ksztalt wydluzonego, stojacego prostokata. Migdzy oknami
wprowadzone zostaly pionowe podziaty — rodzaj pilastrow zdobionych analogicznym
boniowaniem jak pozostata cze$¢ strefy parterowej. W gornej czesci pseudo-pilastry posiadaja
dekoracje w form¢ prostopadtosciennej konsolki z motywem rombu wpisanego w kwadrat.
Dodatkowo prostopadto$cienne klucze/konsolki odwiedzione wiencem z lauru w ksztalcie
podkowy znajduja si¢ w centralnych cze$ciach nad géornym zwienczeniem okien ryzalitow. Czes$¢
okien zaopatrzonych jest w ozdobne kraty (opis ponizej str. ....). Parapety podokienne w formie
wystajacej przed lico budynku z prostym gierowaniem. W czwartej osi od strony potnocnej w
strefie parteru umieszczony zostat otwor drzwiowy z zachowang stolarka historyczng. (opis drzwi
na stronie ...... ). Strefa parteru oddzielona jest od pierwszego pietra do$¢ szerokim gzymsem w
formie wystajacej listwy z kapinosem. Gzyms zabezpieczony jest obrobka blacharska z blachy

prawdopodobnie cynowe;.
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Pierwsze pi¢tro osadzone jest na ptaskim, horyzontalnym pasie. Wyzsze pietra wraz z
pierwsza kondygnacja stanowig monolityczng cato$¢ w ktorej brak podziatow poziomych. Pod
kazdym z okien znajduje si¢ dekoracja w postaci ptycin o ksztalcie lezacego prostokata z czterema
kwadratowymi lustrami z tynkiem o groszkowanej strukturze. Gzyms podokienny lekko
wystajacy, prosty z kapinosem. Nad oknami z strefie belki nadproza znajduje si¢ dekoracja w
formie zgeometryzowanego jajownika o przekroju ¢wiercowalu. W strefie ryzalitow na wysokosci
pierwszego pietra, w dolnej cze$ci umieszczone sg podstawy pilastrow, ktore to [pilastry] ciggng
si¢ do ostatniej kondygnacji. Podstawy posiadaja dekoracje w postaci kwadratowych, wglebnych
ptycin z groszkowanym tynkiem. Okno ryzalitu obwiedzione jest graficzng plecionka z
niewielkich prostokacikéw okalajaca srodkowa i1 gorna cze$¢ okna. Podobnie jak przy innych
oknach pietra pod otworem umieszczona jest dekoracja z ptycin z czterema kwadratami.

W centralnej osi w strefie I pigtra umieszczony jest balkon. Ptyta balkonowa o ksztatcie prostokata
wsparta jest na dwoch wspornikach w formie zaokraglonych ptyt. Balustrada balkonowa w postaci
pionowych, prostych tralek z pretow stalowych spigtych prostym pochwytem oraz dolng
porzeczka.

Drugie pigtro stanowi jedna catos$¢ z pigtrem pierwszy i trzecim. Dekoracja podokienna zamknigta
jest w ksztalcie stojacego prostokata. Przestrzen podzielona jest na dwa pola symetrycznie
umieszczong listwg. W kazdym polu umieszczono wydluzony romb stojacy na ostrym
wierzchotku. W strefie ryzalitow wspomniane romby dekorowane s3 po zewnetrznej krawedzi
wypuktymi ¢wiekami. Gorna dekoracja okienna jest bardziej rozwinigta - w rodzaj tympanonow.
Belka nadproza na potkolisty przekrdj z potrdjnymi nacigciami umieszczonymi w odstepach.
Powyzej znajduje si¢ dekoracja graficzno-ros$linna w postaci prostej gatezi z listkami w
nietypowym ksztalcie (<<<<) — prawa strona i (>>>>) — lewa strona. W horyzontalnej osi ozdobne
okragte groszki, a w centralnej czeSci kwadratowy ¢wiek. Na drugim pigtrze w centralnej osi
réwniez umieszczony jest balkon. Prostokatna plyta balkonowa umieszczona jest na dwoch
spornikach w formie ¢wierckolistych detali wspartych na prostopadlo$ciennych wspornikach.
Boczne Scianki wspornikow dekorowane kwadratami o groszkowanej powierzchni, dolna
zaokraglona 1 paskowana.

Nad dekoracja umieszczono wypukta plycine z ksztatcie pigcioboku (prostopadtoscian i trojkat
réwnoboczny) z centralnie umieszczonym, wgtebnym okregiem.

W strefie ryzalitow okna dekorowane podobng ¢wierckolista opaska z nacigciami ulozong w

podkowe wokoét otworu okiennego. Nad oknami centralnie umieszczono medaliony obwiedzione
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girlandag z liSci laurowych. Przestrzenie miedzyokienne bez dekoracji architektonicznej,
wykonczone w gltadkim tynku.

W strefie trzeciego pietra dekoracja podokienna wypelnia przestrzen nad ,,pseudotympanonem” i
stanowi pie¢ wzdluznych, dos$¢ glebokich ptycin z ktorych srodkowa jest najkrotszg z zewnetrzne
najdtuzsze. Kazda z ptycin w goérnej czgsci zdobiona kwadratowym dekorem z tynkiem
groszkowanym. Belki nadproza okiennego dekorowane prosta ramg z zabkowaniem w dolnej
czg$ci z matymi prostopadioscianami rozmieszczonymi rytmicznie z zachowaniem przerwy.
Pomiedzy okami tynki gtadkie. W partii ryzalitoéw plyciny z trzema wklestymi polami — centralne
prostopadtoscienne z kwadracikiem w $rodku, zewnetrzne ze $cigta dolng krawedzig. Dolne
krawedzie ptycin podkre§lone potwalkiem ze zwisami bocznymi z pierscieniami. Dekoracja
tworzy cato$¢ z elementami sztukatorskimi II pigtra.

Czwarte pigtro, zajmujace przestrzen poddasza. Dekoracja szczytowej czeSci fasady jest
urozmaicona, ma ksztalt wywinigtego ku zewnetrzu wachlarza. W osi okiennej znajduja si¢ po
dwa kwadratowe okienka, ponizej wglebna ptycina z obramowaniem w formie dwupasmowej
szachownicy z kwadracikéw wglebnych 1 wypuktych naprzemiennie. Nad okienkami w strefie
polkolistego zaokraglenia (poziom gzymsu) umieszczono dekoracj¢ z dwoch owali zdobionych
ramami z peretkowaniem. Po bokach okienek ostatniej kondygnacji 1 dekoracji okotookienne;j
umieszczono antytetycznie zwisy z watkow z peretkami i obreczy.

W strefie ryzalitow dekoracja wieficzacego pigtra jest najbogatsza. Srodkowa cze$é kazdego z nich
wypetniaja trzy lub dwa okna o ksztalcie stojacego prostokata z wglebna ptycing ponizej
wzbogacong o motyw wypuktego rombu lub kota z peretkowang ramg. Przestrzen okienna jest
flankowana kontynuacjg pilastrow na ktorych tle umieszczono zdwojone lub pojedyncze
kolumienki na postumentach. Kapitele maja forme¢ odwroconego Scigtego stozka z graficzng
dekoracja reliefowa. Na trzonie kolumn dodatkowo okragle wypustki. Nad kolumnadami
umieszczono tukowato zagiete zwienczenie z motywem medalionu w peretkowanej ramie, nad
owalem wystajacy element z motywem fali. Przestrzen nadokienna posiada dekoracje
szachownicowg dodatkowo wzbogacona motywem wypukto-wklestego wielokota w co drugim
polu. W zwienczeniu ryzalitow srodkowosciennych dekoracyjne, esowato wygigte zebrowanie
flankowane krotkimi pilastrami o prostych kapitelach kostkowych, calo$¢ przykryta mocno
wystajacym daszkiem bez kapinosa. Ryzalit naroznikowy 1 ryzality boczne powyzej tukowego
zwienczenia podkreslone wertykalng attyka ze sterczynami. Attyki w formie murkow z
kwadratowymi  otworami  rozmieszczonymi rytmicznie. Sterczyny do$¢  wysokie,

prostopadtoscienne, zwe¢zajace si¢ schodkowo, zamknigte potkolistymi pseudohetmami, na
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widocznych $ciankach dodatkowo zdobione pionowymi pdiwatkami z kanelowan i pierscieni
schodzacymi si¢ na szczycie helmow.

Obecnie kolorystyke elewacji mozna okresli¢ jako cieptoszara co jest kompilacjg farby uzytej do
przemalowania warstw pierwotnych, przeplukanego podloza 1 nawarstwien osadow

atmosferycznych.

Elewacja poludniowa w zasadzie jest analogiczna do elewacji wschodniej. R6znice wystepuja w
ilosci osi okiennych — na elewacji potudniowej jest ich o jedng wiecej tj. dziesig¢. W pierwszej
osi od strony zachodniej w strefie parteru umieszczono drzwi do przeswitu bramowego — opis na
str 28. W czwartej osi od strony zachodniej znajduja si¢ drzwi wejsciowe do budynku, analogiczne
do drzwi w elewacji wschodniej — opis na str. 27. Kolorystyka elewacji analogiczna do $ciany

wschodniej. W bezposredniej ekspozycji stonecznej wyraznie widoczne miejscowe potyskliwe
bliki.

Elewacja potudniowa, widok od strony wschodniej

Elewacje od strony dziedzinca — strona zachodnia. Elewacje od strony dziedzinsa stanowig

elewacja zachodnia i polnocna skrzydel glownych, elewacja poludniowa oficyny. Elewacje
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utozone z ksztatcie litery U gdzie otwarta przestrzen znajduje si¢ po stronie zachodniej. Elewacje
bez zdobien w postaci detalu nie liczac podkreslenia centralnie ustawionej klatki schodowej
skrzydta wschodniego w postaci podwyzszonego naczotka z dekoracja w formie okalajacej go
listwy. Elewacje sa poszatkowane przez rytmicznie rozmieszczone okna. W $cianie poinocnej
skrzydta poludniowego rysuje si¢ uwypuklony ryzalit zawierajacy klatk¢ schodowa. Obecnie
elewacje maja kolor r6zowy ktory zdecydowanie odbiega od historycznej kolorystyki kamienic
modernistycznych. Cze$¢ okien zostata czg§ciowo, wtornie zamurowana- patrz technika warstw i

elementow wtornych str......

Mo

Elewacje od strony dziedzinca
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Elewacje zachodnie (skrzydlo poludniowe i poinocne). Elewacje tynkowane na gladko bez
zadnego detalu oraz bez otworéw okiennych i drzwiowych. Obecnie tynki mocno zniszczone,

kolor wtérny kremowy

Elewacje zachodnie, widok od strony zachodniej

Elewacja pélnocna nie posiada dekoracji architektonicznej o historycznej formie. W strefie
parteru we wschodniej czes$ci umieszczone jest wspotczesne wejscie do budynku. Stanowi ono
przeszklony wiatrotap zlicowany z elewacja, oslonigty prostym zadaszeniem. Do wejscia
prowadza betonowe schody. W centralnej osi budynku umieszczono trzy otwory okienne. Dwa
dolne zblizone ksztattem do kwadratu, sktadajace si¢ z dziewieciu kwater, okno gorne prostokatne
z sze$ciu kwater.

Waznym wystrojem gladkiej pod wzgledem detalu architektonicznego fasady jest mural z
wizerunkiem motyla. Olbrzymi wizerunek motyla zajmuje prawie calg srodkowa i zachodnig cze$¢
elewacji. Motyw jest potraktowany schematycznie i graficznie, z ograniczona paletag barwna.
Korpus motyla i czoétki sg czarne, skrzydta w kolorze bieli, zétcieni 1 jasnej zieleni. Pola z

poszczegbdlnymi kolorami obwiedzione linearnie. Tto w naturalny kolorze z biatymi grochami. We
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wschodniej czesci elewacji w goérnym narozniku umieszczono napis drukowanymi literami
PRZEDSIEBIORSTWO

EKSPORTU

WEWNETRZNEGO,

ponizej umieszczone zostato logo Pewex-u o znacznych rozmiarach w kolorze jasnej zieleni.
Ponizej loga napis:

poleca

atrakcyjne

towary

importowane.

Ponizej miedzy napisem z daszkiem wej$cia wspotczesnie powstate graffiti bez zadnej wartosci
artystyczne;.

Mural obecnie jest mocno zniszczony, szczegodlnie w partiach tla jednak wciaz pozostaje czytelny

i rozpoznawalny.

Elewacja potnocna
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Stolarka okienna

W budynku w wigkszosci zachowala si¢ stolarka okienna z czasu remontu w 1910 roku. W
elewacjach zewnetrznych byly to okna jednego typu — wyjatek stanowi okno w pierwszej osi od
potudnia w elewacji wschodniej, ktore jest wigksze. Okno oryginalne to okno drewniane,
skrzynkowe, dwuskrzydtowe. Zewnetrzne skrzydta podzielone §lemieniem na cztery kwatery.
Slemie stanowi do$é rozwinieta profilowo listwe stata. Gorne kwatery sa w ksztattach zblizonych
do kwadratu, dolne w ksztalcie stojacego prostokata. Listwa domykowa jest ruchoma przypisana
do jednego ze skrzydel. W gornej czesci listwa domykowa stanow prosty profil osadzony na
kostkowym cokoliku i zwienczony malym kapitelkiem (kapitelek z blachy cynowej). Dolna listwa
przymykowa podzielona na dwie czesci, gorna z kanelowaniem , dolna prosta oddzielone
podwojna opaska z podtwatka. Listwa takze osadzona na kostkowym cokoliku i zwienczona
cynowym kapitelkiem o jonskich wolutach. Obecnie cala stolarka ma kolor biaty , ktory z

pewnoscia nie jest kolorem historycznym.

Przyktadowe oryginalne okno
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Okna poddasza maja prosta budowg. Sg to mate okienka kwadratowe, szklenie jest osadzone w
prostym , drewnianym ramiaku. Charakterystyczne jest, ze sa one zamontowane gteboko w glifie

okiennym co sprawia wrazenie braku stolarki okiennej w otworach.

Okna poddasza w cze$ciach ryzalitowych to okna drewniane, jednoszybowe, szesciokwaterowe.

Stanowi prosty, cienki ramiak ze szkleniem w trzema wzdluznymi kwaterami w gornej i trzema w

dolne czesci

L

l
!!
b

Okno poddasza trefy ryzalitowej
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Okna elewacji od strony podworza maja uproszczona konstrukcje. Podzielone sa na dolng
wydluzona cz¢$¢ 1 mniejsza gorna. Listwa §lemienna bez profilowania, schowana, montowana na
state. Gorne kwatery kwadratowe, listwa domykowa ruchoma o prostym profilu. Dolne kwatery o
analogicznej konstrukeji, dodatkowo wystepuje podziat skrzydta centralnie, horyzontalnie

umieszczonym szprosem. Obecnie okna sa dos¢ spojne ale nie jednorodne, malowane na biato.

Oryginalne okno elewacji od strony podworza

Stolarka drzwiowa istniejagca w obiekcie ma charakter historyczny. Z okresu przebudowy
pochodza drzwi wejsciowe elewacji wschodniej i potudniowej oraz wrota przeswitu bramowego
w poludniowo-zachodnim narozniku. Pozostale drzwi s3 prawdopodobnie wtdérne lecz nie
wspoblczesne.

Najbardziej dekoracyjne sg drzwi wejSciowe skrzydet gléwnych (fot ponizej). Sg to drzwi

drewniane, dwuskrzydlowe przeszklone z nad$wietlem. Nad$wietle jest podzielone na dwie

27



kwatery w ksztalcie stojacego prostokata. W wewngetrznej czg¢sci kwater umieszczono szklenie
podzielone szprosami w krzyz z rownoramiennym rombem w $rodku. Narozniki szklenia sa $cigte
w taki sposob ze szklenie przedstawia ksztatt o§mioboku. W powstatych przestrzeniach ramiaka
dekoracja z matego wklestego kwadracika z dwoma trojkatami. Listwa dzielagcg kwatery w formie
naprzemiennie utozonych prostokatow wklestych 1 wypuktych. Profil §lemienny wypukly z
dekoracja w postaci naprzemienni ulozonych kwadracikéw wklestych i wypuktych. Skrzydta
dzielona 2/3 do 1/3 z czego 2/3 zajmuje w gornej czesci szklenie w prostokatnej formie
umieszczone w ramiaku. Szklenie zabezpieczone okratowaniem z geometrycznie przenikajacych
si¢ ksztaltow kwadratu 1 trzymajacych je prostych pretow. W dolnej czgs$ci ptycina drzwi
dekorowana jest puncowana blacha z wypukltym owalem posrodku. W naroznikach dodatkowo
ozdobne kwadraciki. Listwa domykowa analogiczna do listwy nad$wietla. Dodatkowo drzwi
elewacji potudniowej zabezpieczone sa w strefie naswietla zewnetrzng krata z ptaskownikow

utozonych w romby przecigte pionowymi listwami. Drzwi malowane obecnie w odcieniach brazu

Drzwi wejsciowe: elewacja wschodnia elewacja potudniowa
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Drziw przeswitu bramowego od strony frontowej sg drewniane dwuskrzydtowe z nadSietlem.
Nadswiatle szkolone, szklenie montowane w prostym ramiaku dzielonym piopnowumi szprosami
na cztery kwatery. Listwa slemienna profilowana. Skrzydta dzielone w proporcji ¥4 do % z czego
Ya zajmuje okratowana plycina. Pirwotnie prawdopodobnie byto to szklenie. Okratowanie w formie
ukosnej, krzyzowej plecionki. Ponizej drzwi w konstrukcji ramowo-ptycinowej z dziesiecioma
kwadratowymi kwaterkami rozmieszczonymi w dwoéch rzgdach na kazdym skrzydle. Na dole
szerokie listwy cokotowe. Listwa domykowa prosta, niekompletna, wtérna. Stolarka obecnie

malowana na kolor brazowy.

Drzwi przeswitu bramnego elewacji potudniowej

Drzwi przeswitu od strony podworza maja inng forme¢ niz od frontu. Sa to drzwi drewanine,
dwuskrzydlowe z nad$wietlem. Nadswietle w formie dwoch kwater w ksztalcie lezacego
prostokata z podziatem na polowy szprosem. Listwa $rodkowa grubsza z cokolikiem. Obecnie

nad$wiatle wypelnione wtdrng ptyta, pierwotnie - szkleniem. Profil slemienny gruby, profilowany.

29



Skrzydla bez przeszklen w konstrukcji ramowo ptycinowej. Trzy plyciny, z czego gorna jest
waskim lezacym prostokatem, srodkowa najwigksza prostokatem stojacym a dolna $rednia z

wystajacym diamentowym dekorem. Drzwi obecnie malowane na ciepty, jasny braz.

1
{

gt B

Drzwi przeswitu bramonewgo od strony podworza

Drzwi umieszczone centralnie w $cianie zachodniej skrzydla wschodniego to stolarka o
charakterze wtornym. Drzwi dwuskrzydlowe, drewniane szklone. Gorna cze$¢ drzwi (nieco ponad
potowa skrzydet) jest szklona w osiem kwater. Dolna czg$¢ z ptycing we wklestym ramiaku.

Obecnie malowane na bragzowo.
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Drzwi ramowo-ptycinowe podzielone na dwie strefy. W gornej cztery symetrycznie
rozmieszczone ptyciny o wzdhuznym ksztalcie, w dolnej ptyciny z poprzecznym deskowaniem.

Obecnie malowane na bragzowo.

Drzwi w skrzydle wschodnim w Scianie zachodniej drzwi do klatek schodowych

Waznym elementem zdobigcym elewacje sa zachowane elementy metalowe.

Kraty stalowe w oknach maja charakterystyczny ksztalt, nawigzujacy do wygladu elewacji.
Pierwotnie kraty znajdowaty si¢ we wszystkich oknach parteru od strony ul .Sienkiewicza 1
Moniuszki. Obecnie zostaly czeSciowo usunigte lub przeniesione. Kraty z do$¢ grubych
katownikéw stalowych utozonych w pionowe pretowanie. W dolnej i gornej czesci krata zdobiona

motywem geometrycznej plecionki z prostokatéw i taczacych je poprzeczek.
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Krata w oknie ryzalitu, parter

W strefie podworza na poludniowej $cianie skrzydta pétnocnego w partii cokotowej znajduje si¢
uyjecie wody — zdréj — o dekoracyjnej formie. Jest to mata, zeliwna apsyda z muszlowym
zwienczeniem i misg cementowg ze stalowym wypethieniem. Kran wtérny. Pierwotnie dookota

zdroju istniala opaska lub profil osadzony na istniejacych cokolikach.
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W ro6znych punktach elewacji frontowej i od strony podworza zachowaty si¢ dolne fragmenty

zeliwnych rur spustowych.
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IV. BADANIA KONSERWATORSKIE

4.1. METODYKA BADAN

Badania stratygraficzne zostaty poprzedzone wnikliwymi ogledzinami, szczegdlng uwage
zwracajac na miejsca ubytkow, gdzie nastgpito odspojenie od podtoza, rozwarstwienie, spgkanie z
uwidocznieniem przekroju nawarstwien technologicznych. Nastepnie w wybranych miejscach
wykonano odkucia sondazowe - odstony uktadu opracowan tynkarsko-malarskich.

Badania nawarstwien zostaly uzupetnione poprzez analiz¢ mikroskopowa pobranych probek.
Zostaty wyseparowane przekroje, poddane analizie i sfotografowane (makrofotografie probek i
naszliféw). Wyniki przedstawiono w formie fotografii z tabelami rozktadu stratygraficznego oraz
opatrzone podsumowaniem okreslajacym technike oryginalu oraz rodzaje nawarstwien w formie
opisowej w punkcie 4.4. — WNIOSKI Z BADAN. Analize mikroskopowa wypreparowanych
probek wykonano przy uzyciu aparatury Delta Opical — mikroskop stereoskopowy wraz z kamera
DLT-Cam PRO w $wiatle VIS. Dodatkowo w celu oceny wystepujacego w probkach spoiwa
wykonano reakcje spieniania wybranych probek 2-molowym HCI (roztwdér mianowany) dla

sproszkowanego materiatu badawczego
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4.2. BADANIA STRATYGRAFICZNE I ANALIZA MIKROSKOPOWA

Miejsce wykonania odkrywek i pobrania probek do badan mikroskopowych

Elewacja potudniowa
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WYPRAWY TYNKARSKIE

ELEWACJE FRONTOWE

Odkrywka nr 1

Relikty pierwotnego
opracowania malarskiego —
kolor ugrowy

Nr Barwa Identyfikacja Datowanie Grubosé | Chronologia
Tynk wapienny 1910 - |
Ugrowa warstwa malarska — spoiwo pp. 1910 0,2 mm
cementowe
Wtdrna warstwa tynku typu baranek — spoiwo II pot XX w 0,2-0,4 1
cementowo-wapienne mm
Warstwa malarska kremowa — spoiwo II pot XX w. 0,2 mm
dyspersyjne
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Pierwotny detal - motyw fali

Pierwotna warstwa
malarska

Nr
warstwy

dyspersyjne

Barwa Identyfikacja Datowanie Grubo$¢ | Chronologia
Tynk wapienny 1910 |
Ugrowa warstwa malarska — spoiwo pp. 1910 0,2 mm
cementowe
Wtérna warstwa tynku typu baranek — spoiwo 1T pot XX w 0,2-0,4 1
cementowo-wapienne mm
Warstwa malarska kremowa — spoiwo I pot XX w. 0,2 mm
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Podktadowy

) Tynk
tynk pierwotny nawierzchniowy
pierwotny
Nr Barwa Identyfikacja Datowanie Grubo$¢ | Chronologia
warstwy

1 Tynk wapienny podktadoy 1910 |

2 Tynk wapienno-cementowy z okruchami miki 1910 0,2 mm

3 Wtdrna warstwa tynku typu baranek — spoiwo II pot XX w 0,2-0,4 1

cementowo-wapienne mm
4 Warstwa malarska kremowa — spoiwo II pot XX w. 0,2 mm

dyspersyjne
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Odkrywka nr 4

Podktadowy tynk Tynk nawierzchniowy
pierwotny pierwotny
Nr Barwa Identyfikacja Datowanie Grubosé | Chronologia
warstwy
1 Tynk wapienny 1910 I
2 @ Tynk wapienno-cementowy z okruchami miki 1910 0,2 mm
()
3 Wtdrna warstwa tynku typu baranek — spoiwo II pot XX w 0,2-0,4 1
cementowo-wapienne mm
4 Warstwa malarska kremowa — spoiwo II pot XX w. 0,2 mm
dyspersyjne
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Pierwotny tynk podktadowy Pierwotna warstwa malarska -

ugier
Nr Barwa Identyfikacja Datowanie Grubosé | Chronologia
warstwy
1 Tynk wapienny 1910 |
2 Ugrowa warstwa malarska — spoiwo pp. 1910 0,2 mm
cementowe
3 Wtdrna warstwa tynku typu baranek — spoiwo I pot XX w 0,2-0,4 1
cementowo-wapienne mm
4 Warstwa malarska kremowa — spoiwo II pot XX w. 0,2 mm
dyspersyjne
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Pierwotny tynk podktadowy

Pierwotny tynk nawierzchniowy

Nr Barwa Identyfikacja Datowanie Grubos$¢ | Chronologia
warstwy
1 Tynk wapienny 1910 - |
2 () Tynk wapienno-cementowy z okruchami miki 1910 0,2 mm
3 Wtdrna warstwa tynku typu baranek — Spoiwo II pot XX w 0,2-0,4 1
cementowo-wapienne mm
4 Warstwa malarska kremowa — spoiwo I pot XX w. 0,2 mm

dyspersyjne
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Pierwotny tynk

nawierzchniowy

Pierwotny tynk

podktadowy

Nr Barwa Identyfikacja Datowanie Grubosé¢ | Chronologia
warstwy
1 Tynk wapienny 1910 - |
2 o () e Tynk wapienno-cementowy z okruchami miki 1910 0,2 mm
3 Wtorna warstwa tynku typu baranek — Spoiwo II pot XX w 0,2-0,4 1
cementowo-wapienne mm
4 Warstwa malarska kremowa — spoiwo I pot XX w. 0,2 mm

dyspersyjne
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Odkrywka nr 8

Przekrdj nr 1

Ziarna miki

Miejsce pobrania prébki
do badan
mikroskopowych

Warstwa malarska o kremowym
kolorze

Tynk wtérny typu baranek

Tynk z mikg

Tynk podktadowy

45




Nr Barwa Identyfikacja Datowanie Grubos$é | Chronologia
warstwy
1 Tynk wapienny 1910 ---- |
2 ) ® Tynk wapienno-cementowy z okruchami miki 1910 0,2 mm
3 Wtdrna warstwa tynku typu baranek — spoiwo 1T pot XX w 0,2-0,4 1
cementowo-wapienne mm
4 Warstwa malarska kremowa — spoiwo I pot XX w. 0,2 mm
dyspersyjne
Nr Barwa Identyfikacja Datowanie Grubo$é | Chronologia
warstwy
1 Tynk wapienny 1910 |
2 () e Tynk wapienno-cementowy z okruchami miki 1910 0,2 mm
3 Wtdrna warstwa tynku typu baranek — Spoiwo II pot XX w 0,2-0,4 1
cementowo-wapienne mm
4 Warstwa malarska kremowa — spoiwo I pot XX w. 0,2 mm

dyspersyjne
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Odkrywka nr 10

Pierwotny podktadowy

tynk

Pierwotny tynk
nawierzchniowy

Nr Barwa

warstwy

Identyfikacja Datowanie Grubo$¢ | Chronologia
Tynk wapienny 1910 |
Tynk wapienno-cementowy z okruchami miki 1910 0,2 mm
Wtdrna warstwa tynku typu baranek — spoiwo II pot XX w 0,2-0,4 1
cementowo-wapienne mm
Warstwa malarska kremowa — spoiwo II pot XX w. 0,2 mm
dyspersyjne
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Odkrywka nr 11

Pierwotny tynk
podktadowy

Pierwotny tynk
nawierzchniowy

Nr Barwa Identyfikacja Datowanie Grubosé | Chronologia
warstwy
1 Tynk wapienny 1910 - |
2 () Tynk wapienno-cementowy z okruchami miki 1910 0,2 mm
()
3 Wtorna warstwa tynku typu baranek — spoiwo I pot XX w 0,2-0,4 1
cementowo-wapienne mm
4 Warstwa malarska kremowa — spoiwo II pot XX w. 0,2 mm
dyspersyjne
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Odkrywka nr 12

Nr Barwa Identyfikacja Datowanie Grubosé | Chronologia
warstwy
1 Tynk wapienny 1910 - |
2 () Tynk wapienno-cementowy z okruchami miki 1910 0,2 mm
()
3 Wtbrna warstwa tynku typu baranek — spoiwo I pot XX w 0,2-0,4 1
cementowo-wapienne mm
4 Warstwa malarska kremowa — spoiwo II pot XX w. 0,2 mm

dyspersyjne
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Odkrywka nr 13

Miejsce pobrania probki do
analizy mikroskopowej

Przekréj nr 2

Warstwa malarska o
kremowym kolorze

Tynk wtérny typu baranek

Tynk z mikg

Tynk podktadowy

Ziarna miki
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Pierwotny tynk
podktadowy

Pierwotny tynk
nawierzchniowy

Nr
warstwy

Barwa

Identyfikacja Datowanie Grubo$¢ | Chronologia
Tynk wapienny 1910 |
® Tynk wapienno-cementowy z okruchami miki 1910 0,2 mm
Wtdrna warstwa tynku typu baranek — spoiwo II pot XX w 0,2-0,4 1
cementowo-wapienne mm
Warstwa malarska kremowa — spoiwo II pot XX w. 0,2 mm
dyspersyjne
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Odkrywka nr 15

Pierwotny tynk

Pierwotny tynk

podktadowy nawierzchniowy
Nr Barwa Identyfikacja Datowanie Grubo$¢ | Chronologia
warstwy

1 Tynk wapienny 1910 - |

2 ) Tynk wapienno-cementowy z okruchami miki 1910 0,2 mm

3 Wtdrna warstwa tynku typu baranek — Spoiwo II pot XX w 0,2-0,4 1

cementowo-wapienne mm
4 Warstwa malarska kremowa — spoiwo I pot XX w. 0,2 mm

dyspersyjne
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Odkrywka nr 16

Miejsce pobrania prébki do
analizy mikroskopowe;j

Przekrgj nr 3

Warstwa malarska w kolorze
kremowym

Tynk wtérny typu baranek

Tynk z mikg

Tynk podktadowy
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Odkrywa nr 17
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Szara warstwa
malarska

Pokost Iniany

Nr Barwa Identyfikacja Datowanie Grubosé | Chronologia
warstwy

1 Odlew gipsowy 1910 |

2 Pokost Iniany 1910 0,1 mm

3 Warstwa malarska w kolorze szarym 1910 0,2 mm

4 Wtorna warstwa tynku typu baranek — Spoiwo II pot XX w 0,2-0,4 1

cementowo-wapienne mm
5 Warstwa malarska kremowa — spoiwo II pot XX w. 0,2 mm

dyspersyjne
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Odkrywka nr 18

-
o

-

Pierwotna warstwa malarska w
kolorze ugrowym

Nr Barwa Identyfikacja Datowanie Grubos$é | Chronologia
warstwy
1 Tynk wapienny 1910 - |
2 Ugrowa warstwa malarska — spoiwo pp. 1910 0,2 mm
cementowe
3 Wtdrna warstwa tynku typu baranek — Spoiwo II pot XX w 0,2-0,4 1
cementowo-wapienne mm
4 Warstwa malarska kremowa — spoiwo I pot XX w. 0,2 mm

dyspersyjne
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Odkrywka nr 19

Pierwotna warstwa malarska w
kolorze ugrowym

Nr Barwa Identyfikacja Datowanie Grubosé | Chronologia
warstwy
1 Tynk wapienny 1910 |
2 Ugrowa warstwa malarska — spoiwo pp. 1910 0,2 mm
cementowe
3 Wtdrna warstwa tynku typu baranek — Spoiwo II pot XX w 0,2-0,4 1
cementowo-wapienne mm
4 Warstwa malarska kremowa — spoiwo II pot XX w. 0,2 mm

dyspersyjne
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Odkrywka nr 20

B -5,

Pierwotna warstwa
malarska w kolorze

ugrowym

Nr Barwa Identyfikacja Datowanie Grubos$¢ | Chronologia
warstwy
1 Tynk wapienny 1910 - |
2 Ugrowa warstwa malarska — spoiwo pp. 1910 0,2 mm
cementowe
3 Wtérna warstwa tynku typu baranek — spoiwo 1T pot XX w 0,2-0,4 1
cementowo-wapienne mm
4 Warstwa malarska kremowa — spoiwo I pot XX w. 0,2 mm

dyspersyjne
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Odkrywka nr 21

Nr
warstwy
1

Barwa

Identyfikacja Datowanie Grubos$¢ | Chronologia
Tynk wapienny 1910 - |
Tynk wapienno-cementowy z okruchami miki 1910 0,2 mm
Wtorna warstwa tynku typu baranek — Spoiwo II pot XX w 0,2-0,4 1
cementowo-wapienne mm
Warstwa malarska kremowa — spoiwo I pot XX w. 0,2 mm

dyspersyjne
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Odkrywka nr 22

Miejsce pobrania probki
do analizy mikroskopowej

Drewno

Tynk podktadowy

Tynk z mikg

Warstwa malarska w
kolorze kremowym
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Nr Barwa Identyfikacja Datowanie Grubos$é | Chronologia
warstwy
Drewno (fragment rusztowania) 1889 |
Tynk wapienny 1886
3 o @ e Tynk wapienno-cementowy z okruchami miki 1910 0,2 mm
4 Wtorna warstwa tynku typu baranek — spoiwo II pot XX w 0,2-0,4 1
cementowo-wapienne mm
5 Warstwa malarska kremowa — spoiwo II pot XX w. 0,2 mm
dyspersyjne

Odkrywka nr 23

Tynk podktadowy
pierwotny

Tynk nawierzchniowy
pierwotny
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Przekroj nr 5

Warstwa malarska w kolorze

bezowym

Tynk z mika

Tynk podkladowy

Nr Barwa Identyfikacja Datowanie Grubo$¢ | Chronologia
warstwy
1 Tynk wapienny 1910 ---- |
2 ) Tynk wapienno-cementowy z okruchami miki 1910 0,2 mm
Wtérna warstwa tynku typu baranek — spoiwo 1T pot XX w 0,2-0,4 1
cementowo-wapienne mm
Warstwa malarska kremowa — spoiwo II pot XX w. 0,2 mm

dyspersyjne
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Odkrywka nr 24

Nr Barwa Identyfikacja Datowanie Grubosé | Chronologia
warstwy
1 Tynk wapienny 1910 |
2 ) Tynk wapienno-cementowy z okruchami miki 1910 0,2 mm
()
3 Wtdrna warstwa tynku typu baranek — spoiwo II pot XX w 0,2-0,4 1
cementowo-wapienne mm
4 Warstwa malarska kremowa — spoiwo 11 pot XX w. 0,2 mm

dyspersyjne
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Odkrywka nr 25

Tynk podktadowy Tynk nawierzchniowy z mika
Nr Barwa Identyfikacja Datowanie Grubos$é | Chronologia
warstwy

1 Tynk wapienny 1910 |

2 Tynk wapienno-cementowy z okruchami miki 1910 0,2 mm

3 Wtdrna warstwa tynku typu baranek — spoiwo II pot XX w 0,2-0,4 1

cementowo-wapienne mm
4 Warstwa malarska kremowa — spoiwo II pot XX w. 0,2 mm

dyspersyjne
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Odkrywka nr 26

Pierwotny tynk
nawierzchniowy

Pierwotny
podktadowy tynk

Cegla

Warstwa malarska w kolorze
bezowym

Tynk wtorny typu nakropek

Tynk z mika

Tynk podktadowy
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Nr Barwa Identyfikacja Datowanie Grubo$é | Chronologia
warstwy
1 Tynk wapienny 1910 |
2 o () Tynk wapienno-cementowy z okruchami miki 1910 0,2 mm
3 Wtorna warstwa tynku typu baranek — spoiwo II pot XX w 0,2-0,4 1
cementowo-wapienne mm
4 Warstwa malarska kremowa — spoiwo II pot XX w. 0,2 mm

dyspersyjne

Odkrywka nr 27

Tynk nawierzchniowy pierwotny
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Nr Barwa Identyfikacja Datowanie Grubos$é | Chronologia
warstwy
1 Tynk wapienny 1910 ---- |
2 o ) ® Tynk wapienno-cementowy z okruchami miki 1910 0,2 mm
3 Wtdrna warstwa tynku typu baranek — spoiwo I pot XX w 0,2-0,4 I
cementowo-wapienne mm
4 Warstwa malarska kremowa — spoiwo I pot XX w. 0,2 mm

dyspersyjne

Odkrywki nr 28 1 29

Widoczne ziarna miki
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Makrofotografia nr 1

Krysztat miki

Odkrywka nr 30

Tynk wtérny typu
baranek

Tynk nawierzchniowy
z mika

Tynk podktadowy
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Nr Barwa Identyfikacja Datowanie Grubo$¢ | Chronologia
warstwy

1 Tynk wapienny 1910 ---- |

2 ® Tynk wapienno-cementowy z okruchami miki 1910 0,2 mm

3 Wtdrna warstwa tynku typu baranek — spoiwo 1T pot XX w 0,2-0,4 1

cementowo-wapienne mm
4 Warstwa malarska kremowa — spoiwo II pot XX w. 0,2 mm
dyspersyjne
Odkrywka nr 31

Tynk podktadowy
pierwotny

Tynk pierwotny

nawierzchniowy z mika
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Nr Barwa Identyfikacja Datowanie Grubos$é | Chronologia
warstwy

1 Tynk wapienny 1910 ---- |

2 o ) ® Tynk wapienno-cementowy z okruchami miki 1910 0,2 mm

3 Wtdrna warstwa tynku typu baranek — spoiwo I pot XX w 0,2-0,4 I

cementowo-wapienne mm
4 Warstwa malarska kremowa — spoiwo I pot XX w. 0,2 mm
dyspersyjne

Odkrywka nr 32

Tynk nawierzchniowy,
pierwotny z mikg

Tynk podktadowy
pierwotny
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Nr Barwa Identyfikacja Datowanie Grubos$é | Chronologia
warstwy
1 Tynk wapienny 1910 ---- |
2 o ) ® Tynk wapienno-cementowy z okruchami miki 1910 0,2 mm
3 Wtdrna warstwa tynku typu baranek — spoiwo 1T pot XX w 0,2-0,4 1
cementowo-wapienne mm
4 Warstwa malarska kremowa — spoiwo I pot XX w. 0,2 mm
dyspersyjne
Odkrywka nr 33
Nr Barwa Identyfikacja Datowanie Grubosé | Chronologia
warstwy
1 Tynk wapienny 1910 |
2 o ) e Tynk wapienno-cementowy z okruchami miki 1910 0,2 mm
()
3 Wtdrna warstwa tynku typu baranek — Spoiwo II pot XX w 0,2-0,4 1
cementowo-wapienne mm
4 Warstwa malarska kremowa — spoiwo I pot XX w. 0,2 mm

dyspersyjne
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Odkrywki nr 34,35,36
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Nr Barwa Identyfikacja Datowanie Grubo$é | Chronologia
warstwy
1 Tynk wapienny podktadowy 1910 |
2 () ® Tynk wapienno-cementowy z okruchami miki - 1910 0,2 mm
@ rowkowany
3 Wtorna warstwa tynku cementowego 1T pot XX w 0,2-0,4 1
mm

ELEWACJE OD STRONY PODWORZA - §ciana poludniowa p6inocnego skrzydla

Odkrywka nr 37

Nr Barwa Identyfikacja Datowanie Grubosé | Chronologia
warstwy
1 Tynk wapienno- cementowy 1910 - |
2 Ugrowa warstwa malarska 1910 0,2 mm
3 Wtbrna warstwa tynku — cinak szlichta I pot XX w 0,2-0,4 I
cementowo-wapienna mm
4 Warstwa malarska kremowa — spoiwo II pot XX w. 0,2 mm

dyspersyjne
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Odkrywka nr 38

Nr Barwa Identyfikacja Datowanie Grubo$¢ | Chronologia
warstwy
1 Tynk wapienno- cementowy 1910 |
2 Ugrowa warstwa malarska 1910 0,2 mm
3 Wtbrna warstwa tynku — cinak szlichta I pot XX w 0,2-0,4 I
cementowo-wapienna mm
4 Warstwa malarska kremowa — spoiwo II pot XX w. 0,2 mm

dyspersyjne
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Odkrywka nr 39 1 40

Nr
warstwy
1

Barwa

Identyfikacja Datowanie Grubosé | Chronologia
Tynk wapienno- cementowy 1910 |
Ugrowa warstwa malarska 1910 0,2 mm
Wtérna warstwa tynku — cinak szlichta 11 pot XX w 0,2-0,4 I
cementowo-wapienna mm
Warstwa malarska kremowa — spoiwo I pot XX w. 0,2 mm

dyspersyjne
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STOLARKA OKIENNA

Odkrywka nr 41

Nr Barwa Identyfikacja Datowanie Grubosé | Chronologia
warstwy
1 Drewno konstrukcyjne 1910 |
2 Warstwa malarska w kolorze 1910 0,2 mm
czerwonobrazowym — SPoiwo olejno-zywiczne
3 Warstwa malarska w kolorze jasnougrowym — 1910 0,2 mm I
spoiwo olejne
4 Warstwa malarska w kolorze bialym — spoiwo Il pot XX w 0,2 mm 11
olejne
5 Warstwa malarska w kolorze bialym — spoiwo II pot XX w. 0,2 mm v
olejne
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Odkrywka nr 42

Nr Barwa Identyfikacja Datowanie Grubo$¢ | Chronologia
warstwy
1 Drewno konstrukcyjne 1910 |
2 Warstwa malarska w kolorze 1910 0,2 mm
czerwonobrazowym — SPoiwo olejno-zywiczne
3 Warstwa malarska w kolorze jasnougrowym — 1910 0,2 mm 1
spoiwo olejne
4 Warstwa malarska w kolorze bialym — spoiwo 1T pot XX w 0,2 mm 11
olejne
5 Warstwa malarska w kolorze biatym — spoiwo II pot XX w. 0,2 mm v
olejne

Odkrywka nr 43
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Nr Barwa Identyfikacja Datowanie Grubo$é | Chronologia
warstwy
1 Drewno konstrukcyjne 1910 |
2 Warstwa malarska w kolorze 1910 0,2 mm
czerwonobragzowym — SPoiwo olejno-zywiczne
3 Warstwa malarska w kolorze jasnougrowym — Ipot XX w 0,2 mm I
spoiwo olejne
4 Warstwa malarska w kolorze bialym — spoiwo 1T pot XX w 0,2 mm 11
olejne
5 Warstwa malarska w kolorze bialym — spoiwo II pot XX w. 0,2 mm v
olejne

Odkrywka nr 44 - kapitelek z listwy domykowej stolarki okiennej stolarki okiennej

Relikty opracowania malarskiego w
formie poztoty brgza mineralng
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Makrofotografia nr 2 i 3

Forma cynowa

Relikty opracowania malarskiego w
formie poztoty braza metaliczna

Nr Barwa Identyfikacja Datowanie Grubo$¢ | Chronologia
warstwy
1 Blacha cynowa 1910 |
i- Warstwa malarska -braza mineralna w zywicy 1910 0,2 mm
3 Warstwa malarska w kolorze jasnougrowym — I pot XX w. 0,2 mm I
spoiwo olejne

4 Warstwa malarska w kolorze bialym — spoiwo II pot XX w 0,2 mm 11
olejne

5 Warstwa malarska w kolorze bialym — spoiwo I pot XX w. 0,2 mm v
olejne
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Odkrywka nr 45 — stolarka od strony podworza

Pierwotna warstwa
malarska - czerwony

braz
Nr Barwa Identyfikacja Datowanie Grubo$¢ | Chronologia
warstwy
1 Drewno konstrukcyjne 1910 |
2 Warstwa malarska w kolorze 1910 0,2 mm
czerwonobragzowym — SPoiwo olejno-zywiczne

4 Warstwa malarska w kolorze bialym — spoiwo 1T pot XX w 0,2 mm 1
olejne

5 Warstwa malarska w kolorze bialym — spoiwo II pot XX w. 0,2 mm 11
olejne
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STOLARKA DRZIOWA

Odkrywka nr 46

Pierwotna warstwa malarska -
czerwony braz

Nr Barwa

warstwy

Identyfikacja Datowanie Grubosé | Chronologia
Drewno konstrukcyjne 1910 |
Warstwa malarska w kolorze 1910 0,2 mm
czerwonobrazowym — Spoiwo olejno-zywiczne
Warstwa malarska w kolorze chlodnej sjeny — I pot XX w. 0,2 mm 1
spoiwo olejne
Warstwa malarska w kolorze ciemnougrowym — 1910 0,2 mm 11
spoiwo olejne
Warstwa malarska w kolorze jasnego brazu — 1T pot XX w 0,2 mm v
spoiwo olejne
Warstwa malarska w kolorze ciemnego brazu — II pot XX w. 0,2 mm \%

spoiwo olejne
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Odkrywka nr 47

Nr
warstwy

Barwa

Identyfikacja Datowanie Grubosé¢ | Chronologia
Drewno konstrukcyjne 1910 |
Warstwa malarska w kolorze 1910 0,2 mm
czerwonobrgzowym — Spoiwo olejno-zywiczne
Warstwa malarska w kolorze chtodnej sjeny — I pot XX w. 0,2 mm 1
spoiwo olejne
Warstwa malarska w kolorze ciemnougrowym — I pot XX w. 0,2 mm 11
spoiwo olejne
Warstwa malarska w kolorze jasnego brazu — 11 pot XX w 0,2 mm v
spoiwo olejne
Warstwa malarska w kolorze ciemnego brazu — II pot XX w. 0,2 mm \%

spoiwo olejne
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Odkrywka nr 48

Nr
warstwy

Barwa

Identyfikacja Datowanie Grubo$¢ | Chronologia
Drewno konstrukcyjne 1910 |
Warstwa malarska w kolorze 1910 0,2 mm
czerwonobrgzowym — SPoiwo olejno-zywiczne
Warstwa malarska w kolorze chlodnej sjeny — I pot XX w. 0,2 mm 1
spoiwo olejne
Warstwa malarska w kolorze ciemnougrowym — I pot XX w. 0,2 mm 1
spoiwo olejne
Warstwa malarska w kolorze jasnego brazu — 1T pot XX w 0,2 mm v
spoiwo olejne
Warstwa malarska w kolorze ciemnego brazu — II pot XX w. 0,2 mm \Y

spoiwo olejne
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KRATY OKIENNE

Odkrywka nr 49 1 50

Nr Barwa Identyfikacja Datowanie Grubo$¢ | Chronologia
warstwy
1 Katownik stalowy 1910 - |
2 Minia antykorozyjna 1910 0,2 mm
3 Warstwa malarska w kolorze 1910 0,2 mm
czerwonobrgzowym — SpPoiwo olejno-zywiczne
4 Warstwa malarska w kolorze chtodnej sjeny — I pot XX w. 0,2 mm 1
spoiwo olejne
5 Warstwa malarska w kolorze ciemnougrowym — I pot XX w. 0,2 mm 1
spoiwo olejne
6 Warstwa malarska w kolorze jasnego brazu — 1T pot XX w 0,2 mm v
spoiwo olejne
7 Warstwa malarska w kolorze ciemnego brazu — I pot XX w. 0,2 mm \Y

spoiwo olejne
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4.3. ANALIZA CHEMICZNA SKEADU PROBEK

W celu sutalenia sktadu spoiwa w tynku oraz rodzaju wypelniacza wykonano chemiczng
reakcje spieniania dla wyseparowanej probki:

Prébka - wyseparowana z przekroju wasrtwa tynku szlachetnego z krysztatami miki

Metodyka badania:

Odseparowana probke rozdrobiniono w mozdziezu laboratoryjnym, proszek umieszczono na
szkietu w swiatle okulara mikroskopu. Probke zadano 2-molowym kwarem chlorowodorowym,
obserwoowano przebieg reakcji. Kolejno analizie poddano pozostatosci po przeporwadzeniu
reakcji.

Krysztaty miki

Makrofotografia nr 4. Sucha probka po sproszkowaniu
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T

L Pozostatos¢ po
b nieropuszczonym

N puszczony
spoiwie

hydrulicznym

Ziarna ciemnego Ziarna miki
(czarnego) wypelniacza

Ziarna jasnego
wypelniacza

Makrofotografia nr 6. Pozostatos¢ po reakcji spieniania.
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Komentarz:

Skruszona probka + 2 M HCl = CaCl+ CO; 1 + kruszywo krzemianowe + dodatki hydrauliczne
+ mika + dodatki barwiace

Reakcja przebiegta dos¢ spokojnie, spoiwo wapienne CaCOs3 ulegto rozpuszczeniu, na szkietku
pozostaty koagulaty ziaren wypetiacza sklejonych pozostatym spoiwem. Taki rodzaj reakcji
swiadczy o obecnosci w probee zardwno spoiwa wapiennego jak i cementowego.

Whiosek: badana probka — spoiwo wapienno-cementowe

4.4.WNIOSKI Z BADAN

Obecny wyglad kamienicy zawdzigczamy przebudowie wykonanej w 1910 roku.
Woéwcezas kamienica uzyskata inny detal utrzymany w duchu geometrycznej secesji, budynek

zostat podwyzszony o jedng kondygnacje, transformacji uleglty otwory okienne i stolarka.

Budynek z I-wszej fazy budowy

Budynek wzniesiony z cegly i tynkowany w stylu nawigzujacy do renesansowych wtoskich
patacéw. Posiadat prostopadtoscienng bryte. Elewacje frontowe usytuowane byly przodem do
ulicy Sienkiewicza 1 Moniuszki. Pierwotne zalozenia o pokryciu budynku dachem
dwuspadowym nie spelnity si¢ o ostatecznie budynek uzyskatl dach ptaski, pulpitowy. Budynek
miat trzy pietra 1 potpigtro poddasza. Osadzony byl na niskim cokole, kazde pigtro oddzielone
byto wystajacym gzymsem miedzykondygnacyjnym. Ona oddzielone byly pilastrami z
jonskimi gtowicami, mniejsze analogiczne pilastry flankowaly takze okna. Wérdd dekoracji
pojawiaja si¢ liczne elementy antykizujace jak tympanony nadokienne, arkadowe zwienczenia
okien , boniowania w strefie naroznikowej. Z uwagi na znaczacg przebudowe¢ budynku nie
sposob okresli¢ pierwotnej technologii jego wykonania. Mozna jednak domniemywac ze
powszechne wowczas w uzyciu tynki wapienne zastosowane byly rowniez i tu. Detal byl
prawdopodobnie ciggniony z narzutu a w formach bardziej skompilowanych jak jonskie
kapitele - gipsowy. Kolorystyke pierwotnego budynku mozna ustali¢ jedynie na podstawie
fotografii archiwalnych, nalezy jednak pamigta¢ ze pocztowki 1 fotografie z poczatku XX wieku
byty czgsto retuszowane farbami akwarelowymi i mogg nies¢ pewna doz¢ interpretacji artysty
fotografika. Na podstawie zrédel mozna stwierdzi¢, ze pierwotny budynek miat kolorystyke

jasna i ciepta oscylujaca w tonacji ugrow lub bezy.

86



Ponizej zaprezentowano transformacj¢ budynku pierwotnego do obecnej formy. Materialy
pochodza z filmu https://www.youtube.com/watch?v=GBoRkIRnrqU - ReFotografie Lodzi:
Pasaz Meyera/Dzika 1887/2020.

~Metamorfoza naroznikow dawnego pasazu Meyera z ul. Dzikq (od 1888 r. Mikolajewskq) czyli
dzisiejszego skrzyzowania ul. Moniuszki i Sienkiewicza na podstawie zdjec¢ z ok. 1887 r. (autor
- prawdopodobnie Eliasz Stummann) i zdje¢ wykonanych z tego samego miejsca 13 lutego 2020
r. Metamorfoza naroznikow dawnego pasazu Meyera z ul. Dzikq (od 1888 r. Mikotajewskq) czyli
dzisiejszego skrzyzowania ul. Moniuszki i Sienkiewicza na podstawie zdjec z ok. 1887 r. (autor

- prawdopodobnie Eliasz Stummann) i zdje¢ wykonanych z tego samego miejsca 13 lutego 2020
I".”14

“https://www.youtube.com/watch?v=GBoRkIRnrqU, dostgp z dnia 09.07.2023
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Budynek z I1-giej fazy budowy — obecny

Podczas przebudowy budynek zostal podwyzszony o jedna kondygnacje, uzyskat podkreslenie
bryly przez wprowadzenie naroznych ryzalitow zwienczonych szczytami ze sterczynami.
Zlikwidowane zostaty pierwotne podzialy architektoniczne, przede wszystkim horyzontalne
gzymsy miedzykondygnacyjne. Nowy wystoj podkreslat strzelistos¢ budynku poprzez
zastosowanie w polach miedzy oknami jednolitych pilastrow nawigzujacych do ztotego
podzialu. Monumentalno$ci bryle dodano poprzez zastosowanie wygietego wachlarzowo

gzymsu koronujacego podkreslonego w.w. zwienczeniami ryzalitow.

Technika wykonania:

Budynek wzniesiony (pierwotny) z cegly ceramicznej pelnej, taczonej zaprawa wapienng.
Nadbudowa wykonana réwniez z cegly ceramicznej, petnej. Kolejno budynek zostat pokryty
tynkiem podktadowym — tynk wapienno-cementowy (dodatek cementu niewielki). Warstwa
podktadowa miata za zadanie wyroOwnanie powierzchni, zaizolowanie podtoza przed
nalozeniem warstwy wilasciwej. Zastosowana zaprawa cementowo-wapienna, taczyla cechy
zaprawy cementowe] (hydrauliczno$¢, wytrzymato$¢) oraz wapiennej (urabialnos$¢). Zazwyczaj

sktadnikami takiej zaprawy byly: cement, wapno (1:1), piasek, czasem nieco gliny (uwaga
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ogolna: tynki z okresu mi¢dzywojennego posiadajg stabsza warstwe spodnig (obrzutke) i
mocniejsza warstwe wierzchnig dekoracyjng, przez co latwiej odspajaja si¢ od $cian, z kolei
tynki z okresu powojennego posiadaja mocng obrzutke i s3 bardzo trwate.)™®

Kolejna warstwe stanowi tynk nawierzchniowy dekoracyjny z ziarnami miki zaliczany do
grupy tzw. tynkow szlachetnych. Krysztaly miki wptywaja na zmiane optyki tynkéw
zapewniajac niejednolita, polyskliwag powierzchni¢. Miki to grupa mineraléw zaliczana do
gromady krzemiandw. Nazwa ,,mika” pochodzi od tac. mica (ziarno) lub micare (btyszczec).
Tworza skupienia zbite, ziarniste, blaszkowe, czasami rozetowe. Tworza krysztaty wroste i
naroste w druzach — szczotki krystaliczne. Sa gietkie, elastyczne i sprezyste.*®

Tynki natozono z rozréznieniem faktur: w gltownych polach tet — pilastry zastosowano
zacieranie tynku na gladko, detal z kolei ozdobiony byl tynkiem typu nakrapianego.
Rozréznienie faktur w potaczeniu z migotliwoscia struktury stawito celowy artystyczny efekt
rozroznienia poszczegolnych powierzchni.

Nakrapianie tynkdéw  szlachetnych bylo popularna metoda nanoszenia, dajaca
charakterystyczny, bogaty efekt fakturowy. Nakrapianie zaprawy wykonywano przy uzyciu
miotetki, kielni, albo specjalnej maszynki. W przypadku opisywanego budynku zastosowano
tynk w kolorze czystej szaro$ci. Do mieszanki wapna, cementu i wypelniacza kwarcowego
dodano do$¢ duze ziarna miki. Procz charakterystycznych ptytek tyszczyku w strukturze tynku
znajdujg si¢ jednoczesnie spore zwarte granulki miki, ciemne ziarna prawdopodobnie
sproszkowany wegiel lub inny pigment, biate ziarna kredy lub wapna.

Tynki gtadkie wyrabiano metoda naktadania i zmywania. Tynk nawierzchniowy rzuca si¢ na
nie do konca stwardniaty, dobrze zwilzony podktad. Zaprawe wyrownuje si¢ pacg i zaciera
ruchami kolistymi na tyle delikatnie by nie wytuskiwa¢ dodatkéw. Powierzchnie tynku zmywa
si¢ kilkukrotnie, pierwszy raz w dniu naniesienia zaprawy w celu usuni¢cia spoiwa z
powierzchni tynku i odslonigcia ziaren dekoracyjnego wypetniacza. Po wykonaniu zmywania
nalezy docisnaé powierzchnie¢ tynku do podktadu packa filcowa dla ustabilizowania rozmytej
struktury. Drugie zmywanie przeprowadza si¢ przy uzyciu rozcienczonego kwasu (20% kwas
solny, kwas octowy) celem pozbycia bialego nalotu wapiennego. Kolejne mysi ma za zadanie
usunigcie pozostatosci kwasu z powierzchni tynkow.

Tak opracowana powierzchnia budynku nie wymagata malowania i pierwotnie eksponowana

byta bez powtok malarskich.

15 Monika BOGDANOWSKA Bozena BOBA-DY GA Halina ROJKOWSKA- -TASAK Marcin FURTAK
Wytyczne i zalecenia ochrony tynkow szlachetnych doby modernizmu
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Podczas badan w kilku miejscach natrafiono na inne opracowanie detalu tj. tynk malowany w
kolorze zlotej ochry. Miejsca gdzie zidentyfikowano taki rodzaj opracowania nie moga
pochodzi¢ z pierwotnego budynku, gdyz sa to elementy dodane podczas przebudowy z
poczatku XX wieku. Malowany na ugrowo detal zidentyfikowano w obrebie parapetow
podokiennych oraz dekoracji szczytéw ryzalitow.

Obecnie cokot pokryty jest w calo$ci wtérna zaprawg cementowsa, jednak pierwotnie byt
pokryty szlachetnym tynkiem rowkowanym. Czesto w obrgbie elewacji, za pomocg réznych
rodzajow pac (gladkich, zabkowanych i szorstkich), modyfikowano sposéb opracowywania
powierzchni wykonczonych tym samym rodzajem tynku w celu uzyskania zréznicowanych faktur.
Efekty te pozwalaty na podkreslenie artykulacji Sciany.

Stolarka okienna pierwotna drewniana, skrzynkowa pierwotnie malowana na kolor czerwonego
brazu. W gornej czesci listwy przymykowej i tuz pod $lemieniem umieszczono dekoracyjne
konsolki/kapitelki wykonane z blachy cynowej. Podczas badan na elementach tych
zidentyfikowano pozostatosci pierwotnego opracowania poztotniczego — brgza mineralna w
spoiwie zywicznym o kolorze starego ztota. Okucia stolarki okiennej mosi¢zne.

Zachowane w budynku drzwi wejsciowe sg elementem pochodzacym z przebudowy w 1910
roku. Pierwotnie malowane byly na kolor analogiczny do stolarki okiennej — czerwony braz.
Okratowania w oknach wykonane z katownikow stalowych pierwotnie miaty kolor analogiczny
do stolarki — czerwony braz.

Czesto w obrebie elewacji, za pomoca réznych rodzajow pac (gladkich, zagbkowanych i
szorstkich), modyfikowano sposob opracowywania powierzchni wykonczonych tym samym
rodzajem tynku w celu uzyskania zroznicowanych faktur. Efekty te pozwalaty na podkreslenie

artykulacji $ciany, np. horyzontalnych pasow okien.

V. TECHNIKA WARSTW I ELELEMNTOW WTORNYCH

Zasadniczo elewacja nie ulegla znacznym przemianom je$li chodzi gléwne podziaty, ksztalt
bryly czy detal.

Elewacja przeszta jeden pokazny remont podczas, ktorego miejscowo uzupetniono braki w
detalu zaprawa cementowg oraz catg elewacj¢ pokryto tynkiem maszynowym typu baranek po
czym przemalowano farba dyspersyjna na kolor kremowy farba o spoiwie dyspersyjnym.
Przemalowana zostata takze stolarka okienna zyskujac biaty , niezgodny z oryginatem kolor, a

takze drzwi do budynku (przemalowane wielokrotnie)
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Jako nawarstwienia wtorne nalezy wyszczegdlnic:

- tynki cementowe typu baranek (calos¢ elewacjifrontowej tacznie z detalem)

- dyspersyjna powloka malarska w kolorze bezu (cato$¢ elewacji frontowej tacznie z detalem)
- dyspersyjna warstwa malarska w kolorze rozu (catosc elewacji od strony podworza)

- uzupetnienia tynkiem cementowym (miejscowo)

- rury spustowe

- okna drewniane wtdrne

- warstwy malarskie olejne (biele, brazy, ugry) — stolarka okienna i drziowa

- okna PCV (od strony podwodrza, miejscowo)

- obrobki blacharskie

Jako element wtorny nalezy wyszczegdlni¢ wejscie do budynku w $cianie potnocnej wraz ze
schodami i dachem. Wejscie ma typowo wspotczesny charakter — pochodzi z lat 70/80-tych
kiedy w budynku funkcjonowat ,Pewex” i nie posiada wigkszej wartosci artystyczne;j.
Elementem wtérnym jest takze sam mural z motylem, jednakze jego warto$¢ artystyczna i
sentymentalna jest znaczaca. Element ten wpisat si¢ na state w panorame miasta i nalezy go

koniecznie zachowac.

FOTOFESTIWAL

Obecne wejscie do budynku
Wtorne sg takze poszczegdlne balkony elewacji potudniowej. Sg one co prawda usytuowane w

miejscach pierwotnego wystepowania ale konstrukcja ich zostala wymieniona. Plyta
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balkonowa pierwotnie wykonana w stropie Kleina zostata wymieniona na zelbetonowa (nota
bene bardzo staba jako$¢ produktow i wykonania spowodowaty znaczna degradacje i korozje
elementu). Brakuje takze dekoracyjnych konsol podpierajacych widocznych na elewacji
wschodniej.

Wtérnym elementem s3 balustrady balkonowe. Obecnie maja forme¢ prostego pretowania.

Pierwotnie z calg pewnoscia byty bardziej dekoracyjne i nawigzywaty do krat okiennych.

Wtorny balkon ryzalitu wschodniego elewacji potudniowej
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Cokol budynku zostat w catoSci wtdrnie pokryty zaprawa cememntowa , ktora zastonita
dekoracyjne ryflowanie tynku pierwotnego. Okienka piwniczne zostaly zastonigte wtdrnymi,

blaszanymi klapami.

o : 2 3 ;
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Wtorny tynk na cokole

Kalpa metalowa okienka piwnicznego

Od strony podworza okna piwniczne zostaty zastonigte daszkami z blachy falistej. Elementy te

Sa mato estetyczne i wymagajg przeprojektowania.
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VI. STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Glowng przyczyna zniszczen wszystkich materialdow pozostajacych w ekspozycji
zewngtrznej sg zjawiska atmosferyczne zwigzane z dziataniem wody, insolacji, wahan
temperatury, mechanicznego oddzialtywania wiatru, przemarzania oraz zanieczyszczenia
powietrza. Waznym czynnikiem niszczacym s3 sole rozpuszczalne w wodzie, do ktorych
uruchomienia potrzebna jest woda z gruntu (kapilarna) lub opadowa (inwazyjna). Czgsta
przyczyna zniszczen, szczegolnie w miastach, sg wstrzasy parasejsmiczne, generowane np.
przez ruch kolowy, ale tez praca (ruchy) samej struktury budowlanej. Zjawiska te moga by¢
klasyfikowane jako fizyczne (prowadzace do uszkodzen mechanicznych) i1 chemiczne
(prowadzace do przemian substancji budowlanej). Z kolei zniszczenia biologiczne ujawniaja
si¢ gtobwnie w obszarach ulegajagcym stalemu zawilgoceniu, a wigc w przyziemiu, w poblizu
rynien, czy rur spustowych. Obecno$¢ ptakoéw bywa takze czgsta przyczyng zniszczen.
Osobnym czynnikiem niszczacym sg dzialania podejmowane mniej lub bardziej intencjonalnie
przez cztowieka, ktore wptywaja na powstawanie tzw. przeksztatcen estetyczno -plastycznych

czy nawet dewastacji.!’

7 Monika BOGDANOWSKA Bozena BOBA-DYGA Halina ROJKOWSKA- -TASAK Marcin FURTAK
Wytyczne i zalecenia ochrony tynkow szlachetnych doby modernizmu, Renowacje i Zabytki, wersja
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W przypadku opisywanego budynku gtownym czynnikiem negatywnie wptywajacym na jego
wyglad jest niepoprawnie wykonany remont w minionych latach (prawdopodobnie lata 70-te).
Wykonano woéwczas catosciowe pokrycie budynku wtérng warstwa tynku typu baranek oraz
przemalowano budynek na kolor kremowy. W ten sposob szlachetne tynki z potyskliwg mika
zostaly w cato$ci zastoniete inna strukturg nie majgca oparcia w historycznej stylistyce. Ponadto

detal pokryty wtornym barankiem utracit swoj rysunek i charakter.

Wyprawy tynkarskie budynkow charakteryzujg si¢ niezbyt dobrym stanem technicznym.
Rodzaj zniszczen uzalezniony jest od miejsca wystgpowania tynku. Zatozenie szczelnych
szlicht spowodowalo kondensacje wilgoci w wewngtrznych partiach muru i ostabienie tynkow
pierwotnych. W zewnetrznych warunkach ekspozycyjnych wtérne warstwy malarskie o

spoiwie organicznym ograniczyly mozliwos¢ swobodnej dyfuzji pary wodne;j.

W warunkach atmosferycznych powstaty uszkodzenia na skutek kondensacji wilgoci w
warstwach zapraw. W gornej czgéci budynku na detalu architektonicznym powstaty miejscowe
glebokie ubytki, specherzeniai spekania tynku. Zwraca uwage degradacja struktury tynkow w
miejscach narazonych na bezposrednie oddzialywanie intensywnych opadéw atmosferycznych
oraz w miejscach nieszczelno$ci rur spustowych. Miejscowo wystepuja wyltugowania
powierzchni tynkow oraz rozwarstwienia wynikajace z bezposredniego dzialania wody
opadowej 1 ujemnych temperatur w okresie zimowym. Na tgczeniach detalu z powierzchniami
ptaskimi wystepuja glebokie pekniecia struktury tynkéw. W gdrnej czegsci czes¢ detali w formie

odlewow posiada pustki 1 grozi oderwaniem od podtoza.
Wyprawy tynkarskie utracity walory estetyczne oraz cz¢sciowo wlasciwos$ci zabezpieczajace.

Budynek zostal wtornie pokryty warstwa malarska emulsyjng, obecnie luszczaca si¢ 1
osypujaca. Wielokrotne przemalowanie elewacji w czesci parterowej farbami o spoiwie
organicznym stanowigcymi szczelng powtoke spowodowato brak mozliwosci swobodnego
oddychania tynkow, a co za tym idzie odspojenie warstw farby. W przypadku budynku o
mocnym zawilgoceniu uzycie farb dyspersyjnych wigze si¢ z cigglym niekorzystnym
dziataniem szczelnej powtoki na warstwy spodnie. Naprawy wykonane szczelnym tynkiem
cementowym, ktory nie jest zalecany do obiektow historycznych ze wzgledu na mocna

nasigkliwosci 1 znaczacg szczelnos¢, spowodowaly dalszg destrukcje tynkow.

elektroniczna, dostep z dnia 17.07.2023
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Budynek jest powierzchniowo zanieczyszczony, a warstwy wierzchnie przeptukane. W
miejscach detalu nastgpitlo mocne zgromadzenie zanieczyszczen atmosferycznych, typowych

dla $rodowisk miejskich.

Zachowane okna pierwotne sg przemalowane na kolor bialy. Drewno okien jest w ztym stanie.
W miejscach gdzie warstwa malarska odkruszyta si¢ drewno konstrukcji ramiakow jest mocno

zwietrzate 1 skorodowane.

Istniejgce okratowania oryginalne sg3 mocno skorodowane i wymagajg profesjonalnej

renowacji.

Ogot czynnikow destrukeyjnych oraz stopien degradacji wypraw tynkarskich wskazuja na
koniecznos$¢ podjecia prac konserwatorsko-budowlanych, ktére trwale wyeliminuja procesy

niszczace, poprawia techniczne parametry i przywrocg walory estetyczne elewacji.

VIL. CEL I ZALOZENIA PRAC KONSERWATORSKICH

Celem prac konserwatorskich i konserwatorsko-budowlanych jest przywrocenie elewacji
petni waloréw artystycznych 1 ekspozycyjnych z zachowaniem historycznego charakteru
budynku oraz powstrzymanie procesow destrukcyjnych wptywajacych na negatywne,
starzeniowe zmiany w obiekcie. Poniewaz budynek zostal przebudowany, jako pierwotna
przyjmuje si¢ jego aranzacje z 1910 roku, ktora nalezy przeznaczy¢ do ekspozycji. Stanowi ona

spdjne 1 catosciowe zalozenie utrzymane w stylu geometrycznej secesji.

Dla remontu konserwatorskiego kamienicy proponuje si¢ przeprowadzenie dziatan majacych

na celu odzyskanie i naprawe pierwotnej substancji z przywroceniem oryginalnej kolorystyki.

W tym celu proponuje sie:

e przeprowadzenie zabiegow dezynfekcyjnych
e usuniecie szlichty cementowej typu baranek wraz z wtornymi warstwami malarskimi z
elewacji budynkow frontowych

e usuni¢cie nawarstwien malarskich i brudu z elewacji od strony podworza
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konserwacje detalu architektonicznego wraz z rekonstrukcjg brakéw formy zgodnie z
formga oryginatu

napraw¢ tynkow lub ich wymiang w miejscach najbardziej zdegradowanych na tynki
szlachetne z mika renomowanego producenta materialdw do renowacji budynkow
historycznych, dobor odpowiedniego produktu na podstawie zbadanego sktadu tynkoéw
pierwotnych — elewacja frontowa

przywrocenie oryginalnej kolorystyki detali poziomych — parapetéw podokiennych —
kolor ugrowy wg wzornika KEIM Naturstein S 005 oraz elementow na zwienczeniu
ryzalitOw — sterczyny, gzymsy poziome, plycina z szachownicg

scalenie napraw tynkarskich w tynku dekoracyjnym lub calosciowa egalizacja
powierzchni naprawionych tynkéw systemem laserunkéw mineralnych np. KEIM
Restauro-Lasur w odpowiednio wybranym na podstawie prob kolorze.

wykonanie naprawy tynkow i malowania w pierwotnej kolorystyce elewacji od strony
podworza — kolor ugrowy wg wzornika KEIM Naturstein S 005

wykonanie nowych tynkéw na cokole z tynku z mika analogicznego dla elewacji z
grubym rowkowaniem

wykonanie nowych tynkow na $cianach zachodnich skrzydla potudniowego i
poinocnego — tynk szlachetny z mika, gladki

renowacj¢ istniejgcych, oryginalnych krat okiennych oraz przeniesienie krat z gornych
pieter na elewacji potudniowej w strefe parteru w miejscu gdzie projekt przewiduje
pozostawienie okien historycznych — kolor krat RAL 8012

rekonstrukcje brakujacych krat w okienkach piwnicznych na wzor zachowanych krat
okiennych z przywroceniem im pierwotnej kolorystyki — wg wzornika RAL 8012,
alternatywnie zaproponowanie innej formy zabezpieczenia okien piwnicznych.
konserwacje¢ stolarki drzwiowej oryginalnej wraz z przywroceniem pierwotnej
kolorystyki - RAL 8012 tj. drzwi wejsciowe elewacji wschodniej i potudniowej, drzwi
przeswitu bramowego od front i podworza

dopuszcza si¢ wymiang pozostalej stolarki na nowa spetniajacg funkcje uzytkowe dla
budynku (parametry PPOZ, samootwieralno$¢ etc.)

wymian¢ okien na nowe okna zespolone, drewniane utrzymane w charakterze i
proporcjach okien historycznych z zachowaniem dekoracyjnych szprosow 1 listwy

przymykowej. Montaz wymontowanych z istniejagcych okien dekoracyjnych cynowych
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kapitelkow i osadzenie ich w miejscach analogicznych na nowej stolarce. Kolumienki
nalezy pokry¢ poziota. Kolor stolarki od strony zewnetrznej - RAL 8012.

e pozostawienie jednego okna skrzynkowego, historycznego jako swiadka i poddanie go
pracom konserwatorskim (nalezy wybra¢ okno o jak najlepszym stanie zachowania

e wymiang obrobek blacharskich na nowe z blachy tytan-cynk

e cstetyczng aranzacj¢ orynnowania z pozostawieniem elementéw pierwotnych ruru
spustowych z zeliwa

e konserwacj¢ i ekspozycj¢ ujecia wody od strony podworza.

e estetyczna aranzacje nakryw okien piwnicznych od strony podworza

e wymiang nawierzchni od strony podworza

e aranzacje terenu zielonego od strony zachodniej najlepiej z pozostawieniem
starodrzewia

e w przypadku iluminacji obiektu proponuje si¢ oswietli¢ obiekt §wiatlem zalewowym z
zewngetrznych punktow. Nie proponuje si¢ umieszcza¢ urzadzen oswietleniowych
bezposrednio na budynku, unikaé¢ $wiatta o chtodnym odcieniu.

Podjecie prac remontowych i konserwatorskich przy elewacji pokrytej tynkami

szlachetnymi niesie wiele probleméw $cisle zwigzanych z wykonawstwem.

Dotycza one przede wszystkim:

* niedostatecznej wiedzy o dawnych tynkach szlachetnych — przede wszystkim o sposobach

ich wykonywania,

* trudnos$ci w znalezieniu rzemies$lnikéw — tynkarzy do odtwarzania historycznych tynkow

(efekt zaniku znajomosci tradycyjnych technik budowlanych i umiejetnos$ci wykonywania

tynkow szlachetnych),

* presji wspotczesnych standardow technologicznych oraz estetycznych w wyborze metod

1 rozwigzan, ktore nalezy =zastosowa¢ podczas prac modernizacyjnych oraz

konserwatorskich.

Rozwo6j technologii i materialéw budowlanych spowodowal, ze nawet drobne prace
remontowe skutkujg przeksztatceniami. Czesto jest to wymiana zdegradowanego tynku.
Przed remontem odspojone od $ciany luzne tynki sg opukiwane i zrzucane. Wymienia si¢
nie tylko substancj¢ budowlang, ale i detal budowlany, ktore zastepuja nowe elementy

wykonane z innych materiatow. Nalezy podkresli¢, ze proces ten prowadzi do
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nieodwracalnej utraty tych wartosci zabytku, ktére sg podstawg ich autentyzmu, zarowno

materiahy, jak i sposobu opracowania formy.8

W strefie podworza ustalono w trakcie narad wyeksponowanie fragmentu $ciany — wschodnia cze$¢
Sciany poétnocnej skrzydla potudniowego w pierwotnej kolorystyce tzn. ugrowa elewacja z
czerwonobrazowa stolarka, i zaaranzowanie pozostatych $cian w uwspotczesnionym wydaniu (elewacja
biatoszara z oknami bialymi lub jasnoszarymi). Nowa aranzacj¢ otrzyma rowniez $ciana poiocne
budynku z odtworzeniem pierwotnej koncepcji muralu jako powigkszonego druku rastrowego.
Ponizej wizualizacje koncepcji architektonicznej dla $ciany potnocnej z muralem motyla 1
wewngetrznego dziedzinca— autorzy LEM  Studio Architektoniczne Zabtocie 39, 30-701
Krakow
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Vill. PROGRAMY PRAC KONSERWATORSKICH

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA WYPRAW TYNKARSKICH
ELEWACJI

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej przed przystgpieniem do prac.

2. Dezynfekcja powierzchni tynkow. Czynnos¢ ta powinna by¢ wykonana przed
rozpoczeciem zabiegdw technologicznych, aby zarodniki mikroflory nie byty
przenoszone w trakcie prac z jednych elementéw na inne. Dezynfekcji nalezy
podda¢ wszystkie miejsca porosnigte glonami, grzybami oraz porostami.
Proponowane roztwory maja zdolno$¢ niszczenia mikroorganizméw oraz
zapobiegaja porastaniu przez okres kilku lat pod warunkiem, ze zabezpieczany
material nie be¢dzie uprzednio myty detergentami. Proponuje sie uzycie srodkow
opartych na czwartorzgdowych solach amonowych lub preparat oparty na wodnym
roztworze podchlorynu sodowego, pochodnych halogenowych, stabilizatoréw,
srodkow powierzchniowo czynnych usuwajacy jednoczesnie glony, mchy, porosty,
grzyby plesniowe oraz bakterie np. 3,0% roztworem wodnym Preventolu R-80 lub
produktem fabrycznym do tego przeznaczonym z odpowiednimi atestami. Przed
wykonaniem zabiegu nalezy wykona¢ proby i1 oceni¢ wplyw preparatu na
powierzchnig. Preparaty nalezy nanies¢ metoda natrysku i pozostawi¢, nie zmywac.
Dobrze jest, po okolo dwoch tygodniach, powtdrzy¢ zabieg, gdyz formy

przetrwalnikowe np. zarodniki grzybow inkubuja ponownie do 14 dni.

3. Oczyszczenie elewacji z nawarstwien wtornych.

Oczyszczanie wypraw tynkarskich polega na usunigciu wtdrnego baranka wraz z
warstwa malarskg. Docelowym efektem jest odstonigcie spod nawarstwien tynkow
szlachetnych bez uszkadzania ich struktury. W tym celu nalezy przeprowadzi¢
proby in situ na powierzchniach ptaskich i detalu. Powierzchnie ptaskie ze wzgledu
na przeptukanie warstwy tynkéw wtdrnych beda z duzym prawdopodobbiestwem
tatwiej oczyszczalne. Jednoczesnie w partiach z detalem oczyszczanie bedzie
bardziej problematyczne ze wzgledu na gruba warstwe dobre skonsolidowanych
nawarstwien oraz rozwinig¢cie powierzchni.

Oczyszczanie elewacji wydobywa pierwotng faktur¢ i barwng mozaike tynkéw

szlachetnych, ale ujawnia tez spekania i mechaniczne uszkodzenia. Istnieje wiele
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metod usuwania korozyjnych nawarstwien z powierzchni tynkow, ktére dzielimy na
fizyczne 1 chemiczne. Preferowane s3 metody fizyczne (para wodng, metoda
gumkowania). Woda podawana pod ci$nieniem jest niewskazana podobnie jak
metody chemiczne, ktére reaguja z podtozem i wymagaja duzych ilosci wody do
sptukania. Dobor metod odbywa si¢ na podstawie analizy sktadu nawarstwien i
stanu zachowania powierzchni tynku.

Najwlasciwszym rozwigzaniem jest czyszczenie niskoci§nieniowe strumieniowo-
Scierne z mgla wodng lub w komorach plandekowych na sucho delikatnym,
drobnym $cierniwem (mikrokulki szklane, garnet, garni). Mato inwazyjne i
skuteczne jest usuwanie zabrudzen przegrzang parg — ma ono tez t¢ zalete, ze ilo$¢
produktéw ubocznych. W niektorych przypadkach sprawdza si¢ (bezodpadowe)
czyszczenie suchym lodem. W partach detalu skuteczne moze okazaé si¢
,odmtotkowanie” nawasrtwien lub reczne usuwanie za pomocg szpachli,
szczoteczek stalowych lub mosieznych.

Nalezy jednocze$nie unika¢ Efekt ,,przeczyszczenia” nie tylko z przyczyn
estetycznych. Przeczyszczenie prowadzi tez do nieodwracalnego uszkodzenia
wykrystalizowanej w procesach chemicznych, zewnetrznej, ochronnej warstewki
tynku. Dlatego zle wykonany zabieg prowadzi¢ begdzie w dalszej perspektywie

czasowe] do zniszczenia substancji.

Z uwagi na skomplikowangq problematyke usuwania nawarstwien z tynkow szlachetnych przy
prowadzeniu prac niezbedny jest nadzor dyplomowanego konserwatora dziel sztuki z
odpowiednim przygotowaniem do pelnienia nadzorow konserwatorskich na budynkach

zabytkowych.

4. Usunigcie elementéw luznych, ghuchych i odspojonych od podtoza. Wszystkie
elementy nie zespolone z podtozem nalezy usung¢ mechanicznie — odkuwanie,
odpukanie. Zabieg nalezy wykona¢ recznie lub przy uzyciu elektronarzgdzi lecz

zachowujac nalezyta ostrozno$¢.

5. Wzmocnienie struktury materiatow. W miejscach, gdzie struktura tynkow jest
ostabiona, ma tendencje do osypywania, nalezy ja wzmocni¢ za pomocg $rodka
opartego na estrach kwasu ortokrzemowego np. KEIM Silex OH. Proponuje si¢

zastosowanie hydrofilnego preparatu bez hydrofobizowania powierzchni metoda
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nasycania przez pedzlowanie lub natrysk. Nalezy pamicta¢, ze optymalnymi
warunkami dla prawidlowego przebiegu reakcji wigzania zwigzkow
tetraetoksysilanu jest wilgotnos¢ wzglgdna powietrza w granicach 50 — 70 %.
Materiat przed nasyceniem musi by¢ suchy, a po wprowadzeniu srodka chroniony
przed nadmierng wilgocig przez okres dwoch tygodni. W celu uniknigcia zbyt

szybkiego przeschnigcia wzmocnionych elementdw nalezy je ofoliowac.

. Naprawa gtebokich spekan starych wypraw tynkarskich i pustek w murze oraz
glebokich ubytkow tynkarskich przy uzyciu suspensji cementowej wprowadzonej

metoda iniekcji cisnieniowo -grawitacyjnej np. BSP 3 Remmers

. Podklejenie niestabilnych elementéw sztukatorskich poprzez wprowadzenie w

pustke suspensji cementowej metodg iniekcji grawitacyjnej np. BSP 3 Remmers

Rekonstrukcja i reprofilacja detalu sztukatorskiego ciagnionego. W przypadku
wiekszych brakow nalezy zrekonstruowac profile wykonujac szablon na podstawie
zachowanego oryginatu i wypracowujac elementy metodg ciggniong na elewacji —
np. zaprawga Baumit Stuccoco Mono SM 86. Mniejsze ubytki wyszpachlowac
gotowymi mineralnymi szpachlami odpornymi na dziatanie wilgoci 1 mrozu
przeznaczonymi do uzupelniania powierzchni mineralnych np. Baumit Stuccoco

Feinzug FF 89. Nalezy zadba¢ o wierne odtworzenie brakujacych partii.

. Uzupehienie ubytkéw starych wypraw tynkarskich.

Uzupehienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng z wypeliaczem w postaci
miki. Nalezy zastosowaé fabrycznie przygotowane mieszanki produkowane na
indywidualne zamowienie po ustaleniu sktadu oryginalnej zaprawy np. KEIM NHL
KRATZPUTZ. Podtoze powinno by¢ rowne, nosne, czyste, wolne od soli i kurzu,
chtonne, o jednakowej chtonnosci na calej powierzchni. Podlozem moze by¢ tynk
wapienno-cementowy np. KEIM Universalputz lub wapienny np. KEIM NHL-
Kalkputz-Grob, wysezonowany min. 1 dzien na kazdy 1 mm grubosci w przypadku
ubytkow glebszych niz 1,5 cm. Przy wyzszych temperaturach podioze musi by¢
wstepnie zwilzone. W celu ujednolicenia chtonnos$ci i wzmocnienia tynku
podktadowego zalecane jest gruntowanie miejsc pod uzupetnienia KEIM Fixativ

rozcienczonym z wodg w stosunku od 1:1 do 1:2. Dla powierzchni ptaskich nalezy
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zastosowac tynk o uziarnieniu 0,2 mm a dla powierzchni w z tynkiem nakrapianym
uziarnienie 0,4 mm. Nalezy zadba¢ o dokladne zlicowanie krawedzi tynku

pierwotnego iuzupelnianego — wymaga to znacznych umiejetnosci technicznych.

10. W miejscach przewidzianych pod malowanie - parapety podokienne, zwienczenia
ryzalitow podloze uzupeli¢ tynkiem wapienno- cementowym np. KEIM
Universalputz lub Turado

11. Wykonanie powlok malarskich powierzchni wypraw tynkarskich w miejscach
przewidzianych do malowania farba zolowo-krzemianowa o bardzo wysokiej
paroprzepuszczalnosci Sd=0,01 np. KEIM Soldalit zgodnie z proponowang
kolorystyka.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA ELEMENTOW STALOWYCH

1. Dokumentacja fotograficzna przed przystagpieniem do prac

2. Oczyszczenie krat z nawarstwien wtornych. W przypadku mozliwosci zdemontowania
krat najlepiej odda¢ je do profesjonalnego piaskowania. Do zabiegu uzy¢
odpowiedniego mikro$cierniwa ktore usunie nawarstwienia i luzne produkty korazji bez
naruszania ,,zdrowej” struktury metalu. W przypadku barku mozliwo$ci demontowania
krat czyszczenie przeprowadzac in situ przy uzyciu szczotek metalowych a nastgpnie
past do usuwania nawarstwien olejno-zywicznych np. Scansol, Coverax, Asur. Dla
wzmocnienie efektu penetracji preparatu po natozeniu elementy owing¢ folig.
Zmigkczone warstwy wtornych farb usungé mechanicznie az do momentu odstonigcia
,»zdrowej” struktury metalu.

3. Po oczyszczeniu elementy odpyli¢ i odttusci¢ (aceton, alkohol)

4. W przypadku brakéw formy wykona¢ rekonstrukcje przy uzyciu dwuskladnikowej
zywicy chemoutwardzalnej, a w przypadku wiekszych brakéw elementy wykonaé
odtworzeniowo zgodnie z technikg wykonania oryginatu.

5. Elementy pomalowaé w trzech warstwach:

- antykorozyjna podktadowa
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- warstwa wykonczeniowa barwna, malowanie dwukrotne — kolor czerwonobragzowy

wg. wzornika RAL 8012

PROGRAM PRAC DLA MURALU Z MOTYLEM

Z uwagi na fakt wtornego pokrycia muralu podobnym motywem lecz W zupetnie innym
wydaniu proponuje si¢ przywrocenie jego formy w nawigzaniu do oryginalnego przestawienia
tzn. powigkszonego druku rastrowego. Mural nalezy zaprojektowac na podstawie zachowanych
zdje¢ archiwalnych oraz przy wspotpracy z jego autorem p. Jerzym Bystrym. Artysta udzielit
Projektantowi plenipotencji do stworzenia nowej koncepcji muralu. Mural powinien by¢
wykonany w trwatej technice najlepiej mineralnej na nowo wykonanym podtozu lub w razie
dobrej no$nosci tynkéw na podtozu zachowanym i ustabilizowanym. Do wykonania muralu
proponuje si¢ uzy¢ farb np. KEIM Soldalit ktore zapewnia $§wiatlotrwatos¢ przedstawionego

motywu oraz trwatos$¢ technologiczng (np. odporno$¢ na deszcz i przemarzanie).

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA STOLARKI DRZWIOWEJ

1. Dokumentacja fotograficzna

2. Nalezy dokona¢ przegladu poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych oraz
stolarskich pod katem stanu zachowania oraz rozpoznania budowy technicznej i rodzaju
opracowania powierzchni. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wymiany elementow
niespetniajacych swojej funkcji lub bardzo zniszczonych drewnem sezonowanym.

3. Usunigcie wtornych warstw malarskich przy uzyciu preparatow chemicznych ktérych
dziatanie polega na specznieniu warstw lakieréw np. opartych na dtugopenetrujacych
estrach. W efekcie powinna zaora¢ usunigta warstwa lakierow i farb bez zbytniego
naruszenia i namigknigcia struktury drewna

4. Przeszlifowanie calo$ci papierami Sciernymi o roznej gradacji - od najgrubszych (max
80) do najcienszych (120)

5. Impregnacja wzmacniajacg strukturalnie zniszczonych elementoéw stolarki — Paraloid
B72 w toluenie (3-5%)

6. Wykonanie koniecznych napraw stolarskich i wstawienie flekow drewnem dobranym
gatunkowo do poszczegdlnych elementow.

7. Zalozenie kitow w miejscach niewielkich ubytkow - zywica dwusktadnikowa np.

Aradid SHV
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8. Dwukrotne malowanie farbg alkidowa np. Tikurilla Everal Semi Matt w kolorze RAL
8012

UWAGA

Nalezy pamigtac, ze podane kolory sg jedynie propozycja, docelowy wybor nalezy potwierdzi¢
wykonaniem powierzchni probnych na poszczegélnych elementach i dyskusji konserwatorskiej
(WUOZ, inspektor nadzoru prac konserwatorskich, kierownik prac konserwatorskich, inwestor).
Miarodajna ocena stanu zachowania pierwotnych tynkow z mikg oraz zasi¢gu i rodzaju zniszczen
bedzie mozliwa dopiero po usunigciu nawarstwien wtornych.

Metodyka naprawy tynkéw szlachetnych stanowi wykonawcze wyzwanie zatem postuluje si¢ o
dobdr profesjonalnej firmy wykonawczej o konserwatorskim a nie budowlanym profilu dziatalno$ci.
Malowidto z wizerunkiem Motyla réwniez wymaga konserwatorskiego podejscia i nie dopuszcza
si¢ jego przemalowania ,,na nowo”

Przez caly okres trwania prac niezbedny jest nadzor dyplomowanego konserwatora dziet sztuki z

odpowiednim do$wiadczeniem.
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