Zatgcznik nr 3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
MEBLE / KRZESLA

Zamowienie obejmuje wykonanie, dostawe oraz wniesienie i montaz mebli do pomieszczen biurowych,
socjalnych wskazanych w rozdziale Il niniejszego opisu. Meble nalezy catkowicie zmontowac, wypoziomowac
oraz podtgczy¢ do istniejacych instalacji w budynku. Krzesta nalezy dostarczyé catkowicie zmontowane,
rozstawi¢ we wskazanych pomieszczeniach. Sprzety AGD stanowigce wyposazenie zabudéw meblowych nalez
podigczy¢ do odpowiednich instalacji w budynku. Wszelkie materiaty opakowaniowe (palety, kartony, folie,
tasmy styropian itp.) nalezy usung¢ i wywiez¢ z terenu uczelni we wtasnym zakresie.

Wymiary przytoczone przez Zamawiajgcego nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
realizacji, meble dopasowaé do zinwentaryzowanych przez Wykonawce pomieszczeh z uwzglednieniem
wszystkich nierdwnosci $cian, braku katéw prostych, wykornczeni przypodtogowych, podciggow itp. W przypadku
znacznych réznic wymiarowych, wszelkie zmiany nalezy skonsultowa¢ z Zamawiajgcym w celu nowego
dopasowania mebli do pomieszczen. W takim przypadku Zamawiajagcy dopuszcza aneksowanie zmian
ilosciowych oraz wymiarowych mebli.

Uwaga — nalezy uwzgledni¢ wszystkie rury oraz instalacje istniejace w pomieszczeniach, do ktérych
beda podigczane meble. Wszelkiego rodzaju podigczenia medidw oraz sprzetdw nalezg do Wykonawcy, w
szczegolnosci: instalacje wod-kan, elektryczne.

Wszystkie wymiary podano w [cm] wg zasady: szeroko$¢ (diugosé) x gtebokos¢ x wysokosé.

Gtebokosc¢ szafek, szaf podano brutto wraz z gruboscig frontéw oraz tytow.

Wysokos¢ catkowita, dla regatéw, szaf / szafek stojgcych, mierzona od podtogi do gérnego wienca szafy.
Zamawiajgcy w opisie zamiennie stosuje takie pojecia jak: drzwi — drzwiczki, szafa — szafka, nadajgc im
réwnowazny charakter.

I. Ogoélny opis techniczny wykonania mebli.

Meble wykonane z ,ptyty meblowej” — widrowej, trojwarstwowej, melaminowanej (laminowanej
obustronnie melaming) o gr. 18 mm, blaty stotéw, biurek o gr. 25 — 28 mm. Wszelkie wzajemne potgczenia
ptytowe muszg by¢ wykonane za pomoca kotkow drewnianych d = 8 mm w rozstawie nie wiekszym niz 96 mm z
uzyciem kleju typu wikol. Zamawiajgcy dopuszcza sklejanie mebli za pomocg drewnianych lameli (wpust / obce
pi6éro). Nie dopuszcza sie skrecania mebli przy uzyciu wkretéw konfirmatéw lub innych zigczy mimosrodowych.
Wszystkie okleinowane krawedzie zatamane i wypolerowane bez widocznych fal po obrébce skrawaniem,
wykonczone obrzezem PCV/ABS o gr. 2 mm. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie obrzeza gr. min 0,8 mm tylko
do wykohczen krawedzi konstrukcyjnych zakrytych frontami — typu boki i wiehce szaf, kontenerow, péiki,
elementy wewnetrzne itp. Sciany tylne (plecy) we wszystkich meblach wolnostojgcych (szafy, kontenery, itp.)
wykonane réwniez z ptyty meblowej o gr. 18 mm, w kolorze identycznym co korpus. Tyty (wpasowane) sklejane
z korpusem na state za pomocg kotkéw lub lameli bukowych. W pozostatych meblach (szafy wiszace, stojace
przy scianach, szafki kuchenne) wykonane z lakierowanej (lub foliowanej) ptyty HDF o gr. 3-4 mm w kolorze
biatym. Plyta HDF tgczona z korpusem tzw. potgczeniem naroznikowym, wregowym prostym, za pomocag
wpustow wykonanych w bokach oraz wiencach szaf, przy uzyciu zszywek stolarskich lub wkretéw stozkowych.
Ptyta nie moze wystawac z tytu poza boki szafy.

Rysunek ustojenia wszystkich ptyt musi by¢ réwnolegty do diuzszej krawedzi formatki mebla (blaty,
drzwi, boki, wience, pofki, szuflady itp.) chyba, ze w dalszej czesci opisu wskazano inaczej. Podwdjne drzwi
montowane w pionie, w obrebie jednej szafy muszg posiada¢ zgodne ustojenie (kontynuacja przecietego
rysunku ustojenia) — wykona¢ w ramach jednej formatki, przy rozkroju ptyty. Bezwzglednie zachowaé réwne
podziaty drzwi we wszystkich szafach (zestawach szaf), tak aby ich podziat przebiegat w réwnych liniach
poziomych, przy ustawieniu szaf w jednym ciggu, w obrebie danego pomieszczenia.

Fronty szuflad oraz drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy.

Drzwi montowane na metalowych zawiasach puszkowych o Srednicy 35 mm ze sprezyng zamykajgcg oraz
spowalniajgcg o kacie otwarcia min. 107 st. Nie dopuszcza sie stosowania osobnych spowalniaczy,
montowanych poza obrebem zawiasdéw. llo$¢ zawiaséw przypadajgca na jedne drzwi musi by¢ zgodna z
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zaleceniami montazowymi producenta. Zawiasy muszag posiada¢ gwarancje wytrzymatosciowa, (potwierdzong
oswiadczeniem ich producenta) na 200 000 cykli otwierania i zamykania.

Szuflady w zestawie kuchennym osadzone na prowadnicach e
rolkowych samodomykajgcych (grawitacyjnie) — metalowe boki szuflad F & ) % <
stanowigce jednoczes$nie prowadnice: wysoko$¢ ok. 9 cm dla | " S
standardowych szuflad (wysokos¢ frontu 14 cm) oraz ok. 15 cm dla |
szuflad wysokich (wysokos¢ frontu wynikowa ok. 28 cm), wymagana
grubos$¢ blachy wraz z lakierem proszkowym — min. 1,5 mm. Strata =
wysuwu szuflady — maksimum 25% jej dtugosci, obcigzenie dynamiczne |
min. 25 kg. Szuflada prowadzona na czterech nylonowych rolkach, po |
dwie na kazdg strone. Prowadnice wyposazone w spowalniacze
zamykania tzw. ,cichy domyk”. Dna szuflad wykonane z ptyty meblowej |
o gtadkiej powierzchni - gr. 16 mm, w kolorze biatym. - Cac s
Dlugos¢ prowadnic musi zapewnia¢ maksymalng wielkos¢ szuflady (w module co 5 cm) w zaleznosci od
wewnetrznej gtebokosci korpusu mebla. Gtebokosci szafek podano w tabeli, w rozdziale Il opisu.

W kontenerach biurowych ,K 4S” i ,K DS” zastosowa¢ prowadnice rolkowe zgodnie z powyzszym

opisem, bez wymogu stosowania metalowych bokow szuflad (boki wykonane z ptyty meblowej o gr. 18 mm; dna
szuflad — ptyta lakierowana HDF o gr. 3-4 mm). Zamawiajgcy réwniez nie wymaga stosowania systemu ,cichego
domyku”. Niedopuszczalnym jest wadliwy montaz prowadnic — brak réwnolegtosci wysuwu; czota szuflad muszg
przylega¢ w pionie do bokdéw korpusu. Zamawiajgcy nie dopuszcza rowniez dokrecanych frontow szuflad do
wewnetrznej ,skrzynki” szuflady (tzw. podwdjny front), czota musza by¢ sklejane wraz z bokami szuflad.
Ukfad rysunku ustojenia w blatach konteneréw (gr. 18 mm) musi by¢ réwnolegly do krawedzi szuflad (wyjatek).
W kontenerach zastosowac kétka meblowe, obrotowe z hamulcem, o catkowitej, maksymalnej wysokosci 60
mm. Koétka podwdjne, gumowane, przystosowane do podiogi twardej. Gtebokosci konteneréw ,a” podano w
tabelach — zestawieniach mebli w poszczegdlnych pomieszczeniach, w rozdziale 1.

W kontenerach ,K 4S” szuflady blokowane zamkiem centralnym, gérna szuflada — piérnik wykonana z
wypraski PCV w kolorze aluminium lub jasnopopielatym. Nie dopuszcza sie stosowania wstawianych wktadek
piérnikowych lub kuchennych do szuflady skrzyniowej. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie kontenera o
szerokosci od 42 do 45 cm — w zaleznosci od zastosowanego pidrnika (wypraski plastikowej). Dwie Srodkowe
szuflady o standardowej wysokosci frontu — 14 cm, dolna szuflada wynikowa.

Kontenery ,K DS” wyposazy¢ w zamek patentowy zgodnie z ogdélnym opisem dla zamkéw. Gérna
szuflada o wysokosci frontu — 14 cm; drzwiczki zakrywajg przestrzeh z jedng ruchoma, regulowang pétka,
podobnie jak w kontenerach ,K D”.

Nalezy zastosowa¢ odpowiednig orientacje drzwiczek (prawe / lewe) w zaleznosci od ustawienia przy biurku
(zgodnie z rzutem pomieszczen).

Potki w regatach, szafach / szafkach, kontenerach wykonane z ptyty meblowej o gr 18 mm, regulowane
w module */- 2x 32 mm. Zastosowaé metalowe wsporniki do pdotek o Srednicy d=5 mm, ktére chronig je przed
przypadkowym wysunieciem (otwory pod potkg na zaczepy wspornikowe).

W meblach z oznaczeniem ,zamek” wyszczegdlnionych w opisie w rozdz. Il (nawet jezeli nie sg
wskazane na rysunkach) muszg by¢ zastosowane zamki patentowe meblowe z mozliwoscig dowolnego
konfigurowania zamkéw — otwierania jednym kluczem, zaréwno szafek, szaf, kontenerdéw jak i pozostatych
mebli. Nalezy zastosowac typ zamkéw, w ktérych wystepuje mozliwos¢é wymiany wktadek patentowych
(bebenkdéw) bez koniecznosci demontazu catego zamka. Zamki uzbroi¢ we wkitadki patentowe (w obrebie
jednego typu / serii, o réznych grupach kodéw kluczykéw), w trakcie montazu, zgodnie ze wskazaniami
bezposrednich Uzytkownikéw mebli — mozliwosé otwierania wskazanych mebli jednym kluczem oraz kluczem
gtébwnym typu Master Key. Do kazdego zamka (wktadki patentowej) nalezy dotgczy¢ min. po dwa kluczyki
(gtéwki kluczykoéw tamane, w ostonkach z pcv). Dodatkowo do catego zamdwienia dostarczy¢ jeden klucz
serwisowy — do wymiany wkiadek patentowych oraz pie¢ kluczy gtéwnych Master Key. Uwaga nalezy
zastosowaé odpowiednio zamki prawe i lewe. Zamkiem centralnym nalezy zablokowa¢ caty cigg szuflad w
pionie. W kontenerach wyposazonych w szuflade i drzwi ,K DS”, zamontowaé w drzwiach zamek patentowy
blokujgcy jednoczesnie szuflade i drzwiczki. W szafach, w ktérych wystepujg pary drzwi lewych i prawych
zastosowaé zamek blokujgcy jednoczes$nie dwoje drzwi (pare), bez uzycia zasuwek (wymagana listwa
przymykowa). Listwa przymykowa wykonana z PCV typu zatrzask, zakrywajgca wkrety mocujgce z
amortyzatorem silikonowym na catej diugosci drzwiczek w kolorze biatym. Zamawiajgcy nie dopuszcza
stosowania zasuwek meblowych, wspomagajgcych blokowanie drzwi zamkami patentowymi. Lokalizacja
zamkéw w stosunku do potozenia uchwytéw zostata przedstawiona na rysunkach w sposoéb przykiadowy,
dopuszcza sie dowolno$¢ w tym zakresie.
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W meblach zamontowa¢ uchwyty metalowe w kolorze aluminium, w rozstawie 128 mm. Uchwyty
przykrecane do drzwi z zachowaniem linii pozioméw wszystkich szaf oraz zgodnosci pionéw w obrebie szafy.

Szafy (szafki, regaly) biurowe ustawiane na podtodze (wyposazone w cokoty o wysokosci 10 cm), muszg
by¢ wyposazone w metalowe stopki regulacyjne, regulowane od wnetrza szaf, w celu doktadnego ich
wypoziomowania. Dolna krawedz stopki zabezpieczona nakifadkg z PCV, zapobiegajgca rysowaniu podtogi.
Otwory po regulatorach zaslepi¢ plastikowg zatyczkg (d = 8+10 mm) w kolorze ptyty. Stopki montowane (od
wewnatrz) do bokoéw szafy / regatu oraz do dna. Boki szaf podciete (wyfrezowane) na listwy przypodtogowe,
wywiniety na Sciany tarkett lub cokoty ptytkowe, w zaleznosci od pomieszczenia (indywidualna wizja lokalna
Wykonawcy). Wieniec gérny naktadany na korpus — boki. We wszystkich szafach, wyposazonych w pare drzwi
lewych i prawych: ,SB 4D”, SB 2D”, ,SU 2D” itp. pod gérnym wiencem zamontowa¢ metalowg katowa blaszke
oporowg dla gornej pary drzwi.

Szafy ubraniowe ,SU ...” wykonaé zgodnie z opisem ogdélnym mebli oraz rys. 2. Szafa ubraniowa
wyposazone w dwie pofki; dolna — ruchoma regulowana zamontowana 25 cm powyzej dna szafy oraz pétka
gorna montowana na state, 22 cm ponizej wienca gérnego szafy. W szafach SU D 60 oraz SU 2D 80 pod gérnag
potkg zamocowaé metalowy, chromowany drgzek na ubrania o srednicy d=25 mm (réwnolegle do drzwi szafy).
Para drzwi w szafie SU 2D 80 blokowana obrotowym, trzypunktowym zamkiem baskwilowym (zgodnie z ogéinym
opisem dla zamkéw) przy zastosowaniu listwy przymykowe;.

Szafy biurowe ,SB 4D” wykona¢ zgodnie z rys. 1. Wnetrze szafy podzielone na pie¢ rownych wnek. Dwie
dolne (z jedng ruchomg regulowang pétkg) zakryte jedng parg drzwi, trzy gérne (dwie ruchome regulowane potki)
drugg parg. Gorna para drzwi blokowana obrotowym, trzypunktowym zamkiem baskwilowym (zgodnie z ogdlnym
opisem dla zamkéw) przy zastosowaniu listwy przymykowe;.

Szafy biurowe ,SB 2D” wykona¢ zgodnie z rys. 1. Wnetrze szafy podzielone na trzy réwne wnek (dwie
ruchome regulowane potki) zakryte jedng parg drzwi. Drzwi blokowane zamkiem patentowym, zgodnie z ogélnym
opisem dla zamkow.

Szafy biurowe ,SB S2D” wykona¢ zgodnie z rys. 1. Wnetrze szafy podzielone przegrodg pionowg na dwie
réowne czesci. Czes¢ prawa wyposazona w szuflade o wysokosci frontu 14 cm oraz drzwiczki zakrywajgce jedng
regulowang poétke. W drzwiczkach zamontowac¢ zamek blokujacy jednoczesnie szuflade i drzwiczki. Czesc¢ lewa
wyposazona w drzwiczki zakrywajgce jedng regulowang potke. Drzwiczki blokowane zamkiem. Nalezy
zastosowaé zamki zgodnie z og6lnym opisem.

Wieszaki nascienne na ubrania wykonac¢ z ptyty meblowej o gr. 18 mm w kolorze frontu,
o wymiarach 80x140 cm. Krawedzie wykohczyC obrzezem o gr. 2 mm. Ptyta montowana
bezposrednio do $ciany; do ptyty przykreci¢ pie¢ metalowych (odlewy ze stopéw metali)
podwdjnych haczykéw na ubrania w kolorze aluminium, zgodne ze wzorem na rysunku obok.

Deski odbojowe, chronigce $ciany przed uszkodzeniem, wykonac¢ z ptyty meblowej o gr.
18 mm, w kolorze frontu mebli. Wszystkie krawedzie (dookota) wykonczyé obrzezem PCV/ABS.
Deski oraz wieszaki montowane do $ciany za pomocg wkretéw / haczykéw oraz kotkéw
rozporowych. Nie dopuszcza sie widocznych wkretéw ani stosowania maskujgcych zaslepek
(zatyczek) z pev.

Podstawy stotow ,S” oraz biurek ,B” spawane (w catosci) z profili stalowych
zamknietych o przekrojach: nogi — 40x40x2 mm; rama podblatowa — 40x20x2 mm. Nogi
zakonczone regulatorem poziomu */- 10 mm — ,RP1”. Nie dopuszcza sie ndég
dokrecanych bezposrednio do blatéw lub do ramy podblatowej — catos¢ musi by¢ taczona
w formie spawow. Wszystkie elementy metalowe malowane farbg proszkowg w kolorze
biatym RAL 9003.

Blat (typu M) wykonany z ptyty meblowej o gr. 25 — 28 mm w kolorze
wymaganym dla danego pomieszczenia, przykrecany do stelaza za pomocg wkretéw.
Biurka wykonac¢ zgodnie z rysunkami, z zachowaniem wymiaréw podanych w tabeli —  Rregyiator poziomu RP1
rozdziat Il.

W biurkach zamontowa¢ blendy (ostony pionowe ndg) o wysokosci 52 cm. Ostona (blenda) wykonana z
ptyty meblowej o gr. 18 mm, wszystkie krawedzie wykonczone obrzezem PCV/ABS o gr. 2 mm w Kolorze ptyty.
Ostony montowane do nég oraz ramy podblatowej za pomocg $rub z zastosowaniem odlegtosci dystansowych
ok. 10 mm. Sposéb montazu oston musi umozliwia¢ fatwy ich demontaz. Po demontazu dopuszcza sie widoczne
gwinty (wspawane nitonakretki) w elementach podstawy, ktére nalezy zamaskowaé plastikowymi zatyczkami w
kolorze biatym.

Ostony zamontowa¢ w oparciu o opis danego biurka w tabeli, zgodnie z oznaczeniami:
e OF — osfona frontowa,
e OBL - ostona boczna lewa,
e OBP - ostona boczna prawa.
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Kazde biurko wyposazone w podstawke pod komputer. Podstawka ,PC”

(przyktadowy rys. obok) pod stacje komputerowg typu MidiTower wykonana z PCV w  foy i

kolorze jasnopopielatym, osadzona na plastikowych kétkach wyposazonych w \ e s \

hamulec. Podstawka z mozliwoscig regulacji szerokosci w celu dopasowania do / ,.

obudowy komputera. "‘
Podstawa dostawki do biurek ,D” spawana w catosci (podobnie jak biurka) z ‘.

profili stalowych zamknietych o wymiarach: 40x40x2 mm — dwie nogi, 40x20x2 mm Podstawka pod

rama podblatowa, w czesci dokrecanej do biurka wykonana z katownika 40x40x2 mm. komputer PC

Rama dostawki dokrecana od spodu do ramy biurka ,B-2, B-3, B-4” za pomocg srub M8 zgodnie z rysunkami.
Ze wzgledu na wysunietg noge podstawy biurka w stosunku do ramy, wymagany jest element dystansowy,
wykonany z biatej ptyty meblowej o gr. 10 mm i wymiarach 39x4 cm. W kazdej ramie biurka ,B-2” nalezy
wspawac (od dotu ramy) zaréwno z lewej jak i z prawej strony po dwie nitonakretki M8, umozliwiajgce dowolng
konfiguracje biurka: lewe, prawe. Nogi dostawki zakoriczone regulatorami poziomu ,RP1”.

Wszystkie biurka oraz dostawki nalezy wyposazy¢ w podblatowe q ‘

kanaty kablowe oraz dwie przelotki (przepusty kablowe d = 60 mm) el
na koncach kanatéw, wykonane z PCV. Kanat kablowy montowany w
sposob ciggly z elementéw modutowych, prowadzony w catosci,
wzdtuz dtuzszej krawedzi blatu biurka lub dostawki, w poblizu blendy
ostonowe;j. Kanat kablowy

Zamawiajgcy podajgc konkretng kolorystyke, w przypadku dekoréw drewnopodobnych, dopuszcza
kolory rownowazne innych producentéw ptyt. Zakres rownowazno$ci musi byé zachowany w stosunku do:

- imitacji rysunku drewna (ustojenia) w zaleznosci od jego typu (buk, dab, olcha, brzoza itp.),

- koloru wybarwienia ,drewna” wraz z widocznymi przebarwieniami ustojenia,

- powierzchni ptyty imitujgcej naturalng strukture drewna — ttoczone mikro pory (nie dopuszcza sie ptyt o
powierzchniach gtadkich lub strukturze groszku, pomaranczy).

- matowo$ci — potyskowosci laminatu; powierzchnia musi by¢ matowa lub pétmatowa.
W przypadku ptyt o jednobarwnej kolorystyce, Zamawiajgcy (komisja przetargowa) okresli réwnowaznosc¢
koloréw (ich zblizenie) wzrokowo poprzez poréwnanie oferowanej kolorystyki ptyt z paletg barw NCS, RAL
Classic, RAL Design. W spornych przypadkach zostanie zastosowany ogdlnodostepny program komputerowy
typu ,Kalkulator koloréw” (np. http://www.e-paint.co.uk).

Wszystkie oferowane ptyty meblowe muszg posiada¢ Atest Higieniczny w klasie E-1, wydany przez
niezalezng instytucje do tego uprawniong. Dodatkowo, zgodnie z prawem polskim i UE (Rozporzadzenie EUTR
995/2010 z dn. 20.10.2010r.) wszyscy producenci i dystrybutorzy drewna i produktéw z drewna, ktérzy po raz
pierwszy wprowadzajg te wyroby na polski rynek, muszg mie¢ wdrozony System Zasad Nalezytej Starannosci
(SZNS) obejmujacy procedury i srodki stuzace m.in. identyfikacji zrédta pochodzenia drewna i oceny ryzyka. W
celu weryfikacji producenta plyt, Zamawiajgcy moze 2ada¢ Certyfikacji FSC ,Drewno kontrolowane”,
oferowanych producentow.

Jezeli wystepujg dodatkowe opisy wykonania mebli na rysunkach, szczegofowych opisach lub w
wyszczegdlnieniu mebli, nalezy sie do nich zastosowac.
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ll. Wyszczegéblnienie mebli wraz z opisami w poszczegélnych pomieszczeniach.

Kolorystyka mebli.

e KOLORA
fronty: drzwiczki, czota szuflad, blaty biurek, dostawek, stotdéw, wieszaki, deski
odbojowe
- Dab Lindberg R20021 (lub réwnowazny)
powierzchnia strukturalna - linearna gteboka, matowa, imitujgca rysunek drewna.

¢ KOLORB
korpusy: boki, wience, cokoty, poétki, boki i tyly szuflad, blendy biurek, tyly
kontenerdw i szaf wolnostojgcych.
- Biel Arktyczna U11027 (lub réwnowazny), zblizony do NCS S0505-R60B,
powierzchnia o bardzo ptytkiej strukturze skorki pomaranczy.

e BLAT kuchenny PSF (postforming)
- Biel Arktyczna U11027 (lub réwnowazny), zblizony do NCS S0505-R60B,
powierzchnia o bardzo ptytkiej strukturze skérki pomaranczy lub gtadka.

o Obrzeza krawedziowe PCV/ABS — w Kkolorze zastosowanej ptyty.

e Podstawy oraz elementy metalowe — farba proszkowa biata RAL 9003.
W przypadku szczegdétowych wskazan kolorystyki w rozdz. Il (opisy pod tabelami) nalezy sie do nich
zastosowad.

KOLOR A

1. Pokdj studentéw 2.02

1.| Biurko B-1 140x75x75 cm 2 | szt.
- ostona boczna lewa OBL 59x52 cm - 1 szt.
- ostona boczna prawa OBP 59x52 cm - 1 szt.
2. | Kontener K 4S 44x55x62 cm (4x szuflada, zamek) 2 | szt.
3.| Szafa biurowa SB 4D 80x40x200 cm (4x drzwi, zamki) 2 | szt.
4.| Wieszak nascienny na ubrania 80x140 cm (5x haczyk) 1 | szt.
5.| Szafa gospodarcza z zaluzjg SGZ 2D 80x60x200 cm (2x drzwi, zaluzja) 1 | kpl.
- zwijana mata zaluzjowa - 1 szt.
- zlewozmywak metalowy 1K+O ok. 56x44 cm - 1 szt.
- bateria zlewozmywakowa - 1 szt.
- blat postforming PSF 80x60x4 cm - 1 szt.
- kuchenka mikrofalowa - 1 szt.
6. | Krzesto komputerowe KK 2 | szt

- poz. 5 — szafe wykonaé zgodnie z rys. 6.
W szafie zamontowaé blat kuchenny typu postforming PSF o gr ok. 38 mm w Kolorze B, czotowa krawedz
zaoblona, pozostate krawedzie blatu oklei¢ obrzezem pcv (zgodnie z opisem dla poz. 26), zabezpieczy¢
silikonem oraz wykonczy¢ kuchenng listwa przyblatowg z uszczelkg silikonowg w kolorze biatym na styku blatu z
bokami i tytem szafy. Tylng $ciane przestrzeni zaluzjowej wykonaé z ptyty meblowej o gr. 18 mm, umozliwiajacej
wentylacje grawitacyjng. W komorze zaluzjowej wykonaé wentylacje szczelinowg na wysokosci ok. 50 cm
powyzej blatu oraz w goérnej czesci zamontowaé aluminiowg kratke
wentylacyjng. Nad blatem wykonac potke z przeznaczeniem na kuchenke
mikrofalowg. Kuchenka wolnostojgca o wymiarach zewnetrznych ok.
50x36x30 cm (dopasowana do wneki — potki w szafie) o parametrach: front
w kolorze Inox (srebrna stal nierdzewna), wyswietlacz LED, pojemnos¢ ok.
23 litry, regulowana moc w zakresie do 800W, napiecie 230V, w srodku
talerz obrotowy o srednicy ok. 28 cm. Przyktadowy rysunek obok.
W blacie zamontowac zlewozmywak oraz baterie zgodnie z opisem dla poz. 26.
Gorna czes¢ szafy zamykana matg zaluzjowg wykonang z pcv w kolorze aluminium. Nalezy zastosowa¢ system
zaluzji z hamulcem - mozliwos¢ zatrzymania zaluzji w dowolnym potozeniu. Zamawiajgcy wymaga zastosowania
sprezynowych bebnéw zwijajgcych mate zaluzjowa; prowadzenie Zzaluzji (z zastosowaniem prowadnic
aluminiowych) po zewnetrznej stronie korpusu szafy, dzieki czemu licuje sie ona z frontem drzwi naktadanych na
korpus. W szafie zamontowa¢ dwa gniazda 230V / IP44. Jedno 15 cm nad blatem roboczym, drugie w obrebie
kuchenki mikrofalowej. Szafke dolng, pod zlew wykonac¢ zgodnie z opisem dla poz. 26a.
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2. Sala seminaryjna 2.03

7.|Stot S-4  126x63x75 cm 6 | szt
8. | Szafa biurowa SB S2D 80x40x90 cm (1x szuflada + 2x drzwi, zamki) 1 | szt
9. | Szafa ubraniowa SU 2D 80x60x200 cm (2x drzwi, zamek) 3 | szt.
10. | Krzesto tapicerowane KT-2 16 | szt.
11.| Taboret tapicerowany TT 3 | szt

- poz. 7 — stot wykona¢ zgodnie z ogélnym opisem, w oparciu o rys. 9, z zastosowaniem wymaganych
wymiarow. W stotach pod blatami zastosowaé tgczniki spinajgce, zapobiegajgce przemieszczaniu sie stotow
wzgledem siebie, w proponowanym ukfadzie. tgczniki muszg umozliwia¢ bezproblemowe (bez uzycia narzedzi)
taczenie oraz roztgczanie stotéw.

3. Pokdj biurowy 2.04

12.|Biurko B-2 170x75x75 cm 2 | szt
- ostona boczna lewa OBL 59x52 cm - 1 szt.
- ostona boczna prawa OBP 59x52 cm - 1 szt.
13.| Dostawka D-1  90x50x75 cm 2 | szt.
14.| Kontener K 4S8 44x55x62 cm (4x szuflada, zamek) 2 | szt.
15. | Kontener K D 40x45x62 cm (1x drzwi, zamek) 2 | szt.
16. | Szafa biurowa SB 4D 80x40x200 cm (4x drzwi, zamki) 2 | szt
17.| Wieszak nascienny na ubrania 80x140 cm (5x haczyk) 1 | szt
18. | Krzesto komputerowe KK 2 | szt

4. Pokdj biurowy 2.05

19.| Biurko B-2 170x75x75 cm 2 | szt.
- ostona boczna lewa OBL 59x52 cm - 1 szt.
- ostona boczna prawa OBP 59x52 cm - 1 szt.

20.| Dostawka D-1  90x50x75 cm 2 | szt
21.| Kontener K 4S 44x55x62 cm (4x szuflada, zamek) 2 | szt.
22.| Kontener K D 40x45x62 cm (1x drzwi, zamek) 2 | szt.
23. | Szafa biurowa SB 4D 80x40x200 cm (4x drzwi, zamki) 2 | szt.
24.| Wieszak nascienny na ubrania 80x140 cm (5x haczyk) 1 | szt.
25. | Krzesto komputerowe KK 2 | szt

5. Pomieszczenie socjalne 2.06

26.| Zestaw kuchenny 322x60x86 cm 1 | kpl.

a. Szafa pod zlew Kz 2D 80x58x82 cm (2x drzwi) 1 szt
b. Zmywarka w zabudowie 60x55x82 cm 1 szt
c. Szafa K4S 60x58x82 cm (4x szuflada) 2 szt
d. Szafa pod umywalke Kz D 60x58x82 cm (1x drzwi) 1 szt
e. Blat - postforming PSF 322x60x4 cm 1 kpl.

- zlewozmywak metalowy 1K+O ok. 56x44 cm - 1 szt.
- umywalka ceramiczna ok. 55x45 cm - 1 szt.
- bateria zlewozmywakowa - 1 szt.
- bateria umywalkowa - 1 szt.
f. Ostona scienna - szkto Lacobel 322x54 cm 1 szt

27.| Szafa z lodéwkg do zabudowy K 2D+L 60x58x200 cm 1 | kpl.
28.| Szafka wiszgca KWo 2D 80x32x60 cm (2x drzwi, ociekacz, lakier) 1 | szt
29.| Szafka wiszgca KW D 60x32x60 cm (1x drzwi, lakier) 4 | szt
30.| Stot S-3 180x80x75 cm 1 | szt
31.| Krzesto stotéwkowe KS 5 | szt

- poz. 26 — zestaw kuchenny wykonaé zgodnie z rys. 16.
Szafki stojgce na podiodze posadowione na plastikowych stopkach typu kuchennego z regulacjg wysokosci.
Wspolny cokdt szafek o wysokosci 10 cm, wykonany z ptyty meblowej w kolorze A, krawedzie wykonczone
obrzezem PCV/ABS o gr. 2 mm. Dolna krawedz dodatkowo zabezpieczona przezroczystym profilem PCV typu
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,U” z przypodtogowg uszczelkg silikonowg. Zdejmowany cokét, przykrywajgcy wszystkie szafki zestawu oraz
szafe z poz. 27, montowany do stopek za pomocg uchwytéw typu ,Clip”.

Szafki stojgce (dolne, podblatowe) typu kuchennego wykonane w catosci (korpusy + fronty) z ptyty meblowej w
kolorze A.

e poz. a. — szafka dwudrzwiowa pod zlew, bez wewnetrznej pétki oraz gérnego wienca (dwie listwy
pionowe o szerokosci ok. 10 cm w gornej czesci, tgczgce oba boki), szafka nie posiada réwniez tytu
(plecow) — tylko dolng listwe tgczeniowg o wysokosci ok. 20 cm.

e poz. c. — szafka z trzema standardowymi szufladami o wysokosci frontu 14 cm i jedng szufladg o
wynikowej wysokosci frontu ok. 28 cm. Szuflady osadzona na prowadnicach rolkowych z wymogiem
metalowych bokéw, zgodnie z ogélnym opisem.

e poz. d. — szafka jednodrzwiowa pod umywalke, bez wewnetrznej potki. Wnetrze szafki wykona¢ zgodnie
z opisem dla poz. a.

Blat kuchenny PSF (postforming) — ptyta wiérowa o gr. 36 - 40 mm, oklejona jednostronnie laminatem HPL o gr.
min. 0,5 mm (czotowa krawedz blatu podwdjnie zaoblona, laminat wywiniety z géry pod strone spodnig blatu).
Pozostate krawedzie wykonczyé obrzezem PCV/ABS gr. 2 mm. Blat dopasowa¢ do krzywizn Sciany oraz
przykreci¢ do szafek. Blat musi by¢ wykonany z jednej wstegi (nie dopuszcza sie tgczenia).

W blacie PSF zamontowa¢ umywalke oraz zlewozmywak ,1K+O” — zlew otwér na baterie
jednokomorowy ze stali szlachetnej o matowej, satynowej powierzchni, z
ociekaczem. Catkowite wymiary ok. 56x44 cm, komora zlewowa ok. 35x35x15
cm. Zlew wpuszczany w blat od gory. Krawedzie dodatkowo uszczelnione
sylikonem. W zlewie zamontowa¢ jednootworowg baterie zlewozmywakowg
wody zimnej i cieptej, jednokurkowg z mieszaczem, w powtoce chromowane;.
Dtugos¢ ruchomej wylewki dopasowa¢ do zastosowanego zlewu. Wylewka
zakonczona sitkowym dyfuzorem wody.

Umywalka ceramiczna, glazurowana, biata. Ksztatt owalny, o wymiarach
catkowitych ok. 55x45 cm, z otworem na baterie. Gtebokos¢ uzytkowa miski Zlew 1K+O
umywalkowej — min. 14 cm. Umywalka wpuszczana w blat od gory. Krawedzie

dodatkowo uszczelnione sylikonem. W umywalce zamontowa¢ baterie wody -
zimnej i cieptej, jednokurkowg z mieszaczem, w powtoce chromowane;.
Zlew oraz umywalke wyposazy¢ w polipropylenowe syfony.

ﬁ

Na scianie — pomiedzy blatem a szafkami wiszgcymi nalezy przyklei¢ ostone
Scienng - szkilo typu Lacobel o gr. 4 — 5 mm. Szkio ,Optiwhite” (typu float \
pozbawione zielonkawych odcieni) szlifowane dookota, malowane od spodu =
na kolor biaty RAL 9003. Umywalka
Pod blatem zamontowaé zmywarke do zabudowy o
wymiarach ok. 60x55x82 cm. Front meblowy,
zakrywajacy catkowicie drzwiczki zmywarki — panel
sterujgcy  zintegrowany  (zakryty). Wymagane !
parametry zmywarki: klasa energetyczna min. A+, = =
zasilanie 230V, maksymalny poziom hatasu 55 dB, 5 o
pojemnos$¢ 12 kpl.,, cztery zakresy temperatury '
zmywania: 45, 50, 65, 70 st. C, pojemnik (koszyk) na

sztuéce, wskaznik braku soli i nabtyszczacza. /

Zmywarka

- poz. 27 - szafa przystosowana do zabudowy wstawianej lodowki.
Wysokos¢ drzwi szafy oraz jej wentylacje dostosowaé do wymagan producenta
lodowki. Lodowka dwudrzwiowa do zabudowy, w dolnej czesci zamrazalnik z
trzema szufladami o fgcznej pojemnosci uzytkowej ok. 75 litréw. Czes¢ gérna o
pojemnosci ok. 200 litréw, z min. czterema potkami szklanymi oraz dwoma
pojemnikami (szufladami) na warzywa. Na gornych drzwiach cztery regulowane
potki  (pojemniki). Wymagania dotyczace lodowki: zasilanie 230V, klasa
energetyczna min. A+, automatyczne rozmrazanie chfodziarki, jeden agregat, S——— |
maksymalny poziom hatasu 40 dB. Wymiary lodowki ok. 55x55x180 cm.
Szafa w catosci (front i korpus) wykonana z ptyty meblowej w kolorze A.
W ramach dostawy mebli Wykonawca réwniez dostarcza wszystkie opisane sprzety AGD, zlewozmywak,
umywalke oraz baterie i podtgcza do istniejgcych instalacji w budynku.

Loddéwka
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Szafki wiszgce zawieszane na Scianie z zastosowaniem zawieszek regulowanych w 3 pftaszczyznach,
przy uzyciu listwy montazowej, przykrecanej do $ciany na catej dtugosci zestawu mebli. Korpusy szafek
wiszgcych wykona¢ z ptyty meblowej w kolorze B (zgodnie z ogdlnym opisem). Fronty szafek wykonane z ptyty
MDF o gr. 18-19 mm, malowanej natryskowo farbg akrylowag w kolorze biatym matowym RAL 9003.

- poz. 28 — w srodku szafki zamontowaé typowy chromowany ociekach ,80” do wiszgcych szafek
kuchennych o dwéch azurowych poétkach z dolng tackg ociekowa. Szafka bez dna.

- poz. 29 — w $rodku szafki jedna ruchoma regulowana potka.

- poz. 30 — blat stotu typu ,M” wykonac¢ z ptyty meblowej o gr. 25 — 28 mm, w kolorze A.

6. Garderoba 2.12

32.| Zestaw drgzkéw garderobianych z pétkg 260x50x175 cm 1 | kpl.

33.| Krzesto stotowkowe KS 1 | szt.

- poz. 32 — zabudowe garderobiang wykona¢ z metalowych, chromowanych rur o srednicy D25 mm wraz
Z rozwigzaniem systemowym ich tgczenia. Dwa stupki pionowe o wysokosci H= 173 cm montowane do podtogi
oraz potki gornej. Na wysokosci 165 cm zamontowac poziomy drgzek na wieszaki ubraniowe w odlegtosci 27 cm
od sciany. Drazek mocowany bezposrednio do $cian krancowych oraz stupkéw pionowych. Gérna poétka (nad
drgzkiem poziomym), spinajgca stupki pionowe, montowana wzdituz $ciany za pomocg listwy montazowej H=10
cm. Listwa mocowana do Sciany za pomocg kotkow rozporowych i wkretéw. Skrajne rogi potki przykreci¢ do
Sciany za pomoca katownikow meblowych. Pétka wykonana z ptyty meblowej o gr. 18 mm w kolorze A.

7. Pokéj biurowy 2.13

34.| Biurko B-2 170x75x75 cm 2 | szt

- ostona frontowa OF 154x52 cm - 1 szt.

- ostona boczna lewa OBL 59x52 cm - 1 szt.

- ostona boczna prawa OBP 59x52 cm - 1 szt.
35.| Scianka dziatowa do biurek B-2 170x55 cm 1 | szt
36.| Dostawka D-1  90x50x75 cm 2 | szt
37.| Kontener K 4S 44x55x62 cm (4x szuflada, zamek) 2 | szt
38.| Kontener K D 40x45x62 cm (1x drzwi, zamek) 2 | szt
39.| Szafa biurowa SB 2D 80x40x120 cm (2x drzwi, zamek) 4 | szt
40.| Wieszak nascienny na ubrania 80x140 cm (5x haczyk) 1 | szt
41.| Stét S-1 80x80x75 cm 1 | szt
42.| Deska odbojowa 240x25 cm 1 | szt
43.| Deska odbojowa 80x25 cm 1 | szt
44.| Krzesto komputerowe KK 2 | szt
45.| Krzesto tapicerowane KT-1 3 | szt

- poz. 35, 47, 64 — pomiedzy dwoma biurkami zamontowaé tapicerowang $cianke dziatowg. Scianke
wykonaé z ptyty meblowej o gr. 10 mm w kolorze korpusu mebli. Wszystkie krawedzie (dookota) wykonczy¢
obrzezem PCV/ABS. Obie strony $cianki tapicerowane piankg polietylenowg o gr. 5 mm oraz tkaning obiciowg
identyczng jak w opisie dla krzeset — rozdz. Ill. Scianka wysunieta 40 cm powyzej krawedzi blatéw biurek,
mocowana do ich ram podblatowych za pomocg srub oraz metalowych dystanséw wykonanych z profili 30x30
mm, malowanych na biato. Potgczenie jednoczesnie tgczy (skreca) oba biurka ze sobg. Montaz Scianki i biurek
obrazuje rys. 15.

8. Pokdj biurowy 2.14

46.| Biurko B-2 170x75x75 cm 2 | szt.
- ostona frontowa OF 154x52 cm - 1 szt.

- ostona boczna lewa OBL 59x52 cm - 1 szt.

- ostona boczna prawa OBP 59x52 cm - 1 szt.

47.| Scianka dziatowa do biurek B-2 170x55 cm 1 | szt
48.| Dostawka D-1  90x50x75 cm 2 | szt
49.| Kontener K 4S 44x55x62 cm (4x szuflada, zamek) 2 | szt.
50.| Kontener K D 40x45x62 cm (1x drzwi, zamek) 2 | szt.
51.| Szafa biurowa SB 2D 80x40x120 cm (2x drzwi, zamek) 4 | szt
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52.| Wieszak nascienny na ubrania 80x140 cm (5x haczyk) 1 | szt

53.| Stot S-1 80x80x75 cm 1 | szt

54.| Deska odbojowa 240x25 cm 1 | szt

55.| Deska odbojowa 80x25 cm 1 | szt.

56.| Krzesto komputerowe KK 2 | szt.

57.| Krzesto tapicerowane KT-1 3 | szt

9. Sala seminaryjna 2.15

58. | Stét SSk 140x70x75 cm 10 | szt.

59. | Szafa biurowa SB S2D 80x40x90 cm (1x szuflada + 2x drzwi, zamki) 1 | szt

60. | Szafa ubraniowa SU 2D 80x60x200 cm (2x drzwi, zamek) 3 | szt.

61. | Krzesto tapicerowane KT-2 24 | szt.

62. | Taboret tapicerowany TT 3 | szt
- poz. 58 — stot konferencyjny na kotkach z blatem sktadanym.

Stelaz stotu wykonany z odlewu aluminiowego oraz elementéw stalowych, catosé

malowana farbg proszkowg w kolorze biatym RAL 9003. Dwie podstawy typu

odwrocona litera ,Y”, w ktérych osadzone sg koétka obrotowe (wyposazone w

blokowany hamulec), spiete ze sobg goérng belkg nosng, do ktorej przegubowo oy -

(na zawiasach) zamocowana jest konstrukcja nosna blatu. Blat sktadany

(obracany o 90° do pozycji pionowej) za pomocg jednej dzwigni (belki, preta).

Mechanizm musi posiadaé blokade ztozenia blatu. Konstrukcja stotéw musi > 0 R

umozliwia¢ wzajemne ich wsuwanie wzgledem siebie, w celu ustawiania ich pod

Sciang. Blat typu ,M” wykonany z ptyty meblowej o gr. 25-28 mm, w kolorze A.

W stolach pod blatami zastosowa¢ tgczniki spinajgce, zapobiegajgce 2 B s B )

przemieszczaniu sie stotdw wzgledem siebie, w proponowanym uktadzie. t.gczniki
muszg umozliwia¢ bezproblemowe (bez wuzycia narzedzi) taczenie oraz
roztgczanie stotéw.

10. Pokéj biurowy 2.16

Przyktadowa podstawa stotu

63. | Biurko B-2 170x75x75 cm 2 | szt

- ostona frontowa OF 154x52 cm - 1 szt.

- ostona boczna lewa OBL 59x52 cm - 1 szt.

- ostona boczna prawa OBP 59x52 cm - 1 szt.
64. | Scianka dziatowa do biurek B-2 170x55 cm 1 | szt.
65. | Dostawka D-1  90x50x75 cm 2 | szt
66. | Kontener K 4S 44x55x62 cm (4x szuflada, zamek) 2 | szt
67.| Kontener K D 40x45x62 cm (1x drzwi, zamek) 2 | szt
68. | Szafa biurowa SB 2D 80x40x120 cm (2x drzwi, zamek) 4 | szt.
69. | Wieszak nascienny na ubrania 80x140 cm (5x haczyk) 1 | szt
70. | Stot S-1 80x80x75 cm 1 | szt.
71.| Deska odbojowa 240x25 cm 1 | szt
72.| Deska odbojowa 80x25 cm 1 | szt
73. | Krzesto komputerowe KK 2 | szt
74. | Krzesto tapicerowane KT-1 3 | szt
11. Pomieszczenie techniczne 2.17

| 75. | Regat metalowy RM 100x60x200 cm | 3 | szt.
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- poz. 75 — regat wykonany z zimnowalcowanej blachy stalowej,
malowanej farbg proszkowg, w kolorze RAL 7035, po uprzednim zabiegu
fosforanowania. Stupki pionowe regatu (nogi) wykonane z zimnogietych,
perforowanych (na catej dtugosci) ksztattownikéw typu kgtownik 40x40x2 mm.
Stupki zakonczone regulatorami poziomu. Otwory perforacyjne umozliwiajgce
przykrecenie potek, w rozstawie co ok. 3-5 cm. Polki przykrecane do stupkéw za
pomocg $rub z nakretkg kotpakowg M6, z mozliwoscig regulacji w pionie (w
obrebie otwordéw perforacyjnych). Ruchome poétki wykonane z blachy o gr. min.
0,7 mm. Blacha wygieta dwukrotnie (w trzech ptaszczyznach) na swojej diuzsze;j
krawedzi i jednokrotnie na krétszej, w celu zapewnienia odpowiedniej sztywnosci
oraz ochrony obstugi przed skaleczeniem. Dodatkowo, od spodu poétka
wzmocniona przygrzanym profilem, typu ,U”, wykonanym z blachy o gr. 1,0 mm i Potka regatu
przekroju 40x20 mm.

Grubosc¢ catkowita pétki ok. 30 mm. Pojedyncza pétka musi przenies¢ obcigzenie min. 150 kg. Tyly regatéw
spiete stezeniami typu ,.X” w 2/3 wysokosci. Stezenia wykonac z blachy ptaskiej 25x2 mm.

12. Pokéj biurowy 2.19
| 76. | Krzesto tapicerowane KT-3 | 4 | szt. |

13. Pokéj biurowy 2.20

77. | Biurko B-2 170x75x75 cm 2 | szt

- ostona boczna lewa OBL 59x52 cm - 1 szt.

- ostona boczna prawa OBP 59x52 cm - 1 szt.
78. | Dostawka D-1  90x50x75 cm 2 | szt
79. | Kontener K 4S 44x55x62 cm (4x szuflada, zamek) 2 | szt
80. | Kontener K D 40x45x62 cm (1x drzwi, zamek) 2 | szt
81. | Szafa biurowa SB 4D 80x40x200 cm (4x drzwi, zamki) 2 | szt
82. | Wieszak nascienny na ubrania 80x140 cm (5x haczyk) 1 | szt
83. | Stot S-1 80x80x75 cm 1 | szt.
84. | Deska odbojowa 240x25 cm 1 | szt
85. | Deska odbojowa 80x25 cm 1 | szt
86. | Krzesto komputerowe KK 2 | szt
87. | Krzesto tapicerowane KT-1 3 | szt

14. Pokéj biurowy 2.21
88. | Biurko B-2 170x75x75 cm 2 | szt.
- ostona boczna lewa OBL 59x52 cm - 1 szt.

- ostona boczna prawa OBP 59x52 cm - 1 szt.

89. | Dostawka D-1  90x50x75 cm 2 | szt
90. | Kontener K 4S 44x55x62 cm (4x szuflada, zamek) 2 | szt
91. | Kontener K D 40x45x62 cm (1x drzwi, zamek) 2 | szt
92. | Szafa biurowa SB 4D 80x40x200 cm (4x drzwi, zamki) 2 | szt
93. | Wieszak nascienny na ubrania 80x140 cm (5x haczyk) 1 | szt.
94. | Stot S-1 80x80x75 cm 1 | szt
95. | Deska odbojowa 240x25 cm 1 | szt
96. | Deska odbojowa 80x25 cm 1 | szt
97. | Krzesto komputerowe KK 2 | szt
98. | Krzesto tapicerowane KT-1 3 | szt.

15. Pokdj kierownika 2.22
99. | Biurko B-4 180x80x75 cm 1 | szt.
- ostona frontowa OF 164x52 cm - 1 szt.

- ostona boczna lewa OBL 64x52 cm - 1 szt.

- ostona boczna prawa OBP 64x52 cm - 1 szt.

100. | Dostawka D-2  110x60x75 cm 1 | szt.
101. | Kontener K 4S 44x60x62 cm (4x szuflada, zamek) 1 | szt
102. | Kontener K DS 40x50x62 cm (1x drzwi + 1x szuflada, zamek) 1 | szt
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103. | Szafa biurowa SB 2D 80x40x120 cm (2x drzwi, zamek) 2 | szt
104. | Szafa ubraniowa SU D 60x60x200 cm (1x drzwi, zamek) 1 | szt
105. | Stét S-2 200x80x75 cm 1 | szt.
106. | Deska odbojowa 200x25 cm 1 | szt.
107. | Krzesto komputerowe KK 1 | szt.
108. | Krzesto tapicerowane KT-3 6 | szt.

- poz. 99, 100 — meble wykona¢ zgodnie z ogdélnym opisem, w oparciu o rys. 13, z zastosowaniem
wymaganych wymiarow.

16. Sekretariat 2.23

109. | Biurko B-3 200x75x75 cm 1 | szt.

- ostona frontowa OF 184x52 cm - 1 szt.

- ostona boczna prawa OBP 59x52 cm - 1 szt.
110. | Dostawka - stolik D-3  100x40x75 cm 1 | szt
111. | Dostawka D-2 110x60x75 cm 1 | szt
112. | Kontener K 4S 44x55x62 cm (4x szuflada, zamek) 1 | szt
113. | Kontener K DS 40x50x62 cm (1x drzwi + 1x szuflada, zamek) 1 | szt
114. | Szafa biurowa SB 2D 80x40x120 cm (2x drzwi, zamek) 3 | szt
115. | Szafa ubraniowa SU 2D 80x60x200 cm (2x drzwi, zamek) 1 | szt

Szafa gospodarcza z Zzaluzjg SGz 2D 120x60x200 cm (2x drzwi, zaluzja) 1 | kpl.

- zwijana mata zaluzjowa - 1 szt.

- zZlewozmywak metalowy 1K+O ok. 56x44 cm - 1 szt.

- bateria zlewozmywakowa - 1 szt.

- blat postforming PSF 120x60x4 cm - 1 szt.

- ociekacz na naczynia "60" - 1 szt.

- lodéwka do zabudowy - 1 szt.
116. | Stét S-1 80x80x75 cm 1 | szt
117. | Deska odbojowa 347x25 cm 1 | szt.
118. | Krzesto komputerowe KK 1 | szt
119. | Krzesto tapicerowane KT-1 5 | szt.

- poz. 110 — dokrecany stolik do ramy biurka ,B-3”. Rama podblatowa dostawki spawana z profili
stalowych o przekroju 40x20x2 mm, przykrecana do ramy czotowej biurka za pomocg s$rub M8 przy
zastosowaniu wspawanych nitonakretek, zgodnie z rys. 14.

- poz. 115 — szafe nalezy wykonac¢ zgodnie z rys. 7, w oparciu o opis dla - ==
poz. 5. Szafa nie posiada kuchenki mikrofalowej ani potki pod nig. W tym [

miejscu nalezy zamontowac typowy chromowany ociekach ,60” do wiszgcych 1;-L:L
szafek kuchennych, o dwéch azurowych pétkach z dolng tackg ociekowg. W g = ] i N
dolnej czesci pod blatem z prawej strony nalezy zamontowa¢ lodéwke do el Eg_’“ :
zabudowy (front meblowy). Lodéwka o wymiarach ok. 56x55x82 cm, _— - -f\
wyposazona w zamrazalnik o pojemnosci uzytkowej ok. 17 litréw; pojemno$c L > @K '
uzytkowa chtodziarki ok. 97 litrow, dwie pdétki szklane. Pozostate wymagane —— eadl |
parametry techniczne lodowki: zasilanie 230V, klasa energetyczna min. A+, —_—
automatyczne rozmrazanie chtodziarki, jeden agregat, maksymalny poziom

hatasu 40 dB. Lodéwka
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lll. Krzesfa.

Tkanina obiciowa dla krzeset:
- syntetyczna 100% poliester, regularny ukfad splotu,
- gramatura 320 - 380 g/m?,
- wytrzymato$¢ na Scieranie min. 150 ty$. cykli Martindale,
- kolor: ciemno siwy / antracyt (zblizony do RAL 7015.

Zamawiajgcy w krzestach nie dopuszcza stosowania réznych materiatéw (ich producentéw) w obrgbie
danej tkaniny. Wszystkie typy krzeset muszg posiada¢ ten sam kolor, materiat, pochodzacy od jednego
producenta.

Zalgczone ponizej rysunki (zdjecia) majg charakter pogladowy, obrazujg tylko ksztalty i stylistyke, ktorej
Zamawiajgcy wymaga. Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wymiarowg w zakresie +/- 5%. Wymiary przytoczone
w opisach podano zgodnie z normami EN 1335 i EN 16139.

1. Krzesto komputerowe ,KK”

Wymagane wymiary:

- szeroko$¢ siedziska: 480 mm,

- gteboko$¢ siedziska: 440 mm,

- wysokos¢ siedziska (regulowana): 425 — 555 mm,

- catkowita wysokos¢ poduszki oparcia (bez zagtéwka): 560 mm.

Szkielet siedziska i oparcia wykonany na bazie wielowarstwowej sklejki bukowej o gr. min. 9 mm., wytozonej
cietg piankg poliuretanowg o gestosci 35 kg/m? i grubosci: 45 mm — siedzisko, 35 mm — oparcie. Pianka pokrytg
od strony wierzchniej tkaning. Spodnie strony siedziska i oparcia wykonczone w catosci petnymi wypraskami
polipropylenowymi w kolorze biatym.

Krzesto wyposazone w synchroniczny mechanizm umozliwiajgcy odchylanie sie siedziska i oparcia w stosunku
1:2, swobodne kotysanie, blokade siedziska i oparcia w min. 5 potozeniach, regulacje sity oporu oparcia,
zapadkowg regulacje wysokosci oparcia (min. 70 mm). Regulacja wysokosci krzesta za pomocg podnosnika
pneumatycznego. Podtokietniki wykonane z metalu oraz tworzywa sztucznego, z mozliwoscig regulacji w pionie
w zakresie min. 70 mm, z miekkimi naktadkami poliuretanowymi o gr. min 25 mm. Krzesto wyposazone w
obustronnie tapicerowany, regulowany zagtéwek o wysokosci ok. 14 cm. Piecioramienna poliamidowa
podstawa w kolorze biatym, w ktdrej osadzone sg samohamowne kétka gumowane, przeznaczone do podfogi
twarde;.

2. Krzesto tapicerowane ,KT-1", ,KT-2"

Wymagane wymiary:

- szeroko$¢ siedziska: 440 mm,

- gtebokos$¢ siedziska: 450 mm,

- wysokos¢ siedziska: 460 mm,

- wysokosé poduszki oparcia: 300 mm,
- catkowita wysoko$¢ krzesta: 830 mm,
- catkowita szerokos$c¢ krzesta: 530 mm.

Szkielet siedziska i oparcia wykonany na bazie wielowarstwowej sklejki bukowej o gr. min. 6 mm., wyloZzonej
cietg piankg poliuretanowg: oparcie - grubo$¢ 35 mm / gestosé 35 kg/m3, siedzisko - grubo$¢ 35 mm / gestosé
40 kg/m3. Pianka pokryta od strony wierzchniej tkaning. Spodnie strony siedziska i oparcia wykonczone w
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catosci wypraskami z tworzywa sztucznego w kolorze biatym. Podstawa (cztery nogi) spawana z rury stalowej o
Srednicy 22x2,5 mm, malowana farbg proszkowg w kolorze biatym. Nogi zakohczone stopkami z tworzywa
sztucznego, podklejone filcem. Krzesto musi posiada¢ mozliwosé sztaplowania (do 5 szt.) — uktadanie krzeset w
pionowe.

3. Krzesto tapicerowane z podtokietnikami ,KT-3"

Wymagane wymiary:

- szerokos¢ siedziska: 440 mm,

- gtebokos¢ siedziska: 450 mm,

- wysokos¢ siedziska: 460 mm,

- wysokos$é poduszki oparcia: 300 mm,
- catkowita wysoko$¢ krzesta: 830 mm,
£ - catkowita szerokos¢ krzesta: 550 mm.

Szkielet siedziska i oparcia wykonany na bazie wielowarstwowej sklejki bukowej o gr. min. 6 mm., wytozonej
cietg piankg poliuretanowa: oparcie - grubo$¢ 35 mm / gestos$¢ 35 kg/m?, siedzisko - grubo$¢ 35 mm / gestosé
40 kg/md. Pianka pokryta od strony wierzchniej tkaning. Spodnie strony siedziska i oparcia wykonczone w
catosci wypraskami z tworzywa sztucznego w kolorze biatym. Podstawa - cztery nogi wraz z zintegrowanymi
podiokietnikami (przedtuzenie nég frontowych) spawana z rury stalowej o srednicy 22x2,5 mm, malowana farbg
proszkowg w kolorze biatym. Podtokietniki wykonczone czarnymi naktadkami z tworzywa sztucznego. Nogi
zakonczone stopkami z tworzywa sztucznego, podklejone filcem. Krzesto musi posiada¢ mozliwos¢
sztaplowania (do 5 szt.) — uktadanie krzeset w pionowe.

4. Krzesto stotowkowe ,KS”

Wymagane wymiary:

- szerokos¢ siedziska: 450 mm,

- gtebokos¢ siedziska: 390 mm,

- wysokos¢ siedziska: 460 mm,

- catkowita wysoko$¢ krzesta: 830 mm,
- catkowita szerokos¢ krzesta: 510 mm.

Oparcie i siedzisko wykonane w catosci, w formie kubetkowej z polipropylenu w kolorze biatym, o wysokim
stopniu potysku. Kubetek w srodkowej czesci (siedzisko / oparcie) wyposazony w dwa ozdobne trapezowe
otwory. Podstawa metalowa — cztery nogi, spawana z rurek stalowych o wymiarach 18x2 mm, malowana
proszkowo na kolor biaty. Nogi zakonczone stopkami z tworzywa sztucznego, podklejone filcem. Krzesto musi
posiada¢ mozliwos¢ sztaplowania (do 6 szt.) — uktadanie krzeset w pionowe.

5. Taboret tapicerowany , TT”

Taboret z tapicerowanym siedziskiem przeznaczony zaréwno do pracy siedzacej, jak i stojgcej. Ptynny zakres
regulacji wysokosci od 55 cm do 88 cm. Konstrukcja siedziska wykonana ze sklejki w formie walca o srednicy
ok. 26 cm i wysokosci ok. 30 cm. Walec oblany piankg poliuretanowg o gestosci ok. 70 - 80 kg/m?3. Pianka o
réznej grubosci bocznej, powodujgca zwezenie siedziska ku dotowi. Po oblaniu pianka, gérna srednica o
wymiarach ok. 36 cm, dolna ok. 28 cm; wysokos¢ catkowita poduszki siedziska (walca) ok. 35 cm. Grubos¢
pianki na gérnej powierzchni siedziska — ok. 5 cm. Siedzisko wraz z bokami tapicerowane tkaning o parametrach
wskazanych dla krzeset i kolorystycznie maksymalnie do niej zblizonej. Zamawiajgcy w tym przypadku,
dopuszcza zastosowanie tkaniny innego producenta. Cate siedzisko zamocowane na sitowniku gazowym o
regulacji wysokosci w zakresie 33 cm. Sitownik osadzony w podstawie dolnej wykonanej z tworzywa sztucznego
na gumowo-stalowym przegubie, umozliwiajgcym wychyty boczne do 10 stopni od pionu, w petnym poziomym
zakresie 360 st. Dolna podstawa wykonana w formie walca o wysokosci ok. 15 cm i $rednicy 32 cm. Cata
podstawa oraz sitownik ostoniete tworzywem sztucznym w kolorze biatym lub jasnopopielatym. W dolnej czesci
podstawy zastosowac teflonowe stopki (Slizgacze) zapobiegajgce rysowaniu podtogi.
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Szafy biurowe

Zatgcznik nr 3 do SIWZ

Gdanski Uniwersytet Medyczny
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Zatgcznik nr 3 do SIWZ
Gdanski Uniwersytet Medyczny

Budynek 15
Szafy ubraniowe Rysunek nr 2
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Zatgcznik nr 3 do SIWZ
Gdanski Uniwersytet Medyczny

Budynek 15
Kontener K 4S Rysunek nr 3
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Zatgcznik nr 3 do SIWZ
Gdanski Uniwersytet Medyczny
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Kontener KD Rysunek nr 4
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Zatgcznik nr 3 do SIWZ
Gdanski Uniwersytet Medyczny
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Zatgcznik nr 3 do SIWZ
Gdanski Uniwersytet Medyczny

Budynek 15
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Zatgcznik nr 3 do SIWZ
Gdanski Uniwersytet Medyczny
Budynek 15

SGz 2D 120x60x200 cm Rysunek nr 7
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Zatgcznik nr 3 do SIWZ
Gdanski Uniwersytet Medyczny

Budynek 15
Regat matalowy 100x40x220 cm, Stot S-1 80x80x75 cm Rysunek nr 8
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Zatgcznik nr 3 do SIWZ
Gdanski Uniwersytet Medyczny
Budynek 15

Stot S-2 200x80x75 cm Rysunek nr 9

Noga stotu l7j4x4—/
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Zatgcznik nr 3 do SIWZ
Gdanski Uniwersytet Medyczny
Budynek 15

Stot S-3 180x80x75 cm Rysunek nr 10

Noga stotu l7j4x4—/
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Zatgcznik nr 3 do SIWZ
Gdanski Uniwersytet Medyczny
Budynek 15

Stot SSk 140x70x75 cm Rysunek nr 11
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Zatgcznik nr 3 do SIWZ
Gdanski Uniwersytet Medyczny
Budynek 15

Biurko B-1 140x75x75 cm Rysunek nr 12
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Zatgcznik nr 3 do SIWZ
Gdanski Uniwersytet Medyczny
Budynek 15

Biurko B-2 wraz z dostawkg D-1 170/75x165/50x75 cm Rysunek nr 13
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Zatgcznik nr 3 do SIWZ
Gdanski Uniwersytet Medyczny

Budynek 15

Biurko B-3 wraz z dostawkg D-2 oraz D-3 Rysunek nr 14
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Zatgcznik nr 3 do SIWZ
Gdanski Uniwersytet Medyczny
Budynek 15

Zestaw: Biurka B-2 z dostawkami D-1 oraz Sciankg dziatowg Rysunek nr 15
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Zatgcznik nr 3 do SIWZ

Gdanski Uniwersytet Medyczny

Budynek 15

Rysunek nr 16

Zestaw kuchenny 322x60x86 cm
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Gdanski Uniwersytet Medyczny ~ Z@faczniknr3 do SIWZ

Budynek 15

Rzut wszystkich pomieszczen Rysunek nr 17
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