Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 roboty przygotowawcze
1] KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1| 0125-02 o grubosci 30 cm z darnig z przerzutem
0125-06
297 m2 297,000
RAZEM 297,000
2| KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na m3
d.1{ 0108-01 odlegtos$¢ 3 km grunt.kat. I-ll
0108-04
89 m3 89,000
RAZEM 89,000
3| KNR 2-31 Rozebranie opaski z ptyt betonowych 50x50x7 cm na | m2
d. 1| 0815-02 podsypce piaskowej
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
4] KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnika m2
d.1] 0803-03 mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
analogia
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
5| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.1{ 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 3 km
4,5 m3 4,500
RAZEM 4,500
6/ KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw m2
d.1| 1214-02 metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2
1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
7] KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur m
d.1| 1212-40 kanalizacyjnych zeliwnych
3 m 3,000
RAZEM 3,000
8| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur m
d1f 1212-28 wodociggowych i gazowych o srednicy do 50 mm
3 m 3,000
RAZEM 3,000
2 Zielen
9 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi ha
d.2[ 0211-01 urodzajnej na terenie ptaskim grubos$¢ warstwy 20 cm
0211-02
0,029 ha 0,029
RAZEM 0,029
10| KNR 2-21 Wykonanie trawnikow darniowaniem petnym na m2
d.2[ 0408-02 terenie ptaskim z nawozeniem - darn gotowa
z.0.2.4.
90 m2 90,000
RAZEM 90,000
11] KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych form piennych na terenie | szt.
d.2| 0310-06 ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg dotéw;
Srednica/gtebokosc : 0.7 m
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12| KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow i trawnika roslinami szt.
d.2[ 0414-08 cebulkowymi
700 szt. 700,000
RAZEM 700,000
13| KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow bylinami przy ilosci 16 szt./m2| m2
d.2| 0414-05 (ziota)
analogia
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20 m2 20,000
RAZEM 20,000
14| KNR 2-21 Sadzenie i krzewow lisciastych form naturalnych na | szt.
d.2| 0301-04 terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawg
dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
283 szt. 283,000
RAZEM 283,000
15 Scidtkowanie korg sosnowag m3
d.2| kalk. wiasna
4,4 m3 4,400
RAZEM 4,400
16 Montaz obrzezy plastikowych (obrzezenie skupin i m
d.2| kalk. wtasna opaski)
86 m 86,000
RAZEM 86,000
3 nawierzchnia
17 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym | m2
d.3[ 0105-03 - 10 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-04
142 m2 142,000
RAZEM 142,000
18] KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2
d.3[ 0114-05 grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-06
142 m2 142,000
RAZEM 142,000
19] KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2
d.3| 0114-07 grubosci po zageszczeniu 4 cm
0114-08
142 m2 142,000
RAZEM 142,000
20 Wierzchnia warstwa nawierzchni mineralno - m2
d.3| kalk. wtasna epoksydowej
142 m2 142,000
RAZEM 142,000
21| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym | m2
d.3[ 0105-03 - 10 cm grubosci warstwy po zageszczeniu (opaska)
0105-04
23 m2 23,000
RAZEM 23,000
22 widknina z roztozeniem (opaska) m2
d.3| kalk. wtasna
28 m2 28,000
RAZEM 28,000
23| KNR 2-31 Nawierzchnia z zwiru ptukanego o frakcji 8-16 mmo | m2
d.3] 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm (opaska)
analogia
23 m2 23,000
RAZEM 23,000
24| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.3| 0407-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg (nawierzchnia)
100 m 100,000
RAZEM 100,000
25 Odwodnienie liniowe m
d.3| kalk. wtasna
1 m 1,000
RAZEM 1,000
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4 mata architektura i ogrodzenie z bramag
26 Zakup i montaz tawek parkowych z podiokietnikiem szt.
d.4| kalk. wtasna (stalowo-drewniane)
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
27 Zakup i montaz koszy na Smieci betonowych szt.
d.4| kalk. wtasna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
28 Zakup i montaz donic betonowych szt.
d.4| kalk. wtasna
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
29 Zakup i montaz pergoli drewnianej szt.
d.4| kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30 Zakup i montaz stotéw do gier (stalowo - drewniane) | szt.
d.4| kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31 Zakup i montaz tablic edukacyjnych szt.
d.4| kalk. wtasna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
32 Zakup i montaz karmnikow dla ptakéw szt.
d.4| kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33 Zakup i montaz ogrodzenia wraz z brama szt.
d.4| kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 nawodnienie
34 Kompletne nawodnienie kpl.
d.5| kalk. wtasna - Instalacja wodomierza na istniejgcej sieci i przebicie
rury zasilajgcej wodg instalacje
dostawa i montaz:
- Rura PE 25 DN 350 mb
- Kabel YKSY 10*1,0mm2 15 m
- Studzienka zaworowa 2 szt.
-Elektrozawor 9 szt.
- Sterownik sieciowy 1 szt.
-Zraszacze 27 szt.
- Linia kroplujgca 200 mb
- Wykonanie przytgcza skrzynki ze sterownikiem do
istniejgcej instalacji elektrycznej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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	Pozycja: Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m
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	Pozycja: Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 16 szt./m2 (zioła)
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	Obmiar: <edit>283</edit>

	Pozycja: ściółkowanie korą sosnową
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	Pozycja: włóknina z rozłożeniem (opaska)
	Obmiar: <edit>28</edit>
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	Pozycja: Zakup i montaż ławek parkowych z podłokietnikiem (stalowo-drewniane)
	Obmiar: <edit>12</edit>
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	Obmiar: <edit>4</edit>
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	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zakup i montaż stołów do gier (stalowo - drewniane)
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	Pozycja: Zakup i montaż tablic edukacyjnych
	Obmiar: <edit>4</edit>
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	Obmiar: <edit>2</edit>
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	Obmiar: <edit>1</edit>





