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I. SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT OGRODNICZYCH,
MONTAZU ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY, OGRODZENIA
ORAZ WYKONANIA NAWIERZCHNI

1.1 WSTEP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru prac dla zagospodarowania terenow zieleni w Betchatowie, w ramach zadania:
Utworzenie terenow zieleni pn.: ,,Utworzenie miejsca edukacji ekologicznej przy Zespole
Szkol Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie — OS”.

Specyfikacja stanowi =zatgcznik Projektu, uzywany tez jako dokument przetargowy,

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji prac oraz odbiorze.

Zakres robot objetych ST — ustalenia zawarte ponizej dotycza zasad prowadzenia prac

zwigzanych z sadzeniem drzew, krzewow i bylin, roslin cebulowych, pnaczy montazem
elementow matej architektury i wykonaniem nawierzchni.
Prace ogrodnicze (sadzenie drzew i krzewow na terenie ptaskim):

e prace przygotowawcze — przygotowanie, porzagdkowanie terenu i uprawa gleby

e sadzenie drzew, krzewow, bylin, roslin cebulowych, pnaczy i traw ozdobnych

e S$cidtkowanie korg

e mocowanie palikow do drzew
Montaz elementdw matej architektury i wykonanie nawierzchni

Przedmiot i zakres zastosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z sadzeniem drzew, krzewow, bylin, roslin
cebulowych, pnaczy i traw ozdobnych na terenie ptaskim, montazem elementéw malej

architektury i wykonaniem nawierzchni.

Dla prawidtowego wykonania prac nalezy zapewni¢ wszelkie niezb¢dne materiaty, maszyny

1 narzgdzia, transport 1 ustugi, konieczne do wykonania prac.

Wymagania ogdlne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, ST 1 zaleceniami Inspektora Nadzoru.



Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac z nalezytg starannoscia, zgodnie
z zasadami wiedzy zawodowej i obowigzujagcymi przepisami i normami.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dla potrzeb wykonania zadania:
e przestrzegania przepisow BHP w trakcie realizacji prac
e niezbednego sprzetu, maszyn i narzgdzi
e zagospodarowania odpadow powstajacych w trakcie realizacji zadania i biezacego
utrzymania porzadku przy realizacji prac ogrodniczych, z doktadnym uprzatnigciem
terenu po ich zakonczeniu (doprowadzeniem terenu wokot do stanu pierwotnego)

e uzycia Srodkéw chemicznych wytacznie w przypadkach wskazanych w projekcie

Wszystko powyzsze powinno by¢ bezwzglednie przestrzegane i skalkulowane przez

Wykonawce w koszcie catkowitym wykonania zadania.

1.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Za prace przygotowawcze nalezy przyja¢ wyznaczenie miejsc sadzenia roslin, zdjecie
warstwy darni grubosci okoto 10 cm (opcjonalnie) na powierzchni przygotowywanej skupiny
krzewow lub miejscu sadzenia drzewa i wykopanie dotow, ktdre opisane zostaty bardziej
szczegotowo w pkt. Nasadzenia ro$lin (ponizej). Przed rozpoczgciem sadzenia teren nalezy
oczy$ci€ z gruzu 1 Smieci.

Podobnie nalezy przygotowac teren pod elementy matej architektury oraz nawierzchni.

1.3. NASADZENIA ROSLIN

Podstawowe okreslenia uzywane w ponizszym opisie:

Materiat roslinny — sadzonka drzewa lub krzewu.

Forma naturalna — forma wtasciwa dla naturalnych pokrojow drzew i krzewow, zgodna
z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku.

Forma pienna — forma krzewu lub drzewa z wyraznie uformowanym pniem i korona,
wytworzona w szkolce, z pniem wys. 1,8-2,2 m.; z wyraznym przewodnikiem 1 uformowang
korong (na etykiecie oznaczona symbolem ‘Pa’, a cyfra po ‘x’ oznacza krotnos¢
szkotkowania)

Drzewo — ro$lina zdrewniata, z jednym lub wigksza iloscig pni, rozgateziajacych si¢ na

pewnej wysokosci.



Krzew — ro$lina zdrewniata wielopgdowa, nie wytwarzajaca pnia ani korony (gtowne pedy
wyrastajag max. 10 cm nad szyjka korzeniows).

Bylina — zielna, roslina wieloletnia.

Forma krzewiasta — forma wiasciwa dla krzewow, sporadycznie dla drzew, utworzona
w szkotce przez niskie przycigecie przewodnika, w celu uzyskania wielu pedoéw (na malej
wysokosci).

Przewodnik — ped gtéwny stanowiacy o$ drzewa.

Pien — dolna cze$¢ przewodnika (nierozgaleziona) — pomiedzy poczatkiem korony a brytg
korzeniowg (np. u drzew alejowych musi by¢ to min. 1,8 m)

Korona — zespdt konardw i galezi, naturalnie przybierajace rdzne ksztatty lub formowane
przez szkoltkarzy (np. kuliste, jajowate, stozkowe, kolumnowe...)

Bryla korzeniowa — uformowana w trakcie hodowania w szkoélce bryla ziemi
zZ przerastajacymi ja korzeniami danej roSliny; inaczej: cze$§¢ systemu korzeniowego
wykopana razem z ziemia,

System korzeniowy — podziemna czg¢$¢ rosliny (wplyw na rozwoj korzeni ma odpowiednia
agrotechnika i szkétkowanie)

Szyjka korzeniowa — cz¢$¢ miedzy korzeniem a pedem

Rosliny uprawiane w pojemnikach — rosliny uprawiane i sprzedawane w pojemnikach,

o pojemnosci 1 ksztatcie dostosowanym do wielkosci roslin 1 ich systemu korzeniowego.
Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace wlasciwy rozwoj roslin,
uzywana do zaprawy dotow w trakcie sadzenia

Szkoétkowanie - przesadzanie ro§lin w czasie produkcji, w celu rozwinigcia przez nie zwartego
systemu korzeniowego, co zapewnia korzystne warunki przyjecia si¢ rosliny po posadzeniu
na miejscu statym. Po zaszkotkowaniu krzewy i drzewa rosng w tym samym pojemniki 1-2

lata, w gruncie 2-4 lata.

1.4. MATERIALY

Ogdblne wymagania dla materialow

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi informacje na temat Zrddla
zamawianych materialow, ewentualnie ich probki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru
oraz udokumentowania, ze materialy pochodza z dopuszczalnego zrodla 1 speiniajg

wymagania SST.



Wykonawca odpowiada za dostawe materiatu roslinnego 1 wszystkich innych materiatow
wymienionych w projekcie i niezbednych do realizacji prac i otrzymania efektu finalnego -
zgodnie z wymogami i standardami dokumentacji projektowej i wymogami zawartymi
w specyfikacji.

Parametry jakosciowe opisujg najwazniejsze cechy materiatu szkotkarskiego, stosowane sg
w celu opisania danej ro$liny. Parametry jako$ciowe pozwalaja na okreslenie jej wartosci
i ceny. Do specyfikacji dorostego materialu szkotkarskiego uzywane sa parametry: liczba
szkotkowan, wysokos$¢ rosliny, liczba pedow, przy drzewach piennych - obwod 1 wysokos¢
pnia, wielko§¢ bryly korzeniowej. Okresla si¢ tez, czy ro$liny sprzedawane sa bez bryty,
z bryta korzeniowa czy w pojemnikach.

Wartosciami decydujacymi o jakos$ci sg przede wszystkim:

- obwod pnia,

- liczba szkotkowan,

- dhugos¢ pedoéw (dodatkowo moze by¢ ich liczba),

- wielko$¢ bryty korzeniowej lub pojemnika.

Zasady doboru, jakosci materialu i zasad sadzenia w przypadku bylin podobny jak
w przypadku krzewow.

Material roslinny

Material roslinny - zgodny z tabelg opisu projektu.
Dla poszczegdlnych gatunkow ustala si¢ odpowiednie rozstawy sadzenia (odlegtos¢ pomigdzy

roslinami) lub gestos¢ sadzenia widoczne w tabeli.

Ziemia
Charakterystyka ziemi urodzajnej stosowanej do wypetniania doléw w trakcie sadzenia drzew
(krzewow, bylin). Ziemia ta nie moze byc¢:

e przerosni¢ta korzeniami,

e zachwaszczona,

e zagruzowana,

e 7z kamieniami wigkszymi niz 3 cm $rednicy,

e zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, czy z innymi zanieczyszczeniami.
Ziemia stosowana do zaprawy doléw pod nasadzenia krzewdé6w powinna zawiera¢ min. 2%
czesci organicznych, mie¢ odczyn pH rowny 5.5 lub wiekszy. Ziemia ta powinna by¢ lekko

wilgotna, posiada¢ strukture w dotyku luzna, lekko gruzetkowata.



Drzewa, krzewy, byliny. ro$liny cebulowe, pnacza i trawy ozdobne

Material roslinny powinien by¢ zgodny co do nazwy botanicznej z nazwami zawartymi
w katalogu Zwiagzku Szkoétkarzy Polskich i Polskimi Normami.

Zakupione ro$liny przeznaczone do sadzenia powinny by¢ wlasciwie oznaczone - posiadac
etykiete, ktora zawiera nazwe lacinskg (gatunek i odmiana), forme, wybodr, wielko$é,
wysokos¢ pnia i nr normy.

Projekt zaktada zakup drzew 0 obw. 12-14 cm, krzewow w pojemnikach C2 — C3 do C5.
Sadzonki krzewow powinny by¢ wiasciwie oznaczone etykietami, zgodne z normg PN-87/R-
67023 — Material szkotkarski. Drzewa i1 krzewy liSciaste, PN-87/R-67022 — Materiat
szkotkarski.

Drzewa lisciaste i1 iglaste, zakupione w licencjonowanej szkoélce, w pojemnikach (lub
balotach). W balotach bryly korzeniowe powinny by¢ zabezpieczone tkaning jutowa i siatka
druciang przy duzych brytach korzeniowych, zabezpieczenia te rozkladaja si¢ po posadzeniu,
w ziemi.

Krzewy lisciaste, zakupione w licencjonowanej szkélce, w pojemnikach (pojemnik C2 — C3
do C5 zaleznie od gatunku i odmiany).

Krzewy powinny by¢ prawidlowo uformowane, z zachowaniem pokroju (wygladu)
charakterystycznego dla danego gatunku 1 odmiany. Szczegdétowy dobdr gatunkowy,

iloSciowy zawiera tabela.

Krzewy musza mie¢ co najmniej 3 dobrze wyksztalcone pedy gléwne z typowymi dla
odmiany rozgatezieniami.
Podstawowe prawidlowe cechy materiatu roslinnego to:
e drzew krzewy i byliny prawidlowo uformowane, z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany,
e wyraznie uformowany pak szczytowy przewodnika (przewodnik prosty),
e pedy boczne korony powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,
e system korzeniowy skupiony i prawidlowo rozwiniety (liczne, drobne korzenie na
korzeniach szkieletowych §wiadczg o dobrym rozwoju sadzonki),
e bryla korzeniowa prawidlowo uformowana i nie uszkodzona (widoczne po wyjeciu

z pojemnika),



e cze$¢ nadziemna zbudowana z kilku rozkrzewionych pedow (min. 3-5), zdrowych,
proporcjonalnych wielkoscig do bryly korzeniowej, bez uszkodzen mechanicznych
czy chorobowych.

Wady niedopuszczalne w materiale roslinnym, dyskwalifikujace go do sadzenia to:

e silne uszkodzenia mechaniczne rosliny,

e martwice i peknigcia kory,

e pomarszczenie kory na pgdach lub korzeniach,

e odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia,

e uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

e oznaki chorobowe na korze lub lisciach 1 $lady Zerowania szkodnikdw,

e uszkodzona lub wysuszona bryta korzeniowa.

Wykonawca, w przypadku potrzeby tymczasowego przechowania zakupionych materiatow,
zobowigzany jest do prawidlowego ich przetrzymywania - tak, aby zachowaty wysoka jakos¢
1 wlasciwosci. Zakupione rosliny powinny by¢ dostarczone w pojemnikach, do czasu sadzenia
ocienione, ostoniete od wigkszych wiatrow 1 zabezpieczone przed przesychaniem. Do
nawozenia zaleca si¢ stosowanie nawozoéw wielosktadnikowych zawierajacych azot, fosfor 1

potas, w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym.

Kontrola zakupionych ro$lin

Nalezy sprawdzi¢, czy ro$liny zostaly dostarczone zgodnie ze specyfikacja pod wzgledem
sktadu gatunkowego, odmiany, liczby i1 wielko$ci; przeprowadzi¢ kontrole wizualng w celu
oceny stanu zdrowotnego czes$ci nadziemne;j 1 bryty korzeniowej, wilgotnosci podtoza.

W przypadku realizacji projektu nasadzen, dostarczenie wlasciwych gatunkowo
i wielkosciowo, zdrowych roslin jest podstawowym obowigzkiem Wykonawcy zadania,

wlacznie z prawidlowa dokumentacja ich pochodzenia oraz oznaczeniami.

Pozostale materialy:

e paliki drewniane do drzew,
e kora,
e obrzeze plastikowe ograniczajgce rabaty

e Woda



Kora stosowana do $cidtkowania powinna by¢ przekompostowana, wolna od patogenow
1 zanieczyszczen fizycznych, paczkowana lub luzem; jak pozostale materialty dostarczona
z dokumentem pochodzenia i certyfikatem jako$ci materiatu.
Paliki drewniane toczone, stosowane przy sadzeniu drzew powinny by¢ proste i mie¢ min. 2,5
m dlugosci 1 6 cm $rednicy.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ odpowiednig ilos¢ wody do podlewania posadzonych
ro$lin, wlacznie z jej transportem i sposobem dystrybucji.
Obrzeze plastikowe 0 wysokosci od 4,5 do 6 cm i szerokosci 8 cm (+/- 2 mm).
Sprzet:
Wykonawca przystepujac do realizacji zadania okreslonego w projekcie (nasadzenie drzew,
krzewow, bylin, roslin cebulowych, pnaczy i traw ozdobnych) powinien dysponowaé
niezbednym sprze¢tem:

e szpadle do kopania dotéw pod rosliny, zdejmowania warstwy darni,

e taczki do przewozenia materiatow, Swider

e grabie do rOwnania terenu i rozgrabiania kory jako wys$ciotki,

e kultywator do likwidacji darni,

Transport

Srodek transportu materiatu ro§linnego na miejsce sadzenia jest dowolny, wybrany przez
Wykonawce pod warunkiem, ze nie uszkodzi on ani nie pogorszy jakosci przewozonych
roslin. W czasie transportu ro$liny powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
wyschnigciem czy przemarznigciem. Na miejsce sadzenia drzewa 1 krzewy powinny by¢
przewozone tuz przed wykonywaniem sadzenia. Jezeli musza by¢ przechowywane, nalezy
zastosowac si¢ do zasad przedstawionych powyzej. Srodek transportu pozostatych materiatow
jest takze dowolny, wybrany przez Wykonawce, pod warunkiem, ze materialy przewozone

nie pogorszg swej jakosci, nie ulegng zniszczeniu lub uszkodzeniu.

1.5. SADZENIE
WyKkonanie prac

Sadzenie materiatu ros$linnego musi spetnia¢ okreslone wymagania:

e Krzewy nalezy sadzi¢ w doly o wymiarach 0,3 x 0,3 x 0,3 m, drzewa w doty 0,7 x 0,7
x0,7m, z zaprawa dolu ziemig urodzajng. Byliny i pnacza nalezy sadzi¢ w doty
dwukrotnie wigksze od pojemnika.

e Drzewa i krzewy trzeba sadzi¢ z brylg korzeniows (z pojemnika).
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Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z wykazem roslin pod wzgledem doboru
gatunkowego, parametréw jakosciowych i wielkosciowych.

Pora sadzenia to caty sezon wegetacyjny z temperaturg dodatnig (grunt nie moze by¢
zmarzniety).

Miejsce sadzenia nalezy wyznaczy¢ w terenie zgodnie z dokumentacja projektowa.
Dotki pod rosliny muszg mie¢ wielko$¢ zgodng z dokumentacjg projektowa.

Rosliny nalezy posadzi¢ mniej wigcej 3 cm glebiej niz rosta w pojemniku.

Drzewa nalezy opalikowa¢ trzema palikami (laczonymi poprzeczkami poziomymi),
mocowanymi do pnia tasma elastyczng. Docelowo paliki powinny sigga¢ pod korone
drzewa. Nalezy zamontowaé ostony u podstawy pnia chronigce drzewo przed
uszkodzeniami podczas koszenia lub innych zabiegdéw pielggnacyjnych trawnika.

Po zasypaniu ziemig i jej starannym ubiciu, nalezy wokot pnia drzewa lub pedow
krzewu utworzy¢ mise i obficie podlac.

Po posadzeniu powierzchni¢ wokot roslin nalezy wysScidtkowaé kora, warstwa
grubosci okolo 5 cm, co zabezpiecza ro$ling przed zbyt szybka utrata wilgoci

I szybkim zachwaszczeniem.

1.6. TRAWNIK

Dostarczona trawa darniowa (tzw. trawa z rolki) powinna by¢ dojrzata, dobrze

przekorzeniona i prawidtowo zrolowana, ulozona w stosy nie przekraczajace 1 m wysokosci,

aby zapobiec zaparowaniu i zagniwaniu darni, pasy darni powinny by¢ prawidtowo przycigte,

jednolita w catej partii, w jednolitym zywo zielonym kolorze

Wymagania dotyczace wykonania prac zwigzanych z zaktadaniem trawnikoéw darniowych

(z rolki) sg nastgpujace:

teren pod trawnik nalezy wykorytowac na gltebokos$¢ 15 cm 1 wywiez¢ urobek,
dowiez¢ 1 rozscieli¢ ziemi¢ urodzajng w ilosci niezbednej dla prawidtowego wygladu
trawnika/poziomu gruntu,

teren powinien by¢ przekopany 1 wyréwnany grabiami,

wyrownac teren 1 uwatowaé
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nastepnie nalezy roéwnomiernie rozrzuci¢ nawozy wieloskladnikowe, rodzaj
w zaleznosci od pory roku,

zaktadanie darni nalezy rozpocza¢ natychmiast po jej przywiezieniu,

darn nalezy uktada¢ na wyréwnany i gladki teren,

darn przeznaczona do rozlozenia, utozy¢ w stosach o wysoko$ci max.1,0m najlepiej
blisko miejsca, gdzie ma by¢ rozktadana,

pasy darni nalezy uktadaé¢ zawsze w tym samym kierunku,

unika¢ stagpania po glebie, starajac si¢ stapac tylko po darni,

brzegi rolek musza si¢ doktadnie schodzié, lecz nie moga na siebie nachodzi¢,

darn zaraz po roztozeniu powinna zosta¢ przewatowana, tak, aby wycisna¢ spod darni
powietrze oraz zwigkszy¢ kontakt darni z podtozem,

natychmiast po zatozeniu trawnik nalezy obficie podla¢, sprawdzajac na ile woda
przesigkneta darn mozna lekko ucisng¢ naroznik rolki

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone po 4 - 7 dniach od ulozenia na

wysokos$¢ nie mniejszg niz 5 cm, ale nie wigksza niz 6 cm.

Wady niedopuszczalne:

nieréwno przycigta 1 poszarpana darn,

utozenie darni po transporcie w zbyt duzych stosach i na zbyt dhlugi czas
umozliwiajagcy zagniwanie 1 sparowanie darni,

zzo6tknigte lub zwigdnigte liscie trawy,

przesuszone korzenie darni,

darf z oznakami chorobowymi lub zachwaszczona,

nachodzaca na siebie lub za bardzo rozsunigta darn po utozeniu.

1.7. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY I WYKONANIE
NAWIERZCHNI

Projekt przewiduje montaz: 12 szt. tawek, 2 szt. stotow do gier, 4 szt. koszy na $mieci, 6 szt.

donic, 2 pergoli, 2 szt. karmnikow dla ptakéw i 4 szt. tablic edukacyjnych. Musza one

odpowiada¢ wymaganiom zawartym W projekcie, by¢ zamontowane jak w instrukcji i w

miejscach do tego wyznaczonych.
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Projekt zaktada wykonanie placu oraz alejki z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralno —

epoksydowej w obrzezu betonowym, o nastgpujacym przekroju:

PRZYKLADOWY PRZEKROJ

MINERALNO-EPOKSYDOWA
NAWIERZCHNIA WODOPRZEPUSZCZALNA

WARSTWA WYROWNUJACA
Kruszywo lamane 4+8 mm lub 4+12 mm

WARSTWA NOSNA
Kruszywo tamane 4+31,5 mm
Grubo#é warstwy min. 10 cm
Zageszczona mechanicznie

WARSTWA ODSACZAJACA
Piasek kopany - grubosé warstwy 10420 cm
Zaggszczona mechanicznie

Rys. 1 Przekrdj nawierzchni mineralno — epoksydowej

Przewidziano takze demontaz istniejacej opaski wzdluz budynku oraz wykonanie w tym

sladzie nowej o nastgpujacym przekroju:

e 15 cm - zwir ptukany frakcja 8-16
e wloknina
e 10 cm — podsypka piaskowa

e grunt rodzimy

Opaske nalezy wykona¢ w obrzezu plastikowym wysokos$ci ok. 6¢cm i szerokosci ok. 8 cm.

Nalezy wykona¢ odwodnienie liniowe skladajace si¢ z korytka, rusztu, zaslepek i odptywu o

dhugos$ci 3m oraz rury dtugosci 1m odprowadzajacej wodg do kanalizacji deszczowe;j.

1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot w trakcie wykonywania nasadzen polega na sprawdzaniu:

zgodnosci realizowanych nasadzen z dokumentacja projektowa, wzgledem miejsc
nasadzen i doboru gatunkowego, parametrow jakosciowych i1 wielkosciowych roslin,
wielkos$ci dotkow pod drzewa 1 krzewy,

warunkow przechowywania materiaty roslinnego i jego transportu,

odpowiednich termindéw sadzenia,

zaprawiania dotow,
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e wykonania prawidlowych misek wokot ro$lin, palikowania drzew, korowania
i podlewania po posadzeniu.
Kontrola wykonanych robot sadzenia materialu roslinnego, przy odbiorze polega na
sprawdzeniu:
e zgodnosci realizacji nasadzen z dokumentacjg projektowa,
e zgodnos$ci gatunkéw 1 ilosci z tabelg oraz jakosci posadzonego materiatu ro§linnego
z dokumentacja projektowa,
e zgodnos$ci materiatu roslinnego z zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego,
e zgodno$ci materialu roslinnego w zakresie wymagan jakoSciowych systemu
korzeniowego, pokroju, wielkosci, zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023
e wykonania mis wokot drzew 1 krzewow,
e prawidlowego palikowania drzew,
e wykonania korowania (grubo$¢ warstwy, jako$¢ materiatu),
e dokumentacji potwierdzajacej zrodto pochodzenia materiatow.
Rosliny musza pochodzi¢ ze szkétek objetych kontrola polskiego Inspektoratu Ochrony

Roslin. Rosliny powinny by¢ dostarczone z paszportem.

Kontrola jako$ci robot w trakcie wykonywania trawnika polega na sprawdzeniu:
. Zgodnos$ci wystgpowania poszczegdlnych etapow prac z dokumentacja,

. Zgodnosci jakosci trawnika.

Kontrola wykonanych robdt zatozenia trawnika, przy odbiorze polega na sprawdzeniu:
. Wizualnej jakosci nowej darni,

. Stopnia zachwaszczenia (czy wymaga ewentualnych opryskow chemicznych).
Kontrola wykonanych robot montazu elementoéw matej architektury oraz ogrodzenia przy
odbiorze polega na sprawdzeniu:

e Zgodnosci parametréw 1 kolorystyki z dokumentacja

Kontrola wykonanych robot wykonania nawierzchni, przy odbiorze polega na sprawdzeniu:

e Zgodnosci parametrow z dokumentacja

14



Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest:

sztuka — wykonanie nasadzen drzew, krzewow, bylin, roslin cebulowych, pnaczy i traw
ozdobnych

m 2 — wykonanie powierzchni trawnikowej lub nawierzchni mineralno — epoksydowej oraz z

kruszywa

Odbidr robot i podstawa platnosci

Roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Szczegdtowa
Specyfikacja Techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary,
kontrole daly wynik pozytywny.

Odbior wykonanych prac polega na przeprowadzeniu ogledzin w terenie — wizualnej oceny
jako$ci wykonanych robét. Nalezy przestrzegaé zalecen projektanta dotyczacych wielkosci
materiatlu roslinnego.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza, obowigzujagcymi przepisami
1 normami. Zakupiony material ro§linny nalezy okaza¢ Zamawiajacemu i uzyskac jego
akceptacje przed sadzeniem. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialu roslinnego zastepczego
(wyjatkowo) po wczesniejszej konsultacji z Zamawiajacym 1 projektantem.

Wykonawca do dnia odbioru koncowego jest odpowiedzialny za kompletnos¢ nasadzen.
Prawidtowos$¢ wykonania prac powinna zosta¢ potwierdzona zataczonym do dokumentacji
odbiorowej oswiadczeniem kierownika robot ogrodniczych Wykonawcy, zawierajacym
informacj¢, ze prace wykonane zostaly zgodnie z dokumentacjg projektowsa, zaleceniami

specyfikacji, wiedza ogrodniczg, obowigzujgcymi przepisami normami.

Obowiazujace przepisy i normy

PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-87/R-67022 Materiat szkotkarski. Drzewa i krzewy iglaste.
PN -G — 98011 torf rolniczy

Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego (ZSP Warszawa 2011)

15



I11. OBSLUGA GEODEZYJNA, BADANIA

Pelna obstuga geodezyjna w trakcie wykonywania prac nalezy do obowigzkow Wykonawcy
robot. W przypadku uszkodzenia, w trakcie trwania robdt, punktéw osnowy geodezyjnej lub
punktow wyznaczajacych granice wlasnosci — Wykonawca jest zobowigzany odtworzy¢ je na
wiasny koszt. Potwierdzeniem wykonania prac branzy ogrodniczej, zgodnie z dokumentacja,
powinna by¢ inwentaryzacja powykonawcza z pisemnym potwierdzeniem zakresu
rzeczowego wykonanych prac i ilosci posadzonych roslin (z wyszczegdlnionym doborem
gatunkowym). Inwentaryzacja powykonawcza powinna zosta¢ ztozona Zamawiajacemu wraz
ze zgloszeniem prac do odbioru koncowego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie
uszkodzenia instalacji nadziemnych i podziemnych, na terenie objetym prowadzeniem prac

i dokonane w trakcie prowadzenia prac.
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