OStONY PRZEPUSTU PRZEZ OStONE - WARIANT 1

- Z ]
UWAGA: | %
W przypadku gdy dtugosc odcinka A wynosi |co najmniej 2 x L, %
mozna odstgpi¢ od wykonania odcinka B. | //
min. 5cm
| ——
| | _

|¢///// ’///// ’///// ’ ////// ////// ’///// ’///// ’///// /j ”
7/ | //
| m¢ 7 l 7

|

A |

min. 5cm

R\ R\ R\ N\
F\\\\ AN AN N

-~ L Z i

7 7 7 7 7 7 7
r//////// s 2SS S /s //,q

| |
> | |
7 S ” 7/ PPN SR !
/ //
, o | |
| | 221 min. 2xL
| 7 |
| 7
Z | | 7 |
1 min. 2xL 7
Y
” | 7 |
Y
7/ //
/ | % |
7 | 7 |
Y
7/ //
7 | 7 |
// //
Y

Ostona kanatu lub rury wykonana z blachy otowiowej.
Grubos¢ blachy ofowiowej odpowiada rownowaznikowi otowiu danej ostony.

Dtugos¢ odcinka L zalezy od wielkosSci otworu w osfonie.
Jesli otwdr okragty to dtugos¢ ,,L” odpowiadajaca srednicy otworu.
Jesli otwadr prostokatny to dtugosé ,,L” odpowiada wymiarowi dtuzszego boku otworu.
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