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Uwaga: 1. Szafki RAP z zabudowanymi sterownikami pomieszczeniowymi Szafki RAP z zabudowanymi sterownikami pomieszczeniowymi zgodnymi z przyjętym BMS, interfejs magistrali IP interfejs do podłączenia do 4 zadajników w topologii magistrali 2. Montaż szafek pod stropem Montaż szafek pod stropem 3. okablowanie w pomieszczeniach prowadzić w natynkowych  okablowanie w pomieszczeniach prowadzić w natynkowych  zamykanych kanałach instalacyjnych PCV w strefie podstropowej 4. Okablowanie w strefach komunikacji prowadzić w rurkach  Okablowanie w strefach komunikacji prowadzić w rurkach  instalacyjnych bezhalogenowych 5. Przejścia instalacyjne przez przegrody zabezpieczyć w klasie Przejścia instalacyjne przez przegrody zabezpieczyć w klasie danej przegrody 6. Montaż zadajników naściennych na wysokości 1.4m, dokładne miejsce Montaż zadajników naściennych na wysokości 1.4m, dokładne miejsce montażu potwierdzić z Inwestorem na etapie realizacji 7. Dokładne miejsce doprowadzenia i wpięcia przewodów monitorujących Dokładne miejsce doprowadzenia i wpięcia przewodów monitorujących agregat próżni medycznej uzgodnić z wykonawcą systemu na etapie realizacji.
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