
KAPA KP-1    PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
skala 1 : 20
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KAPA KP-1    RZUT Z GÓRY
skala 1 : 20
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KAPA KP-1    PRZEKRÓJ POPRZECZNY
skala 1 : 20
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[ mm ] [ mm ] [ szt ] [ szt ] #  10 #  12 #  #  

Element: 4 sztuki

1 12 2790 92 368

2 12 9240 44 176

3 10 340 54 216

[ m ]
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[ kg ]
[ kg ]
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Masa  całkowita 2402
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UWAGI

Wykonać

WYKAZ  ZBROJENIA

Liczba
ogólnaNr

pręta
# Długość Ilość  w

1 elem.

Długość  ogólna  wg  średnic

Masa  1 m  pręta

Masa  prętów  wg  średnic

0,617

73

 

Element Materiał jednostka Ilość elem. Ilość w 1 elem. łącznie

Stal AIIIN kg 600,50 2402,00

Beton C30/37 m3 4,30 17,20
4

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW KAP CHODNIKOWYCH DLA CAŁEGO OBIEKTU

Kapa KP-1

UWAGI:

1) Wymiary prętów i układ zbrojenia podano w  osiach prętów.
2) Ewentualne kolizje zbrojenia zlikwidować poprzez
    lokalne rozsunięcie prętów w minimalnym zakresie.
3) Ilość sztuk poszczególnych prętów podano w tabelach
    wykazu zbrojenia.

WYKAZ MATERIAŁÓW:

STAL AIIIN
BETON C30/37
Otulina  -  min. 3,0 cm
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pręty podłuzne rozciąć w
miejscu dylatacji zachowując

odpowiednią otulinę

30 30

wypełnienie masą trwale
plastyczną

DYLATACJA POZORNA
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wypełnienie masą trwale
plastyczną

DYLATACJA PEŁNA

2020

OZNACZENIA:

DP - dylatacja pełna
DZ - dylatacja pozorna
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Schemat rozmieszczenia dylatacji kap chodnikowych
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KONSTRUKCJA KAP CHODNIKOWYCH
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