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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu mostu nad rzekg Wrzosowka w
ciagu ul. Cieplickiej w Jeleniej Gorze/Sobieszowie. Lokalizacje obiektu przedstawiono na rys.
1.1.

Podstawg opracowania jest umowa nr MZDiM.272.19.2018 z dnia 27 lipca 2018 r. zawarta
pomiedzy Miejskim Zarzadem Drég i Mostow w Jeleniej Gérze a firmg MOST PROJEKT z
siedzibg we Wroctawiu, ul. Krzycka 86b/12.

Handel detaliczny

i
/ T
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Rys.1.1. Lokalizacja obiektu (zrodto: google maps).

licky

Na rys. 1.2. przedstawiono widok dojazdu do obiektu od strony Jeleniej Géry, natomiast

narys. 1.3. od strony Sobieszowa.
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Rys.1.2. Widok ogdlny dojazdu do obiektu od strony Jeleniej Gory

Rys.1.3. Widok ogdlny dojazdu do obiektu od strony Sobieszowa.
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1.2

Materialy wykorzystane w opracowaniu

Przy opracowaniu korzystano z nastepujgcych materiatébw pomocniczych i uzupetniajgcych:

[1] Inwentaryzacja oraz ocena stanu technicznego w terenie w dniu 08.09.2018.

[2] Archiwalna dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiajgcego.

oraz stosownych norm, pozyciji literaturowych oraz aktéw prawnych:

[L1]

[L2]

[L3]

[L4]
[Lo]

[L6]
[L7]

[L8]

[L9]

1.3.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 735 z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych jakim, powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U.2017.1 poz. 566)
Rozporzadzenie MTIiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-99/S-10040. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

Podrecznik Inspektora Mostowego. Politechnika Wroctawska, IIL Zaktad Mostow.
Wroctaw 1995.

Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy remontu mostu nad rzekag

Wrzosoéwka w ciggu ul. Cieplickiej w Jeleniej Gérze/Sobieszowie. Zakres opracowania obejmuje

catkowity zakres projektu wykonawczego niezbedny do realizacji remontu obiektu oraz

zgtoszenia robot budowlanych.

7

Umowa MZDiM.272.21.2018 z dnia 27 lipca 2018



~OPRACOWANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU MOSTU W CIAGU ULICY CIEPLICKIEJ
W JELENIEJ GORZE”

1.4. Przeznaczenie obiektu

Obiekt inzynierski stuzy do przeprowadzenia ul. Cieplickiej wraz z przylegtymi, obustronnymi

ciggami ruchu pieszych ponad przeszkoda, ktorg stanowi rzeka Wrzosowka.

1.5. Podstawowe parametry techniczne

Dane ogdlne:
- przeszkoda: rz. Wrzoséwka
- lokalizacja: Jelenia Gora / Sobieszéw
- nazwa ulicy: Cieplicka

Parametry techniczno-geometryczne:

Dtugos¢ catkowita obiektu: 18,08 m,
Rozpietos¢ teoretyczna: 8,16 + 7,86 m,
Szeroko$¢ catkowita obiektu: 15,60 m,

Kat skosu: 60,0°

2. STANISTNIEJACY - OCENA STANU TECHNICZNEGO

Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano w dniu 8.09.2018 oceny stanu
technicznego istniejgcego mostu w strefach i zakresie wymaganym i niezbednym do

opracowania dokumentaciji projektu remontu.
21. Ustroj nosny

Ustrdj nosny przeset istniejgcego mostu stanowi uktad z belek prefabrykowanych typu
GROMNIK, zastosowano belki o wysokosci 46¢cm i dtugosci 9,0 m. W przekroju poprzecznym

ukfad stanowi 30 belek prefabrykowanych w rozstawie 0,5 m.

Most zaprojektowano jako ustrdj dwuprzestowy o schemacie statycznym belek
swobodnie podpartych, opartych bezposrednio na podporach. Rozpietosci przeset sg
zréznicowane i wynoszg srednio ~8,0m. W planie przesta sg w skosie okoto 60°. Szerokos¢
catkowita jest stata i wynosi 15,60 m, dtugos¢ catkowita wynosi 18,08 m. Ustréj nosny zostat

wybudowany najprawdopodobniej na przetomie lat 70/80.

Z dokumentacji archiwalnej wynika, ze wczes$niej ustrdj nosny stanowita konstrukcja

stalowa.

Na rys. 2.1. = rys. 2.3. przedstawiono wybrane strefy ustroju nosnego przeset z opisem

wystepujacych uszkodzen.
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P

Rys.2.2. Belki skrajne od strony gérnej wody, przesto poinocne. Zaawansowana korozja
betonu oraz zbrojenia. Nacieki weglanu wapnia swiadczgce o nieszczelnej izolacji.
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Rys.2.3. Belki przesta pétnocnego, widok od strony gérnej wody. Zaawansowana korozja
betonu, odstoniete zbrojenie giéwne oraz strzemiona, korozja zbrojenia. Nacieki weglanu
wapnia Swiadczgce o nieszczelnej izolacji.

2.2, Podpory

Podpory skrajne wyksztatcono w postaci masywnych murow kamiennych, ktorych
przedtuzenie stanowig mury oporowe koryta rzeki Wrzosowki. Filar to masywna tarcza o
konstrukcji betonowej o grubosci ~1,10m.

Nie dokonywano odkrywek fundamentow podpdr, mozna domniemywaé, ze zastosowane
jest posadowienie bezposrednie. Nie stwierdzono uszkodzeh, ktére mogtyby Swiadczyé o
niewtasciwej pracy fundamentéw podpoér. Na rys. 2.4. + rys. 2.6. przedstawiono wybrane strefy

podpdr skrajnych i posrednich z opisem uszkodzen.
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'y

Rys.2.4. Przyczotek potudniowy. Ubytki spoinowania muru kamiennego, nacieki weglanu
wapnia swiadczace o przenikaniu wody z konstrukcji przesta. Lokalne uszkodzenia w opasce
korpusu przyczotka.

Rys.2.5. Filar, widok od strony przesta zachodniego. Nacieki weglanu wapnia $wiadczgce o

przenikaniu wody z konstrukcji przesta, ubytki betonu, korozja betonu korpusu. Lokalne
uszkodzenia opaski korpusu filara.

11
Umowa MZDiM.272.21.2018 z dnia 27 lipca 2018




~OPRACOWANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU MOSTU W CIAGU ULICY CIEPLICKIEJ
W JELENIEJ GORZE”

Rys.2.6. Przyczotek potnocny. Ubytki spoinowania muru kamiennego. Uszkodzenia w opasce
korpusu przyczétka.

2.3. Elementy wyposazenia

Dokonano oceny stanu technicznego elementow wyposazenia. Na rys. 2.7. + rys. 2.11.

przedstawiono wybrane elementy z opisem uszkodzeh.

'y

Rys.2.7. Belki gzymsowe od strony gérnej wody. Catkowita destrukcja materiatu gzymsow.
Deformacja balustrady spowodowana uszkodzeniem elementoéw belki gzymsowe.
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Rys.2.8. Balustrada, przesto potnocne, widok od strony dolnej wody. Korozja elementéw
stalowych balustrady

Rys.2.9. Nawierzchnia jezdni na obiekcie, widoczne spekania, lokalne zagtebienia.
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Rys.2.10. Nawierzchnia jezdni na dojezdzie do obiektu od strony Jeleniej Goéry, widoczne
spekania, lokalne zagtebienia oraz liczne slady przeprowadzanych napraw.

\

Rys.2.11. Nawierzchnia jezdni, oraz strefa przy krawezniku od strony dolnej wody. Widoczne
pekniecia nawierzchni, ubytki betonu w strefie przy krawezniku.

24, Urzadzenia obce

Na rys. 2.12. + rys. 2.13. przedstawiono uszkodzenia w obszarze prowadzonych przy
obiekcie urzadzen obcych.
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Rys. 2.12. Urzgdzenia obce, widok od strony dolnej wody. Uszkodzenie rur ostonowych, luzno
zwisajgce kable teletechniczne.

=

Rys. 2.13. Urzgdzenia obce, widok od strony gérnej wody. Korozja powierzchniowa ptaszcza
rury .
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2.5. Whioski z oceny stanu technicznego obiektu istniejacego

Obiekt projektowany byt i wznoszony prawdopodobnie na przetomie lat 70/80 poprzedniego
stulecia. Zastosowano w nim typowe w tamtym czasie rozwigzanie z prefabrykowanych belek
zelbetowych typu Gromnik. Rozwigzanie to z malym udziatem betonu monolitycznego nie
sprawdzito sie w warunkach eksploatacyjnych. Grubos¢ betonu uktadanego na belkach miata w
typowym rozwigzaniu 6 cm, co wptywato na ztg wspotprace poprzeczng i potocznie znane

klawiszowanie belek, czego efektem jest przerwanie izolacji pomostu.

Jak wskazuje literatura trwato$¢ przeset projektowanych z belek prefabrykowanych typu
"Gromnik” zostata okreslona na okoto 15 do 20 lat. Obiekt zaprojektowano na klase | wg PN-
66/B-2015.

Jakosé uzytych materiatow z czasow budowy obiektu oraz ich parametry wytrzymatosciowe
Sg nizsze niz stosowane obecnie. Mozna przyjgc¢, ze betony uzywane w tamtym okresie
odpowiadajg betonom o obecnym oznaczeniu C20/25 lub C25/30, zaleznie od elementu
obiektu. Uzyta stal w elementach zbrojonych miata nizsze parametry wytrzymatosciowe od
obecnej. Jej gatunek to 18G2b (klasa All wg PN-91/S-10042). Obecnie stosowana klasa stali to
Alll - N.

Niezaleznie od zuzycia elementéw, stopnia ich korozji i uszkodzeh sama konstrukcja
przeset z przyjetym niepoprawnym rozwigzaniem konstrukcyjnym oraz uzyte materiaty do
budowy obiektu powigzane z jakoscig wykonania majg niekorzystny wplyw na trwatosc i

nosnosc¢ obiektu.

W wyniku inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejgcego obiektu stwierdzono

nastepujgce gtéwne uszkodzenia:

zaawansowana korozja betonu belek oraz zbrojenia,

przecieki wody z nieszczelnej izolacji,

destrukcja belek gzymsowych o charakterze globalnym,

deformacje i korozja stalowych balustrad,

peknigcia nawierzchni w strefach dojazdu oraz bezposrednio na obiekcie,
lokalne deformacje,

o ubytki w spoinowaniu muréw kamiennych stanowigcych elementy podpér,

¢ lokalne uszkodzenia opasek korpuséw podpor.

Stwierdzone uszkodzenia w istniejacym obiekcie oraz powyzsze uwagi wskazuja na
potrzebe wymiany ustroju nosnego na nowy z mozliwoscia pozostawienia istniejacych
podpor skrajnych oraz posredniej. Ewentualna préba remontu polegajgca na naprawie
istniejacych przeset miataby charakter krétkotrwaly i nie eliminowalaby wad

konstrukcyjnych zastosowanego rozwigzania w istniejgcym obiekcie.
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3. STAN PROJEKTOWANY - UWAGI OGOLNE
3.1. Lokalny uktad odniesienia

Na potrzeby przedmiotowego zadania zatozono lokalny punkt referencyjny oznaczony w
dokumentacji projektowej symbolem PR. Punktowi temu przypisano lokalng rzednag
wysokosciowg 0,00 oraz lokalny pikietaz 0,00. Pikietaz rosngcy wzgledem punktu PR przyjeto w
kierunku centrum Sobieszowa, natomiast malejgcy w kierunku Jeleniej Gory.

Wszelkie rzedne wysokosciowe przedstawione w dokumentacji projektowej podane zostaty
w odniesieniu do punktu PR.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych pikietaz 0,00 i rzedng 0,00 punktu
referencyjnego PR nalezy przenies¢ na roboczy punkt domiarowy zlokalizowany poza

obszarem prac. Punkt ten nie _moze ulec zniszczeniu przez caly okres trwania prac

budowlanych.

Lokalizacje punktu referencyjnego przedstawiono na rys. 3.1.

i ml T
PR = O [T
o« .-: -. L= ']',.‘ T—ﬂ‘-‘—!w . -

Rys. 3.1. Lokalizacja punktu referencyjnego PR
3.2, Niweleta docelowa

Celem dowigzania projektowanej na nowym ustroju nosnym jezdni do istniejgcych dojazdow
zaprojektowano nieznaczng korekte niwelety w obszarze obiektu. Uksztattowanie nowej
niwelety jezdni wraz z zakresem jej dowigzania do dojazdéw przedstawiono w dokumentacji

rysunkowej. Wszelkie domiary odniesiono do punktu referencyjnego PR.
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3.3. Podstawowe parametry techniczne

Dane ogdlne:
- przeszkoda: rz. Wrzoséwka
- lokalizacja: Jelenia Gora / Sobieszéw
- nazwa ulicy: Cieplicka

Parametry techniczno-geometryczne:

Dtugos$¢ catkowita obiektu: 18,08 m,
Rozpietos¢ teoretyczna: 8,16 + 7,86 m,
Szerokos$¢ catkowita obiektu: 15,60 m,

Kat skosu: 60,0°

4. STAN PROJEKTOWANY - OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH
4.1. Ustrdéj nosny

Ustréj nosny zaprojektowano w formie ciaggtej dwuprzestowej ptyty zelbetowej z niewielkimi,
obustronnymi wspornikami. Przyjeto klase B obcigzenia wg PN-85/S-10030. Przyjeto

nastepujgce materiaty konstrukcyjne oraz ich ogélng charakterystyke :

- beton C30/37 Rp1=21,3 MPa Rb2=23,6 MPa
Rbtko,0s=2,0 MPa Ev=36,4 GPa

- stal zbrojeniowa A-11IN Ra=375 MPa Es=200 GPa
(klasa ciggliwosci C)
Ptaszczyzna dolna ustroju nosnego jest identyczna jak ptaszczyzna okreslona belkami
GROMNIK w obiekcie istniejgcym. Dzieki takiemu zatozeniu rzedna spodu nowego ustroju

no$nego nie ulegnie zmianie w stosunku do rzednej spodu istniejgcej konstrukcji.
4.2. Podpory

PODPORY SKRAJNE:

W czesciach betonowych podpdér skrajnych nalezy wykonaé powierzchniowe naprawy
zaprawami typu PCC, natomiast w czesciach kamiennych lokalne spoinowania zaprawami

niskoskurczowymi.
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FILAR:

Calg powierzchnie filara nalezy podda¢ naprawie zaprawami typu PCC

Powierzchnie, na ktérych wykonywane bedg naprawy nalezy przygotowac poprzez
usuniecie zabrudzeh i stabo zwigzanych powtok, a takze piaszczacych lub kruszgcych sie
warstw betonu, np. za pomocg miotka pneumatycznego, piaskowania, srutowania, tak aby
odkry¢ podtoze o nosnosci wystarczajgcej do wykonania naprawy. Podioze musi by¢ chionne,
wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ nie mniejsza niz 1,5 N/mm2, a zawarto$¢ chlorkéow w
betonie zgodna z wymaganiami producenta systemu.

Skorodowane zbrojenie odkryé dookota do granicy korozji, rdze usungé¢ poprzez
piaskowanie (stopien czystosci SA 2,5), powierzchnig betonowg odkurzyé poprzez
przedmuchanie sprezonym powietrzem. Bezposrednio po tym oczyszczong stal zbrojeniowag
pokry¢ modyfikowang tworzywem sztucznym powtokg antykorozyjna.

Na tak przygotowane podtoze nalezy nanies¢ warstwe sczepna.

Ubytki wypemni¢ naktadajgc "swieze na swieze" modyfikowang tworzywem sztucznym
gotowg zaprawg PCC Ill. Przy grubosci warstw powyzej 20 mm nalezy naktada¢ zaprawe w
kilku warstwach. Dokladne wyréwnanie powierzchni wykonac przy pomocy szpachli zgodnej z
przyjetym systemem napraw.

4.3. tozyska
Nie przewiduje sie zastosowanie tozysk. Zaréwno na filarze jak i na podporach skrajnych

zastosowano oparcie bezposrednie na dwodch warstwach papy zgrzewalnej. Dodatkowo w osi

filara zaprojektowano wklejane prety kotwigce przedstawione w dokumentacji rysunkowe;.
4.4. Przyjeta technologia remontu

Ustréj nosny obiektu zostanie wykonany w technologii monolitycznej na miejscu budowy, z
wykorzystaniem deskowan systemowych i rusztowan stacjonarnych, po uprzednim demontazu

elementéw przeset obiektu istniejgcego z pozostawieniem istniejgcych podpor.

5. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
5.1. Izolacje

Goérng powierzchnie ustroju nosnego zabezpiecza sie jednowarstwowg izolacjg z papy
termozgrzewalnej. Stykajgce sie z gruntem powierzchnie betonowe zaizolowane zostang
materiatlem powtokowym z roztworu asfaltowego do stosowania na zimno (nalezy wykonaé min.

3-krotne zabezpieczenie (R+2P)).
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5.2. Nawierzchnia na obiekcie

Konstrukcja nawierzchni jezdni na obiekcie jest nastepujgca:
4 cm — warstwa $cieralna z SMA 11;
4 cm — warstwa ochronna z asfaltu lanego MA 11.

Na kapach zaprojektowano nawierzchnie szczelng chemoutwardzalng (min.
trojwarstwowa) o grubosci minimum 5 mm. Nawierzchnia powinna przenosi¢ zarysowania nie

mniejsze niz 0,3 mm.
5.3. Kapy i krawezniki

Zaprojektowano kapy wylewane na mokro, z zewnetrznymi prefabrykowanymi deskami
gzymsowymi z polimerobetonu. Grubo$¢ kap wynosi min 0,2 m. Od strony jezdni kapy
ograniczone sg kraweznikami kamiennymi o przekroju 18x20 cm, zakotwionymi w betonie kap,
wyniesionymi ponad poziom nawierzchni na wysokos¢ 14 cm. Podlewki pod kraweznikami
zaprojektowano z zaprawy niskoskurczowej. Sposéb wykonania podlewek pod kraweznikami
powinien umozliwia¢ przeptyw wody do drenazu podtuznego. Zakotwienie kap stanowig

zabetonowane kotwy talerzowe.

Na odcinkach dojazdow zastosowano krawezniki kamienne zanikajgce na tawie betonowej z
oporem. W kapach nalezy umiesci¢ kotwy barier zgodnie z systemem producenta. Kapy beda

zbrojone i dylatowane pozornie przez naciecie zgodnie z dokumentacjg rysunkows.
W kapach chodnikowych zaprojektowano po 6 rur ostonowych srednicy 110 mm dla
perspektywicznych sieci.

5.4. Urzadzenia dylatacyjne

Nie przewidziano zastosowania typowych urzadzen dylatacyjnych. Przewiduje sie
zastosowanie wzmocnienia nawierzchni geosiatkg w strefach za przyczdétkami na odcinkach

wskazanych w czesci rysunkowe.
5.5. Odwodhnienie

W zakresie remontu przewidziano odwodnienie poprzez system drenéw z grysu
bazaltowego otoczonego zywicg. Zastosowano 2 typy drendw. Ich lokalizacje przedstawiono w

dokumentacji rysunkowe;.
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5.6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na obiekcie przewidziano stosowanie barier ochronnych o poziomie powstrzymywania
H2 i poziomie intensywnosci zderzenia B. Na krawedziach obiektu nalezy zastosowac¢ bariery
spetniajgce wymogi zabezpieczenia ruchu pieszych (bariery z poreczg o wysokosci min.
1,10m.).

Niezaleznie od sposobu odksztatcenia bariery, nie dopuszcza sie wyjechania poza
krawedz obiektu kota pojazdu przewidzianego do badan zgodnie z PN-EN 1317 dla poziomu

powstrzymania H2.

Szerokos¢ pracujgca barier ochronnych W zostanie okreslona na etapie projektu

technologicznego przy spetnieniu powyzszych wymagan.

Elementy koncowe barier nalezy przyja¢ wg wytycznych ich producenta.
5.7. Ochrona antykorozyjna

Zabezpieczenie antykorozyjne betonu

Przyjeto impregnacje hydrofobowg jako podstawowag metode ochrony powierzchniowe;j,
Impregnacje hydrofobowg nalezy stosowaé na wszystkich odstonietych powierzchniach

betonowych ustroju nosnego.

Zasypane powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem zaizolowane zostang materiatem
powtokowym z roztworu asfaltowego do stosowania na zimno (nalezy wykona¢ min. 3-krotne

zabezpieczenie (R+2P)).

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukciji stalowej

Elementy barier ochronnych powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej.
5.8. Urzadzenia obce

Przewiduje sie pozostawienie istniejgcych urzgdzen obcych od strony gornej oraz dolnej
wody, ze zwroceniem szczegolnej uwagi na odpowiednie zabezpieczenie przed ich
uszkodzeniem w trakcie demontazu elementow przeset istniejgcego mostu oraz wykonanie

nowego ustroju nosnego.

Ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny oston kabli teletechnicznych od strony dolnej
wody zaleca sie ich przetozenie do zaprojektowanych w kapach chodnikowych oston
kablowych. Przetozenie to powinno by¢é poprzedzone porozumieniem pomiedzy

administratorem sieci teletechnicznej a Zamawiajacym.
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5.9. Kolorystyka obiektu

Zaproponowano nastepujacg kolorystyke obiektu:

- bariery ochronne: naturalny kolor stali ocynkowanej;

- odstoniete powierzchnie betonowe: naturalny kolor betonu;
- gzymsy: RAL 6001 (zielony);

- nawierzchnia na kapach: RAL 7004 (szary).

6. ORGANIZACJA RUCHU ZAMIENNEGO

Technologia remontu obiektu zaktada catkowite wytgczenie fragmentu ul. Cieplickiej wraz z
obiektem z ruchu samochodowego oraz ruchu pieszego.

Na rys. 6.1 przedstawiono proponowang trase objazdowg dla ruchu samochodowego,

natomiast na rys. 6.2 przedstawiono proponowang trase zamienng dla ruchu pieszego.
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Rys. 6.1. Proponowana trasa objazdowa dla ruchu samochodowego
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Rys. 6.2. Proponowana trasa zamienna dla ruchu pieszego

Wykonawca robot we wilasnym zakresie, uwzgledniajgc harmonogram prac i
przewidywany czas trwania robdt, wykona i uzgodni z wiasciwymi jednostkami projekt

organizacji ruchu zamiennego.

7. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

Obliczenia wykonano w oparciu o ukfad norm [L6], [L7]. Dane geometryczne przyjeto na
podstawie projektowej dokumentacji rysunkowej. Prezentowane sg wybrane wyniki w zakresie
analizy statyczno-wytrzymatosciowej, petne obliczenia znajdujg sie w archiwum jednostki

projektowe;.
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7.1. Podstawowe zalozenia obliczeniowe

7.1.1. Oznaczenia

W calym opracowaniu stosuje sie jednolite oznaczenia wartosci charakterystycznych i

obliczeniowych wielkosci statycznych. W tab. 7.1. przedstawiono podstawowe oznaczenia w

zakresie obcigzen stosowane w opracowaniu.

Tablica 7.1.

Oznaczenia obcigzen

Oznaczenie Rodzaj obciazenia
Jo ciezar wiasny konstrukgciji
Ow ciezar wyposazenia
K obcigzenie ruchome pojazdem K
P obcigzenie taborem samochodowym
Pt obcigzenie tumem pieszych
AUz Nierownomierne wzajemne przemieszczenie pionowe podpor

e inne oznaczenia:

Mxx — podiuzny moment zginajgcy w elemencie ptytowym [KNm/m]

Myy — poprzeczny moment zginajgcy w elemencie ptytowym [KNm/m]

7.1.2. Model geometrii konstrukcji

Konstrukcje nosng przeset mostu modelowano jako ukfad ptaski klasy (e?,p?). Elementy

powierzchniowe klasy e? odwzorowujg ptyte zelbetowg. Zastosowano elementy z liniowg

funkcjag ksztattu uwzgledniajgc potozenie powierzchni srodkowej oraz zmienna grubosé.
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Na rys. 7.1. przedstawiono widok ogdélny modelu geometrii, natomiast na rys. 7.2. jego
wizualizacje uwzgledniajgcg charakterystyki geometryczne elementéw (grubosci). W modelu

uwzglednienia sie:

= uksztaltowanie w planie (skos),

= jednoetapowe wykonanie konstrukcji, zaktadajgc klasyczng technologie na petnych
rusztowaniach,

= petng analize efektdw reologicznych 2z uwzglednieniem zmiennych w czasie

charakterystyk materiatow.

X X X
X X1 X
= D X
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X DX X
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X X1 [
X DX =
X IXI X
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr B ey .
& & 3
X D =
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X X
| | | | |
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Rys.7.1. Model geometrii klasy (e?,p?).
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Rys.7.2. Wizualizacja modelu geometrii.
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7.1.3. Charakterystyki materiatow

Na rys. 7.3 przedstawiono (w formie raportéw z programu) charakterystyki materiatow

stosowane w opisie numerycznym konstrukciji.

Mat 1 C 30/37

Young's modulus E 32837 |[MPa] Safetyfactor 1.50 [-]
Poisson's ratio U 0.20 [-] Strength fc 25.50 |[MPa]
Shear modulus G 13682 |[MPa] Nominal strength fck 30.00 |[MPa]
Compression modulus K 18243 |[MPa] Tensile strength fctm 2.90 [MPa]
Nominal Weight Y 25.0 [kN/m3] Tensile strength fctk,05 2.03 [MPa]
Mean density o) 2400.0 |[kg/m3] Tensile strength fctk,95 3.77 [MPa]
Elongation coefficient a 1.00E-05 |[1/K] Bond strength fbd 3.04 [MPa]
Service strength fcm 38.00 |[MPa]
Fatigue strength fcd,fat 14.96 |[MPa]
Tensile strength fctd 1.35 [MPa]
Tensile failure energy Gf 0.14 [N/mm]
Stress-Strain for serviceability €[ o/00] o- m[MPa] E-t{MPa]
Is only valid within the defined 0.000 0.00 34478
stress range -0.540 -16.42 26234
-1.081 -28.31 17746
-1.621 -35.55 9005
-2.162 -38.00 0
-3.500 -22.47 -23499
Safetyfactor 1.50
Stress-Strain for ultimate load €[ o/00] o- u[MPa] E-t[MPa]
Is only valid within the defined 0.000 0.00 25500
stress range -2.000 -25.50 0
-3.500 -25.50 0
Safetyfactor 1.50
Stress-Strain of calc. mean values €[ o/o0] o- rIMPa] E-t[MPa]
Is only valid within the defined 0.000 0.00 28732
stress range -0.540 -10.23 12007
-1.081 -14.67 5278
-1.621 -16.53 1917
-2.162 -17.00 0
-3.500 -15.23 -2279
Safetyfactor (1.50)
MPa]
-40.00 —
- L
[ 1 " g-m
-20.00 — ! [ '
— 1 I : [} IU-I’
000 I I N I
d ¢ 2 & sze o oo
= ® 2 2 38 -
S ; T A >
C 30/37

Rys. 7.3. Charakterystyki materiatow.
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Mat 2 AllIN_Ra=375MPa_eps_sigma

Young's modulus E 200000 |[MPa] Safetyfactor 1.30 [-]
Poisson's ratio 1] 0.30 [-] Yield stress fy 490.00 |[MPa]
Shear modulus G 76923 |[MPa] Compressive yield fyc 490.00 |[MPa]
Compression modulus K 166667 |[MPa] Tensile strength ft 490.00 |[MPa]
Nominal Weight % 78.5 [kN/m3] Compressive strength fc 490.00 |[MPa]
Mean density P 7850.0 |[kg/m3] Ultimate strain 50.00 |[o/o0]
Elongation coefficient a 1.20E-05 |[1/K] relative bond coeff. 1.00 [-]
max. thickness t-max 32.00 |[mm] EN 1992 bond coeff. k1 0.80 [-]
Hardening modulus Eh 0.00 [MPa]
Proportional limit  fp 490.00 |[MPa]
Dynamic allowance o-dyn 152.17 |[MPa]
Stress-Strain for serviceability €[ o/o0] o- m[MPa] E-t[MPa]
Is also extended beyond the 1000.000 490.00 0
defined stress range 50.000 490.00 0
2.450 490.00 0
0.000 0.00 200000
-2.450 -490.00 0
-50.000 -490.00 0
-1000.000 -490.00 0
Safetyfactor 1.30
Stress-Strain for ultimate load €[ o/o0] o u[MPa] E-t[MPa]
Is also extended beyond the 1000.000 375.00 0
defined stress range 50.000 375.00 0
1.875 375.00 0
0.000 0.00 200000
-1.875 -375.00 0
-50.000 -375.00 0
-1000.000 -375.00 0
Safetyfactor (1.33)
MPa]
-500.00 o-m

- - - 25004

[o/oo]

500 L - - - - - _

AllIN_Ra=375MPa_eps sigma

Rys. 7.3. Charakterystyki materiatéw c.d.
7.1.4. Charakterystyki geometryczne

Charakterystyki geometryczne elementéw powierzchniowych odwzorowywane sg na

podstawie zadanych grubosci tych elementéw (por. p. 7.1.2).
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7.2. Obciazenia
7.2.1. Obcigzenia state — ciezar wiasny

Ciezar wiasny konstrukcji jest obliczany automatycznie w systemie na podstawie
charakterystyk geometrycznych elementéw oraz ciezaru objetosciowego betonu, ktory przyjeto
15=25,0 KN/m?3,

7.2.2. Obciazenia state — ciezar wyposazenia

W tab. 6.2. zestawiono obcigzenia ciezarem wyposazenia.
Tablica 6.2.

Ciezar elementow wyposazenia

Wartos¢
L.p. Element charakterystyczna

obcigzenia

1 | nawierzchnia w obszarze jezdni | 0,08x23,0=1,84 kN/m?

2 lizolacja 0,01x14,0=0,14 kN/m?
3 |bariera sprezysta 0,50 kN/m
4 |kapa 6,75 KN/m?

7.2.3. Obciazenia zmienne

Przyjeto obcigzenie dla klasy B wg PN-85/S-10030. Ponizej zestawiono podstawowe

zatozenia dotyczace przyjetych w obliczeniach obcigzen zmiennych:

e powierzchniowe taborem samochodowym p=3.0 kN/m? zgodnie z [L5].
e pojazd K=600 kN, wartos¢ obcigzenia na koto P=75 kN

wspotczynnik dynamiczny ¢=1.35-0.005L¢=1.31
e pojazdy samochodowe S=300 kN,
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e ttum pieszych p=2.5 kN/m?, zgodnie z [L5] (dla obliczen dzwigaréw i elementow podpdr),
e nierdownomierno$¢ przemieszczenia wzajemnego podpér, przyjeto AUz=+5 mm.

Dokonano sprawdzenia dla pojazdu STANAG100 (ze wspodtczynnikiem obcigzenia
v=1,35).

Do uzyskania wartosci ekstremalnych sit wewnetrznych wykorzystuje sie deklaracje
obcigzen ruchomych zmieniajgcych potozenie wzdtuz zadanych tras.

7.2.4. Uktady obciazen

Rozpatrzono nastepujace uktady obcigzen zgodnie z PN-85/S-10030:

Uklad P — obcigzenia state (go, gw), pojazd K, tabor samochodowy p . Ze sprawdzeniem na

pojazdy S oraz pojazd STANAG 100. Wspotczynniki obcigzenia jak dla uktadu podstawowego.

Uklad PD (dodatkowy) — jak w ukitadzie P oraz ttum pieszych p; oraz nierownomiernosc

przemieszczenh pionowych podpor AUz. Wspotczynniki obcigzenia jak dla uktadu dodatkowego.
7.4. Wyniki obliczen

Ponizej zestawiono wybrane wyniki analiz numerycznych, reprezentatywne w zakresie

sformutowanego celu niniejszego opracowania.
7.4.1 Podtuzne momenty zginajace

Przeprowadzono analize w zakresie wartosci podtuznych momentéw zginajgcych w

ptycie.

Na rys. 7.4. przedstawiono charakterystyczne momenty zginajgce od obcigzen statych
Mxx(go+tgw). Na rys. 7.5. przedstawiono obwiednie maksymalnych charakterystycznych
podtuznych momentdéw zginajgcych od obcigzen zmiennych w uktadzie P Mxx (p+K), natomiast
na rys. 7.6. obwiednie wartosci minimalnych. Analogicznie dla uktadu PD Mxx (p+K+AUz+py)
zestawiono to na rys. 7.7 oraz 7.8 . Na rys. 7.9. przedstawiono obwiednie maksymalnych
obliczeniowych momentéw zginajacych dla ukfadu P, na rys. 7.10 obwiednie wartoSci

minimalnych. Analogicznie na rys. 7.11 oraz 7.12. dla uktadu PD.
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v Bending moment m-xx in local x in Element <> in kNn/m, Loadcase 4020 gw (Min=-205.3) (Max=97 .9) M1:118

v

Rys. 7.4. Charakterystyczne podtuzne momenty zginajgce od obcigzen statych Mxx(go+gw).
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v Bending moment m-xx in local x in Element <> in kNn/m, Loadcase 1341 F_temp QUAD-MXX_NODE-PX_SPRI-P (Max=107.1) M1:118
v

Rys. 7.5. Obwiednia charakterystycznych maksymalnych podtuznych momentéw zginajgcych
od obcigzen zmiennych Mxx(p+K). Uklad P
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v Bending moment m-xx in local x in Element <> in kNn/m, Loadcase 1342 F_temp min-MXX DE-PX P (Min=-154.7) (Max=3.277%-04) M1:118

v

Rys. 7.6. Obwiednia charakterystycznych minimalnych podtuznych momentéw zginajgcych od
obcigzen zmiennych Mxx(p+K). Uklad P
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v Bending moment m-xx in local x in Element <> in kNn/m, Loadcase 1141 R_temp QUAD-MXX_NODE-PX_SPRI-P (Max=211.1) M1:118
v

Rys. 7.7. Obwiednia charakterystycznych maksymalnych podtuznych momentéw zginajgcych
od obcigzen zmiennych Mxx(p+K+AUz+py). Uklad PD
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v Bending moment m-xx in local x in Element <> in kNn/m, Loadcase 1142 R_temp min-MXX DE-PX P (Min=-320.5) (Max=3.4924e-04) M1:118

v

Rys. 7.8. Obwiednia charakterystycznych minimalnych podtuznych momentéw zginajgcych od
obcigzen zmiennych Mxx(p+K+AUz+py). Uklad PD
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v Bending moment m-xx in local x in Element <> in kNn/m, Loadcase 2121 desi QUAD-MXX_NODE-PX_SPRI -P (Min=-128.9) (Max=267.6) M1:118

v

Rys. 7.9. Obwiednia obliczeniowych maksymalnych podiuznych momentéw zginajgcych od
obcigzen zmiennych i statych max Mxx(go+gw p+K). Uklad P
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v Bending moment m-xx in local x in Element <> in kNn/m, Loadcase 2122 desi min-MXX DE-PX P (Min=-499.5) (Max=69.3) M1:118

v

Rys. 7.10. Obwiednia obliczeniowych minimalnych podtuznych momentéw zginajgcych od
obcigzen zmiennych i statych min Mxx(go+gw+p+K). Uklad P
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v Bending moment m-xx in local x in Element <> in kNn/m, Loadcase 2121 desi QUAD-MXX_NODE-PX_SPRI -P (Min=-128.9) (Max=267.6) M1: 118
v

Rys. 7.11. Obwiednia obliczeniowych maksymalnych podtuznych momentéw zginajacych od
obcigzen zmiennych i statych max Mxx(go+gwtp+K+AUz+py). Uklad PD

34

Umowa MZDiM.272.21.2018 z dnia 27 lipca 2018



,LOPRACOWANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU MOSTU W CIAGU ULICY CIEPLICKIEJ
W JELENIEJ GORZE”

10.00
'

-5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 "
| | | | | |
v Bending moment m-xx in local x in Element <> in kNn/m, Loadcase 2122 desi min-MXX DE-PX P (Min=-499.5) (Max=69.3) M1:118
v

Rys. 7.12. Obwiednia obliczeniowych minimalnych podtuznych momentéw zginajgcych od
obcigzen zmiennych i statych min Mxx(go+guw+p+K+AUz+py). Uklad PD

7.4.2 Poprzeczne momenty zginajace

Przeprowadzono analize w zakresie wartosci poprzecznych momentow zginajgcych w plycie.

Na rys. 7.13. przedstawiono charakterystyczne momenty zginajgce od obcigzen statych
Myy(gotgw). Na rys. 7.14. przedstawiono obwiednie maksymalnych poprzecznych
obliczeniowych momentéw zginajgcych dla ukfadu P, na rys. 7.15 obwiednie wartosci
minimalnych. Analogicznie na rys. 7.16 oraz 7.17. dla ukfadu PD.
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v Bending moment m-yy in local y in Element U oin kNn/m, Loadcase 4020 gw (Min=-53.1) (Max=21.7) M1: 120

v

Rys. 7.13. Charakterystyczne poprzeczne momenty zginajgce od obcigzen statych Myy(go+gw).
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v Bending moment m-yy in local y in Element U in kNn/m, Loadcase 2123 desi max-MYY DE-PY T (Min=-38.3) (Max=149.1) M1: 120
v

Rys. 7.14. Obwiednia obliczeniowych maksymalnych poprzecznych momentéw zginajgcych od
obcigzen zmiennych i statych max Myy(go+gw p+K). Uklad P
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v Bending moment m-yy in local y in Element U oin kNn/m, Loadcase 2124 desi min-MYY DE-PY T (Min=-149.6) (Max=8.08) M1: 120

v

Rys. 7.15. Obwiednia obliczeniowych minimalnych poprzecznych momentéw zginajgcych od
obcigzen zmiennych i statych min Myy(go+gwt+p+K). Uklad P
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v Bending moment m-yy in local y in Element @ in kNn/m, Loadcase 2123 desi max-MYY DE-PY T (Min=-38.3) (Max=149.1) M1: 120
v

Rys. 7.16. Obwiednia obliczeniowych maksymalnych poprzecznych momentéw zginajgcych od
obcigzen zmiennych i statych max Myy(go+gwtp+K+AUz+py). Uklad PD

37

Umowa MZDiM.272.21.2018 z dnia 27 lipca 2018



,LOPRACOWANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU MOSTU W CIAGU ULICY CIEPLICKIEJ
W JELENIEJ GORZE”

10.00
'

5.00
'

0.00
'

-5.00

-5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 "
| | | | | |

v Bending moment m-yy in local y in Element T oin kNm/m, Loadcase 2124 desi min-MYY DE-PY T (Min=-149.6) (Max=8 08) M1: 120

1y

Rys. 7.17. Obwiednia obliczeniowych minimalnych poprzecznych momentéw zginajgcych od
obcigzen zmiennych i statych min Myy(go+guw+p+K+AUz+py). Uklad PD

7.4.3 Przemieszczenia pionowe

Przeprowadzono obliczenia do wyznaczenie pionowych przemieszczen od obcigzeh

zmiennych ruchomych UZ, co przedstawiono na rys. 7.18.
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Y Nodal displacement in global Z in Node O, Loadcase 1352 F_temp min--W DE-UZ PTZ , from -1.25 to @ step ©.100 m M1:114

v

Rys. 7.18. Obwiednia przemieszczen pionowych od obcigzen zmiennych UZ(p+K).

Wartos¢ ekstremalna |UZ|=1,2 mm nie przekracza dopuszczalnej L/1000=7mm (ustroje
ptytowe ciggle) wg PN-91/S-10042.
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ZAL ACZNIK — KOPIE UPRAWNIEN | PRZYNALEZNOSCI DO OIIB.
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WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 10 grudnia 1999 r.
ABGP.I1.U-1.7342-796/99

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1| 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. Nr 9 z 1980 .,
poz. 26 z pdzn.zm.) iart. 12ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
7lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 zpdZn.zm.) oraz §9 ust 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Przemystawowi Prabuckiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 23 kwietnia 1966 w Olszynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Numer ewidencyjny 165/99/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem
Z dnia 17 marca 1999 r. stwierdzita Zze, Pan Przemystaw Prabucki posiada wymagane prawem
wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnienn budowlanych
w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

QOd niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoélaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyz;ji.

Otrzymuja:

1. Pan Przemystaw Prabucki
ul. Modra 48/31
54-151 Wroctaw

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-5FU-SWF-4UP *

Pan Przemystaw Prabucki o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/3573/01
adres zamieszkania ul. Modra 48/12, 54-151 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-20 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stranie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
Pl BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

OKK.7131-177/2007/07 Wroclaw, 20 grudniz 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2b  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 158,
poz. 1118, z pézn. zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpozn. zm), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Zbigniew Stawinoga
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 5 lutego 1977 r. w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 263/D0$/07

w specjalnosci mostowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wrockawiu
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Zbigniew Stawinoga posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci mostowej do
projektowania bez ograniczen.

Szczegétowy zakres uprawnien jest okreglony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart, 12 ust. 7 wiw usiawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru

Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, poiwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznoéci,

2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wrociawiu w e?minie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Skifad orzek J/apy OKK
DOLMNGS

155

Otrzymujg;

1. Pan Zbigniew Stawinoga
Ul. Lubawska 29/10
58-420 Chetmsko Slgskie

2. Okregowa Rada |zby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

2 Marin b
e

T mgﬁlzf.gs,ra%;iek

2. préf. dr i(\'z.'Kazimierz Czaplinski

..I =$ !
3. mgr inz. M fgorzata
Mikotajewska-Janiaczyk

\
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Pan Zbigniew Stawinoga jest uprawniony:

W specjalnosci mostowe] - na podstawie art. 12 ust. 4 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z § 19 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiekiéw budowlanych, takich jak:;

a) dragowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

b) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i podziemne
przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadad
budowle kolejowe.

2) obliczania swiatta mostow i przepustdw,

3) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnoscl.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci mostowej,
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~OPRACOWANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU MOSTU W CIAGU ULICY CIEPLICKIEJ
W JELENIEJ GORZE”
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-QDJ-R86-QLL *

Pan Zbigniew Stawinoga o numerze ewidencyjnym DOS/BM/0221,/08
adres zamieszkania ul. Krzycka 86B/12, 53-020 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-09 roku przez:

Andrzej Pawtowski, Skarbnik Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okrggowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.
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