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Nr 9

Nr 9

skala 1 : 50Przekrój  A - A  

[ mm ] [ mm ] [ szt ] [ szt ] #  12 #  16 #  20 #  25

Element: 1 sztukę

1 20 19650 147 147 pręt łączony

2 16 19500 153 153 pręt łączony

3 25 5000 143 143

4 16 18630 16 16 pręt łączony

5 16 19220 187 187 pręt łączony

6 12 18270 142 142 pręt łączony

7 16 18420 39 39 pręt łączony

8 12 770 240 240

9 10 1190 1608 1608

10 25 600 19 19

[ m ]

[ kg ]

[ kg ]
[ kg ]

 

2797

3,850

726

 

2889

  

Długość  ogólna  wg  średnic

Masa  1 m  pręta

Masa  prętów  wg  średnic 7135

0,888

2779

2,470

 

UWAGI

Wykonać

WYKAZ  ZBROJENIA

Liczba
ogólnaNr

pręta
# Długość Ilość  w

1 elem.
Długość  ogólna  [ m ] 

 

AIIIN AIIIN AIIIN

 

 

715,00

2888,55

AIIIN

2468

 

Masa  całkowita 24399

Ustrój nośny

11999

7594

1,580

 

  

 

 298,08

2983,50

 

 

 

2594,34    

 3594,14  

 

184,80    

 718,38  

11,40   

UWAGI:

1) Wymiary prętów i układ zbrojenia podano w  osiach prętów.
2) Ewentualne kolizje zbrojenia zlikwidować poprzez
    lokalne rozsunięcie prętów w minimalnym zakresie.
3) Ilość sztuk poszczególnych prętów podano w tabelach
    wykazu zbrojenia.
4) Przed betonowaniem ustroju nośnego osadzić kotwy talerzowe

WYKAZ MATERIAŁÓW:

STAL AIIIN - 24 399 kg
BETON C30/37  - wg rysunku gabarytowego
Otulina  -  min. 3,0 cm
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USTRÓJ NOŚNY

FILAR

2 WARSTWY PAPY
ZGRZEWALNEJ

wklejać na żywicę
epoksydową

600

MOST PROJEKT


