
A
Papa  zgrzewalna  1 warstwa
Ustrój nośny monolityczny, żelbetowy

Warstwa  ścieralna  SMA 4 cm
Warstwa  ochronna  MA 4 cm

Papa zgrzewalna 1 warstwa  

Nawierzchnia chemoutwardzalna
Kapa żelbetowaB
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Pas ruchu

JELENIA GÓRA

Pas ruchu

SOBIESZÓW

AB B

Pik. 11,37 - skala 1 : 50

Przekrój  poprzeczny   ustroju  nośnego
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Bariera
ochronna
z poręczą
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ochronna
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Prefabrykowana
deska gzymsowa
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Stalowa rura
wodociągowa Ø150

6 x Ø110 6 x Ø110

Niezależnie od sposobu odkształcenia bariery,
nie dopuszcza się wyjechania poza krawędź obiektu

koła pojazdu przewidzianego do badań zgodnie z PN-EN 1317 dla poziomu
powstrzymania H2 i poziomu intensywności zderzenia B.

Szerokość pracująca barier ochronnych W zostanie określona na etapie
projektu technologicznego przy spełnieniu powyższych wymagań.

UWAGA:

UWAGA:
Kształt bariery ochronnej przedstawiono schematycznie.

3 x tA

MOST PROJEKT


