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I. Opis techniczny

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Zeromskiego wraz z odwodnieniem w m.

Mosina, gmina Mosina.

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie statej organizacji ruchu dla ww.

zadania.

2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt statej organizacji ruchu na drodze

gminnej ul. Dembowskiego w Mosinie na odcinku od ul. Zeromskiego (dr. gminna) do ul.

Sowinieckiej (dr. powiatowa nr 2466P) i od ul. Sowinieckiej do ul. Wiosny Luddéw (dr.

gminna).

UWAGA: Projekt organizacji ruchu na ul. Zeromskiego i ul. Sowinieckiej zostat

zaprojektowany i zatwierdzony wg. odrebnego opracowania.

3.

Podstawa opracowania

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a firmg NBProjekt Krzysztof Szczepaniak.

Materialy wyjsciowe
Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

»Szczegbdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” zawartych
w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej zatgcznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003r,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem i wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr
177 poz. 1729),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31.07.2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170 poz.
1393),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw
ich umieszczania na drogach

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich



usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124 ),

— wizja w terenie.

5. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

W obecnym stanie ul. Dembowskiego posiada nawierzchnie gruntowg o szer. 5,0 i 6,0 m
oraz obustronne chodniki z kostki betonowej ograniczone od strony drogi kraweznikiem
betonowym o wym. 15x30 cm, a od strony posesji obrzezem betonowym o wym. 8x30 cm.
Ul. Dembowskiego tworzy skrzyzowanie z ul. Zeromskiego, ul. Sowiniecka i ul. Wiosny
Ludéw. Ponadto potozona jest w terenie zabudowanym i stanowi dojazd do zabudowy
jednorodzinnej.

Zgodnie z badaniami natezenia ruchu na drogach zarzadzanych przez ZDP w Poznaniu
przeprowadzonych w 2015 r. przez ZDP, $redniodobowy ruch na drodze powiatowej nr
2466P, na odcinku Mosina — Krosno — Nowinki — granica powiatu wynosi 1673 pojazdéw na
dobe.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie budowe wytgcznie jezdni drogi ul.
Dembowskiego o nawierzchni z kostki betonowej typu ,,domino” koloru grafitowego,
gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 4 cm, o szer. 5,0 m na odcinku
od ul. Zeromskiego do ul. Sowinieckiej oraz o szer. 6,0 m od ul. Sowinieckiej do ul.
Wiosny Luddéw. Ul. Dembowskiego ograniczona jest po obydwu stronach istniejgcym
wyniesionym kraweznikiem betonowym o wym. 15x30x100, a na szerokosci zjazdow
istn. kraweznikiem najazdowym o wym. 15x22x100. W celu sprawnego odptywu wody
deszczowej zaprojektowany zostat Sciek przykraweznikowy o szer. 20 cm z dwdch
rzeddw kostki betonowej typu ,cegta”, koloru szarego i gr. 8 cm na posypce
cementowo piaskowej i tawie z oporem z betonu C12/15.

W celu uspokojenia ruchu na ul. Dembowskiego wprowadzono progi liniowe
zwalniajgce prefabrykowane wyspowe o wym. 2,0x2,0x0,075 m.

Projektowane utwardzenie jezdni ul. Dembowskiego zostato dowigzane do

projektowanych wg. odrebnych pozwolen na budowe uktadéw drogowych ul.

Zeromskiego i ul. Sowinieckiei.

Parametry dla jezdni drdg:

¢ Klasa techniczna drogi D
e Predko$¢ projektowa Vp = 30km/h
e Kategoria ruchu KR 2

e Szerokosc¢ jezdni 5,0 m i6,0 m



e przekroj drogi 1 x 2

e pochylenie poprzeczne jezdni — dwustronne 2% (daszkowe)

7. Opis projektowanych rozwigzan

W zakresie organizacji ruchu na ul. Dembowskiego zaprojektowane zostato zaréwno
oznakowanie pionowe i poziome skrzyzowan oraz progéw zwalniajgcych.
Szczegbtowe rozwigzania zostaty przedstawione na rys. nr 2.0 Organizacja ruchu.
UWAGA: Projekt organizadji

zaprojektowany i zatwierdzony wg. odrebnego opracowania.

8. Zestawienie oznakowania

Projektowane oznakowanie pionowe:

L.p. | Rodzaj znaku | Liczba znakow
1. A-7

2, A-11a 2

3. B-20 1

4. B-33 2

3. B-34 2

6. D-1 6

/. D-2 4

8. D-6 4

9. T-1 2

Suma 26 szt.

Stupki do znakdw: 9 szt.

Stupki do znakéw z wysiegnikiem: 9 szt.

Likwidowane tablice znakéw pionowych: 1 szt.

Likwidowane stupki do znakéw: 1 szt.

Przestawiane tablice znakow: 4 szt

Projektowane oznakowanie poziome:

L.p. | Rodzaj znaku | Powierzchnia
1. P-1b 5,5
2, P-1e 0,4
3. P-4 12,0
4. P-10 24,0
>. P-12 4,0

ruchu na ul. Zeromskiego Sowinieckiej




6. P-13 6,0

P-14 2,7

8. P-25 1,9
Suma 56,5 m?

Likwidowane istniejgce oznakowanie poziome: P-7a: 4,2 m?

Projektowane urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego:

Progi zwalniajgce prefabrykowane wyspowe o wym. 2,0 x 2,0 x 0,075 m: 2 szt.
Stupki blokujgce U-12c: 2 szt.

9. Wymagani techniczne dotyczace oznakowania:
a) pionowego
- znaki z grupy wielkosci matej,
- lica znakdw z folii odblaskowej typu 2,

- wysokos¢ skrajni nad chodnikiem lub $ciezkg rowerowg powinna by¢ nie mniejsza niz
2,50 m, a w przypadku ich przebudowy albo remontu moze by¢ zmniejszona do 2,20m.

WysokoS¢ umieszczania znakéw pionowych mierzona od pobocza do dolnej krawedzi

tarczy znaku (w przypadku dwdch znakéw na jednym stupku mierzona do dolnej krawedzi
tarczy znaku dolnego) nie powinna by¢é mniejsza niz 2,0 m.
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Wysokos¢ umieszczania duzych drogowskazéw w ksztatcie tablic E powinna by¢ dobrana,

tak aby zapewni¢ jak najlepsza widoczno$¢, nie pogarszajac warunkdw widocznosci na
skrzyzowaniu.
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Ponizej zostaty przedstawione sposoby umieszczania trzech znakéw w ukfadzie

pionowym.
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Ponizej zostaty przedstawione sposoby umieszczania trzech znakéw w ukfadzie

mieszanym.
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Ponizej zostata zamieszczona tabela wysoko$ci umieszczania znakow:

Kategorie znakéw Wysokos¢é umieszczenia znaku [m]

w obszarach zabudowanych

A - ostrzegawcze min. 2,00 (2,20) 7)
B - zakazu 2) min. 2,5 8)
C - nakazu

D - informacyjne
F - uzupetniajace 1)

E - tablice przeddrogowskazowe E-1 min. 2,00 (2,20) 7)

- drogowskazy tablicowe E-2 min. 2,5 8)

- tablice szlakéw drogowych E-14

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16 min. 2,00 (2,20) 7) - 2,50
- tablice kierunkowe E-13 min. 2,5 8)

- tablice miejscowosci E-17a, E-18a
- drogowskazy w ksztatcie strzaty - mate

E-4

- drogowskazy do obiektu E-5 - E-12, E-

19a + E-22

E - drogowskazy w ksztatcie strzaty - min. 0,70
duze

Znaki umieszczone na lub za 0,90-1,20

urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu 2)

1) Z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, c (0,50 m).

2) Z wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektéow inzynierskich o obnizonej
skrajni.

3) Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach ekspresowych.

4) Z wyjatkiem znakéw G-1 (1, 00 m - na ulicach; 0, 50 m - na pozostatych drogach).

5) Dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.

6) Dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego.

7) W przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

8) W przypadku umieszczenia znaku na $ciezce rowerowej.




W zaleznosci od warunkow terenowych znaki pionowe nalezy umieszcza¢ w odlegtosci
0,5-2,0m od krawedzi jezdni. Odlegtosci te mierzy sie w poziomie od najblizszego
skrajnego punktu tarczy znaku do krawedzi jezdni (stupek do znaku odpowiednio

minimum 0,9 m od krawedzi jezdni)
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b) poziomego
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- oznakowanie poziome nalezy wykonaé w technologii cienkowarstwowej,

chemoutwardzalnej, gtadkiej.

9. Termin wprowadzenia oznakowania

Przewidywany termin wprowadzenia niniejszej organizacji ruchu planowany jest

na lipiec 2022 r.



