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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania instalacji
wodociggowej wewnetrznej wraz z instalacja wewnetrzng ppoz.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robét z zakresu prac przy wykonaniu instalacji wodociggowej i wodnej ppoz.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach powyzszej specyfikacji przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych roboét:
- demontaz istniejacej instalacji wodociggowej
- wykucie bruzd w $cianach
- dostawa materiatow,
- montaz instalacji,
- montaz baterii i armatury sanitarnej,
- montaz hydrantu,
- montaz podgrzewaczy wody elektrycznych,
- podlaczenie baterii, armatury i hydrantu,
- izolowanie rur, wypehienie bruzd jastrychem,
- préby i odbiory.

14. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujagcymi Polskimi Normami i Ogdlna
Specyfikacja Techniczng (OST).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogélnej Specyfikacji Technicznej

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.4.

2.2. Szczegotowe wymagania materialow

Szczegétowe wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w dokumentacji budowlanej wskazanej w pkt
1.4.1 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Szczegblne wymagania stosowanych materialéw podano ponadto ponizej.

Dostarczane materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

Rury, armatur¢ i urzadzenia instalacji wodociaggowej stosowac na ci$nienie pracy nie mniej niz 1,0 MPa i temperaturg
min 95 st C, izolacja przewoddéw i armatury powinna wytrzymac temp. 95 stC, chyba, ze podano inaczej w powyzszej tabeli
dla poszczegdlnych urzadzen.

Wszystkie powyzsze materiaty powinny by¢ materialami przeznaczonymi do przesylania wody pitnej. Rury,
armatura i inne urzadzenia majace styczno$¢ z woda pitng winny posiada¢ atesty i dopuszczenia Panstwowego Zaktadu
Higieny, Instytutu Techniki Budowlanej oraz dopuszczenie wydane przez Centralny Os$rodek Badawczo — Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL zezwalajacej na stosowanie ich do przesytania wody pitne;j.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t montazowych i demontazowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robét i przepiséw
BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

W przypadku wykonywania instalacji z gotowego systemu wodociaggowego stosowaé urzadzenia dopuszczone do
stosowania i atestowane przez producenta systemu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej pkt.6



4.2 Sposob transportu
Sposéb transportu pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogélne wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét

Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robdt podano w dokumentacji budowlanej wykazanej pkt 1.4.1
Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

Wszystkie prace przeprowadzi¢ zgodnie z pozycjami wyszczegélnionymi w pkt. 9. ponizszej specyfikacji
szczegotowe;.

Istniejaca instalacj¢ wodociaggowa zdemontowaé w czeSci widocznej do zaworu docinajacego za wodomierzem
(zestawu wodomierzowego wraz z zaworami odcinajacymi nie demontowac). Rury pozostawiane w $cianach zdezynfekowac i
zaslepi¢. Zdemontowane materialy skladowa¢ na placu budowy w jednym zabezpieczonym miejscu. UWAGA: nie
demontowa¢ hydroforu w piwnicy i instalacji hydroforowej, ktéra stanowi alternatywne zrédio dostaw wody z wlasnego ujgcia
— studni.

Projektowang instalacj¢ wodociaggowa podtaczy¢ w budynku do istniejacego przylacza za zaworem odcinajacym za
wodomierzem. Wodomierz wraz z zaworami odcinajacymi pozostawi¢ na dotychczasowym miejscu. Zaraz za zaworem
odcinajagcym za wodomierzem, az do odejscia na odgalezienie ppoz biegnace do hydrantu instalacj¢ wykonac z rury stalowej
ocynkowanej. Za odejsciem na instalacj¢ ppoz dalsza cz¢$¢ instalacji wodociagowej wody uzytkowej wykonaé z rur PE-X.
Instalacje ppoz wykona¢ z rury stalowej ocynkowane;j.

Instalacje wewnetrzng wodociggowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej wykonaé¢ z rur polietylenowych
usieciowanych typu PE-X taczonych metoda zaciskowa. Do potaczen stosowaé atestowane zlaczki zaciskowe systemowe,
tréjniki, kolanka itp. Rury prowadzi¢ w posadzce w warstwie jastrychu zgodnie z wytycznymi zastosowanego systemu.
Przewody rozprowadzajace utozy¢ przed wylaniem warstw jastrychowych posadzek. Skucie istniejacej posadzki oraz wylanie
w catosci nowej posadzki wchodzi w zakres robdt ogélnobudowlanych. Pionowe podejscia do baterii i innych zaworéw
zamontowanych na $cianie, podgrzewaczy i innej armatury sanitarnej utozy¢ w bruzdach $ciennych. Bruzdy nalezy wykonaé
przed ulozeniem rur. W piwnicy rury prowadzi¢ po $cianach. Do podgrzewacza elektrycznego PE réwniez przewody
prowadzi¢ po $cianie. Kompensowanie wydtuzen termicznych i mocowanie przewodéw do podloza nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami producenta systemu. Zamontowa¢ w wykonanych studzienkach zawory spustowe (Pomieszczenie 0.1 i 1.12).
Przewody wodociagowe uktada¢ z lekkim spadkiem w kierunku zaworéw spustowych. W trakcie uktadania rur stosowac si¢ do
wytycznych zawartych w fachowych publikacjach dotyczacych wykonywania instalacji z rur PE-X, wytycznych producenta
systemu oraz w pozycji [1].

Rury wody zimnej zaizolowa¢ izolacja antyroszeniowa PE Wodg cieptg izolowa¢ izolacja termiczna Thermacompact
firmy Thermaflex o grubosci zgodnej z zestawieniem izolacji. Izolacja musi spelnia¢é wymagania do stosowania pod
posadzkami i w warstwie tynku.

Po ulozeniu i zaizolowaniu rur w bruzdach, wypehic¢ je jastrychem. Prace te wykona¢ w ramach robét tynkarskich —
czg$¢ konstrukeyjna opracowania. Rury w posadzkach zala¢ jastrychem zgodnie z technologia wykonywania posadzki — czg$¢
konstrukcyjna opracowania. Przy robotach z zalewaniem bruzd i posadzek stosowaé si¢ do wytycznych producenta systemu
wodociggowego.

W miejscach narazonych na znaczne obciazenia, w tym réwniez dynamiczne, nad rurami utozy¢ siatk¢ zbrojaca.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w jednym punkcie. Nalezy zamontowac jeden podgrzewacz elektryczny
pojemnosciowy.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojace.

Podejscia do baterii i spluczek nalezy wykonaé z zastosowaniem punktow statych i kurkéw odcinajacych i podiaczy¢
je do instalacji wezykami zbrojonymi z wyjsciem w $cianie na nastgpujacych wysokosciach nad posadzka:

- umywalka 50[cm],
- sptuczka 40[cm],
- pisuar 50[cm],
- zlewozmywak 50[cm],
- zawOr ze zlaczka 50[cm],
- brodzik bez kabiny 65[cm].

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z [1].

Instalacje przeciwpozarowa wykonaé ze stalowych rur ocynkowanych faczonych przez skrgcanie wg PN74/H-
74200S. Rury zaizolowa¢ otuling antyroszeniowowa i cieptochronng o grubosci 25 [mm] dla wszystkich $rednic.

Lokalizacj¢ hydrantu zaprojektowano w pomieszczeniu 1/2.Rozprowadzenie rur w calosci pod posadzkami z
wyjsciem pionowym do géry do hydrantu. Podejscie wykona¢ w bruzdzie $ciennej. Ktéra nalezy wcze$niej wykué. Po
zaizolowaniu wypetni¢ jastrychem. Po uloZeniu i zaizolowaniu rur w bruzdach, wypei¢ je jastrychem. Prace te wykona¢ w
ramach robét tynkarskich — cz¢$¢ konstrukcyjna opracowania. Przewody pod posadzkami wypelni¢ jastrychem podczas
wylewania posadzek zgodnie z technologia wykonywania posadzki — cz¢$¢ konstrukcyjna opracowania. Zawoér hydrantowy
liczac w osi, nalezy zamontowa¢ na wysokosci 1,35 [m] od posadzki. Zawér odcinajacy doptyw wody do hydrantu powinien
by¢ umieszczony ponizej bgbna lub z jego boku. Minimalne ci$nienie przed zaworem hydrantowym wynosi 0,2MPa. W
obiekcie do wewnetrznego gaszenia pozaru zaprojektowano 1 hydrant o $rednicy 25mm. Hydrant umiesci¢ w szafce
zabudowanej w $cianie z w¢zem potsztywnym di. 30 m, zaworem hydrantowym DN25 [mm], pradownica wodng zamykang 25
na prad zwarty lub rozproszony. W skrzynce hydrantowej powinna by¢ umieszczona réwniez gasnica 5 kilogramowa.

Instalacj¢ p.poz. nalezy podda¢ prébie cisnieniowej, na cisnienie réwne 160 [N/cm2]. Wszystkie kropliste przecieki
sa niedopuszczalne. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z [1].

Préby szczelnos$ci instalacji zimnej, cieptej i ppoz. wody nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu
montazu, przed wykonaniem izolacji przewodoéw, zgodnie z [1].

Armatur¢ czerpalna montowaé po przeprowadzeniu prob szczelnosci, na czas proby nalezy zastapi¢ ja korkami.
Instalacje nalezy napelni¢ woda wodociagowa, doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych punktach, a nast¢pnie sprawdzi¢ czy
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wszystkie polaczenia przewoddéw iarmatury sa szczelne. Po stwierdzeniu szczelno$ci, instalacj¢ nalezy podda¢ prébie
podwyzszonego ci$nienia. Wielkos$¢ ci$nienia prébnego powinna by¢ 1,5 - krotnie wyzsza od cis$nienia roboczego. Instalacje
uwaza si¢ za szczelna, jesli w ciagu 20 [min.] trwania préby manometr kontrolny nie wykaze spadku ci$nienia. Instalacje
cieptej wody uzytkowej nalezy podda¢ dwukrotnej prébie szczelnosci. Proby szczelnosci winny by¢ odebrane przez Inspektora
Nadzoru. Z przeprowadzonych préb sporzadzi¢ protokoty.

Po przeprowadzeniu préby ci$nieniowej, instalacja musi by¢ poddana ponownemu plukaniu, w celu usunigcia
zanieczyszczen montazowych. Plukanie musi by¢ wykonane woda przepuszczona przez filtr siatkowy. Plukanie nalezy
przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej, przy pelnym cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie
otwartych wszystkich zaworach czerpalnych.

Urzadzenia elektryczne zasili¢ energia elektryczna zgodnie z wytycznymi zawartami w czgsci elektrycznej
opracowania.

Cato$¢ prac wykonac zgodnie z pozycjami [1]-[5] przywotanymi w punkcie 9 ponizszej specyfikacji szczegétowe;.

Uwaga: dobdr urzadzen i regulacje hydrauliczna uktadu obliczono dla konkretnych typéw i producentéw armatury i
urzadzen (_pojemno$ci wodne, wydajnosci, przeptywy, opory hydrauliczne itp.) zawartych w projekcie budowlanym. W
przypadku stosowania innych typéw i producentéw urzadzeh Wykonawca bezwzglednie na wilasny koszt ma obowigzek
przeprowadzi¢ obliczenia doboru tych urzadzen i przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji. Bez spetnienia tego warunku
Jednostka Projektowa nie odpowiada za poprawna prace instalacii w_przypadku zastosowania innych typéw urzadzen.

Jednostka Projektowa nie ponosi odpowiedzialno$ci za btedne obliczenia.

Uwaga: woda z instalacji powinna by¢ spuszczana w okresach zimowych, przy niskich temperaturach ponizej zera,
gdy obiekt przez dluzszy okres nie jest ogrzewany.

5.5. Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania elementow.
Dopuszcza si¢ odchyiki zgodne z pozycjami wyszczegélnionymi w pkt. 9.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7

W czasie kontroli szczegdlna uwaga begdzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia rob6t rozbidérkowych z
projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogoélne zasady dokonywania obmiar6w robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreSlajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robdt.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:
lurzadz. urzadzenie,

1 mb metr biezacy.

1 m3 metr szescienny,
1 szt. sztuka,

1 kpl komplet,

iinne uznane.™

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Ogodlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 9.

Przeprowadzi¢ petna procedura odbiorowa prac zgodna z [1]. Rozruchy urzadzen przeprowadzi¢ przez uprawnione
do tego osoby.

Podstawa ptatnosci sa protokoty odbiorowe i wystawiona na ich podstawie faktura. Szczegétowe zasady ptatnosci w
tym ewentualne ptatnosci czgsciowe zawiera umowa na wykonanie prac.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Normy i warunki techniczne wykonani robét

Maja zastosowanie wszystkie obowiazujace w tym zakresie normy polskie (PN) i branzowe (BN) oraz pozycje
wykazane w dokumentacji projektowej, a przede wszystkim:

[1] Warunki techniczne wykonania i1 odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7. Wymagania
techniczne. COBRTI INSTAL; Warszawa 2001

[2] PN-B-02421: lipiec 2000; Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze;

[3] PN-76/B-02440; Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej;

[4] PN-91 B-02414 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

[5] Zabezpieczenie wody przed wtédrnym zanieczyszczeniem. Zeszyt 1. Wymagania techniczne COBRTI

INSTAL, Warszawa, czerwiec 2002

9.2 Prace zwigzane wyszczegdlnione w innych SST
Inne prace wiazace si¢ z wykonaniem prac z zakresu branzy sanitarnej zostaly zawarte w nastgpujacych SST:
S-01 — Wykonania i odbioru instalacji wewnetrznej wodociagowej i wodnej ppoz,
S-02 — Wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej,
S-03 — Wykonania i odbioru montazu grzejnikéw,



S-04 — Wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej,
S-05 — Wykonania i odbioru przykanalikéw sanitarnych,
oraz specyfikacje innych branz
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace montazu grzejnikow
elektrycznych $ciennych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich rob6t z zakresu montazu grzejnikéw przewidzianego w projekcie.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach powyzszej specyfikacji przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:

montaz grzejnikéw elektrycznych:;

- demontaz istniejacej instalacji grzewczej

- dostawa materiatow,

- zamocowanie do $ciany grzejnikéw $ciennych elektrycznych.

Niniejsza specyfikacja nie obejmuje wykonania instalacji elektrycznej pod grzejniki oraz podiaczenia grzejnikéw do
tejze instalacji.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Og6lng
Specyfikacja Techniczng (OST).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 2.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem
budowlanym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce¢ w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

2.2, Szczegotowe wymagania materiatow

Szczegbétowe wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w dokumentacji budowlanej wskazanej w pkt.
1.4.1 Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Szczegdlne wymagania stosowanych materiatéw podano ponadto ponize;.

Dostarczane materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania na terenie Polski, posiada¢ certyfikat jakosci B oraz
by¢ wyposazone w odpowiednie wymagane przepisami stopnie ochrony elektrycznej IP do stosowania w obiektach
publicznych, w tym w pomieszczeniach wc, tazienkach i kuchniach, czyli obiektach o podwyzszonej wilgotnos$ci.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym
realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw
BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.

4.2 Sposob transportu

Sposéb transportu pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogélne wykonania robot

Og6lne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 2.1

5.3. Szczegotowe zasady wykonania robét
Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robét podano w dokumentacji budowlanej wykazanej pkt 1.4.1
Ogo6lnej Specyfikacji Techniczne;.



Wszystkie prace przeprowadzi¢ zgodnie z pozycjami wyszczegélnionymi w pkt. 9. ponizszej specyfikacji
szczegotowe;j.

Montazu grzejnikéw dokonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen,. W ramach specyfikacji dotyczacej
branzy elektrycznej wykonac¢ instalacje elektryczna.

Grzejniki mozna podtaczy¢ do instalacji i uruchomié¢ dopiero po przeprowadzeniu obioru instalacji elektrycznej oraz
upewnieniu si¢, ze zastosowano wszystkie wymagane prawem, przepisami bhp i wytycznymi producenta urzadzen
zabezpieczenia tychze urzadzen.

5.3. Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania elementéw.
Dopuszcza si¢ odchylki zgodne z pozycja [1] wyszczegélniong w pkt 9.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 7

W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia rob6t rozbiérkowych z
projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ, jezeli takie z jaki$ przyczyn wystapia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogoélne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zataczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2 Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:
lurzadz. urzadzenie,

1 mb metr biezacy.
1 szt. sztuka,

1 kpl komplet,
iinne uznane.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Ogodlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.
Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze
robot, a zakres czynnosci objetych ceng okre$lony jest w ich opisie.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Normy i warunki techniczne wykonani robét
Maja zastosowanie wszystkie Obowi gzujace w tym zakresie normy polskie (PN) i branzowe (BN) oraz pozycje
wykazane w dokumentacji projektowej, a przede wszystkim:
[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 poz.690 z
pSzniejszymi zmianami);

9.2 Prace zwigzane wyszczegélnione w innych SST
Inne prace wiazace si¢ z wykonaniem prac z zakresu branzy sanitarnej zostaly zawarte w nastgpujacych SST:
S-01 — Wykonania i odbioru instalacji wewnetrznej wodociagowej i wodnej ppoz,
S-02 — Wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnej wewngtrzne;j,
S-03 — Wykonania i odbioru montazu grzejnikéw,
S-04 — Wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej,
S-05 — Wykonania i odbioru przykanalikéw sanitarnych,
oraz specyfikacje innych branz



