KI_Budynek UG Lubari 11_ 2022 KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. i Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE .
1.1 Stolarka okienna i drzwiowa
1|KNR 0-19  |Wymiana drzwi drewnianych , <DZ1> m?
d¢.1,1|0930-12
analogia
1,00%2,10 m? 2,10
RAZEM 2,10
2IKNR 0-19  |Wymiana starych okien na okna drewniane lukowe. Profile drewniane sosnowe klejona, g|m?
d,t.1,0929-07 hosé ramy 68mm, okna o wspolczynniku U nie wigkszym niz 1,1 Wim2ZK,
anaiogia
3,14*1,25*0,5+3,14%1,00*0,50 m2 3,53
RAZEM 3,53
1.2 Docieplenie strapu
3IKNR 401- |Oczyszczenie przestrzeni izolowanej mé
d.1.210429-02
300 m? 300,000
RAZEM 300,000
4|[KNR401-  |wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegio$é do 1 km m3
d.1.2|0108-09
300*0,05 m3 15,600
RAZEM 15,000
5|KNR 401- |Wywiezienie gruzu samochaodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranyeh konstrukcfm?
d.1.2|0108-20 na kazdy 1 km, bez wzgledu na rodzaj konstrukejl {dodatkawo 11 k)
Krotnosé = 11
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
BIKNR 2-02 |{lzolacgje stropu z welny mineralnej gr.24cm. e
d.1.2]0613-03
300 m?2 300,00
RAZEM 300,00
7|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwiigociowe z foli polietytenowej gr.0.2mm m?2
d.1.2{0607-0100
poz.6 m? 300,00
RAZEM 300,00
8|NNRNKB  [Plyty budowlane wirowe OSB-3 gr. 25 mm m?
d.1.2(202 1136-
01
300%0,25 n? 75,00
RAZEM 75,00
1.3 Elewac]a
1.3.1 Prace przygotowawcze,
OIKNR-W 4-  |Dwukrotne malowanie farbg ofejng krat z pretéw prostych m?
¢.1.3.301 1212-06
1
10 m? 10,00
RAZEM 10,00
10[KNR AT-27 |Skucie zmurszalych tynkéw m?2
d.1.3.[0101-01
1
610*10% m? 61,00
RAZEM 61,00
11|KNR AT-08 |{Mycie powierzchni $cian zmywarka cinieniowa wodg goraca. m?
d.1.3./0109-06
1
2*205+2*100 m? 610,00
RAZEM 610,00
12[KNNR 3 Uzupelnienie tynkdw zewnetrznych szlachetnych z suchych mieszanek gruboziarnistych. |m?
d.1.3.|0604-06
1
poz. 10 m? 61,00
RAZEM 61,00
13|KNR K-08 | Gruntowanie powlerzchni zewnetrznych pod farbe silikatowg m?2
d.1.3.|0301-02
1
poz.11 m? 610,000
RAZEM 610,000
14|KNR K-08 |Malowanie dwukrotne tynkdw zewnetrznych farbg silikatows. m2
d.1.3.[0301-04
1
poz.11 m? 510,000
RAZEM 610,000
1.3.2(45111000-8 | Renowacja cokolu
15[KNR 19-01 [Wykucie starych spoin na murach z cegly zabytkowe;. m?
d.1.3.|0828-01
2
poz.21*25% m? 33,75
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
RAZEM 33,75
16iKNR 19-01 |Qczyszozenie Scierne wykutych spoin w murze ceglanym. m?
d.1.3.;0829-01
2
poz.21*25% m? 33,75
RAZEM 33,75
17[KNR 19-01 [Spoinowanie muréw ceglanych zaprawg trasowa. m?
d,1.3.0325-03
2
poz.16 m?2 33,75
RAZEM 33,75
18|KNR 19-01 |Wykucie z muru wspornikow, uchwytéw i innych zbednych elementow na elewadji. szl
d.1.3.|0358-07
2
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
19(TZKNBK OstroZzne zdjecie fat cementowych z murdw z cegly. m?2
d.1.3.|VIll 06-18
2
10 m? 10,00
. RAZEM 10,00,
20|KNR AT-26 |Nalozenie pasty czyszczacej na zabrudzone fragmenty elewacii. m2
¢.1.3.;0305-02
2
poz.21*70% m? 94,50
RAZEM 94,50
21/KNR 9-21  |Mycie elewac]i siinie zabrudzone] myjka cisénieniowsg wodg gorges, m?
d.1.3.j0106-03
2|uwaga pod
tablicg
751,80 m? 135,00
RAZEM 135,00
22|KNR 18-01 |Naprawa powierzchni murow zabytkowych. msc
d.1.3.10314-01
2
80 msc 60,00
RAZEM - 60,00
23|KNR AT-26 {Hydrofobizacja powierzchni elewacji ceglanej preparatem siloksanowym. m?
d.1,3.]0304-04
2
poz. 21 m? 135,00
RAZEM 135,00

24| TZKNBK  [Laserunkowe scalanie kolorystyczne elewac]i farbg silikonowo-wapienng z wodng emulsjg m?
d.1.3.]XV 0106-01 {likonowg.

2
poz.21*25% m? 33,75
RAZEM 33,75
25/KNR K-01  |Reczna reprofitacja ubytkdw w elewacii cegltanej zaprawg renowacyjna, dm?3
d.1.3.|0106-02
2
50 dm? 50,00
RAZEM 50,00
2B{TZKNC N- |Przywrdcenie pierwotnego poloru wraz z czynnosciami przygotowawszymi dm?
¢.1.3. KV 4/7-2
2
50 dm? 50,00
RAZEM 50,00
1.3.3 Prace towarzyszace,
27|KNR-W 4-  |Wykucie z muru krat. szt.
d.1.3.[01 0353-07
3
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
28|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretdw prostych m?
d.1.3,[1212-05
3
10 m? 10,00
j RAZEM 10,00
29(TZKNBK V |Uzupetnienia podbitki. m?
d.1.3.[-15G
3|analogia
poz.30"G,20 m? 14,82
RAZEM 14,82
30{KNR-W 2- |Lakierowanie drewnianej podbitki dachowej. m?
d.1.3.{02 1036-09
3
_4-
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78,00*0,95 m? 74,10
RAZEM 74,10
I1|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyine o szer. 0,73 m i rozstawie podluznym ram 2,57 m o wys m?2
d.1.3.]1651-01 do 10 m
3
800 m? 800,00
RAZEM 800,00
32|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdluz rusztowania lub nad wejéciami dla rusztowan ramowych elewacym
d.1.3.[1663-01 nych o szer. 0,73 m
3
6 m 6,00
RAZEM 6,00
33|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy *
d.1.3,|16 z.52.5.15¢{poz.:10,11,12,13,14)
3
1.4 Roboty malarskie - uzupeiniajace
34INNRNKB  |Gruntowanie acian preparatem gruntujgcym pod malowanie. m?
d.1.41202 1134-
02
poz.35 m? 200,00
RAZEM 200,00
35|[KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami fateksowymi $cian - z gruntowaniem. Farba lateksowa mat m?
d.1.4(1505-03 $cian - odporna na szorowanig, kolory pastelowe,
200 mZ 200,00
RAZEM 200,00
36|NNRNKB | Gruntowanie sufitéw preparatem pod dyspersyjne powloki malarskie. m?
d.1.4|202 1134-
01
100 m2 100,00
RAZEM 100,00
37|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi sufitéw - z gruntowaniem. m?
d.1.4(1505-03
poz.36 m2 100,00
RAZEM 100,00
2 WYMIANA ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA NA LED
21 Modernizacja punktow swigtlnych - swietlowki 2x56
38|[KNR 508  |Przygotowanie podioza ceglanego do zabudowania aparatow, do 4 otworow mocujgcych, |szt.
d.2.1|0401-0800 |cie mechaniczne pod kolki rozporowe plastikowe
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
39|KNR 508  |Montaz na gotowym podioZzu opraw o$wietleniowych .przykrecanych przelotowych z podig szt.
d.2.1{0504-0400 |czeniem
25 szl. 25,00
RAZEM 25,00
40[KNNR & Wykucie bruzd dla przewoddw wiynkowych - podioZe z cegly m
d.2.1{1207-0100
50 m 50,00
RAZEM 50,00
41|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokogci do 50 mm m
d.2.1|1208-0200
50 m 50,00
RAZEM 50,00
42|KNNR 5 Przewody wiynkowe uktadane na podiozu innym niz betonowym - YDO'Y 3x1,5mmz2 m
d.2.1|0204-0200
50 m 50,00
RAZEM 50,00
43|[KNR 403 |Demontaz opraw $wietiowkowych z rastrem z tworzyw sziucznych lub metalowym szt
d.2.1{1134-0100 '
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
44|KNR 403 |Sprawdzenie | pomiar kompleinego obwodu elekirycznego niskiego napigcia o ilosci faz d¢po-
d.2.11202-0100 miar
5 po- 5,00
riar
RAZEM 5,00
45|KNR 1321 [Pamiar natezenia oéwletlenia - pierwszy kpl, & pomiaréw dokonywany na stanowisku kpl
d.2.1]0301-0300
3 kpl 3,80
RAZEM 3,00
22 Modernizacja punktéw swietinych - Swietlowki 4x18W
46|KNR 508  [Przygotowanie podioza ceglanego do zabudowania aparalow, do 4 otwordw mocujgeych, [szt.
d.2.2|0401-0800 icie mechaniczne pod koiki rozporowe plastikowe
61 s2f, 61,00
RAZEM 61,00
47|[KNR'B08  [Montaz na golowym podiozu apraw odwietleniowych .przykrocanych, przelotowych z podig sz,
d.2.2|10504-0400 [czeniem



K1_Budynek UG Luban 11_ 2022 KST PRZEDMIAR
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61 szt 61,00
RAZEM 61,00
48|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych - podioze z cegly m
d.2.2{1207-0100
40 m 40,00
RAZEM 40,00
49/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2.2{1208-0200
40 m 40,00
RAZEM 40,00
50|KNNR & Przewody wiynkowe uktadane na podiozu innym niZ betonowym - YDY 3x1,5mm2 m
d.2.2(0204-0200
40 m 40,00
RAZEM 40,00
51[KNR 403 Demontaz opraw Swietlowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt
d.2.211134-0100
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
52|KNR 403 | Sprawdzenie | pomiar kempletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia o ilosci faz dipo-
d.2.2}1202-0100 miar
5 po- 5,00
miar
RAZEM 5,00
53|KNR 1321 (Pomiar nalgzenia odwietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiardw dokonywany na stanowisku kpl
d.2.2|0301-0300
1 kpt 1,00
RAZEM 1,60
2.3 Modernizacja punktéw swietinych - zaréwki tradyeyjne
54|KNR 508 Przygotowanie podloza ceglanege do zabudowania aparatdw, do 4 otworéw mocujacych, |szt.
d.2.3{0401-0800 |cie mechaniczne pod kotki rozporowe plastikowe
10 sz, 10,00
RAZEM 10,00
55[KNR 508  |Montaz na gotowym padiozu opraw oswietleniowych ,przykrecanych,przelotowych z podig szt.
d.2.3(0504-04060 jczeniem
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
56|KNNR 5 Wykucie bruzd dia przewoddw wtynkowych - podioZze z cegly m
d.2.3/1207-0100
5 m 5.00
RAZEM 5,00
57|KNNR 5 Zaprawianie hruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2.3}1208-0200
5 m 5,00
RAZEM 5,00
. 58|KNNR 5 Przewody wtynkowe ukladane na podiozu innym niz betonowym - YDY 3x1,5mm2 m
d.2.3{0204-0200
5 m 5,00
RAZEM 5,00
53IKNR 403 Demontaz opraw $wietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szl
d.2.3/1134-0100
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
60|KNR 403  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia o ilodci faz dqpo-
d.2.3|1202-0100 riar
3 po- 3,00
miar
RAZEM 3,00
61/KNR 1321 |Pomiar natezenia odwietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarow dokonywany na stanowisku kpl
d.2.3/0301-0300
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.4 Montaz paneli fotowoltaicznych
62|KNR 508  |Mechaniczne wykonanie Slepych otworow w cegle, objgtosé do 1,00 dm3 pod rozdzielnice szt.
d.2.4;,0802-0760
1 szt 1.00
RAZEM 1,00
B3[KNR 508  {Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle.dodatek za kazdy dm3 powyzej 1 dm3 [szl,
4.2.4|0802-0800
146 szt 146,09
RAZEM 148,00
64 [KNR 508 Przygotowanie podioza ceglanego do zabudowania aparatow, do 4 otworéw mocujgcych, |szt.
d.2.4;0401-1200 |cie mechaniczne pod kolii kolwigce m 10
4 szt, 4,00
RAZEM 4,00
65 KNR 508 |[Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg,wraz z konstrukejg mocowg szt.
¢.2.4|0404-0700 |na przez przykrecenie do gotowego podioza

-6-

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryiny: 9079 Ukytkownik: Pracownia Projeklowa ATA




KI_Budynek UG Lubart 11_ 2022 .KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. | Poszcz. | Razem
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
66|KNR 508 [Montaz skizynek | rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg,wraz z kenstrukclg mocows szt
d.2.4(0404-0700 |ng przez przykrecenie do gotowego podioza
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
B7KNNR 5 Wykucie bruzd dia przewoddw wtynkowych - podioZe z cegly m
d.2.411207-0100
500 m 500,00
RAZEM 500,00
G8[KNNR & Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50 mm m
d.2.4| 1208-0200
500 m 500,00
RAZEM 500,00
60|KNR 508 |Rury winidurowe o Srednicy do 32 mm uktadane p.t. w podioZu réznym od betonu w gota- |m
d.2.4/0107-0200 |wych bruzdach,bez zaprawiania bruzd
170 m 170,00
RAZEM 170,00
70|KNNR & Przewody wiynkowe ukiadane na podioZu innym niz belonowym - YDYZo 5x6mm2 m
d.2,4/0204-0200
45 m 45,00
RAZEM 45,00
71/KNNR 5 |Przewody wiynkowe ukladane na podiozu innym niz betonowym - YDY 3x1.5mm2 m
d.2.410204-0200
50 m 50,00
. RAZEM 50,00
T2[KNNR & Przewody wiynkowe ukladane na podlozu innym niz betonowym - YDY 6x2,5mm2 m
d.2.4|0204-0200
30 m 30,00
RAZEM 30,00
73:KNNR 5 Przewody wtynkowe ukiadane na podiozu innym niz betonowym - YOY 3x2,5mm2 m
.2.410204-0200
65 m 65,00
RAZEM 65,00
T41KNNR 5 Przewody wtynkowe uktadane na podiozu innym niz betonowym - YDYzo Sx4mm2 m
d.2.4;0204-0200
30 n 30,00
RAZEM 30,00
751KNNR 5 Przewody wtynkowe ukladane na podiozu innym niz betonowym - YKY 5x6mm2 m
d.2.410204-0200
35 m 35,00
RAZEM 35,00
76/KNR 508  |Montaz paneli fotowoltaicznych (komplat) wraz z podpigciem ich do sieci el-an. szt
d.2.4{0403-0200
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3 MODERNIZACJA INSTALACJ! WENTYLACJI MECHANICZNEJ o sprawnosci odzysku ciepla 77%
341 Wentylacja mechaniczna - NW1
31441 Rohoty budowlane
77IKNR 4-01  |Uzupeinienie écian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawle cementowa-wapler m?
d.3.1.10304-01 nej ceglami
1
15 m? 0,15
RAZEM 0,15
78IKNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat, Il z zaprawy cementowo-wapiennej na |m?
d.3.1.}0711-01 $cianach i slupach prostokatnych na podiozu z cegly | pustakow (do 1 m2 w1 migjscu)
1
15 m? 15,00
RAZEM 15,00
79|KNR 4-01 |Przygolowanie powierzehni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw z poszpal m?
d.3.1.[1204-08 jowaniem nieréwnosal
1
15 m2 15,00
RAZEM 15,00
80|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanle farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnglrznych $cian m?2
d.3.1.1204-02
i
15 m?2 15,00
RAZEM 15,00
3.1.2 Zasilanie nagrzewnicy z rozdzielacza w kotlowni
81|KNR 4-02 |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o §r, 26-32 mm szt
d.3.1.10505-02
2
- 2 szt, 2,00
RAZEM 2,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
B82iKNR 2-15 |Rurociagi w instalaciach c.o0. z rur stalowych Instalacyjnych o ér.nom. 32 mm o polgczeniaim
d,3.1./0403-03 spawanych na sclanach budynku
2|analogia
4640 m 46,40
RAZEM 46,40
83/KNR 2-19  [Przejscia rurociggu przez strop z betonu Zwirowego o grubosdci do 26 em dla rurociggu o §|przej.
d.3.1.10217-01 nom. 32 mm w tulejach z rur stalowych o ér. 40 mm
2lanalogia
4 przej. 1,00
RAZEM 1,00
B4 KNR 2-19 [Przejscia rurociggu przez sciany murowane o grubosci do 1 cegly dla rurociggu o $r. nom.przej.
4.3.1.[0216-01 32 mm w tulefach z rur stalowych o ér. 40 mm
2| analogia
2 przej. 2.00
RAZEM 2,00
85|KNR 2-19  |Przejscia rurociagu przez $ciany murowane o grubosci do 2 ceglet dia rurociggu o §r. nom| przej.
d.3.,1.{0216-05 32 mm w {ulejach z rur stalowych o ér. 40 mm
2
2 prze;. 2,060
RAZEM 2,00
86:KNR INS-  [Zawor przelotowy | zwrotny wodociagowy gwintowany o $r.nom. 32 mm szt.
d.3.1.|TAL 0108-
2:04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
87 [ KNNR Zawory kulowe o érednicy nominalnej 32 mm szi
d.3.1.|ND04-0130-
2|05010
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
BBIKNR 708- [Zawdr TVTA 303 + HVRO kpl
d.3.1.{0201-02
2|analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
891KNR 7-07 |Pompa obiegowa - palrz dobdr w projekeie kpt,
d.3.1.|0101-01
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
90;KNNR Malowanie emalig ftalowq nawierzchniowa rur stalowych i blaszanych o érednicy zewnetram
d.3.1.[N002-1404- [nej do 50 mm
204010
46,40 m 46,400
RAZEM 46,400
91|KNR 216- |lzolacja elementami z welny minerainej - Korff ISOROCKS0 PROFI gr. 30 mm m?2
d.3.1.]02861-01
2
4,65 m?2 4,650
RAZEM 4,650
92|KNR 2-15  |Préby ci$nieniowe szczeinosc instalacji wewnetrzne] c.o. w budynkach niemieszkalnych {m
d.3.1.;0404-02
2
46,40 m 46,40
RAZEM 46,40
31.3 Uklad czerpny PS1
93|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowsj, prostokatne, typ A/l 0 obwodzie do 4400 mm - |m?
d.3.1.0103-06 udzial ksztaltek do 65 %
3
1,58 m? 1,58
RAZEM 1,58
94|KNR 2-17 | Tlumiki akustyczne plytowe prostokgine o obwodzie do 2600 mm - 400 x 800 mm szt.
d.3.1.|0154-04
3
1 szt 1,00
RAZEM 1,80
951KNR 2-17 | Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe prostokatne, do przewoddw o obwodzie do 24(szt.
d.3.1.[0130-05 mm. Przepustnica z silownikiem
3
1 szi. 1,00
RAZEM 1,00
96|KNR 8-16 |izolagja prostych odeinkdw kanatdw wentylacyinych i kiimatyzacyjnych o przekroju prostok m?2
d.3.1./0101-06 nym samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL; obwéd kanaiow do 44(izola-
3 mm cii
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
1,58 m2 1,568
izola-
cii
RAZEM 1.58
31.4 Wentylacja nawiewu N1
97|KNR 2-17 | Przewody wenlylacyjne z biachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 mm - {m?
d.3.1.10103-03 udzial ksztattek do 66 %
4
0,1 m? 0,10
RAZEM 0,10
08[KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], prostokaine, typ Afl o obwodzie do 1400 mm - {m?
d.3.1.|0103-04 udzial ksztaltek do 65 %
4
6,78 m? 6,78
RAZEM 6,78
90/KNR 2-17 | Przewody wantylacyjne z blachy stalowej, prostekatne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm - m?
d.3.1.|0103-06 udziat ksztakiek do 65 %
4
111,10 m? 11,10
RAZEM 11,10
100|KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z biachy stalowe], prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 mm - m?
d.3.1.[0103-06 udziat ksztaltek do 65 %
4
1,73 m 1,73
RAZEM 1,73
1071 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l o $r. do 100 mm - udziat ksztatte m?
d.3.1.)0115-01 do 65 %
4
0,86 m?2 0,86
RAZEM 0,86
102IKNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalows], kolowe, typ Bf o $r. do 200 mm - udziat ksztaltgm?
¢.3.1.10115-02 do 65 %
4
6,15 m? 6,15
RAZEM 6,15
102[KNR 2-17 |Przewody wenlylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ 8/l o ér. do 315 mm - udzial ksztattg m?
d.3.1.10115-03 do 65 %
4
4,15 m? 4,15
RAZEM 4,15
104|KNR 9-16 |1zalacja prostych odcinkéw kanatéw wentylacyjnych | klimatyzacyjnych o przekroju prostom?
d.3.1.|0101-06 nym samoprzylepng matg lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWOOL; obwdéd kanatdw do 44{izola-
4 mm cji
173 m? 1,73
izola-
cii
RAZEM 1,73
105|KNR 9-16 |Izolacja prostych odcinkéw kanalow wentylacyjnych | klimatyzacyjnych o przekroju prostol{ m?
d.3.1.|0101-04 nym samoprzylepng matg lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWGOL; obwéd kanaldw do 18{izota-
4 mim cji
11,10 m? 14,10
izola-
i
RAZEM 11,10
106|KNR 8-16 lizolacja prostych odcinkéw kanalow wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych o przekroju prostok m?
¢.3.1.10101-03 nym samoprzylepna matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL; obwdd kanalow do 14{izola-
4 mm cji
6,78 m2 6,78
izola-
cii
RAZEM 6,78
107|KNR 9-16 |Izolacja prostych odeinkdw kanaldw wentylacyinych i klimatyzacyjnych o przekroju prostok m?
d.3.1.|0101-02 nym samoprzylepna matg lamelows KLIMAFIX firmy ROCKWOOL; obwod kanalow do 10{izola-
4 mm cfi
0,1 m? 0,10
izola-
cii
RAZEM 0,10
108]KNR 9-16 | lzolacja odcinkéw prostych kanatéw wentylacyjnych i wlimatyzacyjnych o przekroju okraglym?
d.3.1.;0106-01 samoprzytepna mata lamelows KLIMAFIX firmy ROCKWOOL; $rednica kanaldéw do 100 |izola-
4 mm cji
0,86 m? 0,86
jzola-
cii
RAZEM 0,86
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109|KNR 9-16  |Izolacia odcinkdw prostych kanaléw wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych o przekroju okraglym?
d.3.1.10106-01 samoprzylepng matg lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWQOL, Srednica kanaléw do 200  |izola-
4 mm gji
6,15 m? 6,15
izola-
ciji
RAZEM 6,15
110|KNR 8-168  |lzolacja odeinkow prostych kanaléw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraghyim?
d.3.1.|0106-02 samoprzylepng mata lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWOGL,; $rednica kanaldw do 315 |izola-
4 mm cji
4,15 m? 4,15
izola-
cii
RAZEM 4,15
111|KNR 217 | Thumikl kanalowy akustyczny prostokatny o cbwodzie do 1800 mm L=4500 mm szt.
d.3.1.{0154-02
4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
112]KNR 2-17 | Tiumiki kanalowy akustyczny prostekainy o obwodzie do 1800 mm L=1000 mm szt.
d.3.1.;0154-02
4
1 szt. 1,00
. RAZEM 1,00
113]KNR 2-17  |Przepustnice jednoplaszezyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddw o obwodzie {szt.
d.3.1.{0130-01 800 mm
4
2 szt, 2,00
RAZEM 2,060
114|KNR 2-17  [Anemostat okragly nawiewny LF, D=100, Stal RAL8010 szt
d.3.1.[0140-01
4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
115|KNR 2-17  jAnemostat okragly nawiewny LF, D=125, Stal RAL3010 szt.
d.3.1.(0140-01
4
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
116|KNR 2-17  |Anemostat okragly nawiewny LF, =150, Stal RALS010 szi.
d.3.1.]0140-01
4
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
117|KNR 2-17  [Anemosiat okragly nawiewny LF, D=200, Stal RALI010 szt.
d.3.1.10140-02
4
4 szt 4.00
RAZEM 4,00
118|KNR 2-17  |Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewodow o 4r. 100 mm szt
d.3.1./0131-01
4
k| szt. 1,00
RAZEM 1,00
119{KNR 2-17  |Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewoddw o ér. 125 mm szt.
d.3.1.|0131-02
4
4 szt. 4.00
RAZEM 4,00
120|KNR 2-17  |Przepusinice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewodow o $r, 150 mm szi.
d.3.1.[0131-02
4
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
121|KNR 2-17  |Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewoddw o $r. 180 mm szt
d.3.1.{0131-02
4
1 szt 1,00
RAZEM 1,60
122|KNR 2-17  [Przepustnice jednoplaszezyznowe stalowe kolowe, typ B do przewoddw o ér. 200 mm szt.
d.3.1.|0131-02
4
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
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123[KNR 2-17  |Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewodow o §r. 250 mm szt,
d.3.1./0131-03
4
2 szt, 2,00
RAZEM 2,00
1241KNR 2-17  |Kratka wantylacyjna z dwoma rzedami ruchomych kierownic CDD, LxH=250x150, Stal szt
d.3,1.10138-03  |RALS010
4
2 szt, 2,00
RAZEM 2,00
3.1.5 Wentylacja wywiewna W1
125|KNR 2-17 |Przewody wenlylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 mm - |m?2
d.3,1,/0103-04 udziat ksztaltek do 65 %
5
2.5 m? 2,50
RAZEM 2,50
126|KNR 2-17  iPrzewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ Al o obwodzie do 1800 mm - |m?
d.3.1.|0103-05 udziat ksztaitek do 65 %
5 .
9 m? 9,00
RAZEM 8,00
127|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/i o $r. do 100 mm - udziat kszialte m?
d.3.1.[0115-01 do 65 %
5
1,95 m? 1,95
RAZEM 1,95
128]KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalows], kolowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udzial ksztaltgm?
d.3.1.;0115-02 do 65 %
5
6,35 m? 6,35
RAZEM 6,35
128[KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolows, typ Bfl o $r. do 315 mm - udzial ksztaltgm?
d.3.1.;0115-03 do 65 % :
5
4,38 m? 4,35
RAZEM 4,35
130/KNR 9-16 |lzolacia prostych odcinkow kanatéw wentylacyjnych | klimatyzacyjnych o przekroju prostoq m?
d.3.1./0101-04 nym samoprzylepng mata lamelows KLIMAFIX firmy ROCKWOOL,; pbwod kanatdw do 18(izota-
5 mm cji
9 m?2 9,00
izofa-
cji
RAZEM 9,00
131 KNR 6-16 [lzolacja prostych odcinkow kanaléw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostok m?
d.3.1./0101-03 nym samoprzylepna mata lamelowg KLIMAFIX firrmy ROCKWOOL, obwéd kanaiow do 14{izofa-
5 mm cji
2,5 m?2 2,50
izola-
cji
RAZEM 2,50
132|KNR 9-16 |Izolacja odcinkdw prostych kanaiéw wentylacyjnych | kifimatyzacyjnych o przekroju okragiy| m?
d.3.1,(0106-01 samoprzylepna mata lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL,; érednica kanalow do 100 lzola-
5 mim cji
1,95 m? 1,95
izola-
cii
RAZEM 1,95
133|KNR 9-16  |1zolacia odcinkéw prostych kanalow wentylacyjnych i iimatyzacyjnych o przekroju okraglyim?
d.3.1.{0106-01 samoprzylepna malg famelows KLIMAFIX firmy ROCKWOOL,; srednica kanaldw do 200 izola-
5 mm cji
6,35 m? 6,35
lzola-
cji
RAZEM 6,35
134|KNR 816 |Izolacja odcinkéw prostych kanaldw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragly, m?
d.3.1.]0106-02 samoprzylepna matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL.; $rednica kanaléw do 315 |izola-
5 mm cji
4,35 m2 4,35
izola-
Gii
RAZEM 4,35
135[KNR 2-17 | Tiumiki kanatowy akustyczny prostokatny o abwodzie do 1800 mm L=1500 mm szl
d.3.1.]0154-02
5
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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136|KNR 2-17  |Kratka weantylacyjna prostokatna+Skrzynka rozprezna PBT {z krodcem goérnym) 200 x 180]szt,
d.3.1.]0138-03 mm
5
2 szt, 2,00
RAZEM 2,00
137IKNR 2-17  |Kratka wentylacyjna prostokatna+Skezynka rozprezna PBT (z kréécem gdrnym) 180 x 180/szt.
d.3.1.10138-03 mm
5
3 szl 3,00
RAZEM 3,00
138[KNR 2-17  {Anemostal okragly nawiewny LF, D=80, Stal RALS010 szt
d.3.1.{0140-01%
5
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
139{KNR 2-17  |Anemostat okragly nawiewny LF, D=125, Stal RAL9O1O szt.
d.3.1.(0140-01
5
3 s, 3.00
RAZEM 3,00
140}KNR 2-17  |Anemostat okrggly nawiewny LF, D=160, Stal RAL9010 szt,
d.3.1.{0140-01
5
1 szl 1,00
RAZEM 1,00
1411KNR 2-17  |Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewoddw o &r. 80 mm szt
d.3.1.[{0131-01
5
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
142|KNR 2-17  |Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewodow o ér. 250 mm szt
d.3.1.{6131-03
5
i szl. 1,00
RAZEM 1,00
143|KNR 2-17  |Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewoddw o 4r. 224 mm szt,
d.3.1.[{0131-02
5
1 sz, 1,00
RAZEM 1,00
144|KNR 2-17  |Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewoddéw o ér. 160 mm szt
d,3.1,[0131-02
5
6 szt, 6,00
RAZEM 8,00
145|KNR 2-17  |Przepusinice Jednoplaszezyznowe stalowe kolowe, typ B do przewododw o $r. 125 mm szt.
d.3.1.10131-02 -
5
3 szl. 3,00
RAZEM 3,00
3.1.6 Uklad wywiewny - wyrzutowy PU1
146IKNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z biachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzle do 4400 mm - jm2
d.3.1.|0103-06 udzial ksztaltek do 65 %
6
27 m? 27,00
RAZEM 27,00
147|KNR 2-17  [Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l 0 $r. do 200 mm - udzial ksztaltg m?
d.3.1.]0115-02 do 65 %
6
4,35 m 4,35
RAZEM 4,35
148:KNR 9-16  [|zolacja prostych odcinkdw kanalow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostoldm?
d.3.1.|04101-06 nym samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL; obwéd kanaléw do 44iizola-
8 mm cji
27 m? 27,00
izola-
cii
RAZEM 27.00
148|KNR 9-16  [Izolacja odcinkdw prostych kanalow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraghy m?
d.3.1.}0106-1 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL, srednica kanaléw do 200 [izola-
6 mm cji
4,35 m? 4,35
izola-
cji
RAZEM 4,35
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150|KNR 2-17 [Podstawy dachowe stalowe kolowe typ B/l o ér. do 160 mm, w ukladach kanatowych szt
d.3.1.|10149-01
[
1 szi, 1,00
RAZEM 1,00
1511KNR 2-17  [Wyrzutnie dachowe kolowe o ér. 125 mm z pionowym wylotem powietiza szt
d.3.1.30145-01
6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
152[KNR 2217 |Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewodow o gr. 1256 mm szt.
d.3.1.]0131-02
6
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.7 Dostawa i montaz urzgdzen
153[KNR 2-17 | Centrala wentylacyjna nawlewno-wywiewna o wydatku 2680/2350 m3/h wraz z wyposaze; szt.
d.3.1.[0201-03 niem - wykonanie wewnetrzne + agregat ziebniczy dla chlodnicy przy centrali AHU 0% wray 2
7|analogia wyposazeniem
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.2 Wentylacja mechaniczna piwnica - NW2
3.2.1 Roboty budowlane
154|KNR 4-01 |Uzupelnienie scian lub zamurowanie otwordw w scianach na zaprawie cemeantowo-wapierm?
d.3.2.|10304-01 nej ceglami
1
0,07 m* 0,07
RAZEM 0,07
165]KNR 4-01  [Uzupetnienie tynkdw zwyidych wewnegtrznych kat. )l z zaprawy cementowo-wapienne] na [m?
¢.3.210711-01 gclanach i slupach prostokatnych na podiozu z cegly | pustakéw (do 1 m2 w1 miajscu}
1
5 m? 5,00
RAZEM 5,00
156]KNR 4-D01 | Przygotowanie powlerzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z poszpaim?
d.3.2.11204-08 lowaniem nierdwnodci
1
5 m? 500
RAZEM 5,00
157KNR 4-07 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych Scian m2
d.3.2.{1204-02
1
5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
322 Uklad czerpny PS2
1581KNR 2-17  |Prostokaina czerpniafwyrzutnia sclenna 250 x 250 mm szt.
d.3.2.10146-04
2
1 szt, 1,00
RAZEM 1,00
150]KNR 2-17  |Przewody wentylacyine z blachy stalowej, prostokatne, typ All o obwodzie do 1000 mm - m?
d.3.2.{0103-03 udziat ksztaltek do 65 %
2
0,25 m? 0,25
RAZEM 0,25
1B0JKNR 2-17  |Przewody wentylacyine z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udzial ksztaltdm?
¢.3.2,;0115-02 do 65 %
2
0,51 m? 0,51
RAZEM 0,51
161[KNR 9-16 |Izolacja prostych odcinkéw kanatdw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostok m?
d.3.2./0101-02 nym samoprzylepng matg lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWOOL; obwdd kanatow do 10{izola-
2 mm cli
0,25 m? 0,25
izala-
cji
RAZEM 0,25
162|KNR 9-16 |izolacja odcinkow prostych kanatow wentylacyjnych | klimatyzacyjnych o przekroju okragly m?
d.3.2.[0106-01 samoprzylepna matg lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWOOL, Sradnica kanalow do 200 |izola-
2 mm cji
0,51 m? 0,51
izola-
cji
RAZEM 0,51
163[KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalows), prostokatne, typ All o obwodzie do 4400 mm - [m?2
d.3.2.|0103-06 udziat kszialtek do 65 %
2
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1,58 m? 1,58
‘ RAZEM 1,58
164|KNR 2-17  |Tiumiki akustyczne plylowe prostokatne o obwodzie do 2600 mm - 400 x 800 mm szt
d.3.2.10154-04
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
165[KNR 2-17  |Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe prostokgine, do przewoddw o obwodzie do 24( szt
d.3.2.10130-05 mm. Przepustnica z siiownikiemn
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
166:KNR 9-16  jlzolacja prostych odcinkdw kanaléw wentylacyjnych i kitmatyzacyjnych o przekroju prostokm?
¢.3.2.|0101-06 nym samopizylepna malg lamelowsg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL,; cbwéd kanaléw do 441 izola-
2 mm cji
1,58 m? 1,58
jzola-
ci
RAZEM 1,58
3.2.3 Wentylacja nawiewu N2
167|KNR 2-17  |Przewody wentylacyine z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 ér. do 100 mim - udzial ksztatd m?2
d.3.2.10115-01 do 65 %
3
0,06 m? 0,06
RAZEM 0,06
168|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o §r. do 200 mm - udrzial ksztaite m?
d.3.2.]0115-02 do 65 %
3
273 m? 2,73
RAZEM 273
169:KNR 9-16  |lzolacja odcinkéw prostych kanaldw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraghyjm?
¢,3.2.[0106-01 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL; $rednica kanatéw do 100 |izola-
3 mm cji
0,08 rrjl2 0,06
izola-
cji
RAZEM 0.06
170|[KNR 9-16  ;lzolacja odcinkdw prostych kanaléw wentylacyjnych | klimatyzacyjnych o przekroju okrgglyl m?
d.3.2.]0106-01 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOQOL; érednica kanalow do 200  |izola-
3 mm cji
273 m?2 2,73
izota-
aji
RAZEM 273
171 KNR 2-17  [Zawdr wentylacyiny o ér. 100 mm szt.
d.3.2,|0131-01
3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
172|KNR 2-17 | Zawdr wentylacyiny o §r. 180 mm szl
d.3.2.|0131-02
3
1 szt, 1,00
RAZEM 1,00
173|KNR 2-17  [Zawdr wentylacyjny o $r. 200 mm szi.
d.3.2.]0131-02
3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
174/KNR 2-17  |Wentylator kanatowy do przewoddw okrgglych+Regulator, TD-800/200 +RMB-1,5 szh
d.3.2.|0201-02
3
1 szf. 1,00
RAZEM 1,00
175|KNR 2-17  |MNagrzewnica wodna okragta, DH-200/60 szt
d.3.2.|10201-02
3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
176|KNR 2-17  [Filtr okragly o $r. 200 mm szt
d.3.2./0131-02
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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177IKNR 2-17 |Przepustnice Jednoplaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o §r, 100 mm szl
d.3.2.|10131-01
3
1 st 1,00
RAZEM 1,80
178IKNR 2-17  |Przepustnice jednopiaszczyznowa statowe kalowe, typ B do przewoddw o sr. 180 mm szt
d.3.2.:0131-02
3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
179|KNR 2-17 | Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewoddw o $r, 200 mm szt.
d.3.2.[0131-02
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.2.4 Wentylacja wywlewna W2
180|KNR 2-17  {Zawor wentylacyjny o $r. 100 mm szt.
d.3.2.|0131-01
4
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
181|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l o 8r. do 100 mm - udzial ksztatle m?
d.3.2|0115-01  [do65%
4
2,37 m? 2,37
RAZEM 2,37
182IKNR 217 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], kolowe, typ Bfl o 4r. do 200 mm - udzial ksztaltg m?
d.3.2.10115-02 do 65 %
4
12,8 m2 12,80
RAZEM 12,80
183|KNR 9-16 |Izolacja odeinkéw prostych kanatow wentyfacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraghym?
d.3.2.10106-01 samoprzylepna matg lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWOOL,; $rednica kanaléw do 100 izola-
4 mm cji
2,37 m? 2,37
jzola-
cji
RAZEM 2,37
184[KNR 9-16 |izolacja odcinkéw prostych kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraghy| m?
d.3.2,[0106-01 samoprzylepna mata lamelows KLIMAFIX firmy ROCKWOOL; érednica kanatow do 200 |izola-
4 mHm cji
12,80 m?2 12,80
izola-
cli -
RAZEM 12,80
185|KNR 2-17  |Wentylator kanalowy do przewodow okragtych+Regulator, TD-800/200 +RMB-1 5 szt
d.3.2.{0201-02
4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
186[KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna z pojedynczym rzedem nieruchomych kierownic BLDN, LxH=300x15( szt
d.3.2.]0138-03 alu. anod. + Skrzynka rozprazna z krédcem gornym BBF, LxH=300x150, NA=125, Stal
4
2 szl 2,00
: RAZEM 2,00
187|KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowa kolowe typ B/ll o ér, 200 mm, w uktadach kanatowych szt
d.3.2.10149-01
4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
188|KNR 2-17  |Wyrzutnie dachowe kotowe o $r. 200 mm z pionowym wylotem powietrza szt.
d.3.2.[0145-01
4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
189|KNR 2-17  |Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewodow o $r. 100 mm szt.
d.3.2.[0131-01
4
3 szl 3,00
RAZEM 3,00
190/KNR 2-17 | Przepustnica jednoplaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewodow o §r. 125 mm szt
d.3.2,i0131-02
4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.2.5 Uktad wywiewny - wyrzutowy PU2
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. | Poszcz, | Razem
191|KNR 2-17  [Przewody wenlylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm - |m?
d.3.2.|0103-05 udziat ksztattek do 65 %
&
8,56 m2 8,56
RAZEM 8,56
192|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l o $r. do 315 mm - udzial ksztaltd m?
d.3.2./01156-03 do 85 %
<]
3,25 m? 3,25
RAZEM 3,25
183|KNR 2-17  |Przewody weniylacyine z blachy stalowej, kolowe, typ B/1 0 $r. do 400 mm - udzial ksztaltg m?
d.3.2.{0115-04 do 65 %
5
328 m? 3,28
RAZEM 3,28
194|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], kolowe, typ B/l o gr. do 630 mm - udziat ksztaltgm?
d.3.2.{0115-05 do 65 %
5
5,23 m?2 523
RAZEM 5,23
195|KNR 9-18  |lzolacja prostych odcinkow kanatdw wenlylacyinych i klimatyzacyinych o przekroju prostol m?
d.3.2.{0101-04 nym samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL; obwdd kanatdw do 18{izola-
5 mm cji
8,56 m? 8,56
izola-
cii
RAZEM 8,56
196|KNR 9-16  |lzolacja odcinkdw prostych kanatéw wentylacyjnych § klimatyzacyjnych o przekroju okragly m?
¢.3.2,[0106-02 samoprzylepng matg lamelowsg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL; érednica kanaléw do 315  jizola-
5 mm cii
3,25 n‘jl2 3,25
izola-
o
RAZEM 3,25
197|KNR 9-16  |izolacja odcinkéw prostych kanalow wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych o przekroju okragly|m?
d.3.2.10106-03 samoprzylepna matg tamefowa KLIMAFIX firmy ROCKWOOL; srednica kanaléw do 400 |izola-
5 mm cji
3.28 Hjl2 3,28
izola-
cii
RAZEM 3,28
198|KNR 9-16  |Izolacja odcinkéw prostych kanaldw wentylacyjnych | klimatyzacyjnych o przekroju okraghf m?
d.3.2.]0106-04 samoprzylepng matg lamelowa KLIMAFIX firmy RCCKWOOL,; érednica kanaldw do 630 |izola-
5 mm cj
523 m? 523
izola-
cji
: RAZEM 523
199|KNR 2-17  |Kratka wentylacyjna prostokaina 1300 x 800 mm szt.
d.3.2.0138-05
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2001KNR 2-17  |Kratka wentylacyjna prostokatna 1200 x 800 mm szt.
d.3.2.|0138-05
5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
201|KNR 2-17  |Przepustnice jednoptaszezyznowe stalowe kolowe, typ B do przewodow o sr. 315 mm szl
d.3.2/0131-03
5
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
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