SPECYFIKAC)A TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji: Termomodernizacja budynkow Gminy Luba#
Budynek Urzedu Gminy Luban

Adres budowy : ul. Dgbrowskiego 18
59-800 Lubai

inwestor : Urzad Gminy Luban
ul. Dgbrowskiego 18
59-800 Luban

AUTOR OPRACOWANIA:

Maj 2016

Strona: 1 z 39




45450000-6 Roboty hudowlane wykoniczeniowe, pozostate

1. WSTEP
1.1, Przedmiof ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdine sg wymagania ogolne dotyczace wykonania |
odbioru robot zwigzanych z:

Termomodernizacja budynkow Gminy Luban;

Budynek Urzedu Gminy Luban

1.2. Zakres stosowania 8T

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i Kontrakiowy przy zlecaniu
robdt zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych jak w pt. 1.1,
1.3. Zakres roboét obietych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmuja wymagania ogoine, wspdine dla robét
polegajacych na termomodernizacji budynkéw w nastepujacym zakresie:

Budynek Urzedu Gminy Lubai

wykonanie termoizolacii stropu nad Il pietrem i folii PE,

wymiana o$wietlenia wewnetrznego (wg projektu branzy elekirycznej),

wymiana pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej karpiowki,

wymiana pokrycia dachowego lukarn z blachy powlekangj,

ewentualna wymiana elementow konstrukeji dachu drewnianego,

wymiana drewnianego ofacenia dachu,

wymiana drewnianych okien lukarn na poddaszu,

montaz wylazow dachowych,

montaz paneli fotowoltaicznych na dachu (wg projektu branzy elekirycznej),
) mohtaz stopni i taw kominiarskich oraz plotkow przemwsmegowych
) przemurowanie kominéw z cegly petnej od poziomu 0,5m ponizej potaci dachu,
) demontaz zbednych elementow na elewacii, demontaz krat stalowych w oknach parteru,
13) wym:ana rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk,
14)
15)
16)
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renowacja i malowanie podbitki dachowej,
renowacja i uzupetnienia tynkow elewacj,
renowacja i uzupelnienia opasek okiennych, gzymsdéw nadokiennych i podokiennych araz
malowanie farbami elewacyjnymi silikonowymi,
17) malowanie Scian elewacii i detali architektonicznych farbami elewacyjnymi silikonowymi,
18) renowacja cokotow ceglanych i klinkierowej opaski wieficzacej cokoly,
19) wymiana parapetdw z ksztaltek klinkierowych parapetow w oknach piwnicznych,
20) wymiana tylnych drzwi zewnetrznych na nowe,
21) czyszczenie i malowanie krat stalowych w oknach piwnic,
22) montaz 3 zewnetrznych agregatow systemu chiodzenia na elewacii tylnej,
23) montaz zewnsgtrznej czerpni powiefrza i wyrzutni powietrza na dachu,
24) oczyszczenie | pomalowanie farbami szafek energetycznej i gazowej,
25) wymiana kratek wentylacyjnych na nowe z blachy nierdzewnej,
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26) wymiana instalacji odgromowe,

1.4, Qkreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy ptzez {o rozumied:

a) budynek wraz z instalacjami | urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigeg catoéé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumieé¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumieé budynek wolna stojgey

albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukeyjnie samodzielng calos¢, w ktérym dopuszcza sig wydzielenie
nie wiece] niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy abiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub

obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolho stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, skiadowiska
odpadow, stacje uzdathiania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dia
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeéci budowlane
urzadzen technicznych {kottéw, piecdw przemysiowych i innych wzgdzend) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw skladajgcych sig
na calos¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdinosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyZe przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe,

¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uZytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne migjsce fub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
narmiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1,4.7. budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace pclegsjgce na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
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1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych ~ nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwoéé uzytkowania obiektu zgodnie 2 jego przeznaczeniem,

jak przylgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu Jub gromadzeniu $ciekdw, a takze

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w kiérej prowadzone sg roboty

budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. dokumentacii budowy — nalezy przez to rozumiet pozwolenie ha budowg wraz 2 zataczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow c¢zesciowych i koficowych, w miare
pofrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. _dokumentacii powykonawcze] — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z

nahiesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyinymi pomiarami
powykonawczymi.
1.4.14. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o kidrym mowa w

przepisach prawa geodezyinego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczehstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podiegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracfi oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zioza, bedagey w dyspozycji zakladu gdrniczego.

1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceneg techniczng wyrobu,

stwierdzajgcy jego przydatnosé do stosowaria w budownictwie.

1.4.18, wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdl w rozumieniu przepiséw o ocenie

zgodnosci, wytworzony w celu whudowania, wmontowania, zainstalowania lub zasfosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkows,

1.4.17. drodze tymczasowej (montazowej} — nalezy przez to rozumied droge specjalnie

przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow obsftugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.4.19. kierowniku budowy ~ osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kentraktu, ponoszgca
ustawowsg odpowiedzialnoéé za prowadzong budowe.

1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robdt ~ nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okre$lone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspéinego Stownika
Zamowien (Dz, Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samadzielne funkcje
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techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzdr nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrolg jakosci i ilosci
wykonanych rabot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych,

badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg

projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz egzemplarz dokumentagji projektowej | ST.

1.7. Dokumentacia prejektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegolowych warunkach umowy.
1.8, Zg brojektowa j 55T

odnoéé rohot z dokumentacia

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolinione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnoéc ich
waznosct wymieniona w ,Ogdlnych warunkach umowy".

Whykonawea nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczert w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektera nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoéci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wazystkie wykonane roboty | dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwaZzane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne s$g odchylenia w ramach okreélonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne | wykazywaé zgodnoéc z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczacé dopuszezalnego przedziatu tolerangii.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beds zgodne z dokumentacja
projektowg i majg wplyw na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang

zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.,
1.9. Zabezpieczenie tereny budowy

Whykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraltu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oéwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne srodki

niezbedne do ochrany robat, wygody spotecznosci i innych.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony

W cene umowna.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac | stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony éredowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy | wykonywania robdét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

~ utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez waody stojacej,

- podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgeych ochrony $rodowiska na terenie | wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnosei spoteczne], a wynikajacych ze skazenia,
hatasu tub innych przyczyn powstatych w nasiepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, skiadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

- érodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

s zahieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania poZaru.

1.41. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawca bedzie utréymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

112, QOchrona wlasnosci publicznej | prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji | urzadzen ziokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zahezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy,

O fakcie przypadkowege uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspekfora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacii na powierzchni ziemi [ urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgecego.

1.13. Qqraniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowacd sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy trans-
porcie gruntu, materiatdw i wyposaZenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne

zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob cigaty bedzie

o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce

Strona: 6 z 39



nadmierne obcigzenie osiowe nie bedy dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy | wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten

spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.14. Bezpieczenstwoe | higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dia ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaie sie. ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyZef nie

podlegaija odrebnei zaptacie | sa uwzglednione w cenie umownej,

1.15. Ochrona | utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedziainy za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia

uzywane do rohot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.16. Stosowanie sie do prawa | innvch przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej | samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bgdzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

VWykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych | bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod | w sposdb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,

przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty,

2. MATERIALY

2.1, Wymagania materiajiowe

Do _izolacii poddasza i stropéw stosowat maty ze skalnej welny mineralngj o wspotczynniku
przewodno$ci A=0,039W/mK i ciezarze wiasnym 0,28 kN/m?,

Do izolacji $cian stosowaé plyty termoizolacyjne niepalne, dwugestosciowe, ze skalnej welny mineralne]
przeznaczone do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplern o wspétczynniku
przewodnosci A=0,036W/mK  ciezarze wlasnym 0,90kN/m?
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Do izolacji oéciezy okiennych: stosowaé ptyty ze skainej welny mineralnej przeznaczone do izolacii
termicznej w bezspoinowych systemach ociepleh o wspoiczynniku przewodnosci A=0,041W/imK |
ciezarze wiasnym 0,78kN/migr.

Do _jzolacii_stopow stosowaé piyty ze styropianu samogashacego, typu EPS 70-040 produkowane
zgodnie z norma PN-EN 13163:2013-05

Do izolacji $cian fundamentowych zastosowaé plyly z polistyrenu ekstrudowanego XPS o
gestost = 35 kg/m* i wspotczynniku przewodnosci ciepta: A < 0,036 W/mK

Okna PCV: profil 6-komorowy wzmocniony o wymaganej PN izolacyjnosci termicznej | akustycznej

Stolarka Aluminiowa; profile aluminiowe 3-komorowe z wkiadkami termicznymi,

Okucia; obwiedniowe, rozwierne, i uchylne z funkcjg rozszczelniania, umozliwiajace mikrowentylacje.

Nawiewnik; nawiewniki cinieniowe, ukryte w gornej czesci ramy okiennej, wrebowe, aluminiowe,
higrosterowalne, przeplyw powietrza 23-30m3/h.

Szyby: zespolona podwdina 4+16+4; szkio zwykle i P4

Parapety zewnetrzne ; z blachy powlekanej gr. 0,6mm.

Wyprawa tynkarska - mineralna wyprawa tynkarska . Wyprawa o drobnoziarnistej fakturze, z grubosmq
ziarna okoto 2 mm, wysoce paroprzepuszczaina.

Piyty gipsowo-widknowe: do obicia poddasza stosowac plyty gipsowo-widknowe o grubosci 15 mm
piodukowane z gipsu i widkien celulozy, uzyskiwanych w procesie recyklingu o wiasciwosciach
przeciwpozarowych.

2.2. Wariantowe stosowanie materialdw

Jesli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwoé¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkrethego rodzaju materiatu. Wybrany | zaakceptowany rodzaj materiatu

nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody [nspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robédt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy, programie zapewnienia jakodci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajhosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, | wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym

umows.
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Sprzet bedacy wiasnosciag Wylonawcy lub wynajgty do wykonania robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony Srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4, TRANSPORT
4.14. Ogdlne wymadgania dotvczace fransportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot | wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniad prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzent na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obicigze na osie moga byc
dopuszczone przez wiaéciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog ha koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na  biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnoé¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytyeznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z

tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykanawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Certyfikaty i dekiaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia kylko te wyroby | materialy, ktdre:
- posiadaja certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepisdw i informacji o ich istnieniu
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- posiadajg deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnoéci z: Polskg Norma lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobow, dla kitdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dia ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie speiniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.2. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujgcym Zamawiaigcego |
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:

-~ zgloszenie robét nie wymagajgcych pozwolenia na budowe

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z oscbami trzecimi,

- protokoly odbioru robot,

— pictokoly z narad i ustalert,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT

o Qgoblne zasady obmiaru rohét

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczaftowym nie bedzie dokonywany
obmiar rabdt.
8. ODBIOR ROBOT

o Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich, roboty podlegajg nastepujgoym odbiorom:
— odbiorowi robot zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
o Ustalenia ogélne

Zgodnie 2z warunkami umowy
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Rozparzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 péz. 853).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
$8T-1 ELEWACJA | ROBOTY ZEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotern niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru ocieplenia écian
zewnetrznych zwigzanych z wykonaniem zadania pn.

» Termomodernizacja budynkéw Gminy Luban”

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacii robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych w ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej SST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z robotami ociepleniowymi w technologii lekkiej-mokrej” i montazem | demontazem
rusztowan elewacji budynku

W projekcie przyjeto bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych. Sciany powyzej cokolu
nalezy ociepli¢ weing mineralng gr.16cm natomiast $ciany cokotowe oraz zagtebione w gruncie
nalezy ociepli¢ styropianem XPS o gr. 6,12,15 cm w pasie zapewniajgcym zagltebienie izolacji
termicznej min -0,70m ponizej poziomu przyleglego terenu Wyprawe elewacyjng wykonac z tynku
mineralnego barwionego w masie o fakturze nakrapianej i uziarnieniu 2mm,

Piyty izolacyjne nalezy mocowac na zaprawie klgjowej oraz dodatkowo za pomocg tgcznikow

mechanicznych. W pasach krawedziowych nalezy zastosowac zwigkszong liczbe tacznikow,
zgodnie ze specyfikacjg producenta systemu ociepleniowego. Wyprawe tynkarska nalezy wykonac na
zagruntowanej warstwie zaprawy klejowej zbrojonej siatkg z wiokna szklanego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejsze] ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw SST

Wymagania ogdine,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rohdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy. Ogélne wymagania dotyczgce
robot podano w 88T Wymagania ogoine.

1.5.1.Uklad ociepleniowy

Niezaleznie od szczegodlowych wymagan, ktdre powinny spethiac poszezegdine elementy
systemu SBO, caly uklad ociepleniowy, zioZzony z elementdéw, tez musi speiniac wymagania
gwarantujgce skutecznosé i virwalosé ocieplenia.

_ Wymagania techniczne dotyczgce ukiadu ociepleniowego ze wetny mineralnej ,fasada”
Sciany:
- Plyty termoizolacyjne niepalne, dwugestosciowe, lamelowe ze skalngj wetny mineralnej do
izolagji termiczne] w bezspoinowych systemach ociepleni, o grubosci 16em (AD=0,036 W/mK).
- Wymiary 1000x600mm.

Qscieza okien, opaski:
- Plyty termoizolacyjne niepalne, lamelowe, ze skalnej welny mineralnegj o gr. 2cm (AD=0,041
W/mK).
- Wymiary 1200x200mm.
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2.Materiaty

Ogéine wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
Wymagania

ogdlne.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac zaprawy kiejgce

O zawarto$é suchej substancji: réznica nie wieksza niz + 10% od podanej przez producenta

konsystencja; 10 £ 1 cm
przyczepnosé do betonu KPa:
w warunkach laboratoryjnych min. 300 mm
po 24h w wodzie min. 200 mm
po 5 cyklach cieplno-wilgotnesciowych min. 300 mm
krzepnoéé do styropianu kPa:
w warunkach laboratoryjnych min. 100 min.
po 24h w wodzie min, 100 min.
po 5 cyldach cieplno-wilgotnosciowych min. 100 min.

ocoococoocsog

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé plyty wetny mineralne;:
plyty z weiny mineralnej zwykle] i lamelowej majq zastosowanie na calych powierzchniach scian
budynkéw. Plyty z weiny minerainej zwyklej wymagajg w kazdym przypadku mocowania
mechanicznego, z welny lamelowe] moga byc, zaleznie od whiasciwosci podioza, tyiko klejone,
Szczegodlowe wyrnagania diaplyt z welny minerainej okresla norma PN-EN 13162,
Warunki techniczne dotyczgce siatki z widkna szklanego:
- rodzaj splotu : uniemozliwiajgey przesuwanie sig oczek siatki
- impregnacja powierzchni : polimerowa zapewniajgca odpornosc na dziatanie srodowiska
alkalicznego
- wymiary dostawcze : szeroko$¢ nie mniejsza niz 100 cm, dlugo$¢ nie mniejsza niz 50 m
- wymiary oczek : nie mnigj niz 3 mm
- masa powierzchniowa : hie mniegj niz 145g/m2
- strata prazenia w temperaturze 625°C : 10-25% masy
- sita zrywajaca wzdiuz osnowy | watku dla probek :
(0 przechowywanych w warunkach laboratoryjnych : nie mniej niz 15600N
0 przetrzymywanych w wodzie dystylowanej : nie mniej niz : 1500N
O przetrzymywanych w roztworze wodny NaOH : nie mnigj niz | 1200N
O przetrzymywanych w wodnym roztworze cementu : nie mnigj niz : 1200N
- wydluzenie wzgledne wzdluzne osnowy i watku dla prébek:
O przechowywanych w warunkach laboratoryjnych : nie wigcej niz 3,5% przy sile 1500N
1 przetrzymywanych w wodzie dystylowanej : nie wigcej niz 3,6% przy sile 1200N
O przetrzymywanych w roztworze wodny NaOH : nie wigcej niz 3,5% przy sile 600N
O przetrzymywanych w wodnym roztworze cementu ; nie wigcej niz 3,5% przy sile 600N
Warunki techniczne dotyczace masy | zapraw tynkarskich.
Do wykonania wyprawy tynkarskiej mogg by¢ stosowane nastepujgce masy i zaprawy tynkarskie:
0 masa tynkarska typu mineralnego gr, ziarna 2,0mm w postaci gotowej masy barwionej
{powierzchnie scian)
Wymagania techniczne dotyczgce mas i zapraw tynkarskich.
[] postaé: ciekia masa gotowa do uzycia fub sucha mieszanka do zarobienia wodg
0  wyglad zewnetrzny : jednorodna masa po zamieszaniu
0 zawarto$é suchej substancji w % : dia mas tynkarskich - réznica nie wigksza niz + 5% od
wartoéci podanych przez producenta
straty prazenia : réznica nie wieksza niz £ 10% wartoéci podanych przez producenta
konsystencja : 10+1 cm
7 odpornosé na rysy wmm : brak rys w gruboéci rownej dwukrotnej gruboéci zalecanej lub
grubosci wynikajacej z technologii nakladania
[l minimalna grubosc warstwy wyprawy : 2,0 mm
Wyprawa tynkarska moze by¢ wykonana z fakturg z zapraw tynkarskich typu : nakrapianego,
W celu zmniejszenia skutkéw nagrzewania sloneczhego, halezy ograniczy¢ zastosowanie odcieni
barw do wspdlczynnika odbicia rozproszonego 0,20.

0
O

Elementy uzupetniajgce systemu.
Do tych elementéw nalezg : fgczniki mechaniczne, profile zakonczajgce (listwa startowa),
elementy
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zabezpieczenia krawedzi, elementy dylatacyjne, siatka z widkna szklanego.
k.gczniki mechaniczne oraz elementy dylatacyjne i siatka pancerna wymagajg dokumentow
dopuszczajacych do stosowania, pozostate elementy — nie.

3. Sprzet

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Wymagania ogoéine,

Sprzet uzywany do wykonywania robédt powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w
budownictwie i

przepisom bhp.

4, Transport
Ogélne wymagania dotyczgce fransportu podano w SST Wymagania ogoine.
Materiaty do wykonywania robat elewacyjnych powinny byé przewozone srodkami transportu w
sposob zapewniajgey unikniecie uszkodzer oraz zgodnie z przepisami bhp i ruchu drogowego.
Sposéb
transportu i sktadowania materiatéw powinien by¢ zgodny z wymaganiami producentow.

5. Wykonanie robot
Ogélne zasady wykonywania robét podano w SST Wymagania agdine.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru budowy projekt crganizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane.

5.1. Wymagania ogdlne

Roboty ociepleniowe

Niedopuszczalne jest stosowanie elementdw sidadowych z roznych systemdw ociepleniowych.

Roboty ociepleniowe nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz
+25°C.

Niedopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie opadéw atmosferycznych, na elewacjach silnie

nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli przewidywany jest spadek temperatury poniZej

0°C w przeciggu 24h.

Przygotowanie podioza.
Kazde plaskie, nosne podioze, o odpowiedniej wytrzymatosci powierzchniowej i rdwnosei, wolne od
zabrudzen, pyiu, ttuszczu i innych substancji o charakterze antyadhezyjnym nadaje sie do
wykonania
systemu aciepleniowego.
W przypadku watpliwosci co do wytrzymatosci podioza, nalezy sprawdzic jego wytrzymatos¢ na
rozcigganie metodg PULL-off, uzywajgc odpowiedniego urzadzenia badawczego. Wytrzymatosé
ta powinna wynosié co najmniej 0,08MPa. Przy braku takiego urzadzenia nalezy wykonac prébe
przyczepnosci w sposéh nastepujacy:
- powierzchnie podtoza oczyscic z kurzu, pytu,
- probki materialu izolacyjnego o wymiarach ok. 100x100 mm przyklei¢ w réznych miejscach
elewacji (8 — 10 probek)
- klej przygotowany zgodnie z zaleceniami producenta rozprowadzié na catej powierzchni
probki o
grubosci okoto 10 mm, prébke docisngé do pedioza
- przyczepnosé sprawdzad po 3 dniach poprzez probe recznego odrywania
- mo2na przyjas, ze podioze charakteryzuje sie wystarczajgcg wytrzymaloscia, jezeli podczas
proby odrywania materiat izolacyjny ulegt rozerwaniu
- w przypadku oderwania calej prébki z klejem i warstwg fakturowg konieczne jest
oczyszczenie
elewacji ze stabo zwigzanej z podioZzem warstwy
- podloze zagruntowad srodkiem zwiekszajacym przyczepnosc
- wykonac ponowna probe przyczephosci
- jezeli ponowna préba data wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ dodatkowe mocowanie
mechaniczne lub odpowiednio przygotowad podloze
- przeprowadzone proby oraz wyniki badan nalezy udokumentowaé wpisem do dziennika
budowy
W przypadku écian charakteryzujgeych sig odpowiednig wytrzymaloécia, ale odznaczajgeych sig
zbyt duzg nieréwnoscig powierzchni nalezy wykona¢ warstwe wyrownawczg,
- przy nieréwnoéciach podioza do 10 mm, nalezy zastosowac szpachlowke systemowg 1ub
zaprawe cementowg 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowe] w ilosci ok. 4 -6% wagowo
- przy nieréwnoéciach podioza od 10 do 20 mm, nalezy zastosowac rozwigzanie jak wyzej, ale
wykonac je w kilku warstwach
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- przy nierownosciach podioza powyzej 20 mm, nalezy wykonaé naprawe poprzez naklejenie
materialu termoizolacyjnego o cdpowiedniej grubosci, w takim przypadku nalezy wykonac
dodatkowe mocowanie za pomoca lacznikéw mechanicznych warstwy zasadnicze] Uktadu
ociepleniowego.

Montaz piyt izolacji termiczne;

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ polozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé
wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowaé takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakoriczen lub stykow z innymi
elementami elewacii. Za pomoca sznuréw wyznaczyt plaszczyzne plyt izolacji termicznej.

Naniesé zaprawe klejgcg na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnoéci podioza, w
postaci plackow i ciaglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca
zgbkowana na calej powierzchni plyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowaé wczesnigj
zaprawag na calej powierzchni,

Nie nalezy dopuszczac do zanieczyszezenia krawedzi plyty zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min, 15 cm). Zapewni¢ szczelnosé warstwy izolacji termicznej poprzez scisle utozenie
plyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izotacji. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzneg
plyt izolacji termicznej zeszlifowad do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wezesniej, niz 24 godziny po zakoriczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie
przewidziane projektem mocowanie gcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Blugosc¢
tacznikow zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podioza. Ich rozstaw (min. 4
szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich
kolki rozporowe, a hastepnie wkrecié lub whié trzpienie.

Dodatkowe mocowanie mechaniczne

Warunki dodatkowego mocowania mechanicznego za pomoca facznikéw powinien okreélaé projekt
techniczny.

Zaleca sie stosowanie co najmniej 4 facznikdw na 1 m?. Dlugos¢ igcznikéw powinna wynikac z
rodzaju podioza oraz grubosci materialu izolacji cieplnej, przy czym gtehoko$c¢ zakotwienia w podtozu
powinna wynosi¢ co najmniej & cm.

Zaleca sie takze, aby przy grubosci welny powyzej 15 cm stosowaé dodatkowe mocowanie za
pomoca fgcznikow. Zastosowanie tgcznikéw mechanicznych nie moze spowodowac wichrowania sig i
iokainego podnoszenia sie piyt.

Do mocowania mechanicznego mozna przystapic nie wezesniej niz po uplywie 24 h od przyklejenia
plyt.

Wykonywanie warstwy zbrojone]

Warstwe zbrojong nalezy wykonywa¢ na odpylonych po przeszlifowaniu plytach styropianowych nie
wezesniej hiz po 3 dniach od przyklejenia piyt, ale nie pdZniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie
nastapito w okresie wiosenno- letnim.

W tym przypadku nalezy dokona¢ bardzo starannego przeglgdu stanu technicznego piyt, ze
zwrdceniem szezegding] uwagi na przyklejenie do podtoza i ich zwichrowanie, Po takim czasie
wymagane jest prze sziifowanie powierzchni i jgj odpylenie oraz ewentualne dodatkowe
przymocowanie do podioza za pomocy tacznikéw. Warstwe zbrojong nalezy wykonywac w jednej
aperacji, rozpoczynajge od géry sciany.

Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast bardzo dokladnie wtopic w nig napieta siatke zbrojaea,
stosujac zalecane przez systemodawce narzedzia. Siatka zbrojgca powinna by¢ caticowicie
niewidoczna.

Siatka zbrojaca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposérednio na plytach styropianowych.
Zuzycie masy klejace] do wykonania warstwy zbrojonej okresla instrukcja systemodawcy. taczna
grubose warstwy zbrojonej powinna byé taka, aby uktad ociepleniowy spetniat wszystkie podane
wyzej wymagania techniczne.

Przed przyklejeniem siatka zbrojaca nie moze by¢ magazynowana w warunkach bezposredniego
dziatania czynnikow atmosferycznych, a szczegoinie slofica, ktére powoduje rozcigganie sig rolkii - w
konsekwencji - widoczng deformacje w czasie pizyklejania siatki na $cianie. Szczegodinie jest to
istotne w przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw sztucznych.

Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za pomoca tgeznikéw, muszg one byc
mocowane pod warstwg zbrojong,

Pasy siatki zbrojgcej powinny byé przyklejane na zakiad, szerokosci ok. 10 cm. Zakiady siatki nie
mogg pokrywad sig ze spoinami miedzy plytami styroptanowymi. O ile nie s stosowane katowniki
narozne z siatki, to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ 2 obu stron na cdleglosc
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co najmniej 10 cm. Na naroznikach otwordéw w elewacji (np. okien) nalezy umiescic ukosne
dodatkowe kawatki siatki (ok. 20 x 30 cm).

Wykonywanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywac nie wezesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej
i nie pozniej niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy.

Wyprawe tynkarska nalezy wykonywaé¢ zgodnie z przewidziang w projekcie faktura. Zaleca sie unikac
wykonywania wyprawy bez wyraznej faktury, gdyz przy duzych powierzchniach nagrzewania moga
ujawnia¢ sie widoczne pekniecia skurczowe.

Mase tynkarska nalezy rozprowadzaé za pomoca kielni, pac lub aparatu tynkarskiego, zawsze w
kierunku $wiezo nalozonej warstwy. Bezposrednio po haloZzeniu, warstwe wyprawy nalezy
przeciagnaé paca stalows, z tworzywa sztucznego lub gabki poliuretanowej - w zaleznosci od tego,
jakg ma sie uzyskac falturg.

W celu unikniecia widocznych plaszczyzn styku miedzy wyschnietym a swiezo nakladang masa
tynkarskg, nalezy zapewni¢ wystarczajgcg liczbe robotnikow, co pozweli na plynne wykonywanie
wypraw.

Proces schniecia wypraw, niezaleznie od ich charakteru, polega na odparowaniu wody oraz
ewentualnym wiazaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia
oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza schnigcie jest diuzsze.

Kazdego rodzaju przejécia miedzy réznymi systemami ocieplajgcymi i sgsiadujacymi z nimi
elementami budowlanymi, jak: balustrady, parapety itd. muszg by¢ wykonane w sposob gwarantujgcy
ich szczelne zabezpieczenie przed opadami. W tym przypadku nalezy stosowac m .in. roznego
rodzaju tasmy

uszczelniajgce typu rozpréznego.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne istnigjace w ocieplanej écianie muszg by¢ wykonane rowniez w
warstwie ocieplajacej. Jako wypeinienie szczelin moga by¢ stosowane profile dylatacyjne.

5.2, Rusztowania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru, obowigzujgcymi normami i przepisami bhp, SST i poleceniami
Inzyniera

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST Wymagania Ogdine.

Nie wolno montowad ani demontowaé rusztowari o zmroku bez sztucznego oswietlenia
zapewniajgcego dobrg widoczno$é, w czasie gestej mgly lub ulewnego deszczu, podczas burzy i
silnego wiatru o szybkosci przekraczajgce] 10 m/s.

Kazdorazowo nalezy okresli¢ posta¢ geometryczng rusztowania. W przypadku gdy zatozony schemat
rusztowania pokrywa sig ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i eksploatacji wydane]
przez producenta dia danego typu rusztowania, nalezy wykona¢ szkice i na ich podstawie
specyfikacje

elementow rusztowania.

Montaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu. W celu
wtasciwego i bezpiecznego wykonania montazu monter powinien zna¢ instrukcje dla danego
rusztowania,

Po zakoriczeniu montazu rusztowania nalezy wykonad jego przeglad przy udziale zamawiajacego i
przekazaé do eksploatacji w oparciu o sporzadzony protokét odbioru,

Po zgloszeniu zakoficzenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokonac kontroli
rusztowania | sporzadzié protokdt przekazania rusztowania do demontazu.

Demontaz rusztowania halezy wykona¢ wediug zasad zawartych w instrukcji i uwag wynikajgcych z
kontrali stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.

Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonac oceny stanu technicznego wszystkich
elementéw rusztowania i sporzadzic protokdt pokontralny.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica podajaca typ rusztowania oraz dopuszczalng
nosnoss pomostdw roboczych (1,5kN/m2; 2,0kNim2; 2,5kN/m2)

Kazde rusztowanie przed rozpoczeciem eksploatacii musi zostaé odebrane przez osobe do tego
uprawniona, a to musi by¢ potwierdzone protokolem odbioru rusztowania. (osoba uprawniona to
osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno -budowlanej bez ograniczeti
i bedgca czionkiem wiasciwej izby samorzadu zawodowego)

Kontrola (przeglad) montazu rusztowania przed odbiorem i przekazaniem do eksploatacii polega na:

- sprawdzeniu stanu podioza — zadwiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badania
podtoza

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej (sprawdzi¢ wymiary zmontowanych rusztowan z
uwzglednieniem dapuszczalnych odchylek)
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- sprawdzeniu zakotwien, nalezy przeprowadzi¢ proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcig
montazu, iub projektem technicznym rusztowania

- sprawdzeniu pomostow roboczych i zabezpieczajgcych, przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzeniu komunikacji, przez ogledziny zewnetrzne. Nosno&¢ wysiggnikow transportowych
nalezy sprawdzi¢ pod ohciazeniem 2,0kN

- sprawdzeniu urzgdzen piorunochronnych, przez pomiar opornosci

- sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych, przez ogledziny zewnetrzne i pomiar
odlegtosci

- sprawdzeniu zabezpieczen rusztowan, przez ogledziny zewnetrzne

Kazde rusztowanie przed rozpoczeciem eksploatacji musi zostat odebrane przez osobe do tego
uprawniong, a to musi by¢ potwierdzone protokolem odbioru rusztowania. (osoba uprawniona to
osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen i
bedgca czionkiem wiasciwej izby samorzadu zawoedowego)

EKSPLOATACJA RUSZTOWANIA

Po przekazaniu rusztowania musi by¢ ono uzytkowane zgodnie z otrzymang instrukcjg eksploatacii.

W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega obowigzkowym przegladom:

Przeglady codzienne

Przeglady codzienne powinny by¢ dokonywane przez osoby uzytkujgce rusztowanie {j. pracownikow

pracujgcych na rusztowaniu. Przeglad codzienny polega na sprawdzeniu czy:

- rusztowanie nie doznalo uszkodzen lub odksztatcen

- rusztowanie jest prawidiowo zakotwione

- przewody elektryczne sq dobrze izolowane i nie stykaja sig 2z konstrukcjg rusztowania

- stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy (czystos¢ pomostow — w
warunkach zimowych, zabezpieczenie przeciwposlizgowe pomostow)

- nie zaszly zjawiska majgce ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania

Przeglady dekadowe

Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzac konserwator

rusztowania lub pracownik inzynieryjno- techniczny, np. majster lub kierownik budowy.

Celem przegladu dekadowego jest sprawdzenie, czy w catej konstrukgji rusztowania nie ma zmian,

ktére moga spowodowad katastrofe budowlang lub stworzyé niebezpieczne warunki eksploatacii

rusztowania. Wyniki przeglagdu dekadowego powinny byé zapisane w dzienniku budowy przez osoby

dokonujgce przegladu,

Przeglady dorazne

Przeglady dorazne nalezy przeprowadzad po diuzszej niz 2 tygodnie przerwie w eksploatacji

rusztowania oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta (fj. 12m/s)

Czynnoéci sprawdzajace sa podobne jak w przegigdach codziennych i dekadowych.

Przeglad dorazny powinien by¢ dokonywany komisyjnie z udzialem majstra, brygadzisty | Inzyniera

budowy.

Przeglad dorazny moze byé zarzgdzony w kazdym terminie przez organ nadzoru budowtanego.

Dostrzezone usterki muszg byé usuniete po kazdym przegladzie przed przystapieniem do pracy na

rusztowaniu, Za wykonanie przegladu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub upowazniona przez

niego osoba. Wyniki przegladu doraznego powinny by¢ zapisane w dzienniku budowy.

6.Kontrola jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST Wymagania ogoine.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnoéci z dokumentacjg projektows oraz
wymaganiami
Inspektora Nadzoru,
- kontrola zastosowanych materiaiow
- kontrola wykonania poszczegdlnych etapéw - roboty te powinny by¢ cdebrane |
zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru | potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
- sprawdzenie kompletnosci wykonanych robot
- bez zgody Inspektora Nadzoru potwierdzonej wpisem w dzienniku budowy nie mozna
rozpoczynaé kolejnych etapow robot
Kontrola jakogci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami podanymi
powyzej w pkt. 5 SST, a w szczegblnosci z wymaganiami norm przedimiotowych
- w odniesieniu do robét zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) podczas wykonywania robot
- w odniesieniu do wiasciwosci catego ocieplenia (kontrola koficowa) po zakonczeniu robét.
Kontrola koficowa polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem oraz wymaganiami
podanymi powyzej.
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Ocena wynikow badan:

Uznaije sig, ze badania daly wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzone whasciwosci ocieplenia sg
zgodne z wymaganiami podanymi powyzej lub wymaganiami aprobat technicznych, albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST Wymagania ogdlne.

Jednostkg obmiaru robdt jest m2/mb/szt.

lHos¢ jednostek obmiarowych okreéla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST Wymagania ogéine.
Poszczegdine etapy robét powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i fakt ten
potwigrdzony wpisem w dzienniku budowy.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST | wymaganiami Inspektora Nadzoruy,
jezeli wszystkie pomiary i badania daly pozytywny wynik.
Przedmiotem odbioru powinny byé poszczegoine fazy robét:
- przygotowanie podioza sciennego,
- zamocowanie plyt termoizolacyjnych,
- wykonanie warstwy zbrojongj,
- wykonanie wyprawy tynkarskiej,
- wykonanie obrdbek blacharskich.

Poszczegdline fazy robdt zanikajacych powinny by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru i wpisane do
dziennika budowy. Po zakonczeniu calosci robét ociepleniowych tgcznie z obrébkami blacharskimi,
nalezy dokonaé korficowego odbioru robét i sporzadzic¢ protokat odbioru.

Przy odbiorze koncowym nalezy oceni¢ nastgpujgce elementy ocieplenia;

- réwnosé powierzchni - wediug wymagan normowych, jak dia Hll kat. tynkdw zewnetrznych,
- jednolitosc faktury,
- jednolitos¢ koloru,
- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich szczegdtow ocieplen i ich zgodnos¢ z dokumentacig,
- prawidtowosé polgczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewaciji scian.
Wvkonane ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekarn, rys, pofalowan, zaglgbieni, ubytkow oraz
widocznych potgaczen miedzy poszczegolnymi fragmentami wypraw,
W przypadku wystapienia jakichiolwiek nieprawidtowosci i usterek, wykonawca robot jest
zobowigzany do ich usunigcia.

Podstawa do adbioru robét ociepleniowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.
Do adbioru Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawcezg wraz z oéwiadczeniem stwierdzajgcym zgodnosc

wykonania rebét ociepleniowych z projektem

- protokot z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow | wyrabow

- stwierdzenie Inspektora Nadzoru, Ze wyniki przeprowadzonych badari robét byly pozytywne
Nie przewiduje sie odstepstw od wymagar podanych w niniejszej specyfikacji tachnicznej.
Protokot odbioru powinien zawieraé:

- zestawienie wynikdéw badai miedzyoperacyjnych i koricowych

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z projektem

- spis dokumentacji przekazangj inwestorowi

9. Podstawa ptatnosci
Ogoline ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w SST Wymagania ogéine. Inne zapisy
zawarte w umowie o wykonanie robst.
9.1. Cena wykonania robot obejmuje:
- wszystkie roboty przygotowawcze
- zakup | dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produlgii
- wykonanie zakresu robdt zgodnie z pkt.1.3.
- wykonanie badarn | pomiaréw.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN SO 8946:1999 Elementy budowlane | czesci budynku. Opdr cieplny i wspdlczynnik
przenikania ciepta. Sposob obliczenia.
PN-99/B-20130 Plyty styropianowe (EPS)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45331220-4
Wentylacja mechaniczna

Specyfikacja Techniczna — wentylacja mechaniczna

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robét objetych ST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robot
2, Materiaty

3. Sprzet

4, Transport

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

5.2. Roboty instalacyjno-montazowe
5.2.1. Wymagania ogélne

5.2.2. Montaz przewodow rozprowadzajgcych
5.2.3. Oznakowanie przewodow

6. Kontrola jakosci robot

7. Roboty montazowe

8. Obmiar rocbét

9. Odbior robot

10.  Podstawa ptatnosci

11. Przepisy zwigzane
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Specyfikacja Techniczna
Wentylacja mechaniczna

1.1. 1. Wstep
1.2, Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacii wentylacji
mechanicznej w wybranych pomieszczeniach modernizowanego Zespolu  Szkét z Oddziatami
Integracyjnymi w tomnicy ul. Swierczewskiego 160, 58-533 ewid. 020607_2 ,dz. nr 416/92, obr. 0008
¥ omnica.

1.3. Zakres stosowania 8T
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu |
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.4, Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjsze] specyfikaci dotycza wykonania instalacji wentylacji mechanicznej
ogolnej dla wybranych pomieszczeniach modernizowanego Zespolu Szkot z Oddziatami
Integracyjnymi w Lomnicy ul. Swierczewskiego 160, 58-533 ewid. 020607_2 ,dz. nr 416/92, obr. 0008
Lomnica.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgedne z okredleniami zawartymi w
obowigzujacych Polskich Normach.

1.8. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoéc ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy,

Materisly uzyte do budowy instalacfi wentylacji powinny spetnia¢ warunki okreédlone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ Aprobate techniczna.
Szezegolowe zestawienie materialowe znajduje sie w przedmiarze robét do PB.

Wyboru konkretnego typu materialu oraz jego producenta dokonuje Inzynier sposrod przedstawionych
przez wykonawce propozycji. Zastosowane materialy powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub
posiadac¢ Aprobaty techniczne.

Powierzchnie poszezegdlnych elementdw urzadzen wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie bez zaiaman |
wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny , bez wzerdw i wad walcowniczych. Potgczenia rozigczne
poszczegdlnych elementéw powinny by szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane

Przewody wentylacyjne.

Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen zamontowanych w przewodach, takich jak: przepustnice, klapy
pozarowe, nagrzewnice i chtodnice kanatowe, #umiki akustyczne, filtry, wentylatory , urzgdzenia do
odzyskiwania energii, urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeplywu. Przewody
powinny mie¢ przekrdj poprzeczny wynikajgcy z obliczen dla przewidywanych przeplywow powietrza.
Materialy przewodow lub sposob zabezpieczenia ich powierzchni powinny by¢ dobrane odpowiednio
do wiasciwosci majgeego nimi przeplywac powietrza oraz do warunkéw wystepujgcych w miegjscu ich
zamontowania. Przewody wykonane z blachy nie powinny wykazywac ugig¢ przekraczajgeych 1/250
adlegtosei miedzy podporami lub 20 mm, dopuszczajgce nizszg z tych wartodci, oraz nie wykazywac
odksztalcen ptaszcza wywolujgcych efekty akustyczne. Przewody instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji - klasie A szczelnosci. Instalacie wentylacii mechanicznej i klimatyzacji powinny by¢
wyposazohe W przepustnice zlokalizowane w miejscach umoziiwiajgcych regulacje instaladii, a takze
odciecia doplywu powietrza zewnetrznego i wyplywu powietrza wewnetrznego.

Wentyiatory

Sposob zamacowania wentylatoréw powinien zabezpieczad przed przenoszeniem drgan na
konstrukcje budynku oraz na instalacje poprzez stosowanie hucznikéw elastycznych. Jednak
obserwujgc spotykane na rynku konstrukeje zespotow wentylatorowych w sekejach central
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wentylacyjnych nalezy stwierdzié, iz wielu producentow stara si¢ juz w samych urzgdzeniach
zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie przed przenoszeniem sie drgan.

Ponadto :

- przekladnie pasowe nalezy zabezpieczyd ostonami;

- wentylatory tloczgce (zasysajgce powietrze z wolnej przestrzeni) powinny posiadac otwory wiotowe
zabezpieczone siatkg lub czescie) spotykane rozwigzanie - zamykanie komory wentylatorowsj ,na
klucz" gdzie jej otwieranie staje sig mozliwe dopierc po wylgczeniu urzadzenia wytgcznikiem
elektrycznym

Filtry powietrza

- Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszezenia, sygnalizujgce
koniecznodé wymiany widadu filtracyjnego lub jego regeneracii;

- Wkiady filtrujgce nalezy montowaé po zakoriczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczyé
je przed zabrudzeniem.

Zapis o regeneracii filtrow jest trudny do zaakceptowania, poniewaZ spotykane na rynku sugestie
producentéw urzgdzen i elementdw eksploatacyjnych wskazujg koniecznosc wymiany filtréw na nowe
w przypadku ich zabrudzenia, gdyz préby ich czyszczenia sg nieskuteczne, zas same wkiady mogg
straci¢ swoje wlasciwosci filtracyjne.

Nawiewniki, wywiewniki, ckapy

- W przypadku taczenia nawiewnikéw lub wywiewnikdw z siecig przewodow za pomoca, przewodow
elastycznych nie nalezy: zghiataé tych przewodow, stosowac przewodéw dhuzszych niz 4 m;

- Sposob zamocowania nhawiewnikow | wywiewnikow powinien Zapewnic¢ dogodna obsluge,
konserwacje oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody;

- Nawiewniki | wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
calkowicie otwartej,

Warunki lokalizacii czerpni

- czernnia powietrza powinna by zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru
oraz by¢ zlokalizowana w sposdb umozliwiajgcy pobieranie w danych warunkach jak najczystszego |,
w okresie letnim, najchlodniejszego powietrza

- czerpni powietrza nie nalezy lokalizowad w migjscach, w ki6rych istnieje niebezpieczeristwo naptywu
powietrza wywiewanego z wyrzutni oraz powietrza z rozpylong woda

- czerpnia powietrza usytuowana na poziomie terenu fub na Scianie dwéch najnizszych kondygnacii
naziemnych powinna znajdowac sie w odlegloéci co najmniej 8 m w rzucie od ulic i zgrupowania
miejsc postojowych dla wigce] niz 20 samochodow, migjsc gromadzenia odpadow stalych, wywiewek
kanalizacyjnych oraz innych Zrodet zanieczyszczenia powietrza. Odlegtosd dolnej krawedzi otworu
wlotowsgo czerpni od poziomu terenu powinna wynosic co najmnigj 2 m

- czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny by¢ tak zlokalizowane, aby zostala
zachowana odlegto$¢ co najmnie] 8 m od wywiewek kanalizacyjnych .

Warunki lokalizacji wyrzutni

- Powistrze wywiewane z budynkdw lub pomieszczel, zanieczyszezone w stopniu przekraczajacym
wymagania okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych dopuszczalnych rodzajéw i ilogci
substancji zanieczyszczajgcych powistrze zewnetrzne, powinny by¢ oczyszczone przed
wprowadzeniem do atmosfery .

- Wyrzutnie powietrza w instalacjach wentylagji | kiimatyzacji powinny by¢ zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru oraz by¢ zlokalizowane w miejscach umozliwiajgcych
odprowadzenie wywiewanego powietrza bez powodowania zagrozenia zdrowia uzytkownikow
budynku i ludzi w jege otoczeniu oraz wywierania wplywu na budynek .

- Dolna krawedz otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu budynku,
powinna znajdowaé sig co najmniej 0,4 m powyze] powierzchni, na ktorej wyrzutnia jest
zamontowana, oraz 0,4 m powyze] linii {gczacej najwyzsze punkty wystajgce ponad dach czgsci
budynku, znajdujgcych sie w odleglosci do 10m od wyrzutni, mierzge w rzucie poziomym

- Odlegtosé wyrzutni dachowych, mierzge w rzucie poziomym, nie powinna by¢ mniejsza niz 3 m od:
1. krawedzi dachu, ponizej ktérej znajdujg sie okna,
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2. najblizszej krawedzi okna w polaci dachu,
3. najblizszej krawedzi okna w $cianie ponad dachem.

- Sprzet.

Do tgczenia rur stalowych stosowaé odpowiedni sprzet do spawania gazowego. Gwintowanie rur w
migjscach polaczen z armaturg przy pomoca sprzgtu rgcznego.

Do montazu instalacji uzyé rusztowan o wysokosci do 5m.

4.Transport.

Kanaly, ksztattki, kratki anemostaty i armatura mogg byé przewozone dowolinymi srodkami transportu.
Materialy nalezy ukladad rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoécig przesuwania sie podczas transportu. Kanaly powinny by¢ uldadane w pozycji
poziome]j wzdtuz érodka transportu.

Whyladunek kanatéw i ksztaltek powinien odbywa¢ sig z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie, Elementéw sieci wentylacyjnej nie wolno zrzucac z $rodkow
transportowych, lecz roztadowywaé po pochylych legarach lub recznie. Podczas zaladunku transportu
oraz wytadunku rur oraz armatury nalezy scisle przestrzega¢ wymagan producenta.

Ponadto przy zaladunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegat przepiséw aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. Wykonanie robdt.
Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacii i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instatacja wentylacii.

5.1. Robhoty przygotowawcze.

Projektowana oé przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczyé w budynku na
scianie w sposdb trwaly i widoczny., Sprawdzi¢ trase ukladanych kanaldw pod wzgledem kolizji z
istriiejacymi instalacjami dokonujac korekty wytyczanej trasy.

5.2, Roboty instalacyjno-montaZowe.

5.2.1. Wymagania ogdlne.

Przewody wentylacyjne nalezy uklada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
techmicznych wykonania odbioru robét budowlano-montazowych. CZ. 1. Instalagje sanitarne i
przemyslowe oraz COBRTI INSTAL 5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
INSTALACJI WENTYLACYJNYCH

Technologia ukladania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy zgodnie z Dokumentacja
Projektows. Roznice rzednych ufozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowe]
nie mogg w zadnym punkcie przewcdu przekroczyd: +/-1cm .

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno byé dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztaltek, fukdw lub kolanek.

5.2.2. Montaz przewodow rozprowadzajgcych.
Montaz instalacji halezy wykonaé zgodnie z \Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budewlano-montazowych” (tom Il) - Arkady 1988 r. oraz ohowigzujgoymi w tym zakresie przepisarmi.

5.2.4. Oznakowanie przewoddw

Wszystkie kanaly maszynowni nalezy czytelnie oznaczyé. Oznaczenie powinno polegaC na opisie
kanaldw, a takze naklejeniu lub pomalowaniu paska czerwonego [ub niebieskiego dla odroznienia
nawiewu i wywiewu.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1, Roboty montazowe.
Kontrole jakosci robot instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
okredionymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il
instalacje sanitarne | przemystowe,
Nalezy przepnowadzm nastepujace badania:
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa
—  materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt, 2
— ulozenia przewodow:
— ufozenia przewodu na podiczu,
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- odchylenia osi przewodu,

- zmiany kierunkdw przewodow,

- zabezpieczenia przewodu przy przejéciach przez przeszkody,
- kontrola polaczeh przewodo6w,

- wykonanie izolacji termicznej kanatdw,

-~ szczelnosci przewodu
Wykonawca powinien przediozyé Inzynierowi wszystkie proby, $wiadectwa zgodnoéci iatesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane
Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne,

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy kanalu wentylacyjnego dla danego obwodu kanalu oraz
sztuka lub komplet zamontowane] armatury nawiewnika lub kratki.

- OQdbidr robét.

Qdbidr robét na podstawie wymadgan PrPN EN 12599

Sprawdzenie kompletnoéci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnoséci wykonanych prac jest wykazanie, Ze w peini wykonano wszystkie
prace rwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykenania z projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy
przeprowadzic nastepujgce dziatania:

a) porédwnac wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zaréwno w zakresie
materiaiow, jak i ilosci oraz, jesli to konieczne, w zakresie wilasciwosci | czesci zamiennych;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

c) sprawdzi¢ dostepnoéé dia obstugi instalacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie | konserwacie,

d) sprawdzi¢ czystos¢ instalagii;

e) sprawdzié kompletnosé dokumentéw niezbednych do eksploataci instalacji.

Kontrola dzialania

Celem kontroli dzialania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdine elementy instalacji takie jak filtry,
wentylatory, wymienniki ciepta, nawilzacze itp. zostaly prawidiowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkoéci zadane zgodnie z wymaganiami.
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Przy odbiorze robdt powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania roboét
- Dziennik Budowy
-~ dokumenty uzasadniajgce uzupeinienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
- protokoly czesciowych odbiordw poprzednich faz robot (roboty przygotowawcze itp.)
- protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu
—~  protokoly przeprowadzonych plukan przewodu tacznie z wynikami wykenanych analiz
fizykochemicznych
$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatow.
Przy odb:orze koncowym nalezy sprawdzié:
- zgodnosé wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy, dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projekiowsj
— protokoly z odbioréw czesciowych | realizacje postanowier dotyczacy usunigcia
usterek
- aktualno$é Dokumentaci Projektowe], czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia
~ protokely z przeprowadzonej regulacji wydajnosci wentylacji

9. Podstawa platnosci.
Cena wykonania robot obejmuje:
— roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji wentylacyjnej oraz
miejsca usytuowania nawiewnikdw i armatury,
- dostarczenie materiatdw,
— przygotowanie podioza,
- ulozenie kanalow wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podioza,
- montaz armaiury
-~ montaz nawiewnikdw araz ich podigczenia kanatami do przewodu gléwnego,
- wykonanie izolacji kanatdw i uzbrojenia,
- przeprowadzenie proby szczelhoéct | regulacii,
- oznaczenie kanatéw,
- montaz central wraz uruchomieniem oraz regulacjg ilosciowg i jakosciows,
—- oznakowanie uzbrojenia,
— uprzagtnigcie miejsca prowadzenia robot | wywoz gruzu i zbednych materiatdw.
Cena uwzglednia rowniez odpady [ ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 814-3:2000
Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym. Funkeja zighienia, Wymagania

PN-EN 1505:2001
Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.
Wymiary

PN-EN 1506:2001
Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym.
Wymiary

PN-EN 1751:2002
Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koricowe. Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001
Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwoéci mechaniczne

PN-EN 12220:2001
Wentylacja budynkéw. Sied¢ przewodow. Wymiary kolnierzy o przekroju kotowym do wentylacji ogoinej

PN-EN 12236:2003
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Wentylacja budynkow. Podwieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymatosciowe

PN-EN 12238:2002 (U
Wentylacja budynkéw. Elementy koricowe. Badania aeradynamiczne i wzorcowanie w zakresie
zastosowan strumieniowego przeplywu powietrza

PN-EN 12589:2002 (U)
Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urzadzen
wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza

PN-EN 12599:2002
Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 12735-1:2003
Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i
chiodniczych. Czesé 1: Rury do instalac]i rurowych

PN-EN 12735-2:2004
Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i
chtodniczych. Czesé 2: Rury do oprzyrzadowania

PN-EN 13182:2002 (U)
Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace przyrzaddw do pomiaru predkosci powietrza w
wentylowanych pomieszczeniach

PN-EN 13264:2002
Wentylacja budynkéw. Nawiewniki | wywiewniki podiogowe. Badania do klasyfikacji konstrukeyjnej

PN-1SO 5221:1994
Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeplywu strumienia powietrza w przewodzie

PN-1S0 6242-2:1999
Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania dotyczace czystosci powietrza

PN-B-01411:1989
Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-76/B-03420
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421
Wentylacja | klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngirznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-83/B-03430
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbicrowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania

PN-83/8-03430/Az3:2000
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania (Zmiana Az3)

PN-73/B-03431
Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-B-03434:1999
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001:1996
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Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1996
Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodoéw i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych

PN-92/M-52030
Urzgdzenia do oczyszczania powietrza i innych gazow. Terminologia

Dz.U. Nr75
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Dz. U. Nr 109, poz. 1156

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia 2004r . zmieniajgce
rozparzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki iich
usytuowanie

Dz. U. z 2003 r. Nr 207
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

M.P.Nr25z 1986 r
Zarzadzenie Ministra Garnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materialowej i Paliwowej z dnia
18.07.1986 r. w sprawie ogoéinych zasad eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych

M.P.Nr 8z 1989r.

Zarzadzenie Ministra Przemysiu z dnia 13.03.1989 r. w sprawie dodatkowych wymagan
kwalifikacyjnych dla osdb zajmujgcych sig eksploatacjg urzadzen i instalacji energetycznych

Dz.U. Nr44 z 31.12,1988 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemysiu z dnia 29.12.1988 r. w sprawie wykanania niektorych przepisow
ustawy o dozorze technicznym

Dz.U.Nr 14 z 1970 r.

Rozporzadzenie Ministra Gérnictwa | Energetyki z dnia 9.05.1970 r. w sprawie bezpieczernstwa pracy
w zalktadach przy urzadzeniach energetycznych

Dz.U.Nr13z 10.04.1872 r.
Rozporzadzenie Ministra Przemysiu i Materiatéw Budowlanych z dnia

23.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykanywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych

INSTAL wrzesien 2002

COBRTI INSTAL 5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBICRU INSTALACJI
WENTYLACYJINYCH

Aprobaty techniczne zastosowanych materialow.
Instrukcje Producenta materialow lub urzadzen w jezyku polskim,
Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzgdzen.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKINANIA i ODBIORU ROBOT

ROBOTY ELEKTRYCZNE- INSTALACJI GNIAZD, INSTALACJI OSWIETLENIA,
INSTALACJI ZASILANIA ROZDZIELN]

CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania deotyczace wykonania i odbioru
robot dla

przebudowy oswietlenia i instalacji odgromowej oraz instalacii fotowoltaicznej w budynku Zespotu
Szkol z

Oddziatami Integracyjnymi w Lomnicy przy ul. Swierczewskiego 160 (dziatka nr 416/92, obr. 0008
tomnica,

gmina Mystakowice).

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizag]i

robot wymienionych w pki. 1.1,

Odstepstwa od wymagah podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnigje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bgdg
spetnione

przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doéwiadczenia oraz uznanych regul i zasad
sztuki

budowlanej,

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania | odbioru
robot

zwigzanych z:

« wykonanie instalacji odgromowej obiektu;

* wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z montazem paneli fotowoltaicznych;

« wykonanie automatyki centralnej kottowni;

+ wykonanie instalacji oddymiania;

« wykonanie instalacji wytgcznikow p.poz.;

« ukladaniem kabli i przewodow elektrycznych

« montazem opraw, osprzetu, urzgdzen i odbiornikdw energii elektrycznej,

wraz z przygotowaniem podiaza i robotami towarzyszacymi, dotyczy wszystkich czynnosci majgcych
na celu

wykonanie robot zwigzanych z.

+ kompletowaniem wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

» wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegolnoéci montaz
elementow osprzetu instalacyjnego itp.),

+ ulozeniem wszystkich materialow w sposdb | w miejscu zgodnym z dokumentacjq techniczna,

« wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjq techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w

dokumentacji,

» wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodow,

+ przeprowadzeniem wymaganych prob | badari oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany

element instalacji elektrycznej,

1.3. Okreslenia podstawows, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi
ponize;j:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdl cech wymaganych dia procesu wytwarzania
lub dla

samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogdw bezpieczeristwa, wielkosci
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charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow i sposobéw oznaczania, metod
badarn i prob

oraz odbiordow i rozliczer.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnosé dane wyrobu do okreélonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dia

potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy
zgodnos¢ z

kryteriami okreglonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjg

techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacg (certyfikujgca),
stwierdzajacy

zgadno$sé z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami
jub

specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czest czynna - przewod lub inny element przewodzgcy, wehodzaey w skiad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktory

w warunkach normalnej pracy instalacji elekirycznej moze by¢ pod napieciem a nie spehia funkji
przewodu

ochronnego (przewody ochronne PE | PEN nie sg czeécig czynna).

Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czgsei przewodzacych dostgpnych lub obeych w
celu

wyrownania potencjatu.

Kable | przewody - materialy sluzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatdw, impulséw
elektrycznych

w wybrane migjsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw - zespdt materiatéw dodatkowych, stosowanych przy
uldadaniu :
przewodéw, uatwiajacy ich maontaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniami,

wytyczajacy trasy ciagow rownolegltych przewodow itp.

Grupy materialow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,,

- rury instalacyjne,

- systemy mocujgce,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koricdwki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaly osprzet (oznaczniki przewodow, linki noéne i systemy naciggowe, diawice, ztgczkii szyny,
zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elekirycznej przeznaczone do
wytwarzania,

przeksztatcania, przesylania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w
inng formeg

energii (Swiatto, cieplo, energie mechaniczng itp.).

Kiasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okredlajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu
na jego

cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elekiryczna) - kompletne urzgdzenie stuzace do przymocowania i
potgczenia z

instalacjg elektryczng jednego lub kilku Zrédet swiatta, ochrony zZrodel wiatta przed wpltywami
zewnetrznymi i

ochrony érodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrédia éwiatta a takze do uzyskania odpowiednich
parametréw dwietinych (bryta fotometryczna, luminacja), ulatwia wiasciwe umiejscowienie i
bezpieczhg

wymiane zrédet swiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia.
Elementami

dodatkowymi sg ostony tub elementy ukierunkowania zrédet $wiatta w formie: klosza, odblysnika,
rastra,

abazuru.
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Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow

instalaci elektrycznej oraz przed przedostaniem sig ciat stalych, wnikaniem cieczy (szczegélnie wody)
i gazdw, a

ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwéd instalacii elektrycznej - zespét elementdéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodlem energii

elektrycznej za pomocy chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio

polgczonych przewodow elektrycznych, W skiad obwodu elektrycznego wehodzg przewody pod
napieciem,

przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze,

sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podioza - zespdl czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elekirycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukiadaniem kabli i
przewoddw

majaey na celu zapewnienie mozliwosci ich zamaocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- psadzanie kotkéw w podiozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytéw do rur | przewodow,

- oczyszezehie podioza - przygotowanie do klejenia.

Czes¢ dostepna - przewodzaca czesé urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu,
bedaca w

zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (fj. takiego, na ktérym czlowiek o przecigtnej sprawnoéci
fizycznej moze

sie znalezé bez korzystania ze $rodkoéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktdra podczas
normalnej

pracy hie jest pod napigciem, jednak moze sie pod nim znalez¢é w momencie zaklocenia (uszkodzenia
lub

niezamierzonej zmiany instaladi elektroenergetycznej, parametréw, charakterystyk lub ulkdadu pracy
urzgdzenia

np. zwarcia, wyniesienia potencjalu, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzgdzen, do
ktérego dostep

posiadajg jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud {2rédfowe przy doiyku) - napiecie pojawiajgce sig przy zwarciu doziennym
pomiedzy

przewodzgca czescig, ktéra moze byc (nie jest) dotknigta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na
ktérym

znajdujg sig stapy.

Ostona izolacyjna - astona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czgsci
dostepnej,

na ktérych moze sie pojawic niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - migjsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalngj réznicy
potencjatéw

pomigdzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewod uziemiajacy - przewodnik fgczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig
fub

izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym Srodowisku znajduje.

Uziemienie - zespdt srodkdw i urzadzen sluzgcych potgczeniu przewodzacej czesci z ziemia poprzez
odpowiednig instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia)

- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku
mozliwosci

lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.

Materialy stosowane na uziomy sztuczne:
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- Stal ocynkowana ha goraco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

- Miedz gola a takze pokryta cyna lub ocynkowana

Zwody - gérna czest urzgdzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia
pioruna.

Jako zwody, ze wzgledéw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie metalowe
lub

zelbetowe elementy dachu (szczegdlnie te, ktdre wystajg ponad dach).

Rodzaje zwodow:

- Zwody haturaine - zewnetrzne 1ub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne dachdw, a ich
zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajow ochrony obiektow (podstawowej, obostrzongj i specialngj).
Wykorzystanie elementdéw dachu jako zwody naturalne jest mozliwe jesli spetnione sg dodatkowe
warunki:

1. grubosé blachy elementu musi by¢ wigksza od 0,5 mm dla stali, cynku | miedzi oraz 1 mm dia
aluminium

2. krople metalu wylopione przez piorun nie mogq przedostac sig do wnelrza budynku,

- Zwody sztueczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementéw dachu jako
zwody

naturalne, ze wzgledu na kanstrukcje dachu lub kaniecznosci spetnienta warunkow dodatkowych,
Zwody

montowane bezposrednio na obiekcie okreéla sie jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub
nad

obiektem nazywa sic izolowanym. Rozroznia sig zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i
pionowe. Ochrone odgromows z zastosowaniem zwodow poziomych nhiskich Jub podwyzszonych
nazwano

ochrong klatkowa, natomiast z zastosowaniem zwodow pionowych |ub poziomych wysokich nazwano
ochrong strefowa. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokoéci montazu zwodéw, aby caly
chronicny obiekt znalazt sie w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwdd i jego kat ochronny).
Przygotowanie podtoZa - zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodow lub
elementdw instalacii

uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci uloZzenia instalacji zgodnie z dokumentacja.
Zalicza sie tu

nastepujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kolkéw w poditozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockéw w podiozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- montaz uchwytdw i zaciskow drutu, taémy, bednarki a takze elementéw, ktére majg by¢ chronione
np. czesci

metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp,

Ochrona wewnetrzna -~ zespdl dzialan i urzadzen zapewniajgey bezpieczenistwo [ ochrong przed
skutkami

wyladowan piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie
ekwipotencijalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich
odstepow

izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkéw ochrony

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonhawca robét jest odpowiedzialny za jakes¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektows,

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczgce robot
podano w ST

Miymagania ogdlne” Kod CPV 450000007, pkt. 1.5,

1.5. Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje robot montazowych elementow instalagji elekiryczne] stanowia;

- projekt budowlany | wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r, w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacii projekiowaj, specyfikacii
technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U, z 2004 r. Nr
202,

poz. 2072 zmian Dz, U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (cbligatoryine w przypadku zamowien
publicznych),

sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
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szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
zmian

Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002,

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 2
pézniejszymi

zmianami},

- dokumenty $wiadczagce o dopuszczeniu do obrotu | powszechnege lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg 2 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U

z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw Jub zalecenia producentdw dotyczace
stosowania

wyrobow,

- protokoly odbioréw czesciowych, koricowych oraz robot zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu z
zatgczonymi

protokolami z badan kontralnych,

- dolkumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
r. -

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementdw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektows] i
szczegotowe] specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru robét montazowych, opracowanych dla
konkretnego

przedmiotu zamowienia. ) i

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktdw | materiatéw przywolane w specyfikacii stuzg ustaleniu
pozadanego

standardu wykonania i okredlenia wlasciwosci | wymogdw technicznych zatozonych w dokumentadji
technicznej dla projektowanych rozwigzan,

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyrcby) innych producentow pod
warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania,

uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1, Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w

ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania | montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow enerdii elektrycznej nalezy
stosowad

przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elekiryczne posiadajace dopuszczenie do
stosowania w

budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony

przedstawicial.

- dokonat aceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny

zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odhiesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodows Komisje Elekirotechniczng (IEC) I
wprowadzone

do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglgdnianiem przepisdw bezpieczetistwa
Miedzynarodowe] Komisji ds. Przepisdw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgeymi przepisami,
- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgeych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,
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- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnoéé wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego

zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektows, sporzgdzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona,

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie | uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczgeym

montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania instaladji elektrycznej powinny odpowiadac wymaganiom zawartym
W

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable | przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaly izolacje wg wymogow dla
rodzaju

pomieszczenia i powltoke ochronna.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowac miedz i aluminium, liczha 2yt: 1,3,4, 5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowaé izolowane lub z izolacja i powloka ochronng do uktadania na
stale, w

ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podioza lub ukiadanych na linkach noshych, a takze
natynkowo,

witynkowo lub pod tynkiem; ilog¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu,

Napigcie znamionowe izolacji 750V.

Jako materialy przewodzgce mozna stosowad miedz i aluminium, przy czym dla przekroju 2yt do 10
mm2 halezy

stosowad obowigzkowo przewody miedziane.

2.2.2, Ospizet instalacyjny do kabli i przewoddéw

Przepusty kablowe i osfony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezposrednio na podiodze
nalezy chroni¢ :

poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podiogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgalezienia, tuleje, faczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gidwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materialéw o wytrzymatosci
elektrycznej

powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez
rury w

wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny
byé odporne

na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzglgdu na wytrzymatosé, wymagajg
stosowania

rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich.

Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i ospizet :
Uchwyty do macowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym stalym
fub

zaciskowym, whijane i mocowane do innych elementdw np. paski zaciskowe fub uchwyty kablowe
przykrecane;

stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne -

mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do 4cian pustych, stuzg do montazu gniazd i
fgeznikdw

instalacyjnych, wystepuja jako laczace, przelotowe, odgatezne lub podiogowe i sufitowe. Wykonane
$qz

materialéw o wytrzymaloéci elekirycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, kidre nie
podirzymujg

plomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dia czlowieka,
jednoczesnie zapewniajg stopiert ochrony minimalny IP 2X. Dobor typu puszki uzalezniony jest od
systemu

instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo -

wiynkowe, podiogowe. W zaleznoéci od przeznaczenia puszki muszg speiniac nastepujace
wymagania co do ich
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wielkosci: puszka sprzetowa 0060 mim, sufitowa lub kohcowa 0060 mm lub 60x60 mm, rozgatgzna
fub

przelotowa (1070 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejéciowa dla przewodow o przekroju zyty
do

6 mm2. Puszki elekiroinstalacyjne do montazu gniazd i tgcznikow instalacyjnych powinny byé
przystosowane do

mocowania osprzetu za pomocy ,pazurkow” i/ lub wkrgtow,

Pozostaly osprzet - tatwia montaz | zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrézni¢ mozna kilka grup
materiatow: oznaczniki przewododw, dlawnice, zlaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.3. Sprzet instalacyjny

tgczniki ogéinego przeznaczenia wykonane dia potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i
natynkowowtynkowych:

« Lgczniki podtynkowe powinny byé przystosowane do instalowania w puszkach 0060 mm za pomocy
wkretdw lub ,pazurkow”.

« £ aczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sa do instalowania bezposrednio na
podiozu

(écianie) za pomocg wkretdw.

« Zaciski do lgczenia przewodéw winny umozliwiac wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2.
« Obudowy tgcznikow powinny byc wykonane z materiatéw niepalnych iub niepodtrzymujgcych
ptomienia.

» Podstawowe dane techniczne:

- hapiecie znamionowe: 250V, 50 Hz,

- prad znamionowy: do 10 A

- stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum [P 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

2.2.4. Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia do mantazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i

natynkowo-wtynkowych:

- Gniazda podiynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach 0060 mm za pomocyg wkretdw lub pazurkéw”.

« Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezpoéredniego na podiozu za pomocg wkretow lub przyklejane.
Zaciski do polgczenia przewoddw wininy umozliwia¢ wprowadzenie przewodow o przekroju od 1,5+6,0
mm2 w

zaleznoéci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wiykowego.,

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materialow niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/

- prad znamionowy: 104, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- stopief ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum [P 2X,

- stopier achrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

2.2.5. Sprzet oswietleniowy

Whypusty sufitowe i scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych, przy
czym

przekréj przewoddw tkozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm2, a napigcie izolacji nie moze
by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody ukiadane sg w rurkach stalowych lub otworach
prefabrykowanych

elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostalych przypadkach.

2.2.6. Zwody

Wszystkie materialy do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadac
wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia {normach, aprobatach technicznychj.

Zaleca sig, aby wymiary elementow zastosowanych w ochronie odgromowej byly dobierane, w
zaleznosci od

rodzaju materialu i wyrcbu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.

Jako zwody poziome na dachu nalezy wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu — blachodachéwke.

Na kominach wykonac zwody poziome, nieizolowane, niskie.

Przewody odprowadzajace wykonaé w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku.

- Jako materialy przewodzgce stosowaé stal ocynkowana. Przy uldadaniu zwoddw poziomych nalezy
zachowywa¢ minimalne odlegtosci od powierzchni podioza nie mnigj niz 2 ¢m,

Katy ochronne nieizolowanych zwoddw pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczac
45°,

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatdéw do robét montazowych
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Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
- 8g Zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji

technicznej {szczegotowej) SST

- 83 wiasciwie oznakowane | opakowane

- spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczy! dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego lub
jednostkowego

zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe
wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych - wyrobdw i materiatow nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow | wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukejg
producenta

oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krazkach
(oznaczenie ,K"), koice przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sig wilgoci do
weawnatrz i

wyprowadza poza opakowanie dia utatwienia kontroli parametrow (ciaglos¢ 2y, przekraj).
Pozostaly sprzet, osprzet | oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywat w

oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych, Szczegélnie nalezy chronic¢ przed
wplywami atmaosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.,

Pomieszezenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno byé suche i
zabezpieczone

przed zawilgoceniem.

2.4, Warunki przechowywania materiatéw

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukgjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm,

W szezegolnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krgzkach
{oznaczenie K"}, korice przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sig wilgoci do
wewnatrz i

wyprowadza poza opakowanie dla ulatwienia kontroli parametrow (cigglosc zyt, przekrdj).
Pozostaly sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegoinie nalezy chroni¢ przed wplywami
atmosferycznymi; deszcz, mréz oraz zawligoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobhow opakowanych powinno by¢ suche |
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZ]

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7,

pkt 3

Prace mozna wykonywad przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzory.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7,

pki 4

4.2. Transport materialow

Podczas transportu na budowe nalezy zachowaé ostroznoé¢ aby nie uszkodzié materiatow do
montazu.

Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszg dla bebndw: -i - 5°C dla krgzkow, ze
wzgledu na

mozliwos¢ uszkodzenia izolagji.

Stosowaé dodatkowe opakowania w przypadku mozliwoéci uszkodzen transportowych.
E.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Wykenawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robat zgodnie z dokumentacjg projektows | umowag
oraz za

jakost zastosowanych materiatow | jakosc wykonanych robdt,
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Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

5.3. MontaZ opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej

Te elementy instalacji montowaé w koricowej fazie robét, aby uniknaé niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzer. Oprawy do stropu montowad wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadze i odbiornikow
energii

elektrycznej montowanege na $cianach.

Przed zamocowahiem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz prawidiowos$é potaczerni.

Zrédia swiatta | zaptonniki do opraw nalezy zamontowac po catlowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewnié réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylgczanie
odbioréw

1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniac niezbgdna
wytrzymatosé na

wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wylgczniki nalezy instalowaé w sposéb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy orzestrzegad zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Polozenie wylacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu byto
jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podiaczaé w taki sposdb, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zylg przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedacg kombinacjg
barwy

zielonej | 26Hte).

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposéh ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami instalacji |
schematami,

5.4. Instalacja potgczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen: i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elekiryczny, nalezy
wykona¢ instalacje potaczert wyrdwnawczych. Instalacja ta sktada sig z potaczenia wyréwnawczego:
gldwnego (gtéwna szyna wyrdwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czgéci przewodzacych,
jednoczesnie

dostepnych} i nieuziemionego. Elementem wyrdwnujacym potencjaly jest przewdd wyrdwnawczy.
Potaczenia wyrdwnawcze gtéwne i migjscowe nalezy wybrac fgczac przewody ochronne z czeéciami
przewodzacymi innych instalagji.

Polaczenia wyrownawcze gidwne nalezy wykonac na najnizszej kondygnacji budynku tj. w piwnicy.
Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podiaczyd rury cieplej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzajgc je do wspolnego punkiu - glownej szyny uziemiajgce].

W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metatowymi,
halezy

stosowac iskierniki .

Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewngtrzne obwody
oswietleniowe

nalezy stosowaé odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacii
piorunochronne].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w 8T ,,\Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-07

pkt 6

6.2. Szczegolowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji
piorunochronnych i

uziemien zawarty jest w normach PNJEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az21:2000

6.3. Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze skladajace sig z ogledzin czgéciowych i
kohcowych

polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

Strona: 34 z 39



- zgodnosci potgczen z ustalong w dokumentac)i powykonawczej,

- stanu wszystkich elementdw instalagji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej
zastosowanych

materiatow

- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sig przy pradzie przemiennym np. metodg techniczng przy
uzyciu

woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 D/V {dla zasilania z sieci),
oraz

2rodio pradu powinno byé izalowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator
dwuuzwojeniowy.

- stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciaglosci wszelkich przewodow wystepujgoych w danej instalad]i,

- poprawnoéci wykonania i zabezpieczenia polgczeti srubowych instalacji elektrycznej potwisrdzonych
protokotem przez wykonawce moentazu,

- poprawnoéci wykonania montazu sprzgtu instalacyjnego, urzgdzef i odbiormikow energii
elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolaci,

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 M. Rezystancja izolacii
poszczegoinych

obwodow wraz z wzadzeniami nie powinna byé mnigjsza niz 20 MO. Pomiaru nalezy dokonhad
miernikiem

rezystancji instalacji ¢ napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdly z przeprowadzonych badar zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie speiniajace wymagar: podanych w odpowiednich
punkiach

specyfikacji, zostana odrzucone. Jesli materialy nie speiniajgce wymagan zostaly whudowane lub
zastosowane,

to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je ha wtasciwe, na wiasny koszt,

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca
zasadniczego wplywu

na jakoséé funkcjonowania instalacji i ustalic zakres i wielko$¢ potrgeen za obnizong jakosc.

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczeg blowe zasady pizedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji elektrycznej
Obmiaru robét dokonuje sie z natury {wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary odpowiadajace
zawartym

w dokumentacii i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli | przewodow: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewodow: m,

- dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzagdzer i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

- Dla elementdw instalacfi piorunochronnej szt., m

7.3. W specyfikacji technicznej szczegotowej dla robot montazowych instalacji elekirycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamdwienia, mozna ustali¢ inne szczegdlowe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot

W szczegéinosci mozna przyjac zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe nakiady
rzeczowe dla

odpowiednich robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogoine" Kod CPV 45000000-7, pki
8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzeti zasilajacych

8.2.1. Odhiér migdzyoperacyjny

Odbiser miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt majgoych wplyw
ha

wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlegac m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli | przewoddw, tgcznikéw, gniazd, opraw oswietleniowych,
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urzgdzen i odbiomikow energii elekirycznej oraz innego osprzetu,

8.2.2. instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdt przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakoriczenia robot instalacji elekirycznej

8.2.3. Odbi6r czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontaZzowe czesciowe robdt zanikajacych oraz elementéw
urzadzen, ktore

ulegaja zakryciu {np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene prawidlowosci ich wykonania
po

catkowitym ukorczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzié prawidlowosé montazu oraz zgodho$t z obowigzujgcymi
przepisami i

projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.4. Odbiér koricowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy przeprowadzic
po

zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napiec powyzej 1 KV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciggtosci

2yt | zgodnoéci faz, proba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden
raz.

Parametry badan oraz sposdb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-
61:2000 i

PN-E-04700:1988/Az1:2000.

Whyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koficowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1, Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w 8T ,Wymagania og6lne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9,2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowa po
wylkonaniu

petnego zakresu robdt i ich koricowym odbiorze fub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca hastepuje po dokonaniu
odbioru

pogwarPodstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanega | odebranego zakresu robdt stanowi wartosd
tych robdét

obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (oferm@) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez

zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania, roboét instalacii elektrycznych iub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty
instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowe] obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowar przestawnych umozliwiajacych wykonanie
robét na

wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznosé wystepuje),

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeh powstatych w czasie robét,

- uporzgdikowanie miejsca wykonywania robdt,

- Usunigcie pozostalosci, resztek | odpadéw materialdéw w sposéb podany w specyfikacji technicznej
szczegbiowej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbgdnych
do

wykonania rohét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogg
by¢
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uwzgla_dnione w tych cenach lub stanowié podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztow
?eorrr:;apztglzu i pracy rusztowan kKoniecznych do wykonywania robét na wysokoéct powyzej 4 m, halezy
:gtsa’:gi;vwieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegdlowej) SST robdt w zakresie instalacji oraz
ng‘st“:ycznych opracowanej dla realizowanegoe przedmiotu zamaowienhia.

10, DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-IEC 80364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe,

PN-IEC 60364-4-41:2000 tnstalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazehiowa.

PN-IEC 60364-4-42:1989 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne | faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Postanowienia ogéine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia

elekirycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 80364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych, Dobodr i montaz
wyposazenia

elektrycznego, Oprzewodowanie.

PN-EC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i maontaz
wyposazehia

elektrycznego. Obcigzalnose pradowa diugotrwala przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elsktryczne w obiektach budowlanych. Dabor i montaz
wyposazenia

elektrycznego, Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54.1989 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia

elektrycznego. Uziemienia | przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w chiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia

elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje

aswietleniowe.

PN-IEC 803684-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia

elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie

odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
spacjalnych instalacji lub lokalizacji, Pomieszczenia wyposazone w wanng lubfi

basen natryskowy.ancyjnego.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny plywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/

Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizagji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 80364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowianych. Wyrmagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizadji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-705:1899 instalacje elektryczne w obiektach budawlanych. Wymagania dotyczgce
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specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach

rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U} WyposaZzenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych,

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczetistwa przy wspotdziataniu czlowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdow

urzadzen | zakoriczen zyl przewodow oraz ogdlne zasady systemu

alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu cztowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo

cyframi.

PN-EN 805292003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolagji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
Czest

1. Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elekfroinstalacyjnego do uzytku domowego |
podobnego. Czesé 1 Wymagania ogodlne.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylgczeniows | przewody posredniczace.
PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczeh przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1. Wylaczniki do obwoddw pradu

przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/

A1:2005(U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki do zabezbieczen przetgzeniowych

instalacji domowych i padobnych, Czes¢ 1: Wylaczniki do abwoddw pradu

przemiennego (Zmiana A1),

PN-EN 60898-1:2003/

AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych

instalacji domowych i podobnych. Czesc 1: Wylgezniki do obwoddw pradu

przemiennago.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elekirainstalacyjny. Wylgczniki roznicowoprgdowe bez
wbudowanego

zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobhego {(RCCB). Czesc

1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgcznilki roznicowoprgdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).

Czesé 1: Postanowienia ogodlne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukiady elekiryczne w obiektach elekiroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontaZzowych badan odbiorezych,

PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne ’ :

przeprowadzania pomontazowych badat) odbiorczych {Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgatezne na
hapiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania |

badania.

PN-E-93207:1998/ Az1:1989 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i plytki odgatezne na
hapiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i

badania (Zmiana Az1).

PN-E-83210:1998 Sprzet elekiroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze
220V i 230 Vi pragdy znamionowe do 25 A, Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw,

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogodlne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obastrzena,
PN-92/E-05003.04 Ochronha odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p&zn,
zmianami

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowegao zakresu |
formy
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. 2 2005 r. Nr
75,

poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U, z 2002 v, Nr 108, poz. 853 z pdZniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnoéci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r.

Nr 198, poz. 2041}

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobdw budowlanych oznakowania CE (Dz, U. Nr 185, poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki fechniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czgé¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1

instalacje elekiryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 v,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czeé¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2

Instalacje elekiryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 .

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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