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PROJEKTANT: |mgr inz. Andrzej Burdynowski / / //
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specjainosci architekt | w ograniczonym zakresie w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlane
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Upr. Projektowe na podst. §4 ust, 112, § 7 1§18 ust, 1 pkt. 1 . i

Konstrukcja mgr inz. Mirostaw Soczynski / P

opracowal: DOS/BO/O164/01, nr upr.: 2631794, 19/96 UW JG / f ,{ FA
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w ﬁ/’ i S/
specjalnodci konstrukeyjno-budowlangj A Vi

Instalacje mgr inz. Andrzej Burdynowski

sanitarne upr. bud. nr 2517/93 1 2612194 JG

opracowal: Specjalnost instalacylno - inzynleryina

Instalacje mgr inz, Maciej Misztak

sanitarne upr. bud. nr 332/D0$M2 | 321/D0S14 {7

sprawdzit: Specjallnoéé insljdlacyjna w _zakresie sieci, instalac)i i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, | "
wodaciagowych i kanalizacyjnych

Instalacje mgr inz. Gabriel Betlewski

elektryczne DOS/IE/028/11, nr upr.: 375/D0S/10

opracowa!: Uprawnienia budowlane do projektowanta bez ograniczen w spec;alnoécn instalacyjnej w zakresle sleci,
instatag)i i urzadzef efektrycznych i elekiroenergatycznych

Instalacje mgr inz, Adam Szewczyk

elektryczne DOSNE/N160/01, nr upr.: 82/003/04

sprawdzik: Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci mslalacyjnej zakresle sfeeaw

instalacit | urzadzen elektrycznych i efektroenergetycznych do projekiowania bez ograniczen

Asystent: mgr inz. Przemystaw Kuchmistrz (instalacje elekiryczne)
techn. bud. Artur Wojteczek (architektura / konstrukgja)

Data opracowania: 25 KWIECIEN 2016
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ARCHITEKTURA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJ!

Przedmiotem inwestycji p.n. ,Termomodernizacja budynkéw gminy Luban” jest wykonanie termomodernizacii
budynku siedziby Urzedu Gminy w Lubaniu przy ulicy Dabrowskiego 18, znajdujacego sig na dziaice nr 33 w
celu poprawy efektywnosci energetycznej obiektu.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z Inwestorem,
Audyt energetyczny wykonany w styczniu 2016r przez ,MIKROTERM" mgr inz. Andrzej Burdynowski,
Wizje lokaine w terenie i pomiary,
Uzgodnienia z Uzytkownikiem obiektu.

e o o oM

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny termomodernizacii budynku siedziby Urzedu Gminy Luban
w zakresie architektoniczno — budowianym.

4. LOKALIZACJA | CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
Budynek Urzedu Gminy Luban znajduje si¢ w Lubaniu, przy ul. Mickiewicza 18.
Jest to budynek wykonany w technologii tradycyjnej, trzykondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, w
calosci podpiwniczony, dach wielospadowy. Obiekt zostal wzniesiony w latach migdzywojennych na planie
prostokata w rzucie jako wolnostojacy.
Przegrody zewngtrzne budynku:
e Podloga na gruncie — plyta betonowa gr. ok. 10cm na zuzlu paleniskowym, plytki ceramiczne na
zaprawie cementowej (U=0,622 W/mZK)
 Sciany piwnic — murowane z cegly peinej na zaprawie cem.-wapiennej gr. 55cm otynkowane od
wewnafrz (U=1,086 W/im?K)
Sciany zewn. z cegly ceramicznej pelnej, gr. 55cm i 41cm, otynkowane (U=1,228 W/mZK)
Dach o konstrukcji drewnianej, nieocieplony, pokrycie z dachowki ceramicznej (U=6,08 W/m2K)
Stropy nad |l pigtrem — drewniane, wypetnione zuzlem paleniskowym (U=0,832 W/m2K)
Okna — nowe z PCV (U=1,3 W/imZK)
Drzwi zewnetrzne frontowe drewniane nowe (U=1,80 W/mZK)
Drzwi zewnetrzne tylne drewniane stare (U=3,40 W/m?K)

e & o @& @ °

5. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Istniejacy budynek obecnie eksploatowany jest jako budynek biurowy, mieéci sig w nim Urzad Gminy Luban.
W piwnicy budynku znajdujg sig pomieszczenia piwniczne gospodarcze oraz pomieszczenie techniczne. Na
parterze, na | i Il pietrze mieszcza sie pomieszczenia biurowe, sanitariaty oraz pomieszczenia gospadarcze.
Poddasze jest nieuzytkowe. Komunikacje pomigdzy wszystkimi kondygnacjami umoziiwia klatka schodowa w
centralnej czesci budynku. Ogrzewanie budynku zapewnia przylacze PEC.
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6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
Wielkosé
Parametr Przed Po
fermomodernizacjg termomodernizacji
Wymiary zewnetrzne budynku 25,02x13,10m 25,02%13,10m
Powierzchnia zabudowy 299 8m? 299,8m?
Powierzchnia wewnetrzna budynku 939,2m? 939,2m?
Wysokos¢ budynku 11,40m 11,64m
Wysoko$§¢ budynku do kalenicy 17,50m 17,50m
Kubatura brutte budynku ok. 1733,0m? ok. 1733,0m?
llos¢ kondygnacji nadziemnych 3 + poddasze nieuzytkowe
Podpiwniczenie catkowite
Grupa wysokosci Budynek niski N —~ do 12m wigcznie nad p.t.
Kategoria obiektu budowlanego Kategoria Xil — budynki administracji publicznej
Liczba os6b uzytkujgcych budynek 41
7. OGOLNY ZAKRES PLANOWANYCH PRAC

1} wykonanie termoizolacii stropu nad |i pigtrem i folii PE,

2) wymiana oswietlenia wewnetrznego {wg projektu branzy elektrycznej),

3) wymiana pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej karpiowki,

4) wymiana pokrycia dachowego lukarn z blachy powlekanej,

5) ewentualna wymiana elementow konstrukcji dachu drewnianego,

6) wymiana drewnianego otacenia dachu,

7) wymiana drewnianych okien lukarn na poddaszu,

8) montaz wytazow dachowych,

9) montaz paneli fotowoltaicznych na dachu (wg projektu branzy elektryczne)),

10) montaz stopni i taw kominiarskich oraz plotkow przeciwsniegowych,

11) przemurowanie kominow z cegly peinej od poziomu 0,5m ponizej polaci dachu,

12) demontaz zbednych elementéw na elewacii, demontaz krat stalowych w oknach parteru,

13) wymiana rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk,

14} renowacja | malowanie podbitki dachowsj,

15) renowacja i uzupetnienia tynkow elewacij,

16) renowacja i uzupeifnienia opasek okiennych, gzymsow nadokiennych i podokiennych oraz malowanie
farbami elewacyjnymi silikonowymi,

17) malowanie Scian elewac]i i detali architektonicznych farbami elewacyjnymi silikonowymi,

18) renowacja cokolow ceglanych i klinkierowej opaski wiericzacej cokoty,

19) wymiana parapetow z ksztaltek klinkierowych parapetow w oknach piwnicznych,

20) wymiana tylnych drzwi zewnetrznych na nowe,

21) czyszczenie i malowanie krat stalowych w oknach piwnic,

22) montaz 3 zewnetrznych agregatow systemu chiodzenia na elewacii tylngj,

23) montaz zewngtrznej czerpni powietrza i wyrzutni powietrza na dachu,

24) oczyszczenie i pomalowanie farbami szafek energetycznej | gazowej,

25) wymiana kratek wentylacyjnych na nowe z blachy nierdzewne),

26) wymiana instalacji odgromowej,

27) prace koncowe i porzadkowe.
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8. SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY, SPOSOB
SPELNIENIA WYMAGAN ZAWARTYCH W art. 5 ust. 1. USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Projekt zostal wykonany w sposob zapewniajacy spefnienie obowigzujgcych zasad ochrony i ksztaltowania
ladu przestrzennego, zasad ochrony $rodowiska i przyrody oraz zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkow oraz dobr kultury wspotczesne;.

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, w sposob zapewniajacy spelnienie wszystkich wymagan zawartych w art. 5 ust.
1 Ustawy Prawo budowlane.

9. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ISTNIEJACEGO

9.1.0pis ogdIny
Budynek z okresu migdzywojennego, wolnostojacy, murowany, trzykondygnacyjny z dachem drewnianym
kopertowym o kagie nachylenia ok. 45° z poddaszem nieuzytkowym i z catkowitym podpiwniczeniem.
Brak osladan i uszkodzen $cian budynku. W ramach inwentaryzacji nie przeprowadzono odkrywek $cian
piwnicznych i fundamentow. Planowana termomodernizacia nie bedzie znaczaco zwigkszala obcigzenia
istniejacej konstrukcji.

9.2.8ciany
Sciany zewnetrzne murowane z cegly peinej majg grubos¢ 55cm, od poziomu stropu nad piwnica otynkowane.
Stan techniczny zewnetrznych i wewngtrznych Scian — dobry, Sciany nie posiadajg zarysowan, spekan |
odchytek od pionu.

9.3.Stropy
Stropy nad piwnicami wykonano jako stropy ceramiczne.
Stropy nad pozostalymi kondygnacjami wykonano jako drewniane, z wypeinieniem zuzlem keramzytowym.
Stropy nie nosza $ladow uszkodzen badz nadmiemych ugiec, s sztywne a ich stosunkowo duza masa dobrze
tumi drgania. Stan stropow ceglanych jak i drewnianych dobry.

9.4.Dach, pokrycie
Dach kopertowy o konstrukcji drewnianej o kacie nachylenia ok. 45°, lukarny pGlokragie. Pokrycie dachu z
dachowki ceramicznej - karpidwka w koronke. Konstrukeja wigzby nie nosi Sladow zniszczenia przez korozjg
biologiczna. Elementy konstrukcyjne wigzby dachowej nie wymagaja wymiany. Konsfrukcja drewniana w
dobrym stanie, pokrycie szczeine.

9.5.Wentylacja, instalacje
Wentylacja obieku grawitacyjno — wywiewna, przewody kominowe murowane wyprowadzone ponad dach.
Budynek posiada przylacze energetyczne, wodno - kanalizacyjne cieplne (PEC) i teletechniczne, wody
deszczowe odprowadzane sg do kanalizacji deszczowej — wszystkie sprawne.
Instalacja odgromowa bez uszkodzen, stan dobry.

9.6. Stolarka
Stolarka okienna nowa z PCV, drzwi zewngtrzne frontowe niedawno wymienione na nowe, drzwi zewngtrzne
tylne stare, drewniane.
Drzwi frontowe w bardzo dobrym stanie, drzwi tylne stare, w zlym stanie technicznym.

9.7.Wnioski i zalecenia
Budynek jako prawie stuletni obiekt jest w dobrym ogéinym stanie technicznym. Zadne z wiw elementow nie
ulegty zniszczeniu lub korozjom spowodowanym negatywnym oddziatywaniem rodowiska. Podczas ogledzin
nie zauwazono uszkodzen i nie stwierdzono nadmiernych ugie¢ badz przemieszczen elementow konstrukcji,
mogacych $wiadczy¢ o przekroczeniu stanu granicznego nodnosci badz uzytkowania w toku dotychczasowe
eksploatacji. Projekiowane zmiany nie wplyng zasadniczo na wielko$¢ obcigzen elementow nosnych. Stan
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techniczny istniejacego budynku umozliwia wykonanie prac w projektowanym zakresie. Nalezy dokonaé
uzupetnien brakow powstalych na wskutek prac budowlanych, pozostale elementy wykoriczeniowe budynku
do wymiany lub naprawy wg projektu budowlanego.

10. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

10.1. Roboty rozbiérkowe, demontaz
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy teren ogrodzié i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP.
Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczefisiwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
W ramach planowanych prac przewidziano:
- demontaz krat stalowych w oknach parteru (19 szt,, do pozostawienia jedynie w 2 oknach - zgodnie z
rysunkiem),
- demontaz metalowych uchwytow i zbednych innych elementéw na elewaci.
skucie pozostatosci po zelbeiowym zadaszeniu w elewacji pdtnocno — wschodniej na wysokosci
ponad cokotem

10.2. Docieplenie stropu nad il pietrem

Na istniejacym stropie drewnianym nad Il pietrem wylozy¢ izolacje z folii PE gr. 0,2mm na zaklad. Na folii
ukiada¢ termoizolacig z wetny mineralnej o gr. 24cm. Stosowat maty ze skalne] welny mineralnej do
wykonywania niepalnej izolacji termicznej (A=0,042W/mK).
Stosowaé maty ukfadane w trzech warstwach o wymiarach:

- 6000x1000mm gr. 2x100mm i 40mm
Powierzchnia stropu do docieplenia: 300,0m2,

10.3. Instalacje elektryczne
Przewidziana zostala wymiana istnigjacych $wietldwek na nowe oprawy w technologii LED o$wietlenia
wewnetrznego.
Na dachu od strony poludniowo wschodniej zamontowane zostang panele fotowoltaiczne systemu
pozyskiwania energii z promieniowania stonecznego (wg projektu branzy elekirycznej).

10.4. Wymiana pokrycia dachowego

Demontaz istniejacego pokrycia dachowego, obrobek blacharskich i ofacenia.,

Na etapie prac rozbiérkowych nalezy oszacowaé ilos¢ i rodzaj elementow konstrukeyjnych drewnianej wigzby
dachowej niezbednych do wymiany.

Laty do wykonania nowego ofacenia powinny miec przekrdj 40x60mm, zaimpregnowane $rodkiem chroniacym
przed ogniem i szkodnikami biologicznymi. Laty nalezy przybija¢ do istnigjacych krokwi jednym gwozdziem,
styki fat powinny znajdowac sie na krokwiach. Rozstaw osiowy tat 30cm.

W polaci dachu nalezy zamontowa¢ fabryczne wylazy dachowe z szyhg zespolong 4H-10-4H o wymiarach
46x75cm wraz z kotnierzem uszczelniajgcym. Dodatkowo wymianie podlegajg polokragle drewniane okna
wystepujace w lukarnach na poddaszu nieuzytkowym.

W frakcie prac nalezy przewidzie¢ montaz paneli fotowoltaicznych zgodnie z wytycznymi producenta.

Na calej powierzchni dachu przymocowat 4-warstwowa membrane PP+PE o wysokie] paroprzepuszezalnoscl
| wysokie] wodoszczelnoci. Membrang montazowo mocowaé do krokwi zszywkami podczas przybijania
otatowania (kontriat i fat) a docelowo przybija¢ do krokwi za pomoca kontriat 2xd4cm. Membrane ukladaé
nadrukiem do gory, réwnolegle do okapu, lekko naciagajac, zaczynajac od najnizszego pasa. Stosowaé
zaklady 15cm.

Powyze] kazdego otworu {kominy, wylazy dachowe) nalezy wykona¢ rynne z dodatkowego arkusza
membrany. Arkusz nalezy wiozy¢ pod najblizszy od gory zaklad migdzy pasami, a dolng krawedz zawinagé ku
gorze i przybic na late nad przeszkoda. Rynienke uformowac ze spadkiem na zewnatrz przeszkody.
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Na kalenicy i grzbietach dachu, przed polozeniem gasiordw, nalezy zamocowaé tasme uszczelniajacg
wykonang z tworzywa sztucznego z bokami zakoriczonymi pasami plisowanego aluminium i od spodu
pokrytego kiejem na bazie butylu w kolorze czarnym.

Przed przystapieniem do ukladania dachdwek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie.

Nowe pokrycie naleZzy wykona¢ stosujac dachdwke ceramiczng karpiowke czerwong ukiadang w koronke.
Mocowanie kazdej dachowki gwozdziami lub wkretami acynkowanymi wg wskazan producenta materialow
pokryciowych. Bezwzglednie nalezy przy pokryciu zastosowa¢ komplet niezbgdnych akcesoriow
ceramicznych jako uzupetnienie dachowki podstawowej.

Stopnie i lawy kominiarskie oraz plotki przeciwéniegowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w
kolorze czerwonym, zblizonym do koloru zastosowanej dachowki.

Pokrycie pdtokragtych lukarn dachowych wykonat na nowo z blachy stalowej plaskiej powlekanej gr. 0,6mm w
kolorze czerwonym mat.

10.5. Obrobki blacharskie
Nowe obrobki blacharskie (pas podrynnowy, pas nadrynnowy, obrobki komindw, fukarn i muréw, rynny i rury
spustowe) wykona¢ nalezy z blachy cynkowo-fytanowej gr. 0.60mm.
Pokrycie zadaszenia nad wejSciem glownym do wymiany na nowe
Istniejace parapety z blachy sg wymienione na nowe - do pozostawienia.

10.6. Przemurowanie kominéw
W ramach remontu istniejacych komindw ceglanych nalezy wykena¢ udroznienie wszystkich przewodow oraz
przemurowanie od poziomu 0,5m ponizej pofaci dachu, Nalezy stosowal cegle peing klinkierowa kl. 350 w
kolorze czerwonym. Przewody wentylacyjne nalezy wyprowadzaé na boki, spalinowe i dymowe gora,

10.7. Renowacija i uzupelnienia elewacji, malowanie
Istniejaca wyprawa tynkarska elewacji to wyprawa cementowo — wapienna z migjscowymi ubytkami i starymi
cementowymi uzupelnieniami, bedacymi efektem wczesniejszych napraw. Po usunigoiu luznych |
uszkodzonych tynkc')w oraz cementowych uzupeinien Sciane dokiadnie oczy$cié z kurzu | zanieczyszczen.
Nastepnie zmy¢ wodg z dodatkiem Srodkéw myjacych myjka cisnieniows,
Luzne przewody instalacyjne znajdujace sig na frontowej scianie nalezy ukryé w rurkach ochronnych
prowadzonych w bruzdach wykonanych w murze, bruzdy otynkowac.
Przed wykonaniem uzupeinien $ciane zwilzyé. Wykona¢ uzupetnienia tynkéw wzorujac sig na istniejacej
fakturze i stopniu jej porowatosci.
Renowagja detali architektonicznych oraz otynkowanej podbitki dachowsj — nalezy uzupetnic miejscowe ubytki
i spekania wystepujace na podbitce, opaskach okiennych, gzymsach podparapetowych i nadokiennych z
zastosowaniem zaprawy sztukatorskiej do wykonywania wypraw ciggnionych.
Elewacje pomalowa¢ farbami silikonowymi w zaprojekiowanej kolorystyce.

10.8. Renowacja cokoléw ceglanych

10.8.1. Ogolny opis robot
Gtownym zaloZzeniem prac bedzie w sposdb maksymalny przywr6cenie pierwotnego wygladu ceglanych
cokotow budynku, w pierwszym etapie jako usunigcie wtornych nawarstwieri | wtornych spoin cementowych.
Nastepnym zabiegiem bedzie calkowita dezynfekcja cokolow w celu wyeliminowania dalszego rozwoju
mikroorganizmow,
Po wykonaniu wszystkich zabiegéw konserwatorskich konieczne bgdzie wykonanie zabezpieczenia
hydrofohowego lica ceglanego przed dalszg destrukcja,
Waznym zalozeniem w trakcie wykonawstwa bedzie odpowiednie opracowanie elementow wplywajacych na
ostateczny odbiér estetyczny ceglanych cokolow tj. ustalenie faktury, kolorystyki spoiny i naprawek. Powyzsze
rozwigzania nalezy ustali¢ komisyjnie na etapie realizacji inwestycii.
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10.8.2. Usuwanie witérnych nawarstwien z powierzchni cokotéw ceglanych
Zabieg ten ma na celu nie tylko uczytelnienie pierwotnej kolorystyki cegiel, ale usuniecie szkodliwych,
nieprzepuszczainych nawarstwien, ktérymi w chwili obecnej pokryte sg powierzchnie cokotow.
Na licu ceglanym wystepujg czame nalofy na powierzchni cegiel, kiore sa efektem wysoler ze zdegradowanej
zaprawy wapiennej, przeksztaiconej w gips dwuwodny inkrustowany sadzg, W ten sposob tworzg sie czame
skorupy nawarstwien degradujacych lico cegly.
Oczyszczenie powierzchni watku ceglanego przeprowadzié, metodg strumieniowania $cierniwem, z
odpowiednio dobranym kruszywem i ci$nieniem. Metoda mikropiaskowania pozwala na sucho, usunaé brud
bez niszczenia powierzchni spieku cegtly.
Alternatywnie powierzchnie watku ceglanego oczy$ci¢ usuwajac czarne nawarstwienia na drodze chemicznej,
pasta zawierajacq fluorek amonowy. Warstwe pasty pozostawia sie na elewacji, na okres ok. 5 minut a
nastepnie splukuje strumieniem goracej wody pod cignieniem.
Wykona¢ koncowy zabieg dezynfekcji powierzchni ceglanej elewacji, zabezpieczajac przeciwko porastaniu
przez mikrofiore. Nanies¢ preparat biobojczy i pozostawi¢ do wyschnigcia.
Wszystkie faty i stare uzupelnienia cementowe, nieestetyczne metalowe uchwyty itp. nalezy usunag.

10.8.3. Usuwanie wtérnych i zniszczonych spoin

Pewna ilos¢ powierzchni posiada wtdrng, nieoryginaing spoine cementowa oraz gipsowe uzupeinienia. To
wiasnie ta nieprzepuszczalna, twarda fuga jest zrédlem najwigkszych zniszczen elewacii ceglane;.

Zniszczona zostala jedna z podstawowych funkcji spoiny - rola filtra adprowadzajgcego z elewacji wode oraz
sole w niej rozpuszczone. Powstala nieprzepuszczaina bariera, a wymiana wodno-gazowa zacz¢fa mieé
miejsce w cegle, powodujac jej degradacje nie tylko powierzchniowa, ale i strukturaing, gléwnie na skutek
krystalizacji soli i okresowych przemarzan w okresie jesiennym i wiosennym. _
Konieczne jest wige catkowite usunigcie spoin cementowych oraz skorodowanych spoin wapiennych, kiore
utracity duzg czesS¢ oryginalnego spoiwa, oraz sq silnie zasolone. Zabieg ten nalezy wykonaé narzedziami
mechanicznymi (szlifierkami katowymi z tarczami diamentowymi) dbajac o jak najmniejsze uszkodzenia cegiet.

10.8.4. Wykonanie nowych spoin
Zaprawy do spoinowania lica muru muszg przede wszystkim posiadaé szybki transport wody i optymaing
wytrzymato§¢ mechaniczng zgodng z cegtami - jezeli zaprawa bedzie zbyt mocna i zbyt szczelna - w
niedlugim czasie bgdzie nastgpowac degradacja cegly, mimo, ze nowa zaprawa bedzie trwata.
Nowe spoiny powinny byé wykonane z materialu wigzacego mineralnie dobranego kolorystycznie do
oryginalu. Proponuje si¢ zastosowaC zaprawe spoinowa, kiora jest fabrycznie mieszang, suchq zapraws,
ktora po wymieszaniu z woda jest gotowa do stosowania i wigze w gtownej mierze hydraulicznie.
Charakteryzowac sig ona powinna wysokq przyczepnoscig, zardwno w stanie $wiezym jak i po stwardnieniu,
Dzigki swoim wzglednie niskim wyirzymaloécig i korzystnemu stosunkowi wytrzymalosci na zginanie do
wytrzymatosci na $ciskanie jest w malym stopniu podaina na spgkanie. Stwardniala zaprawa jest
przepuszczalna dla pary wodnej jak rowniez odporna na wode, czynniki atmosferyczne i mroz.
W ramach wykonania nowych spoin nalezy usuna¢ zniszczong lub cementowsg spoine na glebokosé min. 2cm.
OczySci¢ naprawiane miejsce i dobrze nasaczy¢ woda,
Wymieszana zaprawa z wodg powinna mie¢ konsystencje gestoplastyczna,

10.8.5. Reprofilowanie ubytkéw cegiet

Reprofilowanie zniszczonych cegiet proponuje sig wykona¢ z barwionych w masie specjalnych zapraw
renowacyjnych. Powyzszy zakres prac ma na celu przywrocenie obiektowi jego pierwotnego wygladu.

Te zaprawy renowacyjne dostepne sg w wielu standardowych kolorach, w odmianie migkkiej <8 N/mm2 i
normalnej <13 n/mm2 a takZze o zréZnicowanym uziarnieniu; drobnym <0,2 mm, $rednim <0,5 mm i
grubym<2,0 mm. Nalezy stosowa¢ kilka kolorow zaprawy dopasowanych wg firmowego wzornika lub kolorow i
odmian zamowionych zgodnie z prébkami producenta. Poprzez mieszanie mas o kolorze ceglasto -
pomaranczowym, ceglasto - czerwonym | starej bieli w odpowiednich proporcjach mozna uzyskaé wiele
odcieni cegly.
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Oczyscit naprawiane miejsce sprezonym powietrzem i dobrze nasgczy¢ woda. NalozyC warstwe szczepng
bedacg sziamem ziozonym z zaprawy renowacyjnej i wody {ok. 1 | wody | 5 kg zaprawy). Dia zwigkszenia
przyczepnoéci do wody zarobowej mozna dodat plynu do modyfikowania zapraw, oparty na dyspersji
polimerowej (zalecana proporcja mieszania z wodg 1:6). Na éwiezo nalozong warstwe sczepng nalozy¢
zaprawe renowacyjng, w konsystencji plastycznej (ok. 750 ml wody na 5kg zaprawy). Lekko Sciagnietq
zaprawe przetrze¢ pacg pokryta porowata guma. Wykonaé obrobke kamieniarska po 3-4 godzinach w celu
dopasowania naprawianego miejsca do otaczajacej powierzchni tak, by imitowaly oryginaing powierzchnig
cegiel.

10.8.6. Przemurowania i rekonstrukcja detali architektonicznych
Cegly najbardziej zdegradowane nalezy wymieni¢ na nowe uzywajac do tego celu cegly o parametrach
zblizonych do cegly oryginainej (kolorystyka, faktura).
Zniszczone partie ksztattek klinkierowych wieficzacych cokoly nalezy wymieni¢ na nowe (81 sztuk), robione na
specjalne zamowienie, badz zrekonstruowa¢ specjainymi masami sztukatorskimi mineralnymi.
Podczas jakichkolwiek prac murowych nalezy zachowaé pierwotny uktad watku muru,

10.8.7. Scalenie kolorystyczne i impregnacja cokoléw

W celu scalenia kolorystycznego trudno usuwainych przebarwien, proponuje si¢ malowanie miejsc, ktdre tego
wymagaja z zastosowaniem techniki laserunkowej. Zabieg polega na polozeniu cienkiej powloki z farby
silikonowo-wapiennej o wilasciwoéciach hydrofobowych. Farbe silikonowo-wapienng miesza sie z wodng
mikroemulsja silikonowa,

Na koniec prac nalezy przeprowadzi¢ zabieg zabezpieczajacy, polegajacy na impregnacii hydrofobizujacej. W
zwigzku z potrzehg zabezpieczenia powierzchni cokolow, zaleca sig ochrone przed woda deszczowq |
zawieszonymi w niej pytami i substancjami o odczynie kwasnym za pomocg ,plaszcza hydrofobowego”.
Powierzchnie zaimpregnowat siloksanowym preparatem gruntujacym.

10.9. Parapety zewnetrzne piwnic
Uszkodzone parapety w oknach piwnicznych nalezy wymieni¢ na nowe z elementdw klinkierowych.

10.10. Wymiana stolarki budowlanej
Istniejace drzwi zewnetrzne z tytu budynku nalezy wymieni¢ na nowe i wykonat obrobke tynkarska wewnatrz.
Zamontowaé drzwi zewngtrzne drewniane, zgodnie z zeslawieniem stolarki drzwiowe] o wspoiczynniku
przenikania ciepta U=1,5[W/(m? K)]. Przed zamdwieniem stolarki sprawdzi¢ wymiary otworu.
Okna 2 lukarn na poddaszu przeznaczone do wymiany z odtworzeniem oryginalnej formy i podzialu
pierwotnych okien drewnianych. Nowe okna drewniane sosnowe w kolorze teak, szprosy zewnetrzne, skrzydia
state.
Obrébki blacharskie wokot okien wykonaé z blachy tej samej co pokrycia lukarn.

10.11. Wymiana insfalacji odgromowaj
Wymianie podlegaé beda wszystkie przewody instalacji odgromowej.
Nowe przewody odprowadzajace pionowe nalezy wykona¢ z drutu Fe/Zn §r 8mm, mocowaC na wspornikach
sciennych.
Zwody pionowe nalezy polaczyé poprzez zlacza kontrolne z istniejacymi przewodami uziemiajacymi.
Po wykonaniu w/w instalacji nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary a wyniki wpisa¢ do protokotu.
Rezystancja wypadkowa uziomu R<15Q W przypadku, gdy rezystancja projektowanego uziomu nie bedzie
spetniala wymagan nalezy wykorzystaé istniejace uziomy naturalne, lub wykonaé¢ dodatkowe uziomy sztuczne.

10.12, Malowanie
Istniejace kraty w oknach piwnicznych po oczyszczeniu nalezy pomalowaé farbami do metalu dwuwarstwowo
w kolorze szarym RAL 7040. QOczyszczenie i pomalowanie farbami szafek energetycznej i gazowej farbami do
metalu dwuwarstwowo.
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10.13. Prace dodatkowe

na dachu od strony potudniowo - wschodniej zainstalowane zostang panele fotowoltaiczne wg projektu
branzy elektrycznej,

montaz 3 zewngtrznych agregatow systemu chiodzenia na elewaciji tyingj,

montaz zewnetrznej czerpni powietrza i wyrzutni powietrza na dachu,

wymiana kratek wentylacyjnych na nowe z blachy nierdzewnej,

prace koncowe i porzadkowe.

11.  1ZOLACYJNOSC CIEPLNA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

Istniejace w budynku Sciany zewnetrzne nie spetniajg wymagan dotyczacych oszczednosci energii ciepingj. Ze
wzgledow konserwatorskich nie jest moZiiwe przeprowadzenie robot termomodernizacyjnych.

Wspblczynnik U [W/(m2 K}] Przed U Po
termomodernizacjg | wymagany | termomodernizaciji

Przegrody

Podloga na_gruncie — nieogrzewana piwnica 0,622 0,30 0,622

Sciany zewnetrzne piwnic w gruncie murowane z | 1,086 0,25 1,086

cegly ceramicznej peinej gr. 55cm

Sciany zewnetrzne elewacji murowane z cegly | 1,086 0,25 1,086

ceramicznegj pelnej gr. 55cm

Dach stromy — konstrukcja drewniana, pokrycie | 6,082 0,20 6,082

dachowka ceramiczng

Stropodach — strop drewniany nad Il pigtrem 0,832 0,20 0,145

(proj. wetna mineralna gr. 24cm)

Stolarka

Drzwi zewnetrzne weisciowe — bez zmian 1.8 1,7 1,5

Drzwi zewngtrzne tylne — wymiana na nowe 3.4 17 1,5

Okna zewneirzne — nowe okna polaciowe 3,5 14 1.4

12. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Nie dotyczy — budynek istniejacy — zakres remontu nie zmienia stanu istniejacego.

13.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy — budynek istnlejacy — zakres remaontu nie zmienia stanu istniejgcego.

14, OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1441, Podstawy prawne okreslenia obszaru oddzialywania obiektu

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U, z 2013 r. poz. 1409 z pbzn. zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracii z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. z 2010 r. Nr
109, poz. 719),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r.,
poz. 199),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami),
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz. 858),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze
zmianami),
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdin.
zmianami),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogagcych znaczaco
oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. Zmianami),

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw halasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pbzn. zmianami),
Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu informacii o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenie oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2013r.
poz. 1235 ze zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 260 ze zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 22013 r,, poz. 21.

14.2. Analiza _
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza sig, Ze istniejacy budynek znajduje si¢ w obszarze
niepodlegajacym ograniczeniom i jest zgodny z zapisami migjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dia miasta Luban. Przedmiotowa dziatka znajduje sig na terenie ustug publicznych (2UP1).
Istniejaca zabudowa kubaturowa w cato$ci miesci sig na dziatce inwestora.
Na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie, stwierdza sie speinienie wymagan dotyczacych nie przestaniania terenow zabudowanych |
niezabudowanych w otoczeniu planowanej inwestycji.
Granice dzialki przedstawiono graficznie na mapie sytuacyjnej.
Instalacje wewnetrzne w budynku nie beda mialy niekorzysinego oddzialywania na obszar w ktorym sg
umiejscowione.
Obszar oddzialywania inwestycji zawiera sie granicach przedmiotowej dziatki.

15.  WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH

Caloéé robdt budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych,

- Przepisami Ustawy Prawo Budowlane,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zmianami),

- Rozporzadzeniem MPiPS z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogbinych przepisw bezpieczenstwa i
higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Qgdlinymi zasadami wiedzy technicznej,

- Instrukcjami i specyfikacjami technicznymi producentow, dostawcow materiaiow i wyrobow budowianych.

Projektant:
mgrinz. Mirofiaw Soczyriski







Budynek Urzedu Gminy w Lubaniu, ul. Dabrowskiego 18

1, O%LONA BUDYNKU

16. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

i.1. Przegredy nieprzazroczyste
Rodzaj praegrody] U [W/m?K] Afm2] Hir Hir Htr {gczna fRsit?
przegrody mosthkdv [/
[W/K] lintowych
[w/K]
podinga na grunde g, 212% 257,80 £3,22 44,70 107,92 0,56%
strop prEy preanlyvie 0,143 298,32 43,26 44,82 08,03 0,%9%
ciepla z dohu do gory
seiand w grands G,580% 122,49 71,02 0,00 71,02 0,92*
sciana zownslzng 1,086 232,79 36141 0,00 361,41 o,a6%
sciana zewnetzna 1,393 376,76 509,76 0,630 509,76 0,82%
RAZEM 074" 437,87 1043,67 85,52 1138,19 0,50°
* arlodd Sradniovsiona o powhrichnd
o Sorehn pigprapbica i win wslagoe dia RA > 072
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [wimaK] gc A Im2] Htr otwiora | Hir mostkéw | Hir lgeens
[w/K] fimtowych [W/K]
{W/K]
1 1,500 73 139,65 24,49 428,08 22,37
2 3,500 C,00 7,59 11,66 20,10 33,76
RAZEN: 1,517% 6,71% 137,25 20,15 44818 636,33
¥ igfarndd Sradniowaking po posierzdin
2. WENTYLACIA
2.1, Wymiana powietrza w lekalach
Typfy) wentylacii Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [in®/h]
nasuralma, mechaniczna nawiewno-wywiswns 2806,54 284,47
F., SEZON OGRZEWLCZY
3.i. Liczhs dni grzewezych w poszczegdinych missiarach
1 H i v £ vi VIT YIIE IX X XI Xix
31,0 8.0 33,0 0.5 0.& 0,0 0.0 a0 38 33,0 3.0 3140
4, EEZ0N CHEODNICZY
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4.1, Liczbz dni chlodniczych w poszczagdlnych miesiacach
I i1 ur IV v VI Vil VIIE X X X1 KIE
a0 1,0 iR 15,1 AN it ] 250 1,6 a0 0.3 0.3 0,6

5, ZAPDTRZEBOYWAMNIE NA CIEPLO NA DGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zzpotrzebowanie na deplo na sqrzewanis T wentylacis, QHnd

77208 kwh/rok

Stals czasowa budynku, T 26,73 h
Wewnetzna pojernnicés cieplra, Cm 200021893 3K
Zyski ciepla ad sfofca 46277 Lwih'rok

Zvski diepls wewngtrone

164348 kwWhirok

Zyzki cispla rzzem

210825 Kok

Seraty ciepla przez przenikanis

180626 kwhirok

sraty clepla na wentylacis

28486 kwhirok

Sumty clepla razam

269133 kwhirok

5.1. Instalacja c.o.

Fapotrzebowanie energlé koooowe) na ogrzewanta | wantylecis, QK.H

110%77 kwhirck

Zaposrzebowanie anergil plarwotae] na ogrzewanis | wantylagje, QPH

122075 Bwhdrok

Calkmvita Srednia spravinedd Zroded ciepla ra ogrzewanles, nH,tat Q.70
Eredni vwespdlazynnik naklady rispdnawizing energii pienvwotng ra 110
CEEZEWENE, W

5.2. Projektowe obciazenie cieplne (vig PN-EN 12831:2006}

Predekbowe ohdiafeniz cieplne 79,61 KW

6. ZAPOTRZEBOWANIE NA CHEOD

Zapotizebowaniz na dhbdd, GCnd

12531 kwhirok

Zyski ciepta od shoiica

11958 kwthirok

Zyski depla wewnetrae 35685 kwhirok
Zyzki cizpla rzzem 47638 kwh/rok
Straty clepls nrzez przenikania &0612 kwhirok

Susty cieplz na veentylacie

7594 kwh/rok

Beraty ciepla razem

&E2E Bwhinok

8.1, Instalacja chiodzenia

Zspotizebowsnie energit kodcowej na chiodzenis, QK.C

3350 hwhrok

Zapotzebowanie erergil perwotne] na thiodzenie, QP,.C

10051 kWwhirak

chicdzenie w

Calkowitz drednia spravennst fradel chiodu, nCat 3,74
Sredni wepSheynnik naktadu nizodravizing? energil piervetmej na 3,60

7. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLG NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

|Za:p-3§|zebawanie na ceplo na ceply wodeg uiytkowa, QW,nd

4399 dwhirok
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7.1. Instalacja cow.u.

Zaposrzebowanie energi! kefuoie) do padgizania deple) wedy, QKW

6534 kwhivok

Zapatrzebawanie energli pierwotnej do podgizania clepts) wady,

15603 kiwh/irak

apw
Calbowita dredniz spravinods frdde! depda na cownu, Wbat 0,67
Srednl wepslayank naklady sleodnzvizlne] energii pierwatne] na 5,00
Catet iy W
7.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.wen

(veg PN-EN 12831:2006)
|§re=ﬁnia zapotrzebowania na moe do provatowania CaL. 2,61 kW

8. URZADZENIA POMOOINICIE

Wapamagany system Moc [W) Zapotrzelhowania na Zapotrzebowanie na
enargig keficows enargia piarwoing
[kwh/rok] [hwh/rok]
[ 9,82 652 1956
veentylacja 1500,60 3024 2072
FAZEN 1350,62 3586,12 11638,41
9, OSWIETLENIE WBUDOWANE
Mo opraw [W/m?] Czas uzytkowania Zapotrzebowsania na Zapotrzebowanie na
[hirok] enargie kefoowy snargie pienvoing
[hwh/rek] Pkwh/frek]
3,13 250080 745012 0.G0
10, PODZIAEL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE
10,1. Roczne jednosthowe zapotrzebowanie na energig uythows
Srzmvanig Chtodzanie | Ciepls woda | Urzgdzenia Ciwietlagia Buin ik
i wantylacis pornoenicze | whudowang
Wartodt [KA N vaak)] g2 4 13,54 4,60 - . 100,47
Bilzial (51 82,11 13,2% 4,54 - - 100,80

i0,2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energle koficows

Opreiswania Chipdzeaia | Chepla woda | Urzgtheenia | Odwicklenie Siksrih
| wentylacia portcaitze | whudowans
Wattofd FENDinTak)] 118,15 3,57 1, 5 3,83 294 146,58
LhtEat (%) Bt 05 2,54 4,45 2,79 5,67 104,00
10.3. Reczne jadnostkowe zapotrzebowanie na energig pisfwotng
Oyt inved nig Chipdzenla | Clepla woda | Uregdeenia | Cdwistienie Susria
i wentylacis pomaciiczs | whudowansg
Wartoh$ [RWhi k)] 129,93 14,74 apa7 11,77 0,00 173,31
Lidatat §3%] FE N &,17 1304 6,79 0% LHG,00

Sumarycrne roczne jednostkows rapotrzebowanie na nieadnawiaing snergie
pierwotna: 173,38 kwh/{mzrok)

15







10.4. Roczne jadinosthowe zapotrzebowanie na ensrgia kodcows [kwh/{m2rok}]

HNoZnih eiecgil | Ggreewanie Chtedzenie Ciepla woda | Ursadeenia Ofwistlenie Surria
| wrantylacis purrdenicza | wihbudniwsris

anetele Snmiia (W = 0,00 00 13,00 Q.00 7,88 FER
0,03
gax Hlemioy (v = 1,13 118,14 0,0 13, £1% 4,00 1,04 11K, 18
energla elekioycoig n 0,00 1,57 5,85 3,82 0,04 14,45
= 1,05
11. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWMNYCH

WshaZnik EP dla budynka projektowanagoe

173,33 kwh/mrok

Wekainik EP dlz budynku nowego wg WT2021

103,43 kwh/m3rok

Opracowal:
mgr inz. Andrzej Burdynowski

A w\ SN

F
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17. Analiza mozliwoseci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméow
alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo

ANALIZA MOZLIWOSCL RACT ONALNEGO WYKORZYSTANIA
WY SOROEFEKTYWHNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAQPATRZENIA W ENERGIE T CIEPLO

a) roczne zapotrzebownmie na ensrgie urythowy do ogreewania, wenfylacji, przygofowania c.wi

Bipa = 2284 kWh/{m'rok)
E{! B, 4,‘5‘8 ¥oh/ {m‘ 501{3
Boa = 13,34 LWh/(w'rok)
Ey = 8701 E¥Wh/{nfrok)

b} dosteyne nodniki energi

—energia elektryima

—gAT ey

¢) warnnki przyisezenia do sieci zennetrznych — istniejace/projektowane przytacza w hudynl
—prrytocze wodociggows

—pizylacze kanalizag)i sanitamey

—przylaceze sied gazowe]

~przylpcze energetycme

dy wbér dwdch systeméw zaopatrzenia w energig

—systent konwencjomalny: istisjaca kottownia gazowa
~gystem alteratywiry: pompa ciepla typu solanka‘woda

&) obliczenia optymadizeryjne — pordwinwore

Obliczen, zgodnyeh z preepisami dotyczacyinl metodelesii obliczania chorakterystyki energetycane)
budynkdw, dokouano W programie kongputerowym CERTO.

EF = sl kWhin'rek
EK = {0y +QrwlAr EWhvn? rok
EP - wskaznik energii plarwotas], ¥Whm®
EE - wekaznik energii kodcowsj, KW him?
Ce - roczne gapottzebowanie na energie plerwoiny, KWlirok
Ar - puwierzchoin ozreewana, m?
Qen - roczne zapolrzebowanie na energie kofcowy do ogrzewanin § wenmylacjl, KWhiek,
Qwn - Toczne zRpotrzebowanie na energie kodcowy praer systens do poderzania clepls wody, KWhirok

£ wynild snalizy poréwnaviczej

Rocrne {ednosfiowe zapotrzehowanie zia energie kolicowy FK [K'iVh{m® rok}]

Ogrzrwanisi | Chivdrenie Cizpda wada Oiwiedenie Urzgdermia Sumz
wentylacis whedewans pomsenfire
Fstats buansnsionzloy 118,16 3,57 §,96 7,08 3,82 10,59
Syster 2lburmtyamy 27,73 3,57 6,06 7,58 3,02 46,52
Rorrms nanothowo 2EpolTshowEnls b ensrgiy slenvotng 29 [BWEfe? sokl]
Correwarie i Ciepla wods Dewieddeniz Tregdzenia Suma
wentylacis whadiwsne PpoEEDITECTE
Systams hommenciomalny 138,66 107 0,57 o 11,77 173,33
Sorstem altenztypamy 83,2 10,7 087 Lt 11,77 315,04

Whhor systemn zacpatzenia w energis: sy

Opracowal:
mgr inz. Andrzej Burdynowski

) ZQ\ , “Uiﬁ&\/\/\
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowiane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.

1409 ze zmianami)
OSWIADCZAM,

ze projekt architektoniczno ~ budowlany p.n. ,Termomodernizacia budynkow gminy Luban” - budynku Urzedu
Gminy, na dz. nr 33, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami prawa budowlanego oraz
zasadami wiedzy technicznej, a takze e jest kompletny ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzyé

Kategoria obiektu

Kategoria Xl — budynki administracji publicznej

budowlanego
Nazwa inwestycji: | Termomodernizacja budynkéw gminy Luban
BUDYNEK URZEDU GMINY W LUBANIU
; .. | ul. Dabrowskiego 18
Adres inwestycji. £0-800 Luba
dz. nr 33, Obreb 6, AM-5
Gmina Luban
Inwestor: ul. Dabrowskiego 18
59-800 Luban ;
Opracowanie Podpis |
mgr inz. Mirostaw Soczynski 5 ;f A
Projektant DOS/BO/0MB4/01, nr upr.: 2631/94, 19/96 UW JG L/

Uiprawnienla budowlane do projektowania i kisrowania rabotami budowlanymi bez ograniczelt w
specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej

KWIECIEN 2016
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

1.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji p.n. ,Termomodernizacja budynkdw gminy Luban” jest wykonanie termomodernizacii
budynku siedziby Urzedu Gminy w Lubaniu przy ulicy Dabrowskiego 18, znajdujacego sie na dzialce nr 33 w
celu poprawy efektywnosci energetycznej obiektu.

2.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W chwili obecnej przedmiotowa dziatka jest zabudowana i zagospodarowana. Na dziatce znajduje sie jeszcze
parterowy budynek garazowy.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementéw zagospodarowania dzialek mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce i czas ich wystapienia
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

*  zagrozenie wynikajgce z prac na wysokosciach — zagrozenie upadkiem z rusztowania i upuszczeniem
narzedzi;

= zagroZenie wynikajace z prac przy uzyciu urzadzen elekirycznych - porazenie pradem przy
niewlasciwym uzytkowaniu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
rohét szczegdblinie niebezpiecznych

Instruktaz dia pracownikéw prowadzony bedzie przed przystapieniem do robdt mogacych stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przez osoby posiadajagce wymagane uprawnienia energetyczne oraz
zaswiadczenia o ukonczeniu kursu BHP i Ergonomii Pracy. Potwierdzenie odbytych instruktazy w dzienniku
budowy i zeszycie szkolen bhp.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozefi.

6.1. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

» wydzielenie miejsc pracy w strefach szczegdinego zagroZenia dia uniemozliwienia dostepu oséb
postronnych,

= stosowanie urzadzen i sprzetu o wymaganych parametrach technicznych, posiadajgcego wymagane
atesty oraz w niezbednej ilosci, gwarantujacej bezpieczne wykonanie prac,

» oznakowanie przejazdéw i przej$¢ ewakuacyjnych i utrzymywanie ich we wiasciwym stanie,

= Zzlokalizowanie w poblizu miejsca prac niebezpiecznych stanowisk ze sprzetem ppoz. i pierwszej
pomocy,
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6.2.Srodki organizacyjne:

» wykonywanie wszystkich prac przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje pod nadzorem osob
do tego uprawnionych,

= wykonanie planu organizacji ruchu w zwigzku z prowadzonymi pracami w poblizu i w obrebie pasa
drogowego,

= oznakowanie i zabezpieczenie zgodnie z przepisami miejsc prowadzonych robot,

= stosowanie przez pracownikéw wymaganego sprzetu ochrony osobistej i Srodkdw bezpieczenstwa.

Opracowal:
mgr inz. Mirostaw Soczyriski
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19. INSTALACJE SANITARNE

1.OBIEKT:

Urzad Gminy Luban
ul, Dabrowskiego 18 , 59-800 Luban

2, PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Umowa z Inwestorem
- Pomiary inwentaryzacyjne
- Uzgodnienia z Inwestorem i wizje lokalne

3. ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany remontu instalacji ciepinej oraz projekt
wentylacji mechanicznej w budynku uzytecznosei publicznej (Urzad Gminy Lubari).

4. REMONT INSTALACJI CIEPLNEJ.

W ramach projektu termomodernizacji obiektu, przewiduje sig:
- zmniejszenie zapotrzebowania na cieplo budynku z 94kW do 68 kW
- zasilenie w cieplo technologiczne projektowanej nagrzewnicy wodnej w centrali
wentylacyjnej nawiewno — wywiewnej w budynku.
Catkowita moc kottowni bedzie wynosila 75,5 kW, co umozliwia pozostawienie aktualnie
pracujacego kotla gazowego.

4.1. Wymagany remont systemu cieplnego

W istniejacej kottowni gazowej nalezy zamontowaé rozdzielacz obiegdw grzewczych. Rozdzielacz
poltaczy¢ z istniejacym systemem kotla gazowego W sposéb bezpodredni (zdemontowaé istniejacy
pompe obiegu kottowego). W ramach modernizacji nalezy wydzieli¢ dwa obiegi grzewcze:

e obieg nr 1 — cieplo technologiczne do nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej /7,5 kW/

e obieg nr 2 — wpiecie istniejgeej instalacii c.o. w pomieszezeniu kotlowni /68 kW/

4.2, Zasilanie nagrzewnic w centralach wentylacyjnych

Nagrzewnice wodne central wentylacyjnych nalezy zasili¢ wodg grzewcza z istniejace]
kotlowni gazowej, z obiegu przeznaczonego na cieplo technologiczne (nominalne parametry
instalacji 70/55 st. C). Przewody zasilajgce nagrzewnice wykonaé¢ w technologii rur stalowych
zaciskanych, przewody prowadzi¢ po wierzchu istniejacych $cian z wlasciwg izolacjg. Kazdy z
ukladéw nagrzewnic wyposazyé w armatur¢ regulacyjng, w ktérej skiad wchodza: pompa
elektroniczna, zawdr regulacyjny, zawér mieszajacy, zawory odcinajace, filtr oraz manometr.

Wymagania izolacji cieplnej przewod6w i komponentow:

Lp | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplne)
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrzne] rury

4. | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
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5. WENTYLACJA MECHANICZNA I CHEODZENIE

WYTYCZNE PROJEKTOWE

Instalacja NW1 — pomieszezenia biurowe, sala konferencyjna, sanitariaty, sala konferencyjna

- temperatura pomieszezefi: +20°C

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewng z normowaniem

temperatury w okresie zimowym oraz letnim. Do obrobki powietrza przewidziano centralg
nawiewno-wywiewna w wykonaniu wewngtrznym z odzyskiem ciepta w wymienniku rotacyjnym
np. prod. Swegon typ Gold RX TOP 08, wspolpracujacg z agregatem sprezarkowym, np. prod.
Swegon typ Epsilon Echos. Centralg nalezy zlokalizowa¢ w piwnicy budynku w nowo
wydzielonym pomieszczeniu maszynowni wentylacyjnej. Wymagane parametry projektowanego
urzadzenia:

wydajnosé nawiewu 2680 m3/h,
wydajnoéé wywiewu 2350 m3/h,
ci$nienie dyspozycyjne nawiewu 280 Pa,
cisnienie dyspozycyjne wywiewu 280 Pa,
sprawnos¢ odzysku ciepta zgodna z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 7
lipca 2014 1. nie mniejsza niz 82,7%;
sprawnos¢ odzysku ciepla dla projektowanych strumieni nie mniejsza niz 77 %;
roczny wskaznik efektywnogci energetycznej nie nizszy niz 83,2%,
nagrzewnica wodna z zanurzeniowym czujnikiem przeciwzamrozeniowym, zapewniajgca
temperature nawiewn +20°C, moc nagrzewnicy nie wigksza niz 7,16 kW,
chlodnica freonowa wspélpracujgca z agregatem sprezarkowym, zapewniajaca temperature
nawiewu +19°C, moc nagrzewnicy nie wieksza niz 13,3 kW; predkos¢ powietrza na
wymienniki nie wigksza niz 2,3 m/s;
ze wzgledow eksploatacyjnych centrala posiada funkcje funkeje odzysku chlodu, moc
chtodnicza uwzgledniajgca odzysk chtodu nie wigksza niz 10 kW; warto$¢ mocy wiasciwej
wentylatoréw (nawiew + wywiew) nie wigksza niz 2,17 (kW/m3/s),
wewnetrzna moc wlasciwa wentylatoréw SFPINT 949 W/(m3/s) (nie wigksza niz SFPINT
limit 2016 1558 W/(m3/s), ), zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia
7 lipca 2014 1.
sprawnosé silnikow wentylatorow 94%, z regulacja obrotéw wentylatora 89% poziom
mocy akustycznej centrali do otoczenia (nawiew z wywiewem) nie wyzszy niz 58 dB(A)
(56 dB dla pasma 250 Hz) w oparciu o PN-EN ISO 3741;
poziom mocy akustycznej do kanatu powietrza nawiewanego nie wyZszy niz 78 dB(A) (74
dB dla pasma 250 Hz) w oparciu o PN-EN ISO 5136;
poziom mocy akustycznej do kanalu powietrza wywiewanego nie wyzszy niz 66 dB(A) (72
dB dla pasma 250 Hz) w oparciu o PN-EN ISO 5136;
poziom mocy akustycznej do kanatu powietrza wyrzutowego (wyrzutnia) nie wyzszy niz 81
dB(A) (76 dB dla pasma 250 Hz) w oparciu o PN-EN ISO 5136,
poziom mocy akustycznej do kanalu powietrza zewngtrznego (czerpnia) nie wyzszy niz 73
dB(A) (71 dB dla pasma 250 Hz) w oparciu o PN-EN ISO 5136;
wymiaty centrali nie wigksze niz:

H (wys.) = 1085 mm;

1 (wys. z ramg i skrzynka zasilajaeg) = 1285 mm;

B (szer.) = 995 mm;

L (dt.) = 1600 mm;
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Wyposazenie centrali powinno obejmowaé nastepuiace elementy:

- filtry kieszeniowe klasy F7 (nawiew) oraz klasy M5 (wywiew), wyposazone w
zamontowane fabrycznie sondy pomiarowe, przewody impulsowe i czujniki ci$nienia
pozwalajgce na kontrolg spadku cidnienia na filtrze w trybie ciaglym;

-  obrotowy wymiennik wyposazony w sektor czyszezacy, z uktadem regulacji zapewniajacym
odpowiedni kierunek przecieku powietrza nawiewanego do powietrza wywiewanego, naped
wyniiennika z przetwornikiem czgstotliwodei i czujnikiem obtotu

- nagrzewnice wodng z zanurzeniowym czujnikiem przeciwzamrozeniowym,

- chlodnice freonowg wspolpracujacy z agregatem sprezarkowym,;

- wentylatory promieniowo-osiowe z napedem bezposrednim, wyposazone w sondy

~  pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaru przeptywu powietrza; silnik wentylatora

- wysokoenergooszezedny typu EC z plynna regulacjg predkosci obrotowej;

- fabrycznie zamontowany uklad sterowania wraz z okablowaniem (wyposazony w dotykowy
7” panel sterowniczy z intuicyjnym menu temp. pracy od -20st.C do +50st.C);

- centrala typu ,,PLUG & PLAY”

Dla potwierdzenia parametréw technicznych urzadzen i wiarygodnoSci Producenta wymaga
si¢, aby centrale wentylacyjne posiadaly certyfikat EUROVENT.

Agregat sprezarkowy nalezy zamontowaé na $cianie zewnetrznej — péinocnej.
Zaprojektowane urzgdzenie musi posiadaé nastgpujgce parametry:

— agregat skraplajgcy ze sprezarkg inwerterowg o mocy chlodniczej 13,4 kW,

— komunikacja sterownika agregatu ze sterownikiem centrali w celu optymahzacp
parametréw pracy (komunikacja Smartlink);

— plynna regulacja wydajnosci wedtug sygnatu napigciowego 0-10V;

— parametry pracy agregatu widoczne na sterowniku centrali wentylacyjnej;

~ agregat wyposazony w elek{roniczny zawdr rozprezny zamontowany wewngtrz agregatu

Na przewodzie nawiewnym we wskazanym na rysunkach miejscach nalezy zamontowac
thumik akustyczny, pozwalajgcy na obnizenie poziomu halasu w pomieszezeniach do wartodei
24dB.

Zaprojektowano czerpni¢ 1 wyrzutnie dachowa (okragle typ C2), Elementy nalezy
montowaé na dachu na systemowych podstawach dachowych. Czerpnig i wyrzutnig zabezpieczy¢
przed wplywem warunkéw atmosferycznych. Na kanale czerpnym zamontowal nalezy
przepustnice, wyposazong w sitownik ze sprgzynowym mechanizmem samopowrotnym (24V).
Przy rozgalezieniach przewoddw wentylacyjnych stosowaé przepustnice reczne.

Przy przejciach kanalow przez przegrody oddzielenia pozarowego stosowad
przeciwpozarowe klapy odcinajace EI60. Stosowaé klapy z napedem sprezynowy bez funkeji
komfortu, wyzwalane za pomocs ukladu topikowego.

Biura

W pomieszczeniu biutowych przewidziano zréwnowazong wymiang powietrza w ilodci
60m3/h na kazde biuro, Nawiew powietrza do pomieszezenia realizowany bedzie poprzez system
nawiewnikéw dyszowych wyposazonych w skrzynki rozprezne z kréécami D100 montowanymi od
tyhi, Wywiew z pomieszczenia ma si¢ odbywaé za pomocy krat wywiewnych montowanych na
trojnikach. Kraty wywiewne nalezy wyposazy¢ w pojedynczy rzad kierownic, przepustnice i ramke
wstepnego montazi
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Sala konferencyjna

W sali konferencyjnej przewidziano zréwnowazong wymiane powietrza w ilodci 560m3/h
na kazde biuro. Nawiew powictrza do pomieszczenia realizowany bedzie poprzez system krat
nawiewnych. Kazda krata musi byé wyposazona w podwajny rzad kierownic, przepustnicg 1 ramkg
wstepnego montazu. Wywiew z pomieszczenia ma si¢ odbywaé za pomocg krat wywiewnych
montowanych na tréjnikach, Kraty wywiewne nalezy wyposazyé w pojedynczy rzad kierownic,
przepustnice i ramke wstepnego montazu.

Komunikacja / sanitariaty

W pomieszezeniach komunikacyjnych przewidziano nadei$nienie powietrza. Ilosé
powietrza nawiewnego wyniesic. Nawiew powietrza do komunikacji realizowany bedzie poprzez
nawiewne zawory talerzowe, wyposazone w ramke wstepnego montazu. Nawiewniki montowaé do
kanaléw nawiewnych na trojnikach. Wywiew odbywal si¢ bedzie, poprzez projektowane kraty
kontaktowe (o powierzchni czynnej min. 220 ecm2) w drzwiach sanitariatow oraz pomieszezen
gospodarczych, za pomocg zawordw wentylacyjnych wyposazonych w ramke wstgpnego montazu,
montowanych bezposrednio na kanalach wywiewnych. Grupy wywiewnikéw na kazdej
kondygnacji laczone beda w systemy z wentylatorami kanatowymi wywiewnymi. Wywiew
wyprowadzony bedzie popizez istniejgce kanaly murowane w budynku (wskazane w czgsci
graficznej projektu). Kanaly nalezy uszezelni¢ przez zamontowanie w nich rur wentylacyjnych
D125 z blachy ocynkowanej na calej czynnej dlugosci kanatu. Dopuszceza sig rowniez zastosowanie
elastycznych wkladéw kominowych.

Wentylacja grawitacyjna maszynowni wentylacyjnej

W nowo wydzielonym pomieszezeniu maszynowni wentylacyjnej zaprojektowano
wentylacje wywiewna grawitacyjna, na ktérg sklada si¢ kratka kontaktowa zamontowana w
drzwiach wejéciowych do maszynowni (wymagana odporno$¢ kratki EI30) oraz przewdd
wywiewny wykonany z rury stalowej ocynkowanej w izolacji DN150/225, wyprowadzonej ponad
dach budynku, Przewdd wyposazy¢ w kratke bez zaluzji o wymiarach 14x21 cm.

Instalacja chiodzenia typu multisplit

W wybranych pomieszczeniach biurowych przewidziano instalacj¢ chlodzenia typu multisplit.
Uklad podzielono na dwa niezalezne systemy, kazdy oparty na 3 jednostkach wewngtrznych
$ciennych oraz agregacie zewngtrznym - wiszacym Sciennym.

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami w pomieszczeniach chtodzonych w okresie
letnim zapewnia sie temperature powietrza +23stC.

Na $cianie zewnetrznej budynku (Sciana poinocna) — zgodnie z zalaczonym rysunkiem,
zlokalizowano agregaty skraplajace dostarczajace czynnik chlodniczy do systemu.

Nalezy wykonaé system rurowy migdzy agregatem zewnetrznym 1 jednostkami
wewnetrznymi z izolowanych przewodéw miedzianych. W systemie krazyl bedzie ekologiczny
czynnik chtodniczy — freon R410A.

Z jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzié¢ skropliny do istniejacej instalacji kanalizacji
sanitarnej.
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Montaz urzadzen

Montaz wszystkich urzadzefi wykonaé¢ zgodnie z DTR poszezeg6lnych urzgdzen. Przewidzieé
wlagciwy harmonogram montazu urzadzet, tak aby prace wykonywaé bez uzycia specjalistycznych
maszyn,

Instalacja przewodowa

Wszystkie kanaly wentylacyjne wykonaé z ocynkowanej blachy stalowej i przewodow
elastycznych.

Kanaty wentylacyjne wykonaé i zmontowaé w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju
okraglym wykonane z blachy ocynkowanej zwinigtej spiralnie). Grubosci blach na kanaly
przyjmowaé tak, aby przewody poddane dzialaniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie
wykazywaly styszalnych odksztalcen plaszcza ani widocznych ugie¢ przewoddw migdzy
podporami.

Minimalne grubosci kanatéw:

Kanaly okragle —

D100 + D125 - 0,50 mm

D160 + D250 — 0,60 mm

D280 +D710-0,75 mm

powyze] D710 mm

Kanaly prostokatne (decyduje diugos¢ dluzszego boku) —

do 750 mm — 0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poptzez przettoczenia na $ciankach i profile
wzmacniajace wspawane z boku. Elementy przej$ciowe majg mieé kat maksymalnie 300 w celu
uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgalezienia wyposazy¢ w lopatki kierownicze, a ich
promieft wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm)]. Przewody i ksztaltki muszg mieé
powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powloki ochronnej. Technologiczne ubytki
powtoki ochronnej zabezpieczyé Srodkami antykorozyjnymi.

W celu umozliwienia czyszezenia kanatéw, na wszystkich kanatach, do ktérych nie ma dostgpu
poprzez demontaz nawiewnikéw 1 wywiewnikéw, zabudowaé klapy rewizyjne co maksimum 30m
oraz w miejscach zmiany kierunku (kolana i tuki wyposazone fopatki kierownicze) i duzych zmian
wysokosci kanalow.

Przewody elastyczne wykonane z rur pierscieniowych z warstwa wewnetrzng 1 zewngtizng z

aluminium, niepalne muszg odpowiadaé nastgpujacym wymogom:

- muszg zachowywaé catkowity szczelnosé, przy uwzglednieniu cisnienia
przeptywajacego nimi powietrza,

- musza zachowywaé okragly przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku,

- muszg posiadaé na obu konicach gladka koficéwke o dugoéei co najmniej 7 [eml],
pozwalajgcg na zatozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,

- polgczenia muszg by¢ catkowicie szczelne,

- niedopuszczalne jest sztukowanie przewodéw celem ich przediuzenia,

Na rozgalezieniach przewodow montowaé przepustnice.

Wizystkie kanaly wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, thumiki akustyczne)
podwiesza¢ w spos6b trwaly i pewny oraz eliminujgcy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji
do konstrukeji. Podtrzymywaé przez elementy profilowane, przechodzgee pod przewodami lub
mocowaé przy pomocy specjalnych tacznikéw, z przekiadky dzwigkochtonng filcowg lub gumowa.
Podwieszaé przy pomocy pretéw gwintowanych mocowanych do konstrukeji dachu (zalecane) oraz
do blachy trapezowej przy pomocy wieszakow lub kotw. W kazdym przypadku mocowania
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bezwzglednie przestrzegaé zalecefi konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczegélnych
clementéw konstrukeji.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane i prowadzone w taki spos6b, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaly sita wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby
przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.
Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykonaé z materiatéw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornoéci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;.

Izolagje termiczne

Przewody wentylacyjne izolowa¢ termiczne i paroszezelne matami z welny mineralnej o grubosci
30 mm /przy materiale 0,035 W/(m - K}1/ na zbrojonej folii aluminiowej. Kanaly prowadzone przez
przestrzenie nieogrzewane izolowaé matami z weltny o grubosci 80 mm /przy materiale 0,035 W/(m
-K)1/

Izolacje mocowaé do kanaléw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanalow oraz
naktadek samo zakleszczajgcych sie w ilodei min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowane;.
Dopuszcza sig takze stosowanie mat z welny mineralnej samoprzylepnych (np. system
KLIMAFIX). W przypadku stosowania elementéw klejonych, powierzchni¢ kanaidéw doktadnie
oczyscié 1 odttuseié. Powierzehnie stykéw poszezegdlnych odcink6w izolacji dokladnie skleic i
uszezelnié przy pomocy tagm aluminiowych samoprzylepnych,

6. WYMAGANIA DLA POMIESZCZENIA MASZYNOWNI WENTYLACYJNEJ

Maszynownia wentylacyjna powinna by¢ wydzielona $cianami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E 1 60 i zamykana drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E T 30. Przy
przejéciach kanaléw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stosowal
klapy przeciwpozarowe EI60. Wszystkie przejécia przewoddw przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy wykona¢ z zastosowaniem mas ognio- i dymoszczelnych (np. firmy HILTI typu
CP6018S) o EI 60.

7. WYTYCZNE DLA BRANZ

Branza sanitarna

- nagrzewnice wodne central wentylacyjnych nalezy zasili¢ czynnikiem grzewczym z
istnicjacej kottowni gazowej, z obiegu przeznaczonego na ciepto technologiczne (nominalne
parametry instalacji 70/55 st. C).

- przewody zasilajgce nagrzewnice zaizolowaé zgodnie z wymaganymi przepisami

— uklad nagrzewnicy wyposazy¢ w armaturg regulacyjna, w ktérej sklad wchodzg: pompa
elektroniczna, zawor regulacyjny, zawor mieszajacy, zawory odeinajace, filtr oraz
manometr.

Branza elekiryczna

- podtaczenie centrali wentylacyjnej NW1 wspélpracujgcej w sposob ciggly z wentylatorami
kanatowymi TD-350/125
- podiaczenie jednostki zewngtrznej - patametry urzadzenia podano w czgscei graficznej projektu

Wymogi dotyczace ukladu sterowania centrali wentylacyjnej:

— Ukdad steruje pracg wentylatoréw, reguluje przeplyw powietrza i temperaturg, kontroluje
czas pracy oraz kontroluje wewnetrzne i zewngtrzne funkeje centrali.
—  Odczyty i nastawy uktadu sterowania powinny by¢ w jezyku polskim,
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Wielofunkeyjny uklad sterowania jest zintegrowany z centrala.

Kompletne okablowanie centrali wykonane fabrycznie.

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie dziatania centrali i uktadu sterowania
oraz przeprowadzenie testow kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawg.

Panel sterowniczy posiada dwie mozliwosci podigczenia:

przewodem do centrali ( standard)

komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi z centralg

Uktad automatyki posiada mozliwo$é podiaczenia smartfondw, tabletow i laptopdw
bezposrednio do sieci Wi-Fi centrali i sterowania centralg przez ten sam interfejs co z panelu
sterujgcego.

Uklad steruje pracg wentylatoréw, wymiennika odzysku ciepla, reguluje przeplyw powietrza
i temperature, kontroluje czas pracy oraz kontroluje wewnetrzne i zewnetrzne funkcje
centrali,

Odczyty i nastawy ukladu sterowania powinny by¢ w jezyku polskim.

Uklad sterowania posiada mozliwos¢ odezytu na programatorze aktualnych warto$ei pracy
takich jak: przeplyw powietrza, temperatury, straty cisnienia na filtrze, poziomu odzysku
ciepta na wymienniku, wartosci SFP w czasie rzeczywistym, chwilowe zuzycie energii,
$rednie zuzycie energii w okreslonym czasie, wartosci sekwencji uktadu sterowania, stanu
danej operacji i statusy poszczegdlnych funkeji.

Centrala posiada wbudowany serwer internetowy umozliwiajgcy nadzor i konirolg pracy z
dynamicznym wyktesem pracy i tabelami odczytu i tabelami zmiany parametréw i funkeji.
Uldad sterowania posiada mozliwoé¢ zapisu okreslonych danych w okreslonych
czestotliwosciach odezytu na komputerze potaczonym z centralg w siect komputerowej fub
poprzez internet.

Uklad sterowania posiada wewngtrzny przetacznik czasowy (timer) do pracy automatyczne;.
Ustawienia przedzialéw czasowych pracy centrali (wysokie obroty, niskie obroty,
zatrzymanie) moze by¢ dla minimum o$miu przedzialéw czasowych tygodniowych (dni i
godziny w tygodniu) oraz o$miu przedzialow rocznych.

Uktad sterowania utrzymuje staly przeptyw powietrza nawiewanego i wywiewanego
(zgodnie z zalozonymi trybami pracy — 1 lub 2 bieg).

Predkosé obrotowa wentylatoréw regulowana jest ptynnie utrzymujgc okreslong wydajnos¢
niezaleznie od zmian cisnienia instalacji i stanu zabrudzenia filtrow.

Uktad sterowania koryguje wydajno§¢ wentylatora w zaleznosci od zmiany ggstodei
(temperatury) powietrza utrzymujgc zadang warto$¢ powietrza nawiewanego i
wywiewanego.

Uklad sterowania monitoruje poziom zabrudzenia filtréw. Czujniki cisnienia w sposob
ciggly kontrolujg spadek cisnienia na filtrach. Po przekroczeniu granicznej wartosci
zabrudzenia filtra sygnalizowany jest alarm. Wartos$¢ granicznego zabrudzenia filtra ustawia
si¢ na programatorze.

Uklad sterowania jest gotowy do funkeji chtodzenia nocnego latem, gdy temperatura
zewnetrza obnizy si¢ do zaktadanego poziomu. Czas 1 wydajno$¢ wentylatoréw w funkeji
chodzenia nocnego jest okredlane na programatorze centrali.

Uktad sterowania jest gotowy do pracy w funkeji zwigkszonego intensywnego chiodzenia
polegajacego na zwiekszeniu wydajnodei powietrza nawiewanego i wywiewanego do
maksymalnego nastawionego wydatku.

Uktad sterowania przez caly czas monitoruje stan poszezegdInych urzadzen, kontrolujge
prawidlowo$é sygnatow zwrotnych i zabezpieczajgc uklad przed uszkodzeniem.

Brak sygnata potwierdzenia przeptywu powietrza przez wentylator generuje alarm 1
zalrzymuje centrale.
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— W przypadku niedotrzymania nastawionych parametréw ilosci powietrza nawiewanego i
wywiewanego oraz niedotrzymania nastaw temperatury po uplywie nastawionego czasu,
nastepuje wygenerowanie odpowiedniego alarmu i wylgezenie ukiadu.

~ W przypadku zabrudzenia filtrow centrala plynnie zwigksza obroty, aby zapewnié
nastawione ilogci powietrza, Gdy ciagle monitorowany opér brudnego filtra przekroczy
nastawe graniczna wys$wietli si¢ alarm w panelu sterujgcym oraz w systemie BMS bez
zatrzymania pracy centrali.

— Zabezpicczenie wymiennika odzysku ciepla przeciw oszranianiu

— Zabezpieczenie silnikéw wentylatoréw przed zmianami napigeia w sieci

— W standardzie przystosowany do komunikacji z systemem BMS po protokole Modbus,
Metasys, Exoline, BACNet, LON, Trend oraz TCP/IP wraz z kompletnym
oprogramowaniem umozliwiajacym zdalne sterowanie centralg z komputera.

Branza konstrukeyjno-budowlana:

- wykonaé przebicia w §cianach, stropach oraz dachu dla przejs¢ kanaléw i urzadzen

- wykona¢ mocowania pod zewnetrzne agregaty sprgzarkowe (3 szt. - lokalizacja wedlug czgdei

graficznej projektu}

- w pomieszezeniach komunikacyjnych wykona¢ sufit podwieszany na wysokosci 2,50 m nad

posadzka, zapewniajac dostep eksploatacyjny do elementdéw regulacyjnych wentylacji (rewizje)

- wykonaé miejscowe obnizenia sufitu podwieszanego w pomieszczeniach komunikacji (zgodnie z

wytycznymi w czesei graficznej projekiu)

- wykonaé zabudowe miejscowa projektowanych kanatéw wentylacyjnych podwieszonych w
“pomieszezeniach biurowych /zabudowa z plyt G-K na stelazu, z izolacjg akustyczng/

- wykona¢ zabudowe przewodéw wentylacyjnych prowadzonych pionowo przez pomieszczenia

biurowe /écianka GK D=75mm z izolacjg akustyczng 1x40mm/

- przewody, na ktérych zamontowane beda wentylatory kanatowe nalezy zabudowa¢ w klasie

odpornoéci ogniowej EI60 (2xplyta G-K na ruszcie), zapewniajge przy tym dostep rewizyjny do

urzgdzen (rewizje w klasie E160)

- w nowo wydzielanej maszynowni wentylacyjnej w piwnicy budynku nalezy:

- wykona¢ $ciany o odpornosci ogniowej REI60

- zamontowaé drzwi o wymiarach 110x200cm o odpornosci ogniowej EI30 wyposazone w kratke

nawiewng EI30

Opracowal:
mgr inz, Andrzej Burdynowski

P~
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IE / INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej wraz z przylaczeniem jej
do istniejacej wewnetrznej instalacii elektrycznej w budynku Urzedu Gminy Luban.

W ramach przedmiotu opracowania wykonawca sporzadzi i przekaze Inwestorowi kompletny wniosek zgloszenia i
przylaezenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:
o Zlecenie od Inwestora,
¢ obowigzujace przepisy i normy,
¢ Uznaniowe warunki techniczne wykonania i odbioru robot,
» wizja lokalna w terenie,
» uzgodnienie z Inwestorem.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzi:
o projekt instalacji fotowoltaiczne],
o projekt konstrukcji wsporczej,
» usytuowanie modutow PV, dobdr inwerterow,
» zabudowa zabezpieczen jednostki wytworczej.

4, PROJEKTOWANA INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o tacznej mocy 6,89 kW w panelach fotowoltaicznych, bedzie
posadowiona na dachu budynku.

W skiad danej instalacji bedzie wchodzié 26 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy kazdy 265W oraz 1 szt.
inwertera.

Zadaniem projektowanej instalacji fotowoltaicznej jest wytworzenie energii elekirycznej o parametrach sieci
elekiroenergetycznej a nastepnie wpuszczenie jej do istniejacej wewnetrznej instalacji elektrycznej danego
budynku gdzie wyprodukowana energia elektryczna bedzie konsumowana przez odbiorce w caloSci lub
odsprzedawana w czesci lub w caloéci.







5.

OPIS ROZWIAZAN

51.

Panele fotowoltaiczne

Ogniwa fotowoltaiczne sg to urzadzenia elekiryczne, w ktdrych przy wykorzystaniu zjawiska fotoelektrycznego
zachodzi bezpo$rednia przemiana energii promieniowania $wietinego w energig elektryczng,
Instalacja fotowoltaiczna bgdzie skiadac sig z 26 szt. ogniw fotowoltaicznych o mocy lacznej 6,89kW.

Lp. Opis wymagan Paramefry wymagane
1 Typ modulu Polikrystaliczny lub monokrystaliczny
Moc instalacji taczna Min.: 6890 Wp
lfos¢ modutdow w instalacii Min.; 26 szt.
4 Moc modul Min.: 265 Wp (sfandardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 W/m2,
temperatura ogniw 25 °C i wspéfczynnik masy powietrza AM 1,5)
. Min.: 16,3 % (standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 W/m2,
5 Sprawnost modulu temperatura ogniw 25 °C i wspdiczynnik masy powietrza AM 1,5)
. -0/+4,99 W (standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 W/m2,
6 Tolerancja macy temperatura ogniw 25 °C i wspdlczynnik masy powietrza AM 1,5)
Wspoiczynnik mocy Max.: 0,42 %/K
Rama modulu Aluminium anodowane
. Szklo harfowane o gruboéci min. 3,2 mm ESG wysoko przezroczyste 3,2 mm z
10 Przykrycie modutu warstwa antyrefleks
Gwarancja wydajnosci moc
11 [])rod!{lce]nta mocy 25 lat: min. 80% mocy znamiohowej
12 Waga modulu Max.; 17,7 kg
. Przedstawienie wynikéw pomiardw parametrow pradowo-napigciowych dia
13 Wymagania dodatkowe kazdego modulu
14| Wytrzymalost mechaniczna na Min.: 5400 Pa
obcigZenie od $niegu
Wytrzymaloéé mechaniczna na .
15 parcie i ssanie wiatru Min.. 2400 Pa
16 | Gwarancja produktowa producenta Min.. 11 lat
Certyfikowane wedlug: IEC 61215:2005, [EC 61730-1, IEC 61730-2, ICE
Minimalne wymogi , 62716:2013
17 potwierdzajace jakosé: Produkowane w zakiadach certyfikowanych wg. 1SO 9001 i 14001.

Znak CE zgodnie z obowigzujacymi dyrekiywami WE.

. 5.2, Konsfrukcja wsporcza

System konstrukcji wsporczej umozliwia zamocowanie modulow fotowoltaicznych na dachach. System zapewnia
stabilne przymocowanie paneli do konstrukeji wsporczej poprzez profil nosny oraz system montazowy Srub do
krokwi. System montazowy wykona¢ w oparciu o wytyczne producenta paneli fotowoltaicznych.







.5.3. Inwerter

Inwerter (przetwornica, falownik) jest to urzadzenie elektroenergetyczne sluzgce do przeksztalcania pradu stalego
uzyskanego z paneli fotowoltaicznych na prad zmienny sinusoidalny o parametrach sieci energetycznej, do kiorej
zostaje wpiety. W przypadku awarii sieci elekiroenergetycznej, czyli zaniku napigcia w sieci, inwerter odigcza
system fotowoltaiczny i uniemozliwia dostarczanie wyprodukowanej energii do sieci ze wzgledow
bezpieczeristwa. W niniejszym opracowaniu zastosowano jeden inwerter wyposazony w modut komunikacyjny do
przesytu danych. Dobdr inwertera pokazano w zatgcznikach.

. 5.4, Okablowanie

Po stronie DC panele przylaczone sg kablami solarnymi o przekroju 6mm? w podwdjnej izolacji, odporne na
promieniowanie UV.

W celu potaczenia poszczegdlnych elementow skiadowych systemu w calo$¢ wykorzystuje sig ziacza MC4.
Elementy te sq wodoszczeine o odporne na promieniowanie UV aby zapewni¢ niezawodno$¢ faczeniowa,

Po stronie AC instalacja wykonana jest w oparciu o przewody YDY (instalacje natynkowe i wtynkowe) kable YKY
(instalacje ziemne), o przekrojach dobranych do obcigzenia.

Okablowanie AC i DC prowadzi¢ mozliwie najkrotszymi trasami ustalonymi wczesniej z Inwestorem.

6. ZABEZPIECZENIA

Instalacje fotowoltaiczng wyposazy¢ w zabezpieczenia nadpradowe spelniajace ochrong przed skutkami
przeciazenia i zwarcia oraz w ochrong przeciwprzepigciowa chroniaca przed przepigciami na skutek wyladowania
atmosferycznego oraz przepigciami lgczeniowymi. Jako ochrong dodatkowg zastosowac wylacznik
réznicowopradowy wykrywajacy znaczni mnigjsze prady uplywu ktére moglyby spowodowac nie zadzialanie
zabezpieczen nadpradowych.

Wylacznik réznicowopradowy montujemy wtedy gdy instalacja elektryczna do kiorej podtaczamy projektowang
instalacje fotowoltaiczna nie posiada takiego zabezpieczenia.

Zabezpieczenia te zamontowaé w skrzynce ktéra posiada cechy spelniajgce normy przeciwpozarowe.

Na etapie wykonawstwa panele fotowoltaiczne wyposazy¢ w instalacje odgromowa,

7.  LICZNIK WYTWORZONEJ ENERGI

Instalacie wyposazy¢ w licznik wytworzone] energii umoZliwiajacy gromadzenie i lokalng prezentacig danych.
Lokalizacja ukiadu pomiarowo - rozliczeniowego energii elekirycznej zostanie okreslona w warunkach
przytaczenia przez Operatora Sieci Energetycznej dziatajacego na danym obszarze.

8. UWAGI KONCOWE

Prace elektroinstalacyjne wykona¢ w oparciu o niniejsze opracowanie oraz przepisy i normy z zastosowaniem
materiatow oznaczonych znakiem CE. Po wykonaniu prac naleZy wykonat nastgpujace badania:
1. Pomiary elektryczne

a) badanie skutecznoéci ochrony:

b) badanie rezystancii izolacji obwodow,

¢) badanie wylacznikow réznicowopradowych (jezeli wystepuja),

e czasu zadzialania wylgcznika,







e pradu zadzialania wytacznika.

Przed realizacjg zadania nalezy przeprowadzic wizje lokaing w terenie, sporzadzi¢ projekt wykonawczy instalac
zgodnie z warunkami technicznymi obowigzujacymi dla instalacji elektrycznych, uwzgledniajacy zalozenia
projektu budowlanego, ostatecznie definiujacy wymagania i wielkosci (na podstawie szczegolowych obliczen)
przewodow, urzadzen i materiatow, wszelkie prace wykonat $cisle wediug wytycznych w nim zawartych oraz
obowigzujgcych przepisow.

Postepowanie o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej systemu fotowoltaicznego nalezy rozpoczat od
Zlozenia zgloszenia przytaczenia instalacji do sieci elektroenergetycznej. Tre$¢ wniosku, jest dostgpna na stronie
internetowej przedsigbiorstwa energetycznego. Do wniosku niezbgdne jest dolaczenie planu zabudowy na mapie,
dokumentacji technicznej okrestajacej parametry pracy urzadzen, stan prawny wnioskodawcy do korzystania z
obiektu.

Ze wzgledu na projekty innych branz i instalacji, przed montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie
skoordynowaé (skorygowac) trasy prowadzenia instalacji oraz planowana lokalizacjg urzadzef. Przed zakupem i
wbudowaniem materiatéw nalezy ostatecznie skonfrontowaé je poprzez wizjg lokalng na obiekcie zgodnie z
zastosowang technologia,

Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan wiasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie
obnizony okreslony w projekie standard. Wprowadzone rozwiazania techniczne i materialowe musza by¢ zgodne
z obowiazujacymi przepisami, nie moga pociagaé za soba zwigkszenia kosztow inwestycji ani zmieniaé
zasadniczych rozwiazan projektowych. Kazda zmiana musi uzyskaC akceptacig Inwestora i projektanta w
przypadku zmian odbiegajacych od uzgodnionych wczesniej rozwiazan.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigzg si¢ z koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacii, strona
wnioskujaca ponosi peing odpowiedzialno$é formalna i finansowa za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za
koordynacje miedzybranzowa oraz uzyskanie niezbgdnych uzgodnien i pozwolen. Zmiany wprowadzane,
przedstawiane przez wykonawce obejmowaé powinny wszelkie elementy, kiorych te zmiany dotycza wraz z
ewentualnymi zmianami w innych branzach. Wszystkie zmiany istotne powinny byc ujgte w dokumentacii
powykonawczej bedacej w gestii Wykonawcy oraz odnotowane w dokumentaci budowy.

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialnosci za niepoprawng prace instalacii, szkody i zagrozenia wynikte
7z niezastosowania sie do powyZszych uwag, wytycznych w przedmiotowym projekcie oraz w wyniku
nieprawidiowego zastosowania systemow, materialw i urzadzeri, stosowania systeméw, materialow i urzadzen
rownowaznych, a takze wszelkich nieuzasadnionych zmian w stosunku do niniejszego projekiu podczas
realizacji,

Wszelkie nazwy wiasne materiatow, produktow i urzadzen , kiore zostaly uzyte w dokumentacji projektowej stuzg
jedynie ustaleniu pozadanego standardu wykonania oraz okreslenia wtadciwosci | wymogow technicznych.

W zwiazku z powyzszym uzyte nazwy wtasne nalezy traktowac jako ,typu”.

9. SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku | Tytul Skala

1k Lokalizacja paneli PV na dachu 1:100

2k Schemat elektryczny instalacji PV -







10.  ZALACZNIKI

Zal. Nr 1 — Dobér inwertera

Opis opracowat:

mgr inz. Gabriel Betlewski
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IE / INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Modernizacja oswietlenia

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wymiany opraw oswietleniowych na oprawy energooszczedne
typu LED w pomieszczeniach budynku Urzedu Gminy w Lubaniu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi.
¢ Zlecenie od Inwestora,
o Audyt energetyczny wykonany przez ,MIKROTERM" mgr inz. Andrzej Burdynowski,
» obowigzujace przepisy i normy,
» uznaniowe warunki techniczne wykonania i odbioru robot,
o wizja lokalna w terenie,
e uzgodnienie z Inwestorem.

3. STANISTNIEJACY

Ze wzgledu na wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku, projektuje si¢ wymiane istniejacych opraw i
srodet $wiatla na energooszczedne LED w calym budynku.

4. PARAMETRY ELEKTROENERGETYCZNE

Wedlug Warunkéw Technicznych wydanych dia istniejacego budynku Urzedu Gminy przez odpowiedni Rejon
Energetyczny.

5. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elekirycznej taki jak dla calego budynku Urzedu Gminy

6. WYTYCZNE WYMIANY OSWIETLENIA

W pomieszczeniach budynku planowa jest wymiana opraw oéwietleniowych na nowe energooszczedne typu LED
zgodnie ze sporzadzonym AUDYTEM ENERGETYCZNYM BUDYNKU z dnia 26.02.2016r. — zal. 8 i 9. Zakres
wymiany nie obejmuje przewodow zasilajacych i facznikow instalacyjnych. Wykonawca powinien jednak
przewidzie¢ dotozenie brakujacych facznikéw oraz odcinkéw przewodéw instalacii elekiryczne;. Sposob
prowadzenia przewodéw nalezy ustali¢ z Inwestorem.

6.1. Instalacja odwietlenia podstawowego

Brakujaca instalacie oéwietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodem kabelkowym 750V typu YDY o







przekroju przewodéw 1,5mm?2

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzié czy dobrane w AUDYCIE oprawy spehnia¢ beda wymogi natezenie
oswietlenia zgodnie z norma;

PN-EN 12464-1 "Swiatlo i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czgsé¢ 1: Miejsca pracy we wngtrzach”.
Projekiuje si¢ oéwietlenie ogélne w pomieszczeniach z oprawami dobranymi do warunkow panujacych w
projektowanych pomieszczeniach zamontowanymi na stropowo w zaleznoci od rozwigzania konstrukcyjnego
pomieszczen. Typy opraw podano w AUDYCIE.

6.2. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Oéwietienie awaryjne (pelni ono rdwnoczesnie funkcje oéwietlenia kierunkowego) zrealizowane jest za pomoca
oprawy oéwietleniowej z wbudowanym modutem awaryjnym. Czas dzialania oswietlenia awaryjnego dostosowany
do czasu istniejacego w budynku i, 1h. Typy opraw pokazano w AUDYCIE.

Oprawy oéwietlenia awaryjnego powinny by¢ oznaczone 20ltym pasem o szer. Zem. Instalacje nalezy wykonaé
przewodem kabetkowym typu YDY 1,5 mm2 Oprawy awaryjne nalezy zasilic z osobnych obwod6w. Sposob
zasilenia | prowadzenia przewodéw nalezy ustali¢ z inwestorem przed rozpoczgciem prac. Zaleca sig wykonanie
oéwietlenia awaryjnego jedynie w ciagach komunikacyjnych.

Srednie natezenie oswietlenia na podlodze wzdiuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze
niz 1lx, a na centralnym pasie drogi obejmujacym nie mniej niz polowe szerokosci drogi, natgzenie oéwietienia
powinno stanowi¢ co najmniej 0,51x.

Wszystkie oprawy oéwietlenia awaryjnego musza posiadaé $wiadectwa dopuszczenia Centrum Naukowo-
Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst
jednolity z dnia 15.10.2009 r. dz. u. nr 178 poz. 1380) oraz rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i
administracji ,...w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa... " ( z dnia 27.04.2010 r.
dz. u. nr 85 poz. 553).

7. OCHRONA OD PORAZEN

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewoddw i kabli oraz
ostony zewnetrzne urzadzen.

Ochrone przed dotykiem pogrednim (ochrona dodatkowa) stanowi zastosowanie samoczynnego wylaczenia
* zasilania w przypadku przekroczenia napigcia dotykowego bezpiecznego.

Wykonawca po zakonczeniu montazu zobowiazany jest do sprawdzenia Srodkow ochrony podstawowej oraz
dodatkowe].

8. UWAGI KONCOWE

Prace elektroinstalacyjne wykonaé w oparciu 0 ninigjsze opracowanie oraz przepisy i normy z zastosowaniem
materiatéw oznaczonych znakiem CE. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ nastepujace badania:
1. Pomiary elekiryczne

a) badanie skutecznoci ochrony:

» opraw oswietleniowych,

b) badanie rezystancii izolacji obwodow,

» jednofazowych,

¢} badanie wylacznikow roznicowopradowych (jezeli wystepuja),

o czasu zadzialania wylgcznika,







o pradu zadzialania wytacznika.
2. Pomiary natezenia o$wietlenia.

Przed realizacjg zadania nalezy przeprowadzié wizjg lokalng w terenie, sporzadzi¢ projekt wykonawczy instalacji
zgodnie z warunkami technicznymi obowigzujacymi dia instalacji elekirycznych, uwzgledniajacy zalozenia
projektu budowlanego, ostatecznie definiujacy wymagania i wielkosci (na podstawie szczegdtowych obliczen)
przewodéw, urzadzen i materiatow, wszelkie prace wykonac $cisle wediug wytycznych w nim zawartych oraz
obowigzujacych przepisow.

Ze wzgledu na projekty innych bran i instalacji, przed montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie
skoordynowaé (skorygowag) trasy prowadzenia instalacji oraz planowana lokalizacie urzadzen. Przed zakupem i
wbudowaniem materialow nalezy ostatecznie skonfrontowac je poprzez wizje lokalng na obiekcie zgodnie z
zastosowang technologia,

Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwiazan wlasnych, pod warunkiem, Ze nie zostanie
obnizony okreslony w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne i materiatowe musza by¢ zgodne
z obowiazujacymi przepisami, nie moga pociagaé za sobg zwiekszenia kosztow inwestycji ani zmieniac
zasadniczych rozwigzan projektowych. Kazda zmiana musi uzyska¢ akceptacjg Inwestora i projektanta w
przypadku zmian odbiegajacych od uzgednionych wezesniej rozwigzan.

Jezeli zastosowane rozwiazania wigZa sig z konieczno$cig wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona
wnioskujaca ponosi petng odpowiedzialnoéé formalng i finansowa za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za
koordynacje miedzybranzowa oraz uzyskanie niezbgdnych uzgodnien i pozwolen. Zmiany wprowadzane,
przedstawiane przez wykonawce obejmowaé powinny wszelkie elementy, kidrych te zmiany dotycza wraz z
ewentualnymi zmianami w innych branzach. Wszystkie zmiany istotne powinny by¢ ujgte w dokumentacji
powykonawczej bedgcej w gestii Wykonawcy oraz odnotowane w dokumentacii budowy.

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialnoéci za niepoprawna prace instalacji, szkody i zagrozenia wynikie
7 niezastosowania sie do powyzszych uwag, wytycznych w przedmiotowym projekcie oraz w wyniku
nieprawidlowego zastosowania systeméw, materialow i urzadzen, stosowania systeméw, materiatow i urzadzen
rownowaznych, a takze wszelkich nisuzasadnionych zmian w stosunku do niniejszego projektu podczas
realizacii.

Wszelkie nazwy wiashe materiatow, produktow i urzadzen , ktore zostaly uzyte w dokumentacji projektowej stuzg
jedynie ustaleniu pozadanego standardu wykonania oraz okreslenia wlasciwosci | wymogow technicznych.

W zwiazku z powyzszym uzyte nazwy wiasne nalezy traktowat jako ,typu”.

Opis opracowat.

mgr inz. Gabriel Betlewski mgr inz. Przemystaw Kuchmistrz
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Zadwiadczenie

o numErzs weryRhacyre:

DOS-TCT-82V-XIH *

Pan Andrze] Burdynowski & numerze ewidehayinym DoEf15/0380/01

adres ramieszkania ul. Preybocena 14, 58-500 Jelenia Gdra

jest czionkiem Dolnedlgskie] Okregowe] lzly Ingyniertw Sudownictes 1 posiada wymagane
uhrezpieczenie od odpowiedziatnodc oywilngj.

Niniejsze zaswisdczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zadwiadczenis 1ostalo wyzenerowane elektronicznie | opatrzone bergpiacznym podpisem elekironicanym
waryfikowanym przy pomecy weinsgo kwaliffkowanego certyfikatn w dniu 2015-12-21 roku priet:

Eugeriusz Hotah, Preswodniczgoy Rady Dolnodigshie] okregowey I2hy infymierdw Budownichva.

[ZEodnie art 3 usk T ustzwy 2 cnis A8 arzefnis 2501 . o podpizie elestrenicenym {0z, U, 2064 Kr 530 pog. 1430} dane w postaci
sleidronine] opatraane bapiscnym popisem sl=kireniargm werylikowsnym pry pemacy wainego Kaesfibowanegs cerbypfikat oy
whwnowains pod wagledem skutkde prawmysh 40ELUMERLEM oparzoanym potpisemi whssroreEnymi]

* eryhksegs popmwnoid ceaych t pilaRigm siwiadoenis molra sptswdsid T8 pomacy mimen weryfikacyinege mdeladiasniz ne

stramie Poiskis] oy mFeniarde Budowridwe werw.pEr.org. pllub kantaktujge oz 3 piusem. winfoive] Dhrggawe] Tniy Infynieiw

BudcsmistaE.
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R Rt

REET{ 1 TR ';i[;,:i};;';gg:,g
SEA0C LT R A

Nr: 2723494
DECYZIA
O STWIERDZENIU PRZYGOTO WANIA ZAWODOWEGO
s do pelnienin samoduisisych fimkeil technlesnysh w Yudorwniciwie

- Na podstawie §4ust.112, §3 ust.1,§7 1§ 13 ust. 1 pht.1- rozporzadzenia Ministra (Gospodarkd,
Terenowej 1 Ochrony dcodawiska % dnia 20 kutego 19750 w sprawie aamodzielnych funkci |

technicznych w budowsictwie (Dz.UNT 8, poz. 46 z par ) stwierdza sig, Ze Pan

Artur Diet
magister ipuier areliieki

: urodzony dnia 7 lutego 19671, w Lubaniu Slaskim
posiada przygotowanie zawvodowe upowazniajace do weykonywanie samodzielne] funkeji
projektanta oraz kierownila budowy 1 robot
w specjalnodei architektoniczne]

) Pan Artur Bicit jeat upowatniony do
1) sporzacizania projekiow w zakresio rozwinzads
a)drchitekioniomych wazelkich obickiow budowlanych, e o
bykonstrukegjno-budowlanyeh w zakresie shiektow budowlanyeh o powszechnie znanygh
rozwiszanicch  konstrakeyjryeh i gchematach  lechnicznych,z wylaczeniem konstrukaji
fundamentow plebokich 1 tmdniejszych kons trukeji statycznie nieswymaczainych,

Z)iciemw:mia,;mdzomwnni;z i kontrolowanin technicznego budowy i robot kderowanin 1
Kkontrolowania wytwarzania kenstrukeyjnysh clementéw budowlanych oraz ceeniania i badania
glanu technicznego obieklow budowlanych.

Oirzyrouje:
Pan Artur Biehy
Luban, ul. Wojska Polskiego 6/6

L SSANW WHEWOHT

. :.:Mmsm
AN L

Arolateit Wiiewodzidd

1A ZGODNDSE
7 ORYGINALEM

Jolenia Gora, 1994~ grudzien-29
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Doinodlgska Okregowa Rada Izby Architeldow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektdw])

Dolnoslaska Ckregows Rada Izby Architskbdw RP zadwisdoza, 2e:

mgr in2, arch. Artur Marsk Biad
posizdajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcii technicznyeh w budownichwie
w specialnoia architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawniend ny 2723704,

jest wpisany na lizks ezlankéw Dolnedlaskie] Okregowej 1zby Architektdw RP
pod numersm: DS-007 2.

Czlonek czynny od: 01-02-2002 .

Data I miejzce wygenerswania zadwiadczenias 05-01-2018 r. Wradaw.
Fadwiadczenis jest waine do dnia: 30-06-2016 r.

Fodpizanc =lekironiczniz w syztemis informeabycznym Izby Architektéw RP przez:
Thigriaw Mackéw, Pizewadniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RE,

My weryfikacyjny zaswiadczeniat

DS-0072-3ECE-1B43-2Y49-EF1Y

Dang XAWRHEe W MIA)sayin zadwindoreniy rpios sprawdzid podejss wapvlikacyiny
zadndagoenia w publicanym senvisie intetmetowyT 2by Architektdee wenw ihaamhilakisow pl
b Bontaktifac sig bezpbiretnit 2 wladthea Dkrgaoes Tebg Architeklos BP.
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IZBA ARCHITEKTO

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architekiow)

Dolnoslaska Chregowa Rada Izby Architektdw RP zaswisdaza, 2e:

mgr inz. arch. ElZbieta Barbara Suchcicka
posiadajaca kwalifikarie zawodowe do pelnienia samodzislnych funkcji techricznysh w budownictwie
w specjalnoéct architektonicznei | w zakresie posiadanych uprawnien ne 2137/50,

jest woisana na liste czlonkdw Dolnodlaskie] Okrgaoews] Izby Architektdw RP
pod numerem: DE-0685.

Czlonel czynny od: 61-02-2002 1.

Data | miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 01-10-2015 r, Wrodaw.
Zadwizdczanie jest wazne do dnia: 31-03-201i6 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Zbigniew Maskdw, Przewodniczgoy Okrggowsj Rady Izby Architektow RP,

Mr weryfilkacviny zaswisdezenia:

DS-0685-EEB9-8773-F3E0-B224

Dane zawartz w ninizjszym zafwladczrniy modna sprawdzié podajars nr weryfikacyiny
zafwiadczenia w publicznym serwlisle Internetowymn Izby Anchitektéw: wenw izbaacchitektov.pl
tub kentaktujac sie bezpodrednic z witadcivg Okregows lzba Architehtén RE
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Zaswiadczenis

o numerze warylibaoynye

DOE-E5B-42U-WEAR *

Pan Mirastaw Soczyaiski o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0154/01

adres zamieszkaria ul. Cmentarna 1, 59-800 Luban

jest czbonkiem Dalnodlgskie] Dkregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubeipieczenie od odpowiedzialnosad cywilned.

Ninizjsze zaswiadczenie jest waine od 2316-01-01 de 2016-12-31.

Zaswiaderanie rostalo wygenerawane alekironicinie | opatrzone bezpietznym podpisem elektronirzmym
waryfikpeanynt przy pamery wainega kwealifikowenego certyfikats w dpin 2015-12-15 roku przai:

Euzenius Hotal, Przewodniczacy Rady Doinodlgskie] Okregowe] 2By Indyniertw Budownictys.

{Zpodrie 24 3 uzt 2 ustawy ¢ nie 48 wzednis 2004 1. o potpitie elaEtreniceny s {02, U, T00L Hr 30 poa. 1830} dane w pociac
sjekironicing] opatraans bezpizanym podpien: slekironicngm wergikpwsnym pry pomecy walnege kwsitiowanegs cerbylikat 5y
inawaire pod wagleder skuthow pravihpeh dehumenton: oprirzonym. podpizami wiasrorgesmymi |

L igapdivsgs popravnoid cenych w rinieaym mivfadoeniv paina Zprawdzic z8 pomaey mmens weryilacyjnapn el wisdczeniz ne
strenie Polkis] laby InfynierGv Budowrictwe wes f0.0rg.p! b kardekiufer =g 2 niuram winfoiwe] Chayguws] 2y irByniardw
Budownichnz.
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Budynek Urzedu Gminy w Lubaniu, ul. Dabrowskiego 18
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Zadwiadrzenie

O NUMETE WEFYRZBCY Y.

DS-DEZ-Cle-10 *

pan Gabriel Krzysztof Betlewski o numerze ewidencyjnym DOSJIE/0028/11

adres zamieszkania ul. Kolejows 14, 59-830 Olszyna

jest crlonkiem Dolnoélaskisj Okrepowsj lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiecrenie od adpowisdziainosc oywilnel.

Ninieksze raéwiadczenie jest waine od 2015-02-01 do 2017-01-31.

Zaswladczenie rostale wygenerowane elekironicznie i opatrzone barpiecznym podpisem elekironicznym
werylikowanym prey poamocy wainego kwalifikpwanego certyfikate w dniu 20£5-12-2% roku prisz

EupEniusy Hotata, Przewedniczacy Rady Dolnodlgskie] Ghregows] leby Indynierdvw Budownictwa.

{zpodnie art. 5 ust 2 ustzwy £ dris 18 wreiniy 2001 £, 0 podpisie slehroniconym 92, 45 3001 Nr 130 por, 1420} dane w postati
et troniizne] apatraone desplecrnym podpitem slaktronicanym werytbawanym prey pomacy wainego kwslifiknsanegs cartyfigats sy
rémnowsing prd wapisdam skuitdw prawnyeh dekumentom opatrzanym podpisari wissnarscasyme |

* Wergfkacje poprewnoic cxmych w minizjszym zafwiadceenin moina sprawckid 2a pemacy numenr wenyanjnege rafnizdeenis e
stronis Polskie] 1zby tndyniscdw Budewnickws wvew.pilb.ors.ol vt kontektujge sig 3 biurem wiafcine] Shregowe] 2y Ingpnlerdo
Eudownictivs.
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Budynek Urzedu Gminy w Lubaniu, ul. Dabrowskiego 18

INZYNIERDW
CBUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© nurnerze weryfikaognym:

DOS-LEQ-3NR-GT3 *

Pan Adam Szewczyk o numerze ewidencyjnym DOS/IEf0160/01

adres zamieszkania ul. Wroctawska 3/7, 59-800 Lubat

jest czfonkiem Dolnoglgskie] Okragowej 1zby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
uhezpieczenie od odpowladzialnodci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowana slektronicenia 1 opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikate w driv 2015-12-23 roka przez:

Eugeniusz Hotata, Przewadniczacy Rady Dolinosiaskis] Okregowej lzby Inkynierdw Budovmictwa.

{Zzodnie 3re. 5 ust 2 ustzwy 2 dnis 18 wrzednia 2001 7. o podplie wlekironiczaym {Dz. U, 2001 Nr 130 por. 1250} gane w postaci
slektraniczne] opstrzone buzpiecaym padgizem clektroritanym waryFRowsnym prey pomocy wilnege kwallfkowanege certyfikatu 23
réwrowaine pod wiglgdem shidkdw prawnych dokumentem opatrrenym padpizami whsnorgoznymi.]

* Weryfikarjs poprawnait] Banyeh w ninizjezym cadwinderanic modnz sprawdsi za pomacy numeru weryfikacyjnege zziwizdczenia ra
stronie Polskie] Jzby niyniardw Budownictea wrww. piib.org.pl luh Zartsktujac zig = bivrem whaiciwe] ORrggowei Izby Indynierdw
Budawnictwa.
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® POLSKA
17 B 4

INTYRIEROW
D BUDOWRNICTWA

Zadwiadczenie

o numerzz weryfikacgnym:

DOS-CKKKI-LLA *

Pan Maciej Misztak o numerze ewidencyjnym DO5/15/0025/13

adres zamieszkania ul. Kazimierza lagielioficryka 16/13, 50-240 Wroclaw

jest cztonkiem Dolnostaskie] Okregowsj zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagansa
ubezpieczenie od odpowiedzialnodcl cywilne,

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2016-02-01 do 2017-01-31,

Zagwiadezenie 20staln wygenerowane slekironicznie | epatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
weryiikowanym przy pomosy wainego kwalifikowanego certyfikate w daniu 2016-01-21 reku presz:

Eugeniusz Hotata, Preewodniczgoy Rady Doinosigskiej Okregowe] by Insynisrdw Budownichwa.

(¥grdniz =r8. 5 ust 2 ustawy 2 dnjs 18 wezadniv 200 5. e pedpizie elektroniczaym {Dz. U. 2002 Nr 130 poz. 1450) dane w postsri
elekiraniczre] opatrzons bezpizcanym podpizem elekiroricznym wergisowanym prey pemony wedinegs bwslifcowanegs certyfikatu =3
rawnmwzine pod wrglsdem skuthdw grawnyeh dokumerntam opatroenym podpizami whesnorgeznymi.]

* Weryfikadie poprawnsdc danych w nindelsym szfwiadczeniu modng sprawdsit za pemory sumern werdfiksovinege sadwizdozenia na
stronie Polskie] lzby Indynfardw Bodowrictwa ww.plib.orgpl loh kontshtufae sie z biveem wiadciwe] Gkregowej lthy Indynizrdw
Budewnictwa.
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