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1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany- zakres catego
zamierzenia.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji
mieszczacej sie w Henrykowie Lubanski na dziatce oznaczonej ewidencyjnie 248/2
polegajacej na przeprowadzeniu prac termo modernizacyjnych polegajacych na :

Ocieplenie Scian zewnetrznych wetng mineralng, 1kpl. docieplenie stropodachu nad
poddaszem- 1kpl., wymiana rynien i rur spustowych, obrobek blacharskich -1kpl.

parapetow zewnetrznych i instalacji odgromowej. Wymania systemu ogrzewania z istniejgcego
kotta na wegiel, na pompe ciepta typu Monoblok R32 oraz montaz paneli fotowoltaicznych

1.1 Zakres prac

» Wymiana orynnowania, likwidacja rur spustowych- montaz nowych, obréobek
blacharskich ;

» Termoizolacja budynku: montaz wetny mineralna 15 cm na Scianach zewnetrznych
budynku jak i na stropie nad ostatnig kondygnacjg;

» Obrdbki okien i otworow drzwiowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z
zestawieniem w czesci rysunkowej;

» Wymiana istniejacej instalacji centralnego ogrzewania z instalacjg grzejnikowg na
pompe ciepta typu Monoblok oraz zapewnieniem dostawy pradu z instalacji
fotowoltaicznej;

*  Wymiana bram garazowych z wbudowanymi drzwiami;

» Montaz paneli fotowoltaicznych wraz z niezbedng instalacii.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym
informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki.

Przedmiotowy teren sktada si¢ z dziatke o numerach ewidencyjnych 248/2- stanowigcej
witasno$¢ inwestora.

3. Projektowane elementy zagospodarowania dziatki lub terenu.
Nie przewiduje sie wprowadzania zmian na istniejgcym terenie zagospodarowania.

4. Informacje i dane:

4.1. czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlanym, sa
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska;

Przedmiotowy teren nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;.

4.2.  okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jezeli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach
terenu goérniczego;

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.
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4.3. o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

» Projektowane obiekty nie sg wymienione w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U. 2019r. nr 213.poz 1839 ze zm.);

» Przedmiotowa dziatka nie jest potozona na terenie parku narodowego, rezerwatu
przyrody, parku krajobrazowego, uzytku ekologicznego, stanowiska dokumentujacego,
pomnikow przyrody oraz ich otulin.

» Planowana inwestycja nie wprowadza szczegolnej emisji hatasow, wibracji,
zanieczyszczenia powietrza wody i gleby oraz zaktocen elektrycznych i promieniowania.

» Gruz budowlany zostanie zagospodarowany na terenie dziatek, wywieziony przez stuzby
komunalne lub ewentualnie sktadowany w odpowiednim miejscu — wskazanym przez
wiasciwe organy gminy.

» Pozbycie sie ewentualnego naddatku humusu jest mozliwe jedynie w sposob zgodny z
prawem — nadmiar mas ziemnych (w tym i z wykop6w) nalezy wymiesS¢ w miejsce
wskazane przez wiasciwe organy gminy.

» W przypadku natrafienia na przedmiotowym obszarze na urzadzenia melioracyjne
nieujete w ewidencji, Inwestor zobowigzany jest do rozwigzania kolizji we wtasnym
zakresie, w sposdb zapewniajgcy prawidtowy odptyw wod.

» Ewentualne kolizje projektowanych obiektow z urzadzeniami drenarskimi nalezy
rozwigzac na etapie realizacji inwestycji, zgodnie z ponizszymi warunkami:

» Projekt zagospodarowania dziatki wraz z projektem rozwigzania kolizji nalezy

przedstawi¢ Panistwowemu Gospodarstwu Wodnemu ,Wody Polskie”

» Przed rozpoczeciem robdt wykonawczych nalezy uzyska¢ zgode administratora

urzadzen melioracyjnych na roboty w obrebie sieci drenarskich.

= Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie

uprawnienia.

= Po usunieciu kolizji powiadomi¢ PGW "Wody Polskie” o zakoriczeniu robot oraz

przedtozy¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonanych rozwigzan.

» W przypadku natrafienia w trakcie rob6t na kopalne szczatki roslin i zwierzat nalezy
bezzwlocznie powiadomié o tym fakcie Regionalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska.

4.4. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej,
w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17

wrzesnia 2021 roku w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2021.1722) niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia go w
zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

4.5. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, tym informacje
dotyczace stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrzne;j.
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Ze wzgledu na niewystepowanie substancji niebezpiecznych pozarowo, obiekty nie zostaty
zakwalifikowane jako zagrozenie wybuchem.

4.6. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w
art. 6¢ pkt 1 lub 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Niniejszy projekt nie obejmuje rozwigzan innych niz wynikajace z przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowe.

5. Uktad konstrukcyjny i rozwigzania konstrukcyjno materiatowe.

SCIANY ZEWNETRZNE

Ocieplenie $cian zewnetrznych nalezy wykona¢ metodq ,lekka mokrg” przy pomocy wetny
mineralnej gr. 20 cm(stropodach) i 15 cm mocowany na klej zbrojony wiéknami polipropylenowymi i
wykonczony tynkiem silikonowym cienkowarstwowym. Nalezy zastosowaé izolacyjnos¢ produktu na
poziomie 0,036W/mK o odpornosci ogniowej A1. Naroza budynku oraz o$cieze okien i drzwi wzmocnic¢
listwami krawedziowymi z tworzywa lub aluminiowymi zatopionymi w kleju. Stosowa¢ aluminiowe listwy
startowe do styropianu przy cokotach.

TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne wykoriczyé tynkiem cementowo-wapiennym naktadanym maszynowo gr.
1,5 cm lub tynkami gipsowymi.

Sufity i Sciany na poddaszu wykona¢ z zabudowy systemowej G-K z oktadzing z ptyt gipsowo -
kartonowych na stelazu metalowym zgodnie z zaleceniami producenta. Sciany pomieszczen
higieniczno-sanitarnych wykorczy¢ na petng wysoko$¢ ptytkami ceramicznymi. W pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych pod okfadziny ceramiczne stosowaé systemowe izolacje przeciwwilgociowe.
Zastosowac elastyczna, gotowg do uzycia, ptynng folie, o krétkim czasie schnigcia, do wykonania we
wnetrzach budynku.

ELEWACJA

Elewacja wykonana jako lekka mokra (BSO). System moze by¢ wykonywany jedynie przy
temperaturze 5-25°C bez deszczu, silnego wiatru oraz intensywnego storica. Na zagruntowang (grunt
uniwersalny) Sciane zewnetrzng montujemy ptyty wetne mineralng (A=0,033 [W/m?K] ) gr. 20 cm i 15
cm. Zaprawa klejowa naktadana na ptyty metodg obwodowo — punktowg, czyli przy krawedzi ptyty pas
kleju o szeroko$ci 5 ¢cm i na $rodku trzy placki o $rednicy 8 cm. Klej powinien pokrywa¢ 40 %
powierzchni ptyty. Mocowane ptyty docisng¢ ditugg paca. Piyty uktada¢ rzedami od dotu do gory.
Potaczenia ptyt w kolejnych rzedach przesuniete wzgledem siebie. Przy drzwiach i oknach taczenia
wetny nie moggq wypada¢ na przedtuzeniach krawedzi tych otworéw. W narozach budynku nalezy
pamietac o przewigzaniach ptyt. Ubytki i szpary pomiedzy ptytami uzupetni¢ piankg poliuretanowa.
Naroza budynku oraz oscieze okien i drzwi wzmocni¢ listwami krawedziowymi z tworzywa lub
aluminiowymi zatopionymi w kleju. Narozniki okien i drzwi wzmocni¢ poprzez wklejenie skosnych,
dodatkowych paséw z siatki zbrojgcej o wym. 20 x 35 cm, ograniczajace koncentracje naprezen w tych
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miejscach. Plyty wetny mienaralnej mocowa¢ do Sciany przy pomocy tacznikéw z plastikowym
rdzeniem. Kotkowanie nalezy wykona¢ w ilosci 4 szt./m? oraz 8 szt./m2 (w strefach krawedziowych
budynku) na gteboko$¢ min. 8 cm. Na ptyty nanies¢ pacg zebatg 2-3 mm warstwy zaprawy klejacej, w
ktorg nalezy wtopic siatke zbrojacg 165 g/m2 Siatke uktada¢ z 10 cm zaktadami. Po zatopieniu siatki
nanies¢ kolejng warstwe kleju (1 mm). Na tak przygotowane podtoze potozy¢ grunt szczepny i
wykonczy¢ cienkowarstwowym tynkiem silikonowym w kolorze jasnym pastelowym. Kompleksowg
elewacje wykonac scisle wg wybranego systemu producenta ocieplen.

ROBOTY MALARSKIE

Przed gruntowaniem powierzchnie $cian winny by¢ odttuszczone, odpylone i suche. Sciany
pomieszczen gruntowac i malowac wytgcznie Srodkami paroprzepuszczalnymi. Oktadziny z ptyt GK po
zagruntowaniu malowac 3 krotnie farbami emulsyjnymi. Kolorystyka jasnych, pastelowych.

STOLARKA DRZWIOWA

Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych i bramy garazowej U>1,1 (W/mZ*K).
Drzwi wewnetrzne - drewniane ptycinowe z okleing laminowang lub drewniane z oscieznicami
systemowymi w kolorze drewna dab naturalny.

STOLARKA OKIENNA

Stolarka okienna wykonana na indywidualne zamowienie Inwestora. Szklenie szybami w
pakietach 4 x 14 x 4 x 14 x 4T o wsp6tczynniku U=0,64 [W/m2*K]. Wspotczynnik przenikania ciepta dla
okien w Scianach zewnetrznych U>0,9 (W/m2*K). Zaleca sie stosowanie nawiewnikéw okiennych w celu
zapewnienie wiasciwej infiltracji pomieszczen.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Istniejacy budynek zasilany bedzie z kompletng jednostke zewnetrzng — pompe ciepta typu monoblok z
czynnikiem chtodniczym R32, tr6j fazowa z ptytowym wymiennikiem ciepta, pompa klasy A |
zbiornikiem wyréwnawczym o mocy 14kW.

Kontrole urzadzen zapewnia zewnetrzny modut sterujacy, ktory dobiera sie w zalezno$ci od konfiguracji
| pozgdanych funkcji systemu.

W budynku zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe zgodnie z czescig rysunkowa. Instalacja
przewodami typu PP-R  prowadzi czynnik grzewczy do grzejnikow na dwdch kondygnacjach.
Zapotrzebowanie na ciepto wynosi 12635 W.

Odpowietrzenie instalacji realizowane bedzie poprzez odpowietrzniki bezposrednio na grzejnikach i
pionie. Instalacje zaprojektowano w systemie SDR 6 S 2.5 PN20. Rury prowadzi¢ pod posadzkami
(przed wylaniem warstwy posadzki) i w bruzdach sciennych w rurach ostonowych “peszel”.

Wielkos¢ bruzd dostosowa¢ do wielko$ci przewodow. Po utozeniu rur wypetniC je jastrychem
cementowym. W miejscach szczegdlnie narazonych na nacisk chroni¢ rury utozone w posadzce
poprzez wzmocnienie warstwy jastrychu ( np. siatkg stalowg wzmacniajacq ).

W trakcie préby i rozruchu instalacji przeprowadzi¢ kontrole nastaw i dostosowac je do warunkéw
rzeczywistych.
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Przy uktadaniu izolacji przewoddw stosowac kleje, tasmy i zaciski wymagane przez producenta.

Zastosowane materiaty, urzadzenia i armatura powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania na
terenie Polski i w danym Srodowisku pracy ( ci$nienia, temperatury itp. ).

Préby szczelno$ci instalacji ¢.0. nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu instalacj,
przed wykonaniem izolacji i zamurowaniem bruzd i przebic.

Proby i odbiory instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi zastosowanego systemu.

Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej instalacja musi by¢ poddana ponownemu ptukaniu, w celu
usuniecia zanieczyszczen montazowych. Ptukanie musi by¢ wykonane woda przepuszczong przez filtr
siatkowy. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu dostepnym w instalacji wodociagowej, przy
catkowicie odkreconych zaworach.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Montaz nowej instalacji oSwietleniowej wraz z wymiang punktéw Swietlnych i prowadzenia nowego
okablowania. Dodatkowo montaz paneli fotowoltaicznych wraz z niezbedng aparaturg pomiarowa.

RYNNY , RURY SPUSTOWE | OBROBKI BLACHARSKIE

Woda opadowa z dachu OSP Radostéw odprowadzana bedzie z potaci dachowych za pomocg
rynien okragtych (rozm. 120 mm) i rur spustowych (rozm. 100 mm) z blachy tytan. — cynk. w kolorze
naturalnym. W zalezno$ci od potrzeby stosowa¢ haki montazowe potaciowe, mocowane co drugi
wigzar. Uchwyt do rur spustowych montowac do sciany w rozstawie co ok. 150 cm.

Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy tytan. — cynk. gr. min. 0,65 mm, a miejsca
potaczen uszczelni¢ specjalng masa silikonowa do tego przeznaczona.

PARAPETY

Wewnetrzne — z tworzywa sztucznego. Zewnetrzne — z blachy stalowej powlekanej z zakoriczeniami
PCV.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuije::
1. Demontaz istniejgcych opraw oraz montaz 21 opraw o$wietleniowych.

2. Montaz 26 sztuki paneli fotowoltaicznych posiadajacych certyfikat zgodnosci z normg PN-EN
61215 lub PN-EN 61646 wydany przez wtasciwg jednostke certyfikujaca.

3. Montaz 26 paneli o0 mocy 450 W wraz z optymalizatorami i podkonstrukcjg mocujaca.
Montaz inwertera 3-fazowego o mocy 15kW, rozdzielnicy PV oraz wytacznika ppoz.
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4. Montaz okablowania pradu statego DC oraz pradu przemiennego AC od paneli
fotowoltaicznych, poprzez inwerter do rozdzielni elektrycznej budynku.

d. Montaz instalacji odgromowe;.

6. Montaz linii zasilajgcej pompe ciepta.

» Podstawa opracowania.

Wytyczne i wymagania inwestora.

Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

PN-HD 60364-7-712:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7-712'.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady
zasilania:

PN-EN 5043B:2010P,,Wymagania dotyczace rownolegtego przytaczenia mikro-
generatoréw do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napiecia”.

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma
wieloarkuszowa);

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego — Obcigzalnos$¢ pradowa diugotrwata przewodow;

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Cze$¢3 , Uszkodzenie fizyczne obiektdw i
zagrozenie zycia,

PN-EN 61113:2002 - Ochrona przepieciowa fotowoltaicznych (PV) systeméw wytwarzania
mocy elektrycznej - Przewodnik; Norma

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanle i budowa.

Norma N SEP-E-0002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawa planowania.

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r w sprawie.
szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. § 38.3 i §
40.5 parametry jakoSciowe energii elektrycznej oraz parametry jej dostarczania.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Opis Techniczny

3.1. Wymiana opraw oswietleniowych

W chwili obecnej istniejace oprawy oswietleniowe sg typu Swietlowkowego i zarowego w wigkszosci
mocno wyeksploatowane co spowodowato znaczne obnizenie ich sprawno$ci $wietlnej.

Zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach OSP oprawy typu LED.

W kazdym pomieszczeniu zdemontowac istniejace oprawy. Nowe oprawy typu LED nalezy zamontowac
zgodnie z rysunkami oraz obliczeniami fotometrycznymi. W przypadku zmiany lokalizacji oprawy kable
zasilajgce nalezy przedtuzy¢ przewodami YDY 3x1,5mm?2 prowadzonymi natynkowo w korytkach
kablowych. W przypadku miejsc po zdemontowanych oprawach bez nowych punktow Swietlnych linie
zasilajace nalezy unieczynnic. Stare oprawy oddac do utylizacji.
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3.2 Zasilanie pompy ciepta

W rozdzielni gtéwnej nalezy zabudowaé wytacznik instalacyjny typu ,S” o charakterystyce C16 A .Z
tegoz wytacznika wyprowadzi¢ kabel zasilajacy projektowang pompe ciepta o typu YKY o przekroju min.
5x6mmz2. Kabel prowadzi¢ w korytku kablowym perforowanym.

Instalacje wykonac jako natynkowg ukfadzie TNS.

W kottowni wykonac instalacje potaczen wyrdwnawczych. Obok rozdzielni gtéwnej zabudowaé gtéwng
szyne uziemiajacq jako gotowe urzadzenie. Szyne te potaczy¢ przewodem LgY16 z istniejgcym
uziomem otokowym oraz przewodem LgY 6 z szyng PE rozdzielni gtownej kottowni. Z szyny
wyprowadzi¢ przewody typu LgY 4 do metalowych obwodéw , konstrukcji i rur nie nalezacych do
obwodu elektrycznego i potaczyc¢ je w sposob trwaty.

3.3. Lokalizacja instalacji fotowoltaicznej.

Na dachu budynku bedzie zabudowanych 26 szt. panele fotowoltaiczne o mocy 450W w 2 stringach
(16+10szt).. Panele beda stanowi¢ instalacje fotowoltaiczng o mocy 11,7 kWp. Projektowane uktady
fotowoltaiczne (inwerter ; zabezpieczenia DC i AC) zabudowaC w pomieszczeniu 1.2 zgodnie z
rysunkiem. Uktad fotowoltaiczny potaczy¢é za pomocg kabla YKY 5x6mm?2 z rozdzielnig gtéwng
budynku. Kabel prowadzi¢ w korytku kablowym perforowanym. Instalacje wykona¢ jako natynkowg
uktadzie TNS.

Po zakonczeniu montazu zgtosic do OSD TAURON Dystrybucja S.A. zamiar podtaczenia uktadu i

wymiany licznikéw na dwukierunkowe. Zawrze¢ z operatorem odpowiednig umowe o dostawie energii.

3.4. Opis rozwigzania.

Zainstalowane na dachu budynku panele fotowoltaiczne bedg produkowaé energie elekiryczng
przeznaczong do pokrycia biezacego zapotrzebowania energetycznego budynku. Zastosowano
falownik SOFAR SOLAR 10 KTLX-G3 lub réwnowazny o nie gorszych parametrach ktére majg za
zadanie przeksztatcenie pradu statego z paneli fotowoltaicznych na energie pradu zmiennego.
Zamontowac¢ urzadzenia monitorujgce parametry pracy systemu pracujgce zgodnie z normg PN-EN
61724 "Monitorowanie wiasno$ci systemu fotowoltaicznego - Wytyczne pomiaru, wymiany danych i
analizy".

Falownik bedzie wytwarzat charakterystyke wyjsciowg dostosowang do aktualnych parametrow sieci
energetyczne;.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w wytacznik pozarowy PV na wszystkich stringach i podtgczy¢ to
istniejacego wytacznika PPOZ. W przypadku braku mozliwosci potaczenia przy wejsciu do budynku w
widocznym miejscu nalezy zabudowaé nowy wytacznik PPOZ dla potrzeb instalacji PV.

Zastosowane rozwigzania powinny uzyskaé pozytywna opinie specjalisty PPOZ.

3.5. Moduty fotowoltaiczne.

Jako zrédto energii odnawialnej w projektowanej instalacji fotowoltaicznej zastosowane zostaty moduty
fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy 450 W kazdy typu Just Solar lub rownowazne o nie gorszych
parametrach. Kazdy z modutow skfada sie z 120 ogniw polikrystalicznych.
Catkowita moc ogniw fotowoltaicznych wynosi 26 szt. x 450 W = 11,7 kWp
Potaczenia stringéw dachowych do falownika zostaty zrealizowane za pomocg linki typu H1Z272 o

przekroju min. 6 mm2 od PV1,PV2 do falownika.
Moduty nalezy wyposazy¢ w optymalizatory o mocy do 500W w poprawienia efektywnosci
energetycznej tancucha PV w przypadku zacienienia lub niedopasowania modutéw

3.6. Falownik

Do uzyskania wtasciwiej charakterystyki wyjSciowej zostang zaprojektowano falownik ON-GRID
SOFAR SOLAR 10 KTLX-G3 lub rownowazny o nie gorszych parametrach.
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Falowniki zostanie zamontowany wewnatrz budynku w pomieszczeniu 1.3

W celu pomiaru i monitorowania zuzycia energii elektrycznej w obiekcie, lub w celu sterowania
inwerterem tak, aby wykorzystywat tylko wewnetrzne zapotrzebowanie na energie elektryczng i nie
oddawat jej “na zewnatrz* (do sieci elektroenergetycznej) instalacje nalezy wyposazy¢ w licznik
inteligentny.

3.7. Konstrukcja montazowa.

Konstrukcja montazu wykonana z elementoéw stalowych , montowanych blachowkretami z podktadkg
uszczelniajgcg do pofaci dachowej, wykoriczone profilem aluminiowym do ktdrego sg zamocowane
panele fotowoltaiczne.

Panele fotowoltaiczne sg montowane poprzez aluminiowy profil systemowy, ktory przekazuje
obcigzenie z paneli na catg pota¢ dachu w obrebie ich usytuowania zapewniajac rownomierny rozktad
obcigzenia.

Wykona¢ pofgczenia wyrownawcze konstrukcji mocujgcych panele , linkg LGy 6 koloru Zdto-
zielonego i potaczy¢ z szyng wyrownawczg lub uziomem otokowym budynku.

3.8. Okablowanie i rozdzielnia.

Okablowanie po stronie DC dostosowane do wymogdw instalacji PV. Nalezy zastosowa¢ kabel typu
H1Z2Z2 o przekroju min. 2x1x6mm2 dla kazdego ze stringdw. Instalacja paneli zastata podzielona na
dwie sekcji podiaczone do falownika. Inwerter nalezy potaczy¢ z instalacjg odbiorczg za pomocg kabla
YDY 5x6mma2.

Kabel statopragdowy bedzie prowadzony zaraz pod modutami taczac jeden z drugim, a nastepnie grupy
paneli wprowadzane na poszczegdlne wejscia inwertera DC/AC.

Potaczenie pomiedzy poszczegblnymi modutami w rzedzie zostanie wykonane za pomocg

kabla DC dotgczonego do skrzynki przytaczeniowe dla kazdego modutu fotowoltaicznego.
Potaczenie pomiedzy skrajnymi koicami tancuchoéw (stringéw), a falownikiem fotowoltaicznym zostanie
wykonane za pomocg dedykowanego kabla solarnego 1 x 6 mm?.

Zakonczenia przewoddéw zostanie wykonane za pomocg konektoréw solarnych MC - 4.
Wykonujaca okablowanie DC, ekipa montujgca bedzie stosowac¢ sie do nastepujacych zasad:
przewody prowadzone bedg mozliwie jak najkrotszg droga.

przewody nie bedg naprezane podczas przeciggania,

bedzie zachowana odlegto$ci od instalacji odgromowej oraz kabli sieciowych i transmisji danych,
przewody nie bedg krzyzowane z przewodami uziemiajgcymi.

Przewdd z wyjécia inwertera bedzie potaczony z zabezpieczeniem AC i rozdzielnig gtéwng RG

dostarczajgc wyprodukowang energie na obwody odbiorcze w Istniejacej instalacji wewnetrznej
obiektu.

4. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W celu ochrony instalacji fotowoltaicznej przed przepieciami mogacymi przenies¢ sie z sieci
elektroenergetycznej nalezy zabudowac ograniczniki przepiec.

Projekt przewiduje zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej wedtug Normy PN-EN 61173:2002.
Ochrona przepieciowa fotowoltaicznych (PV) systemow wytwarzania mocy elekirycznej. Dla
zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej zostang zastosowane ochronniki przepie¢ po stronie DC i
AC w zabezpieczeniach AC i DC.

Ogranicznik przepie¢ spetnia wymogi ochrony przed przepigciami klasy B+C zapewniajac 2-gi i 3-ci
stopien ochrony przeciwprzepieciowe.

Ogranicznik zapewnia napieciowy poziom ochrony ponizej 1,5kV. Piorunowy prad wytadowczy 20/40kA.
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Dla poprawnej pracy ogranicznika przepie¢ rezystancja uziemienia nie powinna by¢ wyzsza niz 10W.
® Uwagi koricowe.

(©)

(©)

©)

Przed podaniem napigcia nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji wszystkich obwodoéw i
WLZ-6w.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ proby funkcjonalne dziatania
wszystkich instalacji, urzadzen, aparatéw, zabezpieczen.

w miejscu montazu falownika umiesci¢ schemat podtgczenia instalacji do sieci

wszystkie komponenty instalacji fotowoltaicznych musza posiadaé wymagane

certyfikaty i dopuszczenia

Po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej nalezy wykona¢ plan urzadzenia fotowoltaicznego dla
ekip ratowniczych, przedstawiajacy na rzucie obiektu budowlanego lub terenu oraz przekroju
obiektu budowlanego w szczegdlnosci:

usytuowanie urzadzenia fotowoltaicznego zainstalowanego na obiekcie budowlanym lub
terenie, w tym oznaczenie: obszaru wystepowania modutdw PV, przebiegu tras
oprzewodowania pradu statego (po stronie DC) oraz przemiennego, jak réwnieZ
ewentualnych  ognioodpornych  obudéw lub oston projektowanych na tym
oprzewodowaniu, lokalizacji falownikow PV oraz miejsc usytuowania elementu (np.
przycisku) uruchamiajgcego np. kontrolowane odtgczenie napiecia po stronie DC
falownika,

legende zastosowanych oznaczen graficznych i literowych,

wskazanie 0s6b lub podmiotéw opracowujgcych plan oraz date jego opracowania

oznaczy¢ obiekt (instalacje) znakiem bezpieczenstwa, zgodnym z Polskg Normg PN-HD

60364-7-712:2016 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Cze$¢7-712: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) ukfady zasilania,
informujacym o obecno$ci w obiekcie instalacji fotowoltaicznej.

Instalacja fotowoltaiczna powinna by¢ wykonywana przez firme specjalistyczna ktéra

posiada odpowiednie kwalifikacje i dosSwiadczenie w wykonywaniu tego typu instalacji
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