VIATRAKT Sp. z o.o0.

Adres: 83-304 Kobysewo, ul. Dzika 4

Telefon: +48 694 613 967 E-mail: viatrakt@gmail.com
NIP: 589-207-04-83 REGON: 521080984

PRZEDMIAR ROBOT
PROJEKT KONCEPCYJNY
Nazwa zmierzenia budowlanego: Budowa drég gminnych tj. ulic Chabrowej oraz

Lokietka w miejscowosci Przywidz.

Adres obiektu budowlanego: ul. Chabrowa, ul. Lokietka, ul. Skarpowa
Przywidz

Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 220405_2, Przywidz

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0014, Przywidz

Numery dzialek: dz. nr 417, 428, 450, 416/6, 416/10

Nazwa Inwestora: Gmina Przywidz

ul. Gdanska 7
83-047 Przywidz

LP PROJEKTANCI PODPIS

1 mgr inz. Lukasz Kitowski
upr. nr POM/0292/POOD/11

specjalnos¢ - drogowa

Kody CPV:

45111290-7 Roboty przygotowawcze do Swiadczenia ustug

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

34990000-3 Sprzet kontrolny, bezpieczenstwa, sygnalizacyjny i oswietleniowy
34992300-0 Znaki uliczne

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

kwiecien 2022r.
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Zmiany w zagospodarowaniu terenu dla terenu objetego inwestycja dotycza
zasadniczo branzy drogowej. Na odcinku dlugosci ok. 0,52km zaprojektowano jezdni¢ z
kostki betonowej. Pobocza z mieszanki optymalnej jednostronne szerokosci 0,75m.
Zastosowano zjazdy indywidualne z kostki betonowej szerokosci 3,5-4m ze skosami 1,5:1,5
oraz wytukowaniami R=4m. Zaprojektowano jednostronny chodnik i miejsca postojowe.

Dla zadania inwestycyjnego zastosowano odwodnienie w postaci kanalizacji
deszczowej. Odcinkowo zaprojektowano o$wietlenie uliczne.

Generalng zmiang w zagospodarowaniu terenu jest zastgpienie nawierzchni
szutrowej na kostke betonowa.

Wszystkie zmiany w istniejgcej infrastrukturze znajdujg si¢ w zakresie dziatek Gminy
Przywidz. W ramach prac projektowych nalezy uzyska¢ decyzj¢ na wycinke drzew oraz na
wylaczenie z produkcji rolne;.
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Konstrukcje nawierzchni:

1. Konstrukcja jezdni KR1.

(ul. kokietka, ul. Chabrowa)

Kostka betonowa prostokatna fazowana , .
1. 8cm Warstwa Scieralna
koloru szarego

2. | Podsypka piaskowa 3cm Podsypka

Kruszywo tamane stabilizowane
3. u zyw- ) HZOW 15cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie C50/10

Podbudowa pomocnicza: beton )
4, 20cm Podbudowa pomocnicza
cementowy C3/4 <6MPa

2. Konstrukcja skrzyzowania wyniesionego /

przejscia dla pieszych - ul. Chabrowa.

Kostka betonowa prostokatna fazowana , .
1. . 8cm Warstwa Scieralna
koloru czerwonego / biatego

2. | Podsypka piaskowa 3cm Podsypka

Kruszywo tamane stabilizowane
3. u zyw- ) HzOW 15cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie C50/10

Podbudowa pomocnicza: beton .
4. 20cm Podbudowa pomocnicza
cementowy C3/4 <6MPa

3. Konstrukcja zjazdow i miejsc postojowych.

Kostka betonowa prostokatna fazowana , .
1. . 8cm Warstwa Scieralna
koloru grafitowego

2. | Podsypka piaskowa 3cm Podsypka

Kruszywo tamane stabilizowane
3. u zyw- ) HzOW 10cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie C50/10

Kruszywo stabilizowane cementem .
4. 15cm Podbudowa pomocnicza
Rm=2,5MPa
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4. Konstrukcja chodnika.

Kostka betonowa prostokatna fazowana

1. 8cm Warstwa $cieralna
koloru szarego
2. | Podsypka piaskowa 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane .
3. o 10cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie C50/30
Kruszywo stabilizowane cementem
4, W 10cm Podbudowa pomocnicza
Rm=2,65MPa
5. Umochienie skarpy z ptyt MEBA.
1. | Phyta MEBA 0,6x0,4x0,08 8cm Warstwa Scieralna
2. | Podsypka piaskowa 10cm Warstwa wigzaca
6. Konstrukcja pobocza gruntowego.
1. | Mieszanka optymalna 15cm Pobocze




Wycinka drzew o $rednicy wraz z usunieciem i utylizacjg karpin

2 ‘ ‘50-1000m ‘ szt. ‘ 3

Wycinka terenu lesnego

3 powierzchnia terenu le$nego do wycinki wraz z usunigciem karpin m?2 181

_- Regulacja skrzynek do zasuw, hydrantéw z zastosowaniem nowych skrzynek —
Regulacja istniejacej studni kanalizacji sanitarnej/deszczowej z montazem nowego kregu o wysokosci 0,5 metra, ptyty kol 7
nastudziennej i wiazu P

Mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. Il z wywiezieniem urobku na wysypisko do 2km 1600 m*

Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane recznie. 180 m?®

n- Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. || dowiezionego z zwirowni 198 m? “
10 Wpust deszczowy fi 500 kpl 17
1 Studzienka betonowa fi 1200 kpl 19
12 Rura fi 200 PVC lita SN8 mb 77
13 Rura fi 315 PVC lita SN8 mb 490
14 Wylot KPED 02.19 kpl 1
15 Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm C50/10 m? 2670
16 Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm C50/10 m? 514
17 Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm C50/30 m? 959
18 Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 10cm m?2 959
19 Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm m? 514
20 Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C3/4 <6MPa gr. 20cm m? 2670

Jezdnia:

21 w-wa $cieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru szarego gr. 8cm m? 2443

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Zjazdy i miejsca postojowe:

22 w-wa $cieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru grafitowego gr. 8cm m?2 514

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Chodnik:

23 w-wa $cieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru szarego gr. 8cm m? 959

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Wyniesienie skrzyzowan oraz przejscia dla pieszych:

24 w-wa $cieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru czerwonego/biatego gr. 8cm m? 227

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm




25

Oznakowanie przej$¢ dla pieszych — plytki sensyryczne z guzkami

Ptytki integracyjne w kolorze zéttym typ faktury B gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

D-06.01.01 U powier skarp i rowow
26 Humusowanie gr. 5cm wraz z wysiewem nasion traw m?2 606
Umocnienie powierzchniowe skarp za pomocg ptyty typu MEBA 40cmx60cm gr. 8cm
27 m?2 102
podsypka cem. - piaskowa gr. 10cm
D-06.03.01 |Pobocza gruntowe
28 Pobocze gruntowe z mieszanki optymalnej gr. 15cm m?2 325

D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe
29 Typ A, B, C, D —mate szt. 13
30 Typ A, B, C, D —mini szt. 4
31 Stupki stalowe ¢ 70mm szt. 16
Urzadzenia zabezpi jace ruch pieszych (siatki, barierki, ptotki, bariery tanncuchowe)
32 Segmentowe wygrodzenie dla pieszych (bariera bez szczebelek) — kolor zgodnie z PW m 86
D-07.05.01 |Bariery ochronne stalowe
33 Bariery stalowe ochronne typu N2W4 m 20

34 Kopanie rowdéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. lll-IV m3 64

35 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m 18

36 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 0,5-kg/m, przykrycie folig m 228

37 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 12
Ostona rurowa gietka do kabli, polietylenowa DVK o $rednicy: 110mm

38 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. lll-IV m3 46

39 Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.lll o objetosci w wykopie do 0.1 m3 pod rozdzielnice szt 7
Fundament stupéw Zelbetowych F 150 dla stupéw ulicznych S-60 do S-100 }

20 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 300 kg szt 7
Stup o$wietleniowy stalowy ocynkowany )}

M Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt 7
\Wysiegnik rurowy do lamp, jednoramienny z nasadkg 1m, do stupéw S-60, 80, 95 }

42 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.l-1l Kol 7
Uziom pretowy wbijany fi 20 L=1500mm z przyspawanym uchwytem UKP lub UP typ BK9112 lub BK9114 P

3 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt 7
Oprawa do lampy typu LED zewnetrzna, zamknieta )}

44 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy kpl 1

45 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napigcia do 5 pél kpl 1

46 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) kpl 1

47 Pomiary natgzenia o$wietlenia drogowego kpl 1

48 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20-kg, na fundamencie prefabrykowanym szt 1

D-08.01.01  [Krawezniki betonowe 15cmx22cm
49 tuk 0<R<=10 25
50 tuk 10 <R <=40 m 27
51 na prostej 213
52 tawa betonowa C12/15 o pow. 0,075m2 m? 20
D-08.01.01  [Krawezniki betonowe 15cmx30cm
53 tuk 10 <R <=40 94
54 na prostej 655
55 tawa betonowa C12/15 o pow. 0,075m2 m? 56
D-08.01.01  |Oporniki betonowe 12cmx25cm
56 tuk 0<R<=10 33
57 tuk 0<R<=10 m 7
58 na prostej 314
59 tawa betonowa C12/15 o pow. 0,075m2 m? 27




60 obrzeze betonowe 8cmx25¢cm m 525
61 tawa betonowa C12/15 o pow. 0,03m2 m? 16
62 Zabezpieczenie sieci w rurach ostonowych dwudzielnych $rednicy 110 m 73
63 Usunigcie kolizji z siecig teletechniczng kpl 1

64 Wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego, wykonawczego, STWIORB, Kol 1
przedmiaru robét oraz uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowe p

UWAGI
- przedmiar jest elementem pomocniczym w postgpowaniu przetargowym

- w przedmiarze nie ujeto kosztéw tymczasowej organizaciji ruchu (Wykonawca ma prawo wykorzysta¢ wiasng organizacje ruchu)
- odhumusowanie ujeto w wartosci wykopow
- nie ujeto odsadzek konstrukcji



