Rodos 7.0.17 [10857]

Zestawienie sprzetu

Strona 13/13

Prace budowlane

Lp |[Nazwa Jm | Ilos¢
1 |Ciagnik kotowy m-g| 0,198
2 |Glebogryzarka ciagniona (bez ciagnika) m-g 0,1
3 |Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 5,681
4 |Samochod samowytadowczy 5t m-g| 11,297
5 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 4,48
6 |Srodek transportowy m-g| 2,714
7 |Ubijak m-g| 150,008
8 |Ubijak spalinowy 200kg m-g| 32,951
9 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 58,565
10 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 5,014
Razem| 271,008
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Zestawienie materialow
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Prace budowlane

Lp |[Nazwa Jm | Ilos¢

1 |Azofoska t 0,011
2 |Beton B15 m3 | 10,483
3 |Beton zwykty B-10 m3 | 26,512
4 | Cement portlandzki 35 t 9,075
5 | Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 8,137
6 |Deski iglaste obrzynane kLIII 19-25mm m3 0,749
7 |Deski iglaste obrzynane k1.1l 25mm m3 0,302
8 |Geowldknina wzmocniona m2 | 416,85
9 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 9,36
10 |Kostka brukowa prostokatna 20x10cm gr. 6 cm m2 176,4
11 |Kostka brukowa prostokatna 20x10cm gr. 8 cm m2 | 435,75
12 |Krawezniki betonowe drogowe 20x30cm m | 114,24
13 |Laty iglaste k1.IT m3 0,132
14 |Miat kamienny t 19,691
15 |Nasiona traw - faka kwietna wieloletnia kg 4,4
16 |Obrzeza betonowe 30x8cm m 515,1
17 |Piasek m3 87,62
18 |Pospoétka do betonow m3 | 21,438
19 |Szpilki z pretow stalowych szt 27,79
20 |Thiczen kamienny niesortowany t | 484,006
21 |Woda m3 | 32,111
22 |Zaprawa cementowa m.100 m3 1,076
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Zestawienie robocizny
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Prace budowlane

Lp |[Nazwa Jm | Ilo$¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g | 115,371
2 |Brukarze gr.Il r-g 73,615
3 |Brukarze gr.Ill r-g 12,914
4 | Ciesle gr.II r-g 57,88
5 |Ogrodnicy gr.I r-g 38,952
6 |Ogrodnicy gr.Il r-g 1,248
7 |Ogrodnicy gr.III r-g 0,471
8 |Robotnicy r-g | 652,332
9 |Robotnicy gr.l r-g | 413,804
10 |Robotnicy gr.Il r-g | 446,579
Razem 1 813,166
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Prace budowlane

Tabela elementow

Strona 10/13

Nr |Opis Robocizna | Materiaty | Sprzet Kz Kp Zysk Poz. upr. | Ogoélem
Prace przygotowawcze i porzadkowe 6 400,00/ 6 400,00
Plac zabaw 4 651,68 24 785,75/ 3892,16| 1759,80| 5801,27 1592,30 502 358,00 544 835,61
Ogrodzenie 8766,66 8808,36 1397,61 625,38 6901,53| 1894,30/ 30 674,00/ 59 067,99
Ciag pieszo-jezdny, miejsca postojowe oraz doj$cia 36 565,82| 93 127,96/ 7924,03| 6 612,10/ 30 208,62| 8 291,55 182 731,51
utwardzone
Dojscia utwardzone 10 885,10/ 25 254,56/ 1660,63| 1793,08 8518,55 2338,15 50451,51
Ciag pieszo-jezdny, miejsca postojowe 25680,72| 67 873,40/ 6263,40| 4 819,02) 21 690,07 5 953,40 132 280,00,
Nawierzchnia trawiasta, wycinka drzew 1146,94 1128,93 252,81 80,16 950,43 260,88 9 000,00 12 820,16

Razem| 51 131,10 127 851,00 13 466,61 9 077,44| 43 861,85| 12 039,03/ 548 432,00 805 855,27
Podatek VAT 23% 185 346,71
Ogoélem kosztorys 991 201,98




Rodos 7.0.17 [10857]

Strona 9/13

Kosztorys
Prace budowlane
Nr |Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn.| Wartos¢
48 |Wycinka drzew - zgodnie z Decyzja nr OS 205/2023 z 11.07.2023 wydana przez Staroste
Wejherowskiego

1 kpl 9000,00/ 9 000,00
Razem 805 855,27
Podatek VAT 23% 185 346,71
Ogolem kosztorys 991 201,98
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Kosztorys
Prace budowlane
Nr |Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn.| Wartos¢
Robocizna
Robotnicy r-g 1,09 28,20 30,738
Materialy
Kostka brukowa prostokatna 20x10cm gr. 8 cm m2 1,05 54,70 57,435
Piasek m3 | 0,0844 66,00 5,5704
Cement portlandzki 35 t 0,0147, 670,29 9,8533
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,3643
73,223
Sprzet
Ubijak m-g| 0,272 17,58 4,7818
43 |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
505 m 17,60 8 888,00
Robocizna
Robotnicy gr.Il r-g | 0,3346 28,20 9,4357
44 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowa
505 m 33,80/ 17 069,00
Robocizna
Brukarze gr.II r-g | 0,1202 28,20 3,3896
Robotnicy gr.I r-g | 0,1256 28,20 3,5419
6,9315
Materialy
Obrzeza betonowe 30x8cm m 1,02 18,55 18,921
Piasek m3 0,006 66,00 0,396
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,0001| 670,29 0,067
Woda m3 | 0,0004 13,50 0,0054
Materialy pomocnicze % 0.5 0,0969
19,4863
Nawierzchnia trawiasta, wycinka drzew 12 820,16
45 |Zebranie i ztoZenie zanieczyszczen w pryzmy
220*0,03 = 6,6
6,6 m3 158,75 1047,75
Robocizna
Ogrodnicy gr.] r-g | 3,0178 28,20 85,102
46 |Wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1km
6,6 m3 134,23 885,92
Robocizna
Ogrodnicy gr.I r-g | 1,2702 28,20 35,8196
Materialy
Materiaty pomocnicze (od R) % 2 0,7164
Sprzet
Samocho6d samowytadowcezy 5t m-g| 0,294 121,52] 35,7269
47 |Wykonanie faki kwietnej wieloletniej siewem na terenie ptaskim przy uprawie mechanicznej z
nawozeniem w gruncie kategorii III
220/10000 = 0,022
0,022 ha 85 749,74| 1 886,49
Robocizna
Ogrodnicy gr.III r-g 21,39 28,200 603,198
Ogrodnicy gr.Il r-g 56,73 28,20/ 1599,786
Ogrodnicy gr.l r-g | 484,18 28,20/ 13 653,876
15 856,86
Materialy
Nasiona traw - taka kwietna wieloletnia kg 200/ 250,00 50 000
Azofoska t 0,5 2 200,00 1100
51 100
Sprzet
Ciagnik kotowy m-g 9 79,96 719,64
Glebogryzarka ciggniona (bez ciggnika) m-g 4,54 11,85 53,799

773,439
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Kosztorys
Prace budowlane
Nr |Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn.| Wartos¢
38 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - kruszywo 0-31,5
mm
415 m2 25,93| 10 760,95
Robocizna
Robotnicy gr.Il r-g | 0,0097 28,20 0,2735
Robotnicy gr.I r-g | 0,0207 28,20 0,5837
0,8572
Materialy
Thuczen kamienny niesortowany t 0,1697 96,75 16,4185
Miat kamienny t 0,0143 33,70 0,4819
Woda m3 0,008 13,50 0,108
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,085
17,0934
Sprzet
Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 0,0025 128,76 0,3219
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0256 113,65 2,9094
3,2313
39 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy
lem
415 m2 521 2162,15
Robocizna R=2
Robotnicy gr.Il r-g | 0,0002 28,20 0,0056
Robotnicy gr.I r-g 0,002 28,20 0,0564
0,062
Materialy M=2
Thuczen kamienny niesortowany t 0,0424 96,75 4,1022
Woda m3 0,002 13,50 0,027
Materialy pomocnicze % 0.5 0,0206
4,1498
Sprzet S=2
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 0,0004 128,76 0,0515
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0026 113,65 0,2955
0,347
40 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane rgeznie o grubosci po zageszezeniu 3cm
415 m2 20,41 8470,15
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g | 0,0227 28,20 0,6401
Robotnicy gr.Il r-g | 0,1776 28,20 5,0083
Robotnicy gr.I r-g | 0,0133 28,20 0,3751
6,0235
Materialy
Piasek m3 | 0,0389 66,00 2,5674
Cement portlandzki zwyktly 35 bez dodatkow t 0,0088 670,29 5,8986
Woda m3 | 0,0045 13,50 0,0608
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,0426
8,5694
41 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane r¢eznie - za kazdy dalszy lem ponad 3cm
415 m2 10,22 4241,30
Robocizna R=2
Betoniarze gr.II r-g | 0,0152 28,20 0,4286
Robotnicy gr.Il r-g | 0,0638 28,20 1,7992
2,2278
Materialy M=2
Piasek m3 | 0,0258 66,00 1,7028
Cement portlandzki zwyktly 35 bez dodatkow t 0,0058/ 670,29 3,8877
Woda m3 0,003 13,50 0,0405
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,0282
5,6592
42 |Ciagi pieszo-jezdne i miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej 7cm
415 m2 144,68 60 042,20
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Kosztorys
Prace budowlane
Nr |Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn.| Wartos¢
10,08 m3 890,61 897735
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 4,67 28,20 131,694
Robotnicy gr.Il r-g 4,67 28,20 131,694
Robotnicy gr.I r-g 0,54 28,20 15,228
278,616
Materialy
Beton B15 m3 1,04/ 272,25 283,14
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,03/ 1 088,35 32,6505
Piasek m3 0,34 66,00 22,44
Woda m3 0,47 13,50 6,345
Materialy pomocnicze % 0.5 1,7229
346,2984
34 |Krawezniki betonowe o wymiarach 8x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
112m 61,99 694288
Robocizna
Brukarze gr.IIl r-g | 0,1153 28,20 3,2515
Brukarze gr.II r-g | 0,1153 28,20 3,2515
Robotnicy gr.Il r-g | 0,2273 28,20 6,4099
Robotnicy gr.I r-g 0,001 28,20 0,0282
12,9411
Materialy
Krawezniki betonowe drogowe 20x30cm m 1,02 30,34 30,9468
Piasek m3 | 0,0132 66,00 0,8712
Cement portlandzki zwyktly 35 bez dodatkow t 0,0049, 670,29 3,2844
Woda m3 | 0,0043 13,50 0,0581
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,1758
35,3363
Ciag pieszo-jezdny, miejsca postojowe 132 280,00
35 |Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w
gruncie kategorii I-IV
415 m2 4,61/ 1913,15
Robocizna
Robotnicy gr.Il r-g | 0,0376 28,20 1,0603
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g| 0,0035 160,31 0,5611
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g| 0,0086 98,64 0,8483
1,4094
36 |Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV -
za kazde dalsze Scm ponad 20cm
415 m2 1,18 489,70
Robocizna R=4
Robotnicy gr.Il r-g 0,002 28,20 0,0564
Sprzet S=4
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g| 0,0036, 160,31 0,5771
37 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - kruszywo 0-31,5
mm
415 m2 43,96, 18 243,40
Robocizna
Robotnicy gr.Il r-g 0,002 28,20 0,0564
Robotnicy gr.I r-g | 0,0313 28,20 0,8827
0,9391
Materialy
Thuczen kamienny niesortowany t 0,3182 96,75 30,7859
Woda m3 0,015 13,50 0,2025
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,1549
31,1433
Sprzet
Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 0,0027, 128,76 0,3477
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0387 113,65 4,3983

4,746
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Kosztorys
Prace budowlane
Nr |Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn.| Wartos¢
Robotnicy gr.I r-g | 0,0207 28,20 0,5837
0,8572
Materialy
Thuczen kamienny niesortowany t 0,1697 96,75 16,4185
Miat kamienny t 0,0143 33,70 0,4819
Woda m3 0,008 13,50 0,108
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,085
17,0934
Sprzet
Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 0,0025 128,76 0,3219
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0256 113,65 2,9094
3,2313
29 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy
lem
168 m2 18,23 3 062,64
Robocizna R=7
Robotnicy gr.Il r-g | 0,0007 28,20 0,0197
Robotnicy gr.I r-g 0,007 28,20 0,1974
0,2171
Materialy M=7
Thuczen kamienny niesortowany t 0,1484 96,75 14,3577
Woda m3 0,007 13,50 0,0945
Materialy pomocnicze % 0.5 0,0723
14,5245
Sprzet S=7
Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 0,0014] 128,76 0,1803
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0091 113,65 1,0342
1,2145
30 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane rgcznie o grubosci po zageszezeniu 3cm
168 m2 20,41 3 428,88
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g | 0,0227 28,20 0,6401
Robotnicy gr.Il r-g | 0,1776 28,20 5,0083
Robotnicy gr.I r-g | 0,0133 28,20 0,3751
6,0235
Materialy
Piasek m3 | 0,0389 66,00 2,5674
Cement portlandzki zwyktly 35 bez dodatkow t 0,0088 670,29 5,8986
Woda m3 | 0,0045 13,50 0,0608
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,0426
8,5694
31 |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6¢cm na podsypce
cementowo-piaskowej
168 m2 124,33) 20 887,44
Robocizna
Robotnicy r-g 0,886 28,20 24,9852
Materialy
Kostka brukowa prostokatna 20x10cm gr. 6 cm m2 1,05 46,84 49,182
Piasek m3 | 0,0671 66,00 4,4286
Cement portlandzki 35 t 0,0177| 670,29 11,8641
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,3274
65,8021
Sprzet
Ubijak m-g| 0,221 17,58 3,8852
32 |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i fawy kraweznikowe
112m 17,60, 1971,20
Robocizna
Robotnicy gr.Il r-g | 0,3346 28,20 9,4357
33 |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki

0,3*0,3*112 = 10,08
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Kosztorys
Prace budowlane
Nr |Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn.| Wartos¢
15,25 m3 212,21, 3236,20
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,569 28,20/ 72,4458
Sprzet
Samoché6d samowytadowcezy 5t m-g 0,34/ 121,52] 41,3168
20 |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegto$ci transportu
gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych
15,25 m3 62,02 945,81
Sprzet S=18
Samochod samowytadowcezy 5t m-g| 02736 121,52| 33,2479
21 |Ogrodzenie - fundament betonowy o wym. 50x50x100 cm
117 m 206,94/ 24211,98
Robocizna
Betoniarze gr.1l r-g | 0,4167 28,20 11,7509
Ciesle gr.Il r-g | 0,4947 28,20 13,9505
Robotnicy gr.I r-g | 1,4108 28,20/ 39,7846
65,486
Materialy
Beton zwykty B-10 m3 | 0,2266 272,25 61,6919
Zaprawa cementowa m.100 m3 | 0,0092| 348,64 3,2075
Deski iglaste obrzynane k1.III 19-25mm m3 | 0,0064| 1088,35 6,9654
Laty iglaste k1.II m3 | 0,00113| 1273,33 1,4389
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,08 10,86 0,8688
Materiaty pomocnicze % 1.5 1,1126
75,2851
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0232| 95,97 2,2265
22 |Ogrodzenie systemowe panelowe, z przgset stalowych w wymiarach 123x250 cm w kolorze
antracytowym RAL 7016
115=115
115 mb 136,00 15 640,00
23 |Furtka systemowa, wym. 100x123 cm
2 szt 555,000 1110,00
24 |Dostawa i montaz - fawka z oparciem
4 szt 2793,000 11 172,00
25 |Dostawa i montaz - kosz na $mieci
2 szt 1 376,00/ 2 752,00
Ciag pieszo-jezdny, miejsca postojowe oraz dojscia utwardzone 182 731,51
Dojscia utwardzone 50 451,51
26 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w
gruncie kategorii I-IV
168 m2 4,61 774,48
Robocizna
Robotnicy gr.Il r-g | 0,0376 28,20 1,0603
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g| 0,0035 160,31 0,5611
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g| 0,0086 98,64 0,8483
1,4094
27 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV -
za kazde dalsze S5cm ponad 20cm
168 m2 0,30 50,40
Robocizna
Robotnicy gr.Il r-g | 0,0005 28,20 0,0141
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g| 0,0009 160,31 0,1443
28 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - kruszywo 0-31,5
mm
168 m2 25,93|  4356,24
Robocizna
Robotnicy gr.Il r-g | 0,0097 28,20 0,2735
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Kosztorys
Prace budowlane
Nr |Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn.| Wartos¢
24,8991
Sprzet S=12
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 0,0024) 128,76 0,309
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0156 113,65 1,7729
2,0819
8 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - kruszywo 0-16
mm
397 m2 25,93] 1029421
Robocizna
Robotnicy gr.Il r-g | 0,0097 28,20 0,2735
Robotnicy gr.I r-g | 0,0207 28,20 0,5837
0,8572
Materialy
Thuczen kamienny niesortowany t 0,1697 96,75 16,4185
Miat kamienny t 0,0143 33,70 0,4819
Woda m3 0,008 13,50 0,108
Materialy pomocnicze % 0.5 0,085
17,0934
Sprzet
Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 0,0025 128,76 0,3219
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0256 113,65 2,9094
3,2313
9 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy
lem
397 m2 -7,81 -3100,57
Robocizna R=-3
Robotnicy gr.Il r-g | -0,0003 28,20 -0,0085
Robotnicy gr.I r-g | -0,003 28,20  -0,0846
-0,0931
Materialy M=-3
Thuczen kamienny niesortowany t | -0,0636 96,75 -6,1533
Woda m3 | -0,003 13,50 -0,0405
Materiaty pomocnicze % 0.5 -0,031
-6,2248
Sprzet S=-3
Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| -0,0006/ 128,76 -0,0773
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| -0,0039 113,65 -0,4432
-0,5205
10 |Nawierzchnia elastyczna bezpieczna - warstwa amortyzujaca SBR - gr. 11 cm
397 m2 408,00/ 161 976,00
11 |Nawierzchnia elastyczna bezpieczna - warstwa wierzchnia EPDM - gr. 1 cm
397 m2 325,00 129 025,00
12 |Dostawa i montaz - $ciezka sensoryczna
1 kpl 4402,000 4 402,00
13 |Dostawa i montaz - karuzela integracyjna dla dzieci na wozkach inwalidzkich
1 kpl 13 547,00/ 13 547,00
14 |Dostawa i montaz - hustawka potrdjna dla osob niepelnosprawnych
1 kpl 15396,00/ 15 396,00
15 |Dostawa i montaz - hustawka warkocz
1 kpl 16 502,00/ 16 502,00
16 |Dostawa i montaz - linar - tor przeszkdd ze $lizgawka w ksztalcie pajaka
1 kpl 66 158,00/ 66 158,00
17 |Dostawa i montaz - statek integracyjny ze §lizgawkami
1 kpl 93 461,00] 93 461,00
18 |Tablica informacyjna
1 kpl 1 891,00 1 891,00
Ogrodzenie 59 067,99
19 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na

odlegtos¢ do 1km

0,5%0,5*%1,0%61 = 15,25
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Kosztorys
Prace budowlane
Nr |Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn.| Wartos¢
Prace przygotowawcze i porzadkowe 6 400,00
1 |Roboty przygotowawcze i porzadkowe, zabezpieczenie terenu budowy przez osobami
nieupowaznionymi
1 kpl 2 000,00, 2 000,00
2 |Usuniecie wierzchniej warstwy ziemi w miejscu projektowanego placu zabaw
1 kpl 2 550,00, 2 550,00
3 |Geodezyjne wytyczenie elementow przedsigwziecia
1 kpl 1 850,00/ 1 850,00
Plac zabaw 544 835,61
4 |Podktady na podtozu gruntowym z pospoétki do betonéw zwyktych
397*0,05 = 19,85
19,85 m3 304,73) 6 048,89
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,32 28,20 121,824
Materialy
Pospotka do betonow m3 1,08 66,00 71,28
Materialy pomocnicze % 1.5 1,0692
72,3492
5 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowlokning wzmocniong na gruntach o umiarkowanej nosnosci
sposobem r¢cznym
397 m2 16,47 6 538,59
Robocizna
Robotnicy r-g | 0,1288 28,20 3,6322
Materialy
Geowloknina wzmocniona m2 1,05 5,50 5,775
Szpilki z pretow stalowych szt 0,07 1,30 0,091
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,088
5,954
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,002| 160,31 0,3206
Ubijak spalinowy 200kg m-g| 0,083 17,58 1,4591
1,7797
6 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - kruszywo 0-31
mm
397 m2 25,93] 10294,21
Robocizna
Robotnicy gr.Il r-g | 0,0097 28,20 0,2735
Robotnicy gr.I r-g | 0,0207 28,20 0,5837
0,8572
Materialy
Thuczen kamienny niesortowany t 0,1697 96,75 16,4185
Miat kamienny t 0,0143 33,70 0,4819
Woda m3 0,008 13,50 0,108
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,085
17,0934
Sprzet
Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 0,0025 128,76 0,3219
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0256 113,65 2,9094
3,2313
7 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy
lem
397 m2 31,24 12402,28
Robocizna R=12
Robotnicy gr.I r-g | 0,0012 28,20 0,0338
Robotnicy gr.I r-g 0,012 28,20 0,3384
0,3722
Materialy M=12
Thuczen kamienny niesortowany t 0,2544 96,75 24,6132
Woda m3 0,012 13,50 0,162
Materialy pomocnicze % 0.5 0,1239




Wartos¢ kosztorysowa 805 855,27
Podatek VAT 23,00% 185 346,71
Cena kosztorysowa 991 201,98

Stownie: dziewigcset dziewiecdziesiat jeden tysiecy
dwiescie jeden 1 98/100 zt

Kosztorys Integracyjny ogolnodostepny plac zabaw, Reda ul. Trzcinowa

Obiekt
Lokalizacja
Inwestor
Poziom cen

Stawka robocizny
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Prace budowlane
Reda ul. Trzcinowa
Gmina Miasto Reda
II kw. 2023

28,20 zl/r-g

7,10%

67,9% (R+S)

11,1% R+S+Kp(R+S)

Sporzadzil B. Dargacz

Gdynia, listopad 2023



