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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | .m. | Poszcz. | Razem
Jabtonka - zbiornik wyréwnawczy - roboty budowlane
1 Roboty ziemne - wykopy
1.1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ |m2
0126-01 warstwy do 15°cm
25,00*7,50 m?2 187,500
RAZEM 187,500
1.2/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek |m2
0126-02 za kazde dalsze 5'cm grubosci
187,500 m?2 187,500
RAZEM 187,500
1.3/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 1.20 m3 na od-|m3
0218-05 ktad w gruncie kat. Ill
23,00%5,50*4,30+(3,48+4,72)*5,50*0,50 m3 566,500
RAZEM 566,500
1.4/KNR 2-01 Umocnienie $cian wykopow pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z |m2
0326-10 rozbiérka, umocnienie palami szalunkowymi stalowymi, gtebokos$¢ wykopu do
6.0'm, kategoria gruntu Ill-1V
(23,00*2+5,50*2)*4,30 m?2 245,100
RAZEM 245,100
Zbiornik zelbetowy podziemy
2.1/KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty, |m3
1101-0104 |C8/10
21,20*3,70*0,10 m3 7,844
RAZEM 7,844
2.2 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ptyt fundamentowych - 2 warst- |m2
Krotnos¢ = 2
21,20*3,70 m?2 78,440
RAZEM 78,440
2.3|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa, C30/37 W8 ms3
0205-0102
5,92*3,50*(0,30+0,36)/2+2,72*3,50*0,30+5,92*3,50*(0,30+0,36)/2+1,48*3,50* |m3 24,923
0,30+5,92*3,50%(0,30+0,36)/2
RAZEM 24,923
2.4 Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych - listwa uszczelniajgca m
20,76*2+3,26*7 m 64,340
RAZEM 64,340
2.5 Roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien, wklejenie strze- [szt
mion typu Omega co 80-100 cm
80 szt 80,000
RAZEM 80,000
2.6|KNR 2-02 Sciany zelbetowe, grubos¢ 12°cm proste o wysokosci do 6'm, beton podawany |m2
0207-0302 |pompg, C30/37 W8
$ciana w osi |5,92*(2,94+3,00)/2+2,24*3,05+5,92*(2,94+3,00)/2+1,00*3,50+5,92*(2,94+3,00) |m2 77,080
1 /2+5,72*0,62+2,72*1,40*2+1,29%1,10*2
$ciana w osi |5,92*(2,94+3,00)/2+2,24*3,05+5,92*(2,94+3,00)/2+1,00*3,50+5,92*(2,94+3,00) |m2 66,626
2 /2+5,72*0,62
$ciana w osi |3,02*2,94+3,02*0,62 m2 10,751
A
$ciana w osi (3,02*0,20*2+3,02*0,62 m2 3,080
A
$ciana w osi (3,02*3,50+1,00*1,10*2 m2 12,770
B
$ciana w osi |3,02*0,20*2+3,02*2,94+1,00%1,40*3 m2 14,287
C
Sciana w osi |3,02*2,94 m2 8,879
D
RAZEM 193,472
2.7|KNR 2-02 Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci, beton podawany |m2
0207-0702 |pompa, C30/37 W8 - dodatek do 24cm grubosci
Krotnos¢ = 12
$ciana w osi |5,92*(2,94+3,00)/2+2,24*3,05+5,92*(2,94+3,00)/2+1,00*3,50+5,92*(2,94+3,00) |m2 77,080
1 /2+5,72*0,62+2,72*1,40*2+1,29%1,10*2
$ciana w osi |5,92*(2,94+3,00)/2+2,24*3,05+5,92*(2,94+3,00)/2+1,00*3,50+5,92*(2,94+3,00) |m2 66,626
2 /2+5,72*0,62
$ciana w osi |3,02*2,94+3,02*0,62 m2 10,751
A
$ciana w osi (3,02*0,20*2+3,02*0,62 m2 3,080
A
$ciana w osi |3,02*3,50+1,00*1,10 m2 11,670
B
$ciana w osi |3,02*0,20*2+3,02*2,94+1,00%1,40*3 m2 14,287
C
Sciana w osi |3,02*2,94 m2 8,879
D
RAZEM 192,372

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 30486 Uzytkownik: PNK




KOSZTORYS INWESTORSKI_ROBOTY BUDOWLANE_ZBIGRKEOIABRONKA _15.09.2023r..PRD
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2.8|KNR 2-02 Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci, beton podawany | m?2
0207-0702 |pompa, C30/37 W8 - dodatek do 15cm grubosci
Krotnos¢ = 3
Sciana w osi |1,00*1,10 m?2 1,100
B
RAZEM 1,100
2.9 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, $cian zelbetowych - 2 warstwy |m2
Krotnos¢ = 2
(21,0073,60+1,48"0,50+2,72*0,50+5,44*0,62+1,29*1,30+2,72*1,60)*2 m2 174,204
3,50*3,60+3,50%0,50*2+3,5070,50*2+3,50*4,22+3,50*0,62+1,48*1,60*2+1,48* |m?2 45,124
1,30*2
RAZEM 219,328
2.10/KNR 2-02 Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton podawany pompa, m?2
0216-0202 |C30/37 W8
21,00"3,50-0,90*1,00-1,00%1,00*2 m?2 70,600
RAZEM 70,600
2.11/KNR 2-02 Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton poda- |m2
0216-0502 |wany pompa, C30/37 W8
Krotnos¢ = 15
70,600 m?2 70,600
RAZEM 70,600
212 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ptyty stropowej - 2 warstwy m?2
Krotnos¢ = 2
21,00*3,50-3,14*0,30*0,30*3 m?2 72,652
RAZEM 72,652
2.13/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
0290-0202 |we okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
przekroj A-A |((3,71+3,21+1,73+3,92+3,44+3,21+3,71+1,73)*39+(1,09+0,58+0,58+1,09)*29+ | t 1,370
(3,92+6,16)*48)*0,888/1000
przekroj B-B |((4,27+3,77+1,67+2,08+2,68+2,20+2,17+3,80+1,67)*7+(5,98+3,92)*9)*0,888/ |t 0,230
1000
przekroj C-C |((4,27+3,77+1,67+3,92+3,44+3,77+1,67+4,27)*7+(3,92+5,98)*9)*0,888/1000 |t 0,246
przekroj D-D |((3,71+3,21+1,73+2,08+2,68+2,20+3,24+1,73+2,17)*12+(3,92+6,16)*15+ t 1,370
(3,71+3,21+1,73+3,44+3,92+3,21+3,71+1,73)*29+(3,92+6,16)*40)*0,888/1000
przekroj E-E |((3,71+3,21+1,73+3,92+3,44+3,21+3,71+1,73)*39+(3,92+6,16)*48)*0,888/1000 | t 1,284
przekroj F-F |((3,70+3,24+1,73+3,21+3,71+1,73+6,39+7,17+1,51+3,07+4,69+1,65"2+1,51+ |t 0,480
6,43+6,38+1,57+1,83+3,50+1,52+6,39+7,17)+(0,58+7,35+7,11+1,10+0,58+
7,59+7,11+7,56+7,08)*10)*0,888/1000
prezkroj G-G |((6,39+7,17+1,51+3,07+4,69+1,65*2+1,51+6,38+6,43+1,57+1,52+1,83+3,50+ |t 1,163
6,39+7,17+3,70+3,24+1,73+4,26+3,76+4,82+1,87+3,21+1,73+3,71)*10+(1,09+
0,58+1,10+0,58+1,78+6,24+5,97+6,31+5,87+2,08+2,08+6,10+5,86)*8)*0,888/
1000
przekroj H-H |((12,00+9,70+12,00+9,70)*8+(1,20+1,20)*15+(5,00+3,40+1,30+3,40+1,30+ t 1,068
3,40+5,00+1,30)*34)*0,888/1000
detal A (1,39"4*2+1,39*8*2+1,19*7*2+1,19*7*2+0,78*12*2+0,78*12*2+0,45"9*2+0,45" |t 0,107
9*2)*0,888/1000
detal B (2,62"8"2+2,62*8*2+1,3978*2+1,39*8*2+1,39*10*2+0,756*12*2*4+0,756*12*2* |t 0,268
4)*0,888/1000
RAZEM 7,584
2.14 Reczne zagruntowanie podtoza preparatem gruntujacym, dwukrotne, powierz- |m2
chnia pozioma
20,52*3,02 m?2 61,970
RAZEM 61,970
2.15 Izolacje i uszczelnienia z elastycznej zaprawy hydroizolacyjnej, na powierzchni |m2
poziome;j
61,970 m?2 61,970
RAZEM 61,970
2.16|KNR 0-40 Izolacja termiczna $cian fundamentowych - ptyty ze styroduru grub. 10 cm m2
0109-01
(5,72*2+3,50*2)*1,20 m?2 22,128
RAZEM 22,128
2.17\KNNR 4 Wiaz kanatowy zeliwny, okragty typu ciezkiego D400 szt
0227-05
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
3 Roboty ziemne - zasypy
3.1/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10'm, |m3
0230-0102  |grunt kategorii I-11l, spycharka 74'kW (100"KM)
wykop 566,500 m3 566,500
minus zbior- |-(21,00*3,50*3,60+1,48*3,50%0,50+2,72*3,50*0,50+5,72*3,50*0,62+1,29*1,48* |m3 -289,110
nik 0,80+2,72*1,48*0,80)
RAZEM 277,390
3.2|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-  |m3
0236-02 [\
277,390 m3 277,390
RAZEM 277,390
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3.3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w |m3
0207-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legto$¢ 10 km
200 m3 200,000
RAZEM 200,000
3.4 Rozplantowanie nadmiaru ziemi, grunt kategorii Ill m3
566,500-200-277,390 m3 89,110
RAZEM 89,110
3.5|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, teren ptaski ms3
0526-01
187,500*0,20 m3 37,500
RAZEM 37,500
4 Budynek technologiczny - sciany
4.1|KNR 9-10 Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z blokéw drgzonych Silikat lub blokéw m?2
0149-02 petnych, wykonane na zaprawie tradycyjnej, $ciany wys. do 4,5 m, grubosc¢
warstwy konstrukcyjnej 18 cm
parter (5,362+3,50*2)*2,62-1,02*2,10-0,80*1,00 m2 43,484
Sciany szczy-|(2,78*0,15+2,78*1,43/2)*2 m2 4,809
towe
RAZEM 48,294
4.2|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe, obwod/przekréj belki: ponad 16m/m2, beton poda- |m3
0210-0602 |wany pompa, C20/25 - wieniec
wieniec W1 |0,18*0,30%(3,50*2+5,36*2-1,32-1,10) m3 0,826
18x30 cm
wieniec W2 |0,18*0,20%(1,945*2*2+0,10*2*2) m3 0,294
18*20 cm
RAZEM 1,121
4.3/KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe, obwod/przekréj belki: do 16m/m2, beton podawany |m3
0210-0502 |pompa, C20/25 - naproze
nadproze N1 0,18*0,64*(1,32+1,10) m3 0,279
18x64 cm
RAZEM 0,279
4.4|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
0290-0202 |we okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
wieniec W1 |(3,50*2+5,36*2-1,32-1,10)*4*0,888/1000 t 0,054
18x30 cm
nadproze N1 |(1,32+1,10)*6*0,888/1000 t 0,013
18x64 cm
wieniec W2 |(1,945*2*2+0,10*2*2)*4*0,888/1000 t 0,029
18*20 cm
RAZEM 0,096
4.5|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
0290-0102 |we okragte gtadkie, Fi 8-14'mm
wieniec W1 |0,90*51*0,40/1000 t 0,018
18x30 cm
nadproze N1 |1,58*10*0,40/1000 t 0,0063
18x64 cm
0,70*28*0,40/1000 t 0,0078
RAZEM 0,033
5 Budynek technologiczny - strop nad parterem
5.1|KNR 2-02 Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubo$¢ 8°cm, beton poda- |m2
0216-0102 |wany pompa, C20/25
5,36*3,14-1,00%0,60 m?2 16,230
RAZEM 16,230
5.2|KNR 2-02 Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton poda- |m2
0216-0502 |wany pompa, C20/25 - dodatek do 14 cm grubosci
Krotnos¢ = 6
16,230 m?2 16,230
RAZEM 16,230
5.3/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
0290-0202 |we okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
(5,62*8*2+5,62*3*2+2,26*3*2+3,4016*2+3,40*3*2+1,23*14*2+0,93*23*2)* t 0,305
0,888/1000
RAZEM 0,305
5.4|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na|m?2
0609-03 wierzchu konstrukcji, na sucho, 1"warstwa grub. 20 cm
16,230 m?2 16,230
RAZEM 16,230
5.5|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25'mm m?2
1106-01
16,230 m?2 16,230
RAZEM 16,230
5.6|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzkio |m?2
1106-03 1°cm ponad 25"'mm, dodatek do grubosci 5 cm
Krotnos¢ = 2,5
16,230 m?2 16,230
RAZEM 16,230
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6 Budynek technologiczny - dach
6.1|KNR 2-02 Murtaty, przekréj poprzeczny drewna ponad 180"cm2 m3
0406-02
murtata 0,16*0,16*7,30*2 m3 0,374
16x16 cm
RAZEM 0,374
6.2| TZKNBK 17 |Osadzenie kotkow drewnianych, uchwytéw lub kotw ($rub kotwowych), w beto- |szt
0057-1302 |nie, do 0.017kg, kotwy
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
6.3|KNR 2-02 Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5'm, przekroj poprzeczny drewna ponad ms3
0408-04 180"cm2
krokiew 8x16 |0,08*0,16*3,60*20 m3 0,922
cm
RAZEM 0,922
6.4|KNR 9-12 Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej m?2
0203-0301
3,56*7,32*2 m?2 52,118
RAZEM 52,118
6.5/KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 60x40°mm w rozstawie 16-24"cm m2
0410-03
52,118 m?2 52,118
RAZEM 52,118
6.6|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobna, ptyty dachowe, bez foli m2
0508-0102
szkota - dach|52,118 m?2 52,118
RAZEM 52,118
6.7|NNRNKB tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, przybicie deski m
202 0411-02 |czotowej
7,32*2 m 14,640
RAZEM 14,640
6.8|NNRNKB Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°cm  |m?2
202 0541-01
pas podryn- |7,32*2*0,20 m2 2,928
nowy
kalenica 7,32*0,25 m2 1,830
RAZEM 4,758
6.9 Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej, rynny péto- |m
kragte, $rednica 12°cm
7,32*2 m 14,640
RAZEM 14,640
6.10 Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej, rury okragte, |m
Srednica 10°cm
2,722 m 5,440
RAZEM 5,440
7 Budynek technologiczny - stolarka okienna i drzwiowa
7.1/KNR 0-19 Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jed-|m2
1023-0502 |nodzielne, do 1,0'm2, osadzanie na dyblach
0,80%1,00 m?2 0,800
RAZEM 0,800
7.2|KNR 0-19 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, drzwi zewnetrzne, osa- |m?2
1023-1202 |dzanie na dyblach
0,90*2,00 m?2 1,800
RAZEM 1,800
7.3 Parapety wewnetrzne PCV szer. 15 cm m
0,80 m 0,800
RAZEM 0,800
8 Budynek technologiczny - podtogi i posadzki
8.1|KNR 2-02 Podktady, z ubitych materiatow sypkich na stropie, pospétka, grub. 52 cm ms3
1101-0603
5,24*3,02*0,52 m3 8,229
RAZEM 8,229
8.2|KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty, |m3
1101-0104 |C8/10 grub. 10 cm
5,24*3,02*0,10 m3 1,582
RAZEM 1,582
8.3|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierz- |m2
202 0618-03 |chni ponad 5'm2 - 2 warstwy
Krotnos¢ = 2
3,14*5,36 m2 16,830
RAZEM 16,830
8.4/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt ze styroduru, izolacje poziome na m2
0609-03 wierzchu konstrukciji, na sucho, 1 "warstwa grub.10 cm
16,830 m?2 16,830
RAZEM 16,830
8.5|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izo- |m2
0607-01 lacja pozioma podposadzkowa
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16,830 m?2 16,830
RAZEM 16,830
8.6|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25'mm m?2
1106-01
16,830 m?2 16,830
RAZEM 16,830
8.7|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzkio |m?2
1106-03 1°cm ponad 25"'mm, dodatek do grubosci 6 cm
Krotnos¢ = 3,5
16,830 m?2 16,830
RAZEM 16,830
8.8|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg |m?2
1106-07 stalowg
16,830+0 m2 16,830
RAZEM 16,830
8.9|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40°cm, |m2
1118-10 metoda zwykta
16,830 m?2 16,830
RAZEM 16,830
9 Budynek technologiczny - tynki wewnetrzne i wykonczenie $cian i sufitow
9.1|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie, Sciany i stupy, kategoria™lll m?2
0803-03
(3,14"2+5,36*2)*2,60 m?2 44,200
RAZEM 44,200
9.2|KNR 2-02 Tynki zwykle wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria’lll m?2
0803-06
3,14*5,36-0,60"1,00 m?2 16,230
RAZEM 16,230
9.3|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowa- |m?2
1505-01 nia, 2-krotne, farby akrylowe
Sciany 44,200 m2 44,200
sufity 16,230 m?2 16,230
RAZEM 60,430
10 Budynek technologiczny - elewacja
10.1/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi grub. 20 cm, przyklejenie |m?2
2612-01 ptyt styropianowych do $cian
(5,72*2+3,90*2)*2,68+3,90%1,64/2*2-1,02*2,10-0,80*1,00 m?2 55,017
RAZEM 55,017
10.2|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt styro- |szt
2612-05 pianowych dyblami plastikowymi do $ciany z betonu
55,0174 szt 220,068
RAZEM 220,068
10.3|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy m?2
2612-06 siatki, sciany
55,017 m?2 55,017
RAZEM 55,017
10.4/KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi, ochrona naroznikow wy- |mb
2612-08 puktych katownikiem metalowym
2,68"4+2,10"2+1,02+1,00*2+0,80 mb 18,740
RAZEM 18,740
10.5/KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm, $cian m?2
0921-02
(6,12"2+3,90*2)*0,50 m?2 10,020
RAZEM 10,020
10.6|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi, zamocowanie listwy coko- |mb
2612-09 towej
6,12*2+3,90"2-1,02 mb 19,020
RAZEM 19,020
10.7|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych m?2
0933-01 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze
podktadowej masy tynkarskiej
(3,90*2+6,12*2)*2,68+3,90%1,64/2*2 m2 60,103
minus cokét |-10,020 m?2 -10,020
RAZEM 50,083
10.8/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych m?2
0933-0201 |wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na scia-
nach ptaskich i powierzchniach poziomych
50,083 m2 50,083
RAZEM 50,083
10.9|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy powlekanej, podokienni-  |m?2
0538-06 kéw o szerokosci do 25'cm
0,80%0,25 m2 0,200
RAZEM 0,200
10.|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysoko$¢ do 20°'m m?2
10{1501-01
6,12*2*2,68+3,90*2*4,32 m?2 66,499
RAZEM 66,499
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