PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

IRHUDARDIAN
R0 R BUDINHUMGRUA

Nazwa i adres zamawiajgcego:

Powiat Rypinski
ul. Warszawska 38
87-500 Rypin

Lokalizacja inwestycji:

ul. Mlawska dzialka o nr ewid. 1302/8, 1302/11, 1302/15
ul. KoS$ciuszki dziatka o nr ewid. 291

Klasyfikacja wg stownika CPV:

Grupy robét:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

77300000-3 Ustugi ogrodnicze

Klasy roboét:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektoéw budowlanych; roboty ziemne
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzgtu ochronnego

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych

Kategorie robot:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji,

45223220-4 Roboty zadaszeniowe

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

1

W s BGIK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO




45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewngtrznego
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45212140-9 Obiekty rekreacyjne

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

Opracowaly:

.,Mala architektura”

Joanna Kacprzycka
Katarzyna Rybacka — Potyra
Ewa Smykowska
,,Nasadzenia krzewow i bylin’
Aleksandra Kryszczuk

’

- 02 styczen 2024 rok —

W s BGIK

1

BANK (;()Slﬁ’(ﬁ)l)/\ RSTWA

KRAJOWEGO



Spis tresci

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA...........cocooiiiiaiiiiiieaiii 5
1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robdt budowlanych ............... 5
1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia ...................... 6

1.2.1 Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka ......................ocoeeee. 6
1.2.2 Zagospodarowanie ogrodu przy budynku Liceum Ogo6lnoksztatcacego .....7
1.2.3 Uwarunkowania dotyczace dokumentacji projekKtowej......................... 8
1.3 Ogo6lne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe ...........coooiiiiiiiiiiiiiiiiinn... 8
1.4 Szczegbdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach ..8
1.4.1 Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka .................ccoeiinnts 8
1.4.2 Zagospodarowanie ogrodu przy Liceum Ogolnoksztatcacym w Rypinie ....9
1.5 Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia .............. 10
1.5.1 Przygotowanie terenubudowy ... 10
1.5. 2 Architektura i konstrukcja — zagospodarowanie ogrodu przy Domu dziecka
......................................................................................... 11

1.5.3 Architektura i konstrukcja — zagospodarowanie ogrodu przy Liceum

1.5. 4 Instalacje budowlane

1.5.5 Zagospodarowanie terenu ogrodu przy Domu Dziecka i ogrodu przy Liceum
Ogolnoksztatcagcym w Rypinie — zielef............oeviiiiiiiiiiiiniiieenen. 15

2. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ODPOWIADAJACE ZAWARTOSCI SPECYFIKACIJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.........couviiiiiiaiinenn, 22

3. CZESC INFORMACYINA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEG......27

bk 1

@ 55 BGIK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO




1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia obejmuje:

1. opracowanie przez projektanta posiadajacego uprawnienia budowlane w odpowiednie;j
specjalnosci  projektow  zagospodarowania  terenu  dotyczacych  zadania
pn. ,,Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku
Liceum Ogolnoksztatcagcego W Rypinie” w zakresie opisanym w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym wraz ze wszystkimi niezbgdnymi pracami
przedprojektowymi,

2. dokonanie skutecznego zgloszenia zamiaru budowy lub wykonywania innych robot
budowlanych w imieniu Zamawiajgcego, o ktorym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 28
ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane,

3. realizacja robot budowlanych i instalacyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy,

4. odbior koncowy robdt budowlanych 1 instalacyjnych zakonczony stosownym
protokotem.

Niniejsze opracowanie stanowi¢ bedzie podstawe do zlecenia przez Zamawiajacego
zamoOwienia publicznego w trybie przepisoéw ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z pdzn. zm.) obejmujacego zadanie
pn. ,,Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum
Ogolnoksztatcacym w Rypinie”.

Zakres zlecenia obejmuje nastepujace etapy:

ETAP |

1) uzyskanie wszelkich niezbgdnych i wymaganych przepisami prawa dokumentow,
uzgodnien, pozwolen 1 decyzji (w tym mapy do celow projektowych), pomiaréw 1 badan
koniecznych do prawidlowe;j realizacji prac projektowych, wraz z uiszczeniem oplat z tym
zwigzanych,

2) przedstawienie  koncepcji  graficznych  zagospodarowania terenu odrebnie dla:
Zagospodarowania ogrodu przy Domu Dziecka oraz Zagospodarowania ogrodu
przy budynku Liceum Ogolnoksztatcacego w Rypinie.

3) wykonanie nizej wymienionych opracowan odrebnie dla: Zagospodarowania ogrodu przy
Domu Dziecka oraz Zagospodarowania ogrodu przy budynku Liceum Ogolnoksztatcacego
w Rypinie:

a) projekty zagospodarowania terenu, projekt wykonawczy we wszystkich branzach
w 5 egzemplarzach w formie wydruku oraz w 2 egzemplarzach na elektronicznych
nosnikach danych np. pendrive, CD/DVD (format: ,,pdf’) obejmujacy swym zakresem
wszystkie elementy niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia;

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zakresu
dokumentacji projektowej w kazdej branzy w 2 egzemplarzach w formie wydruku
oraz w 2 egzemplarzach na elektronicznych no$nikach danych np. pendrive, CD/DVD
(format: ,,pdf”);

C) przedmiary robot dla kazdej branzy w 2 egzemplarzach w formie wydruku
oraz w 2 egzemplarzach na elektronicznych no$nikach danych np. pendrive, CD/DVD

(format: ,,pdf);
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d) kosztorysy  inwestorskie w 2  egzemplarzach w  formie  wydruku
oraz w 2 egzemplarzach na elektronicznych no$nikach danych np. pendrive, CD/DVD
(format: ,,pdf”) z podziatem kosztow na dziatki nr ewid. 1302/8, 1302/11, 1302/15
w Rypinie ul. Mtawska oraz na dziatke nr ewid. 291 w Rypinie ul. Kos$ciuszki;

e) sporzadzenie szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego.

4) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezb¢dnych i wymaganych przepisami
prawa uzgodnien, pozwolen i decyzji, koniecznych do prawidtowej realizacji robodt
budowlanych, w tym dokonanie skutecznego zgloszenia organowi administracji
architektoniczno-budowlane;j.

ETAP I

1) wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;

2) sprawowanie nadzoru autorskiego;

3) wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiajacemu,

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych

W ramach inwestycji planowane sg nastgpujace roboty:

Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka:

» Rozbiodrka istniejacego ogrodzenia i wykonania nowego,

» Montaz podwyzszonych rabat w skrzyniach (warzywniak),

» Zakup i montazu obiektow architektury ogrodowej (w tym: altana ogrodowa, tawki,
fontanna, lezaki, st6t do gry w szachy, grill, ostona $mietnikowa, sitownia
zewngtrzna),

» Wykonanie ciggow komunikacyjnych,

» Wykonanie nowych nasadzen kompozycji roslinnych i uzupehienie istniejacych,

» Renowacja trawnikow,

» Wykonanie instalacji nawadniajacej i oswietleniowej,

Zagospodarowanie ogrodu przy budynku Liceum Ogélnoksztalcacego:

» Rozbiorka istniejgcego ogrodzenia i wykonania nowego,

» Wykonanie nowych nasadzen kompozycji roslinnych i uzupetnienie istniejacych,
» Renowacja trawnikow,

» Zakup i montazu obiektow architektury ogrodowej (altana ogrodowa, tfawy, stoty)
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.2.1 Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka:

MR

L Sy

L |

.....

Rysunek 1

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Rypin w rejonie ulicy
Mtiawskiej i ulicy Sadowej. Zagospodarowanie realizowane bedzie na dziatkach 1302/8,
1302/11, 1302/15 o tacznej powierzchni 15349 m? stanowigce wlasnosé Powiatu
Rypinskiego.

Obszar inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Na terenie dziatek 1302/8, 1302/11, 1302/15 znajduja si¢ nastepujace elementy uzbrojenia
terenu:

1. instalacja wodociggowa

2. instalacja telekomunikacyjna

3. instalacja elektryczna

4. instalacja kanalizacyjna

oraz infrastruktura nadziemna:

instalacja oswietleniowa terenu.

Szczegotowe informacje o ukladzie uzbrojenia terenu przedstawia mapa zasadnicza.
W przypadku kolizji istniejacego uzbrojenia terenu z projektowanym zagospodarowaniem
terenu nalezy uwzgledni¢ przebudowe wszystkich kolizji podziemnych 1 naziemnych
instalacji zewnetrznych (w tym tych niezinwentaryzowanych napotkanych w trakcie realizacji

prac) z projektowanymi obiektami.
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Teren ogrodu przy Domu Dziecka ze wzglgdu na zachowane walory historyczne
1 przyrodnicze stanowi zabytek nieruchomy, ujety w wojewodzkiej oraz gminnej ewidencji
zabytkow i jest wskazany do objecia ochrong konserwatorskg na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1
lit. g oraz art. 22 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami.

1.2.2 Zagospodarowanie ogrodu przy budynku Liceum Ogdlnoksztalcacego

Rysunek 2

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Rypin w rejonie ulicy
Kosciuszki i ulicy Torunskiej. Zagospodarowanie realizowane bedzie na dziatce 291
0 powierzchni 13332 m? stanowiacej wlasno$¢ Powiatu Rypinskiego.

Obszar inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Na terenie dziatki nr ewid. 291 znajdujg si¢ nastepujace elementy uzbrojenia terenu:

1. instalacja wodociggowa

2. instalacja telekomunikacyjna

3. instalacja elektryczna

4. instalacja kanalizacyjna

oraz infrastruktura nadziemna:

instalacja oswietleniowa terenu.

Szczegoétowe informacje o ukladzie uzbrojenia terenu przedstawia mapa zasadnicza.
W przypadku kolizji istniejacego uzbrojenia terenu z projektowanym zagospodarowaniem
terenu nalezy uwzgledni¢ przebudowe wszystkich kolizji podziemnych i1 naziemnych
instalacji zewnetrznych (w tym tych niezinwentaryzowanych napotkanych w trakcie realizacji

prac) z projektowanymi obiektami.
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Teren ogrodu przy ulicy Kosciuszki 51 w Rypinie ze wzglgdu na zachowane walory
historyczne 1 przyrodnicze stanowi zabytek nieruchomy, ujety w gminnej ewidencji
zabytkow. Ponadto przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest w strefie ochrony
konserwatorskiej — na terenie historycznego uktadu urbanistycznego miasta Rypin, ujetego
gminnej ewidencji zabytkéw 1 jest wskazany do objecia ochrong konserwatorska
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, g oraz art. 22 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Poza tym na dzialce nr ewid. 291
oraz na dziatce nr ewid. 290 (pas drogi wojewddzkiej) znajduja si¢ 3 pomniki przyrody - buki
zwyczajne (uchwata Rady Miasta Rypin z dnia 03.09.2018r. nr LVI1/363/2018). Wszystkie
prace prowadzone w obrgbie pomnikow przyrody, zwigzane z zabezpieczeniem drzewa, prace
ziemne 1 roboty w zasiegu korony drzewa — pomnika przyrody nalezy wykonywaé r¢cznie,
bez uzycia cigzkiego sprzgtu. Lokalizacje pomnikow przyrody okreslajg zataczniki nr 10,
11112,

1.2.3 Uwarunkowania dotyczgce dokumentacji projektowe;j

a) Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa stuzaca
do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robot budowlanych zgodng z trescia
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i odpowiadajacymi w tym zakresie
przepisami prawa.

b) Wykonawca dotaczy do projektu zagospodarowania terenu o§wiadczenie, ze jest on
wykonany zgodnie z umowa, obowigzujagcymi przepisami, normami i zasadami
wiedzy technicznej oraz ze zostal wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu ktéremu ma shuzy¢.

c) Wszelkie dane  przyjeto  orientacyjnie.  Projektant  jest  zobowigzany
do przeprowadzenia pelnej analizy terenu i zastosowania wilasciwych parametrow
inwestycji w opracowywanej dokumentacji.

1.3  Ogélne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Roboty budowlane zwigzane z zagospodarowaniem ogrodu przy Domu Dziecka oraz ogrodu
przy budynku Liceum Ogolnoksztalcagcego w Rypinie majg zapewni¢ poprawe warunkow
uzytkowania terenu oraz stworzy¢ odpowiednie warunki do aktywnego spedzania czasu przez
uzytkownikéw w réoznym wieku. Projekt sporzadzony przez Wykonawce winien uwzglednic
decyzje Burmistrza Miasta Rypin z dnia 02.11.2023r. znak NiS.6131.1.22.2023
w przedmiocie zezwolenia na usunigcie 14 sztuk drzew (wniosek o wydanie zezwolenia
na usuni¢cie drzew z terenu dziatek nr ewid. 1302/11 i 1302/8 z dnia 27.07.2022r.
wraz z zalacznikiem oraz decyzja z dnia 02.11.2023r. znak NiS.6131.1.22.2023 stanowi
zalagcznik nr 8 do niniejszego PFU). Inwestycja poprawi bezpieczenstwo poprzez
wprowadzenie systemu oswietlenia.

1.4 Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach

1.4.1 Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka

Zagospodarowanie polega na wybudowaniu alejek spacerowych o szerokosci 1,0m
z kruszywa mineralnego — klinca o frakcji 0-31,5mm na podbudowie z kruszywa tamanego
gr. 12cm ograniczonych obrzezami PCV o wysokosci min. 7cm ulozonymi na rowni
z trawnikiem oraz utwardzeniem z Kkruszywa. Zagospodarowanie nie powinno ingerowaé
w istniejgca roslinnos¢ i zadrzewienie oraz powinno uwzglednia¢ roboty budowlane zwigzane
z rozbudowg Dziennego Domu Pobytu Senior + realizowane na podstawie decyzji Starosty
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Rypinskiego z dnia 01.08.2023r. nr 198/2023 0 pozwoleniu na budowe w sasiedztwie ogrodu
przy Domu Dziecka (cze$¢ rysunkowa Projektu zagospodarowania dziatki nr ewid. 1302/8
w Rypinie ul. Mtawska zatwierdzonego decyzja Starosty Rypinskiego z dnia 01.08.2023r.
nr 198/2023 stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszego PFU). Nowo wybudowane ciagi piesze
powinny laczy¢ si¢ z istniejagcg komunikacja (ciagi pieszo - jezdne) o nawierzchni z kostki
brukowej. Poza tym w ramach zagospodarowania zamontowane zostang nizej wymienione
obiekty matej architektury.

Charakterystyczne parametry zagospodarowania:

— Budowa alejek o szerokosci 1,0 m — powierzchnia okoto* 70m?
— Montaz nowych obrzezy — dlugos$¢ okoto* 250mb.

— Budowa fontanny - powierzchnia okoto* 20,00m?,

— Budowa altany ogrodowej - powierzchnia 35,00m?

— Rozbidrka ogrodzenia - dlugosé¢ okoto* 325mb,

— Budowa ogrodzenia — dlugos¢ okoto* 351mb,

— Montaz bramek ( furtek) — 2 szt.

— Montaz tawek parkowych — 6 szt.

— Montaz lamp o$wietleniowych — 2 szt.

— Montaz skrzyn/warzywniak — 5 szt.

— Montaz tawki sze$ciokatnej wokot drzewa — 1 szt.

— Ustawienie lezaka bujaka drewnianego — 2 szt.,

— Montaz urzadzen sitowni zewnetrznej — 2 Szt.,

— Montaz hustawki ogrodowej z zadaszeniem — 1szt,

— Ustawienie stotu do gry w szachy — 2 szt.

— Montaz grilla — 1szt,

— Montaz ostony $mietnikowej — powierzchnia okoto* 10,50m?,

* Przez okoto nalezy rozumie¢ +/- 10%

1.4.2 Zagospodarowanie ogrodu przy Liceum Ogélnoksztalcacym w Rypinie
Zagospodarowanie nie powinno ingerowa¢ w istniejacg roslinno$¢ i zadrzewienie
oraz powinno uwzglednia¢ roboty budowlane zwigzane z budowa hali sportowej
wraz z lacznikiem oraz infrastrukturg towarzyszaca realizowane na podstawie decyzji
Starosty Rypinskiego z dnia 25.05.2023r. nr 128/2023 o pozwoleniu na budowe
w sgsiedztwie ogrodu przy Liceum Ogdlnoksztatcacym w Rypinie (czgs$¢ rysunkowa Projektu
zagospodarowania dziatki nr ewid. 291 w Rypinie ul. Ko$ciuszki zatwierdzonego decyzja
Starosty Rypinskiego z dnia 25.05.2023r. nr 128/2023 stanowi zalacznik nr 7 do niniejszego
PFU). Poza tym przy projektowaniu ogrodzenia nalezy uwzgledni¢ koncepcje Zarzadu Drog
Wojewddzkich dotyczaca budowy ronda na skrzyzowaniu ulic: Kosciuszki, Torunska, Piaski,
Mleczarska (zatagcznik nr 9 do PFU) oraz pomniki przyrody (zataczniki nr 10, 11, 12).
W ramach zagospodarowania zamontowane zostang nizej wymienione obiekty malej
architektury.

Charakterystyczne parametry zagospodarowania:

- Budowa altany ogrodowej - powierzchnia 35,00m?,
- Ustawienie stotéw z tawkami pod altang — 6szt.,

- Rozbiorka ogrodzenia - dtugos$¢ okoto* 520mb,

- Budowa ogrodzenia — dtugo$¢ okoto* 520mb.

* Przez okoto nalezy rozumie¢ +/- 10%
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1.5 Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

1.5.1 Przygotowanie terenu budowy

W  projektach zagospodarowania terenu nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢
przeprowadzenia prac porzadkowych i1 przygotowawczych w zwigzku z istniejgcym
zagospodarowaniem dzialek 1 zachowaniem cigglosci funkcjonowania obiektow
uzytecznos$ci publicznej zlokalizowanych na dziatkach nr ewid. 1302/8, 1302/11, 1302/15
w Rypinie ul. Mtawska oraz dzialce nr ewid. 291 w Rypinie ul. KoS$ciuszki.
Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykona¢é przed rozpoczgciem robot
budowlanych.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spelnia¢ wymagania
okreslone rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

W szczegolnosci nalezy zapewnic:
- wilasciwe warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0s6b wykonujacych czynnos$ci
zwigzane z budowa,
- zabezpieczenie terenu budowy przed dostgpem osdb nieupowaznionych,
- ustawienie odpowiednich znakoéw i tablic informacyjnych itp. UWAGA! TEREN
BUDOWY NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY.

W czasie trwania budowy Wykonawca winien eliminowa¢ do mozliwie najmniejszego
poziomu:
- emisje¢ hatasu,
- wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery ze S$rodkéw transportu
oraz maszyn i urzadzen wykorzystywanych na budowie.

Wykonawca winien nie dopuszcza¢ do zanieczyszczen lub skazeh wod podziemnych
oraz zanieczyszczenia nawierzchni.

W zagospodarowaniu placu budowy nalezy przewidzie¢ nast¢pujace elementy

stanowigce koszt Wykonawcy:

- ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie przed dostepem osdb nieupowaznionych,

- ustawienie tablicy informacyjnej w miejscu widocznym,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych dla wszystkich
zatrudnionych na terenie budowy pracownikow,

- dokonanie rozbidrek istniejacych ogrodzen na fundamencie betonowym,

- wykonanie zdj¢cia humusu na terenie objetym inwestycja oraz niwelacja terenu

- urzadzenie miejsc magazynowania materialow, wyrobow 1 odpadow,

- doprowadzenie odpowiednich mediow celem mozliwosci realizacji robot.
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1.5.2 Architektura i konstrukcja — zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka

Architektura ogrodowa

Lp. Opis Rysunek/ zdjecie pogladowe Ilo?c’
SZL.
1. ISkrzynia wykonana z drewna o klasie
twardosci wg. skali Brinella co
najmniej 3,7 zaimpregnowanego i
wypetniana ziemig ogrodowa.
Parametry: 5
Dhugos¢ 200cm
Szeroko$¢ 100cm
Wysokos¢ 70cm
wymiary moga si¢ rozni¢ +/- 10%
2. [awka szesciokatna wokot drzewa
wykonana z drewna o klasig
twardoSci wg. skali Brinella co
najmniej 3,7 pochodzacego =z
certyfikowane;j przez FSC®
zrownowazonej gospodarki lesne;j. 1
Parametry:
'Wysoko$¢ oparcia 92cm
'Wysokos¢ siedziska 45cm
Glebokos¢ siedziska 52cm
Srednica 190cm
Srednica wewnetrzna 63cm
wymiary moga si¢ rozni¢ +/- 10%
3. [JLawka parkowa stalowa ocynkowana,
konstrukcja malowana proszkowo,
oparcie i siedzisko z drewna o Klasie
twardosci wg. skali Brinella co
najmniej 3,7 impregnowanego,
lakierowanego, deski o grubosci
4,5cm z zaoblonymi krawedziami, 6
Parametry:
dtugos¢ catkowita 160-180cm
wysokos¢ catkowita 76cm
wysokos¢ siedziska 45cm
wymiary mogg si¢ rozni¢ +/- 10%
4. Drewniany lezak bujak z drewna 0
klasie twardosci wg. skali Brinella co
najmniej 3,7, impregnowany bez
uzycia chemicznego srodkal
konserwujgcego drewno. 2
Parametry:

dtugos¢ catkowita 150cm
szerokos¢ 60cm

wysokos¢ 93cm
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wymiary mogg si¢ roznic¢ +/- 10%

Twister + wahadlo

Maksymalne obcigzenia 120kg,
urzadzenie musi spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 1176-1:2017-12

Teren wokot urzadzenia utwardzony
(warstwy jak alejki spacerowe pkt
1.4.1)

Biegacz fitness

Maksymalne obcigzenia 120kg,
urzadzenie musi spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 1176-1:2017-12

Teren wokot urzgdzenia utwardzony
(warstwy jak alejki spacerowe pkt
1.4.1)

Drewniana hustawka ogrodowa z
zadaszeniem. Wykonana z drewna o
lklasie twardosci wg. skali Brinella co
najmniej 3,7  zaimpregnowanego,
tancuszki stalowe, zadaszenie Z
materialu poliestrowego lub
konstrukcja ~ drewniana  pokryta
gontem.

Teren wokot urzadzenia utwardzony
(warstwy jak alejki spacerowe pkt
1.4.1)

Parametry techniczne:
Glebokos¢ siedziska 55cm
Szerokos¢ siedziska 155
Maksymalne obcigzenie 250kg

Wwymiary mogg si¢ rdzni¢ +/- 10%

Grill ogrodowy betonowy, dwukrotnie
malowany, wykonany z betonu
zbrojonego o klasie wytrzymatosci
C35/C45, podstawa betonowa, ruszt
ze stali nierdzewnej, palenisko
betonowe

Parametry techniczne:

Wymiary rusztu: 79cm x 29cm

Ptyta $rodkowa z blatem roboczym
wystajacym po 30cm z obu stron
Wysoko$¢: od 1,90m do 2,20m

wymiary moga si¢ rozni¢ +/- 10%
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Fontanna ogrodowa 2z kamienia
naturalnego wierconego (3szt.), dysze
podswietlane, powierzchnia okoto
20m>,

Wymiary: © od 50cm do 80cm
Parametry techniczne pompy:

- wydajno$¢ 20m3/h

- wysoko$¢ podnoszenia wody max
6m

- liczba dysz spieniajacych 3szt

(tyle ile kamieni)

- moc min. 1,1kw

- SposoOb zasilania 230v

wymiary mogga si¢ rozni¢ +/- 10%

10.

Ogrodzenie panelowe zgrzewane z
drutu @ 4-3D w kolorze zielonym z
betonowa podwaling o wysokosci
1,50, shupki stalowe ze szwem
prostokatne 60x40mm, 2 bramki

( furtki) wejsciowe zgodnie z
zatgcznikiem nr 2

wymiary moga si¢ r6zni¢ +/- 10%

11.

Altana ogrodowa o konstrukcji
drewnianej z dachem dwuspadowym
pokrytym blachg trapezowg T-35 w
lkolorze bragzowym (dostosowanym do
dachu istniejacego budynku)

Wymiary 5,00m x 7,00m
Wysokos¢ 5,00m (+/- 10%)

12.

Ostona $mietnikowa 0 konstrukcji
aluminiowe;j (stupy), $ciany z
paneli modutowych, kratownice
dachowe stalowe, pokrycie dachu
blacha na rabek, elementy
metalowe zabezpieczone
antykorozyjnie

Parametry techniczne:

wymiary 3,50m x 3,00m,
wysokos¢ od 2,50m do 3,00m
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wymiary moga si¢ r6zni¢ +/- 10%

13. |Lampy ogrodowa w sktad ktorej
wchodzi:

prefabrykowany fundament betonowy
B50,

stup aluminiowy anodowany w
kolorze srebrnym/inox o wys. ok
4,0m i $rednicy: od @1lcm do @13cm
- cz¢$¢ dolna oraz od @5cm do @7cm
— cze$¢ gorna,

oprawa LED o konstrukcji wykonanej
z odlewu aluminium, zabezpieczonej
farba chroniacg przed wptywem
warunkow atmosferycznych i
ograniczajgcg przywieranie
zanieczyszczen, klosz z poliweglanu
zasilanie 230V

wymiary moga si¢ rozni¢ +/- 10%

14.Istot do gry w szachy, konstrukcja
stotu i krzeset stalowa ocynkowana i
malowana proszkowo, blat granitowy
0 grubosci od 4cm do 6¢cm, siedziska
z drewna iglastego impregnowanego,
lakierowanego o grubosci od 4cm do
5cm

—_—a AL

wymiary moga si¢ r6zni¢ +/- 10%

1.5.3 Architektura i konstrukcja - zagospodarowanie ogrodu przy Liceum
Ogolnoksztalcacym w Rypinie

Architektura ogrodowa

Lp. Opis Rysunek/ zdjecie pogladowe Ilofc’
SZL.

1. |Ogrodzenie panelowe zgrzewane z
drutu @ 4-3D w kolorze czarnym z
betonowa podwaling o wysokosci
1,50, stupki stalowe ze szwem
prostokatne 60x40mm

1
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wymiary moga si¢ r6zni¢ +/- 10%

2. |Altana ogrodowa o konstrukcji
drewnianej z dachem dwuspadowym
pokrytym blacha trapezowa T-35 w
lkolorze brazowym (dostosowanym do
dachu istniejacego budynku)

Wymiary 5,00m x 7,00m
Wysokos¢ 5,00m (+/- 10%)

3. [Stot z tawkami, konstrukcja stotu i
tawek stalowa ocynkowana i
malowana proszkowo, blat i siedziska
z drewna o klasie twardo$ci wg. skali
Brinella co najmniej 3,7
impregnowanego, lakierowanego o
grubosci od 4cm do Scm

Parametry:

dhugos¢ catkowita (tawka, stot) od
160cm do 180cm

wysokos¢ stotu od 70cm do 75¢cm
wysokos$¢ siedziska od 43cm do 46cm
szeroko$¢ stotu od 70cm do 80cm

Wymiary mogg si¢ rézni¢ +/- 10%

1.5.4 Instalacje budowlane
Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka :

a) Ling o$wietlenia terenu parku wykona¢ jako kablowag kablem typu YKY
3x2,5mm? z istniejacej szafki o$wietleniowej przy budynku Dziennego Domu
Pobytu Senior+,

b) zasilanie fontanny wykona¢ kablem typu YKY 3x4,0mm? z istniejacej szafki
o$wietleniowej przy budynku Dziennego Domu Pobytu Senior +,

C) instalacja nawadniajaca — linia kroplujaca z kompensacja do podlewania nowych
nasadzen wykonana zgodnie z wytycznymi producenta,

d) Instalacja wodociagowa — podiaczenie wody do fontanny zalicznikowe
z istniejacego przytacza do budynku Dziennego Domu Pobytu Senior+.

1.5.5 Zagospodarowanie terenu — nasadzenia zieleni w ogrodzie przy Domu Dziecka
i ogrodzie przy Liceum Ogélnoksztalcacym w Rypinie

a) Wymagania dotyczace materialu roslinnego
— rosliny powinny by¢ wyposazone w etykiete na ktérej podana jest: nazwa
tacinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy;,
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drzewa, krzewy i byliny powinny spetnia¢ min. parametry znajdujace si¢ w tabeli
nrl, 2is3,

material roslinny musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie
z zasadami agrotechniki szkotkarskiej,

ro$lina musi by¢ zdrewniata, zahartowana, prawidlowo uformowana
z zachowaniem charakterystycznych dla gatunkow 1 odmiany pokroju, wysokosci,
szerokosci, dtugosci peddéw a takze rGwnomiernego rozgalezienia,

powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje mi¢dzy pniem, korong i bryla
korzeniowa (w przypadku drzew),

material musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, bez chordb
1 szkodnikoéw, bez objawdw ztego nawozenia , bez odrostéw korzeniowych.

sadzonki drzew powinny posiada¢ nastepujace cechy:

roslina powinna by¢ dwukrotnie szkotkowana,

pak szczytowy przewodnika widocznie uformowany,

przyrosty ostatniego roku powinny by¢ wyrazne, przewodnik prosty nie
uszkodzony,

system korzeniowy nie przesuszony, skupiony prawidtowo rozwinigty z licznymi
korzeniami bocznymi,

sadzonki drzew wylacznie balotowane ( z bryta korzeniowa), lub w doniczkach,
pedy korony nie powinny by¢ przyciete.

c) Sadzonki krzewéw i bylin

Krzewy winny by¢ prawidlowo uformowane 2z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé¢ nast¢pujace cechy:

min. 5 pedow o wysokosci czesSci nadziemnej minimum 1/3 wysokosci typowe;j
dla danego gatunku — krzewy ptozace,

pedy rownomiernie rozmieszczone,

paki szczytowe wyraznie uformowane,

ro$liny pojemnikowe powinny posiada¢ silnie przerosnigta bryle korzeniowa
1 odpowiednio duzg w zaleznos$ci od odmiany i1 wieku roslin i by¢ uprawiane
w pojemnikach o pojemnos$ci dostosowanej do wielkosci ro$liny.

d) Ogoélne zasady wykonania prac

Sadzenie drzew, krzewow i bylin

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i1 krzewow sg nastepujace:

pora sadzenia — na zlecenie Zamawiajacego,

miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

dotki pod drzewa powinny by¢ zaprawione ziemia urodzajng, oczyszczone
z kamieni 1 mie¢ wielkos¢ 2x wigkszg niz S$rednica bryly korzeniowej
wysadzonego drzewa,

ro§lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ od 0 do 5 cm glebiej jak
w szkolce,

drzewo po posadzeniu nalezy obcisna¢, zbyt luzno pozostawiona ziemia moze
skutkowa¢ dostaniem si¢ powietrza w przestrzen bryly korzeniowej czego
skutkiem bedzie obumarciem w tej czesci,

1
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— zbyt glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj ro$liny, - korzenie
ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciaé,

— przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dolu
co najmniej jeden (dwa lub trzy) drewniany palik o wymiarach @ 7cm
I wys. 200cm nad poziomem gruntu,

— korzenie ro$lin zasypywaé sypka ziemig, a nastgpnie prawidlowo ubic,
uformowa¢ mis¢ o $r. 80 cm dla drzew oraz 50cm dla krzewow o glebokosci
5-7cm,

— ro$liny nalezy podla¢ uzywajac od 10 1 do 20 1 wody na jeden krzew i od 301
do 50I na jedno drzewo,

— pierwsze podlanie nie pdzniej niz po dwoch godzinach od posadzenia,
a w przypadku pogody cieptej 1 stonecznej nie pdzniej niz po 30 minutach
po posadzeniu,

— po wykonaniu misy wykona¢ obrzeze o wysoko$¢ 5 cm wylozy¢ wiokning
I przysypa¢ warstwg $ciotki (kora lub zragbki) o gr. 5-7 cm,

— przy rabatach z bylin 1 krzewoéw wykona¢ obrzeze o wysokosci 5 cm wylozy¢
wiokning i przesypacé warstwa $ciotki ( kora lub zrabki),

— drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korong przy uzyciu
elastycznej taSmy no$nej o szer. min. 3 cm,

— wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia
posadzonego drzewa,

— uporzadkowanie terenu po sadzeniu, ewentualne wywiezienie reszty podtoza lezy
po stronie wykonawcy.

Wymagania dotvczace wytyczenia i przygotowania rabat.

Z catej powierzchni rabat nalezy usunaé¢ i wywiez¢ darn. Prace moga by¢ wykonane
rgcznie  (zdjecie  darni 1 przekopanie  terenu) lub  mechaniczne.
W przypadku miejsc niezagospodarowanych usunaé wraz z korzeniami i wywiez¢
chwasty, nastepnie podda¢ kultywacji. Nie dopuszcza si¢ kultywacji przed
usuni¢gciem darni czy chwastow. Z powierzchni rabaty nalezy usuna¢ wszelkie
zanieczyszczenia typu gruz, kamienie a nastgpnie powierzchni¢ wyréwnac.

Wymagania dotyczace rozlozenia agrowlokniny

Agrowtokning nalezy roztozy¢ na calej powierzchni rabaty, zgodnie z ksztaltem
okreslonym w projekcie. Dopasowanie maty do terenu 1 jej przymocowanie
szpilkami winno by¢ wykonane starannie 1 solidnie tak, aby nie powstawaly wolne
przestrzenie pomig¢dzy poszczegdlnymi platami (jezeli jest konieczno$¢ potaczenia
kilku fragmentoéw). Brzegi agrowtokniny nalezy zabezpieczy¢ tak, aby nie strzgpity
si¢ 1 nie odstawaty od powierzchni rabaty.

Wymagania dotyczace rozlozenia warstwy kory

Po posadzeniu ro$lin i1 roztozeniu maty, rabaty oraz misy nalezy wysciotkowac
warstwa kory min. 5 cm

Wymagania dotyczace rozlozenia obrzezy
Obrzeze plastikowe w kolorze czarnym o wys. 45 -50 mm, mocowane plastikowymi
gwozdziami w odlegtosciach od 20 cm do 30 cm.
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Trawniki

Na wykonawcy spoczywa obowigzek renowacji trawnikow na catym zajmowanym
na czas prac terenie zgodnie ze sposobem i kolejnoscig prac przedstawionymi
ponizej:

zdjecie ziemi wraz z darnig 1 wszystkimi zanieczyszczeniami typu: gruz, szklo,
kamienie, metale na gltgbokos¢ 7 cm ponizej poziomu krawegznika lub/i 5 cm
ponizej poziomu otaczajagcego gruntu. Jezeli poziom gruntu jest na wiasciwym
poziomie nalezy jedynie usung¢ darn,
wywoz ziemi wraz z darnig i zanieczyszczeniami,
przekopanie gruntu reczne lub mechaniczne na gltgbokos¢ 15-25cm.
(Uwaga: powyzszy punkt dotyczy wykonywania prac poza rzutem koron drzew.
W przypadku wykonywania prac w obrebie rzutu koron drzew lub w zblizeniu
do drzew lub krzewow i natrafienia na korzenie w ptytkich warstwach gleby
nalezy zaniecha¢ przekopywania gruntu),
usuni¢cie z przekopanej gleby kamieni, gruzu, szkla, metalu 1 innych
zanieczyszczenh oraz klaczy 1 korzeni chwastow, a nastgpnie wywiezienie
zanieczyszczen,
dow6z 1 rOwnomierne roztozenie ziemi urodzajnej — warstwa grubosci Scm
na catej powierzchni,
wyrownanie i zwatowanie powierzchni, z zastrzezeniem, ze docelowy poziom
gruntu powinien by¢:
e obnizony o ok. 2 cm ponizej kraweznikdéw 1 obrzezy;
e rowny z poziomem przylegajacego gruntu;
wysianie mieszanki traw (cieniolubnych) w ilosci 25g/m?siew traw powinien
odbywa¢ si¢ w dni bezwietrzne, o umiarkowanej temperaturze i stosunkowo
wysokiej wilgotnosci powietrza. Po wysiewie nasiona nalezy przykry¢ 0,5-1 cm
warstwy ziemi, a nastgpnie zwatowac. W okresie kietkowania tj. 10-14 dni od
wysiewu trawnik, nalezy systematycznie podlewac. Strumien wody nie
powinien by¢ zbyt intensywny, aby nie doszto do wymycia nasion. Trawniki
powinny by¢ pielegnowane, co najmniej do czasu roOwnomiernego wzejscia
trawy na wysoko$¢ 10 cm i jednokrotnego jej skoszenia na 1/3 jej wysokosci.
Po zakonczonych pracach 1 pierwszym koszeniu teren powinien zostaé
zgloszony do protokolarnego odbioru.

1
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Tab. 1 PROJEKTOWANE KRZEWY | BYLINY
Ogrod przy Domu Dziecka

19

Lp.

Opis — nazwa polska
(nazwa ftacinska)

Powierzchnia
m2

Wielkos¢
pojemnika

szt/1m?

Tlo§¢/szt.

Wizualizacja

1.

Rozplenica japonska
Hameln

(Pennisetum
alopecuroides
Hameln)

16

C3

32

Hortensja bukietowa
(Hydrangea
paniculata)

20

C3

40

Forsycja posrednia
Spectabilis
(Forsythia
intermedia
Spectabilis)

C3

12

Pecherznica
kalifornijska Diabolo
(Physocarpus
opulifolius Diabola)

C3

12

Jasminowiec wonny
Erectus
(Philadelphus
Erectus)

C3

12

Krzewuszka
cudowna Nana
Purpurea (Waigela
florida Nana
Purpurea)

C3

12

Deren biaty Aurea
(Cornus alba Aurea)

C5

12

=
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Lilak pospolity Mrs
Edward Harding
(Syringa vulgaris
Mrs Edward Hardin)

C3

12

Grab pospolity
(Carpinus betulus)

43

C10

172

10.

Tawuta japonska
Firelight

(Spiraea japonica
Firelight)

40

C3

160

11.

Lawenda waskolistna
(Lawendula
angustifolia)

30

C3

60

12.

Ro6za wielokwiatowa
(Rosa Anisade)

10

C5

20

13.

Hosta Fire and Ice
(Funkia Fire and Ice)

60

C3

240

14.

Cis japonski (Hillii)
(wysokos¢ ok.40cm)

20

C3

120

15.

Cis pospolity Wojtek
Taxus baccata
(‘Wojtek")( wysokos¢
ok. 1,40cm)

C30

=
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16. | Jodta jednobarwna Bryla 1 4
Violacea( Abies korzeniowa
concolor Violacea) |  --—-------
(wysokos¢ ok. 1m)

17 | Magnolia (wysokosc C20 1 2
ok.2m) | -

Tab. 2 PROJEKTOWANE DRZEWA
Ogrod przy Domu Dziecka

Lp. Nazwa polska Wysokos¢ | Obwdd pnia | Liczba sztuk| Wizualizacja
pnia pod na H-1m
korong (wcm)
(wcm)
18 Ambrowiec 180+220 12-14 3
amerykanski

Tab. 3 PROJEKTOWANE KRZEWY | BYLINY
Ogrod przy Liceum Ogolnoksztalcacym

Lp | Opis —nazwa polska | Powierzchn [Wielkos¢ Sztuki | Ilo$¢/szt. | Wizualizacja

( nazwa tacinska) ia pojemnika | /m?
m2
1. | Barwinek pospolity 7 C3 10 70
Ralph Shugert
(Vinca minor Ralph
Shugert)
2. | Funkia Fire and Ice 7 C3 5 35

(Hosta Fire and Ice)

oL sk 1
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Rozplenica japonska 30 C3 1 30
Hameln

(Pennisetum
alopecuroides Hameln)

Hotrensja bukietowa 9 C3 2 18
(Hydrangea
paniculata)

Ogolne warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych odpowiadajace
zawartoSci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Nazwa zamoéwienia oraz kody okreslajace kategorie robot objetych przedmiotem

zamOwienia umieszczone zostaly na stronie tytutlowej Programu funkcjonalno -
uzytkowego.

D

o zakresu prac projektowych oraz robdt budowlanych i innych robot i czynno$ci

okreslonych wymaganiami Zamawiajacego nalezy migdzy innymi:

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w jezyku polskim,

uzyskanie wymaganych przepisami szczegdlnymi, pozwolen, uzgodnien lub opinii
wlasciwych organéw,

uzyskanie (przed dokonaniem zgloszenia zamiaru realizacji rob6t budowlanych)
akceptacji dokumentacji projektowej,

sporzadzenie 1 przekazanie Zamawiajacemu projektow wykonawczych,

sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktorych potrzeba ujawni si¢ w
trakcie prac projektowych i realizacji,

sporzadzenie (zgodnie z przepisami) 1 przekazanie Zamawiajagcemu szczegotowego
przedmiaru robot dla kazdej branzy,

sporzadzenie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych,

sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz na kazde pisemne Zyczenie
zamawiajgacego,

zapewnienie i prowadzenie systematycznej obstugi geodezyjnej,

zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami, sztuka budowlanag,
projektami  zagospodarowania terenu oraz szczegétowymi  specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych,

biezace wykonywanie wszelkich niezbednych pomiardéw, badan 1 sprawdzen,

biezace sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

przygotowanie, opracowanie 1 przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej oraz innych dokumentow i decyzji dotyczacych inwestycji,
przygotowanie, opracowanie 1 przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen.
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Zakres prac budowlano - instalacyjnych:

a. budowa i montaz wszystkich obiektow matej architektury wymienionych w PFU
wraz z zagospodarowaniem terenu,

b. wykonanie instalacji zasilajacej projektowang fontanng oraz lini¢ kroplujaca,

c. wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej zasilajacej projektowang fontanng
oraz oSwietlenie terenu,

Ogolne warunki wykonania robét budowlanych

Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robot, jako$¢ uzytych materiatow
1 jako$¢ wykonania byly na poziomie wyzszym od przeci¢tnego. Zamawiajacy bedzie
kontrolowat w tym zakresie dzialania Wykonawcy (zastosowane materiaty parametrami
nie mogg by¢ gorsze od materialow wskazanych w niniejszym programie funkcjonalno —
uZytkowym a jako$¢ wykonywanych prac winna by¢ zgodna z obowigzujagcymi normami
1 cechowac si¢ wysoka estetyka). Wykonawca robot jest 0dp0w1ed21alny za Jakosc
ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i normami,
programem funkcjonalno — uzytkowym, dokumentacjg projektowa, wiedza i sztukg
budowlang. Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie wszelkie niezbedne
Wykonawcy, Zamawiajacemu rysunki, obliczenia i dokumenty.

Organizacja robot budowlanych

a. Wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie miejsce do magazynowania
materiatow, narzedzi, sprzetu, odpadow itp.

b. Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z obowigzujacym  przepisami,
do zabezpieczenia terenu budowy oraz ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych
przez okres wykonywania robot.

c. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania, utrzymywania w stanie nadajacym
si¢ do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych
do realizacji przedmiotu zaméwienia. Przez roboty tymczasowe nalezy rozumie¢:
drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie
robocze itp.

e. Koszty zwigzane z placem budowy, poborem wszelkich mediéw 1 odprowadzaniem
sciekow od momentu przekazania terenu budowy do czasu podpisania protokotu
koncowego odbioru robot ponosi w catosci Wykonawca.

f.  Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania,
az do zakonczenia 1 odbioru koncowego robot.

g. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczegcia do daty zakonczenia robot.

h. Do zakonczenia realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia
stanu pierwotnego obszaru objetego terenu budowy. Urobek winien by¢ odwieziony
lub tam, gdzie jest to przewidziane w dokumentacji projektowej, rozplanowany.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong wtasnosci w okresie trwania robot 1 bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego szkody. Teren zaj¢ty na czas trwania
robot zostanie przekazany Zamawiajacemu w stanie okreslonym w projekcie i w umowie.
W przypadku powstania szkod w zasie;gu prowadzonych robot, Wykonawca dokona ich
naprawy, a w przypadku niemoznosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania
lub zado$¢uczynienia.

W przypadku odkrycia na terenie objetym inwestycja podczas prowadzenia prac
ziemnych nieujawnionych reliktow kultury materialnej, Wykonawca jest zobowigzany
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wstrzyma¢ prace i udostepni¢ teren do badan archeologicznych. Wszelkie koszty
zwigzane z ewentualnymi pracami archeologicznymi stanowig zakres Wykonawcy.

Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie

przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot budowlanych Wykonawca bedzie:

1)  utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

2) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje, magazynow, sktadowisk, ukopow i drogi dojazdowe;j,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem ciekow wodnych, ewentualnie zbiornikéw, pytami
lub substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
C. mozliwo$cig powstania pozaru.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow BHP,
a w szczegoOlnosci zobowigzany jest wykluczyé prace pracownikow w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 1 nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe¢ i1 bedzie utrzymywal wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng
dla pracownikow zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe Ww  stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisdow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca wlasnym staraniem 1 na swoj koszt zorganizuje, wyposazy 1 bedzie
utrzymywat zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.

Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu budowy lub w bezposrednim
jego poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego na jego lokalizacje.

Wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest kazdy wyrdb lub zestaw wyrobow wyprodukowany
1 wprowadzony do obrotu w celu trwalego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich
czgSciach, ktorego wilasciwosci wpltywaja na wlasciwosci uzytkowe obiektow
budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektow
budowlanych.

Dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, w rozumieniu
przepisow Prawa budowlanego, s3 wyroby budowlane wprowadzone do obrotu
1 stanowigce przedmiot obrotu na obszarze Polski, ktore zostaly = odpowiednio
oznakowane przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela:
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- oznakowaniem CE, co oznacza dokonanie przez producenta oceny zgodnosci wyrobu
ze zharmonizowang specyfikacja techniczng wyrobu (tj. z normg zharmonizowang
albo europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa
czlonkowskiego UE lub EOG, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi), albo

- znakiem budowlanym, co oznacza dokonanie przez producenta oceny zgodnosci
wyrobu ze specyfikacja techniczng wyrobu (tj. Polska Normag wyrobu, niemajaca
statusu normy wycofanej, lub aprobatg techniczng).

Ponadto przepisy ustawy o wyrobach budowlanych przewidujg rowniez mozliwo$¢
wprowadzania do obrotu wyrobow umieszczonych w okreslonym przez Komisje
Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydatl deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej.

Nadto do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszczone
sa3 wyroby budowlane wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji techniczne;,
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent
wydat o$§wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja
oraz przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ opis
rozwigzania konstrukcyjnego, charakterystyk¢ materialowa i informacje dotyczaca
projektowanych wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okresla¢ warunki
jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a takze w miare potrzeb, instrukcje
obstugi i eksploatacji.

Przy realizacji inwestycji objgtej niniejszym programem funkcjonalno — uzytkowym

Wykonawca bedzie:

1. stosowal wytacznie wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie,

a fakt ten bedzie potwierdzony odpowiednimi dokumentami m.in. deklaracjami

wlasciwosci uzytkowych, krajowymi deklaracjami zgodnosci lub certyfikatami CE,
odpowiadat za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow,

ponosit wszelkie koszty 1 optaty zwigzane z dostarczeniem wyrobdéw budowlanych na
teren budowy,

4. magazynowat wyroby budowlane zgodnie z wytycznymi producenta,

zabezpieczal wyroby budowlane przed zniszczeniem w taki sposob, aby zachowaty
swoje parametry, jako$¢ 1 wlasnosci.

wmn

o1

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom, na zqdanie Zamawiajgcego zostang
usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorych bedg
wykorzystywane  materialy  nieodpowiednie ~ Wykonawca wykonuje na wlasng
odpowiedzialnosc¢ liczgc sie z nieodebraniem tych robot i niezaplaceniem za takie roboty.

Sprzet i maszyny do wykonywania robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko.
Sprzet 1 narzgdzia, ktore beda wykorzystywane do wykonania robdt budowlanych musza
by¢ sprawne, regularnie konserwowane 1 poddawane okresowym przegladom zgodnie
z zaleceniami producenta. Musza spelnia¢ one wymogi BHP. Nie wolno stosowaé
sprz¢tu, ktoéry nie spelnia powyzszych wymagah 1 nie wolno wykorzystywaé
go niezgodnie z przeznaczeniem.

Srodkéw transportu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu powinny posiadaé
wazne badania techniczne 1 spelnia¢ wymagania przepiséw o ruchu drogowym.
Przewozone materialy 1 elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
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przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczegolnych elementow.

Wykonanie robét

Podstawa wykonania robot budowlanych jest dokumentacja projektowa: projekty
zagospodarowania terenu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot dla
poszczegdlnych rodzajow prac oraz przedmiary robdt, a wymagania wyszczegolnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej
dokumentacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za peilng obsluge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie
Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Zamawiajacego
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdéw i1 elementéw robot begda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajacego
dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Kontrola jakoSci roboét
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrolg wykonywanych robot budowlanych.

Kontrole wykonywane beda przez Zamawiajacego. Kontroli beda w szczegdlnosci

poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projektach zagospodarowania terenu — przed
dokonaniem zgloszenia zamiaru realizacji robot budowlanych oraz projekty
wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych —
przed ich skierowaniem do wykonawcy robot budowlanych — w aspekcie
ich zgodno$ci z programem funkcjonalno — uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne na okolicznos¢ zgodnosci ich parametrow z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi.

Dokumenty budowy

Projekt zagospodarowania terenu winien by¢ sporzadzony zgodnie z warunkami
przepisow prawnych w szczego6lnosci ustawy Prawo budowlane 1 powotanych
do niej aktow wykonawczych.

Inne istotne dokumenty budowy:
- projekty wykonawcze,

- dokumentacja powykonawcza,
- operaty geodezyjne.
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Wszystkie dokumenty budowy begda przechowywane przez Wykonawce na placu budowy
we wilasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosowanymi przepisami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Odbior robot

Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:

1. obiorowi czgéciowemu
Podlegaja mu w szczego6lnosci roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu.

2. odbiorowi koncowemu
Poprzez odbiér koncowy nastepuje przekazanie przez Wykonawce zrealizowanych
rob6t budowlanych inwestorowi. Odbior koncowy rozpoczyna bieg r¢kojmi
1 gwarancji dla calej inwestycji. Odbior koncowy jest dokonywany na pismie
w formie protokotu, wymienia si¢ w nim ewentualne wady i usterki oraz wskazuje
czas w jakim wykonawca powinien je usunag.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Jako roboty towarzyszace 1 tymczasowe Zamawiajacy traktuje np.: drogi
tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienia robocze,
geodezyjne wytyczenie, inwentaryzacj¢ powykonawcza. Nie przewiduje si¢ odrgbnego
rozliczania robo6t tymczasowych 1 prac towarzyszacych. Cena za realizacj¢ zadania jest
ceng obejmujaca catos¢ wykonawstwa od robot przygotowawczych, poprzez wszystkie
prace w ramach realizacji zadania do ostatecznego odbioru koncowego. Sposob
rozliczania inwestora z wykonawca opisuje migdzy innymi Umowa o roboty
budowlane.

CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1) Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow.
Dziatki nr ewid. 1302/8, 1302/11, 1302/15 w Rypinie ul. Mtawska oraz nr ewid. 291
w Rypinie ul. Kosciuszki, na ktorych przewidziano realizacje¢ inwestycji nie sg objete
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zamierzenie budowlane nie
wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunkéw zabudowy.

2) Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Oswiadczenie zostanie udostgpnione Wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta umowa.

3) Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

b) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

C) rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego,

d) rozporzadzenie Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

1

@ 557 BGI<

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO




4)

28

technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

e) ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych,

f) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie okres$lenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym,

g) inne obowigzujace ustawy i rozporzadzenia.

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowiazany jest znac
wszystkie przepisy powszechnie obowiazujacego, lokalne oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Inne posiadane informacje i dokumenty
Wypis z rejestru gruntow - zalacznik nr 1

Koncepcja zagospodarowania terenu — Park przy Domu Dziecka — zatacznik nr 2
Koncepcja nasadzen - Park przy Domu Dziecka — zatacznik nr 3

Koncepcja zagospodarowania terenu — Park przy Liceum Ogolnoksztatcagcym —
zatacznik nr 4

Koncepcja nasadzen - Park przy Liceum Ogolnoksztatcagcym — zatacznik nr 5

Projekt zagospodarowania dziatki nr ewid. 1302/8 w Rypinie ul. Miawska (cze$¢
rysunkowa) zatwierdzony decyzja Starosty Rypinskiego z dnia 01.08.2023r.
nr 198/2023 - zatacznik nr 6,

Projekt zagospodarowania dziatki nr ewid. 291 w Rypinie ul. Ko$ciuszki (cze$¢
rysunkowa) zatwierdzony decyzja Starosty Rypinskiego z dnia 25.05.2023r.
nr 128/2023 - zatacznik nr 7,

decyzja z dnia 02.11.2023r. znak NiS.6131.1.22.2023 + wniosek z dnia 27.07.2022r.
— zalacznik nr 8,

Koncepcja Zarzadu Drog Wojewddzkich dotyczaca budowy ronda na skrzyzowaniu
ulic: Kosciuszki, Torunska, Piaski, Mleczarska — zalacznik nr 9,

Lokalizacja pomnika przyrody — zatacznik nr 10

Lokalizacja pomnika przyrody — zatagcznik nr 11

Lokalizacja pomnika przyrody — zatacznik nr 12

1
@ 225 BGI<
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