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LEGENDA - OPRAWY AWARYJNE DO CENTRALNEGO MONITORINGU (AUTONOMIA 3H)

OPRAWY EWAKUACYJNE - OŚWIETLENIE DRÓG EWAKUACYJNYCH I PRZESTRZENI OTWARTYCH:

oprawa awaryjna 3h, montaż nastropowy / naścienny lub boczny, optyka uniwersalna, 4.6W, prostokątna, LED, 
bezprzewodowy monitorin, IP54, możliwość pracy w trybie sieciowo-awaryjnym, akumulator LiFePO4KMB013WL

oprawa awaryjna 3h z doświetleniem sprzętu ppoż., montaż nastropowy / naścienny lub boczny, 4.6W,  LED, 
bezprzewodowy monitoring, IP54, zakres temp. -5 ºC / +40 ºC, możliwość pracy w trybie sieciowo-awaryjnym, 
akumulator LiFePO4 + zestaw piktogramów ppoż.

KSC013WL

ZAW013WL-COOL
oprawa awaryjna 3h, zewnętrzna - oświetlenie wyjścia, montaż naścienny, 5.3W, metalowa obudowa, LED, 
bezprzewodowy monitoring, IP65, zakres temp. -25 ºC / +40 ºC, możliwość pracy w trybie sieciowo-awaryjnym, 
akumulator LiFePO4

OPRAWY EWAKUACYJNE - KIERUNKI EWAKUACJI (WEWNĘTRZNIE PODŚWIETLONE)

KMU013WL
oprawa kierunkowa podświetlona wewnętrznie, 3h, jedno- lub dwu-stronna, montaż nastropowy / naścienny / 
boczny / zwieszany, VD=24m, 4.6W, LED, bezprzewodowy monitoring, IP43, tryb sieciowo-awaryjny, zakres 
temp. -5 ºC / +40 ºC, akumulator LiFePO4 + zestaw piktogramów podst.
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