Rozbidrka istniejacego i budowa nowego przepustu w km 1+440 drogi powiatowej nr 2468P
znajdujacego sie w poblizu ul. Rekreacyjnej w m. Biernatki, gm. Kérnik wraz z przebudowa jezdni i
chodnika na dtugosci ok. 90 m

KOSZTORYS OFERTOWY
ZESTAWIENIE WSZYSTKICH BRANZ

Nr Branza Wartos¢ bez
Lp.| tomu Nazwa tomu podatku VAT
[2t]
1 2 3 4
1 | Branza mostowa
Rozbiérka istniejacego i budowa nowego przepustu
5 " Branza drogowa
Przebudowa jezdni i chodnika
Branza sanitarna
3 A - .
Budowa kanalizacji deszczowe;j
4 B Branza sanitarna

Przebudowa sieci wodociggowej

Branza teletechniczna
5 v Budowa kanatu technologicznego i usuniecie kolizji z
istniejgca infrastruktura telekomunikacyjng

WARTOSC CALKOWITA BEZ PODATKU VAT

PODATEK VAT (STAWKA 23%)

WARTOSC CALKOWITA Z PODATKIEM VAT
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Rozbidrka istniejacego i budowa nowego przepustu w km 1+440 drogi powiatowej nr 2468P znajdujacego
sie w poblizu ul. Rekreacyjnej w m. Biernatki, gm. Kornik wraz z przebudowg jezdni i chodnika na dtugosci

TOM I - BRANZA MOSTOWA - ROZBIORKA ISTNIEJACEGO | BUDOWA NOWEGO PRZEPUSTU

ok.90 m
KOSZTORYS OFERTOWY

Nr Jednostka Cena Wartosé
Lp. | Specyfikacji Wyszczegoélnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa llos¢ jednostkowa
Technicznej [z4] [24]
1 2 3 4 6 7
D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X
D.01.01.01 [Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych X X X
1 - odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych -
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w terenie
rowninnym km 0,030
2 - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
obiektu ryczatt 1
D.01.02.03 [Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich X X X X
3 - burzenie przy pomocy mtotéw pneumatycznych istniejgcych
$cian czotowych przepustu m? 8,00
4 - rozbidrka istniejgcych prefabrykowaych rur przepustu m? 8,40
5 - rozbidrka istniejgcych umocnien rowdéw ptytami meba
bedacych w kolizji z rozbidrka istniejgcego i budowa
projektowanego przepustu m? 42,00
6 - rozbidrka istniejgcego umocnienia dna rowu Sciekiem
prefabrykowanym bedacego w kolizji z rozbidrka istniejacego i
budowa projektowanego przepustu m 9,00
7 - wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki (transport z
mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem oraz utylizacja) m? 23,60
M.11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE X X X X
M. 11.01.01 |Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozparciem X X X X
8 - wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-IV wraz z rozparciem i
transportem gruntu oraz jego utylizacja m? 480,00
M.11.01.04 |Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem X X X X
9 - wykonanie zasypki konstrukcji - zasypanie przestrzeni za
murami oporowymi oraz wokét powtoki stalowej gruntem
niespoistym wraz z zageszczeniem (w tym zakup gruntu z
dowozem) m? 450,00
M.11.06.01 |Wzmacnianie posadowienia X X X X
10 - utozenie warstwy podsypki kruszywowej 0-20 mm, o grubosci
warstwy 20 cm pod rurg wraz z zageszczeniem do 1,=0,98; z
dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy m? 11,60
1 - wymiana istniejgcego gruntu na warstwe kruszywa
zwigzanego cementem C3/4 o Rm=2,5 MPa o grubosci 30 cm m? 15,60
M.12.00.00 |ZBROJENIE X X X
M.12.01.02 |Zbrojenie betonu stalg klasy A-I1IIN X X X
12 - $ciany oporowe Mg 3,550
M.13.01.00 |BETON X X X X
M.13.01.03 |Beton fundamentéw klasy C30/37 w deskowaniu X X X X
13 - wykonanie betonowych taw fundamentowych z betonu klasy
C30/37 w deskowaniu m? 12,32
M.13.01.05 (Beton konstrukcyjny w elementach grubosci <60 cm X X X X
14 - wykonanie betonowych $cian oporowych na wlocie i wylocie
z betonu klasy C30/37 w deskowaniu m? 13,98
M.13.02.02 |Beton klasy C20/25 lub nizszej bez deskowania X X X X
15 - wykonanie podbetondw z betonu klasy C16/20 m3 15,40
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Nr

Jednostka

Cena

Lp. | Specyfikacji Wyszczegoélnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa llos¢ jednostkowa Wartosc
Technicznej [z4] [z]
1 2 3 4 5 6 7
M.14.00.00 |KONSTRUKCJE STALOWE X X X X
M.14.01.10 |Konstrukcje stalowe ustroju tunelowego X X X X
16 - wykonanie przepustu z rury eliptycznej o szerokosci 1,80 mi
wyokosci 1,20 m z blachy falistej gr. 3 mm wraz z montazem i
skreceniem poszczegdlnych segmentéw (blacha obustronnie
ocynkowana z dodatkowa obustronng powtoka polimerowa gr.
min. 300 um) m 12,8
M.15.00.00 |IZOLACIE X X X X
M.15.01.03 |lzolacja bitumiczna wykonana na zimno X X X X
17 - wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elementéw
betonowych obiektu mostowego poprzez trzykrotne
posmarowanie materiatem powtokowym do izolacji na zimno
(epoksydowo - bitumicznym) wraz z zagruntowaniem m? 1048
M.19.00.00 |ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE X X X X
M.19.01.04 |Balustrady na obiektach mostowych X X X X
18 - wytworzenie i montaz balustrady szczeblinkowej wysokosci
1,2 m zabezpieczonej antykorozyjnie wraz z osadzeniem kotew
na obiekcie m 14,4
M.20.00.00 |[INNE ROBOTY MOSTOWE X X X
M.20.01.08 |Powierzchniowe zabezpieczenie betonu X X X
19 - oczyszczenie reczne i przygotowanie (odttuszczenie)
powierzchni betonowych $cian oporowych i gzymséw m’ 37,7
20 - powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni
$cian oporowych i pionowych gzymsow - systemem
elastycznym wraz ze szpachlowaniem m? 30,0
M.20.01.09 |Nawierzchnie syntetyczne X X X X
21 - wykonanie nawierzchni na powierzchniach poziomych
gzymsow z zywic epoksydowo-poliuretanowych wraz z
zagruntowaniem podtoza (grubosé min. 3 mm) m? 7,7
M.20.01.11 |Umocnienie skarp ciekéw i rowéw X X X X
22 - umocnienie skarp ptytami azurowymi typu meba gr. 10 cm na
warstwie betonu C16/20 gr. 10 cm m? 56,4
23 - utozenie na dnie rowdéw drogowych prefabrykowanych
Sciekow drogowych korytkowych na podbetonie C16/20 gr. 10
cm i podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm m 9,0
24 - roboty ziemne — oczyszczenie i ewentualne pogtebienie
koryta cieku - z transportem gruntu i utylizacjg m? 6,0
25 - umocnienie dna narzutem kamiennym gr. 20 cm m? 25,0
M.20.01.15 |Punkty pomiarowo-kontrolne X X X X
2% - montaz (zatozenie) reperéw na konstrukcji obiektu wraz z
niezbednymi pracami geodezyjnymi szt. 2
M.20.02.02 |Pompowanie wody X X X X
27 - obnizenie zwierciadta wody za pomocg rowéw obwodowych
(lub drenazy) wraz z pompowanie wody z wykopu, grodzie i
przepuszczenie (przepompowanie) wody ptyngcej rowem
melioracyjnym — podczas wykonywania elementéw obiektow ryczait 1

Wartos¢ kosztorysowa bez podatku VAT
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Rozbidrka istniejacego i budowa nowego przepustu w km 1+440 drogi powiatowej nr 2468P znajdujacego
sie w poblizu ul. Rekreacyjnej w m. Biernatki, gm. Kornik wraz z przebudowg jezdni i chodnika na dtugosci

ok.90 m
KOSZTORYS OFERTOWY

TOM Il - BRANZA DROGOWA - PRZEBUDOWA JEZDNI | CHODNIKA

Nr Jednostka Cena Wartogé
Lp. | Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementdéw rozliczeniowych Nazwa llos¢ jednostkowa
Technicznej [z1] [2]
1 2 3 4 5 6 7
1. WYMAGANIA OGOLNE
D.00.00.00 |WYMAGANIA OGOLNE X X
D.00.00.00 |Wymagania ogdlne X X
1 - spetninie wszystkich wymagan D-M.00.00.00 (w tym m.in.
zabezpieczenie catosci robdt, zabezpieczenie istniejgcych sieci
w obrebie robdt, wykonanie tymczasowego przejscia dla
pieszych wraz z ktadka przez ciek, czasowa organizacja ruchu)
n=1szt. ryczatt 1
2. ROBOTY DROGOWE
D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
D.01.01.01 [Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych X X
2 - odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych -
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy drogi i chodnika km 0,090
D.01.02.02 (Zdjecie warstwy humusu/gleby X X X X
3 - mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
(humus/gleba) o grubosci 30 cm m? 40,50
D.01.02.04 [Rozbidrka elementéw drég X X X X
4 - rozebranie podbudowy $red. gr. 20 cm z kruszywa
kamiennego lub kruszywa stabilizownanego cementem (z
odwozem i utylizacjg) m’ 216,00
5 - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podsypka (z
odwozem i utylizacja) m? 88,50
6 - rozebranie nawierzchni bitumicznej - $rednia gr. warstwy 6
cm (z odwozem i utylizacjg) m? 216,00
7 - rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego - $rednia gr.
warstwy 4 cm (z odwozem i utylizacja) m’ 134,00
8 - rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z tawg betonowg
(z odwozem i utylizacjg) m 71,00
9 - rozebranie obrzezy betonowych wraz z tawg betonowg (z
odwozem i utylizacjg) m 61,00
10 - rozebranie Scieku z kostki betonowej wraz z tawg betonowg
(z odwozem i utylizacjg) m 49,00
11 - rozebranie przepustu z rury HDPE 400 mm (z odwozem i
utylizacja) m 6,00
12 - rozebranie Scianek betonowych czotowych przy przepuscie
HDPE 400 mm (z odwozem i utylizacjg) m’ 0,60
13 - rozebranie barier drogowych metalowych (z odwozem i
utylizacja) m 50,00
14 - rozebranie stupkéw do znakéw drogowych (z odwozem i
utylizacja) szt. 2,00
15 - zdjecie tarcz znakéw drogowych (przeniesienie w nowg
lokalizacje) szt 1,00
D.02.00.00 (ROBOTY ZIEMNE X X X
D.02.03.01 |Wykonanie nasypow X X X
16 - wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. I-IV
uzyskanego z dokopu (z dowozem) m’ 85,50
D.03.00.00 [ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X X
D.03.04.01 |Regulacja urzadzen podziemnych X X
17 - regulacja/przebudowa pionowa studzienek dla zaworéw
gazowych, wodociggowych szt. 1
18 - regulacja/przebudowa pionowa studni telefonicznych szt. 1
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Lp.

Nr
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegdlnienie elementdéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa llosé

Cena

jednostkowa

[z1]

Wartos¢

[z1]

2

3

6

7

D.04.00.00

PODBUDOWY

X

X

19

D.04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza

(koryto pod konstrukcje nawierzchni)
- koryto z odwozem na odkfad wraz z profilowaniem i

zageszczaniem podtoza wykonywane mechanicznie, gtebokos¢
koryta do 55 cm (po rozbidrce ist. warstw konstrukcyjnych
i/lub zdieciu warstwy gleby) - jezdnia

: 326,75

X

X

20

- koryto z odwozem na odkfad wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza wykonywane mechanicznie, gtebokos¢
koryta do 31 cm (po rozbidrce ist. warstw konstrukcyjnych
i/lub zdjeciu warstwy gleby) - zjazd publiczny

: 83,00

21

- koryto z odwozem na odktad wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza wykonywane mechanicznie, gtebokos¢
koryta do 26 cm (po rozbidrce ist. warstw konstrukcyjnych
i/lub zdjeciu warstwy gleby) - zjazdy indywidualne

: 44,00

22

- koryto z odwozem na odktad wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza wykonywane mechanicznie, gtebokos¢
koryta do 23 cm (po rozbidrce ist. warstw konstrukcyjnych
i/lub zdieciu warstwy gleby) - chodniki

: 169,00

23

- koryto z odwozem na odktad wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza wykonywane mechanicznie, gtebokos¢
koryta do 10 cm (po rozbidrce ist. warstw konstrukcyjnych
i/lub zdjeciu warstwy gleby) - pobocza

~

85,00

24

D.04.03.01.a

Potgczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej
- oczyszczenie warstw niebitumicznych

X
262,00

~

25

- oczyszczenie warstw bitumicznych

~

1102,90

26

- skropienie warstw niebitumicznych

~

262,00

27

- skropienie warstw bitumicznych

3131313 %3

~

1102,90

28

D.04.04.02

Podbudowa z kruszywa niezwigzanego stabilizowana
mechanicznie

- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm - nowa
konstrukcja jezdni

x

X

’ 279,50

29

D.04.05.01

Warstwa wzmacniajaca lub podbudowa z mieszanki kruszywa

zwigzanej cementem
- wykonanie warstwy wzmacniajgcej podtoze z mieszanki

kruszywa zwigzanej cementem C1,5/2,0 (z dowozu) gr.w
warstwy 10 cm - chodniki

’ 169,00

30

- wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa
zwigzanej cementem C1,5/2,0 (z dowozu) gr.w warstwy 15
cm - nowa konstrukcja nawierzchni

’ 326,75

31

- wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa
zwigzanej cementem C3/4 (z dowozu) gr.w warstwy 15 cm -
zjazdy indywidualne

’ 44,00

32

- wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa
zwigzanej cementem C3/4 (z dowozu) gr.w warstwy 20 cm -
zjazd publiczny

3

’ 83,00

33

D.04.07.01

Podbudowa z betonu asfaltowego
- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowwego AC22P 35/50
gr.w warstwy 10 cm

x

X

™

262,00

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

X

34

D.05.03.05.b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca
- wykonanie warstwy wigzacej z AC16W gr. 6 cm

X
552,50

)

35

D.05.03.11

Frezowanie

- wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno,
grubosc frezowania do 5 cm (z odwozem i utylizacjg)

x[3 x|[x|3

X

’ 522,00

36

D.05.03.13a

Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA -
warstwa $cieralna
- wykonanie warstwy $cieralnej z SMA11 gr. 4 cm

2 550,40
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Nr

Jednostka

Cena

Lp. | Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementdéw rozliczeniowych Nazwa llosé jednostkowa Wartos¢
Technicznej [zt] [zt]
1 2 3 4 6 7
D.05.03.23.a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej X X X
37 - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm
w kolorze szarym na podsypce piaskowej gr. 5 cm m? 169,00
38 - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm
w kolorze grafitowym na podsypce cementowo -piaskowej 1:4
gr.3cm m? 127,00
39 - regulacja nawierzchni z kostki betonowej brukowej
(rozbiorka ist. kostki; ewentualna rozbidk podsypki;
uzupetnienie podsypki cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3-6 cm;
ponowne ufozenie kostki betonowej) m’ 35,00
D.05.03.27 |Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed » « « «
spekaniami odbitymi
40 - utozenie geosiatki szklano-weglowej 120/200 kN/m m’ 130,00
D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE X X X X
D.06.01.01 |Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdw, sciekdw i terenéw
zielonych X X X X
41 - humusowanie z obsianiem trawg - warstwa hum. grub. 10
cm - humus z dowozu m? 80,00
D.06.03.01 |Pobocze drogowe umocnione kruszywem granitowym X X X X
42 - umocnienie pobocza warstwa kruszywa granitowego
niezwigzanego 0/31,5 grub. 10 cm m’ 90,00
D.07.00.00 |OZNAKOWANIE DROG i URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
RUCHU X X X X
D.07.02.01 |Oznakowanie pionowe X X X X
43 - ustawienie stupkéw stalowych fi 60 mm - prostych szt. 3
44 - ustawienie znakéw ostrzegawczych A-12a rozmiar normalny
(folia 2 generacji) szt. 1
D.07.05.01 (Bariery ochronne stalowe X X X X
45 -ustawienie bariery ochronnej stalowej jednostronnej
N2/W3/A (wraz z odcinkiem poczgtkowym i koricowym) m 30,00
D.07.06.02 |Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych X X y i
46 - ustawienie balustard typu U-11a wys. 1,2 m m 8,00
D.08.00.00 [ELEMENTY ULIC X X X
D.08.01.01 |Ustawienie kraweznikdw betonowych X X X
47 - ustawienie kraweznikdw betonowych 20x30 cm na tawie z
oporem z betonu C12/15 - h=12 cm - krawedzie jezdni DP m 121,00
48 - ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych 20x22
cm na fawie z oporem z betonu C12/15 - zjazdy indywidualne m 38,00
49 - ustawienie kraweznikdw betonowych 20x30 cm na ptask na
tawie z oporem z betonu C12/15 - zjazd publiczny m 10,00
50 - ustawienie opornikéw betonowych 12x25 cm na fawie z
oporem z betonu C12/15 - zjazd publiczny m 18,00
D.08.03.01 |Obrzeza chodnikowe X X X X
51 - ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na
tawie betonowej C12/15 z oporem - przy chodnikach m 63,00
D.08.05.02 [Scieki uliczne z kostki betonowej X X X X
52 - utozenie $ciekdw z kostki betonowej o szer. 20-21 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie z betonu
cementowego C12/15 m 138,00

Wartos¢ kosztorysowa bez podatku VAT

Str. 6




Rozbidrka istniejacego i budowa nowego przepustu w km 1+440 drogi powiatowej nr 2468P znajdujacego
sie w poblizu ul. Rekreacyjnej w m. Biernatki, gm. Kérnik wraz z przebudowg jezdni i chodnika na dtugosci

ok.90 m
KOSZTORYS OFERTOWY

TOM IIIA - BRANZA SANITARNA - BUDOWA KANALIZAC)I DESZCZOWE)

Nr Jednostka Cena Wartogé
Lp. | Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementdéw rozliczeniowych Nazwa llos¢ jednostkowa
Technicznej [z1] [2]
1 2 3 4 6 7
K.01.00.00 |SIEC SANITARNA X X X
K.01.01.00 |Kanalizacja deszczowa X X X
1 - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
rurociggéw w terenie réwninnym. km 0,086
2 - wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad
koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.
-1V m> | 345,000
3 - petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrka palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych;
wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. IV (grunty
nawodnione) m’ 320,00
4 - drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie
nawodnionym) - saczki ceramiczne o $r.nom. 50-100 mm. -
grunt nawodniony m 86,00
5 - studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,
osadniki piasku (tymczasowe) o $r.nom. 800-1000 mm w
gr.kat. IV szt. 2
6 - zakup piasku (podsypka i obsypka) wraz z transportem i
wytadunkiem m? 337,00
7 - podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15
cm m’ 17,00
8 - zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8
2.5 migteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspdtczynnik zageszczenia
J5=0.98) - obsypka m* 65,00
° - zasypanie wykopdw fund.podtuznych, punktowych, rowdw,
wykopdéw obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym
zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-
Il - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.98) m3 247,00
10 - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.
tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag. w hatdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. wraz z utylizacjg
gruntu m’ 337,00
11 - kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m 25,00
12 - kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m 33,00
13 - kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 28,00
14 - préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 500 mm m 25,00
15 - préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m 33,00
16 - préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m 28,00
17 - montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m kpl. 1
18 - demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m kpl. 1
19 - montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw;
element o rozpietosci 4 m kpl. 3
20 demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow;
element o rozpietosci 4 m kpl. 3
21 - studnie rewizyjne z kregédw betonowych o $r. 1200 mm w
gotowym wykopie o gtebokosci 3m kpl. 3
22 - studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w
gotowym wykopie o gtebokosci 3m kpl. 2
23 - studnie rewizyjne z kregédw betonowych o $r. 1000 mm w
gotowym wykopie o gtebok. 3m kpl. 2
24 - wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o
objetosci do 1.5 m3 - elementy dozbrajane - piaskownik m’ 1,00
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Nr Jednostka Cena Wartogé
Lp. | Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementdéw rozliczeniowych Nazwa llosé jednostkowa
Technicznej [zt] [zt]

1 2 3 4 5 6 7
25 - studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z

osadnikiem bez syfonu szt. 5
26 - demontaz rurociggu o $rednicy nominalnej 150 mm m 10,00
27 - demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r.

500 mm z osadnikiem bez syfonu kpl. 3
28 - regulacja pionowa studzienek rewizyjnych na istniejacej

kanalizacji deszczowej i sanitarnej kpl. 1

Wartos¢ kosztorysowa bez podatku VAT
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Rozbidrka istniejacego i budowa nowego przepustu w km 1+440 drogi powiatowej nr 2468P znajdujacego
sie w poblizu ul. Rekreacyjnej w m. Biernatki, gm. Kérnik wraz z przebudowg jezdni i chodnika na dtugosci

ok.90 m
KOSZTORYS OFERTOWY

TOM IIIB - BRANZA SANITARNA - PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE)

Nr Jednostka Cena Wartosé
Lp. | Specyfikacji Wyszczegélnienie elementdéw rozliczeniowych Nazwa llosé jednostkowa
Technicznej [zt] [z]
1 2 3 4 6 7
$.01.00.00 [SIEC SANITARNA X X X
S.01.01.00 |Przebudowa sieci wodociggowej X X X
1 - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
rurociggéw w terenie rowninnym. km 0,031
2 - wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad
koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.
-1V m’ 53,000
3 - petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrka palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych;
wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. IV (grunty
nawodnione) m? 105,40
4 - drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie
nawodnionym) - saczki ceramiczne o $r.nom. 50-100 mm. -
grunt nawodniony m 30,00
5 - studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,
osadniki piasku (tymczasowe) o $r.nom. 800-1000 mm w
gr.kat. IV szt. 2
6 - zakup piasku (podsypka i obsypka) wraz z transportem i
wytadunkiem m? 20,00
7 - podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15
cm m* 5,00
8 - zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8;
2.5 migteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspdtczynnik zageszczenia
J5=0.98) - obsypka m’ 15,00
9 - zasypanie wykopodw fund.podtuznych,punktowych,rowdéw,
wykopdw obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym
zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-
Il - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.98) m3 32,00
10 - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.
tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag. w hatdach
z transp. urobku na odl. 1 km sam. samowytad. wraz z
utylizacjg gruntu m? 53,00
11 - sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 125 mm m 31,00
12 - sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych
cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek
elektrooporowych o $r. zewn. 125 mm zfacz. 10
13 - sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych
ci$nieniowych PE z rurami PCV- ztgczka dz125/110 ztacz. 2
14 - sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE,
PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm sat. 2
15 - sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe
kotnierzowe o $r. 110 mm-tréjnik redukcyjny dn100/50 szt. 1
16 - odpowietrzenie sieci wodociggowych kpl. 1
17 - ocieplenie rury na dtugosci 4,5 m i grubosci 6cm z tupkéw
styropianu twardego kpl. 1
18 - wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o
objetosci do 1.5 m3 - bloki oporowe kpl. 1
19 - préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu
HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm kpl. 1
20 - dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej
do 150 mm kpl. 1
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Nr Jednostka Cena Wartogé
Lp. | Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementdéw rozliczeniowych Nazwa llosé jednostkowa
Technicznej [zt] [zt]
1 2 3 4 5 6 7
21 - jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do
150 mm kpl. 1
22 - oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z
tworzywa sztucznego m 31,00
23 - oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku
betonowym kpl. 1

Wartosc kosztorysowa bez podatku VAT

Str. 10




Rozbidrka istniejacego i budowa nowego przepustu w km 1+440 drogi powiatowej nr 2468P znajdujacego
sie w poblizu ul. Rekreacyjnej w m. Biernatki, gm. Kérnik wraz z przebudowg jezdni i chodnika na dtugosci
ok.90 m

KOSZTORYS OFERTOWY

TOM IV - BRANZA TELETECHNICZNA - BUDOWA KANAtU TECHNOLOGICZNEGO | USUNIECIE KOLIZJI Z
ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

Nr Jednostka Cena Wartogé
Lp. | Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementdéw rozliczeniowych Nazwa llos¢ jednostkowa
Technicznej [z4] [zt]
1 2 3 4 5 6 7
7.01.00.00 |SIEC TELEKOMUNIKACYJNA X X X X
BUDOWA INFRASTRUKTURY ZDP W POZNANIU
Budowa kanatu technologicznego X X X X
T.01.03.04. |Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych X X X X
1 - budowa studni kablowych prefabrykowanych przelotowych
SK, typ SK-2, gr. kat. IlI szt. 2
2 - montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencja

0s0b nieuprawnionych w istniejgcych studniach kablowych,
pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciezka lub podwdjna
lekka szt. 2

3 - wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi
metodga ptuczaco-wiercong sterowang, kategoria gruntu lll,
przepust do 30 m, rury HDPE Fi 125/7,1mm, naktady
podstawowe (na 1 m) m 15,00

4 - wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi
metodga ptuczaco-wiercong sterowang, kategoria gruntu Ill,
przepust do 30 m, rury HDPE Fi 125/7,1 mm, nakfady
pozostate (na 1 przepust) szt. 1

5 - wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo,
przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur

(kategoria gruntu Il1-1V), dtugo$¢ do 10 m, rura HDPE 110 mm,
naktady czesciowe liczone na1 m m 10,00

- wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo,
przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur
(kategoria gruntu Ill-1V), dtugos¢ do 10 m, rura HDPE 110 mm,

naktady czesciowe liczone na 1 przepust sat. 2

7 - budowa obiektéw podziemnych z rur RHDPE 125/7,1 metoda
wykopu otwartego w gr.kat.Ill, 1 warstw.w ciggu, 1 rur.w
warstwie, 1 otw.w ciggu m 13,00

8 - budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1 m w wykopie
wykonanym recznie, grunt kategorii Ill, HDPE Fi 40 mm w
zwojach, 1 rura w rurociggu wraz z kablem lokalizacyjnym
XzZTKMXpw 2x2x0,8 km 0,09

- utozenie mikroruek na gtebokosci 1 m w wykopie
wykonanym recznie, grunt kategorii Ill, MIKRO 7/10 w

zwojach, dodatek za kazdg nastepna rure w rurociggu (+1 rura) km 0.09

10 - reczne wcigganie rur kanalizacji wtoérnej, otwor wolny, rury w
zwojach, 3xFi 40 mm m 391,00

11 - reczne wcigganie mikrorurek, otwér czesciowo zajety, MIKRO
7/10 w zwojach m 391,00

12 - badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw, do 2 km,
rurociagi kablowe w ziemi, sprezarka, rury Fi 40 mm odc. 1

13 - uszczelnianie rur rurociggu kablowego 40mm, uszczelki typu
Jackmoon, otwér wolny szt. 2

14 - montaz zaslepek mikrorurek 10 mm szt. 14,00

15 - zakonczenie kabla lokalizacyjnego w puszkach kpl 2
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Nr Jednostka Cena Wartogé
Lp. | Specyfikacji Wyszczegoélnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa llos¢ jednostkowa
Technicznej [z4] [z]
1 2 3 4 5 6 7
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
TELEKOMUNIKACYJNEJ X X X X
Zabezpieczenie istniejgcych kabli ziemnych
T.01.03.04. |Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych X X X X
16 - budowa obiektéw podziemnych - montaz rur ostonowych
A110PS na istniejgcych ciggach kablowych m 6,00
17 - budowa obiektéw podziemnych - montaz rur ostonowych
A120PS na istniejacych ciggach kablowych m 16,00
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
TELEKOMUNIKACYJNEJ X X X X
Przebudowa istniejacych kabli ziemnych
T.01.03.04. |Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych X X X X
18 - korekta trasy istniejgcego kabla w gr.kat.lll 25,00

Wartos¢ kosztorysowa bez podatku VAT
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