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l. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie zasad bezpieczenstwa pozarowego dla
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Terminalu Promowego Swinouj-

scie Sp. z 0.0., zwanych dalej w skrocie ,Terminalem”.

Instrukcja ma na celu zapewnienie maksymalnej ochrony ludziom przebywajgcym na
terenie Terminalu w przypadku powstania pozaru lub innego zagrozenia oraz przygoto-
wanie personelu do organizacyjnie sprawnego i wtasciwego prowadzenia akcji ewakua-
cyjnej i ratunkowej w przypadku zagrozenia pozarowego i innych miejscowych zagrozen

oraz zwigzanego z tym zagrozenia zycia i zdrowia ludzi, mienia i Srodowiska.

Instrukcje oraz stanowigce jej integralna czesc¢ sposoby postepowania na wypadek po-
zaru lub innego miejscowego zagrozenia opracowano zgodnie z obowigzujgcymi aktami
prawnymi, w oparciu o:
1/ przeprowadzong wizje lokalng terenu i obiektow Terminalu;
2/ materiaty i dane zrédtowe:
= plan sytuacyjny zagospodarowania przedmiotowego terenu Terminalu,
= literature i publikacje dotyczgce zagrozen pozarowo-wybuchowych i budowla-
nych oraz doswiadczen z dziatalno$ci ratownictwa w kraju,
= dane zrodtowe dotyczgce warunkéw meteorologicznych przewazajgcych w rejo-
nie Terminalu,

= informacje uzyskane od uzytkownika.

Wymagania zawarte w instrukcji wynikajg z postanowieh Art. 3 i 4 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2016 poz. 191,

z pézn. zm.), gdzie w:

LArt. 3. 1. Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystajgce ze
Srodowiska, budynku, obiektu lub terenu sg obowigzane zabezpieczy¢ je przed za-

grozeniem pozarowym lub innym miejscowym zagrozeniem.”,
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Art. 4. 1. Wiasciciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniajgc ich

ochrone przeciwpozarowa, jest obowigzany:

1) przestrzegaC przeciwpozarowych wymagan techniczno-budowlanych, instalacyj-

nych i technologicznych,

2) wyposazy¢ budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urzadzenia prze-

ciwpozarowe i gasnice,

3) zapewni¢ konserwacje oraz naprawy urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic

w sposoOb gwarantujgcy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,

4) zapewni¢ osobom przebywajgcym w budynku, obiekcie budowlanym lub na tere-

nie, bezpieczenstwo i mozliwos$¢ ewakuacji,

5) przygotowac budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratow-

niczej,

6) zapoznac pracownikOw z przepisami przeciwpozarowymi,

7) ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej

lub innego miejscowego zagrozenia.”.

Obowigzek opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego wynika wprost z § 6

ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w spra-

wie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109, poz. 719).

W opracowaniu zawarto takie elementy, jak:

1/ warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajgce z przeznaczenia obiektu, sposobu

2/

3/
4/

5/

uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania i jego wa-
runkow technicznych, w tym zagrozenia wybuchem;

sposOb poddawania przeglagdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym sto-
sowanych w TPS urzadzen przeciwpozarowych i gasnic;

sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia;

sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie
prace sg przewidywane;

sposoby zaznajamiania uzytkownikow obiektu z trescig przedmiotowej instrukcji oraz
z przepisami przeciwpozarowymi, a takze praktycznego sprawdzania organizaciji

i warunkéw ewakuacji ludzi.
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Il. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Przeznaczenie obiektu, sposéb uzytkowania i warunki techniczne

Terminal zlokalizowany jest w Swinouj$ciu, w portowej czesci miasta, na obszarze
potozonym wzdtuz ujscia rzeki Swiny do Morza Battyckiego na terenie, ktérego wia-

Scicielem jest Zarzad Morskich Portéow Szczecin i Swinoujscie S.A., ul. Bytom-

ska 7, 70-603 Szczecin.

Statym uzytkownikiem terenu i znajdujgcych sie na nim obiektow jest Terminal

Promowy Swinoujs$cie Sp. z 0.0., ul. Dworcowa 1, 72-606 Swinoujscie.

Terminal stanowi odrebng strefe pozarowa, przeznaczong do wykonywania funkgciji
uzytecznos$ci publicznej oraz magazynowych w rozumieniu postanowien § 6 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Terminal zapewnia 24-godzinng obstuge portowg we wszystkie dni w roku w zakresie:

e kompleksowej obstugi promow morskich, statkow ro-ro i statkdw wycieczkowych,

e obstuge ruchu pasazerskiego,

e przetadunkéw ro-ro samochodow osobowych, samochodéw ciezarowych, na-

czep drogowych, przetadunki ro-ro wagonéw kolejowych,

e skladowania i magazynowania towaréw oraz pojazdéw drogowych w imporcie

I w eksporcie.

Promy morskie, statki ro-ro i statki wycieczkowe sg obstugiwane przy wykorzystaniu

6 nabrzezy z ruchomymi rampami, oznaczonych numerami od 1 do 6:

e 2 stanowiska uniwersalne do obstugi promow kolejowych, kolejowo samocho-

dowych, pasazerskich, ro-ro,
e 2 stanowiska pasazersko-samochodowe,
e 1 stanowisko ro-ro z mozliwoscig aranzacji przetadunkoéw lo-lo.

Na Terminalu obstugiwanych jest srednio 10 proméw na dobe.

IBP Egz. Nr 1 [ Wydanie: 5 | Data obowigzywania:  20.12.2019r. | Strona: 72128




. Terminal Promowy w Swinouj$ciu 8

W Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

Do Terminalu doprowadzona zostata bocznica kolejowa, umozliwiajgca dokonywanie
promowych przewozdw kolejowych na linii Swinouj$cie-Ystad. Za i wytadunek wa-
gondéw na promy jest wykonywany przez druzyny manewrowe obstugujgcego Ter-
minal przewoznika kolejowego, z wykorzystaniem portowych ramp przetadunko-
wych. Na bocznicy kolejowej Terminalu nie dokonuje sie czynnosci ekspedycyj-
nych, polegajgcych na przetadunku towaroéw do i z wagonow kolejowych.

Wiasne systemy infrastruktury technicznej zapewniajg zaopatrzenie Terminalu w ener-
gie elektryczna, ciepto, wode, a takze odbidr i oczyszczanie sciekow sanitarnych, wod
zaolejonych oraz wod opadowych.

Terminal jest wyposazony w:

e stacje transformatorowe,

kottownie gazowa,

e zbiornik retencyjny wody pitnej z hydrofornia,

e zbiornik retencyjny wod opadowych,

e pompownie wody technicznej i ppoz.,

e oczyszczalnie sciekdw,

e wezly i sieci: wody pitnej i do celéw ppoz., kanalizacji deszczowej, sanitarnej
i wod zaolejonych, cieptowniczg, zasilania awaryjnego, o$wietlenia zewnetrzne-

go, teletechniczng oraz swiattowodowsg i telewizji uzytkowe;j.

Z Terminalu korzystajg statki 5 armatorow, a na jego terenie dziata kilka firm spe-
dycyjnych.
W Terminalu znajdujg sie 4 jednostki administracyjne (Panstwowy Instytut Ochrony

Roslin, Sanepid, Straz Graniczna i Urzad Celny).

Swiadczone sg ustugi parkingowe (parking strzezony) oraz ustugi krajowych prze-

woznikéw lgdowych.
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2. Charakterystyka obiektéw Terminalu

Na terenie Terminalu znajdujg sie nastepujgce obiekty, zakwalifikowane do Katego-

rii Zagrozenia Ludzi (ZL) lub jako Produkcyjno-Magazynowe (PM).

uwzglednione

obiekty w Instrukc;ji

-
©

Budynek Dworca Morskiego X

Galeria Pasazerska — Ciag G-1

Galeria Pasazerska — Ciag G-2, G-2a, G-2b

Galeria Pasazerska — Ciagg G-3, G-3a

Galeria Pasazerska — Ciag G-4, G-4a, G-5, G-5a

Budynek Magazynowy , A”

Budynek Magazynowy ,B”

Budynek Magazynowy , B-5"

Ol |IN|o|TO |, W IN|F

Budynek Pomocniczy ,C”

XX | X|X|X|X|X]|X|X

[E=Y
o

.| Terminal odpraw graniczno-celnych samochodoéw

=Y
=

. |Armatorski punkt kontroli samochodow (APKS)

=
N

.| Wiata APKS

=y
w

.|Budynek Pomocniczy ,A”

H
N

. | Budynek Stuzby Ochrony Portu

=
(&)}

. |Budynek obstugi celnej

=
o

. | Stanowisko Szczegoétowej Kontroli Samochodéw Ciezarowych

[N
~

. | Przechowalnia pséw stuzbowych

=y
[ee]

.|Budynek Portierni nr 2 na Placu IV

=
©

. | Studzienka regulacji naptywu sciekow

N
o

. | Oddzielacz btota i oleju TOS-10

N
[y

. | Kontener oczyszczalni sciekéw — KOCH

N
N

. | Odstojnik wéd poptucznych

N
w

. | Budynek techniczny z przepompownia (Oczyszczalnia)

N
S

.| Bioblok 200 BIS

N
ul

.|Poletka osadowe i wiata przy poletkach osadowych

N
)]

. |Zbiornik retencyjny sciekéw surowych (Inhoff),
komora zasuw, oczyszczalnia sciekow

27.|Zbiornik kontakt. Sciek. z chlorem

28.|0Ogrodzenie terenu oczyszczalni

29. |Portiernia kontenerowa (Oczyszczalnia)

30. | Zasiek na osad wysuszony

31.|Zbiornik olejow odzyskanych

32. | Zbiornik retencyjno-usredniajacy
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Lp.

obiekty

uwzglednione
w Instrukcji

33.

Myjnia pltytowa

34.

Stacja agregatéw pradotwérczych

35.

Przepompownia $ciekéw zaolejonych

36.

Wiata sktadowa (00S)

37.

Zbiornik retencyjny materiatéw niebezpiecznych (00S)

38.

Zbiornik retencyjny sciekéw opadowych

39.

Stacja transformatorowa Prom 1-2

40.

Stacja transformatorowa Prom 3-4

41.

Stacja transformatorowa Prom 5-6

42.

Stacja transformatorowa Prom-Zaplecze

43.

Glowna stacja zasilania

44,

Budynek hydroforni z komorg zasuw

45,

Ogrodzenie terenu hydroforni

46.

Przepompownia wody technicznej St. 4

47.

Ogrodzenie terenu Terminalu

48.

Podczyszczalnie wod opadowych stanowisk promowych (separator +
piaskownik + studnia rozprezna)

49.

Bocznica kolejowa

50.

Drogi i place

51.

Przepompownia sciekéw sanitarnych przy Stanowisku Promowym nr 2

52.

Przepompownia sciekéw sanitarnych przy Stanowisku Promowym nr 5

53.

Przepompownia wod zaolejonych na Stanowisku Promowym nr 2

54.

Przepompownia wéd zaolejonych na Stanowisku Promowym nr 5

55.

Przepompownia do usuwania lodu

56.

Studzienka wodomierzowa

57.

Kanalizacja przemystowa TOS —2,5nr 1i 2 w rejonie wiaty odpraw

58.

Stanowisko Promowe nr 1

59.

Stanowisko Promowe nr 2

60.

Stanowisko Promowe nr 3

61.

Stanowisko Promowe nr 4

62.

Stanowisko Promowe nr 5

63.

Sie¢ kanalizacji deszczowej St. Nr 2

64.

Sie¢ kanalizacji deszczowej St. Nr 5

65.

Kanalizacja technologiczna oczyszczalni
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1 — Budynek Dworca Morskiego.

Powierzchnia zabudowy — 1369 m?
Wysokos¢ — 15,45 m ($rednia)
llo§¢ kondygnacji -3

Powierzchnia kondygnacji: - parter 1234m?

— | pietro 1415m?
Dane konstrukcyjne:
Sciany nosne murowane z cegly petnej ceramicznej na zaprawie cementowo-
wapiennej,
- Sciany dziatowe murowane,
- stropodach D.M.S, ocieplony pokryty papa,
- stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa,

- schody wewnetrzne ptytowe zelbetowe.

Instalacje:

- elektryczna, z wpietymi lampami oswietlenia ewakuacyjnego,
- wodno-kanalizacyjna,

- CO z centralnej kottowni gazowej,

- hydrantowa & 52,

- SAP,

- KD,

- rozgtoszeniowa,

- telewizji przemystowej,

- sygnalizacji ruchu,

- wentylacyjna mechaniczna wywiewna i grawitacyjna nawiewna,
- tryskaczowa,

- telefoniczna,

- komputerowa,

odgromowa.

Z budynkiem Dworca Morskiego potgczony jest kontener typu Metalplast Standard
(ZS-1) o wymiarach zewnetrznych 5,3 x 5,6 m (2 sztuki) o konstrukgji stalowej. Sciany
z piyty warstwowej Metalplast ISOTHERM SCs 80 z wypetnieniem styropianowym.
Dach z ptyty warstwowej z wypetnieniem styropianowym. Stolarka okienna PCV, drzwi

stalowe. W kontenerze tym znajduje sie Dzwiekowy System Ostrzegawczy (DSO)
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z wydzielong strefg pozarowa.

Do budynku prowadzg nastepujgce wejscia:

1.

gtdbwne na poziomie parteru od strony wschodniej z ul. Dworcowej bezposred-
nio na hol i dalej schodami na pietra,

na poziomie parteru od strony zachodniej z placu manewrowego,

od strony potnocnej na poziomie parteru na korytarz przy stanowisku dyspozytora,
ze strony wschodniej na poziomie parteru z ul. Dworcowej prowadzgce bezpo-
Srednio do poczekalni,

od strony wschodniej z ul. Dworcowej do biur Terminalu i dalej schodami po-
mocniczymi na | pietro,

od strony wschodniej z ul. Dworcowej do pomieszczenia biurowego i dalej
schodami pomocniczymi na | pietro,

od strony pétnocnej do biur TPS przez kontener i dalej do biura dysponenta,
nastepne poprzez galerie pasazerskie na poziomie trzeciej kondygnaciji. Sg to:
jedno wejscie z galerii G-2 (poprzez 3 klatki schodowe i galerie G-1 wraz z
klatkg schodowg oraz jedno wejscie dla stuzb technicznych), jedno wejscie z
galerii G-3 (poprzez klatke schodowg na koncu galerii) oraz jedno wejscie z ga-
lerii G-4 (poprzez klatke schodowg na G-4 oraz galerie G-5 i dwie klatki scho-

dowe).

Klasyfikacja budynku — ocena zagrozenia pozarowego.

1.

Przeciwpozarowe wymagania budowlane:

Budynek zaliczony do Kategorii ZL | (zawierajgcy pomieszczenia przeznaczone
do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob nie bedgcych ich statymi uzyt-
kownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej

zdolnosci poruszania sie).

Klasa odpornosci pozarowej budynku: w zwigzku z zastosowaniem instalacji try-

skaczowej — klasa ,,C”.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtéwna . . . .
pozarowej | konstrukcja konstrukcja strop Sciana Sciana we- | przekrycie
budynku nosna dachu zewnetrzna| wnetrzna dachu
,C" R 60 R 13 RE 60 E130 EI15 E 15
Oznaczenia w tabeli:
R nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgca zasad
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ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku
E szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

I izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.
Przykrycie budynku majgce powierzchnie wiekszg niz 1.000 m? — warunek spet-

niony. Elementy oktadzin elewacyjnych — warunek spetniony.
Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe:

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ZL

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m2

) w budynku wielokondygnacyjnym
Kategoria za- . . .
grozenia ludzi | "V Pudynku o jednej kondygnac wysokim
nadziemnej (bez ograniczenia | piskim | $redniowysokim | iwysokoscio-
wysokosci) (N) (SW) wym
(W) i (WW)
ZL | 10.000 8.000 5.000 2.500

Poniewaz dopuszcza sie powiekszenie powierzchni stref pozarowych pod wa-
runkiem zastosowania:

1) statych urzgdzen gasniczych tryskaczowych — o 100%,

2) samoczynnych urzgdzen oddymiajgcych, uruchamianych za pomocg systemu
wykrywania dymu — o0 100%,

3) przy jednoczesnym stosowaniu ww. urzgdzen — o0 200%,

maksymalna wielkos¢ strefy pozarowej budynku Dworca Morskiego, wynoszgca

15.000 m? nie jest przekroczona.

Wymagania ewakuacyjne:

Dla drég, przejs¢ i wyjs¢ ewakuacyjnych, drzwi ewakuacyjnych i wieloskrzydto-
wych, obudowy poziomych drég ewakuacyjnych, szerokosci poziomych drog ewa-
kuacyjnych, korytarzy stanowigcych droge ewakuacyjng oraz konstrukcji zabro-

nionych i dopuszczonych na drogach ewakuacyjnych — warunki spetnione.

Dlugos¢ dojsciaw m

Rodzaj strefy pozarowej . o przy co najmniej
przy jednym dojsciu 2 dojéciach?

ZL | 10 40

1 Dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugos¢ wiekszg o 100%
od najkrétszego. Dojscia te nie moga sie pokrywaé ani krzyzowac.

Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej — w zwigzku z zastosowaniem instalacji tryskaczo-

wej dtugosci dojs¢ mogg by¢ powiekszone o 50% tj. przy jednym dojsciu — 15 m,

przy dwoch dojsciach — 60 m.
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Wymagania ppoz. dla elementow wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego:
Materiaty do wykonczenia wnetrz — w budynku Dworca Morskiego nie stosuje sie
materiatéw tatwo zapalnych.

Dla oktadzin sufitéw oraz sufitbw podwieszanych, przewoddéw wentylacyjnych

oraz instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji — warunki spetnione.

2. Wymagania dotyczgce drog dojazdowych do celéw pozarowych (drég pozaro-

wych) — warunki spetnione.
4. Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa oraz SUG — warunki spetnione.
5. Wymagania stosowania dzwiekowego systemu ostrzegawczego — warunki spetione.

6. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Zapewnienie zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Warunki przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego dla Terminalu sg spetnione.

Wymagania przeciwpozarowe dla sieci wodociggowych sg spetnione.

Instalacje wodociggowe wewnetrzne przeciwpozarowe:

Z uwagi na zastosowanie w budynku Dworca Morskiego hydrantow wewnetrz-
nych @ 52 nalezy uzna¢, ze ww. wymagania sg spetnione.

Warunki okreslajgce przeciwpozarowe instalacje wodociggowe wewnetrzne sg

spetnione

2 — Galerie G-1, G-2, G-2A, G-2B, G-3, G-3A, G-4, G-4A, G-5, G-5A

Galerie pasazerskie stanowig cigg komunikacyjny tgczacy dworzec morski z pokta-
dem recepcyjnym promu cumujgcego przy nabrzezu. Galerie biegngc ponad po-
ziomem poziomu terenu Terminalu promowego eliminujg krzyzowanie sie ruchu
pasazeréw i samochodow w drodze do stanowisk promowych. Przeznaczone sg do

krotkotrwatego przebywania 0sob.

Przestrzen galerii pasazerskich oddzielona jest od budynku dworca morskiego i klatki
schodowej przeszkolonymi drzwiami aluminiowymi. Wewnatrz galerii G-2, G-2A, G-
2B, G-3, G-3A, G-4, G-4A, G-5, G-5A przestrzen przedzielona jest kurtynami po-
wietrznymi co ok. 50 m. Kurtyny powietrzne formowane sg przez strumieh powie-
trza z wentylatorow umieszczonych w przestrzeni miedzysufitowej. Strumien powie-
trza obejmuje caly przekroj poprzeczny galerii. Kurtyny uniemozliwiajg rozprze-
strzenianie sie dymu. Uruchomienie kurtyn nastepuje recznie. Zasilanie kurtyn po-

wietrznych jest niezalezne i wytgczenie doptywu energii elektrycznej do budynku
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dworca morskiego i galerii nie powoduje wytgczenia zasilania wentylatorow.

Wewnatrz galerii G-1 znajduje sie 12 wentylatorow oddymiajgcych uruchamianych
recznie w galerii lub rowniez recznie w centrum monitoringu znajdujgcym sie we-

wnatrz Budynku Dworca Morskiego.

Dane konstrukcyjne:
- obudowa z ptyt Metalplast na konstrukcji stalowej,
- podtoga zelbetowa,

- przeszklenie szkiem hartowanym Antisol.

Instalacje:
- elektryczna,
- SAP,
- oswietlenia ewakuacyjnego,
- rozgtoszeniowa (DSO),
- telewizji przemystowej,
- sygnalizacji ruchu,
- teletechniczna,
- kurtyn powietrznych.
Dane galerii G-1, G-2,G-2A,G-2B:
dtugosc¢: G-1 -2424m
G-2 -2745m

G-2A —-27,6 m

G-2B —-17,7m
szerokosc:

G-1 -46m

G-2 -4,63m

G-2A -3,65m

G-2B —2,75m
wysokosc: -2,5m

powierzchnia:
G-1 -1115,04 m?
G-2 -1270,93 m?
G-2A —100,74 m?
G-2B - 48,67 m?
razem — 2535,38 m?
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Galeria pasazerska G-1 przebiega réwnolegle do nabrzeza numer 1 i dalej taczy sie
pod katem prostym z galerig pasazerskg G-2. Na koncu galerii G-1 znajduje sie
cigg komunikacyjny pionowy KL-1 wraz z szybem windowym. Dodatkowy pion ko-
munikacyjny KL-2 usytuowany jest w srodkowej czesci galerii pasazerskiej z prze-
znaczeniem dla stuzb technicznych, a w razie niebezpieczenstwa jako schody ewa-

kuacyjne. Czes¢ galerii G-1 posiada pochylenie 2%.

Galeria G-2A potfgczona jest z 3 kondygnacja dworca morskiego. Czesc¢ galerii G-2
posiada pochylenie 5% oraz dwie klatki schodowe w tym klatke w srodkowym od-
cinku wyposazong w winde.

Dane galerii G-3 i G-3A: dtugos¢: G-3 -106,7m

G-3A -30,0m
szerokos¢: G-3 —-2,6m

G-3A —2,6m
WysoKosC: -2,5m

powierzchnia:
G-3 -—-277,42m?
G-3A —78m?
razem — 355,42 m?
Galeria G-3A potaczona jest z 3. kondygnacjg Dworca Morskiego. Galeria na koncu

posiada jedng klatke schodowa.
Dane galerii G-4, G-4A, G-5, G-5A: dtugos¢: G-4 -168,0m

G-4A —-72,7m

G-5 -166,4m

G-5A -219m
szerokos¢: od 3,65 mdo 4,63 m
wysokosc: -2,5m
powierzchnia: ok. 1759 m?

Galeria G-3A potgczona jest z 3 kondygnacjg Dworca Morskiego.
Galeria na koncu posiada jedng klatke schodowg oraz klatki schodowe na styku ga-
lerii G-5 i G-5A oraz G-4 i G-4A, a takze windy do obstugi pasazerow.

IBP Egz. Nr 1 [ Wydanie: 5 | Data obowigzywania:  20.12.2019r. | Strona: 162128 |




. Terminal Promowy w Swinouj$ciu 17

W Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

Klasyfikacja obiektu — ocena zagrozenia pozarowego.

1. Przeciwpozarowe wymagania budowlane:

Obiekt zaliczony do Kategorii ZL 1.
Klasa odpornosci pozarowej obiektu: — klasa ,B”.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow budynku:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtéwna _ .- - :
pozarowej | konstrukcja konstrukcja Sciana Sciana we- | przekrycie
budynku nosna dachu strop zewnetrzna| wnetrzna dachu
»B” R120 R 30 RE 160 E 160 E130 E 30

Oznaczenia w tabeli:

R nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku

E szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

I izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?

Kategoria za- ) . . w budynku wielokondygnacyjnym
rozenia ludzi | W budynku o jednej kondygnacji - - —
9 nadziemnej (bez ograniczenia | piskim | Srednio- | wysokim i wyso-
wysokosci) (N) wysokim kosc_lowym
(SW) (W) i (WW)
ZL | 10.000 8.000 5.000 2.500

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ZL — powierzchnie poszczegdlnych

galerii mieszczg sie w dopuszczalnych strefach okreslonych w tabeli powyze;j.

Klasa odpornosci ogniowej wypelnienia
Wymagana klasa odpornosci ogniowej $ciany otworu w $cianie
oddzielenia przeciwpozarowego bedacej obudowa drogi innei
ewakuacyjnej
R E 1240 E 1120 E 120
RE1120 E 160 E 60
RE 160 E 30 E 30

Warunki dla écian i stropow stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozaro-

wego sg spetnione.
Wymagania ewakuacyjne — warunki spetnione.

2. Wymagania dotyczgce drég dojazdowych do celéw pozarowych (drég pozaro-

wych) — warunki spetnione.

3. Instalacje odgromowe i instalacja elektryczna — warunki spetnione.
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4. Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa oraz SUG — warunki spetnione.
5. Wymagania stosowania dzwiekowego systemu ostrzegawczego — warunki spetmione.

6. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne — warunki spetnione.

Sktad gazow palnych- pod galerig G2

Gtéwny magazyn gazow technicznych (acetylenu i tlenu) w postaci wiaty usytu-
owany jest od strony potudniowej Budynku Magazynowego ,B”. W magazynie
sktaduje sie do:

- 8 butli po 5 kg acetylenu,

- 8 butli tlenu o cisnieniu150 atm. w kazde,;.

Ocena zagrozenia wybuchowego magazynu gazoéw technicznych.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego Qd oblicza sie wedtug wzoru Qd = Qcix Gi/ F

Gdzie: Gi — masa acetylenu (40 kg),
F — powierzchnia rzutu poziomego sktadowiska (12 m?),
Qci — ciepto spalania acetylenu (50 MJ/kg).

Qd =50 [MJ/kg] x 40 [kg] / 12 [m?] = 167 MJ/m?
Obcigzenie ogniowe magazynu gazéw technicznych wynosi 167 MJ/m?2.
Magazyn gazow technicznych uznaje sie za zagrozony wybuchem, ze wzgledu
na przyrost cisnienia, jaki moze powstaé po zaistnieniu reakcji wybuchu.
Wyznacza sie nastepujgce strefy zagrozenia wybuchem:
Strefa 2 — wewnatrz pomieszczenia magazynu oraz 2 m na zewnatrz w poziomie
i w dot do ziemi. Strefe nalezy oznakowad.
Magazynowanie gazow palnych.
Butle z gazami palnymi w ilosci do 10, w przypadkach uzasadnionych technolo-
gicznie, mozna sytuowac przy scianach budynkéw produkcyjnych i magazyno-
wych, pod warunkiem, ze sg to sciany petne o 1. klasie odpornosci ogniowej.
Przechowywanie materiatow palnych oraz wykonywanie prac z ogniem otwartym
w odlegtosci do 10 m od magazynow i 20 m od zadaszonych sktadéw gazéw
palnych jest zabronione.
Butle przeznaczone do transportu i przechowywania gazéw palnych powinny byc¢
oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Butle z gazami palnymi nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach przeznaczo-

nych wytgcznie do tego celu.
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Dopuszcza sie magazynowanie w jednym pomieszczeniu:

- butli z gazami palnymi oraz z gazami niepalnymi, nietrujgcymi, z wyjgtkiem ga-
z6w utleniajgcych,

- butli opréznionych z butlami napetnionymi gazem palnym, pod warunkiem ich
oddzielnego ustawienia.

Butle z gazami palnymi posiadajgce stopy nalezy ustawia¢ jednowarstwowo

W pozycji pionowej, segregujac je wedtug zawartosci.

Butle z gazami palnymi nie posiadajgce stép nalezy magazynowa¢ w drewnia-

nych ramach w pozycji poziomej. Dopuszcza sie uktadanie butli w stosy o wyso-

kosci do 1,5 m.

Butle nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem, stosujgc bariery, przegrody lub inne

Srodki ochronne, a zawory butli zabezpieczy¢ kotpakami.

Poddawanie butli z gazami palnymi bezposredniemu dziataniu ognia jest zabro-

nione.

Pomieszczenie magazynowe butli z gazami palnymi nalezy chroni¢ przed ogrza-

niem do temperatury przekraczajgcej 35°C.

Butle z gazami palnymi nalezy ustawia¢ co najmniej 1 m od nie ostonietych

grzejnikdéw i 10 m od zrédet ognia otwartego.

Sktadowanie butli z gazami skroplonymi w pomieszczeniach potozonych ponizej

poziomu terenu oraz w budynkach do tego nie przeznaczonych, jest zabronione.

Butle z gazem skroplonym nalezy sktadowac w pozycji stojgce;j.

Butle transportowac tylko przystosowanymi i do tego celu wézkami, o sprawdzo-

nej konstrukciji.

Wymagania specjalne dla pomieszczen zagrozonych wybuchem:

1) Nad pomieszczeniami zagrozonymi wybuchem nalezy stosowac lekki dach, wy-
konany z materiatéw niepalnych lub trudno zapalnych, o masie do 75 kg/m? rzu-
tu, nie wliczajgc ciezaru elementdw konstrukcji dachu (podciaggi, wigzary, belki).

2) Sciany oddzielajgce pomieszczenie zagrozone wybuchem od innych po-
mieszczen powinny by¢ odporne na parcie 15 kPa.

3) Podtogi w strefach zagrozenia wybuchem powinny by¢ wykonane z materia-
6w co najmniej trudno zapalnych, nie gromadzgcych tadunkéw elektryczno-
Sci statycznej i nie moggcych wytworzyc iskier, zdolnych do zapalenia wyste-
pujgcych w tej strefie substancji.
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Wymagania dotyczgce drog dojazdowych do celow pozarowych:
Do obiektéw, w ktorych wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem, powin-
ny by¢ doprowadzone drogi pozarowe o utwardzonej i odpowiednio wytrzymate;j

nawierzchni, umozliwiajgcej dojazd o kazdej porze roku.

3 — Budynek magazynowy ,A”

Budynek magazynowy ,,A” dzieli sie na trzy czesci. W czesci 1. mieszczg sie biura,
cze$¢ 2. srodkowa jest to cze$¢ magazynowa, a w czesci 3. od strony kanatu mie-
Sci sie warsztat. Jest to budynek dwukondygnacyjny w czesci biurowej i warsztato-
wej oraz jednokondygnacyjny w czesci magazynowe)j.

Dane konstrukcyjne:

- Sciany nosne murowane z cegly petnej ceramicznej na zaprawie cementowo-
wapiennej,

- Sciany dziatowe murowane,

- wiezba dachowa drewniana, krokwiowa,

- dach drewniany z przekryciem papa,

- stolarka okienna i drzwiowa PCV, w czesci magazynowej bramy drewniane,

- schody wewnetrzne zelbetowe,

- strop zelbetowy nad 1. czescig biurowg oraz 3. warsztatows.

Instalacje:

- elektryczna

- wodno-kanalizacyjna,

- hydrantowa @ 52,

- odgromowa,

- teletechniczna,

- SAP,

- KD,

- komputerowa.

Trzy wejscia do budynku na poziomie parteru od strony placu manewrowego.
Powierzchnia uzytkowa kazdej czesci — 350 m2.

Kubatura magazynu —5.023 m3,.

Klasyfikacja obiektu — ocena zagrozenia pozarowego.

Czesc¢ 1. biurowa budynku zakwalifikowana zostata do ZL |1l Kategorii Zagrozenia Ludzi.
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Natomiast czes¢ 2. magazynowa i 3. warsztatowa zakwalifikowana zostata jako PM
(produkcyjno-magazynowy), budynek niski (N) do 12 m, dla ktérego obliczona ge-
stos¢ obcigzenia ogniowego wynosi:

Q<500 [MJ/m?]
Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:
1. Przeciwpozarowe wymagania budowlane:

Budynek w czesci 1. biurowej zaliczony do Kategorii ZL |II.
Klasa odpornosci pozarowej budynku:

Poniewaz w budynkach niskich, w ktérych poziom stropu nad pierwszg kondy-
gnacjg jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m dopuszcza sie obnizenie wymaga-
nej klasy odpornosci pozarowej, dla catego budynku — klasa ,D”.

Wymagang klasg odpornosci ogniowej i rozprzestrzeniania ognia dla czesci 1. biu-

rowej, 2. magazynowej i 3. warsztatowej jest:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtéwna _ o o .
pozarowej konstrukcja konstrukcja strop $ciana $ciana przekrycie
budynku no$na dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
»D” R 30 ) REI 30 El 30 ) )

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgca zasad
ustalania klas odporno$ci ogniowej elementéw budynku
E- szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

| —
() -

Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe:

izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

nie stawia sie wymagan.

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ZL — maksymalna wielkosc¢ strefy po-

zarowej wynosi 5.000 m?i w przypadku 1. czesci biurowej nie jest przekroczona.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?

w budynku

Rodzaj stref
pozarowych

Gestosé obcigze-
nia ogniowego

w budynku o jed-
nej kondygnaciji

wielokondygnacyjnym

Q [MJ/m?] nadziemnej (bez | pigkim i $re- wysokim i wy-
ograniczenia wy- | dnjowysokim | sokosciowym
sokosci) (N) i (SW) (W) i (WW)
Strefy pozarowe Q <500 20.000
pozostate

Maksymalna wielko$¢ dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wynosi 20.000 m?,

a czesc 2. magazynowa i 3. warsztatowa miesci sie w maksymalnej strefie.
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Wymagania ewakuacyjne:

Dla 1. czesci biurowej analogiczne — warunki spetnione.

Dla czeéci 2. magazynowej i 3. warsztatowej wymagania dla:

- drdg i przejs¢ ewakuacyjnych, drzwi ewakuacyjnych i wieloskrzydtowych, obu-
dowy poziomych drog ewakuacyjnych — sg spetnione,

- szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych — sg spetnione, gdyz w zwigzku
z liczbg zatrudnionych osdb, nie przekraczajgcg 20, szerokos$¢ drogi ewakua-
cyjnej moze wynosic¢ 1,2 m,

- konstrukcji zabronionych i dopuszczonych na drogach ewakuacyjnych — sg
spetnione,

- dtugosci drogi ewakuacyjnej — sg spetnione.

Dlugos¢ dojsciaw m

Rodzaj strefy pozarowe;j , .. .| przy co najmniej
przy jednym dojsciu 5 dojéciach

PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m? 60" 100
bez pomieszczenia zagrozonego wybuchem

W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz i wyposazenia
stafego:

Materiaty do wykonczenia wnetrz — dla czesci 2. magazynowej i 3. warsztatowe;j
— warunki spetnione.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone — dla czesci 2. magazynowej i 3.

Warsztatowej — warunki spetnione.

2. Wymagania dotyczgce drog dojazdowych do celéw pozarowych (drég pozaro-

wych) — warunki spetnione.
3. Instalacje odgromowe i instalacja elektryczna — warunki spetnione.

4. Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa oraz SUG — w budynku magazynowym nie

ma koniecznosci stosowania tego typu instalacji i urzgdzen.

5. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Zapewnienie zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
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Wymagang ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla obiektow budowlanych
produkcyjnych i magazynowych stuzgcg do zewnetrznego gaszenia pozaru, okre-
$la sie, biorgc pod uwage te strefe pozarowa, dla ktorej jest ona najwieksza, w tym
przypadku strefe mieszczgca pomieszczenia warsztatowe i magazynowe gdzie

zgodnie z tabelg wynosi 10 dm?/s.

Powierzchnia strefy pozarowej m?
o Gestosc °b°i,\j:z]7r';i2a ogniowego [\ sej 500 |1.000 |2.000|3.000|4.000|5.000
do 500 {1.000 |2.000 | 3.000|4.000(5.000
powyzej do wydajnos$¢ wodociagu, dm?3/s »
1 200 10 10 10 10 15 15 20
2 200 500 10 10 10 20 20 30 30

") Dla garazy otwartych nie wiecej niz 20 dm?3/s.

Jako zapasowe zrodto wody do celdw przeciwpozarowych nalezy traktowac
znajdujgcy sie w poblizu kanat portowy.

Wymagania przeciwpozarowe dla sieci wodociggowych sg spetnione.

Instalacje wodociggowe wewnetrzne przeciwpozarowe:

Pomimo braku wymogu stosowania zaleca sie zachowanie istniejgcych hydran-

téw wewnetrznych.

6. Wymagania przeciwpozarowe dla garazy:

Typ garazu:
Jednokondygnacyjny garaz zamkniety.

Klasa odpornosci pozarowej garazu:

Jak dla budynku PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?, pod wa-
runkiem wykonania jego elementéw jako nierozprzestrzeniajgcych ognia, nie ka-
pigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Powierzchnia strefy pozarowej w garazu:

W nadziemnych garazach zamknietych nie przekraczajg 5.000 m? i mieszczg sie
w dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowe;.

Wyjscia ewakuacyjne i przejscia w garazu:

Dtugosci przej$¢ w garazach nie przekraczajg 40 m — warunki sg spetnione.
Instalacje w garazach:

Instalowanie w garazu studzienek rewizyjnych, urzadzen i przewoddéw gazowych
oraz umieszczanie otworoéw od palenisk lub otworow rewizyjnych przeznaczonych

do czyszczenia kanatéw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, jest zabronione.
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Zasady przechowywania cieczy w garazach:

Podczas przechowywania w garazach cieczy palnych o temperaturze zaptonu

ponizej 100°C:

- ciecze te powinny by¢ przechowywane w naczyniach metalowych lub innych
dopuszczonych do tego celu, posiadajgcych szczelne zamkniecia,

- w garazach o powierzchni powyzej 100 m? przechowywanie tych cieczy jest do-
puszczalne jedynie wtedy, gdy sg niezbedne przy eksploatacji pojazdu i sg prze-
chowywane w jednostkowych opakowaniach stosowanych w handlu detalicznym,

- nie jest dopuszczalne przelewanie paliwa oraz napetnianie nim zbiornikdw pa-
liwa w pojazdach,

- w garazach wolnostojgcych, wykonanych z materiatéw niepalnych o powierzchni
do 100 m? dopuszczalne jest przechowywanie 200 dm? cieczy o temperaturze
zaptonu ponizej 55°C,

- w garazach o powierzchni do 100 m? innych niz ww. jest dopuszczalne prze-
chowywanie 20 dm? cieczy o temperaturze zaptonu ponizej 21°C lub 60 dm?3

cieczy o temperaturze zaptonu 21°C +100°C.

4 — Budynek magazynowy , B-5"

Obiekt wolnostojgcy, parterowy o konstrukcji stalowej. Sciany murowane, dach kry-

ty blachg. W budynku znajduje sie kottownia gazowa.

Powierzchnia zabudowy —1.728 m?
Kubatura —13.478 m®
Instalacje:

elektryczna,

SAP,

teletechniczna
wodno-kanalizacyjna,
gazowa,

hydrantowa @ 52.

Warunki dla budynku, analogiczne jak dla budynku magazynowego ,B”, sg spetnione.

_ _ _ Klasa odpornosci ogniowej
Rodzaj pomieszczenia
o drzwi lub
scian wewnetrz- . . h
Kottownia z kottami na paliwo gazowe, o nych stropow Innych za-
tacznej mocy cieplnej powyzej 30 kW: mknigc
- w budynku niskim (N) E 160 E 160 E 130
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Wymagania dla kottowni sg spetnione.

5 —Budynek pomocniczy ,C”

W budynku ,C” mieszczg sie biura Strazy Granicznej oraz Urzedu Celnego. Jest to

budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Powierzchnia zabudowy — 828 m?2+ 380 m?=1.208 m?
Powierzchnia uzytkowa —1.589,2 m? + 359,47 m? = 1.948,67 m?
Kubatura —7.055m3+1.979 m3=9.025 m3

Dane konstrukcyjne:

- konstrukcja $cian — system stupdw, scian i stropow zelbetowych, czesc¢ pietrowa

budynku posadowiona na fundamentach zelbetowych palowanych,
- stropodach wentylowany,
- stolarka okienna i drzwiowa PCV,

- schody wewnetrzne ptytowe zelbetowe, zewnetrzne Zelbetowe.

Instalacje:

- elektryczna,

- wodno-kanalizacyjna,

- centralnego ogrzewania z centralnej kottowni gazowej,
- SAP,

- telewizji przemystowe;,

- telefoniczna,

- komputerowa,

- odgromowa.

Do budynku prowadzg trzy wejscia:

- dwa wejscia naprzeciw siebie od wewnetrznego placu po stronie krajowej,
- jedno wejscie od strony zagranicznej.

Mozliwo$¢ wyjscia na dach budynku z klatki schodowej przy Strazy Granicznej.

Klasyfikacja obiektu — ocena zagrozenia pozarowego.

Budynek zakwalifikowany zostat do ZL IIl Kategorii Zagrozenia Ludzi.
1. Przeciwpozarowe wymagania budowlane:

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow budynku — klasa ,D”.
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtéwna _ o o .
pozarowej konstrukcja kor:jstrﬁkqa strop smapa sma|t1a pr(zjekrhyme
budynku nosna achu zewnetrzna | wewnetrzna achu
»D” R 30 ) REI 30 El 30 ) )

Oznaczenia w tabeli:

R -

ustalania klas odporno$ci ogniowej elementéw budynku

E -

nie stawia sie wymagan.

szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

nosnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgca zasad
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Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe:
Powierzchnia stref pozarowych Budynku pomocniczego ,C” miesci sie w mak-

symalnej strefie okreslonej dla budynku niskiego (N).

Wymagania ewakuacyjne:

Drogi ewakuacyjne — warunki sg spetnione.
Przejscia ewakuacyjne — warunki sg spetnione.
Wyijscia ewakuacyjne — prawidtowe.

Drzwi ewakuacyjne — warunki sg spetnione.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — warunki sg spetnione.
Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych — warunki sg spetnione.
Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng — warunki sg spetnione.

Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej — warunki sg spetnione, a dtugosci dojs¢ nie sg
przekroczone.
Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz i wyposazenia

statego. Materiaty do wykonczenia wnetrz — warunki sg spetnione.

2. Wymagania dotyczgce drég dojazdowych do celéw pozarowych (drég pozaro-

wych) — warunki sg spetnione.
3. Wymagania dotyczgce instalacji odgromowej — warunki sg spetnione.

4. Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa oraz SUG — w Budynku pomochniczym ,C”

nie ma koniecznosci stosowania tego typu instalacji i urzgdzen.

5. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne:
Zapewnienie zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — wyma-
gania sg spetnione.
Instalacje wodociggowe wewnetrzne przeciwpozarowe:

W tym obiekcie nie ma wymogu stosowania hydrantéw wewnetrznych.
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6 — Terminal odpraw graniczno-celnych samochodéw

Wiata — obiekt wolnostojgcy, parterowy wyposazony w szes¢ stanowisk do odpraw
graniczno-celnych. Konstrukcja nosna stalowa, fundamenty zelbetowe, $ciany z ptyt
warstwowych. Wewnagtrz wiaty przy stanowiskach usytuowane piec¢ kioskow rewi-

zyjnych, o tgcznej powierzchni zabudowy 412,5 m?.

Powierzchnia zabudowy —1.681 m?
Powierzchnia uzytkowa —1.632,7m?
Kubatura —1.3348 m?

Obiekt wyposazony w instalacje:
- elektryczna,

- teletechniczng,

- komputerowa,

- wodno-kanalizacyjna,

- centralnego ogrzewania,

- wentylacyjna,

- SAP (Reczne Ostrzegacze Pozaru).

7 — Budynek ,A” pomocniczy

Budynek segmentowy, stuzgcy do rewizji samochodow osobowych, z czescig biu-
rowg, parterowy, nie podpiwniczony, posadowiony na fundamentach zelbetowych.
Segment 1. konstrukcja stalowa, pokrycie dachu z blachy.

Segment 2. cze$¢ murowana, stop z ptyt kanatowych, pokrycie dachu z blachy fat-

dowej.

Powierzchnia zabudowy — 498 m?
Powierzchnia uzytkowa — 429 m?
Kubatura —2.401 m?3

Obiekt wyposazony w instalacje:
- elektryczna,

- teletechnicznag,

- komputerowa,

- wodno-kanalizacyjna,

- centralnego ogrzewania,

- wentylacyjna,
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- SAP (Reczne Ostrzegacze Pozaru).
Budynek zakwalifikowany do Kategorii ZL 111

Klasa ,C” odpornosci pozarowej budynku — wszystkie warunki sg spetnione.

8 — Budynek obsitugi celnej

Budynek wolnostojgcy, parterowy, niepodpiwniczony. Obiekt posadowiony na fun-
damentach Zelbetowych. Sciany zewnetrzne warstwowe, stropodach z ptyty zelbe-

towej, ocieplony wetng mineralna, kryty pap3.

Przy budynku usytuowana jest waga samochodowa ,PRO-WAG” o konstrukcji stalowej.

Powierzchnia zabudowy - 131 m?
Powierzchnia uzytkowa —99,4 m?
Kubatura — 505 m?3
Instalacje:

elektryczna,

telefoniczna,

komputerowa,

wodno-kanalizacyjna,
- SAP,

centralnego ogrzewania.

Klasyfikacja budynku — ocena zagrozenia pozaroweqo.

Budynek zaliczony do kategorii ZL 1l1.

Wszystkie pozostate wymagania dotyczgce obiektu identyczne jak dla budynku ,D”

— warunki sg spetnione.
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3. Towary niebezpieczne wystepujace na Terminalu
Wykaz towardw niebezpiecznych wystepujgcych na Terminalu:
Klasa kod grupa
ADR/ nazwa towaru niebezpiecznego nr UN zagro- pakq- TWR" oparll<i(()ewa-
RID Zenia | wania
2 |acetylen rozpuszczony 1001 | 239 - - butle
chlorek allilu 1100 | 336 I tak | cysterna
octany butylu 1123 33 I tak | cysterna
3 |olej napedowy 1202 30 [l - cysterna
benzyna 1203 33 I tak | cysterna
toluen 1294 33 Il tak | cysterna
4.3 |weglik wapnia 1402 | 423 Il - sztuki
5.1 |weglan sodu-peroksyhydrat 3378 50 1] - sztuki
Podstawowe parametry pozarowe towaréw niebezpiecznych:
gestosé gestosé | temperatu- granice o
Lp. substancja par pggr\;ﬂ%g- ra wybuchowosci
(g/cm?3) wietrza zaptonu dolna gérna
1. |acetylen 25-900 | 091 | peeare| 24% | 83,0%
2. |chlorek allilu 0,937 2,64 -29 °C 32% | 112%
3. |octany butylu 0,88 4,01 -17°C 1,2% 7,5 %
4. |olej napedowy 0,820-0,860 | ok.6,0| =56 °C 31% | 150%
5. |benzyna 0,720 - 0,775 3,8 <-40°C 1,3% | 10,6 %
6. |toluen 0,87 3,18 4°C 1,2 % 8,0 %
7. |weglik wapnia w kontakcie z wodg uwalnia skrajnie tatwopalne gazy

Temperatura zaptonu — najnizsza temperatura, przy ktérej ogrzana ciecz tworzy

nad swg powierzchnig w odpowiednim stosunku jej par z powietrzem mieszanine

palng, zdolng zapali¢ sie od ptomyka probierczego przesunietego tuz nad po-

wierzchnig cieczy.

Dolna granica wybuchowosci — najnizsze stezenie substancji palnej w mieszani-

nie z powietrzem, przy ktéorym zapton pod wptywem czynnika inicjujgcego (bodzca

energetycznego) jest jeszcze mozliwy.

Gorna granica wybuchowosci — najwyzsze stezenie substancji palnej w mieszani-

nie z powietrzem, przy ktérym zapton pod wptywem czynnika inicjujgcego jest jesz-

cze mozliwy.

") TWR — towar niebezpieczny wysokiego ryzyka.
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4. Zagrozenie pozarowe i wybuchowe

Mogace wystgpi¢ zagrozenia pozarowe i wybuchowe wynikajg z mozliwosci powsta-

nia pozaru w obiektach Terminalu oraz w wyniku rozszczelnienia cysterny samo-

chodowej i/lub kolejowej z towarem niebezpiecznym.

Do zagrozen pozarowych i innych miejscowych moggcych wystgpi¢ na Terminalu

nalezg w szczegolnosci:

pozar budynkéw i obiektow,

pozar lub wybuch cysterny samochodowej, spowodowany wypadkiem lub kolizjg
z innym pojazdem drogowym lub wagonem kolejowym,

pozar lub wybuch cysterny kolejowej, spowodowany kolizjg z pojazdem drogowym,
rozszczelnienie zbiornika cysterny samochodowej podczas przemieszczania sie,
rozszczelnienie zbiornika cysterny kolejowej podczas przetaczania,

wyciek / wysypywanie sie substancji niebezpiecznej ze zbiornika uszkodzonej
w wypadku cysterny samochodowej lub kolejowej, podczas przetadunku do in-
nego srodka transportu,

awaria i rozszczelnienie zbiornika retencyjnego,

umysine lub nieumysine zaprészenie ognia,

niesprawna instalacja elektroenergetyczna, przecigzenia instalacji elektroenerge-
tycznej poprzez przytgczenie nadmiernej ilosci odbiornikéw,

wytadowania elektrycznosci statycznej,

wytadowania atmosferyczne,

pozar statku zacumowanego na Terminalu.

Zagrozenie pozarowe i wybuchowe zbiornika retencyjnego substancji niebezpiecz-

nych, zalezne od mozliwosci wystepowania w jego przestrzeni gazowej oraz w oto-

czeniu mieszanin wybuchowych par tych substancji z powietrzem, a takze od mozli-

wosci kontaktu tych mieszanin ze zrodtem zapfonu o energii wystarczajgcej od zai-

nicjowania reakcji spalania — jest mato prawdopodobne.
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5. Zasadnicze zrédta zagrozenia

Gtéwnymi zrédtami zagrozenia na Terminalu sa:

— przewozgce towary niebezpieczne cysterny samochodowe, poruszajgce sie po
pasach postojowo-ruchowych na placach przedportowych i wewngtrzportowym
oraz na przejezdzie graniczno celnym,

— zatadowane przesytkami towarow niebezpiecznych cysterny kolejowe lub prozne
nieoczyszczone wagony po tych towarach, przemieszczajgce sie po bocznicy ko-
lejowej Terminalu,

— system oczyszczania Sciekow, z siecig kanalizacji deszczowej i zbiornikiem re-

tencyjnym.

5.1. Stan techniczny zrédet zagrozenia oraz zastosowane zabezpieczenia

Zbiornik retencyjny substancji niebezpiecznych.

Na terenie Terminalu znajduje sie zbiornik retencyjny substancji niebezpiecznych,
przeznaczony do przechwytywania wyciekow ze znajdujgcych sie na pasach posto-
jowo-ruchowych na placach przedportowych i wewnatrzportowym oraz na przejez-
dzie graniczno celnym samochodéw transportujgcych towary niebezpieczne.

Jest to podziemny, czterokomorowy zbiornik o wymiarach 10,6 x 6,6 m i gtebokosci
4,5 m. Lekkie przykrycie zbiornika wyniesione jest 0,2 m ponad powierzchnie tere-
nu. Zbiornik wyposazony jest w poduszki sorbentowe, ktorych zadaniem jest prze-
chwytywanie nawet sladowych ilosci substancji ropopochodnych.

Zbiornik i podtgczona do niego sie¢ kanalizacyjna posiadajg zabezpieczenie hy-
drauliczne przed przedostaniem sie do ich wnetrza oparéw lub ptomienia, ktore
mogtyby spowodowac rozszerzenie sie pozaru lub zagrozenie ekologiczne. Mak-
symalnym czas przeptywu przez zbiornik wynosi okoto 40 min.

Na wylocie, poza zbiornikiem zamontowana jest, pomalowana na kolor czerwony,
klinowa zasuwa odcinajgca w wykonaniu specjalnym, ktérej zadaniem jest zatrzyma-
nie rozlewu. Zasuwa oznaczona jest tablicg ,ZAMKNAC W PRZYPADKU AWARI/”.
Do neutralizacji i likwidacji zanieczyszczen stuzg wmontowane nasady ppoz. & 25,
@ 52, D 75, poprzez ktére mozna podawacé piane i srodki neutralizujgce lub usuwac

zawartosci zbiornika bez zdejmowania jego przykrycia.
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5.2.

Bocznica kolejowa

Bocznice kolejowg tworza:

dlugo$¢ (m) | pojemnos¢
Nr toru przeznaczenie rzeczywi- | . (wagony
sta | YOI 4 osjowe)
60 |dojazdowy ze stacji 105 - -
61 |przedpromowy 190 190 9
62 |przedpromowy 190 190 9
63 |przedpromowy 267 260 13
64 |przedpromowy 238 230 11
65 |przedpromowy 208 200 10
66 |przedpromowy 168 165 8
67 |odstawczo-tadunkowy 120 120 6
68 |dojazdowy do stanowiska promowego nr 3 23 - -
69 |dojazdowy do stanowiska promowego nr 2 195 - -
Razem: 1.704 | 1.355 66

Przy przejezdzie drogowym w km 0,558 torow bocznicowych, z prawej strony to-
réw, znajduje sie czujnik (bramka), stuzgcy do wykrywania materiatbw promienio-
tworczych klasy 7. ADR/RID/IMDG.

Od przejazdu drogowego w km 0,558 do pomostow ruchomych na stanowiskach

promowych nr 2 i 3 tory bocznicowe sg catkowicie obudowane ptytami betonowymi.

Przy torze 67. wyznaczonym na bocznicy do awaryjnego odstawiania wagonow, ich
naprawy doraznej lub dokonywania poprawy tadunku albo innych niezbednych czyn-

nosci ekspedycyjnych znajduje sie plac tadunkowy o diugosci 120 m.

Gospodarka wodno-sciekowa

Na potrzeby socjalno-bytowe oraz ochrony przeciwpozarowej (w hydrantach we-
wnetrznych w Budynku ,C” oraz Domu Marynarza) Terminal pobiera wode z wia-
snej hydroforni wody pitnej, w ktérej znajdujg sie dwa zbiorniki retencyjne o pojem-
nosci 250 m3 wody doprowadzanej z miejskiej sieci wodociggowe;.

Na terenie Terminalu rozprowadzona jest sie¢ hydrantéw zewnetrznych oraz hy-

drantéw wewnetrznych i instalacji tryskaczowej (w budynku Dworca Morskiego) za-

silana z przepompowni wody technicznej pobieranej z kanatu rzeki Swiny.
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Scieki socjalno-bytowe oraz $cieki opadowe z terenu odprowadzane sg do we-
wnetrznej sieci kanalizacyjnej, a poprzez nig do oczyszczalni sciekow Terminalu.

Wycieki eksploatacyjne substancji paliw ptynnych i olejow oraz ewentualne wycieki
z cystern samochodowych i kolejowych kierowane sg, poprzez odrebng sie¢ kanali-

zacyjng do zbiornika retencyjnego substancji niebezpiecznych.
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6. Ocena zagrozen

6.1. Kategoria zagrozenia ludzi

Na terenie Terminalu do kategorii zagrozenia ludzi zakwalifikowane zostaty:

Lp. obiekty kategoria ZL | klasa opb?
1. |Budynek Dworca Morskiego ZL | C
2. |Galeria Pasazerska — Cigg G-1, G-2, G-2a, G-2b ZL | B
3. |Galeria Pasazerska — Cigg G-3, G-3a ZL | B
4. |Galeria Pasazerska — Cigg G-4, G-4a, G-5, G-5a ZL | B
5. |Budynek Magazynowy ,A” ZL 12 D
6. | Budynek Pomocniczy ,C” ZL I D
7. |Budynek ,A” pomocniczy ZL C
8. |Budynek obstugi celnej ZL D

1 Klasa odpornosci pozarowej budynku.

2 Tylko cze$c 1. Czesé 2. i 3. zakwalifikowane jako PM.

6.2. Ocena zagrozenia wybuchem

Ocena zagrozenia wybuchem obejmuje na Terminalu wyznaczenie w przestrze-
niach zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem, przyjmujac ich na-
stepujgca klasyfikacje:

Strefa 0 — strefa, w ktérej mieszanina wybuchowa gazoéw, par lub mgiet wystepuje

stale lub dtugotrwale w normalnych warunkach pracy,

Strefa 1 — strefa, w ktorej mieszanina wybuchowa gazoéw, par lub mgiet moze wy-

stepowac w normalnych warunkach pracy,

Strefa 2 — strefa, w ktorej istnieje niewielkie prawdopodobienstwo wystgpienia mie-
szaniny wybuchowej gazow, par lub mgiet, przy czym mieszanina wybu-

chowa moze wystepowac jedynie krotkotrwale.

W budynkach Terminalu nie sktaduje sie ani cieczy palnych, zaliczanych do | i Il
klasy produktéw naftowych, ani gazéw technicznych, w zwigzku z czym — pomiesz-

czenia w tych budynkach nie klasyfikuje sie do zagrozonych wybuchem.

Dla gtéwnego magazynu gazéw technicznych (acetylenu i tlenu) ustalona zostata

nastepujgca strefa zagrozenia wybuchem:
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Strefa 2 — wewnatrz pomieszczenia magazynu oraz 2 m na zewnatrz w poziomie

i w dot do ziemi.

6.3. Zrédta zaptonu

Zrodta zaptonu mozna podzieli¢ na: naturalne, przemystowe oraz otwarty ogien.

Do naturalnych zrédet zaptonu zaliczajg sie wytadowania atmosferyczne. Sg one
zdolne do zapalenia na zewnagtrz zbiornika retencyjnego mieszanin parowo-
powietrznych o stezeniu par w przedziale wybuchowosci, w przypadku bezposred-
niego kontaktu ze zbiornikiem. Mogg by¢ takze przyczyng stopienia lub nagrzania
do wysokiej temperatury powierzchni cysterny kolejowej lub samochodowej i spo-
wodowania wybuchu lub pozaru.

Przemystowym zrédtem zaptonu na Terminalu moze by¢ opalana gazem kottownia
centralnego ogrzewania.

Obecnosc¢ otwartego ognia moze by¢ zwigzana gtéwnie z paleniem tytoniu lub po-
jawi¢ sie w wyniku pozaru na przylegajgcym terenie, pozaru budynkow i obiektow
Terminalu, pozaru statku zacumowanego na Terminalu oraz cysterny samochodo-

wej lub kolejowej w wyniku wypadku lub awarii.
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7. Charakterystyka zagrozonych elementéw srodowiska

7.1.

7.2.

7.3.

Grunt

Grunt jest gtownym osrodkiem gromadzenia wiekszosci chemicznych substancji
zanieczyszczajgcych srodowisko przyrodnicze i stanowi filtr ochronny dla sktadni-
kéw migrujgcych do wéd gruntowych i portowych.

Na Terminalu potencjalne zagrozenie zanieczyszczenia powierzchni ziemi stanowig
wycieki paliw ptynnych i olejéow z poruszajgcych sie po terenie samochodéw oraz
z przewozonych w cysternach samochodowych i kolejowych towaréw niebezpiecz-
nych. W razie duzego wycieku sptywajgca substancja moze przenika¢ w gigb gruntu,
docierajgc do gruntowych pozioméw wodonosnych. Czas migracji w gtab gleby zalezy
od wtasciwosci danej substancji. Posiadajgc informacje, jaka substancja i w jakiej ilosci
przedostata sie do gruntu mozna, na podstawie jej karty charakterystyki okresli¢
w przyblizeniu obszar zagrozony skazeniem.

Waznymi czynnikami majgcymi wptyw na wielkos¢ obszaru skazenia bedg wiec:

= czas trwania wycieku i jego wielkosc,

= warunki gruntowo-wodne na terenie Terminalu,

» rodzaj i jakos¢ uszczelnienia nawierzchni terenu w obrebie miejsca awarii lub

jego brak.

Wody gruntowe i portowe

Zanieczyszczenia gruntu i woéd gruntowych sg ze sobg $cisle powigzane. Takie
skazenie moze wystgpic, jesli rozlanie substancji chemicznych nastgpito na terenie
niezabezpieczonym przed ich przesigkaniem i ktorych nie zneutralizowano, co po-
zwolito im wsigka¢ w grunt. Opady atmosferyczne przyczyniajg sie do coraz gteb-
szego wnikania rozlanej substancji w grunt i do stopniowego zanieczyszczania wod
gruntowych.

W przypadku Terminalu dodatkowym czynnikiem jest mozliwos¢ zanieczyszczenia

chemikaliami wod portowych.

Powietrze atmosferyczne
Skazenie powietrza atmosferycznego moze wystgpi¢ gtdwnie w przypadku ewentu-

alnego pozaru powstajgcymi toksycznymi produktami spalania.
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W razie duzego wycieku przewozonych w cysternach samochodowych i/lub kolejo-
wych substancji niebezpiecznych moze wystgpi¢ réwniez grozne stezenie oparéw,
prowadzgce w rezultacie do zagrozenia emisjg par tych substancji, tworzgcych z po-

wietrzem mieszaniny wybuchowe.

W przypadku kontaktu niektorych substancji (np. weglik wapnia) z wodg mogg zo-
sta¢ uwolnione gazy skrajnie tatwopalne, chociaz zjawisko to bedzie miato raczej lo-
kalny charakter. Istotne znaczenie ma w tym przypadku temperatura otoczenia (pora

roku) oraz panujgce warunki meteorologiczne.
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8. Stopien zagrozenia oraz przewidywany zasieg jego oddziatywania

8.1.

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi w wyniku ewentualnej awarii potgczonej ze

zrzutem znacznych ilosci substancji chemicznych nie zagraza obszarowi potozo-

nemu poza granicami Terminalu, pod warunkiem natychmiastowego przystgpienia

do neutralizacji i usuniecia zanieczyszczonej warstwy gleby.

Taka sytuacja dotyczy gtébwnie rozszczelnienia cysterny samochodowej lub kolejo-

wej w trakcie przemieszczania sie po terenie Terminalu lub podczas wjazdu na lub

zjazdu z promu.

W razie takich zdarzeh przeprowadzona natychmiast, prawidtowo i skutecznie akcja

ratownicza powinna ograniczy¢ ich skutki do wymiarow o charakterze miejscowym,

nie przekraczajgcym terenu Terminalu.

W pozostatych przypadkach zagrozenia zastosowany system zabezpieczen w mak-

symalnym stopniu chroni grunt przed zanieczyszczeniem.

Jednak w przypadkach, gdy:

= zbyt po6zno lub nieskutecznie przeprowadzona zostata akcja usuwania skutkéw
rozszczelnienia cysterny samochodowej lub kolejowej,

= wystgpito niekontrolowane przecigzenie systemu oczyszczania sciekow lub kto-
regos z jego fragmentow,

moze dojs¢ do zanieczyszczenia gruntu o charakterze miejscowym, a migracja za-

nieczyszczeh do warstwy wodonosnej moze spowodowac zanieczyszczenie wod

gruntowych o charakterze lokalnym, jak i o zasiegu wykraczajgcym poza teren

Terminalu, zwtaszcza w przypadku zanieczyszczenia wod portowych, a ich likwida-

cja w kazdym przypadku wigzata sie bedzie ze znacznymi kosztami.

Bocznica kolejowa

Kazdorazowo podczas znacznego wycieku spowodowanego rozszczelnieniem wa-
gonu cysterny bedzie miato miejsce zanieczyszczenie powietrza na skale o charak-
terze lokalnym i z konsekwencjami opisanymi w kartach charakterystyki przemiesz-
czanych po terenie Terminalu towaréw niebezpiecznych (patrz ,Sposoby postepo-

wania na wypadek pozaru i innego zagrozenia”).
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8.2.

8.3.

Zastosowane zabezpieczenia w petni chronig grunt oraz wody gruntowe i portowe
w przypadku duzych wyciekdéw substancji. Natomiast mate wycieki eksploatacyjne
nalezy kierowac poprzez sie¢ kanalizacyjng do zamknietego zbiornika retencyjnego
lub natychmiast zbiera¢ przy pomocy dostepnych sorbentéw, ktére nastepnie ma-

gazynuje sie w szczelnie zamknietych pojemnikach.

Podziemny zbiornik retencyjny
Zainstalowany na Terminalu zbiornik retencyjny stwarza minimalne prawdopodo-
bieAstwo wycieku substancji, a zastosowane zabezpieczenia w petni chronig grunt,

wody gruntowe i portowe.

Zagrozenie powietrza atmosferycznego

W przypadku pozaru powstajgce toksyczne produkty spalania réznych materiatow
mogg swoim zasiegiem objgc¢ tereny poza obszarem Terminalu, co stworzy zagro-
zenie o charakterze lokalnym, obejmujgce w zaleznosci od kierunku wiatru swoim
zasiegiem, sgsiadujgce obiekty i ulice Dworcowa i Finskg oraz potozone za nimi

Dworzec PKP i budynki mieszkalne.

Na podstawie ,Katalogu danych meteorologicznych” w rozpatrywanym rejonie przy-

jeto warunki meteorologiczne wybrzeza zachodniego.

Réza wiatrow dla rejonu Terminalu przedstawia sie nastepujgco:

kierunek wiatru
03 06 |09/E | 12 15 | 18/E| 21 24 |27W | 30 33 | 36/N
Srednia roczna czestotliwo$¢ wystepowania [ % ]
512 | 5,15 |11,79| 8,89 | 6,52 | 4,05 | 9,60 |11,10|13,32| 8,29 |10,06]| 5,81

Z przedstawionego rozktadu wiatrow wynika, ze w rejonie Terminalu wystepujg naj-

czesciej wiatry z kierunkéw: zachodnich, pétnocno zachodnich i wschodnich.

Parametry atmosfery.

Na rozpatrywanym obszarze wystepuje 6 klas rownowagi atmosfery, dla ktérych
maksymalna predkosc¢ wiatru jest nastepujgca:

Klasa réwnowagi 1 2 3 4 5
Maksymalna predkosc¢ wiatru 3 5 8 >10 5 4
Srednia temperatura roku 8,1°C (281,1 °K).
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Z powyzszego wynika, ze w najwiekszym stopniu zagrozone beda rejony graniczace

z Terminalem od strony wschodniej i potudniowo wschodniej oraz zachodniej.

8.4. Ewentualne zagrozenie drég zewnetrznych i wewnetrznych Terminalu

W przypadku ewentualnego pozaru mogg wystgpi¢ zagrozenia, dla drég wewnetrz-
nych na terenie Terminalu w postaci wysokiej temperatury (zaru) oraz dla drog tak

wewnetrznych jak i zewnetrznych — silnego zadymienia.
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9. Potencjalne przyczyny zagrozen

Gtéwne przyczyny zagrozen pozarowych i wybuchowych stanowia:

* nieprzestrzeganie przepisOw ochrony przeciwpozarowej, w tym postanowien ni-
niejszej Instrukciji,

= biedy obstugi lub nieprzestrzeganie ustalonych procedur, rezimow, instrukcji
i innych przepiséw eksploatacyjnych,

= wady urzgdzen, niesprawne urzgdzenia mechaniczne, rozszczelnienie zbiornika
retencyjnego, cystern kolejowych i samochodowych oraz instalacji gazowej,

* niewlasciwa organizacja przemieszczania sie po terenie Terminalu pojazdéw
samochodowych i kolejowych z tadunkami substancji niebezpiecznych,

» brak wtasciwej konserwacji systemow technicznego zabezpieczenia Zzrodet za-

grozenia w razie pozaru, wypadku lub awarii.

Na terenie Terminalu powodem wystgpienia zagrozeh moze byc:

= pozar budynkow, obiektow lub instalacji Terminalu,

= pozar cystern samochodowych lub kolejowych w wyniku wypadku,

= pozar statku zacumowanego na Terminalu,

= rozszczelnienie zbiornika lub armatury cysterny samochodowej lub kolejowej,

= wywrocenie i uszkodzenie cysterny samochodowej w momencie wykonywania
przejazdow lub manewréw na placach i drogach wewnetrznych Terminalu,

» przecigzenie sieci kanalizacyjnej i zbiornika retencyjnego nadmierng iloscig

sptywajgcych sciekéw.

Lokalizacja rodzaju i zrodta zagrozenia powinna nastgpi¢ w momencie jego wystg-
pienia. Kazde stwierdzenie pozaru, wypadku lub awarii zobowigzuje personel Ter-
minalu do poinformowania o tym fakcie Kierownika Zmiany i Dyspozytora oraz do
doktadnego rozpoznania wystepujgcego zagrozenia i okreslenia, jakiego rejonu
Terminalu ono dotyczy. Dalsze powiadamianie odbywa sie zgodnie z ,Diagramem

alarmowania w sytuacjach zagrozen”.

W przypadku zdarzenia z udziatem towaréw niebezpiecznych obowigzuje powia-
damianie zgodne z ,Algorytmem postepowania zatogi Terminalu na wypadek poza-
ru lub innego miejscowego zagrozenia zwigzanego z transportem lub przetadun-

kiem materiatéw niebezpiecznych”.
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10.

Zapobieganie powstawaniu pozaru

W celu niedopuszczenia do mozliwosci powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru

na terenie Terminalu nalezy:

1) przestrzegac zakazu palenia tytoniu i uzywania otwartego ognia w miejscach do
tego niedozwolonych,

2) zapewni¢ skuteczng ochrone odgromowg budynkéw i obiektow,

3) uzywania narzedzi i urzgdzen iskrzgcych w bezposrednim sgsiedztwie magazy-
nu gazow technicznych i zbiornika retencyjnego,

4) przestrzegaé, aby rozmieszczone na terenie Terminalu znaki drogowe i sygnaty
oraz wskazniki kolejowe, a takze napisy informacyjne i ostrzegawcze byty aktu-
alne i czytelne.

Ponadto w celu niedopuszczenia do mozliwosci powstawania pozaru oraz ograni-

czenia jego rozprzestrzeniania sie nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

* nie uzytkowac elektrycznych urzgdzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio
na podtozu palnym,

= stosowac na ostony punktéw $wietlnych materiaty niepalne,

= wilasciwie zabezpieczac prace niebezpieczne pozarowo,

= podtgczac¢ do jednego gniazda elektrycznego nie wiecej niz 3 urzgdzenia,

* nie uzywac uszkodzonych instalacji elektrycznych, bezpiecznikéw i innych tego
typu urzadzen,

= wszelkie urzadzenia uzytkowaé zgodnie z instrukcjami obstugi, wymaganiami
technologicznymi i wytycznymi ich producentow,

= przestrzegac¢ uziemiania obiektow w celu odprowadzenia elektrycznosci statycznej,

= przestrzegac zakazu skladowania materiatow palnych w obrebie Terminalu,

= stosowac niepalne lub trudno zapalne materiaty do wystroju wnetrz pomiesz-
czen biurowych, socjalnych i uzytecznosci publicznej,

= stosowac pojemniki na Smieci wykonane wytgcznie z materiatow niepalnych,

= konserwacje podrecznego sprzetu gasniczego przeprowadza¢ w okresach
okreslonych przez producenta,

» nie zastawia¢ dostepu do wytgcznikow pradu, hydrantéw i podrecznego sprzetu
gasniczego,

= przeprowadza¢ okresowe badania i przeglady instalacji paliwowych, elektroe-
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nergetycznych, oswietleniowych i odgromowych,
= przeprowadza¢ okresowe szkolenia personelu Terminalu w zakresie ochrony

przeciwpozarowej.

Na kierownictwu Terminalu cigzg obowigzki dotyczgce:
1) umieszczenia w widocznych miejscach wykazu telefonéw alarmowych oraz in-
strukcji postepowania na wypadek pozaru.
2) oznakowania, zgodnie z Polskimi Normami:
a) miejsc usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych,
b) lokalizacji przeciwpozarowych wytgcznikow pradu,
c) miejsc w ktorych wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo oraz stref za-

grozenia wybuchem.

Kierownicy komorek organizacyjnych dopilnujg rutynowego wyposazenia firmy oraz
kazdego nieprzekazanego placu budowy, a takze pojazdow stuzbowych w niezbedne
Srodki do gaszenia pozaru i ewakuacji pracownikow. Pracownicy wyznaczeni do wy-
konywania czynno$ci w zakresie ochrony przeciwpozarowej i ewakuacji pracownikow
sg zobowigzani systematycznie przeglgda¢ niezbedne srodki do gaszenia pozaru i
ewakuacji pracownikow a o nieprawidtowosciach meldowac kierownikom swoich ko-

mérek organizacyjnych.

Kontrole stanu bezpieczenstwa pozarowego przeprowadza¢ moga:

= 0soby wyznaczone przez Prezesa Zarzadu,

= przedstawiciele Portowej Stuzby Ratowniczej (PSR),

= upowaznieni funkcjonariusze Panstwowej Strazy Pozarnej,

= upowaznieni przedstawiciele: Panstwowej Inspekcji Pracy, Pahnstwowej Inspekcji
Ochrony Srodowiska, Urzedu Transportu Kolejowego, Transportowego Dozoru

Technicznego, Sanepidu, Urzedu Morskiego, itp.
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11. Realne mozliwosci ograniczenia oraz likwidacji skutkow pozarow
i innych zagrozen

Zastosowane systemy zabezpieczen technicznych i przeciwpozarowych pozwalajg
w maksymalnym stopniu ograniczy¢ mozliwosé wystgpienia awarii oraz ograniczy¢

zasieg ewentualnego zdarzenia do terenu Terminalu.

Wyjatkowe sytuacje zwigzane z ewentualnymi pozarami lub rozszczelnieniami cystern

samochodowych lub kolejowych wymagaty bedg bezwzglednego udziatu w akcji ratun-

kowej Portowej Stuzby Ratowniczej (Strazak 26) lub Jednostek Ratowniczo-Gasniczych

Panstwowej Strazy Pozarnej w tym sekcji ratownictwa chemicznego i ratownikdw, wy-

posazonych w ubrania gazoszczelne z catkowitg ochrong drog oddechowych.

Udziat jednostek PSR i PSP wymagany bedzie réwniez podczas usuwania skutkéw

rozszczelnienia lub przepetnienia:

= zbiornika retencyjnego, gdzie udziat tych jednostek gwarantuje zastosowanie
wiasciwego (bezpiecznego) sprzetu do przepompowywania lub zneutralizowa-
nia substancji niebezpiecznej oraz zabezpieczenia miejsca akcji przed wybu-
chem pozaru;

= cysterny samochodowej lub kolejowej, w ktérym to przypadku aby zapobiec
rozprzestrzenianiu sie rozlanej substancji niebezpiecznej po terenie Terminalu
moze zajS¢ koniecznos¢ wykonania obwatowania wokét rozlewiska, co pozwoli
skierowaC wylewajgcg sie substancje do zbiornika retencyjnego oraz uzycie
wiasciwych sorbentéw do zebrania resztek rozlanej substancji z zanieczyszczo-
nego gruntu;

= cysterny samochodowej lub kolejowej w sytuacji, gdy wyciekajgca substancja
sptywata bedzie w kierunku kanatu portowego, zagrazajgc zanieczyszczeniem
wod portowych, w ktorym to przypadku moze zaj$¢ koniecznos$¢ rozmieszczenia
na nich zapdér sorpcyjnych.

Dodatkowym czynnikiem w tych sytuacjach jest wzrost zagrozenia wybuchem za-

nieczyszczonego oparami palnych substancji niebezpiecznych.

Podczas takiej akcji istotne znaczenie miato bedzie zabezpieczenie wewnetrznej

sieci kanalizacyjnej Terminalu w mozliwo$¢ odciecia wyptywu $ciekdw do zbiornika

retencyjnego i oczyszczalni, ze wzgledu na mozliwos¢ przedostania sie do nich du-

zej ilosci skazonej wody, powstatej w czasie gaszenia pozaru.
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lIl. PRZEGLADY TECHNICZNE | CZYNNOSCI KONSERWACYJNE

1.

INSTALACJI, URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | GASNIC

Instalacje przeciwpozarowe

1.1. Centrale przeciwpozarowe

Na Terminalu zainstalowane zostaty 4 centrale przeciwpozarowe ARITECH 286418.
Przekazywanie informacji pomiedzy centralg a innymi elementami stuzgcymi do wy-
krywania pozaru (czujkami) odbywa sie w sposéb cyfrowy, po dwuzytowej ekrano-
wanej linii zasilajgcej. Centrala wysyta sygnaty do zapisanych w pamieci czujek,
a uzyskane informacje dotyczgce stanéw alarmowych lub awarii wy$wietlane sg na
alfanumerycznym wyswietlaczu LCD, ktéry podaje opis zdarzenia. Informacje o sta-
nach awaryjnych i awariach sg zapisywane w pamieci. Centrala posiada zegar cza-
su rzeczywistego, a klawiatura i przyciski funkcyjne umozliwiajg dialog pomiedzy ob-

stugg a centralkg na wyswietlaczu LCD.

Centrale przeciwpozarowe sg potgczone ze sobg. Centrala nadrzedna, ktéra monito-
ruje stan pozostatych central zainstalowana zostata w centrum monitoringu (Il pietro
budynek Dworca Morskiego). Do centrali tej nie sg podtgczone zadne czujki. Pozo-
state centrale rozmieszczone zostaty w:

< wiacie APKS,

< budynku pomocniczym ,C” (pomieszczenie nr 10 — Urzad Celny),

2 w biurze dyspozytora (parter budynek Dworca Morskiego).

Centrale przeciwpozarowe potgczone sg dwutorowo ze stanowiskiem kierowania KM
PSP w Swinouj$ciu poprzez linie telefoniczng oraz bezprzewodowo (nadajnik radiowy),
co spetnia obowigzek uzgodnienia z Komendantem Miejskim Panstwowej Strazy Po-
zarnej w Swinouj$ciu sposobu potgczenia urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych sys-

temu sygnalizacji pozarowej z obiektem komendy Panstwowej Strazy Pozarnej.

1.2. Reczne ostrzegacze pozarowe

Reczny ostrzegacz pozarowy jest urzagdzeniem przekazujgcym do centralki informa-

cje 0 zagrozeniu pozarowym wraz z jego lokalizacja.
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ROP instaluje sie na liniach dozorowych majgcych cyfrowe przekazywanie informacji
wszedzie tam, gdzie interwencja ludzka moze sie okazac skuteczniejsza niz dozor
za posrednictwem czujek. Kazdy element jest wyposazony w mikroprocesor, ktory
w przypadku nacisniecia na szybke recznego ostrzegacza przekazuje w sposob cy-

frowy informacje do centralki.

Na Terminalu reczne ostrzegacze pozarowe (SAP) rozmieszczone zostaty w:
Galeriach,

Budynku pomocniczym ,C”,

Terminalu odpraw graniczno-celnych,

Budynku ,A” pomocniczym,

Budynku Magazynowym A,

Placach A, B, I, 11, 1ll,

SOP,

BOC oraz

Stacje transformatorowe.

O 0O 0000 0 0o
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2. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Budynki uzytecznosci publicznej oraz obiekty Terminalu wymagajg zapewnienia za-
opatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. Zrédtem przeciwpozarowego
zaopatrzenia wodnego Terminalu jest sie¢ hydrantowa, podtgczona do przepom-
powni wody technicznej znajdujgcej sie na stanowisku promowym nr 4. Wodocigg
stanowigcy zrodio wody do celéw przeciwpozarowych powinien zapewnia¢ wydaj-
nos$¢ nie mniejszg niz 5 dm3/s i ci$nienie na hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz
0,1 MPa, przez co najmniej 2 godziny.

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla stref pozarowych wyposazo-
nych w state (tryskaczowe) urzadzenia gasnicze, zarowno przy wspolnym, jak i od-
dzielnym wykorzystywaniu wodociggu do zasilania tych urzadzen i zewnetrznego ga-
szenia pozaru, jest rowna sumie ilosci wody do zasilania tych urzgdzenh i zmniejszonej
0 50% ilo$ci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru z tym, ze wymagana ilo§¢ wody
powinna by¢ nie mniejsza niz ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Jako dodatkowe zrédto wody do celéw przeciwpozarowych mozna uznac przylega-

jacy do Terminalu kanat portowy.

Warunki przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz sieci wodociggowej dla

Terminalu sg spetnione.
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3. Wewnetrzne instalacje przeciwpozarowe

3.1. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W budynkach Terminalu jako punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych z za-

silaniem, stosowane sg wewnetrzne hydranty 52 z wezami potsztywnymi, ktore znaj-

duja sie na kazdej kondygnaciji:

1) przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku;

2) w przejsciach i na korytarzach, w tym w holach i na korytarzach poszczegdéinych
kondygnacji budynkdéw wysokich i wysokosciowych;

3) przy wejsciach na poddasza,

4) przy wyjsciach na przestrzen otwartg lub przy wyjsciach ewakuacyjnych.

Zasieg hydrantow 52 w poziomie powinien obejmowac catg powierzchnie chronio-

nego budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem efektywnego

zasiegu rzutu prgdow gasniczych w strefach pozarowych zakwalifikowanych do ka-

tegorii zagrozenia ludzi ZL, w budynkach o wiecej niz jednej kondygnacji nadziemne;j

— 3 m, a w pozostatych budynkach — 10 m.

Zawory odcinajgce hydrantéw 52 powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 + 0,1 m

od poziomu podtogi oraz powinny posiada¢ nasady ttoczne skierowane do dotu, usy-

tuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem scian lub obudowy w sposob umozli-

wiajacy tatwe przytgczanie weza tlocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu,

a przed hydrantem 52 powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzen do rozwi-

niecia linii gasniczej.

Dla hydrantu 52 minimalna wydajno$¢ poboru wody, mierzona na wylocie prgdownicy,

powinna wynosi¢ 2,5 dm3/s. Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej

przeciwpozarowej nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa, przy czym na zaworach odcina-

jacych hydrantéw 52 nie powinno przekracza¢ 0,7 MPa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednocze-

snego poboru wody na jednej kondygnaciji budynku lub w jednej strefie pozarowej z:

1) jednego hydrantu wewnetrznego — w budynku niskim lub $sredniowysokim, jezeli
powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 500 m?;

2) dwdch sgsiednich hydrantéw 52, przy powierzchni strefy pozarowej powyzej 500 m?.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa Terminalu zasilana jest bezposrednio

z zewnetrznej sieci wodociggowej miasta i spetnia wymagane warunki.
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3.2. Instalacja tryskaczowa przeciwpozarowa

W budynku Dworca Morskiego zainstalowana jest wymagana przepisami ochrony

przeciwpozarowej instalacja tryskaczowa mokra.

Instalacja tryskaczowa to samoczynne stacjonarne urzgdzenie gasnicze, ktére wy-
krywa, sygnalizuje i samoczynnie sie uruchamia, gaszgc zrédta ognia, zanim za-

cznie sie on rozprzestrzenia¢ w sposob niekontrolowany.

Instalacja tryskaczowa przez caty czas pozostaje w stanie gotowosci — wszystkie
tryskacze sg pozamykane, a w instalacji gasniczej utrzymywane jest state cisnienie.

Gdy w przypadku pozaru temperatura w bezposrednim sgsiedztwie tryskacza wzro-
Snie o okoto 30°C powyzej maksymalnej wartosci wystepujgcej w normalnych wa-
runkach, szklana amputka wypetniona cieczg rozszerzajgcg sie pod wptywem tem-
peratury, ktéra jest bardzo wytrzymatym najwazniejszym elementem instalacji try-
skaczowej, rozpryskuje sie rozpoczynajgc dziatanie instalacji przeciwpozarowej.

Woda gasnicza z przewodu rurowego przez tryskacz opada na ognisko pozaru,
umozliwiajgc jego wykrycie i ugaszenie juz w stadium poczgtkowym, co uniemozli-
wia jego dalsze rozprzestrzenianie sie. Uruchomione zostajg tylko tryskacze znajdu-

jace sie bezposrednio w strefie ognia.

Wraz z uruchomieniem jednego tryskacza spadek cisnienia w catej instalacji prze-
ciwpozarowej uruchamia hydraulicznie sygnat dzwiekowy ostrzegajgcy o powstaniu
pozaru. Przeptywajgc przez zawdr kontrolno-alarmowy woda uzywana do gaszenia
uruchamia dzwon alarmowy i wytgczniki ciSnienia alarmujgce o pozarze i uruchamia-
jace pompe tryskaczowg. Woda ttoczona jest do instalacji tryskaczowej przez pom-
pe tryskaczowg zasilang bezposrednio z instalacji wodociggowe;j. Instalacja tryska-
czowa pracuje nieprzerwanie do momentu recznego odciecia wody.

Dodatkowg zaletg instalacji tryskaczowej jest to, ze dym i substancje szkodliwe
W znacznej czesci sg absorbowane przez wode i dzieki temu nie powodujg dodat-

kowego zagrozenia dla ludzi oraz zanieczyszczenia srodowiska.

Po ugaszeniu pozaru nalezy natychmiast wymienic tryskacz, ktéry spowodowat uru-

chomienie systemu, przywracajgc instalacji tryskaczowej gotowosc¢ do pracy.
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4. Podreczny sprzet gasniczy

Podreczny sprzet gasniczy Terminalu stanowia:
1) agregaty proszkowe 50 kg,

2) agregaty sniegowe 30 kg,

3) gasnice proszkowe 12 kg i 6 kg,

4) gasnice sniegowe 5 kg i 2 kg,

5) gasnice wodno-pianowe 9 kg,

6) koce gasnicze.

Rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego w obiektach Terminalu przedsta-

wia jego etatyzacja, stanowigca zatgcznik Nr 2.

Przy rozmieszczaniu podrecznego sprzetu gasniczego nalezy przestrzega¢ nastepu-

jacych zasad:

1) sprzet powinien by¢ umieszczany w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
a w pomieszczeniach socjalno-biurowych przy wejsciach do tych pomieszczen,

2) miejsc usytuowania sprzetu nalezy oznakowaé zgodnie z Polskg Norma,

3) do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

4) sprzet nalezy umieszczaC w miejscach nie narazonych na uszkodzenie mecha-

niczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki).
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5. Grupy pozaréw

Oznaczenie $rodkéw do gaszenia pozarow nastepuje zgodnie z Polskg Normg
PN-EN 2:1998/A1:2005 (U) Tytut: Podziat pozaréw:

( Pozary ciat stalych pochodzenia organicznego, przy spalaniu ktérych
) obok innych zjawisk powstaje zjawisko zarzenia (grupa pozaréw ,,A”),
np.: drewno, papier, wegiel, tekstylia, tworzywa sztuczne.

Pozary cieczy palnych i substancji statych topiacych sie wskutek
ciepta wytwarzajgcego sie przy pozarze (grupa pozarow ,,B”),
np.: paliwa ptynne, alkohole, lakiery, rozpuszczalniki, ttuszcze.

Pozary par i gazéw (grupa pozaréw ,,C”),
np.: acetylen, metan, propan, wodor, gaz ziemny i miejski itp.

Pozary metali (grupa pozaru ,,D”),
np.: aluminium, uran, lit, s6d, potas, magnez.

Pozary tatwopalnych srodkéw gotujacych (grupa pozaru ,,F”),
np.: ttuszcze i oleje w urzgdzeniach kuchennych.

5l 1% <R

Agregaty proszkowe sg to wlasciwie duze gasnice umieszczone na podwoziach,

utatwiajgcych ich przemieszczanie i uzytkowanie. Zastosowanie i obstuga sg podob-
ne, z tym, ze agregat obstugujg dwie osoby. Z uwagi na znacznie wiekszg od gasnic
zawartos¢ srodka gasniczego (50 kg, 30 kg) agregaty stuzg do gaszenia pozaréw
o wiekszych rozmiarach. Agregat uruchamia sie poprzez otwarcie zaworu pokretne-
go obracajgc go w lewo do oporu, rozwiniecie weza, nacisniecie dzwigni pragdownicy

i skierowanie strumienia srodka gasniczego na ogien.

Gasnice sg to reczne aparaty przenos$ne stuzgce do gaszenia pozarow w zarodku.
Dziatanie ich jest potautomatyczne, tzn. po recznym uruchomieniu samoczynnie wy-
tadowujg swojg zawartos¢, wymagajgc jedynie kierowania strumienia srodka gasni-

czego na ogien.

Gasnice obstuguje jedna osoba. Szczegdtowa instrukcja obstugi znajduje sie na
kazdej gasnicy. Gasnicy w czasie pracy nie nalezy odwracaé dnem do gory. Srod-
kiem gasniczym moze byC specjalny proszek gasniczy, dwutlenek wegla (COz2) lub
woda z dodatkiem s$rodka pianotworczego. Najbardziej uniwersalne sg gasnice
proszkowe. Nosnikiem proszku, to jest gazem go wyrzucajgcym jest azot lub dwu-

tlenek wegla.
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Gasnice proszkowe mogg by¢ wyposazone w manometryczne wskazniki cisnienia

wewnetrznego, co pozwala na ciggtg kontrole stanu ich zatadowania.

Koce gasnicze stuzg do ttumienia matych pozaréw w zarodku. Nastepuje to przez

odciecie doptywu powietrza do palgcego sie przedmiotu. Koce nadajg sie do
zwtaszcza do gaszenia przedmiotow matych o zwartej budowie i nisko umiejscowio-

nych. Mozna nimi gasi¢ odziez palgca sie na cztowieku.

W celu uzycia koca nalezy:
= uchwyci¢ koc oburgcz za uchwyty, zwisajgce u dotu futeratu,
= szarpng¢ w dot, co spowoduje zerwanie plomby i wysuniecie sie koca z futeratu,
= rozwing¢ koc poprzez strzepniecie,
= podbiec do ognia,
= parzuci¢ koc na palacy sie przedmiot i przez przyduszenie obrzezy starac sie

dokfadnie odizolowa¢ miejsce pozaru od dostepu powietrza.
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6. Zasady konserwacji podrecznego sprzetu gasniczego

Sprzet gasniczy powinien by¢é poddawany badaniom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w odrebnych przepisach, Polskich
Normach i instrukcjach obstugi sprzetu. Czynnosci konserwacyjne powinny byc¢ pro-
wadzone nie rzadziej niz raz w roku, a ich zakres i praktyczna czestotliwos¢ powinny

by¢ zgodne z ustalonymi przez producenta.

Znajdujgce sie na terenie Terminalu instalacje oraz podreczny sprzet gasniczy pod-
dawane sg badaniom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym przez posiadaja-

cg odpowiednie uprawnienia firme zewnetrzng.

IBP Egz. Nr 1 [ Wydanie: 5 | Data obowigzywania:  20.12.2019r. | Strona: 547128 |




. Terminal Promowy w Swinouj$ciu 55

W Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

7. Drogi pozarowe

Na Terminalu drogi pozarowe tworzg zamkniety uktad komunikacyjny i sg doprowa-

dzone do wszystkich budynkow, obiektow, wiat i urzadzen technologicznych.

Warunki jakie powinny spetnia¢ drogi pozarowe okreslone zostaty w rozporzgdzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie prze-
ciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 Nr 124,

poz. 1030). Na terenie Terminalu warunki te sg spetnione.
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IV.

1.

—

SPOSOBY POSTEPOWANIA NA WYPADEK POZARU LUB INNEGO
MIEJSCOWEGO ZAGROZENIA

Zadania i obowiazki pracownikéw w zakresie ratownictwa

1.1. Struktura organizacyjna firmy w zakresie ratownictwa

Biorgc pod uwage strukture organizacyjng Terminalu, zarbwno w okresie normalnej
dziatalnosci jak i w razie pozaru lub innego miejscowego zagrozenia, dla potrzeb ra-
townictwa niezbedny jest udziat nastepujgcych osob:

= dyspozytora,

= kierownika zmiany,

= pracownikami ochrony.

1.2. Zadania i obowigzki w zakresie ratownictwa w razie pozaru lub innego

miejscowego zagrozenia

Dyspozytor
Podstawowym obowigzkiem Dyspozytora po otrzymaniu informacji o zdarzeniu jest:

= upewnienie sig, czy powiadomione zostaty wtasciwe stuzby ratownicze,

= mozliwo$¢ nadawania przez sie¢ rozgtoszeniowg komunikatéw DSO,

= utrzymywanie statej tagcznosci (takze radiowej) z kierownikiem zmiany,

= W porozumieniu z kierownikiem zmiany, pracownikami ochrony organizuje i kieru-
je akcjg ratunkowg do czasu przybycia Portowej Stuzby Ratowniczej lub Jed-
nostki Ratowniczo-Gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej, a takze do czasu za-
konczenia dziatan ratowniczych i likwidacji skutkéw zdarzenia:

= utrzymywanie Scistego kontaktu z kierujgcym dziataniami ratowniczymi,

= W razie potrzeby organizacja punktu leczniczo-ewakuacyjnego i informacyjnego.

Kierownik zmiany

Podstawowym obowigzkiem kierownika zmiany jest:

= powiadomienie o zdarzeniu wlasciwych stuzb ratowniczych oraz Prezesa Zarzadu,

= dysponowanie pracownikéw podlegtej brygady (sztauerzy, operatorzy, magazy-
nierzy) i pozostali pracownicy Terminalu do wykonywania niezbednych czynnosci

zwigzanych z prowadzeniem akcji gasniczej (przy pomocy podrecznego sprzetu
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gasniczego) lub akcji ratowniczej i ewakuacyjnej,
= organizacja i kierowanie akcjg ratunkowg do czasu przybycia pierwszej jednostki
Portowej Stuzby Ratowniczej lub Panstwowej Strazy Pozarnej,
= w razie koniecznosci przeprowadzenia — kierowanie ewakuacjg Terminalu.
Po przejeciu kierownictwa akcji ratunkowej przez uprawnionego funkcjonariusza
PSR lub PSP petni funkcje doradcze, udzielajgc petnej informacji w zakresie:
- aktualnej sytuacji (skali zagrozenia),
- dokonanych dotychczas dziatan i wydanych polecen,
- sugestii co do planowanych dziatan.

Do konca akcji pozostaje do dyspozycji kierujgcego dziataniami ratowniczymi.

Pracownicy ochrony

Do obowigzkéw pracownikéw ochrony TPS nalezy:

= zaalarmowanie Dyspozytora TPS,

= obstuga centrali ppoz. oraz w razie potrzeby nadawanie komunikatow przez
DSO, uruchamianie wentylatoréw oddymiajgcych w galerii G-1, pomoc w ewaku-
acji Terminalu,

= otwarcie dla pojazddéw stuzb ratowniczych bramy wjazdowej na teren Terminalu,

» udzielanie niezbednych informaciji kierujgcemu dziataniami ratowniczymi.

2. Algorytm postepowania na wypadek pozaru lub innego miejscowe-

go zagrozenia
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3. Zasady postepowania zatogi na wypadek wystapienia zagrozen i

awarii —alarmowanie i powiadamianie

Ogfaszanie alarmu

W razie pozaru lub innego zagrozenia alarm na Terminalu moze by¢ ogtoszony za po-

mocg central przeciwpozarowych, tgcznosci telefonicznej i radiowej oraz sieci rozgto-

szeniowej.

Osoby upowaznione do oglaszania i odwofania alarmu

Prawo i obowigzek ogtaszania alarmu o awarii chemicznej, pozarze, wybuchu lub kata-

strofie budowlanej majg pracownicy obiektu, w ktdérym zaistniato zdarzenie o charakte-

rze wykraczajgcym poza obiekt i rozprzestrzeniajgce sie. Decyzje o odwotaniu alarmu

podejmuje Kierujgcy akcjg ratunkowa.

3.1. Ogélne zasady powiadamiania o zdarzeniach

,Kto zauwazy pozar, kleske zywiotowg lub inne miejscowe zagrozenie jest obowig-
zany niezwtocznie zawiadomi¢ osoby znajdujgce sie w strefie zagrozenia oraz: cen-
trum powiadamiania ratunkowego lub jednostke ochrony przeciwpozarowej albo po-
licje bgdz wajta albo sottysa,,.

(Art. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej — Dz.U.
2009 r. Nr 178, poz. 1380 z pozn. zm.).

Przepis art. 9 ustawy wprowadza obowigzek powiadamiania niezaleznie od tego,
czy w strefie zagrozenia znajduje sie jakakolwiek osoba oraz bez wzgledu na po-

sta¢ i rozmiar zywiotu.

.Kazdy, kto zauwazy wystgpienie awarii, jest obowigzany niezwtocznie zawiadomic
osoby znajdujgce sie w strefie zagrozenia oraz jednostke organizacyjng Panstwo-
wej Strazy Pozarnej albo Policji albo wéjta, burmistrza lub prezydenta miasta,,.

(Art. 245 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska —
Dz.U. z 2006 r. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

.Kto zauwazy osobe lub osoby znajdujgce sie w stanie nagtego zagrozenia zdrowot-
nego lub jest swiadkiem zdarzenia powodujgcego taki stan, w miare posiadanych

mozliwosci i umiejetnosci ma obowigzek niezwtocznego podjecia dziatan zmierzaja-
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cych do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotéw ustawowo powota-
nych do niesienia pomocy osobom w stanie nagtego zagrozenia zdrowotnego”.

(Art. 4 ustawy z dnia 8 wrzesnia 2006 r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym
— Dz.U. Nr 191, poz. 1410 z pézn. zm.).

Telefoniczne numery alarmowe.

Numery alarmowe stuzb ratowniczych kraju sg dostepne bezptatnie, tzn. do pota-

czenia sie z nimi z telefonicznych aparatéw publicznych (automatow telefonicznych)
nie sg potrzebne monety, zetony czy tez karty magnetyczne.
997 - Policja,

112 — numer alarmowy w krajowych sieciach tele-
998 - straz Pozarna, fonii przewodowej i komérkowej oraz Cen-
999 — Pogotowie Ratunkowe, tral Zarzgdzania Kryzysowego;
Dzwonigc na numery alarmowe (997, 998, 999, 112) nalezy podac informacje:
» gdzie miato miejsce zdarzenie — doktadny adres, lokalizacje w budynku;
» nazwe obiektu — dla kogo i jakie istnieje zagrozenie (ludzie, pozar, wypadek, awaria

chemiczna itp.);

» swoje nazwisko i numer telefonu z ktérego sie dzwoni.

Nie odktada¢ stuchawki telefonu do czasu uzyskania potwierdzenia przyjecia zgto-
szenia oraz, w miare mozliwosci, poczeka¢ na ewentualne sprawdzenie autentycz-

nosci zgtoszenia.

W Swinoujsciu funkcjonuje scentralizowany system powiadamiania i alarmowa-
nia stuzb ratowniczych. System ten polega na sprzezeniu zwrotnym tgczy teleko-
munikacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej, Policji i Pogotowia Ratunkowego
w taki sposéb, ze w momencie zgtoszenia zdarzenia jednej z tych stuzb, wiedzg
0 nim réwnoczesnie wszystkie pozostate, a na miejsce zdarzenia jako pierwsi przy-
jezdzajg funkcjonariusze tej stuzby, ktéra ma najkrétszg i najdogodniejszg droge

dojazdu, niekoniecznie tej, ktorg alarmowano.
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3.2. Powiadamiania o zdarzeniach na Terminalu

3.2.1. W przypadku powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia kazdy pra-

cownik Terminalu obowigzany jest:

=)

=

=)

niezwtocznie zawiadomi¢ osoby znajdujgce sie w miejscach zagrozonych w spo-
sob nie powodujacy paniki,

powiadomi¢ dyspozytora Terminalu wykorzystujgc radiotelefon, telefon lub uru-
chomi¢ Reczny Ostrzegacz Pozaru, a w przypadku braku kontaktu z dyspozyto-
rem powiadomic¢ bezposrednio PSR lub Panstwowg Straz Pozarng podajac: ro-
dzaj i wielko$¢ zdarzenia, rodzaj oznakowania Srodka transportu przewozgcego
materiat niebezpieczny, a w przypadku naczep rowniez numer rejestracyjny,

przystgpi¢ do dziatan ewakuacyjnych oraz gasniczych.

3.2.2. Dyspozytor po otrzymaniu sygnatu o zagrozeniu powiadamia o zdarzeniu oraz

drodze dojazdu na miejsce zdarzenia:

Panstwowg Straz Pozarng oraz, w razie potrzeby, kapitana statku pozarniczego
Strazak 26, podajgc informacje o rodzaju i wielkoéci zdarzenia, rodzaju sub-
stancji niebezpiecznej,

kierownika zmiany TPS,

oficera dyzurnego Strazy Granicznej oraz kierownika zmiany Urzedu Celnego,

kierownictwo Terminalu Promowego w Swinouj$ciu.

W przypadku niekontrolowanego wydostania sie substancji niebezpiecznych w re-

jonie pas6w postojowo-ruchowych pojazdéw z towarami niebezpiecznymi na pla-

cach przedportowych i wewnagtrzportowym oraz na przejezdzie graniczno-celnym

dla tych towaréw, poleca zamkniecie zasuwy wylotowej zbiornika.

3.2.3. O zaistniatej awarii chemicznej, pozarze, wybuchu, katastrofie budowlanej nalezy

powiadomic¢ odpowiednio do rodzaju zdarzenia nastepujgce czynniki:

stanowisko dowodzenia Komendy Miejskiej Parstwowej Strazy Pozarnej w Swi-
noujsciu,

Gtoéwnego Dyspozytora OT Port Swinoujécie,

Prezydenta Miasta.

a w dalszej kolejnoéci inne instytucje wg schematu alarmowania znajdujgcego sie

w karcie alarmowej.
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Tres¢ meldunku alarmowego
Meldunek alarmowy na hasto ,RATUNEK" powinien by¢ krétki, zwiezty z jednocze-
snym okresleniem miejsca awarii i powinien zawiera¢ w szczegolnosci:
» hasto ,pozar...”, ,awaria chemiczna”, ,katastrofa budowlana” itp.,
* informacje, czy jest zagrozone zycie ludzkie,
* nazwe obiektu i rodzaj zagrozenia (na zewnatrz: nazwe Terminalu),
» informacje, czy istnieje zagrozenie dla sgsiednich obiektéw i statkow,
» informacje, czy mozna przewidywac rozprzestrzenianie sie skutkdbw zdarzenia,

* imie i nazwisko zgtaszajgcego oraz numer telefonu, z ktérego dzwoni.

3.2.4. W przypadku zarzgdzenia alarmowego opuszczenia promu kapitan informuje

dyspozytora Terminalu, ktéra zarzgdza ewakuacje ludzi z galerii lub nabrzeza.

W przypadku zdarzenia, ktére w sposéb negatywny moze oddziatywaé na jednostke
zacumowang przy nabrzezu, kierujgcy akcjg ratunkowa, poprzez dyspozytora Termi-
nalu, informuje kapitana jednostki oraz Kapitanat Portu o powstatym zagrozeniu.
Kapitan w porozumieniu z Kapitanatem Portu podejmuje decyzje o odejsciu od kei.
O decyzji odejscia od kei kapitan, poprzez dyspozyture portowg, informuje kieruja-

cego akcjg ratunkowa.

W przypadku gdy zdarzenie w sposéb negatywny moze oddziatywac¢ na znajdujacy sie
na Terminalu tabor kolejowy, nalezy powiadomi¢ dyzurnego ruchu dysponujgcego na-

stawni SiA oraz dyspozytora PKP PLK S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Szczecinie.

3.2.5. Jezeli istnieje powazne zagrozenie zanieczyszczenia srodowiska wod portowych
substancjami ropopochodnymi lub innego rodzaju, koordynatorem dziatan jest dyrektor

Urzedu Morskiego w Szczecinie, bgdz jego przedstawiciel — Kapitan Portu Swinouj$cie.
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4. Dziatania ratownicze

4.1. Zasady postepowania z ofiarami wypadkow

Jesli masz do czynienia z ofiarg wypadku, zawsze stosuj sie do ponizszych

zasad (patrz takze zatgcznik — ,Vademecum pierwszej pomocy”):

1.

Najpierw ostroznie zbadaj ofiare i sprawdz czy:

— jezyk, wydzieliny lub jakie$ obce ciato nie blokuje drog oddechowych ofiary?
Jesli drogi nie sg drozne, oczys¢ je.

— ranny oddycha? Jesli nie, zastosuj sztuczne oddychanie.

— ma tetno? Jesli nie ma, serce nie pracuje. Zastosuj reanimacje.

— ma krwotok? Jesli jest, staraj sie go zatamowac.

Jesli przestato pracowac serce, poszkodowany nie oddycha trzeba natychmiast

wezwacé pogotowie. W tym czasie druga osoba musi bez zwioki rozpocza¢ ra-

towanie ofiary. Tak samo nalezy postapié, kiedy mamy do czynienia z powaz-

nym krwotokiem, powaznym urazem gtowy lub zatruciem chemicznym.

W wiekszosci przypadkéw mozna bezpiecznie zmieniaé potozenie ciata

rannego. Gdy jednak ofiara ma powazne obrazenia szyi lub plecow, nie wolno

jej rusza¢ — chyba ze ratujemy ja przed pozarem, wybuchem itp. Sprawdz,

czy ofiara nie ma uszkodzonego kregostupa.

Dopilnuj, by ranny lezat i byt spokojny. Jesli wymiotowat — a masz pewnosé¢, ze

nie uszkodzit kregostupa — przewrd¢ go na bok, by sie nie udusit. Okryj go

kocami lub ptaszczami (kurtkami), by nie tracit ciepta.

Jesli to konieczne, rozetnij ubranie. Nie zdzieraj ubrania z poparzonych

miejsc, chyba ze wciaz sie tli.

Uspokéj ofiare i sam zachowaj spokdj. To pozwoli rannemu opanowa¢ strach,

dzieki czemu nie wpadnie w panike.

Nie podawaj ptyndw osobie nieprzytomnej lub pétprzytomnej. Nie probuj jej cu-

ci¢, poklepujac badz potrzgsajac nia.

Wsréd rzeczy ofiary poszukaj informacji o szczegdélnych jej problemach zdrowot-

nych — alergiach lub chorobach wymagajacych specjalnego postepowania —

ewentualnie bransoletki lub wisiorka, ktére by o tym informowaly.
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Wypadki z ludzmi, bedace konsekwencja wypadkéw komunikacyjnych.

Odniesione w nich obrazenia mogg by¢ powazne, a fachowa pomoc — daleko.
Udzielajgc pierwszej pomocy, pamietaj, ze przenoszenie ofiary, czy tez préby po-
spiesznego wydostania jej z taboru kolejowego czy pojazdu drogowego mogg spo-
wodowac¢ nieodwracalne szkody, zwlaszcza jesli ranny ma pofamane nogi lub
uszkodzony kregostup. (Pamietaj, by wytaczy¢ silnik, jesli pracuje).

Udziel pomocy wewnatrz taboru czy pojazdu, zanim sprébujesz przenie$¢ rannego.
Wyjatek stanowig sytuacje gdy: tabor kolejowy lub pojazd drogowy sie pali, rozlato
sie paliwo lub inna niebezpieczna substancja chemiczna i istnieje powazne zagro-
zenie pozarem lub wybuchem, do wypadku doszto na przejezdzie ruchliwej drogi
szybkiego ruchu. Jezeli nie masz innego wyjscia, wyciggaj ofiare zaczynajgc — jesli
to mozliwe — od stop, najlepiej z pomocg 3 oséb — dwie sg po bokach, a trzecia pod-
trzymuje gtowe i szyje ofiary.

Wzdtuz kregostupa biegnie rdzen kregowy, jesli wiec kregostup jest uszkodzony,
kazdy ruch moze spowodowaé paraliz. Gdy ofiara nie moze swobodnie poruszaé
palcami ragk lub nég albo gdy odczuwa mrowienie lub dretwienie w konczynach, ist-
nieje niebezpieczenstwo uszkodzenia — moze mieC ztamany kregostup. Natych-
miast wezwij lekarza.

Nie pozwdl rannemu sie poruszac. Jesli musisz go przenies¢ w bezpieczne miejsce,
trzeba go przeciggng¢. Nalezy to robi¢ wzdtuz osi ciata (nie w bok) i glowg do przo-
du, ostroznie podtrzymujgc gtowe i szyje. Dobrze jest wsung¢ koc lub dtugi ptaszcz
pod rannego, by go na nim przeciggng¢. Jesli ofiare trzeba podnies¢, nie sktadaj jej
w scyzoryk unoszac jej tylko gtowe i nogi. Aby unies¢ rannego w pozycji wyprosto-
wanej, jakby lezat na desce, wszystkie czesci ciata powinny by¢ podparte.

Dopdki nie jestes pewien, czy kregostup jest caty, nie pakuj ciezko rannego do tabo-
ru kolejowego lub samochodu nie bedgcego karetkg. W taborze kolejowym Ilub
w aucie natomiast umies¢ go w pozycji pétlezacej. Prowizoryczne nosze zrob
z drzwi, potki lub siedzenia wagonowego albo szerokiej deski, w ostatecznos$ci z ko-
céw i zerdzi lub z pozapinanych ptaszczy z rekawami wtozonymi do $rodka i tycz-

kami przechodzgcymi przez rekawy.

Zatrucia chemiczne

W kazdym przypadku zatrucia chemicznego jak najszybciej wezwij lekarza lub za-

pewnij transport chorego do szpitala.
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Przy zatruciach droga oddechowa:

usun poszkodowanego z miejsca, w ktorym nastgpito zatrucie i wynie$ na sSwieze
powietrze;

rozluznij wszystkie uciskajgce go czesci ubioru;

zdejmij czesci ubioru zanieczyszczone srodkami trujgcymi;

zapewnij poszkodowanemu bezwzgledny spokdj i zabezpiecz przed utratg cie-
pta, przez okrycie go np. kocem lub ptaszczem;

w przypadku braku akcji serca i oddychania — skontroluj droznos¢ drég oddecho-
wych i rozpocznij sztuczne oddychanie oraz masaz serca;

w razie wystgpienia drgawek, zabezpiecz poszkodowanego przed przegryzie-

niem sobie jezyka (wtéz mu miedzy zeby np. kawatek drewna).

Przy zatruciach droga pokarmowa:

usun trucizne z zotadka przez spowodowanie wymiotéw (draznienie palcem tyl-
nej sciany gardta lub podanie do wypicia szklanki bardzo stonej wody);

podaj odtrutke (po ustgpieniu wymiotdéw), np. zwyktg wode (rozciencza i zobojet-
nia trucizne), zawiesine wegla aktywnego lub wodny roztwor biatka kurzego
(2 biatka na szklanke wody);

ponownie spowoduj wymioty.

Przy zatruciach przez skore:

rozbierz poszkodowanego;
zmyj skore strumieniem wody dbajgc o to, aby sptukana wodg trucizng nie skazi-

ta zdrowych czesci ciata.

UWAGA: Podaj lekarzowi nazwe substancji trujgcej, a przy nieznanych truciznach

zbierz pierwsze wymiociny i przekaz lekarzowi, co umozliwi przeprowa-

dzenie analizy i utatwi leczenie.
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4.2. Zasady postepowania w czasie pozaru

Zachowaj spokoj!

Ostrzez innych ludzi, znajdujacych sie w strefie zagrozenia!
Natychmiast zgtos pozar, podajgc nastepujace informacje:

= adres (lokalizacje) i nazwe obiektu,

= coigdzie sie pali (obiekty, tabor, torowisko, tadunek, rodzaj materiatow, itp.),
= czy w strefie zagrozenia znajduja sie ludzie, czy sg poszkodowani,

= numer telefonu z ktdrego mowisz i swoje nazwisko.

Staraj sie mowic spokojnie i wyraznie oraz odpowiadaj na pytania zadawane przez
osobe przyjmujgcg zgtoszenie. Po potwierdzeniu przyjecia meldunku przez dyzur-
nego telefoniste odtéz stuchawke i jezeli jest to mozliwe, odczekaj chwile przy tele-

fonie na ewentualne sprawdzenie potwierdzajgce twoj meldunek.

Pomoz zabezpieczy¢ strefe zagrozenia:

» wylgcz urzadzenia grzewcze, w razie potrzeby odetnij doptyw energii do urzg-
dzen elektrycznych,

* usuh z zasiegu ognia sprzet elektroniczny i wazne dokumenty,

= zamknij lub bez koniecznej potrzeby nie otwieraj okien i drzwi.

W razie zagrozenia:

- natychmiast opus¢ obszar zagrozenia,

- zabierz ze sobg osoby wymagajgce opieki,

- zamknij drzwi,

- nie uzywaj wind, poruszaj sie klatkami schodowymi i oznakowanymi drogami ewa-
kuacyjnymi,

- w razie zadymienia poruszaj sie jak najblizej podtogi, trzymajgc gtowe na wysoko-
Sci ok. 1 m,

- Zwracaj uwage na wydawane polecenia.
W razie koniecznosci gaszenia palacych sie ludzi:

= okrywaj i zawijaj palgce sie osoby w koce gasnicze, ptaszcze, itp.,

= pamietaj o obracaniu osoby poszkodowane;.
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Pamietaj, ze ratowanie zycia ludzi ma pierwszenstwo przed gaszeniem pozaru!

Podejmij probe gaszenia ognia przed przybyciem strazy pozarnej, nie nara-

zajac wtasnego bezpieczenstwa:

przed przystgpieniem do gaszenia pozaru wespot z innymi pracownikami zgro-
madz wiekszg ilos¢ dostepnych podrecznych srodkéw gasniczych;

dobieraj odpowiednie gasnice do rodzaju palgcego sie materiatu, przestrzegaj
wskazan zawartych w instrukcji obstugi gasnicy

gas pozar wylgcznie za pomocg przeznaczonego do tego celu podrecznego

sprzetu gasniczego.

Postepowanie podczas gaszenia pozaru przy pomocy sprzetu podrecznego

gasnice przenos pionowo;

strumien srodka gasniczego kieruj:

— od dotu do gory (powierzchnie pionowe),

— od przodu do tytu w przypadku powierzchni poziomych;

w przypadku pozaru silnika samochodu strumien srodka gasniczego kieruj do
srodka komory silnika przez otwér chtodzacy lub od dotu;

w przypadku cieczy w spoczynku — nie kieruj strumienia na ciecz, a uktadaj
chmure srodka gasniczego nad zrédtem ognia;

zachowaj minimalny odstep 1 m dyszy gasnicy Sniegowej lub proszkowej od
urzgdzen elektrycznych pod napieciem;

wytgcz urzadzenia elektryczne, zamknij drzwi i okna;

rozpoczynaj gaszenie od skierowania strumienia gasniczego na zrédto pozaru —
wiatr powinien wiac (jesli to mozliwe) w plecy;

zachowaj szczegdblng ostroznosc¢ przy otwieraniu drzwi do pomieszczen, w kto-
rych moze sie palic:

— sprawdzi¢ czy drzwi nie sg gorgce i czy szczelinami nie wydobywa sie dym,

— uchyl lekko drzwi i wprowadz przez szczeline krétki strumien $rodka gasniczego,
— otworz drzwi i przystgp do gaszenia pozaru;

nigdy nie gas ptongcego tluszczu wodg

zapewnij dostepnos¢ drog natarcia dla strazy pozarnej

udzielaj niezbednych informacji strazy pozarnej

stosuj sie do polecen kierujgcego akcjg ratowniczo-gasniczg.
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Po zakonczeniu akcji ratowniczo-gasniczej nalezy wystawi¢ posterunek dla unik-
niecia wtdérnego pozaru oraz zabezpieczenia pogorzeliska do czasu przybycia ko-

misji dochodzeniowej.

Pozar srodka transportu na statku stojgcym przy nabrzezu Terminalu.

= personel Terminalu nie bierze udziatu w likwidacji pozaru;

= zafoga statku:
— otworz ogtasza alarm pozarowy,
— przystepuje do akcji gasniczej zgodnie z Rozktadem Alarmu Pozarowego,
— powiadamia o pozarze dyspozytora Terminalu.

= dyspozytor Terminalu upewnia sie czy PSR, PSP i Kapitanat Portu zostaty po-
wiadomione o pozarze,

= w przypadku pozaru wagonu dyspozytor Terminalu powiadamia dyzurnego ru-
chu dysponujgcego nastawni SiA oraz dyspozytora PKP PLK S.A. Zaktadu Linii

Kolejowych w Szczecinie.

W kazdym przypadku powstania pozaru ze $rodka transportu na statku stojgcym
przy stanowisku promowym, nalezy zarzgdzi¢ ewakuacje ludzi z galerii pasazerskich

oraz Dworca Morskiego lub jego czesci.

Zsuniecie sie pojazdu drogowego lub kolejowego do akwenu portowego

Po stwierdzeniu lub otrzymaniu wiadomosci o zsunieciu sie (utopieniu) pojazdu

drogowego lub kolejowego do akwenu portowego nalezy:

= powiadomic¢ Panstwowg Straz Pozarng (PSP),

= powiadomic kapitana statku pozarniczego Strazak 26 i w razie koniecznosci za-
dysponowac do dziatan,

= podjgé, jesli to mozliwe, proby udzielenia pomocy osobom, ktére znajdowaty sie
w zatopionym pojezdzie,

= wezwac karetke Pogotowia Ratunkowego w przypadku obecnosci ludzi w zato-

pionym pojezdzie.

Uwaga: Kapitanat Portu we wspétpracy z Miejskim Stanowiskiem Kierowania PSP,
Zleca wykonanie zadan innym jednostkom ratowniczym w obrebie Portu,

w ramach porozumien lub zakresu ich zadan i mozliwosci.
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4.3. Zasady postepowania w przypadku awarii chemicznej

Jezeli zauwazysz: ogien lub obtok dymu, wyciek substancji lub obecnosc¢ oleistych
kropel, rozpryskow, plam i zaciekdw wokot wagonu, a takze na torowisku, po kto-
rym wagon jechat (brak deszczu w ostatnim czasie), albo zaczniesz nagle mieé
problemy zdrowotne obejmujgce: mdtosci, dezorientacje, dusznosci, podraznie-
nie, tzawienie i zaczerwienienie oczu, itp. moggce wskazywac na awarie z przesyt-

kg zawierajgcg towar niebezpieczny

NIE SPIESZ SIE, ZACHOWAJ SPOKOJ
| SRODKI BEZPIECZENSTWA!

ZBLIZAC SIE OSTROZNIE!

Nikomu nie uda sie pomoc przed dokonaniem witasciwej oceny sytuacji. Jesli wiec

trzeba zblizy¢ sie do miejsca zdarzenia nalezy:

= podchodzi¢ ostroznie, zawsze z wiatrem wiejgcym w plecy lub z boku w strone
miejsca zdarzenia i nie blizej, niz na 50 m,

»= nie wchodzi¢ ani nie dotykac rozlanej substancji, unikaé wdychania gazu, opa-

row, dymu.
ROZPOZNAC NIEBEZPIECZENSTWO!

Nalezy spréobowac¢ rozpozna¢ niebezpieczenstwa, gdyz brak rozeznania w sytu-
acji uniemozliwia wszelkg pomoc. ldentyfikacji materiatu niebezpiecznego nalezy
dokonywac na podstawie numeru identyfikacji zagrozenia oraz 4-cyfrowego numeru
identyfikacyjnego na pomaranczowej tablicy identyfikacyjnej oraz znakoéw ostrze-
gawczych, symboli i napiséw na nalepkach ostrzegawczych.

Dyspozytor na podstawie informacji od swiadka zdarzenia oraz dokumentow okresla:
» rodzaj srodka transportu i jego cechy, np., numer rejestracyjny, numery UN na
tablicach ostrzegawczych, tre$¢ nalepek ostrzegawczych,
miejsce wydostawania sie substancji niebezpiecznej ze srodka transportu,

wielkos¢ otworu, szczeliny, pekniecia itp.

kierunek rozprzestrzeniania sie chmury lub wycieku (strugi) oraz jej zasieg,

>
>
> wielko$¢, kolor wydostajgcej sie chmury lub wycieku (strugi), plamy cieczy,
>
»
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sie w biurze Dysponenta TPS i w Biurach tadunkowych UNITY LIINE i PZB),

» stopien zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi (na podstawie zatgczonych kart cha-

rakterystyki lub programu komputerowego),
» kierunek oraz site wiatru (na podstawie wskazan wiatromierza).
W razie braku wszelkich danych, do czasu uzyskania blizszych informacji nalezy wy-
korzysta¢ procedure ratowniczg dla towardw niezidentyfikowanych (zafgcznik Nr 3).

Od miejsca awarii oddala¢ sie zawsze pod wiatr lub z wiatrem wiejgcym z boku

w strone miejsca zdarzenia.

W razie zetkniecia si@ z materiatem niebezpiecznym i / lub stwier-

dzenia ztego samopoczucia, natychmiast zgtosi€ sie do lekarza!

ZAMKNAC | ZABEZPIECZYC STREFE ZAGROZENIA!

Podstawowym obowigzkiem jest zamkniecie strefy zagrozenia. Nalezy zachowaé
i dgzy¢ do utrzymania minimum 50 m odlegtosci od uszkodzonego obiektu, upewnic
sie co do bezpieczenstwa ludzi i srodowiska oraz zamkng¢ osobom postronnym
dostep do strefy zagrozenia.

Poczatkowy zasieg strefy zagrozenia i ostrzegania odnosi sie do obszarow, ktérych
skazenie jest prawdopodobne w ciggu 30 minut od chwili wycieku i obowigzuje wy-
tgcznie do przybycia stuzb specjalistycznych. Zasieg strefy zagrozenia moze z cza-

sem wzrastaé.

OCENA SYTUACJI!

Zanim wezwie sie pomoc nalezy sie zastanowic:

= czy wystgpit pozar, wyciek lub rozlanie substancji niebezpiecznej?

» jakie sg warunki pogodowe?

= kto / co podlega zagrozeniu: ludzie, mienie czy Srodowisko naturalne?
= jakie dziatania nalezy podjgc: czy konieczna jest ewakuacja?

= jakie sity i sSrodki sg niezbedne i ktdre z nich sg tatwo dostepne?

= co mozna zrobié od razu?

DECYZA DOTYCZACA WEJSCIA NA TEREN ZDARZENIA!
Wszelkie wysitki w kierunku udzielenia pomocy ludziom czy srodowisku naturalnemu
nalezy rozwazy¢ pod katem mozliwosci, tak aby samemu nie stac¢ sie czescig pro-

blemu.
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OSTRZEGANIE!
Ostrzeganie oraz informowanie o zagrozeniu nalezy organizowa¢ za pomocg Sy-

gnatéw i komunikatéw alarmowych.

ORGANIZACJA POMOCY!
Nalezy zapewniC jak najszybsze przybycie wykwalifikowanego personelu oraz spe-
cjalistycznego sprzetu stuzb ratowniczych w celu likwidacji zagrozeh. Powiadomic

Prezesa Zarzadu i odpowiednie wtadze — poprosi¢ o pomoc stuzb specjalistycznych.

Po ogfoszenia alarmu

KONTROLA DZIALANIA W STREFIE ZAGROZENIA!

Reagowaé w odpowiedni sposoéb:

= ratowac¢ osoby poszkodowane — gdy jest to mozliwe,

= przeprowadzac¢ ewakuacje — gdy jest to konieczne,

= monitorowa¢ miejsce zdarzenia, ponawia¢ ocene sytuacji i odpowiednio weryfi-
kowac podejmowane dziatania.

We wszystkich dziataniach uwzgledniaC bezpieczehstwo — wigczajgc w to swoje

wiasne. Nie zaktadac, ze gazy lub opary sg nieszkodliwe, bo nie majg zapachu —

zatozenie, ze pary lub gazy bezwonne sg nieszkodliwe — jest btedne.

Podczas akcji ratunkowej

Akcje ratunkowg na terenie Terminalu organizujg oraz kierujg dziataniami ratowni-

czymi:

= kierownik zmiany — do czasu przybycia Prezesa Zarzgdu lub pierwszej jednostki
ratowniczo-gasniczej,

» Prezes Zarzadu — do czasu przybycia pierwszej jednostki ratowniczo-gasniczej

= dowddca PSR Strazak 26 lub jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej — do czasu
zakonczenia ewakuaciji ludzi i mienia, oraz likwidacji zagrozen.

Po usunieciu zaistniatych zagrozen kierujgcy akcjg ratunkowg wydaje pisemne zezwo-

lenie na prowadzenie dalszych prac zwigzanych z usuwaniem skutkow wypadku.

ZAPEWNIC BEZPIECZENSTWO!
Nalezy zawsze pamietaé ilu ludzi przebywa w strefie zagrozenia i gdzie sie oni

znajdujg oraz / lub gdzie i jakie zadania do wykonania otrzymali!
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Pozar, awaria, wypadek pojazdu drogoweqgo lub wagonu kolejoweqgo z towa-

rami niebezpiecznymi lub rozszczelnienie sie zbiornika i uwolnienie sie sub-

stancji niebezpiecznej na statku stojgcym przy nabrzezu Terminalu.

= personel Terminalu nie bierze udziatu w likwidacji skutkdbw zdarzenia;

= akcjg likwidacji skutkow zdarzenia kieruje kapitan statku lub osoba go zastepujgca;
kapitan statku ogtasza powiadamia dyspozytora Terminalu i Kierownika Zmiany;

= dyspozytor TPS upewnia sie czy PSR, PSP i Kapitanat Portu zostaty powiado-
mione o pozarze,

= w przypadku awarii wagonu dyspozytor TPS powiadamia dyzurnego ruchu dys-
ponujgcego nastawni SiA oraz dyspozytora PKP PLK S.A. Zakfadu Linii Kolejo-

wych w Szczecinie.

W kazdym przypadku powstania pozaru lub niekontrolowanego wydostania sie nie-
bezpiecznej substancji ze srodka transportu na statku stojagcym przy stanowisku
promowym, nalezy zarzgdzi¢ ewakuacje ludzi z galerii pasazerskich oraz Dworca

Morskiego lub jego czesci.
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4.4. Zasady prowadzenia akcji ratunkowych

Z uwagi na brak specjalistycznego przygotowania do usuwania awarii chemicznych
dziatanie pracownikow Terminalu nalezy ograniczy¢ do zabezpieczenia miejsca
zdarzenia, obstugi zbiornika przeciwrozlewowego oraz wspotdziatania z prowadza-
cymi akcje ratowniczg jednostkami Panstwowej Strazy Pozarnej i statkiem pozarni-

czym — Strazak 26.

Nalezy pamietaé, ze niewlasciwe postepowanie w przypadku awarii z towarami
niebezpiecznymi moze doprowadzi¢ do duzo wiekszych strat niz powiadomienie

o zdarzeniu i oczekiwanie na przybycie wyspecjalizowanych stuzb. Dlatego:

NIE PROBUJ PODEJMOWAC
JAKICHKOLWIEK DZIALAN PONAD SWOJ
POZIOM WYSZKOLENIA.

ZNAJ | RESPEKTUJ TO, CO UZNANO
ZA BEZPIECZNE!

P

NIE WAHAJ SIE WZYWAC POMOCY!

CZEKANIE NA POMOC JEST CZESTO
JEDYNA PRAWIDLOWA DROGA
DZIALANIA!

P

BADZ CZESCIA ROZWIAZANIA,
A NIE PROBLEMU!
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5. Sposéb alarmowania ludzi o zaistnialym zagrozeniu oraz zasady

ewakuacji

Kazde zdarzenie moze rozwingc¢ sie w niepozgdanym kierunku, totez w celu zapewnienia

bezpiecznej eksploatacji obiektéw, z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi

nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki ewakuacji, zapewniajgce mozliwos¢ szybkiego

I bezpiecznego opuszczenia strefy zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowane do

liczby i stanu sprawnosci osob przebywajgcych w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji

I wymiarow, a takze powinny by¢ zastosowane techniczne Srodki zabezpieczenia prze-

ciwpozarowego, polegajgce na:

zachowaniu dopuszczalnej dtugosci, szerokosci i wysokosci przej$¢ oraz dojs¢ ewa-
kuacyjnych;

zapewnieniu dostatecznej ilosci i szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych,

zapewnieniu bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzielen drog ewakuacyjnych oraz
pomieszczen;

zapewnieniu oswietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa i ewakuacyjnego) oraz wia-
Sciwego oznaczenia przeszkoéd w obiektach, w ktorych jest ono niezbedne do ewa-
kuacji ludzi,

oznakowaniu drég, wyjsc i kierunkow ewakuaciji zgodnie z Polskimi Normami,
utrzymywania droznosci poziomych (galerie, korytarze i przejscia) i pionowych (win-

dy, klatki schodowe) drog ewakuacyjnych.

Zabrania sie: — sktadowania materiatéw palnych na drogach komunikacji ogolnej stuzg-

cych celom ewakuacji,

— ustawiania na schodach, korytarzach i w przejsciach jakichkolwiek przed-
miotow utrudniajgcych ewakuacje,

— zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajgcy ich natych-
miastowe uzycie,

— ograniczania dostepu do wyjs¢ ewakuacyjnych.
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Wiasciciel lub zarzadca obiektu zawierajgcego strefe pozarowg przeznaczong dla po-
nad 50 os6b bedacych jej statymi uzytkownikami, powinien co najmniej raz na 2 lata

przeprowadzac praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunkéw ewakuaciji.

Wiasciciel lub zarzadca obiektu powinien powiadomi¢ Komendanta Miejskiego PSP
w Swinoujéciu o terminie przeprowadzenia praktycznego sprawdzenie organizacji oraz

warunkdéw ewakuacji nie pozniej, niz na tydzien przed ich przeprowadzeniem.

5.1. Organizacja i warunki ewakuacji
Natychmiast po zauwazeniu awarii, pozaru, wybuchu, katastrofy budowlanej nalezy
m.in.:
= przystgpi¢ do ewakuacji ewentualnych poszkodowanych,

= przystgpi¢ do ewakuacji osdb nie biorgcych udziatu w akcji ratowniczej.

Jezeli: — analiza stanu i rodzaju zagrozenia oraz mozliwosci przeciwdziatania
nie rokujg szybkiego powstrzymania, zlokalizowania i usuniecia jego skut-
kow,

— niesprzyjajgce warunki nie pozwalajg na szybkie zakonczenie akcji ra-
tunkowej, bgdz powodujg rozszerzanie sie zagrozenia,

— powstata realna grozba zawalenia sie lub zatopienia budynku lub bu-
dowli, wycieku substancji toksycznych, zrgcych, parzacych, itp., pozaru
lub wybuchu,

— sity i srodki wtasne sg niewystarczajgce, a brak jest mozliwosci szyb-
kiego otrzymania pomocy z zewnatrz,

wystepujgce zagrozenie moze spowodowac koniecznos¢ przeprowadzenia ewaku-

acji z obiektu os6b i mienia.

Ewakuacje mozna prowadzi¢ jednoczesnie z akcjg gasniczg i powinna by¢ prowa-

dzona na teren otwarty.

Ewakuacje nalezy prowadzi¢ spokojnie, nie wywotujgc paniki, a ewentualne poszu-

kiwania prowadzi¢ w miejscach umozliwiajgcych ukrycie sie.

Przebywajgce na terenie TPS osoby przybyte z zewnatrz informowaé o kierunkach

ewakuacji, przejsciach, dojsciach i wyjsciach ewakuacyjnych.

Sprawdza¢ czy wszystkie osoby, a przede wszystkim dzieci i osoby o0 ograniczonej

zdolnosci poruszania sie, opuscity budynki, koncentrujgc sie przede wszystkim na

pomieszczeniach bezposrednio zagrozonych pozarem.
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Decyzje o rozpoczeciu ewakuacji mogg podjgé: Dyspozytor, Kierownik Zmiany lub
cztonek Zarzadu, uruchamiajgc procedure — Ewakuacja zagrozonego terenu, sta-
nowigcqg zatgcznik Nr 4 oraz funkcjonariusze Policji lub Panstwowej Strazy Pozar-
nej. Osoby te odpowiedzialne sg za przebieg ewakuacji do czasu przejecia kierow-
nictwa przez przetozonego lub funkcjonariusza wiasciwej stuzby ratownicze;.

Decyzja o podjeciu ewakuacji musi uwzglednia¢ informacje o jej zakresie, przewi-
dywanej liczbie osdéb, sposobach i kolejnosci opuszczania obiektu, a takze musi
okresli¢ drogi i kierunki ewakuacji, dlatego zarzgdzajagcy ewakuacje wskazuje jeden
z oznaczonych punktéw zbornych dla oséb znajdujgcych sie na terenie zagrozonym
w zaleznosci od kierunku wiatru. Punkty zborne stanowig miejsce zbidrki wszyst-

kich os6b znajdujgcych sie na terenie zagrozonym w momencie ogtoszenia alarmu.

W przypadku Dworca Morskiego lub Galerii Pasazerskich z chwilg ogtoszenia alar-
mu lub ewakuacji nalezy przerwa¢ odprawe graniczno-celng pasazerow i samo-

choddw oraz okretowanie samochoddéw w rejonie zagrozonym.

Ewakuacja ludzi z zagrozonego odcinka galerii pasazerskiej winna odbywac¢ sie na
otwartg przestrzen wewnatrzportowg przez najblizsze klatki schodowe lub budynek
Dworca Morskiego i jego klatki schodowe tzw. ,celng” na otwartg przestrzen we-
wnatrzportowg lub tzw. ,krajowg” na otwartg przestrzen zewnatrzportowg. W tych
przypadkach wymagana jest wspotpraca stuzb Strazy Granicznej i Celnej z pra-

cownikami Terminalu.

Powyzsze ustalenia nie sg sztywnymi regutami i sg zalezne od sytuacji pozarowej,
jak réwniez mogg by¢ korygowane przez kierujgcego akcjg ratowniczo-gasnicza,
ktorego decyzje, zarbwno dotyczgce prowadzenia samej akcji, jak i ewakuacji ludzi,

sg ostateczne i niepodwazalne.
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5.2. Organizacja ewakuacji.

1.

Alarm o niebezpieczenstwie powinien by¢ ogtaszany za pomocg systemu tgcz-
nosci Terminalu, a w budynku Dworca Morskiego i Galerii poprzez system
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatow gtosowych o tresci dostosowanej do zaistniatej
sytuacji i rodzaju wystepujgcego zagrozenia, dla potrzeb bezpieczenstwa osob
przebywajgcych w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu
Z systemu sygnalizacji pozarowej, a takze przez dyspozytora.

W razie koniecznosci Kierownik Zmiany lub kierujgcy akcjg ratunkowg wyznacza
osobe kierujgcg ewakuacja, ktéra:

a) odpowiada za przebieg ewakuaciji,

b) kieruje osoby ewakuowane do punktow zbiorki,

c) ustala ewentualng potrzebe ewakuacji sprzetu i mienia, okreslajgc w tym ce-

lu sposoby, kolejnosc¢ i rodzaj ewakuowanego mienia.

Wyznaczona osoba musi scisle wspotpracowac z kierujgcym akcjg ratunkowa.

W ewakuacji biorg udziat wszyscy pracownicy. Kazda z oséb opuszczajgcych
pomieszczenie powinna sprawdzi¢ czy w pomieszczeniach sgsiednich nie prze-
bywajg ludzie. Przed opuszczeniem stanowisk pracy nalezy wytaczy¢ urzgdzenia
bedace w ruchu.

W pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowaé osoby bezposrednio zagrozone poza-
rem, wybuchem lub innym niebezpieczenstwem, a nastepnie z pomieszczen za-
grozonych posrednio, . zlokalizowanych w sgsiedztwie.

Osoby moggce poruszac sie o wlasnych sitach nalezy kierowa¢ zgodnie z kierun-
kami okreslonymi przez znaki ewakuacyjne do wyjscia z obiektow, natomiast osoby
z ograniczong zdolnosci poruszania nalezy ewakuowac przenoszac je na rekach.
Osoby ewakuowane nalezy umieszcza¢ w budynkach niezagrozonych pozarem
lub na otwartej przestrzeni w bezpiecznej odlegtosci od strefy zagrozenia.
Ewakuacja musi by¢ zorganizowana i prowadzona w sposéb wykluczajgcy po-
wstanie paniki, zapewniajgcy ewakuowanym maksimum bezpieczehstwa oraz

nie powodujgcy dodatkowych strat.
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3.

Po zarzadzeniu ewakuacji

1. Po podjeciu decyzji o ewakuacji osob i mienia nalezy:

al

b/

c/

d/

el

f/

niezwtocznie powiadomi¢ wszystkie osoby przebywajgce o powstaniu i cha-
rakterze zagrozenia oraz koniecznosci przeprowadzenia ewakuacji, wykorzy-
stujgc do powiadomienia istniejgce w obiekcie srodki tgcznosci wewnetrznej,
nakazac przerwanie pracy i skierowac ludzi na wyznaczone miejsca zbiorki,

w pierwszej kolejnosci ewakuowacé pracownikOw oraz osoby postronne znaj-
dujgce sie w strefie zagrozenia oraz w pomieszczeniach, z ktérych wyjscie lub
dotarcie do bezpiecznych drég ewakuacji moze zostac¢ odciete przez wybuch,
pozar lub zadymienie,

w przypadku blokady dréog ewakuacyjnych, nalezy niezwtocznie dostepnymi
srodkami, np. telefonicznie, bezposrednio lub przy pomocy oséb znajdujgcych
sie na zewnatrz odcietej strefy — powiadomi¢ kierujgcego akcjg ratownicza;
ludzi odcietych od wyjscia, a znajdujgcych sie w strefie zagrozenia nalezy ze-
bra¢ w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od zrédta pozaru i w miare po-
siadanych srodkow i istniejgcych warunkéw ewakuowac¢ na zewnatrz, przy
pomocy sprzetu ratowniczego przybytych jednostek strazy pozarnej lub in-
nych jednostek ratowniczych,

przy silnym zadymieniu drég ewakuacyjnych poruszaé sie w pozycji pochylone;j,
starajgc sie trzymac gtowe jak najnizej ze wzgledu na mniejsze zadymienie pa-
nujgce w dolnych partiach pomieszczen i drog ewakuacyjnych, w miare mozli-
wosci zastaniajgc usta i nos chustkg zmoczong w wodzie — sposob ten utatwia
oddychanie;

po korytarzach i galeriach poruszac sie zdecydowanie w kierunku zgodnym
ze znakami ewakuacyjnymi, nie zatrzymywac sie bez potrzeby, nie biegac,
nie wyprzedzac¢ sie nawzajem, a podczas ruchu przez mocno zadymione od-
cinki drég ewakuacyjnych poruszac sie wzdtuz $cian, by nie straci¢ orientacji

co do kierunku ruchu.

5.4. Kierunki ewakuacji

Dworzec Morski:

o z |l pietra:

wewnetrzng klatkg schodowg ,po stronie zagranicznej’ na poziom parteru

wyjsciem ewakuacyjnym na zewnatrz,
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wewnetrzng klatkg schodowg ,po stronie krajowej” na poziom parteru i wyj-
Sciem ewakuacyjnym na zewnatrz,

wewnetrzng klatkg schodowg ,po stronie zagranicznej” na | pietro i dalej po
przejsciu holu wewnetrzng klatkg schodowg ,po stronie krajowej” na poziom
parteru i wyjsciem ewakuacyjnym na zewnatrz,

wyjsciami na galerie i klatkami schodowymi galerii na zewnatrz;

e z| pietra:

wewnetrzng klatkg schodowg ,po stronie zagranicznej” na poziom parteru
i wyjsciem ewakuacyjnym na zewnatrz,

wewnetrzng klatkg schodowg ,po stronie krajowej” na poziom parteru i wyj-
Sciem ewakuacyjnym na zewnatrz,

wewnetrzng klatkg schodowg ,po stronie zagranicznej” na Il pietro i dalej po-
przez galerie do klatek schodowych,

wewnetrzng klatkg schodowg ,po stronie krajowej” na Il pietro i dalej poprzez
galerie do klatek schodowych;

e Z parteru:

wyjsciami ewakuacyjnymi ,po stronie krajowej” oraz ,po stronie zagranicznej’,
wewnetrzng klatkg schodowg ,po stronie krajowej” na | pietro i dalej po
przejsciu holu wewnetrzng klatkg schodowg ,po stronie zagranicznej” na po-
ziom parteru i wyjsciem ewakuacyjnym na zewnatrz,

wewnetrzno klatkg schodowg ,po stronie zagranicznej” na | pietro i dalej po
przejsciu holu wewnetrzng klatkg schodowg ,po stronie krajowej” na poziom
parteru i wyjsciem ewakuacyjnym na zewnatrz,

wewnetrzng klatkg schodowg ,po stronie zagranicznej” na Il pietro i dalej po-
przez galerie do klatek schodowych,

wewnetrzng klatkg schodowg ,po stronie krajowej” na Il pietro i dalej poprzez
galerie do klatek schodowych,

z biur TPS i Dyspozytora wyjéciami przy biurach lub przez hol na zewnatrz,

z kawiarni wyjsciem na hol lub bezposrednio na zewnatrz budynku.

W przypadku braku mozliwosci skorzystania z wyjs¢ i drog ewakuacyjnych ist-

nieje mozliwos¢ opuszczenia budynku z poziomu | pietra na poziom parteru

i dalej na zewnatrz schodami przy biurze Prezesa Zarzgdu Terminalu.
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5.5.

Galerie:
e bezposrednio klatkami schodowymi z galerii na zewnatrz,

e ciggami korytarzowymi na Il pietro budynku Dworca Morskiego.

Budynek Pomocniczy ,C”:

e z | pietra dwoma wewnetrznymi klatkami schodowymi na poziom parteru i dalej
wyjsciami ewakuacyjnymi na zewnatrz,
e z parteru poprzez korytarze do wyjs¢ ewakuacyjnych na zewnatrz po stronie

.Krajowej” i ,zagranicznej”.

Pozostate budynki:

Ewakuacja w pozostatych budynkach odbywaé sie bedzie korytarzem do wyjscia

ewakuacyjnego lub bezposrednio na zewnatrz budynku.
Ewakuacja mienia

Ewakuacja mienia nie moze odbywac¢ sie kosztem sit i Srodkéw niezbednych do ewa-
kuacji i ratowania ludzi.

Ewakuacje mienia przeprowadza sie jesli jest ono bezposrednio zagrozone albo
gdy utrudnia dostep do zrodta pozaru lub utatwia jego rozprzestrzenianie sie.
Mienie ruchome nalezy ewakuowac jesli jest to mozliwe i nie naraza zycia i zdrowia
ratownika, w pierwszej kolejnosci z pomieszczen objetym pozarem oraz najbardziej
zagrozonych.

W przypadku uszkodzenia dachu w wyniku pozaru mienie z catego budynku ewa-

kuowac nalezy do obiektéw wczesniej uzgodnionych.

Ewakuacje mienia nalezy rozpoczg¢ od najcenniejszych urzgdzen, dokumentacji

i przedmiotow, w miare czasu i mozliwosci ewakuujgc:

< mienie wskazane przez kierujgcego ewakuacja,

< dokumentacje biezgcg i archiwalng o zasadniczym znaczeniu dla Terminalu,

2 wyposazenie stanowisk pracy (urzadzenia informatyczne i poligraficzne, sprzet
tgcznosci, drobny sprzet elektroniczny, itd.),

< magazyny i szatnie, rzeczy osobiste,

oraz zabezpieczajgc ewakuowane biura, budynki oraz inne mienie na terenie Ter-

minalu przed grabiezg i dewastacjg.

Ewakuacji poszczegolnych sktadnikow mienia dokonujg osoby bezposrednio odpo-

wiedzialne za nie na co dzien.
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5.6.

Ewakuowane przedmioty i urzgdzenia powinny by¢ usuwane w miejsca bezpieczne
mozliwie najdalej od miejsca pozaru i w celu zabezpieczenia przed kradziezg prze-

kazane pod opieke os6b do tego wyznaczonych.

Kolejnos¢ ewakuacji moze by¢ na biezgco korygowana.

W przypadku przybycia PSR Strazak 26 lub jednostek Pahnstwowej Strazy Pozarnej
w trakcie akcji ewakuacyjnej, kierujgcy przebiegiem ewakuacji zobowigzany jest do
ztozenia krotkiej informacji o jej przebiegu, a nastepnie do podporzgdkowania sie
poleceniom dowddcy przybytej jednostki ratowniczo-gasniczej.

Za sprawne przeprowadzenie ewakuacji oraz wtasciwe zabezpieczenie mienia i do-
kumentaciji, oprocz doraznie wyznaczonych oséb funkcyjnych, odpowiedzialny jest

Kierownik Zmiany.

Po zakoniczeniu ewakuacji

Po zakonczeniu ewakuacji osoba za nig odpowiedzialna sprawdza obecnos¢ per-
sonelu, a w przypadku braku ktéregos z pracownikow zgtasza sie ten fakt kieruja-
cemu dziataniami ratowniczymi, ktory zarzgdza przeszukiwanie terenu przez druzy-

ny ratownicze.
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6. Neutralizacja

Neutralizacja substancji niebezpiecznych jest koncowym elementem kazdej akcji ratow-
nictwa chemicznego, w ktorej miata miejsce emisja materiatow niebezpiecznych do sro-
dowiska. Ma ona na celu zatrzymanie niekorzystnego wptywu substancji na otoczenie
lub pozbycie sie jej szkodliwych wtasciwosci w przypadku, kiedy jej ponowne zmagazy-

nowanie z réznych wzgledow jest niemozliwe.

Neutralizacja dotyczy samej substanciji, jak réwniez otoczenia, do ktérego sie przedosta-
ta, tzn. gruntu, ciekdw wodnych, wod gruntowych, atmosfery, nawierzchni drdg i torowisk,
sprzetu, taboru, itp.

Neutralizacje przeprowadza sie w drodze reakcji chemicznej poprzez zastosowanie
srodkéw powodujgcych rozktad na zwigzki obojetne dla srodowiska (ph = 7) lub w spo-
séb fizyczny, poprzez jej zbieranie, spalanie, itp., w miejscu zdarzenia, jak réwniez

w miejscach specjalnie do tego stworzonych, przeznaczonych lub zaadaptowanych.

Do zatrzymanie niekorzystnego wptywu szkodliwych wtasciwosci uwolnionej substanciji
niebezpiecznej na otoczenie oraz pozbycia sie jej ze Srodowiska stuzg dyspergenty

I sorbenty.

Sumaryczne zestawienie sorbentdéw i neutralizatoréw

Lp. Rodzaj srodka llos¢ Miejsce sktadowania

IBP Egz. Nr 1 [ Wydanie: 5 | Data obowigzywania:  20.12.2019r. | Strona: 822128 |




. Terminal Promowy w Swinouj$ciu 83
W Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

V. SPOSOBY WYKONYWANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH
POD WZGLEDEM POZAROWYM

Prace pozarowo niebezpieczne sg to prace prowadzone na terenie Terminalu poza
technologicznymi stanowiskami pracy w obiektach, budynkach i miejscach, w ktorych

wystepujg materiaty palne i stwarzajgce zagrozenie wybuchowe.

Do prac pozarowo niebezpiecznych zalicza sie wszelkie prace:

1/ z otwartym ogniem, podczas ktorych wystepuje iskrzenie lub nagrzewanie, np.:
® gpawanie, ciecie gazowe i elektryczne, ciecie mechaniczne,
= podgrzewanie instalacji, urzgdzen i zaworoéw,
= podgrzewanie lepiku, smoty, papy, itp.
2/ zwigzane ze stosowaniem cieczy, gazéw i pytow, przy ktérych mogg powsta¢ mie-
szaniny wybuchowe, np.:
= przygotowanie do stosowania gazéw, cieczy i pytow,
= stosowanie cieczy palnych do malowania, lakierowania, klejenia, mycia, nasycania,

= suszenie substancji palnych, itp.

Prace pozarowo niebezpieczne prowadzi¢ nalezy w sposob uniemozliwiajgcy powstanie

pozaru lub wybuchu.

Aby uniknaé¢ niebezpieczenstwa nalezy bezwzglednie:
1. Przed praca:

Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pozarowo Kierownik Komorki Organiza-
cyjnej zapoznaje osoby wykonujgce te prace z zagrozeniami pozarowymi wystepuja-
cymi w rejonie ich wykonywania oraz z rodzajem przedsiewzie¢, majgcych na celu

niedopuszczenie do powstania pozaru lub wybuchu.

Pomieszczenia lub miejsca, w ktérych majg odbywac sie prace pozarowo niebez-

pieczne, nalezy oczysci¢ z wszelkich palnych materiatow i zanieczyszczen.

Przedmioty palne lub niepalne w palnych opakowaniach nalezy odsung¢ na bez-
pieczng odlegtosc lub zabezpieczyé przed dziataniem padajgcych iskier przez osto-

niecie np. kocami gasniczymi, arkuszami blachy lub w inny skuteczny sposéb.
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Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢, czy w sgsiednich pomieszczeniach
nie znajdujg sie materiaty lub przedmioty mogace ulec zapaleniu wskutek przewod-
nictwa cieplnego bgdz rozpryskow iskier. Otwory przelotowe, instalacyjne, kablowe,

itp. nalezy uszczelni¢ materiatami niepalnymi.

Usung¢ wszelkie zanieczyszczenia substancjami palnymi wystepujgce na posadz-

kach, scianach, innych elementach konstrukcyjnych, instalacjach i urzgdzeniach.

Na terenie TPS prace pozarowo niebezpieczne w urzgdzeniach, gdzie wystepuje
zagrozenie wybuchem lub w pomieszczeniach, w ktérych wczesniej wykonywano
inne prace zwigzane z uzyciem fatwo zapalnych cieczy lub gazéw palnych, moga
by¢ prowadzone wytgcznie wtedy, gdy stezenia par cieczy lub gazéw w mieszaninie
z powietrzem, w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10 % ich dolnej granicy
wybuchowosci. Bezwzglednie w tych miejscach nalezy przeprowadzi¢ pomiary ste-
zenia za pomocg eksplozymetrow. Nalezy pamietaé, ze w opréznionych zbiornikach
(butlach) po paliwach i gazach wystepuje stezenie wybuchowe.

Drogi ewakuacyjne i doj$cia do stanowisk prowadzenia prac powinny by¢ wolne oraz

tak wybrane, aby mozna byto szybko ewakuowac ludzi z miejsca objetego pozarem.

Sprzet, za pomoca, ktérego prowadzone sg prace pozarowo nhiebezpieczne powi-
nien by¢ w petni sprawny technicznie i zabezpieczony przed mozliwoscig zainicjo-

wania pozaru oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Butle z gazami technicznymi powinny by¢ oddalone o 1 m od grzejnikdw centralnego

ogrzewania, a od innych zrédet ciepta z ogniem otwartym, co najmniej o 10 m.

Przewozne (przenosne) agregaty spawalnicze powinny by¢ ustawione poza po-
mieszczeniami, w ktérych wykonuje sie prace spawalnicze. Jesli warunku tego nie
mozna spetni¢, agregat spawalniczy powinien by¢ usytuowany w odlegtosci co naj-

mniej 1 m od miejsca spawania.

Przed przystgpieniem do prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
sprzetu i narzedzi spawalniczych, bezpiecznikow wodnych i elektrycznych, szczel-
no$¢ wezy gumowych, stan izolacji kabli oraz zabezpieczy¢ je przed mozliwoscig
uszkodzenia w toku wykonywania pracy. Weze z gazami technicznymi nie moga

przebiegac w poblizu kabli — przewoddéw elektrycznych pod napieciem.

W przypadku zamarzniecia reduktora butli, zawory mozna ogrzewac¢ wytgcznie czy-

stymi tkaninami zmoczonymi w gorgcej wodzie.
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Stanowisko pracy nalezy zorganizowa¢ w taki sposéb, aby iskry nie przepalaty wezy
gumowych lub izolacji kabli elektrycznych. W przypadku prac z urzgdzeniami elektrycz-
nymi nalezy sprawdzi¢ stan bezpiecznikéw, lokalizacje i dziatanie gtéwnego wylgcznika

w celu zapewnienia szybkiego wytgczenia pragdu w przypadku zaistnienia pozaru.

Z uwagi na grozbe pozaru lub wybuchu zabrania sie:

— uktadania i magazynowania butli z gazami na ziemi w przypadkowych i niebez-
piecznych miejscach,

— ogrzewania zamarznietych reduktoréw butli palnikiem lub innym zrédtem otwar-
tego ognia,

— pobierania do prac wiekszej ilosci butli niz jest to potrzebne do dziennego zuzycia,

— naprawiania zaworu butli z gazami technicznymi oraz manipulowania przy zawo-
rach zattuszczonymi rekoma,

— uzywania uszkodzonych przewodow gazowych, elektrycznych oraz mocowania
tych przewoddw, np. za pomocg gwozdzi bgdz w inny przypadkowy sposob,

— prowadzenia w jednej wspolnej wigzce przewodow gazowych i elektrycznych,

— wykonywania wszelkich innych czynnosci stwarzajgcych warunki do powstania
pozaru lub wybuchu.

Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pozarowo nalezy ponadto:

— ocenic¢ zagrozenie pozarowe w rejonie, w ktérym prace bedg wykonywane,

— wystgpi¢ o zgode do Kapitanatu Portu na przeprowadzenie prac w rejonie na-
brzeza stanowisk promowych,

— powiadomi¢ Portowg Stuzbe Ratowniczg o prowadzeniu prac, w celu ustalenia ro-
dzaju zagrozenia pozarowego rejonu oraz przedsiewzie¢ majgcych na celu niedo-
puszczenie do powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu,

— wskazac¢ osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za przebieg

oraz zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy.

Rozpoczecie prac pozarowo niebezpiecznych moze nastgpi¢ po spetnieniu ww. wa-
runkdéw oraz po otrzymaniu zezwolenia na wykonywanie prac pozarowo niebez-

piecznych, ktdrego wzor stanowi zafgcznik Nr 6.

W miejscu wykonywania prac powinien znajdowac sie sprzet gasniczy umozliwiajgcy
likwidacje wszelkich zrédet pozaru.
Prace niebezpieczne pozarowo mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby do

tego upowaznione, posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.
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2. W czasie pracy:
Scisle przestrzegaé zalecen zawartych w protokole zabezpieczenia prac pozarowo
niebezpiecznych lub w zezwoleniu na wykonywanie prac pozarowo niebezpiecznych.
Stale obserwowaé miejsce upadku rozpryskéw, iskier, itp. niezwtocznie likwidowac
zauwazone zrodfa ognia, zbiera¢ do wiadra lub pojemnika z piaskiem pozostatosci
elektrod i rozzarzone czesci metalu.
Parokrotnie, zaleznie od czasu trwania pracy, zrasza¢ wodg zagrozone palne ele-
menty wyposazenia pomieszczen.
Przerwac prace w przypadku zaistnienia sytuacji grozgcej powstaniem pozaru.

W razie powstania pozaru zaalarmowac straz pozarng i przystgpi¢ do gaszenia.

3. Po pracy:

Po zakonczeniu prac nalezy poddac kontroli miejsce, w ktérym prace byly wykony-

wane oraz rejony przylegte. Dokfadnie sprawdzi¢, czy w miejscu pracy oraz na przy-

legtych terenach i w pomieszczeniach nie wystgpity objawy ognia, tlenie, iskrzenie,

dym, itp. Zrosi¢ wodg nagrzane palne elementy i miejsca, w ktérych mogtoby po-

wstac zarzewia ognia.

W kolejnych odstepach czasu, a w razie szczegdlnego zagrozenia rowniez w nocy,

ponowi¢ kontrole miejsca i rejonu przeprowadzonych prac. Wyniki kontroli odnoto-

wac w ksigzce kontroli prac pozarowo niebezpiecznych.

Po zakonhczeniu prac pozarowo niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ doktadng kon-

trolg w rejonie ich prowadzenia i pomieszczeniach sgsiednich, celem stwierdzenia:

— czy nie pozostawiono tlgcych lub zarzgcych sie czgsteczek na stanowisku pracy,
jego otoczeniu lub w pomieszczeniach przylegtych,

— czy nie wystepujg oznaki tlenia sie materiatdbw badz inne wskazujgce na mozli-
wos¢ zaistnienia pozaru,

— czy wytgczono zrodta zasilania sprzetu, ktérym prowadzono prace i zabezpie-
czono go przed dostepem osob postronnych.

Kontrole nalezy ponowi¢ po dwoch, a w miejscach gdzie wystepujg materiaty palne
po czterech oraz o$miu godzinach od momentu zakonczenia prac, a wyniki kontroli

odnotowac w ksigzce kontroli prac pozarowo niebezpiecznych.
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Do obowigzkow pracownikow nadzorujgcych prace niebezpieczne pozarowe nalezy:

znajomosC¢ obowigzujgcych przepisOw przeciwpozarowych oraz nadzor nad
przestrzeganiem tych przepiséw przez podlegtych im pracownikow,
dopilnowanie, aby przed przystgpieniem do pracy wykonane zostaty wszystkie
zabezpieczenia przewidziane dla danego obiektu (pomieszczenia) lub stanowi-
ska wykonywania prac,

sprawdzenie zabezpieczenia przeciwpozarowego stanowisk spawalniczych oraz
wydawanie polecen gwarantujgcych natychmiastowg likwidacje stwierdzonych
niedociggniec,

wstrzymanie prac z chwilg stwierdzenia sytuacji stwarzajgcych niebezpieczen-
stwo powstania pozaru, do czasu usuniecia wystepujgcych nieprawidtowosci,
prowadzenie ,Ksigzki kontroli prac pozarowo niebezpiecznych",

udziat w kontroli stanowisk i pomieszczen po zakonczeniu prac spawalniczych.

Do obowigzkow wykonujgcych prace pozarowo niebezpieczne (np. spawaczy) nalezy:

znajomos¢ obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych, obstugi podrecznego
sprzetu gasniczego oraz zasad postepowania na wypadek powstania pozaru,
sprawdzenie przed przystgpieniem do pracy, czy zostaty wykonane wszystkie
zabezpieczenia przewidziane dla danego toku prac,

Sciste przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia przeciwpozarowego, ustalo-
nych dla danego rodzaju prac,

sprawdzenie przed przystgpieniem do pracy, czy stanowisko zostato wyposazo-
ne w odpowiedni sprzet gasniczy,

rozpoczynanie prac tylko po otrzymaniu pisemnego zezwolenia lub na wyrazne
polecenie bezposredniego przetozonego, kierujgcego tokiem robot,
poinstruowanie pomocnikéw o wymaganiach przeciwpozarowych obowigzuja-
cych przy wykonywaniu prac,

przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunkéw umozliwiaja-
cych powstanie pozaru i zameldowanie o tym bezposredniemu przetozonemu,
meldowanie bezposredniemu przetozonemu o zakonczeniu prac spawalniczych
oraz informowanie o zainicjowaniu ognia, ugaszonego w toku wykonywania prac,
po zakonczeniu pracy doktadne sprawdzenie stanowiska i jego otoczenia w celu
stwierdzenia, czy podczas prac nie zainicjowano pozaru,

wykonywanie wszelkich polecen przetozonych i organéw kontrolnych w spra-

wach zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpozarowym prac.
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VI. SPOSOBY ZAZNAJAMIANIA UZYTKOWNIKOW OBIEKTU
Z INSTRUKCJA ORAZ Z PRZEPISAMI PRZECIWPOZAROWYMI

Szkoleniem w zakresie znajomosci spraw dotyczgcych ratownictwa (jak: czynniki za-

grozenia, organizacja, zadania itp.) nalezy objg¢ caty personel Terminalu.

Szkolenie o powyzszej tematyce i zakresie nalezy wigczy¢ tez do szkolenia BHP
w réznych formach. Pracownikom nalezy przekaza¢ wiadomosci z zakresu ratownictwa
w takim zakresie, ktory jest niezbedny do prawidlowego zachowania sie na wypadek
ogtoszenia alarmu, niesienia pomocy poszkodowanym oraz likwidacji skutkow zdarze-
nia w swoim miejscu pracy. Pracownicy rozpoczynajgcy prace powinni w dniu przyjecia
przejs¢ szkolenie wstepne lub oraz instruktaz stanowiskowy o zagrozeniach wyste-

pujgcych na terenie Terminalu.

Osoby, ktérych obowigzki dotyczg przewozu towardéw niebezpiecznych, powinny zostaé
przeszkolone w zakresie wymagan zwigzanych z takim przewozem, w formie odpo-
wiedniej do ich odpowiedzialnosci i obowigzkdéw. Za przygotowanie i organizacje tego
szkolenia odpowiedzialni sg doradcy ds. bezpieczenstwa przewozu towaréw niebez-

piecznych odpowiednich rodzajow transportu (ADR, IDMG, RID).

Przy realizacji prac wykonywanych przez firmy zewnetrzne na terenie TPS kazdy wyko-
nawca zobowigzany jest do postepowania zgodnie z zasadami okreslonymi w: Instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego, P7-01/zatgcznik nr 4: Zasady BHP dla firm zewnetrznych,
P6-01/zatgcznik nr 2: Zasady $rodowiskowe dla firm zewnetrznych, Zbiér instrukcji i za-
sad okreslajgcy sposoby postepowania przy pracach szczegolnie niebezpiecznych wy-
konywanych przez firmy zewnetrzne (podwykonawcow) na terenie Terminala Promo-

wego w Swinoujéciu.

Wszystkie powyzsze dokumenty przekazuje firmom zewnetrznym, ktére majg wykony-
wagé prace na terenie Terminalu, koordynator ds. bezpieczenstwa i higieny pracy TPS.
Przeszkolenie pracownikéw firm obcych prowadzgcych prace lub przebywajgcych na
terenie Terminalu zobowigzana jest zorganizowacC i przeprowadzi¢ dana firma ze-
wnetrzna we wtasnym zakresie. Przeszkolenie takie winno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy. W czasie powyzszego szkolenia pracownicy firm zewnetrznych
powinni zapoznac sie z wystepujgcymi na terenie Terminalu zagrozeniami, sposobami
postepowania w razie wypadku lub awarii oraz zobowigza¢ do Scistego ich przestrzega-

nia.
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Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna by¢ poddawana okresowej aktualizaciji,
co najmniej raz na dwa lata, a takze po takich zmianach sposobu uzytkowania obiektu
lub procesu technologicznego, ktdére wptywajg na zmiane warunkéw ochrony przeciw-

pozarowej.

Ze wzgledu na obszernosc¢ instrukcji nalezy zaopatrzy¢ pracownikéw w stosowne wy-
ciggi, dotyczgce poszczegolnych procedur postepowania w razie pozaru albo innych

zagrozen jak rowniez organizacji i warunkdéw ewakuacji.

Z instrukcjg obowigzany jest zapoznaé sie caty personel Terminalu oraz wtasciciele,
zarzadcy lub uzytkownicy znajdujgcych sie na terenie Terminalu obiektow bgdz ich cze-

Sci, a takze ich pracownicy.

Przyjecie postanowien instrukcji do wiadomosci i przestrzegania pracownicy potwier-
dzajg przez podpisanie oswiadczenia o zapoznaniu sie z dokumentem. Znajomos¢ ni-

niejszej instrukcji powinna by¢ okresowo sprawdzana.
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Zatacznik nr 1

LISTA KONTROLNA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO

Podstawowe informacje o zakfadzie

1. Wykaz materiatow

2. Dane o potozeniu zaktadu
2.1Infrastruktura

2.2 Straz pozarna
2.3Kanalizacja zaktadowa

3. Warunki budowlane

3.1Sciany

3.2Bramy, drzwi

3.3Drogi ewakuacyjne i natarcia

3.4Wartownia pomiarowa, stanowisko dyspozytorskie
3.50twory dla instalacji

4. Instalacja elektryczna

Wyposazenie produkcyjne

Technika sktadowania

Wyposazenie techniczne zbiornikéw sktadowych
Stanowiska przelewowe

© ©® N o o

Zbiorniki (tace zbiorcze) awaryjne produktow i wody gasniczej (po pozarowej),
10.Wyposazenie techniczne do gaszenia pozaru

11.Wyposazenie techniczne zabezpieczenia zakfadu

12.Przedsiewziecia organizacyjne

13. Stwierdzone braki

14.Niezbedne przedsiewziecia majgce na celu poprawe stanu zabezpieczenia

1. Kierownictwo zaktadu

Nazwa zaktadu

Adres

Nazwisko i adres kierownika zakladu |telefon:

Zastepca telefon:

Mistrz telefon:

Inzynier zaktadu telefon:

Specjalista ds. bezpieczenstwa telefon:

Stuzba dyzurna telefon:
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2. Podstawowe informacje o zakladzie
- plan sytuacyjny
- rodzaj produkciji, zakres dopuszczonej produkcji, ...
- rodzajiilos¢ uzywanych i skladowanych substancji,
- szczegdlne informacje /zagrozenie wybuchem, zagrozenie toksyczne, ograniczenia dotyczgce dzia-
tah gasnicze,
- zastosowane srodki ochrony, dane informacyjne i ich dostepno$¢ dla sit ratowniczych
3. Uzywane / stosowane / przetadowywane substancje ( w tym towary niebezpieczne i TWR) — lista
Tabela z danymi dotyczacymi materiatéw wystepujacych w zaktadzie
4. Dane o zakladzie
tak nie Uwagi

Zezwolenia urzedowe sg aktualne

Potozenie

Obszar przemystowy

Obszar ustugowy

Obszar mieszany

Obszar mieszkalny

Teren objety ochrona zasobéw wodnych

Teren zagrozony powodzig

Teren zagrozony trzesieniem ziemi

Teren zagrozony szkodami gorniczymi

4.1 Infrastruktura

Plan alarmowania aktualny

Zabezpieczenie zaktadu przed dostepem oséb niepo-

wotanych

Odstep od zaktadow sasiednich i skladow

Postepowanie z meldunkami do Urzedéw

4.2 Straz Pozarna

Plan dziatan ratowniczych lub rownorzedny

Czasy dojazdu dla:

Portowej Stuzby Ratowniczej Strazak 26

Panstwowej Strazy Pozarnej

Ochotniczej Strazy Pozarnej

Ustalona trasa dojazdu dla strazy pozarnych

Dwustronna dostepnos$é

Ustalone niezbedne zapotrzebowanie wody do ze-

wnetrznego gaszenia pozaru w I/min w czasie min. 2

godz. (wzgledny czas trwania pozaru ...?)

Zapas wody do gaszenia pozaru w I/min V=
Uzgodnienie z PSP V=
Hydranty bar

- cis$nienie wody odlegtos¢ m
- podziemne odlegtosé m
- hadziemne

Zbiorniki wody

- na zewnatrz budynku

- wewnatrz budynku

Wode do odkazania mozna uzyskac
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- z zbiornika powierzchniowego

- z oczyszczalni

4.3 Kanalizacja — zakladowa

tak

nie

Plan sytuacyjny z naniesiong siecig kanalizacji

- jest dostepny dla sit ratowniczych

- w zaktadzie

Kanalizacja rozdzielcza

Przebieg kanatéw sciekowych przy kanalizacji rozdziel-
czej jest oznakowany?
(Np. woda brudna, $cieki = czerwony punkt)

Wejscia kanatéw $ciekowych w budynku

- dla sciekow

- dla wody burzowej

Wejscia kanatéw sciekowych na zewnatrz budynku?

- dla sciekow

- dla wody deszczowej

Liczba wejs¢ (podtaczen) kanatow

- dla sciekow

- dla wody deszczowej

Jesli tak, odptyw do kanalizacji

burzowej jest uniemozliwiony.

Wewnetrzne odwodnienie dachowe

Mozliwos¢é zamkniecia kanatéw

- dla sciekow

- dla wody deszczowej

Mozliwos¢é zamkniecia kanatéw

2. dla sciekow

- dla wody deszczowej

Jesli tak, odptyw do kanalizacji

burzowej jest uniemozliwiony.

Samo witgczajgce sie pompy w pomieszczeniach zbie-
rajacych wode gasniczg

Plan sytuacyjny z kanalizacja

- w strazy pozarnej

- w zaktadzie

5. Informacje budowlane

Uzytkowanie budynku lub cze$ci budynku:

Rodzaj budynku:
- zamkniety budynek

- instalacja zewnetrzna

- aparatura na konstrukcji szkieletowe;j

- zbiornik sktadowy

- wolne sktadowisko

Liczba kondygnacji: ()

liczba pomostéw: ()

piwnica

1 np. studzienki uliczne, odwodnienie toréw, skrzynki zwrotnic, studzienki i kanaty,
2 np. zastoiny wodne, poduszki uszczelniajgce, folia magnetyczna
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Strefy pozarowe

- duze

- zgodne z przepisami

- dalszy podziat na odcinki pozarowe

- wykonane w klasie odpornosci pozarowej

5.1 Sciany

Sciany oddzielen przeciwpozarowych

- przez dach

- wystajgce fartuchy 0,3 m

F 120

Otwory w $cianach oddzielen ppoz.:

luksferami na powierzchni do 10%

ogo6lna powierzchni tych otworéw i zamykanych stanowi
nie wiecej niz 25 % pow. Sciany

Sciany zewnetrzne
Istnieje mozliwos¢ przejscia pozaru przez sciany ze-
wnetrzne

Sciany, $ciany dziatowe, elementy nos$ne (np. stupy)

- jednokondygnacyjne F 30 F15 (-)

- wielokondygnacyjne F 60 F30 F15 ( -)

- dokfadnie:
Sciany nosne
Sciany nienosne

Stupy i podciggi
F240 F120 F 60 F 30 ()

Pokrycia
jednokondygnacyjny

wielokondygnacyjny

Dachy

Konstrukcja dachu (np. konstrukcja stalowa, kratownica
z drewna klejonego)

pokrycie dachu (np. eternit, dach drewniany)

5.2 Bramy, drzwi

w Scianach oddzielen przeciwpozarowych
F120 F60 F30 F15
samozamykajace sie

sterowane czujkami dymowymi urzgdzenia zamykajace

- w $cianach oddzielen przeciwpozarowych (F 90)
- F 30 samozamykajgce sie
F 30 sterowane czujkg dymowag

- w $cianach oddzielen przeciwpozarowych (F30, F60)
drzwi dymoszczelne (np. stalowe petne lub petne drew-
niane )

Bramy z urzagdzeniami zabezpieczajgcymi przed niepo-
wotanym otwarciem

Instalacja oddymiajgca

% powierzchni podst.

Wentylacja dachowa

Otwierane okna

5.3 Drogi ewakuacyjne i natarcia

- klatka schodowa w $cianach ppoz. (mur 24 cm, beton
20cm

- biegi, spoczniki klatek schodowych F 60

- biegi, spoczniki klatek schodowych F 30

IBP Egz. Nr 1 [ Wydanie: 5 | Data obowigzywania:

20.12.2019r. | Strona: 9327128




I Terminal Promowy w Swinoujsciu

94

W Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

- zabezpieczone schody stalowe

- schody otwarte (zewnetrzne)

- drabiny

- pochylnie

- liczba i uktad drég ewakuacyjnych

- liczba i uktad drég natarcia jednostek
ratowniczych

- oznakowanie wyj$¢ i drog ewakuacyjnych

5.4 Stacja kontrolna, dyspozytornia

- zbudowana jako hermetyczna,

- odporna pozarowo Klasa odpornosci pozarowej A B
CD

- powstrzymujgca ogien F 30 ?

- przeszklenie odporne na ogien

- przeszklenie powstrzymujgce ogien

wysokosé: cm

- wentylacja nadcisnieniowa

- Sluzy

- $rodki ochrony drég oddechowych sg dostepne

Instalacja wentylacyjna

-z klapami przeciwpozarowymi w przejsciach przez
Sciany,

- inne $rodki ochrony przeciwpozarowe;

Podtogi:

- bez rys i szczelin

- strefa drzwi z detektorem lub pochylnig

- podtoga pochyta (pomieszczenie przyjec )

- obramowanie dookota

5.5 Otwory instalacyjne

- przejscia kablowe

- uszczelnienia ogniowe F 90

- uszczelnienia szczelne dymowo F 30

- przejscia rur od DN 50 uszczelnione

- przejécia w murach zamkniete

6. Instalacje elektryczne

Instalacje w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex

zabezpieczone przed wodg rozpryskowg - okapturzone

w izolacji przeciwogniowej

osprzet elektryczny sprawdzony (zbadany) (wytgczniki,
puszki rozdzielcze, gniazda, przewody, punkty swietine)

tadownie akumulatorow

Sciany i dachy : F

Instalacja w wykonaniu EX

Nawiew i wywiew

7. Zaktadowe wyposazenie

Wystarczajgca krotno$¢ wymiany powietrza 5 razy/h
podczas pracy/sktadowania

IBP Egz. Nr 1 [ Wydanie: 5 | Data obowigzywania:
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Instalacja sygnalizacji pozaru

rodzaj:

Eksplozymetry

rodzaj:

Telewizja przemystowa

Informacja alarmowa jest dostepna w miejscach do
alarmowania (napisy na aparatach tel.)

Wyposazenie alarmowe na wypadek pozaru dostepne

Regularne kontrole instalacji sygnalizacji pozaru z
ksigzka kontroli i harmonogramem

Zaktad jest kontrolowany w czasie wolnym od pracy

Odpady palne i substancje pozarowo niebezpieczne sg
skladowane w wydzielonych miejscach i w pojemnikach

8. Technika skltadowania

Wysokie sktadowanie na regatach

sktadowanie na regafach

skfadowanie blokowe

Pomieszczenia magazynowe

Gazowe wézki wysokiego podnoszenia, przestrzen
parkingowa

Pomieszczenie na butle z gazami technicznymi
- na terenie magazynu

- na zewnatrz

Instalacja do pakowania folig kurczliwg
z ptomieniem otwartym

Reczne urzgdzenie do pakowania w folii

Rezerwa powierzchni na drogi komunikacyjne

Oznakowanie powierzchni sktadowych i drég komuni-
kacyjnych

9. Wyposazenie techniczne zbiornikéw skltadowych

Materiat

Objetos¢

Wypetnienie produktem

Klasyfikacja produktu:

ADR/RID/IMDG

Wymogi BHP

Produkt niebezpieczny

Proba UDT

Potozenie - stojgce
- lezgce

Dach ptywajgcy

Dach stacjonarny

Podwdjne dno

Podziemny (pokryty ziemig)

Atmosfera obojetna (N2)

Ogrzewanie:

para

specjalne

Izolacja cieplna

Specjalne wyposazenie
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Malowanie zewnetrzne

Wskaznik stanu napetnienia

Sygnalizacja przekroczenia stanu maksymalnego

Zabezpieczenie przelewowe

Bezpiecznik ogniowy

Zabezpieczenie przeciw wybuchowe Ex

Przewody gazowe

Odprowadzanie gazéw

Oznakowanie zbiornikéw

10. Stanowiska napetniania

Zezwolenie produkcyjne na emisje zgodnag z przepisami?

zgodnos¢ z przepisami budowlanymi ?

Sprawdzenie zgodnie z wymogami przepiséw o ochro-
nie wod ?

Czy jest ocena stanu stanowiska wydana przez rzeczo-
znawce ?

Plac napetniania posiada dostateczne wymiary?
zwarty i jasno okreslony, wyznaczony?

Wystarczajgca zdolnos¢ do zatrzymania odptywajgcego
produktu lub wody deszczowej?

Jest zadaszenie ?

SposO6b napetniania i oprézniania

Napetniania / opréznianie gérne ?

Napetnianie / opréznianie dolne ?

Instalacja gazowa oddechowa (wyréwnawcza)

Jest wytgcznik awaryjny ?

Samoczynne urzgdzenie zabezpieczajgce
Rodzaj:

Zabezpieczenie torow?

Zabezpieczenie przed nieumysinym przesunieciem ?
Zabezpieczenie przez:

Dostep dla strazy pozarnej?

Mozliwosci ewakuacji pociggéw z cysternami ?

Zachowuje sie odstepy bezpieczenstwa pomiedzy sa-
mochodami ?

11. Zabezpieczenie odptywu (blokada) produktu i wody gasniczej

Pole zbiornikéw Nr

Pojemnosc¢ przyjecia (zbierania) dla najwiekszego
zbiornika ?

Inne mozliwosci zbierania :
($ciany podwajne)

Mozliwosci zatrzymania wody gasniczej? Obliczone?

Przestrzen do zbierania szczelna i nie uszkodzone?
Materiat:

Spoiny dostatecznie szczelne i sprawne ?
Materiat:

Taca zbiornika i uszczelnienia sg sprawne?
Uwagi:

Odwodnienie przestrzeni zbierania

Reczne?
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Automatyczne?

Jesli automatyczne to jest wytgcznik awaryjny ?

Nasady ssawne dla strazy pozarnej ?

Oznakowanie nasad ssawnych widoczne ?

Przestrzega sie zakazu wspdélnego sktadowania

Sprawdzanie wspdélnego sktadowania substancji w
zbiorniku

dopuszczone urzedowo

czy konieczne do zaakceptowania

12. Wyposazenie do zwalczania pozaru

Dostateczna ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego

Sprzet gasniczy jest regularnie kontrolowany

Pomieszczenia sterownicze elektryczne wyposazone sg
w gasnice $niegowe

Podreczny sprzet gasniczy jest dostepny (gasnice,
szafki hydrantowe )

Stacjonarne urzgdzenia gasnicze
Instalacje gasnicze na piane srednig — state:
— potstate:

Instalacja gasnicza piany ciezkiej — stata:
— poistata:

Instalacja zraszaczowa wodna

Instalacja gasnicza $niegowa — stata:
— potstata:

Przewody rurowe — suche:
— mokre:

Pompownia podnoszgca cisnienie dostepna
posiada awaryjne zasilanie pragdem

Hydranty $cienne wyposazone w skrzynki na weze

13. Wyposazenie zabezpieczenia zaktadu

Instalacja nagtasniajgca

Instalacja anty zaktéceniowa

Syrena alarmowa — reczna
— automatyczna

Elektroniczna sygnalizacja

Awaryjne zasilanie elektryczne

Sg drogi ewakuacyjne i sg oznakowane

Dostepne natryski bezpieczenstwa i do przemywania
oczu

Oznakowanie rurociggéw zgodnie z PN 70/N-01270-07

Wprowadzony system rejestracji os6b

Zasady postepowania na wypadek alarmu

Place zbidrek na wypadek alarmu sg oznakowane

Wytaczniki awaryjne / wytaczniki zagrozeniowe
sg stosowane:
zapewniony jest dostep:

Zapewnione sg drogi komunikacyjne wewnatrz i na
zewnatrz budynkow

Podtogi sg oznakowane (powierzchnie sktadowe i drogi
komunikacji)

‘ Prowadzi sie szkolenia w zakresie zachowania zasad
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bezpieczenstwa (ksigzka kontroli)

Prace pozarowo niebezpieczne prowadzi sie za odpo-
wiednim zezwoleniem

Pracownicy firm obcych sg przeszkoleni

Przestrzega sie zakazu palenia tytoniu

Odpadki palne i samozapalne substancje (wiéry, szma-
ty zaoliwione) sg oddzielnie i bezpiecznie sktadowane

Apteczki pierwszej pomocy sg dostepne

Srodki absorpcyjne, wchtaniajgce sg dostepne ( w go-
towosci)

Sg telefony i sg dostepne

14. Przedsiewziecia organizacyjne

Cwiczenia zgodnie z planem alarmowania z udziatem
strazy pozarnych zewnetrznych

Cwiczenia ewakuacyjne

Plany alarmowania i obrony przed zagrozeniami sg
uaktualniane

Urzgdzenia alarmowe sg regularnie sprawdzane

Sprzet ochrony drég oddechowych jest regularnie
sprawdzany

Pracownicy sg przeszkoleni w zakresie uszczelniania i
przyjmowania, zbierania przeciekéw, wyciekow

15. Stwierdzone usterki

Pozycja na liscie kontrolnej Opis
16. Niezbedne przedsiewziecia naprawcze
Pozycja listy Opis
IBP Egz. Nr 1 [ Wydanie: 5 | Data obowigzywania:  20.12.2019r. | Strona: 987128 |
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Zatacznik nr 2

ETATYZACJA PODRECZNEGO SPRZETU GASNICZEGO

GS AP AS GSE
2x | 50 | 30 | 2x
BC BC BC BC

GP GP
Miejsce dyslokacji (budynek) igg 6 igé 12
BC ABC
Budynek Magazynowy B5 1 1
Budynek hydroforni i komory zasuw
Armatorski Punkt Kontroli Samochodoéw
Oczyszczalnia sciekéw
Budynek SOP
Stacja Transformatorowa Prom 1-2
Stacja Transformatorowa Prom 5-6
Stacja Transformatorowa Prom-Zaplecze
Stacja Transformatorowa Prom 3-4
Glowna Stacja Zasilania
Budynek Agregatorowni
Budynek pomocniczy A
Agregat AP-5 kontener przy stacji GSZ 1
Galeria 1
Galeria 2,2a,2b
Galeria 3,3a
Galeria 4,4a,5,5a
Budynek Magazynowy "A"
Budynek pomocniczy "C"
Terminal odpraw graniczno-celnych 13 2
Budynek Obstugi Celnej 1
Budynek techniczny z przepompowniag
Biuro obstugi naczep 1
Stanowiska promowe( 1, 2, 3, 4, 5) 4 |2
Szafy ze sprzetem ratowniczym (4 szafy) 12
Plac IV — budynek portierni 2
Dworzec Morski 26 1 1

RAZEM : eI R R £5) 6 20 | 5 2 2 1

Przy pasach wyczekiwania samochoddw przewozgcych towary niebezpieczne (ADR)
rozmieszczone zostaty 4 szafy ze sprzetem przeciwpozarowym. W kazdej z szaf znaj-
dujg sie:

GS
5x
BC

GWP
9 AB
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2 topata w wykonaniu nieiskrzgcym — —szt. 1,
o szczotka —szt. 1,
> weze ttoczne W 52 —szt. 2,
2 pradownica wodna & 52 —szt. 1,
2 gasnica GP-12 —szt. 3,
< koc gasniczy —szt. 3.
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W Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

Zatacznik nr 3

PROCEDURA RATOWNICZA
EADUNEK MIESZANY / TOWARY NIEZIDENTYFIKOWANE

POTENCJALNE ZAGROZENIA

POZAR LUB WYBUCH

mogg wybucha¢ pod wpltywem wysokiej temperatury, uderzenia, tarcia lub zanie-
czyszczenia,

mogg reagowac gwattownie lub wybuchowo w kontakcie z powietrzem, wodg lub piang,
mogqg zapalac sie pod wptywem iskry, wysokiej temperatury lub otwartego ptomienia,
pary mogg dotrze¢ do zrédta zaptonu i powrdéci¢é w postaci ptomienia,

zbiorniki mogg wybuchnag¢ wskutek nagrzania,

uszkodzone butle moga wybuchngc.

DZIALANIE NA ORGANIZM

wdychanie, potkniecie lub kontakt z materiatami moze spowodowac powazne zagro-
zenia dla zycia lub zdrowia,

wysokie stezenie gazu moze spowodowac nieoczekiwane, nagte zatrzymanie oddechu,
bezposredni kontakt materiatem moze wywotac stany zapalne skory i oczu,

ogien lub kontakt z wodg moze powodowaé powstawanie draznigcych, trujgcych
i/lub Zzrgcych gazow,

skazona woda gasnicza moze spowodowac skazenie srodowiska.

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA

nalezy zadzwonié¢ pod numer alarmowy umieszczony w dokumentach przewo-
zowych; jesli jest on niedostepny nalezy powiadomié¢ odpowiednie stuzby,

w ramach doraznych srodkéw ostroznosci, nalezy odizolowa¢ obszar wycieku lub
rozlewiska w promieniu minimum 100 m,

usungc¢ osoby postronne,

nalezy pozostawac po stronie nawietrznej od miejsca awarii,

nalezy unikac¢ zagtebien terenu.

IBP Egz. Nr 1 [ Wydanie: 5 | Data obowigzywania:  20.12.2019r. | Strona: 1007128 |
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ODZIEZ OCHRONNA

* nalezy stosowacC nadcisnieniowe aparaty powietrzne izolujgce drogi oddechowe,

» strazackie ubranie bojowe zapewnia TYLKO ograniczong ochrone w przypadku po-
zaru; nie jest ona wystarczajgca w przypadku wyciekdéw, gdy mozliwy jest bezpo-

Sredni kontakt z substancja.

EWAKUACJA
jesli zbiornik, wagon lub cysterna mogg znalez¢ sie w zasiegu pozaru, nalezy zabezpie-
czy¢ teren w promieniu co najmniej 800m, oraz rozwazy¢ mozliwos¢ ewakuacji w pro-

mieniu 800 m.

DZIALANIA RATOWNICZE

POZAR

UWAGA: materialy moga reagowac ze srodkami gasniczymi!

Maty:
* proszek gasniczy, dwutlenek wegla, prady rozproszone lub piana.

Duzy:
e prady rozproszone, mgta lub piana.

Pozar zbiornikéw:

» zbiorniki nalezy chtodzi¢ duzg iloscig wody, réwniez po ugaszeniu pozaru,

* nie dopusci¢ do przedostania sie wody do wnetrza zbiornikéw,

* nalezy wycofac sie natychmiast w razie wzmagajgcego sie dzwieku wydobywajgcego
sie przez zawory bezpieczenstwa oraz w razie odbarwienia lub odksztatcenia zbiornika,

* nalezy ZAWSZE zachowywac bezpieczng odlegtos¢ od zbiornikdw objetych pozarem.

WYCIEK LUB ROZLANIE

* nie dotyka¢ ani nie wchodzi¢ w uwolniony materiat,

USUNAC wszelkie zrédta zaptonu (zakaz palenia, uzywania otwartego ptomienia itp.),

» caly sprzet uzywany do akcji musi by¢ uziemiony,

* materiaty palne nalezy usungc ze strefy zagrozenia,

* nalezy stosowaé prady rozproszone do zmniejszenia ilosci par i zmiany kierunku prze-
mieszczania chmury gazowej: nie dopusci¢ do kontaktu wody z uwolnionym materiatem,

* nalezy zapobiega¢ przedostaniu sie materiatu do ciekdw wodnych, kanalizacji, piw-

nic i teren6w zamknietych.
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Mat

* uwolniony materiat przysypac piaskiem lub innym niepalnym materiatem chtonnym

:

i umiesci¢ w zamykanym pojemniku| 1 w celu pdzniejszej neutralizaciji.

Duzy:
» ciekly wyciek nalezy obwatowa¢ do czasu neutralizaciji.

PIERWSZA POMOC

» 0sobe poszkodowang nalezy przenies¢ na swieze powietrze,

* o0sobie poszkodowanej nalezy zapewni¢ spokdj i odpowiednig temperature

* W razie wystgpienia trudnosci w oddychaniu podac tlen,

» jesli osoba poszkodowana nie oddycha, zastosowac¢ sztuczne oddychanie,

* nie stosowa¢ metody usta-usta, jezeli osoba poszkodowana wdychata lub po-
tknela material; zastosowaé sztuczne oddychanie za pomoca maski z jedno-
kierunkowym filtrem lub innego odpowiedniego sprzetu medycznego,

* wezwac pogotowie ratunkowe,

» zdjgc i odizolowac¢ skazong odziez i buty,

* w razie kontaktu z materiatem nalezy natychmiast przemywac¢ skére i oczy duzg ilo-
Scig biezgcej wody przez co najmniej 20 minut,

» skazong skore nalezy doktadnie zmywac wodg z mydtem,

e oObjawy narazenia na dziatanie materiatu (wskutek potkniecia lub kontaktu ze skorg)
mogag wystgpi¢ z opdznieniem nalezy upewnic sig, ze personel medyczny wie, z jakim

materiatem ma do czynienia i podjat kroki w celu zapewnienia sobie bezpieczenstwa.
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Zatacznik nr 4

EWAKUACJA Z ZAGROZONEGO TERENU

PODSTAWA URUCHOMIENIA PROCEDURY — ZARZADZENIA EWAKUACJI.

1.

Pozar (tylko w przypadku gwattownego rozprzestrzeniania sie ognia i niemozliwosci
prowadzenia akcji ratowniczej przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego).
W przypadku powstania pozaru w obiekcie zasady i szczegotowy tryb postepowania
okresla opracowana ,Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego”.

Zamach terrorystyczny (informacja o podtozeniu tadunku wybuchowego lub innego

materiatu stanowigcego zagrozenie zycia lub zdrowia pracownikow).

3. Zagrozenie wybuchem gazu spowodowanym awarig instalacji gazowe;j.

4. Zagrozenie skazeniem toksycznymi srodkami przemystowymi jezeli czas dojscia
obtoku skazonego powietrza jest wiekszy od 15 minut.

5. Zagrozenie powodzig (zatopieniem).

6. Zagrozenie katastrofg budowlang.

SYGNALY ALARMOWE.

Alarmowanie o zagrozeniach w czasie pokoju odbywa sie w systemie:

a) powszechnym:

SPOSOBY OGLASZANIA ALARMOW
PRZY POMOCY: ZASADY
RODZAJ ROZGI’_OSN| POSTEPOWAN'A
ALARMU SYREN RADIOWEJ, TVP, DZWONKOW, PO USLYSZENIU
RADIOFONII GONGOW ALARMU
PRZEWODOWEJ
Alarm o za- |Dzwiek ciggty | Podaje sie komunikat | Szybkie Po ustyszeniu sygnatu:
grozeniach |trwajgcy 0 zagrozeniu i sposobie |uderzenia wigczy¢ telewizor na
czasu 3 minuty nie |postepowania przez trwajgce kanat TV kablowej,
Pokoju (P) |poprzedzony |mieszkancow. 3 minuty zastosowac sie do po-
ogtoszeniem Srodki przekazu no.: danych komunikatéw,
innego alar- TV k abFowa sam o%ﬁ o- powiadomi¢ rodzine i
mu. dy z glosnikiem itp. sgsiadow.
Zawsze wykonywaé
$cisle polecenia or-
ganow OP.
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b) wewnetrznym:

RODZAJ SYGNAL SPOSOB ZASADY POSTEPOWANIA
ALARMU OGLOSZENIA PRACOWNIKOW
EWAKUACJA GLOSEM UWAGA, UWAGA, Po ustyszeniu sygnatu nalezy:
LUDZI PRZERWAC PRACE! - przekazaé sygnat wspotpracow-
Z OBIEKTOW ZARZADZAM ) nikom;
EWAKUACJE OSOB - wylgczy¢ pracujgce urzadzenia
;Yogzzgf‘dk“ za Z BUDYNKU..., (np. grzewcze):
' UDAC SIE W REJON - zabezpieczyc¢ i opuscic po-
- skazeniami, ZBIORKI mieszczenie;
o ] _ |- wyznaczong drogg ewakuacji
pozarowego, Sé%?:igx:g{rz]%ny 0 udac sie w rejon zbiorki (ewakua-
- terroryzmem. : cji);
Telefony z Dyspozytorni w miare |- zorganizowac stuzbe porzad-
mozliwosci. kowo ochronng (kontrola oséb);
- rozpoznanie obiektu,
- powiadomienie strazy pozarne;j,
przetozonych, lokalizacja ogniska
pozarowego.
Zawsze wykonywa¢ scisle po-
lecenia organéw kierujacych
akcja ratunkowg, OC szkoty,
kierownictwa instytuciji.
EWAKUACJA GLOSEM UWAGA, UWAGA Po ustyszeniu sygnatu nalezy:
KOMPLEKSOWA PRZERWAC PRACE! - przekazac sygnat innym wspot-
(dokumenty, ZARZADZAM pracownikom;
sprzet) EWAKUACJE - wylgczy¢ wszystkie pracujace
KOMPLEKSOWA (zasilajgce) urzgdzenia;
\g/\:opzzzgédku za Z BUDYNKU. - opusci¢ pomieszczenie nie za-
L PRZYSTAPIC DO mykajgc go;
- zalaniem, zato-
pieniem EWAKUACJI. - o§oby wyznaczone do ewakua-
. ’ cji dokumentdw i sprzetu przy-
- pozarem, . . . . ”
- katastrofg bu- Telefony z Dy§pogyfcorn| W miare stepu;a do ich ewakuacji zgod-
dowl mozliwosci. nie z opracowanym planem
owlang, . . ;
_inne. ewakuaql (gdy nie byto innego
polecenia).
Zawsze wykonywa scisle pole-
cenia organow kierujacych
akcja ratunkowg OC szkoly,
kierownictwa instytuciji.

[

REJONY ZBIORKI PRACOWNIKOW | EWAKUOWANEGO SPRZETU;

¥ 7zasSadniCzZy rejon E@WAKUAC]: ... .o.uieee ittt e e et e e e et e e ae e

P ZaPASOWY I€JON EWAKUBC]: ..viue it ettt i i et i ee et e e e eae e eaa e e e e e ee e eneenenen

Pracownicy i osoby przebywajgce w momencie ogtoszenia alarmu na terenie Terminalu
udajg sie w rejon zbidrki opuszczajgc budynki przez wyjscia gtdwne i ewakuacyjne zgod-
nie z kierunkiem wskazywanym przez rozmieszczone znaki ewakuacji (zielone strzatki).
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W Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

OGLOSZENIA OKRESLONEGO SYGNALU ALARMOWEGO

Sygnat alarmowy do rozpoczecia ewakuacji oglaszajag wyznaczeni pracownicy
trzykrotnie powtarzajac na polecenie przetlozonego, w zaleznosci od rodzaju za-
grozenia formute:

a) ewakuacja ludzi:

UWAGA, UWAGA, UWAGA
PRZERWAC PRACE
ZARZADZAM EWAKUACJE 0SOB Z BUDYNKU
UDAC SIE W REJON ZBIORKI ...

b) ewakuacja ludzi i sprzetu:

UWAGA, UWAGA, UWAGA
PRZERWAC PRACE
ZARZADZAM EWAKUACJE KOMPLEKSOWA Z BUDYNKU
PRZYSTAPIC DO EWAKUACJI

c) skazenia:
UWAGA, UWAGA, UWAGA
OGLASZAM ALARM O SKAZENIACH
e Panstwowa Straz Pozarna & 998
e Strazak 26 & 091 322 4808 ® 606322129
e Policja &/ 997, 112
e Pogotowie Ratunkowe &= 999
e Pogotowie Energetyczna & 991
e Pogotowie Gazowe & 992
e Specjalistads. OP i OC & 3226183, @ 691442208
) a2
) a2

IBP Egz. Nr 1 [ Wydanie: 5 | Data obowigzywania:  20.12.2019r. | Strona: 1052128 |
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W Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

Zatacznik nr 5

ROZMIESZCZENIE LUDZI W BUDYNKACH | OBIEKTACH TERMINALU

IEniel
ZENOVIE! Uyyzief]
loweo rnzue.

mlejsce gogyil (oucyneic [ | Zemlerle | ZiflzErel

0lek dzignrza| nochel

1. | Budynek Magazynowy B5 - - 1 kottownia (kontrola)

2. Bu_dynek hydroforni - - - raz na dobe kontrola
i komory zasuw

Armatorski Punkt Kontroli

3. Samochodow ! !

4, Oczyszczalnia sciekéw 1 - 5

5. Budynek SOP - - 1 wezel cieplny (kontrola)
Stacja Transformatorowa

6+ Prom 1-2 - - 4 (kontrola)

2 Stacja Transformatorowa i i 4 (kontrola)

Prom 5-6

8 Stacja Transformatorowa i i 4 (kontrola)
Prom-Zaplecze

Stacja Transformatorowa

9. Prom 3-4 - - 4 (kontrola)

10.| Gtéwna Stacja Zasilania - - 4 (kontrola)

11.| Budynek Agregatorowni - - 4 (kontrola)

Agregat AP-5 kontener przy i i

12. stacji GSZ 4 (kontrola)

13. Galeria 1 - - grupowo 300

14. Galeria 2, 2a, 2b - - grupowo 300 . .
przechodzacy pasazerowie

, i zatogi promoéw

15. Galeria 3, 3a - - grupowo 300

16. Galeria 4, 4a, 5, 5a - - grupowo 300

17.| Budynek Magazynowy , A” 25 12 40 brygada techniczna, garaze,
magazyn, warzsztaty

: " Urzad Celny, Straz Graniczna,
18.| Budynek pomocniczy ,C 75 10 100 Spedycje, Sanepid
10. Terminal odpraw granicz- 15 15 10 ochrona, pracownicy UL i PZB
no-celnych oraz TT Line
20.| Budynek Obstugi Celnej - - - pomieszczenia nieuzytkowane

| IBP Egz. Nr 1 [ Wydanie: 5 | Data obowigzywania:  20.12.2019r. | Strona: 106 7 128 |
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W Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

107

T AR S o digncl, gaser
migjseca gogyiu (gucyriei [ | Ziglere - Zilemzl D — e
OINEKD) eSO CHE] AJJQJV\;‘Q el ey
21 Budynek techniczny i i 3 przepompownia + toaleta (kon-
’ Z przepompownhnia trola)
25.|  Biuro Obstugi Naczep 2 2 5 gf;;'ﬁfaz;;f;r']?e?gb'or“ naczep
. po jednym operatorze w kio-
26. Stan(()im;kg aro5r)nowe - - 10 sku sterowniczym podczas
e postoju promu+ cumownicy
27 Szafy ze sprzetem ratowni- i i i Plac Ai B
czym (4 szafy)
11 1 20 '!'e_rmlnal Promow_y Swinouj-
$cie Sp. z 0.0. — biura
3 3 - Ochrona
4 ) 8 Polska Zegluga Battycka S.A.
— kasy
2 - 3 Unity Line — kasy
3 1 - Firma sprzatajgca
28. Dworzec Morski
20 2 30 TT Line
8 5 Baltic Sad
3 1 PKP Conekt
8 2 Bring

max. jednorazowo 500 os6b np.
rejs sylwestrowy 3 promow

pasazerowie

IBP Egz. Nr 1 [ Wydanie:

5 | Data obowigzywania:

20.12.2019r. |

Strona: 107 2128 |
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W Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

Zatacznik nr 6
POLECENIE SLUZBOWENR .....coovv.e.... na wykonanie prac niebezpiecznych pozarowo

. ZAKRES PRAC:

. NAZWISKA | IMIONA PRACOWNIKOW PODPISY PRACOWNIKOW
DOPUSZCZONYCH DO PRACY

podpis osoby wydajacej polecenie na koniec prac

IBP Egz. Nr 1 [ Wydanie: 5 | Data obowigzywania:  20.12.2019r. | Strona: 108 7128 |




109

I Terminal Promowy w Swinoujsciu

W Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego
Zakacznik nr 7

PLAN SYTUACYJNY
BUDYNEK DWORCA MORSKIEGO
POZIOM -0

WYJSCIE
EWAKUACYJNE
O =

AL

=—-x

I

: ——— '!l' ;
JSCIE WYJSCIE ﬂﬁgﬂﬁs
EWAKUACYJNE EWAKUACYJNE

IBP Egz. Nr 1 | Wydanie: 5 | Data obowigzywania:  20.12.2019r. | Strona: 1092128 |
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W Instrukcja Bezpieczefstwa Pozarowego

PLAN SYTUACYJNY
BUDYNEK DWORCA MORSKIEGO
POZIOM -1

Zatacznik nr 8

=]

IBP Egz. Nr 1 | Wydanie: 5 | Data obowigzywania:  20.12.2019r. | Strona: 1102128 |
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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

PLAN SYTUACYJNY Zatacznik nr 9
BUDYNEK DWORCA MORSKIEGO
POZIOM -2
| | | | dnr] [l | e | | o (e | Ll 1 | | 1 P L | <=l sl&“ﬂI I=>I | | Il | | Lol [ [ N | } 1 | (! O s Lol 1
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PLAN SYTUACYJNY
GALERIE PASAZERSKIE

e

n- 8= g 8=

o= Trm = i) P —_—
GALERA G2
| KLATKA SCHODOWA 1 lE‘ GALERM G2 III 1 1 ﬂ H wme IE
e KLATKA SCHODOW
) e~ [0] [l
EWAKUACYJINE

WYJ SéD!E

WYJSCIE
EWAKUACYJNE

GALERIA G3

Zakacznik nr 10
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WV instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

PLAN SYTUACYJNY Zakgeznik nr 11
BUDYNEK MAGAZYNOWY A

POZIOM -0
WYJSCIE WYJSCIE

]
I ROZOZ. ENERG: "
SZATNIA =
U—,— BYLY MAGAZYN P28
[ m&szmlE‘Cl é | srouasnia
| saparnm
BYLY MAGAZYN P24
s LA
e Gz = <
Lhp) we "o | I lE‘
1l
u " L L
:
SPRZATACZKI
TOALETY Iﬁ\g l
KORYTARZ

|: WYJSCIE WYJSCIE
EWAKUACY.NE EWAKUACY.NE
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WV instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

PLAN SYTUACYJNY Zatgeznik nr 12
BUDYNEK MAGAZYNOWY A
POZIOM -1
| o e
| N
BIURO BIURO
(1%
——— ll—‘—m
] l % /
| WC_
i ] BIURO - -
S | I J R
& - T
SN - :
! | 18
[
N L
szAm VL
. L
SZATNIA
BYLY MAGAZYN P28 =
(POMIESZCZENIE WYSOKIE) Mo =
} MAGAZYNEK
KORYTARZ
EJ/L PRZESTRZEN WARSZTAT
Z PARTERU SLUSARSKI
] — SZATNIA EI ARCHIWUM
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PLAN SYTUACYJNY
GALERIA PASAZERSKA
STANOWISKO NR 1

Zakacznik nr 13

ﬁ I ! I II'_ JSCE 1 I
“— i / r\T}_E_(I)_:_(]) ;_?_.5_‘1.‘ T _‘i’_.a_‘]':_'a_‘:_'?_'3_'?_'3_'?'7—' K[’ [+ (r [ =] 5 WAKum‘Jug E‘ i
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& 1 ) & — =
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WP instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

PLAN SYTUACYJNY
BUDYNEK MAGAZYNOWY B5 Zatacznik nr 14
POZIOM -0

WYJSCIE WYJSCIE WYJSCIE
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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego
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Zatacznik nr 15
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' Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego
PLAN SYTUACYJNY Zatgcznik nr 16
BUDYNEK C
POZIOM -1
(o]
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WP instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

Zatacznik nr 17

Plan odleglosci od obiektéw sasiadujacych
GSZ, Budynek mieszkalny przy ulicy Zwirki i Wigoéry, Stacja transformatorowa Zaplecze,
Budynek magazynowy B-5, Dom Marynarza, Budynek APKS, Portiernia

NP/ A

\\

[4(

Budyne k mageZynawy EL:B\

#f: miskslainfirny Ly —
W =i rl i Wi ﬁjalrxfnmatumwa 29m

( Taple e

- ZLIKWIDOWANO
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WP instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

Zakacznik nr 18

Plan odleglosci od obiektow sasiadujacych

Dworzec Morski, Budynek Magazynowy A, Budynek Magazynowy B, Budynek D
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WP instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

Plan odleglosci od obiektow sasiadujacych
Dworzec Morski, GSZ, Terminal Odpraw Graniczno — Celnych, Budynek C
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Zatacznik nr 19
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Zatgcznik nr 20

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

Plan usytuowania sieci hydrantow przeciwpozarowych na terenie Terminalu Promowego w Swinoujsciu

x oo ] \ \

o b
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W Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

Zatacznik nr 21

SKOROWIDZ ZMIAN | UZUPELNIEN

strona obowiazuje B [FORIIE
Lp. tres¢ zmiany 3zu] wprowadzajace-
§, ust., punkt od go zmiane
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W Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

Zatacznik nr 22

POTWIERDZENIE PRZYJECIA DO WIADOMOSCI TRESCI INSTRUKCJI

Lp.

imie i nazwisko

stanowisko

data

podpis

10.

11.

12.

13.

14,

15.

IBP Egz. Nr 1

[ Wydanie:

5

| Data obowigzywania:

20.12.2019r.

Strona:

1247128 |
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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego
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21.

22.

23.

24,
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30.

31.

32.

33.

34.
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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego
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IBP Egz. Nr 1 [ Wydanie: 5 | Data obowigzywania:  20.12.2019r. | Strona: 1267128 |




Terminal Promowy w Swinouj$ciu 127

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego
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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego
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	1. Kierownictwo zakładu
	Nazwa zakładu
	Adres
	Nazwisko i adres kierownika zakładu
	telefon:
	Zastępca
	telefon:
	Mistrz
	telefon:
	Inżynier zakładu
	telefon:
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	telefon:
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	telefon:
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	- zastosowane środki ochrony, dane informacyjne i ich dostępność dla sił ratowniczych
	Uzgodnienie z PSP
	V = 
	(Np. woda brudna, ścieki = czerwony punkt)
	- zamknięty budynek
	F 60
	Istnieje możliwość przejścia pożaru przez ściany zewnętrzne
	   ściany nośne
	   ściany nienośne 
	jednokondygnacyjny
	Konstrukcja dachu (np. konstrukcja stalowa, kratownica z drewna klejonego) 
	F120 F60 F30 F15 
	samozamykające się
	- F 30 samozamykające się
	5.4 Stacja kontrolna, dyspozytornia
	- zbudowana jako hermetyczna,
	- odporna pożarowo Klasa odporności pożarowej A B C D 
	- powstrzymująca ogień F 30 ?
	- przeszklenie odporne na ogień 
	- przeszklenie powstrzymujące ogień 
	- wentylacja nadciśnieniowa 
	- śluzy
	- środki ochrony dróg oddechowych są dostępne
	Instalacja wentylacyjna 
	- z klapami przeciwpożarowymi w przejściach przez ściany,
	- inne środki ochrony przeciwpożarowej
	Podłogi:
	- bez rys i szczelin
	- strefa drzwi z detektorem lub pochylnią
	- podłoga pochyła (pomieszczenie przyjęć )
	- obramowanie dookoła
	5.5 Otwory instalacyjne
	- przejścia kablowe
	- uszczelnienia ogniowe F 90 
	- uszczelnienia szczelne dymowo F 30
	- przejścia rur od DN 50 uszczelnione
	- przejścia w murach zamknięte
	6. Instalacje elektryczne 
	Instalacje w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex 
	zabezpieczone przed wodą rozpryskową - okapturzone
	w izolacji przeciwogniowej
	osprzęt elektryczny sprawdzony (zbadany) (wyłączniki, puszki rozdzielcze, gniazda, przewody, punkty świetlne)
	Ładownie akumulatorów 
	Ściany i dachy : F 
	Instalacja w wykonaniu EX
	Nawiew i wywiew
	7. Zakładowe wyposażenie
	Wystarczająca krotność wymiany powietrza 5 razy/h podczas pracy/składowania
	Instalacja sygnalizacji pożaru
	Eksplozymetry
	Telewizja przemysłowa
	Wyposażenie alarmowe na wypadek pożaru dostępne
	Regularne kontrole instalacji sygnalizacji pożaru z książką kontroli i harmonogramem 
	Zakład jest kontrolowany w czasie wolnym od pracy
	Odpady palne i substancje pożarowo niebezpieczne są składowane w wydzielonych miejscach i w pojemnikach
	8. Technika składowania
	Wysokie składowanie na regałach
	składowanie na regałach
	składowanie blokowe
	Pomieszczenia magazynowe
	Gazowe wózki wysokiego podnoszenia, przestrzeń parkingowa
	Pomieszczenie na butle z gazami technicznymi 
	- na terenie magazynu
	- na zewnątrz
	Instalacja do pakowania folią kurczliwą z płomieniem otwartym
	Ręczne urządzenie do pakowania w folii
	Rezerwa powierzchni na drogi komunikacyjne
	Oznakowanie powierzchni składowych i dróg komunikacyjnych
	Materiał
	Objętość
	Wypełnienie produktem
	Klasyfikacja produktu:
	ADR/RID/IMDG
	Wymogi BHP
	Produkt niebezpieczny
	Próba UDT
	Położenie - stojące
	                 - leżące
	Dach pływający
	Dach stacjonarny
	Podwójne dno
	Podziemny (pokryty ziemią)
	Atmosfera obojętna (N2)
	para
	specjalne
	Izolacja cieplna
	Specjalne wyposażenie
	Malowanie zewnętrzne
	Wskaźnik stanu napełnienia
	Sygnalizacja przekroczenia stanu maksymalnego
	Zabezpieczenie przelewowe
	Bezpiecznik ogniowy
	Zabezpieczenie przeciw wybuchowe Ex
	Przewody gazowe
	Odprowadzanie gazów
	Oznakowanie zbiorników
	Zezwolenie produkcyjne na emisję zgodną z przepisami?
	zgodność z przepisami budowlanymi ?
	Sprawdzenie zgodnie z wymogami przepisów o ochronie wód ?
	Czy jest ocena stanu stanowiska wydana przez rzeczoznawcę ?
	Plac napełniania posiada dostateczne wymiary? 
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