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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- wytyczne Inwestora,
- wizja lokalna obiektéw,
- inwentaryzacja robot,

- obowigzujgce przepisy, normy i rozporzgdzenia.

2. LOKALIZACJA PRAC REMONTOWYCH
- ,,Budynek A wraz z budynkiem skrzydfa” - zlokalizowanym przy al. Niepodlegtosci
10 w Poznaniu,
- ,,Budynek B” - zlokalizowanym przy al. Niepodlegtosci 12 w Poznaniu,
- ,,Budynek C” - zlokalizowanym przy ul. Towarowej 53 w Poznaniu,
- ,,Budynek D” - zlokalizowanym przy ul. Towarowej 55 w Poznaniu,
- ,,Budynek E” - zlokalizowanym przy ul. Taczaka 9 w Poznaniu,
- ,,Wiezowiec Collegium Altum” przy ul. Powstancéw Wielkopolskich 16 w Poznaniu,
- Dom Studencki ,DEWIZKA” przy ul. Dozynkowej 9D w Poznaniu,
- Dom Studencki ,FENIKS” przy ul. Dozynkowej 9F w Poznaniu,
- Dom Studencki ,ATOL” przy ul. Andrzejewskiego 11/17 w Poznaniu.

3. SKROCONY OPIS POMIESZCZEN PRZEZNACZONYCH DO REMONTU -
ODNOWIENIA ORAZ ZAKRES PLANOWANYCH PRAC

3.1 ,,Budynek A wraz z budynkiem skrzydta”

Budynek gtowny wzniesiony zostat w tradycyjnej technologii murowanej i posadowiony
na tawach betonowych na podiozu wzmocnionym palami. Obiekt jest w catosci
podpiwniczony i posiada 5 kondygnacji nadziemnych. Stropy wykonano w systemie
gesto-zebrowym Ackermana. Konstrukcje dachu stanowig dwuteowe profile stalowe
1100 i 1300 pokryte ptytg warstwowg PW-8 (powierzchnie boczne wykonczone papg
termozgrzewalng). Pokrycie dachu z papy zgrzewalnej. Obrébki blacharskie, rynny

i rury spustowe wykonane z blachy ocynkowane;j.



Komunikacja pionowa zapewniona jest przez dwie niezabudowane klatki schodowe
wykonane z elementéw Zzelbetowych. Na klatki schodowe prowadzg réwniez dwa
wejscia od strony podworza. Piwnica obstugiwana jest przez kilka korytarzy o réznych
szerokosciach i dtugosciach, a z kolei kondygnacje nadziemne przez jeden, gtowny
szeroki cigg komunikacyjny.

Elewacja frontowa pokryta zostata cze$ciowo panelami z kamienia ciosanego
a czesciowo tak zwanym ,tynkiem nakrapianym”. Gitéwne wejscie do gmachu
podkreslono poprzez zastosowanie szerokich schodéw kamiennych oraz rzedu 10
kolumn (obtozonych ptytami kamiennymi) na poziomie od wysokiego parteru do Il
pietra. Elewacje od strony dziedzinca stanowi cokdt z ptyt kamiennych oraz Sciana
wykonczona tynkiem nakrapianym i boniowaniem. W drugiej potowie 2009 roku
przeprowadzono remont elewacji frontowe;j.

Konstrukcja wewnetrznych $cian nosnych zostata wykonana w tradycyjnej technologii
murowanej z cegty petnej na zaprawie cementowo- wapiennej. Konstrukcja
wewnetrznych Scianek dziatowych zostata wykonana w tradycyjnej technologii
murowanej z cegty na zaprawie cementowo- wapiennej- grubosci scianek: Y2 i V4 cegly.
Niektére scianki dziatowe lub obudowy wykonano w lekkiej konstrukcji z ptyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie metalowym. W piwnicy Scianki dziatowe wykonane z ptyt
warstwowych PW-8.

Obudowy klatek schodowych wykonano w tradycyjnej technologii murowanej z cegty
petnej. Biegi i podesty schodow Zelbetowe, wykonczonych ptytami kamiennymi.
Balustrady metalowe, wykonczone drewnianymi, ozdobnymi pochwytami.

Budynek wyposazono w winde umozliwiajgcg osobom niepetnosprawnym dostep do
wszystkich kondygnaciji.

Wykohczenie budynku:

— Okna drewniane skrzynkowe, na IV pietrze okna zespolone, w skrzydle
budynku PVC.

— Drzwi zewnetrzne drewniane dwuskrzydtowe. Drzwi wewnetrzne w wiekszosci
drewniane, niektére z przeszkleniami, lub jak w przypadku Rektoratu ze szkta
hartowanego.

Wykohczenie Scian i sufitow:
— Sufity tynkowane i malowane, w sanitariatach i niektérych pomieszczeniach

dydaktycznych sufity podwieszane z ptyt GK lub modutowe.



— Sciany powyzej malowane, cze$ciowo oktadzina kamienna.

3.2 ,,Budynek B”

Konstrukcja budynku tradycyjna murowa z cegly petnej, sciany zewnetrzne licowane
piaskowcem. Strop masywny, w wielu miejscach gtdbwnie w ciggach korytarzowych
oraz w holach wystepujg sklepienia krzyzowe, natomiast w Sali Kameralnej sklepienia
krzyzowo-zebrowe zwienczone o$smiokagtng rozets.

Dach stromy o konstrukcji drewnianej wieszarowej z zastrzatami kryty dachéwkag
ceramiczng. Budynek jest szeSciokondygnacyjny z szescioma klatkami schodowymi,
w tym jedna nieuzytkowana.

Piwnica — budynek czesciowo podpiwniczony, pomieszczenia magazynowe, kottownia
olejowa, pomieszczenia na zbiorniki oleju opatowego.

Sutereny — pomieszczenia dydaktyczne — laboratoria, pomieszczenia AZS, NZS, chéru
uczelnianego, kancelaria, sale dydaktyczne, bar studencki, pomieszczenia biurowe,
pomieszczenie filharmonii.

Parter — sale wyktadowe, pomieszczenia laboratoryjne.

Pietro | — pomieszczenia administracyjno-biurowe uczelni, sale wyktadowe, pokoje
profesorskie i doktoranckie, byte pomieszczenia banku przekazane uczelni,
pomieszczenia wynajmowane Filharmonii Poznanskiej w tym Sala Kameralna
biegngca przez dwie kondygnacije.

Pietro Il — sale wyktadowe, pokoje biurowe.

Pietro Il — sale wyktadowe, pokoje biurowe, poddasze nieuzytkowe.

3.3 ,,Budynek C

Budynek w przewazajgcej czesci zajmujg pokoje pracownikdw naukowo -—
dydaktycznych Uczelni. W budynku znajdujg sie sale wyktadowe (5 pomieszczenh po
ok. 50 m2, w tym laboratorium komputerowe).

W budynku znajduje sie rowniez przychodnia i zaktad graficzny. Budynek dydaktyczny
C ma rzut w ksztatcie litery ,L”. Obiekt jest tréjtraktowy, a w cze$ci dwutraktowy. Sciany
podtuzne sg scianami nosnymi. Budynek ma Sciany murowane z cegiet o grubosciach
64 cm (piwnice i wysoki parter), 51 cm (l-sze i ll-gie pietro) i 38 cm (IV-te pietro).
Wewnetrzne Sciany nos$ne, korytarzowe majg grubos¢ 38 cm. Grubosé Scian

wewnetrznych poprzecznych wynosi 25cm. W budynku znajdujg sie 2 klatki schodowe,



zelbetowe, ptytowe. Na IV pietrze sciane zewnetrzng budynku cofnieto o 1,40 cm
w stosunku do lica muru na llI-cim pietrze, tworzac loggie.

We wnetrzu budynku wykonano tynki wapienne kat. Ill, czeSciowo szpachlowane
gtadzig gipsowg. Posadzki w budynku sg zréznicowane - w pomieszczeniach sal
dydaktycznych utozono wyktadziny PVC, w weztach sanitarnych i kottowni - terakote,
w pomieszczeniach pracownikow naukowych — wyktadzine dywanowg lub z PVC, na
klatkach schodowych, korytarzach — lastriko i czeSciowo terrakota.

Sciany i sufity budynku we wnetrzu pokryte sg farbg emulsyjng. Sciany
w pomieszczeniach sanitarnych do wysokosci 2,0 m od posadzki pokrytej terakotg
wytozono ptytkami glazurowanymi.

Stolarka okienna w budynku zostata wymieniona na okna z PVC w roku 2011.
Wymieniono rowniez wiekszos$¢ drzwi wewnetrznych do poszczegolnych pomieszczen

na drzwi ptytowe w okleinach drewnopodobnych z oscieznicami z ptyty MDF.

3.4 ,,Budynek D”

Budynek D Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zlokalizowany przy
ul. Towarowej 55. Obiekt posiada pie¢ kondygnacji nadziemnych i dwie podziemne,
najwyzsza kondygnacja jest cofnieta w stosunku do pozostatych. Budynek jest
obiektem uzytecznosci publicznej z salami wyktadowymi i audytoryjnymi, laboratoriami
oraz garazem podziemnym. Wysokos¢ obiektu wynosi 22,5 m, co kwalifikuje go do
grupy budynkoéw sredniowysokich. Na poziomach kondygnacji podziemnych znajdujg
sie garaze oraz pomieszczenia techniczne wraz z zapleczem socjalne dla
pracownikow. Czes¢ nadziemng podzielono na trzy czesci : skrzydio potnocne -
dydaktyka ; skrzydto potudniowe - sale audytoryjne; wielokondygnacyjny hol. W
budynku wystepujg 4 klatki schodowe, z czego 3 zostaty zaprojektowane jako klatki

ewakuacyjne.

3.5 ,,Budynek E”

Budynek E, dawniej Collegium Linguisticum przy ul. Taczaka 9 w Poznaniu,
usytuowany jest w zwartej zabudowie miejskiej. Budynki sgsiednie przylegajg $cisle
do Scian szczytowych od strony wschodniej jak i zachodniej. Elewacja frontowa

skierowana jest w kierunku pétnocny.



Budynek E jest budynkiem szesciokondygnacyjnym posiadajgcym 5 kondygnaciji
nadziemnych i 1 kondygnacje podziemna.

Od strony podworza znajduje sie zelbetowa klatka schodowa wraz z windg. Po stronie
wschodniej podworza znajduje sie skrzydto budynku.

Budynek wybudowany zostat w technologii tradycyjnej. Posiada $ciany murowane
z cegly, wiezba dachowa drewniana. W budynku wystepuje kilka rodzajow stropéw:
nad piwnicg i w czesci srodkowej budynku wystepujg stropy ceramiczne oparte na
belkach stalowych typu odcinkowego, w miejscu zlikwidowanej klatki schodowej
wykonano stropy jako plyty Zzelbetowe rozpiete miedzy stalowymi belkami
z dwuteownikdéw walcowanych. Pozostata cze$¢ budynku posiada stropy drewniane
ze Slepym putapem. Na najwyzszej kondygnacji znajduje sie poddasze uzytkowe.
Dach budynku E jest konstrukcji drewnianej, kryty papg oddzielony od sgsiednich
budynkow attyka.

3.6 ,,Wiezowiec Collegium Altum”

Budynek Collegium Altum usytuowany jest jako obiekt wolnostojgcy na dziatce
u zbiegu ulic Powstancow Wielkopolskich i Kosciuszki w Poznaniu. Powierzchnia
zabudowy wynosi 2808 m? . Wejscie gtéwne do budynku usytuowane jest od strony
ulicy Powstancow Wielkopolskich. Budynek sktada sie z czesci niskiej - szerszej na
planie trapezu oraz czesci wysokiej opartej na planie kwadratu z charakterystycznymi
galeriami okalajgcymi kazdg kondygnacje uzytkowg. Pod budynkiem zlokalizowany
jest parking samochodowy otwarty. Budynek powstat w oparciu o projekt techniczny
sporzgdzony przez ,Miastoprojekt”. Budowe obiektu realizowano dwuetapowo.
Pierwszy etap w latach 1976 — 1991 r. obejmowat caty budynek z wyjatkiem czytelni,
ktérg wykonano w ramach Il etapu w czesci niskiej do roku 1995. Budynek byt
projektowany i zostat realizowany jako obiekt dydaktyczny. Obiekt wyposazony jest
w dwie klatki schodowe: wewnetrzng i zewnetrzng tgczgce kondygnacje w czesci
wysokiej oraz dwie klatki schodowe w czes$ci niskiej oraz pie¢ dzwigow osobowych
tgczacych pietra czesci wysokiej i schodzgcych do poziomu terenu. Dodatkowo dwa
niezalezne dzwigi obstugujg czes¢ niskg. Ponadto w budynku wystepujg dodatkowe
schody tgczgce poziomy uzytkowe czesci niskiej oraz schody obstugowe w magazynie
ksigzek, a takze dzwigi techniczne dla transportu ksigzek miedzy magazynem,

a czytelnig. Generalnie budynek petni funkcje dydaktyczng. Przedostatnie pietro petni



funkcje magazynowe. Na ostatniej kondygnaciji zlokalizowano maszynownie dzwigow
oraz warsztaty dziatajgce na rzecz utrzymania budynku. W czesci niskiej mieszczg sie
miedzy innymi: czytelnia, szatnia, bar, ksiegarnia, a takze Dziat Eksploataciji
Wiezowca. W budynku mieszczg sie ponadto sale wyktadowe tgcznie na ok. 900
miejsc oraz sale seminaryjne na ok. 200 miejsc. Elewacje odznaczajg sie
horyzontalnymi podziatami kaskadowych nadwieszeh w czesci niskiej i okalajgcymi
galeriami czesci wysokiej oraz modularnym, powtarzalnym rytmem okien réwniez

w uktadzie horyzontalnym.

Konstrukcje budynku stanowig stupy stalowe oparte na siatce o wymiarach 6,0 x 6,0 m.
Stal pokryta jest warstwg Krzemizolu M , podobny do betonu o grubosci ok. 3,5 cm.
Preparat posiadat aprobate techniczng ITB do zabezpieczenia konstrukcji stalowych.
Czes¢ wysoka posadowiona jest na ruszcie zelbetowym na palach. Czes$¢ niska
fundamentowana jest bezposrednio na gruncie na stopach zelbetonowych. Sciany
ostonowe budynku wykonane sg z cegty i siporexu obtozonego blachg falistg o tgczne;j
grubosci 24 cm . Sciany dziatowe o grubosci 6,5 i 12,0 cm wykonane sg z cegly
ceramicznej oraz siporexu, dwustronnie otynkowane. Sciany w piwnicy wylewane sg
z zelbetu. Stropy miedzy kondygnacyjne w czesci wysokiej wykonano z ptyt
zeranskich. W czesci niskiej wykonano stropy z ptyt zeranskich oraz stropy
Ackermana. W latach 2020-2023 na obiekcie realizowane byto zadanie ,Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu” POIS.01.03.01-00-0145/16 wspoffinansowany przez Unie Europejskag
z Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020.

3.7 DOM STUDENCKI ,DEWIZKA”
Odnowieniu podlega¢ bedg gtéwnie zespoly mieszkalne oraz pomieszczenia
sanitarne. Zespdt mieszkalny skfada sie z dwoch pokoi (2 i 3 osobowych)
o powierzchni 12 m?i 14 m?, przedsionka, ubikacji i natrysku. Odnowienie polega na
malowaniu $cian i sufitbw w pomieszczeniach mieszkalnych farbg lateksowa, zas w
pomieszczeniach sanitarnych polega na malowaniu $cian i sufitbw powyzej ptytek
farbg przeznaczong do pomieszczen sanitarnych oraz we wskazanych

pomieszczeniach réowniez odgrzybianiu. Na posadzkach w pokojach znajdujg sie



wyktadziny PCV i linoleum utozone na podkiadzie betonowym i wylewce
wygtadzajgcej. Pokoje sg umeblowane (na kazdego lokatora akademika przypada
tapczan, szafa odziezowa, stot, krzesto oraz pétka na ksigzki), przy tapczanach ptyta
meblowa przymocowana jest do $ciany. Przed odnowieniem pomieszczenh nalezy
wynie$é meble i zdemontowaé ptyty nad tapczanami. Sciany w pomieszczeniach
sanitarnych sg obtozone ptytkami ceramicznymi. Pomieszczenie natrysku jest
wyposazone w brodzik z kabing prysznicowg. Przed odnowieniem pomieszczen

sanitarnych nalezy zabezpieczyc¢ istniejgce wyposazenie.

3.8 DOM STUDENCKI ,FENIKS”
Zespoty mieszkalne sktadajg sie z dwoch pokoi dwuosobowych po ok. 12 m?,
przedsionka, ubikacji i natrysku. Sposéb wykonczenia pomieszczen, ich

wyposazenia i zakres prac remontowych bedzie taki sam jak w DS ,DEWIZKA”.

3.9 DOM STUDENCKI ,ATOL”
Wyposazony jest w pokoje dwuosobowe o pow. 21 m? wraz z tazienkg. Sposob

wykonczenia pomieszczen, ich wyposazenia i zakres prac remontowych bedzie taki
sam jak w DS ,DEWIZKA”.



