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ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych

Okreslenia podstawowe:

STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych - to
opracowanie  okreS$lajace  standardy  (jako$¢) wykonania robdt  budowlanych
z uwzglednieniem wlasciwosci jakie powinny posiada¢ wyroby / materialty budowlane, ktore
maja by¢ uzyte do wykonania opisanych robot budowlanych (w skrocie ST).

obiekt budowlany — budowla badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajagcymi  mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych.

budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego;

remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto
W stanie pierwotnym;

urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym, zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

inspektor nadzoru inwestorskiego lub osoba odpowiedzialna za realizacj¢ umowy —
osoba o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzoru nad realizacjg robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy;

kierownik budowy — osoba o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona
przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji umowy;

materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.



I. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania og6lne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w ramach zadania:

Remont pomieszczen w budynkach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w 2024r.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n ST obejmuja wymagania wspdlne dla robdt objetych nizej
wymienionymi ST:

ST 000 ROBOTY ROZBIORKOWE

ST 001 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ST 002 USUNIECIE Z TERENU BUDOWY, WYWOZ IUTYLIZACJA
MATERIALOW POCHODZACYCH Z ROZBIOREK

ST 003 MONTAZ SUFITU PODWIESZONE O KONSTRUKCJI METALOWEJ Z
WYPELENIENIEM PLYTAMI Z WEOKIEN MINERALNYCH

ST 004 WYMIANA TYNKOW NA SCIANACH

ST 005 MONTAZ SCIANEK KARTONOWO-GIPSOWYCH

ST 006 MALOWANIE STOLARKI DRZWIOWEJ I PARAPETOW, ODBOJNIC
ST 007 WYKONANIE OBUDOWY PIONOW INSTALACYJNYCH

ST 008 WYKLADZINY PCV

ST 009 MALOWANIE

ST 010 PODEOZA, POSADZKI, PODLOGI

ST 011 WARSTWY WYROWNUJACE O GRUBOSCI DO 5 MM

ST 012 POGRUBIENIE WARSTWY SAMOPOZIOMUJACEJ O 1 MM

ST 013 LICOWANIE SCIAN PLYTKAMI



1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Roboty remontowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja w zakresie zgodnym
z przedmiarem robot. Wszelkie watpliwosci dotyczace zakresu robot, jakosci materiatow
czy sposobu wykonania poszczegdlnych elementow zamowienia nalezy rozstrzygnac przed
ztozeniem oferty przetargowe;j.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg, ST 1 zaleceniami inspektora nadzoru lub osoby odpowiedzialnej za
realizacj¢ umowy, jako przedstawiciela Zamawiajacego.

Roboty remontowe opisane w dokumentacji wykonywane begda w kilku etapach,

uzaleznionych zakresem (wielko$cig) od szczegdétowych zapotrzebowan okreslanych przez
Zamawiajacego w trakcie trwania umowy z Wykonawca.

Etapy robot mogg ro6znic si¢ zatem wielkoscig (iloscig robodt) oraz ich warto$cia.

Opisany zakres robot jest szacunkowy 1 moze ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwigkszeniu),
w zalezno$ci od zapotrzebowania okre$lonego przez Inwestora ,,na biezaco”. Z uwagi, iz
remontowane pomieszczenia sg uzytkowane miedzy zlecanymi etapami prac moga wystapic
przerwy.

Planowane do wykonania prace remontowe w pomieszczeniach budynku A, B, C, E
Collegium Altum oraz domach studenckich nie wymagaja pozwolen ani nadzoru Miejskiego

Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu, a ich wykonanie nie narusza tadu architektonicznego
budynkow i ich otoczenia.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy protokolarnie teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz 1 egzemplarz dokumentacji i Specyfikacji Techniczne;.

1.4.2. Zgodnos¢ Robot z dokumentacja i ST

Dokumentacja i Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cz¢s¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby
w jednym z nich s3a obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub brakow w dokumentacji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ przedstawiciela Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z dokumentacjg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z ST 1 wplynie
to na niezadawalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.



1.4.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.4.4. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.5. Informacje o terenie budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu wykonywania robot remontowych
w okresie trwania realizacji, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego Robot.

Koszt zabezpieczenia nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w cene
umowna.

Wykonawca jest zobowigzany w sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie korytarzy
oddzieli¢ miejsce wykonywania robot remontowych. Wykonawca ma obowigzek
utrzymania porzadku i czystosci na biezaco.

Zamawiajacy zapewni Wykonawcy zrodto pradu i wody oraz umozliwi korzystanie przez
pracownikdéw z wyznaczonej toalety, a Wykonawca ma obowigzek korzysta¢ z niej
W sposob nie powodujacy zniszczen 1 dewastacji.

Roboty remontowe wykonywane beda w budynku bedacym w calkowitym
i ciaglym uzytkowaniu w trakcie ich realizacji.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji robét podczas realizacji robét
remontowych tak, by umozliwi¢ prace pracownikom i studentom.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wyposazenie, ktorego nie mozna wylokowaé
Z pomieszczen na czas prac remontowych, zaréwno za stan ilo$ciowy jak i jakosciowy. Do
obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez konieczne przemieszczanie mebli 1 wyposazenia
w obrebie terenu budowy, a po zakonczeniu robot — pomieszczenia muszg by¢ umeblowane
W sposoOb pierwotny.

Zamawiajacy informuje, ze w trakcie wykonywania ww. robdt remontowych moga by¢
wykonywane takze roboty budowlane zlecone innym wykonawcom.

Na Wykonawcy robot remontowych spoczywa obowigzek uzgodnienia z innymi
Wykonawcami wspdlnego harmonogramu robot w zakresie zagospodarowania terenu
budowy, dostaw materiatow oraz wiasciwej koordynacji wszystkich robot.

Inwestor nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$ci za ewentualne spory Wykonawcow
wynikajace z organizacji budowy.



2. MATERIALY

2.1. Materialy do wbudowania

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
wbudowania Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace tych materiatow —
aprobaty techniczne, §wiadectwa zgodno$ci z PN (w przypadku stosowania materiatow
z importu) 1 uzyska ich akceptacj¢ przez Zamawiajacego.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do wykonywania robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ 1 wlasciwos$¢ do robdt. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Kazdy materiat przed wbudowaniem zostanie przedstawiony Zamawiajagcemu do akceptacji.
Wykonawca nie ma prawa wbudowaé materialu nie zaakceptowanego wczesniej przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach. Materialy zamienne beda posiadaly parametry
techniczne nie gorsze od przedstawionych w dokumentacji techniczne;.

W przypadku watpliwosci co do zastosowanych materialow Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru lub osobe¢ odpowiedzialng za realizacje umowy o swoim zamiarze, co
najmniej 5 dni przed uzyciem materialu nie zaakceptowanego materialu, albo w okresie
dhuzszym, jesli bedzie to wymagane okoliczno$ciami wynikajacymi ze harmonogramu prac.
Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru lub osoby odpowiedzialng za realizacje umowy.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzgledem typdéw 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji ST 1 wskazaniach inspektora nadzoru Iub osoby
odpowiedzialnej za realizacje umowy, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Na kazde wezwanie Inwestora Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru lub osobie
odpowiedzialnej za realizacje umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang
przez inspektora nadzoru lub osobe¢ odpowiedzialng za realizacje umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $§rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wilasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba §rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
oraz dziedzincach i placach przy budynkach, w ktorych prowadzone beda roboty
remontowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robot zgodnie z Umowa, jako$¢
zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
i wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru lub osoby odpowiedzialnej za
realizacje umowy.

Decyzje inspektora nadzoru lub osoby odpowiedzialnej za realizacj¢ umowy dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialdéw i1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
1 wytycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$ci materiatow.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru lub osoba odpowiedzialna za realizacje¢ umowy moze dopusci¢ do uzycia

tylko te materiaty, ktore posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

— deklaracje whasciwosci uzytkowych DWU.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan

beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

— Dokumenty laboratoryjne;

Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych na Wyroby budowlane, Deklaracje Zgodnos$ci
(europejskie ze znakiem ,,CE” lub jezeli nie ma, to polskie - ze znakiem ,,B”) Orzeczenia
o jako$ci materialéw bedg gromadzone przez Wykonawcg.



Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie inspektora nadzoru, zamawiajacego lub osoby odpowiedzialnej za realizacjg
umowy.
— Pozostale dokumenty budowy;
Do dokumentow budowy (remontu) zalicza si¢ nast¢gpujace dokumenty:

*zlecenia robot

*protokoty przekazania terenu budowy,

*protokoty narad i ustalen,

*protokoty odbioru robot,

*korespondencja na budowie.
— Przechowywanie dokumentéow budowy;
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inspektora
nadzoru lub osoby odpowiedzialnej za realizacje umowy i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
1) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiorowi czgsciowemu,
3) odbiorowi koncowemu,
4) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakoS$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru lub osoba odpowiedzialna za realizacje umowy.

7.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje inspektor nadzoru lub osoba odpowiedzialna za realizacje umowy.

7.3. Odbioér koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialtych w okresie gwarancyjnym.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja
1 stwierdzi ich wykonanie.



7.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbior  pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunigciem wad, ktoére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest faktura wystawiona na podstawie kosztorysu powykonawczego
sprawdzonego 1 zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Kosztorys powykonawczy zostanie sporzadzony w oparciu o obmiar wykonanych robot
1 ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy.

Prace remontowe opisane w dokumentacji wykonywane beda w kilku etapach obejmujacych
remont grup pomieszczen (po kilka pomieszczen), uzaleznionych zakresem (wielkoscig)
od szczegdlowych zapotrzebowan okreslanych przez Zamawiajacego na biezaco w trakcie
trwania umowy z Wykonawca.

Etapy robot mogg rdzni¢ si¢ zatem wielkos$cig (iloscig robot).

Ceny jednostkowe begda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami;

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy;

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami;

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

ST 000 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiorka.

2. Zakres robot:

— demontaz listew przysciennych z drewna liSciastego lub PCV;
— demontaz potek Sciennych wraz ze wspornikami;

— rozebranie wierzchniej warstwy/warstw posadzek;

— demontaz odbojnic $ciennych;

— rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych;

— rozebranie posadzek z wyktadzin tekstylnych;

— wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat;

— demontaz istniejacych kratek wentylacyjnych;

— rozebranie posadzek z desek;

— odbiciu tynkoéw z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach i §cianach;
— zeskrobanie i zmycie farby w pomieszczeniach;

— zerwanie starych tapet;



rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek;

rozebranie §cianek dzialowych i sufitow podwieszanych;
usunigcie z terenu budowy materiatu z rozbiorki;

— demontaz rolet okiennych;

— wywiezienie materiatu z rozbiorki.

3. Materialy pochodzace z rozbiorki

Gruz betonowy 1 inne materiaty z rozbiorki (wykladziny, plytki, elementy stolarki, welna
mineralna itp.) zostang zlozone przez Wykonawce w kontenerze w miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru lub osobe odpowiedzialng za realizacje umowy w sasiedztwie
budynku tylko czasowo i beda niezwlocznie i na biezagco wywozone na wysypisko odpadow.
Dziedzince i place, na ktorych sktadowane beda kontenery na materialy rozbiérkowe musza
by¢ utrzymywane stale w czystosci.

4. Sprzet
Lomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna.

5. Transport
Samochdéd wywrotka. Odwiezienie drewna, zlomu, szklta 1 gruzu na odpowiednie
sktadowiska. Nie nalezy uzywa¢ gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek.

6. Wykonanie robaét

Prace rozbiorkowe wykonywaé recznie ze wspomaganiem mechanicznym. Przy
wykonywaniu robdt rozbidorkowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséow BHP
1 wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

ST 001 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Zakres robot:
- Wynoszenie, przestawianie, wnoszenie, ustawienie mebli i wyposazenia.

W ceng robdt; rozbidrkowych, malarskich, posadzkowych, budowlanych, elektrycznych

i sanitarnych muszg by¢ wliczone wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu

zamoOwienia, jakie bedzie ponosit Wykonawca, w tym niezbgednych do zrealizowania

przedmiotu zmdéwienia prace zwigzane z :

- skuteczne zabezpieczenie folig podlog, okien, drzwi, grzejnikow 1 innych urzadzen badz
elementow, ktore na skutek przeprowadzonego remontu mogg ulec uszkodzeniu;

- budowe tymczasowych przegrdd i oston zabezpieczajacych przed rozprzestrzenianiem si¢
pytu budowlanego i innych zanieczyszczen w trakcie wykonywania robot;

- utrzymanie czystosci na drogach komunikacyjnych w trakcie wykonywania robot;

- skuteczne zabezpieczenie instalacji i gniazdek oraz okablowania informatycznego;

- skuteczne zabezpieczenie lamp, zaluzji przeciwstonecznych, rolet;

- skuteczne zabezpieczenie instalacji ppoz. zabezpieczajace przed wznieceniem alarmu
w trakcie wykonywania robot;

- sprzatanie pomieszczen po zakonczeniu robot.
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ST 002 USUNIECIE 7 TERENU BUDOWY, WYWOZ 1 UTYLIZACJA
MATERIALOW POCHODZACYCH Z ROZBIOREK

Wykonawca we wlasnym zakresie bedzie usuwal na biezaco materialy rozbidrkowe do
wlasnego kontenera ustawionego we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu. Zabrania
si¢ skltadowania materiatow rozbidorkowych na wewnetrznych drogach komunikacyjnych
(korytarze, hole, klatki schodowe). Koszty najmu i wywozu konteneréw z materiatami
rozbiorkowymi obcigzajg Wykonawce wg cen wskazanych w ofercie.

Najem 1 wywoz konteneréw Wykonawca organizuje wlasnym staraniem. W cen¢ usunigcia
materiatow rozbiorkowych nalezy uwzgledni¢ wyniesienie ich z budynku oraz koszty optat
za utylizacje 1 wysypisko.

ST 003 MONTAZ SUFITU PODWIESZONE O KONSTRUKCJI METALOWEJ
Z WYPELNIENIEM PLYTAMI Z WELOKIEN MINERALNYCH

Montaz sufitu podwieszanego modutowego 60x60 cm we wskazanych pomieszczeniach.
socjalnych jako sufity systemowe podwieszane, odporne na par¢ wodng i wysoka
wilgotno$¢ wzgledna, spetniajace nastepujace parametry:

- material plyta z welny mineralne,

- grubos$¢ plyty ok. 15 mm,

- kolor — biaty,

- wymiar rastra 600x600mm,

- system podwieszania ptyt z konstrukcja widoczna,

- odpornos¢ na wilgo¢ — do 90% RH.

ST 004 WYMIANA TYNKOW NA SCIANACH

Zakres robot:

- rozbidrka zmurszatych 1 odparzonych tynkéw cementowo-wapiennych;

- odgrzybianie $cian i stropow preparatem do odgrzybiania metodg smarowania —
dwukrotne. Srodek grzybobojczy (atest);

- osiatkowane tynku wewnetrznego na $cianach i stropach — w miejscach peknie¢;

- oczyszczenie 1 zagruntowanie muru;

- uzupetienie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii Il z zaprawy cementowo -
wapiennej na §cianach i stropach.

Material:

- §rodki gruntujgce z aktualnymi aprobatami technicznymi;

- impregnat grzybobdjczy do $cian i sufitow;

- sucha mieszanka tynkarska;

- narozniki ochronne aluminiowe, tgczniki rozporowe, taSmy uszczelniajgce i spoinowe.
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ST 005 WYKONANIE SCIANEK KARTONOWO-GIPSOWYCH ORAZ SUFITOW
PODWIESZANYCH Z PLYT KARTONOWO-GIPSOWYCH

Zakres robot:

- montaz konstrukcji nosne;j;

- dwustronny montaz ptyt kartonowo gipsowych;
- wypetnienie $ciany wetna mineralng;

- wklejenie siatki na stykach ptyt,

Wykonana §ciana ma by¢ gotowa do malowania.

Material:

- konstrukcja nosna z profili gtéwnych 1 no$nych z profili CD z tacznikami do potaczen
wzdhuznych 1 krzyZzowych, ruszt moze by¢ wykonany jako jedno i dwu poziomowych;

- system podwieszenia z drutu mocujacego o dlugosci 12.5 ¢cm - 1 m, zakonczonym
wieszakiem kotwicznym z napinaczem, wariantowo mozna zastosowa¢ wieszak mocujacy
o nos$nosci 0,25 kN;

- ptyty GK grubosci 12.5mm zwykte i wodoodporne, sufity podwieszane z plyt g-k,
w pomieszczeniach mokrych odporne na wilgo¢;

- do mocowania wieszakow sufitowych do stropow stalowych i1 betonowych stosowac kotki
wkrecane;

- do mocowania wieszakow do stropow blaszanych trapezowych stosowaé §ruby do blachy
lub nity;

- izolacje cieplne ($cianki dzialowe) — wetna mineralna migkka gr. 12 cm;

- izolacje cieplne (sufit podwieszany) — wetna mineralna miekka gr. 20 cm;

- gips szpachlowy.

ST 006 MALOWANIE STOLARKI DRZWIOWEJ, PARAPETOW, ODBOJNIC

Zakres robot i materialy:

— roboty przygotowawcze: usuniecie starych powtok malarskich nalezy wykonaé przy
pomocy $rodkoéw tugujacych lub przy pomocy goracego powietrza;

— podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢ odtluszczone i odpylone;

— powierzchnie przeznaczone do malowania kryjacego nalezy wyszpachlowac
1 przeszlifowa¢ papierem S$ciernym. Nastgpnie zagruntowa¢ 1 malowaé zgodnie
z zaleceniami producenta farby pedzlem, watkiem lub natryskowo;

— powierzchnia malowanych okien, parapetow gladka bez oznak ciggniecia pedzlem lub
watkiem, oraz bez odciskajacych si¢ stojow drewna i innych §ladow obrobki.

ST 007 WYKONANIE OBUDOWY PIONOW INSTALACYJNYCH

Zakres robot

- montaz konstrukcji no$nej;

- montaz ptyt kartonowo gipsowych;
- wklejenie siatki na stykach ptyt.
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Wykonana obudowa ma by¢ gotowa do malowania.

Material
- systemowy ocynkowany profil stalowych;
- ptyty kartonowo gipsowe gr. 12 mm.

ST 008 WYKEADZINY PCV

Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z podtozami, posadzkami 1 podtogami.

Zakres robot:

gruntowanie podtoza;

klejenie nowej wyktadziny do podtoza;

warstwy wyrownujace 1 wygladzajace;

posadzki z wyktadzin z PCV rulonowe klejone do podktadu;
wywinigcie wyktadziny na 10 cm z obrobieniem naroznikéw (cokoty);
montaz progow i listew ostaniajacych z aluminium.

Materialy:

woda, piasek, cement portlandzki czysty jastrych anhydrytowy o max. uziarnieniu do 8 mm;
posadzki z wyktadzin rulonowych — PCV;

wykladzina PCV - grubos$¢ catkowita min. 2,00mm; warstwa uzytkowa min 0,5 mm;
klasyfikacja ogniowa Bfl-S1 (atest), zabezpieczenie powierzchni PUR;

sznur do spawania wyktadzin rulonowych w kolorze odpowiadajagcym kolorowi spawanej
wyktadziny zalecany przez producenta, §r. 4mm;

listwy progowe aluminiowe.

ST 009 MALOWANIE

Zakres robot i materialy:

roboty przygotowawcze - odgrzybianie stropow preparatem do odgrzybiania metoda
smarowania — dwukrotne;

wyrdéwnanie powierzchni $cian i sufitéw — gltadz szpachlowa;

przygotowanie powierzchni pod malowanie, - gruntowanie §cian i sufitow;

malowanie sufitow i $cian;

dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych w tym korytek
kablowych.
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Material:

— Gladz szpachlowa na bazie mieszanki spoiw polimerowych z wypelniaczami mineralnymi
1 modyfikatorami. Gestos¢ objgtosciowa ok. 1,6 kg/dm3, przyczepnos¢ >0,3 MPa;

— zaprawa gipsowa sporzadzona na placu budowy wg instrukcji dostarczonej przez
producenta;

— narozniki ochronne aluminiowe, tagczniki rozporowe, taSmy uszczelniajace 1 spoinowe;

— farby akrylowe do malowania $cian i sufitow — emulsyjne do stosowania wewnatrz
pomieszczenia, 0 matowym wygladzie powtoki; odporno$¢ na szorowanie: co najmniej
klasa II (ubytek grubosci powtoki >5 pm 1 <20 um po 200 cyklach szorowania) zgodnie
zPN-EN 13300. Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy probki (atest) pigciu
obowigzujacych na uczelni koloréw (w tym bialy). Wykonawca bgdzie mégt stosowaé
tylko 1 wylacznie te kolory w zalezno$ci od oczekiwah uzytkownika. Zastosowanie
innego koloru przez wykonawce bedzie wigzato si¢ z brakiem odbioru robot ze strony
Zamawiajacego. Kolor sufitow - bialy;

— farby lateksowe do malowania $cian i sufitow — do stosowania wewnatrz pomieszczenia,
o matowym wygladzie powtloki; odporno$¢ na szorowanie: klasa 1 (ubytek grubosci
powtoki <5 um po 200 cyklach szorowania) zgodnie z PN-EN 13300. Zamawiajacy
przedstawi Wykonawcy probki (atest) pieciu obowigzujacych na uczelni kolorow (w tym
biaty). Wykonawca bedzie mogh stosowac tylko i wylacznie te kolory w zaleznos$ci od
oczekiwan uzytkownika. Zastosowanie innego koloru przez wykonawce bedzie wigzato
si¢ z brakiem odbioru robot ze strony Zamawiajacego. Kolor sufitow - biaty;

— farby do malowania elementow stalowych grzejnikow zZebrowych — emalia
nawierzchniowa ogolnego stosowania o gladkim, pdétmatowym wygladzie powtoki
(atest);

— $rodki gruntujace z aktualnymi aprobatami technicznymi (Grunt na bazie wodnej
dyspersji zywic syntetycznych. Gesto$¢ ok. 1,0 kg/dm?.);

— impregnat grzybobdjczy do $cian i sufitow (atest).

Sprzet

Pomosty robocze, drabiny i rusztowania, stoliki tynkarskie, szpachle i pace, taty, taczki,
mieszadta do tynkéw 1 farb, pojemniki 1 wiadra, pedzle, waltki malarskie, agregaty
malarskie.

Transport
Dostawa - samochodem dostawczym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

Wykonanie robot:

— podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami na $cianach powinno by¢ odtluszczone
1 odpylone;

— farbe na $ciany i sufity mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metoda natrysku.

ST 010 PODLOZA, POSADZKI, PODLOGI

Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

14



zwigzanych z podtozami, posadzkami i podtogami.

Zakres robot:

warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm;

posadzki z wyktadzin z PCV rulonowe klejone do podktadu i wywinieciem cokolikow 10
cm na $ciany;

w wybranych pokojach gdzie nie mam mozliwosci wywinigcia wyktadziny na $ciane
dopuszczamy montaz listew przys$ciennych z PCV lub MDF;

montaz progow i listew ostaniajacych z aluminium.

Materialy:

woda, piasek, cement portlandzki czysty jastrych anhydrytowy o wlasciwosciach
samopoziomujacych 1 max. uziarnieniu do 8§ mm;

posadzki z wykladzin rulonowych — PCV. Wyktadzina PCV - klasa antyposlizgowosci
min R10, DS; klasa $cieralnosci T; grubos¢ catkowita min. 2,00mm; warstwa uzytkowa
min 0,8 mm; klasyfikacja ogniowa Bfl-S1 (atest); zabezpieczenie powierzchni PUR.,
wzor i1 kolor wyktadziny ustalane na biezaco, w zalezno$ci od pomieszczenia;

sznur do spawania wyktadzin rulonowych w kolorze odpowiadajagcym kolorowi spawanej
wyktadziny zalecany przez producenta, §r. 4mm;

listwy przypodtogowe z twardego PCV lub MDF o wysokosci min. 5 cm, w kolorze
odpowiadajacym wyktadzinie, montowane na kolki rozporowe, taczone ksztattkami
w kolorze wyktadziny;

listwy progowe aluminiowe o dtugosci 80 — 120 cm.

Sprzet

Specjalistyczne elektronarzedzia, drobny sprzgt budowlany, szpachle i packi metalowe lub
z tworzywa sztucznego, narzedzia do cigcia, taty do sprawdzania rowno$ci powierzchni,
poziomice, mieszadta do kleju.

Transport
Dostawa - samochodem dostawczym, na placu budowy 1 we wnetrzach transport reczny.

Wykonanie robot:

zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta posadzek oraz zgodnie z polskimi
normami;

do wykonywania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych;

podioze pod posadzki musi by¢ suche, twarde i gtadkie;

powierzchnia posadzki musi by¢ réwna i pozioma - dopuszczalne odchylenie od
ptaszczyzny poziomej — nie wigksze niz 2mm/m i 5 mm na catej dhlugosci
pomieszczenia.
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ST 011 WARSTWY WYROWNUJACE O GRUBOSCI DO 5 MM

Zakres robot:

- oczyszczenie podtoza betonowego;

- zagruntowanie $rodkiem gruntujacym;

- utozenie warstwy z masy samopoziomujacej o gr. do 5 mm;

- mechaniczne szlifowanie wykonanego podtoza w celu uzyskania jednolitej ptaszczyzny;

Materialy:

- §rodek gruntujacy gleboko penetrujacy;

- sucha mieszanka samopoziomujgca oparta na spoiwie cementowym, wytrzymatos¢ na
sciskanie C30 wg PN-EN 13813; wytrzymalo$¢ na zginanie F7 wg PN-EN 13813; skurcz —
0,8 mm/m wg PN-EN 13813; reakcja na ogien klasa A2fl-s1 wg PN-EN 138]1.

Sprzet
Mechaniczne szlifowanie wykonanego podtoza w celu uzyskania jednolitej plaszczyzny.

Dopuszczalne odchylki od ptaszczyzny 1 mm na dtugos$ci 2 m taty kontrolne;.

ST 012 POGRUBIENIE WARSTWY SAMOPOZIOMUJACEJ O 1 MM

W przypadku bardzo nieréwnego podloza moze zajs¢ konieczno$¢ wykonania grubszej
warstwy wyrownujacej niz 5 mm. Konieczno$¢ takg nalezy przed wykonaniem uzgodnié
z inspektorem nadzoru lub osobg odpowiedzialna za realizacje umowy. Nalezy w ofercie
poda¢ cene (doptate) do ST003 za 1 mm pogrubienia.

ST 013 LICOWANIE SCIAN PEYTKAMI

Materialy:

Srodek gruntujacy, plytki ceramiczne $cienne o wymiarach okoto 10 x 20 cm, w kolorze
uzgodnionym z inwestorem. Elastyczna zaprawa klejaca do plytek, profesjonalna zaprawa
do spoinowania, silikonowa masa uszczelniajaca.

Wszystkie ptytki ceramiczne muszg spelnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:

- ptytki musza by¢ I gatunku;

- sita tamigca [N] dla ptytek: minimum 1300 N;

- maksymalna nasigkliwo$¢ ptytek §ciennych: 10%;

- nalezy stosowac ptytki ceramiczne kalibrowane;

- spoinowanie ptytek wykona¢ przy pomocy fug epoksydowych;

- fugowanie oktadziny ceramicznej w kolorze dostosowanym do ptytek.
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