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Wroctaw 01.12.2022 r.
OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu

SALI TRENINGOWEJ Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM WRAZ Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

w Glebowicach, na dziatce nr 263, AM-1,
gmina Winsko

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne.

mgr inz. arch. Agnieszka Westwalewicz
upr. Bud. nr 70/DOSKK/2019
w specjalnosci architektonicznej

mgr inZ. arch. Monika Suwalska 7 -
upr. bud. Nr 26/02/DOIA A 114 4 (
w specjalnosci architektonicznej :

mgr inZ. Lukasz Michalski
upr. bud. nr LUB/0277/PWBE/15

w specjalnosci instalacji elektrycznych

mgr inz. Marcin Sozoniuk
upr. bud. nr LUB/0338/PBE/19 M
w specjalnosci instalacji elektrycznych

mgr inz. Anna Dabrowska
upr. bud. nr 128/DOS/10
w specjalnosci instalacji sanitarnych

mgr inz. Agnieszka Kosy|
upr. bud. nr 153/D0S/10 %yufﬂ

w specjalnosci instalacji sanitarnych
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IZRA ARCHITRKTOW
RZECZYTOSPOLITE) POLSKIE)
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. 2403/DSOKK/2019 Wroctaw, dnia 19.12.2019r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/30/2017

DECYZJA nr 70/DSOKK/2019

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa ( tj. Oz. U.z 20191, poz. 1117), w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art, 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane { tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm. ), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepawania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 . poz. 2096 z pdzn. zm. )

stwierdza sie, Zze

Pani mgrinz. arch. Agnieszka Joanna Westwalewicz
urcdzona w dniu 1 lipca 1974 r. we Wroctawiu
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi;
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych

oraz nadzér i kontrole techniczna wytwarzania tych elementaw;
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania ohiektéw budowlanych.

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyiszej decyzji przysiuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP
za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

Jan Matkowski _architeki IARP przewodniczacy OKK

Andrzej Hubka_architekt IARP _wiceprzewodniczgey OKK |
Anna Boryska architekt IARP sekretarz OKK

Elzbieta Cegielska architekt IARP czlonek OKK

Jerzy Chmiel architekt IARP czionek OKK

Artur Dorozyriski_architekt IARP czlonek OKK

Grazyna Makowska architekt IARP. czionek QKK

Romuald Pustelnik architekt iARP czionek OKK

Aleksander Szarapo architekt lARP crionek OKK

Otrzymuja:

1 Pami Agnieszka Westwalewicz

2. Glbwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolnosigskie) Okregowej lzby Architekiow RP
4. Ala

Za zgodnos¢ z oryginatem
Agnieszka Westwalewicz



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ] POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka Joanna Westwalewicz
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 70/DSOKK/2019,

jest wpisana na liste cztonkdédw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-2054.

Czlonek czynny od: 07-04-2020 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-03-2022 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-2054-D7CD-E231-EAYF-E52Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

Za zgodno$¢ z oryginatem
Agnieszka Westwalewicz
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I ZBA ARCHITERT W
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEF

DOLNOSLASKA OKRLGOWA 1ZBA ARCHITEK i tsw
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
DOILA-OKK/7131/35/02/319/03 Wroctaw, dnia 07 styczria 2003 r.

DECYZJA
W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Ma podstawic art. 104 § 112 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
poznicjszymi zmianami) w zwigzku 2 arl. 11, art. 8 pkt 41 art. 24 pkt 1 1 2 Ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz- L. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZniejszymi
zmianami) i Uchwaly nr U-10-02 Krajowej Rady lzby Architektow dnia 24 maja 2002 r w sprawic regulaminu postgpowania
kwalifikacyjnego w zwigzku 2z nadaniem uprawnien budowlanych i tytublu rzeczoznawcy budowlanego oraz art. 12 ust. 3,
art. 13ust. 1 pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U.2 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, z poZniejszymi zmianami), i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkdi technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 1995 r. Nt 8, poz. 38,
7 poZniejszymi zmianami).

OKREGOWA KOMIS) A KWALIFIKACYINA DOLNOSLASKIE] OKREGOWE] 1ZBY ARCHITEK roOw
NADAJE

Pani Monice Suwalskiej
magister inzynier architekt

urodzonej dnia 3 lipca 1972 r. we Wroclawiu

uprawnienia budowlane
nr ewidencyjny 26/02/DOIA
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

Uzasadoienic
Komisfa egzaminacyjna powolana preez Okrggowq Komisje Kwalifikacyjng Dolnoslaskic] Okrggowe Tzby Architektow
stwierdzita, ze Pan/Pani posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczna do uzyskania
uprawmen budowlanych w wiw speqalnosci | uzyskal{a) pozytywny wymik 7z egzaminu na uprawnienia budowlane. W
Zwigeku 7 powyzszym QrZeCEono 1ak w sentengji.

Oc nimeiszej decyzji przystuguje odwolanie do Krajowej Komusji Kwalifikacyjnej lzby  Architektow za
posrednictwem Okregowey komisii Kwalifikacyjnej Dolnoslaskie) Okregowe Izby Architektow w terminie 14 dni od daty
otraymania niniesze) decygji.

reewodnicagey
Okrepawe] Komisji Kwalifikacyjnej

Dolnoslaskiv t_n\i_n;/,.;n\}vyw Architektow
ra /i
~ / / \
Olerymug L
1. Danimge iz arth Monika Suwalska mgr inz. arch, Wiodzimierz Wilcaewski

ail ez 19745 Weackaw 53-112

2 Dolnodtaska Okrggowan Bada lrly Architekiow
wim

1 Cilimnsy Uregd Sodzoru Budowlanego
N2y Wlarsaiew | Koanad e A2

Za zgodno$¢ z oryginatem
Agnieszka Westwalewicz



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Monika Magdalena Suwalska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
26/02/DOIA, 42/DSOKK/ 2017,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0936.

Czlonek czynny od: 20-02-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-09-2022 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0936-26BD-2C58-52D2-1BA4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.

Za zgodnos¢ z oryginatem
Agnieszka Westwalewicz



| DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| 7B A
INZYNIEROW

bl BUDOVNICTVA
CHREGONA KOUISIA KWALIKACYNA

OKK.7131-74/2010110 Wroctaw, dnia 01 czenwea 2010,

DECYZJA

Na podstawiz art 24 ust 1 pit 2 ustawy z dnla 15 grudnia 2000r, o samarzadach zawodowych architektow,
intynieréw budownictwa oraz urbanistow (DU, z 2001r. Nr 5 poz 42 zpdin.zm), at 13ust. 1 pkt1
I ust. 2. art 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 fipea 1994r. Prawo budowlane (D2, 2 2006r. Nr 156, poz. 1116,
2ptidn, zm)i§ 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r.
W sprawie ielnych funkefi W ictwie (DzU. Nr83, poz. 578, z péin. m),
wawigzky zarn 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (D2, 22000r. Nr 98, poz. 1071,
zpéiryv,.&zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
g Pani
Anna Helena Podgdrska
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
Urodzona dria 30 listopada 1978 1, w Kamienng] Gérze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 128/D05/10

w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE
Okregowa Komigia Kwalifkacyjna Dolnosiaskie) Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa we Wrackawiu
n1a podstawie protokotbw z postepowania kialfikacyjnego oraz 2 przaprowadzonego egzaminy stwierdza,
7 Pani Anna Helena Podg6rska posiada wymagane prawem: wykszlaicenie i prakiyke zawodows, oraz
uzyskala pozytywny wynik egzaminul - konieczne douzyskanla uprawnien budowlanych w specjanoéei
nstalacyjne] w zakresie sieci, instalaci | urzadze cieplnych, wentylacyinych, gazowyeh, wodociagowyeh
i kanalizacyjnych do projektowaniz bez ograniczen
Szczegdiowy zalres upraurien est okreslony i odvracie ninejsze] decyz
Pouczenie

Zgodnia zan. 12 ust 7 whw ustawy Prawo budowlane — podsiang dowykonywaniasamodzielnych funkf
technicznych w budownichvie stanowi wpis, W drodza decyz, do cantrainego rejestru Gidwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpls na ste czionkiw waécivej izoy samorzadu zawodovego, potwierdzony zaswiadozeniem
wrydanym przez g izbe, 2 okreglonym w nim {erminem waznodi,
204 niniesze] decyzj shidy odwolanie do Krajowre Komisj Kwalifiacyjne] Polskie zby Ingynierow Budownictva

w Warszawie, 7a postednictiem Okregowe Komis] Kalfkacyin] DOIIB we Wrocwiu w teminie 14 dni od dnia jef

dorgczenia,

I
HICTWA
il dplifskl
8 mmﬁ’mwnnmmc’r
Dreggows; Koish KbVl

1. prof i nz. Kazimierz Gzapliteki

Otrzymujz;
1. Pani Anna Helena Podgdrska
Ul Litewska 52/
51-354 Wroclaw
2, Okregowa Rada lzby
3, Gitwny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
4.3l

2. in. Eiel Suppen

3. mgrinz, Ma}go u\aMikoIaJewska—
Janiaczyk £

U

Pani Anna Helena Podgérska jest uprawniona:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych - na podstawie art 12 ust 1 pit 1 fart 13 ust 4 ustawy

Prawo budowlane, wzwiazku z§ 23 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - do

1) projektowania cbiektu budowlanago takiego jak: siaci | instalacje ciepine, wenlylacyjne, gazowe,
wodociagowe | kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projekiow budawtanych | sprawowania nadzoru auforsklego,

3) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust, 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnocl.

Na podstawie § 15 wiw fozporzadzenia Ministra Transporu i Budownictwa z dria 28 kwietnia 2006r.
wWsprawie samodzielnyeh funkeli technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja
dosporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zekresie specjainosel Instalacyjne]
wzakresie sieci, instalaci | urzadzen clephych, wentylacyinych, gazowych wodociagowych

I kanafizacyjnyeh.
% 9
DOLNOSLSA_OKKE WA
» {28 INZATFEO\ A DORNICTHA
Praf. dr Aplinski

[ df inz LKal 4
Praawodniciaey
Ohaggows] Kornisis Kwalkcyios]

1. prof, drinz. Kazimierz Czapliriski
4

2.inz. Elzbieta Suppan

3. mgrinz. Majgpzata Mikolejewska-
Janiaczyk/ )

v

Za zgodno$¢ z oryginatem
Agnieszka Westwalewicz
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= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-QLN-UXS-GXI *

Pani Anna Helena Dabrowska (Podgérska) (dawniej: Podgérska) o numerze ewidencyjnym
DOS/15/0393/10

adres zamieszkania ul. Zatorska 144/10, 51-215 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-04 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v

Za zgodno$¢ z oryginatem
Agnieszka Westwalewicz
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POUOSLISKA
OKREGOWA
EER)
INEYHIEROW
BUDOMNICTA
RGN KOUSA AT

OKKT1317132-1822010/10 Wrodaw, dia 01 czenwea 20101

DECYZIA

N podstawie art 24 ust 1 p1 2 usawy 2 dia 16 grudnia 2000, o samerzadach zawodowych archtekt,
Ingyniertw budownictwa oraz ubanistew (D2 2 2001r Nr § poz. 42 2pddn am), am 13 ust 1 pt 112
ust 2, it 14ust 1 pkt 4 ustawy 2l 7 ca 1984r. Prawo budowlane (D2 2 2008 Nr 186, poz, 1116,
2p8tn. am) 1§11 ust 1 pht § ozporzadzenia Minsra Transpertu | Budowicha 2 diia 28 kwielni 2008
wpawe samodzeyeh kg echncanyh wbudomictvie (02, N 89, oz, 78, 2 pon. m),
wawazku zan 104 Kodeksu postepowana administacynego (DzU.22000r Ne9B, por. 1071,
1potn m)

Okrggowa Komisja Kwalfikacyjna DOIIB
nadaje
Pani
Agnieszka Kosyl
magister inzyme z erunku intynieria Srodowiska
urodzona dhia 2 marca 1976 . w Boleslaweu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 15008110

W specjainoscl instalacyjne] w zakresie sieci nstalacji | urzadzen cioplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Ohrgows Komia Kvalfkanga Dobodaske Oegons 2y Iy Budownicva ve Wioowy
na podstawie prolokolow 2 postapowania kwalfikacyinego oraz 2 przaprowadzonago egzaminu stwierdza,
20 Panl Aqieszka Kosy| posiada wymagane prawem wykszilcnie | rakyke zawodowq oraz uzyskals
pozytywny wynik aguamin - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjanode nstalacynej
waaltesle siec, mmuwmmm wumyw gumm wodociagowyeh

y

oy P L Y e b

Pouczenie
|Zomzm |2m1wmwm»nmm muwmmmw
e,  dodze decys, o elors N

wmwmummmmmmmwmuwmm
wydanym pzez i zb, 2 okresonym w nim feminem wanoscl
zwmmmwmmnmwmmmmmwmm
wWarszaie u wemine 14 o dria
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-2R6-944-K45 *

Pani Agnieszka Kosyl o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0368/10

adres zamieszkania ul. Lipowa 11, 59-700 Kruszyn

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-03 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadezeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Za zgodnos¢ z oryginatem
Agnieszka Westwalewicz
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Za zgodno$¢ z oryginatem

Agnieszka Westwalewicz
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-FLZ-RVD-95F *

Pan tukasz Michalski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0090/16

adres zamieszkania ul. Kilinskiego 35, 22-100 Chetm

jest czfonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-23 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Za zgodnos¢ z oryginatem
Agnieszka Westwalewicz
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Za zgodno$¢ z oryginatem

Agnieszka Westwalewicz
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-7Z8-4E4-8X1 *

Pan Marcin Kamil Sozoniuk o0 numerze ewidencyjnym LUB/IE/0044/20

adres zamieszkania ul. Pergolowa 4/73, 20-819 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-15 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

Za zgodno$¢ z oryginatem
Agnieszka Westwalewicz
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l. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym wraz z infrastrukturg
techniczng —przytaczem wodociggowym, przytaczem energetycznym, zewnetrzng kanalizacjg sanitarng, wewnetrzng
energetyczna linig zasilajacg, miejscem gromadzenia odpaddw oraz komunikacjg wewnetrzng .

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Gtebowice, na dziatce dz nr 263 , AM 1, w gminie Wirsko.

Podstawg opracowania projektu jest zlecenie Inwestora, obowigzujace normy i przepisy, wydane warunki przytaczenia
medidw oraz zapisy Decyzji o warunkach zabudowy nr 85/2022 z dnia 10 listopada 2022 r

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dziatka inwestycyjna jest niezabudowana, porosnieta zielenig w formie traw. Od wschodniej strony znajduije sie zjazd
zdrogi publicznej - dz nr 396/1.W zachodniej cze$ci dziatki zlokalizowany jest plac zabaw. Od strony zachodniej i
potudniowej, teren przylega do dziatek rolnych. niezabudowanej dziatki o tym samym charakterze - terenu nieuzytkow,
w formie tak. Od strony pdtnocnej teren graniczy z dziatkg drogowa. Teren jest ptaski, o rzednych od 99.56 do 99.28 m
n.p.m. Dziatka nalezy do gruntéw bedacych w uzytkowaniu rolniczym w klasie RVIb, wobec tego nie wymaga decyzji o
wytaczeniu tych gruntéw z produkcji rolnej.

W dziafce zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Posesja bedzie terenem otwartym, ogélnodostepnym dla mieszkancow. Z tego wzgledu nie przewiduje sie bramy
wjazdowej i wejsciowej furtki, a komunikacja odbywac sie bedzie poprzez otwarty zjazd na dziatke. Przy zjezdzie
zaprojektowane zostato miejsce na stojaki rowerowe oraz 8 miejsc postowych dla samochoddw, w tym jedno dla
niepetospranych. W strefie wjazdowej na dziatke zlokalizowane bedzie obudowane miejsce gromadzenia odpadéw.
Odpady bedg segregowane w odpowiednio do tego przeznaczonych pojemnikach, zgodnie z Ustawa o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach. Powierzchnia pod miejsca postojowe, miejsce dla stojakdéw rowerowych oraz
gromadzenia odpadéw wykonana bedzie z kraty betonowej. Dojscie do budynku, plac manewrowy przy parkingu oraz
pozostata nawierzchnia wjazdu wykorczone bedg zwirem, natomiast najblizsza strefa wejsciowa przy budynku — kostkg
betonowa. Opaska wokdt budynku bedzie opaskg zwirowa, jako warstwa przepuszczajgca wody opadowe. Pozostata
powierzchnia terenu zagospodarowana zostanie jako zielen w formie trawnika i nasadzen krzewdw ozdobnych.

Poziom 0.00 budynku $wietlicy przyjmuje sie na rzednej 99.40 m n.p.m. t.j. ok. 0,1 m od istniejacego poziomu (99.30 m
n.p.m).

Projektowany uktad terenu nie bedzie stwarzat zagrozenia zalewania wodami opadowymi sagsiednich dziatek, poniewaz
w ich sasiedztwie nie zmienia sie rzednych terenu.

Posadowienie fundamentéw budynkéw bezposrednie, na tawach fundamentowych.

Jako uzbrojenie terenu, projektuje sie wewnetrzng energetyczna linie zasilajaca, przytacze wodociggowe i kanalizacji
sanitarnej, w formie bezodptywowego zbiornika na scieki.

Projekt przytacza wodociaggowego w odrebnym opracowaniu

Wewnetrzna linia zasilajaca energetyczna
Projektowany budynek sali treningowej zostanie przytaczony do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia nr WP/130961/2022/005R02, wydanymi przez Tauron Dystrybucja SA.
Moc przylaczeniowa 12,9 kW. Przytacze kablowe. Miejsce przytaczenia: ztacze kablowo-pomiarowe typu ZK1e-1P,
zZlokalizowane w granicy dziatki nr 263 i 396/1. Wewnetrzng linie zasilajacq od ztacza kablowo-pomiarowego do
rozdzielnicy elektrycznej w budynku nalezy wykona¢ kablem typu NA2XY-J 4x35 mmZ2 W miejscu wyprowadzenia kabla
zasilajgcego ze ztacza kablowo-pomiarowego, na skrzyzowaniach z innymi instalacjami podziemnymi oraz w miejscu
wprowadzenia kabla do budynku nalezy zastosowac karbowane rury ochronne o $rednicy ¢ = 50 mm, np. typu DVR 50
AROT.

Instalacja wodociagowa zewnetrzna:

Woda do celéw bytowo — gospodarczych bedzie dostarczana z istniejacej sieci wodociggowej PVC @ 90 poprzez
projektowane przytacze wodociggowe w PEHD @40 zgodnie z warunkami ZGKiM w Wirsku.

Projekt przytacza objety osobnym opracowaniem.

Zapotrzebowanie na wodg:

qj = 20 dm3 /d — zapotrzebowanie jednostkowe na uzytkownika
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n =30 osob, Nd=1,1,Nh =3

Qsérd = 0,60 m3/d , Qmaxd = 0,70 m3/d
gmaxh = 0,08 m3/h

Dobowe zapotrzebowanie na wodg wynosi
Qs$rd=0,60 m3/d

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Instalacja kanalizacji sanitarnej, grawitacyjna z rur PCV 160 SN8, z odprowadzeniem $ciekéw do projektowanego na
dziatce Inwestora bezodptywowego zbiornika szczelnego o pojemnosci 10 m®

Dzienna ilo$¢ Sciekéw wynosi:

qj = 20 dm3 /d — zapotrzebowanie jednostkowe na uzytkownika
n=30osob, Nd=1,1,Nh=3
Qsrd = 0,60 m3/d , Qmaxd = 0,70 m3/d
gmaxh = 0,08 m3/h
Dobowa ilos¢ odprowadzanych Sciekéw wynosi
$rd=0,60 m3/d
Czestotliwo$¢ oprozniania zbiornika bezodptywowego:
pojemnos$¢ zbiornika/dzienna obliczeniowa ilo$¢ $ciekow: 10 m*/ 0.4 m*/d = 25 dob
Planowane opréznianie zbiornika przez samochdd asenizacyjny: 1-2 razy na miesiac

Instalacja kanalizacji deszczoweyj:
Wody opadowe z dachu projektowanego budynku beda rozsaczane po terenie wtasnym nieutwardzonym (biologicznie

czynnym), zagospodarowane w catosci na dziatce Inwestora.
Obliczenia ilosci wod opadowych:

Zatozenia do obliczen:

-natezenie deszczu miarodajnego q [l/sxha] = 130 I/sxha
-wspdtczynnik sptywu z dachow: ¢ = 1,0
-los¢wédQ=q*F* ¢

Q=139,60*1,00*130/10000=1,81 md3/s

4. Zestawienie powierzchni dla inwestyciji:

powierzchnia dziatki 13196.00 m?
powierzchnia zabudowy budynkiem sali (réwna powierzchni catkowite) (w.p.z 0,01) 139,59 m?
powierzchnia utwardzona 137,86 m?

w tym:  dojécie, miejsca postojowe, miejsce pod Smietnik

teren biologicznie czynny (97,89 %) 12918,55 m*
wtym: powierzchnia zieleni 12313,08 m?
powierzchnie zwirowe (teren przed $wietlica, opaska wokot budynku) 605,47 m?

5. Informacje i dane
a) Przedmiotowa dziatka znajduje sie w strefie ,OW” obserwaciji archeologicznej

b) Brak oddziatywania eksploatacji gorniczej na inwestycje

c) Planowana inwestycja nie powoduje zagrozen dla istniejacego stanu srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu budowlanego i ich otoczenia

Planowana inwestycja nie narusza uzasadnionych interesdw osob trzecich w zakresie:

* zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

» mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkdw tacznosci,
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+ doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

* ucigzliwo$ci powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek zaliczany do niskich. Kategoria zagrozenia ludzi ZL IIl.

Dojazd pozarowy do budynku zapewniony z drogi, dz. nr 396/1, od strony wschodniej. Zapewnienie wody do celéw
przeciwpozarowych bedzie w ramach jednostki osadniczej, z instniejacego hydrantu na sieci wodociggowej, w
miejscowosci Glebowice. Miejscowos¢ jest jednostka osadniczg do 2000 nieszkancow. Zostat spetniony zapis § 3,
ust.1,pkt 11§ 5, ust. 1, pkt 1 Rozporzadzenia MSWiA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych.

7. Projekt jest zgodny z zapisami Decyzji o warunkach zabudowy nr 85/2022:

w zakresie zagospodarowania terenu oraz ksztattowania zabudowy

ust. 1: Rodzaj zabudowy : zabudowa ustugowa (funkcja spetniona, wg projektu: budynek uzytecznosci publicznej
przeznaczony na potrzeby spoteczne)

ust 2: Warunki i wymagania ksztattowania tadu przestrzennego:
2.1.1) wskaznik wielkosci pow. zabudowy do pow. dziatki do 0,10 (wg projektu 0,01)
powierzchnia terenu biologicznie czynnego min 50% ( wg projektu 97,89%)
2.1.2) catkowita szeroko$¢ elewacji frontowej do 13,0 m (wg projektu 11,78 m)
2.1.3) wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej do gzymsu/okapu do 4,5 m (wg projektu 3,76 m)
2.1.4) geometria dachu: dach dwuspadowy o symetrycznym o ukfadzie pfaci dachowych o kacie nachylenia 25° - 35°
(wg projektu 25°)
2.1.5) wysokosc gtownej kalenicy dachu do 8,0 m (wg projektu 6,78 m)
2.1.6 kierunek gtownej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki réwnolegty lub prostopadty (wg projektu
prostopadle)

w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

ust. 2.4.

— przytaczenie do sieci energetycznej

— zaopatrzenie w wode z sieci gminnej

— lokalizacja bezodptywowego zbiornika na $cieki

— odprowadzenie wod opadowych na wtasnym terenie

— obstuga komunikacyjna dziatki poprzez zjazd z drogi gminnej dz nr 396/1

- gromadzenie odpaddw na wiasnym terenie, z uwzglednieniem segregaciji i wywozu

8. Obszar oddziatywania obiektu

W odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie § 13.1 o przestanianiu budynkdw, obiekt nie powoduje ograniczenia w dostepie do Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, poniewaz nie wystepujg one w najblizszym sasiedztwie.
Nie bedzie réwniez powodowat takiego zagrozenia w stosunku do obiektéw majacych powstac w przysztosci na dziatce
nr 262 i 264

W odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie § 60 o zacienianiu obiekt nie powoduje zacieniania pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi, poniewaz nie wystepujg one w najblizszym sasiedztwie. Nie bedzie rowniez powodowat takiego zagrozenia w
stosunku do obiektdw majacych powsta¢ w przysztosci na dziatkach nr 262 i 264

W odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie § 271 i § 272 o bezpieczerstwie pozarowym, obiekt zaprojektowany zostat w odlegto$ciach i
z materiatow nie zagrazajacych bezpieczefstwu pozarowemu, poniewaz nie wystepujg one w najblizszym sasiedztwie. .
Oddziatywanie obiektu na budynki majace powsta¢ w przysztosci na dziatce nr 262 i 264 powoduje obowigzek
projektowania ich w sposéb nie zagrazajacy bezpieczenstwu pozarowemu powstajgcej inwestycji i zachowaniu
odpowiednich odlegtosci i materiatow wykorzystanych do ich budowy.
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PROJEKT AGWE Manufaktura
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY e e

606 144 048

anwe hilirnMinteria nl

SALA TRENINGOWA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM
WRAZ Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Kategoria obiektu IX

ADRES INWESTYCJI: 56-160 Winsko,
jednostka ewidencyjna 022202_2 Winsko
obreb 0010 Glebowice,
dz nr 263 AM 1

INWESTOR: Urzad Gminy
pl. Wolnosgéi 2
56-160 Winsko

zespdt projektowy — zakres opracowania:

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
ARCHITEKTURA
mgr inz. arch. Agnieszka Westwalewicz mgr inz. arch. Monika Suwalska

nr upr. 70/DOSKK/2019 upr. bud. Nr 26/02/DOIA

/7
w specjalnosci architektoniczne; w specjalnosci architektonicznej M

. Wroctaw 01.12.2022 r.
OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

o$wiadczam, ze projekt architektoniczno budowlany

SALI TRENINGOWEJ Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM WRAZ Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
w Gtebowicach, na dziafce nr 263, AM-1, gmina Winsko

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

/7
mgr inz. arch. Agnieszka Westwalewicz mgr inz. arch. Monika Suwalska M
nr upr. 70/DOSKK/2019 upr. bud. Nr 26/02/DOIA 5 :
w specjalnosci architektoniczne; w specjalnosci architektonicznej

Opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
Wroctaw 01 grudnia 2022r


mailto:agwe.biuro@interia.pl
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Il. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego
Inwestycja bedzie w catosci petnita funkcje ustugowa- uzyteczno$ci publicznej. Projektowana inwestycja zaliczana jest
do IX kategorii obiektow budowlanych.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Saa treningowa uzytkowana bedzie jako obiekt stuzacy celom spotecznym — mozliwo$¢ organizowania treningéw
sportowych dla mieszkancow, n.p. zajecia fitness, amatorskie gry w pitke reczng, siatkowa, koszykowa. Obiekt, to sala
treningowa z zapleczem szatniowym - osobno dla kobiet i mezczyzn- pokojem trenera (réwnoczes$nie magazyn drobnrgo
sprzetu sportowego) z wydzielona czescig techniczng i sanitariatem ogdlnodostepym Nie przewiduje sie statego
przebywania w nim o0sdb. Budynek projektuje sie dla nie wiecej, niz 50 oséb, przebywajacych w nim do 4 godzin
dziennie. Wejscie gtowne do budynku zlokalizowane bedzie od strony wschodniej. Dodatkowe boczne wejscie od strony
zachodniej.

3. Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczna obiektu budowlanego

Forma budynku sali jest zwarta, oparta na rzucie prostokata. Budynek przekryty bedzie dachem dwuspadowymi, o kacie
nachylenia 25 °. Swietlica przewidziana jest jako jednokondygnacyjna.

Elewacje wykonane bedg w technologii lekkiej-mokrej (tynk cienkowarstwowy), w kolorystyce zrownowazonej — tynk w
barwie jasnej szaro$ci z ciemniejszym cokotem. Dach pokryty blachg dachdéwkopodobnag, w kolorze grafitowym. Obrébki
blacharskie dachu, rynny réwniez w kolorze grafitowym. Slusarka okienna i drzwiowa w kolorze biatym. Nad wejsciami
do sali zaprojektowano zadaszenie dwuspadowe o kacie nachylenia 25°. Forma i elementy wykonczenia budynku
spetniajg wymagania zapisow decyzji owarunkach zabudowy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

= KUDALUTA.L ..ot 754.85m3
- wysoko$¢ budynku (od terenu przy budynku do kalenicy)..... 6.78 m,
= QHUGOSE.....e s 11.85m,
= SZETOKOSC.....veveeeeeeeeeeee e et e et e et et e et et et et et et et ere e e et areares 11.78 m,
- liczba KONAYgNaC]i.........cvuvveererieeireieirieresee e 1

- zestawienie powierzchni uzytkowe;

NR |NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA w m2 MATERIAL PODLOGI
0.1 |SALA 59,22|PODLOGA SPORTOWA-WINYL
0.2 [SZATNIA DAMSKA 9,99J]PLYTKI CERAMICZNE
0.3 |PRZEDSIONEK 4 24|PLYTKI CERAMICZNE
04 |JWC+PRYSZNIC 3,54|PLYTKI CERAMICZNE
0.5 |WC OGOLNE 4 93|PLYTKI CERAMICZNE
0.6 |KOMUNIKACJA 2,82|PODLOGA WINYLOWA
0.7 |JPOKOJ TRENERA 10,40]PODLOGA WINYLOWA
0.8 |SZATNIA MESKA 9,85|PLYTKI CERAMICZNE
0.9 |PRZEDSIONEK 4,24|PLYTKI CERAMICZNE
0.10 JWC+PRYSZNIC 3,54]PLYTKI CERAMICZNE
RAZEM 112,77

5. Opinia geotechniczna

Na potrzeby rozpoznania podtoza gruntowego wykonano 4 otwory badawcze o gtebokosci 3,0 m kazdy. Opinia
geotechniczna wykonana zostata przez firme GEOPAK, mgr inz Tadeusza Kochariskiego upr. M.O.S.Z.N. | . Nr VII-1213
w zakresie geologii inzynierskiej w listopadzie 2022 r

W badanym obszarze wystepuja proste warunki geologiczne i hydrogeologiczne w zakresie typu, parametrow fizyko-
mechanicznych i geotechnicznych gruntu. Jest to | kategoria geotechniczna. (§ 4 Rozp. Ministra TBiGM z dn. 25
kwietnia 2012 r w sprawie Ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych).

Warstwa | — obejmuje gliny pylaste zwiezte, o stopniu plastyczno$ci IL = 0,15. Grunty typu ,B” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020.
Grunty nosne

Warstwa Il - obejmuije gliny pylaste zwiezte, o stopniu plastycznosci IL = 0,10. Grunty typu ,B” wg. 1.4.6.PN-81/B-
03020. Grunty no$ne
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Podtoze budujg grunty no$ne nadajace sie do bezposredniego posadowienia. Pod zbrojone tawy fundamentowe nalezy
wykona¢ 0,10 m warstwe wylewki chudego betonu
W badanym rejonie nie nawiercono zwierciadta wody gruntowe;.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
W budynku przewidziano jeden lokal uzytkowy

7. Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych i starszych

Obiekt dostepny bedzie dla osob niepetnosprawnych i 0séb starszych. Uksztattowanie terenu nie powoduje barier
architektonicznych dla osdb o ograniczonych mozliwo$ciach ruchowych — teren ptaski, z dostepem do $wietlicy bez
koniecznosci stosowania ramp i urzadzen mechanicznych do transportu 0séb. W budynku zaprojektowano toalete
dostosowang do poruszania sie osobom na wézkach (zapewnienie powierzchni manewrowej1,5m x1,5m)

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

Woda bedzie wykorzystywana do celéw bytowych i dostarczana z pobliskiej sieci wodociggowej.
Woda z sieci jest zdatna do spozywania przez ludzi.

Sredniodobowy strumier wody ogélnej dla catej inwestycji wynosi:
Qs0v=0,60 m°/dobe

Scieki sanitarne beda odprowadzane do istniejacego bezodptywowego zbiornika zlokalizowanego na dziatce Inwestora.
Sktad chemiczny odprowadzanych $ciekow sanitarnych nie przekracza zadnych dopuszczalnych parametrow
okreslonych w regulaminie Zaktadu Wodociggowego.

7

Sredni dobowy zrzut sciekdw dla catej inwestycji wynosi:
Qsraor = 0,60 m3/don

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku bedg rozsaczane na terenie nieutwardzonym (biologicznie czynnym),
zagospodarowane w cato$ci na dziatce Inwestora.

Obliczenia ilosci wod opadowych:
Zatozenia do obliczen:

-natezenie deszczu miarodajnego q [l/sxha] = 130 l/sxha

-wspétczynnik sptywu z dachéw: ¢ = 1,0

-loS¢wod Q=q*F*¢

Q=159,13*1,00*130/10000=2,06 md3/s

b) emisji zanieczyszczefi gazowych, w tym zapachéw, pytowych i pfynnych

Brak ponadnormowych emisji zanieczyszczen do $rodowiska. Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery.

c) rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadéw

Brak odpadéw statych zagrazajacych srodowisku i ludziom, wynikajacych z produkciji przemystowej. Rodzaj
wytwarzanych odpaddw to odpady bytowe, w ilo$ci 200 | miesiecznie

Pojemnik na odpady znajduje sie na terenie dziatki w miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania
terenu.

d) wiasciwo$ci akustycznych oraz emisji drgan. a takze promieniowania. w szczeqolnoSci jonizujgceqo. pola
elekfromagnetyczneqo i innych zaktécen
Obiekt nie wprowadza emisji hatasow, wibracji i pola elektromagnetycznego

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Obiekt nie wprowadza zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych

i podziemnych, a takze wystepujace;j zieleni.
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9. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i Srodowiskowym odnawialnych zrédet energii.

9.1 W bezposrednim sasiedztwie brak sieci cieplnej i gazowej. Z uwagi na bezposrednie sasiedztwo z zabudowa wiejskg
i wysokg ucigzliwo$¢ akustyczng dla Srodowiska przyrodniczego, projektant nie widzi mozliwo$ci wykorzystania energii

wiatrowej z sitowni wiatrowych.

9.2 Szacowane roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki

energetycznej budynkow EP=70

9.3 Dostepne noéniki energii: energia elektryczna - Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych:

elektrycznej.

9.4 Wybdr dwoch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
Systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego,
rozumianego jako potgczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego:
system projektowany : ogrzewanie pomieszczen -pompa ciepta powietrze/powietrzne w potgczeniu z rekuperacja,
ogrzewanie c.w.u. - elektryczne + panele fotowoltaiczne ,
system alternatywny : kociot gazowy kondensacyjny

9.5 Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w energie:

Analiza ekonomiczna

Zrédto ciepta

Wariant 1 projektowany

Wariant 2 alternatywny

Zrédto ciepta na cele grzewcze

P.C. POW/POW+REKUPERATOR

KOCIOL GAZ. KONDENSACYJNY

System grzewczy - opis instalacji

System oparty o ogrzewanie
powietrzne, rekuperacja Energia
elektryczna czerpana w duzej czesci
z instalacji PV o mocy 5kWp.
Szczegblowy opis systemu zawarto

Instalacja oparta o kociot gazowy
kondensacyjny. Ogrzewanie
podiogowe wyposazone w sterowanie
centralne. Przewody izolowane
termicznie. Uktad bez zbiornika

w opisie projektu budowlanego. akumulacyjnego.
Sprawnos$¢ catkowita instalacii 89,00% 80,00%
Koszty grzewcze 800,00 ztrok 3700,00 zt/rok
Sredni roczny koszt - szacunkowo
Zrédto ciepta na cele przygotowania ZASOBNIK ELEKTRYCZNY KOCIOL GAZ. KONDENSACYJNY

Cwu

+ energia z PV

System przygotowania cwu - opis
instalacji

Ciepta woda przygotowywana w
miejscowym zasobniku elektrycznym.
Energia elektryczna czerpana w duzej
czesci z instalacji PV o mocy 5kWp.
Szczegblowy opis systemu zwarto

Ciepta woda uzytkowa podgrzewana w
kondensacyjnym kotle gazowym.
Uktad wyposazony w obieg
cyrkulacyjny. Przewody izolowane
termicznie. Uktad bez zbiornika

w opisie projektu budowlanego akumulacyjnego.
Sprawnos¢ catkowita instalacii 99,0% 68,00%
Koszty przygotowania cwu 3600,00 ztrok 2400,00 zt/rok
Sredni roczny koszt - szacunkowo
Poréwnanie kosztowe systemow
Orientacyjny koszt zakupu Zrédta 40 000,00 z 20 000,00 zt

ciepta z niezbedng armaturg (nie
uwzgledniono statych elementéw
instalaciji dla obu systemoéw)

kociot + dzierzawa zbiornika gazu
(w mejscowosci brak sieci gazowej)
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Roczne koszty na cele ogrzewcze 4400,00 zt/rok 6100,00 zt/rok

i przygotowania CWU

Prosty czas zwrotu inwestycji (SPBT) PONAD10LAT |  eeeeeeeeeeeeees

Whiosek Inwestycja generuje wyzsze koszty Inwestycja generuje nizsze koszty
zakupu oraz nizsze koszty eksploatacji | zakupu oraz wyzsze kosztyeksploatacji

Analiza Srodowiskowa

Zrédto ciepta Wariant 1 projektowany Wariant 2 alternatywny
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Wptyw na Srodowisko naturalne: Brak emisji szkodliwych pytow, Brak emisji szkodliwych pytow,
atmosfera, grunt, wody gruntowe substancji ciektych i gazow substancii ciektych i gazow

Zmniejszenie wykorzystywania
zasobdw naturalnych

Odzysk energii cieplnej ze zuzytego
powietrza i ponowne jej wykorzystanie

Oszczedno$¢ energii elektr. - Oszczedno$¢ energii elektrycznej
wylgcznie podtrzymanie temperatury
wody pierwotnie ogrzanej

Whniosek Z analizy Srodowiskowej wynika, ze
budynek ze zrédtem ciepta opartym o
wariant 1 duzo lepiej wptywa na
Srodowisko i emisje zanieczyszczen.

9.6 Wyniki analizy porownawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie:

Zdecydowano sie na wariant 1. Uzasadnienie:

o Warunki ekonomiczne

Z uwagi na warunki ekonomiczne najkorzystniejsze jest wykorzystanie ogrzewania opartego o system rekuperacji oraz
zasobnika z grzatkg elektryczng do przygotowania CWU. Kociot gazowy mimo nizszych kosztow inwestycyjnych, jest
duzo drozszym wariantem.

o Warunki ekologiczne

Z uwagi na warunki ekologiczne zdecydowano sie na zasilanie instalacji ogrzewczych z pompy ciepta + rekuperacja, z
uwagi na odzysk energii z odnawianych zrédet (atmosfera) oraz z paneli fotowoltaicznych o mocy 5kWp, ktére pokryja.
rocznie ok. 60% zapotrzebowania na energie elektryczng na cele przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz
oSwietlenia.

Wszystkie projektowane przegrody oraz zastosowana technika instalacyjna spetniajg wymagania izolacyjnosci cieplne;
okre$lone w Rozporzadzeniu wsprawie warunkdw technicznych( ...) Przyjete do obliczen wspétczynniki przenikania
ciepta U dla przegrod budowlanych nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych. Budynek i jego instalacje grzewcze,
cieptej wody uzytkowej zaprojektowano w ten sposoéb, aby ilos¢ ciepta potrzebna do uzytkowania budynku zgodnie z
jego przeznaczeniem mogta by¢ utrzymana na racjonalnie niskim poziomie. Izolacyjno$¢ przegrod zabezpiecza przed
jego przegrzewaniem w okresie letnim.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

W projektowanym budynku ogrzewanie bedzie realizowane poprzez instalacje systemem rekuperacii. Instalacja bedzie
posiadata grzatke i odpowiednie sterowniki regulujace strumien cieptego powietrza, co zagwarantuje oszczedno$ci
zuzycia energii cieplnej. Zasobnik wody bedzie posiadat termostat z mozliwoscig nastawy odpowiedniej temperatury
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wody oraz automatycznego wigczania funkcji dogrzania (woda nie bedzie wychtadzana ponizej wymaganej temperatury i
ogrzewana ponownie)

11. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

11.1 Instalacja wodociggowa wody zimnej, ciepfej i cyrkulacji

Budynek bedzie zasilany w wode poprzez projektowane przytacze wody.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa zaopatruje w wode zimng i cieptg do celdéw bytowo-gospodarczych, punkty
czerpalne zlokalizowane w obrebie weztéw sanitarnych tazienek i we

11.2 Instalacja kanalizacyjna sanitarna

Odprowadzenie $ciekow projektuje sie zewnetrzng instalacjg do bezodptywowego zbiornika na $cieki. Na instalacje
kanalizacyjng sanitarng sktadajq sie ciagi gtownych poziomych przewoddw odptywowych prowadzonych pod posadzka
parteru, wspotpracujace z indywidualnymi przewodami podej$¢ kanalizacyjnych obstugujacych poszczegdlne piony i
przybory sanitarne.

11.3 Instalacja centralnego ogrzewania, c.w.u.
Zrédtem ciepta dla potrzeb instalacji ogrzewczej bedzie system rekuperaciji. Do przygotowania cieptej wody uzytkowej
przewiduje sie zasobnik pionowy z grzatkq elektryczng

11..4 Zasilanie obiektu i rozdziat energii elektrycznej

Do budynku projektuje sie wiz ze ztgcza umieszczonego w granicy dziatki.

Budynek bedzie zasilany z projektowanej rozdzielnicy gtéwnej, zlokalizowanej w budynku przy wejsciu gtéwnym
przewodem YKYZo 4x16 mm2.

W rozdzielnicy zabudowaé¢ na wejsciu rozigcznik oraz gtéwny wytacznik réznicowopradowy,

Instalacje w budynku wykona¢ w systemie TN-S, z rozdzielonym przewodem neutralnym i ochronnym.

12. Uwagi i zalecenia
W przypadku pojawienia sie watpliwo$ci interpretacyjnych w zaprojektowanych rozwigzaniach technicznych, a w

szczegdlnosSci majacych wptyw na bezpieczenstwo robdt lub obiektu, nalezy bezzwtocznie porozumiec sie z
Projektantami w celu jednoznacznego sprecyzowania rozwigzania technicznego w trybie nadzoru autorskiego.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Sala treningowa z zapleczem szatniowym wraz z elementami infrastruktury
technicznej

Adres inwestycji: Gtebowice, dz nr 263 AM 1
56-160 Wirnisko

Inwestor: Urzad Gminy
pl. Wolnosci 2
56-160 Winsko

1. Podstawy formalne sporzadzenia informac;ji:

— Prawo budowlane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.)

— Zlecenie inwestora

2. Dane ogdlne o inwestyciji:
Uwagi dotyczace cze$ci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a) Zakres prac objetym niniejszym zamierzeniem budowlanym:

roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i ogrodzenie,

prace pomiarowe — wytyczenie posadowienia planowanych obiektéw budowlanych,

roboty ziemne — zdjecie humusu, wykopy pod fundamenty i przytacza, niwelacja terenu,

roboty ciesielskie — deskowanie taw i $cian fundamentowych i wiezby dachowe;j,

roboty betonowe — fawy i $ciany fundamentowe, podtoza pod posadzki,

roboty zbrojarskie — jw.,

wykonanie izolacji — w fazie poczatkowej izolacje przeciwwilgociowe, nastepnie ciepine i akustyczne,

roboty murowe — wznoszenie $cian konstrukcyjnych i dziatowych

roboty dekarskie i blacharskie — zwigzane pokryciem i wykoficzeniem dachu,

roboty instalacyjne — wykonanie instalacji wewnetrznych z osprzetem,

roboty tynkowe i oktadzinowe,

roboty posadzkarskie,

roboty malarskie i impregnacyjne,

przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej,

b) na terenie dziatki brak obiektu do adaptacji

¢) nie ma elementow zagospodarowania dziatki stwarzajacych zagrozenie oraz utrudnienie przy wykonywaniu robot
ziemnych. Jedynie nalezy pamietaé, by wykopy, w miejscach zblizen do istniejacej infrastruktury, wykonywaé recznie. W
wykopach wykonanych mechanicznie prowadzi¢ prace po sprawdzeniu stanu $cian wykopu oraz elementéw
rozpierajacych, przy wzajemnej asekuracji.

c) ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 metréw wystapi przy wykonywaniu cian budynku, wiezby, pokrycia dachu i
obrébek blacharskich,

d) brak koniecznosci uzycia dzwigu

e) Kierownik budowy winien przynaleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, posiada¢ aktualne ubezpieczenie
od odpowiedzialno$ci cywilnej oraz do$wiadczenie zawodowe. Obowigzkiem kierownika budowy jest sprawdzenie
stopnia znajomosci przepiséw BHP przez zatrudnionych pracownikdw oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikow
wykonujacych roboty specjalistyczne.

Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie wystepujacych zagrozen



