SKRZYZOWANIE WYNIESIONE_zerowy.athSZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Przebudowa nawierzchni skrzyzowania ulic Grunwaldzka - Marcinkowskiego w Rawiczu

1 PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI SKRZYZOWANIA ULIC GRUNWALDZKA - MARCINKOWSKIEGO
1.1 SKRZYZOWANIE WYNIESIONE
1.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych D-01.01.01
1
1|kalkulacja Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja | kpl. 1,000
d.1.|wlasna powykonawcza
1.1
Razem pozycja 1 1,000
Razem dziat: Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych D-01.01.01
1.1. Rozbidrka elementéw drog D-01.02.04
2
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg na- m 23,800
d.1./0101-02 wierzchni bitumicznych na gt. do 12
1.2|analogia cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,115000
-- Sprzet --
52600 pita spalinowa z tarczg do cigcia na- | m-g 0,115000
wierzchni
Razem pozycja 2 23,800
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni | m2 170,980
d.1./0803-03 z mieszanek mineralno-bitumicznych
1.2 o grubosci 3 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,254400
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0,062450
m3/min
0,1249*0,5=0,06245=
Razem pozycja 3 170,980
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni | m2 170,980
d.1./0803-04 z mieszanek mineralno-bitumicznych
1.2 - dalszy 1 cm grubosci ( dalsze 9 cm
)
Krotnos¢ = 9
-- Robocizna --
999 0,0437*9= r-g 0,393300
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0,083250
m3/min
(0,0185*0,5=0,00925)*9=
Razem pozycja 4 170,980
5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy | m?2 170,980
d.1./0802-07 z kruszywa kamiennego / brukowca o
1.2|analogia grubosci 15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,213200
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0,007900
KM)
11711 Zrywarka przyczepna m-g 0,007900
Razem pozycja 5 170,980
6|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki be- m2 33,960
d.1./0810-02 tonowej na podsypce cementowo-
1.2|analogia piaskowej
-- Robocizna --
999 0,7812*0,2=0,15624= r-g 0,156240
Razem pozycja 6 33,960
7|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betono- | m?2 45,800
d.1./0815-02 wych 50x50x7 cm na podsypce pias-
1.2|analogia kowej - do ponownego utozenia
-- Robocizna --
999 r-g 0,124900
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Razem pozycja 7 45,800
8|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych| m 44,550
d.1./0813-03 15x30 cm na podsypce cementowo-
1.2 piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0,231900
Razem pozycja 8 44,550
9|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki, $ciek | m3 4,010
d.1./0812-03
1.2
-- Robocizna --
999 2,48*0,2=0,496= r-g 0,496000
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0,236000
m3/min
1,18*0,2=0,236=
Razem pozycja 9 4,010
10|KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych kpl. 3,000
d.1./0411-02 ulicznych betonowych o $r. 500 mm z
1.2 osadnikiem bez syfonu
-- Robocizna --
999 r-g 4,470000
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 0,830000
35613 wciggarka reczna 3-5 t m-g 1,490000
Razem pozycja 10 3,000
11|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowar- | m3 84,554
d.1./1103-01 kg na samochody samowytadowcze -
1.2 wspdtczynnik spulchnienia 1,5
-- Sprzet --
11133 koparko-tadowarka jednonaczyniowa | m-g 0,071500
kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 m3
0,143*1*0,5=
Razem pozycja 11 84,554
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki | m3 84,554
d.1.{1103-04 przy mechanicznym zatadowaniu i
1.2 wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odleg. 1 km wraz opta-
tg za sktadowanie
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 0,088500
0,177*1*0,5=
Razem pozycja 12 84,554
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki | m3 84,554
d.1.{1103-05 krot- |przy mechanicznym zatadowaniu i
1.2|nos¢ 14 wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.
za kazdy nast.rozp. 1 km ( razem 15
km ) wraz z optatg za sktadowanie
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 0,155400
(0,037%0,3=0,0111)*1*14=
Razem pozycja 13 84,554
Razem dziat: Rozbiérka elementéw drég D-01.02.04
1.1. Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych D-02.01.01
3
14|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami m3 17,868
d.1./0206-02 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
1.3 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.
samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km - korytowanie wraz z optatg za
sktadowanie - 95% robot ziemnych
-- Robocizna --
999 0,203*1*0,4= r-g 0,081200
-- Sprzet --
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11162 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0,030160
0,0754*1*0,4=
39811 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 0,080640
0,2016*1*0,4=
Razem pozycja 14 17,868
15/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem | m3 0,940
d.1./0301-02 urobku samochodami samowytadow-
1.3 czymi (kat.gr.lll) - 5 % robot ziem-
nych
-- Robocizna --
999 2,69*0,955%0,4= r-g 1,027580
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 0,136000
0,34*1*0,4=
Razem pozycja 15 0,940
16/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze m3 18,808
d.1.|0214-04 krot-  |rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
1.3|nos¢ 28 samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
(razem 15 km )
-- Sprzet --
39812 samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 0,119840
0,0107*1*28*0,4=
Razem pozycja 16 18,808
Razem dziat: Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych D-02.01.01
1.1. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza D-04.01.01
4
17|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza | m?2 184,345
d.1.|03 wykonywane mechanicznie w gruncie
1.4 kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 0,002200
-- Materiaty --
3930001 woda m3 0,004600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,004100
KM)
12311 walec wibracyjny samojezdny m-g 0,004100
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0,004000
KM)
Razem pozycja 17 184,345
Razem dziat: Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza D-04.01.01
1.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem D-04.05.01
5
18/KNNR 6 0109- |Grunt stabilizowany cementem C3/4 | m?2 184,345
d.1.|03 (z betoniarki ) gr. 15-25 cm /$rednio
1.5|analogia 20 cm/
-- Robocizna --
999 r-g 0,366000
-- Materiaty --
2370699 mieszanka betonowa C 3/4 MPa m3 0,203000
2600800 krawedziaki iglaste m3 0,000830
1601801 piasek m3 0,041200
2304199 papa asfaltowa izolacyjna m2 0,050800
3930001 woda m3 0,080000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 18 184,345
Razem dziat: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem D-04.05.01
1.1. Podbudowa z betonu D-04.06.01
6
19|KNNR 6 0109- |Podbudowa z betonu cementowego m?2 170,980

d.1.{01 krotnos¢ 2,5

C 6/9 gr.18 cm pielegnowane pias-
kiem i wodg
Krotnos$¢ = 1,8
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-- Robocizna --
999 0,23*1,8= r-g 0,414000
-- Materiaty --
2370699 mieszanka betonowa C 6/9 MPa m3 0,182700
0,1015*1,8=
2600800 krawedziaki iglaste m3 0,000828
0,00046*1,8=
1601801 piasek m3 0,074160
0,0412*1,8=
3930001 woda m3 0,144000
0,08*1,8=
Razem pozycja 19 170,980
Razem dziat: Podbudowa z betonu D-04.06.01
1.1. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej D-05.03.23a
7
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m?2 170,980
d.1./0511-03 nowe;j kolor grafitowy grub. 8 cm na
1.7 podsypce cementowo-piaskowej gr. 5
cm
-- Robocizna --
999 1,3032*0,7=0,91224= r-g 0,912240
-- Materiaty --
2222130 kostka betonowa 8 cm grafitowa m?2 1,025000
1601801 piasek m3 0,081800
1700305 cement portlandzki 35 zwykty bez do-| t 0,011700
datkow
3930001 woda m3 0,027000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0,130000
75200 pita do ciecia kostki m-g 0,025000
Razem pozycja 20 170,980
Razem dziat: Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej D-05.03.23a
1.1. Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, zaworéw, pokryw studni kablowych D-03.02.01a
8
21|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla szt. 2,000
d.1./1406-03 wiazoéw kanatowych wraz z wymiang
1.8 wtazéw
-- Robocizna --
999 r-g 10,275000
-- Materiaty --
1700305 cement portlandzki 35 zwykty bez do-| t 0,012300
datkow
1601801 piasek m3 0,021500
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,023400
1]
1332000 gwozdzie budowlane kg 0,124000
3930001 woda m3 0,009100
6341709 wiaz typu ciezkiego D40 szt 1,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,500000
M4+M5+M6+M7)
2370699 mieszanka betonowa C 12/15 MPa m3 0,213000
Razem pozycja 21 2,000
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa krat piwnicznych | szt. 2,000
d.1.|1406-02
1.8|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 7,563000
-- Materiaty --
1700305 cement portlandzki 35 zwykty bez do-| t 0,008130
datkow
1601801 piasek m3 0,014300
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,014600
1]
1332000 gwozdzie budowlane kg 0,087000
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3930001 woda m3 0,006100
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,500000
M4+M5+M6)
2370699 mieszanka betonowa C 12/15 MPa m3 0,142000
Razem pozycja 22 2,000
23|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla szt. 1,000
d.1.{1406-05 studzienek telefonicznych
1.8
-- Robocizna --
999 r-g 13,343000
-- Materiaty --
1700305 cement portlandzki 35 zwykly bez do-| t 0,016100
datkow
1601801 piasek m3 0,028400
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,030000
1
1332000 gwozdzie budowlane kg 0,164000
3930001 woda m3 0,012100
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,500000
M4+M5+M6)
2370699 mieszanka betonowa C 12/15 MPa m3 0,273000
Razem pozycja 23 1,000
24|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla za-| szt. 4,000
d.1.|1406-04 worow wodociggowych i gazowych
1.8
-- Robocizna --
999 r-g 5,051000
-- Materiaty --
1700305 cement portlandzki 35 zwykty bez do-| t 0,005300
datkow
1601801 piasek m3 0,009400
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,010900
1]
1332000 gwozdzie budowlane kg 0,058000
3930001 woda m3 0,004000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,500000
M4+M5+M6)
2370699 mieszanka betonowa C 12/15 MPa m3 0,093000
Razem pozycja 24 4,000
Razem dziat: Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, zaworéw, pokryw studni kablowych D-03.02.01a
Razem dziat: SKRZYZOWANIE WYNIESIONE
1.2 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ i PLYT BETONOWYCH
1.2, Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych D-02.01.01
1
25|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami m3 14,170
d.1./0206-02 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
21 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.
samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km - korytowanie wraz z optatg za
sktadowanie
-- Robocizna --
999 0,203*1*0,5= r-g 0,101500
-- Sprzet --
11162 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0,037700
0,0754*1*0,5=
39811 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 0,100800
0,2016*1*0,5=
Razem pozycja 25 14,170
26|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze m3 14,170
d.1.|0214-04 krot-  |rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
2.1|nosc¢ 28 samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
(razem 15 km )
-- Sprzet --
39812 samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 0,149800
0,0107*1*28*0,5=
Razem pozycja 26 14,170
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Razem dziat: Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych D-02.01.01
1.2. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza D-04.01.01
2
27|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza m2 70,850
d.1./03 wykonywane mechanicznie w gruncie
2.2 kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 0,002200
-- Materiaty --
3930001 woda m3 0,004600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,004100
KM)
12311 walec wibracyjny samojezdny m-g 0,004100
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0,004000
KM)
Razem pozycja 27 70,850
Razem dziat: Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza D-04.01.01
1.2 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem D-04.05.01
3
28|KNNR 6 0109- |Grunt stabilizowany cementem C 3/4 | m?2 70,850
d.1./02 ( z betoniarki ) gr. 15 cm
2.3|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,304000
-- Materiaty --
2370699 mieszanka betonowa C 3/4 MPa m3 0,152300
2600800 krawedziaki iglaste m3 0,000620
1601801 piasek m3 0,041200
2304199 papa asfaltowa izolacyjna m?2 0,038100
3930001 woda m3 0,080000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 28 70,850
Razem dziat: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem D-04.05.01
1.2 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej D-05.03.23a
4
29|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m?2 25,050
d.1./0511-03 nowe;j kolor szary grub. 8 cm na pod-
2.4 sypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
-- Robocizna --
999 1,3032*0,7=0,91224= r-g 0,912240
-- Materiaty --
2222130 kostka betonowa 8 cm m2 1,025000
1601801 piasek m3 0,081800
1700305 cement portlandzki 35 zwykly bez do-| t 0,011700
datkéw
3930001 woda m3 0,027000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0,130000
75200 pita do ciecia kostki m-g 0,025000
Razem pozycja 29 25,050
Razem dziat: Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej D-05.03.23a
1.2 Chodniki z ptyt chodnikowych betonowych D-08.02.01
5
30|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 | m2 45,800
d.1./0502-04 cm na podsypce cementowo-piasko-
25 wej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementows / plytki z rozbidrki /
-- Robocizna --
999 r-g 0,598500
-- Materiaty --
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1601801 piasek m3 0,084900
1700305 cement portlandzki 35 zwykly bez do-| t 0,018500
datkéw
3930001 woda m3 0,028600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
Razem pozycja 30 45,800
Razem dziat: Chodniki z ptyt chodnikowych betonowych D-08.02.01
Razem dziat: CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ i PLYT BETONOWYCH
1.3 ELEMENTY ULIC
1.3. Krawezniki betonowe D-08.01.01
1
31|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy krawez- m 44,550
d.1.|/0401-06 nikowe o wym. 30x40 cm w gruncie
3.1|analogia kat.Ill-IV wraz z wywozem gruntu z
rowka
-- Robocizna --
999 0,4461*0,3=0,13383= r-g 0,133830
Razem pozycja 31 44,550
32|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z m3 3,341
d.1.|0402-04 oporem C12/15 MPa
3.1|analogia
-- Robocizna --
999 9,02*0,5=4,51= r-g 4,510000
-- Materiaty --
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,040000
1
1601801 piasek m3 0,270000
3930001 woda m3 0,470000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,500000
M4)
2370699 mieszanka betonowa C 12/15 MPa m3 1,040000
Razem pozycja 32 3,341
33|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wtopione owy- | m 44,550
d.1.|03 miarach 15x30 cm bez faw na pod-
3.1|analogia sypce cementowo-piaskowe;j
-- Robocizna --
999 r-g 0,429000
-- Materiaty --
2223041 kraweznik drogowy betonowy 15x30 m 1,020000
cm
1601801 piasek m3 0,012700
1700305 cement portlandzki 35 zwykly bez do-| t 0,003900
datkéw
3930001 woda m3 0,004200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 33 44,550
34/KSNR 6 0312- |Wypetnienie szczelin zywicg uszczel-| m 44,550
d.1.|04 niajaca
3.1|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,418000
-- Materiaty --
2301100 zywica uszczelniajgca kg 0,050000
1601801 piasek m3 0,002100
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 34 44,550
Razem dziat: Krawezniki betonowe D-08.01.01
1.3. Betonowe/granitowe obrzeza chodnikowe D-08.03.01
2
35|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i fawy betonowe o| m 23,800
d.1./0401-04 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.
3.2|analogia 11I-1V wraz z wywozem gruntu z rowka
-- Robocizna --
999 0,3346*0,3=0,10038= r-g 0,100380
Razem pozycja 35 23,800
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
36|KNR 2-31 tawa pod obrzeze 8x30 betonowa z m3 1,190
d.1.|0402-04 oporem B15 w ilosci 0,05m3/mb
3.2|analogia
-- Robocizna --
999 9,02*0,5=4,51= r-g 4,510000
-- Materiaty --
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,040000
1
1601801 piasek m3 0,270000
3930001 woda m3 0,470000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,500000
M4)
2370699 mieszanka betonowa C 12/15 MPa m3 1,040000
Razem pozycja 36 1,190
37|KNNR 6 0404- |Obrzeza granitowe o wymiarach 30x8| m 23,800
d.1.|05 cm na podsypce cementowo-piasko-
3.2|analogia wej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg
-- Robocizna --
999 r-g 0,277000
-- Materiaty --
2223540 obrzeza granitowe 30x8 cm m 1,020000
1601801 piasek m3 0,005500
1700305 cement portlandzki 35 zwykly bez do-| t 0,001600
datkow
3930001 woda m3 0,001400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 37 23,800
38/KSNR 6 0312- |Wypetnienie szczelin masg zalewowg| m 23,800
d.1.|04 miedzy obrzezem granitowym a na-
3.2|analogia wierzchnig bitumiczng
-- Robocizna --
999 r-g 0,418000
-- Materiaty --
2301100 masa asfaltowa zalewowa kg 13,480000
1601801 piasek m3 0,002100
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
52212 kociot do grzania bitumu przewozny | m-g 0,183300
1500 dm3
Razem pozycja 38 23,800
Razem dziat: Betonowe/granitowe obrzeza chodnikowe D-08.03.01
Razem dziat: ELEMENTY ULIC
1.4 ODWODNIENIE
1.4. Rozbidrka elementéw drog D-01.02.04
1
39|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg na- m 8,000
d.1./0101-02 wierzchni bitumicznych na gt. do 12
4.1 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,115000
-- Sprzet --
52600 pita spalinowa z tarczg do cigcia na- | m-g 0,115000
wierzchni
Razem pozycja 39 8,000
40|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni | m2 8,000
d.1./0803-03 z mieszanek mineralno-bitumicznych
4.1 o grubosci 3 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,254400
-- Sprzet --
-8-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0,062450
m3/min
0,1249*0,5=0,06245=
Razem pozycja 40 8,000
41|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni | m2 8,000
d.1./0803-04 z mieszanek mineralno-bitumicznych
41 - dalszy 1 cm grubosci (dalsze 9 cm)
Krotnos¢ = 9
-- Robocizna --
999 0,0437*9= r-g 0,393300
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0,083250
m3/min
(0,0185*0,5=0,00925)*9=
Razem pozycja 41 8,000
42|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy | m?2 8,000
d.1./0802-07 z kruszywa kamiennego / brukowca o
4.1|analogia grubosci 15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,213200
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0,007900
KM)
11711 Zrywarka przyczepna m-g 0,007900
Razem pozycja 42 8,000
43|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowar- | m3 3,240
d.1.{1103-01 ka na samochody samowytadowcze -
4.1 wspotczynnik spulchnienia 1,5
-- Sprzet --
11133 koparko-tadowarka jednonaczyniowa | m-g 0,100100
kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 m3
0,143*1*0,7=
Razem pozycja 43 3,240
44|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki | m3 3,240
d.1./1103-04 przy mechanicznym zatadowaniu i
41 wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odleg. 1 km wraz opta-
tg za sktadowanie
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,088500
0,177*1*0,5=
Razem pozycja 44 3,240
45|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki | m3 3,240
d.1.|/1103-05 krot-  |przy mechanicznym zatadowaniu i
4.1|nos¢ 14 wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.
za kazdy nast.rozp. 1 km ( razem 15
km ) wraz z optatg za sktadowanie
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 0,155400
(0,037%0,3=0,0111)*1*14=
Razem pozycja 45 3,240
Razem dziat: Rozbiérka elementéw drég D-01.02.04
1.4. Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych D-02.01.01
2
46|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami m3 10,650
d.1./0206-02 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
4.2 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.
samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km - wykop pod wpusty uliczne,
przykanaliki wraz z opfatg za sktado-
wanie - 75% robot ziemnych
-- Robocizna --
999 0,203*1*0,3= r-g 0,060900
-- Sprzet --
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11162 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0,022620
0,0754*1*0,3=
39811 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 0,060480
0,2016*1*0,3=
Razem pozycja 46 10,650
47|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem | m3 3,550
d.1./0301-02 urobku samochodami samowytadow-
4.2 czymi (kat.gr.lll) - 25 % robét ziem-
nych
-- Robocizna --
999 2,69*0,955%0,2= r-g 0,513790
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 0,068000
0,34*1*0,2=
Razem pozycja 47 3,550
48|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze m3 14,200
d.1.|0214-04 krot-  |rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
4.2|nos¢ 28 samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
(razem 15 km )
-- Sprzet --
39812 samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 0,089880
0,0107*1*28*0,3=
Razem pozycja 48 14,200
Razem dziat: Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych D-02.01.01
1.4. Kanalizacja deszczowa D-03.02.01
3
49|KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli | kpl. 1,000
d.1.|01 energetycznych i telekomunikacyj-
4.3 nych typ lekki; element o rozpigtosci
4m
-- Robocizna --
999 r-g 2,300000
-- Materiaty --
3950010 drewno okragte na stemple budowla- | mm3 0,010000
ne, okorowane $r. 16-18 ¢
2791899 koryto drewniane szt 0,200000
2641800 krawedziaki iglaste nasycone m3 0,020000
160x160 mm KL.11
1122320 drut stalowy okragty miekki $r.5 mm kg 8,000000
Razem pozycja 49 1,000
50{KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kpl. 1,000
d.1.|06 kabli energetycznych i telekomunika-
4.3 cyjnych typ lekki; element o rozpie-
tosci 4 m
-- Robocizna --
999 r-g 2,100000
Razem pozycja 50 1,000
51|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych gru- m?2 10,500
d.1./0501-05 bosci 15 cm - podioza pod przykana-
4.3 liki, wpusty
-- Robocizna --
999 0,347%0,5=0,1735= r-g 0,173500
-- Materiaty --
1603801 pospotka m3 0,183000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
Razem pozycja 51 10,500
52|KNR 2-18 Wopust uliczny betonowy z osadni- szt. 2,000
d.1./0625-02 analo- |kiem fi 500 mm - szczelny
4.3|gia
-- Robocizna --
999 9,71*0,955= r-g 9,273050
-- Materiaty --
5450402 dno studni bez odptywu szt 1,000000
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5450503 krag bez odptywu szt 2,000000
5430999 pierscien zelbetowy odcinajacy szt 1,000000
5450999 pierscien podtrzymujgcy wpust szt 1,000000
6341709 wpust uliczny zeliwny typ ciezki szt 1,000000
1700305 cement portlandzki 35 zwykty bez do-| t 0,007000
datkow
1601801 piasek m3 0,020000
krag z odptywem szt 1,000000
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1,040000
Razem pozycja 52 2,000
53|KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC| m 8,500
d.1./0506-02 0 $r. nom. 150 mm - potgczenie stu-
4.3|analogia dzienki Sciekowej ze studnig rewizyj-
na lub na ostro - rury SN 8 lite
-- Robocizna --
999 r-g 0,533000
-- Materiaty --
5601243 rury PCV kanalizacji zewnetrznej kie- | m 1,040000
lichowe o $r. nom. 150 mm SN 8 lite
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
-- Sprzet --
39116 ciagnik kotowy m-g 0,007000
39621 przyczepa skrzyniowa m-g 0,007000
Razem pozycja 53 8,500
54|KNR 2-28 Obsypka przykanalikow, wpustéw m3 7,125
d.1./0501-09 kruszywem dowiezionym /pospoétka/ -
4.3 do wysokosci 30 cm ponad rure
-- Robocizna --
999 2,2*0,3=0,66= r-g 0,660000
-- Materiaty --
1603801 pospotka m3 1,220000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
Razem pozycja 54 7,125
Razem dziat: Kanalizacja deszczowa D-03.02.01
1.4. Odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych D-05.03.05
4
55|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza m2 8,500
d.1./03 wykonywane mechanicznie w gruncie
4.4 kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 0,002200
-- Materiaty --
3930001 woda m3 0,004600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,004100
KM)
12311 walec wibracyjny samojezdny m-g 0,004100
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0,004000
KM)
Razem pozycja 55 8,500
56/KNNR 6 0109- |Grunt stabilizowany cementem C 3/4 | m2 8,500
d.1.|02 ( z betoniarki ) gr. 15 cm
4.4|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,304000
-- Materiaty --
2370699 mieszanka betonowa C 3/4 MPa m3 0,152300
2600800 krawedziaki iglaste m3 0,000620
1601801 piasek m3 0,041200
2304199 papa asfaltowa izolacyjna m2 0,038100
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
3930001 woda m3 0,080000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 56 8,500
57|KNNR 6 0113- |Podbudowa zasadnicza - kruszywo m2 8,500
d.1.|02 tamane stabilizowane mechanicznie
4.4 0 uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm mm -
gr. 20 cm ( mieszanka GRH 0/31,5
mm)
-- Robocizna --
999 r-g 0,031000
-- Materiaty --
1600506 kruszywo tamane 0/31,5 mm t 0,424000
3930001 woda m3 0,020000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,003700
KM)
12111 walec statyczny samojezdny m-g 0,090400
0,0452*2=0,0904=
Razem pozycja 57 8,500
58|KNNR 6 0308- |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowe-| m?2 8,000
d.1./02 go AC 16S gr. 5cm
4.4
-- Robocizna --
999 r-g 0,038400
-- Materiaty --
2390099 mieszanka mineralno-asfaltowa stan- t 0,124400
dard |
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
52313 rozkladarka mas bitumicznych o szer.| m-g 0,008500
40m
12111 walec statyczny samojezdny m-g 0,008500
12161 walec statyczny samojezdny ogumio- | m-g 0,008500
ny
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,029800
Razem pozycja 58 8,000
59|KNNR 6 0309- |Warstwa $cieralna z betonu asfalto- m2 8,000
d.1./02 wego AC 11S gr. 5cm
4.4 Krotnos$¢ = 1,25
-- Robocizna --
999 0,0399*1,25= r-g 0,049875
-- Materiaty --
2390099 mieszanka mineralno-asfaltowa stan- t 0,127500
dard |
0,102%1,25=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
52313 rozktadarka mas bitumicznych o szer.| m-g 0,009375
40m
0,0075*1,25=
12111 walec statyczny samojezdny m-g 0,009375
0,0075*1,25=
12161 walec statyczny samojezdny ogumio- | m-g 0,009375
ny
0,0075*1,25=
39811 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 0,031250
0,025%1,25=
Razem pozycja 59 8,000

Razem dziat: Odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych D-05.03.05

Razem dziat: ODWODNIENIE

1.5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
1.5. Oznakowanie pionowe
1
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
60|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur | szt. 10,000
d.1.|01 stalowych
5.1
-- Robocizna --
999 r-g 0,753000
-- Materiaty --
1323812 stupki z rur stalowych o $rednicy 60 kg 19,360000
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 60 10,000
61|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe wg projektu | szt. 11,000
d.1.|05 docelowej organizacji ruchu - znak
5.1 mini
-- Robocizna --
999 r-g 1,1700000
-- Materiaty --
1355599 tablice znakéw drogowych szt 1,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 61 11,000
62|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe wg projektu | szt. 14,000
d.1./05 docelowej organizacji ruchu - znak
5.1 maty
-- Robocizna --
999 r-g 1,1700000
-- Materiaty --
1355599 tablice znakow drogowych' szt 1,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 62 14,000
Razem dziat: Oznakowanie pionowe
1.5. Oznakowanie poziome D-07.01.01
2
63|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni m2 34,200
d.1./0204-01 bitumicznych - na zimno, za pomocg
5.2|kalk. wlasna mas chemoutwardzalnych grubowar-
stwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie gtadkie - linie na skrzy-
zowaniach i przejsciach dla pieszych
malowane mechanicznie
Razem pozycja 63 34,200
64|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni m2 22,500
d.1./0204-01 bitumicznych - na zimno, za pomocg
5.2|kalk. wlasna mas chemoutwardzalnych grubowar-
stwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie gtadkie - kolor czerwo-
ny
Razem pozycja 64 22,500
Razem dziat: Oznakowanie poziome D-07.01.01
1.5. Nawierzchnia pasa ostrzegawczego
3
65|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m2 4,000
d.1./0511-03 nowej -pas ostrzegawczy grub. 8 cm
5.3|analogia na podsypce cementowo-piaskowe;j
gr.5cm
-- Robocizna --
999 1,3032*0,7=0,91224= r-g 0,912240
-- Materiaty --
2222120 kostka betonowa - pas ostrzegawczy | m?2 1,025000
1601801 piasek m3 0,081800
1700305 cement portlandzki 35 zwykty bez do-| t 0,011700
datkow
3930001 woda m3 0,027000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0,130000
75200 pita do ciecia kostki m-g 0,025000
-13-
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jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Razem pozycja 65 4,000
Razem dziat: Nawierzchnia pasa ostrzegawczego
1.5. Nawierzchnia pasa prowadzacego
4
66|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m2 0,600
d.1./0511-03 nowej - pas prowadzacy grub. 8 cm
5.4|analogia na podsypce cementowo-piaskowe;j
gr.5cm
-- Robocizna --
999 1,3032*0,7=0,91224= r-g 0,912240
-- Materiaty --
2222120 kostka betonowa - pas prowadzacy m?2 1,025000
1601801 piasek m3 0,081800
1700305 cement portlandzki 35 zwykty bez do-| t 0,011700
datkow
3930001 woda m3 0,027000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0,130000
75200 pita do ciecia kostki m-g 0,025000
Razem pozycja 66 0,600
Razem dziat: Nawierzchnia pasa prowadzgcego
1.5. Nawierzchnia pola uwagi
5
67|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m?2 0,500
d.1./0511-03 nowej -pole uwagi grub. 8 cm na pod-
5.5|analogia sypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
-- Robocizna --
999 1,3032*0,7=0,91224= r-g 0,912240
-- Materiaty --
2222120 kostka betonowa - pole uwagi m?2 1,025000
1601801 piasek m3 0,081800
1700305 cement portlandzki 35 zwykty bez do-| t 0,011700
datkow
3930001 woda m3 0,027000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0,130000
75200 pita do ciecia kostki m-g 0,025000
Razem pozycja 67 0,500

Razem dziat: Nawierzchnia pola uwagi

Razem dziat: URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Razem dziat: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI SKRZYZOWANIA ULIC GRUNWALDZKA - MARCINKOWSKIEGO

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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