SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PG.01 Przebudowa gazoggu sredniego cknienia

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjysymagania techniczne dotygzz wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z przebudawgazocigu $/c w ramach inwestyciji:

~Przebudowa drogi powiatowej nr 1277R towisko (gr. pow.) - Wola
Zarczycka w km ok. 6+438 - 7+789"

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojamadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcain
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzowadzenia rob6t ziemnych i moatavych zwhzanych z
wykonaniem przebudowy gazagu sredniego dnienia kolidujcego z inwestyajdrogowa.

Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 127WRWoli Zarczyckiej zwizane jest z przebudawstniepcego
gazocagu sredniego dinienia tak aby mdiwe byto spetnienie warunkéw technicznych wydanyehez PSG Oddziat
Zaktad Gazowniczy w 3ke.

¢ km 7+462Istniepcy gazocig DN 80 z rur stalowych zostaje przebudowany nayngazocig dn 110 PE 100

I=17,0mozn.G1-G2i zabezpieczony rarostonovy 180 PE 100 diudl4,0m ozn.RG1.
Miejsce whczenia projektowanego odcinka gazgei do gazoeaigu istniejcego G1, G2, oraz przebieg trasy zostat
pokazany na planie sytuacyjno-wysé&iowym w skali 1:500 rys. nr 2.1.
Istniejacy odcinek gazoegu naley zdemontowé aby umaliwi ¢ potozenie projektowanego ruragju i innych sieci
uzbrojenia terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej SSTzgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definiciami podanymi w SST ,Wynaaga ogolne”, pkt. 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodddz Dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.  Materialy
2.1. Stosowane materiaty
Wszystkie materiaty ayte do przebudowy gazagju powinny spetnia warunki okrglone w odpowiednich

normach przedmiotowych, a w przypadku braku norrawipny odpowiad& warunkom technicznym wytworni lub
innym umownym warunkom.

Do przebudowy sieci gazowsiedniego cinienia zostamuzyte nast¢pujace materiaty:

- rury polietylenowe (przewodowe) klasy PE100 sgar8DR17,6 drednicy 110 x 6,3 mm, L27,0 mb

- ksztattki PE SDR 17 bose;

- rury polietylenowe (ostonowe) klasy PE100 szer8@R17,6 arednicy 180x10,3 mm, L,0 mb

- materiaty pomocnicze do moatarury ostonowej, ptozy dystansowe z PEHD oraz rnetysz EPDM,;

- taSma ostrzegawcza - folia kolo#gdttego szerokéci 200 mm wg ST-IGG-1001, 1002;
Rury i ksztaltki powinny spetnéawymagania normy PN-EN 1555-2; PN-EN 1555-3+A1

2.2. Skladowanie materiatow

Gospodark materiatami naley prowadzé zgodnie z wytycznymi dla przedbiorstw wykonugcych roboty
instalacyjno — monteowe brany sanitarnej. W przypadku braku takich wytycznyzasady gospodarki materiatowej
na placu budowy powinny lbyopracowane przez generalnego wykonavebot lub przedsbiorstwo wykonujce dany
rodzaj rob6t w porozumieniu z kierownikiem budowy.

Spos6b skladowania materiatdw na placu budowy jjakonserwacja tych materialdbw powinny dy
dostosowane do rodzaju skladowanego materiatu.

Wszystkie materialy skladowane na wolnym powietpawinny by ulozone w miejscu, gdzie niegta
naraone na uszkodzenie mechaniczne i dziatanie korozji.

3.  Sprzet

Sprzt powinien odpowiadaogdlnie przygtym wymaganiom, co do ich jaka jak i wytrzymaldci. Sprzt
powinien mi€ ustalone parametry techniczne i powiniert lmgtawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.



Maszyny mana uruchond dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technipaneziatania, ponadto nale
je zabezpieczayprzed maliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.

Wykonawca przyspujacy do wykonania przebudowy gazagi winien wykazéa sie mozliwoscia korzystania
z nastpujacych maszyn i spegu gwarantuicych wigciwa jakos¢ robot.
- zuraw samochodowy,
- koparka
- reczny sprzt do rob6t ziemnych,
- wibromiot elektryczny lub spalinowy.

4,  Transport

Srodki i urzdzenia transportowe powinny dyodpowiednio przystosowane do transportu materiatow
elementoéw konstrukcyjnych itp. nieginych do wykonania danego rodzaju robot.

W czasie transportu nale zabezpieczy przewaone przedmioty i materiaty w sposob uniefiwiajacy ich
uszkodzenie.

Srodki transportowe stosowane przy wykonywaniu gagpcto:
- samochdéd dostawczy,
- samochdd skrzyniowy,

Zatadowanie i wyladowanie elementdéw ozeéjumasie lub znacznym gabarycie rgleprzeprowadz za
pomoa dzwignic lub zurawia samochodowego
- zabronione jest przebywanie 0s6b w skrzyni samdalw czasie przewenia materiatow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraadidvania materiatdw i ospitm naley przestrzegazalecé

wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materiatdwspretu na stanowisko monta bezpdrednio przed ich
zabudowaniem.

5.  Wykonanie robot
Zaprojektowana przebudowa gazagi musi by wybudowana zgodnie z obagujacymi normami i warunkami
technicznymi wydanymi przezzytkownika, w ktérych okréi on ogélne zasady kiedy moa przysipi¢ do robot.

5.1. Roboty przygotowawcze

Podstaw wytyczenia trasy gazagju stanowi Dokumentacja Projektowa. Wytyczenie ytragykona
przedsgbiorstwo geodezyjne lub uprawniony geodeta.
Nalezy dokon& odkrywek kontrolnych w miejscach pekei istniepcych gazocigdw z projektowanymi.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczyn<taiuje i kedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczge takie jak: zaporygwiatta ostrzegawcze, sygnaty, ktadki i mostki tymsawe, zapewniag
w ten sposob bezpieadmwo pojazdéw i pieszych.

5.2. Roboty ziemne

Przed przyspieniem do wykonania robét ziemnych wykonawca mawaizek sprawdzenia zgodém
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowejzonceny warunkéw gruntowych.

Wykop pod gazogg naley wykona czesciowo mechanicznie, a exiowo fcznie ze wzgldu na
wystepowanie uzbrojenia podziemnego, pod nadzorgytkownikow tego uzbrojenia.

Metoda wykonania rob6t ziemnych powinna lpbrana w zaleoici od gkbokasci wykopu, uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Ich obudowa i zabezpieie przed osypaniem powinno odpowiadgmaganiom normy
PN-B-10736, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odboru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznychwraz z
aneksem Wydanie1996 r. Rozdzial 2, Rozdziat 5 plt.2. zaleconelo stosowania przelelinisterstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa oraz obaemijace w PSG Zasady projektowania gazocigow oraz budowy,
technologii zgrzewania i napraw polietylenowych si@ gazowycH - listopad 2016.

Przygotowanie podim pod gazoag - zastosowano podie z piasku o grubdci minimum 10 cm.
Wykonawca dokona zagzczenia wykonywanego podi do wartéci wskaznika minimum 0,98. Podsypknalery
zagsci¢ mechanicznie lubecznie.

5.3. Roboty instalacyjno — montaowe

Wszystkie materiaty demontowane i nie montowaneopatie podlegaj zwrotowi do magazynuaytkownika.
Spadki i gtbokas¢ posadowienia ruroggu powinny spetni@warunki dokumentacji projektowej. Zmiany dopuszcza
sie wylacznie za zgoglInspektora Nadzoru.

Gazocigi powinny by budowane zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpmec sieci gazowe (Dz. U. z 2013 poz. 640). Technologia
uktadania przewodow powinna zapewnirzymanie trasy i spadkdw zgodnie z Dokument&ecpjektova.

Wszelkie prace zwrane z robotami wtzeniowymi do istniejcej sieci gazowej (prace gazo-niebezpieczne),
zrealizowane &da przez Gazowriw Rzeszowie.

5.4, Montaz rurociagéw w ziemi
Uktadanie rurocigéw gazowych powinno lkiywykonane w sposdb wykluczajy ich uszkodzenie mechaniczne.
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Gazocag naley wykon& z rur polietylenowych PE 100 szeregu SDR 17 @ealnicach i grub&iachscianek
jak w pkt. 2. Rug ostonovs nalezy wykona z rur polietylenowych PE szeregu SDR 17,6 typ PH, bsrednicach i
grubaciachscianek jak w pkt.2. Rury przewodowe i ostonowe pawi by¢ sprawdzone u wytworcy, pod wzdem
szczelnéci i wytrzymaldici, co powinno by potwierdzone odpowiednim dokumentem. Jako prowadrmiur
przewodowych w rurach ostonowych nglezastosowaé fabrycznie wykonane ptozy dystansowe z PEHD nd€orur
ostonowych naley uszczelnt manszetami z EPDM.

Rury i ksztattki z rur polietylenowych typu PEcky nalezy za pomog zgrzewania elektrooporoweg&rédnice
do 63 mm) oraz za pomgegrzewania doczotowegoaézenie rur powinno kiywykonywane zgodnie z Dokumentacj
Techniczn i kartami technologicznymi zgrzewania, opracowanygrmez Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowiany do uktadania rur z tworzyw sztucznych, w zaikeréemperatur od 5 do ¥D. Zmiany
kierunku trasy o &ach ostrych projektowanego gazmgi oraz wszelkiego rodzaju rozgaknia sieci, nabey
realizowa& przy pomocy fabrycznie wykonanych ksztaltek. Zrgidierunku trasy o &ach tagodnych dokonywane
beda przy wykorzystaniu elastyczéa rur PE. Minimalny promié giecia rur PE w temperaturz8® wynosi 50 x d, w
temperaturze +PC 35 x d, a w temperaturze 2020 x d, gdzie d $rednica zewetrzna rury PE.

Gazocag uktadany w ziemi naly wykona& w sposob nagpujacy: dno wykonywanego wykopu nale
wyréwnat, oczyci¢ z gruzu i kamieni i podsypawarstwa piasku grub. 15 cm., naghie wykona tzw. nadsypk z
warstwy piasku o grulsei 30 cm zasypuag nasgpnie utzona rurg gruntem rodzimym lub piaskiem. Zasypywanie
wykopdw mae nasipi¢ po wykonaniu préb énieniowych z pozytywnym ich wynikiem, odbiorze pragytkownika,
wykonaniu operatu geodezyjnego powykonawczego zgadw/w normami i Warunkami technicznymi.

Istniejace odcinki sieci gazowej, ktére koliduz projektowanymi nowymi odcinkami gazegdw, naley
zdemontowé&. Spos6b demonta uzgodnt z Menaderem Projektu. Demontanalezy wykona po przygotowaniu
nowych odcinkéw projektowanej sieci do zabudowanlgzpdrednio przed ich patzeniem z istnigcymi
gazocigami.

6.  Kontrola jako $ci robot
Celem kontroli jest stwierdzenie agniecia zat@onej jakdci wykonanych robét przy przebudowie gazgogi.
Wykonawca ma obowzek wykonania peinego zakresu bads budowie w celu wykazania Zynierowi
zgodndci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdokumentagj projektovs, OST, SST, PZJ.
Materialy posiadace atest producenta stwierdmdj petn zgodndé z warunkami podanymi w
specyfikacjach, magby¢ dopuszczone dazycia bez bada
Przed przyspieniem do badania Wykonawca powinien powiadomiyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia émmipiwyniki bada do akceptaciji layniera.
W przypadku zadowalagych wynikéw pomiarow wykonanych przed i w czasigkenywania rob6t, na wniosek
Wykonawcy, Irtynier maze wyrazé zgod; na niewykonywanie badgpo wykonaniu robét. W czasie przedli rob6t
po zakdiczeniu wykonywania robét naig wykona czynndci:
- sprawdzenie zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie stanu antykorozyjnych powtok ochramnybudowanych elementow,
- sprawdzenie doktadgo wykonanych elementéw,
- pracy rurocigu w warunkach eksploatacyjnych.

7.  Obmiar rob6t
Obmiaru robét dokortaw oparciu 0 DokumentagijProjektows i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikle w
czasie budowy, zaakceptowane przez/ihera.
Jednostk obmiarow przy przebudowie gazagjéw jestmetr [m] a uwzgkdnic nalezy réwniez elementy
sktadowe wymienione w przedmiarze obmierzane wayéh jednosteksztuka [szt.]; metr kwadratowy [A;
metr szécienny [r].

8. Odbidr robot
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robot zanikajpcych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudawécian wykopow,
- przygotowanie podia,
- roboty montaowe rur przewodowych i ostonowych,
- wykonanie uszczelnierur ostonowych,
- wykonanie oznaczetaéma lokalizacyjr i ostrzegawcsz,
- préby szczeln&i przewodow.
- zasypanie i zagzczenie wykopu.
Odbiér robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlbiwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogolnego peguu robét.



8.2. Odbiédr cesciowy
Badania przy odbiorze technicznyng@@owym polegag na:

a) zbadaniu zgodroi usytuowania i dlugei przewodu z dokumentagij inwentaryzacj geodezyjna. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyoz| nie powinno przekracéa 2 cm. Dopuszczalne odchylenie
rzednych ut@onego przewodu od przewidzianych w projekcie niwipao przekracza+ 1 cm,

b) zbadaniu prawidtowézi wykonania paiczer spawanych, zgrzewanych w sposéb ustalony w doktaunjgn

¢) zbadaniu podia naturalnego przez sprawdzenie nienaruszaniawgrunt
W przypadku naruszenia po#onaturalnego, sposob jego gsarzenia powinien liyuzgodniony z projektantem
lub nadzorem,

d) zbadaniu podia wzmocnionego przez sprawdzenie jego géabiaodzaju, zgodnie z dokumentagj

e) zbadaniu materiatu ziemneggytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powmigg¢ drobny i
srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat teowinien by zag;szczony,

f) zbadaniu szczeloi przewodu. Badanie szczekod nalery przeprowadz zgodnie z Rozp. MG w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpow. siec@ae oraz standardem ST-IGG-0301.

8.3. Odbidr karcowy
Przy dokonywaniu odbioru koowego nalgy:
- sprawdzé zgodnd¢ rob6t z umow, Dokumentacj Projektova, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét, normami i przepisami,
- sprawdzé udokumentowanie wigiwej jakasci wykonania rob6t odpowiednimi  protokotami  préb
montaowych,
- sprawdzt czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasadypdéowe] eksploatacii,
- sporadzi¢ protokét z odbioru technicznego robét z podanieniogkdw i ustala.
Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory zgodny jest z:
a) protokotami odbioréw technicznychegziowych przewodu gazowego z projektem i ze zmianapmbowadzonymi
podczas budowy,
b) wynikami stopnia zagzczenia gruntu zasypki wykopu,
¢) inwentaryzagj geodezyja,
d) protokotem odbioru przebudowanych gaagow, naley przekaza inwestorowi wraz z wykonanymi gazqgami.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukgjbstugi okrélonego systemu gazowego.
Kierownik budowy jest zobowkany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawmldane, przy odbiorze kaowym
ztozy¢ oswiadczenia:
- 0 wykonaniu przewodu gazowego zgodnie z projektemrunkami pozwolenia na budew

- 0 doprowadzeniu do nadgtego stanu i porglku terenu budowy, a ta& - w razie korzystania - ulicy 4siadupcej
nieruchomeci.

9. Podstawa ptatndci

Ptatné¢ za wykonanie przebudowy metra gaagci, naley przyjmowa& zgodnie z obmiarem zytych
materiatow i wykonanych rob6t przgi na podstawie wynikow pomiaréw i badaraz atestéw producenta adzei i
ogledzin sprawdzajcych.

Ptatnos¢ bedzie petnym wynagrodzeniem za dostarczenie i zabud@anie wszystkich materiatow wytych
do wykonania powyzszego zakresu roboOt oraz za robocign uzyty sprzet i inne czynndici niezbedne do
nalezytego wykonania robd6t, do ktorych zlicza s réwniez, nw. roboty, podane w_oddzielnych pozycjach
kosztorysowych

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopow,

- zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym, wraz njeggszczeniem,
- wykonanie pafczer zgrzewanych elektrooporowo i doczotowo,

- wykonanie paiczer spawanych,

- przeprowadzenie proby szczednp

- oznakowanie przewodu gazowegénta lokalizacyjra i ostrzegawcz

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawgcze

10.  Przepisy zwazane
10.1. Ustawy i Rozporgdzenia
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE (tgksinolity Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r. poz. 290)
« Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04. 200&(tednolity Dz.U. 2016 poz. 1570)
* ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 26 kwietnia 2018 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaieci gazowe (Dz. U. 2013 poz. 640.)
+ ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ vsprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogowe obiekty isynierskie i ich usytuowanie z dnia 30-05-2000
(Dz. U. nr 63 poz. 735 z pghiejszymi zmianami).



10.2.

Obwieszczenie MINISTRA INFRASTRUKTURY | BUDOWNICTWA dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozpaaizenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 pb24).
ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28.12.2009 r. sprawie bhp przy budowie i
eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu iasfpgazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 nr 2. 16)
ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlarfizh. Nr 47/03 poz. 401)

Materialy wyte do budowy gazogjéw powinny posiada wymagane oceny techniczne zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa zidrl7.11.2016 r(Dz.U. 2016 poz. 1968 z dnia
6.12.2016) .

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnie/ listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wigciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowaith znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

Normy
PN-EN 1555 Systemy przewodow gazowych z tworzyweztych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE). G&¢ 1-5
PN-EN 12007-2 Systemy dostawy gazu. Rugiod max cénieniu roboczym do 16 bar ydznie
Szczegotowe wymagania funkcjonalne dotyezpolietylenu (MOP do 10bar ydz )
PN-EN 12327 Systemy dostawy gazu. Procedury prémjeniowej, uruchamiania i
unieruchamiania — Wymagania funkcjonalne
PN-M-34501 Gazoaji i instalacje gazownicze. Skraywania gazoaigdéw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania
PN-M-34502 Gazogi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymalowe.
PN-M-34503 Gazoayi i instalacje gazownicze. Proby rurggdw.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakvesie wykonywania i badania przy
odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane — podziat, nazwynisgle i okrélenia
Inne dokumenty

Zasady projektowania oraz budowy technologii zgremeia i napraw polietylenowych sieci gazowych —
Instrukcja Dyrektora PSG, grud#i@016.

Zasady budowy, technologii spajania i napraw stgtbwsieci gazowych — Instrukcja Dyrektora PSG
pazdziernik 2016.

Udzielone aktualne aprobaty techniczne agelelementy wbudowywane na gazogi.

Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa

0 ST-IGG-1001 - Gazoagi. Oznakowanie trasy gazagow. Wymagania ogélne.

ST-IGG-1002 - Gazosgi. Oznakowanie ostrzegag i lokalizacyjne. Wymagania i badania.
ST-IGG-1003 - Gazoggi. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowgnvegania i badania.
ST-IGG-1004 - Gazoggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

ST-IGG-1101 - Pajczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowjenmientami do wkzen oraz
elementami do przytzea.

ST-IGG-0301 - Proby énieniowe gazoaigéw z PE o maksymalnymégiieniu roboczym do 0,5 MPa
wtacznie
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11. Uwagi kaicowe

Roboty prowadZi zgodnie z projektem i podanymi w nim normami igpzsami.

Przebudowa gazagju po jego wykonaniu musi zoétainwentaryzowana geodezyjnie, a z roboty tej musi
zosta wykonany operat geodezyjny wniesiony do zasobd@hiamlnych.

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej oraz specyfilacji zostalo wskazane pochodzenie materiatow
(marka, znak towarowy, producent, dostawca urgdzen i materiatbw), Zamawiajacy dopuszcza
oferowanie urzadzen i materiatbw réwnowaznych o nie gorszych parametrach techniczno-
funkcjonalnych, ktére zagwarantuja realizacje rob6t zgodnie z wydanym pozwoleniem na budogvoraz
zapewnp uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjmgh nie gorszych od zalonych w wyzej
wymienionych dokumentach okrdlajacych zakres dokumentacji projektowej. Wszelkie nazw wiasne
produktow i materialdbw przywotane w dokumentacji projektowej stuza okresleniu wihasciwosci i
wymogow technicznych oraz spetnieniu padanych przez projektanta wymagah estetycznych zatdonych
w dokumentaciji projektowe;j.
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