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1. Podstawa opracowania.

Umowa nr zawarta pomiedzy Lasy Pafistwowe Nadlesnictwo Bircza z siedzibg Stara Bircza 99, 37--740 BIRCZA, a
firma Cursus Projekt Marcin Ludwig z siedzibg ul. Spokojna 14, 44-171 Ptawniowice umowa 271.3.11.2022 z dnia
20-04-2022r.

Mapa gospodarcza lesnictwa,

Mapa ewidencyjna w skali 1:2000, przeskalowana na potrzeby prezentacji w projekcie do skali 1:5000,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego, (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzanie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegétowych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego laséw (Dz.U. z 2006 r. nr 58 poz. 405 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458)
Poradnik techniczny ,Drogi lesne” Warszawa - Bedon 2006,

Wytyczne prowadzenia robét drogowych w lasach dopuszczone do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych
LasOw Panstwowych Zarzgdzeniem nr 16 Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 19 marca 2014r.
Wytyczne prowadzenia robot budowlanych w PGL LP — zarzgdzenie DG LP nr 48 z dnia 01.09.2020r.

Wytyczne przedstawione na stronie internetowej Wydziatu Infrastruktury DGLP
http://start.lasy.gov.pl/web/infrastruktura

Wytyczne Zamawiajacego tj. PGL Lasy Paristwowe Nadlesnictwo Bircza.

Pomiary i sprawdzenia w terenie.
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2. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu nawierzchni drogi lesnej nr 242/299 w Lesnictwie Borystawka na
odcinku 5800mb, stanowigcego kompleks lesny nalezgcy do Skarbu Panstwa a bedgcego w zarzadzie PGL LP
Nadlesnictwo Bircza.

Zakres robét obejmuje:

. Wykonanie wyréwnania nawierzchni istniejgcej kruszywem tamanym,

. Profilowanie istniejgcej nawierzchni w miejscu planowanego remontu,

. Remont nawierzchni tluczniowej poprzez wykonanie wyrdwnania istniejgcej nawierzchni kruszywem

tamanym o grubosci srednio 7cm,

. Scinanie zawyzonych poboczy z nadaniem spadku poprzecznego 6% wraz wywozem urobku,

. Wykonanie wodopustow PVC na dtugosci drogi zgodnie z rozpiskg przeprowadzong w terenie,

. Oczyszczenie rowow przydroznych — zakres wg. Spisu z trasy.

3. Opis stanu istniejagcego nawierzchni drogi

Dziatki ewidencyjne stanowigce pas terenu na ktdrym przebiega droga stanowi wtasnos¢ Skarbu Panstwa i sg one w
zarzadzie PGL Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Bircza.

Teren ten stanowig kompleksy upraw lesnych zgodnie z Ustawa o lasach. Zgodnie z art. 3 pkt. 2 Ustawy o lasach
grunt, na ktorym planowany jest remont drogi jest gruntem zwigzanym z gospodarka lesng, zajetym pod wykorzystanie
dla potrzeb gospodarki lesnej: min drogi lesne, jest nadal lasem.

Dodatkowo zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami,
drogi niezaliczone do zadnej kategorii drog publicznych, w szczegdlnosci drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe
do gruntéw rolnych i lesnych, (...) s3 drogami wewnetrznymi.

Przedmiotowa droga nie zalicza sie do kategorii drég publicznych, chodz? jej parametry je spetniajg (klasa D)

Planowana do remontu droga, lezy w bezposrednim sgsiedztwie linii oddziatowe;j.

Istniejgca droga posiada nawierzchnie z kruszywa, ktdra w skutek intensywnej eksploatacji odksztatcita sie i powstaty
na jej powierzchni wyboje i lokalnie zanizenia koleiny. Szerokos¢ istniejgcej jezdni jest zmienna i wynosi 3,2-3,5m —

szeroko$¢ podstawowa. Szerokosé 3,2m wynika prawdopodobnie z faktu wrastania poboczy na nawierzchnie jedni.

LOKALIZACJA INWESTYCII:

Wojewddztwo: podkarpackie

powiat: bieszczadzki

gmina: jedn. ewid. 180108_5 Gmina Ustrzyki Dolne - obszar wiejski,
obreb: 0022 Nowosielce Kozickie

dz. ewid 145/1, 144, 562, 561,

obreb 0031 Trzcianiec,
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dz. ewid. 207, 206, 205, 204, 203,
Nadlesnictwo Bircza
Lesnictwo Trzcianiec

4. Roboty remontowe nawierzchni drogi

Projektem remontu objeto istniejgcy slad drogi. Wszystkie remontowane elementy mieszczg sie w istniejgcym

Sladzie drogi (pasie drogowym drogi lesnej).

W ramach projektowanego remontu planuje sie remont nawierzchni drogi lesnej o szerokosci 3,5m z

obustronnymi poboczami o szerokosci 0-5 do 0,75m.

Zakres remontu drogi lesnej obejmuje:

Wytyczeniu osi drogi wraz z odcinkami do remontu.

Sciecie zawyzony poboczy na dt. remontowanego odcinka z zachowaniem spadku poprzecznego min. 6% na

zewnatrz jezdni,

Wykonanie uzupetnienia kolein ubytkdéw i zanizerr nawierzchni,

Wykonanie wyréwnania nawierzchni z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 gr. srednio 7cm na szerokosci jezdni -

przywrécenie do stanu pierwotnego poprzez wyrdwnanie kruszywem tamanym gr. 7cm zerodowanej i

odksztatconej nawierzchni. Odksztatcenia nawierzchni powstaty w wyniku nawalnych opadéw w roku 2020

oraz wieloletniej eksploatacji drogi i naturalnego zuzycia,

Wykonanie wodopustéw na dtugosci drogi lesnej wg spisu z terenu

Wykonanie oczyszczenia rowu przydroznego wg spisu z terenu

Profil podtuzny wg, istniejgcego uksztattowania drogi.

Przekrdj poprzeczny drogi daszkowy ze spadkiem min, 3,0% na zewnatrz drogi, pobocza ze spadkiem min. 6%.

Przekréj jednostronny na tuku o wartosci min. 3,0% lub zgodny z istniejacym pochyleniem.

Szerokos$¢ docelowa drogi min. 3,5m na prostej. W bezposrednim sgsiedztwie zjazdow i mijanek nalezy dowigzac

sie wysokosciowo i sytuacyjnie do tych elementéw. Elementy te jesli ich stan na to wskazuje nalezy wciggnaé¢ w

powierzchnie remontu (zejscie nawierzchni do rzednych istniejgcych).

Szerokos¢ scinanych poboczy min. 0,75m lokalnie 0,5m

Roboty remontowe bedg wykonywane za pomoca sprzetu mechanicznego:

Rozécielacz do kruszywa — szer. Min3,5m

Zrywarka/scinarka do poboczy z mozliwoscig nadania wtasciwego spadku poprzecznego min. 6%,
Koparko spycharka — ewentualne rozplanowane mat. kamiennego lub urobku po $cietych poboczach,
Koparka przed-/podsiebierna,

Walec drogowy stalowy (wibracyjny) min. 13 t,

Walec drogowy gumowy min. 13 t,

Srodki transportowe,

Rozsypywacz do miatu (piaskarka dostosowana do tego typu robot)
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Geometria pozioma

Poziomy przebieg osi trasy zostat narzucony istniejgcym sladem drogi lesne;j.

Przyjeto podstawowe parametry drogi:

— dtugos¢ odcinak planowanego do remontu ok. 2+150 mb

—w tym df. podlegajgca wykonaniu wyréwnania 1620mb

— klasa techniczna drogi D,

— przekréj drogowy, szlakowy 0,75m pobocze + min. 3,0 jezdnia + 0,75 pobocze
— predkos$é projektowa 30km/h

— kategoria ruchu KR-1

— obcigzenie nawierzchni 10t na o$

— szerokos¢ korony drogi (wraz z poboczami) - min 4,5 m,

pobocze gruntowe -2x0.75(0,5) m

nawierzchnia drogi - nawierzchnia z kruszywa naturalnego tamanego

Przekréj normalny

Zastosowano przekréj poprzeczny dwustronny ze spadkiem na jezdni 3,0% (lokalnie spadek jednostronny 3%) i
spadkiem poboczy 6.0% oraz przekrdj w miejscu mijanek (strona lewa i prawa).

Odwodnienie

Dla zapewnienia wtasciwego odwodnienia drogi zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni daszkowy dwustronny
wynoszacy min 3,0% od jezdni na zewnatrz i 6% dla poboczy. Pozwoli to na szybkie sptywy wdd powierzchniowych z

nawierzchni i korpusu drogi.

5. Zestawienie powierzchni i dlugosci

Planowany zakres remontu:
e Nawierzchnia za kruszywa na odcinku objetym opracowaniem — cigg gtéwny jezdni drogi lesnej,
e Pobocza - Scinanie,
e Odwodnienie — rowy do oczyszczenia wg. spisu z trasy,
e Szerokos¢ drogi po remoncie min. 3,5m, z poboczami min. 4,5 m.
e  Wykonanie wodopustéw z elementéw PVC

Lokalizacja remontu pokazana zostata na rys. nr 1.1 i 1.2 PLAN ORIENTACYJNY i rys. 2.0 Plan sytuacyjny

Przed przystapieniem do robét Wykonawca wyznaczy na roboczo (opalikuje) podstawowe elementy drogi ( w tym

lokalizacje wodopustéw).
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Podstawowe wielkosci powierzchni i dtugosci:

e Dtugosc odcinka drogi objetego remontem ok. 2150km
e W tym dt. podlegajgca wykonaniu wyréwnania 1620mb

e szerokos¢ jezdni podstawowa 3,50m

e szerokosé poboczy gruntowych 0,75m

e powierzchni jezdni podlegajgca remontowi (droga-cigg gtowny odcinkowo) ok. 5 670m?
e powierzchnia poboczy do km 0+913 ok. 1373m?

ponizej przedstawiono inwentaryzacje terenu drogi wraz z wyszczegolnieniem jej elementéw i uwagami:

Pojedyncze Sciecie
[km] Opis trasy/ zakres remontu Wodopusty | Nakfadka ubyty ki poboczy Rowy [mb]
[szt.] [m2] koleiny [m2]
[m3]
Poczatek stupek graniczny -
naktadka, Poczatek rowu
lewego. Sciecie poboczy do
0+000 0+913 20 1372,5 263
koleiny kruszywo 0/31,5 2x 1
x 0,05 s 3,5m na dt. 200mb
zastanowic sie czy Sciecie
poboczy na dtugosci naktadki
jest konieczne
0+005 WL 1
0+100 WL 1
WL do 200 wyréwnane 2 x 1 x
0,05 - grubosc¢ srednia (ujeto w
0+200 | pkt. 1) 1
Koleina prawa do km 0+322 1 x
0+263 0,75x 0,05 0/31,5 2,2125
Poczgtek Rp + 10m odejscie w
0+270 prawo 10
Koleiny obustronne 2 x 0,7 5 x
0+322 0,05 0/31,5 do km 352 gbrka 2,25
Koleiny obustronne 2 x 0,7 5x
0+360 0,10 0/63 do 410 7,5
0+403 Wp na skarpe 1
0+410 Koleiny 2x1x0,2 0/63 do 435 10
Nakfadka 7cm + 2 x 0,75 x 0,05
0+435 31/63 gruby
Koniec naktadki j.w. pocz. 7
0+470 tylko 0/31,5
0+475 |Wp 1
0+515 Koniec 7 cm krawedz ptyt
0+521 Poczatek 7 cm koniec ptyt
0+565 Przep. Ist. brak robot
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Koniec rem. naktadki dalej
koleina lewa 1*0,05xL do km
0+601 620 2082,5 0,95

na tym odcinku sg koleiny ale
"stabilne" rozwazy¢ Sciecie
poboczy do km 915

0+610 WL 1

0+620 Zp - Ptyty betonowe

0+665 WL 1

Punktowe ubytki w
nawierzchni2x1x0,1

0+742 kruszywo 0/31,5 0,2
Koleina P $c. poboczy 1,5 x
0+750 0,15 x L do km 790 9
0+811 WL 1
0+865 WL 1
Naktadka i koleiny
0+910 2x0,75x0,1xL do km 0+950 140 6
0+915 WL 1
Koleina prawa do km 0+995 1 x
0+955 0,75 x 0,05 0/31,5 1,5
0+965 WP 1
1+015 WL 1
1+115 Koniec naktadki 420

1+119 Poczatek ptyt ZP i ZL

1+125 Koniec ptyt

1+131 Pojedyncze ubytki 1 x 10 x 0,05 0,5

Poczatek naktadki - koleiny
kruszywo 0/31,5 2 x 0,75 x

1+190 0,05 na df. 185mb 13,875
1+200 WP 1
1+250 WP 1
1+300 WP 1
1+350 WP 1
3 poj. ubytki3 x 1 m2 x 0,1
1+425 kruszywo 0/31,5 822,5 0,3
WP
Koleiny 2 x 0,75 x 0,05 do
1+485 1+570 1 6,375
1+535 WP 1
1+820 Koniec naktadki 2205
WP
wyréwnanie po 1 m na skos 3,5
1+920 x1x2x0,05 1 0,35
WP
wyréwnanie po 1 m na skos 3,5
14970 x1x2x0,05 1 0,35
WL
wyréwnanie po 1 m na skos 3,5
2+020 x1x2x0,05 1 0,35
2+035 Koleina lewa 1,5 x 0,1 x 55 8,25
WL

wyréwnanie po 1 m na skos 3,5
2+070 x1x2x0,05 1 0,35
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WP
wyréwnanie po 1 m na skos 3,5
2+110 x1x2x0,05 1
Poczatek naktadki - koniec
zakresu remontu ETAP | do km
2+150 2+150
2+180 Koniec naktadki 105
2+195 WL 1
2+245 WL 1
2+305 ZL pocz. ptyt betonowych
2+311 ZL koniec ptyt betonowch
2+323 Pojedyncze ubytki 1x1x0,1 0,1
2+375 Pojedyncze ubytki 1x1x0,1 0,1
2+390 Poczatek naktadki
2+420 WL 1
2+470 WL 1
WL
Koniec naktadki
pocztek koleiny prawej i lewej
2+565 2x0,75x0,1x95 1 612,5 14,25
2+615 WL 1
2+667 Poczatek ptyt betonowych
2+673 koniec ptyt betonowch
2+730 WP 1
2+740 Pocztek nakladki
2+790 Koniec nakladki 175
2+800 WP 1
2+850 WP 1
2+900 WP 1
2+912 ZL z ptyt betonowych
Poczek profilowania
nawierzchni
2+975 Pocztek naktadki
Koniec profilowania
3+065 Koniec naktadki 315
Pojedyncze ubytki 15x 1 x 0,1
3+100 do km 3+145 1,5
3+200 Pojedyncze ubytki5x 1x 0,1 0,5
3+315 Pojedyncze ubytki 5x 1x 0,1 0,5
Szlaban
Koleina lewa i prawa 2 x 0,75 x
3+340 0,1x96 14,4
3+370 WP 1
3+436 Tabliczka z nrinw. 242/826
tacznie do km 1+150 23 5670 | 90,3125 1372,5 273

10
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6. Zajecie terenu

Wszystkie roboty budowlane drogowe zwigzane z przebudowa przedmiotowej drogi lesnej pozarowej znajduja sie
na terenie stanowigcym wtasnos¢ Skarbu Panstwa tj. na dziatkach bedacych w zarzadzie PGL Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Bircza. Planowany remont drogi jak i zjazdéw nie narusza stanu prawnego oséb trzecich.

Dziatki na ktorych przebiega droga: Wojewddztwo podkarpackie, powiat przemyski, jedn. ewid. 181303_2 Gmina
Fredropol, obreb 0014 Makowa dz. ewid. 516, 517, 519, 520, 521,
obreb 0022 Sopotnik dz. ewid. 118, 119,
obreb 0018 Paprotno dz. ewid. 79, 82, 83, 85, 87

7. Obiekty inzynierskie

Na trasie remontowanej drogi zinwentaryzowano obiekty inzynierskie wg. Spisu z terenu. Stan jest ich dobry i nie

podlega¢ one bedg remontowi.

8. Ochrona débr kultury

Powierzchnia dziatek objeta projektem remontu nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie;j.

9. Wplyw eksploatacji gérniczej

Powierzchnia dziatek objeta projektem remontu nie lezy w strefie szkdd gdrniczych

10. Wplyw inwestycji na srodowisko

Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu Srodowiska, zdrowia uzytkownikéw i jego otoczenia.

Zgodnie z ustawg Prawo o ruchu drogowym Dz. U z 2005r nr 108 poz. 908 droga o nawierzchni z kruszywa tamanego
nie jest drogg o nawierzchni twardej, w zwigzku z tym nie mozna zakwalifikowac jej do przedsiewzie¢ moggcych zawsze
znaczaco oddziatywac na srodowisko lub przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywa¢ na srodowisko w mysl
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko ( Dz. U. z 2010r. nr 213 poz. 1397).

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane przedmiotowa inwestycja kwalifikuje sie jako remont drogi.

Rozwigzania chronigce srodowisko w fazie remontu dotycza przede wszystkim organizacji pracy oraz
stosowania odpowiednich srodkéw technicznych:
— stosowanie sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym, z ktérego nie nastepujg ubytki ptyndw,
— stosowanie sprzetu budowlanego nie powodujgcego nadmiernej emisji gazow i pytdow oraz hatasu,
— eliminowanie pracy maszyn i urzgdzen na biegu jatowym.

Drzewa i krzewy znajdujace sie w zasiegu oddziatywania prowadzonych prac zostang zabezpieczone przed:
11
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= uszkodzeniami mechanicznymi pni poprzez zastosowanie oston, np. odeskowanie;

= fizycznym uszkodzeniem krzewdw poprzez wygrodzenie terenu ich ochrony.
Z uwagi na charakter drég umozliwiajgcych prowadzenie gospodarki lesnej, gdzie sporadycznie wystepuje ruch
pojazddw (natezenie ruchu co najwyzej 10 pojazdéw w ciggu doby w okresie wykonywania prac lesnych) nie proponuje
sie zadnych srodkéw minimalizujgcych oddziatywanie przedsiewziecia na Srodowisko (np. ekranéw akustycznych,
ujmowania i oczyszczania wod opadowych, przejs¢ dla ptazéw). Konstrukcja drég spetnia warunki powierzchniowego
przejscia dla zwierzat, gadow i ptazow.

W fazie realizacji przedsiewziecia obszar zaplecza budowy zostanie ograniczony do koniecznych rozmiardw, by
umozliwi¢ prowadzenie wtasciwej gospodarki materiatowej.
Dziatania minimalizujgce wptyw na Srodowisko gruntowo-wodne w czasie realizacji remontu polega¢ bedg na
zastosowaniu sorbentéw w przypadku wyciekdw substancji ropopochodnych, uszczelniania podtoza w miejscach
mozliwych wyciekow lub zastosowanie tac przeciw rozlewczych. Innym podstawowym elementem szczegdlnie istotnym
i majgcym wptyw na minimalizacje ewentualnego oddziatywania na Srodowisko gruntowo-wodne w czasie realizacji
remontu, bedzie wymadg posiadania przez potencjalnego Wykonawce robot sprzetu nie starszego niz 5 lata. Wymag ten
réwniez zmniejszy wystgpienie potencjalnej awarii sprzetu w postaci wycieku oleju itp. Dodatkowo ze strony Inwestora
prowadzony bedzie nadzér Inwestorki, ktory jest zobligowany do egzekwowania wymogow zamowienia na etapie

realizacji remontu w tym wymogow ochrony srodowiska.

11. Pozostate dane o obiekcie

Droga lesna objeta remontem posiada parametry jak dla drogi publicznej klasy D i stanowi¢ bedzie réwniez dojazd
jednostek strazy pozarnej do terendw ewentualnych pozaréw znajdujgcych sie w poblizu planowanej drogi. Niniejsza
droga jest i stuzy gtdwnie gospodarce lesnej nadlesnictwa Bircza.

Planowany remont nie ogranicza dostepu do drogi publiczne;j.

Sporzqdzit: mgr inz. Marcin Ludwig
Nr upr. SLK/2515/POOD/09
Nr ewid. SLK/BD/6191/09
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ZASWIADCZENIE

® POLSKA

\\-IZBFA

INZYNIERO W

—
%{ BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-7E8-2UP-C4G *

Pan Marcin Ludwig o numerze ewidencyjnym SLK/BD/6191/09

adres zamieszkania ul. Spokojna 14, 44-171 Ptawniowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-08 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy poemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninigjszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whaiciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA
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SPIS RYSUNKOW

1.1 PLAN ORIENTACYJNY

1.2 PLAN ORIENTACYJNY

2.0 PLAN SYTUACYNY

3.0 PRZEKROJE NORMALNE | WIDOKI
4.1 PLAN SYTUACYNY

4.2 PLAN SYTUACYNY

4.3 PLAN SYTUACYNY

4.4 PLAN SYTUACYNY

4.5 PLAN SYTUACYNY

SKALA 1:25 000
SKALA 1:10 000
SKALA 1: 5 000
SKALA 1:50

SKALA 1:2 000
SKALA 1:2 000
SKALA 1:2 000
SKALA 1: 2 000
SKALA 1: 2 000
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