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Urobek powstaly ze scietych pooczy nalezy

Zalecany sposéb montazu wodospustu zagospodarowa¢ wzdfuz drogi w sposéb nie
zaklécajgcy nat. uksztatfowania terenu — Ilub

wywiezé (koszt i miejsce po stronie
wykonawcy robét)

Przekrdj typowy drogi lesnej
PRZEKROJ W(OD?SP USTlﬁ ZE STOPKA remont _nawierzchni — rewitalizacja nawierzchni
wymiary w mm,

W bezposrednim sgsiedziwie zjazdéw i
mijanek nalezy dowiqzac¢ sie wysokosciowo i
sytuacyjnie do tych elementéw
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Scigcie zawyzonych poboczy 0,9-0,75 min. 3.50 r0,5-0,75

z nadaniem spadku poprzecznego min. 6%

scigcie zawyzonych poboczy
z nadaniem spadku poprzecznego min. 6%

pas ruchu
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' istniejgce rowy
Wymiary rowu:

; 9 istniejgce rowy
_ _ rozsqczajqce/feren A\s , , ;
i ‘;oinzzoc ”510£m lesny : 6% min. 3,0% min. 3,0% Z-» rozsqczajqce/teren
% lesny
a 2. Wykonanie rowu Istnigjgca nawierzchnia drogi lesnej
pod wodospust
@ =30° uzupefnienie istn. kolein (doziarnienie)
o . . wg. tabeli
Zalecenia dot. wykoanania wodospustu: wyréwnanie istniejqcej nawierzchni
1. Materiat PVC dlugosé 5-6m (w zaleznosci od lokalizacji) kruszywem famanym, warstwa gr. 7 cm
. \ . o ; wraz z miafowaniem | zageszczaniem
2. Usytluowanie wzgledem osi drogi — 30° wzglem prostej
prostopoadfej do niej
3. Wykonanie rowku pod montaz wodospustu szer. 0,4-0,5m .
gl 0,16-0,2m Przekrdj typowy rowu
4. Wypetnienie rowku betonem C15/20 remonfowanego/ od{wgrzc;nego rowu
5. Osadzenie wodospustu wymiary minimatne @
6. Wypetnienie pozostqlosci szczelin “suchym betonem”
mieszanka kruszywa 0/16 i cementu R32,5
7. Zageszczenie i pielegnacja miesznaki betonowej.
Kontrola ilosci dowozonego kruszywa poprzez\ [—1 | [(—7  — | )" Ny
. . potwierdzanie dokumentéw wywozowych fizw.
Remont awaryjny wymytych kolein 0,40 "wz”~dok. wywozowy z kopalni przez — —
oraz ubytkéw w_miejszcach “zerowych” niwelety lesniczego danego lesnictwa.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: . .
Przyktad montazu profiu wodopustu ze stopka CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig
— — ul. Spokojna 14, 44-171 Plawniowice Cu rS. us
tel. +48 602 555 630 NIP: 756-153-85-22 Regon: 241085395 p ro J e kt
pas ruchu www.cursusprojekt.pl - mail: biuro@cursusprojekt.pl Ll
Instrukcja montadu. ) . ;
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! SCIEK BETONOWY SKARPOWY TRAPEZOWY 50x20x38x15 / - telfiax. ) 49
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