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1 Czes¢ ogdblna
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu
Aranzacja wnetrza Sali konferencyjnej Urzedu Miasta Swinoujscie

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot elek-
trycznych wedtug dokumentacji przetargowej zwigzanych z aranzacja wngtrza Sali konferencyj-
nej Urzedu Miasta Swinoujscie. Zakres robot znajdujacych si¢ w specyfikacji obejmuje wszystkie
czynno$ci majace na celu wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych dla potrzeb aranzacji
wnetrza Sali konferencyjnej Urzedu Miasta Swinoujscie.

Zakres prac obejmuje:
e lini¢ zasilajaca 0,4kV,
e rozdzielnia TE,
e instalacje o§wietlenia,
e gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia,
e zasilania urzadzen odbiorczych,
¢ instalacja LAN,

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z wykonaniem wewnetrznych instalacji elek-
trycznych i obejmuje:

e Wymagania dotyczace wilasciwos$ci wykorzystywanych wyrobow, sposobu ich przecho-
wywania, transportu i sktadowania,

e Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn,

e Wymagania dotyczace §rodkoéw transportu,

e Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych,

e Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robot.

1.3 Informacje o terenie budowy
1.3.1 Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca, przed przystapieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng oraz :

e Zapozna¢ si¢ z miejscami, w ktorych beda wykonywane prace okre§lone w umowie i zbadac¢ ich
dostepnos¢;

e Zapozna¢ si¢ z ogolnymi warunkami realizacji robdt, a w szczego6lnosci z potozeniem 1 wymia-
rami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mogt powotywaé si¢ na niedostateczng znajomosc¢
miejsca realizacji robot lub zty dostep do pomieszczen w celu zadania dodatkowych opfat.
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Na caty czas trwania robot, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robot. Kierownik
Robot bedzie jako jedyny bedzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisow w
dzienniku budowy.

Kierownik Roboét bedzie odpowiedzialny za:
- bezpieczenstwo na terenie budowy

- prowadzenie dziennika budowy

- kontakty z organami kontroli

Najpozniej w dniu przystgpienia do robét Wykonawca przekaze dane personalne Kierownika Ro-
bot wraz z kopig uprawnien.

1.3.2 Zabezpieczanie interesOw o0sob trzecich
Wykonawca musi zadba¢, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia interesow
0s0b trzecich.

133 Ochrona $rodowiska
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow, rozporzadzen i ustaw zwigzanych z
ochrong §rodowiska.

1.34 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wlasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi si¢ bezwzglednie stosowa¢ do postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz
wszelkich polecen Kierownika Budowy zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budow-
lanej oraz do przestrzegania zapisow wytycznych technicznych odpowiadajacych zakresowi zlece-
nia oraz aktow prawnych obowigzujacych w okresie trwania umowy, w tym w szczegdlnosci Pol-
skich Norm.

135 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza dla wiasnych potrzeb oraz
zapewnia na wilasny koszt wszelkie srodki majace na celu prawidtowe i pelne zabezpieczenie wy-
konanych przez siebie robot.

1.3.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wszystkie §rodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i narzedzi mu-
szg by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spelnia¢ wymagania wynikajace z obowig-
zujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi §rodkami transpor-
tu powinny gwarantowaé przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pra-

cy.

1.4 Nazwy i kody robét budowlanych w zakresie objetym przedmiotem zamoéwie-
nia

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
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1.5 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktére znalazly si¢ w tej specyfikacji sa zgodne albo rownowazne z
Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.,
albo z okresleniami ujetymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. Ro-
boty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji.
Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od
ich stosowania.

2 Wiasciwosci wyrobéw budowlanych
Wszystkie uzyte wyroby i materialy musza:

a) Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteria-
mi technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wta-
sciwych przepisoOw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych
tej certyfikacji,

b) Posiada¢ certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata tech-
niczng — w odniesieniu do wyroboéw nie objetych certyfikacja okreslong w lit. a), majacych
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

c) By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami do-
konano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Pol-
skich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaga-
niami podstawowymi,

d) By¢ wpisane do okre$lonego przez Komisj¢ Europejska wykazu wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydat deklaracje zgodnosci
Z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

- Uzyte wyroby muszg posiada¢ atesty Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Instalacji
i Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie

Przed zabudowaniem materiatow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane doku-
menty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktére nie spetniajg wymogoéw tech-
nicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktore byly przechowywane niezgodnie z
zaleceniami producenta i zmienily si¢ ich wlasnosci) bedg uznawane za materialy nie odpowiada-
jace wymaganiom.

Podczas wykonywania robot montazowych instalacji elektrycznych nalezy stosowaé nastgpujace

materiaty i wyroby:
1.  Uchwyt M45
2. Ramka M45

3. Gniazdo 1xRJ45, ekranowane, kat. 6, 1xM45, katowe
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Puszka natynkowa 1xM45

Gniazdo sygnatowe do przytacza typu floorbox (RJ45)

Gniazdo sygnatowe RJ45 n/t kat. 6a/7

Kabel Kat. 6A/7 F/FTP LSOH

uchwyty

tablica rozdzielcza TE

Patchpanel kat.6A, STP 24xRJ45, 19"/0,5U

switch zarzadzalny zgodny z aktualnie zainstalowanymi switchami 48 portowy

oprawa LED typ L5 do montazu w $cianie wedtug wytycznych branzy architektonicznej
moduty o$wietlenia LED do montazu w stotach konferencyjnych wedlug wytycznych branzy
architektonicznej

oprawa typ L4 wedlug wytycznych branzy architektonicznej

oprawa typ L3 wedlug wytycznych branzy architektonicznej

oprawa typ L2 wedlug wytycznych branzy architektonicznej

oprawa typ L1 wedlug wytycznych branzy architektonicznej

oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED do montazu w suficie podwieszanym
oprawy awaryjna 128Im 1.0W 1xLED montowana w suficie

Roztacznik bezpiecznikowy 3P

Kasety sterownicze programowalne KS - 10-przyciskow programowalnych
gniazda 16A/z n/t

gniazdo do montazu w puszkach p/t 16A/z

gniazdo do montazu w kasetach podtogowych 16A/z

puszki izolacyjne podtynkowe
Puszki instalacyjne potrojna do montazu w stotach konferencyjnych dla potrzeb montazu
gniazd wtykowych 16A/z oraz gniazd LAN RJ45

rury RHDPE 50 gtadkie

rury RHDPE 50
Rack 19” 24U 600x800 z wyposazeniem (panel wentylacyjny, organizator kabli, potki na
urzadzenia)

przewody izolowane jednozytowe LgY 4mm?2

przewody kabelkowe YDY 5x2,5mm2

przewody kabelkowe YDYZo 3x1,5mm?2

przewody kabelkowe YDYZo 3x2,5mm?2

przewody kabelkowe YDYZo 4x1,5mm?2

przewody kabelkowe YDY 3x4mmz2

przewody kabelkowe - YDY 5x6mmz2

przewody kabelkowe - YKY 5x25mm2

Przewody sterowniczy - YTKSY 2x2x0,5

YKSY 4x0,5 (lub zgodny ze specyfikacja sterownika)

Przewod OMY 4x1,0mm?2

Pokrywy przykrecane kanatu podpodtogowego 380

Pokrywy przykrecane kanatu podpodtogowego 240

kanal metalowe podpodlogowy dwutorowy szerokos¢ 380mm wysoko$¢ 48mm
kanat metalowe podpodtogowy dwutorowy szeroko$¢ 240mm wysokos$¢ 48mm

Str. -5-
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81. puszka podtogowa 340x340
82. puszka podtogowa 340x240
83. puszka podlogowa 240x240
84. pokrywa uchylna 340x340
85. pokrywa uchylna 340x240
86. pokrywa uchylna 240x240
87. kotki rozporowe plastykowe

3 Wymagania szczego6towe dotyczace sprzetu i maszyn do robot
budowlanych

Sprzet i narzedzia, ktore beda wykorzystywane do wykonania prac objetych ta specyfikacja musza
by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie z zalece-
niami producenta. Musza spetnia¢ one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowaé
sprzetu, ktory nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywac¢ go niezgodnie z prze-
znaczeniem.

4 Wymagania dotyczgce srodkoéw transportu

Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materialow, sprzetu i narzedzi mu-
sza by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spelnia¢ wymagania wynikajace z obowia-
zujacych w Polsce przepisoéw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi srodkami transpor-
tu powinny gwarantowac przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pra-
cy.

Potrzebne $rodki transportu - samochod dostawcezy 0,9t.

5 Wymagania dotyczace wykonania robét
INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA.

System zasilania

Cata sie¢ od rozdzielni TE pracuje w uktadzie zasilania TN-S z trzema fazami L1, L2, L3,
przewodem neutralnym N i ochronnym PE. W celu zasilenia rozdzielni TE nalezy utozy¢ kabel
zasilajacy typu YKY 5x25mm?2 od rozdzielni gtownej znajdujacej si¢ w korytarzu piwnicy w miej-
scu wskazanym na planie instalacji E1. Kabel w istniejacej rozdzielni podiaczy¢ do wolnego pola
odptywowego lub zabudowac roztacznik bezpiecznikowy z wktadkami topikowymi gG 50A.

Rozdzielnia.

W celu rozprowadzenia obwodow instalacyjnych projektuje si¢ zabudowe rozdzielni TE.
Rozdzielni¢ zabudowa¢ w korytarzu parteru przy Sali Konferencyjnej w miejscu pokazanym na
planie instalacji elektrycznej E2. Rozdzielnie potagczy¢ wedlug schematu ideowego rozdzielnicy.
Przy montazu obudowy rozdzielni przestrzega¢ zalecen producenta zwlaszcza momentow dokre-
cen. Okablowanie wewnatrz obudéw rozdzielni prowadzi¢ w sposob estetyczny i przejrzysty,
przewody i kable obowigzkowo oznaczy¢. Po zmontowaniu rozdzielnicy obowiazkowo opisa¢ ob-
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wody rozdzielnicy na wewnetrznej stronie drzwiczek. Drzwiczki rozdzielnic uziemi¢ (potaczy¢ z
listwa PE.).

Dla potrzeb zasilenia podstawowych gniazd wtykowych 230V, gniazd wtykowych 230V
komputerowych, oswietlenia, jednostek wentylacji nalezy utozy¢ przewody zasilajace od rozdziel-
ni TE zgodnie z planem instalacji.

Trasy kablowe.

Przewody i kable instalacji elektrycznej projektuje si¢ uktada¢ w tynku, w podlodze w
uprzednio zamontowanych kanatach kablowych oraz w przestrzenia nad sufitem podwieszanym.
W przypadku $cian o konstrukcji szkieletowej dodatkowo przewody zabezpieczy¢ rurami ostono-
wymi PCV. Nad sufitem podwieszanym przewody uktada¢ stosujagc uchwyty odstepowe.

Przewody nalezy uktadaé pionowo i poziomo prostymi odcinkami:

e poziome odcinki instalacji uktada¢ w odlegtosci 0,3 m od sufitu lub 0,3m od podtogi,

e pionowe odcinki instalacji prowadzi¢ 0,15m od krawedzi o$cieznicy lub

prostopadle do gniazda lub wypustu kablowego.

Celem wykonania przepustow nalezy utozy¢ rury ostonowe RHDPE fi 50 dla potrzeb utozenia in-
stalacji pomiedzy:

o rozdzielnig TE a piwnica,

o rozdzielnig TE a puszka podtogowa,

e rozdzielnig TE a sufitem podwieszanym

e puszka podlogowa a pomieszczeniem w piwnicy z istniejacag szafg informatyczna
w ilo$ci zapewniajacej swobodng wprowadzenie projektowanych przewodow zasilajacych oraz
przewodow sterowniczych i niskopragdowych. Zaleca si¢ ulozenie dodatkowej rezerwowej rury
ostonowej na kazdym z odcinkow.

Wszystkie przebicia przez $ciany i strop uszczelni¢ tak, aby nie przedostawaly sie¢ zanie-
czyszczenia state, ptynne i lotne.

Pomiedzy puszkami podtogowymi a gniazdami koncowymi oraz odbiornikami zamontowanymi w
stotach Sali konferencyjnej przewody prowadzi¢ w uprzednio zabudowanych korytach kablowych
zgodnie z wytycznymi branzy architektoniczne;.
W stotach Sali konferencyjnej nalezy zabudowac gniada zasilajgce 230 w ilo$ci:

e 2szt./stanowisko

e 4szt/stanowisko w obszarze Biura Rady.
Dla potrzeb zasilenia monitora montowanego do stotu konferencyjnego nalezy zabudowaé gniazdo
230V montowane od wewng¢trznej strony.
Dla potrzeb podtaczenia o§wietlenia LED przy stotach stosowa¢ puszki przylaczeniowe montowa-
ne od wewnetrznej strony stotow.

Kanaly podtogowe.

W celu rozprowadzenia gtéwnych ciaggow zasilajacych oraz zabudowy gniazd wtykowych
oraz teletechnicznych projektuje si¢ wykonanie kanatéw podpodtogowych o szerokosci gtownych
ciggow 340mm i na odejs$ciach do puszek podtogowych krancowych o szerokosci 240mm, zaleca
si¢ stosowac kanaly podtogowe o wysokosci 48mm. Kanaty wykona¢ jako dwudzielne z przegroda
umozliwiajacg odseparowanie instalacji niskopradowych od instalacji zasilajagcych 230V. Szero-
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kos$¢ kanatéw na poszczegdlnych odcinkach zgodny z planem instalacji elektrycznych nr E-02. W
miejscach wskazanych na planie nalezy zabudowaé puszki podpodtogowe o wymiarach i osprzgcie
zgodnym z planem instalacji elektrycznych. Wyposazenie puszek podpodlogowych zrealizowaé
zgodnie opisem przy puszkach.

Instalacja o$wietlenia, gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia, zasilania urzadzen od-
biorczych.

Cato$¢ instalacji o$wietlenia, gniazd nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi o typie i
przekroju podanym na schemacie ideowym rozdzielnicy TE. Instalacje elektryczng zaleca si¢ wy-
kona¢ bez puszek rozgaleznych. Wypusty zasilajace urzadzenia odbiorcze oraz osprzet montowac
na wysokosci podanej na rzutach wewnetrznych instalacji. Ostateczng lokalizacje oraz wysokos¢
montazu wypustow, gniazd i kaset sterujacych oswietleniem, roletami i ekranem uzgodni¢ na eta-
pie wykonawstwa z Inwestorem oraz z projektem branzy sanitarnej. System sterowania o$wietle-
niem gtownym, roletami i ekranem wykona¢ w oparciu o dedykowane moduty sterownicze umoz-
liwiajace poprzez zaprogramowane uprzednio kasety sterownicze zdalne sterowanie z miejsc
wskazanych na planie. O$wietlenie opraw wykona¢ poprzez system sterowania na zasadzie
wlacz/wytacz. Dodatkowo oswietlenie LED stotow radnych, prezydium oraz moéwnicy wykonaé z
mozliwoscig lokalnego zataczenia i wytaczenia.

Uwaga:

e Zasilanie wszystkich urzadzen audio-wideo znajdujacych si¢ w szafce rack i na calej
Sali nalezy podlaczy¢ zgodnie ze schematem zasilania w projekcie elektrycznym,
pamietajac aby wszystkie urzadzenia wizyjne i foniczne zasilane byly z jednej fazy.

e Oznaczniki kablowe stosowaé i umieszcza¢ na trasie kabli zgodnie z obowiazujaca
norma.

Wytyczne dla o§wietlenie

Prawidlowa instalacja oraz funkcjonowanie systemow prezentacji obrazow na ekranie i
monitorach — oprécz ograniczenia wptywu $wiatta dziennego — wymagaja rowniez dostosowania
systemu oswietlenia. Podzial taki umozliwi odpowiednie dobranie o$wietlenia na czas prezentacji,
tzn. wygaszenie opraw znajdujacych sie bezposrednio nad ekranem i stotem prezydialnym, a jed-
noczesnie doswietlenie bocznych obszarow w strefie dla gosci srodkowej oraz lokalnie przestrzeni
nad blatami w stotach radnych , co pozwoli na prowadzenie notatek podczas spotkan.

W projekcie przewiduje si¢ mozliwos¢ zalgczania stref oswietlenia (wlacz/wytacz) oraz w
przypadku zastosowania sterownikow w standardzie DALI dodatkowej ptynnej regulacji oswietle-
nia (wymog zastosowania oprawy z wbudowanymi modutami elektronicznymi DALI). Przy wej-
sciach do Sali oraz przy stole dla Biura Rady zostang zainstalowane 3 klawiatury sterujgce, ktora
zostang zaprogramowane do zarzadzania o$wietleniem bez uzywania systemu AV np. podczas
sprzatania.

Sterowanie roletami oraz ekranem

Rolety (zapewnig odpowiednie zaciemnienie oraz komfort uzytkowania na czas prowadze-
nia prezentacji) oraz ekran z napedem silnikowym beda umozliwiaé realizacje automatyki grupo-
wego sterowania. Dla potrzeb zdalnego sterowania w kasecie sterowniczej Biura Rady nalezy za-
programowac¢ przyciski obstugujgce rolety i ekran.
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Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Projektuje si¢ zabudowe wydzielonych opraw oswietleniowych spetniajacych funkcje
o$wietlenia awaryjnego (posiadajacych certyfikat dopuszczenia CNBOP lub rownowazny).
a) Oswietlenie awaryjne spetniajace funkcje oSwietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjne
bedzie zapewnione poprzez wydzielone oprawy o$wietlenia awaryjnego petnigcego w przypadku
zaniku napigcia rolg oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Minimalne natezenie oswietlenia
wynosi 1lux zgodnie z PN-EN 1838:2005 ,,Zastosowanie oSwietlenia. Oswietlenie awaryjne”
lub rownowazng . Wykona¢ oprawy w uktadzie pracy na ciemno.
b) Nad wyjsciem ewakuacyjnym w miejscach wskazanych na planie zabudowa¢ oprawy awaryjne
ewakuacyjne z piktogramem wskazujace kierunek ewakuacji. Wykona¢ oprawy w uktadzie pracy
na ciemno.
Zasilanie opraw wykona¢ z lokalnych rozdzielni TE.

SIEC OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO LAN

W systemie okablowania strukturalnego przyjeto doprowadzenie stosownego okablowania
do punktow dostgpowych. Wykonawca okablowania strukturalnego powinien doprowadzi¢ z Lo-
kalnego Punktu Dostepowego (LPD) znajdujacego si¢ w pom. piwnicy z istniejgcej szafy informa-
tycznej okablowanie strukturalne do punktéw dostepowych:
e Szafka rack (system multimedialny w Sali konferencyjnej) — nalezy wyprowadzi¢ min. 4
gniazda RJ-45;
e  Przylacza w obszarze Biura Rady — nalezy wyprowadzi¢ 2 gniazda RJ-45/stanowisko
e  Przylacza w stole prezydialnym, mownica, stotach radnych — nalezy wyprowadzi¢ 1 gniazdo
RJ-45/stanowisko;
e Przylacza dla bezprzewodowego punktu dostepowego WiFi — nalezy wyprowadzi¢ 2
przytacza zlokalizowane w poblizu filaréw przy suficie podwieszanym;
e  Przylacza dla potrzeb dostgpu dla medidow zewnetrznych— nalezy wyprowadzi¢ po 2 przylacza
zlokalizowane w puszkach podlogowych przy oknach oraz wejsciach do Sali Konferencyjnej;

Zalozenia projektowe
Podstawa do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg nor-
my okablowania strukturalnego.
Normy europejskie dotyczace okablowania strukturalnego — wymagan ogélnych i specyficznych
dla danego srodowiska:
o ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer
premises lub rownowazng .
o PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania struktural-
nego - Czes¢ 1: Wymagania ogolne lub rownowazng .
o PN-EN 50173-2:2008/A1:2011E Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego - Czes¢ 2: Budynki biurowe lub rownowazng .;

Normy europejskie pomocnicze - w zakresie instalacji:

o PN-EN 50174-1:2010/A1:2011E Technika informatyczna. Instalacja okablowania
- Czesé 1 - Specyfikacja i zapewnienie jakosci lub rownowazng .;
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o PN-EN 50174-2:2010/A1:2011E Technika informatyczna. Instalacja okablowania
-Czes¢é 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewngtrz budynkéw lub roéwnowazng .;

o PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Czesé 3 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewngtrz budynkow lub rownowazng .;

o PN-EN 50346:2004/A2:2010P Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania lub rownowazng .

o PN-EN 50310:2012P Stosowanie polgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych lub
rOwnowazng .

W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wy-
danie cytowanej normy. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instalacj¢ okablowania zgodnie z
wymaganiami norm obowigzujacych w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wszystkich
wymagan opisanych w dokumentacji projektowej a zdefiniowane przez dokumenty wskazane po-
wyzej. System okablowania oraz wydajno$¢ komponentéw na etapie oddania instalacji do uzytku
musi pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN50173-1:2011 i ISO/IEC11801:2011 lub
réwnowaznych.

Instalacja sieci komputerowej:

W pomieszczeniu Sali Konferencyjnej projektuje sie sie¢ komputerows, ktora wykonana
bedzie jako ekranowana sie¢ okablowania strukturalnego klasy EA (komponenty kategorii 6A),
poprowadzona kablem kategorii 7 o pasmie przenoszenia 700MHz. Instalacja ta petni¢ bedzie
funkcje okablowania dla potrzeb:

- sieci dostepu do internetu przewodowego,
- sieci komputerowej dla potrzeb administracyjnych,

Rozwigzania szczegolowe
Wymagania i gtbwne zatozenia dotyczace systemu okablowania strukturalnego:

e Projektuje si¢ rozwigzanie, ktére ma pochodzi¢ od jednego dostawcy systemu okablowania
strukturalnego i by¢ objete jednolitg i spojng gwarancja systemowsg, gwarancjg parametrow 1a-
cza/kanatu oraz gwarancja wieczystg aplikacji, na okres minimum 25 lat obejmujac wszystkie
elementy pasywne toru transmisyjnego.

o Wymaga si¢, aby 25-letnia gwarancja byta standardowym elementem oferowanego systemu i
nie moze by¢ oferowana ,,specjalnie dla tej inwestycji” przez wykonawce, dostawce, dystrybu-
tora, a nawet przez producenta.

o Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego muszg by¢ opracowane (tj. zaprojek-
towane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwigza-
nia, celem uzyskania maksymalnych zapasow transmisyjnych (marginesow pracy). Niedopusz-
czalne jest stosowanie rozwigzan sktadanych ,,Mix&Match” od r6znych dostawcoéw komponen-
tow (rozne zrodta dostaw kabli, modutéw gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd).

e Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetnia¢ najwyzsze wyma-
gania w zakresie zarzadzania potwierdzone nastepujacym certyfikatem: ISO 9001 lub rowno-
waznym.

o Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzuja-
cych norm wg.:

ISO/IEC 11801: 2010 wyd.2, lub réwnowazng .
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PN-EN 50173-1:2013, lub r6wnowazng .
EN-50173-1: 2011, lub rownowazng .
IEC 60754-2, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1, lub rownowazng .

e Producent systemu musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ wszystkich elemen-
tow transmisyjnych systemu z wymienionymi w powyzszym punkcie normami.

o Tlos¢ i lokalizacje gniazd oraz punktow dystrybucyjnych przyjeto na podstawie aktualnych, dla
daty wykonywania dokumentacji, wytycznych Uzytkownika i projektu aranzacji wngtrz. W
przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna
by¢ ustalona miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawcag w trakcie realizacji,

e W obiekcie projektuje si¢ instalacje teletechniczng, ktora wykonana bedzie jako ekranowana
sie¢ okablowania strukturalnego klasy EA (komponenty minimum Kkategorii 6A), poprowa-
dzona kablem o pasmie przenoszenia 700MHz. Taka konstrukcja pozwala osiggnac¢ najwyzsze
parametry transmisyjne, oraz zmniejszenie przestuchu NEXT i PSNEXT oraz zmniejszenie
przestuchdéw obcych Alien Crosstalk. Pozwala takze w duzym stopniu poprawi¢ odpornos¢ na
zaklocenia zarowno wysokich, jak i niskich czestotliwosci. Kabel musi spelnia¢ wymagania
stawiane komponentom przez najnowsze normy.

o Konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy lub hierarchicznej gwiazdy.

Opis struktury systemu okablowania

a) kabel strukturalny:

Projektuje si¢ kabel kat. 6A/7 o konstrukcji F/FTP (kabel ekranowany z indywidualnym
ekranem z folii aluminiowe;j dla kazdej z par oraz wspolnym ekranem z folii aluminiowej dla cate-
go kabla). Minimalne wymagania elementéw okablowania strukturalnego to Kategoria 6A (kom-
ponenty) /Klasa EA (wydajno$¢ catego systemu).

Kabel musi spetnia¢ wymagania ponizszych norm:
- PN-EN 50173-1:2013 lub roéwnowaznej

- EN 50173-1:2011 lub réwnowaznej

- ISO/IEC 11801 Edition 2.2 lub réwnowaznej

- ANSI/TIA-568-C.0 lub rownowaznej

- ANSI/TIA-568-C.1 lub rownowaznej

- ANSI/TIA-568-C.2 lub rownowaznej

- IEC 60754-2 lub rownowaznej

- IEC 60332-1 lub rownowaznej

Do kazdego portu RJ45 punktu logicznego nalezy doprowadzi¢ kabel skretkowy 4-parowy, ktory
nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na planach (podktadach budowlanych). Kazdy
kabel skretkowy, 4-parowy nalezy zakonczy¢ na pojedynczym module RJ45 (gniezdzie RJ45). Nie
dopuszcza si¢ rozdziatu jednego kabla 4-parowego na wiekszg ilo$¢ portow (nie dopuszcza sie
wktadek i przejscidowek rozdzielajacych). Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustow kablo-
wych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i1 zwigzane z tym prze$§wity, wymagane jest
zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej $rednicy zewngtrznej 6,7mm. Nie dopuszcza
sie kabli o wiekszej $rednicy zewngtrznej. Kabel ten ma zapewnia¢ pozytywne parametry transmi-
syjne w catym pasmie minimum 700MHz. Projektowany kabel musi posiada¢ zewngtrzng powloke
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LSOH nie wydzielajaca szkodliwych toksyn podczas spalania. W celu odréznienia kabli okablo-
wania strukturalnego od kabli innych instalacji teletechnicznych powtoka kabla ma posiada¢ kolor
zielony.

Cechy kabla:
e Konstrukcja F/FTP
e Powloka bezhalogenowa w kolorze zielonym.
e Zgodny z kategorig 6A/7
e Znacznik dtugosci od 1000 do 0, co 1m.
e Testowany do 700 MHz

e Powloka zewnetrzna: LSOH

e Srednica zewnetrzna: max 6,5+0,2 mm
e Temperatura podczas uktadania: -20°C do +60°C
e Temperatura podczas pracy: 0°C do +50°C

e Srednica przewodnika: 23 AWG

Ponizej przedstawiono minimalne parametry kabla:

Frequency Attenuation NEXT ACR ELFEXT Return Loss
(MHz) (dB/100 m) (dB) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB)

700 49,6 84 34 60 21

600 44.8 85 40 61 22

450 38,3 87 48 64 23

250 28,1 90 62 69 24

200 25 92 67 71 25

100 17,4 100 83 77 30

10 54 100 95 97 30

1 1,8 100 98 105 -

Kabel powinien posiada¢ ekran wspolny dla wszystkich par w postaci folii poliestrowej pokrytej
warstwa aluminium, utozonej warstwa przewodzacag do wewnatrz. Podczas instalacji nalezy pa-
mieta¢ o odpowiednich promieniach giecia kabla. Instalacja ze zbyt malym promieniem gigcia ka-
bla moze doprowadzi¢ do pogorszenia wlasciwosci transmisyjnych w torze.

Nalezy zastosowac kabel F/FTP w celu zapewnienia wysokich wlasciwosci transmisyjnych. Ekran
z folii umieszony na kazdej z par zabezpiecza przed przestuchami wewnatrz kabla, za$ folia umie-
szona na wszystkich parach dodatkowo zabezpiecza przed niepozadanymi zewngtrznymi zaktoce-
niami dziatajgcymi na kabel. Taka konstrukcja kabla zapewnia optymalne zabezpieczenie przed
skutkami oddziatywan pola elektromagnetycznego na kabel, przez co bardzo szybka transmisja
realizowana takim kablem zapewnia poprawno$¢ przesytania danych nawet na bardzo dlugich to-
rach kablowych.
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Powtoka zewnetrzna LSOH

Uziemienie

Przewodnik
Izolac ja

Ekraon wszystkich par

Ekroan pary (folia aluminiowa) (folia aluminiowa)

Kabel Kat. 6A/7 F/FTP LSOH w przekroju.
Kable nalezy zakonczy¢ na ekranowanych panelach kategorii 6A.

b) patchpanele:
Panel musi spelnia¢ wymagania kategorii 6A (klasy EA) wg ponizszych norm:

- PN-EN 50173-1:2013 lub rownowaznej
- EN 50173-1:2011 lub rownowaznej
- ISO/IEC 11801 Edition 2.2 lub réwnowaznej
- ANSI/TIA-568-C.0 lub rownowaznej
- ANSI/TIA-568-C.1 lub rownowaznej
- ANSI/TIA-568-C.2 lub rownowaznej

Panel powinien posiada¢ 24 porty i wysokos¢ 0,5U. Panele o wysokosci 0,5U pozwalaja efektyw-
niej wykorzysta¢ przestrzeh montazowa, jednoczes$nie nie utrudniajgc procesu instalacji ani doste-
pu do portow panela. W celu zapewnienia Uzytkownikowi optymalnych parametrow instalacyj-
nych i serwisowych, projektuje si¢ patchpanele oparte o system wymiennych plytek PCB ze ztg-
czami szczelinowymi IDC LSA+ ustawionymi pod katem 45 stopni. Na jednej plytce powinno
znajdowa¢ si¢ nie wigcej niz 8 portow RJ45. Ziacze szczelinowe powinno posiada¢ oznaczenia
kolorystyczne utatwiajace przylaczenie kabla w sekwencji 568B lub 568A. Panel musi posiadac
zintegrowang prowadnice kabli przychodzacych, co zapewni swobodne uchwycenie kabli i elimi-
nacje napr¢zen zwigzanych z waga doprowadzonych kabli. Ponad to panel musi by¢ oznaczony
logo wybranego producenta. Wraz z panelem musi by¢ dostarczony komplet elementow mocujg-
cych kable do panela tj. opaski kablowe plastikowe oraz opaski kablowe z oplotem z siatki do
uchwycenia ekranu. Mocowanie kabla i uchwycenie ekranu kabla na patchpanelu musi by¢ reali-
zowane w osobnych, rozdzielonych punktach. Panel musi posiada¢ metalowa pokrywe wszystkich
przylaczy kabla zapewniajaca pelny ekran 360° i zamkniecie ztaczy w tzw. klatce Faradaya, co jest
gwarantem wysokiej skuteczno$ci ekranowania. Patchpanel musi by¢ wyposazony w gwintowane
przytacze linki uziemienia panela. Wszystkie zainstalowane panele musza by¢ podtaczone poprzez
ww. przylacze do szyny uziemienia szafy.
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Patchpanel kat.6A, STP 24xRJ45, 19°/0,5U

C) switch zarzadzany:
Switch zarzadzany do montazu w istniejacej szafie informatycznej w pom. piwnicy nalezy
zabudowac zgodny z aktualnie zabudowanymi w budynku Urzedu tj. model B5G124-48.
a) gniazdo abonenckie:
Gniazda abonenckie wykona¢ w oparciu o ekranowane moduty typu keystone kategorii 6A
mocowane w odpowiednich adapterach dopasowanych do osprzetu elektroinstalacyjnego.

Modut musi spetnia¢ wymagania kategorii 6A (klasy EA) wg ponizszych norm:
- PN-EN 50173-1:2013 lub roéwnowaznej

- EN 50173-1:2011 lub réwnowaznej

- ISO/IEC 11801 Edition 2.2 lub réwnowaznej

- ANSI/TIA-568-C.0 lub rownowaznej

- ANSI/TIA-568-C.1 lub rownowaznej

- ANSI/TIA-568-C.2 lub rownowaznej

Jakos¢ zastosowanych moduldw musi by¢ potwierdzona przez certyfikaty niezaleznych laborato-
riow DELTA Danish Electronics lub GHMT lub réwnowaznych. Dopuszcza si¢ stosowanie tylko
moduléw ekranowanych, co jest nastepstwem zastosowania kabla ekranowanego, w celu zapobie-
gania negatywnym skutkom oddziatywania zewnetrznych pol elektromagnetycznych. Nalezy uzy¢
modutéw beznarzedziowych w celu zapewnienia powtarzalno$ci parametrow potaczeniowych.
Beznarzedziowa metoda zarabiania modutéw pozwala na wykonanie potgczen w szybki sposob,
bez potrzeby uzywania specjalistycznych narzedzi i gwarantujac rozszycie kabla na module w spo-
sob calkowicie zgodny z zaleceniem producenta. Modut musi posiada¢ mozliwo$¢ doprowadzenia
kabla zaréwno pod katem 180° jak i 90°. W przypadku doprowadzenia kabla pod katem 90° kazdy
modul musi by¢ wyposazony w specjalng katowa prowadnicg w celu optymalnego utozenia kabla i
uzyskania wysokich wlagciwosci transmisyjnych. Tylna, katowa prowadnica kierunkowa musi by¢
konstrukcyjnie zwigzanym z modutem ze standardowej oferty producenta, nie moze by¢ oferowana
tylko ,,pod projekt”. Takie rozwigzanie daje mozliwos$¢ uniwersalnego montazu modutu zaréwno
w przypadku doprowadzenie kabla z tytu, jak i z boku.



STYYCZEN 2017 SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBORU ROBOT Str. -15-
Aranzacja wnetrza Sali konferencyjne;j
Urzedu Miasta Swinoujécie
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie

Dwa mozliwe sposoby doprowadzenia kabla do modutu

Modut musi takze wspiera¢ funkcje Power over Ethernet. Modut musi by¢ zgodny ze standardem
Keystone lub rownowaznym. Ztacza IDC moduléw powinny mie¢ mozliwos$¢ podtaczenia zyt o
AWG 22-26. Catkowita dtugos¢ modutu przy doprowadzeniu kabla pod katem 180° nie moze by¢
wigksza niz 38mm. Niezbednym elementem kazdego modutu jest plastikowa zaslepka montowana
bezposrednio na module (nie w gniezdzie) w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniami ktore moga
spowodowaé pogorszenie parametrow transmisyjnych modutu. Modul powinien posiada¢ ozna-
czenia kolorystyczne utatwiajace przylaczenie kabla w sekwencji 568B lub 568A

Gwarancja

Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ushugg serwisowag oferowang Uzytkownikowi
koncowemu. Dostawca systemu okablowania strukturalnego powinien zapewnic¢ 25 letnig gwaran-
cje, na wszystkie podsystemy okablowania poziomego oraz okablowania magistralnego. Gwaran-
cja na system miedziany i $wiattowodowy powinna by¢ udzielana na system jako catos¢. 25-letnia
gwarancja powinna by¢ standardem, nie moze by¢ oferowana ,,specjalnie na potrzeby tej inwesty-
cji” przez wykonawce, dostawce, dystrybutora, ani przez producenta.

Gwarancja systemowa powinna obejmowac:

. Gwarancje¢ systemowa (jesli w produktach zostang wykryte wady lub usterki fabryczne
podczas dostawy, instalacji badz 25-letniej eksploatacji, to produkty te zostang naprawione lub
wymienione)

. Gwarancje¢ parametrow lacza/kanatu (tacze state badz kanal transmisyjny zbudowany z
jego komponentow przez okres 25 lat charakteryzowac si¢ bedzie parametrami transmisyjnymi
przewyzszajacymi wymogi okreslone przez norme¢ ISO/IEC11801 2nd edition:2002 dla kat. 6A)
lub rownowazng

. Wieczysta gwarancje aplikacji (na systemie okablowania przez okres funkcjonowania za-
instalowanej sieci bedg pracowaty dowolne aplikacje, zaprojektowane dla systeméw okablowania
strukturalnego kategorii 6A (zachowujac zgodno$¢ z normag ISO/IEC 11801 2nd edition:2002 oraz
EN 50173-1:2011, PN-EN 50173-1:2013) lub rownowanymi

Alternatywne propozycje
Zasady zamowien publicznych mowig ze na etapie realizacji inwestycji mogg zostac zasto-
sowane materialy i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajace standardu i
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niezmieniajace zasad i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. W przypadku innych roz-
wigzan i elementéw projektu nalezy pisemnie tj. z wykresami, tabelami porownawczymi charakte-
rystyk udowodni¢, ze zastosowany typoszereg urzadzen spetnia zasad¢ wydajnosci oraz pewnosci
prawidtowego kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz zapewnia ochrong oraz
bezpieczenstwo ludzi i urzadzen. W szczegdlnosci w przypadku urzadzen pasywnych i aktywnych
sieci teleinformatycznej oraz telefonicznej, takich jak okablowanie, osprzet przylaczeniowy pa-
sywny, przetaczniki sieciowe i inne nalezace do montazu okablowania, rOwnowaznos$¢ techniczng
musi po weryfikacji technicznej.

Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien
przedstawi¢ liste zamienionych materialow (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w for-
mie tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilo$¢), jak rowniez wszelkie karty katalo-
gowe 1 certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe oraz inne do-
kumenty pozwalajgce Projektantowi i Inwestorowi oceni¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania
ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej.

Jezeli taka propozycja bedzie sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent po-
winien dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatacznik do oferty — w celu zapewnienia ucz-
ciwej informacji dla Inwestora oraz warunkow uczciwej konkurencji dla innych oferentéw, biora-
cych udziat w tym postgpowaniu.

Testy koncowe

Po zakonczeniu prac instalacje nalezy podda¢ pomiarom i badaniom sprawdzajacym.
Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009 lub
rownowazng. Pomiary sieci $wiattowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN
14763-3:2009/A1:2010 lub réwnowazng. Pomiary nalezy wykonaé¢ dla wszystkich interfejsow
okablowania poziomego oraz szkieletowego.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktdry posiada wgrane oprogramowanie umoz-
liwiajace pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujacych norm. Sprzet pomiarowy musi
posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadnos¢ jego wskazan.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw musi charakteryzowac si¢ przynajmniej IV
klasa doktadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3 lub réwnowazng

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej tacza statego
(ang. ,,Permanent Link™) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapterow pomiarowych specyfiko-
wanych przez producenta sprzgtu pomiarowego.

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu razem
z kablami krosowymi (ang. ,,channel”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiaro-
wych specyfikowanych przez producenta sprzgtu pomiarowego. Kable krosowe, ktore zostaty uzy-
te do przeprowadzenia pomiardéw nalezy przekazaé inwestorowi.

Wymagane parametry testu dla kabli miedzianych:
- Wire Map — mapa potaczen,
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- Length — dtugose,

- Propagation delay — op6znienie propagacji,
- Delay skew — opdznienie skro$ne,

- NEXT — near end cross-talk,

- PSNEXT — Power sum next,

- ACR — attenuation to crosstalk radio,
- PSACR - Power sum ACR,

- ELFEXT,

- PSELFEXT,

- Insertion loss — straty wtraceniowe,

- Return loss — straty odbiciowe.

Okablowanie $wiattowodowe testowac zgodnie z wymaganiami dla przewodow optycznych:
- test thumiennosci i parametru Return loss zestawem OCTS o doktadnosci +/-

0.2dB lub lepszej z dwoch stron kazdego kabla, w dwoch oknach optycznych

850nm i 1300nm,

- pomiar reflektometrem optycznym (OTDR) kabli szkieletowych,

Uwaga:

Testy kosricowe powinny byé wykonywane tylko po faktycznym ukoriczeniu realizacji. Nie nalezy
akceptowac zadnych wynikéw mieszczgcych Sie w marginesie bledu. Wyniki testow nalezy przeka-
zac¢ Inwestorowi przed wykonaniem weryfikacji koscowej systemu.

Instalacja potencjalow wyréwnawczych.

W celu wyréwnania potencjalow przewidziano podlaczenie wszystkich instalacji wykona-
nych z materiatléw metalowymi przewodem typu LGY 2,5mm’ z GSU zabudowana obok rozdzielni
TE.

Ochrona przed przepieciami w sieci zasilajacej

Projektuje si¢ strefowa ochrone urzadzen technicznych przed przepigciami. Do ochrony insta-
lacji 1 urzadzen wykorzystane zostang zespolone ograniczniki przepie¢ klasy [+II. Ograniczniki
klasy I+II zainstalowane zostang w tablicy TE dedykowanej dla potrzeb zasilenia urzadzen w Sali
Konferencyjnej.

Ochronna przed poraieniem prgdem
System zasilania budynku typu TN.
Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim zaprojektowano:

- ochrong poprzez izolowanie czg$ci czynnych,

- ochrong przy uzyciu ogrodzen i obudow,

Jako ochrong przed dotykiem posrednim zaprojektowano:

- SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w ukladzie sieci TN-S, stosujagc w obwodach
odbiorczych jako elementy wykonawcze wylgczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe oraz
wytaczniki roznicowo-pradowe o pradzie roznicowym 30mA. Cata instalacja od listwy zaciskowej
rozdzielni TE pracowac bedzie w systemie TN-S z oddzielng zytg ochronng PE. Przewod ochronny
koloru zo6tto-zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i taczy¢ go z bolcami gniazd
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wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen
elektrycznych. Do przewodow ochronnych PE nalezy przylaczy¢ czgsci przewodzace dostepne.
Przewodu ochronnego nie wolno przerywac ani zabezpiecza¢ zwarciowo. W calym budynku
mozna stosowa¢ Ochrone polegajaca na zastosowaniu urzadzenia II klasy ochronnosci lub o
izolacji r6wnowaznej.

Wytyczne branzowe.

e Prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami PN-HD, PN-IEC,
lub réwnowaznymi, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami sztuki
budowlanej.

e Po zakonczeniu robodt nalezy wykona¢ pomiary kontrolne zdawczo-odbiorcze. Protokoty
pomiardéw oraz certyfikaty na zastosowane materialy nalezy dolaczy¢ do dokumentacji
powykonawczej.

e Na odcinku $ciany z oknami nalezy istniejace przewody teletechniczne utozy¢ pod tynk
dodatkowo zabezpieczajac je na catej dtugosci za pomocg rury ostonowe;j.

e Ostateczne miejsce montazu puszek przytaczeniowych, gniazd wtykowych 230V w stotach
konferencyjnych uzgodni¢ na etapie realizacji w oparciu o wytyczne branzy
architektonicznej oraz elektrycznej.

e Rozprowadzenie instalacji multimedialnej wykonaé w oparciu o projekt instalacji
multimedialnej.

Uwagi koncowe dla wskazanych rozwiazan:

Przyjete w projektach materiaty 1 aparaty nalezy traktowac¢ jako rozwigzania przykladowe.
W trakcie realizacji mogg by¢ zastosowane inne rownowazne materiaty, pod warunkiem
zachowania jakosci 1 parametrow technicznych.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokonaé sprawdzenie i pomiary udokumentowane protoko-
lem:

- rezystancji izolacji

- ciagglosci przewodow

- kontrola wykonanych potaczen

- skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej

- natgzenia o$wietlenia

Po wykonaniu instalacji wykonawca powinien dostarczy¢ Instrukcje Obshugi systemu zawierajaca
rowniez dokumentacj¢ fabryczng poszczegdlnych urzadzen i warunki gwarancji oraz przeszkoli¢
personel inwestora w zakresie obstugi systemu.

Dla dlugotrwatej bezawaryjnej pracy systemu inwestor powinien raz w roku zleci¢ przeglad i kon-
serwacje¢ systemu.

6 Kontrola, badania i odbiér wyroboéw i robét budowlanych

Podczas trwania robot Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco kontrolowal jakos¢ robot. Kontrole
beda dotyczyly zgodnosci z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru ro-
bot oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostang przekazane do odbioru
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powinny by¢ poddane badaniom i proba okreslonym w normach. Proby i pomiary wykonywane w
czasie budowy powinny obejmowa¢ pomiar rezystancji izolacji, biegunowosci 1 ciaglosci pota-
czen. Wykonawca musi zapewni¢ niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania prob. Na po-
szczegblnych etapach robot Wykonawca musi przeprowadzi¢ niezbgdne proby i pomiary dla ko-
lejnych fragmentéw instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynnosci powinno by¢ odnotowane
w dzienniku budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napigcia Wykonawca musi do-
kona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacji z projektem,
wlasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen. Czynnosci te powinny
zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:

e Zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektows,

e  Wiasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,

e Zalgczanie punktow §wietlnych zgodnie z zatozonym programem,

e Wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, natezenia o$wietlenia z przekazaniem wynikéw do protokotu odbio-
ru

Jesli uzyskano satysfakcjonujace wyniki pomiarow, Wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia
instalacji i pokazac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.
Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:

- ciagtosci potaczen obwodow,

~  rezystancji izolacji,

- ochrony przez zastosowanie przegrod i obudow wykonanych podczas montazu,

- skutecznosci dziatania srodkow ochrony przeciwporazeniowej,

- natezenia o$wietlenia

7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robot trzeba wykonywa¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powi-
nien by¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania, jak i po zakoncze-
niu wykonywania elementu robot stanowigcego odrebng catos¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

8 0Odbior robét budowlanych

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi nastepujace do-
kumenty:
e Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkdéw roboczych,
e Pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespolem
projektowym,
e Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
e Protokoty odbioréw czgsciowych,
o Instrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty
zwigzane z zastosowanymi urzgdzeniami i materialami,
e Protokoty sprawdzenia, skutecznosci i wydajnosci urzadzen i instalacji.

Wyzej wymienione wymagania dotyczace dokumentow mogg ulec zmianom i poszerzeniom.
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Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku Wykonawca robot elektrycznych zglasza inwesto-
rowi instalacje do odbioru koncowego. Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana
przez Inwestora. Obowigzkowo w sktad komisji wchodza:

e Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

e Kierownik budowy (gtowny wykonawca robot),

e Kierownik robét elektrycznych,

e Przedstawiciele uzytkownika obiektu.

Instrukcja obstugi urzadzen powinna zawierac:

- opis systemu

- liste gtdéwnych dostawcdw i podwykonawcow wraz z adresami

- listg urzadzen z odpowiednimi katalogami

- opis serwisu i konserwacji

- liste serwisu w razie koniecznos$ci naprawy

- listg czg$ci zamiennych
Wstepna instrukcja obslugi powinna zostaé przedstawiona Klientowi w terminie ustalonym
przez obie strony.

9 Rozliczenie robot
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiaréw pomontazowych.

10 Dokumenty odniesienia
Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym przepisami prawa i Polskimi
Normami, a w szczegdlnosci:

*  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17. wrzeénia 1999 r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U.1999 Nr 80
poz. 912) wraz z pdzn. zmianami. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-winny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r poz. 75) wraz z pézn. zmianami.

»  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz.U. Nr 106 poz.1126) z p6zn. zmianami.

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) wraz z p6zn. Zmianami.

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego za-
kresu i formy planéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256) wraz z
pbézn. zmianami.

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. w sprawie systemu oceny
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakiem ,,CE”. (Dz. U. Nr
209 poz. 1779) wraz z pézn. zmianami.

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
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bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu de-
klarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bu-
dowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemu oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).

*  Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990r w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. /Dz. U. Nr 81 z dn. 26.11.19901/.

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:
*  Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,
*  Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,
*  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot elektrycznych,

Polskimi Normami, w tym:
a) arkusze normy PN-IEC i PN-HD 60364 - dotyczace instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych, lub rownowazne
b) PN-88/E-04300 ,,Instalacje elektryczne na napiecie nie przekraczajace 1000V w obiektach
budowlanych”, lub réwnowazne
c) Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowej,



