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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Prawiedniki, dnia 25.10.2021 r.

Na podstawie artykutu. 34 ustawy. 3d punkt. 3) ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze

projekt zagospodarowania terenu pn.:

Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lotnikéw Polskich w

Podde¢bicach w ramach zadania pn. ,,Zagospodarowanie terenu przy Szkole

Podstawowej Nr 1 im. Lotnikow Polskich w Poddebicach”

Na dziatkach nr 97/1, 97/2, 98, 99, 100/1, 100/2, 101/4, 101/5, 101/6, 101/7, obreb 7
Poddgbice, jednostka ewid. 101103 4, powiat poddgbicki, wojewodztwo todzkie

Gmina Poddgbice, ul. Lodzka 17/21, 99-200 Poddgbice

Inwestor:

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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1.

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANZY BUDOWLANEJ

Zakres zamierzenia budowlanego

Inwestycja zaktada zagospodarowanie dziatek 97/1, 97/2, 98, 99, 100/1, 100/2, 101/4,

101/5,

101/6, 101/7, obreb 7 Poddebice na funkcje sportowe poprzez budowe kompleksu

sportowego i lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotnikéw Polskich w

Poddebicach. W ramach przedsigwzigcia projektuje si¢:

2.

boisko do gry w pitke nozng o nawierzchni ze sztucznej trawy i wym. 32x63m,
biezni¢ okrgzng wokot boiska do pitki noznej — 3-torowa, na min. 200mb,
biezni¢ prosta na 60 mb, wpisang w odcinek prosty biezni okreznej,

skoczni¢ do skoku w dal zakonczong piaskownica, wpisang w odcinek prosty biezni
okreznej,

boisko wielofunkcyjne o wym. 24x44m z nawierzchnig poliuretanowa,

dwa korty tenisowe o wym. 18x36m z nawierzchnig akrylowa,

budowe oswietlenia wokoét boisk w technologii LED,

budowa pitkochwytow o wys. Smprzy liniach bramki do pitki noznej — 2x30mb,
budowa pitkochwytéw wokot boiska wielofunkcyjnego 1 kortow tenisowych,
wymiang¢ cz¢s$ci ogrodzenia terenu na ogrodzenie panelowe o wys. 5m,

budowe odwodnienia liniowego boisk 1 biezni,

budowe placu zabaw dla dzieci klas 1-3,

budowe obiektow matej architektury (fawki/kosze/siedziska dla publicznosci),
budowe sitowni plenerowe;,

budowe utwardzen z betonowych ptyt azurowych.

Cel zamierzenia budowlanego

Celem inwestycji jest poprawa warunkow prowadzenia zaje¢ wychowania fizycznego dla

uczniéw Szkoty Podstawowej nr 1 im. Lotnikéw Polskich w Poddebicach.

3.

Podstawa opracowania
2.1 Uzgodnienia przedprojektowe z Inwestorem,

2.2 Aktualna mapa do celéw projektowych,



2.3 Wizja lokalna w terenie,
2.4 Opinia techniczna z badan podtoza gruntowego,
2.5 Plan sytuacyjny,

2.6 Obowigzujace przepisy i normy techniczne.

4. Stan istniejacy terenu

Obszar dziatek objetych opracowaniem, tj. dziatek nr 97/1, 97/2, 98, 99, 100/1, 100/2,
101/4, 101/5, 101/6, 101/7, obrgb 0007 Poddebice, gm. Poddebice, powiat poddebicki,
wojewodztwo todzkie jest terenem zagospodarowanym. Na terytorium szkoly znajduje si¢
budynek Szkoty Podstawowej nr 1 im. Lotnikow Polskich wraz z budynkiem hali
gimnastycznej. Jest to teren ogrodzony, wyposazony w 2 bramy wjazdowe. Od strony
pOnocnej budynku znajduje si¢ cigg komunikacyjny wraz z zielenia oraz miejscami
postojowymi dla samochodéw osobowych. Od strony wschodniej i zachodniej znajduja si¢
bramy wjazdowe wraz z drogami manewrowymi wykonanymi z kostki betonowej. Po stronie
potudniowej obiektu znajduje si¢ boisko asfaltowe, trawnik oraz utwardzony plac manewrowy.

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje podziemne uzbrojenie terenu w postaci
sieci elektroenergetycznej, sieci cieptowniczej, sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji

sanitarnej, sieci wodociggowe;.

Elementy przeznaczone do rozbidrki:

e Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,

e Woycinka drzew — 4 szt.

e Rozbiorka nawierzchni asfaltowej istniejagcego boiska,
e Rozbiorka istniejgcej biezni lekkoatletyczne;,

e Rozbiodrka czgéci ogrodzenia terenu.

5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Teren przedmiotowych dziatek potozony jest w potudniowej czesci Poddebic — przy ul. Polnej.
Dziatki objete sa planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczone symbolem E8Uo
(UCHWALA NR XXIV/158/04 RADY MIEJSKIEJ W PODDEBICACH z dnia 28 grudnia
2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Poddebice).



Wyznacza sie tereny oznaczone na rysunku planu symbolem E8Uo. dla ktorych ustala sie:

1) zachowanie dotychczasowej funkcji ustug o§wiaty o charakterze miejskim z zielenia
towarzyszaca,

2) adaptacje istniejacych obiektow i1 urzadzen budowlanych z mozliwoscig remontow,
rozbudowy 1 modernizacji pod warunkiem zachowania dotychczasowej wysokosci
istniejacych obiektow,

3) obowigzek zachowania minimum 50 % powierzchni biologicznie czynnej.

4) zachowanie dotychczasowego sposobu obstugi komunikacyjnej z ulicy Polne;.

5) zakaz podziatow wtornych.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
6.1.Urzadzenia budowlane zwigzane z projektowanym obicktem budowlanym
Obiekt wyposazony bedzie W:
- przytacze kanalizacyjne oraz instalacje odwadniajacg boiska sportowe i bieznige,
- przytacze elektroenergetyczne wraz ze stupami o$wietleniowymi (o$wietlenie
boisk),
- ciagi pieszo-jezdne (przejazdy) z betonowych plyt azurowych,

- ogrodzenie terenu (panelowe) i ogrodzenie boiska (pitkochwyty),

6.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Wody opadowe 1 roztopowe zostang oprowadzone do sieci kanalizacji deszczowe;j
znajdujacej si¢ na dzialce Inwestora. Czes¢ wod odprowadzona bedzie powierzchniowo

(z ciagow komunikacyjnych) na teren zielony dziatek objetych opracowaniem.

6.3.Uktad komunikacyjny
Projektuje si¢ wymiane czesci utwardzenia z kostki brukowej na betonowe plyty azurowe

oraz rozbidrke czg$ci utwardzenia. Wjazd na teren szkoty nie ulega zmianom.

6.4.Sposob dostepu do drogi publicznej
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi

publicznej.



6.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Z uwagi na projektowanie sieci i urzadzen branzy sanitarnej i elektrycznej, ww. parametry

techniczne przedstawiono w czg¢sciach branzowych projektu wykonawczego.

6.6.Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Uksztattowanie terenu — teren dziatek jest terenem glownie ptaskim (z wytaczeniem skarpy
przy istniejagcym boisku). Realizacja inwestycji nieznacznie wptynie na zmian¢ uksztaltowania

dziatek poprzez czesciowa niwelacje ziem.

Uktad zieleni — na dziatkach wystepujg nasadzenia wysokie w formie drzew —
zlokalizowanych gléwnie po zachodniej stronie terenu objetego opracowaniem, wzdiuz
ogrodzenia oraz boisku istniejagcym oraz nasadzenia od strony ul. Polnej, przy Scianie frontowe;j

budynku szkoly. Powierzchnia nieutwardzona poro$ni¢ta jest trawg.

6.7. Zestawienie podstawowych parametrow nowoprojektowanych obiektow:

I.p. | Nazwa pozycji jedn. ilos¢
Nawierzchnia z trawy syntetycznej (boisko do pitki
1. y syntetyeznej { P m? 2245
noznej)
Nawierzchnia poliuretanowa ,,8+8” (boisko
2. ) ) m? 1056
wielofunkcyjne)
Nawierzchnia poliuretanowa ,,sandwich” (bieznia ze
3. ' m? 635
skocznig)
4. | Lapacze piasku m? 10
5. | Piaskownica m? 22
6. | Nawierzchnia akrylowa (korty tenisowe) m? 1296
7. | Pitkochwyt 5Sm mb 280
8. | Bramy wjazdowe na boiska (o szer. 3m) szt. 3
9. | Furtki wejsciowe na boiska (o szer. 1m) Szt. 7
10. | Ogrodzenie panelowe 5m mb 246
11. | Maszty o$wietleniowe Szt. 14
12. | Betonowe plyty azurowe m? 920
13. | Maty przerostowe m? 310




14. | Urzadzenia placu zabaw szt. 8
15. | Lawki Szt. 5}
16. | Kosze na $mieci szt. 6
17. | Tablica informacyjna Szt. 1
18. | Urzadzenia sitowni zewngtrznej Szt. 16
19. | Siedziska dla publicznos$ci szt. 100
20 | Trawnik m? 6075
Zestawienie powierzchni przeznaczonych do rozbiorki
I.p. | Nazwa pozycji jedn. ilos¢
1. | Nawierzchnia z kostki brukowej m? 1288
2 Nawierzchnia asfaltowa boiska m? 1128
3 Bieznia lekkoatletyczna m? 584
4. | Drzewa do wycinki szt. 4
5 Ogrodzenie terenu mb 250

6.8. Zestawienie powierzchni

+  Powierzchnia projektowanych obiektow — 5627 m?

+ Projektowana powierzchnia biologicznie czynna — 6075 m?

* Udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej dziatek objetych

opracowaniem — 50%.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Wyznaczenie obszaru oddziatywania przedsigwzigcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Wyznaczenie granicy oddziatywania oparto rowniez o rozporzadzenie dotyczace warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

Obszar oddziatywania obiektéw objetych niniejszym opracowaniem ogranicza si¢ do dziatek,

na ktoérych zostang zrealizowane prace.



9. Ochrona przeciwpozarowa
Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz

muszg posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

10. Przyje¢te zatozenia realizacyjne
Metoda wykonawstwa — systemem zaleconym pod kierownictwem osoby posiadajacej

uprawnienia do kierowania budowsa.

11. Ochrona terenu
Przedmiotowe dzialki nie sa objete wpisem do: rejestru zabytkow, do gminnej ewidencji

zabytkdw 1 nie sg objete ochrong konserwatorska.

12. Tereny gornicze
Omawiany teren nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje si¢ w granicach

terenu gorniczego.

13. Zagrozenie dla srodowiska

Projektowana inwestycja nie bgdzie stanowita zagrozenia dla srodowiska 1 zycia ludzi.

Projektant:

inz. Krzysztof Kukuryka
nr upr.: LUB/0041/PWOK/06
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANZY SANITARNEJ

Zewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowej 1 odwodnienie liniowe

1. Podstawa opracowania

Za podstawe do opracowania przyjeto nastgpujace materiaty:

zlecenie Inwestora;

mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

uzgodnienia mi¢dzybranzowe;

obowigzujace normy i przepisy:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14.09.1998r
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. Nr 126 poz. 839 z dnia 24 wrze$nia 1998r.).

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

- PN-EN 752-2008(U) Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne

- PN-B-10736:1999 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

- PN-EN-1433 Kanaty odwadniajace nawierzchni¢ dla ruchu pieszego i kotowego.

- Cobrti Instal Zeszyt 9 — Sieci Kanalizacyjne

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu instalacji odwodnienia liniowego

biezni oraz trzech boisk sportowych. Zakresem opracowania objete sg ciggi odwodnienia oraz

system kanalizacji deszczowej zbierajacy wody opadowe z projektowanych koryt odwodnienia

liniowego do istniejacych studzienek kanalizacji deszczowej ST1, ST2 oraz ST3.

Zakres opracowania:

- odwodnienie liniowe szczelinowe odcinkoéw prostych biezni

- odwodnienie liniowe z rusztem trzech boisk wielofunkcyjnych NR4 i NR5
- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe;j
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3. Opis stanu istniejacego

Obszar dziatek objetych opracowaniem, tj. dziatek nr 97/1, 97/2, 98, 99, 100/1, 100/2,
101/4, 101/5, 101/6, 101/7, obregb 0007 Poddebice, gm. Poddgbice, powiat poddgbicki,
wojewodztwo todzkie jest terenem zagospodarowanym. Na obszarze objetym opracowaniem
wystepuje podziemne uzbrojenie terenu w postaci sieci elektroenergetycznej, sieci

cieptowniczej, sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowe;j.

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki
Zaprojektowano 8 ciggéw odwodnienia liniowego do odprowadzania wody opadowej z
nawierzchni biezni i trzech boisk sportowych NR4 i NRS. Zastosowano koryta odwodnienia o
konstrukcji bezspadkowej o jednej wysokosci. W celu odprowadzenia wody opadowej z koryt
odwodnienia, zaprojektowano zewnetrzng instalacj¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC-U klasy
SNS8. Laczenie rurociagdw oraz wiaczenie odcinkéw odwodnienia do systemu poprzez
studzienki polaczeniowe PP o $rednicy ©@425mm. Wilaczenie projektowanych instalacji do
istniejgcych studzienek kanalizacji deszczowej zlokalizowanych na dziatce inwestora.

Wprowadzenie przewoddéw kanalizacyjnych do istniejacych studzienek zbiorczych
poprzez przylacze typu ,in-situ”. Przebieg trasy projektowanej zewngtrznej instalacji

kanalizacji deszczowej przedstawiono na planie zagospodarowania w skali 1:500.

Zestawienie projektowanych elementow:

I.p. | Nazwa pozycji j.m. | ilos¢

1. | koryto odwodnienia liniowego, szczelinowe proste PE-PP | mb | 112
160x200mm, L=100cm

2. |studzienka osadnikowa do korytek szczelinowych z | szt. |2

pokrywa szczelinowa 517x160mm, L=50cm

3. | Scianka czotowa do korytek szczelinowych szt. | 2

4. | pokrywa do korytek szczelinowych PE-UHMW, L=100cm | mb | 112

6. | koryto odwodnienia liniowego, otwarte do montazu rusztu | mb | 230
160x200mm, L=100cm
7. | Studzienka osadnikowa dla koryt z rusztem, szt. | 6
504x160mm, L=50cm
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8. | $cianka czotowa dla korytka z rusztem szt. | 6

9. | ruszt poliamidowy kl.B125, L=50cm Szt. | 466
10. | rury PVC-U Dz160x4,7mm, SN8 mb | 135
11. | rury PVC-U Dz110x3,2mm, SN8 mb | 43

12. | studzienki z rury karbowanej 425mm PP z wilazem | szt. | 8

zeliwnym kl. B125 i akcesoriami

Uzbrojenie i rurociagi

Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC-U Dz160x4,7 mm
SN8. Odcinek taczacy skrzynke odptywowa odwodnienia liniowego ze studzienka kanalizacji
deszczowej PP ©@425mm za posrednictwem odcinkow rur PVC-U 110x3,2 klasy SNS.
Przewody kanalizacji deszczowej PVC-U Dz160x4,7mm SN8 z rur o polaczeniach
kielichowych z uszczelkami gumowymi, do zastosowania rurociagi posiadajace certyfikat
zgodno$ci. Odprowadzenie wod opadowych do istniejacych studzienek ST1, ST2 i ST3
zlokalizowanych na dziatce Inwestora. Wlaczenie rurociggu kanalizacji deszczowej do
istniejacych studzienek poprzez przylacze ,,in-situ”. Pozostate projektowane studzienki
polaczeniowe o $rednicy 425 mm PP nalezy zamontowaé z wlazem zeliwnym klasy B125.
Studzienki powinny spetnia¢ wymagania norm PN-B-10792 i PN-EN 476 z modyfikacjami,
zgodnie z PN-EN 1091

5. Roboty w pasie drogowym

Nie wystepuja.

6. Kolizje z uzbrojeniem terenu

W obszarze boiska sportowego beda znajdowaly si¢ projektowane przewody
elektroenergetyczne na gtebokosci okoto 0,7-1m. Jesli zostang stwierdzone inne przewody w
terenie nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢. W rejonie skrzyzowan z inng infrastrukturg
podziemna prace ziemne prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Za szkody
wynikle z niewtasciwego zabezpieczenia istniejgcych w terenie instalacji oraz sieci odpowiada
wykonawca robot.

Na skrzyzowaniu z kablami energetycznymi nalezy na kablach zamontowac rury ostonowe

dwudzielne typu AROT A83PS.
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7. Roboty ziemne

Przewiduje si¢ wykonanie robo6t ziemnych recznie lub minikoparka. Wykopy wykonaé
jako ciagte, wasko-przestrzenne, oszalowane, z odkladem urobku obok wykopu. Na czas
budowy wykop zabezpieczy¢ zaporami z desek lub oznakowa¢ tasmg PE koloru biato-
czerwonego oraz oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Stateczno$¢ wykopoéw powinna by¢
zabezpieczona przez zastosowanie odpowiedniego oszalowania. Szczegdétowy opis

prowadzenia robdt znajduje si¢ w projekcie wykonawczym cze$ci sanitarne;.

e  Wywiezienie ziemi z wykopow

Ziemia z wykopow nie nadajaca si¢ do zasypki zostanie wywieziona poza teren inwestycji

w zakresie Wykonawcy. Dotyczy to rowniez ewentualnych resztek materiatdéw pozostatych po

zasypaniu wszystkich wykopow.

e Zasypka przewodow

Zasypka wykopu do powierzchni terenu warstwami 30cm z jednoczesnym zaggszczeniem,

gruntem rodzimym — spetniajacym wymagania PN-81/B-03020.

e Oznakowanie trasy

Oznakowanie trasy rurociggu taSma lokalizacyjng ulozong w ziemi.

e QOdtworzenie nawierzchni

Po wykonaniu instalacji, teren niezagospodarowany nalezy wyroéwnac i obsiaé trawg —

zgodnie z rys. Z01 Plan zagospodarowania terenu.

8. Uwagi koncowe

* Wszelkie roboty zwigzane z robotami ziemnymi i1 montazowymi musza by¢
wykonywane:

- z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP

- zgodnie z projektem technicznym

- przez pracownikow przeszkolonych i posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.

- zgodnie z obowigzujacymi normami panstwowymi 1 branzowymi oraz obowigzujacymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej
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* Catosc¢ robot wykonac zgodnie z: ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych” cz. 11 ,Instalacje sanitarne i1 przemystowe”, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, ,,Instrukcja stosowania
rur PP opracowang przez producenta rur”, ,,Cobrti Instal Zeszyt 9 — Sieci Kanalizacyjne”

» Uzyte materialy powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne z deklaracjami
zgodnosci lub certyfikaty.

* Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych przewodow, o ktorych brak informacji
wynikajacych z zasztosci historycznych lub niedopetnienia przepiséw, wszystkie prace ziemne
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig.

* Rzedne istniejacych przewodow obliczone zostaly na podstawie materialow do
projektowania. Wymiary oraz rzedne nalezy sprawdzi¢ w rzeczywisto$ci na budowie po
wykonaniu rob6t odkrywkowych. W przypadku zaistniatych rozbieznosci, wartosci te nalezy
skorygowaé w porozumieniu z projektantem.

* Przedstawione w projekcie zestawienie materiatbw zawiera wylacznie elementy
kluczowe. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za brak w zestawieniu elementow

dodatkowych, ktore nie wptywaja bezposrednio na parametry pracy projektowanego systemu.

Projektant:

mgr inz. Pawetl Kurowski

nr. upr. LUB/0313/PWBS/20
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OPIS ZEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OSWIETLENIA DLA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- wytyczne do projektowania,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- obowigzujace normy i przepisy.

2. Cel projektu

Celem niniejszego opracowania jest projekt zalicznikowych instalacji elektrycznych
o$wietlenia boisk sportowych. Natezenie o§wietlenia wg PN-EN 12193, 75 Ix dla boiska dla
pitki noznej, 200 Ix dla kortéw tenisowych.

3.Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje budowe kablowej instalacji zasilania szafki sterowania
o$wietleniem, budowa masztow o$wietleniowych (14szt.), budowa linii kablowej zasilajacej

maszty.

4. Charakterystyka obiektu
Opracowaniem obje¢to teren szkoly podstawowej nr 1 w Poddgbicach, dziatki o
nrewid. 97/1, 97/2, 98, 99, 100/1, 100/2, 101/4, 101/5, 101/6, 101/7.
W ramach przedsiewzigcia projektuje si¢ budowe oswietlenia:
a) boiska do pitki nozne;,
b) boiska wielofunkcyjnego

c¢) dwoch kortow tenisowych

5. Zakres projektowany
5.1. Zasilenie o$wietlenia

Przewidziano zasilanie z istniejacej rozdzielni gléwnej budynku. W tym celu nalezy
doposazy¢ ja w odplyw zabezpieczony wylacznikiem typu S303C20A. Przewidziano kabel
typu YAKY 5x25mm? od rozdzielni gtéwnej do szafki sterowania o$wietleniem. Trase kabla

zasilajgcego pokazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu.
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5.2. Szafka sterowania o$wietlenia terenu

W obudowie termoutwardzalnej z fundamentem z tworzywa sztucznego przewidziano
glowny punkt sterowania o$wietleniem terenu. Sterowanie zalgczenia o$wietlenia bedzie
realizowane za pomocg zegara astronomicznego lub recznie za pomocg przetacznika. Do celow
serwisowych przewidziano w szafce gniazdo 1f. Z szafki nalezy wyprowadzi¢ pie¢ obwodow
do projektowanych masztow. Zasilanie masztow wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 2.
Lokalizacja szafki wg rysunku projektu zagospodarowania terenu.

Schemat oraz przyktadowy widok wyposazenia szafki na rysunkach nr 3.

5.3. Oswietlenie terenu

Oswietlenie boiska do pitki noznej bedzie zrealizowane za pomocg opraw
o$wietleniowych LED o mocy 200W umieszczonych na masztach o wysokosci 14m.
Przewidziano 6 masztow stalowych wielokatnych wyposazonych w naswietlacze LED typu
sportowego po dwa naswietlacze o mocy 200W na kazdy stup. Zasilanie slupéw wykonad
kablem typu YAKY 5x25mm?.

Boisko wielofunkcyjne o$iwetlone bedzie za pomocg opraw o mocy 100 i 150W na
masztach 12metrowych. Do o$wietlenia kortow przewidziano naswietlacze 150W i 200W
Maszty wyposazy¢ w konstrukcje typu T dla dwoch naswietlaczy lub typu 2T dla czterech
naswietlaczy. Dobor masztow dokonano dla terenu ponizej 300m n.p.m oraz I strefy wiatrowe;.
Wykona¢ uziemienie kazdego stupa do wartosci 10.

Szafke sterowania o$wietleniem w obudowie z tworzywa ustawi¢ na fundamencie z tworzywa
termoutwardzalnego. W celu wyeliminowania skraplania si¢ wody wewnatrz szafek, nalezy
zastosowa¢ obudowy z daszkiem spadowym ze zwieckszong wentylacja oraz wstawkami
wentylacyjnymi. Fundament nalezy wypethi¢ piaskiem suchym, odgradzajac wczesniej glebe

folig od wnetrza fundamentu wg. instrukcji producent.

5.4. Uktadanie kabla YAKY 5x25 mm?

Projektowana gleboko$¢ utozenia kabli zgodnie z N-SEP 004. W trasie z istniejgcym
podziemnym uzbrojeniem terenu kopanie rowu kablowego wykonywac recznie.
W przygotowanym rowie kablowym na 10 cm podsypce z piasku nalezy falisto utozy¢ kabel,
na ktory co 10 m trwale przymocowac kablowe opaski informacyjne posiadajace napisy zgodne
z N-SEP-004. Nastepnie kabel przysypa¢ 10cm warstwa piasku oraz 15 cm warstwa gruntu
rodzimego zageszczajac go w warstwach. Tras¢ kabla oznaczy¢ folig koloru niebieskiego 1
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zasypac¢ gruntem rodzimym. W miejscach skrzyzowan kabla z podziemnym uzbrojeniem terenu
oraz pod $ciezkami utwardzonymi, nalezy ulozy¢ przepusty rurowe osrednicy 50. Tras¢
elektrycznej instalacji kablowej nalezy wytyczy¢, a nastgpnie zainwentaryzowaé przez
uprawnionego geodete. Wloty rur przepustowych po wprowadzeniu kabla uszczelni¢ masa

uszczelniajacay.

5.5. Ochrona przed dotykiem posrednim
Sie¢ kablowa niskiego napiecia projektuje si¢ w uktadzie TN-S. Dodatkowa ochrona
przed dotykiem posrednim realizowana jest przez zastosowanie wylacznika roéznicowo-

pradowego oraz wykonanie urzadzen w II klasie ochronnosci.

6. Uwagi koncowe

- catos$¢ prac wykonaé w oparciu o niniejsze opracowanie, obowigzujace przepisy oraz zgodnie
Z PN,

- nalezy stosowa¢ urzadzenia, wyroby i1 materialy posiadajace $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub §wiadectwo kwalifikacji jako$ci, wzglednie oznaczonych
panstwowym znakiem jako$ci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione
jednostki kwalifikujace.

- w miejscach zbliZenia i przy skrzyzowaniach projektowanych sieci kablowych z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym terenu, prace wykonywac recznie,

- uwzgledni¢ wytyczne innych witascicieli sieci podanych w protokole z przeprowadzonej
narady koordynacyjnej,

- czynno$ci ruchowe zwigzane z pracami przy urzadzeniach Rejonu Energetycznego,
wykonawca robot uzgodni z Wydzialem utrzymania sieci Rejonu Energetycznego,

- przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, rezystancji
uziemien, skuteczno$ci ochrony przed dotykiem posrednim, sporzadzi¢ protokoty,

- po zakonczeniu prac, nalezy bezwzglednie uporzadkowac teren.
Projektant:

Michat Manko
LUB/0248/PWOE/12
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