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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lotnikéw Polskich w

Poddebicach w ramach zadania pn. ,,Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1

im. Lotnikéw Polskich w Poddgbicach”

Adres inwestycji:
Dziatki nr 97/1, 97/2, 98, 99, 100/1, 100/2, 101/4, 101/5, 101/6, 101/7, obreb 7 Poddgbice,
jednostka ewid. 1011034, powiat poddgbicki, wojewddztwo todzkie

Inwestor:

Gmina Poddgbice, ul. L.6dzka 17/21, 99-200 Poddebice

Imi¢ nazwisko gldownego projektanta:

. NAZWISKO NR
BRANZA FUNKCJA oz | uPRAWNIEK: | DATA PODPIS
inz. LUB/0041/ | 25.10
BUDOWLANA | PROJEKTANT | Krzysatof | o008/ | 250
Kukuryka

Pazdziernik 2021 r.
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A.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacii

poszczegdlnych obiektow

W zakres robot budowlanych calego zamierzenia wchodzi:

boisko do gry w pitke nozna o nawierzchni ze sztucznej trawy i wym. 32x63m,
biezni¢ okr¢zng wokot boiska do pitki noznej — 3-torowa, na min. 200mb,
biezni¢ prosta na 60 mb, wpisang w odcinek prosty biezni okreznej,

skoczni¢ do skoku w dal zakonczong piaskownica, wpisang w odcinek prosty biezni
okreznej,

boisko wielofunkcyjne o wym. 24x44m z nawierzchnig poliuretanowa,

dwa korty tenisowe o wym. 18x36m z nawierzchnig akrylowa,

budowg o$wietlenia wokot boisk w technologii LED,

budowa pitkochwytow o wys. Smprzy liniach bramki do pitki noznej — 2x30mb,
budowa pitkochwytow wokot boiska wielofunkcyjnego i kortéw tenisowych,
wymiang czesci ogrodzenia terenu na ogrodzenie panelowe o wys. 5m,

budowe odwodnienia liniowego boisk 1 biezni,

budowe placu zabaw dla dzieci klas 1-3,

budowe obiektoéw matej architektury (tawki/kosze/siedziska dla publicznosci),
budowe sitowni plenerowe;,

budowg utwardzen z betonowych ptyt azurowych.

Kolejnos¢ realizacji robot:

boisko do gry w pitke nozna o nawierzchni ze sztucznej trawy i wym. 32x63m,
biezni¢ okr¢zng wokot boiska do pitki noznej — 3-torowa, na min. 200mb,

biezni¢ prosta na 60 mb, wpisang w odcinek prosty biezni okreznej,

skoczni¢ do skoku w dal zakonczong piaskownica, wpisang w odcinek prosty biezni
okreznej,

boisko wielofunkcyjne o wym. 24x44m z nawierzchnig poliuretanowa,

dwa korty tenisowe o wym. 18x36m z nawierzchnig akrylowa,

budowe odwodnienia liniowego boisk 1 biezni,

budowg oswietlenia wokot boisk w technologii LED,

budowa pitkochwytow o wys. Smprzy liniach bramki do pitki noznej — 2x30mb,

budowa pitkochwytow wokot boiska wielofunkcyjnego i kortéw tenisowych,
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e wymiang cz¢sci ogrodzenia terenu na ogrodzenie panelowe o wys. Sm,

e budowg placu zabaw dla dzieci klas 1-3,

e budowe obiektow matej architektury (tawki/kosze/siedziska dla publicznosci),
e budowe sitowni plenerowe;,

e budowe utwardzen z betonowych ptyt azurowych.

B. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Obszar dziatek objetych opracowaniem, tj. dziatek nr 97/1, 97/2, 98, 99, 100/1, 100/2,
101/4, 101/5, 101/6, 101/7, obreb 0007 Poddebice, gm. Poddgbice, powiat poddegbicki,
wojewodztwo todzkie jest terenem zagospodarowanym. Na terytorium szkoty znajduje sie¢
budynek Szkoly Podstawowej nr 1 im. Lotnikow Polskich wraz z budynkiem hali
gimnastycznej. Jest to teren ogrodzony, wyposazony w 2 bramy wjazdowe. Od strony
ponocnej budynku znajduje si¢ cigg komunikacyjny wraz z zielenig oraz miejscami
postojowymi dla samochodow osobowych. Od strony wschodniej 1 zachodniej znajduja si¢
bramy wjazdowe wraz z drogami manewrowymi wykonanymi z kostki betonowej. Po stronie
poludniowej obiektu znajduje si¢ boisko asfaltowe, trawnik oraz utwardzony plac manewrowy.

Na obszarze obj¢tym opracowaniem wystgpuje podziemne uzbrojenie terenu w postaci
sieci elektroenergetycznej, sieci cieptowniczej, sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji

sanitarnej, sieci wodociggowe;j.

C. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

Zastosowane rozwigzania projektowe wykluczaja takie zagospodarowanie terenu, ktore
stwarzatoby zagrozenie bezpieczefnstwa i zdrowia ludzi, w szczegdlnosci bezpieczenstwa
uzytkownikéw obiektéw sportowych.
Uzbrojenie terenu — podczas prac moze wystgpi¢ niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcych
przewodow kanalizacyjnych (zagrozenie zatruciem lub zakazeniem) lub elektroenergetycznych

(zagrozenie poparzeniem, porazeniem pragdem).
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D. Przewidywane zagrozenia oraz miejsca i czas ich wystapienia

W trakcie prowadzonych robdot budowlanych moga pojawié si¢ zagrozenia przy robotach
ziemnych — montaz studzienek kanalizacyjnych, roboty zwigzane z przemieszczaniem i
zageszczaniem gruntu, roboty przy wykopach liniowych pod instalacje odwadniajaca,
wykonywanie otworoOw w istniejagcych elementach konstrukcyjnych obiektow, oraz robotach
montazowych zwigzanych z wykonaniem pitkochwytow 1 elementow wyposazenia boiska. W
trakcie robot rozbidorkowych nalezy przewidywaé zagrozenia z tytulu niespodziewanej
lokalizacji miejskiej infrastruktury podziemnej oraz zagrozenie bezpieczenstwa pracownikoéw
zatrudnionych na budowie z pracy cigzkiego sprzgtu budowlanego przy jednoczesnym

prowadzeniu robodt recznych.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:

- zagrozenie osuni¢cia ziemi podczas wykonywania wykopow,

- zagrozenie porazenia pradem przy obsludze urzadzen i narzedzi elektrycznych

- zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

- zagrozenie urazé6w chemicznych oczy i naskorka podczas stosowania §rodkéw chemicznych,
- zagrozenie urazé6w mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,

-zagrozenie upadku ci¢zkich elementow, materiatléw lub prefabrykatéw z wysokosci,
-zagrozenie wejscia na teren budowy osob postronnych,

- transport urzadzen technologicznych.

E. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegdblnie niebezpiecznych.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robdt, w miejscu ich
wykonywania z wskazaniem czynnos$ci szczegdlnie niebezpiecznych, miejsc ich wystgpowania

oraz konieczno$ci stosowania odziezy roboczej oraz sprzetu ochrony osobiste;.
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F. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczehstwom wynikajacym z

wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sasiedztwie.

Miejsce robdt musi by¢ bezwzglednie zabezpieczone 1 osygnalizowane. W trakcie robot
nalezy sprawdza¢ osygnalizowanie 1 utrzymywac je w nalezytym stanie. Roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z technologia dla danej branzy, przy uzyciu wilasciwych i sprawnych

narzgdzi i urzadzen pod nadzorem.

Opracowatl:
inz. Krzysztof Kukuryka
nr upr.: LUB/0041/PWOK/06
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