PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE BOISKA
ZE SZTUCZNA TRAWA 1:10

Trawa 45-50 mm zasypana piaskiem
oraz granulatem EPDM z recyklingu

E-layer 25mm, wykonany in situ

,/z granulatu SBR z klejem

7 /Waﬁzwa wvrov(v)nj/wcza gr. 3cm
R R et i) : ; : ; miat kamienny 5mm

Warstwa konstrukcyjna gr. 20cm
kruszywo tamane 0-31,5mm

Warstwa filtracyjna gr. 15cm- piasek

e oas

IR R R R N N R R B R B R R Y

Grunt rodzimy

INWESTOR Gmina Poddebice, ul.
todzka 17/21,
99-200 Poddebice

ADRES Dziatki nr 97/1, 97/2, 98, 99, 100/1, 100/2, 101/4, 101/5,
101/6, 101/7, obreb 7 Poddebice, jednostka ewid.
101103_4, powiat poddebicki, wojewodztwo tédzkie

e Budowa kompleksu sportowego przy Szkole

Podstawowej Nr 1 im. Lotnikéw Polskich w
Poddebicach w ramach zadania pn.
+Zagospodarowanie terenu przy Szkole
Podstawowej Nr 1 im. Lotnikéw Polskich w
Poddebicach”
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RYSUNKU Przekroj przez nawierzchnie z trawy
syntetycznej
SKALA DATA NR RYSUNKU
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