T)(I? 1 - Odwodnienie liniowe szczelinowe
bieznia sportowa

Koryto szczelinowe PE-PP z pokrywa szczelinowa z PE-UHMW Studzienka osadnikowa z PE-PP z pokrywa szczelinowa PE-UHMW
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TYP 2 - Odwodnienie liniowe z rusztem poliamidowym
boiska wielofunkcyjne

Koryto odptywowe z PP z rusztem poliamidowym kratowym kl. B125  Studzienka osadnikowa z PP z rusztem poliamidowym kratowym k. B
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UWAGI: INVESTOR | Gmina Poddebice

- A ienia lini ul. Lodzka 17/21
Parametry urzadzen odwodnienia liniowego wedtug 96.200 Poddsbice

specyfikacji przedstawionej w opisie technicznym Dziatki nr 97/1, 97/2, 98, 99, 100/1, 100/2,

- Nalezy stosowa¢ materiaty o takich samych lub 101/4, 101/5, 101/8, 101/7, obreb 7

Poddebice
lepszych parametrach jednostka ewid. 101103_4, powiat

- Dla urzadzen odwodnienia wymagana deklaracja poddebicki, wojewddztwo t6dzkie
zgodnosci CE, zgodnosc z normg PN-EN 1433 momqy | Budowa kompleksu sportowego przy
Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lotnikéw
Polskich w Poddebicach w ramach zadania
pn. "Zagospodarowanie terenu przy Szkole
Podstawowej Nr 1 im. Lotnikéw Polskich w
Poddebicach”
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