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1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- wytyczne do projektowania,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- obowigzujace normy i przepisy.

2. Cel projektu

Celem niniejszego opracowania jest projekt zalicznikowych instalacji elektrycznych
o$wietlenia boisk sportowych. Natezenie o§wietlenia wg PN-EN 12193, 75 Ix dla boiska dla
pitki noznej, 200 Ix dla kortow tenisowych.

3.Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje budowe kablowej instalacji zasilania szafki
sterowania o$wietleniem, budowa masztéw oswietleniowych (14szt.), budowa linii kablowe;j

zasilajgcej maszty.

4. Charakterystyka obiektu
Opracowaniem objeto teren szkoty podstawowej nr 1 w Poddebicach, dziatki o
nr ewid. 97/1, 97/2, 98, 99, 100/1, 100/2, 101/4, 101/5, 101/6, 101/7.
W ramach przedsigwzigcia projektuje si¢ budowg o$wietlenia:
a) boiska do pitki noznej,
b) boiska wielofunkcyjnego

¢) dwoch kortow tenisowych

5. Zakres projektowany
5.1. Zasilenie o$wietlenia

Przewidziano zasilanie z istniejacej rozdzielni gtéwnej budynku. W tym celu nalezy
doposazy¢ ja w odplyw zabezpieczony wytacznikiem typu S303C20A. Przewidziano kabel
typu YAKY 5x25mm? od rozdzielni glownej do szafki sterowania o$wietleniem. Tras¢ kabla

zasilajacego pokazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu.



5.2. Szafka sterowania o$wietlenia terenu

W obudowie termoutwardzalnej z fundamentem z tworzywa sztucznego przewidziano
gltowny punkt sterowania o$wietleniem terenu. Sterowanie zalaczenia oswietlenia bedzie
realizowane za pomocg zegara astronomicznego lub r¢cznie za pomoca przetgcznika. Do
celow serwisowych przewidziano w szafce gniazdo 1f. Z szafki nalezy wyprowadzi¢ pieé
obwodoéw do projektowanych masztéw. Zasilanie masztéw wykonaé zgodnie z rysunkiem nr
2.
Lokalizacja szafki wg rysunku projektu zagospodarowania terenu.

Schemat oraz przyktadowy widok wyposazenia szatki na rysunkach nr 3.

5.3. Oswietlenie terenu

Oswietlenie boiska do pitki noznej bedzie zrealizowane za pomocg opraw
o$wietleniowych LED o mocy 200W umieszczonych na masztach o wysoko$ci 14m.
Przewidziano 6 masztow stalowych wielokatnych wyposazonych w naswietlacze LED typu
sportowego po dwa naswietlacze o mocy 200W na kazdy stup. Zasilanie stupow wykonaé
kablem typu YAKY 5x25mm”.

Boisko wielofunkcyjne o$iwetlone bedzie za pomocg opraw o mocy 100 i 150W na
masztach 12metrowych. Do os$wietlenia kortow przewidziano naswietlacze 150W 1 200W
Maszty wyposazy¢ w konstrukcje typu T dla dwoch naswietlaczy lub typu 2T dla czterech
naswietlaczy. Dobdér masztow dokonano dla terenu ponizej 300m n.p.m oraz I strefy
wiatrowe;.

Wykona¢ uziemienie kazdego stupa do wartosci 10Q.

Szafke sterowania o$wietleniem w obudowie z tworzywa ustawi¢ na fundamencie z tworzywa
termoutwardzalnego. W celu wyeliminowania skraplania si¢ wody wewnatrz szafek, nalezy
zastosowa¢ obudowy z daszkiem spadowym ze zwigkszona wentylacja oraz wstawkami
wentylacyjnymi. Fundament nalezy wypethi¢ piaskiem suchym, odgradzajac wczesniej glebe

folig od wnetrza fundamentu wg. instrukcji producent.

5.4. Ukladanie kabla YAKY 5x25 mm?®

Projektowana glebokos$¢ utozenia kabli zgodnie z N-SEP 004. W trasie z istniejagcym
podziemnym uzbrojeniem terenu kopanie rowu kablowego wykonywac recznie.
W przygotowanym rowie kablowym na 10 cm podsypce z piasku nalezy falisto utozy¢ kabel,

na ktéry co 10 m trwale przymocowa¢ kablowe opaski informacyjne posiadajace napisy
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zgodne z N-SEP-004. Nastepnie kabel przysypa¢ 10cm warstwg piasku oraz 15 cm warstwa
gruntu rodzimego zageszczajac go w warstwach. Trase kabla oznaczy¢ folig koloru
niebieskiego 1 zasypa¢ gruntem rodzimym. W miejscach skrzyzowan kabla z podziemnym
uzbrojeniem terenu oraz pod S$ciezkami utwardzonymi, nalezy utozy¢ przepusty rurowe
ofrednicy 50. Tras¢ elektrycznej instalacji kablowej nalezy wytyczy¢é, a nastgpnie
zainwentaryzowac przez uprawnionego geodete. Wloty rur przepustowych po wprowadzeniu

kabla uszczelni¢ masg uszczelniajaca.

5.5. Ochrona przed dotykiem posrednim
Sie¢ kablowg niskiego napigcia projektuje si¢ w uktadzie TN-S. Dodatkowa ochrona
przed dotykiem posrednim realizowana jest przez zastosowanie wyltgcznika roznicowo-

pradowego oraz wykonanie urzadzen w II klasie ochronnosci.

6. Uwagi koncowe
- cato$¢ prac wykona¢ w oparciu o niniejsze opracowanie, obowigzujace przepisy oraz
zgodnie z PN,
- nalezy stosowac urzadzenia, wyroby i materialy posiadajace §wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub §wiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych
panstwowym znakiem jako$ci lub znakiem bezpieczefistwa, wydanymi przez uprawnione
jednostki kwalifikujace.
- w miejscach zblizenia i przy skrzyzowaniach projektowanych sieci kablowych z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym terenu, prace wykonywac recznie,
- uwzgledni¢ wytyczne innych wlascicieli sieci podanych w protokole z przeprowadzonej
narady koordynacyjnej,
- czynno$ci ruchowe zwigzane z pracami przy urzadzeniach Rejonu Energetycznego,
wykonawca robot uzgodni z Wydziatem utrzymania sieci Rejonu Energetycznego,
- przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji,
rezystancji uziemien, skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim, sporzadzi¢ protokoty,
- po zakonczeniu prac, nalezy bezwzglednie uporzadkowac teren.
Projektant:
Michal Manko
LUB/0248/PWOE/12



Dane techniczne masztow:

Dane techniczne
Typ wienca

H H1 H2 H3 Z m n x Js/ZM B x h

m m m m mm/m kg mm m
M-120E « D/D. = 106/218 F160

12 9,5 3,0 - 9,83 208  4xM24/0250 04x04x16
M-140E « D,/D. = 86,5218 F160

14 9,5 5,0 - 9,82 222 4xM24/0250 04x04x16

>Z

| 400x115 )
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Dane techniczne naswietlaczy:

Moc Strumien swietiny | Prad znamionowy Waga Wymiary
100W 15 000Im 0.49A 6.3kg L332xW320xH95mm
150W 22 500Im 0.73A 6.3kg L332xW320xH95mm
200w 30 000Im 0.97A 6.6kg L332xW320xH95mm
FOTOMETRIA
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Eﬁ CE)(X) (&) (»)(D o1, (1P66) (1K08)

PARAMETRY ELEKTRYCZNE PARAMETRY OGOLNE
7asilacz Mean Well Rodzaj abudowy Wysokocisnieniowy odlew
o aluminium
7asilanie 200-240V~ 50/60Hz Rodza] dyfuzora ido RArawane
Nspolczynnik mocy  20.95 Stopien ochrony IP_ IP66
cosp)
sterowanie 1-10V (opcja DALI) Stopien odpornosci na  |K08

uderzenia IK
Temperatura pracy -25°C+ 65°C

Zywotnosé (L8OB10) 120 000h

{lasa ochronnosci |

PARAMETRY SWIETLNE Klasa energetyczna  A++
‘rodlo swiatta Diody LED Lumileds Montaz Na scianie, na wysiegniku() 7
skutecznosc swietlna  150Im/W Zastosowanie: Oswietlenie zewnetrzne: place,
- = e sktadowiska, tereny
lozsyl swiatla 70°%150° 65 zewnetrzne, obiekty sportowe
Jarwa swiatla 4000K Certyfikaty CE, RoHs, PZH

ZRI =80



ZESTAWIENIE MATERIALOW

-p. Wyszczegdlnienie Jm. | losé Jwagi
; {abel YAKY 5x25 mm* n 731
2. abel YKY 3x1,5 mm°* n 450
3. Jednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 n 225
4. -olia kablowa niebieska szer. 0,4 m n 300
). |Tabliczka grawerowana adresowa 3 30
3. Jziom pionowy p 6 I-6m pl. 4
7. | >zafka SSO 60x60+undament pl. wg Iys
3. [Wylgcznik instalacyjny S303C20 5
3. |Zlacze stlupowe ZG5 35 5 4
0. [Wylacznik instalacyjny 1P B6A 5 24
1. | ura ostonowa karbowana dwuscienna 75 n 30
2. | sztaltka termokurcz wa 6 35 5 30
3. | Yiasek budowlany n’ 30
4. | Aaszt stalowy wielokatny ocynkowany h=12m z ipl. 3
fundamentem prefabrykowanym (0,4x0,4x1,6)
5. | Aaszt stalowy wielokatny ocynkowany h=14m z pl. 3
fundamentem prefabrykowanym (0,4x0,4x1,6)
6. | ‘onstrukcja typ 1 T ocynkowana (1m) dla dwoch ipl. 0
1aswietlaczy
7. | ‘onstrukcja typu T ocynkowana (1,5m) dla pl. 4
zterech naswietlaczy
8. | laswietlacz typu sportowego barwa neutralna szt 4
viala 740 100W LED 4000K, strumien swietiny
ampy 15000Im 65°
9. | laswietlacz typu sportowego barwa neutralna szt 2
viala 740 150W LED 4000K, strumien $wietiny
ampy 22500Im 65°
20. | laswietlacz typu sportowego barwa neutralna szt 20

siala 740 200W LED 4000K, strumien $wietiny
ampy 30000Im 65°
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proj. koryto PP z rusztem kratowym
poliamidowym czarnym kl. B125
wys. x szer. 200x160mm, L=43,0m
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proj. koryto PP z rusztem kratowym
poliamidowym czarnym kl. B125
wys. x szer. 200x160mm, L=42,0m

proj. koryto PP z rusztem kratowym
poliamidowym czarnym kl. B125

wys. x szer. 200x160mm, L=34,0m

INWESTOR Gmina Poddebice, ul.
todzka 17/21,
99-200 Poddebice
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A Budowa kompleksu sportowego przy Szkole
Podstawowej Nr 1 im. Lotnikéw Polskich w

S . .
1 /8 S5 ¢ : Poddebicach w ramach zadania pn.
14715 ,Zagospodarowanie terenu przy Szkole
C'OW/%/V/ 3 115 Podstawowej Nr 1 im. Lotnikéw Polskich w
B Poddebicach”
Proj. : o PROJEKT WYKONAWCZY
proj. koryto PP z rusztem kratowym BRANZA
poliamidowym czarnym kl. B125 Elektryczna

wys. X szer. 200x160mm, L=35,0m

PROJEKTANT | mgr inz. Michat Manko
upr. nr LUB/0248/PWOE/12

TYTUL )
RYSUNKU Plan zagospodarowania terenu

SKALA DATA NR RYSUNKU

1:500 10.2021 EO1




FR304 ZA
Rozbudowa istn. rozdzielnicy glownej oA 53‘156_@
— T Lo %11530756 | e | ore proj. Szafka sterowania
N S T Id . .
- N ZT'ZT G : EEL R oSwietleniem
3 ™
o] o
ﬁ\ = S — S e — 2
Q Q xQ
303 é;g\a 2 &;g\a §§A A én‘gﬁma
} U U %] U N
¥ PE
¥
R
- |
TP P R
) R=105? R=105? R=105?
p/"O_/. = = =
YAKY 5x2 = R=101? proj. YAKY 5x25mm? proj. YAKY 5x25mm? proj. YAKY 5x25mm?
x5 53(59)m \_/ P —— 2733m  —\
140/
750//77 olojojo|o olojolo|o olo|lolo]|o
L7L°2L3/\c/)Fc’) L7L2L6?/\c/)Fc’) LO7L2L3FC’)
Q Q Q
ég % S$1/1 égg S1/2 éggsm
R=1022 R=1042 R=1042 2x200W LED 2x200W LED 2x200W LED
proj. YAKY 5x25mm? proj. YAKY 5x25mm? proj. YAKY 5x25mm?
/ 20m — N/ PR —— 7(13)m
RRERE R BRERE rs10 rs10 rs10
- o o proj. YAKY 5x25mm? proj. YAKY 5x25mm? proj. YAKY 5x25mm?
® As23 S 278212 SHA_S21 95(102)m A 21Fm N\ 27(33)m —\
200W 200w 200W 150w 200w 2 2 2
150w 150W 150W 100W 150W 2 5} S1/4 Q%ﬁ} S1/5 égé
R<100 R<100 R<100 2x200W LED 2x200W LED 2x200W LED
iproj. YAKY 5x25mm? T proj. YAKY 5x25mm? T proj. YAKY 5x25mm? R=1012 R=1012
/ 924m —\_/ 1928m —\_/ 79(86)m .y .y
et —TeTs —TeTs proj. YAKY 5x25mm? proj. YAKY 5x25mm?
o 1251813 N;gﬁgﬁg% 4 BIEEIE 1S 3137)m \_/ ETIm—\
S5 4 se S25 ss ‘54
150w% &OOW 2oow€moow &QZOOW a/} S1 %’} S2
100W  150W 150W 150W 150W % %
150W 150W
100W 100W
Inwestor:

Uwagi:

Oprawy dla boiska do pitki noznej - 200W na masztach 14m

Oprawy dla boiska wielofunkcyjnego - 100W i 150W na masztach 1Zm
Oprawy dla kortéw tenisowych - 150W i 200W na masztach 12m

Gmina Poddebice, ul. Lodzka 17/21, 99-200 Poddebice

Projektant:

mgr inz. Michat Manko
nr upr. LUB/0248/PWOE/12

Obiekt:

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1
im. Lotnikéw Polskich w Poddebicach

Tytut rysunku:

Schemat strukturalny zasilania

Faza:

Nr projektu:

bata: 02001

Skala:
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12 | LISTWA ZACISKOWA LZ 35 szt 4
11 ROZtACZNIK IZOLACYINY 4P 40A szf. 1
10| OGRANICZNIK PRZEPIEC T1+72 TN 4P szt. 1
9 PRZEt ACZNIK 4G10-51-U-A0-RO14 | szt 4
8 STYCZNIK 3f 230V 25 A szt. 1
7 STYCZNIK 1f 230V 25 A szt. 3
6 WYtACZNIK INSTALACYJINY 1P C10A szf. 9
5 WYtACZNIK INSTALACYINY 1P B6A szf. 5
4 ZEGAR ASTRONOMICZNY szf. 1
3 WYtACZNIK ROZNICOWO-NADPRADOWY 30mA B16A szt 7
2 GNIAZDO NA SZYNE TH35 szt. 1
! SZYNA MONTAZOWA [=70cm TH-35 szt. 5
Lp. NAZWA ELEMENTU TYP JM. | 1LoSC/SzT.
Uwagi:
Szafke wykonal w Il klasie izolacji.
Obudowe szafy wykonaé z tworzywa termoutwardzalnego, niepalnego, odpornego na uszkodzenia
mechaniczne, powlekang lakierem odpornym na promieniowanie UV.
Typ zamka uzgodni¢ na roboczo z inwestorem.
Listwy zaciskowe i przewody ostoni¢ ptytg izolacyjng z tworzywa sztucznego zabezpieczajjcg przed
dotknieciem czesci czynnych.
Rysunek przedstawia propozycje szafki sterowania oSwietleniem. Inne rozwigzania po uzgodnienu z
inwestorem.
Niewykorzystane zyty kabla zaizolowac.
Inwestor: Projektant: Michat Marik
. . . ; mgr inz. Michat Manko
Gmina Poddebice, ul. todzka 17/21, 99-200 Poddebice
¢ ¢ nr upr. LUB/0248/PWOE/12
Obiekt: . )
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1
im. Lotnikéw Polskich w Poddebicach
Tytut rysunku: Faza: Nr projektu: Nr rys.:
Widok szafki sterowania oswietleniem Bota: Shalo: 3
10.2021




INWESTOR

Gmina Poddebice, ul.
todzka 17/21,
99-200 Poddebice

ADRES

Dziatki nr 97/1, 97/2, 98, 99, 100/1, 100/2, 101/4, 101/5,
101/6, 101/7, obreb 7 Poddebice, jednostka ewid.
101103_4, powiat poddebicki, wojewodztwo tédzkie

TYTUL
PROJEKTU

Budowa kompleksu sportowego przy Szkole
Podstawowej Nr 1 im. Lotnikéw Polskich w
Poddebicach w ramach zadania pn.
,Zagospodarowanie terenu przy Szkole
Podstawowej Nr 1 im. Lotnikéw Polskich w
Poddebicach”

ETAP

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

Elektryczna

PROJEKTANT
ELEKTR.

mgr inz. Michat Manko
upr. nr LUB/0248/PWOE/12

TYTUL
RYSUNKU

Plan rozmieszczenia opraw
oswietlenia

SKALA DATA NR RYSUNKU
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