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OSWIADCZENIE

Lublin, 25.10.2021 .

Na podstawie artykulu. 34 ustawy. 3d punkt. 3) ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam, ze
projekt wykonaweczy pt.:

Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lotnikow Polskich w
Poddebicach w ramach zadania pn. ,,Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1

im. Lotnikéw Polskich w Poddebicach”

Na dzialtkach:
nr 97/1, 97/2, 98, 99, 100/1, 100/2, 101/4, 101/5, 101/6, 101/7,
obreb 7 Poddgbice,
jednostka ewid. 101103 4,

powiat poddebicki, wojewodztwo lodzkie

Inwestor:
Gmina Poddgebice, ul. L.odzka 17/21, 99-200 Poddebice

sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
BRANZA FUNKCJA NAZIY/III%KO I NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
SANITARNA | PROJEKTANT mer inz. Pawel | 103 13/PWBS/20 | 25.10.2021
Kurowski
Pazdziernik 2021
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OPIS DO PROJEKTU WYKONWACZEGO

1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie liniowe

1.1. Podstawa opracowania
Za podstawe do opracowania przyjeto nastepujace materiaty:
» zlecenie inwestora;
* mapa do celow projektowych w skali 1:500;
* uzgodnienia mi¢dzybranzowe;
* obowigzujace normy i przepisy:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14.09.1998r
W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. Nr 126 poz. 839 z dnia 24 wrzesnia 1998r.).

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
- PN-EN 752-2008(U) Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne

- PN-B-10736:1999 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-EN 476:2001 Wymagania og6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

- PN-EN-1433 Kanaty odwadniajace nawierzchni¢ dla ruchu pieszego i kotowego.

- Cobrti Instal Zeszyt 9 — Sieci Kanalizacyjne

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji odwodnienia linio-
wego biezni oraz trzech boisk sportowych. Zakresem opracowania objete sg ciggi odwodnienia
oraz system kanalizacji deszczowej zbierajacy wody opadowe z projektowanych koryt odwod-
nienia liniowego do istniejacych studzienek kanalizacji deszczowej ST1, ST2 oraz ST3.

Zakres opracowania:

- odwodnienie liniowe szczelinowe odcinkéw prostych biezni

- odwodnienie liniowe z rusztem trzech boisk wielofunkcyjnych NR4 i NR5

- zewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowej

1.3. Opis stanu istniejacego

Obszar dziatek objetych opracowaniem, tj. dziatek nr 97/1, 97/2, 98, 99, 100/1, 100/2,
101/4, 101/5, 101/6, 101/7, obreb 0007 Poddebice, gm. Poddebice, powiat poddebicki,
wojewodztwo todzkie jest terenem zagospodarowanym. Na obszarze objetym opracowaniem
wystepuje podziemne uzbrojenie terenu w postaci sieci elektroenergetycznej, sieci
cieptowniczej, sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowe;.



1.4. Obliczenia natezenia przepltywu

Natezenie deszczu

3
q=6631"25  lsha

t3

q — natezenie deszczu, 1/s ha

H — roczna wysokos$¢ opadow, mm

Wysokos$¢ §redniego rocznego dla miasta Poddgbice - 550mm,

C — czgstotliwos$¢ wystapienia deszczu miarodajnego, przyjeto raz na 5 lat,
t — czas trwania deszczu miarodajnego, przyjeto t=15 min.

Obliczone natezenie deszczu wynosi q=125,11/s*ha

Natezenie przeptywu wody deszczowej
Q=q"¥Y-@"F, s
Q — natezenie przeplywu wody deszczowej, 1/s

q — natezenie deszczu, 1/s ha

Y — wspotczynnik sptywu,

przyjeto dla nawierzchni poliuretanowych i akrylowych ¥=0,8

® — wspotczynnik opdznienia odptywu — przyjeto =1

F — powierzchnia odwadnianego obszaru, ha

¢ Odwodnienie liniowe szczelinowe odcinkéw prostych biezni

Odwadniana powierzchnia:
odcinki proste biezni - 0,043ha

Natezenie przepltywu:

Q=125,1-0,80-1-0,043 = 4,30l/s
Napetnienie kanatu zbiorczego 26,7% przy przeptywie 4,301/s.

e (Odwodnienie liniowe boiska NR4

Odwadniana powierzchnia:
Boisko NR4 - 0,1056ha
Natezenie przeplywu:

Q=125,1-0,80-1-0,1056 = 10,57 I/s
Napehnienie kanatu zbiorczego 26,9% przy przeptywie 10,571/s.
e (Odwodnienie liniowe boisk NR5

Odwadniana powierzchnia:
Boiska NR5 - 2x 0,0648ha
Natezenie przepltywu:

Q=1251-0,80-1-0,1296 = 12,97 l/s
Napetnienie kanatu zbiorczego 32,1% przy przeptywie 12,971/s.



1.5. Opis rozwigzania projektowego

Zaprojektowano 8 ciaggdéw odwodnienia liniowego do odprowadzania wody opadowe;j z
odcinkow prostych nawierzchni biezni oraz trzech boisk sportowych NR4 i NRS. Zastosowano
koryta odwodnienia liniowego o konstrukcji bezspadkowej o jednej wysokosci. W celu
odprowadzenia wody opadowej z koryt odwodnienia, zaprojektowano zewnetrzng instalacje
kanalizacji deszczowej z rur PVC-U klasy SNS8. Laczenie rurociggdw oraz wlgczenie odcinkow
odwodnienia do systemu poprzez studzienki potaczeniowe PP o §rednicy @425mm. Wiaczenie
projektowanych instalacji do istniejacych studzienek kanalizacji deszczowej zlokalizowanych
na dzialce inwestora.

Odwodnienie liniowe - typu 1

Koryta szczelinowe pokryte nawierzchnig poliuretanowa, kanatl zabudowany w biezni
lekkoatletycznej. Poziom murawy boiska na tym samym poziomie, na ktérym znajdowac si¢
bedzie nawierzchnia poliuretanowa biezni (Rys. 1). Dopuszczalne jest zastosowanie listwy
bocznej mocowanej do kanatu. Korpus koryta o wymiarze 160x200mm wykonany z PP-PE.

Rys. 1 Sposdb montazu odwodnienia szczelinowego w biezni.

Pokrywa szczelinowa do pokrycia nawierzchnia poliuretanowa. Dno oraz boczne
$cianki koryta uzebrowane, zapewniajgce tym samym trwale potaczenie z wymagang obudowa
betonowa. Konstrukcje tozyska betonowego dostosowaé do wysokosci kanatu i grubosci
przylegajacej powloki powierzchni. Zabudowe odwodnienia nalezy wykona¢ na fundamencie
betonowym o wymiarach zgodnych z wytycznymi budowlanymi, przekazanymi przez
producenta materialow. Laczenie koryt odwodnienia za pomocg zintegrowanego systemu
pidro-wpust. Sposob taczenia powinien umozliwiaé zachowanie wodoszczelno$ci
odwodnienia. Uzupelienie systemu stanowig studzienki odptywowe o wymiarach
160x517x500mm(szer./wys./dl.) wykonane z PP-PE. W bocznych $cianach studzienek
przygotowane kotnierze umozliwiajace podiaczenie rury odplywowej PVC-U 110x3,2mm. Po
zabudowaniu ciggu odwodnienia potaczenia trwale wypehi¢ elastyczng masa uszczelniajaca.
Stosowac materiaty o takich samych lub lepszych parametrach.

Parametry odwodnienia liniowego szczelinowego typu 1:

Koryto szczelinowe z tworzywa PE-PP z plyta szczelinowa z PE-UHMW
Dhugosé 1000 | mm
Szerokos¢ catkowita (bez krawedzi skrajnej/z krawedzig skrajng) 160/164 | mm

Maksymalna szerokos¢ hydrauliczna 100 | mm




Wysokos¢ catkowita (bez krawedzi skrajnej/z krawedzig skrajng) 200/213 | mm
Minimalna powierzchnia przekroju poprzecznego 142 |cm2
Szerokos$¢ szczeliny wlotowej <11 |mm
Powierzchnia pojedynczej szczeliny wlotowej >10 |cm2
Nasigkliwos¢ korpusow koryt odwodnienia 0 %

Odwodnienie liniowe - typu 2

W celu odwodnienia nawierzchni poliuretanowej 1 akrylowej trzech boisk
wielofunkcyjnych NR4 1 NRS5 zaprojektowano koryta otwarte wykonane z PP-PE. Korpus
koryta o wymiarze 160x200mm. Przykrycie koryt rusztem poliamidowym o klasie obcigzenia
co najmniej B125. Przyktadowa zabudowe koryta typu 2 przedstawiono na Rys. 2.

Na koncu odwodnienia zaprojektowano studzienke odptywowa z osadnikiem o
wymiarach 160x504x500mm(szer./wys./dl.). Odplyw ze studzienek kré¢cem 110mm,
lokalizacja odptywu na koncowej krotszej Sciance przy samym dnie. Odptyw ze studzienek
odwodnienia przewodami PVC-U Dz110x3,2mm. Konstrukcja fundamentu pod koryta oraz
odlegtosci montazowe wedlug wytycznych budowlanych przekazanych przed producenta.
Stosowac¢ materiaty o takich samych lub lepszych parametrach.

Parametry odwodnienia liniowego szczelinowego typu 2:

Koryto z rusztem poliamidowym, kratowym 15/25, czarnym, kl. obciazenia B125
Dhugo$¢ minimalna 1000 | mm
Minimalna szerokos$¢ catkowita 160 | mm
Minimalna szerokos$¢ hydrauliczna 100 | mm
Minimalna wysoko$¢ catkowita 200 | mm
Minimalna powierzchnia przekroju poprzecznego 140 | cm2
Minimalna powierzchnia wlotowa rusztu 440 | cm2
Masa koryta z rusztem 4,7 | kg/m

1.6. Rurociagi i uzbrojenie

Projektowana zewnegtrzna instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC-U Dz160x4,7
mm SNS8. Odcinek taczacy skrzynke odptywowa odwodnienia liniowego ze studzienka
kanalizacji deszczowej PP ¥425mm za posrednictwem odcinkéw rur PVC-U 110x3,2MM
klasy SN8. Przewody kanalizacji deszczowej PVC-U Dz160x4,7mm SN8 z rur o potagczeniach
kielichowych z uszczelkami gumowymi, do zastosowania rurociagi posiadajace certyfikat
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zgodno$ci. Spadek rur projektowanej kanalizacji deszczowej przedstawiono na profilach
podhuznych - rysunek S02, S03, S04. Odprowadzenie wod opadowych do istniejacych
studzienek ST1, ST2 i ST3 zlokalizowanych na dzialce Inwestora. Wiaczenie rurociagu
kanalizacji deszczowej do istniejagcych studzienek poprzez przytacze ,,in-situ”. Pozostate
projektowane studzienki potaczeniowe o $rednicy 425 mm PP nalezy zamontowaé z wtazem
zeliwnym klasy B125. Studzienki powinny spelnia¢ wymagania norm PN-B-10792 i PN-EN
476 z modyfikacjami, zgodnie z PN-EN 1091.

1.7. Roboty w pasie drogowym
Nie wystepuja.

1.8. Kolizje z uzbrojeniem terenu

W obszarze boiska sportowego beda znajdowaly si¢ projektowane przewody elektroener-
getyczne na glebokosci okoto 0,7-1m. Jesli zostang stwierdzone inne przewody w terenie na-
lezy je odpowiednio zabezpieczy¢. W rejonie skrzyzowan z inng infrastrukturg podziemna
prace ziemne prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem nalezytej ostrozno$ci. Za szkody wynikle z
niewlasciwego zabezpieczenia istniejagcych w terenie instalacji oraz sieci odpowiada wyko-
nawca robot.

Na skrzyzowaniu z kablami energetycznymi nalezy na kablach zamontowac rury ostonowe
dwudzielne typu AROT A83PS.

1.9. Roboty ziemne
e  Wykopy

Przewiduje si¢ wykonanie rob6t ziemnych recznie lub minikoparka. Wykopy wykonaé
jako ciagte, wasko-przestrzenne, oszalowane, z odktadem urobku obok wykopu. Na czas
budowy wykop zabezpieczy¢ zaporami z desek lub oznakowa¢ tasmag PE koloru biato-
czerwonego oraz oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi. Na ciggach pieszych wykona¢ kladki
1 pomosty komunikacyjne. Wykopy wykonane zostana zgodnie z wartosciami rz¢dnych
podanych w projekcie. Stateczno$¢ wykopow powinna by¢ zabezpieczona przez zastosowanie
odpowiedniego oszalowania. Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia migdzy, np.: studzienke
kanalizacyjng, a $cian¢ wykopu minimalna przestrzen robocza powinna wynosi¢ 0,5m.
Powierzchnie wykopu zostang oczyszczone z kamieni. Nie mogg tez tworzy¢ wypuklosci.
Miejsca po usunigtych ciatach statych zostang uzupetnione starannie zaggszczonym piaskiem.
W przypadku prowadzenia prac ziemnych ponizej poziomu wod gruntowych nalezy wykona¢
tymczasowe odwodnienie terenu. Minimalna wielko$¢ przestrzeni roboczej migdzy rura, a
Sciang wykopu 0,25 m. Minimalna szeroko$¢ wykopu o glebokosci w przedziale 1,00-1,75 m
powinna wynosi¢ 0,8 m, pozostale 0,90m. Wykopy bez umocnien, o glgbokosci wickszej niz
1 m, lecz nie wigkszej niz 2 m, mozna wykonywac jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu
1 dokumentacja geologiczno-inzynierska. W pozostatych przypadkach stateczno$¢ wykopu
powinna by¢ zabezpieczona przez zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopoéw o
Scianach pionowych oraz w przypadku wykopow skarpowych, utrzymanie odpowiedniego kata
nachylenia $cian wykopow. Nachylenie wykopu powinno by¢ odpowiednie dla rzeczywistego
rodzaju gruntu 1 glebokosci wykopu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w
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odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu grunt. Osoby
powinny mie¢ zapewniong szybka droge ewakuacyjng na wypadek zalania, pozaru lub
wystapienia szkodliwych gazow, a takze mozliwo$¢ uzyskania niezwlocznie pierwszej pomocy
medycznej. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach wystgpowania uzbrojenia
podziemnego — recznie.

e Wywiezienie ziemi z wykopow
Ziemia z wykopow nie nadajaca si¢ do zasypki zostanie wywieziona poza teren inwe-

stycji w miejsce wskazane przez Inwestora. Dotyczy to réwniez ewentualnych resztek mate-
riatbw pozostatych po zasypaniu wszystkich wykopow.

e Zasypka przewodoéw

Zasypka wykopu do powierzchni terenu warstwami 30cm z jednoczesnym zaggszcze-
niem, gruntem rodzimym — spetniajagcym wymagania PN-81/B-03020.

e Oznakowanie trasy

Przebieg trasy rurociagu winien by¢ oznaczony tasmg PCV z metalowa wktadka. Lo-
kalizacja armatury i hydrantoéw winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek wg PN-86/B-
09700 umocowanych na obiektach statych lub na stupkach.

e Qdtworzenie nawierzchni.

Po wykonaniu instalacji, teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

e Proba szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych.

W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymalosci polaczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych
odbieranych odcinkow przewodu. Na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez
przeprowadzi¢ probe szczelnoSci calego przewodu. Zaleca si¢ przeprowadzi¢ probe
cisnieniowa hydrauliczna, jednakze w przypadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-
ekonomicznymi mozna stosowac probe pneumatyczng. Préobom hydraulicznym poddaje si¢
projektowane przewody kanalizacji o przeptywie grawitacyjnym oraz studzienki. Sposob
przeprowadzania 1 pelny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci podane sg w
normie PN-92/B-10735.

1.10. Wytyczne branzowe

Branza budowlana:

e Nalezy wykona¢ betonowy fundament pod korytka odwodnienia liniowego wraz z
posadowieniem i ustabilizowaniem ciggu odwodnienia.

1.11. Préby i odbiory

Odbidér robot wykona¢ na podstawie Cobrti Instal Zeszyt 9 — Sieci kanalizacyjne.
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091. Po
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hydrodynamicznym przeptukaniu kanatow 1 wykonaniu proby szczelnosci, nalezy
przeprowadzi¢ inspekcje kamerg video. Przegladu TV nalezy dokonaé przed wykonaniem
warstw konstrukcyjnych nawierzchni boiska. Dokumentacj¢ z przeprowadzonej inspekcji TV
Wykonawca przekazuje do oceny Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacemu.

1.12. Zestawienie podstawowych materialow

l.p. | Nazwa pozycji jm. | ilos¢

1. | koryto odwodnienia liniowego, szczelinowe proste PE-PP | mb 112
160x200mm, L=100cm
2. | studzienka osadnikowa do korytek szczelinowych z Szt. 2

pokrywa szczelinowa 517x160mm, L=50cm

3. | Scianka czotowa do korytek szczelinowych szt. 2

pokrywa do korytek szczelinowych PE-UHMW, L=100cm | mb 112
6. | koryto odwodnienia liniowego, otwarte do montazu rusztu | mb | 230
160x200mm, L=100cm

7. | Studzienka osadnikowa dla koryt z rusztem, szt. 6
504x160mm, L=50cm

8. | $cianka czolowa dla korytka z rusztem szt. 6

9. | ruszt poliamidowy kl.B125, L=50cm Szt. | 466

10. | rury PVC-U Dz160x4,7mm, SN8 mb 135

11. | rury PVC-U Dz110x3,2mm, SN8 mb 43

12. | studzienki z rury karbowanej 425mm PP z wlazem szt. 8

zeliwnym kl. B125 1 akcesoriami

1.13. Uwagi koncowe

» Wszelkie roboty zwigzane z robotami ziemnymi i montazowymi musza by¢ wykony-
wane:

- z zachowaniem obowiazujacych przepisow BHP

- zgodnie z projektem technicznym

- przez pracownikow przeszkolonych 1 posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.

- zgodnie z obowigzujacymi normami panstwowymi 1 branzowymi oraz obowigzujagcymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej

* Catosc¢ robdt wykonaé zgodnie z: ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t
budowlano-montazowych” cz. II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”, ,,Warunkami technicz-
nymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych”, ,Instrukcja stosowania rur PP
opracowang przez producenta rur”, ,,Cobrti Instal Zeszyt 9 — Sieci Kanalizacyjne”

» Uzyte materialy powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne z deklaracjami
zgodnosci lub certyfikaty.

* Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych przewodow, o ktorych brak informacji wyni-
kajacych z zasztosci historycznych lub niedopetnienia przepisow, wszystkie prace ziemne na-
lezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

* Rzedne istniejacych przewodow obliczone zostaly na podstawie materialéw do projek-
towania. Wymiary oraz rzgdne nalezy sprawdzi¢ w rzeczywistosci na budowie po wykonaniu
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robot odkrywkowych. W przypadku zaistniatych rozbieznosci, wartosci te nalezy skorygowac
W porozumieniu z projektantem.

» Przedstawione w projekcie zestawienie materiatow zawiera wylacznie elementy klu-
czowe. Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za brak w zestawieniu elementow dodatko-
wych, ktore nie wplywaja bezposrednio na parametry pracy projektowanego systemu.

Projektant:
mgr inz. Pawetl Kurowski
nr. upr. LUB/0313/PWBS/20

13



