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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST- 01 Zewnetrzna kanalizacja deszczowa i odwodnienie liniowe



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Podstawa i przedmiot opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- Projekt budowlano-wykonaweczy.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z inwestycja: Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lotnikow
Polskich w Poddebicach w ramach zadania pn. ,,Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1
im. Lotnikéw Polskich w Poddebicach”

Lokalizacja:

Dziatki nr 97/1, 97/2, 98, 99, 100/1, 100/2, 101/4, 101/5, 101/6, 101/7, obreb 7 Poddebice, jednostka
ewid. 101103 _4, powiat poddebicki, wojewddztwo 16dzkie

Inwestor:

Gmina Poddgbice,
ul. Lodzka 17/21,
99-200 Poddebice

Zakres opracowania obejmuje rozwigzanie kanalizacji deszczowej wraz z systemem odwodnienia
liniowego biezni i boisk sportowych.

3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

- montaz i demontaz obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych
obiektow,

- wyposazenie zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy,

- badania jako$ci materiatow, rob6t i prob odbiorowych, z wylaczeniem badan i prob wykonywanych na
dodatkowe zadanie Zamawiajacego,

- uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu robot.

3. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

4. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy.

5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng.

6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:

- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego z siatki ogrodzeniowej, - oznaczenie przejseé,

- 0znakowanie terenu budowy,

- zabezpieczenia istniejacych sieci podziemnych przed uszkodzeniem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
ceng umowna

7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy



dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska. na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0so6b lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo
przez personel Wykonawcy.

9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych promieniowanie o stgzeniu wiekszym od dopuszczalnego
okreslonego odpowiednimi przepisami.

10. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialaniu uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia, odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeltnieniem
wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

12. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru ostatecznego.

13. Materialy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania ST. W czasie postepu roboét Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.



13.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materiatow i wyrobéw

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogg by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust.1 pkt.lustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
Wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatdw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

13.2. Wymagania ogo6lne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrola jakosSci materialow i wyrobow

Wykonaweca jest zobowiagzany zapewni¢ zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych
przez Wykonawcg.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materialow.

13.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz szczeg6towych specyfikacji
technicznych

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania
robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

14. Sprzet.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

15.Transport.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczacych przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

16. Wykonanie robot.



Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz
projektu organizacji robot, poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana,
jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich
doktadnosé.

17. Kontrola jakosci robat.

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jakos¢ robot. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

17.1. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisoéw i
dokumentow technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgdg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone.

17.2. Dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sig :

— protokot przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustalen

17.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

18.0dbior robot.

18.1 Rodzaje odbiorow robdt.

Roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru:

- odbiorowi czgéciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

Badania i pomiary do odbioru robét zanikajacych przeprowadza Wykonawca na probkach pobranych w
obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych. Odbior czgsciowy polega na ocenie
ilosci 1 jako$ci wykonanej cze$ci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbior ostateczny
polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilosci i jakosci 1 warto$ci.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robot jest



protokot ostatecznego odbioru robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

- wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.

- oswiadczenie kierownika budowy:

* 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

* 0 zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektami budowlanymi warunkami pozwolenia na
budowe , przepisami i obowigzujgcymi PN,

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda Zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

19. Podstawa platnoSci
Podstawg ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona pomigdzy Inwestorem, a
Wykonaweca.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

UWAGA

WARUNKIEM KONIECZNYM PRZY WYKONYWANIU WSZYSTKICH CZYNNOSCI ( NIZEJ
WYMIENIONYCH) JEST SPELNIENIE WYMAGAN OGOLNYCH (ZAMIESZCZONYCH WYZEJ)

SST-01
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ODWODNIENIE LINIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem ciggow odwodnienia liniowego z odprowadzeniem wod opadowych do kanalizacji
deszczowej.

2. MATERIALY

Nalezy zastosowa¢ materialy zgodne z dokumentacja projektowa oraz wytycznymi producentow.
Materialami stosowanymi sg:

- piasek, kruszywo

- rura przewodowa PVC-U Dz160x4,7mm SN8

- rura przewodowa PVC-U Dz110x3,2mm SN8

- studzienki PP 425 mm

- odwodnienie liniowe typu szczelinowego wraz ze skrzynkami odptywowymi

- odwodnienie liniowe otwarte z rusztem z tw. sztucznego wraz ze skrzynkami odptywowymi
3.SPRZET

Sprzet do wykonania robot zwigzanych z odwodnieniem liniowym powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatow nalezy uzywac srodkow transportowych odpowiadajacych przewozonym
materiatom. Materialy nalezy transportowaé przy odpowiednim ich zabezpieczeniu przed uszkodzeniem.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowa odwodnienia liniowego i kanalizacji deszczowej powinny by¢
prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-06050:1999 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”
oraz w normie PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w gore w

kierunku przeciwnym do spadku kanatu, co umozliwia grawitacyjny odptyw wody z wykopu. Rozktadanie
winno nastgpi¢ od wykopow jamistych tzn. przeznaczonych na budowe studzienek rewizyjnych. Pozostaly
wykop projektuje si¢ jako wykop wasko przestrzenny o §cianach pionowych odeskowanych. Szerokos¢
wykopu dla rurociaggéw bocznych projektuje si¢ 1,0 na 1,10 m.
Z uwagi na rodzaj gruntu nalezy wykop wraz z dokopem wykona¢ o glgbokosci 0.20 m ponizej
projektowanej rzednej spodu kanalu dla wykonania podsypki z piasku. Odktad urobku powinien by¢
dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 0.60 m od krawedzi wykopu.
Odspajanie gruntu w wykopie wykonywane bedzie w wigkszosci mechanicznie, jedynie w miejscach
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym lub w poblizu innych budowli (z braku miejsca) oraz
dokopy pod podsypke wykonywane beda recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegngce rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby powinny by¢ podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Wykopy te winny by¢ wykonywane pod nadzorem administratora uzbrojenia. W warunkach ruchu
ulicznego j.w., juz w momencie rozktadania wykopow wasko przestrzennych nalezy przewidzie¢
przykrycie wykopdw pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony
barierka o wysokosci 1.00 m a w nocy oswietlony §wiattami ostrzegawczymi.

W przypadku natrafienia na urzadzenia lub sieci nieoznaczone w dokumentacji projektowej nalezy
migjsce to zabezpieczy¢ 1 natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i odpowiednie przedsigbiorstwa i instytucje.
Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku o miagzszosci 10 cm i1 wskazniku zaggszczenia 1=0,95. Rury
moga by¢ posadowione bezposrednio na gruncie rodzimym o ile stanowig go grunty suche piaszczyste -
piaski grube, §rednie i drobne nie zawierajgce kamieni. Gdy dno wykopu stanowig grunty o matej no$nosci
- muly, torfy o niezbyt glebokim zaleganiu nalezy je wybra¢ i wymieni¢ na zageszczony piasek. Podsypka
powinna by¢ wykonana zgodnie ze spadkiem rurociagu bez zaggszczania. Boki powinny by¢ zasypywane
1 zageszczane warstwami (stopien zageszczenia w przedziale 85-90% zmodyfikowanej liczby Proctora)
obsypka ze spoistego materiatu. Wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rura, a pierwsza warstwa az
do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikngé uniesienia si¢ rury. Obsypke nalezy
wykona¢ z zachowaniem dostgpu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegaja zasypaniu piaskiem
po probie szczelnosci danego odcinka. Obsypke wykonywac symetrycznie po obu stronach rury warstwami
o grubos$ci nie wigkszej jak 15 cm, zwracajac szczegdlng uwage na jej staranne zaggszczenie. Przed
montazem studzienek pod ich dno nalezy ulozy¢ podsypke z zageszczonego piasku gr. 20 cm w gruncie
suchym. Przed zasypaniem przewodow, po ich zmontowaniu, nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego
prawidtowosci utozenia. Przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen
powstatych po montazu kanatu. Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpieczne;j
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,5 m. Dalszg zasypke gruntu prowadzi¢ z
ubijaniem z rownoczesng rozbidrka odeskowania i rozparcia $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje
si¢ gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem o ile kanat nie jest prowadzony w
drogach. Wykopy pod kanalizacje prowadzong w nawierzchniach drogowych zasypaé¢ po wykonaniu
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obsypki pospolka z zageszczeniem warstwami do stopnia zaggszczenia minimum [=0,95, a ostatniej
warstwy o grubosci okoto 0,5 m do wskaznika I =1,0. Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow
nie powinien oddziatywac ujemnie na stateczno$¢ budynkow i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia
terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada Wykonawca.

W przypadku nastgpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego przekop nalezy
wypetni¢ ubitym piaskiem.

W przypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej podtoza musi podlega¢ odwodnieniu.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy §ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy
kanatu:

» minimalna przestrzen robocza migdzy rurg a Sciang wykopu powinna wynosi¢ 0,25 m

* minimalna przestrzen robocza mi¢dzy studnig kanalizacyjng a §ciang wykopu powinna wynosi¢ 0,5 m

Przy montazu kanatu na powierzchni terenu i opuszczaniu catych ciagéw do wykopu, szerokos¢ wykopu
nie moze by¢ zmniejszona. Odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno przekraczaé +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy sprawdzi¢ czy grunt ponizej posadowienia
kanatu jest no$ny.

W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowaé odpowiednie przykrycie

kopu.

},\%ez@ stosowac elementy obudowy wykopoéw wg PN-B-10736. Nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia.
Przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii

runtu.
Ig\Iale:Zy wykona¢ zabezpieczenie przed naptywem wod powierzchniowych do wykopu. Przy wykonywaniu
wykopow otwartych nalezy zapewni¢ stala kontrolg i poprawe torowiska koparki Nalezy unikaé
wydobywania gruntu na pochylych powierzchniach.
Dla bezpiecznego dojscia i dojazdu do nieruchomosci przylegtych do pasa robdt nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:
Roboty prowadzi¢ krotkimi odcinkami
W danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopéw, ile mozna na biezaco oszalowac, rozeprzeé i
zabezpieczy¢
Nie dopuszcza si¢ pozostawiania wykopow nieoszalowanych i niezabezpieczonych na dzien nastepny
Ziemi¢ z wykopu nalezy sktadowac przy wykopie, gdy trasa kanatu przebiega po uzytkach zielonych
W miegjscach skrzyzowan z przej$ciami dla pieszych nalezy zastosowaé ktadki z porgczami.

Przed opuszczaniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie sg uszkodzone. Niedopuszczalne jest
stosowanie do budowy kanatu rur uszkodzonych. Podtoze pod przewody przytacza kanalizacji deszczowej
powinna stanowi¢ zaggszczona warstwa piasku stanowigca tozysko nosne przewodu kanalowego. Zasyp
kanatu w wykopie nalezy wykona¢ w dwoch warstwach:

- warstwy ochronnej z piasku do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu

- warstwy zasypowej do powierzchni terenu

Pod rury wykona¢ podtoze piaskowe grubosci min. 10 cm. Nalezy przestrzegac¢ zasady posadowienia na
nienaruszonym gruncie rodzimym oraz zachowa¢ wymaganie zageszczenie podsypki, obsypki ochronnej i
dalszej zasypki.

5.2.0dwodnienie liniowe

Nalezy wykona¢ osiem ciggéw odwodnienia liniowego, dwa typu szczelinowego o wymiarach
160x200mm i tgcznej dlugosci segmentow 112m. Szes¢ ciagéw odwodnienia z rusztem poliamidowym o
wymiarach 160x200mm o tacznej dtugosci 223m. Laczenie koryt odwodnienia za pomoca zintegrowanego
systemu pidro-wpust. Sposob mocowania ptyt szczelinowych umozliwiajacy ich demontaz bez
koniecznosci niszczenia koryta odwodnienia. Montaz korytek odwodnienia liniowego wykonaé na
betonowym fundamencie wedtug wytycznych budowlanych dostawcy/producenta. Po zabudowaniu ciagu
odwodnienia polgczenia nalezy wypeli¢ trwale elastyczng masg uszczelniajagca. W ciagu korytek
zamontowac skrzynki odplywowe z osadnikiem odprowadzajace wod¢ z odwodnienia liniowego rurg
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PVC-U Dz110x3,2mm klasy SN8 do studzienki kanalizacji deszczowej. Projektowana instalacja
kanalizacji odbiera¢ bedzie opadowe zbierane przez odwodnienie liniowe biezni. Odptyw wodd do
istniejgcych studzienek kd zlokalizowanych na dzialce inwestora..

5.3.Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego ¥J425mm

Studzienki z wykona¢ rury karbowanej 425 z PP SN 4. Kinety potaczeniowe przelotowe lub z
doplywem prawym lub lewym 45st. i 90st. Wlazy kanatowe nalezy wykona¢ jako typu lekkiego B125
odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124:2000. Beton C15/20 i C35/45 powinien odpowiadac
wymaganiom PN-EN 206-1:2003. Konstrukcja studzienek sktada si¢ z kinety z wbudowanym spadkiem,
rury karbowanej ¥425mm, stanowigcej komin oraz wlazu zeliwnego @400mm. Kinete uktada¢ poziomo
na warstwie 10cm podsypki piaskowej i wypoziomowac. Zatozy¢ uszczelke do rury karbowanej i
zamontowa¢ poprzez wcisnigcie rury trzonowej w kielichu kinety. Studzienke zasypywac stopniowo,
rownomiernie na catym obwodzie. Zageszcza¢ warstwami co 30cm. Stopien zageszczenia 95% w skali
Proctora.

Uwagi:

Przy skladaniu zaméwienia na studzienki prefabrykowane nalezy poda¢ nastgpujace informacje:
usytuowanie kanatu odptywowego i kanatow dopltywowych oraz rzedna dna kanatdow wynikajacych z
projektu, materiat z jakiego wykonane s3: kanat odptywowy i kanaty doplywowe oraz wymiary rur otwor
pod wiaz kanalizacyjny powinien by¢ tak wykonany, aby odleglo$¢ krawedzi otworu od wewngetrznej
powierzchni $ciany komina wlazowego lub komory roboczej, mierzona w plaszczyznie pionowej
przechodzacej przez osie wtazu i komina lub komory, wynosita 10mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przewody i ztacza z PVC-U nalezy poddac probie szczelnosci przez napetnianie woda o wysokosci
ci$nienia do 2,0 m stupa wody i pozostawi¢ przez 1 godzing, w czasie ktorej obserwuje si¢ badany
odcinek 1 prowadzi kontrolg zlaczy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieszczelno$ci nalezy je
usungd

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest- m (metr) wykonanego i odebranego drenazu, kanalizacji.
Jednostka obmiarowg studni jest- szt. (sztuka) okreslonego wymiaru.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja i wymogami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary
1 badania daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcza jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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