Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn."Budowa § ciezZki rowerowej przy ul. Le$nej
w Solcu Kujawskim wrazz przzbudowa o$ wietlenia uliczmego”

USTAWIENIE KRAWEZNIKOW / OPORNIKOW KAMIENNYCH
D - 08.01.02a

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmio tem nini ejszej specyfik acji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt zwigzanych
z ustaw ieniem kraw ¢znikow/opornikow kamiennych o wym. 15x30cm z faza 2cm [wysoko$¢ fazy] Scm [szeroko §¢ fazy] wraz z
wykonaniemtaw w ramach zadania: ,,Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 249 w Sol cu Kujawskim dla zadania pn."Budowa
Sciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim wraz z przebudowg o$wietlenia ulicznego”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfik acja techniczna stanowi materialem do opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob 6t budowlanych (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wym w punkcie
1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty cza zasad prowadzenia robot zwiazany ch z wykonaniem i odbiorem
ustawienia opornik 6w kamiennych o wymiarach 15/30 na tawach betonowych z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawegznik kamienny/opornik — element kamienny, dtugosci wigkszej od 30 cm, powszechnie stosowany jako
obramow anie drogi, chodnika, $ciezki.

1.4.2. Powierzchnia z drobna fakturg — powierzchnia po obrobce pozwalajacej na uzy skanie réznicy maksimum do 0,5 mm
pomiedzy wypuktosciami a wklgstosciami.

1.4.3. Powierzchnia z gruba faktura - powierzchnia po obrébce pozwalajacej na uzyskanie réznicy pomiedzy wypuktosciami a
wklestosciami wickszej od 2 mm.

1.4.4. Wy miar nominalny — kazdy wymiar kraweznika, wedtug specyfikacji.
1.4.5. Powierzchnia ciosana — powierzchnia nieobrobiona, taka jak po roztupaniu.

1.4.6. Obrabianie mechaniczne —wy konczenie powierzchni z widocznymi §ladami narzedzi, uzyskane z zastosow ani em obrobki
mechaniczne;j.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z ob owigzujacymi, od powiednimi pol skimi normami i z defini cjami podanymi
w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczmce robét
Ogo6lne wymagania doty czace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania
ogodlne” pkt2.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos$ ¢ materiatéw z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.
2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kraweznik Ow na tawach mozna stosow ac nastepujace materiaty:
— krawezniki kamienne,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
— wodeg,
— beton do wykonania tawy.

2.2.3. Krawezniki kamienne
2.2.3.1. Wymagania og6lne wobec kraw ¢znik ow

— jes$li nie ustalono inaczej, kraw ¢zniki powinny by¢ dostarczane o dtugosci 1 m
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—  wprzypadku kraweznikow tukowych dlugos¢ jest dluzszym wymiarem; minimalna dtugos¢ kraweznikow tukowych powinna
wynosi¢ 50 cm, dtugo$¢ maks ymalng okresla producent; krawezniki lukowe powinny by ¢ identyfik owane za po $red nictwem
promienia pow ierzchni pionowej; dtugosé catkowita kilku kraweznikéw tukowych nalezy mierzy¢ bez uwzglednienia spoin
na krawedziach wspolnych powierzchni widocznych; konce kraweznikéw lukowych powinny by¢ zaokraglone,

— ostre krawedzie kraweznik 6w moga mie¢ fazy o nominalnych wymiarach pionowych i poziomych nie przekraczajacych 2
mm; wymiary wiekszych faz, zaokragl onych narozy lub skosow, jesli sa stosowane, powinny by¢ okre§lone przez dostawce
lub zamawiajacego,

— rozroznia si¢ rozne ks ztatty kraweznikow, np. prostokatne, skos$ne, podcigte, z faiza, zaokraglone itp. (przyktady w zal. 1),

— rozroznia si¢ dwa typy kraweznikow (przyktady w zat. 2):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na réznych poziomach (np.jezdni i chodnika),

— napowierzchni czotowej kraweznik ow nie powinno by¢ otworé w montazo wy ch,

— rozroznia si¢ rozne klasy odnoszace si¢ do okreslonych wtasciwosci wyrobu, ktére ustala dokumentacja projektowa lub
Inzynier.

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraw¢znik ow

Wy magania techniczne stawiane krawgznikom kamienn ym okresla PN-EN 1343 [5] w sposéb przedstawiony w tablicy
1.
Tablica 1. Wymagania wobec kraw ¢znika kamiennego, ustalone w PN-EN 1343 [5] (Uwaga: Klasy poszczeg6lny ch parametro w
powinny by¢ ustalone w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera)

Lp. Cecha Norma Wymagania

T Dopuszczalne odchyTki, w mm PN-EN oy Wysokose
a) catkowitej szerokos$ci 1 wysokosci 1343, Szerokos¢ Klasa 1 Klasa 2
— pomigdzy dwoma powierzchniami | zal A [5] +10 +30 +20
ciosanymi
— pomiedzy powierzchnig obrabiang i +5 +30 +20
ciosang
— pomi¢dzy dwoma powierzchniami +3 +10 +10
obrabianymi
b) na skosach kraweznikoéw z fazg, w mm Klasa 1 Klasa 2
— powierzchnie pilowane +5 +2
— powierzchnie ciosane +15 +15
— powierzchnie obrabiane +5 +5
¢) powierzchni czotowych kraweznikow
prostych, w mm
— prostoliniowos$¢ kraw edzi rownoleglych +6 +3
do powierzchni gornej
— prostoliniowos¢ kraw¢dzi prostopadtych +6 +3
do powierzchni gornej, 3 mm od gory
— prostopadio$¢ pomiedzy powierzchniami +10 +7
gbrna i czotowa, gdy tworza one kat
prosty
— nierdwnosci gornej powierzchni +10 +5
— prostopadio$¢ pomigdzy powierzchnia wszystkie krawezniki+ 5
gérna i powierzchnig tylng
d) promien kraw¢znikow ukowych z 2% wartosci zadeklarowanej
powierzchnig ciosang lub obrabiang, w
poréwnaniu z powierzchnia po obrébce
mechanicznej
e) nierownos$ci (wypuklosci i wklestosei)
powierzchni czolowej, w mm
— ciosangj +10, -15
— z grubg fakturg + 5, -10
— zdrobnga fakturg + 3, -3

ciosane obrabiane

2 | Odporno$¢ na zamrazanie/roznrazanie, | PN-EN | Odporne (< 20% zmiany
przy liczbie cykli 48, dla klasy 1 (W | 12371 [6]| wytrzymatosci na zginanie)
przypadkach szczegodlnych zastosowan —
norma dopuszcza inne rodzaje badan)

3 Wytrzymato§¢ na zginanie, w MPa,| PN-EN | Zalecone minimalne obcigzenie

powinna by¢ zadeklarowana przez 12372 niszczace, w kN
producenta, przy czymdla zastosowan na: [7],

— obszarach ruchu pieszego i rowerowego | PN-E 3,5
— obszarach dostgpnych dla lekkich 1343, 6,0

pojazd 6w i motocykli i sporadycznie dla | zal. B [5]
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samochod 6w; wjazd do garazy
— terenach spacerowy ch, placach 9,0

targowych, sporadycznie uzytkowanych

przez pojazdy dostawcze i pogotowia

— obszarach ruchu pieszego czgsto 14,0
uzywanych przez samochody ci¢zarowe
— drogach i ulicach, stacjach benzynowy ch 25,0
4 | Wyglad PN-EN 1. Probka odniesienia powinna

1343 [5] poka-zywaé wyglad gotowego
wyrobu oraz dawa¢ przyblizone
pojecie w odniesieniu do barwy,
wzoru uzy-lenia, struktury i
wykoficzenia powierzchni

2. Nasiagk liwo$¢ (w % masy ),
badana wg PN-EN 13755 [9],
powinna by¢ zadeklarowana przez
producenta (np. 0,5+3,0%)

3. Opis petrograficzny, wg PN-EN
12407 [8], powinien by¢
dostarczony przez producenta

4. Chemiczna obrobka powierzchni
— stwierdzenie
producenta/dostawcy czy wyrob
byt jej poddany i jaki byt rodzaj
obrobki

2.2.3.3. Przechowywanie krawe¢znik ow

Krawe¢zniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwarty ch, posegregowane wg typow, rodzajo w, odmian i
wielko$ci.

Krawezniki uliczne i drogowe typu ,,A” (patrz — zal. 2) nalezy uktada¢ na powierzchniach spodu, w szeregu, na
podktadkach drewnianych.

Dopuszcza si¢ sktadowanie kraweznikéw prosty ch w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych podktadek
pomigdzy poszczegdlny mi warstwami, przy czym suma wysokosci warstw nie powinna przekracza¢ 1,2 m

Krawgznik drogowy rodzaju ,,B” dozwala si¢ uktadac¢ w stosy, bez przektadek drewniany ch, przy czym wysoko$¢
stosOw nie powinna przekracza¢ 1,4 m

2.2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastgp ujace materiaty:
a) na podsypke piaskowa
— piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004+A1:2008E [10],
— piasek tamany (0,075+2) mmwg PN-EN 13242:2004+A1:2008E [10],
b) na podsypke cementowo-piaskowa i do zapraw
— mieszankeg cementu i piasku: z piasku naturalnego sp elniajacego wymagania PN-EN 13242:2004+A1:2008E [10], cementu
32,5 spelniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 [3] i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [11].

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowg, powinno
odbywac si¢ na podtozu rownym, ut wardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z inny mi materialami kamienny mi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac¢ do: a) 10 dni w miej scach
zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu trwalosci, podanego przez producenta, w
pomieszczeniach o szczelnymdachu i §cianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje
si¢ razemz p aletami, z dopuszczalng wysokoscia 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada si¢ w stosy plaskie o liczbie warstw
12 (dla workow trzywarstwowy ch).

2.2.5. Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowac, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-E
Masa zalewowa, do wypelniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiada¢ wymaganiom SST D-05.03.04a [2].
3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczmce sprzetu
Ogodlne wymagania doty czace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu:
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— Dbetoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6Ine wymagania dotyczce transportu

Ogolne wymagania doty czace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Trans port krawemiko w

Krawezniki kamienne moga by ¢ przewozone dowolnymi $rodkami transp ortow ymi.

Krawegzniki nalezy uktadaé na podktadach drewnianych, rzedami, dtugoscig w kierunku jazdy srodka transp ortowego.

Krawe¢znik uliczny oraz kraweznik drogowy rodzaju ,,A” (patrz zat. 2) moze by¢ przewozony tylko w jednej warstwie.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpo$rednimstykiem, nalezy je do transportu zabezpieczy¢
przektadkami splecionymi ze stomy lub welny drzewnej, przy czym grubosé tych przektadek nie powinna by¢ mniejsza niz 5 cm.

Krawezniki drogowe rodzaju ,,B” mozna przewozi¢ bez dodatkowego zabezpieczenia, uklada¢ w dwu lub wigcej
warstwach, nie wyzej jednak jak do wysoko$ci §cian bocznych $rodka transportowego.

4.3. Trans port pozos talych materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wy sy paniem, a kruszyw o drobne — przed rozpy leniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi $rodkami
transp ortu, w sposob nie powodujacy uszkodzen op akowania. Worki przewozone na paletach uklada si¢ po 5 warstw workow, po
4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada si¢ na ptask, przylegajace do siebie, w roOwnej wysokosci do 10 warstw.
Ladowanie i wytadowywanie zaleca si¢ wykonywac za pomoca zmechanizow any ch urzadzen do poziomego i pionow ego
przemies zczania fadunk 6w .

Mase zalewowa nalezy pakowac¢ w bgbny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac si¢ w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniembebndéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgoIne zas ady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2.7Zas ady wykonywania robot

Konstrukcja i sposéb wykonania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
zatacznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

1. roboty przygotowaw cze,

2. wykonanie tawy,

3. ustawienie kraweznik ow,

4. wypelnienie spoin,

5. roboty wykonczeniowe.

5.

3. Roboty przygo towawcze

Przed przystgpieniemdo robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacj¢ robot,
— ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokos$ciowych,
— usuna¢ przeszkody, np. stupki, pacholki, elementy drog, ogrodzen itd.
— ustali¢ materialy niezb¢dne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1. Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uw zglgdnieniem w
szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najnmiej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.4.2. Lawa betonowa

Lawe¢ betonowa zwykla w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowaé
szalowanie.
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Law¢ betonowa z op orem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton roz§cielony w szalowaniu lub bezpos§rednio w korycie
powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywacé zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-E [4]1 PN-
B-06265:2004 [12], przy czymnalezy stosowac co 50 mszczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczn g masa zalewow 3.

Przyktady taw betonowych zwyktych ilaw z oporempodaje zatacznik 3.

5.5. Ustawienie krawemiko w kamiennych
5.5.1. Zasady ustawiania kraweznik ow

Swiatto (odlegto$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dok umentacji
projektowej, a w przy padku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przy padkach wyjatkowych (np. ze
wzgledu na ,,wyrobienie” §cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cmlub zwigkszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by ¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
thuczniem lub miejsco wy m gruntem przepus zczalny m, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie kraw¢znik 6w na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce zpiasku lub na podsypce cementow o-
piaskowej o grubosci 3 do 5 cmpo zageszczeniu.

5.5.3. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wy petni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawa
cementow 0-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalew anie spoin kraweznikéw zapraw g cementow o-piask ow g stosuje si¢
wylacznie do kraweznik 0w ustawionych na lawie betonowe;j.

Spoiny krawe¢znikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wpty wami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementow o-piaskowej i o spoinach zalany ch zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m
bitumiczng masg zalewow g nad szczeling dylatacyjna tawy.

5.6. Roboty wykonczenio we

Rob oty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Do rob6t wykonczeniowych naleza
prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunk 6w terenow ych, takie jak:
— odtworzenie elementow czasowo usunigtych,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROB OT
6.1. OgoIne zas ady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robo6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniemdo rob6t Wykonawca powinien:

— uzyskaé¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotui powszechnego stosowania (certyfik aty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci material 0w przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkcie 2 (tablicy 1),
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznik 6w.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Spraw dzenie wy gladu zewnetrznego kraweznikoéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez po miar
i ocen¢ uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wy maganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-
EN 1343:206E.

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu krawe¢znikéw kamiennych powinny obejmowaé
wiasciwos$ci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkcie 2.

6.3.Badania wczsie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod taweg

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi +2 cm. Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2. Spraw dzenie taw

Przy wykonywaniu faw, badaniu podlegaja:
a) zgodnos¢ profilu podiuznego gorej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projek towana niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga
wynosi¢ £ 1 cmnakazde 100 mlawy,
b) wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 mtawy. Tolerancje wymiaré w
Wynosza:
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- dla wysokosci +10% wysokosci projektowane;j,
- dla szeroko$ci * 10% szerokosci projektowane;j,
¢) réwnos¢ gérnej powierzchni taw.
Rowno$¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 mtawy, trzy metro wej
faty. PrzeSwit pomigdzy gorna powierzchnig fawy i przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm,
d) zaggszczenie taw z kruszy w.
Zageszczenie faw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga wykazywac §ladu
urzadzenia zageszczajacego.
Lawy z ttucznia, bad ane proba wyjecia poszczegdlnych ziarn thucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z lawy,
e) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ +2 cmna kazde 100 m wykonanej
lawy.

6.3.3. Spraw dzenie ustawienia kraweznik Ow

Przy ustawianiu kraweznik Ow nalezy sprawdza¢:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cmna kazde 100 m
ustawionego kraweznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gormej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi = 1 cm na kazde
100 mustawionego kraweznika,
¢) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m kraweznika,
trzy metrowej ltaty, przy czym prze§ wit pomigd zy gérna powierzchnig kraweznika i przytozona tata nie moze przekraczaé

1 cm,
d) doktadno$¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by ¢ wypetnione calkowicie na petng giebokosé.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. OgélIne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk g obmiarowa jest m(metr) ustawionego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OgoIne zas ady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér robét mnikajacych i ulegajacych zkryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacy ch zakryciu podlegaja:
[J  wykonanie koryta pod tawe,
[0 wykonanie tawy,
[J  wykonanie podsypki.
Odbior tych robot powinien by¢ zgodny zwymaganiami pktu 8.2 SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” [1] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PEATN OSCI
9.1. OgoIne ustalenia dotyczce podstawy platno$ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt9.
9.2. Cena jednostki obmiaro wej

Cena ustawienia 1 mkrawe¢znika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowaw cze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materialdw i sprzetu,
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy zewentualnymwykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kraweznikow z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug wymagan dokumentacji projektowej, SST 1
specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprz¢tu.
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9.3. Spos 6b roziczenia robo6t tymczas owych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okre§lonych niniejsza SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg
usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robdt podstawowy ch, niezaliczane do robdt tymeczasow ych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-05.03.04a Wy petnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementow ego
10.2. Normy

3. PN-EN197-1:2012E Cement. Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

4. PN-EN 206-E Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos$¢
(W okresie przej$ciowymmozna stosowaé PN-B-06250:1988
Beton zwykty)

5. PN-EN 1343:2013E Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych
nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badan

6. PN-EN Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie
12371E:2010E mrozoo dp orn o$ ci
7. PN-EN 12372:2007E  Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie

wy trzy mato $ci na zginanie pod dziataniem sity skupionej
8. PN-EN 12407:2007E  Metody badan kamienia naturalnego — Badania petrograficzne
9. PN-EN 13755:2008E Metody badan kamienia naturalnego —Oznaczanie nasigkliwosci
przy cisnieniu atmos ferycznym

10. PN-EN Kruszywa dla niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie

13242+A1:2008E materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresie przej$ciowym mozna
stosowa¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszy wa
naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mies zanka, PN-B-
11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
naw ierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa min eralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogow ych. Piasek)

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specy fikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

12.  PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003 — Beton. Czes$¢ 1:
Wy magania, wlasciw o ci, produkcja i zgodno$é

10.3. Inne dokumenty

1. Katalog szczeg6tow drogowych ulic, placow i parkéw miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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11.7ZALA CZNIKI

ZALACZNIK 1

PRZYKLADY KSZTALTOW KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH (wg[5])

10

10

8

Legenda:

1. W takimnarozniku moze by¢ faza lub zaokraglenie

2. Faza

3. Zaokraglenie

4. Kraweznik prostokatny

5. Kraweznik skos$ny

6. Kraweznik z fazg lub skosem

7. Kraweznik podcigty

8. Kraweznik z fazg lub sko$ny

9. Kraweznik zaokraglony
10. Powierzchnia czotowa
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ZALA CZNIK 2

PRZYKLADY KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH TYPU ULICZNEGOI DROGOWEGO
(wg BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kraw ¢zniki uliczne, mostowe i drogowe)

a) Krawe¢zniki typu ulicznego

Wymiary krawe¢znik 6w ulicznych
Wy miar Rodzaj
(w cm) A B
h 35 25 30 25
b 20 20 15 15
c 4 4 - -
d 15 15 15 15
1 50 od 50 do 200

Kraweznik uliczny rodzaju A

Kraweznik uliczny rodzaju B

b) Krawezniki typu drogowego

Wy miary kraweznik 0w drogowych

Wy miar (cm) Rodzaj A i B
h 22
b 11
1 od 40 do 120

Kraweznik drogowy rodzaju B
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ZALACZNIK 3
PRZYKLADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH NA LAWACH (wg[13])
a) Kraweznik typuulicznego 20 x 35 cmna b) Kraweznik typuulicznego 20 x 35 cmna tawie
lawie betonowej zwyklej betonowej z op orem
Iem) fem/
—2
0 % 4
16 & F—tot
—— N
E "
: t‘/ . A " AN 5//
“ ) 7
b 3 b
i o g \/@e@a
u'n,t " ™ <M BN
. W 77,7722

25

L % S
40
—
1. kraweznik 20 x 35 x50 +200 cm 1. kraweznik 20 x35 x50 +200 cm
2. podsypka cem-piaskowa 1:4 2. podsypka cem-piaskowa 1:4
3. tawa z betonu B10 3. lawa z betonu B10
¢) Kraweznik typuulicznego 20 x35 cm d) Kraweznik typuulicznego, ze $ciekiem
ulozony na ptask (np. przy wjezdzie na betonow ym, na tawie betonowe;j
chodnik, do bramy)
" fem) fem/
l‘ w r ﬁ y ol
— a1 =
| chodnik ~ " =1
A 2w 1 T 3 }
% jezdnia : =3 o
wF g/ SRR 2 S i e i i
o O 3 i !
J. . v A
2R ”
L 0 40 e -
—0 ¥
1. kraweznik, typ uliczny kamienny 1. kraweznik, typ uliczny
20 x35 x 50 =200 cm 15(20) x30(35) x200 cm
2. podsypka cem-piaskowa 1:4 2. §cick betonowy

3. tawa zbetonuB10

|98}

. podsypka cem.-piaskowa 1:4
4. tawa z betonu B10
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