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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest remont matej sali narad w budynku Starostwa Powiatowego w
Chrzanowie przy ul. Partyzantéw 2.

1.1. Przewidywany zakres robét.
Zakres robo6t obejmuje generalny remont wskazanych tazienek:

e demontaz i wyniesienie wszystkich mebli, wyposazenia i dekoracji, w tym S$cianki
wolnostojgcej - tta fotograficznego,

 wyniesienie wszystkich urzadzeh elektrycznych i elektronicznych (telewizor, komputery itp.),

» demontaz zaluzji wraz z prowadnicg,

« tymczasowy demontaz opraw oswietleniowych, grzejnikéw, innych urzadzen instalacyjnych
kolidujgcych z remontem $cian, podtogi, sufitu,

» demontaz drzwi pomiedzy pomieszczeniami,

« zamurowanie przej$cia pomiedzy pomieszczeniami,

 uzupetnienie tynkéw, malowanie S$ciany z zamurowaniem od strony sgsiedniego
pomieszczenia,

« demontaz wyktadziny podtogowej wraz z cokolikami,

» demontaz parapetow,

* przygotowanie instalacji pod montaz nowych urzadzen:

o przygotowanie koryta kablowego do nowej lokalizacji telewizora,

przygotowanie koryta kablowego w posadzce i miejsca na floorbox,

przygotowanie podtaczen do przeniesienia wentylacji,

przesuniecie i skrécenie koryta z gniazdami w miejscu przewidywanej zabudowy g-k,

demontaz gniazdek i tacznikéw, ktére bedg wymieniane na nowe,

» wykonanie zabudowy w technologii g-k,

« demontaz drzwi na korytarz,

* montaz nowych drzwi,

« montaz nowych parapetéw,

* naprawa tynkéw,

* 0Czyszczenie i malowanie rur c.o.,

« malowanie $cian i sufitu,

* uzupetnienia tynkéw i malowania w miejscu montazu drzwi od strony korytarza,

* montaz urzadzen instalacyjnych nowych i zdemontowanych na czas remontu; montaz
uchwytu pod telewizor,

« wyréwnanie posadzki, montaz puszki floorbox,

* montaz nowej wyktadziny wraz z cokolikami,

* montaz zaluzji pionowych,

» wykonanie dekoracji na Scianie g-k - fototapeta oraz napis i herb powiatu,

+ ustawienie mebli i wyposazenia.

o
o
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2. Stan istniejacy pomieszczenia.

Mata sala narad znajduje sie na Il pietrze budynku; ma dwa wejscia: od strony korytarza i od
strony sasiedniego gabinetu.

Istniejgce rozwigzania i wyposazenie:

 dwoje drzwi na oscieznicach stalowych bez opasek, od strony wnetrza wygtuszenie i oktadzina
tapicerska, od strony sasiednich pomieszczen skrzydta w okleinie drewnopodobnej,

« cztery okna PVC z parapetami PVC,

* posadzka z wyktadziny dywanowej,

- $ciany malowane, bez oktadzin,

« sufit stanowi bezposrednio ptyta stropowa,

* piony c.0. w poblizu okien widoczne w catosci na catej wysokosci pomieszczenia; dwa grzejniki
panelowe,

« klimatyzator scienny,

- koryta kablowe poprowadzone po Scianach,

* osiem opraw oswietleniowych nastropowych,

« router (lub acces point) sufitowy,

* gniazda zasilajace Scienne i faczniki Swiatta,

« zaluzje okienne pionowe zamontowane do sufitu,
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- Scianka wolnostojaca - tto fotograficzne,
- telewizor na uchwycie $ciennym,

» umeblowanie:

stot konferencyjny,

12 krzeset,

2 biurka,

szafka stojaca,

postument na doniczke,

wieszak stojgcy, kosz na odpady.

O O O O O O

3. Rozwiazania projektowe.

3.1. Rozbidrki i demontaze.
Zakres robot:
* wyniesienie wszystkich nieprzymocowanych elementéw wyposazenia,
* wyniesienie wszystkich mebli,
« wyniesienie wszystkich urzadzen elektrycznych i elektronicznych (komputer, telewizor, itp.),

nalezy uzgodni¢ z Inwestorem, czy powyzsze elementy przeznaczone sg do utylizacji, czy
nalezy przenies¢ je do wskazanego przez Inwestora pomieszczenia,

- demontaz Scianki wolnostojgcej - tfa fotograficznego,

+ demontaz zaluzji wraz z prowadnica,

» demontaz parapetéw PVC,

+ demontaz drzwi,

- demontaz gniazd elektrycznych, tgcznikéw, kratek wentylacyjnych i innych elementéw
instalacyjnych przeznaczonych do wymiany na nowe,

« demontaz klimatyzatora $ciennego,

» demontaz wyktadziny,

wszystkie powyzsze elementy przeznaczone sg do utylizacji;

« demontaz opraw oswietleniowych,

« demontaz grzejnikéw,

« demontaz innych elementéw kolidujacych z wykonaniem rob6t remontowych,
powyzsze elementy przeznaczone sg do ponownego zamontowania.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za wyniesienie i wywdz do odpowiednich punktéw
utylizacji wszystkich odpadéw z rozbiérek i demontazy.

3.2. Zabudowy i wykonczenie powierzchni.

3.2.1.Zamurowanie otworu drzwiowego.

Po demontazu drzwi pomiedzy salg a sasiednim gabinetem nalezy zabudowa¢ - wykonad
zabudowe w technologii g-k z warstwg izolacji akustycznej z wetny mineralnej; klasa zabudowy min.
El 30, izolacyjnos¢ akustyczna min. 50 dB. Zastosowa¢ po obu stronach podwdéjne optytowanie
(ptyty o podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia) oraz izolacje z wetny mineralnej grubosci min.
10 cm.

Dopuszcza sie réwniez zamurowanie otworu bloczkami gazobetonowymi na zaprawie
cementowo wapiennej, o grubosci (facznie z obustronnymi tynkami i gtadzig) réwnej grubosci Sciany
i klasie EI 30.

3.2.2.Wyznaczenie osi pomieszczenia.
W celu estetycznego rozmieszczenia wyposazenia i mebli nalezy wyznaczy¢ dwie osie w
pomieszczeniu (zaznaczone na rysunkach):

« 05 1 - réwnolegta do $ciany z oknami - powinna przebiega¢ w potowie szerokosci
pomieszczenia wyznaczonej przez lico sciany od strony korytarza i linie projektowanych zaluzji
W pozycji otwartej,

05 2 - prostopadta do Sciany z oknami powinna przebiega¢ przez S$rodek filarka
miedzyokiennego.

3.2.3.Scianka pod fototapete.
Nalezy wykona¢ zabudowe w technologii g-k na petng wysokos$¢ pomieszczenia, o dtugosci 4
m, umieszczong symetrycznie wzgledem osi 1 pomieszczenia. Odsuniecie zabudowy od Sciany



dobra¢ tak, aby mozliwe byto zamontowanie wentylatordw Sciennych w bocznych ptaszczyznach
zabudowy i poprowadzenie za $cianka kanatdéw tgczacych kratki wentylacyjne z istniejgcymi
pionami wentylacyjnymi.

Scianka ma stanowic¢ tto dla logo starostwa i fototapety - na jej ptaszczyznie frontowej nie
moga by¢ zamontowane zadne urzgdzenia, gniazda, tagczniki, kanaty kablowe, itp.

Poszycie zabudowy wykona¢ z dwdch warstw ptyt o podwyzszonej odpornosci na dziatanie
ognia, o klasie EI 30.

3.2.4.Dekoracja scienna.

Na zabudowie g-k naklei¢ fototapete ze zdjeciem wielkoformatowym oraz przestrzennym
napisem i herbem powiatu. Litery napisu wykonane ze styroduru z licem PVC, matowe.

Uwaga: dekoracja Scienna nie jest ujeta w niniejszym projekcie - projekt fototapety powinien
wykona¢ profesjonalny grafik z uzyciem zdjecia lub zdje¢ o bardzo duzej rozdzielczosci o ukfadzie i
zawartosci uzgodnionej z Inwestorem. Tre$¢ napisu przestrzennego nalezy uzgodni¢ z Inwestorem;
wielko$¢ i umieszczenie napisu dostosowad do diugosci tresci; kolorystyke napisu dostosowa¢ do
fototapety. Napis nalezy umiesci¢ na takiej wysokosci, aby nie byt przestoniety oprawami
oswietleniowymi zamontowanymi na suficie przed Scianka.

Projekt dekoracji sciennej uwzgledniajacy docelowg zawartos¢ fototapety powinien zostac
uzgodniony z Inwestorem.

3.2.5.Malowanie.
Wszystkie sciany i sufit nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze biatym.
Przed malowaniem nalezy:

 oczysci¢ sciany i sufit, usungé wszystkie luZzne i stabo przyczepne fragmenty powtoki, umy¢
mydtem malarskim),

 po wysuszeniu zagruntowad powierzchnie emulsjg podktadowa,

« zaszpachlowac wszystkie rysy, pekniecia, otwory po zdemontowanym wyposazeniu,

* po przeszlifowaniu nanies¢ warstwe gruntu aby wyréwnaé chtonnos¢ podtoza.

Elementy instalacyjne, ktérych nie da sie zdemontowad na czas remontu (np. korytka
kablowe) nalezy zabezpieczy¢ przez zabrudzeniem i uszkodzeniem.

Piony i odgatezienia instalacji c.0. oczysci¢ i pomalowac na kolor biaty.

Nalezy zastosowal farby akrylowe przeznaczone do malowania grzejnikdw, odporne na
dziatanie wysokiej temperatury. Przed malowaniem nalezy oczysci¢ elementy instalacji grzewczej z
zabrudzen oraz odttusci¢, usung¢ rdze papierem $ciernym lub szczotka druciang; nastepnie
zwiekszy¢ przyczepnos¢ poprzez zmatowienie gruboziarnistym papierem sciernym.

3.3. Wymiana parapetow.
Wszystkie parapety PVC wymieni¢ na nowe z ptyt konglomeratu gr. 2 cm; kolor czysto biaty,
bez wzoru i widocznego uziarnienia; krawedzie sfazowane, proste.

3.4. Przebudowa instalacji.

Koryta kablowe:

- istniejgce koryta w przewazajacej czesci pozostajg bez zmian,

* nalezy skrdcic¢ i przesung¢ czes¢ koryta z gniazdami kolidujacymi z planowana $cianka g-k,

- nalezy rozbudowa¢ instalacie o nowe koryto Scienne doprowadzajgce kable do nowej
lokalizacji telewizora,

* nalezy doprowadzi¢ instalacje do projektowanej lokalizacji urzadzeh (wentylatory, nowa
oprawa o$wietleniowa wraz z tgcznikiem) podtynkowo lub korytami kablowymi.

Gniazda, tgczniki - wszystkie elementy (poza gniazdami w korytach kablowych) zdemontowa¢
i wymieni¢ na nowe, w kolorze biatym. Dobra¢ wszystkie gniazda i taczniki z jednej kolekcji
stylistycznej tego samego producenta.

Oprawy oSwietleniowe - istniejgce oprawy oswietleniowe nalezy zdemontowaé na czas
remontu sufitu i zamontowad ponownie w tych samych miejscach.

Zamontowa¢ o$wietlenie sufitowe wzdtuz Scianki g-k - 5 reflektorkéw z mozliwoscia regulacji,
na wspoélnym jednoobwodowym systemie szynowym; oprawy z zaréwkami LED; wszystkie elementy



w kolorze biatym; reflektory o matych rozmiarach, oprawka w ksztatcie walca @60 mm, dt. ~80-100
mm, dt. facznie z wysiegnikiem ~150 mm.

Floorbox - na przecieciu osi wyznaczonych w pomieszczeniu zamontowac¢ puszke podtogowg
na gniazda zasilajgce i komputerowe. Kable zasilajgce poprowadzi¢ podposadzkowo w korycie
kablowym. Miejsce na montaz element przygotowac¢ w istniejagcych warstwach posadzki; gtebokos¢
puszki dostosowac do grubosci warstw wykonczeniowych nad ptytg stropowg. Niedopuszczalne jest
pocienianie konstrukcji stropu w miejscu montazu puszki i koryta kablowego.

Puszka do montazu w wylewce - wielko$¢ dostosowaé do liczby gniazd uzgodnionej z
Inwestorem, gtebokos¢ dostosowad do istniejgcej grubosci warstw posadzkowych; puszka z
tworzywa, wieczko przystosowane do wykonczenia wykfadzing podtogowa (wykfadzina analogiczna
jak zastosowana na podtodze).

Wentylacja - nalezy doprowadzi¢ zasilanie do wentylatoréw zamontowanych w nowej
lokalizacji (w $ciankach bocznych zabudowy g-k).

Uwaga:

» wszystkie roboty zwigzane z przebudowg i rozbudowa instalacji zasilajgcych nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem o0s6b odpowiedzialnych za okablowanie, w tym okablowanie
strukturalne w budynku Starostwa. Upowazniony przedstawiciel Inwestora wskaze
Wykonawcy, w ktérych miejscach nalezy wigczy¢ sie do istniejacych uktadéw kabli.
Niedopuszczalna jest przebudowa lub demontaz okablowania i gniazd bez uzgodnienia z
Inwestorem,

» wszystkie gniazda i tgczniki Scienne (poza korytami) nalezy wymieni¢ na nowe; jezeli po
odsunieciu mebli ujawnig sie gniazda niewykazane w projekcie réwniez nalezy je wymienic,

- nie nalezy montowa¢ zadnych elementéw instalacyjnych na frontowe] pfaszczyznie
projektowanej Scianki g-k.

Klimatyzacja - istniejacy klimatyzator nalezy wymieni¢ na nowy o parametrach nie gorszych
niz obecne; kolor biaty

Grzejniki panelowe - nalezy zdemontowaé na czas remontu Scian, a nastepnie zamontowac
ponownie w tych samych miejscach.

3.5. Wymiana drzwi.

Istniejgce drzwi (pomiedzy pomieszczeniem a korytarzem) na oScieznicach stalowych
zdemontowad tacznie z oscieznicami i zamontowa¢ nowe drzwi ptytowe petne w okleinie o
podwyzszonej wytrzymatosci; kolorystyke okleiny dopasowac do pozostatych drzwi dostepnych z
tego samego korytarza.

Skrzydto drzwi - trzywarstwowa konstrukcja akustyczna; osScieznica stalowa; oScieznice
dobra¢ w taki sposéb aby Swiatto przejscia drzwi wynosito 90 cm x 200 cm. Wyposazenie: klamka i
pojedynczy zamek. Izolacyjno$¢ akustyczna drzwi - min. 42 dB.

Drzwi dostarczone do wbudowania musza stanowi¢ komplet (tj. skrzydto, oScieznica, okucia,
zawiasy, wszystkie akcesoria i wyposazenie) w jednym systemie.

Klamka i inne widoczne akcesoria metalowe w kolorze srebrnym, matowym.

Po wymianie drzwi nalezy uzupetni¢ tynki i malowanie od strony korytarza (pomalowa¢ catg
ptaszczyzne Sciany z drzwiami do najblizszych zataman lub krawedzi); w razie koniecznosci nalezy
réwniez odtworzy¢ posadzke z ptytek oraz cokoliki od strony korytarza.

3.6. Wymiana wyktadziny.
Po usunieciu istniejgcej wyktadziny dywanowej nalezy zamontowa¢ nowg, wraz z cokolikami.

Parametry wykfadziny:
wyktadzina dywanowa petelkowa w ptytkach 50 x 50 cm,
grubos¢ faczna min. 5,7 mm
wysokos¢ runa min. 2,8 mm,
klasa uzytkowa min. 33,
klasa reakcji na ogieh nie gorsza niz By - s1,
wtdkno - 100% polyamid,
metoda barwienia - 100% na wskros,
gestos¢ Sciegu - 193 060 tuftéw na m? = 10%,
kolor - granatowy (zadany kolor odzwierciedla np. wykfadzina Forbo Teviot Pro kolor 4122
night sky, dopuszczalne sa réwniez kolory odpowiadajace np. Forbo Teviot Pro kolor 4352 navy



lub Forbo Tessera Layout & Outline kolor 2122/2122PL drench - mozna zastosowac te lub

réwnowazne),

» uwaga: przed zakupem i utozeniem wyktadziny nalezy przedstawi¢ Inwestorowi probki
kolorystyczne do akceptacji.

Cokoliki wzdtuz $cian wykonac z tej samej wyktadziny zamocowanej do listew do wyktadzin
dywanowych, ptaskich PVC; na zewnetrznej stronie listwy umieszczona jest tasma z warstwa
samoprzylepna, odpowiednio przycieta wykfadzina wklejana jest do wnetrza listwy, do sciany listwa
do wyktadzin ptaska przytwierdzana jest za pomocg kotkéw i wkretéw; kolor listwy ciemno szary;
wysokos¢ cokolikéw ok. 5 cm. Na styku nowej wyktadziny z posadzka na korytarzu zamontowad
listwe progowa maskujgcg ze stali nierdzewnej matowe,;.

3.7. Specyfikacja wyposazenia.
Podane wymiary mebli sg orientacyjne i mogg rézni¢ sie nieznacznie w zaleznosci od
producenta.
Uwaga: wszystkie elementy wyposazenia musza by¢ wykonane z materiatéw co najmniej
trudnozapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i nie sg
intensywnie dymiace.

L.p. nazwa parametry liczba sztuk

stét konferencyjny dt. 350 cm, szer. 150 cm, wys. ok. 73-75 cm, 1
wyglad zgodnie z rysunkiem projektu; blat z ptyty
dwustronnie melaminowanej o grubosci 25 mm,
kolor biaty, klasa higieny E1; nogi metalowe
malowane proszkowo na kolor srebrny RAL9006
lub 9007

2 |krzesto konferencyjne krzesto kubetkowe, siedzisko i profilowane 12
oparcie tapicerowane tkaning w kolorze melanz
niebiesko-granatowy, nogi metalowe kolor
srebrny; szer. 55 cm, gteb. 58 cm, wys. 76 cm;
zadany kolor odzwierciedla np. krzesto Grospol
Jula 4l z tkaning Medley Grospol kolor MD-13 lub
Strong Grospol kolor SG13 - mozna zastosowacd
te lub réwnowazne;

uwaga: przed zakupem krzeset nalezy
przedstawi¢ Inwestorowi prébki kolorystyczne do
akceptacji

3 |szafka niska dt. 180 cm, szer. 40 cm, wys. 63 cm, wyglad 1
zgodnie z rysunkiem projektu; szafka sktada sie z
trzech czesci: czesci boczne - zamykane
drzwiczkami, wyposazone w poiki, czesé
srodkowa - 4 szuflady; zamki patentowe do
drzwi, zamek centralny do szuflad; wykonana z
ptyty 18 mm dwustronnie laminowanej na bazie
3-warstwowe] ptyty widrowej w klasie higieny E-
1; kolor catej szafki - biaty; uchwyty, okucia -
kolor srebrny

4 |szafka dt. 120 cm, szer. 40 cm, wys. 120 cm, wyglad 1
zgodnie z rysunkiem projektu; cztery jednakowe
czesci zamykane drzwiczkami, wyposazone w
potki, zamki patentowe do drzwi; wykonana z
ptyty 18 mm dwustronnie laminowanej na bazie
3-warstwowej ptyty widérowej w klasie higieny E-
1; kolor catej szafki - biaty; uchwyty, okucia -
kolor srebrny

5 |miejsce na telewizor telewizor nie jest objety niniejszym projektem; 1
nalezy przygotowa¢ miejsce (wskazane na
rysunku) do zawieszenia telewizora o wymiarach
podanych przez Inwestora;

nalezy zamontowa¢ uchwyt scienny uniwersalny,




L.p. nazwa parametry liczba sztuk

przeznaczony do telewizoréw od 23 do 65 cali,
maks. obcigzenie 50 kg; w petni ruchomy z
mozliwoscig regulacji w poziomie + 120° i w
pionie £10°,

nalezy doprowadzi¢ komplet okablowania do
telewizora w korycie Sciennym

6 |wieszak stojacy wieszak metalowy 0 nowoczesnej stylistyce, 1
wykonczenie stal nierdzewna lub malowany
proszkowy na kolor biaty lub srebrny; zadany
wyglad odzwierciedla np. wieszak Elior Arlen 15X
lub Halmar W33 - mozna zastosowac te lub
rownowazne

7 |donice donica w ksztatcie wysokiego kwadratu 40 x 40 2
cm, wys. 80 cm;

wykonana z wtékna szklanego; faktura gtadka,
kolor biaty pétmatowy

8 |kosz na odpady kosz z uchylnag pokrywa, z mechanizmem
noznym, min. 20 litréw; stal nierdzewna
szczotkowana; @ 275 mm, wysoko$¢ 440 mm

9 |zaluzje zaluzje pionowe na catg dtugos¢ sciany z oknami; 1
montaz do sufitu, prowadnica aluminiowa, kolor
biaty; lamele szerokos$ci 127 mm, tkanina min.
230 g/m? niepalna, kolor jasno szary;

uwaga: przed zakupem zaluzji nalezy
przedstawi¢ Inwestorowi prébki kolorystyczne do
akceptacji

4. Warunki wykonania robét.

Przy wykonywaniu robét remontowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegétowe warunki ujete zostaty w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehnstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

Wykonawca robdt powinien zatrudni¢ kierownika robdét - osobe posiadajacg wszystkie
wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robdt, ktéra bedzie czuwac¢ nad
prawidtowoscia realizacji oraz jej zgodnosScig z projektem, obowigzujgcymi przepisami, sztuka
budowlana i zasadami wiedzy technicznej.

Pracownicy powinni zostal przeszkoleni przez kierownika robdt w zakresie szkolen
stanowiskowych,  poinformowani o  przydzielonych im  obowigzkach, =zapoznani =z
niebezpieczenstwami wystepujacymi w trakcie realizacji robét. Obowigzkowo kazdy pracownik musi
legitymowac sie swiadectwem odbycia szkolenia BHP.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zapewni zabezpieczenie terenu robét.

Roboty beda prowadzone w uzytkowanym budynku i nalezy dazy¢ do minimalizowania
uciazliwosci zwigzanych z ich wykonywaniem. Wykonawca musi zapewni¢ wydzielenie i
oznakowanie terenu robdét w obrebie budynku, zabezpieczajagce przed wejSciem o0séb
nieupowaznionych do remontowanych pomieszczeh. Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczenstwo
ludzi i mienia dla obiektu i 0séb znajdujacych sie na jego terenie. Nalezy zapewnié bezpieczne i nie
kolidujace z terenem robét dojscia do uzytkowanych pomieszczen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstate w zwigzku z
prowadzeniem rob6t i jest zobowiazany do ich naprawienia na wtasny koszt, zgodnie ze stanem
pierwotnym.

Wykonawca powinien opracowa¢ harmonogram robét i uzgodni¢ go z Inwestorem.

W przypadku koniecznosci czasowej przerwy w dostawie medidw dla uzytkowanych
pomieszczeh nalezy uzgodni¢ termin i warunki tej przerwy z Inwestorem, a po wykonaniu
niezbednych prac przywrdcic¢ pierwotny stan uzytkowy.

Dopuszczalne sg czasowe niedogodnosci zwigzane z prowadzeniem robét (hatas, zapylenie,
czasowe przerwy w dostawie mediéw), niedopuszczalne jest: narazenie na niebezpieczenstwo
uzytkownikédw obiektu, niszczenie mienia, trwate pogorszenie warunkéw uzytkowania obiektu,



naruszenie konstrukcji obiektu, pogorszenie jego walordw uzytkowych i estetycznych, trwate
uszkodzenia instalacji. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony
przeciwpozarowej.

W czasie prowadzenia robét rozbidrkowych i demontazowych materiaty nalezy segregowac i

oddziela¢ te, ktére mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtdérne (np. metale). Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia i utylizacji na wiasny koszt materiatéw porozbiérkowych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

5. Uwagi koncowe.

Wszystkie czesci projektu nalezy rozpatrywac tgcznie i poddaé je analizie przed
przystapieniem do realizacji.

Zaleca sie, aby Inwestor ustanowit inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.
Kierownik robdt opracowuje harmonogram robdt i decyduje o: kolejnosci wykonywanych
robét, organizacji terenu robdt, dzieleniu poszczegélnych robét na etapy, terminie
wykonywanych robét.

Przed zaméwieniem przewidzianych w projekcie materiatéw Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia stosownych aprobat technicznych, certyfikatéw, deklaracji witasciwosci
uzytkowych, w celu potwierdzenia mozliwosci zastosowania ich w realizacji obiektu zgodnie
z projektem i obowigzujgcymi przepisami.

Podczas realizacji robét nalezy uzywac¢ materiatdw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie, oznaczonych ,B” lub ,CE”, posiadajgcych odpowiednie atesty, certyfikaty,
deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami budowlanymi oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem osoby
uprawnione;.

W przypadku ewentualnych watpliwosci, niejasnosci lub innych okolicznosci zaistniatych w
trakcie realizacji budowy nalezy porozumiec sie z autorem projektu.

Roboty budowlane w uzytkowanym obiekcie nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia;
Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczenstwo ludzi i mienia dla uzytkownikéw; Wykonawca
jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstate w zwigzku z
prowadzeniem robét i jest zobowigzany do ich naprawienia na wiasny koszt, zgodnie ze
stanem pierwotnym.

Nalezy stosowad rozwigzania systemowe; nie dopuszcza sie tgczenia elementéw z réznych
systemow.

Wszystkie elementy systemowe wykonac zgodnie z wytycznymi wybranego do realizacji
producenta lub dostawcy i pod nadzorem doradcy technicznego danego systemu.

Przed zaméwieniem drzwi ich wymiary nalezy sprawdzi¢ z natury i przygotowad otwory
zgodnie z wytycznymi producenta stolarki i Slusarki wybranego do realizacji.

Przejscia instalacji, przerwy technologiczne, nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang
zapewniajac wymagany poziom szczelnosci.



INFORMACJA DOTYCZACA UPRAWNIEN PROJEKTANTA
Zgodnie z art. 12 ust. 7a oraz art. 34 ust. 3da ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:
wymogu w zakresie przedktadania uprawnieh budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz

zaswiadczen wydanych przez izby samorzadu zawodowego z okreslonym w nich terminem waznosci

nie stosuje sie w stosunku do o0s6b wpisanych do centralnego rejestru 0séb posiadajgcych
uprawnienia budowlane.

Projektant:

e mgr inz. arch. Wojciech Wifodarczyk, upr. nr MPOIA/040/2008 w specjalnosci
architektonicznej

jest wpisany do centralnego rejestru 0séb posiadajacych uprawnienia budowlane.
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INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

Mata sala narad.

POWIAT CHRZANOWSKI]

wski.pl  powiat-chr. - powiat-chrzanowski.pl

powiat-chrzanowski.pl  powi

wsk i.pl  powiat-chrzanowski.pl  powlat-chrzanowski.pi

o fat-chrzanowski.pl

Mata sala narad.
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Mata sala narad.

Mata sala narad.

12



Mata sala narad.

Mata sala narad.

13



Mata sala narad.
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Mata sala narad.




Mata sala narad.




Mata sala narad.
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Mata sala narad.
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SPIS RYSUNKOW

Nr Nazwa
A.01 |INWENTARYZACJA - RZUT
A.02 |[INWENTARYZACJA - WIDOKI SCIAN
A.03 |PROJEKT - RZUT
A.04 | PROJEKT - WIDOKI SCIAN
A.05 |PROJEKT - WYMIARY MEBLI
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